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,.DER GEFAHRSTOFFEXPERTE 2020*

Sehr verehrte Kunden,
wir prasentieren Ihnen unseren neuen ,,Gefahrstoffexperten 2020,

Auch in diesem Jahr haben wir unser bewahrtes, gut sortiertes
Portfolio der Gefahrstoff-Lagertechnik durch innovative Produkte
erweitert. Hervorheben mdchte ich z.B. unser neues Sortiment an
PE-Auffangwannen, das komplett Uberarbeitet und designt wurde.
Naturlich mit einer Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (DIBt
Berlin), so wie Sie es von uns gewohnt sind.

Denn nach wie vor verfolgen wir unsere Vision:

Maximaler Schutz von Mensch und Umwelt bei der
Lagerung von Gefahrstoffen!

Vertrauen auch Sie auf geprifte, gesetzeskonforme und langlebige
Qualitats-Produkte Made by LaCont - Made in Germany.

pleres /ﬁguaf

Geschaftsfuhrer

MADEWN
GERMANY

Unsere Grundlagen fur lhre Sicherheit:
@ Fachbetrieb nach WHG
¢ Uberwachungsvertrag mit dem TUV Nord

@ Herstellerzertifizierung nach DIN EN 1090 /
Ausfuhrungsklasse EXC2

& Zertifiziert nach DIN EN I1SO 9001
& Zertifiziert nach DIN EN I1SO 14001

¢ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen des
DIBt Berlin

¢ Ubereinstimmungszertifikate geman
Stahlwannenrichtlinie (StawaR)

¢ Brandkammertests und Priifberichte nach
DIN EN 14470-1 und DIN EN 14470-2

e N
LACONT Umwelttechnik GmbH
Halberstadter Str. 20a - 39435 Egeln
Telefon +49 39 268 / 98 96 - 0 =
Fax +49 39 268 / 98 96 - 29 store LA”Q"
l‘
LACONTS E-Mail: info@lacont.de
Umwelttechnik &
! Internet: www.lacont.de
\ /

www.lacont.de ¢ www.storelab.de e www.adalit.de « www.lacont.de « wwwv.storelab.de « www.adalit.de



GEFAHRSTOFFLAGERUNG...? Wir haben die pas
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LaCont als Fachbetrieb nach WHG, hat einen Uberwachungsvertrag mit dem TUV Nord
sowie die Herstellerzertifizierung nach DIN EN 1090 mit der Ausfuhrungsklasse EXC2.
Somit ist LaCont berechtigt, Anlagen zum Lagern wassergefahrdender und entziindbarer
Flussigkeiten zu entwickeln und zu fertigen.

( Entwicklung

Fertigung
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1 Das Global Harmonisierte System (GHS) Seite 7
CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

1 GHS Gefahrenklassen — Alte und neue Symbole Seite 8/9

2 Checkliste fur ,,Ihr Gefahrstofflager Seite 12

3 Gesetzliche Grundlagen Seite 48

4 Der Einsatz von Auffangwannen in Gefahrstoffschranken Seite 74

5 Lagerung von entziindbaren Stoffen Seite 94

6 Betrieb von Sicherheitsschréanken Seite 110-112

7 Lagerung von Druckgasflaschen Seite 152

8 Ubersicht entziindbare Fliissigkeiten Seite 154

9 Beltiftung von Gefahrstofflagern Seite 173

10 AwSV - Die Anlagenverordnung des Bundes Seite 186-187

11 Gasflaschenlagerung Seite 216

12 TRGS 510 - Zusammenlagerungstabelle Seite 228
Symbolerlduterungen:

A S

Lagerung im Gebaude Lagerung im Freien Lagerung im Geb&ude Lagerbeschaffenheit und -eignung:
oder im Freien

S B
= 49866

Zulassung

Bauregelliste A, Teil 1

u B stahlwannen-

e

richtlinie
2011-09
TOV Nord
Systems

DIBt Berlin

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

AR
=), !
&

DIBt Berlin

Feuerverzinkte U-Zeichen fir Allgemeine bauauf-

Ausfuhrung Stahl-Auffangwannen sichtliche Zulassung v/ geeignet *) bedingt geeignet *) X ungeeignet
*) Bitte beachten Sie die aktuell glltigen gesetzlichen
Anforderungen, die Sicherheitsdatenblatter und schlagen
Brandkammertest nach DIN EN 14470-1 Brandkammertest nach DIN EN 14470-2 Sie z.B. unter den vor genannten Praxisinfos nach.



PRAXISINFO 1

Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU
die neue Einstufung und Kennzeichnung nach CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

¢ Am 20.01.2009 in Kraft getreten.

@ Regelt die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
4 CLP = Regulation on Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

@ GHS = Globally Harmonized System

@ Ersetzt die Stoffrichtlinie 67/548/EWG und die Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wurde ein europaisch
einheitliches Kennzeichnungssystem eingefihrt, welches auf dem
Global Harmonisierten System (GHS) aufbaut. Es vereinheitlicht
die Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen und deren
Gemische und gleicht sie dem Gefahrgutbeférderungsrecht
ADR / GGVSEB an.

Die GHS-Systematik unterscheidet zwischen Gefahrenklassen
und Gefahrenkategorien. Anstelle der bisher 15 Gefahrlich-
keitsmerkmalen gibt es nun 28 Gefahrenklassen. Die jewei-
ligen Gefahrenklassen werden zur Angabe der Schwere der
Gefahr unterteilt in Gefahrenkategorien. Erganzt werden

die Angaben durch Gefahrenhinweise (H-Satze und EUH-Satze),
Signalworte und Sicherheitshinweise (P-S&tze).

Ferner dienen deren Einstufungskriterien als Grundlage fur
die weitere Gesetzgebung, die auf der Gefahreneinstufung auf-
baut, wie z.B. der 4. und der 12. BImSchV zur Neuorientierung
fur die genehmigungsbedurftige Zuordnungen zu Lageranlagen
bzw. Storfallbetrieben.

Die CLP-Verordnung wird nach Erfordernis an den geanderten
Bedarf angepasst und laufend Uberarbeitet, aktuell liegt die
10. ATP (Adaptation to the Technical Progress) vor.

GHS 01 GHS 02 GHS 03 GHS 04 GHS 06 GHS 07 GHS 08 GHS 09
Explodierende Flamme Flamme Gasflasche Atzwirkung Totenkopf Ausrufe- Gesundheits- Umwelt
Bombe uber Kreis zeichen gefahr

Aufbau der H- und P-Satze

Waren die bisherigen R- und S-Sétze keiner bestimmten
Systematik unterworfen, sind die neuen Gefahren (H) - und
Sicherheitshinweise (P) geordnet.

H
Laufende Nummer
Gruppierung 2 = Physikalische Gefahren

3 = Gesundheitsgefahr
4 = Umweltgefahr

-~ Steht fur Gefahrenhinweis (Hazard Statement)

Laufende Nummer

Gruppierung 1 = Allgemeines
2 = Pravention
3 = Reaktion
4 = Lagerung
5 = Entsorgung

—————Steht fUr Sicherheitshinweis (Precautionary
Statement)

& ¢

S ¥

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 2010 neu!

Mit der neuen Gefahrstoffverordnung 2010 ist eine
zeitnahe Anpassung an die CLP- und REACH-Verordnung
gelungen. Die neue Gefahrstoffverordnung ist konsequent
gefahrdungsorientiert. Die Festlegung der Schutzmal-
nahmen ist ausschlieBlich ein Ergebnis der Geféhrdungs-
beurteilung. Dies lasst sich aus folgendem Schaubild einfach
ableiten:

Gefahrstoff

Tatigkeit

Geféahrdung

y
MaRnahmen




IM VERGLEICH: DIE GEFAHRENSYMBOLIK NEU (GHS)! UND ALT (EU)

GHS-Gefahrenklassen und -kategorien?

Gefahrenpiktogramme NEU3

Gefahrensymbole ALT

PHYSIKALISCHE GEFAHREN

1
n I
Explosive Stoffe/Gemische o Z O (R2, R3)
- Instabil, explosiv T H200 g o
 Explosiv, Kat. 1.1 - 1.3 E H201, H202, H203 o} I
Selbstersetzliche Stoffe und Gemische, Typen A, B ld)J H240, H241 i E
Organische Peroxide, Typen A, B H240, H241 > IEIDJ
Ll
Explosiv, Kat. 1.4 % H204 Keine
D Kennzeichnung
|_
I
(@)
<
Entziindbare Gase, Kat. 1 = H220 2 (R12)
Entziindbare Aerosole, Kat. 1 E H222 O T (R12)
Entzundbare Flussigkeiten, Kat. 1 % H224 % % R12
[a)
pd
Entziindbare Flussigkeiten, Kat. 2 LZD H225 ! :,3 R11
Entzundbare Feststoffe, Kat. 1 ) H228 E E (R11)
Entzuindbare Feststoffe, Kat. 2 i H228 O (R11)
O w
< |
Entztndbare Aerosole, Kat. 2 H223 :LE) Kein (R10)
Entziindbare Flussigkeiten, Kat. 3 % H226 = Symbol R10
= 2
I 2 : )
Q {:‘ Keine Kennzeichnung
< Z  (Flammpunkt 56-60°C)
Pyrophore Flussigkeiten, Kat. 1 H250 R17
1
Pyrophore Feststoffe, Kat. 1 H250 = R17
Stoffe und Gemische, die in Bertihrung mit Wasser H260 5 LI) (R15)
entziindbare Gase entwickeln, Kat. 1, 2 % H261 o= (R15)
und Kat. 3 < H261 = &) (R15)
: =
Selbstersetzliche Stoffe und Gemische, Typ B o H241 + {:‘ R12
Selbstersetzliche Stoffe und Gemische, Typen C, D H242 o2 R12
und Typen E, F H242 ow
Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische, Kat. 1 H251 T
und Kat. 2 % H252
-}
(@)
i A2 R7
Organische Peroxide, Typ B (S H241 = % R7
Organische Peroxide, Typen C, D < H242 é [a)
Organische Peroxide, Typen E, F H242 m :%
i
Oxidierende Gase, Kat. 1 % H270 . % R8
Oxidierende Flussigkeiten, Kat. 1, 2 < H271, H272 % o R8, R9
und Kat. 3 i H272 < "'DJ
Oxidierende Feststoffe, Kat. 1, 2 o H271, H272 % _CE R8, R9
und Kat. 3 o H272 9
Z
D
|_
I
Q
<
Gase unter Druck O] Keine
« Verdichtete Gase % H280
 Verflussigte Gase [ H280 Kennzeichnung
 Tiefgekuhlt verflissigte Gase LI) H281
* Geloste Gase < H280
Stoffe und Gemische, die gegentuiber 10)
Metallen korrosiv sind, Kat. 1 Z H290 Keine
,:_’ Kennzeichnung
T
(@)
<

Vergleich der Zuordnung von Gefahreneigenschaften zu Kennzeichnungselementen Symbol (EU alt) und Piktogramm (GHS).




IM VERGLEICH: DIE GEFAHRENSYMBOLIK NEU (GHS)! UND ALT (EU)

GHS-Gefahrenklassen und -kategorien? Gefahrenpiktogramme NEU3 Gefahrensymbole ALT

Akute Toxizitat, Kat. 1, 2

- Oral H300 x © R28
- Dermal H310 Sz R27
= Inhalativ o H330 D @ R26
T
L
Akute Toxizitat, Kat. 3 o
- Oral o H301 10) R25
- Dermal H311 E R24
« Inhalativ H331 0= R23
O]
Akute Toxizitat, Kat. 4 % 'g =
e Oral D H302 w O R22
- Dermal = H312 58 R21
« Inhalativ o H332 23 R22
< g 3
Z
LLl ' - . :
o Keimzellmutagenitat, Kat. 1A, 1B H340 e R46
T Karzinogene Wirkung, Kat. 1A, 1B H350 8 R45, R49
< Reproduktionstoxische Wirkung, Kat. 1A, 1B o H360 L ) ) R60, R61
LL Spezif. Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition, Kat. 1 E H370 O ; | R39
Ll Spezif. Zielorgan-Toxizitéat bei wiederholter Exposition, Kat. 1 h H372 R48
O o
wn Sensibilisierung der Atemwege, Kat. 1 H334 R42
|: Aspirationsgefahr, Kat. 1 H304 h R65
L = ot
T b=
()  Keimzellmutagenitat, Kat. 2 > H341 ) _9( R68
=z Karzinogene Wirkung, Kat. 2 D H351 % -I R40
) Reproduktionstoxische Wirkung, Kat. 2 ':E H361 n 8 R62, R63
175} Spezif. Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger Exposition, Kat. 2 Q H371 5 R68
L Spezif. Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition, Kat. 2 < H373 R48
Hautatzende Wirkung, Kat. 1A, 1B, 1C H314 % R34, R35
|
N
o b
I . L
<
Schwere Augenschadigung, Kat. 1 | H318 a R41
O P
L
N
w
o
Hautreizend, Kat. 2 H315 o) R38
Augenreizend, Kat. 2 I0) H319 P4 R36
Sensibilisierung der Haut, Kat. 1 2 H317 ﬁ R43
Spezif. Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition, Kat. 3 ':_) |
« Atemwegreizend T H335 e R37
(@]
< .
« Narkotischer Effekt H336 Kein Symbol R67
E Akut gewassergefahrdend, Kat.1 O H400 R50
I Chronisch gewassergefahrdend, Kat. 1 % H410 T R50/53
I e o
=
< 2 T
LL L
L s
©) o
— =
— m
mw 2
; Chronisch gewassergefahrdend, Kat. 2 H411 % R51/53
S >
)

2Quelle: Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 3Quelle: Anhang VIl der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
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Sicherheits- und Behaltertechnik ...

... ab Seite 229




PRAXISINFO 2

Bei der Planung und Realisierung eines Gefahrstofflagers gilt es eine Vielzahl von Einzelaspekten miteinander in Einklang zu bringen. So
mussen Art und Menge der zu lagernden Gefahrstoffe, die oOrtlichen Gegebenheiten und Platzverhéltnisse, gesetzliche Vorschriften,
behordliche Auflagen und nicht zuletzt das vorhandene Budget auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Hierbei soll Ihnen

unsere Checkliste helfen.

[ Checkliste fur die Lagerung von wassergefdhrdenden und/oder entztiindbaren Flussigkeiten ]

[ Klare Einstufung der zu lagernden Stoffe J

Y

Y

[ Wassergefahrdende Flussigkeiten / entziindbare Flissigkeiten

AN

Y

* Anzahl der Behéltnisse
» Auffangvolumen
= Begehbares oder Regallager
« Vorhandene oder geplante Handlingsgeréate
* Wasserschutzgebiet
. Behordliche Auflagen

(0 Besténdigkeit des Wannenwerkstoffes (z.B. bei Lagerung von aggressiven Medien)
« Art der Behéltnisse (Kleingebinde, 200-Liter-Fasser, IBC...)

Y

Wassergefahrdende Flussigkeiten

Entziindbare Flussigkeiten

C Standort

* F90-System, F90-Wand oder mindestens 10 m
Abstand

 Beluftung

= Elektrische Ausstattung in Ex-Schutz

= Auflagen der Behdrden und/oder Feuerwehr

* Brandschutztechnische Anforderungen (Loschanlage,

9 Brandmeldung, Léschwasser-Riickhaltung...) )

:

bendtigte Fachlasten oder Fachhéhen fiir die Erstellung des Angebotes hilfreich.

{ Dariiber hinaus sind weitere Angaben zu den verwendeten BehéltergroRen, Palettengréen, j

Bitte beachten Sie, dass wir lhnen hierbei nur eine Hilfestellung geben kdnnen. Jeder Einzelfall muss gesondert betrachtet werden.
Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, dann rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern (auch vor Ort).




Unsere Auffangwannen aus Stahl erhalten Sie in
unserer Standardfarbe RAL 5015 - himmelblau

(soweit nicht gesondert ausgewiesen)

L= g

Kleingebindewannen

Compaktwannen Fasswagen /
und 60-Liter-Wannen Seite 16-17 Fass-Schranke
Seite 14-15 Seite 18-19

Wasserschutzpaletten

Sicherheitsbodenelemente Raumauskleidung /
mit Aufbauten Seite 22-24 Flachenschutzsystem
Seite 20-21 Seite 25-27
KTC - Wannen

GroRraumwannen / Auffangwannen
Seite 28-29 Sonderanfertigungen aus Edelstahl

Seite 30-31 Seite 32




)

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

KLEINGEBINDE - AUFFANGWANNEN

Bauregelliste A, Teil 1

Zur Lagerung von wassergeféhrdenden und entziindbaren Flussigkeiten
in Kleingebinden

= m stahiwannen-

richtlinie
2011-09
TOV Nord
Systems

¢ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech verzinkt IR

¢ Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR
@ Zum Aufstellen flach auf dem Boden

@ Zur Lagerung von Sduren und Laugen sind fir alle Typen PE-Wanneneinsatze lieferbar

KGW 20,
Artikel-Nr. P25-1305-A

KGW 30,
Artikel-Nr. P25-1306-A

KGW 35,
Artikel-Nr. P25-1302-A

PE-Wannen zur
Kleingebindelagerung
finden Sie auf Seite 35!

KGW 40,
Artikel-Nr. P25-1303-A

Typenbezeichnung KGW 20 KGW 30 KGW 35 KGW 40
AuBenmafBe B x T x H in mm 500 x 500 x 123 996 x 596 x 75 1296 x 596 x 70 1000 x 500 x 123
Auffangvolumen in Liter 20 30 35 40
Gewicht in kg 12 21 26 21
Artikel-Nr., verzinkt P25-1305-A P25-1306-A P25-1302-A P25-1303-A
Zubehor PE-Einsatz zum Lagern aggressiver Medien

Artikel-Nr. P25-1310-A R71-2170-A R71-2171-A P25-1313-A

KGW 80,
Artikel-Nr. P25-1304-A

KGW 80

1000 x 1000 x 123
80

36

P25-1304-A

P25-1314-A



@ 4 AUFFANGWANNEN AUS STAHL ]jL

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

60 - LITER - AUFFANGWANNEN

Bauregelliste A, Teil 1

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und entztindbaren Flussigkeiten
in Behéltern und Fassern bis 60 Liter U

TOV Nord
Systems

= stahiwannen-

¢ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech verzinkt A

¢ Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR

¢ Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste

4 Bodenfreiheit 100 mm fiir innerbetrieblichen Transport

4 Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder durch
Stahlblech verzinkt

@ Zur Lagerung von Sauren und Laugen sind fir alle Typen
PE-Wanneneinsatze lieferbar

CW 60-4,
Artikel-Nr. P64-2052-A

Fassbocke aus PE
CW 60-2, A ) .
Artikel-Nr. P64-2051-A finden Sie
auf Seite 40!

CW 60-6,
Artikel-Nr. P64-2053-A

CW 60-2, Artikel-Nr. P64-2051-A, CW 60-4, Artikel-Nr. P64-2052-A,

mit optionalem Fassbock aus PE mit optionalem Fassbock aus PE
Typenbezeichnung CW 60-2 CW 60-4 CW 60-6
Kapazitat a 60-Liter-Fass 2 4 6
AuBenmafle B x T x Hin mm 820 x 500 x 280 900 x 820 x 215 1250 x 820 x 190
Auffangvolumen in Liter 60 60 60
Belastung in kg 150 300 450
Gewicht in kg 32 40 50
Artikel-Nr., lackiert P64-2051-A P64-2052-A P64-2053-A
Artikel-Nr., verzinkt P64-1051-A P64-1052-A P64-1053-A
Zubehor PE-Einsatz zum Lagern aggressiver Medien
Artikel-Nr. P64-2061-A P64-2062-A P64-2063-A

15
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

\jL AUFFANGWANNEN AUS STAHL

COMPAKTWANNEN FUR 200-LITER-FASSER

Bauregelliste A, Teil 1

Zur Lagerung von wassergeféhrdenden und entziindbaren Flussigkeiten .

® Stahiwannen-
richtlinie
2011-09

¢ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech @ Bodenfreiheit 200 mm fiir Staplertransport
4 Auffangwanne entsprechend WHG -
U-Zeichen geméaR StawaR

DIBt Berlin

@ Korrosionsschutz durch Grundierung

und Lackierung oder Feuerverzinkung
@ Herausnehmbare, feuerverzinkte @ Zur Lagerung von Sauren und Laugen sind

Gitterroste fUr alle Typen PE-Wanneneinsatze lieferbar

CW 1, lackiert,
Artikel-Nr. P65-2001-A

CW 2, lackiert,
Artikel-Nr. P65-2002-A

CW 3, lackiert,
Artikel-Nr. P65-2007-A

Passende Fass-
bdcke finden
Sie auf Seite 17!

L Wannen in Edelstahl
I finden Sie auf Seite 32!

CW 4, feuerverzinkt,\.~

Artikel-Nr. P65-1003-A

CW 4L, feuerverzinkt,
Artikel-Nr. P65-1004-A

Typenbezeichnung Cw 1 CW 2 Cw 3 Cw 4 CW 4L Ccw 8
Kapazitat a 200-Liter-Fass 1 2 3 4 4 8
AuBenmalle B x T x Hin mm 810 x 820 x 450 1250 x 820 x 340 1850 x 820 x 270 1325 x 1320 x 250 2420 x 820 x 240 2420 x 1220 x 210
Auffangvolumen in Liter 210 210 210 210 210 210
Belastung in kg 250 500 750 1000 1000 1600
Gewicht in kg 60 73 95 110 117 150
Artikel-Nr., lackiert P65-2001-A P65-2002-A P65-2007-A P65-2003-A P65-2004-A P65-2005-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt P65-1001-A P65-1002-A P65-1007-A P65-1003-A P65-1004-A P65-1005-A
Zubehor PE-Einsatz zum Lagern aggressiver Medien

Artikel-Nr. P65-2010-A P65-2011-A P65-2017-A P65-2012-A P65-2013-A P65-2014-A

16
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

COMPAKTWANNEN FUR 200-LITER-FASSER

Bauregelliste A, Teil 1

= ®  stahiwannen-
richtlinie
2011-09
TOV Nord
Systems

DIBt Berlin

CW 4, feuerverzinkt,
Artikel-Nr. P65-1003-A,
mit optionalem Fassbock

CW 8, lackiert,
Artikel-Nr. P65-2005-A

PALETTEN-WANNEN

4 Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech

¢ Auffangwanne entsprechend WHG -
U-Zeichen gemaR StawaR

@ Zur Aufstellung auf Euro- oder
Chemiepaletten

4 In Kombination mit Fassbock auch zur
liegenden Lagerung geeignet

4 Mit und ohne Gitterrostauflage erhéltlich

* maximale Kapazitat bei Verwendung
mit verzinktem Gitterrost

EW 2, lackiert, inkl. Gitterroste, EW 2, feuerverzinkt, ohne Gitterroste,

Artikel-Nr. P66-2303-A Artikel-Nr. P66-1301-A
Typenbezeichnung EW 2 (fur Europaletten) EW 4 (fur Chemiepaletten)
Ausfuhrung ohne Gitterrostauflage mit Gitterrostauflage ohne Gitterrostauflage mit Gitterrostauflage
MaRe B x T x Hin mm 1250 x 820 x 240 1250 x 820 x 240 1220 x 1220 x 210 1220 x 1220 x 210
Auffangvolumen in Liter 210 210 210 210
Kapazitat stehend™ 2 Fasser 2 Féasser 4 Fésser 4 Fasser
Gewicht in kg 50 73 60 85
Artikel-Nr., lackiert P66-2301-A P66-2303-A P66-2302-A P66-2304-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt P66-1301-A P66-1303-A P66-1302-A P66-1304-A

FASSBOCKE

Fassbdcke mit festen Fassauflagen
fir 60 bis 200-Liter-Fésser, komplett
feuerverzinkt. Fassauflage nach
vorne geneigt fur einfachere Fassent-
leerung. Fassbocke kombinierbar mit:

4 Compaktwannen
4 Wasserschutzpaletten
¢ Gefahrstoffstationen

i f FB 1, FB 2, FB 3,
¢ Sicherheitsbodenelementen Artikel-Nr. P21-1701-A Artikel-Nr. P21-1702-A Artikel-Nr. P21-1703-A
* Fasswagen
Typenbezeichnung FB 1 FB 2 FB 3
Kapazitat 1 x 200-Liter-Fass 2 x 200-Liter-Fass 3 X 60-Liter-Fass
AuBenmaBe B x T x H in mm 600 x 650 x 415 1230 x 650 x 415 1230 x 650 x 415
Artikel-Nr., feuerverzinkt P21-1701-A P21-1702-A P21-1703-A

Artikel-Nr., feuerverzinkt, inkl. Rollenauflage P21-1801-A P21-1802-A P21-1803-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

FASSWAGEN FUR 60-/ 200-LITER-FASSER

Bauregelliste A, Teil 1

Zum Lagern und Transportieren von wassergefahrdenden PR E—
und entziindbaren FlUssigkeiten l l s

DIBt Berlin

4 Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
¢ Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR
¢ Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste

4 Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder
Feuerverzinkung

4 StandardméRig mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen und Schubstange

Passende Fassbocke

finden Sie
auf Seite 17!
WSP-10S/W,
WSP-20S/W, feuerverzinkt, Artikel-Nr. P21-2406-A,
Artikel-Nr. P21-1407-A, mit optionalem Zurrgurt

mit optionalem Fassbock

Fahrbare PE-Auffang-
wannen finden Sie
auf Seite 41!

WSP-20S/W60,
Artikel-Nr. P21-1408-A

WSP-20S/W, feuerverzinkt
Artikel-Nr. P21-1407-A

Typenbezeichnung WSP-20S/W60 WSP-10S/W WSP-20S/W

AufRenmafie L x B in mm 820 x 500 800 x 860 800 x 1400

Hohe (ohne Schubstange) in mm 345 525 405

Auffangvolumen in Liter 60 220 220

Kapazitat a 60/200-Liter-Fass (stehend) 2 x 60 1 x 200 2 x 200

m Artikel-Nr., lackiert P21-2408-A P21-2406-A P21-2407-A

0 == r Artikel-Nr., feuerverzinkt P21-1408-A P21-1406-A P21-1407-A
\l _I j] Zubehor Artikel-Nr.
Zurrgurt Z50-1920-A

Drehbare Rollenauflage,
Artikel-Nr. Z50-1925-B Drehbare Rollenauflage 750-1925-B
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

FASS-SCHRANKE AUS STAHL

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und entziindbaren Fliissigkeiten PR E——
¢ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech U S

DIBt Berlin

¢ Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen gemafR StawaR

4 100 mm Bodenfreiheit fur Staplertransport

4 Abschliebare Ausfiihrungen, dadurch auch zur Lagerung im Freien geeignet

4 Auffangvolumen 220 Liter

@ Korrosionsschutz durch Grundierung und
Lackierung der Auffangwanne

¢ Wetterschutzaufbau aus Stahlblech verzinkt, mit
Luftungséffnungen in den Seitenwénden zur
passiven Lagerung von entziindbaren Flussigkeiten

4 Dokumentenablage im Turfach serienmaRig

WSP-2SKKS-D,
Artikel-Nr. P21-2481-A

BeutiEs
EEE L

WSP-1SKKS-D,

. Laftungséffnungen in den
Artikel-Nr. P21-2480-A

Seitenwanden

WSP-2SKKS-D/GR,

WSP-1SKKS-D/GR,

Artikel-Nr. P21-2482-A Artikel-Nr. P21-2483-A
Typenbezeichnung WSP-1SKKS-D WSP-2SKKS-D WSP-1SKKS-D/GR WSP-2SKKS-D/GR
Kapazitat & 200-Liter-Fass 1 2 - -
AuBenmaBe B x T in mm 900 x 750 1760 x 750 900 x 750 1760 x 750
Gesamthohe in mm 1900 1720 1900 1720
InnenmaBe B x T in mm 740 x 660 2 x 740 x 660 740 x 660 2 x 740 x 660
Fachhéhe in mm 1360 1360 3 x 400 3 x 400
Auffangvolumen in Liter 220 220 220 220
Belastung in kg 250 500 250 500
Gewicht in kg 132 196 146 230
Artikel-Nr., Wanne lackiert, Aufbau verzinkt P21-2480-A P21-2481-A P21-2482-A P21-2483-A
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WASSERSCHUTZPALETTEN MIT AU

XX

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

FBAUTEN

WSP-2STS, Artikel-Nr. P21-2411-A,
Absperrkette optional

WSP-2SKS, Artikel-Nr. P21-2421-A,
Absperrkette optional

Typenbezeichnung WSP-1STS WSP-2STS WSP-4STS
Kapazitat & 200-Liter-Fass 1 2 4
AuBenmaBe B x T in mm 870 x 810 1410 x 810 1410 x 1290
Gesamthohe in mm 1520 1400 1320
InnenmaBe B x T in mm 780 x 720 1320 x 720 1320 x 1200
Fachhéhe in mm 1025 1025 1025
Auffangvolumen in Liter 220 220 220
Belastung in kg 250 500 1000
Artikel-Nr., lackiert P21-2410-A P21-2411-A P21-2412-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt P21-1410-A P21-1411-A P21-1412-A

4 Robuste Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
¢ Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR
4 100 mm Bodenfreiheit fur Staplertransport

2
L 4

Auffangvolumen 220 Liter

Platzersparnis durch zweifache Stapelbarkeit der Typen WSP-STS und SKS

@ Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung

B
CRRRENETE

WSP-2SKS/Gitt,
Artikel-Nr. P21-2501-A

Typenbezeichnung
Kapazitat & 200-Liter-Fass
AuBenmaBe B x T in mm
Gesamthohe in mm
InnenmaRBe B x T in mm
Fachhéhe in mm
Auffangvolumen in Liter
Belastung in kg
Artikel-Nr., lackiert
Artikel-Nr., feuerverzinkt

Zubehdr

Zurrgurt
Absperrkette

20

Bauregelliste A, Teil 1

Stahtwannen-
richtlinie
2011-09

TOV Nord
Systems

DIBt Berlin

WSP-1SKS WSP-2SKS WSP-4SKS
1 2 4

870 x 810 1410 x 810 1410 x 1290
1520 1400 1320

780 x 720 1320 x 720 1320 x 1200
1025 1025 1025

220 220 220

250 500 1000
P21-2420-A P21-2421-A P21-2422-A
P21-1420-A P21-1421-A P21-1422-A

WSP-2SSS, Artikel-Nr. P21-1451-A,
Zurrgurt optional

WSP-2SSS
2

1410 x 810
1300

1320 x 720
950

220

500
P21-2451-A
P21-1451-A

Artikel-Nr.
750-1920-A
P21-2470-A

WSP-2STS, feuerverzinkt, Artikel-Nr. P21-1411-A,

WSP-2SKS/Gitt
2

1410 x 810

1410

1320 x 720

1025

220

500

P21-2501-A
P21-1501-A

stapelbar, Absperrketten optional

WSP-4SKS/Gitt
4

1410 x 1290
1320

1320 x 1200
1025

220

1000

P21-2510-A
P21-1510-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

WASSERSCHUTZPALETTEN MIT AUFBAUTEN

Bauregelliste A, Teil 1

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und entziindbaren Flussigkeiten PR a—

richtlinie
2011-09

@ Robuste Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen geméaR StawaR

100 mm Bodenfreiheit fiir Staplertransport

AbschlieRbare Ausfihrungen, dadurch auch zur Lagerung im Freien geeignet
Auffangvolumen 220 Liter

DIBt Berlin

Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung
Ausfiihrung NB mit naturlicher Bellftung zur passiven Lagerung von
entziindbaren Stoffen

L 2R JBR R N N 2

WSP-2SKKS,
Artikel-Nr. P21-2431-A

WSP-2SKKS,
Artikel-Nr. P21-2431-A

Wasserschutzpalette

in Sonderausfiihrung WSP-2SKKS,

Artikel-Nr. P21-2431-A

)

Zugelassen fir wassergefahrdende Stoffe far entziindbare Stoffe

Typenbezeichnung WSP-2SKKS WSP-4SKKS WSP-2SKKS/NB WSP-4SKKS/NB
Kapazitat a 200-Liter-Fass 2 4 2 4
AuBenmaBe B x T in mm 1410 x 810 1410 x 1290 1410 x 810 1410 x 1290
Gesamthohe in mm 1400 1320 1400 1320
InnenmaBe B x T in mm 1320 x 720 1320 x 1200 1320 x 720 1320 x 1200
Fachhéhe in mm 1025 1025 1025 1025
Auffangvolumen in Liter 220 220 220 220
Belastung in kg 500 1000 500 1000
Artikel-Nr., lackiert P21-2431-A P21-2432-A P21-2461-A P21-2462-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt P21-1431-A P21-1432-A P21-1461-A P21-1462-A

21
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

]jL AUFFANGWANNEN AUS STAHL

SICHERHEITSBODENELEMENTE 55

Bauregelliste A, Teil 1

Wassergefahrdende und entziindbare Stoffe erfordern nicht nur beim Lagern hohe Sicherheits- .
vorschriften, sondern auch bei téglichen Betriebsabldufen wie Umfullen, Umschlagen und

®  stahlwannen-
richtlinie
2011-09

TOV Nord
Systems

Transportieren. Selbst Leergut muf3 laut Gesetzgeber iber Auffangwannen gelagert werden. it Berlin

Kostenguinstige und vorschriftsméaRige Losungen sind hier gefragt. Fir diese Falle gibt es
Sicherheitsbodenelemente.

¢ Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen geméaR StawaR
Zugelassen fur wassergeféahrdende und entziindbare Stoffe
Einzelsegmente kénnen beliebig untereinander kombiniert werden
Abstand zwischen den Elementen jeweils 40 mm

L 2R R R N 2

Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten
Gitterrosten

*

Befahrbar mit Handhubwagen, auf Anfrage mit Stapler
oder mit LKW

@ Hoher Korrosionsschutz durch
Verzinkung

ANWENDUNGSBEREICHE:

@ Leergutlager

4 Auslegung von Transportwegen
4 Revision von Transformatoren
@ Spritz- und Leckageschutz

Typenbezeichnung BS 14.14 / 55 BS 19.14 / 55 BS 29.14 / 55 BS 29.19 / 55
Grundflache B x T in mm 1350 x 1400 1900 x 1400 2850 x 1400 2850 x 1900
Wannenhéhe in mm 55 55 55 55
Auffangvolumen in Liter 43 60 91 124
Radlast in kg 450 450 450 450
Belastung in kg/m? 5000 5000 5000 5000
Gewicht in kg 140 186 285 380
Artikel-Nr., verzinkt P25-1200-B P25-1201-B P25-1202-B P25-1203-B
Zubehor Auffahrrampen Auffahrecken
Typ AF 13/55 AF 14 /55 AF 19/55 AF 29 /55 AE 55
Grundflache B x T in mm 1350 x 550 1400 x 550 1900 x 550 2850 x 550 550 x 550
Radlast in kg 450 450 450 450 450
Gewicht in kg 40 42 59 85 42
Artikel-Nr., verzinkt P25-1210-A P25-1211-A P25-1212-A P25-1213-A P25-1226-A
Zubehor Wannenverbinder

Typ VB 13 VB 14 VB 19 VB 29
MaBe B x T in mm 52 x 1320 52 x 1370 52 x 1870 52 x 2820
Artikel-Nr., verzinkt P25-1220-A P25-1221-A P25-1222-A P25-1223-A

/

Wannenverbinder

Auffahrrampe

Kreuzklemme

3

TIPP!

Weitere GroRen auf Anfrage!

Auffahrecke
Zubehor Rand- und Kreuzklemmen
Typ RK 55 KK 55
MaBe B x T in mm 100 x 30 120 x 120
Artikel-Nr., verzinkt P25-1224-A P25-1225-A

22
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SICHERHEITSBODENELEMENTE 78

Bauregelliste A, Teil 1

Stahiwannen-

richtlinie
2011-09
TOV Nord
Systems

DIBt Berlin

PE-Bodenelemente

finden Sie
auf Seite 37!
4 Fir individuelle Raumauskleidung bestens geeignet.
MaRanfertigung mdglich!

Typenbezeichnung BS 14.14 / 78 BS 19.14 /78 BS 29.14 / 78 BS 29.19/ 78
Grundflache B x T in mm 1350 x 1400 1900 x 1400 2850 x 1400 2850 x 1900
Wannenhéhe in mm 78 78 78 78
Auffangvolumen in Liter 84 119 178 242
Radlast in kg 450 450 450 450
Belastung in kg/m? 5000 5000 5000 5000
Gewicht in kg 134 187 287 387
Artikel-Nr., verzinkt P25-1204-B P25-1205-B P25-1206-B P25-1207-B
Zubehoér Auffahrrampen Auffahrecken
Typ AF 13/78 AF 14 /78 AF19/78 AF29/78 AE 78
Grundflache B x T in mm 1350 x 730 1400 x 730 1900 x 730 2850 x 730 730 x 730
Radlast in kg 450 450 450 450 450
Gewicht in kg 60 65 85 120 55
Artikel-Nr., verzinkt P25-1214-A P25-1215-A P25-1216-A P25-1217-A P25-1227-A
Zubehor Wannenverbinder

Typ VB 13 VB 14 VB 19 VB 29
MaRe B x T in mm 52 x 1320 52 x 1370 52 x 1870 52 x 2820
Artikel-Nr., verzinkt P25-1220-A P25-1221-A P25-1222-A P25-1223-A

\

Zubehor Rand- und Kreuzklemmen Fasspalette stapelbar,

Abfullhohe 230 mm,
Typ RK 78 KK 78 Bx T x Hinmm
MaRe B x T in mm 100 x 30 120 x 120 = 1290 x 750 x 300,
Artikel-Nr., verzinkt P25-1229-A P25-1228-A Artikel-Nr. R67-1107-A
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SICHERHEITSBODENELEMENTE 123

Bauregelliste A, Teil 1

Zur Lagerung wassergefahrdender und

Stahiwannen-

entzindbarer Stoffe

richtlinie
2011-09
TOV Nord
Systems

DIBt Berlin

4 Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

4 Auffangwanne entsprechend WHG -
U-Zeichen geméaR StawaR

4 Einzelsegmente kdnnen beliebig untereinander
kombiniert werden

4 Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuer-
verzinkten Gitterrosten

Fasspalette stapelbar,
Abfillhéhe 230 mm,
BxTxHinmm
=1290 x 750 x 300,
Artikel-Nr. R67-1107-A

4 Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung

BS 05.05/ 123

Typenbezeichnung BS 10.05/ 123 BS 20.05/ 123 BS 25.05/ 123 BS 10.10/ 123 BS 20.10/ 123 BS 25.10/ 123

Grundflache B x T in mm 500 x 500 1000 x 500 2000 x 500 2500 x 500 1000 x 1000 2000 x 1000 2500 x 1000
Wannenhohe in mm 123 123 123 123 123 123 123
Auffangvolumen in Liter 20 40 85 100 80 160 210
Radlast in kg 450 450 450 450 450 450 450
Belastung in kg/m? 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Gewicht in kg 28 52 100 125 83 162 201
Artikel-Nr., verzinkt P25-1240-B P25-1241-B P25-1246-B P25-1242-B P25-1243-B P25-1244-B P25-1245-B
Zubehor Auffahrrampen Auffahrecken
Typ AF 05/ 123 AF 10/ 123 AF 20/ 123 AF 25/ 123* AE 123
Grundflache B x T in mm 450 x 1150 950 x 1150 1950 x 1150 2450 x 1150 1150 x 1150
Radlast in kg 500 500 500 500 500
Gewicht in kg 41 69 141 175 39
Artikel-Nr., verzinkt P25-1260-B P25-1261-B P25-1262-B P25-1263-C P25-1264-B
Zubehor Wannenverbinder

Typ VB 047 VB 097 VB 20 VB 25
Mafe B x T in mm 52 x 470 52 x 970 52 x 1970 52 x 2470
Artikel-Nr., verzinkt P25-1250-B P25-1251-B P25-1252-B P25-1253-B
Zubehor Rand- und Kreuzklemmen

Typ RK 123 KK 123
MaBe B x T in mm 100 x 30 120 x 120
Artikel-Nr., verzinkt P25-1254-B P25-1255-B

Zubehor Rampenverbinder * Lieferung 2-teilig
Typ RV 123
MaBe H x B x L in mm 123 x 90 x 1150
Artikel-Nr., verzinkt P25-1256-B
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FLACHENSCHUTZ-MODULSYSTEM

Geeignet als mobile Umfiill-, Abfiill- und/oder Betankungsflache mit U-Zeichen PR ——

4 Stabiles Flachenschutzelement
5/7 mm Tranenblech, grundiert und lackiert in RAL 7016 - anthrazit
Flussigkeitsdicht verschweifdt, mit Werksprifzeugnis !
Befahrbar mit Fahrzeugen bis zu einer Radlast von 3 Tonnen I
Beliebig erweiterbar und nachristbar im Rastermaf =
Andere Abmale und Auffangvolumen auf Anfrage mdéglich
Anlieferung in Einzelsegmenten, schnell und problemlos
auslegbar ---> SOFORT EINSATZBEREIT

Eine Bodenverankerung ist nicht erforderlich, da die

L 2R JBR R N N 2

4

Elemente durch ihr Eigengewicht fest aufliegen.

Begehbare, rutschfeste Oberflache,
beliebig erweiterbar

Mobile Bereitstellungsflache

' W o
: . N TR
e | A —

Betankung von Fahrzeugen:
Auslaufender Kraftstoff wird auf
dem Modulsystem zuriickgehalten.

Typenbezeichnung Grundelement FSS-M1 Anbauelement FSS-M2
Grundflache B x T in mm 2920 x 2380 2920 x 2380
Wannenhéhe in mm 73 73
Auffangvolumen in Liter 210 210
Gewicht in kg 315 315
Artikel-Nr., lackiert P25-1300-A P25-1301-A

25



‘jL AUFFANGWANNEN AUS STAHL @V

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

RAUMAUSKLEIDUNG / FLACHENSCHUTZSYSTEM AUS STAHL

Zul.-Nr.: Z-38.6-279

Geeignet fur groRe Lagerflachen

Beschreibung: Zokssing

DIBt Berlin

@ Tragkonstruktion fest mit dem Untergrund verbunden

4 Beplankung aus 5 mm Stahlblech, Tranenblech
5/7 mm oder 3 mm Edelstahlblech

¢ Flussigkeitsdicht verschweil3t mit Werkprifzeugnis

4 Seitliche Aufkantungen bis 1500 mm

4 Einleitblech umlaufend an der Oberkante des

Wandanschlusses

# Hoher Korrosionsschutz durch geeignete
Beschichtung

¢ Werksseitig in Einzelsegmente vorbereitet

@ Vor Ort verlegt und verschweif3t

4 Anpassung der Auskleidung an drtliche Gegeben-
heiten nach Ortsbesichtigung oder gepruften
Vorgaben des Auftraggebers

Im Einsatz als Umschlagplatz zur Abfallbehandlung

(MASSAMFERTIGUNG !\

e ———c - lhlm s Re AR L s
!.,!' a '-_I - "‘_._...E

Flachenschutzsysteme eignen
sich besonders fur groRe Flachen

26
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FLACHENSCHUTZSYSTEM AUS STAHL

Zul.-Nr.: Z-38.6-279

bauaufsichtliche
Zulassung

DIBt Berlin

Anwendungsbereiche:

¢ Lagerflachen mit unregelméRiger Geometrie

—— ¢ Lagerflachen mit hohen Belastungen

¢ Lagerflachen mit hohem Auffangvolumen
¢ Loschwasser-Rickhaltung

¢ Uberdachte Freilagerflachen
¢ Lagerflachen mit Pumpensumpf

Hohes Rickhaltevolumen

Geneigte Lagerflache mit Pumpensumpf Léschwasserriickhaltung mit dreh-klappbarer Barriere

27



;

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

AUFFANGWANNEN FUR 1000-LITER-BEHALTER

Bauregelliste A, Teil 1

Zum Lagern und Abfullen von Gefahrstoffen in Grol3gebinden P s

@ Konstruktion aus 3 mm Stahlblech U ww

¢ Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR A

¢ Stellebene aus feuerverzinkten, herausnehmbaren Gitterrosten

4 100 mm Bodenfreiheit fir Staplertransport

@ Hoher Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder
Feuerverzinkung

WSP-KTC-ZW, lackiert,
Artikel-Nr. P21-2602-B

WSP-KTC-OS, feuerverzinkt,
. Artikel-Nr. P21-1601-B
‘ Alle Wannen auch mit
TIPP!

PE-Einsatz lieferbar !

WSP-KTC-DR, feuerverzinkt,

Artikel-Nr. P21-1607-A WSP-KTC-SSS, lackiert,

Artikel-Nr. P21-2605-A

*-.\_1 - ;\h___..r""' o - ot
Typenbezeichnung WSP-KTC-OS WSP-KTC-ZW WSP-KTC-DR WSP-KTC-SSS
MaBe B x T x H in mm 1300 x 1360 x 790 2680 x 1300 x 480 3850 x 1300 x 385 1300 x 1360 x 2245
Auffangvolumen in Liter 1000 1000 1000 1000
Belastung in kg/m? 1500 1500 1500 1500
Artikel-Nr., lackiert P21-2601-B P21-2602-B P21-2607-A P21-2605-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt P21-1601-B P21-1602-B P21-1607-A P21-1605-A
Zubehor Saurebestandiger PE-Wanneneinsatz
Artikel-Nr. P21-2610-A P21-2611-A P21-2613-A P21-2610-A



@ 4 AUFFANGWANNEN AUS STAHL ]jL

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

AUFFANGWANNEN FUR 1000-LITER-BEHALTER MIT ABFULLBOCK

Bauregelliste A, Teil 1

= Stahtwannen-
richtlinie
2011-09

TOV Nord
Systems

DIBt Berlin

WSP-KTC-AS, lackiert,
Artikel-Nr. P21-2603-B

WSP-KTC-ZW-AS, lackiert,

- Artikel-Nr. P21-2606-A
@ Zur Lagerung von Sauren und Laugen

sind fir alle Typen PE-Wanneneinsétze

lieferbar
4 Chemische Resistenz der PE-Einsétze —

gemaR Besténdigkeitsliste ‘1 ] l [ i i [
4 Auffangvolumen 1000 Liter l I ! | i
4 Belastung 1500 kg/m?

) r .
‘ Alle Wannen auch mit
TIPPI

L PE-Einsatz lieferbar !

WSP-KTC-DR-AS, lackiert,
Artikel-Nr. P21-2608-A

5" O E— [ ————

g — e
Typenbezeichnung WSP-KTC-AS WSP-KTC-ZW-AS WSP-KTC-DR-AS
MaBe Bx T x Hin mm 1300 x 1360 x 1070 2620 x 1400 x 745 3940 x 1400 x 645
MaRe Abfillbock B x T x H in mm 1300 x 1100 x 320 2 x 1300 x 1100 x 320 3 x 1300 x 1100 x 320
Auffangvolumen in Liter 1000 1000 1000
Belastung in kg/m? 1500 1500 1500
Artikel-Nr., lackiert P21-2603-B P21-2606-A P21-2608-A
Artikel-Nr., feuerverzinkt P21-1603-B P21-1606-A P21-1608-A
Zubehor Saurebestéandiger PE-Wanneneinsatz
Artikel-Nr. P21-2610-A P21-2612-A P21-2614-A
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@ AUFFANGWANNEN AUS STAHL . X7 7

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

GROSSRAUMWANNEN

Zum Lagern und Abfiillen von wassergefahrdenden P —

richtlinie
2011-09

und entziindbaren FlUssigkeiten

Systems

DIBt Berlin

¢ Auffangwanne aus 3 mm feuerverzinktem Stahlblech
Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen gemalR StawaR
Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste

Bodenfreiheit fir Staplertransport

Typen GW 3 und GW 6 sind auch zur Lagerung von
1000-Liter-Behéltern geeignet

Die Anlieferung der Typen GW 4 und GW 6 erfolgt in Einzel-
segmenten, d.h. die Einzelwannen werden vor Ort mit Hilfe

L R R R 4

*

von Wannenverbindern zu einer Lagerflache verbunden

GW 1, feuerverzinkt,
Artikel-Nr. P21-1100-A

GW 2, feuerverzinkt,
Artikel-Nr. P21-1101-A

GW 2, feuerverzinkt,
Artikel-Nr. P21-1101-A

3

TIPPI

Besonders groRes Auffang-
volumen und grof3ziigig
dimensionierte Lagerflache !

GW 3, feuerverzinkt,
Artikel-Nr. P21-1102-A,
mit optionaler Auffahrrampe

Typenbezeichnung GW 1 GW 2 GW 3 GW 4 GW 6
AuBRenmafle B x T x H in mm 1066 x 2066 x 315 2066 x 2066 x 315 3066 x 2066 x 315 4132 x 2066 x 315 6132 x 2066 x 315
Auffangvolumen in Liter 300 660 1000 2 x 660 2 x 1000
Belastung in kg/m? 1000 1000 1000 1000 1000
Gewicht in kg 145 270 400 550 810
Anzahl Einzelwanne 1 1 1 2 2
Anzahl Wannenverbinder - - - 1 1
Unterfahrhéhe in mm 100 100 100 100 100
Artikel-Nr., feuerverzinkt P21-1100-A P21-1101-A P21-1102-A P21-1103-A P21-1105-A
Zubehor Artikel-Nr.
Auffahrrampe fiir Fasskarre L x B x H in mm = 1200 x 1000 x 315, Stahlblech verzinkt P21-1110-A
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AUFFANGWANNEN AUS STAHL ]jL

SONDERANFERTIGUNGEN

Bauregelliste A, Teil 1

Uber unsere zahlreichen Standard-Wannentypen hinaus, fertigen
wir Auffangwannen aus Stahl auch speziell nach Ihren Wiinschen

und Vorgaben.

r
Egal ob hdheres Auffang-

volumen, spezieller Einsatzzweck
oder Sonderkonstruktion, fragen
Sie uns, wir beraten Sie gerne!

.

Wir konstruieren nach
lhren speziellen Vorgaben!

rMASSAMFERTIGUNG D
S pr T

'a.:!:;_'.i;'.

#|
al

- ireem

TiI
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

AUFFANGWANNEN AUS EDELSTAHL

Bauregelliste A, Teil 1

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und entziindbaren Flussigkeiten .

® Stahlwannen-

¢ Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR U o

@ Durch die Ausfihrung aus Edelstahl 1.4301 hervorragend A
geeignet zur Lagerung von S&uren und Laugen

¢ Stellebene wahlweise mit feuerverzinkten oder Edelstahl-Gitterrosten

4 100 mm Bodenfreiheit fiir Staplertransport

¢ Auffangwannen aus Edelstahl sind besonders fir den Einsatz in

der Galvanik-, Chemie- und Lebensmittelindustrie geeignet.

‘ Typenreihe CW2 u. CW4 sind speziell zur Lagerung
TIER! von 200-Liter-Fassern oder Kleingebinden geeignet

CW2-VA,
Artikel-Nr. P69-3001-A

CW4-VA, - ‘ |
Artikel-Nr. P69-3002-A
- - -—r ———
| | ) [ |
= ‘r g re——
L [ =
- CRiE k. - .
P 1 [
~—
=
—
L G ) ==
KTC-ZW-VA,
Artikel-Nr. P69-3004-A
KTC-OS-VA,
Artikel-Nr. P69-3003-A
‘ Typenreihe KTC-OS und KTC-ZW sind speziell
zur Lagerung von KTC / IBC geeignet
TiPP]

Typenbezeichnung CW2-VA CW4-VA KTC-OS-VA KTC-ZW-VA
MaBe Bx T x Hin mm 1250 x 820 x 340 1325 x 1320 x 250 1300 x 1360 x 790 2680 x 1300 x 480
Auffangvolumen in Liter 210 210 1000 1000
Belastung in kg/m? 500 1000 1500 1500
Kapazitat 2 x 200-Liter-Fass 4 x 200-Liter-Fass 1 KTC/IBC 2 KTC/IBC
Artikel-Nr., mit verzinktem Gitterrost P69-3001-A P69-3002-A P69-3003-A P69-3004-A
Artikel-Nr., mit Edelstahl-Gitterrost P69-3011-A P69-3012-A P69-3013-A P69-3014-A




INHALT AUFFANGWANNEN AUS PE le

Zul.-Nr.

bauaufsichtliche
Zulassung

DIBt Berlin

Belastungsversuche PE - Wannen zur Lagerung von PE - Wannen zur Lagerung
von Kleingebinden, Kanistern,

Seite 35 60- bzw. 120-Liter-Fassern
Seite 36

Seite 34 Kleingebinden und Kanistern

&J

PE - Sicherheits-
bodenelemente

Seite 37 Seite 38-39

-

Fahrbare Auffang-
wannen aus PE

Fassbocke aus PE
von 200-Liter-Fassern Seite 40

PE - Wannen zur Lagerung

Regal-Bodenwannen aus PE
far Palettenregale

PE - Wannen zur
KTC / IBC - Lagerung

Seite 41 Seite 42-43 Seite 44

L

Flexible Auffang-
wannen aus PE

Seite 45

Umweltschranke aus PE
Seite 45

Gefahrstoffstationen fir
Fasser und KTC/IBC aus PE

Seite 46/47
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

BELASTUNGSVERSUCHE PE-WANNEN

Zul.-Nr.

Belastungsversuche an rotationsgeformten Auffangwannen aus "

Allgemeine
Polyethylen im Hinblick auf deren bauaufsichtlicher Zulassung l I‘M

DIBt Berlin

Voraussetzung fur die Erlangung einer Allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung vom DIBt Berlin waren erfolgreich zu absolvierende
Belastungsversuche. Hierzu wurden die LACONT-PE-Auffangwannen
von einer amtlich anerkannten Priif-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstelle (vom DAP - Deutsches Akkreditierungssystem
Prifwesen - akkreditiertes Pruflaboratorium) gemaR den neuesten
Vorgaben und Anforderungen des DIBt Berlin gepruft.

Auffangwanne PE-KT-1 unter
einer Pruflast von 6.000 kg

Auffangwanne PE-B 13.33 unter
einer Pruflast von 18.000 kg

So wurden an den Auffangwannen Versuche mit Wasserfullungen,
Verformungsmessungen und vor allem Belastungsversuche durch-
geflhrt. Die Belastungstests mit mindestens 4-facher Betriebslast

wurden erfolgreich bestanden.

Auffangwanne PE-KT-EP6 unter
einer Pruflast von 6.000 kg

34



o & & ®
AV AUFFANGWANNEN AUS PE B

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

PE - WANNEN ZUR LAGERUNG VON KLEINGEBINDEN UND KANISTERN

Zul.-Nr.: Z-40.22-380

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und aggressiven Medien -

4 Rotationsgeformter Wannenkdrper aus PE schwarz I l g
@ Zum Aufstellen flach auf dem Boden, auf Europaletten oder Arbeitstischen und Werkbanken DiBt Serlin

¢ Stellebene aus PE-Lochplatte
-

@ Auch ohne Stellebene zum direkten Einstellen von Behaltern erhaltlich
PE-20,

ohne Stellebene,
Artikel-Nr. P70-2002-A

PE-10,
mit PE-Lochplatte,
Artikel-Nr. P70-2011-A

PE-20,
mit PE-Lochplatte,
Artikel-Nr. P70-2001-A

PE-30,
mit PE-Lochplatte,
Artikel-Nr. P70-2003-A

PE-40, PE-40,
mit PE-Lochplatte, ohne Stellebene,
Artikel-Nr. P70-2005-A Artikel-Nr. P70-2006-A
Typenbezeichnung PE-10 PE-20 PE-30 PE-40
AuBenmaBe B x T x H in mm 400 x 300 x 155 600 x 400 x 155 805 x 405 x 155 800 x 600 x 175
Auffangvolumen in Liter 10 20 30 40
Max. Belastung in kg 50 50 50 100
Artikel-Nr., ohne Stellebene P70-2012-A P70-2002-A P70-2004-A P70-2006-A
Artikel-Nr., mit PE-Lochplatte P70-2011-A P70-2001-A P70-2003-A P70-2005-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

PE - WANNEN ZUR LAGERUNG VON KLEINGEBINDEN, KANISTERN, 60- UND 200-LITER-FASSERN

Zul.-Nr.: Z-40.22-485

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und aggressiven Medien . o=

4 Rotationsgeformter Wannenkdrper aus PE schwarz U el

4 Zum Aufstellen auf dem Boden, auf Europaletten oder Arbeitstischen und DBCEeCin
Werkbéanken; PE-60/F unterfahrbar

4 Stellebene aus PE-Lochplatte

4 Auch ohne Stellebene zum direkten Einstellen von Behdltern erhéltlich

PE-60,
mit PE-Lochplatte,
Artikel-Nr. P70-2007-A

PE-100,
mit PE-Lochplatte,
Artikel-Nr. P70-2009-A

PE-60/F, unterfahrbar,
mit PE-Lochplatte,

Artikel-Nr. P70-2013-A

PE-200-6,
PE-200-6, mit PE-Lochplatte,
ohne Stellebene, Artikel-Nr. P70-2029-A
Artikel-Nr. P70-2028-A
Typenbezeichnung PE-60 PE-60/F PE-100 PE-200-6
AuBenmaBe B x T x H in mm 1000 x 600 x 175 1000 x 600 x 265 1200 x 800 x 175 1200 x 800 x 410
Auffangvolumen in Liter 60 60 100 225
Max. Belastung in kg 200 200 200 800
Artikel-Nr., ohne Stellebene P70-2008-A P70-2014-A P70-2010-A P70-2028-A
Artikel-Nr., mit PE-Lochplatte P70-2007-A P70-2013-A P70-2009-A P70-2029-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

PE - BODENELEMENTE ZUR FASS- UND KLEINGEBINDELAGERUNG

Zul.-Nr.: Z-40.22-443

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und aggressiven Medien . =

4 Rotationsgeformter Wannenkdérper aus PE schwarz l l oo
4 Umlaufende Stabilisationsrippen gewahrleisten hohe Belastungswerte Digt erin

@ Zum Aufstellen flach auf dem Boden
@ Einzelelemente miteinander kombinierbar durch Wannenverbinder —

% Hervorragend geeignet zum Auslegen von grof3en Flachen
¢ Stellebene aus PE-Lochplatte

PE-BS/11,
Artikel-Nr. P70-2070-A

Kombinationsbeispiel aus PE-BS/11, Artikel-Nr. P70-2070-A
und PE-BS/12, Artikel-Nr. P70-2071-A mit optionaler
PE-Auffahrrampe fur Fasskarre

Typenbezeichnung PE-BS/11 PE-BS/12
AuBenmaBe B x T x H in mm 1600 x 800 x 150 1600 x 1600 x 150
Auffangvolumen in Liter 112 232
Max. Belastung in kg 1000 2000
Artikel-Nr., mit PE-Lochplatte P70-2070-A P70-2071-A
Zubehor Wannenverbinder
Typ VB 070 VB 150
MaBe B x T in mm 40 x 700 40 x 1500
Artikel-Nr., Kunststoff P70-2074-A P70-2073-A
Zubehor Kreuzklemme
Typ KK95
MaBe B x T in mm 150 x 125
Artikel-Nr., Kunststoff P70-2075-A
Zubehdr PE-Auffahrrampe
T AF-PE
I\ZZBe Bx Tinmm 810 x 1290 ) PE-BS/12,
Artikel-Nr. P70-2071-A
Max. Belastung in kg 500
Artikel-Nr. P70-2072-A

1

Kombinationsbeispiel
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

PE - WANNEN ZUR LAGERUNG VON 200-LITER-FASSERN

Zul.-Nr.: Z-40.22-380
u u
Aligemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und
aggressiven Medien

DIBt Berlin

4 Rotationsgeformter Wannenkérper aus PE schwarz
4 Umlaufende Stabilisationsrippen gewéhrleisten
hohe Belastungswerte

4 Bodenfreiheit fur innerbetrieblichen Transport
4 Stellebene aus PE-Lochplatte

PE-200-1,
mit PE-Lochplatte,
Artikel-Nr. P70-2020-A

PE-200-2,
mit PE-Lochplatte,
Artikel-Nr. P70-2021-A

PE-200-4,
mit PE-Lochplatte,
Artikel-Nr. P70-2022-A

PE-200-3,
mit PE-Lochplatte,
Artikel-Nr. P70-2026-A

PE-200-4L,
mit PE-Lochplatte,
Artikel-Nr. P70-2023-A

Typenbezeichnung PE-200-1 PE-200-2 PE-200-4 PE-200-3 PE-200-4L
AuBenmafRie B x T x H in mm 1000 x 680 x 600 1300 x 750 x 440 1380 x 1290 x 280 1380 x 1290 x 480 2445 x 660 x 270
Auffangvolumen in Liter 225 236 242 485 220
Kapazitat a 200-Liter-Fass 1 2 4 4 4
Max. Belastung in kg 250 500 1000 1000 1000
Artikel-Nr., mit PE-Lochplatte P70-2020-A P70-2021-A P70-2022-A P70-2026-A P70-2023-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

PE - WANNEN ZUR LAGERUNG VON 200-LITER-FASSERN

Zul.-Nr.: Z-40.22-380

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und aggressiven Medien . o=

Allgemeine
# Rotationsgeformter Wannenkérper aus PE schwarz I l g
4 Umlaufende Stabilisationsrippen gewahrleisten hohe Belastungswerte BIENEEN

¢ Bodenfreiheit fur innerbetrieblichen Transport
¢ Stellebene aus PE-Lochplatte oder ohne Stellebene zum direkten
Aufstellen von Europaletten

PE-200-5,
Artikel-Nr. P70-2024-A

PE-200-5,
mit PE-Lochplatte,
Artikel-Nr. P70-2025-A

Sicheres Abstellen der Europalette Arretierungskante gegen
Verrutschen der Europalette

PE-200-AB,
mit integriertem Abfullbock, PE-200-3, Artikel-Nr. P70-2026-A,
Artikel-Nr. P70-2027-A mit PE-Fassbock PE-FB 2,

Artikel-Nr. P70-2030-A

Typenbezeichnung PE-200-5 PE-200-AB Typenbezeichnung PE-FB 2
AuBenmafie B x T x H in mm 1310 x 910 x 380 1375 x 1350 x 635 AuBenmafe B x T x H in mm 1375 x 940 x 390
Auffangvolumen in Liter 230 450 Kapazitéat a 200-Liter-Fass 2
Kapazitat a 200-Liter-Fass 2 2 Max. Belastung in kg 500
Max. Belastung in kg 500 500 Artikel-Nr. P70-2030-A
Artikel-Nr., mit PE-Lochplatte P70-2025-A -

Artikel-Nr., ohne PE-Lochplatte P70-2024-A P70-2027-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

FASSBOCKE AUS PE

FB 1/60, FB 1/200, FB 2/60,
Artikel-Nr. P70-7111-A Artikel-Nr. P70-7112-A Artikel-Nr. P70-7113-A

Zur liegenden Lagerung von Stahl-
fassern (60- oder 200-Liter-Fasser)

¢ 1-Fass-Typen aus PE schwarz
@ 2-Fass-Typen aus PE gelb

o Auffangwannen sind nicht
l im Lieferumfang enthalten!

FB 2/200, FB 1-Kombi, FB 1-Kombi,

Artikel-Nr. P70-7114-A Artikel-Nr. P70-7115-A Artikel-Nr. P70-7115-A
Typenbezeichnung FB 1/60 FB 1/200 FB 1-Kombi FB 2/60 FB 2/200
AuRenmaBe B x T x H in mm 390 x 515 x 390 580 x 790 x 590 490 x 505 x 390 860 x 385 x 315 1245 x 585 x 390
Kapazitat 1 x 60-Liter-Fass 1 x 200-Liter-Fass 1 x 60 o. 1 x 200-Liter-Fass 2 x 60-Liter-Fass 2 x 200-Liter-Fass
Artikel-Nr. P70-7111-A P70-7112-A P70-7115-A P70-7113-A P70-7114-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

FAHRBARE PE-AUFFANGWANNEN

Zul.-Nr.: Z-40.22-380

Zum Lagern und Transportieren von wassergefahrdenden und aggressiven P
Allgemeine
Medien in 60-Liter-Féassern und Kleingebinden I l sauautsnne

Zulassung

¢ Rotationsgeformter Wannenkdérper aus PE schwarz Dibt Berlin

4 Umlaufende Stabilisierungsrippen

4 Ohne oder mit PE-Lochplatte erhaltlich

@ PE-Konstruktion mit verzinkter
Zugstange

4 Mit 3 Lenk- und 2 Bockrollen
(Vollgummi g 100 mm)

¢ Tragkraft 200 kg

\

PE-60-Wagen,
mit PE-Lochplatte,
Artikel-Nr. P70-7311-B

Typenbezeichnung PE-60-Wagen
Auflenmalle Wagen B x T x H in mm 1000 x 700 x 245
Auffangvolumen in Liter 60 PE-60-Wagen
Kapazitét a 60-Liter-Fass* 2 mit PE-Lochplatte,
Max. Belastung in kg 200 Artikel-Nr. P70-7311-B
Artikel-Nr., ohne PE-Lochplatte P70-7310-B
Artikel-Nr., mit PE-Lochplatte P70-7311-B
* maximale Kapazitéat bei Verwendung mit PE-Lochplatte j ) . -
Zum Lagern und Transportieren von wassergeféhrdenden
und aggressiven Medien in 200-Liter-Fassern &|
¢ Rotationsgeformter Wannenkorper aus PE schwarz # o
4 Umlaufende Stabilisierungsrippen B
4 Ohne oder mit PE-Lochplatte erhéltlich
@ PE- Konstruktion mit Stahl-Schiebebtgel
4 Mit 3 Lenk- und 2 Bockrollen (Vollgummi g 100 mm)
@ Tragkraft 500 kg
PE-200-6-Wagen,
ohne PE-Lochplatte,
Artikel-Nr. P70-7312-B
Typenbezeichnung PE-200-6-Wagen
AufRenmafle Wagen B x T x H in mm 1200 x 800 x 870
Auffangvolumen in Liter 225
Kapazitat a 200-Liter-Fass* 2
Max. Belastung in kg 500
PE-200-6-Wagen Artikel-Nr., ohne PE-Lochplatte P70-7312-B
mit PE-LochpIatté Artikel-Nr., mit PE-Lochplatte P70-7314-B

Artikel-Nr. P70-7314-B

* maximale Kapazitéat bei Verwendung mit PE-Lochplatte

FASSROLLI AUS KU TOFF

Fur den innerbetrieblichen Transport von Fassern

4 Material PE griin / schwarz

¢ AuBenmall g 860 mm x Hohe 230 mm
4 Runde Bauform

@ Tragkraft 240 kg

¢ 4 leichtgéngige Kunststoffrollen

@ Zugstange verzinkt

FR-PE-200,
Artikel-Nr. P70-7150-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

PE - WANNEN ZUR KTC / IBC - LAGERUNG

Zul.-Nr.: Z-40.22-451

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und aggressiven Medien . o=

¢ Rotationsgeformter Wannenkérper aus PE schwarz g

4 Umlaufende Stabilisationsrippen gewdhrleisten hohe Belastungswerte DiSt Serlin

¢ Bodenfreiheit fur innerbetrieblichen Transport

¢ Stellebene aus PE-Lochplatte 11| | =

- | T

e T
——

—_—

PE-KT-1S, mit PE-Lochplatte,
Artikel-Nr. P70-2043-A,
mit Abfullvorsatz PE-AV-1S,
Artikel-Nr. P70-2037-A

PE-KT-18S, stapelbar,

mit PE-Lochplatte, :;] r ] T
Artikel-Nr. P70-2043-A [

i — _T'_""!'_fr ) r.ru '—I-—-—;--—_ f

) T |
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] | e ———
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PE-KT-2, PE-KT-1,

mit 2 x PE-Lochplatte, ohne PE-Lochplatte,

Artikel-Nr. P70-2041-A Artikel-Nr. P70-2042-A
Typenbezeichnung PE-KT-1 PE-KT-1S PE-KT-2
AulRenmafle Bx T x H in mm 1450 x 1450 x 1000 1700 x 1700 x 710 2450 x 1450 x 575
Auffangvolumen in Liter 1100 1100 1100
Kapazitat & KTC / IBC 1 1 2
Max. Belastung in kg 2000 2000 4000
Artikel-Nr., ohne PE-Lochplatte P70-2042-A - -
Artikel-Nr., mit PE-Lochplatte P70-2040-A P70-2043-A P70-2041-A
Passender Abfillvorsatz PE-AV-1 PE-AV-1S PE-AV-2
Artikel-Nr. P70-2035-A P70-2037-A P70-2036-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

PE - WANNEN ZUR KTC / IBC - LAGERUNG

Zul.-Nr.: Z-40.22-451

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und aggressiven Medien . o=

Allgemeine
# Rotationsgeformter Wannenkérper aus PE schwarz I l g
4 Umlaufende Stabilisationsrippen gewahrleisten hohe Belastungswerte BIEHEEN

# Bodenfreiheit fur innerbetrieblichen Transport
4 Stellebene aus PE-Lochplatte oder ohne Stellebene zum direkten
Aufstellen von IBC-Behaltern _ " T =

-

PE-KT-2, mit PE-Lochplatte,
Artikel-Nr. P70-2041-A,
mit Abfullvorsatz PE-AV-2,
Artikel-Nr. P70-2036-A

PE-KT-2S, ohne PE-Lochplatte,

Artikel-Nr. P70-2044-A,

mit Abfullvorsatz PE-AV-2,
Artikel-Nr. P70-2036-A

Auffangwannen aus Stahl fur
1000-Liter-Behéalter mit Abfillbock
finden Sie auf Seite 29!

1w

] Abfullvorsatz fir Abfullvorsatz fir Abflllvorsatz flr
PE-KT-1, mit PE-Lochplatte, Einzelstation, Doppelstation, Einzelstation,
Artikel-Nr. P70-2040-A, PE-AV-1, PE-AV-2, PE-AV-18S,
mit Abfullvorsatz PE-AV-1, Artikel-Nr. P70-2035-A Artikel-Nr. P70-2036-A Artikel-Nr. P70-2037-A
Artikel-Nr. P70-2035-A
Typenbezeichnung PE-KT-2S Typenbezeichnung PE-AV-1 PE-AV-2 PE-AV-1S
AuflenmafRe B x T X H in mm 2300 x 1360 x 575 AulRenmafe Bx T X H in mm 640 x 590 x 1065 640 x 590 x 665 640 x 590 x 790
Auffangvolumen in Liter 1200 Artikel-Nr. P70-2035-A P70-2036-A P70-2037-A
Kapazitat a KTC / IBC 2
Max. Belastung in kg 3000
Artikel-Nr., ohne PE-Lochplatte P70-2044-A
Passender Abfiillvorsatz PE-AV-2
Artikel-Nr. P70-2036-A
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\jL REGAL-BODENWANNEN FUR PALETTENREGALE

e

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

REGAL-BODENWANNEN AUS PE FUR PALETTENREGALE

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und
aggressiven Medien

¢ Rotationsgeformter Wannenkdérper aus PE schwarz
4 Umlaufende Stabilisierungsrippen
¢ Bodenfreiheit fur innerbetrieblichen Transport

Unser komplettes Sortiment
an Regal-Bodenwannen
fUr Palettenregale
finden Sie ab Seite 64!

PE-B 13.27, ohne Stellebene,
Artikel-Nr. P70-7141-A,
in ein KTC-Regal integriert

Regal-Bodenwanne ohne Gitterrost

fur Feldweite in mm 2200
Typenbezeichnung PE-B 13.22
AbmaRBe Bx T x H in mm 2180 x 1300 x 575
Auffangvolumen in Liter 1000
Gewicht in kg 52
Artikel-Nr., ohne Stellebene P70-7140-A

Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost

Abgebildete Regale sind nicht im Preis enthalten!
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Zul.-Nr.: Z-40.22-550
] ]

U

DIBt Berlin

Aligemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

PE-B 13.33,
mit PE-Gitterrost,
Artikel-Nr. P70-7143-A

PE-B 13.22, ohne Stellebene,
Artikel-Nr. P70-7140-A,
in ein Palettenregal integriert

2700 3300

PE-B 13.27 PE-B 13.33

2680 x 1300 x 575 3280 x 1300 x 575
1000 1000

62 73

P70-7141-A P70-7142-A

o P70-7143-A



@X AUFFANGWANNEN AUS PE \j’i

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

FLEXIBLE PE - WANNE FUR 200-LITER-FASSER

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und aggressiven Medien

4 Wannenk®orper aus PE griin oder gelb
4 Flexible Front, die mittels Gabelstapler herunter gedriickt werden kann
¢ Selbstandiges Wiederaufrichten der Wanne
4 Sicheres und einfaches Be- und Entladen beladener Paletten
4 Bodenfreiheit und Transportierbarkeit durch untergestellte
Holzpalette (Holzpalette ist im Lieferumfang enthalten)

FW 1,
Artikel-Nr.
P70-6050-A
Typenbezeichnung FW 1 FW 2
AuBenmaBe B x T x H in mm 1500 x 1100 x 440 1500 x 1300 x 440
Palettenmafle B x T in mm 1200 x 800 1140 x 1140
Auffangvolumen in Liter 270 330
Kapazitéat a 200-Liter-Fass 2 4
Artikel-Nr. P70-6050-A P70-6052-A
Zubehor
Zuséatzliche Holzpalette zum Einstellen
FW 2, in die Auffangwanne, Palettenmale
/ Sg"gggg‘;\ BxTinmm 1200 x 800 1140 x 1140
a - Artikel-Nr. P70-6051-A P70-6053-A

UMWELTSCHRANKE AUS PE

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und aggressiven
Medien in Kleingebinden im Gebaude

¢ Flugeltirschranke aus PE, Korpus weif3, Doppelfliigeltiiren blau oder rot

@ Schrankkorpus im Rotationsverfahren aus einem Stiick gefertigt,
deshalb besonders robuste Ausflihrung

@ Durch abschlielbare Ausfiihrung mit Zylinderschloss Schutz
vor Zugriff Unbefugter gemaR TRGS 526 / DGUV

4 SLS 1180-PE mit PE-Bodenwanne und 2 x V2A-Fachbodenebene

@ SLS 1835-PE mit PE-Bodenwanne und 3 x V2A-Fachbodenebene

4 Tragkraft je Fachbodenebene 50 kg

4 SLS 1835-PE unterfahrbar durch FuRkonstruktion

SLS 1835-PE,
Artikel-Nr. P70-7203-A
a Auch zur Lagerung von Sauren
und Laugen geeignet!
TIPPI gen geelg

Typenbezeichnung SLS 1180-PE SLS 1835-PE

AuBenmaBe B x T x H in mm 975 x 520 x 1180 1040 x 510 x 1835

InnenmaBe B x T x H in mm 810 x 440 x 820 820 x 440 x 1490

Auffangvolumen in Liter 20 40

SLS 1180-PE Artikel-Nr., Ttren blau P70-7202-A P70-7203-A
Artikel-Nr. P70-72’06-A Artikel-Nr., Ttren rot P70-7206-A P70-7207-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

GEFAHRSTOFFSTATION FUR FASSER AUS PE

Zul.-Nr.: Z-40.22-387

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und . =
Allgemeine
aggressiven Medien im Innen- oder AuRenbereich l I pasaufseline

Zulassung

4 Rotationsgeformte Konstruktion aus PE schwarz DIBt Berlin

4 Umlaufende Stabilisierungsrippen

4 Unterfahrbarkeit durch FuRkonstruktion

¢ Stellebene wahlweise verzinkte oder PE-Gitterroste
4 Doppelflugeltur abschlieBbar

PE-200-EP8,
Artikel-Nr. P70-7201-A

PE-200-EPS8,
Artikel-Nr. P70-7201-A,
mit optionalem Regal-Set

Sicherheitslagerstationen
fir 200-Liter-Fasser finden
Sie auf Seite 158!

PE-200-EPS8,
Artikel-Nr. P70-7201-A

Typenbezeichnung PE-200-EP8
AuBenmaBe B x T x H in mm 1500 x 1040 x 1900
InnenmaRe B x T x H in mm 1300 x 910 x 1400
Auffangvolumen in Liter 300
Kapazitat a 200-Liter-Fass 2
Max. Belastung in kg 500
Artikel-Nr., mit verz. Gitterrost P70-7200-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost P70-7201-A
Zubehor Artikel-Nr.

Regal-Set zur Lagerung von Kleingebinden oder Kanistern mit
2 hoéhenverstellbaren Gitterrost-Ebenen, B x T x H in mm = 1360 x 635 x 1150,
Tragkraft je Ebene 200 kg R74-1080-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

GEFAHRSTOFFSTATION AUS PE ]j’i

GEFAHRSTOFFSTATION FUR KTC/IBC AUS PE

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und
aggressiven Medien im Innen- oder AufRenbereich

4 Rotationsgeformte Konstruktion aus PE schwarz

4 Umlaufende Stabilisierungsrippen

@ Unterfahrbarkeit durch FulRkonstruktion

¢ Stellebene wahlweise verzinkte oder PE-Gitterroste
4 Doppelflugeltur abschlieBbar

Sicherheitslagerhauser
far KTC / IBC finden
Sie auf Seite 158/159!

PE-KT-EPS,
Artikel-Nr. P70-7211-A

Typenbezeichnung

AuBenmaBe B x T x H in mm
InnenmaBe B x T x H in mm
Auffangvolumen in Liter
Kapazitat a KTC / IBC

Kapazitat a 200-Liter-Fass stehend
Kapazitat & 200-Liter-Fass liegend™
Max. Belastung in kg

Artikel-Nr., mit verz. Gitterrost
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost

* nur in Verbindung mit einem PE-Fassbock, Artikel-Nr. P70-7114-A méglich

Zul.-Nr.: Z-40.22-387
u u
Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

DIBt Berlin

PE-KT-EPS,
Artikel-Nr. P70-7211-A

PE-KT-EPS,
Artikel-Nr. P70-7211-A,
mit optionalem PE-Fassbock,
Artikel-Nr. P70-7114-A

PE-KT-EP8

1500 x 1480 x 2160
1340 x 1360 x 1390
1000

1

4

2

1700

P70-7210-A
P70-7211-A
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PRAXISINFO 3

1. Wichtige Gesetze und Vorschriften

Bauregelliste A, Teil 1

Stahlwannen-

WHG Wasserhaushaltsgesetz Tichtlinie
AwSV Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen z?ll'og
TRWS Technische Regeln fiir wassergefahrdende Stoffe e
StawaR Stahlwannen Richtlinie DIBt Berlin
ChemG Chemikaliengesetz

GefStoffV Gefahrstoffverordnung

BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung

ASR Arbeitsstattenrichtlinie

DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe (z.B. TRGS 509, 510)

TRBS Technische Regeln fur Betriebssicherheit

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BImSchV Bundes-Immissionsschutzverordnung (z.B. 4. BImSchV, 12. BImSchV)

LBauO Bauordnungen der Lander

LORURL Loschwasser-Ruckhalte-Richtlinie

CLP Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe

2. Fachbetrieb gemanr WHG

Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe diirfen nur von Fachbetrieben nach WHG errichtet, eingebaut Zul.-Nr.: 7-38.5-122
L] L]

und aufgestellt werden. Fur die Fertigung ist eine Herstellerqualifikation nach DIN EN 1090-2 Ausfuhrungsklasse Allgemeine
EXC2 nOtWendig_ bauaufsichtliche

Zulassung

DIBt Berlin

3. Wassergefahrdende Flussigkeiten

stark wassergefahrdend WGK 3
deutlich wassergeféahrdend WGK 2
schwach wassergeféahrdend WGK 1

4. Auffangvolumen

Die Auffangvorrichtung (Auffangwanne) muss 10 % der gesamten uber ihr gelagerten Menge auffangen, mindestens jedoch den Inhalt
des groRten Einzelgebindes.

In Wasserschutzgebieten muss 100 % der Lagermenge aufgefangen werden, soweit dort die Lagerung zuléssig ist.

5. Zulassungen

Ubereinstimmungserklarung (UHP) des Herstellers fiir Auffangsysteme mit einem Auffangvolumen bis 1000 Liter gemaR der
Stahlwannenrichtlinie (StawaR) des DIBt. Dartiber hinaus werden vom DIBt fiir Produkte, die nicht der StawaR entsprechen sowie fur
Auffangsysteme aus Kunststoff unabhangig vom Auffangvolumen allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen erteilt.

6. CLP und GHS

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wurde ein europdisch einheitliches Kennzeichnungssystem eingefuhrt, welches auf dem Global
Harmonisierten System (GHS) aufbaut. Das CLP / GHS ist seit dem 01.06.2015 verbindlich fur alle Stoffe und Gemische eingefiihrt und
zu verwenden.

7. REACH

Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vom 18.12.2006 steht in unmittelbarem Zusammenhang mit CLP und dient u.a. der Registrierung
und Bewertung chemischer Stoffe. REACH sammelt Daten fur Gesundheits- und Sicherheitsrisiken von chemischen Stoffen als Grundlage
fir z.B. SDS, Gefahrdungsbeurteilungen.



Unsere Auffangwannen aus Stahl erhalten Sie in

2 . G efah rStOff reg alsyste m e - ‘ unserer Standardfarbe RAL 5015 - himmelblau

(soweit nicht gesondert ausgewiesen)

Kleingebinde - Gefahrstoffregale 60-Liter-Abfullregale
Seite 50-57 Seite 58

Palettenregale im Praxiseinsatz Stapelregale mit Auffangwannen
Seite 59 Seite 60-61

Fassregale Regal-Bodenwannen Stahlblech / PE und
Seite 62-63 Einhdngewannen fir Palettenregale
Seite 64-67

Gefahrstoff-Palettenregale Wasserschutz-Fachcontainer
mit Auffangwannen Gebaude
Seite 68-71 Seite 72
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

KLEINGEBINDE - GEFAHRSTOFFREGALE FUR WASSERGEFAHRDENDE FLUSSIGKEITEN

@ Zur Lagerung von wassergefahrdenden Flissigkeiten mit Wannen-

bdden in jeder Lagerebene

4 2 miteinander kombinierbare Regalbreiten (1000 und 1300 mm)

ermdglichen eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Lagerraumes

Bauregelliste

A, Teil 1

= ®  stahlwannen-

richtlinie
2011-09

TOV Nord
Systems

DIBt Berlin

4 Durch die Bauweise von Grund- und Anbaufeldern beliebig erweiterbar

Ausstattung:

@ Alle Regalteile und Wannenbdden verzinkt

¢ Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR

4 Hohenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm

¢ Tragfahigkeit je Lagerebene 200 kg bei gleichméaRig verteilter Last

4 Feldlast maximal 1200 kg
4 Stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
@ Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage

KG-GR 130 / 5W, Grundfeld, Artikel-Nr. R71-2103-D
und KG-GR 100 / 5W, Anbaufeld, Artikel-Nr. R71-2102-D

KG-GR 100 / 4W,
Artikel-Nr. R71-2181-D

Pflanzenschutzmittel-
schranke finden
Sie auf Seite 76!

——
AuBenmaBe B x T x H in mm 1060 x 635 x 2000 1060 x 635 x 2000 1360 x 635 x 2000 1360 x 635 x 2000
Ausstattung unterste Lagerebene 1 x Auffangwanne verzinkt 1 x Auffangwanne verzinkt 1 x Auffangwanne verzinkt 1 x Auffangwanne verzinkt
Ausstattung Lagerebenen 3 x Wannenboden verzinkt 4 x Wannenboden verzinkt 3 x Wannenboden verzinkt 4 x Wannenboden verzinkt
Auffangvolumen in Liter 4 x 30 5x 30 4 x35 5x35
Artikel-Nr., Grundfeld R71-2181-D R71-2101-D R71-2183-D R71-2103-D
AuBenmaBe Anbaufeld B x T x H in mm 1010 x 635 x 2000 1010 x 635 x 2000 1310 x 635 x 2000 1310 x 635 x 2000
Artikel-Nr., Anbaufeld R71-2182-D R71-2102-D R71-2184-D R71-2104-D
Zusatzliche Wannenboden-Lagerebene R71-2108-D R71-2108-D R71-2109-D R71-2109-D
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

KLEINGEBINDE - GEFAHRSTOFFREGALE FUR

ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

@ Zur Lagerung von entziindbaren Flussigkeiten mit 1 x Wannenboden in
der untersten Lagerebene und 3 bzw. 4 x verzinkte Gitterrostebenen

4 2 miteinander kombinierbare Regalbreiten (1000 und 1300 mm)
ermdglichen eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Lagerraumes

4 Durch die Bauweise von Grund- und Anbaufeldern beliebig erweiterbar

Ausstattung:

¢ Alle Regalteile, Wannenbdden und Gitterroste verzinkt

¢ Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR
@ Hohenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm

¢ Tragfahigkeit je Lagerebene 200 kg bei gleichméaRig verteilter Last
4 Feldlast maximal 1200 kg

4 Stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen

@ Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage

KG-GR 100 / 5G, Grundfeld, Artikel-Nr. R71-2110-D und
KG-GR 100 / 5G, Anbaufeld, Artikel-Nr. R71-2111-D

Bauregelliste A, Teil 1

= ®  stahlwannen-

richtlinie
2011-09
TOV Nord
Systems

DIBt Berlin

KG-GR 100/ 4G,
Artikel-Nr. R71-2190-D

Gefahrstoffschranke
finden Sie
ab Seite 123!

1060 x 635 x 2000
1 x Auffangwanne verzinkt
3 x Gitterroste verzinkt

AuBenmaBe B x T x H in mm
Ausstattung unterste Lagerebene
Ausstattung Lagerebenen

1060 x 635 x 2000
1 x Auffangwanne verzinkt
4 x Gitterroste verzinkt

1360 x 635 x 2000
1 x Auffangwanne verzinkt
3 X Gitterroste verzinkt

1360 x 635 x 2000
1 x Auffangwanne verzinkt
4 x Gitterroste verzinkt

Auffangvolumen in Liter 1x30 1x30 1x35 1x35
Artikel-Nr., Grundfeld R71-2190-D R71-2110-D R71-2192-D R71-2112-D
AuBenmaBe Anbaufeld B x T x H in mm 1010 x 635 x 2000 1010 x 635 x 2000 1310 x 635 x 2000 1310 x 635 x 2000
Artikel-Nr., Anbaufeld R71-2191-D R71-2111-D R71-2193-D R71-2113-D
Zusatzliche Gitterrost-Lagerebene R71-2118-D R71-2118-D R71-2119-D R71-2119-D




A AA]

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

KLEINGEBINDE - GEFAHRSTOFFREGALE FUR WASSERGEFAHRDENDE UND AGGRESSIVE FLUSSIGKEITEN

@ Zur Lagerung von wassergefahrdenden und
aggressiven Flissigkeiten mit PE-Wannenbdden
in jeder Lagerebene

4 2 miteinander kombinierbare Regalbreiten
(1000 und 1300 mm) ermdglichen eine optimale
Ausnutzung des vorhandenen Lagerraumes

@ Durch die Bauweise von Grund- und Anbaufeldern
beliebig erweiterbar

Ausstattung:

4 Alle Regalteile verzinkt

4 Wannenbdden mit PE-Einsatz

4 Hohenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm

# Tragfahigkeit je Lagerebene 200 kg bei gleichméaRig
verteilter Last

¢ Feldlast maximal 1200 kg

4 Stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen

@ Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage

KG-GR 130 / 5WPE, Grundfeld, Artikel-Nr. R71-2122-D
und KG-GR 130 / 5WPE, Anbaufeld, Artikel-Nr. R71-2123-D

Sauren- und Laugenschranke
finden Sie ab Seite 95!

KG-GR 100 / 4WPE, Grundfeld, Artikel-Nr. R71-2124-A
und KG-GR 100 / 4WPE, Anbaufeld, Artikel-Nr. R71-2125-A

AuBenmaBe B x T x H in mm 1060 x 635 x 2000 1060 x 635 x 2000 1360 x 635 x 2000 1360 x 635 x 2000
Ausstattung unterste Lagerebene 1 x PE-Auffangwanne 1 x PE-Auffangwanne 1 x PE-Auffangwanne 1 x PE-Auffangwanne
Ausstattung Lagerebenen 3 x PE-Wannenboden 4 x PE-Wannenboden 3 x PE-Wannenboden 4 x PE-Wannenboden
Auffangvolumen in Liter 4 x 30 5x 30 4 x35 5x35
Artikel-Nr., Grundfeld R71-2124-D R71-2120-D R71-2126-D R71-2122-D
AuBenmaBe Anbaufeld B x T x H in mm 1010 x 635 x 2000 1010 x 635 x 2000 1310 x 635 x 2000 1310 x 635 x 2000
Artikel-Nr., Anbaufeld R71-2125-D R71-2121-D R71-2127-D R71-2123-D
Zusatzliche PE-Wannenboden-Lagerebene R71-2128-D R71-2128-D R71-2129-D R71-2129-D
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

KLEINGEBINDE - GEFAHRSTOFFREGALE FUR

WASSERGEFAHRDENDE UND AGGRESSIVE FLUSSIGKEITEN

@ Zur Lagerung von wassergefahrdenden und
aggressiven Flissigkeiten mit 1 x PE-Wannenboden
in der untersten Lagerebene und 3 bzw. 4 x verzinkte
oder PE-Gitterrostebenen

4 2 miteinander kombinierbare Regalbreiten
(1000 und 1300 mm) ermdglichen eine optimale
Ausnutzung des vorhandenen Lagerraumes

4 Durch die Bauweise von Grund- und Anbaufeldern
beliebig erweiterbar

Ausstattung:

4 Alle Regalteile verzinkt

4 Wannenboden mit PE-Einsatz

4 3 bzw. 4 x verzinkte Gitterrostebenen oder
PE-Gitterrostebenen

4 Hohenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm

& Tragféahigkeit je Lagerebene bei gleichmaRig
verteilter Last: mit verzinktem Gitterrost 200 kg,
mit PE-Gitterrost 130 kg

¢ Feldlast maximal 1200 kg

4 Stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen

& Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage

KG-GR 130 5GPE, Grundfeld, Artikel-Nr. R71-2132-D
und KG-GR 130 5PG, Anbaufeld, Artikel-Nr. R71-2143-D

Umweltschranke aus PE
finden Sie auf Seite 45!

AuBenmafie B x T x H in mm 1060 x 635 x 2000 1060 x 635 x 2000 1360 x 635 x 2000 1360 x 635 x 2000
Ausstattung unterste Lagerebene 1 x PE-Auffangwanne 1 x PE-Auffangwanne 1 x PE-Auffangwanne 1 x PE-Auffangwanne
Ausstattung Lagerebenen 3 x Gitterroste verzinkt 4 x Gitterroste verzinkt 3 x Gitterroste verzinkt 4 x Gitterroste verzinkt
Auffangvolumen in Liter 1x30 1x30 1x35 1x35
Artikel-Nr., Grundfeld R71-2134-D R71-2130-D R71-2136-D R71-2132-D
AuBenmaBe Anbaufeld B x T x H in mm 1010 x 635 x 2000 1010 x 635 x 2000 1310 x 635 x 2000 1310 x 635 x 2000
Artikel-Nr., Anbaufeld R71-2135-D R71-2131-D R71-2137-D R71-2133-D
Zusétzliche Gitterrost-Lagerebene R71-2118-D R71-2118-D R71-2119-D R71-2119-D

AuBenmaBe B x T x H in mm 1060 x 635 x 2000
Ausstattung unterste Lagerebene 1 x PE-Auffangwanne
Ausstattung Lagerebenen 3 x PE-Gitterroste
Auffangvolumen in Liter 1x30
Artikel-Nr., Grundfeld R71-2144-D
AuBenmaBe Anbaufeld B x T x H in mm 1010 x 635 x 2000
Artikel-Nr., Anbaufeld R71-2145-D

1060 x 635 x 2000 1360 x 635 x 2000 1360 x 635 x 2000

1 x PE-Auffangwanne 1 x PE-Auffangwanne 1 x PE-Auffangwanne
4 x PE-Gitterroste 3 x PE-Gitterroste 4 x PE-Gitterroste
1x30 1x35 1x35

R71-2140-D R71-2146-D R71-2142-D

1010 x 635 x 2000 1310 x 635 x 2000 1310 x 635 x 2000
R71-2141-D R71-2147-D R71-2143-D

Zusatzliche PE-Gitterrost-Lagerebene R71-2148-D

R71-2148-D R71-2149-D R71-2149-D




ZUR LAGERUNG VON GEFAHRSTOFFEN IN KLEINGEBINDEN

Unsere Kleingebinde - Gefahrstoffregale der Seiten
50 - 53 sind in vielen weiteren Varianten lieferbar:

4 Stutzprofile pulverbeschichtet

4 Andere Regalhdhen (z.B. 2500 mm)

4 Andere Regalbreiten (z.B. 700 mm)

4 Andere Regaltiefen (z.B. 400, 500 oder 800 mm)
4 Wannenbdden mit héherem Auffangvolumen

¢ Weitere Standwannengroflen

Bnl |3

e e e L T

‘ Wir liefern ,,Ihr Gefahrstoffregal*

nach Ihren speziellen raumlichen

Gegebenheiten. Bitte nutzen Sie
unseren Planungsservice!

TIPPl

Kombinierbarkeit:

Alle Gefahrstoffregale der Seiten 50 - 53 und 58

sind miteinander kombinierbar. So kann der zur
Verfligung stehende Lagerraum genau nach den zu
lagernden Stoffen, GebindegréRen und -mengen mit
Regalen ausgestattet werden. Durch die Bauweise von
Grund- und Anbaufeldern sind die Gefahrstoffregale
jederzeit erweiterbar.
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

KLEINGEBINDE - GEFAHRSTOFFREGALE AUS EDELSTAHL

Bauregelliste A, Teil 1

@ Zur Lagerung von wassergeféahrdenden, entziindbaren . E s
und aggressiven Stoffen in Kleingebinden l I v

Systems

# Besonders geeignet fur den Einsatz im Krankenhaus- ] h ) DiBt Berlin

und Laborbereich
@ Erhéltlich in 2 verschiedenen Regaltiefen (300 + 500 mm)
@ Schnelle und einfache Montage

Ausstattung:

4 1 x Wannenboden in der untersten Lagerebene und
3 x geschlitzte Béden

¢ Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen
gemafn StawaR

4 Alle Regalteile und Wannenbéden aus Edelstahl 1.4301

@ Hohenverstellbare Lagerebenen (geschlitzte Boden im
Raster von 25 mm)

4 Feldlast maximal 1000 mm

4 Stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
& Zerlegte Anlieferung zur einfachen Montage

KG-GR 600-500 VA,
Grundfeld, Artikel-Nr. R71-3120-A

£ I KG-GR 1000-500 VA,

Grundfeld, Artikel-Nr. R71-3122-A

KG-GR 1000-500 VA, Grundfeld, Artikel-Nr. R71-3122-A und KG-GR 1300-500 VA,
KG-GR 1000-500 VA, Anbaufeld, Artikel-Nr. R71-3123-A Grundfeld, Artikel-Nr. R71-3124-A

AuBenmafBe B x T x H in mm 660 x 335 x 1750 1060 x 335 x 1750 1360 x 335 x 1750 660 x 535 x 1750 1060 x 535 x 1750 1360 x 535 x 1750
Auffangvolumen in Liter 1x20 1x30 1x35 1x20 1x30 1x35
Max. Fachlast in kg 150 150 100 150 150 100
Artikel-Nr., Grundfeld R71-3110-A R71-3112-A R71-3114-A R71-3120-A R71-3122-A R71-3124-A
Artikel-Nr., Anbaufeld R71-3111-A R71-3113-A R71-3115-A R71-3121-A R71-3123-A R71-3125-A

Zusétzlicher Fachboden geschlitzt R71-3130-A R71-3131-A R71-3132-A R71-3133-A R71-3134-A R71-3135-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

KLEINGEBINDE - GEFAHRSTOFFREGALE MIT STANDWANNE

Bauregelliste A, Teil 1

¢ Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen gemafR StawaR R E——
# GroRes Auffangvolumen durch Kombination von Standwanne und Gefahrstoffregalen U s

4 Die Regalebenen werden durch verzinkte Gitterroste gebildet. DiBt Berlin
4 Die Anlieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

Ausfihrung Regale: Ausfiihrung Standwanne:

¢ Verzinkt @ Lackiert RAL 5015 oder feuerverzinkt, MafRe siehe Tabelle

4 Hohenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm 4 Auffangvolumen 210 Liter

¢ Tragféhigkeit je Gitterrostboden 200 kg* @ Sicheres Ab- bzw. Umfullen durch Gitterrostflache vor dem Regal
* Fachlasten bei gleichmaRig verteilter Last # Bodenfreiheit 100 mm

- - ("-f"

8

TPt
-

Hervorragend
geeignet zur
Lagerung von
Pflanzenschutz-
mitteln!

GR2-5GE,
Standwanne lackiert,

GRI1-4GE Artikel-Nr. R71-2081-C

Standwanne lackiert,
Artikel-Nr. R71-2060-C

GR2-4GE,
Standwanne feuerverzinkt,
Artikel-Nr. R71-1080-C

GR1-5GE,
Standwanne feuerverzinkt,
Artikel-Nr. R71-1061-C

MaRe B x T x H in mm 1060 x 635 x 2100 1060 x 635 x 2100 2085 x 635 x 2100 2085 x 635 x 2100
WannenmaRe B x T x H in mm 1250 x 820 x 340 1250 x 820 x 340 2420 x 820 x 240 2420 x 820 x 240
Ausstattung 4 x Gitterrostboden 5 x Gitterrostboden 2 x 4 Gitterrostboden 2 x 5 Gitterrostboden
Auffangvolumen in Liter 210 210 210 210
Artikel-Nr., Standwanne lackiert R71-2060-C R71-2061-C R71-2080-C R71-2081-C

Artikel-Nr., Standwanne feuerverzinkt R71-1060-C R71-1061-C R71-1080-C R71-1081-C
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

KLEINGEBINDE - GEFAHRSTOFFREGALE MIT STANDWANNE

Unsere Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind

auch in vielen weiteren Varianten lieferbar:

4 Andere Regalhdhen

© Andere Regalbreiten

4 Andere Regaltiefen

4 Andere Standwannengréf3en

TIPPI

Bauregelliste A, Teil 1

= m stahiwannen-

richtlinie
2011-09
TOV Nord
Systems

DIBt Berlin

GR3-5GE,
Standwanne lackiert,
Artikel-Nr. R71-2091-C

( Wir liefern ,Ihr Gefahrstoffregal
nach lhren speziellen raumlichen
Gegebenheiten. Bitte nutzen Sie

unseren Planungsservice!

LS _,,__.,,,,m."ati"‘ -

e, s uu.v."&‘

|-

MaRe B x T x Hin mm

WannenmaRe B x T x H in mm
Ausstattung

Auffangvolumen in Liter

Artikel-Nr., Standwanne lackiert
Artikel-Nr., Standwanne feuerverzinkt

3095 x 635 x 2100 3095 x 635 x 2100
3200 x 820 x 215 3200 x 820 x 215

3 x 4 Gitterrostboden 3 x 5 Gitterrostboden
210 210

R71-2090-C R71-2091-C
R71-1090-C R71-1091-C
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

ABFULLREGALE FUR 60-LITER-FASSER

Bauregelliste A, Teil 1

Die Verwendung von 60-Liter-Fassern ist im téglichen Umgang mit Gefahr- PEp—
stoffen weit verbreitet. Um auch diese GebindegroRe sicher lagern und U o

Systems

abfullen zu kénnen, wurden die 60-Liter-Abfillregale entwickelt. Diat Berlin

4 Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech verzinkt
¢ Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR
4 Auffangvolumen 60 Liter

4 Bodenfreiheit 40 mm

4 Liegende Lagerung von 60-Liter-Féssern
¢ Kleingebindelagerung durch Gitterrostebene
@ Durch Grund- und Anbaufelder Erweiterung moglich
4 Hohe Stabilitat durch Steckverbindung
4 Lagerebenen hohenverstellbar

¢ Tragkraft je Traversenpaar 200 kg

4 Feldlast max. 600 kg

@ Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung

¢ Feste Fassauflagen standardmaRig

4 Schneller Aufbau nach beigefligter Montageanleitung

AR 1150 / 660,
Artikel-Nr. R74-1050-A,
mit optionalem Kannentrager

(. ] \
Zapfhahne finden
Sie auf Seite 230!

\ J

AR 1150 / 360 GR,
Artikel-Nr. R74-1052-A

AR 2000 / 660 GR,
Artikel-Nr. R74-1056-A,
mit optionalem Kannentrager

AuBenmaBe Bx T x H in mm 1360 x 635 x 1150 1360 x 635 x 1150 1360 x 635 x 2000 1360 x 635 x 2000

WannenmafRe B x T x H in mm 1240 x 840 x 150 1240 x 840 x 150 1240 x 840 x 150 1240 x 840 x 150

Auffangvolumen in Liter 60 60 60 60

Kapazitat 6 x 60-Liter Fasser 3 X 60-Liter-Fasser und 9 x 60-Liter-Fasser 6 x 60-Liter-Fasser und
1 Ebene fur Kleingebinde 1 Ebene fiur Kleingebinde

Artikel-Nr. / Grundfeld R74-1050-A R74-1052-A R74-1054-A R74-1056-A

Artikel-Nr. / Anbaufeld R74-1051-A R74-1053-A R74-1055-A R74-1057-A

zupehor  Attikeln

Zusatzliche Lagerebene mit festen Fassauflagen fiir 3 x 60-Liter-Fasser R74-1058-A

Zusatzliche Gitterrostebene R74-1059-A

Gitterrostauflage fiur Auffangwanne R74-1060-A

Kannentrager R74-1061-A
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Gefahrstoff-Paletten-

regale finden Sie

ab Seite 68 !




LELO Y

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

STAPELREGALE MIT STANDWANNE

Bauregelliste A, Teil 1

DIBt Berlin

‘ Maogliche Kombinationen:
TIFP! WSP-2-0S mit STR-1 oder STR-3
WSP-4-0S mit STR-2, STR-3, STR-G
WSP-4L-0OS mit STR-1 oder STR-3
WSP-8-0S mit STR-2, STR-3, STR-G

Alle Wasserschutzpaletten sind

— auch ohne Stapelregal erhaltlich.
WSP-4L-0OS mit Stapelregal | 4 - . J
2 x STR-3 und Kannentrager

Ein 200-Liter-Fass horizontal in die obere Lagerebene zu bringen ist keine einfache ¢ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
Sache. Einlagerung mittels Staplerzinken birgt zu hohe Gefahren fiir die Umwelt 4 Auffangwanne entsprechend WHG -
und ist daher nicht erlaubt. Das Stapelregal ist eine vom Gesetzgeber zugelassene U-Zeichen gemalR StawaR

und an den Erfordernissen des praktischen Alltags ausgerichtete Losung. 4 Max. 3 Stapelregale Ubereinander

@ Alle Stapelregale, mit Ausnahme von
STR-1, sind miteinander kombinierbar

¢ Es kdnnen Stahlfasser bis 220 Liter
Inhalt gelagert werden

¢ Die Regale sind untereinander und auf

Und so wird’s gemacht:
Mittels Stapler ein Regal abheben. Leere Féasser herunternehmen, volle einfach
auflegen und in das Regal zurlckstellen.

der Wanne durch Verankerung absturz-
gesichert

@ Wasserschutzpaletten mit herausnehm-
baren, feuerverzinkten Gitterrosten

WSP-8-OS mit Stapelregal 1 x STR-G WSP-2-0OS mit Stapelregal WSP-4-0OS mit Stapelregal WSP-4-0OS mit Stapelregal
und 1 x STR-2 und Kannentrager 2 x STR-1 und Kannentrager 2 x STR-2 und Kannentrager STR-2+STR-3 und Kannentrager

Standwannen / Wasserschutzpaletten Stapelregale

MaRe B x T in mm 800 x 1400 1400 x 1280 2750 x 890 2750 x 1280 790 x 650 1390 x 650 1390 x 650 1390 x 1000

Hohe in mm 340 260 260 220 790 790 790 790

Kapazitét in Liter 2 x220 4 x 220 4 x 220 8 x 220 1 x 200 2 x 200 3x50/60 Kleingebinde

Auffangvolumen in Liter 220 220 220 220 - - - -

Artikel-Nr., feuerverzinkt P21-1402-A P21-1403-A P21-1404-A P21-1405-A R67-1103-A R67-1104-A R67-1105-A R67-1106-A
‘zupehor  Kannentrager  Drehb. Rollenauflage

Artikel-Nr. 750-1926-A 750-1925-B
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

STAPELREGALE MIT EINSCHUBWANNE

Bauregelliste A, Teil 1

B E Stahiwannen-
richtlinie
2011-09

TOV Nord
Systems

DIBt Berlin

Zapfhéhne finden
Sie auf Seite 230!

E2 mit Stapelrahmen STR-3 + STR-G E2 mit Stapelrahmen 2 x STR-G
und Kannentrager

Einfach sicher, einfach gut. Durch vier Staplertaschen kann jedes Regal

sicher mit dem Stapler auf- und abgesetzt werden. Leere Féasser abneh-
men, volle auflegen und das Regal zuriickstellen. Alle Regale sind durch
Verankerungen absturzgesichert.

@ Einschubwanne aus 3 mm Stahlblech

# Einschubwanne entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR
4 Alle Stapelregale grundsatzlich in feuerverzinkter Ausfiihrung

4 Stand- und Einschubwannen feuerverzinkt

4 Auffangvolumen der Einschubwanne 205 |

4 Einschubwannen ohne Gitterroste

E2 mit Stapelrahmen STR-G

E2 mit Stapelrahmen STR-2 + STR-G E2 mit Stapelrahmen 2 x STR-2 E2 mit Stapelrahmen STR-2 + STR-3,
und Kannentréger und Kannentréger und Kannentrager
mogliche Zusammenstellung mogliche Zusammenstellung
MaRe B x T in mm 690 x 1200 790 x 650 1290 x 1200 1390 x 650 1390 x 650 1390 x 1000
Ho6he in mm 275 790 160 790 790 790
Kapazitat in Liter 205 1 x 200 205 2 x 200 3x50/60 Kleingebinde

Artikel-Nr., feuerverzinkt P67-1801-A R67-1103-A P67-1802-A R67-1104-A R67-1105-A R67-1106-A
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Bauregelliste A, Teil 1

Fassregale zur liegenden Lagerung und zum Abflllen o s

richtlinie
2011-09

verschiedener Gebindegréf3en

Systems

DIBt Berlin

Nicht nur sicheres Lagern sondern auch Abfillen spielt

beim Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen eine
groRe Rolle.
Die speziell dafiir entwickelten Fassregale garantieren:

4 Vorschriftsmafige Sicherheit

@ Praxiserprobte Konstruktion

4 Einfache Bedienung

¢ Flexible Einsetzbarkeit

@ Schneller Aufbau mit beigefligter Montageanleitung

Zapfhahne finden
Sie auf Seite 230!

' FR2-2236,
! Artikel-Nr. R74-1010-B,

mit optionalem Kannentrager
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- J FR2-3636, A - | FR2-2222,
Artikel-Nr. R74-1015-B, Artikel-Nr. R74-1007-B,
mit optionalem Kannentrager mit optionalem Kannentrager
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Bauregelliste A, Teil 1

4 Auffangwanne aus 3 mm feuerverzinktem Stahlblech o s

richtlinie
2011-09

¢ Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR

Systems

Liegende Lagerung von 60 - 200 L F&ssern DiBt Berlin

Kleingebindelagerung zusatzlich méglich

Grund- und Anbauelemente beliebig untereinander kombinierbar
Hohe Stabilitat durch Steck- und Schraubverbindung
Langstraversen hohenverstellbar

Tragkraft je Traversenpaar betragt 600 kg

Alle Rahmenteile und L&ngstraversen verzinkt

StandardmaRig mit festen Fassauflagen

Fassregale sind auch nachtraglich
erweiterbar

L K JBR R N JER JR 2R 2

L

o

FR3-96,
Artikel-Nr. R74-1023-B,
mit optionalem Kannentragern

Drehbare Rollenauflage,
Artikel-Nr. Z50-1925-B

AuBenmaBe B x T x H in mm 1507 x 800 x 2200 1507 x 800 x 2200 1507 x 800 x 2200 1507 x 800 x 2200
WannenmaBe B x T x H in mm 1325 x 1320 x 250 1325 x 1320 x 250 1325 x 1320 x 250 1325 x 1320 x 250
Auffangvolumen in Liter 210 210 210 210
Kapazitat Fasser in Liter 4 x 200 2x200/3x60 6 x 60 9 x 60
Wanne feuerverzinkt ohne Gitterrost

Artikel-Nr. / Grundfeld R74-1006-B R74-1010-B R74-1014-B R74-1022-B
Artikel-Nr. / Anbaufeld R74-1008-B R74-1012-B R74-1016-B R74-1024-B
Wanne feuerverzinkt mit Gitterrost

Artikel-Nr. / Grundfeld R74-1007-B R74-1011-B R74-1015-B R74-1023-B
Artikel-Nr. / Anbaufeld R74-1009-B R74-1013-B R74-1017-B R74-1025-B

Drehbare Rollenauflage, fur vorhandene Fassauflage, kugelgelagert, Tragféhigkeit 210 kg 750-1925-B
Kannentrager Z750-1926-B
Anfahrschutz, gelb / schwarze Sicherheitslackierung, inkl. Bodenanker R23-3110-D
Zusétzliche Gitterrostlagerebene, inklusive Tragbalken R74-1040-B
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REGAL-BODENWANNEN FUR PALETTENREGALE / FASSLAGERUNG

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und entziindbaren R —

Flussigkeiten s

Die Lagerung wassergefahrdender und entziindbarer Stoffe in Palettenregalen DiEt Berlin

gestattet der Gesetzgeber nur, wenn diese mit einem zugelassenen
Auffangsystem ausgestattet sind.

So kénnen vorhandene Palettenregale schnell und kostengtinstig in ein
zugelassenes Gefahrstofflager umgewandelt werden.

4 Auffangwanne aus 3 mm feuerverzinktem Stahlblech

¢ Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen
gemar StawaR

4 Mit oder ohne Gitterroststellflache lieferbar

4 Belastung 1000 kg / m?

4 Bodenfreiheit 100 mm

WSR-BG 13.27/360,
‘ Artikel-Nr. R23-1902-F

Bei Ausstattung mit Gitterrost kann
TIFF] die Regalbodenwanne auch als
1. Lagerebene genutzt werden.

sssssnsnne -

Ausfihrung mit PE-Einsatz

Regal-Bodenwanne ohne Gitterrost

fur Feldweite in mm 1800 2200 2700 2700 3300
Abmafe B x T x Hin mm 1780 x 1300 x 322 2180 x 1300 x 292 2680 x 1300 x 267 2680 x 1300 x 357 3280 x 1300 x 322
Auffangvolumen in Liter 360 360 360 660 660
Gewicht in kg 101 114 138 155 172
Artikel-Nr., feuerverzinkt R23-1801-F R23-1807-F R23-1802-F R23-1808-F R23-1803-F
Artikel-Nr., PE-Einsatz fir aggr. Medien R23-5611-F R23-5617-F R23-5612-F R23-5618-F R23-5613-F
Regal-Bodenwanne mit Gitterrost

fur Feldweite in mm 1800 2200 2700 2700 3300
AbmaRBe B x T x H in mm 1780 x 1300 x 340 2180 x 1300 x 310 2680 x 1300 x 285 2680 x 1300 x 375 3280 x 1300 x 345
Auffangvolumen in Liter 360 360 360 660 660
Gewicht in kg 172 200 244 260 302
Artikel-Nr., feuerverzinkt R23-1901-F R23-1907-F R23-1902-F R23-1908-F R23-1903-F
Artikel-Nr., PE-Einsatz fur aggr. Medien R23-5621-F R23-5627-F R23-5622-F R23-5628-F R23-5603-F

Abgebildete Regale sind nicht im Preis enthalten!
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REGAL-BODENWANNEN FUR PALETTENREGALE / KTC-LAGERUNG

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und entztindbaren —

= ® Stahiwannen-

Flussigkeiten I l s

4 Auffangwanne aus 3 mm feuerverzinktem Stahlblech DiBt erlin
¢ Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR
4 Mit oder ohne Gitterroststellflache lieferbar
4 Belastung 1500 kg / m?

4 Bodenfreiheit 100 mm

‘ Bei Ausstattung mit Gitterrost kann
TiFP! die Regalbodenwanne auch als
1. Lagerebene genutzt werden.

WSR-BG 13.22/1000,
Artikel-Nr. R23-1904-F

WSR-BG 13.22/1000,
Artikel-Nr. R23-1904-F,
in ein KTC-Regal integriert

Regal-Bodenwanne ohne Gitterrost

fur Feldweite in mm 1800 2200 2700 3300
Abmafe B x T x Hin mm 1780 x 1300 x 622 2180 x 1300 x 542 2680 x 1300 x 462 3280 x 1300 x 402
Auffangvolumen in Liter 1000 1000 1000 1000
Gewicht in kg 143 164 174 189
Artikel-Nr., feuerverzinkt R23-1809-F R23-1804-F R23-1805-F R23-1806-F
Artikel-Nr., PE-Einsatz fuir aggr. Medien R23-5619-F R23-5614-F R23-5615-F R23-5616-F

Regal-Bodenwanne mit Gitterrost

far Feldweite in mm 1800 2200 2700 3300
Typenbezeichnung  WSRBG1318/1000 WSR-BG1322/1000 WSR-BG1327/1000 WSRBG 13.33/1000
AbmaRe Bx T x H in mm 1780 x 1300 x 640 2180 x 1300 x 560 2680 x 1300 x 480 3280 x 1300 x 420
Auffangvolumen in Liter 1000 1000 1000 1000
Gewicht in kg 259 304 359 394
Artikel-Nr., feuerverzinkt R23-1909-F R23-1904-F R23-1905-F R23-1906-F
Artikel-Nr., PE-Einsatz fur aggr. Medien R23-5619-F R23-5614-F R23-5615-F R23-5616-F

Abgebildete Regale sind nicht im Preis enthalten!
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REGAL-BODENWANNEN AUS PE FUR PALETTENREGALE

Zul.-Nr.: Z-40.22-550

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und

aggressiven Medien o
¢ Rotationsgeformter Wannenkdérper aus PE schwarz DBt Berlin
4 Umlaufende Stabilisierungsrippen
4 Bodenfreiheit fir innerbetrieblichen Transport —r =
Wit | _F P11 T—v-i A 2
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Unser komplettes Sortiment
an Auffangwannen aus PE
finden Sie ab Seite 33!

PE-B 13.33,
mit PE-Gitterrost,
Artikel-Nr. P70-7143-A

in ._H-P-“‘ -7
b @n iy

P

|
"
s
|
]
B
PE-B 13.27, PE-B 13.27,
Artikel-Nr. P70-7141-A, Artikel-Nr. P70-7141-A,
in ein KTC-Regal integriert in ein Palettenregal integriert

Regal-Bodenwanne ohne Gitterrost

fur Feldweite in mm 2200 2700 3300
Typenbezeichnung  PEB182  PEB182  PEBI333
AbmaRe Bx T x H in mm 2180 x 1300 x 575 2680 x 1300 x 575 3280 x 1300 x 575
Auffangvolumen in Liter 1000 1000 1000
Gewicht in kg 52 62 73
Artikel-Nr., ohne Stellebene P70-7140-A P70-7141-A P70-7142-A
Artikel-Nr., mit PE-Gitterrost - - P70-7143-A

Abgebildete Regale sind nicht im Preis enthalten!
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EINHANGEWANNEN FUR PALETTENREGALE

Zur Lagerung von wassergefahrdenden und entziindbaren Flussigkeiten
mit Flammpunkt >55°C

Hervorragend geeignet, um bestehende Palettenregalanlagen schnell und kosten-

Bauregelliste A, Teil 1

Stahtwannen-
richtlinie
2011-09

TOV Nord
Systems

DIBt Berlin

gunstig mit Auffangwannen nachzuriisten. Die Einhdngewannen liegen auf den
Regaltraversen auf und sind durch diese Bauweise vor Herabfallen geschitzt.

4 Auffangwanne aus 3 mm feuerverzinktem Stahlblech

¢ Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen geméaR StawaR

¢ Auffangvolumen ausgelegt flr Fasslagerung, gréR3ere
Auffangvolumen auf Anfrage

4 Mit Gitterroststellflache

WSR-E 13.27/220,
Artikel-Nr. R23-1702-E, =
eingebaut in ein Palettenregal

3

TIPPI

Auch fur weitere Regal-
groRen lieferbar.
MaRanfertigung moglich!

Regal-Einhdngewanne

fur Feldweite in mm 1800 2200

WSR-E 13.33/220,
Artikel-Nr. R23-1703-E

WSR-E 13.33/220,
Artikel-Nr. R23-1703-E

2700 3300

AbmaRe Bx T x H in mm 1780 x 1300 x 198 2180 x 1300 x 173

Tiefe 2 in mm 970 970
Auffangvolumen in Liter 220 220
Gewicht in kg 148 174
Artikel-Nr., feuerverzinkt R23-1701-E R23-1704-E
Artikel-Nr., PE-Einsatz R23-5601-E R23-5604-E

Abgebildete Regale sind nicht im Preis enthalten!

2680 x 1300 x 158

3280 x 1300 x 148

970 970
220 220
210 256
R23-1702-E R23-1703-E
R23-5602-E R23-5603-E
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GEFAHRSTOFF-PALETTENREGALE MIT AUFFANGWANNEN

Zur Lagerung von Gefahrstoffen als Fassware auf Euro- oder Chemie- PR E——

richtlinie
2011-09

paletten in 2 Lagerebenen

Systems

DIBt Berlin

Durch die Kombination von Palettenregalen mit Gitezeichen und Regal-Boden-
wannen nach Wasserhaushaltsgesetz erhalt man ein flexibles, kostenglinstiges

und jederzeit erweiterbares Lagersystem.
Ausfuhrung Palettenregale:

¢ ,,Gltezeichen RAL-RG 614/2 Palettenregale**

4 Stander bestehen aus kaltverformten Profilen, die bauseits
mit der Ausfachung verschraubt werden

# Hohenverstellbare Lagerebenen im Rasterabstand von 50 mm

4 Stutzrahmen verzinkt, Langstraversen kunststoffbeschichtet
RAL 2001 - rotorange

Ausfuhrung Regal-Bodenwanne:

¢ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech G-PR 2.27/360,

¢ Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen geméaR StawaR b\ Grund- und Anbaufeld
4 Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung

# Bodenfreiheit 100 mm

RAL

GUTEZFICHEN

p—

G-PR 2.27/360,
Grundfeld

E - ‘ Durch die zusatzliche Ausstattung
gl G-PR 2.22/360, mit Gitterrosten kénnen auch Gebinde
Grund- und Anbaufeld »ohne Palette” gelagert werden!

TIPP!

MaRe Regal B x T x H in mm

1995 x 1100 x 2700 2395 x 1100 x 2700

2870 x 1100 x 2700

Lichte Feldweite in mm 1825 2225 2700
Lagerebenen 2 2 2
Kapazitat 200-Liter-Fass auf Europalette 8 8 12
Kapazitat 200-Liter-Fass auf Chemiepalette 8 8 16
Fachlast in kg 2160 2250 3510
max. Feldlast in kg 6630 6360 7520
MaBe Auffangwanne B x T x H in mm 1780 x 1300 x 322 2180 x 1300 x 292 2680 x 1300 x 267
Auffangvolumen in Liter 360 360 360
Artikel-Nr., Grundfeld Wanne feuerverzinkt R23-3510-E R23-3512-E R23-3514-D
Artikel-Nr., Anbaufeld Wanne feuerverzinkt R23-3511-E R23-3513-E R23-3515-D
Durchschubsicherung fiir eine Lagerebene R23-3120-E R23-3121-E R23-3122-D
Gitterrostebene R23-3100-B R23-3101-B R23-3102-B
Rammschutzecke R23-3110-D R23-3110-D R23-3110-D
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

GEFAHRSTOFF-PALETTENREGALE MIT AUFFANGWANNEN

Zur Lagerung von Gefahrstoffen als Fassware auf Euro-

oder Chemiepaletten in 3 Lagerebenen

G-PR 3.22/360,

Bauregelliste A, Teil 1

= ® Stahiwannen-
richtlinie
2011-09

TOV Nord
Systems

DIBt Berlin

Gefahrstoff-KTC-Regale
mit Auffangwannen
finden Sie auf Seite 70!

G-PR 3.27/660,

Grundfeld Grundfeld
) s
‘ Durch die zuséatzliche Ausstattung ii
TIFP! mit Gitterrosten kénnen auch Gebinde R H L g_.
,ohne Palette” gelagert werden! (ATEZLICHEN H
J — ..
- ]
o Die Kombinierbarkeit von verschie- ::LT‘L
l denen Feldweiten ermdglicht eine o )
optimale Nutzung des Lagerraumes!
J Umlaufendes Spritzschutzblech
optional erhaltlich
MaRe Regal B x T x H in mm 1995 x 1100 x 3800 2395 x 1100 x 3800 2870 x 1100 x 3800
Lichte Feldweite in mm 1825 2225 2700
Lagerebenen 3 3 3
Kapazitat 200-Liter-Fass auf Europalette 12 12 18
Kapazitat 200-Liter-Fass auf Chemiepalette 12 12 24
Fachlast in kg 2160 2250 2490
max. Feldlast in kg 7330 7130 7770
MaRe Auffangwanne B x T x H in mm 1780 x 1300 x 322 2180 x 1300 x 292 2680 x 1300 x 357
Auffangvolumen in Liter 360 360 660
Artikel-Nr., Grundfeld Wanne feuerverzinkt R23-3516-E R23-3518-E R23-3508-D
Artikel-Nr., Anbaufeld Wanne feuerverzinkt R23-3517-E R23-3519-E R23-3509-D
Durchschubsicherung fiir eine Lagerebene R23-3120-E R23-3121-E R23-3122-D
Gitterrostebene R23-3100-B R23-3101-B R23-3102-B
Rammschutzecke R23-3110-D R23-3110-D R23-3110-D
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GEFAHRSTOFF-KTC-REGALE MIT AUFFANGWANNEN

Bauregelliste A, Teil 1

Zur Lagerung von KTC / IBC oder Grof3behaltern PR a—
Ausfiihrung Palettenregale: U yus
¢ ,,Gltezeichen RAL-RG 614/2 Palettenregale* —
& Stander bestehen aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit o

der Ausfachung verschraubt werden l

4 Hohenverstellbare Lagerebenen im Rasterabstand von 50 mm
4 Stutzrahmen verzinkt, Langstraversen kunststoffbeschichtet

RAL 2001 - rotorange Weitere Ausfihrungen
auf Anfrage !

Ausfuhrung Regal-Bodenwanne:

¢ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech

¢ Auffangwanne entsprechend WHG - U-Zeichen geméaR StawaR

@ Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung Ffﬁ |_

¢ Bodenfreiheit 100 mm CUTEZEICHEN

4 Auffangvolumen 1000 Liter

4 Bei Typen mit 3 Lagerebenen ist die Auffangwanne mit Gitterrost- | [
stellflaiche ausgestattet zur Nutzung als 1. Lagerebene. e

[eetwes —ww]

‘ Durch die zusatzliche Ausstattung mit Gitterrosten kénnen
unterschiedlichste KTC’s und Gro3gebinde gelagert werden!

) - G-KR 3.27/1000,
| lf | [ _L Grundfeld

S o e
e s o e |

1
f—
— e e
I

T
o - :
G-KR 2.14/1000, G-KR 2.22/1000, G-KR 2.27/1000,
Grundfeld Grundfeld Grundfeld

Mafe Regal Bx T x H in mm 1570 x 1100 x 3300 2395 x 1100 x 3300 2870 x 1100 x 3300 2395 x 1100 x 4900 2870 x 1100 x 4900
Lichte Feldweite in mm 1400 2225 2700 2225 2700
Lagerebenen 2 2 2 3 3
Kapazitat KTC / IBC 2 4 4 6 6
Fachlast in kg 1400 2800 3510 2760 3490
max. Feldlast in kg 4460 6990 7520 6950 7020
Mafe Auffangwanne B x T x H in mm 1300 x 1360 x 790 2180 x 1300 x 542 2680 x 1300 x 462 2180 x 1300 x 560 2680 x 1300 x 480
Auffangvolumen in Liter 1000 1000 1000 1000 1000
Artikel-Nr., Grundfeld Wanne feuerverzinkt R23-3636-B R23-3610-E R23-3612-D R23-3614-E R23-3616-D
Artikel-Nr., Anbaufeld Wanne feuerverzinkt R23-3637-B R23-3611-E R23-3613-D R23-3615-E R23-3617-D

Durchschubsicherung fiir eine Lagerebene R23-3125-D R23-3121-E R23-3122-D R23-3121-E R23-3122-D
Gitterrostebene R23-3111-D R23-3106-B R23-3107-B R23-3106-B R23-3107-B
Rammschutzecke R23-3110-D R23-3110-D R23-3110-D R23-3110-D R23-3110-D
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

PALETTENREGALANLAGEN

Bauregelliste A, Teil 1

DIBt Berlin

Wir planen, liefern und montieren ,,lhre Gefahrstoff-
Regalanlage*. Die Art und Ausfuhrung wird speziell fur
Ihren Bedarfsfall ausgelegt. Das heif3t, wir sorgen fur
optimale Raumausnutzung unter Beachtung aller gesetz-
lichen Vorschriften fur die zu lagernden Stoffe.

4 Palettenregalanlage mit integrierten Auffang-
wannen fir Gefahrstoffe auf Europaletten

Bitte nutzen Sie unseren

i 1
TIPP! Planungsservice !

© Raum- oder Wannenabsaugung; Sie
erhalten von uns die optimale Losung!

4 Palettenregalanlage mit integrierten Auffangwannen
in komplett verzinkter Ausfiihrung

¢ Auf Kundenwunsch ist spezieller Korrosionsschutz
maoglich (z.B. bei der Lagerung von aggressiven
Medien)

¢ Wir beraten Sie gern!
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

STEHENDE FASSLAGERUNG IM GEBAUDE

LAGERUNG IM GEBAUDE:
Wasserschutz-Fachcontainer eignen sich U e

DIBt Berlin

auch fir die Lagerung von Gefahrstoffen

im Gebaude. Die Einlagerung kann
sowohl direkt auf der Gitterroststellflache
der Ebenen, als auch auf Euro- oder
Chemiepaletten erfolgen. Die kompakte
Modulbauweise ermdglicht innerhalb
kirzester Zeit einen unkomplizierten
Standortwechsel (z.B. mit Gabelstapler
oder Kran).

WSC-G-E.1-30,
Artikel-Nr. C22-5501-B

N
Wasserschutz-Fachcontainer
zur Aul3enlagerung
finden Sie ab Seite 172!
J

WSC-G-E.2-30,
Artikel-Nr. C22-5502-B

Auszug aus dem lieferbaren Typenprogramm:

Anzahl der Ebenen 1 2 3 1 2 3
AuBenmafBe B x T x H in mm 3130 x 1390 x 830 3130 x 1390 x 2230 3130 x 1390 x 3630 6200 x 1390 x 830 6200 x 1390 x 2230 6240 x 1390 x 3630
Lichte FachmaRe B x T x H in mm 3010 x 1300 3010 x 1300 x 1250 3010 x 1300 x 1250 3010 x 1300 3010 x 1300 x 1250 3010 x 1300 x 1250
Auffangvolumen in Liter 450 450 650 2 x 450 2 x 450 2 x 650
Kapazitat a 200-Liter-Fasser 10 direkt auf 20 direkt auf 30 direkt auf 20 direkt auf 40 direkt auf 60 direkt auf
(Beispiele) Gitterrost oder 8 auf Gitterrost oder 16 auf Gitterrost oder 24 auf Gitterrost oder 16 auf Gitterrost oder 32 auf Gitterrost oder 48 auf
Chemiepalette oder Chemiepalette oder Chemiepalette oder Chemiepalette oder Chemiepalette oder Chemiepalette oder

6 auf Europalette 12 auf Europalette 18 auf Europalette 12 auf Europalette 24 auf Europalette 36 auf Europalette

Artikel-Nr. C22-5501-B C22-5502-B C22-5503-B C22-5504-B C22-5505-B C22-5506-B



3. Gefahrstoffschranke nach

TRGS 510 / TRGS 526 / DGUV ...

Pflanzenschutzmittel-,
Chemikalien- und Giftschranke

Seite 75-93

Sauren- und Laugenschranke
Seite 95-100

Kombischréanke
Seite 101-109

Sicherheits- / Gefahrstoffschranke
nach DIN EN 14470-1 (Typ 30)

Seite 113-121

Sicherheits- / Gefahrstoffschranke
nach DIN EN 14470-1 (Typ 90)

Seite 123-151

Gasflaschenschranke nach
DIN EN 14470-2 (G 30)

Seite 153
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Laut deutscher Gesetzgebung sind Betreiber wie auch Hersteller von Anlagen oder Anlagenteilen zur Lagerung geféhrlicher Stoffe
verantwortlich dafur, dass in sicherheitsrelevanten Bereichen nur Bauprodukte eingesetzt werden, die Uber entsprechende
Verwendbarkeitsnachweise verfiigen.

In Deutschland ist neben der Planung, Bemessung und Ausfihrung von Bauwerken auch die Verwendung von Bauprodukten
(Verwendbarkeitsnachweis) in den Landesbauordnungen geregelt. Fir die technischen Anforderungen gibt das DIBt die Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmngen (MVV TB) heraus, welche die allgemeinen Anforderungen der Landerbauordnungen
konkretisieren. Die MVV TB ist jeweils in jedem Bundesland per Verwaltungsvorschrift umzusetzen.

Die MVV TB umfasst 4 Bereiche:

A Konkretisierung von Grundanforderungen an Bauwerke

B Bauteile und Sonderkonstruktionen

o Bauprodukte und Bauarten mit allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis als Verwendbarkeitsnachweis
D Bauprodukte, fur die kein Verwendbarkeitsnachweis notwendig ist

Auffangwannen aus Stahl mit einem Rauminhalt von < 1.000 | fallen in den MVV TB Bereich C. Herstellung und Verwendung solcher
Auffangwannen sind in der StawaR beschrieben. Sie werden mit einem U-Zeichen (Ubereinstimmungszeichen) versehen, mit welchem
der Hersteller versichert, dass er die Anforderungen zur Herstellung gemal StawaR einhélt und das Bauprodukt von einem anerkannten
Prifinstitut abgenommen wurde.

Wird von den Anforderungen der StawaR abgewichen, z.B. im Rickhaltevolumen oder in der Verwendung des Werkstoffes, bedarf
die Auffangwanne einer allgemeinen Bauartgenehmigung des DIBt. Zur Prifgrundlage des DIBt gehéren auch wasserrechtliche
Anforderungen um durch eine nachhaltige Gewésserbewirtschaftung die Gewasser als nutzbares Gut zu schitzen. Um dies zu gewahr-
leisten hat der Gesetzgeber eine Eignungsfeststellung fir Anlagen oder Anlagenteile festgelegt. Diese entféllt, wenn das Bauprodukt
Uber einen baulichen Verwendbarkeitsnachweis verfiigt, der die Prifung wasserrechtlicher Belange beinhaltet. Im nationalen Bereich
werden die Verwendbarkeitsnachweise als allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) bzw.
als Kombi-Bescheid (abz + aBG) erteilt.

Bauregelliste A, Teil 1

] B stahiwannen-

richtlinie
2011-09
TOV Nord
systems

DIBt Berlin

Grundsatzlich ist zu unterscheiden zwischen:

a) Auffangwannen aus Stahl in Gefahrstoffschranken gefertigt nach DIN EN 14470-1
« diese Wannen sind von einem unabhéangigen, zertifizierten Prufinstitut geméaR Normierung getestet
« da Sicherheitsschrédnke zur Lagerung von entzindbaren Stoffen in Bezug auf GroRe, Ausfihrung
und Einsatz zweckbegrenzt sind, wurden hierfir in der StawaR besondere Vereinfachungen zugelassen

und

b) Auffangwannen aus Stahl in sonstigen Gefahrstoffschréanken ‘ o ’ﬁ
< hierflr existiert keine gesonderte normative Regelung ) |
< die im Schrank eingelagerte Menge kann beliebig | : :
groR sein. Folglich muss die Auffangwanne

<1.000 | Auffangvolumen gemaR StawaR
konstruktiv ausgelegt werden.

Um unseren Kunden bei der Lagerung von
Gefahrstoffen ein Maximum an Qualitat und
Rechtssicherheit bieten zu konnen, haben wir
uns entschieden, alle LaCont Gefahrstoff-
schranke mit Stahlauffangwannen serienmafig
mit gepriften und zugelassenen Wannen-
systemen gemal StawaR auszustatten:

« Das befreit unsere Kunden von einer etwaigen
Verpflichtung der wasserrechtlichen Eignungs-
feststellung des Wannensystems

« und bescheinigt ihnen, den Besorgnisgrundsatz
geman WHG luckenlos zu erfillen.

Geprift und
zugelassen
gemal StawaR




Chemikalien- und
Giftschranke ...

far
Pflanzenschutzmittel
Seite 76

Abzugsunterschranke
Seite 77

,ECO®

mit Schiebetiren
Seite 79

Standard
Seite 80-81

mit Auszugswannen
Seite 82-83

Kombi-Schrénke
Seite 84-85

mit Apothekerausztgen /

Eckschranke
Seite 86-87

fur 1 bzw.

2 X 60-Liter-Fass stehend

Seite 88-89

fur 1 bzw.
2 X 200-Liter-Fass stehend

Seite 90-91

fur 60-Liter-Fasser liegend

Seite 92

fur Kanister
Seite 93
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PFLANZENSCHUTZMITTELSCHRANKE BAUHOHE 1000 / 1950 MM

Zur Lagerung von wassergefahrdenden Pflanzenschutzmitteln e —

= B Stahlwannen-

in Kleingebinden im Gebaude U

TOV Nord
Systems

¢ Aus Qualitatsstahlblech <l
@ Pulverbeschichtet RAL 6011 - resedagriin
Turen verstarkt, mit Griffzylinderschloss
Hoéhenverstellbare Ebenen
Luftungsdffnungen in den Tiren

Bauhthe 1000 standardméfiig mit 2 Lagerebenen
Bauhohe 1950 standardméfiig mit 4 Lagerebenen
Auffangwanne (AW) aus 3 mm Stahlblech -
U-Zeichen gemaR StawaR

Wannenbdden (WB) flussigkeitsdicht verschweift,
Tragkraft 50 kg

@ Kennzeichnung nach ASR A1.3

L R R N N N 4

4

PSM 500-1000, PSM 500-1000,
Artikel-Nr. B80-6110-A Artikel-Nr. B80-6110-A

PSM 950-1000,
Artikel-Nr. B80-6112-A

PSM 950-1000, PSM 500, PSM 950,
Artikel-Nr. B80-6112-A Artikel-Nr. B80-6111-A Artikel-Nr. B80-6113-A

AuBenmafie B x T x H in mm 500 x 500 x 1000 500 x 500 x 1950 950 x 500 x 1000 950 x 500 x 1950
Ausfihrung 1-turig 1-turig 2-tlrig 2-turig
Auffangvolumen in Liter AW 1 x30/WB 1x20 AW 1 x 30/WB 3 x 20 AW 1 x30/WB 1 x 20 AW 1 x 30/ WB 3 x 20
Gewicht in kg 30 48 47 76
Artikel-Nr., RAL 6011 B80-6110-A B80-6111-A B80-6112-A B80-6113-A

Wannenboden, Stahlblech RAL 6011 B80-6115-A B80-6115-A B80-6116-A B80-6116-A
PE-Einsatz fur Auffangwanne,
zum Lagern von aggressiven Medien B80-6106-A B80-6106-A B80-6107-A B80-6107-A

PE-Einsatz fur Wannenboden,
zum Lagern von aggressiven Medien B80-6108-A B80-6108-A B80-6109-A B80-6109-A
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CHEMIKALIEN - ABZUGSUNTERSCHRANKE

Bauregelliste A, Teil 1

Zur sicheren und vorschriftsmaRigen Lagerung von nicht entziind-
baren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsraumen

4 Korpus aus Qualitatsstahlblech in einwandiger

Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung
RAL 7035 - lichtgrau ~---
@ Tir/en Gber zentrales Zylinderschloss abschlieBbar
@ Zuluft Gber Luftungsdffnungen in der/den Tir/en
@ Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der
Ruckwand
4 Auffangwanne, Werkstoff Stahlblech, 3 mm,
pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
entsprechend WHG - U-Zeichen .
gemaR StawaR =

R CHS-AUS 600, o
¢ Kennzeichnung nach ASR A1.3 Artikel-Nr. B80-6223-A
Schranktyp  CHS-AUSE00 CHS-AUS1100
AuBenmaflle Bx T x Hin mm 600 x 570 x 600 1100 x 570 x 600
InnenmaRe B x T x H in mm 525 x 525 x 530 1025 x 525 x 530
Auffangvolumen in Liter 30 30
Flugeltiren 1 (DIN rechts) 2
Gewicht in kg 27 45
Artikel-Nr., AuBenkorpus:

RAL 7035 - lichtgrau B80-6223-A B80-6220-A
CHS-AUS 1100,

Artikel-Nr. B80-6220-A

Bauregelliste A, Teil 1

Zur sicheren und vorschriftsméaRigen Lagerung von nicht entziind-
baren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsraumen

richtlinie
2011-09

TOV Nord
Systems

¢ Korpus aus Qualitatsstahlblech in einwandiger Bauweise mit —
hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau
@ Tlr/en Gber zentrales Zylinderschloss abschlieBbar

@ Zuluft Gber Luftungsdffnungen in der/den Tir/en
4 Einlegewannen
- kippgesichert, Tragkraft 50 kg
- im Raster von 25 mm héhenverstellbar
4 Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der
Ruckwand
4 Kennzeichnung nach ASR A1.3
¢ Inkl. Inneneinrichtung:
CHS 950-1000 / CHS 600-1300:
- eine Einlegewanne (EW) bei CHS 950-1000; zwei
Einlegewannen (EW) bei CHS 600-1300, Werkstoff

: : : CHS 950-1000,
Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau { Artikel-Nr. BEO-6122-A .
- Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, CHS 600-1300,
pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau ent- Artikel-Nr. B80-6133-A

sprechend WHG - U-Zeichen geméaR StawaR
schranktyp  CHS®s0000 CHS600-1300

AuBenmaflle Bx T x Hin mm 950 x 500 x 1000 600 x 570 x 1315
InnenmaRe B x T x H in mm 862 x 467 x 894 512 x 544 x 1310
Auffangvolumen in Liter AW 1x30/EW 1x20 AW 1 x30/EW 2x 20
Flugeltiren 2 1 (DIN rechts)
Gewicht in kg 39 48
Artikel-Nr., AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau B80-6122-A B80-6133-A
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CHEMIKALIENSCHRANKE ECO BAUHOHE 1950 MM

Zur sicheren und vorschriftsmaRigen Lagerung von nicht entziind-
baren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsraumen

4 Korpus aus Qualitatsstahlblech in einwandiger Bauweise mit
hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau,
Tur/en in RAL 1018 - zinkgelb

@ Tur/en uber zentrales Zylinderschloss abschlieRbar % % . ]
¢ Liftung Uber Liftungsoffnungen in der/den Tir/en s s ’
e
¢ Einlegewannen ~ 4
=y

- kippgesichert, Tragkraft 50 kg

- im Raster von 25 mm hdhenverstellbar
4 Abluftanschluss auf der Schrankdecke optional mdglich
4 Kennzeichnung nach ASR A1.3
¢ Inkl. Inneneinrichtung:

CS Eco 600 / CS Eco 950 / CS Eco 1200:

- drei Einlegewannen (EW), verzinkt

- Bodenwanne (BW), verzinkt

CS Eco 950,
Artikel-Nr. B80-6469-A

CS Eco 1200,
Artikel-Nr. B80-6470-A

CS Eco 950,
Artikel-Nr. B80-6469-A

CS Eco 600,
Artikel-Nr. B80-6468-A

AuBenmalle Bx T x Hin mm
Innenmafle B x T x H in mm
Auffangvolumen in Liter

600 x 570 x 1935
564 x 512 x 1890
BW 1 x30/EW 3 x 20

950 x 500 x 1950
910 x 440 x 1903
BW 1 x 30/EW 3 x 20

1200 x 500 x 1950
1160 x 440 x 1903
BW 1 x39/EW 3 x 20

Flugeltiren 1 (DIN rechts) 2 2
Gewicht in kg 57 74 98
Artikel-Nr., AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau,

Tiren RAL 1018 - zinkgelb B80-6468-A B80-6469-A B80-6470-A
Einlegewanne, verzinkt B80-6471-A B80-6472-A B80-6473-A
PE-Einsatz fur Bodenwanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6136-A B80-2828-A B80-6129-A
PE-Einsatz fur Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6137-A B80-2830-A B80-6128-A
Schliefach B80-6138-A B80-6243-A B80-6254-A
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CHEMIKALIENSCHRANKE MIT SCHIEBETUREN BAUHOHE 1950 MM

Zur sicheren und vorschriftsmaRigen Lagerung von nicht entziind-
baren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsraumen StOI‘E|LAuB:,|
4 Korpus aus Qualitatsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hoch-
wertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau

2 Schiebetlren uber zentrales Zylinderschloss abschliel3bar

Zuluft Ober Liftungs6ffnungen in den Tiren

Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke

Kennzeichnung nach ASR A1.3

Inkl. Inneneinrichtung:

- 3 Fachbdden, kippgesichert, im Raster von 25 mm hdéhenverstellbar,
Tragkraft 50 kg

- eine Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet
in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR

L 2R R R R 2

CHS 1500 ST,
Artikel-Nr. B80-6262-A

Weitere Typen wie

z.B. CHS 1800 ST auf Anfrage!
\_ J

CHS 950 ST, CHS 1200 ST,
Artikel-Nr. B80-6139-A Artikel-Nr. B80-6141-A

AuRBenmalle B x T x H in mm 950 x 500 x 1950 1200 x 500 x 1950 1500 x 500 x 1950
Innenmafle B x T x Hin mm 930 x 430 x 1880 1180 x 430 x 1880 1480 x 430 x 1880
Auffangvolumen in Liter AW 1 x 30 AW 1 x 30 AW 1 x 30
Schiebetiren 2 2 2
Gewicht in kg 76 100 120
AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau

Artikel-Nr., Taren: RAL 7035 - lichtgrau B80-6139-A B80-6141-A B80-6262-A

Fachboden RAL 7035 - lichtgrau B80-6142-A B80-6143-A B80-6263-A
PE-Einsatz fur Auffangwanne,
zum Lagern von aggressiven Medien B80-6551-A B80-6552-A B80-6264-A




EQCE

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

CHEMIKALIENSCHRANKE BAUHOHE 1950 MM

Bauregelliste A, Teil 1

Zur sicheren und vorschriftsmaRigen Lagerung von nicht entziind- PR p——

baren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsraumen sto PE|LA§m| U

Systems

¢ Korpus aus Qualitatsstahlblech in einwandiger Bauweise mit \ AR
hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der

Tur/en wahlweise aus 6 verschiedenen Farbténen ohne Aufpreis f(i - » — ) )
@ Tir/en Gber zentrales Zylinderschloss abschlieBbar
¢ Zuluft Gber Luftungséffnungen in der/den Tir/en
4 Einlegewannen
- kippgesichert, Tragkraft 50 kg
- im Raster von 25 mm hdhenverstellbar
¢ Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke <
4 Kennzeichnung nach ASR A1.3 . .
- 6 Turfarben zur Wahl - ohne Aufpreis!
¢ Inkl. Inneneinrichtung: \ J
CHS 600 / CHS 950 / CHS 1200:
- drei Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in
RAL 7035 - lichtgrau
- Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in
RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR

RAL7035 RALS5015 RAL1018 RAL6011 RAL3000 RAL 6019

CHS 600, Tur RAL 7035 CHS 950, Turen RAL 3000 CHS 1200, Turen RAL 6019
Artikel-Nr. B80-6134-A Artikel-Nr. B80-6169-A Artikel-Nr. B80-6175-A
AuBenmafBe B x T x H in mm 600 x 570 x 1935 950 x 500 x 1950 1200 x 500 x 1950
Nutzbare InnenmaBe B x T x H in mm 564 x 512 x 1890 910 x 440 x 1903 1160 x 440 x 1903
Auffangvolumen in Liter AW 1x 30/EW 3 x 20 AW 1x30/EW 3x20 AW 1 x 39/EW 3 x 20
Flugeltiren 1 (DIN rechts) 2 2
Gewicht in kg 58 76 100

CHS AuBenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau

Artikel-Nr., Tar/en RAL 7035 - lichtgrau [ B80-6134-A B80-6210-A B80-6212-A
Artikel-Nr., Tur/en RAL 5015 - himmelblau NN B80-6161-A B80-6166-A B80-6171-A
Artikel-Nr., Tar/en RAL 1018 - zinkgelb [ B80-6162-A B80-6167-A B80-6172-A
Artikel-Nr., Tiir/en RAL 6011 - resedagrun [N B80-6163-A B80-6168-A B80-6173-A
Artikel-Nr., Tir/en RAL 3000 - feuerrot [ | B80-6164-A B80-6169-A B80-6174-A
Artikel-Nr., Tir/en RAL 6019 - weilgriin ] B80-6165-A B80-6170-A B80-6175-A

Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035 B80-6135-A B80-2826-A B80-6127-A
Lochblechabdeckung fur Auffangwanne RAL 7035 B80-6520-A B80-6521-A B80-6522-A
PE-Einsatz fur Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6136-A B80-2828-A B80-6129-A
PE-Einsatz fur Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6137-A B80-2830-A B80-6128-A

SchlieRfach Stahlblech RAL 7035 B80-6138-A B80-6243-A B80-6254-A




ELOE

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

CHEMIKALIENSCHRANKE BAUHOHE 1950 MM MIT PLEXIGLASTUREN

Zur sicheren und vorschriftsméaBigen Lagerung von nicht entzind- _ P E——

baren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsraumen sto I'E||.Agm| U e

¢ Korpus aus Qualitatsstahlblech in einwandiger Bauweise mit \ mem
hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der

Tir/en wahlweise aus 6 verschiedenen Farbtdnen ohne Aufpreis -
@ Plexiglastir/en tber zentrales Zylinderschloss abschlieRbar
@ Zuluft Gber Luftungséffnungen in der/den Tir/en
4 Einlegewannen
- kippgesichert, Tragkraft 50 kg
- im Raster von 25 mm hdéhenverstellbar
4 Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke == | . { - =
. RAL 7035 RAL5015 RAL1018 RAL6011 RAL3000 RAL 6019
4 Kennzeichnung nach ASR A1.3 . .
- 6 Turfarben zur Wahl - ohne Aufpreis!
4 Inkl. Inneneinrichtung: \ J
CHS 600 GL / CHS 950 GL / CHS 1200 GL:
- drei Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in
RAL 7035 - lichtgrau
- Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in
RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR

——

g

CHS 600 GL, Tur RAL 5015 CHS 950 GL, Turen RAL 6011 CHS 1200 GL, Turen RAL 1018

Artikel-Nr. B80-6177-A Artikel-Nr. B80-6184-A Artikel-Nr. B80-6189-A
AuBenmafBe B x T x H in mm 600 x 570 x 1935 950 x 500 x 1950 1200 x 500 x 1950
Nutzbare InnenmaBe B x T x H in mm 564 x 512 x 1890 910 x 440 x 1903 1160 x 440 x 1903
Auffangvolumen in Liter AW 1 x 30/EW 3 x 20 AW 1x 30/EW 3x20 AW 1x39/EW 3x 20
Flugeltiren 1 (DIN rechts, Plexiglastur) 2 (Plexiglastiren) 2 (Plexiglastiren)
Gewicht in kg 58 76 100
CHS AuBenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau
Artikel-Nr., Tir/en RAL 7035 - lichtgrau [ B80-6176-A B80-6216-A B80-6187-A
Artikel-Nr., Tur/en RAL 5015 - himmelblau NN B80-6177-A B80-6182-A B80-6188-A
Artikel-Nr., Tir/en RAL 1018 - zinkgelb [ B80-6178-A B80-6183-A B80-6189-A
Artikel-Nr., Tiir/en RAL 6011 - resedagriin [N B80-6179-A B80-6184-A B80-6190-A
Artikel-Nr., Tir/en RAL 3000 - feuerrot [ | B80-6180-A B80-6185-A B80-6191-A
Artikel-Nr., Tir/en RAL 6019 - weilgriin ] B80-6181-A B80-6186-A B80-6192-A

Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035 B80-6135-A B80-2826-A B80-6127-A
Lochblechabdeckung fur Auffangwanne RAL 7035 B80-6520-A B80-6521-A B80-6522-A
PE-Einsatz fur Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6136-A B80-2828-A B80-6129-A
PE-Einsatz fur Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6137-A B80-2830-A B80-6128-A

SchlieRfach Stahlblech RAL 7035 B80-6138-A B80-6243-A B80-6254-A




e

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

CHEMIKALIENSCHRANKE MIT AUSZUGSWANNEN BAUHOHE 1950 MM

Bauregelliste A, Teil 1

Zur sicheren und vorschriftsmaRigen Lagerung von nicht entziind- -

= Stahiwannen-

richtlini

baren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsraumen

4 Korpus aus Qualitétsstahlblech in einwandiger Bauweise mit
hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der
Tir/en wahlweise aus 6 verschiedenen Farbtdnen ohne Aufpreis
Tir/en Uber zentrales Zylinderschloss abschlieRbar
Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke
Zuluft Gber Luftungséffnungen in der/den Tir/en

Kennzeichnung nach ASR A1.3

Inkl. Inneneinrichtung:

- eine Einlegewanne (EW), kippgesichert, im Raster von 25 mm

L 2R R R R 2

héhenverstellbar, Tragkraft 50 kg
- 2 Auszugswannen (AZ) mit Vollauszug, Tragkraft 50 kg

2011-09

storeLAB]

TOV Nord
Systems

DIBt Berlin

RAL7035 RAL5015 RAL1018 RAL6011  RAL 3000

6 Turfarben zur Wahl - ohne Aufpreis!

e

RAL 6019

'HE 5

- Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet

in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - U-Zeichen
gemal StawaR

7 CHS 1200, Turen RAL 6019
Artikel-Nr. B80-6409-A

CHS 950 VS, Turen RAL 3000
Artikel-Nr. B80-6403-A

CHS 600 VS, Tur RAL 7035
Artikel-Nr. B80-6144-A

AuBenmafle B x T x Hin mm

Nutzbare Innenmae B x T x H in mm

600 x 570 x 1935
564 x 512 x 1890

950 x 500 x 1950
910 x 440 x 1903

1200 x 500 x 1950
1160 x 440 x 1903

Auffangvolumen in Liter AW 1x30/AZ2x20/EW1x20 AW 1x30/AZ2x20/EW1x20 AW 1x39/AZ2x20/EW1x20
Flageltiren 1 (DIN rechts) 2 2
Gewicht in kg 58 76 100
CHS AuRenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau

Artikel-Nr., Tar/en RAL 7035 - lichtgrau ] B80-6144-A B80-6217-A B80-6145-A
Artikel-Nr., Tiir/en RAL 5015 - himmelblau [N B80-6193-A B80-6400-A B80-6405-A
Artikel-Nr., Ttir/en RAL 1018 - zinkgelb [ B80-6194-A B80-6401-A B80-6406-A
Artikel-Nr., Tir/en RAL 6011 - resedagrin [N B80-6195-A B80-6402-A B80-6407-A
Artikel-Nr., Tir/en RAL 3000 - feuerrot [ ] B80-6196-A B80-6403-A B80-6408-A
Artikel-Nr., Tiir/en RAL 6019 - weiRgriin [ B80-6197-A B80-6404-A B80-6409-A
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035 B80-6135-A B80-2826-A B80-6127-A
Auszugswanne, Stahlblech RAL 7035 B80-6146-A B80-2871-A B80-6147-A
Lochblechabdeckung fir Auffangwanne RAL 7035 B80-6520-A B80-6521-A B80-6522-A
PE-Einsatz fur Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6136-A B80-2828-A B80-6129-A
PE-Einsatz fur Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6137-A B80-2830-A B80-6128-A
PE-Einsatz fiur Auszugswanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6524-A B80-6525-A B80-6526-A
SchlieBfach Stahlblech RAL 7035 B80-6138-A B80-6243-A B80-6254-A




ELOE

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

CHEMIKALIENSCHRANKE MIT AUSZUGSWANNEN BAUHOHE 1950 MM MIT PLEXIGLASTUREN

Zur sicheren und vorschriftsmaRigen Lagerung von nicht entziind-
baren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsraumen

@ Korpus aus Qualitétsstahlblech in einwandiger Bauweise mit
hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der

Bauregelliste A, Teil 1

= m sthiwannen-

I l richtlinie

2011-09

storeLAB]

TOV Nord
Systems

DIBt Berlin

Tir/en wahlweise aus 6 verschiedenen Farbtdnen ohne Aufpreis
Plexiglastir/en uber zentrales Zylinderschloss abschlieRbar
Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke
Zuluft Gber Luftungséffnungen in der/den Tir/en
Kennzeichnung nach ASR A1.3

Inkl. Inneneinrichtung:

- eine Einlegewanne (EW), kippgesichert, im Raster von 25 mm

L 2R R R R 2

héhenverstellbar, Tragkraft 50 kg

RAL7035 RALS5015 RAL1018 RAL6011 RAL3000 RAL 6019

6 Turfarben zur Wahl - ohne Aufpreis!

- 2 Auszugswannen (AZ) mit Vollauszug, Tragkraft 50 kg

- Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet
in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - U-Zeichen
gemaf StawaR

CHS 600 VS GL, Tuar RAL 5015
Artikel-Nr. B80-6411-A

CHS 950
Artikel-Nr. B80-6419-A

VS GL, Taren RAL 6011

l"CHS 1200 VS GL, Taren RAL 1018
Artikel-Nr. B80-6424-A

600 x 570 x 1935
564 x 512 x 1890
AW 1x30/AZ2x20/EW 1x 20

AuBenmafle B x T x Hin mm

Nutzbare Innenmae B x T x H in mm
Auffangvolumen in Liter

950 x 500 x 1950
910 x 440 x 1903
AW 1x30/AZ2x20/EW 1x 20

1200 x 500 x 1950
1160 x 440 x 1903
AW 1x39/AZ2x20/EW 1x20

Flageltiren 1 (DIN rechts, Plexiglastuir) 2 (Plexiglastiiren) 2 (Plexiglastiiren)
Gewicht in kg 58 76 100
CHS AuRenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau

Artikel-Nr., Tar/en RAL 7035 - lichtgrau ] B80-6410-A B80-6416-A B80-6422-A
Artikel-Nr., Tiir/en RAL 5015 - himmelblau [N B80-6411-A B80-6417-A B80-6423-A
Artikel-Nr., Tar/en RAL 1018 - zinkgelb ] B80-6412-A B80-6418-A B80-6424-A
Artikel-Nr., Tir/en RAL 6011 - resedagrin [N B80-6413-A B80-6419-A B80-6425-A
Artikel-Nr., Tir/en RAL 3000 - feuerrot [ ] B80-6414-A B80-6420-A B80-6426-A
Artikel-Nr., Tur/en RAL 6019 - weiBgrin ] B80-6415-A B80-6421-A B80-6427-A
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035 B80-6135-A B80-2826-A B80-6127-A
Auszugswanne, Stahlblech RAL 7035 B80-6146-A B80-2871-A B80-6147-A
Lochblechabdeckung fir Auffangwanne RAL 7035 B80-6520-A B80-6521-A B80-6522-A
PE-Einsatz fur Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6136-A B80-2828-A B80-6129-A
PE-Einsatz fur Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6137-A B80-2830-A B80-6128-A
PE-Einsatz fiur Auszugswanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6524-A B80-6525-A B80-6526-A
Schliefach Stahlblech RAL 7035 B80-6138-A B80-6243-A B80-6254-A




Zur separaten, sicheren und vorschriftsmaRigen Lagerung von nicht
entziindbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in einem Schrank

% Korpus aus Qualitétsstahlblech in einwandiger Bauweise mit

hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der

Tur/en wahlweise aus 6 verschiedenen Farbtonen ohne Aufpreis

Jedes Abteil separat abschlie3bar

Dokumentenablage im Turfach serienméfig

Zuluft Gber Liftungséffnungen in der/den Tir/en

Einlegewannen

- kippgesichert, Tragkraft 50 kg

- im Raster von 25 mm hdéhenverstellbar

Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke

Turanschlag standardmagig DIN rechts (DIN links auf Anfrage méglich)

Kennzeichnung nach ASR A1.3

Inkl. Inneneinrichtung: CSK 600-2 / CSK 600-3:

- Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in
RAL 7035 - lichtgrau

- Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulver-
beschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG -
U-Zeichen geméaR StawaR

L K R B 4

L R R R 2

CSK 600-3, Turen RAL 3000
Artikel-Nr. B80-6537-A
mit opt. Auszugswanne und
zusétzlicher Einlegewanne

CSK 600-2, Turen RAL 1015
Artikel-Nr. B80-6528-A,
mit opt. Auszugswannen

CSK 600-3, Turen RAL 5015

EQCE

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

KOMBI-CHEMIKALIENSCHRANKE BAUHOHE 1935 MM

Bauregelliste A, Teil 1
O - m  stahlwannen-
storelLAB] || ]:°
\ DIBt Berlin
' - B B - B ) 2
Tw [T B [ e &
) l ‘r . ‘r
" n L5}
U | .
RAL 7035 RAL 5015 RAL 1018 RAL 6011 RAL 3000  RAL 6019
L 6 Turfarben zur Wahl - ohne Aufpreis! )

CSK 6

Artikel-Nr. B80-6534-A

00-2, Taren RAL 3000
Artikel-Nr. B80-6531-A

AuBenmafle Bx T x Hin mm
Nutzbare InnenmaBe B x T x H in mm
Auffangvolumen in Liter

Flugeltiren

Gewicht in kg

CHS AufRenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau
Artikel-Nr., Tur/en RAL 7035 - lichtgrau ]
Artikel-Nr., Tir/en RAL 5015 - himmelblau [N
Artikel-Nr., Tiir/en RAL 1018 - zinkgelb [
Artikel-Nr., Tiir/en RAL 6011 - resedagriin [N
Artikel-Nr., Tiir/en RAL 3000 - feuerrot [ |
Artikel-Nr., Tiir/en RAL 6019 - weiRgriin ]

600 x 570 x 1935

564 x 512 x 1890

AW 1 x30/EW 3 x 20
2 (DIN rechts)

60

AW 1 x 30

B80-6527-A
B80-6528-A
B80-6529-A
B80-6530-A
B80-6531-A
B80-6532-A

600 x 570 x 1935
564 x 512 x 1890

/EW 2 x 20

3 (DIN rechts)

61

B80-6533-A
B80-6534-A
B80-6535-A
B80-6536-A
B80-6537-A
B80-6538-A

Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035

Auszugswanne, Stahlblech RAL 7035

Lochblechabdeckung fur Auffangwanne RAL 7035

PE-Einsatz fur Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien
PE-Einsatz fur Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien
PE-Einsatz fur Auszugswanne, zum Lagern von aggressiven Medien

B80-6135-A
B80-6146-A
B80-6520-A
B80-6136-A
B80-6137-A
B80-6524-A

B80-6135-A
B80-6146-A
B80-6520-A
B80-6136-A
B80-6137-A
B80-6524-A



ELOE

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

KOMBI-CHEMIKALIENSCHRANKE BAUHOHE 1935 MM

Bauregelliste A, Teil 1

= m sthiwannen-
richtlini
2011-09

storeLAB]

TOV Nord
Systems

DIBt Berlin

. N ——
— -

' ll ' ll II
RAL 7035 RAL 5015 RAL 1018 RAL 6011 RAL 3000

6 Turfarben zur Wahl - ohne Aufpreis!

] B
-7

1] ]
RAL 6019

Zur separaten, sicheren und vorschriftsmaRigen Lagerung von nicht
entziindbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in einem Schrank
4 Korpus aus Qualitatsstahlblech in einwandiger Bauweise mit \
hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der
Tir/en wahlweise aus 6 verschiedenen Farbtdnen ohne Aufpreis (
# Jedes Abteil separat abschlie3bar
4 Dokumentenablage im Tirfach serienméfig
4 Zuluft Gber Laftungs6ffnungen in der/den Tir/en
4 Einlegewannen
- kippgesichert, Tragkraft 50 kg
- im Raster von 25 mm hdéhenverstellbar
4 Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke N
4 Kennzeichnung nach ASR A1.3
¢ Inkl. Inneneinrichtung:

CSK 1200-4 / CSK 1200-6:

- Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in
RAL 7035 - lichtgrau

- Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in
RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR

CSK 1200-6, Turen RAL 5015
Artikel-Nr. B80-6546-A

CSK 1200-6, Tiren RAL 3000
Artikel-Nr. B80-6549-A

CSK 1200-4, Turen RAL 5015
Artikel-Nr. B80-6540-A

AuBenmafle Bx T x Hin mm
Nutzbare InnenmaBe B x T x H in mm

1200 x 570 x 1935
2 x 564 x 512 x 1890

Auffangvolumen in Liter AW 2 x 30 / EW 6 x 20 AW 2 x 30
Flugeltiren 4

Gewicht in kg 120

CHS AufRenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau

Artikel-Nr., Tur/en RAL 7035 - lichtgrau ] B80-6539-A

Artikel-Nr., Tur/en RAL 5015 - himmelblau [N B80-6540-A

Artikel-Nr., Tiir/en RAL 1018 - zinkgelb [ B80-6541-A

Artikel-Nr., Tir/en RAL 6011 - resedagrin [N B80-6542-A

Artikel-Nr., Tiir/en RAL 3000 - feuerrot [ | B80-6543-A

Artikel-Nr., Tir/en RAL 6019 - weiRgriin [ B80-6544-A

1200 x 570 x 1935
2 x 564 x 512 x 1890

I EW 4 x 20
6
122

B80-6545-A
B80-6546-A
B80-6547-A
B80-6548-A
B80-6549-A
B80-6550-A

Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035

Auszugswanne, Stahlblech RAL 7035

Lochblechabdeckung fir Auffangwanne RAL 7035

PE-Einsatz fur Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien
PE-Einsatz fur Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien
PE-Einsatz fur Auszugswanne, zum Lagern von aggressiven Medien

B80-6135-A
B80-6146-A
B80-6520-A
B80-6136-A
B80-6137-A
B80-6524-A

B80-6135-A
B80-6146-A
B80-6520-A
B80-6136-A
B80-6137-A
B80-6524-A




EQCE

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

CHEMIKALIENSCHRANKE MIT APOTHEKERAUSZUGEN

Zur sicheren und vorschriftsméiigen Lagerung von .
nicht entziindbaren Gefahrstoffen und Chemikalien in =
Arbeitsraumen

T
4 Korpus aus Qualitatsstahlblech in einwandiger Bauweise mit .
hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau .
@ Turen Uber zentrales Zylinderschloss abschlieBbar 2
1
¢ Zuluft Uber Luftungsdffnungen im Bodenbereich ~a
4 Einlegewannen, kippgesichert, &
- Tragkraft 20 kg, E N
- im Raster von 25 mm héhenverstellbar
@ Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der
Schrankdecke
4 Kennzeichnung nach ASR A1.3
4 Inkl. Inneneinrichtung, pro Turauszug: S—
- vier Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech,
pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
- Bodenwanne (BW), Werkstoff Stahlblech, .
pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau h
“ - = e CHS-APO 600,
v — Artikel-Nr. B80-6226-A
= -
o === = -
s & i CHS-APO 1200,
.= L Artikel-Nr. B80-6227-A
-
Tt ot
|
- - ) 7 \Q\ﬁ
‘ - CHS-APO 2400,
Artikel-Nr. B80-6229-A -
Schranktyp CHS-APO 600 CHS-APO 1200 CHS-APO 1800 CHS-APO 2400
AuBenmaRe B x T x H in mm 600 x 500 x 1950 1200 x 500 x 1950 1800 x 500 x 1950 2400 x 500 x 1950
Innenmafle B x T x H in mm 475 x 435 x 1800 2 X (475 x 435 x 1800) 3 X (475 x 435 x 1800) 4 x (475 x 435 x 1800)
Auffangvolumen in Liter BW 1 x20/EW 4 x 10 BW 2 x 20 / EW 8 x 10 BW 3 x 20 / EW 12 x 10 BW 4 x 20 / EW 16 x 10
Auszugsturen 1 2 3 4
Gewicht in kg 85 170 255 340
Artikel-Nr., AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau B80-6226-A B80-6227-A B80-6228-A B80-6229-A
Zubehor Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035 B80-6230-A B80-6230-A B80-6230-A B80-6230-A
PE-Einsatz fur Bodenwanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6231-A B80-6231-A B80-6231-A B80-6231-A
PE-Einsatz fir Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6232-A B80-6232-A B80-6232-A B80-6232-A
Antirutschmatte fir Boden- oder Einlegewanne B80-6244-A B80-6244-A B80-6244-A B80-6244-A



ELOE

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

CHEMIKALIEN-ECKSCHRANKE BAUHOHE 1950 MM

Bauregelliste A, Teil 1

Zur sicheren und vorschriftsmaRigen Lagerung von nicht entziind- PR p—

baren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsraumen 5t0|‘3|LA"§m| U B

TOV Nord
Systems

4 Korpus aus Qualitatsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hoch- \ <Ll
wertiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Tur

wahlweise aus 6 verschiedenen Farbténen ohne Aufpreis » ' = =
@ Tir Uber zentrales Zylinderschloss abschlie3bar, Typ GL mit Plexiglastir .
4 Liftung Uber Luftungsoffnungen in der/den Tir/en . .

4 Einlegewannen
- kippgesichert, Tragkraft 50 kg o = BE

RAL 7035 RAL 5015 RAL 1018 RAL 6011 RAL 3000 RAL 6019
6 Turfarben zur Wahl - ohne Aufpreis!

- im Raster von 25 mm hdéhenverstellbar
4 Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke
4 Kennzeichnung nach ASR A1.3
4 Inkl. Inneneinrichtung: .
CHS-ECK / CHS-ECK GL: A !
- drei Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in
RAL 7035 - lichtgrau
- Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet
in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - U-Zeichen
gemal StawaR

CHS-ECK, Tur RAL 5015 CHS-ECK GL, Tur RAL 1018 Kombinationsbeispiel mit CHS-ECK GL,

Artikel-Nr. B80-6505-A Artikel-Nr. B80-6516-A Tur RAL 3000, Artikel-Nr. B80-6518-A

Schranktyp CHS-ECK CHS-ECK GL
AuBenmalle Bx T x Hin mm 858 x 858 x 1950 858 x 858 x 1950
Nutzbare InnenmafBe B x T x H in mm 824 x 824 x 1903 824 x 824 x 1903
Auffangvolumen in Liter AW 1 x 30 /EW 3 x 20 AW 1 x 30/EW 3 x 20
Flugeltiren 1 (DIN rechts) 1 (DIN rechts, Plexiglastur)
Gewicht in kg 100 100
CHS AuBenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau

Artikel-Nr., Tar/en RAL 7035 - lichtgrau [ B80-6504-A B80-6514-A
Artikel-Nr., Tr/en RAL 5015 - himmelblau NN B80-6505-A B80-6515-A
Artikel-Nr., Tiir/en RAL 1018 - zinkgelb 1 B80-6506-A B80-6516-A
Artikel-Nr., Tir/en RAL 6011 - resedagrun [N B80-6507-A B80-6517-A
Artikel-Nr., Ttir/en RAL 3000 - feuerrot | B80-6508-A B80-6518-A
Artikel-Nr., Tir/en RAL 6019 - weiRgriin ] B80-6509-A B80-6519-A
Zubehor Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035 B80-6510-A B80-6510-A
Lochblechabdeckung fur Auffangwanne RAL 7035 B80-6511-A B80-6511-A
PE-Einsatz fiir Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6512-A B80-6512-A
PE-Einsatz fur Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6513-A B80-6513-A



e

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

CHEMIKALIENSCHRANKE FUR EIN 60-LITER-FASS / CHS-1FAS 950

Bauregelliste A, Teil 1

Zur sicheren und vorschriftsmaRigen Lagerung von nicht entziind-

baren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsraumen

¢ Korpus aus Qualitatsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hoch-
wertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Tiren
wahlweise in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 5015 - himmelblau

4 Turen Uber zentrales Zylinderschloss abschlieBbar

@ Zuluft Gber LOftungsoffnungen in den Tlren

4 Einlegebdden

- fest montiert, Tragkraft 20 kg
- Fachhdhe 275 mm
4 Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke
4 Kennzeichnung nach ASR A1.3
4 Inkl. Inneneinrichtung:
- Einbauregal mit vier Einlegeb6den (EB), Werkstoff Stahlblech,
pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
- Auffangwanne (AW), Auffangvolumen 65 Liter, mit Gitterrost-
stellflache, Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in
RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - U-Zeichen
gemaR StawaR
- Einh&ngestange zur Befestigung von Zubehor

- CHS-1FAS 950 GL,
Artikel-Nr. B80-6242-A

‘RAL 7035 RAL 5015
2 Tarfarben zur Wahl!

CHS-1FAS 950, CHS-1FAS 950,
Artikel-Nr. B80-6241-A Artikel-Nr. B80-6241-A

AuBenmafBe B x T x H in mm 950 x 500 x 1950 950 x 500 x 1950
Innenmafle B x T x H in mm* 910 x 440 x 1719 910 x 440 x 1719
Auffangvolumen in Liter AW 1 x 65 AW 1 x 65
Flugeltiren 2 2 (Plexiglastiren)
Kapazitat 1 x 60-Liter-Fass + Kleingebinde 1 x 60-Liter-Fass + Kleingebinde
Gewicht in kg 105 105
CHS AuRenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau

Artikel-Nr., Tlren RAL 7035 - lichtgrau 1 B80-6241-A B80-6242-A
Artikel-Nr., Tiren RAL 5015 - himmelblau [N B80-6474-A B80-6479-A

* Hohe ab Oberkante Gitterrost

PE-Einsatz fur Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6240-A B80-6240-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

CHEMIKALIENSCHRANKE FUR ZWEI 60-LITER-FASSER / CHS-2FAS 950

Bauregelliste A, Teil 1

Zur sicheren und vorschriftsmaRigen Lagerung von nicht entziind-
baren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsraumen

= m sthiwannen-

storelLAB] || ]::

Systems

DIBt Berlin

¢ Korpus aus Qualitatsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hoch-
wertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Tiren
wahlweise in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 5015 - himmelblau
@ Turen Uber zentrales Zylinderschloss abschlieBbar
@ Zuluft Gber LUftungsoffnungen in den Tlren
4 Einlegewanne
- kippgesichert, Tragkraft 50 kg
- im Raster von 25 mm hohenverstellbar
4 Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke
4 Kennzeichnung nach ASR A1.3
4 Inkl. Inneneinrichtung:
- eine Einlegewanne (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in
RAL 7035 - lichtgrau
- Auffangwanne (AW), Auffangvolumen 65 Liter, mit Gitterroststellflache,
Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau,
entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR

CHS-2FAS 950 GL,
Artikel-Nr. B80-6239-A,
mit optionalem Schliel3fach

‘-RAL 7035 RAL 5015
2 Tarfarben zur Wahl!

L - CHS-2FAS 950, CHS-2FAS 950 GL,
Artikel-Nr. B80-6225-A Artikel-Nr. B80-6239-A,
mit zusatzlicher Einlegewanne

AuBenmafBe B x T x H in mm 950 x 500 x 1950 950 x 500 x 1950
Innenmaflle B x T x H in mm* 910 x 440 x 1719 910 x 440 x 1719
Auffangvolumen in Liter AW 1 x 65/EW 1 x 20 AW 1 x 65/EW 1 x 20
Flugeltiren 2 2 (Plexiglastiren)
Kapazitat 2 x 60-Liter-Fass + Kleingebinde 2 x 60-Liter-Fass + Kleingebinde
Gewicht in kg 100 100
CHS Aufenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau

Artikel-Nr., TUren RAL 7035 - lichtgrau 1 B80-6225-A B80-6239-A
Artikel-Nr., Turen RAL 5015 - himmelblau NN B80-6428-A B80-6433-A

* Hohe ab Oberkante Gitterrost

Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035 B80-2826-A B80-2826-A
PE-Einsatz fur Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6240-A B80-6240-A
PE-Einsatz fur Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-2830-A B80-2830-A
SchlieBfach B80-6243-A B80-6243-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

CHEMIKALIENSCHRANKE FUR EIN 200-LITER-FASS / CHS-1FAS 950-660

Bauregelliste A, Teil 1

Zur sicheren und vorschriftsmaRigen Lagerung von nicht entziind-

baren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsraumen 5t0|‘8|LAmBM|

¢ Korpus aus Qualitatsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hoch- <Ll
wertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau / Tiren
RAL 5015 - himmelblau

@ Tlren Uber zentrales Zylinderschloss abschlieBbar

@ Zuluft Gber Luftungsdffnungen in den Tiren

4 Einlegewanne

- kippgesichert, Tragkraft 50 kg
- im Raster von 25 mm hohenverstellbar
@ Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke
4 Kennzeichnung nach ASR A1.3
4 Inkl. Inneneinrichtung:
- eine Einlegewanne (EW), Werkstoff Stahlblech,
pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
- Auffangwanne (AW), Auffangvolumen 220 Liter, mit Gitterrost-
stellflache, Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in
RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR

CHS-1FAS 950-660,
Artikel-Nr. B80-6245-A

CHS-1FAS 950-660,
Artikel-Nr. B80-6245-A

AuBenmafle B x T x H in mm 950 x 660 x 1950
Innenmafe B x T x H in mm* 862 x 618 x 1500
Auffangvolumen in Liter AW 1 x 220/ EW 1 x 20
Flageltiren 2
Kapazitat 1 x 200-Liter-Fass + Kleingebinde
Gewicht in kg 155
Artikel-Nr., AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau,

Turen RAL 5015 - himmelblau B80-6245-A

* Hohe ab Oberkante Gitterrost

PE-Einsatz fur Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6247-A
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035 - lichtgrau B80-2826-A CHS-1FAS 950-660,
PE-Einsatz fur Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-2830-A Artikel-Nr. B80-6245-A




€L

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

CHEMIKALIENSCHRANKE FUR ZWEI 200-LITER-FASSER / CHS-2FAS 1500

Bauregelliste A, Teil 1

Zur sicheren und vorschriftsmaRigen Lagerung von nicht entziind- provw—

baren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsraumen StOI'E|LA"§m| e

Systems

DIBt Berlin

¢ Korpus aus Qualitatsstahlblech in einwandiger Bauweise mit
hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau / Tlren
RAL 5015 - himmelblau

@ Turen Uber zentrales Zylinderschloss abschlieBbar

@ Zuluft Gber LUftungsoffnungen in den Tlren

4 Einlegewanne

- kippgesichert, Tragkraft 50 kg
- im Raster von 25 mm hohenverstellbar
4 Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke
4 Kennzeichnung nach ASR A1.3
4 Inkl. Inneneinrichtung:
- eine Einlegewanne (EW), Werkstoff Stahlblech,
pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
- Auffangwanne (AW), Auffangvolumen 220 Liter, mit
Gitterroststellflache, Werkstoff Stahlblech, 3 mm,
pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend
WHG - U-Zeichen gemaR StawaR

CHS-2FAS 1500,
Artikel-Nr. B80-6246-A

CHS-2FAS 1500,
Artikel-Nr. B80-6246-A

Schranktyp CHS-2FAS 1500
AuBenmafle B x T x H in mm 1500 x 660 x 1950
Innenmafle B x T x H in mm* 1475 x 618 x 1694
Auffangvolumen in Liter AW 1 x 220 / EW 1 x 30
Flageltiren 2
Kapazitat 2 x 200-Liter-Fass + Kleingebinde
Gewicht in kg 212
Artikel-Nr., AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau,

Turen RAL 5015 - himmelblau B80-6246-A

* Hohe ab Oberkante Gitterrost

Zubehor Artikel-Nr.

PE-Einsatz fur Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6248-A CHS-2FAS 1500,
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035 - lichtgrau B80-6132-A Artikel-Nr. B80-6246-A
PE-Einsatz fir Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6553-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

CHEMIKALIENSCHRANKE FUR 60-LITER-FASSER LIEGEND

Bauregelliste A, Teil 1

Zur sicheren und vorschriftsmaRigen Lagerung von nicht entziind- PR p——

baren Gefahrstoffen und Chemikalien in Arbeitsraumen StOI‘E|LA"§m| U B

TOV Nord
Systems

¢ Korpus aus Qualitatsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hoch- <Ll

wertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau / Tiren

RAL 5015 - himmelblau

Tiren Uber zentrales Zylinderschloss abschliel3bar

Zuluft Uber Liftungs6ffnungen in den Tiren

Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke

Kennzeichnung nach ASR A1.3

Inkl. Inneneinrichtung:

- Einbauregal mit 3 Lagerebenen, wahlweise mit 60-Liter-Fass-
auflagen oder Gitterrostebene fur Kleingebinde

- Alle Regaleinbauten verzinkt

- Lagerebenen im Raster von 25 mm hdhenverstellbar

- Auffangwanne (AW), Auffangvolumen 65 Liter, Werkstoff
Stahlblech, 3 mm, verzinkt, entsprechend WHG - U-Zeichen
gemal StawaR

L 2R R R AR 2

- Integrierter ausklappbarer Tropfschutz, um Tropfverluste beim
Abfillen in die Auffangwanne zu leiten

CHS-FAS 1500-960,
Artikel-Nr. B80-6258-A

Klappbarer Tropfschutz
an der Auffangwanne

CHS-FAS 1500-660 GR,
Artikel-Nr. B80-6257-A

CHS-FAS 950-460 GR,
Artikel-Nr. B80-6255-A

Einfaches Abfiillen CHS-FAS 950-660 R,

von Flussigkeiten Artikel-Nr. B80-6256-A
Schranktyp CHS-FAS 950-460 GR CHS-FAS 950-660 R CHS-FAS 1500-660 GR CHS-FAS 1500-960
AufRenmaBe B x T x H in mm 950 x 698 x 1950 950 x 698 x 1950 1500 x 698 x 1950 1500 x 698 x 1950
InnenmaRe B x T x H in mm 862 x 656 x 1945 862 x 656 x 1945 1475 x 656 x 1945 1475 x 656 x 1945
Auffangvolumen Auffangwanne in Liter 65 65 65 65
Flugeltiiren 2 2 2 2
Kapazitét 60-Liter-Stahlfass liegend 4 6 6 9
Anzahl Gitterrostebenen zur
Kleingebindelagerung 1 = 1 -
Gewicht in kg 191 191 290 290
Artikel-Nr., Auenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau,
Tlren RAL 5015 - himmelblau B80-6255-A B80-6256-A B80-6257-A B80-6258-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

CHEMIKALIENSCHRANKE FUR KANISTER

Bauregelliste A, Teil 1

Zur sicheren und vorschriftsmaRigen Lagerung / Abfullung von

Kanistern mit nicht entziindbaren Gefahrstoffen und Chemikalien
in Arbeitsraumen

% Korpus aus Qualitatsstahlblech in einwandiger Bauweise mit
hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der
Turen wahlweise in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 5015 - himmelblau
Tiren Uber zentrales Zylinderschloss abschliel3bar

Zuluft Uber Liftungs6ffnungen in den Tiren

Klappbarer Tropfschutz an der Auffangwanne

L K R R 2

Einlegewannen

- kippgesichert, Tragkraft 60 kg

- im Raster von 25 mm hdhenverstellbar

Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf der Schrankdecke

Kennzeichnung nach ASR A1.3

4 Inkl. Inneneinrichtung:

CHS-KAN 950 / CHS-KAN 950 GL:

- drei Einlegewannen (EW), Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in
RAL 7035 - lichtgrau mit Lochblechabdeckung; Einlegewannen (EW)
mit Universal-Abftillvorbereitung (wahlweise fur 5 x 5 Liter oder
4 x 10 Liter oder 3 x 20 Liter Kanister geeignet) ausgestattet CTF:]?;I?,ASA?SSO% '

- Auffangwanne (AW), Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet ~ Artikel-Nr. B80-6463-A
in RAL 7035 - lichtgrau mit Lochblechabdeckung, entsprechend
WHG - U-Zeichen gemaR StawaR

RAL 7035 RAL 5015
L 2 Turfarben zur Wahl! )

L IR 2

Klappbarer Tropfschutz
an der Auffangwanne

———— CHS-KAN 950. Tiiren RAL 5015 CHS-KAN 950 GL, Turen RAL 7035
CHS-KAN 950, Tiren RAL 7035 Artikel-Nr. B80-6458-A Artikel-Nr. B80-6234-A
Artikel-Nr. B80-6233-A

AuBenmaflle Bx T x Hin mm 950 x 500 x 1950 950 x 500 x 1950
InnenmaRe B x T x H in mm 910 x 440 x 1903 910 x 440 x 1903
Auffangvolumen in Liter AW 1 x 30 /EW 3 x 20 AW 1 x 30/EW 3 x 20
Flugeltiren 2 2 (Plexiglastiren)
Gewicht in kg 110 110
CHS AufRenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau

Artikel-Nr., Tiren RAL 7035 - lichtgrau 1 B80-6233-A B80-6234-A
Artikel-Nr., Tren RAL 5015 - himmelblau [N B80-6458-A B80-6463-A

Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035 mit Lochblechabdeckung B80-6235-A B80-6235-A
PE-Einsatz fur Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-2828-A B80-2828-A
PE-Einsatz fir Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-6237-A B80-6237-A

SchlieRfach B80-6243-A B80-6243-A




PRAXISINFO 5

Brandschutzanforderungen nach der TRGS 510 / TRGS 800

1. Lagerung in RAumen (TRGS 510, Nr. 12.3 Bauliche Anforderungen):

# Wande, Decken und Tiren von Lagerrdumen mussen aus nicht brennbaren Baustoffen
bestehen (Absatz 1).
4 Lagerrdaume Uber 1.000 Liter mussen von angrenzenden Raumen feuerbesténdig
(F90 geméaR DIN 4102) abgetrennt sein (Absatz 2).
4 Auffangwannen miussen fir die gelagerten Flissigkeiten undurchlassig sein (Absatz 4). =
4 Die Lagerraume durfen nicht anderweitig genutzt werden (Absatz 7).

2. Lagerung im Freien:

Zur Lagerung im Freien missen Gefahrstofflager keine Feuerwiderstandsdauer aufweisen,
wenn:

4 ein ausreichender Sicherheitsabstand von mindestens 10 Metern zu Geb&uden
eingehalten werden kann oder

¢ eine vorhandene GebdudeaufRenwand feuerbestédndig (F90 gemé&R DIN 4102)
ausgefiihrt ist oder

4 zwischen Gebauden und den Behaltern feuerbestandige Bauteile in ausreichender
Hohe und Breite vorhanden sind.

Ausnahmeregelung gemaR TRGS 510, Anlage 5, Nr. 4, Abs. 2:

# Bei einer Gesamtlagermenge unter 200 kg ist ein Abstand von 3 m sowie bei einer
Gesamtlagermenge von mehr als 200 kg und weniger als 1.000 kg ist ein Abstand
vom Geb&ude von 5 m ausreichend.

Begriffsbestimmungen

1. Passive Lagerung:

Passive Lagerung ist das Aufbewahren entziindbarer Flussigkeiten im Lager. Die
Behélter sind dicht verschlossen und diirfen wahrend der Lagerung weder befillt,
noch entleert, noch zu sonstigen Zwecken gedffnet werden.

2. Aktive Lagerung:

Aktive Lagerung ist das Aufbewahren entziindbarer Flissigkeiten, wenn die Behalter
zur Entnahme oder Befiillung oder sonstigen Zwecken gedffnet werden.

Grundsatzliche Bestimmungen (Auszug)

Lagerraume mussen ausreichend beliiftet sein. Die Liftung muss standig einen
mindestens 5-fachen Luftwechsel in der Stunde gewéhrleisten und in Bodennahe
wirksam sein.

In Lagerraumen zur ausschlieBlich passiven Lagerung entziindbarer Flissigkeiten
ist ein mindestens 0,4-facher Luftwechsel pro Stunde zu gewéhrleisten.

Einteilung der Ex-Schutzzonen

0 Gase, Dampfe, Nebel  sténdig, haufig, Uber langere Zeitrdume Innenraum von Tanks
1 Gase, Dampfe, Nebel  gelegentlich bei Normalbetrieb (beim Um-/Abfiillvorgang) aktives Lager
2 Gase, Dampfe, Nebel  im Normalbetrieb nicht zu erwarten oder aber nur kurzzeitig (z.B. im Havariefall) passives Lager

Beachten Sie hierzu bitte auch unsere Praxisinfo auf der Seite 154! )




Sauren- und
Laugenschranke ...

store|LA

Sauren- und Laugen- Sauren- und Laugen-
Abzugsunterschranke Eckschréanke
Seite 96 Seite 96

Sauren- und Laugen- Sauren- und Laugen- Sauren- und Laugen-
Hochschranke Hochschranke Hochschranke aus
Breite 600 mm Breite 1200 mm PVC Breite 600 mm

Seite 97 Seite 98-99 Seite 100
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SLS - ABZUGSUNTERSCHRANKE GEMASS TRGS 526 / DGUV

Zur Lagerung von Sauren und Laugen t LAB.
4 Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten - besonders 4'_]5 ore eiseon

stoRR-, kratz- und abriebfest

@ Farbe RAL 7035 - lichtgrau . sio- -

4 Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien 5 . =
Bauteilen |

@ Turen separat Uber Wechselzylinderschloss abschlieBbar .

4 Kennzeichnung mit Warnzeichen nach ASR Al1.3

@ Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Riickwand ’

@ Zuluft Gber LUftungsgitter e

g
SLS-AUS 1100, —
Artikel-Nr. B80-2823-A

@ SLS-AUS 1100 mit Mitteltrennwand

Inkl. Inneneinrichtung:
4 1 (SLS-AUS 600) bzw. 2 Vollauszugsbdden (nebeneinander)

AuBenmaBe B x T x H in mm 600 x 570 x 600 1100 x 570 x 600
mit Endanschlag Auszugsboden 1 2
« Tragkraft 20 kg E Nutzbare Innenhthe
Auszugsbdden in mm 1 x 495 2 x 495
« Frontabschluss der Auszugs- FITgenoren 1 2
bdden in ansprechendem Gewicht in kg 35 65
. . Taranschlag
MaSSIVhOIZdeSIQn Artikel-Nr., AuRenkorpus: Links B80-2859-A
* PE-Wanne (Auffangvolumen RAL 7035 - lichtgrau Rechts B80-2860-A B80-2823-A

20 Liter) auf den Auszugs-
bdden gegen Verrutschen gesi-
chert - einfach herausnehmbar

SLS-AUS 600, Zusétzlicher Auszugsboden als 2. Lagerebene B80-2824-A B80-2868-A
Artikel-Nr. B80-2859-A Sockel Hohe 35 mm B80-2825-A B80-2869-A

SLS - ECKSCHRANKE GEMASS TRGS 526 / DGUV

@ Beschreibung wie SLS-Abzugsunterschranke

Inkl. Inneneinrichtung:

4 Komplett drehbares Rondell mit 2 (SLS-ECK 1) (
bzw. 4 (SLS-ECK 2) PE-Wannen (g 695 mm)
= Tragkraft 20 kg pro Wanne
« Auffangvolumen 11 Liter pro Wanne

SLS-ECK 1,
Artikel-Nr. B80-2861-A H

o Aufenmafie B x T x H in mm 900 x 900 x 800 900 x 900 x 1480

PE-Wannen 2 4

Nutzbare Innenhéhe in mm 1x300/1x260 2x280/2x245

Fliigelturen 1 (DIN links) 2 (DIN links)

SLS-ECK 2, Gewicht in kg 75 120
Artikel-Nr. B80-2862-A PG e, AV oS

RAL 7035 - lichtgrau B80-2861-A B80-2862-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SLS - HOCHSCHRANKE BREITE 600 MM GEMASS TRGS 526 / DGUV

Zur Lagerung von Sauren und Laugen -

N . . store|LAB]
Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten - besonders stoR3-, kratz- und abriebfest S

Farbe RAL 7035 - lichtgrau

Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien Bauteilen ]

Turen separat Uber Wechselzylinderschloss abschlieR3bar I'[

Kennzeichnung mit Warnzeichen nach ASR Al1.3
Nivellierfuf3e zum Ausgleich von Bodenunebenheiten e

L 2R JBR R R N 2

Mit mittiger, waagrechter Teilung zur Lagerung von S&uren und Laugen in getrennten
Segmenten )
¢ Zuluft Gber Liftungsgitter in der Schrankriickwand fjﬂl
¢ Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach 1

Inkl. Inneneinrichtung:
¢ Vollauszugsbdden mit Endanschlag
» Tragkraft 20 kg / Auszugsboden
 Frontabschluss der Auszugsbdden
in ansprechendem Massivholzdesign
« PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter)
auf den Auszugsbéden gegen Ver-
rutschen gesichert - einfach heraus-

nehmbar SLS 600/4,
= Typ SLS 600 GL/3-SF3 zusatzlich mit Artikel-Nr. B80-3010-D
Schubfachern mit Vollauszug, mit .

integrierter PE-Wanne (20 Liter)

SLS 600 GL/3-SF3,
Artikel-Nr. B80-3020-D Kombinationsbeispiel SLS 600 GL/6,

Artikel-Nr. B80-3014-D

AuBenmafie B x T x H in mm 600 x 600 x 1935 600 x 600 x 1935 600 x 600 x 1935 600 x 600 x 1935 600 x 600 x 1935
Auszugsbéden 2x2 2x3 2x2 2x3 3
Nutzbare Innenhdhe

Auszugsbdden in mm 4 x 420 4x275/2x 248 4 x 420 4x275/2x 248 2x275/1x 248
Schubfécher - - - - 3
Nutzbare Innenhdhe

Schubfécher in mm - - - - 1x255/1x275/1x 250
Fligelturen 2 2 2 (Plexiglastiren) 2 (Plexiglastiren) 1 (Plexiglastur)
Gewicht in kg 110 116 110 116 116

Turanschlag

Artikel-Nr., AuRenkorpus: Links B80-3010-D B80-3012-D B80-3018-D B80-3014-D B80-3020-D
RAL 7035 - lichtgrau Rechts B80-3011-D B80-3013-D B80-3019-D B80-3015-D B80-3021-D

Zusatzlicher Auszugsboden B80-2824-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SLS - HOCHSCHRANKE BREITE 1200 MM GEMASS TRGS 526 / DGUV

Zur Lagerung von Sauren und Laugen

store|LAB]

4 Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten - besonders
stoR-, kratz- u. abriebfest
@ Farbe RAL 7035 - lichtgrau

@ Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien
Bauteilen
@ Tiren separat Uber Wechselzylinderschloss abschlieBbar
¢ Kennzeichnung mit Warnzeichen nach ASR A1.3 Abluft-
. . . . ventilatoren
4 NivellierfufRe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten finden Sie
# Mit mittiger, senkrechter und waagrechter Teilung zur Lagerung auf Seite 148!

von Sduren und Laugen in 4 getrennten Segmenten

Typ SLS 1200 GL mit Plexiglastiiren

Zuluft Uber Luftungsgitter in der Schrankriickwand

4 Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach

L IR 2

Inkl. Inneneinrichtung:
4 Vollauszugsbdden mit Endanschlag
« Tragkraft 20 kg / Auszugsboden
» Frontabschluss der Auszugsbéden in
ansprechendem Massivholzdesign
* PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter)
auf den Auszugsbdden gegen Ver-
rutschen gesichert - einfach heraus-
nehmbar

SLS 1200 GL/12,
Artikel-Nr. B80-3023-D

Aufenmafle Bx Tx Hinmm 1200 x 600 x 1935 1200 x 600 x 1935 1200 x 600 x 1935 1200 x 600 x 1935
Auszugsboden 4x2 4x3 4x2 4x3
Nutzbare Innenhohe

Auszugsbdden in mm 8 x 420 8x275/4 x 248 8 x 420 8x275/4x248
Fligelturen 4 4 4 (Plexiglasturen) 4 (Pexiglasturen)
Gewicht in kg 220 232 220 232
Artikel-Nr., AuRRenkorpus:

SLS 1200/12, RAL 7035 - lichtgrau B80-3017-D B80-3016-D B80-3022-D B80-3023-D

Artikel-Nr. B80-3016-D

B80-2870-A

Zusatzlicher Auszugsboden

SLS 600/4, Artikel-Nr. B80-3010-D (Seite 97)

SLS 600 GL/3-SF3, Artikel-Nr. B80-3020-D (Seite 97)
SLS 1200/6-5F6, Artikel-Nr. B80-3025-D (Seite 99)

[4] sLs 1200 GL/12, Artikel-Nr. B80-3023-D (Seite 98)

SLS-ECK 2, Artikel-Nr. B80-2862-A (Seite 96)
[6] SLS 1200 GL/6-SF6, Artikel-Nr. B80-3027-D (Seite 99)

SLS 1200/12, Artikel-Nr. B80-3016-D (Seite 98)
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SLS - HOCHSCHRANKE BREITE 1200 MM GEMASS TRGS 526 / DGUV

Zur Lagerung von Sauren und Laugen t LAB.
4 Korpus aus HPL-beschichteten Dekorplatten - besonders stof3-, kratz- und abriebfest 4'_]5 ore eiseon

Farbe RAL 7035 - lichtgrau

Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien Bauteilen
Tiren separat Uber Wechselzylinderschloss abschlieBbar, im unteren Bereich
6 abschlieBbare Schubféacher

Kennzeichnung mit Warnzeichen nach ASR Al1.3

Nivellierfuf3e zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

4 Mit mittiger, senkrechter und waagrechter Teilung zur Lagerung von

L R R 4

* o

Sauren und Laugen in 4 getrennten Segmenten
¢ Typ SLS 1200 GL mit Plexiglastiiren
@ Zuluft Gber LUftungsgitter in der Schrankrtickwand
4 Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach

Abluft-
ventilatoren
finden Sie

Inkl. Inneneinrichtung: auf Seite 1451

4 Vollauszugsbdden mit Endanschlag
« Tragkraft 20 kg / Auszugsboden
= Frontabschluss der Auszugsbéden in ansprechendem Massivholzdesign
* PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) auf den Auszugsbdden gegen
Verrutschen gesichert - einfach herausnehmbar
4 Vollauszugsschubfacher mit Endanschlag
« Tragkraft 20 kg
* PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) in den Schubfachern gegen — )

SLS 1200 GL/6-SF6,
Artikel-Nr. B80-3027-D

Verrutschen gesichert - einfach herausnehmbar

Vollauszugsschubfach
mit Endanschlag

SLS 1200 GL/6-SF6,
Artikel-Nr. B80-3027-D

SLS 1200/6-SF6,
Artikel-Nr. B80-3025-D

AuBenmaBe B x T x H in mm 1200 x 600 x 1935 1200 x 600 x 1935 1200 x 600 x 1935 1200 x 600 x 1935
Auszugsbéden 2x2 2x3 2x2 2x3
Nutzbare Innenhdhe

Auszugsboden in mm 4 x 420 4x275/2x 248 4 x 420 4x275/2x 248
Schubfécher 6 6 6 6
Nutzbare Innenhdhe

Schubfécher in mm 2x255/2x275/2x 250 2x255/2x275/2x 250 2x255/2x275/2x 250 2x255/2x275/2x 250
Flugelturen 2 2 2 (Plexiglastiren) 2 (Plexiglastiren)
Gewicht in kg 220 232 220 232
Artikel-Nr., AuRenkorpus:

RAL 7035 - lichtgrau B80-3024-D B80-3025-D B80-3026-D B80-3027-D
Zubehor Artikel-Nr.

Zusétzlicher Auszugsboden B80-2870-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SLS - HOCHSCHRANKE AUS PVC - SLS-P 600 GEMASS TRGS 526 / DGUV

Zur Lagerung von Sauren und Laugen

*
4
4

Korpus aus PVC-Dekorplatten - besonders stof3-, kratz- und abriebfest
Farbe: Korpus weil3 / Kanten blau
Innenraum / Inneneinrichtung komplett aus korrosionsfreien

store|LAB]

Bauteilen

Tiren separat iber Wechselzylinderschloss abschlieBbar
Kennzeichnung mit Warnzeichen nach ASR Al1.3
Nivellierfuf3e zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

L R R R 2

Mit mittiger, waagrechter Teilung zur Lagerung von Sauren und Laugen
in getrennten Segmenten

Zuluft Gber Luftungsgitter in der Schrankriickwand

4 Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach

4

pi 5

SLS-P 600 GL/6,
Artikel-Nr. B80-3034-D

Inkl. Inneneinrichtung:
¢ Vollauszugsbdden mit Endanschlag
= Tragkraft 20 kg / Auszugsboden
* PE-Wanne (Auffangvolumen 20 Liter) auf
den Auszugsb6den gegen Verrutschen

SLS-P 600 GL/6,
Artikel-Nr. B80-3034-D

gesichert - einfach herausnehmbar

SLS-P 600/4,
Artikel-Nr. B80-3028-D

AuBenmaBe B x T x H in mm 600 x 600 x 1935 600 x 600 x 1935 600 x 600 x 1935 600 x 600 x 1935

Auszugsboden 2x2 2x3 2x2 2x3
Nutzbare Innenhdhe

Auszugsbdden in mm 4 x 420 4x275/2x248 4 x 420 4 x 27512 x 248
Flugeltiiren 2 2 2 (Plexiglasturen) 2 (Plexiglastiiren)
Gewicht in kg 83 88 80 85

Turanschlag

Artikel-Nr., Links B80-3028-D B80-3030-D B80-3032-D B80-3034-D
AuBenkorpus: weill Rechts B80-3029-D B80-3031-D B80-3033-D B80-3035-D

Zusatzlicher Auszugsboden B80-3036-D




Kombischranke ...

Chemikalien- und Giftschranke
fur Kleingebinde mit Sicherheitsbox

Seite 102

Chemikalien- und Giftschranke
fur 60-Liter-Fasser mit Sicherheitsbox

Seite 103

Sicherheits- und Gefahrstoffschranke
Breite 600 mm - KombiLAB Typ 30

Seite 104

|
g -
-

Sicherheits- und Gefahrstoffschranke
Breite 1200 mm - KombiLAB Typ 30

Seite 105

Sicherheits- und Gefahrstoffschranke
Breite 600 mm - KombiLAB Typ 90

Seite 106

Sicherheits- und Gefahrstoffschranke
Breite 1200 mm - KombiLAB Typ 90

Seite 107-109
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

CHEMIKALIENSCHRANKE FUR KLEINGEBINDE MIT SICHERHEITSBOX

Zur sicheren und vorschriftsméaiigen Lagerung von nicht entziind- 2ol
baren Gefahrstoffen und Chemikalien sowie auch fur entziindbare
FlUssigkeiten nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 in Arbeitsrdumen

4 Korpus aus Qualitatsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hoch-
wertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Turen
wahlweise aus 6 verschiedenen Farbténen ohne Aufpreis

4 Turen Uber zentrales Zylinderschloss abschlieBbar

Zuluft Ober Liftungs6ffnungen in den Tiren

4 Einlegewannen
- kippgesichert, Tragkraft 50 kg
- im Raster von 25 mm hdhenverstellbar

@ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialprufanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30 / Typ 60) mit
einer Feuerwiderstandsfahigkeit von >30 bzw. >60 Minuten des
Klein-Sicherheitsschrankes

@ Klein-Sicherheitsschrank iber Zylinderschloss separat abschlieBbar

@ Zentraler Abluftanschluss beider Lagersegmente durch Rohrstutzen CHS 950 / SiB 60,
DN 80 auf der Schrankdecke Turen RAL 6011,

4 Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Artikel-Nr. B80-6445-A
Zundquellen)

4 Inkl. Inneneinrichtung:

CHS 950/ SiB 30 / CHS 950 / SiB 60:

- Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau

- Typ GL mit Plexiglastiiren

Chemikalien-Schrank

- drei Einlegewannen (EW)

Klein-Sicherheitsschrank / Sicherheitsbox nach DIN EN 14470-1

- Bodenwanne (BW), Auffangvolumen 11 Liter, entsprechend
WHG - U-Zeichen gemaR StawaR

- NutzmaRe B x T x H in mm = 760 x 340 x 440

- Automatische TirschlieBung

*

CHS 950 / SiB 30, Turen RAL 7035
Artikel-Nr. B80-6207-A

§ CHS 950 GL / SiB 30,
5 Tiiren RAL 5015,
3 Artikel-Nr. B80-6448-A
6 Turfarben zur Wahl ohne Aufpreis! CHS 950 GL / SiB 30, Turen RAL 3000

Artikel-Nr. B80-6451-A

AuBenmaflle Bx T x Hin mm 950 x 500 x 1950 950 x 500 x 1950 950 x 500 x 1950 950 x 500 x 1950
InnenmaRe B x T x H in mm 862 x 467 x 1240 862 x 467 x 1240 862 x 467 x 1240 862 x 467 x 1240
Auffangvolumen in Liter (EW / BW) 3x20/1x11 3x20/1x11 3x20/1x11 3x20/1x11
Flugeltiren 2 2 2 (Plexiglasturen) 2 (Plexiglastiren)
Gewicht in kg 145 150 145 150
CHS AuRenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau

Artikel-Nr., Tiren RAL 7035 - lichtgrau ] B80-6207-A B80-6208-A B80-6214-A B80-6215-A
Artikel-Nr., Tiren RAL 5015 - himmelblau NN B80-6438-A B80-6443-A B80-6448-A B80-6453-A
Artikel-Nr., Taren RAL 1018 - zinkgelb [ B80-6439-A B80-6444-A B80-6449-A B80-6454-A
Artikel-Nr., Tiren RAL 6011 - resedagrin . B80-6440-A B80-6445-A B80-6450-A B80-6455-A
Artikel-Nr., Tiiren RAL 3000 - feuerrot | B80-6441-A B80-6446-A B80-6451-A B80-6456-A
Artikel-Nr., Tiren RAL 6019 - weiBgrin ] B80-6442-A B80-6447-A B80-6452-A B80-6457-A

Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035 B80-2826-A B80-2826-A B80-2826-A B80-2826-A
Lochblechabdeckung fiir Bodenwanne des

Klein-Sicherheitsschrankes, Stahlblech RAL 7035 B80-6213-A B80-6213-A B80-6213-A B80-6213-A
PE-Einsatz fur Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-2830-A B80-2830-A B80-2830-A B80-2830-A

PE-Einsatz der Bodenwanne des Klein-Sicherheitsschrankes,
zum Lagern von aggressiven Medien B80-6523-A B80-6523-A B80-6523-A B80-6523-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

CHEMIKALIENSCHRANKE FUR 60-LITER-FASSER MIT SICHERHEITSBOX

Zur sicheren und vorschriftsméaiigen Lagerung von nicht entzind- 2ol
baren Gefahrstoffen und Chemikalien sowie auch fur entziindbare
FlUssigkeiten nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 in Arbeitsrdumen

4 Korpus aus Qualitatsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hoch-
wertiger Pulverbeschichtung RAL 7035 - lichtgrau, Farbe der Tir/en
wahlweise aus 6 verschiedenen Farbtonen ohne Aufpreis

@ Tiren Uber zentrales Zylinderschloss abschlieRbar

Zuluft Uber Liftungséffnungen in den Tiren

¢ Einlegewannen
- kippgesichert, Tragkraft 50 kg
- im Raster von 25 mm hohenverstellbar

4 Gepriufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30 / Typ 60) mit
einer Feuerwiderstandsféhigkeit von >30 bzw. >60 Minuten des
Klein-Sicherheitsschrankes

@ Klein-Sicherheitsschrank Uber Zylinderschloss separat abschlieBbar

@ Zentraler Abluftanschluss beider Lagersegmente durch Rohrstutzen
DN 80 auf der Schrankdecke

# Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Ziindquellen) CHS%SE;ZFEQE é OS(;(E)‘ 60,

4

@ Inkl. Inneneinrichtung: Artikel-Nr. B80-6492-A CHS 950-2FAS / SiB 30,
. . Turen RAL 7035,
CHS 950-2FAS / SiB 30 / CHS 950-2FAS / SiB 60: Artikel-Nr. B80-6249-A

- Werkstoff Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau

- Typ GL mit Plexiglastiren

Chemikalien-Schrank

- eine Einlegewanne (EW)

- Auffangwanne (AW), Auffangvolumen 65 Liter, mit Gitterrost-
stellflache, Werkstoff Stahlblech, 3 mm, pulverbeschichtet in
RAL 7035 - lichtgrau, entsprechend WHG - U-Zeichen
geman StawaR

Klein-Sicherheitsschrank / Sicherheitsbox nach DIN EN 14470-1

- Bodenwanne (BW), Auffangvolumen 11 Liter

. | 5=
- NutzmalRe B x T x H in mm = 760 x 340 x 440 T
- Automatische TurschlieRung Q
=

0 = all =

3 3 g = 7

- - -

§ é CHS 950-2FAS GL / SiB 30, * CHS 950-2FAS GL / SiB 30,

; Turen RAL 1018, Turen RAL 6019,

6 Tlrfarben zur Wah ohne Aufprets! Artikel-Nr. B80-6495-A Artikel-Nr. B80-6498-A
Schranktyp CHS 950-2FAS / SiB 30 CHS 950-2FAS / SiB 60  CHS 950-2FAS GL / SiB 30 CHS 950-2FAS GL / SiB 60
AuBenmaflle Bx T x Hin mm 950 x 500 x 1950 950 x 500 x 1950 950 x 500 x 1950 950 x 500 x 1950
Innenmalle B x T x Hin mm 862 x 467 x 1240 862 x 467 x 1240 862 x 467 x 1240 862 x 467 x 1240
Auffangvolumen in Liter (EW / AW / BW) 1x20/1x65/1x11 1x20/1x65/1x11 1x20/1x65/1x11 1x20/1x65/1x11
Flageltiren 2 2 2 (Plexiglastiren) 2 (Plexiglastiren)
Gewicht in kg 145 150 145 150
CHS AuRenkorpus ist immer: RAL 7035 - lichtgrau
Artikel-Nr., Tiren RAL 7035 - lichtgrau | B80-6249-A B80-6250-A B80-6251-A B80-6252-A
Artikel-Nr., Taren RAL 5015 - himmelblau [ B80-6484-A B80-6489-A B80-6494-A B80-6499-A
Artikel-Nr., Taren RAL 1018 - zinkgelb 1 B80-6485-A B80-6490-A B80-6495-A B80-6500-A
Artikel-Nr., Tiren RAL 6011 - resedagrin (| B80-6486-A B80-6491-A B80-6496-A B80-6501-A
Artikel-Nr., Turen RAL 3000 - feuerrot [ ] B80-6487-A B80-6492-A B80-6497-A B80-6502-A
Artikel-Nr., Tiren RAL 6019 - weiBgrin ] B80-6488-A B80-6493-A B80-6498-A B80-6503-A
Zubehor Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Einlegewanne, Stahlblech RAL 7035 B80-2826-A B80-2826-A B80-2826-A B80-2826-A
Lochblechabdeckung fiir Bodenwanne des
Klein-Sicherheitsschrankes, Stahlblech RAL 7035 B80-6213-A B80-6213-A B80-6213-A B80-6213-A
PE-Einsatz fur Einlegewanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-2830-A B80-2830-A B80-2830-A B80-2830-A
PE-Einsatz der Bodenwanne des Klein-Sicherheitsschrankes,
zum Lagern von aggressiven Medien B80-6523-A B80-6523-A B80-6523-A B80-6523-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

TYP 30/ 600 KL - KOMBILAB NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)

Zugelassen zur Lagerung entzindbarer Fllssigkeiten am
Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510, store|LAB|
Anlage 3, giftigen und sehr giftigen Stoffen, Sduren und
Laugen. Ideale Kombination zur Lagerung verschiedenster
Gefahrstoffe auf kleinstem Raum.

Sicherheitsschrank

4 Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialpriifanstalt
nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit von >30 Minuten

@ Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau, Tur in RAL 7035 - lichtgrau

oder RAL 1007 - narzissengelb

Einlegebdden im Raster von 32 mm héhenverstellbar

Liftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!) i
Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zundquellen) I:ﬁ,
Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510
Tur Gber Zylinderschloss abschlieRbar

L 2K JBR R N JER JE 4

Turanschlag standardmaRig DIN rechts

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 148!

Typ 30 / 600 KL3,
Artikel-Nr. B80-2988-A

Inkl. Inneneinrichtung:

Sicherheitsschrank (Typ 30) fiir entziindbare Flussigkeiten nach DIN EN 14470-1
- 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter) entsprechend WHG - U-Zeichen
gemaf StawaR
- 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- 2 x Einlegeboden
I - Im Brandfall mit automatischer SelbstschlieBung tiber Thermomechanik
= TUr bei Temperaturanstieg auf <50°C und
« Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
- Turfeststellanlage
[2] Giftfach mit Plexiglastir
- Zwischenboden

oder

Typ 30 / 600 KL3,

Artikel-Nr. B80-2988-A - Drehtellereinsatz

AuBenmaBe B x T x H in mm 595 x 600 x 1935 595 x 600 x 1935
Flugelturen 2 2
Ausfiihrung Giftfach Zwischenboden 1

Drehtellereinsatz - 1
Gewicht in kg 141 146
AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstattung
Artikel-Nr., Tur Sicherheitsschrank (Typ 30): RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2988-A B80-2990-A
Artikel-Nr., Tur Sicherheitsschrank (Typ 30): RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2987-A B80-2989-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

TYP 30 /1200 KL - KOMBILAB NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)

Zugelassen zur Lagerung entzindbarer Fllssigkeiten am
Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510,
Anlage 3, giftigen und sehr giftigen Stoffen, Sduren und
Laugen. Ideale Kombination zur Lagerung verschiedenster
Gefahrstoffe auf kleinstem Raum.

[1] Sicherheitsschrank

¢ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer
Feuerwiderstandsfahigkeit von >30 Minuten

Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau,

Tur in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb
Einlegebdden im Raster von 32 mm héhenverstellbar
Liftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von
Zundquellen)

Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510

Tir Uber Zylinderschloss abschlief3bar

@ Tiranschlag standardmaRig DIN rechts

*

L R R 2N 2

L IR 2

Typ 30 / 1200 KL4,
Artikel-Nr. B80-2612-A

Inkl. Inneneinrichtung:

[@ Sicherheitsschrank (Typ 30) fur entztindbare Flussigkeiten
nach DIN EN 14470-1
- 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter) entsprechend WHG - U-Zeichen
geman StawaR
- 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- 2 x Einlegeboden
- Im Brandfall mit automatischer SelbstschlieBung tiber Thermomechanik
= Tlr bei Temperaturanstieg auf <50°C und
e Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
- Turfeststellanlage
[2] Lagerschrank fiir Sauren und Laugen
- 2 x 2 oder 2 x 3 Auszugswannen, Werkstoff PE, weil}
[3] Giftfach mit Plexiglastur
- Zwischenboden

Abluft-
2] Montageblende Héhe 110 mm ventilatoren
RAL 7035 - lichtgrau _ : finden Sie

auf Seite 148!

Typ 30 / 1200 KL6 GL,
Artikel-Nr. B80-2617-A

AuBenmaBe* B x T x Hin mm 1195 x 600 x 1935 1195 x 600 x 1935 1195 x 600 x 1935
Fligelttren 4 4 4
Ausfiihrung Saure-/Laugenschrank Auszugsboden 4 6 6
nutzbare Innenhéhe in mm 4 x 420 4x275/2x 248 4x275/2x 248
Gewicht in kg 251 257 257
AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstattung
Artikel-Nr., Tur Sicherheitsschrank (Typ 30): RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2612-A B80-2613-A B80-2614-A
Artikel-Nr., Tar Sicherheitsschrank (Typ 30): RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2615-A B80-2616-A B80-2617-A

“ zzgl. Blende: Héhe 110 mm
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

TYP 90 / 600 KL - KOMBILAB NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entziindbarer Flussigkeiten am
Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510,
Anlage 3, giftigen und sehr giftigen Stoffen, Sauren und
Laugen. Ideale Kombination zur Lagerung verschiedenster

Gefahrstoffe auf kleinstem Raum.

Sicherheitsschrank (Typ 90) fur entziindbare Flissigkeiten
nach DIN EN 14470-1

@ Geprifte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialprufanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwider-
standsfahigkeit von >90 Minuten

4 GS-gepriifte Sicherheit (GS-Zeichen)
4 Isolierung nach DIN 4102
4 Aullenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau
4 Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten — RAL 7035
4 Bodenabschlussschiene aus Edelstahl — Niro Raute
4 Einlegebdden im Raster von 64 mm héhenverstellbar
4 Entluftung Uber einen zentralen Anschluss DN 80 auf dem Schrankdach
@ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
@ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zindquellen)
4 Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
4 Nivellierfuf’e zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
@ Tiren Uber Zylinderschloss abschliel3bar
| Abluft-
ventilatoren
finden Sie
auf Seite 148!
Typ 90 / 600 KL2,
Artikel-Nr. B80-2889-A
Inkl. Inneneinrichtung:
Sicherheitsschrank (Typ 90)
- 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter) entsprechend WHG - U-Zeichen
geman StawaR
- 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- 2 x Einlegeboden
l - Im Brandfall mit automatischer SelbstschlieBung Giber Thermomechanik
« Tur bei Temperaturanstieg auf <50°C und
« Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
- TUrfeststellanlage
[2] Giftfach mit Plexiglastuir
- Zwischenboden
oder
Typ 90 / 600 KL1, )
Artikel-Nr. B80-2887-A - Drehtellereinsatz
AuBenmaBe B x T x H in mm 595 x 600 x 1935 595 x 600 x 1935
Fltgelttren 2 2
Ausfiihrung Giftfach Zwischenboden 1
Drehtellereinsatz - 1
Gewicht in kg 245 250
Turanschlag Werkstoff Innenausstattung
Artikel-Nr., AuRenkorpus: Links Stahlblech B80-2886-A B80-2888-A
RAL 7035 - lichtgrau Rechts Stahlblech B80-2887-A B80-2889-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

TYP 90 / 1200 KL - KOMBILAB NACH EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entziindbarer Flussigkeiten am
Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510,
Anlage 3, giftigen und sehr giftigen Stoffen, Sduren und
Laugen. Ideale Kombination zur Lagerung verschiedenster
Gefahrstoffe auf kleinstem Raum.

[ Sicherheitsschrank (Typ 90) fur entztindbare Flussigkeiten nach DIN EN 14470-1

¢ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialpriifanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwider-
standsfahigkeit von >90 Minuten

GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)

Isolierung nach DIN 4102

Aulenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau
Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten — RAL 7035
Bodenabschlussschiene aus Edelstahl — Niro Raute

Einlegebdden im Raster von 64 mm héhenverstellbar

Entliiftung Uber einen zentralen Anschluss DN 80 auf dem Schrankdach
Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Ziindquellen)
Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
Nivellierfi3e zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

L 2R 2R R JER JBR N JER JER R 2N NN 2

Turen uber Zylinderschloss abschlieBbar

—— o Abluft-

[4] = ventilatoren

finden Sie
auf Seite 148!

Typ 90 / 1200 KL1,

Inkl. Inneneinrichtung: Artikel-Nr. B80-2627-A

[@ Sicherheitsschrank (Typ 90)
- 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter) entsprechend WHG - U-Zeichen
geman StawaR

- 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- 2 x Einlegeboden
- Im Brandfall mit automatischer SelbstschlieBung tGber Thermomechanik
« Tur bei Temperaturanstieg auf <50°C und
« Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (x10°C)
- Turfeststellanlage
[2] Lagerschrank fur Sauren und Laugen
- 2 X 2 bzw. 2 x 3 Auszugswannen,
Werkstoff PE, weil}
- Ausfiihrung GL mit Plexiglastiren
[8] Giftfach mit Plexiglastir
- Zwischenboden
[2] Montageblende Hohe 110 mm RAL 7035 - lichtgrau

Typ 90 / 1200 KL3 GL,
Artikel-Nr. B80-2822-A

AuBenmafie* B x T x H in mm 1195 x 600 x 1935 1195 x 600 x 1935 1195 x 600 x 1935
Fligelturen 4 4 4
Ausfiihrung Saure-/Laugenschrank Auszugsbdden 4 6 6
nutzbare Innenhohe in mm 4 x 420 4x275/2x 248 4x275/2x248
Gewicht in kg 325 335 340
AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstattung
Artikel-Nr., Tar Sicherheitsschrank (Typ 90): RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2820-A B80-2821-A B80-2822-A
Artikel-Nr., Tar Sicherheitsschrank (Typ 90): RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2627-A B80-2628-A B80-2629-A

“ zzgl. Blende: Héhe 110 mm




Qe

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

TYP 90 / 1200 KL - KOMBILAB NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entziindbarer Flussigkeiten am
Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510,
Anlage 3, giftigen und sehr giftigen Stoffen, Sauren und
Laugen. Ideale Kombination zur Lagerung verschiedenster

Gefahrstoffe auf kleinstem Raum.

[ Sicherheitsschrank (Typ 90) fur entztindbare Fllssigkeiten
nach DIN EN 14470-1

¢ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwider-
standsfahigkeit von >90 Minuten

@ GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)

Isolierung nach DIN 4102

Aufenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in

* RAL 7035 - lichtgrau

Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten — RAL 7035

Bodenabschlussschiene aus Edelstahl — Niro Raute

Einlegebdden im Raster von 64 mm héhenverstellbar

Entliftung Uber einen zentralen Anschluss DN 80 auf dem Schrankdach

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Ziindquellen)

Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3

Nivellierfufze zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Tiren Uber Zylinderschloss abschliel3bar

L IR 2

L 2K JBR JER ZER JER JER N 2R 2

Abluft-
ventilatoren

Typ 90 / 1200 KL7,
Artikel-Nr. B80-2624-A

finden Sie
auf Seite 148!

Inkl. Inneneinrichtung:
[ Sicherheitsschrank (Typ 90)
- 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter) entsprechend WHG - U-Zeichen
gemaf StawaR
- 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- 3 x Einlegeboden
- Im Brandfall mit automatischer SelbstschlieRung tber Thermomechanik
= Tur bei Temperaturanstieg auf <50°C und
« Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
- Turfeststellanlage
[2] Lagerschrank fir Sauren und Laugen
- 2 X 2 bzw. 2 x 3 Auszugswannen,
Werkstoff PE, weild
- Ausfiihrung GL mit Plexiglastiiren
[8] Montageblende Héhe 110 mm RAL 7035 - lichtgrau

Typ 90 / 1200 KL9 GL,
Artikel-Nr. B80-2626-A

AuBenmafie* B x T x H in mm 1195 x 600 x 1935 1195 x 600 x 1935 1195 x 600 x 1935
Flugelturen 3 3 3
Ausfiihrung Saure-/Laugenschrank Auszugsbdden 4 6 6
nutzbare Innenhohe in mm 4 x 420 4x275/2x 248 4x275/2x248
Gewicht in kg 426 432 437
AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstattung
Artikel-Nr., Tur Sicherheitsschrank (Typ 90): RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2618-A B80-2619-A B80-2620-A
Artikel-Nr., Tar Sicherheitsschrank (Typ 90): RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2624-A B80-2625-A B80-2626-A

“? zzgl. Blende: Héhe 110 mm
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

TYP 90/ 1200 KL - KOMBILAB NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entziindbarer Flussigkeiten am
Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510,
Anlage 3, giftigen und sehr giftigen Stoffen, Sduren und
Laugen. Ideale Kombination zur Lagerung verschiedenster
Gefahrstoffe auf kleinstem Raum.

Sicherheitsschrank (Typ 90) fir entziindbare Flussigkeiten
nach DIN EN 14470-1

¢ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwider-
standsfahigkeit von >90 Minuten

& GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)

Isolierung nach DIN 4102

Aufenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in

« RAL 7035 - lichtgrau

Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten — RAL 7035

Bodenabschlussschiene aus Edelstahl — Niro Raute

Auszugswannen mit Permanenteinzug

Entliftung Uber einen zentralen Anschluss DN 80 auf dem Schrankdach

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Ziindquellen)

Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / I1SO 3864 / ASR A1.3

Nivellierfufze zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Tiren Uber Zylinderschloss abschliel3bar

* o

L 2K JBR JER JER JER JER JER 2R 2

Typ 90 / 1200 KL10,
Artikel-Nr. B80-2621-A

Inkl. Inneneinrichtung:

Sicherheitsschrank (Typ 90)
- 5 x Auszugswannen (AZW) entsprechend WHG - U-Zeichen
gemaln StawaR
- Im Brandfall mit automatischer Selbstschlieung ber Thermomechanik
e Tur bei Temperaturanstieg auf <50°C und
e Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
- Turfeststellanlage

[2] Lagerschrank fir Sauren und Laugen
- 2 X 2 bzw. 2 x 3 Auszugswannen,
Werkstoff PE, weil}
- Ausfuhrung GL mit Plexiglastiiren
[E] Montageblende H6he 110 mm
RAL 7035 - lichtgrau

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
Artikel-Nr. B80-2621-A auf Seite 148!

Typ 90 / 1200 KL10,

AuBenmafie* B x T x H in mm 1195 x 600 x 1935 1195 x 600 x 1935 1195 x 600 x 1935
Fligelturen 3 3 3
Ausfiihrung Saure-/Laugenschrank Auszugswannen 4 6 6
nutzbare Innenhohe in mm 4 x 420 4x275/2x 248 4x275/2x248
Gewicht in kg 437 443 448
AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstattung
Artikel-Nr., Tur Sicherheitsschrank (Typ 90): RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2621-A B80-2622-A B80-2623-A
Artikel-Nr., Tar Sicherheitsschrank (Typ 90): RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2630-A B80-2631-A B80-2632-A

“? zzgl. Blende: Héhe 110 mm



PRAXISINFO 6

Sicherheitsschranke fir entziindbare Flussigkeiten nach
DIN EN 14470-1

Gefahrstoffe dirfen in Arbeitsraumen nur gelagert werden, wenn die
Lagerung mit dem Schutz der Beschéftigten vereinbar ist und in
besonderen Einrichtungen erfolgt!

4 Die Klassifizierung der Feuerwiderstandsfahigkeit wurde auf
4 Typen festgelegt:
Typ 15 = = 15 Minuten
Typ 30 = = 30 Minuten
Typ 60 = = 60 Minuten
Typ 90 = = 90 Minuten
Da in Deutschland Sicherheitsschranke Typ 15 Minuten nicht
verwendet werden dirfen, und Sicherheitsschréanke der Typen
30 und 60 Minuten nur eingeschrankt nutzbar sind, haben sich
Sicherheitsschranke mit einer Feuerwiderstandsféhigkeit von
= 90 Minuten (Typ 90) in Deutschland als Stand der Technik
etabliert.
In vielen anderen europdischen Landern ist dagegen auch der
Einsatz der anderen Typenklassen ublich.
Deshalb haben auch wir Gefahrstoffschranke niedriger Typen-
klassen im Lieferprogramm (z.B. Typ 30 = = 30 Minuten).

4 Bau und Prifung von Sicherheitsschranken:

U Baumusterpriifung der gesamten Schrankkonstruktion
in einem Brandhaus einer unabhéngigen Materialprif-
anstalt (Beflammung) nach europaweit einheitlichen
Testbedingungen

U MalRabweichungen ohne Vergleichspriifungen sind
beschrankt auf eine Verringerung von Héhe oder Breite
um maximal 100 mm oder der Tiefe um maximal
150 mm.

Abb.: SiS Typ 30 / 1200 GL
(= 30 Minuten - typgepruft)

@ Schutzziele:

O Ausreichende Fluchtzeit fur die Beschéftigten im
Arbeitsraum

O Feuerwehrleuten und Rettungskréaften muss ausreichend
Zeit gegeben werden, in den Arbeitsraum zu gelangen,
bevor durch die im Sicherheitsschrank gelagerten
Gefahrstoffe aus einem kleinen l6schbaren Brand ein
unkontrollierbarer wird.

Entwicklung und Prifung durch eine unab- Zulassung /

Konstruktion hangige Materialpriifanstalt Prifzertifikate




PRAXISINFO 6

Der Betreiber von Sicherheitsschrdnken nach DIN EN 14470, Teil 1 ist fir den ordnungsgemaRen Betrieb verant-
wortlich. Die entsprechenden Anforderungen sind in der TRGS 510, Anlage 3 geregelt und sind grundséatzliche
Sicherheitsanforderungen an den Betrieb von Sicherheitsschranken zur Lagerung entziindbarer Flissigkeiten.

1. Feuerwiderstandsfahigkeit:

Sicherheitsschrénke im Sinne der TRGS 510 sind besondere Einrichtungen mit einer Feuerwider-
standsfahigkeit von > 90 Minuten (nach DIN EN 14470-1) - Stand der Technik in Deutschland.
Sie gewabhrleisten im Brandfall eine angemessene Flucht- und Rettungszeit.

Sicherheitsschréanke mit einer Feuerwiderstandsféhigkeit von weniger als 90 Minuten (mind.

30 Minuten) dirfen nur eingeschrénkt verwendet werden (siehe Seite 112).

2. Aufstellung und Betrieb:

Dient dem Schutz der Beschéftigten und Dritter, insbesondere vor Brand- und Explosionsgefahren

3. Auffangvolumen:

Jeder Schrank ist mit einer Bodenwanne ausgestattet, die mind. 10 % des Gesamtlagervolumens
aller eingelagerten Behaltnisse und/oder 110% des groRten Behéltnisses fasst, die die Anforderung
der StawaR erfiillt und mit einem U-Zeichen zu versehen ist.

4. SelbstschlieRende Tiren:

Turen von Sicherheitsschréanken nach DIN EN 14470-1 sind grundséatzlich selbstschlieBend. Alle Bauregellis
storeLAB®-Sicherheitsschranke sind mit einer Tirfeststellanlage ausgestattet (Turen bleiben wéhrend ot oe
des Betriebes offen stehen), was eine sichere Bedienung, Beschickung und Entnahme gewéhrleistet. Loy Nora
Turen schlieBen bei einer Raumtemperatur von max. 50°C automatisch (iber eine Thermomechanik. DIB Berlin

5. Luftung:
Mit technischer Abluft:

« Sicherheitsschrdnke missen so betrieben werden, dass ein Zu- und Abluftsystem
stéandig wirksam ist, wobei im geschlossenen Zustand mind. ein 10-facher Luft-
wechsel pro Stunde gewahrleistet werden muss. Damit wird im Normalbetrieb
das Auftreten einer gefahrlichen explosionsfahigen Atmosphére im Inneren des
Schrankes vermieden.

« Die Entliftung muss unmittelbar tiber der Bodenwanne wirksam werden

« Entliftungssystem muss an ungefahrdeter Stelle am Geb&ude ins Freie minden

* Zu- und Abluftoffnungen schlieffen bei einer max. Temperatur von
70°C (+/- 10°C) selbsttatig

Ohne technische Abluft:

» Vermeidung elektrostatischer Aufladung - Schrank ist Uber einen Potentialausgleich
zu erden.

&

6. Betrieb:

« Entziindbare Flussigkeiten durfen nicht mit Gefahrstoffen zusammen gelagert werden, die zur Entstehung von Branden fuhren
kénnen, z.B. selbstzersetzliche oder pyrophore Stoffe.

« Gefahrstoffe mit einer Zindtemperatur unter 200°C (z.B. Schwefelkohlenstoff) sowie Gefahrstoffe eingestuft mit H224 (extrem
entzlindbar) dirfen nur in belufteten Sicherheitsschranken Typ 90 (DIN EN 14470-1) gelagert werden.

7. Ex-Zonen:

Ob Ex-Zonen festzulegen sind, hat der Arbeitgeber in einer Gefdhrdungsbeurteilung festzulegen. Erkenntnisse hierzu liefert die
DGUV Regel 113-001.

So kénnen sich z.B. fir einen nicht beliifteten Sicherheitsschrank folgende Anforderungen ergeben:

- Zone 1 im Inneren des Schrankes
- Zone 2 in der Umgebung des Schrankes in einem Radius von 2,5 m und bis zu einer H6he von 0,5 m tiber dem FufRboden
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Praxisinfo: Lagerung entztindbarer Flussigkeiten in Sicherheitsschranken (Auszug aus der TRGS 510, Anlage 3)

1 Allgemeines (4) Die Feuerwiderstandsfahigkeit darf weniger als 90 Minuten, muss aber mindestens
30 Minuten betragen, wenn

(2) Sicherheitsschréanke missen so beschaffen sein, aufgestellt, betrieben und instand - nur ein Schrank pro Brandabschnitt aufgestellt wird, oder
gehalten werden, dass die Sicherheit Beschaftigter und Dritter, insbesondere vor - bei Brandabschnitten > 100 m2 darf je 100 m2 ein Schrank aufgestellt
Geféhrdungen durch einen Brand oder eine Explosion gewéhrleistet ist. werden, oder

(3) Die sicherheitstechnischen Anforderungen an die Beschaffenheit von Sicherheits- - der Brandabschnitt durch ein automatische Brandmeldeanlage und eine
schrénken gelten als erfullt, wenn sie mindestens die Anforderungen nach DIN EN anerkannte Werksfeuerwehr mit einer maximalen Hilfsfrist von funf Minuten
14470-1 erfiillen und eine Feuerwiderstandsfahigkeit von mindestens 90 Minuten nach Alarmierung zur Verfiigung steht oder der Bereich durch eine auto-
aufweisen. matische Léschanlage Uberwacht wird.

A e —— e T e —




Sicherheits- /
Gefahrstoffschranke ...

Sicherheits- / Gefahrstoffschranke (Typ 30)
Breite 600 mm

Seite 114

Sicherheits- / Gefahrstoffschranke (Typ 30)
Breite 1200 mm

Seite 115

Sicherheits- / Gefahrstoffschranke (Typ 30)
mit Glasturen - Breite 600 mm

Seite 116

Sicherheits- / Gefahrstoffschranke (Typ 30)

mit Glastiren - Breite 1200 mm
Seite 117

Sicherheits- / Gefahrstoffschranke (Typ 30)
mit Auszugswannen - Breite 600 mm

Seite 118

Sicherheits- / Gefahrstoffschranke (Typ 30)
mit Auszugswannen - Breite 1200 mm

Seite 119

i
-

Sicherheits- / Abzugsunterschranke (Typ 30)

Breite 600 mm
Seite 120

Sicherheits- / Abzugsunterschranke (Typ 30)

Breite 1100 mm
Seite 121



SIS TYP 30 / 600 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)

QLo

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

Zugelassen zur eingeschrénkten Lagerung von entziind-
baren FlUssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1
(Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3

¢ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte

Materialprifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer

Feuerwiderstandsfahigkeit von >30 Minuten

SiS Typ 30 / 600 mit GS-geprifter Sicherheit (GS-Zeichen)

Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau,

Tur in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb

Einlegebdden im Raster von 32 mm héhenverstellbar

Im Brandfall automatische SelbstschlieBung tiber Thermomechanik

= Tur bei Temperaturanstieg auf < 50°C und

« Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf
70°C (£10°C)

Luftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153

(Vermeidung von Ziindquellen)

Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510/

ISO 3864 / ASR A1.3

SiS Typ 30 / 600 mit NivellierfiiBen zum Ausgleich

von Bodenunebenheiten

@ Tir Uber Zylinderschloss abschlieRbar

4 Tiranschlag standardméfig DIN rechts

4

Sicherheitsschrénke mit Komplettausstattung:

SiS Typ 30 / 600 / SiS Typ 30 / 600-1300

SiS Typ 30 / 600-1300,

Artikel-Nr. B80-2608-A,

Tir RAL 1007 - narzissengelb,

inkl. 2 Einlegebdden, Bodenwanne
und Lochblechabdeckung

4 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter)
entsprechend WHG - U-Zeichen geméaR StawaR
4 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
4 3 x Einlegeboden (SiS Typ 30 / 600-1300:
2 x Einlegeboden)
¢ Turfeststellanlage

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 148!

Schlie3fach, SF Typ 30/600,
Artikel-Nr. B80-2660-A, Abmessungen:
BxTxHinmm =480 x 518 x 422,5

SiS Typ 30 / 600,
Artikel-Nr. B80-2603-A,
Tir RAL 1007 - narzissengelb,
inkl. 3 Einlegebdden, Bodenwanne
und Lochblechabdeckung

Inkl. Sockel,
mit abnehmbarer Blende

AuBenmafie B x T x H in mm
InnenmaBe B x T x H in mm

595 x 595 x 1935
475 x 515 x 1600

595 x 595 x 1315
475 x 515 x 1108

Flugeltur 1 (DIN rechts) 1 (DIN rechts)
Gewicht in kg 147 121
Aufenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstattung

Artikel-Nr., Tur: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2601-A B80-2607-A
Artikel-Nr., Tar: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2603-A B80-2608-A
Einlegeboden Stahlblech B80-2611-A B80-2611-A
SchlieRfach B1 B80-2660-A B80-2660-A




QLo

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SISTYP 30 / 1200 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)

Zugelassen zur eingeschrénkten Lagerung von entzind-
baren FlUssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1
(Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3

¢ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialprifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer i
Feuerwiderstandsfahigkeit von >30 Minuten E I
@ GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen) :
4 Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau,
Turen in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb
4 Einlegebdden im Raster von 32 mm hohenverstellbar

4 Im Brandfall automatische SelbstschlieBung tber Thermomechanik
« Tlren bei Temperaturanstieg auf < 50°C und
« Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
4 Luftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
@ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
4 Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153
(Vermeidung von Ziindquellen)
@ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 /
ISO 3864 / ASR A1.3
4 NivellierfufRe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

@ Turen Uber Zylinderschloss abschliel3bar

Sicherheitsschranke mit
Komplettausstattung:

4 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 33 Liter)
entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR

¢ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene o SIS Typ 30/1200, Artikel-Nr. B80-2604-A,

4 3 x Einlegeboden
¢ Turfeststellanlage

Turen RAL 1007 - narzissengelb,

ventilatoren . . .
inkl. 3 Einlegebdden, Bodenwanne

finden Sie

auf Seite 148!

und Lochblechabdeckung

Inkl. Sockel,
mit abnehmbarer Blende

SchlieRfach, SF Typ 30/1200,
Artikel-Nr. B80-2661-A, Abmessungen:
BxTxHinmm = 1080 x 518 x 422,5

AuBenmaBe B x T x H in mm 1195 x 595 x 1935
InnenmaRe B x T x H in mm 1075 x 515 x 1600

Flugeltiren 2
Gewicht in kg 225
AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstattung

Artikel-Nr., Tiren: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2600-A
Artikel-Nr., Tiren: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2604-A

SIS Typ 30/1200, Artikel-Nr. B80-2600-A,
Taren RAL 7035 - lichtgrau, inkl.
3 Einlegebdden, Bodenwanne und
Lochblechabdeckung

Einlegeboden Stahlblech B80-2610-A
Schliefach Bl B80-2661-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SISTYP 30 /600 GL NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)

Zugelassen zur eingeschrénkten Lagerung von entziind-
baren FlUssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1
(Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3

¢ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialprifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer
Feuerwiderstandsfahigkeit von >30 Minuten
4 GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)
4 Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau,
Tur in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb
mit Brandschutzverglasung
4 Einlegebdden im Raster von 32 mm héhenverstellbar
¢ Im Brandfall automatische SelbstschlieBung tber Thermomechanik
= Tlr bei Temperaturanstieg auf < 50°C und
* Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
@ Liftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
4 Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
4 Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153
(Vermeidung von Ziindquellen)
4 Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1/ TRGS 510 /
ISO 3864 / ASR A1.3
@ Nivellierfuf’e zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

SiS Typ 30 / 600 GL,

@ Tir Uber Zylinderschloss abschliel3bar Artikel-Nr. B80-2655-A,

4 Tiranschlag standardméRig DIN rechts Tur RAL 1007 - narzissengelb,
inkl. 3 Einlegeb6den, Bodenwanne
Sicherheitsschranke mit Komplettausstattung: und Lochblechabdeckung
4 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter) SiS Typ 30 / 600 GL,
- . " Artikel-Nr. B80-2654-A,

entsprechend WHG - U-Zeichen gemaf StawaR AbIUFE. Tir RAL 7035 - lichtgrau,

¢ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene ventilatoren inkl. 3 Einlegebdden, Boden-
g 9 finden Sie wanne und Lochblechabdeckung

4 3 x Einlegeboden . auf Seite 148!
¢ Turfeststellanlage

~ Inkl. Sockel, SchlieRfach, SF Typ 30/600 GL,
mit abnehmbarer Blende Artikel-Nr. B80-2660-A, Abmessungen:
BXxTXxHinmm =480 x 518 x 422,5

AuBenmaBe B x T x H in mm 595 x 595 x 1935
InnenmaBe B x T x H in mm 475 x 515 x 1600
Flugeltur mit Brandschutzverglasung 1 (DIN rechts)
Gewicht in kg 190
AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstattung
Artikel-Nr., Tur: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2654-A
Artikel-Nr., Tar: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2655-A
SIS Typ 30/ 600 GL, Artkel-Nr. B80-2655-A,  [Zaiaion 11t e |
TUr. RAL 10,(_)7 - narzissengelb, inkl. Einlegeboden Stahlblech B80-2611-A
3 Einlegebdden, Bodenwanne und SehlieRtach = ———)

Lochblechabdeckung
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SIS TYP 30 /1200 GL NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)

Zugelassen zur eingeschrénkten Lagerung von entzind-
baren FlUssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1
(Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3

¢ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialprifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer
Feuerwiderstandsfahigkeit von >30 Minuten
@ GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)
4 Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau,
Turen in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb
mit Brandschutzverglasung
4 Einlegebdden im Raster von 32 mm héhenverstellbar
4 Im Brandfall automatische SelbstschlieBung tber Thermomechanik
= Tlren bei Temperaturanstieg auf < 50°C und
* Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
@ Luftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
4 Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
4 Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153
(Vermeidung von Ziindquellen)
4 Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 /
ISO 3864 / ASR A1.3
@ Nivellierfuf’e zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
@ Tiren Uber Zylinderschloss abschliel3bar

Sicherheitsschranke mit Komplettausstattung:
4 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 33 Liter)
entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR

4 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
Abluft-

4 3 x Einlegeboden ventilatoren

# Turfeststellanlage finden Sie

auf Seite 148!

Inkl. Sockel,
mit abnehmbarer Blende

AuBenmaBe B x T x H in mm

InnenmaRe B x T x H in mm

Fligeltiren mit Brandschutzverglasung
Gewicht in kg

AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau
Artikel-Nr., Tiren: RAL 7035 - lichtgrau
Artikel-Nr., Tiren: RAL 1007 - narzissengelb

SiS Typ 30 / 1200 GL, Artikel-Nr. B80-2656-A,

Turen RAL 7035 - lichtgrau,

inkl. 3 Einlegebdden, Bodenwanne

und Lochblechabdeckung

Schliefach, SF Typ 30/1200 GL,
Artikel-Nr. B80-2661-A, Abmessungen:
BxTxHinmm=1080 x 518 x 422,5

1195 x 595 x 1935
1075 x 515 x 1600
2

298

Werkstoff Innenausstattung
Stahlblech B80-2656-A
Stahlblech B80-2657-A

SIS Typ 30 / 1200 GL, Artikel-Nr. B80-2657-A,  [ZubeaR 1 a1 A

Taren RAL 1007 - narzissengelb, Einlegeboden
inkl. 3 Einlegebdden, Bodenwanne SchlieRfach
und Lochblechabdeckung

Stahlblech B80-2610-A
Bl B80-2661-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SISTYP 30 /600 MIT AUSZUGSWANNEN NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)

Zugelassen zur eingeschrénkten Lagerung von entziind-
baren FlUssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1
(Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3

¢ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialprufanstalt nach EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwider-
standsfahigkeit von >30 Minuten

4 GS-gepriifte Sicherheit (GS-Zeichen)

@ Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau,
Tur in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb
optional mit Brandschutzverglasung (GL)

4 Im Brandfall automatische SelbstschlieBung tber Thermomechanik

= Tur bei Temperaturanstieg auf < 50°C und
« Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
4 Luftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
@ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
@ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153
(Vermeidung von Ziindquellen)
@ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 /
ISO 3864 / ASR A1.3
# NivellierfiiRe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten Abluft-
@ Tur Uber Zylinderschloss abschliel3bar ventilatoren

@ Tiranschlag standardmaRig DIN rechts

finden Sie
auf Seite 148!

Sicherheitsschrénke mit Komplettausstattung:

4 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter)
entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR

4 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

¢ Wahlweise mit 5, 4 oder 3 Auszugswannen (AZW)*

¢ Turfeststellanlage

* Tragkraft 30 kg bei gleichmaBig verteilter Last SiS Typ 30 / 600 VS3 GL,
Artikel-Nr. B80-2663-A,
Tur RAL 7035 - lichtgrau,
inkl. 3 Auszugswannen

e o 7
Gefahrstoffschranke E S , . .
Typ 90 mit Auszugswannen . 4 E——
finden Sie ab Seite 136! T — [t al
— \ § I
i 1
“ | L& 'r g
s o b | ——
i i L
AuBenmaBe Bx T x H in mm 595 x 595 x 1935 595 x 595 x 1935 595 x 595 x 1935
InnenmaRe B x T x H in mm 475 x 515 x 1600 475 x 515 x 1600 475 x 515 x 1600
Flugeltir DIN rechts 1 1 1
Innenausstattung 5 x AZW 4 x AZW 3 x AZW
Gewicht in kg (ohne Glastur / mit Glastur) 189 /243 178 /232 168 /222
AufRenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstattung
Artikel-Nr., Tur: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2670-A B80-2666-A B80-2662-A
Artikel-Nr., Tar: RAL 7035 - lichtgrau GL Stahlblech B80-2671-A B80-2667-A B80-2663-A
Artikel-Nr., Tar: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2672-A B80-2668-A B80-2664-A
Artikel-Nr., Tar: RAL 1007 - narzissengelb GL Stahlblech B80-2673-A B80-2669-A B80-2665-A
Lochblechabdeckung fiir Auszugswanne Stahlblech B80-2674-A




QLo

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SISTYP 30 /1200 MIT AUSZUGSWANNEN NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)

Zugelassen zur eingeschrénkten Lagerung von entzind-
baren FlUssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1
(Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3

¢ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialprifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer
Feuerwiderstandsfahigkeit von >30 Minuten

@ GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)

4 Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau,
Turen in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb
optional mit Brandschutzverglasung (GL)

4 Im Brandfall automatische SelbstschlieBung tber Thermomechanik

« Turen bei Temperaturanstieg auf < 50°C und
« Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
4 Luftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
4 Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
4 Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153
(Vermeidung von Ziindquellen)
4 Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510/
ISO 3864 / ASR Al1.3
4 NivellierfufRe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

@ Tiren Uber Zylinderschloss abschlie3bar

Sicherheitsschranke mit

Komplettausstattung:

4 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 33 Liter)
entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR

4 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

¢ Wahlweise mit 5, 4 oder 3 Auszugswannen (AZW)*

¢ Turfeststellanlage

* Tragkraft 30 kg bei gleichméBig verteilter Last

SiS Typ 30 / 1200 VS3, Artikel-Nr. B80-2675-A,
Tlren RAL 7035 - lichtfrau,
inkl. 3 Auszugswannen

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 148!

uuuul
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AuBenmaBe B x T x H in mm 1195 x 595 x 1935 1195 x 595 x 1935 1195 x 595 x 1935
Innenmale Bx T x Hin mm 1075 x 505 x 1600 1075 x 505 x 1600 1075 x 505 x 1600
Flugelturen 2 2 2
Innenausstattung 5 X AZW 4 x AZW 3 x AZW
Gewicht in kg (ohne Glastur / mit Glastur) 273/ 346 259 /332 245 /318
AufRenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstattung

Artikel-Nr., Turen: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2683-A B80-2679-A B80-2675-A
Artikel-Nr., Taren: RAL 7035 - lichtgrau GL Stahlblech B80-2684-A B80-2680-A B80-2676-A
Artikel-Nr., Taren: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2685-A B80-2681-A B80-2677-A
Artikel-Nr., Turen: RAL 1007 - narzissengelb GL Stahlblech B80-2686-A B80-2682-A B80-2678-A

Lochblechabdeckung fiir Auszugswanne Stahlblech B80-2687-A




QLo

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

AUS TYP 30/ 600 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)

Zugelassen zur eingeschrénkten Lagerung von entziind-
baren FlUssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1
(Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3

¢ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialprifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer -
Feuerwiderstandsfahigkeit von >30 Minuten
4 GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)
@ Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau,
Tur in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb
4 Einlegebdden im Raster von 32 mm héhenverstellbar
4 Im Brandfall automatische SelbstschlieBung tiber Thermomechanik
= Tur bei Temperaturanstieg auf < 50°C und
« Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
4 Luftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Riickwand
@ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
@ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153
(Vermeidung von Ziindquellen)
4 Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
4 NivellierfiiBe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
@ Tir Uber Zylinderschloss abschlieRbar

AUS Typ 30 / 600 FT, Tiir RAL 7035,
Artikel-Nr. B80-2639-A

Sicherheitsschréanke mit Komplettausstattung: Abluft:
ventilatoren
¢ 1 x Bodenwanne (BW) entsprechend finden Sie

.. . auf Seite 148!
WHG - U-Zeichen gemaR StawaR

4 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
¢ Tirfeststellanlage

AUS Typ 30 / 600 FT, AUS Typ 30 / 600 FT, AUS Typ 30 / 600 FT, Tur RAL 1007,
Tiir RAL 7035, Tir RAL 1007, Artikel-Nr. B80-2640-A
Artikel-Nr. B80-2639-A Artikel-Nr. B80-2640-A

AuBenmaBe B x T x H in mm 600 x 570 x 600
InnenmaRe B x T x H in mm 472 x 470 x 425
Auffangvolumen (BW) in Liter 12
Flugeltur 1 DIN rechts
Gewicht in kg 63
AufRenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstattung

Artikel-Nr., Tur: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2639-A
Artikel-Nr., Tur: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2640-A
Einlegeboden Stahlblech B80-2641-A

Sockel Hohe 35 mm B1 B80-2642-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

AUS TYP 30 /1100 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 30)

Zugelassen zur eingeschrénkten Lagerung von entzind-
baren FlUssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1
(Typ 30) und TRGS 510, Anlage 3

¢ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer .
Feuerwiderstandsfahigkeit von >30 Minuten r

@ GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)

4 Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau,
Turen in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb

4 Einlegebdden im Raster von 32 mm héhenverstellbar

4 Im Brandfall automatische SelbstschlieBung tiber Thermomechanik

« Tlren bei Temperaturanstieg auf < 50°C und

« Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
4 Luftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Riickwand
@ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
@ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153

(Vermeidung von Ziindquellen)
@ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 /

ISO 3864 / ASR A1.3
4 NivellierfufRe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
@ Turen Uber Zylinderschloss abschliel3bar

AUS Typ 30/ 1100 FT, Turen RAL 1007,
Artikel-Nr. B80-2609-A

Sicherheitsschrénke mit Komplettausstattung:
4 1 x Bodenwanne (BW) entsprechend
WHG - U-Zeichen geméaR StawaR
4 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
¢ Turfeststellanlage

AUS Typ 30/ 1100 FT, Turen RAL 1007,
Artikel-Nr. B80-2609-A

(%

Abluft-
ventilatoren
finden Sie
auf Seite 148!

AUS Typ 30/ 1100 FT, Turen RAL 7035,
Artikel-Nr. B80-2602-A

AuBenmaBe B x T x H in mm 1100 x 570 x 600
InnenmaRe B x T x H in mm 986 x 455 x 425
Auffangvolumen (BW) in Liter 26
Fligelturen 2
Gewicht in kg 110
AufRenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstattung

Artikel-Nr., Turen: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2602-A
Artikel-Nr., Turen: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2609-A

Einlegeboden Stahlblech B80-2688-A
Sockel Hohe 35 mm B1 B80-2869-A




ECHTE WARTUNG VON STORELAB® - SICHERHEITSSCHRANKEN

Laut 84 ArbStattV hat der Arbeitgeber alle Sicherheitseinrichtungen zur Verhiitung oder Beseitigung von Gefahren in regelméaRigen
Absténden sachgerecht zu warten und auf ihre Funktionsfahigkeit prifen zu lassen.

Sofern eine Gefadhrdungsbeurteilung nach §3 BetrSichV keine anderen Priifintervalle festlegt, empfehlen wir Ihnen die sicherheits-
technische Uberpriifung Ihrer Sicherheitsschranke einmal jahrlich vornehmen zu lassen.

Unser Know-How ist lhre Sicherheit
Wir unterstiitzen Sie bei der Umsetzung aller relevanten Richtlinien und priifen regelméaRig Ihre Sicherheitsschréanke auf deren einwand-
freie Funktion. Das garantiert einen hohen Sicherheitsstandard und eine lange Lebensdauer lhrer Sicherheitsschranke.

Unser Wartungsservice im Uberblick:

@ EinzelUberpriifung oder Wartungsvertrag

4 Kompetente Betreuung durch unsere Servicetechniker

¢ Uberpriifung aller sicherheitsrelevanter Bauteile

4 Sofortige Behebung von kleinen Mangeln
4 Abluftiberprifung
@ Erstellung eines Serviceberichts

4 Anbringen der Prifplakette nach erfolgreicher Wartung

Uberpriifung von Umluftfilteraufséatzen: Fordern Sie auch unseren Wartungsflyer an!

Bei der Nutzung von storeLAB®-Umluftfilteraufsétzen ist ein Austausch
des Filtersystems gemal der Wartungsanzeige des Gerates notwendig.
Auch hierfur bieten wir EinzelUberprifungen oder einen Service-
vertrag an. Sinnvoll auch in Kombination mit der Wartung lhres
Sicherheitschrankes. Unser Service hier:

@ Kontrolle der Funktion des Abluftfilters
4 Wechsel des Filtersystems

# Wiederherstellung des ordnungsgemaRen Zustandes
4 Fachgerechte Entsorgung des kontaminierten Filters

~

E-Mail an: info@lacont.de




Sicherheits- /
Gefahrstoffschranke ...

Sicherheits- / Gefahrstoffschranke (Typ 90)
Breite 600 / 900 / 1200 / 1400 mm

Seite 124-127

Sicherheits-Fass-Schranke (Typ 90)
Breite 900 / 1550 mm

Seite 128-135

Sicherheits- / Gefahrstoffschranke (Typ 90)
mit Auszugswannen Breite 600 / 1200 mm

Seite 136-139

Sicherheits- / Abzugsunterschranke (Typ 90)
Breite 600 / 880 / 1100 / 1400 mm

Seite 140-147

Abluftventilatoren /
Gefahrstoff-Filteraufsatz

Seite 148-149

Sicherheits- / Gefahrstoffschranke (Typ 90)
Airbag-Schrank Breite 900 mm

Seite 150

Sicherheits- / Gefahrstoffschranke (Typ 90)
Dokumentenschranke Breite 1200 mm

Seite 151

Sicherheits- / Gefahrstoffschranke
Gaszellen (G 30)

Seite 153
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SIS TYP 90 / 600 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzindbarer Flissigkeiten
am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und
TRGS 510, Anlage 3

@ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch
anerkannte Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90)
mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit von > 90 Minuten

@ GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)

Isolierung nach DIN 4102

Aulenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in

RAL 7035 - lichtgrau; Tur wahlweise in RAL 1007 -

narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau

Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute

Einlegebdden im Raster von 64 mm héhenverstellbar

Im Brandfall automatische SelbstschlieBung tber

¢ o

L R R 2N 2

Thermomechanik

« Tur bei Temperaturanstieg auf <50°C und J

* Zu- u. Abluftkandle bei Temperaturanstieg auf 70°C (x10°C) SiS Typ 90 / 600-1300,

. Artikel-Nr. B80-2529-B,

@ Liftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 RAL ;0'3; inLL 2wei Einlege-

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!) boden, Bodenwanne und
Lochblechabdeckung

2

4 Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153
(Vermeidung von Ziindquellen)

4 Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
@ NivellierfiBe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten . .

o . . SiS Typ 90 / 600, Artikel-Nr. B80-2100-G,
@ TUr Uber Zylinderschloss abschlieRbar RAL 1007, inkl. drei Einlegeboden,
# Tiranschlag standardméaRig DIN rechts (Linksanschlag auf Anfrage maglich) Bodenwanne und Lochblechabdeckung
Schranktyp SiS Typ 90 /600  SiS Typ 90 / 600-1300 Sicherheitsschranke mit
AufRenmale Bx T x H in mm 595 x 598 x 1935 595 x 598 x 1315 Komplettausstattung:
InnenmaRe B x T x H in mm 492 x 430 x 1700 492 x 430 x 1080
Flugeltar 1 (DIN rechts) 1 (DIN rechts) ¢ 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen
Gewicht in kg 306 225 22 Liter) entsprechend WHG -
AufRenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff .. . .

[ ——— U-Zeichen gemaR StawaR
Artikel-Nr., Tur: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2000-D B80-2529-B 4 1 x Lochblechabdeckung als
Art?keI-Nr., T:L:lr: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2527-B B80-2530-B 1. Lagerebene
Artikel-Nr., Tar: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2100-G B80-2531-G
Artikel-Nr., Tiir: RAL 1007 - narzissengelb Edelstahl V2A B80-2528-G B80-2532-G 4 3 x Einlegeboden (Typ 90 / 600-1300
2 x Einlegeboden)
Zubehor Werkstoff Artikel-Nr. .
Einlegeboden Stahlblech B80-2050-D * TurfeStSte”anlage
Einlegeboden Edelstahl V2A B80-2533-B
PE-Einsatz fUr Bodenwanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-2060-D
PE-Einsatz fur Einlegeboden, zum Lagern von aggressiven Medien B80-2070-D Abluft-
Dokumentenablage B80-2007-A i ventilatoren
finden Sie

Schlie3facher auf Seite 148!

Zur Lagerung von Kleinmengen an giftigen und sehr giftigen Stoffen in
storeLAB®- Sicherheitsschranken
© Raumliche Trennung zu entziindbaren Flussigkeiten

@ Tur Uber Zylinderschloss abschliel3bar
4 Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau
¢ Inkl. Montagezubehor zur Befestigung im Schrank, stehend auf Einlegeboden

Typenbezeichnung SF1

AuBenmaBe B x T x H in mm 447 x 370 x 436

Tar 1 SF 1, RAL 7035,
Artikel-Nr. B80-2517-B Artikel-Nr. B80-2517-B
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SIS TYP 90 / 900 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzindbarer Flissigkeiten
am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und
TRGS 510, Anlage 3

@ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch

anerkannte Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90)

mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit von > 90 Minuten
@ GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)
Isolierung nach DIN 4102
AufRenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau;
Turen wahlweise in RAL 1007 - narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau
Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute

L IR 2

Einlegebdden im Raster von 64 mm hohenverstellbar
Im Brandfall automatische SelbstschlieBung tber
Thermomechanik

L K R R 2

« Turen bei Temperaturanstieg auf <50°C und Abluft-
. . il
= Zu- und Abluftkanale bei Temperaturanstieg e
auf 70°C (x10°C) - auf Seite 148!

@ Liftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
4 Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
¢ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153
(Vermeidung von Ziindquellen)
4 Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
@ Nivellierfuf’e zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

@ Tiren Uber Zylinderschloss abschliel3bar

SchlieRfacher

Zur Lagerung von Kleinmengen an giftigen und
sehr giftigen Stoffen in storeLAB®- Sicherheits-

. SiS Typ 90 / 900, Artikel-Nr. B80-2521-G, RAL 1007,
schranken inkl. drei Einlegeboden, Bodenwanne und Lochblechabdeckung

4 Raumliche Trennung zu entziindbaren Flussigkeiten
Sicherheitsschréanke mit Komplettausstattung:

4 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 29 Liter) entsprechend
WHG - U-Zeichen gemé&R StawaR

@ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

4 3 x Einlegeboden

¢ Turfeststellanlage

@ TUr Uber Zylinderschloss abschlieRbar
4 Stahlblech, pulverbeschichtet in
RAL 7035 - lichtgrau
4 Inkl. Montagezubehdr zur Befestigung
im Schrank, stehend auf Einlegeboden

AuBenmafie B x T x H in mm 900 x 598 x 1935
InnenmaBe B x T x H in mm 797 x 430 x 1700
Flugelturen 2
Gewicht in kg 395
AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstattung

Artikel-Nr., Turen: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2519-B
Artikel-Nr., Tiren: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2520-B
Artikel-Nr., Taren: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2521-G
Artikel-Nr., Taren: RAL 1007 - narzissengelb Edelstahl V2A B80-2522-G

SF 1, RAL 7035,

Arikel N 85025178 abehor et Akl

Einlegeboden Stahlblech B80-2523-B

'Typenbezeichnung ~ SF1 Einlegeboden Edelstahl V2A B80-2524-B
AuBenmafie B x T x H in mm 447 x 370 x 436 PE-Einsatz fur Bodenwanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-2525-B
Tar 1 PE-Einsatz fir Einlegeboden, zum Lagern von aggressiven Medien B80-2526-B
Artikel-Nr. B80-2517-B Dokumentenablage B80-2007-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SISTYP 90 / 1200 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzindbarer Flissigkeiten
am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und
TRGS 510, Anlage 3

4 Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch
anerkannte Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90)
mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit von > 90 Minuten

@ GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)

Isolierung nach DIN 4102

Aulenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in

RAL 7035 - lichtgrau; Turen wahlweise in RAL 1007 -

narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau

Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute

Einlegebdden im Raster von 64 mm héhenverstellbar

Im Brandfall automatische SelbstschlieBung tber Thermomechanik

L IR 2

L R R 2N 2

= Tlren bei Temperaturanstieg auf <50°C und
* Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (£10°C)
Luftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
@ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
4 Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153
(Vermeidung von Zindquellen) Ve::‘;‘:;,t;en
¢ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / finden Sie
TRGS 510 /IS0 3864 / ASR AL.3 J e
@ Nivellierfuf’e zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

4

@ Tiren Uber Zylinderschloss abschliel3bar

Sicherheitsschranke mit Komplettausstattung:

4 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 33 Liter) entsprechend
WHG - U-Zeichen geméaR StawaR

4 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

4 3 x Einlegeboden (Typ 90 / 1200-1300 2 x Einlegeboden)

¢ Turfeststellanlage

Schlie3facher

SiS Typ 90 / 1200, Artikel-Nr. B80-2102-G, RAL 1007,
inkl. drei Einlegeb&den, Bodenwanne und Lochblechabdeckung

Zur Lagerung von Kleinmengen an giftigen und sehr  [Saaniiyi S Ty 60742001 SiS Ty 90/ 420044300

giftigen Stoffen in storeLAB®- Sicherheitsschranken AuRenmaie B x T x H in mm
. . N L. . Innenmale B x T x Hin mm
@ Réumliche Trennung zu entziindbaren Flissigkeiten Flugeltaren

@ Tir(en) Gber Zylinderschloss abschlieBbar Gewicht in kg

. . . AuBenkorpus: Werkstoff
4 Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 - lichtgrau RAL 7035 - lichtgrau Innenausstattung

4 Inkl. Montagezubeh6r zur Befestigung im Schrank, Artikel-Nr., Ttiren:
stehend auf Einlegeboden

RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech
Artikel-Nr.,, Turen:
RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A
Artikel-Nr., Turen:
RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech
Artikel-Nr., Ttren:
RAL 1007 - narzissengelb Edelstahl V2A

Einlegeboden

. Einlegeboden
SF 2, RAL 7035, Artikel-Nr. B80-2518-B R N
PE-Einsatz fir Bodenwanne,

{Typenbezeichnung SF1  SF2  zumlagernvon aggressiven Medien
AuBenmafie B x T x H in mm 447 x 370 x 436 1000 x 370 x 436 PE-Einsatz fir Einlegeboden,
Tur(en) 1 2 zum Lagern von aggressiven Medien

Artikel-Nr. B80-2517-B B80-2518-B Dokumentenablage

1190 x 598 x 1935
1087 x 430 x 1700
2

505

B80-2002-D

B80-2510-B

B80-2102-G

B80-2511-G

Stahlblech
Edelstahl V2A

1190 x 598 x 1315
1087 x 430 x 1080
2

380

B80-2512-B

B80-2513-B

B80-2514-G

B80-2515-G

B80-2052-D
B80-2516-B

B80-2062-D

B80-2072-D
B80-2007-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SIS TYP 90 / 1400 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzindbarer Flissigkeiten
am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und
TRGS 510, Anlage 3

4 Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch
anerkannte Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1
(Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit von
> 90 Minuten

@ GS-gepriifte Sicherheit (GS-Zeichen)

Isolierung nach DIN 4102

AuRenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung

in RAL 7035 - lichtgrau; Tiren wahlweise in

RAL 1007 - narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau

Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute

Einlegebdden im Raster von 64 mm hohenverstellbar

L IR 2

L R R R 4

Im Brandfall automatische SelbstschlieBung tber
Thermomechanik
= Tlren bei Temperaturanstieg auf <50°C und
« Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg
auf 70°C (x10°C)
@ Liftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
4 Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
4 Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153
(Vermeidung von Ziindquellen)
4 Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 /
TRGS 510/ 1SO 3864 / ASR A1.3
@ Nivellierfuf’e zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

@ Tiren Uber Zylinderschloss abschliel3bar SiS Typ 90 / 1400, Artikel-Nr. B80-2701-B, RAL 7035,
inkl. drei Einlegeb&éden, Bodenwanne und Lochblechabdeckung

Sicherheitsschréanke mit Komplettausstattung:

4 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 34 Liter)
entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR

4 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

4 3 x Einlegeboden

¢ Turfeststellanlage

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 148!

‘ Extra groRRe Lagerkapazitat !
TIPP]

Dokumentenablage,
Artikel-Nr. B80-2007-A

AuBenmaBe B x T x H in mm 1400 x 598 x 1935
InnenmaBe B x T x H in mm 1297 x 430 x 1700
Fliigelturen 2
Gewicht in kg 615
AufRenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstattung

Artikel-Nr., Turen: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2701-B
Artikel-Nr., Turen: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2702-B
Artikel-Nr., Turen: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2703-G
Artikel-Nr., Tiren: RAL 1007 - narzissengelb Edelstahl V2A B80-2704-G
Einlegeboden Stahlblech B80-2705-B
Einlegeboden Edelstahl V2A B80-2706-B
PE-Einsatz fur Bodenwanne, zum Lagern von aggressiven Medien B80-2707-B
PE-Einsatz fur Einlegeboden, zum Lagern von aggressiven Medien B80-2708-B

Dokumentenablage B80-2007-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SIS-FAS Typ 90 / 900 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zur Lagerung entziindbarer Fliissigkeiten in einem stehenden v
200-Liter-Fass im Gebaude

¢ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialprufanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuer-
widerstandsfahigkeit von > 90 Minuten

4 Isolierung nach DIN 4102

4 AuBenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 - lichtgrau,
Taren RAL 1007 - narzissengelb

4 Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

@ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute

4 Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech, lackiert RAL 7035 - lichtgrau,
entsprechend WHG - U-Zeichen gemal StawaR

4 Im Brandfall automatische SelbstschlieBung tber Thermomechanik

« Tlren bei Temperaturanstieg auf <50°C und

« Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)

Luftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Ziindquellen)

Erdungsklemme serienméfig enthalten

Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510/ ISO 3864 / ASR Al1.3

Tiren Uber Zylinderschloss abschliel3bar

L K R JEK N JER 2B 2

Turfeststellanlage

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 148!

SiS-FAS Typ 90 / 900-EW,
Artikel-Nr. B80-2863-A

‘ Geeignet zur Aufstellung direkt am Arbeitsplatz !
TIPP1

Unterfahrsockel, Mit abnehmbarer Blende

Artikel-Nr. B80-2713-A [I ]
tl

Schrank-Typ SiS-FAS Typ 90 / 900-EW
AuBenmaBe B x T x H in mm 900 x 900 x 1935
InnenmaBe B x T x H in mm* 797 x 735 x 1290
Fliigelturen 2
Kapazitat 200-Liter-Fass stehend 1
Auffangvolumen Bodenwanne in Liter 220
Gewicht in kg 535
Artikel-Nr., AuRenkorpus lichtgrau RAL 7035,

Flugelturen narzissengelb RAL 1007 B80-2863-A

* ab Oberkante Auffangwanne

Zubehor Artikel-Nr.

Gitterrostboden, Tragféhigkeit 75 kg B80-2873-A SiS-FAS Typ 90 / 900-EW,
PE-Einsatz fur Bodenwanne, zum Lagern aggressiver Medien B80-2874-A Artikel-Nr. B80-2863-A,
Unterfahrsockel, brandkammergetestet B x T x H in mm = 900 x 900 x 113 B80-2713-A mit optionalem Gitterrostboden
Erdungsklemme B80-2996-A zur Kleingebindelagerung
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SIS-FAS Typ 90 / 900 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Bauregelliste A, Teil 1

Zur liegenden Lagerung entzindbarer FlUssigkeiten von

maximal 3 Stiick 60-Liter-Stahlfassern im Gebaude sto |‘E|LA§"|

¢ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuer-
widerstandsfahigkeit von > 90 Minuten

4 Isolierung nach DIN 4102

4 AuBenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet
RAL 7035 - lichtgrau, Turen RAL 1007 - narzissengelb

4 Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

¢ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute

DIBt Berlin

@ Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech verzinkt, entsprechend
WHG - U-Zeichen gemaR StawaR
4 Alle Regaleinbauten verzinkt
4 Lagerung von bis zu 3 Stiick 60-Liter-Stahlfassern mdglich, alternativ
mit Gitterrostebene zur Kleingebinde- oder Kanisterlagerung
4 Lagerebenen héhenverstellbar im Raster von 25 mm
@ Tragkraft je Traversenpaar 200 kg
4 Im Brandfall automatische Selbstschliefung tber Thermomechanik
« Turen bei Temperaturanstieg auf <50°C und
* Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
4 Liftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
4 Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne
Abluft zugelassen!)

SiS-FAS Typ 90 / 900-360,
Artikel-Nr. B80-2875-A

@ Erdungsanschluss entsprechend
TRBS 2153 (Vermeidung von
Zindquellen)

4 Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1/
TRGS 510/ 1SO 3864 / ASR A1.3

@ Turen Uber Zylinderschloss abschliel3bar

¢ Turfeststellanlage

Abluft-
ventilatoren A

finden Sie X

auf Seite 148! \

SiS-FAS Typ 90 / 900-260 GR, SiS-FAS Typ 90 / 900-160 GR,
Artikel-Nr. B80-2876-A Artikel-Nr. B80-2877-A

AuBenmaBe B x T x H in mm 900 x 900 x 1935 900 x 900 x 1935 900 x 900 x 1935 900 x 900 x 1935
InnenmaBe B x T x H in mm* 797 x 735 x 1580 797 x 735 x 1580 797 x 735 x 1580 797 x 735 x 1580
Flugelturen 2 2 2 2
Kapazitat 60-Liter-Stahlfass liegend 3 2 1 -
Anzahl Gitterrostebenen zur

Kleingebindelagerung - 1 2 3
Auffangvolumen Bodenwanne in Liter 67 67 67 67
Gewicht in kg 530 530 530 530
Artikel-Nr.,

AuBenkorpus RAL 7035 - lichtgrau,

Fligelttren RAL 1007 - narzissengelb B80-2875-A B80-2876-A B80-2877-A B80-2872-A

* ab Oberkante Auffangwanne

Zusétzliche Gitterrostebene B80-2986-A B80-2986-A B80-2986-A B80-2986-A
Erdungsklemme B80-2996-A B80-2996-A B80-2996-A B80-2996-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SIS-FAS Typ 90 / 1550 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Bauregelliste A, Teil 1

Zur Lagerung entzindbarer Flussigkeiten in Gebinden und

Fassern bis 200 Liter im Gebaude sto |‘E|LA§_,|

¢ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuer-
widerstandsféhigkeit von > 90 Minuten
¢ Isolierung nach DIN 4102
4 AuBenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet
RAL 7035 - lichtgrau, Tiren RAL 1007 - narzissengelb
4 Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
4 Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
4 Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech, entsprechend
WHG - U-Zeichen geméaR StawaR
4 Im Brandfall automatische SelbstschlieBung tiber Thermomechanik
« Tlren bei Temperaturanstieg auf <50°C und
« Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
Liftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zindquellen)
Erdungsklemme serienméfig enthalten
Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510/ ISO 3864 / ASR Al1.3
Turen uber Zylinderschloss abschlieBbar
Lichtes Turoffnungsman Breite 1310 mm SiS-FAS Typ 90 / 1550-CW,
i i A Artikel-Nr. B80-2850-A
Notentriegelung innenliegend
Turfeststellanlage

L K IR N ZNR R 2N JER AR 2

Geeignet zur Aufstellung
direkt am Arbeitsplatz !

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 148!

SiS-FAS Typ 90 / 1550-960,
Artikel-Nr. B80-2854-A SiS-FAS Typ 90 / 1550 KG-GR,

Artikel-Nr. B80-2857-A

Unterfahrsockel, Mit abnehmbarer Blende Notentriegelung Erdungsklemme,
Artikel-Nr. B80-2714-A Artikel-Nr. B80-2996-A




ELOE

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SIS-FAS Typ 90 / 1550 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Bauregelliste A, Teil 1

Zur Lagerung entzindbarer Flussigkeiten von maximal 2 Stiick _ p— i
stehenden 200-Liter-Fassern im Gebaude StOI‘E|LA§_,| x ' 90

DIBt Berlin

4 Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech mit Gitterrostauflage,

entsprechend WHG - U-Zeichen gemalR StawaR

« Variante 1 - Ausfihrung mit Bodenfreiheit (Unterfahrbarkeit),
dadurch leicht herausnehmbar,

« Variante 2 - Ausfiihrung ohne Bodenfreiheit

Lackiert RAL 7035

Auffangvolumen 220 Liter

Erdungsklemme serienméfig enthalten

Turfeststellanlage

L R R 2R 2

SiS-FAS Typ 90 / 1550-CW,

Abluft- Artikel-Nr. B80-2850-A
ventilatoren |

finden Sie
auf Seite 148!

SiS-FAS Typ 90 / 1550-EW,
Artikel-Nr. B80-2851-A

( o Durch grof3ztigig dimensioniertes Tur6ffnungsmaf SiS-FAS Typ 90 / 1550-CW,
l bequemes Ein- und Auslagern von Europaletten moglich. Artikel-Nr. B80-2850-A,
mit optionalem Gitterrostboden

zur Kleingebindelagerung

AuBenmaBe B x T x H in mm 1550 x 1025 x 2200 1550 x 1025 x 2200

InnenmaBe B x T x H in mm* 1450 x 870 x 1614 1450 x 870 x 1714

Fligelttren 2 2

Kapazitat 200-Liter-Fass stehend 2 2

Auffangvolumen Bodenwanne in Liter 220 220

Gewicht in kg 1030 1030

Artikel-Nr.,

AufRenkorpus RAL 7035 - lichtgrau,

Fligelttren RAL 1007 - narzissengelb B80-2850-A B80-2851-A

* ab Oberkante Auffangwanne

Gitterrostboden, B x T in mm = 1445 x 500, Tragfahigkeit 75 kg B80-2852-A
PE-Einsatz fur Bodenwanne, zum Lagern aggressiver Medien B80-2853-A
Unterfahrsockel, brandkammergetestet B x T x H in mm = 1550 x 1025 x 113 B80-2714-A

B80-2996-A

Erdungsklemme
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SIS-FAS Typ 90 / 1550 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zur liegenden Lagerung entzindbarer FlUssigkeiten von
max. 9 Stlck 60-Liter-Stahlfassern im Gebaude

4 Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech, lackiert RAL 7035,
entsprechend WHG - U-Zeichen gemal StawaR
Auffangvolumen 220 Liter

Mit Gitterroststellflache vor dem Regal

Alle Regaleinbauten verzinkt

Lagerung von bis zu 9 Stiick 60-Liter-Stahlfassern méglich,

L R R 2N 2

alternativ mit Gitterrostebene zur Kleingebindelagerung

2

Lagerebenen im Raster von 25 mm héhenverstellbar

4

Tragkraft je Traversenpaar 200 kg
¢ Turfeststellanlage

SiS-FAS Typ 90 / 1550-660 GR,
Artikel-Nr. B80-2855-A

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 148!

Bauregelliste A, Teil 1

= m stahiwannen-

richtlinie
2011-09
TOV Nord
Systems

DIBt Berlin

SiS-FAS Typ 90 / 1550-960,
Artikel-Nr. B80-2854-A

SiS-FAS Typ 90 / 1550-360 GR,
Artikel-Nr. B80-2856-A

Schrank-Typ
AuBenmaBe B x T x H in mm
InnenmaBe B x T x H in mm*

SiS-FAS Typ 90 / 1550-960
1550 x 1025 x 2200
1450 x 870 x 1714

SiS-FAS Typ 90 / 1550-660 GR
1550 x 1025 x 2200
1450 x 870 x 1714

SiS-FAS Typ 90 / 1550-360 GR
1550 x 1025 x 2200
1450 x 870 x 1714

Flugelturen

Kapazitat 60-Liter-Stahlfass liegend

Anzahl Gitterrostebenen zur Kleingebindelagerung
Auffangvolumen Bodenwanne in Liter

Gewicht in kg

Artikel-Nr., AuRenkorpus RAL 7035 - lichtgrau,
Flugelttren RAL 1007 - narzissengelb

Zubehor
Unterfahrsockel, brandkammergetestet B x T x H in mm = 1550 x 1025 x 113
Erdungsklemme

2 2 2

9 6 3

- 1 2

220 220 220

1040 1040 1040

B80-2854-A B80-2855-A B80-2856-A

Artikel-Nr * ab Oberkante Auffangwanne

B80-2714-A
B80-2996-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SIS-FAS Typ 90 / 1550 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Bauregelliste A, Teil 1

Zur Lagerung entzindbarer Flussigkeiten in I —

Kleingebinden im Geb&ude StOI‘E|LA"§m| — 9@

Systems
DIBt Berlin

4 Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech verzinkt,
entsprechend WHG - U-Zeichen gemal StawaR
4 Auffangvolumen 80 Liter

¢ Alle Regaleinbauten verzinkt

¢ Tragfahigkeit der Gitterrostebenen 200 kg bei
gleichméRig verteilter Last

4 Lagerebenen im Raster von 25 mm héhenverstellbar

¢ Turfeststellanlage

Der SiS FAS Typ 90 / 1550 KG-GR
kommt dann zum Einsatz, wenn
andere Sicherheitsschranke nicht
gentigend Lagervolumen bieten.

Abluft-
ventilatoren

finden Sie
auf Seite 148!

SiS-FAS Typ 90 / 1550 KG-GR,
Artikel-Nr. B80-2857-A

Schrank-Typ SiS-FAS Typ 90 / 1550 KG-GR
AuBenmaBe B x T x H in mm 1550 x 1025 x 2200
InnenmaBe B x T x Hin mm 1450 x 870 x 1955
Flugeltiren 2
Ausstattung unterste Lagerebene Auffangwanne
Ausstattung Lagerebenen 4 x Gitterrostboden
Auffangvolumen Bodenwanne in Liter 80
Gewicht in kg 1000
Artikel-Nr., AuRenkorpus RAL 7035 - lichtgrau,

Fligelttren RAL 1007 - narzissengelb B80-2857-A
Zubehor Artikel-Nr.
Zusatzliche Gitterrost-Lagerebene B80-2858-A
Unterfahrsockel, brandkammergetestet B x T x H in mm = 1550 x 1025 x 113 B80-2714-A
Erdungsklemme B80-2996-A

Notentriegelung
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SIS-FAS Typ 90 / 1550-1430 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zur Lagerung entzindbarer FlUssigkeiten in Gebinden,

Fassern und KTC im Gebaude sto |‘E|LA§_,|

¢ Zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte =l
Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90)
mit einer Feuerwiderstandsféhigkeit von > 90 Minuten Unser Standard - Unterfahrsockel
4 Isolierung nach DIN 4102 mit abnehmbarer Blende!

4 AuBenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 -
lichtgrau, Turen RAL 1007 - narzissengelb
4 Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
¢ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
4 Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech, entsprechend
WHG - U-Zeichen gemaR StawaR
4 Im Brandfall automatische SelbstschlieBung tber
Thermomechanik
= Tlren bei Temperaturanstieg auf <50°C und
* Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg
auf 70°C (x10°C)
@ Liftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
4 Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
@ Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung
von Zundquellen)
Erdungsklemme serienméfig enthalten
Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 /
ISO 3864 / ASR A1.3
Turen uber Zylinderschloss abschlieBbar
Lichtes Tur6ffnungsmal Breite 1310 mm

L IR 2

Notentriegelung innenliegend
Turfeststellanlage

L K R R 2

SiS-FAS Typ 90 / 1550-1430,
Artikel-Nr. B80-2981-A,
mit optionalem Gitterrostboden

‘ Geeignet zur Aufstellung
direkt am Arbeitsplatz !

Abluft-
ventilatoren
finden Sie
auf Seite 148!

SiS-FAS Typ 90 / 1550-1430 H,
Artikel-Nr. B80-2982-A Unterfahrsockel als Standard Mit abnehmbarer Blende




ELOE

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SIS-FAS Typ 90 / 1550-1430 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Bauregelliste A, Teil 1

Zur Lagerung entzundbarer FlUssigkeiten von 4 stehenden R E—

200-Liter-Fassern, bis zu 4 liegenden 200-Liter-Fassern oder StOI‘E|LAMBm| P — 9@

Systems

1 Stlick KTC / IBC bis 1000 Liter im Gebaude DiBt Berlin

¢ Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech mit Gitterrost-
auflage; entsprechend WHG - U-Zeichen geméaR StawaR Unser Standard - Unterfahrsockel

# Bodenauffangwanne lackiert RAL 7035 mit Auffangvolumen mit abnehmbarer Blende!
von 220 oder 1000 Liter

@ Erdungsklemme serienmafig enthalten

¢ Turfeststellanlage

Abluft-
ventilatoren
finden Sie
auf Seite 148!

SiS-FAS Typ 90 / 1550-1430 K,
Artikel-Nr. B80-2983-A

Schrank-Typ SiS-FAS Typ 90 / 1550-1430 SiS-FAS Typ 90 / 1550-1430 H SiS-FAS Typ 90 / 1550-1430 K
AuBenmafie B x T x H in mm 1550 x 1430 x 2315 1550 x 1430 x 2315 1550 x 1430 x 2315
InnenmaBe B x T x H in mm* 1450 x 1275 x 1761 1450 x 1275 x 1761 1450 x 1275 x 1276
Flugelturen 2 2 2
Kapazitat 200-Liter-Fass stehend 4 - 4
Kapazitat 200-Liter-Fass liegend - 4 -
Kapazitat KTC / IBC - - 1
Auffangvolumen Bodenwanne in Liter 220 220 1000
Gewicht in kg 1450 1485 1620
Artikel-Nr., AuRenkorpus RAL 7035 - lichtgrau,

Fliigelturen RAL 1007 - narzissengelb B80-2981-A B80-2982-A B80-2983-A

* ab Oberkante Auffangwanne

Zubehor Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Gitterrostboden Tragféhigkeit 75 kg

B X T in mm = 1450 x 500 B80-2852-A - -
PE-Einsatz fur Bodenwanne

zum Lagern aggressiver Medien B80-2984-A B80-2984-A B80-2985-A
Erdungsklemme B80-2996-A B80-2996-A B80-2996-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SIS TYP 90 / 600 VS MIT AUSZUGSWANNEN NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzindbarer Flissigkeiten
am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und
TRGS 510, Anlage 3

4 Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch
anerkannte Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90)
mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit von > 90 Minuten
@ GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)
4 Isolierung nach DIN 4102
@ AuBenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau; Turen
wahlweise in RAL 1007 - narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau
4 Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
@ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
4 Auszugswannen mit Permanenteinzug gewahrleisten hdchste
Funktionssicherheit
4 Im Brandfall automatische Selbstschlieung tber Thermomechanik
= Tlr bei Temperaturanstieg auf <50°C und
* Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (£10°C)
Luftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Ziindquellen)
Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510/ I1SO 3864 / ASR A1.3
Nivellierfuf3e zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Tur separat tber Zylinderschloss abschlieBbar
Turanschlag standardmaRig DIN rechts

L K JBR R N JER JE 2

Sicherheitsschréanke mit Komplettausstattung:

# Wahlweise mit 6, 5 oder 4 Auszugswannen (AZW)*
entsprechend WHG - U-Zeichen gemal StawaR
¢ Turfeststellanlage

SiS Typ 90 / 600 VS6,
Artikel-Nr. B80-2570-B,
RAL 7035, inkl. 6 Auszugswannen

* Tragkraft 30 kg bei Abluft- E ﬁ I
gleichmaRig verteilter Last i ventilatoren § P _— . 5
finden Sie 3 = | 5=
o T R — — 5
auf Seite 148! E -y i
..... 3 - 3
g B £
..... By -
E 2 2
-y = e
Schranktyp SiS Typ 90 / 600 VS6 SiS Typ 90 / 600 VS5 SiS Typ 90 / 600 VsS4
AuBenmaBe B x T x H in mm 595 x 598 x 1935 595 x 598 x 1935 595 x 598 x 1935
InnenmaBe B x T x H in mm 492 x 430 x 1740 492 x 430 x 1740 492 x 430 x 1740
Flugeltir DIN rechts 1 1 1
Innenausstattung / Auffangvolumen in Liter 6XxXAZW /6 X7 5XAZW /5x7 AXAZW /4 x 7
Gewicht in kg 317 313 309
AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstattung
Artikel-Nr., Ttr: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2570-B B80-2574-B B80-2578-B
Artikel-Nr., Tur: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2571-B B80-2575-B B80-2579-B
Artikel-Nr., Tar: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2572-G B80-2576-G B80-2580-G
Artikel-Nr., Tar: RAL 1007 - narzissengelb Edelstahl V2A B80-2573-G B80-2577-G B80-2581-G
Zubehor Werkstoff Artikel-Nr.
Lochblechabdeckung fiir Auszugswanne Stahlblech B80-2582-B
Lochblechabdeckung fiir Auszugswanne Edelstahl V2A B80-2583-B



LELOY

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SIS TYP 90 / 600 ES MIT AUSZUGSWANNEN NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzindbarer Flissigkeiten
am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und
TRGS 510, Anlage 3

4 Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch
anerkannte Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90)
mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit von > 90 Minuten

@ GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)

4 Isolierung nach DIN 4102 ' Abluft-
. ! ventilatoren
¢ AuRenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung finden Sie
in RAL 7035 - lichtgrau; Turen wahlweise in auf Seite 148!

RAL 1007 - narzissengelb oder
RAL 7035 - lichtgrau
4 Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
@ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
4 Auszugswannen mit Permanenteinzug gewéhrleisten hdchste
Funktionssicherheit
4 Im Brandfall automatische SelbstschlieBung tber Thermomechanik
« Tur bei Temperaturanstieg auf <50°C und
« Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
Luftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
Sicherheitsschranke inkl. Inneneinrichtung geméan Typenbeschreibung
Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Ziindquellen)
Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / I1SO 3864 / ASR A1.3
Nivellierfuf3e zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Tur separat tber Zylinderschloss abschlieBbar

L K R R JER JER JR 2R 2

Turanschlag standardmagig DIN rechts
SiS Typ 90 / 600 VS4-ES, Artikel-Nr. B80-2588-B,

. . .. . RAL 7035, inkl. 4 Auszugswannen und 1 Entsorgungsfach
Sicherheitsschranke mit Komplettausstattung: 9 aung

4 Wahlweise mit 4 oder 3 Auszugswannen (AZW)*

entsprechend WHG - U-Zeichen gemal StawaR E _____ g

¢ Entsorgungsfach (ESF) TTEN 8 I

# Turfeststellanlage 8 ﬁ I

| 8 7

* Tragkraft 30 kg bei T = NI

gleichmaRig verteilter Last
g 8
Schranktyp SiS Typ 90 / 600 VS3-ES SiS Typ 90 / 600 VS4-ES
AuBenmafRe B x T x H in mm 595 x 598 x 1935 595 x 598 x 1935
InnenmaRe B x T x Hin mm 492 x 430 x 1740 492 x 430 x 1740
Flugeltur DIN rechts 1 1
Innenausstattung / Auffangvolumen in Liter 1xESF/1x22 1xESF/1x22
3XAZW /3 x7 AXAZW /4 x 7
Gewicht in kg 314 318
AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstattung

Artikel-Nr., Tur: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2584-B B80-2588-B
Artikel-Nr., Tur: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2585-B B80-2589-B
Artikel-Nr., Tir: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2586-G B80-2590-G
Artikel-Nr., Tar: RAL 1007 - narzissengelb Edelstahl V2A B80-2587-G B80-2591-G
Zubehor Werkstoff Artikel-Nr.
Lochblechabdeckung fiir Auszugswanne Stahlblech B80-2582-B
Lochblechabdeckung fiir Auszugswanne Edelstahl V2A B80-2583-B
Lochblechabdeckung fiir Entsorgungsfach Stahlblech B80-2594-B
Lochblechabdeckung fiir Entsorgungsfach Edelstahl V2A B80-2595-B
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SISTYP 90 / 1200 VS MIT AUSZUGSWANNEN NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entziindbarer Flussigkeiten paw
am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und store[LAB] :
TRGS 510, Anlage 3 DIBt Berlin

4 Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch
anerkannte Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90)
mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit von > 90 Minuten
4 Isolierung nach DIN 4102
4 AuBenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau;
Turen wahlweise in RAL 1007 - narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau
4 Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
@ Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
¢ Auszugswannen mit Permanenteinzug gewéhrleisten hdchste
Funktionssicherheit
4 Im Brandfall automatische SelbstschlieBung tber Thermomechanik
= Tlren bei Temperaturanstieg auf <50°C und
« Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
4 Luftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
@ Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
4 Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung
von Zundquellen)
@ Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510/ I1SO 3864 / ASR A1.3
4 Nivellierfuf’e zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
@ Tiren separat Uber Zylinderschloss abschlie3bar

Sicherheitsschranke mit Komplettausstattung:

4 Wahlweise mit 6, 5 oder 4 Auszugswannen (AZW)*
entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR _ SiS Typ 90 / 1200 VS8,
Artikel-Nr. B80-2534-B, RAL 7035,

¢ Turfeststellanlage inkl. 6 Auszugswannen

* Tragkraft 30 kg bei
gleichmaRig verteilter Last

Abluft- ; - T
ventilatoren ! ﬂ i
finden Sie 3 H] T
auf Seite 148! ¥ ¥ g
g : 3
3 A
3 5 :
Schranktyp SiS Typ 90 / 1200 VS6 SiS Typ 90 / 1200 VS5 SiS Typ 90 / 1200 VsS4
AuBenmaBe B x T x H in mm 1190 x 598 x 1935 1190 x 598 x 1935 1190 x 598 x 1935
InnenmaBe B x T x H in mm 1087 x 430 x 1740 1087 x 430 x 1740 1087 x 430 x 1740
Flugeltiren 2 2 2
Innenausstattung / Auffangvolumen in Liter 6 X AZW /6 x 17 5Xx AZW /5 x 17 4x AZW / 4 x 17
Gewicht in kg 522 514 506
AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstattung
Artikel-Nr., Turen: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2534-B B80-2538-B B80-2542-B
Artikel-Nr., Tiren: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2535-B B80-2539-B B80-2543-B
Artikel-Nr., Turen: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2536-G B80-2540-G B80-2544-G
Artikel-Nr., Taren: RAL 1007 - narzissengelb Edelstahl V2A B80-2537-G B80-2541-G B80-2545-G
Zubehor Werkstoff Artikel-Nr.
Lochblechabdeckung fiir Auszugswanne Stahlblech B80-2546-B
Lochblechabdeckung fiir Auszugswanne Edelstahl V2A B80-2547-B



LELOY

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SIS TYP 90/ 1200 VS / ES MIT AUSZUGSWANNEN NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzindbarer Flissigkeiten
am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und
TRGS 510, Anlage 3

@ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch
anerkannte Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90)
mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit von > 90 Minuten
@ GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)
# Isolierung nach DIN 4102 Ver’;z;“tg;en

4 AulRenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung finden Sie
auf Seite 148!

in RAL 7035 - lichtgrau; Turen wahlweise in
RAL 1007 - narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau

@ Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

4 Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute

4 Auszugswannen mit Permanenteinzug gewéhrleisten hdchste

Funktionssicherheit
4 Einlegebdden im Raster von 64 mm hohenverstellbar

2

Im Brandfall automatische SelbstschlieBung tiber Thermomechanik

= Tlren bei Temperaturanstieg auf <50°C und

« Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
Luftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Ziindquellen)
Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
Nivellierfuf3e zum Ausgleich von Bodenunebenheiten SiS Typ 90 / 1200 ES M,
Tiren separat Uiber Zylinderschloss abschliel3bar iﬁ:f_"?;t‘gjggﬁzggﬁ; Eﬁ'[(;)ojﬁa

3 Auszugswannen sowie
Sicherheitsschranke mit Komplettausstattung: 1 Entsorgungsfach (rechts)

L 2R JBR R R N 2

4 Wahlweise mit Bodenwanne (BW), Lochblech-

abdeckung (LB) und Einlegebdden (EN), Auszugs- y ] ] 8 3 ] B 8
* = & %
wannen (AZW)*, Entsorgungsfach (ESF) | % 3 3 £ & ]
oo . z Z i :
entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR 5 E T g g 8
¢ Mitteltrennwand fir mehr Variabilitat | 1= g : 3 ¥ 3
¢ Turfeststellanlage 3 = § 3 2 8
* Tragkraft 30 kg bei gleichméBig verteilter Last . . i i
Schranktyp SiS Typ 90/ 1200 VS Ml SiS Typ 90 / 1200 VS MI  SiS Typ 90 / 1200 ES MI  SiS Typ 90 / 1200 ES Ml
AuBenmaBe B x T x H in mm 1190 x 598 x 1935 1190 x 598 x 1935 1190 x 598 x 1935 1190 x 598 x 1935
InnenmaBe B x T x H in mm 1087 x 430 x 1740 1087 x 430 x 1740 1087 x 430 x 1740 1087 x 430 x 1740
Flugelturen 2 2 2 2
Innenausstattung / Auffangvolumen in Liter Mittel- Mittel- Mittel- Mittel-
trennwand trennwand trennwand trennwand
li: 6 X AZW /6 x 7 li: 6 X AZW /6 x7 li: 6 X AZW /6 X7 li: 1 XESF/1x22
re:6 x AZW /6 x7 re: 3 x EN re: 1 xESF/1x22 3XAZW /3 x7
1xBW/1x22 3XAZW /3 x7 re: 1 X ESF/1x22
1xLB 3XAZW/3x7
Gewicht in kg 532 521 529 526
AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstatt.
Artikel-Nr., Turen: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2548-B B80-2552-B B80-2556-B B80-2560-B
Artikel-Nr., Turen: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2549-B B80-2553-B B80-2557-B B80-2561-B
Artikel-Nr., Tiren: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2550-G B80-2554-G B80-2558-G B80-2562-G
Artikel-Nr., Taren: RAL 1007 - narzissengelb Edelstahl V2A B80-2551-G B80-2555-G B80-2559-G B80-2563-G
Zubehor Werkstoff Artikel-Nr. (Typ VS) Artikel-Nr. (Typ ES)
Lochblechabdeckung fiir Auszugswanne Stahlblech B80-2582-B B80-2582-B
Lochblechabdeckung fiir Auszugswanne Edelstahl V2A B80-2583-B B80-2583-B
Lochblechabdeckung fiir Entsorgungsfach Stahlblech - B80-2594-B
Lochblechabdeckung fiir Entsorgungsfach Edelstahl V2A - B80-2595-B
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

AUS TYP 90 / 600-500 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzindbarer Flissigkeiten
am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und
TRGS 510, Anlage 3. Erméglicht die Lagerung von
Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter
dem Laborabzug, der Werkbank, etc.

@ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Material-
prifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit
von > 90 Minuten
@ GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)
4 Isolierung nach DIN 4102
@ AuBenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in
« RAL 7035 - lichtgrau
Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035 ‘\‘
X

L IR 2

Im Brandfall automatische SelbstschlieBung Giber Thermomechanik

~ AUS Typ 90 / 600-500 FT,

= Tlr / Schubfach bei Temperaturanstieg auf <50°C und Artikel-Nr. BB0-2897-G

* Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (£10°C)

Luftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Riickwand

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Ziindquellen)
Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / I1SO 3864 / ASR A1.3

Tar / Schubfach* tber Zylinderschloss abschlieRbar

Turanschlag standardmaRig DIN rechts bei Typ FT Abluft.
¢ Offnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 250 mm ventilatoren

¢ Turfeststellanlage (nur FT)
* Tragkraft 30 kg bei gleichméRig verteilter Last

L R R JER R N 4

finden Sie
auf Seite 148!

Sicherheitsschranke mit Komplettausstattung:

AUS Typ 90 / 600-500 FT

¢ 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 12 Liter)
entsprechend WHG - U-Zeichen geméaR StawaR
4 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

AUS Typ 90 / 600-500 SF,
Artikel-Nr. B80-2895-G

AUS Typ 90 / 600-500 SF \

¢ 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 12 Liter) A
entsprechend WHG - U-Zeichen gemal StawaR
4 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

AUS Typ 90 / 600-500 FT,
Artikel-Nr. B80-2897-G,
mit zusatzlichem Einlege-
boden, als Zubehor erhaltlich

AuBenmaBe B x T x H in mm 577 x 500 x 600 577 x 500 x 600
Innenmale B x T x H in mm 485 x 362 x 514 485 x 362 x 514
Fligeltur DIN rechts 1

Schubfach - 1
Gewicht in kg 89 88
AufRenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff Innenausstattung

Artikel-Nr., Tar / Schubfach: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2897-A B80-2895-A
Artikel-Nr., Tar / Schubfach: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2921-A B80-2922-A
Artikel-Nr., Tur / Schubfach: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2897-G B80-2895-G
Artikel-Nr., Tur / Schubfach: RAL 1007 - narzissenhelb Edelstahl V2A B80-2921-G B80-2922-G

Einlegeboden Stahlblech B80-2933-A

Einlegeboden Edelstahl V2A B80-2934-A -
zusétzliche Auszugsebene Stahlblech - B80-2929-A
zusétzliche Auszugsebene Edelstahl V2A - B80-2930-A
Sockel Hohe 35 mm Stahlblech B80-2931-A B80-2931-A
Sockel gelocht H6he 35 mm Stahlblech B80-2932-A B80-2932-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

AUS TYP 90 / 600 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzindbarer Flissigkeiten
am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und
TRGS 510, Anlage 3. Erméglicht die Lagerung von
Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter
dem Laborabzug, der Werkbank, etc.

@ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Material-
prifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstands-
féhigkeit von > 90 Minuten

@ GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)

4 Isolierung nach DIN 4102

@ AuBenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in

« RAL 7035 - lichtgrau

Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

Im Brandfall automatische SelbstschlieBung Giber Thermomechanik

e Tir / Schubfach bei Temperaturanstieg auf <50°C und

* Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (£10°C)

Luftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Riickwand

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Ziindquellen)

Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3

Tar / Schubfach* tber Zylinderschloss abschlieRbar

Turanschlag standardmaRig DIN rechts bei Typ FT

¢ Offnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 320 mm

¢ Turfeststellanlage (nur FT)
* Tragkraft 30 kg bei gleichméaRig verteilter Last

Sicherheitsschranke mit Komplettausstattung:

L IR 2

AUS Typ 90 / 600 FT,
Artikel-Nr. B80-2800-A,
mit Sockel gelocht,
als Zubehor erhaltlich

L 2R R JER JNR N 4

[

AUS Typ 90 / 600 FT

g L]
4 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 12 Liter) %‘
entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR WA
¢ 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene Abluft- :'!" N AG i
ventilatoren % i s
finden Si bt
AUS Typ 90 / 600 SF uf Soite 1451 ~

¢ 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 12 Liter)
entsprechend WHG - U-Zeichen geméaR StawaR
4 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

AUS Typ 90 / 600 SF,
Artikel-Nr. B80-2801-A,
mit Sockel gelocht,
als Zubehor erhaltlich

Schranktyp
AuBenmaBe B x T x H in mm
InnenmaBe B x T x H in mm

AUS Typ 90 / 600 FT
577 x 570 x 600
485 x 432 x 514

AUS Typ 90 / 600 SF
577 x 570 x 600
485 x 432 x 514

Fligeltur DIN rechts 1 -
Schubfach - 1
Gewicht in kg 92 95
AufRenkorpus: lichtgrau RAL 7035 Werkstoff Innenausstattung

Artikel-Nr., Tar / Schubfach: lichtgrau RAL 7035 Stahlblech B80-2800-A B80-2801-A
Artikel-Nr., Tar / Schubfach: lichtgrau RAL 7035 Edelstahl V2A B80-2919-A B80-2920-A
Artikel-Nr., Tur / Schubfach: narzissengelb RAL 1007 Stahlblech B80-2800-G B80-2801-G
Artikel-Nr., Tur / Schubfach: narzissenhelb RAL 1007 Edelstahl V2A B80-2919-G B80-2920-G
Zubehor Werkstoff Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Einlegeboden Stahlblech B80-2802-A

Einlegeboden Edelstahl V2A B80-2803-A -
zuséatzliche Auszugsebene Stahlblech B80-2927-A
zusétzliche Auszugsebene Edelstahl V2A - B80-2928-A
Sockel Hohe 35 mm Stahlblech B80-2804-A B80-2804-A
Sockel gelocht H6he 35 mm Stahlblech B80-2805-A B80-2805-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

AUS TYP 90 / 880-500 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzindbarer Flissigkeiten
am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und
TRGS 510, Anlage 3. Erméglicht die Lagerung von
Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter
dem Laborabzug, der Werkbank, etc.

@ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte

Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer

Feuerwiderstandsfahigkeit von > 90 Minuten
@ GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)
@ Isolierung nach DIN 4102 l
4 AuBenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in

* RAL 7035 - lichtgrau \
4 Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035 ‘
Im Brandfall automatische SelbstschlieBung Giber Thermomechanik
« Tur/en / Schubfach/facher bei Temperaturanstieg auf <50°C und

. . AUS Typ 90 / 880-500 FT SF,

* Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C) Artikel-Nr. B80-2903-LG,
Luftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Riickwand mit Z:fsa;i'g:ﬁg Eiruﬁgl?:’hwe”:
Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Ziindquellen)
Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
Tir/en / Schubfach/facher* Gber Zylinderschloss abschlieBbar finden Sie
Offnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 250 mm auf Seite 148!

Turfeststellanlage (nur FT)
* Tragkraft 30 kg bei gleichméBig verteilter Last

*

Abluft-
ventilatoren

L R R R IR 2R R 2

Sicherheitsschranke mit Komplettausstattung:
Alle Typen

4 Bodenwanne (Auffangvolumen Typ FT 1 x 18 Liter,
Typ SF 1 x 18 Liter, Typ FT SF 2 x 11 Liter,
Typ SF SF 2 x 11 Liter) ent- =
sprechend WHG - U-Zeichen
geman StawaR

4 Lochblechabdeckung
als 1. Lagerebene

AUS Typ 90 / 880-500 FT,
Artikel-Nr. B80-2901-G,
mit zusatzlichem Einlegeboden,

AUS Typ 90 / 880-500 SF, als Zubehor erhéltlich

Artikel-Nr. B80-2902-G

AuBenmaBe B x T x H in mm 877 x 500 x 600 877 x 500 x 600 877 x 500 x 600 877 x 500 x 600
InnenmaRe B x T x H in mm 785 x 362 x 514 785 x 362 x 514 374 /374x362x514  374/374 x 362 x 514
Fltigelturen 2 = 1 -
Schubfécher - 1 1 2
Gewicht in kg 125 128 126 128
AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff

Innenausstattung
Artikel-Nr., Tar/en / Schubfach/facher: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2901-A B80-2902-A B80-2903-L B80-2904-A
Artikel-Nr., Tar/en / Schubfach/facher: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2923-A B80-2924-A B80-2925-L B80-2926-A
Artikel-Nr., Tur/en / Schubfach/facher: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2901-G B80-2902-G B80-2903-LG B80-2904-G
Artikel-Nr., Tar/en / Schubfach/facher: RAL 1007 - narzissengelb Edelstahl V2A B80-2923-G B80-2924-G B80-2925-LG B80-2926-G

Einlegeboden Stahlblech B80-2937-A - B80-2939-A -
Einlegeboden Edelstahl V2A B80-2938-A - B80-2940-A -
zusétzliche Auszugsebene Stahlblech - B80-2941-A B80-2943-A B80-2943-A
zusétzliche Auszugsebene Edelstahl V2A - B80-2942-A B80-2944-A B80-2944-A
Sockel Hohe 35 mm Stahlblech B80-2935-A B80-2935-A B80-2935-A B80-2935-A

Sockel gelocht Héhe 35 mm Stahlblech B80-2936-A B80-2936-A B80-2936-A B80-2936-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

AUS TYP 90 / 880 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzindbarer Flissigkeiten
am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und
TRGS 510, Anlage 3. Erméglicht die Lagerung von
Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter
dem Laborabzug, der Werkbank, etc. i - —

@ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuer-
widerstandsfahigkeit von > 90 Minuten

@ GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)

4 Isolierung nach DIN 4102 vz:g:a:%rzn
4 AuBenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in auf Seite 148!

) AUS Typ 90 / 880 FT,
* RAL 7035 - lichtgrau Artikel-Nr. B80-2864-A

4 Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

4 Im Brandfall automatische Selbstschliefung tber Thermomechanik y
« Tur/en / Schubfach/facher bei Temperaturanstieg auf <50°C und &
* Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C) '{

Liftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Riickwand

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Ziindquellen)
Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
Tir/en / Schubfach/facher* Gber Zylinderschloss abschlieBbar
Offnungsweite bei ausgezogenem
Schubfach ca. 320 mm

¢ Turfeststellanlage (nur FT)

L I R R IR R 4

AUS Typ 90 / 880 SF,
Artikel-Nr. B80-2865-A
* Tragkraft 30 kg bei gleichméaBig verteilter Last

Sicherheitsschrénke mit Komplettausstattung:

Alle Typen

4 Bodenwanne (Auffangvolumen
Typ FT 1 x 18 Liter, Typ SF 1 x 18 Liter,
Typ FT SF 2 x 11 Liter, Typ SF SF 2 x 11 Liter)
entsprechend WHG - U-Zeichen gemal StawaR
4 Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

AUS Typ 90 / 880 FT

unter einem Laborabzug AUS Typ 90 / 880 SF SF,
Artikel-Nr. B80-2916-G

AuBenmaBe B x T x H in mm 877 x 570 x 600 877 x 570 x 600 877 x 570 x 600 877 x 570 x 600
InnenmaRe B x T x H in mm 785 x 432 x 514 785x 432 x514 374 /374x432x514  374/374 x 432 x 514
Fltigelturen 2 = 1 -
Schubfécher - 1 1 2
Gewicht in kg 133 138 135 135
AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff

Innenausstattung
Artikel-Nr., Tar/en / Schubfach/facher: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2864-A B80-2865-A B80-2914-A B80-2916-A
Artikel-Nr., Tar/en / Schubfach/facher: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2945-A B80-2946-A B80-2947-A B80-2948-A
Artikel-Nr., Tur/en / Schubfach/facher: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2864-G B80-2865-G B80-2914-G B80-2916-G
Artikel-Nr., Tar/en / Schubfach/facher: RAL 1007 - narzissengelb Edelstahl V2A B80-2945-G B80-2946-G B80-2947-G B80-2948-G

Einlegeboden Stahlblech B80-2816-A - B80-2953-A -
Einlegeboden Edelstahl V2A B80-2817-A - B80-2954-A -
zusétzliche Auszugsebene Stahlblech - B80-2949-A B80-2951-A B80-2951-A
zusétzliche Auszugsebene Edelstahl V2A - B80-2950-A B80-2952-A B80-2952-A
Sockel Hohe 35 mm Stahlblech B80-2866-A B80-2866-A B80-2866-A B80-2866-A

Sockel gelocht Héhe 35 mm Stahlblech B80-2867-A B80-2867-A B80-2867-A B80-2867-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

AUS TYP 90 / 1100-500 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzindbarer Flissigkeiten
am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und
TRGS 510, Anlage 3. Erméglicht die Lagerung von

Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter
dem Laborabzug, der Werkbank, etc.

@ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuer-
widerstandsfahigkeit von > 90 Minuten

@ GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)

4 Isolierung nach DIN 4102 \

4 AuBenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in 4
* RAL 7035 - lichtgrau

4 Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

Im Brandfall automatische SelbstschlieBung Giber Thermomechanik

« Tur/en / Schubfach/facher bei Temperaturanstieg auf <50°C und

* Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)

Liftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Riickwand

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Ziindquellen)

Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510/ ISO 3864 / ASR Al1.3

Tir/en / Schubfach/facher* Gber Zylinderschloss abschlieBbar

Offnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 250 mm

Turfeststellanlage (nur FT)

AUS Typ 90 / 1100-500 FT,
Artikel-Nr. B80-2899-A,
mit zusatzlichem Einlegeboden,
als Zubehor erhaltlich

*

L R R R R R R 2

* Tragkraft 30 kg bei gleichmaRig verteilter Last AUS Typ 90 / 1100-500 FT SF,

Artikel-Nr. B80-2890-LG

Sicherheitsschranke mit Komplettausstattung:
Alle Typen

4 Bodenwanne (Auffangvolumen Typ FT 1 x 26 Liter,
Typ SF 1 x 26 Liter, Typ FT SF 2 x 12 Liter,
Typ SF SF 2 x 12 Liter) entsprechend
WHG - U-Zeichen geméaR StawaR

4 Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

Abluft-

AUS Typ 90 / 1100-500 SF,

"fe,”t"a““,e“ Artikel-Nr. B80-2898-A,
inden Sie mit zusatzlicher Auszugsebene, AUS Typ 90 / 1100-500 SF SF,
auf Seite 148! als Zubehor erhaltlich Artikel-Nr. B80-2900-A
Schranktyp AUS Typ 90/ 1100-500 FT  AUS Typ 90/ 1100-500 SF AUS Typ 90/ 1100-500 FT SF  AUS Typ 90/ 1100-500 SF SF
AuBenmaBe B x T x H in mm 1100 x 500 x 600 1100 x 500 x 600 1100 x 500 x 600 1100 x 500 x 600
InnenmaRe B x T x H in mm 1008 x 362 x 515 1008 x 362 x 515 484 | 484 x 362 x 514 484 / 484 x 362 x 514
Fltigelturen 2 = 1 -
Schubfécher - 1 1 2
Gewicht in kg 142 146 144 146
AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff
Innenausstattung

Artikel-Nr., Tur/en / Schubfach/facher: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2899-A B80-2898-A B80-2890-L B80-2900-A
Artikel-Nr., Tar/en / Schubfach/facher: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2959-A B80-2960-A B80-2961-L B80-2962-A
Artikel-Nr., Tar/en / Schubfach/facher: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2899-G B80-2898-G B80-2890-LG B80-2900-G
Artikel-Nr., Tar/en / Schubfach/facher: RAL 1007 - narzissengelb Edelstahl V2A B80-2959-G B80-2960-G B80-2961-LG B80-2962-G
Zubehor Werkstoff Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Einlegeboden Stahlblech B80-2965-A - B80-2933-A -
Einlegeboden Edelstahl V2A B80-2966-A - B80-2934-A -
zuséatzliche Auszugsebene Stahlblech - B80-2967-A B80-2929-A B80-2929-A
zuséatzliche Auszugsebene Edelstahl V2A - B80-2968-A B80-2930-A B80-2930-A
Sockel Hohe 35 mm Stahlblech B80-2963-A B80-2963-A B80-2963-A B80-2963-A
Sockel gelocht H6he 35 mm Stahlblech B80-2964-A B80-2964-A B80-2964-A B80-2964-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

AUS TYP 90 / 1100 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzindbarer Flissigkeiten

am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und store-
TRGS 510, Anlage 3. Erméglicht die Lagerung von
Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter
dem Laborabzug, der Werkbank, etc.

¢ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuer-
widerstandsfahigkeit von > 90 Minuten

@ GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)

@ Isolierung nach DIN 4102

4 AuBenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in
* RAL 7035 - lichtgrau

4 Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035

AUS Typ 90 / 1100 FT,
Artikel-Nr. B80-2806-A,

4 Im Brandfall automatische Selbstschliefung tber Thermomechanik mit Sockel, als Zubehdr erhéltlich

« Tur/en / Schubfach/facher bei Temperaturanstieg auf <50°C und

* Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
4 Liftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Riickwand
4 Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
4 Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Ziindquellen)
4 Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
@ Tur/en / Schubfach/facher* Uber Zylinderschloss abschlie3bar AUS Typ 90 / 1100 SF, AUS Typ 90 / 1100 FT SF,
¢ Offnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 320 mm A'rr::‘teé'o'\'cr"(jsgélzgfgt"A' m’?trtzil'jgg thlriciz?fsi?ﬁ;;"e_
¢ Tirfeststellanlage (nur FT) als Zubehér erhéltlich boden und Sockel gelocht,
* Tragkraft 30 kg bei gleichméaBig verteilter Last als Zubehar erhaltlich

Sicherheitsschrénke mit Komplettausstattung: - —

Alle Typen

4 Bodenwanne (Auffangvolumen Typ FT 1 x 26 Liter,
Typ SF 1 x 26 Liter, Typ FT SF 2 x 12 Liter,
Typ SF SF 2 x 12 Liter) entsprechend
WHG - U-Zeichen gemé&R StawaR

@ Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

Abluft- N —_—
ventilatoren AUS Typ 90 / 1100 SF SF,
finden Sie Artikel-Nr. B80-2809-A,

auf Seite 148! mit Sockel gelocht,
als Zubehor erhaltlich

Schranktyp AUS Typ 90/ 1100 FT AUS Typ 90/1100 SF AUS Typ 90/ 1100 FT SF AUS Typ 90 / 1100 SF SF
AuBenmaBe B x T x H in mm 1100 x 570 x 600 1100 x 570 x 600 1100 x 570 x 600 1100 x 570 x 600
InnenmaRe B x T x H in mm 1008 x 432 x 514 1008 x 432 x 514 484 |/ 484 x 432 x 514 484 | 484 x 432 x 514
Fltigelturen 2 = 1 -
Schubfécher - 1 1 2
Gewicht in kg 152 155 154 155
AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff

Innenausstattung
Artikel-Nr., Tur/en / Schubfach/facher: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2806-A B80-2807-A B80-2808-A B80-2809-A
Artikel-Nr., Tar/en / Schubfach/facher: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2955-A B80-2956-A B80-2957-A B80-2958-A
Artikel-Nr., Tar/en / Schubfach/facher: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2806-G B80-2807-G B80-2808-G B80-2809-G
Artikel-Nr., Tar/en / Schubfach/facher: RAL 1007 - narzissengelb  Edelstahl V2A B80-2955-G B80-2956-G B80-2957-G B80-2958-G
Zubehor Werkstoff Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Einlegeboden Stahlblech B80-2810-A - B80-2802-A -
Einlegeboden Edelstahl V2A B80-2811-A - B80-2803-A -
zuséatzliche Auszugsebene Stahlblech - B80-2967-A B80-2927-A B80-2927-A
zusétzliche Auszugsebene Edelstahl V2A - B80-2968-A B80-2928-A B80-2928-A
Sockel Hohe 35 mm Stahlblech B80-2812-A B80-2812-A B80-2812-A B80-2812-A
Sockel gelocht H6he 35 mm Stahlblech B80-2813-A B80-2813-A B80-2813-A B80-2813-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

AUS TYP 90 / 1400-500 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzindbarer Flissigkeiten
am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und
TRGS 510, Anlage 3. Erméglicht die Lagerung von
Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter
dem Laborabzug, der Werkbank, etc.

@ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuer-
widerstandsfahigkeit von > 90 Minuten

4 GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen) Abluft-

# Isolierung nach DIN 4102 . ventilatoren
finden Sie

4 AuBenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in auf Seite 148!

* RAL 7035 - lichtgrau
4 Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
Im Brandfall automatische SelbstschlieBung Giber Thermomechanik
« Turen / Schubfach/facher bei Temperaturanstieg auf <50°C und
* Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
Liftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Riickwand
Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

. AUS Typ 90 / 1400-500 SF SF,

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Ziindquellen) Artikel-Nr. B80-2909-A
Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3
Tiren / Schubfach/facher* tiber Zylinderschloss abschlieRbar
Offnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 250 mm

Turfeststellanlage (nur FT)
* Tragkraft 30 kg bei gleichméBig verteilter Last

*
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Sicherheitsschranke mit Komplettausstattung:
Alle Typen
4 Bodenwanne (Auffangvolumen
- Typ FT 1 x 18 Liter, 1 x 12 Liter;
- Typ SF 2 x 11 Liter, 1 x 12 Liter;
- Typ FT SF 1 x 18 Liter, 1 x 12 Liter;
- Typ SF SF 1 x 18 Liter, 1 x 12 Liter)
entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR

AUS Typ 90 / 1400-500 SF,
Artikel-Nr. B80-2907-G
AUS Typ 90 / 1400-500 SF SF,

Artikel-Nr. B80-2909-G
@ Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene ke

Schranktyp AUS Typ 90/ 1400-500 FT  AUS Typ 90/ 1400-500 SF AUS Typ 90/ 1400-500 FT SF  AUS Typ 90 / 1400-500 SF SF
AuenmaBe B x T x Hin mm 1400 x 500 x 600 1400 x 500 x 600 1400 x 500 x 600 1400 x 500 x 600
InnenmaRe Bx T x H in mm 785/485 x 362 x 514  374/374/485 x 362 x 514 785 /485 x 362 x 514 785/ 485 x 362 x 514
Flugeltiren 3 - 2 -
Schubféacher - 3 1 2
Gewicht in kg 190 197 192 197
AuBenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff
Innenausstattung

Artikel-Nr., Tren / Schubfach/facher: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2906-A B80-2907-A B80-2908-A B80-2909-A
Artikel-Nr., Turen / Schubfach/facher: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2969-A B80-2970-A B80-2971-A B80-2972-A
Artikel-Nr., Turen / Schubfach/facher: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2906-G B80-2907-G B80-2908-G B80-2909-G
Artikel-Nr., Tiren / Schubfach/facher: RAL 1007 - narzissengelb  Edelstahl V2A B80-2969-G B80-2970-G B80-2971-G B80-2972-G
Zubehor Werkstoff Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Einlegeboden links Stahlblech B80-2937-A - B80-2937-A -
Einlegeboden rechts Stahlblech B80-2933-A - - -
Einlegeboden links Edelstahl V2A B80-2938-A - B80-2938-A -
Einlegeboden rechts Edelstahl V2A B80-2934-A - - -
zusatzliche Auszugsebene links (links+Mitte Typ SF) Stahlblech - B80-2943-A - B80-2941-A
zusétzliche Auszugsebene rechts Stahlblech - B80-2929-A B80-2929-A B80-2929-A
zusétzliche Auszugsebene links (links+Mitte Typ SF) Edelstahl V2A - B80-2944-A - B80-2942-A
zusétzliche Auszugsebene rechts Edelstahl V2A - B80-2930-A B80-2930-A B80-2930-A
Sockel Héhe 35 mm Stahlblech B80-2973-A B80-2973-A B80-2973-A B80-2973-A

Sockel gelocht H6he 35 mm Stahlblech B80-2974-A B80-2974-A B80-2974-A B80-2974-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

AUS TYP 90 / 1400 NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Zugelassen zur Lagerung entzindbarer Flissigkeiten

am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und store-
TRGS 510, Anlage 3. Erméglicht die Lagerung von
Gefahrstoffen, dort wo sie gebraucht werden: unter
dem Laborabzug, der Werkbank, etc. : -

¢ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer
Feuerwiderstandsfahigkeit von > 90 Minuten

@ GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen) J Abluft-

. i ventilatoren
@ Isolierung nach DIN 4102 finden Sie
4 AuBenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in auf Seite 148!

* RAL 7035 - lichtgrau

4 Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten -RAL 7035 o el
. . . ) AUS Typ 90 / 1400 FT SF, Artikel-Nr. B80-2814-A,

Im Brandfall automatische SelbstschlieBung Giber Thermomechanik mit Einlegeboden und Sockel gelocht, als Zubehar erhaltlich
e Turen / Schubfach/facher bei Temperaturanstieg auf <50°C und
* Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+10°C)
Liftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Riickwand
Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Ziindquellen)
Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510/ ISO 3864 / ASR Al1.3
Tiren / Schubfach/facher* tiber Zylinderschloss abschlieRbar
Offnungsweite bei ausgezogenem Schubfach ca. 320 mm

TUrfeststeIIanIage (nur FT) AUS Typ 90 / 1400 SF SF,
* Tragkraft 30 kg bei gleichmaRig verteilter Last Artikel-Nr. B80-2815-A

*

L K R R IR R R 2

Sicherheitsschranke mit Komplettausstattung:
Alle Typen
4 Bodenwanne (Auffangvolumen

- Typ FT 1 x 18 Liter, 1 x 12 Liter;

- Typ SF 2 x 11 Liter, 1 x 12 Liter;

- Typ FT SF 1 x 18 Liter, 1 x 12 Liter;
_ - Typ SF SF 1 x 18 Liter, 1 x 12 Liter)
AUS Typ 90 / 1400 FT, entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR StawaR
Artikel-Nr. B80-2917-A ¢ Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

Schranktyp AUS Typ 90/ 1400 FT AUS Typ 90/ 1400 SF AUS Typ 90/ 1400 FT SF AUS Typ 90 / 1400 SF SF
AufRenmaBe B x T x H in mm 1400 x 570 x 600 1400 x 570 x 600 1400 x 570 x 600 1400 x 570 x 600
InnenmaBe B x T x H in mm 785/485x 432 x 514  374/374/485 x 432 x 514 785/ 485 x 432 x 514 785 /485 x 432 x 514
Flugeltiren & - 2 -
Schubfacher - 3 1 2
Gewicht in kg 201 208 202 208
Aufenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff
Innenausstattung

Artikel-Nr., Tiren / Schubfach/facher: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2917-A B80-2918-A B80-2814-A B80-2815-A
Artikel-Nr., Turen / Schubfach/facher: RAL 7035 - lichtgrau Edelstahl V2A B80-2975-A B80-2976-A B80-2977-A B80-2978-A
Artikel-Nr., Turen / Schubfach/facher: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2917-G B80-2918-G B80-2814-G B80-2815-G
Artikel-Nr., Tiren / Schubfach/facher: RAL 1007 - narzissengelb Edelstahl V2A B80-2975-G B80-2976-G B80-2977-G B80-2978-G
Zubehor Werkstoff Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Einlegeboden links Stahlblech B80-2816-A - B80-2816-A -
Einlegeboden rechts Stahlblech B80-2802-A - - -
Einlegeboden links Edelstahl V2A B80-2817-A - B80-2817-A -
Einlegeboden rechts Edelstahl V2A B80-2803-A - - -
zusatzliche Auszugsebene links (links+Mitte Typ SF) Stahlblech - B80-2951-A - B80-2949-A
zusatzliche Auszugsebene rechts Stahlblech - B80-2927-A B80-2927-A B80-2927-A
zusétzliche Auszugsebene links (links+Mitte Typ SF) Edelstahl V2A - B80-2952-A - B80-2950-A
zusatzliche Auszugsebene rechts Edelstahl V2A - B80-2928-A B80-2928-A B80-2928-A
Sockel Hohe 35 mm Stahlblech B80-2818-A B80-2818-A B80-2818-A B80-2818-A
Sockel gelocht Hohe 35 mm Stahlblech B80-2819-A B80-2819-A B80-2819-A B80-2819-A



Unsere Sicherheitsschranke zur Lagerung von Gefahrstoffen sind standardmaig mit einem
Abluftstutzen DN 80 ausgerustet. Die technische Entluftung kann durch einen unserer StO re LA

by LACONT|

Standardventilatoren oder auch Uber eine geeignete hausinterne Abluftanlage erfolgen.
Die Abluftfihrung erfolgt bauseits an ungefahrdeter Stelle aus dem Gebéaude.

Der Betrieb der Sicherheitsschranke zur Lagerung von entziindbaren Flissigkeiten nach DIN EN 14470-1 ist in der TRGS 510 geregelt.
Bei Betrieb der Schrénke ohne technische Entliiftung sind jedoch weitere ErsatzmafRnahmen zu treffen, die einen vergleichbaren
Explosionsschutz gewéhrleisten. Die dafur bendétigte Gefahrdungsbeurteilung empfehlen wir gem. BGR 104 (EX-RL) Beispielsammlung
2.2.8 vorzunehmen.

Daher empfehlen wir grundsatzlich fir den ordnungsgemafen Betrieb nach TRGS 510, Anlage 3 und zur Vermeidung von gesundheits-
gefdhrdenden Dampfen in der Atemluft den Betrieb der Sicherheitsschranke mit Abluftventilator (mind. 10-facher Luftwechsel / Stunde)!
Bei der Installation der Abluftventilatoren in EX-geschltzten Bereichen ist zwingend ein Ventilator mit EX-Schutz zu verwenden!

Modell1+3 +9

Entluftung von einzelnen Sicherheitsschranken

Zur Montage direkt auf dem storeLAB®-Sicherheitsschrank - keine aufwendige
Verbindung mittels Rohrleitung vom Ventilator zum Sicherheitsschrank mehr notig!

- Nicht fir Abzugsunterschranke geeignet
- Inkl. Montageplatte zur einfachen Montage auf dem
Schrankdach - Ventilator saugseitig angeschlossen

‘ Durch den Einsatz von Abluftventilatoren beim Betrieb
von Sicherheitsschranken kann die Einhaltung eines
explosionsgefahrdeten Bereiches um den Schrank entfallen!

TIPPI

Modell 5+ 7 + 10
Entliftung von mehreren Sicherheitsschranken
Ventilator inkl. MontagefuB, zur separaten Montage neben (z.B. an der Raumwand)
oder auf dem Sicherheitsschrank
- Geeignet fir alle storeLAB®-Sicherheitsschranke
- Inkl. MontagefuR zur einfachen Montage auf dem Schrankdach

Modell 4 + 8
Steckerfertige Ausfuhrung
Einfachste Verbindung des Ventilators (saugseitig) durch mitgelieferten Alu-Flex-
schlauch DN 80; inkl. Schukostecker mit 2 m Anschlusskabel.
- Nicht fiir Abzugsunterschréanke geeignet
- Zum Aufstellen auf dem Sicherheitsschrank

Modell 8 inkl. Abluftiberwachung:
- Betrieb des Abluftventilators wird mittels Luftstromiberwachung gepruift

- Meldung erfolgt bei Ausfall des Ventilators oder auch Verschluss der
Luftungsklappen am Sicherheitsschrank durch akustische Warnmeldung

Montagebeispiel Modell 8

EX-geschiitzt NEIN A A NEIN A A NEIN NEIN

Spannung 230V 400 V 230 V 230 V 400 Vv 230 V 230 V 230 V
Gewicht in kg 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 75 75
Artikel-Nr. B80-2839-A B80-2841-A B80-2847-A B80-2844-A B80-2846-A B80-2848-A B80-2842-A B80-2843-A
Alle Abluftventilatoren gemaR EG Richtlinie 94/9/EG (ATEX) Rohrleitungsbau erfolgt bauseits!




GEFAHRSTOFF-FILTERAUFSATZ GFA BASIC

Der LACONT Gefahrstoff-Filteraufsatz GFA Basic arbeitet im Umluftbetrieb und dient der
technischen Entliiftung von storeLAB®-Sicherheitsschrianken Typ 30 / Typ 90 nach StO re LA

by LACONT|

DIN EN 14470-1 bei der Lagerung von entzlindbaren Flussigkeiten.

Wegen seiner gerduscharmen Arbeitsweise ist der LACONT Gefahrstoff-Filteraufsatz
GFA Basic ideal fur den Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung.

Arbeitsweise, Anzeige und Bedienung:

Der LACONT Gefahrstoff-Filteraufsatz Basic reagiert auf grobe partikulére Ver-
schmutzungen (Staub etc.) sowie auf starke Verunreinigung der Abluft mit Kohlen-
wasserstoffddmpfen und -gasen. Bei entsprechenden Sattigungen werden die Warn-
hinweise mittels LED-Leuchten angezeigt. Die Abluft des Schrankes wird durch den
integrierten Aktivkohlefilter von Kohlenwasserstoffddmpfen gereinigt und kann
somit wieder an die Raumluft abgegeben werden. Die Besonderheit des Filters liegt
in seiner Tandembauweise. Ist der Hauptfilter gesattigt, gewahrleistet der zweite
integrierte Filter zusatzliche Sicherheit tiber einen Zeitraum von ca. 14 Tagen.

Um ein gefahrloses Arbeiten zu gewabhrleisten, sollte der LACONT Gefahrstoff-
Filteraufsatz GFA Basic mindestens 1 mal jahrlich gewartet und durch einen Fach-
kundigen auf Funktion gepriift werden. Im Rahmen dieser Uberpriifung ist der
Tandem-Aktivkohlefilter auszutauschen.

Gehause: Stahlblech, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035
AuRRenmale (Breite x Tiefe x Hohe): 310 mm x 510 mm x 210 mm
Motorleistung: 0,03 kW
Nennspannung: 230V
Frequenz: 50 Hz
Stromaufnahme: 02A
Gerauschpegel: <42 dB (A)
Leergewicht (ohne Filter): 10 kg
Gewicht Aktivkohlefilter: 3 kg
Volumenstrom (auf dem Schrank): 25 m*h
Vorteile:

@ Durch den Einsatz des LACONT Gefahrstoff-Filteraufsatzes GFA Basic kann die Einhaltung eines explosionsgefahrdeten
Bereichs um den Sicherheitsschrank entfallen (siehe TRGS 510, Anlage 3), nachgewiesen durch Testbericht einer
anerkannten Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle (vom DAR - Deutscher Akkreditierungsrat - akkreditiertes
Priflaboratorium)

¢ Abluftleitung ins Freie entfallt, dadurch keine kostenintensiven Installationsarbeiten notig

4 Keine Belastung der Raumluft durch beinahe 100%-ige Abfilterung aller Lésemittelddmpfe - Gesundheitsschutz der Mitarbeiter!

@ Geringe Service- und Wartungskosten

Gefahrstoff-Filteraufsatz GFA Basic B80-2880-A
Aufsatzadapter fur storeLAB® Typ 30 Schranke B80-2994-A
Aufsatzadapter fir storeLAB® Typ 90 Schrénke B80-2883-A
Aufsatzadapter fiir storeLAB® CHS 950 / SiBox B80-2885-A
Aufsatzadapter fur storeLAB® AUS Typ 30 / 90 B80-2993-A
Aufsatzadapter fur storeLAB® SiS-FAS Typ 90 / 900 B80-2884-A
Aufsatzadapter fir storeLAB® SiS-FAS Typ 90 / 1550 inklusive
Ersatzfilter B80-2882-A

Weitere Aufsatzadapter fur altere
Gefahrstoffschréanke auf Anfrage!




VAR AR

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

AIRBAG - SCHRANK TYP 90/ 900 AIR NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

Die Lagerung von Explosivstoffen und Gegenstanden mit Explosivstoffen, wie

z.B. Airbag- und Gurtstraffereinheiten, ist in unmittelbarer Nahe von Arbeits- Stﬂl‘E|LA§"|

platzen unzuldssig. Ausgenommen hiervon ist die Lagerung in speziell dafir

geeigneten Lagereinrichtungen.

Zugelassen zur Lagerung von Airbag- und Gurtstraffereinheiten der
Klassen PT1 und PT2 der Lagergruppe 1.4

4 Eignungsfeststellung durch BAM Berlin mittels Sprengtest

@ Brandschutz durch Nachweis der Feuerwiderstandsfahigkeit von > 90 Minuten
(Typprufung nach DIN EN 14470-1 - Typ 90)

Isolierung nach DIN 4102

AufRenkorpus RAL 7035 - lichtgrau

Turen RAL 1007 - narzissengelb

Zwei Flugeltiren Uber Zylinderschloss abschliel3bar - verstérktes Schlief3system
Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute

Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten in RAL 7035 - lichtgrau
Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3

Turfeststellanlage
A
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SiS Typ 90 / 900 Air,
Artikel-Nr. B80-2879-A

Innenausstattung:

@ Vier Lagerebenen im Raster von 25 mm hdéhen-
verstellbar

4 Erhohte Korrosionsbestandigkeit durch komplette
Verzinkung der Regaleinbauten

¢ Komplette elektrostatische Verbindung aller Einbau-

teile und Inneneinrichtung durch integrierten

Erdungsbaum - Erdungsanschluss auf dem

. . Schrankdach
SiS Typ 90 / 900 Air,
Artikel-Nr. B80-2879-A
° [ ) h
AuBenmaBe B x T x H in mm 900 x 900 x 1935 ERFULLT DIE ANFORDERUNGEN
InnenmaRe B x T x H in mm 797 x 735 x 1580 . DER ZWEITEN VERORDNUNG
F'Ugﬁ't“r?” 2 ZUM SPRENGSTOFFGESETZ § 2,
Gewicht in kg _ 530 ANHANG NR. 4 BEI DER LAGERUNG
Artikel-Nr., AuRenkorpus RAL 7035 - lichtgrau, "
Fliigeltiren RAL 1007 - narzissengelb B80-2879-A VON .P.(LEINEN MENGEN GEMASS
PRUFBERICHT BAM BERLIN !
abener kel \ /
Unterfahrsockel, brandkammergetestet B x T x H in mm = 900 x 900 x 113 B80-2713-A



AR

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

DOKUMENTEN-SCHRANKE DKS TYP 90 / 1200 UND DKS TYP 90 / 1400

Zur Reduzierung und Vermeidung von Brandlast in

Fluren, Flucht- und Rettungswegen

L 4

Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte
Materialprufanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer
Feuerwiderstandsfahigkeit von > 90 Minuten

4 Isolierung nach DIN 4102

L R R R 4 *

* o

AulRenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet

RAL 7035 - lichtgrau

Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
Nivellierfuf3e zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
Tiren separat Uber Zylinderschloss abschliel3bar
(gleichschlieRend)

Mit oder ohne automatischer TurschlieBung lieferbar
Turfeststellanlage

4 Inneneinrichtung:

Schranktyp
AuBenmaBe B x T x H in mm
InnenmaBe B x T x H in mm

4 Fachboden, pulverbeschichtet RAL 7035 - lichtgrau
DKS Typ 90 / 1200: 5 x 13 Ringordner A4
DKS Typ 90 / 1400: 5 x 15 Ringordner A4

store|LAB

NACH DIN EN 14470-1 (TYP 90)

DKS Typ 90 / 1200,
Artikel-Nr. B80-6301-A

DKS Typ 90 / 1200,
in Sonderausfiihrung
mit Hangeregistraturauszug

DKS Typ 90 / 1200
1190 x 598 x 1935
1087 x 430 x 1766

Flgeltiren 2
Lagerebenen 5
Einstellhdhe in mm 332

Lagervolumen
Ausstattung
Gewicht in kg
Werkstoff Innenausstattung

Artikel-Nr., RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech
Zubehor Werkstoff
Zusatzlicher Fachboden Stahlblech

5 x 13 Ringordner A4
ohne TurschlieBer
475

B80-6301-A

Artikel-Nr.
B80-6305-A

- Schranktyp mit automatischer TurschlieBung mit
Brandkammertest nach DIN EN 14470-1 (90 Minuten)

- Schranktyp ohne automatische TirschlieBung
gebaut in Anlehnung an die DIN EN 14470-1

DKS Typ 90 / 1200
1190 x 598 x 1935
1087 x 430 x 1741

2

5

332

5 x 13 Ringordner A4
mit TurschlieRer

480

B80-6302-A

Artikel-Nr.
B80-6305-A

DKS Typ 90 / 1400
1400 x 598 x 1935
1297 x 430 x 1766

2

)

332

5 x 15 Ringordner A4
ohne TurschlieBer
620

B80-6303-A

Artikel-Nr.
B80-6306-A

DKS Typ 90 / 1400
1400 x 598 x 1935
1297 x 430 x 1741

2

5

332

5 x 15 Ringordner A4
mit TurschlieBer

625

B80-6307-A

Artikel-Nr.
B80-6306-A



PRAXISINFO 7

Grundsatzlich gilt in Deutschland die TRGS 510 als Grundlage fur die Lagerung von Druckgasflaschen. Folgende Grundsatze

sind generell zu beachten (weitere Details und Anforderungen entnehmen Sie bitte der TRGS 510):

LAGERN (TRGS 510 Nr. 1, Abs. 1):

Lagern ist das Aufbewahren zur spéteren Verwendung sowie zur Abgabe an andere.
Es schlief3t die Bereitstellung zur Beférderung ein, wenn die Beférderung nicht
innerhalb von 24 Stunden nach der Bereitstellung oder am darauffolgenden Werktag
erfolgt. Ist dieser Werktag ein Samstag, so endet die Frist mit Ablauf des nachsten
Werktags.

BEREITHALTEN (TRGS 510 Nr. 1, Abs. 4):
Die TRGS gilt nicht fur das Bereithalten von ortsbeweglichen Druckgasbehaltern.

LAGER IN RAUMEN (TRGS 510 Nr. 10.3, Abs. 1):

Raume zum Lagern von Druckgasbehéltern missen von angrenzenden
Raumen durch mindestens feuerhemmende Bauteile getrennt sein. Feuer-
bestandige Bauteile sind erforderlich, wenn in angrenzenden Raumen, die

nicht dem Lagern von Druckgasbehaltern dienen, Brand- und Explosions-
gefahr bestehen.

Als FEUERHEMMEND im Sinne der TRGS ist das Brandverhalten von Bauteilen entsprechend der DIN 4102 fiir eine Einwirkdauer von
30 Minuten (Feuerwiderstandsklasse F 30).

Als FEUERBESTANDIG im Sinne der TRGS ist das Brandverhalten von Bauteilen entsprechend der DIN 4102 fiir eine Einwirkdauer von
90 Minuten (Feuerwiderstandsklasse F 90).

Sicherheitsschrénke fur Druckgasflaschen nach DIN EN 14470-2:
Druckgasflaschen dirfen in Arbeitsraumen nur gelagert werden, wenn sie z.B. in Sicherheitsschranken gem. DIN EN 14470-2
aufbewahrt werden.

Die Klassifizierung der Feuerwiderstandsfahigkeit wurde auf 4 Typen festgelegt:

G15 = = 15 Minuten
G30 = = 30 Minuten
G60 = = 60 Minuten
G900 = = 90 Minuten

Die EN 14470-2 beschreibt Ausfiihrung und Prufkriterien fir Sicherheitsschréanke, die fiir die Lagerung von Druckgasflaschen bei Ublicher
Raumtemperatur verwendet werden.

TRGS 526 / DGUV Information 213-850 - Richtlinie fir Laboratorien:

5.2.11.1 Druckgasflaschen sind aus Brandschutzgriinden grundsétzlich auBerhalb von Laboratorien sicher aufzustellen. Die Gase sind den
Arbeitsraumen Uber dauerhaft technisch dichte, fest installierte Rohrleitungen zuzufiihren. Ist dies nicht mdoglich, kann die Unterbringung
in Sicherheitsschrénken gem. DIN EN 14470-2 zielfiihrend sein.

Bei allen Gasarten ist eine Gefdhrdung im Brandfall gegeben! Welche Feuerwiderstandsdauer der Sicherheitsschrank nun aufweisen muss,
ist durch eine Gefédhrdungsbeurteilung auf Basis der vorhandenen Brandlasten und des Gefahrdungspotentials der zu lagernden Gase
zu ermitteln.
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SiZ G30 / 600 - 1400 (GASZELLEN) NACH DIN EN 14470-2 (G 30)

Zugelassen zur Lagerung von Druckgasflaschen
am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-2 (G 30)

¢ Geprufte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch
anerkannte Materialpriifanstalt nach DIN EN 14470-2
@ GS-geprifte Sicherheit (GS-Zeichen)
4 Isolierung nach DIN 4102
4 AuBenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in
RAL 7035 - lichtgrau; TUren wahlweise in
RAL 1007 - narzissengelb oder RAL 7035 - lichtgrau
4 Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute

L IR 2

Im Brandfall automatische SelbstschlieBung der
Zu- und Abluftkanéle bei Temperaturanstieg
auf 70°C (£ 10°C) uber Thermomechanik
Liftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
Nivellierfuf3e zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Tir/en Uber Zylinderschloss abschliel3bar
Turfeststellanlage
Gaszellen mit Komplettausstattung:
« 1 x Edelstahl-Bodenblech
« 1 x Flaschenhalter je Flaschenplatz fur

50-Ltr. Gasflaschen
« 2 x waagrechte C-Schiene fir Montage

L IR JBR R R 2

von Gasarmaturen

Abluft-
ventilatoren
finden Sie
auf Seite 148!

Schranktyp

AuBenmaRe Bx T x H in mm
InnenmaBe B x T x H in mm
Kapazitat

Turen

Gewicht in kg
AuBenkorpus:

RAL 7035 - lichtgrau
Artikel-Nr., Tur/en:

RAL 7035 - lichtgrau
Artikel-Nr., Tur/en:

RAL 1007 - narzissengelb

Zubehor

Einhédngeboden*

Seitlicher Einhdngeboden
Auffahrrampe Werkstoff V2A

SiZ G30/600,
Artikel-Nr. B80-5015-C

gepriifte
Sicherheit

store|LAB)

30

SiZ G30/1200,

Artikel-Nr. B80-5017-C,

mit seitlichem Einhédngeboden,

als Zubehor erhaltlich

TRG-Zellen
finden Sie auf
Seite 220/221!

SiZ G30/600
595 x 598 x 2015
492 x 430 x 1785

bis zu zwei (2)
50 | Gasflaschen
1 (DIN rechts)
295

B80-5015-C

B80-5015-G

B80-5010-C

SiZ G30/900
900 x 598 x 2015
797 x 430 x 1785

bis zu drei (3)
50 | Gasflaschen

2
375

B80-5016-C

B80-5016-G

B80-5011-C

SiZ G30/1200
1190 x 598 x 2015
1087 x 430 x 1785

bis zu vier (4)
50 | Gasflaschen
2

475

B80-5017-C

B80-5017-G

B80-5012-C

passend fur alle Modelle
passend fur alle Modelle

SiZ G30/1400
1400 x 598 x 2015
1297 x 430 x 1785

bis zu vier (4)
50 | Gasflaschen
2

610

B80-5018-C

B80-5018-G

B80-5013-C
B80-5014-C
B80-2833-A

*) Uber die gesamte Breite der jeweiligen Gasflaschenzelle, aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau



ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

PRAXISINFO 8

Die Lagerung entztndbarer Flussigkeiten wird in der GefStoffV und der BetrSichV geregelt. Speziell fir die Lagerung ortsbeweglicher
Behalter ist die TRGS 510 eingefiihrt. Diese gibt in den Nummern 4, 5, 6 und 12 sowie den Anhangen 2, 3 und 5 Anforderungen wieder,
bei deren Einhaltung bzw. Durchfuihrung der Stand der Technik erfullt ist.

Die TRGS 509 befasst sich mit der Lagerung von entziindbaren Flissigkeiten in ortsfesten Behaltern und im Besonderen mit Full- und
Entleerstellen fur ortsbewegliche Behélter. Die Forderungen dieser Richtlinie sind zu beachten, wenn in einem Lager umgefillt bzw.
abgefullt wird. Hier findet dann ein ,,aktives Lagern* statt, im Gegensatz zu einem ,,passiven Lagern bei welchem die Behélter nicht
geotffnet werden. Dies hat in der Praxis einen erheblichen Einfluss auf die zu treffenden MalRnahmen des Explosionsschutzes und der
Zoneneinteilung.

GemaR CLP werden die entziindlichen Flissigkeiten eingestuft in

Bezeichnung Kategorie Symbol Signalwort H-Satz Kriterium
extrem entziindbar Kat. 1 Gefahr H224 ;E : gg :g
leicht entztindbar Kat. 2 Gefahr H225 gg : gg :(é
entzindbar Kat. 3 Achtung H226 kf:)s z %% o%

FP = Flammpunkt SB = Siedebeginn

Neben der TRGS 510 stellt insbesondere die GefStoffV in § 11 und im Anhang 1 Nr. 1 besondere Vorschriften bei Brand- und
Explosionsgeféahrdungen auf, die es einzuhalten gilt.

Mengengrenzen:
VO Was Mengengrenze betrifft
) . extrem entziindbar
BetrSichV Erlaubnis § 18 10.000 | leicht entziindbar
BImSchG § 19 Genehmigung =5.000 t bis <10.000 t P2l OC
iv.m. SB >20°C
4. BImSchv § 10 Genehmigung =10.000 t FP < 100 °C
=10.000 kg extrem entziindbar
leicht entziindbar
BImSchG § 23a Anzeige =5.000.000 kg entziindbar
iv.m. evtl. auch
12. BImSchv § 23b Genehmigung =50.000 kg extrem entziindbar
leicht entztindbar
>50.000.000 kg entzindbar
FP = Flammpunkt SB = Siedebeginn
Zeitlicher Wandel der Einstufung brennbarer Flissigkeiten
VbF BetrSichV und GefStoffV GHS
31.12.2002 ab 01.01.2003 ab 20.01.2009 mit Ubergangsfristen
Bezeichnung Kriterien Bezeichnung Gefahren- R-Satz Kriterien Bezeichnung Gefahren- H-Satz Kriterien
symbol symbol
- FP<0°C extrem Kat. 1, Flamme FP<23°C
hochentziindlich F+ R12 SB = 35 °C entziindbar Gefahr H224 SB<35°C
Al FP<21°C
. - o leicht Kat. 2, Flamme FP < 23°C
leichtentztindlich F R11 FP<21°C entzindbar Gefahr H225 SB > 35°C
FP=21°C - FP = 21°C - Kat. 3, Flamme FP=23°C
All bis < 55 °C entziindlich ohne R10 bis < 55 °C entziindbar Achtung H226 bis < 60 °C
FP=55°C
Alll bis < 100 °C ) ) ) ) ) ) ) )
o - FP<0°C extrem Kat. 1, Flamme FP<23°C
FP <21 °C, !
boi 150G | hochentzdndlich P Ri2 SB<35°C | entzindbar Gefahr Ha24 SB<35°C
B
Wasser : °
ve . - o leicht Kat. 2, Flamme FP < 23°C
16slich leichtentztindlich F R11 FP<21°C entziindbar Gefahr H225 SB > 35°C
- FP=21°C - Kat. 3, Flamme FP=23°C
- - entziindlich ohne R10 bis < 55 °C entziindbar Achtung H226 bis < 60 °C

Die Aufstellung ist rein informativ und gibt einen vereinfachten Uberblick, ohne das Recht auf Vollstandigkeit fiir sich zu beanspruchen. Sie dient nicht dazu, Einstufung von
Stoffen oder Gemischen vorzunehmen. Dies muss ausschlieBlich nach den gultigen Verordnungen erfolgen.
FP = Flammpunkt SB = Siedebeginn
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INHALT LAGERSYSTEME IM AUSSENBEREICH I:’i

Unsere Gefahrstoff-Lagersysteme

‘ erhalten Sie in unserer Standard- -
farbe RAL 5015 - himmelblau
(soweit nicht gesondert ausgewiesen) -

Gefahrstoffstationen Sicherheitslagerstationen, -hauser Wasserschutz-Lagerhallen
Seite 156-157 Seite 158-169 Seite 170

Freilager-Palettenregale Wasserschutz-Fachcontainer Thermo-Container
Seite 171 Seite 172-179 Seite 180-181

Sondercontainer Projekte / Anlagenbau

warmekammern
Seite 182-183 Seite 184-185 Seite 188-199
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]:’i GEFAHRSTOFF-STATIONEN

GEFAHRSTOFF-STATIONEN

Gerade in klein- und mittelstandischen Betrieben finden sich in aller Regel eine Vielzahl unter- R a—
schiedlichster GebindegroRen mit geféhrlichem Inhalt fiir die Umwelt. Sollen diese dann an
einem Ort, auch noch teils stehend und liegend gelagert werden, gibt es oft Probleme. DiBt Berlin

Die Gefahrstoffstationen bieten in diesem Fall eine ideale Losung auf der Grundlage der
gesetzlichen Vorschriften.

@ Universell einsetzbar durch variable Innenausstattung
4 AbschlieRbarer gasgefederter Deckel
@ Lagerung von Behaltnissen bis 220 Liter Volumen

2GSKS / Gitt,
mit Sonderausstattung Regal

2GSKS,
mit Sonderausstattung Regal

o
2GSKS, IN 2GSKS,

Artikel-Nr. P21-2503-A mit Sonderausstattung Regal
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

GEFAHRSTOFF-STATIONEN

Bauregelliste A, Teil 1
Stahiwannen-
richtlinie
TOV Nord
Systems

DIBt Berlin

4 Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

¢ Herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste

4 100 mm Bodenfreiheit fur Staplertransport

¢ Ausfuhrung NB mit natirlicher Belliftung zur passiven
Lagerung von entziindbaren Stoffen

Alle Standardtypen wie abgebildet,
mit optional erhaltlichen Regaleinbauten!

2GSKS,
mit Sonderausstattung Regal

Y

Zugelassen fur wassergefahrdende Stoffe fur entziindbare Stoffe

Typenbezeichnung GSKS GSKS / Gitt GSKS / NB

Kapazitat a 200-Liter-Fass 2 4 2 4 2 4
MaRe B x T in mm 1410 x 810 1410 x 1290 1410 x 810 1410 x 1290 1410 x 810 1410 x 1290
Gesamthdhe in mm 1395 1315 1395 1315 1395 1315
Lichte Fachhdhe in mm 1025 1025 1025 1025 1025 1025
Auffangvolumen in Liter 220 220 220 220 220 220
Artikel-Nr., lackiert P21-2503-A P21-2512-A P21-2504-A P21-2513-A P21-2505-C P21-2514-C
Artikel-Nr., verzinkt P21-1503-A P21-1512-A P21-1504-A P21-1513-A P21-1505-C P21-1514-C
ZUBEHOR:

Eine zuséatzliche Gitterrost-Lagerebene inkl. Regalstiitzen und Traversen fir 2-Fass-Typen

Abmalfe Gitterrost B x T in mm 1260 x 500 (ganze Breite) 650 x 500 (halbe Breite)
Fachhéhe in mm unten 485 / oben 465 unten 485 / oben 465
Lagermdglichkeiten auf diesen Ebenen

Artikel-Nr., nur Kleingebinde P21-1540-B P21-1541-B
Artikel-Nr., 1 x 60-Liter-Fass liegend und Kleingebinde P21-1542-B P21-1543-B
Artikel-Nr., 2 x 60-Liter-Fass liegend und Kleingebinde P21-1544-B -
Artikel-Nr., 3 x 60-Liter-Fass liegend P21-1545-B -

Zwei zusatzliche Gitterrost-Lagerebenen inkl. Regalstiitzen und Traversen fur 2-Fass-Typen

AbmaRe Gitterrost B x T in mm 2 x 1260 x 500 (ganze Breite) 2 x 650 x 500 (halbe Breite)
Fachhohe (obere Ebene) fur 60-Liter-Fass in mm 1 x 465 1 x 465
(untere Ebene) fur Kleingebinde in mm 2 x 205 2 x 205
Lagermdglichkeiten auf diesen Ebenen
Artikel-Nr., nur Kleingebinde P21-2540-B P21-2541-B
Artikel-Nr., 1 x 60-Liter-Fass liegend und Kleingebinde P21-2542-B P21-2543-B
Artikel-Nr., 2 x 60-Liter-Fass liegend und Kleingebinde P21-2544-B -
Artikel-Nr., 3 x 60-Liter-Fass liegend und Kleingebinde P21-2545-B -

Zusatzliche Lagerebenen fir 4-Fass-Typen auf Anfrage!
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]:’i SICHERHEITSLAGERSTATIONEN

KECS

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SICHERHEITSLAGERSTATIONEN

Zugelassen zur Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen il e

H H Aligemeine
Diese kompakten Lagerstationen wurden auf Basis der praxisbewahrten l I

Sicherheitslagerh&user speziell fur Fass- und KTC-Lagerung entwickelt. Diat Berin

Durch die groRRzligig gewéhlten Abmessungen ist es moglich, 200-Liter-

Fasser direkt oder auch auf Euro- oder Chemiepalette tiber der Auffang-
wanne zu lagern.

Ebenfalls ist bei der Lagerung von GroRbehéltern (KTC / IBC) ausreichend
Handlingsfreiheit vorhanden.

Spezial-Containeraufbau:

@ Hergestellt aus speziell profiliertem verzinktem Stahlblech
¢ Verstarkte Dach- und Bodenrahmenprofile

¢ Flussigkeitseinleitbleche umlaufend, auRRer Turbereich

4 1-flugelige Tir, B x H in mm = 1300 x 1580, abschlielbar mit
Sicherheitsschloss

¢ Integrierte, wettergeschutzte Liuftungséffnungen in der Tir
und Seitenwénden

SLH 1,5 x 1,5,
Artikel-Nr. H61-2121-B

Auffangwanne:

¢ Feuerverzinkt aus 3 mm Stahlblech, entsprechend WHG - U-Zeichen
gemal StawaR

@ Verzinkte Gitterroste als Stellflache

@ Unterfahrhéhe 100 mm, bei Typ SLH 1,5 x 1,5 KTC 60 mm

SLH 1,5 x 1,5 KTC,
Artikel-Nr. H61-2122-B

SLH 1,5 x 1,5 KTC,
in thermoisolierter Ausfiihrung,
Preis auf Anfrage!

Typenbezeichnung SLH1x1
1700 x 1300 x 2015
1570 x 1170 x 1650

AuBenmaBe B x T x H in mm
InnenmaBe B x T x H in mm

Auffangvolumen in Liter 220
Kapazitat 2 x 200-Liter-Fass
Gewicht in kg 310
Artikel-Nr., verzinkt H61-2120-B
Artikel-Nr., verzinkt und auBen lackiert H61-6120-B

158

SLH1,5x 1,5
1700 x 1700 x 2015
1570 x 1570 x 1650

220

4 x 200-Liter-Fass
390

H61-2121-B
H61-6121-B

SLH 1,5x 1,5 KTC
1700 x 1700 x 2250
1570 x 1570 x 1650
1000

1 x KTC

430

H61-2122-B
H61-6122-B
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SICHERHEITSLAGERSTATIONEN mi

SICHERHEITSLAGERSTATIONEN MIT NATURLICHER BELUFTUNG

Zul.-Nr.: Z-38.5-171

Zugelassen zur passiven Lagerung von entziindbaren -
Flussigkeiten
Spezial-Containeraufbau: E—
@ Hergestellt aus speziell profiliertem verzinktem Stahlblech
@ Verstarkte Dach- und Bodenrahmenprofile

@ Flussigkeitseinleitbleche umlaufend, au3er Tlrbereich

¢ 1-flugelige Tur, B x H in mm = 1300 x 1580, abschlieRbar

mit Sicherheitsschloss

@ Integrierte, wettergeschiitzte Liftungséffnungen in der Tar
und Seitenwénden

Auffangwanne:

@ Feuerverzinkt aus 3 mm Stahlblech, entsprechend
WHG - U-Zeichen geméaR StawaR

@ Verzinkte Gitterroste als Stellflache

@ Unterfahrhéhe 100 mm,
bei Typ SLH-NB 1,5 x 1,5 KTC 60 mm

Natirliche Beluftung: SLH-NB 1 x 1,

Artikel-Nr. H61-1110-A

4 Durch umlaufende Luftungséffnungen direkt Gber der
Auffangwanne sowie durch Luftungséffnungen in Tar
und Seitenwénden wird der gesetzlich geforderte
mindestens 0,4-fache Luftwechsel erreicht.

@ Inkl. Erdungsanschluss zur Vermeidung gefahrlicher
elektrostatischer Aufladungen (fiir Ex-Zone 2)

]
?. i

SLH-NB 1 x 1,
Artikel-Nr. H61-1110-A

Der Luftwechsel ist gepruft und nachgewiesen
gemal den neuesten Vorgaben des DIBt Berlin!

SLH-NB 1 x 1,
Artikel-Nr. H61-1110-A

Typenbezeichnung SLH-NB 1 x 1 SLH-NB 1,5 x 1,5 SLH-NB 1,5 x 1,5 KTC

AuBenmaBe B x T x H in mm
InnenmaBe B x T x H in mm
Auffangvolumen in Liter

Kapazitat

Gewicht in kg

Artikel-Nr., verzinkt

Artikel-Nr., verzinkt u. aufen lackiert

1700 x 1300 x 2160
1570 x 1170 x 1790
220

2 x 200-Liter-Fass
330

H61-1110-A
H61-2110-A

1700 x 1700 x 2160
1570 x 1570 x 1790
220

4 x 200-Liter-Fass
420

H61-1111-A
H61-2111-A

1700 x 1700 x 2405
1570 x 1570 x 1790
1000

1 x KTC

460

H61-1112-A
H61-2112-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

KTC-LAGERSCHRANK

Bauregelliste A, Teil 1

Zur Lagerung von wassergefahrdenden Flussigkeiten

@ AbschlieBbarer Wetterschutzaufbau - dadurch zur Lagerung im Freien geeignet

¢ Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, entsprechend WHG - U-Zeichen geméaR StawaR
4 Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung der Auffangwanne

& Wetterschutzaufbau aus Stahlblech verzinkt
4 Auffangvolumen: 1.000 Liter

4 Belastung: 1.500 kg/m?

4 100 mm Bodenfreiheit fur Staplertransport

DIBt Berlin

¢ Entliftungséffnungen in der Seitenwand
@ Inkl. Abflllbock
4 Dokumentenablage im Turfach serienmaRig

Luftungsoffnungen in den
Seitenwéanden

Typenbezeichnung WSP-1SKKS-D/KTC
AuBenmaBe B x T x H in mm 1320 x 1370 x 2380
InnenmaBe B x T in mm 1285 x 1285
Fachhéhe in mm 1580
Gewicht in kg 450
Artikel-Nr., verzinkt P21-2485-A WSP-1SKKS-D/KTC,

Artikel-Nr. P21-2485-A

ABLUFTVENTILATOR-SET FUR KTC-LAGERSCHRANK

Zur Lagerung entziindbarer Flissigkeiten gem. TRGS 510 als

Zubehor erhéaltlich:

@ Zur vorschriftsgemalien Absaugung oberhalb der Bodenwanne

@ Geeignet zur aktiven und passiven Lagerung entziundbarer
Flussigkeiten

¢ Abluftventilator-Set verdrahtet bis Schaltkasten

4 Bauseitige Leistung: Zuleitung 230 V

Abluftventilator-Set,
Artikel-Nr. P21-2486-A

Schaltkasten, inkl. Verdrahtung
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QLECE

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SICHERHEITSLAGERHAUSER KTC

Zul.-Nr.: Z-38.5-171

Spezial-Containeraufbau

GEPRUFTE
STATIK

# Hergestellt aus speziell profiliertem, verzinktem Stahlblech
@ Verstarkte Dach- und Bodenrahmenprofile Digt Beriin

¢ Flussigkeitseinleitbleche umlaufend, aufler Tirbereich
(4 Thermoisolierte Version zur
l frostfreien Lagerung auf Anfrage!

Zugelassen zur Lagerung von:

¢ Typ SLH 2 x 2/KTC und SLH 3 x 2/KTC

- Zugelassen zur Lagerung wassergefahrdender Medien
@ Typ SLH-NB 2 x 2/KTC und SLH-NB 3 x 2/KTC

- Zugelassen zur passiven Lagerung entziindbarer Medien

./4’r‘j_R at
o )

¢ Integrierte, wettergeschiitzte Liftungsoffnungen in der Tur

und gegenuberliegender Rickwand
@ SLH 2 x 2/KTC und SLH-NB 2 x 2/KTC Krandsen serienmaRig
4 Anlieferung erfolgt im montiertem Zustand

Auffangwanne mit Gitterrostauflage

4 Aus 3 mm Stahlblech, feuerverzinkt, entsprechend
WHG - U-Zeichen gemalR StawaR

4 Belastung 1500 kg/m2, héhere Belastung auf Anfrage

4 Unterfahrhéhe 100 mm

2-fliigelige verzinkte Stahltiir - Durch umlaufende Luftungsoffnungen direkt Gber der

Auffangwanne, Liftungséffnungen im oberen Bereich von
¢ Mit LUftungsschlitzen g g g

¢ AbschlieBbar mit Sicherheitsschloss
& Turbreite:
- SLH 2 x 2/KTC und SLH-NB 2 x 2/KTC: 1950 mm
- SLH 3 x 2/KTC und SLH-NB 3 x 2/KTC: 2650 mm
diese Turbreite erleichtert das Einbringen von 2 KTC/IBC

Rickwand und Tir, wird der gesetzlich geforderte
mindestens 0,4-fache Luftwechsel erreicht.

- Inkl. Erdungsanschluss zur Vermeidung geféhrlicher
elektrostatischer Aufladung

3 Zubehor finden Sie
TIPP! auf Seite 168/169!

rirel
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SLH 3 x 2 KTC, verzinkt,
Artikel-Nr. H61-2143-B

Zugelassen fur wassergefahrdende Medien fur entzuindbare Medien (passive Lagerung)

Typenbezeichnung

AuBenmaBe B x T x H in mm
InnenmaBe B x T x H in mm

Turbreite in mm

Auffangvolumen in Liter

Kapazitat

Artikel-Nr., verzinkt

Artikel-Nr., verzinkt und auBen lackiert

SLH 2 x 2/KTC

2075 x 2075 x 2480
1980 x 1980 x 1970
1950

1000

1 KTC/IBC
H61-2116-B
H61-6116-B

SLH 3 x 2/KTC

3075 x 2075 x 2385
2980 x 1980 x 1970
2650

1000

2 KTC/IBC
H61-2143-B
H61-6143-B

SLH-NB 2 x 2/KTC

2075 x 2075 x 2665
1980 x 1980 x 2150
1950

1000

1 KTC/IBC
H63-1116-A
H63-2116-A

SLH-NB 3 x 2/KTC

3075 x 2075 x 2565
2980 x 1980 x 2150
2650

1000

2 KTC/IBC
H63-1112-A
H63-2112-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SICHERHEITSLAGERHAUSER

Zul.-Nr.: Z-38.5-171

Das Sicherheitslagerhaus ist ein
erprobtes, kostengiinstiges, mobiles
AuBenlager fur Gefahrstoffe.

Es kann jederzeit mittels Gabelstapler oder
Kran unbeladen umgesetzt werden.

Durch den modularen Aufbau stehen

13 Typen zur Auswahl. Damit lasst sich das
System an die konkreten Anforderungen
des Betreibers optimal anpassen.

Bei Ausriistung mit Regalteilen ist das
Sicherheitslagerhaus hervorragend als
begehbares Kleingebindelager geeignet.

Aligemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

GEPRUFTE
STATIK

Unser Standard - Doppel-
fligeltir und Krandsen!

DIBt Berlin

Auffangwanne mit Gitterrostauflage

¢ Aus 3 mm Stahlblech, feuerverzinkt,
entsprechend WHG - U-Zeichen gemaR
StawaR

4 Belastung 1000 kg/m2, héhere Belastung
auf Anfrage

4 Unterfahrhdhe 60 mm

4 Auffangvolumen 10 % des méglichen
Gesamtlagervolumens

SLH 1 x 2, verzinkt, Artikel-Nr. H61-2101-B,
mit optionalen Regaleinbauten

Spezial-Containeraufbau

@ Hergestellt aus speziell profiliertem, verzinktem
Stahlblech

@ Verstarkte Dach- und Bodenrahmenprofile

@ Flussigkeitseinleitbleche umlaufend, aul3er Tlrbereich

¢ 2-flugelige verzinkte Stahltir mit Laftungs-
schlitzen, 1950 mm breit, abschlieBbar mit
Sicherheitsschloss

@ Bei Typ SLH 3 x 2 Tlrbreite 1750 mm

¢ Integrierte, wettergeschiitzte Liftungséffnungen

in der Tur und gegenuberliegender Rickwand
¢ Krandsen serienmaliig

SLH 2 x 2, verzinkt,
Artikel-Nr. H61-2102-B

Doppelfligeltir standardmagig
auf der Langsseite, Tur auf der
Schmalseite auf Anfrage!

Typenbezeichnung SLH1x2 SLH2x 2 SLH3x 2 SLH 4 x 2 SLH5x 2 SLH 6 x 2 SLH4 x 3
AuBenmaRBe Bx T x Hin mm 2075 x 1075x 2385 2075x2075x 2385 3075 x 2075 x 2385 4075 x 2075x 2385 5075 x 2075 x 2385 6075 x 2075 x 2385 4075 x 2875 x 2400
InnenmaBe B x T x H in mm 1980 x 980 x 1970 1980 x 1980 x 1970 2980 x 1980 x 1970 3980 x 1980 x 1970 4980 x 1980 x 1970 5980 x 1980 x 1970 3980 x 2780 x 1970
Auffangvolumen in Liter 300 660 1000 1000 1300 1500 2 x 1000
Anlieferung montiert montiert montiert montiert montiert montiert montiert
Artikel-Nr., verzinkt H61-2101-B H61-2102-B H61-2103-B H61-2104-B H61-2105-B H61-2106-B H61-2108-C
Artikel-Nr., verzinkt

und auBen lackiert H61-6101-B H61-6102-B H61-6103-B H61-6104-B H61-6105-B H61-6106-B H61-6108-C
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

SICHERHEITSLAGERHAU

Zul.-Nr.: Z-38.5-171

@ Zur Lagerung von wassergefahrden-

den Stoff Unser Standard - Doppel- Pie e BEPRUFTE (&
en Stoffen flugelttr und Kranosen! U K 13 S'I'l'"" X
¢ Fur die aktive Lagerung von e G "

entzindbaren Flussigkeiten ist
eine technische Zwangsbeliftung
erforderlich.

@ Die Anlieferung erfolgt in montiertem
Zustand (SLH5x4,5x6,5x8,4x6
und 4 x 8 vormontiert).

o Sicherheitslagerhauser zur Lagerung von
l aggressiven Medien (Auffangwanne mit
PE-Wanneneinsatz) auf Anfrage!

* Fir SLH Typen 5 x 8, 4 x 6 und 4 x 8 ist die Zulassung beantragt!

SLH 3 x 2, verzinkt und auRen lackiert,
Artikel-Nr. H61-6103-B

a Auch mit Warmedammung
und Heizung lieferbar,
siehe dazu Seite 166/167!

TIPP!

o

SLH 6 x 3, verzinkt und auB3en lackiert, Artikel-Nr. H61-6110-C,

SLH 3 x 2, verzinkt und auBen lackiert, Sonderanfertigung Doppelflugeltir auf der Schmalseite

Artikel-Nr. H61-6103-B

Typenbezeichnung SLH6x 3 SLH5x 4 SLH5x 6 SLH 5 x 8* SLH 4 x 6* SLH 4 x 8*
AuBenmaRe B x T x Hin mm 6075 x 2875 x 2385 5075 x 4330 x 2605 5075 x 6560 x 2605 5075 x 8790 x 2605 4075 x 6560 x 2605 4075 x 8790 x 2605
InnenmaBe B x T x H in mm 5980 x 2780 x 1970 4980 x 4210 x 1900 4980 x 6440 x 1900 4980 x 8670 x 1900 3980 x 6440 x 1900 3980 x 8670 x 1900
Auffangvolumen in Liter 2 x 1400 2 x 1300 3 x 1300 4 x 1300 3 x 1000 4 x 1000
Anlieferung montiert 2 Teile vormontiert, 3 Teile vormontiert, 4 Teile vormontiert, 3 Teile vormontiert, 4 Teile vormontiert,

Endmontage bauseits Endmontage bauseits Endmontage bauseits Endmontage bauseits Endmontage bauseits
Artikel-Nr., verzinkt H61-2110-C H61-2150-A H61-2151-A H61-2152-A H61-2160-A H61-2161-A
Artikel-Nr., verzinkt u. aufen lackiert H61-6110-C H61-6150-A H61-6151-A H61-6152-A H61-6160-A H61-6161-A
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SICHERHEITSLAGERHAUSER MIT NATURLICHER BELUFTUNG

Zul.-Nr.: Z-38.5-171

Unser Standard - Doppel- ii Agemane
flugeltdr und Kranosen!

@ Zur passiven Lagerung von ent-
ziindbaren Flissigkeiten

@ Durch umlaufende Liftungsoff-
nungen direkt Gber der Auffang-
wanne, Liuftungsdffnungen im

GEPRUFTE

STATIK

DIBt Berlin

Der Luftwechsel ist gepruft und
nachgewiesen gemal den neuesten
Vorgaben des DIBt Berlin!

oberen Bereich von Rickwand

und Tur, wird der gesetzlich geforderte

mindestens 0,4-fache Luftwechsel erreicht.
@ Inkl. Erdungsanschluss zur Vermeidung

geféhrlicher elektrostatischer Aufladungen
4 Die Anlieferung erfolgt in montiertem

Zustand (SLH-NB 5 x 4, 5x 6, 5 x 8,

4 x 6 und 4 x 8 vormontiert).

T_h' T_ T . vt

TR
—

SLH-NB 3 x 2, verzinkt,

Artikel-Nr. H63-1102-A,
mit optionaler Auffahrrampe

Zubehorteile, wie Beleuchtung,
Rampen und Regale

TIPP!
finden Sie auf Seite 168/169!

Typenbezeichnung SLH-NB 1 x 2 SLH-NB 2 x 2 SLH-NB 3 x 2 SLH-NB 4 x 2 SLH-NB 5 x 2 SLH-NB 6 x 2 SLH-NB 4 x 3
AuBenmaRBe Bx T x Hin mm 2075 x 1075 x 2570 2075 x 2075 x 2570 3075 x 2075 x 2570 4075 x 2075 x 2570 5075 x 2075 x 2570 6075 x 2075 x 2570 4075 x 2875 x 2585
InnenmaBe B x T x H in mm 1980 x 980 x 2150 1980 x 1980 x 2150 2980 x 1980 x 2150 3980 x 1980 x 2150 4980 x 1980 x 2150 5980 x 1980 x 2150 3980 x 2780 x 2150
Auffangvolumen in Liter 300 660 1000 1000 1300 1500 2 x 1000
Anlieferung montiert montiert montiert montiert montiert montiert montiert
Artikel-Nr., verzinkt H63-1100-A H63-1101-A H63-1102-A H63-1103-A H63-1104-A H63-1105-A H63-1107-C
Artikel-Nr., verzinkt

und auBen lackiert H63-2100-A H63-2101-A H63-2102-A H63-2103-A H63-2104-A H63-2105-A H63-2107-C
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SICHERHEITSLAGERHAUSER MIT NATURLICHER BELUFTUNG

Zul.-Nr.: Z-38.5-171

Unser Standard - Doppel- P o GEPRUFTE
bauaufsichtliche i

fligeltiir und Kranosen! U P 3\ SIA'""

DIBt Berlin

Der Luftwechsel ist gepruft
und nachgewiesen gemaf
den neuesten Vorgaben des
DIBt Berlin (siehe Praxisinfo
auf Seite 173, Beluftung von
Gefahrstofflagern)!

4 )
Doppelflugeltir standardmafig

auf der Langsseite, Tur auf der
Schmalseite auf Anfrage!
Fur die GréRen 5x 6, 5 x 8,
4 x 6 und 4 x 8 Doppel-

fligeltir auf der Schmalseite!
\ J

b T
. 'l
=+

i SLH-NB 5 x 2, verzinkt,
i Artikel-Nr. H63-1104-A

* Fir SLH-NB Typen 5 x 8, 4 x 6 und 4 x 8 ist die Zulassung beantragt!

SLH-NB 2 x 2, verzinkt,
Artikel-Nr. H63-1101-A

SLH-NB 3 x 2, verzinkt,
Artikel-Nr. H63-1102-A,
mit optionaler Auffahrrampe

Typenbezeichnung SLH-NB 6 x 3 SLH-NB 5 x 4 SLH-NB 5 x 6 SLH-NB 5 x 8* SLH-NB 4 x 6* SLH-NB 4 x 8*
AuRenmale B x T x H in mm 6075 x 2875 x 2570 5075 x 4330 x 2790 5075 x 6560 x 2790 5075 x 8790 x 2790 4075 x 6560 x 2790 4075 x 8790 x 2790
InnenmaBe B x T x H in mm 5980 x 2780 x 2150 4980 x 4210 x 2080 4980 x 6440 x 2080 4980 x 8670 x 2080 3980 x 6440 x 2080 3980 x 8670 x 2080
Auffangvolumen in Liter 2 x 1400 2 x 1300 3 x 1300 4 x 1300 3 x 1000 4 x 1000
Anlieferung montiert 2 Teile vormontiert, 3 Teile vormontiert, 4 Teile vormontiert, 3 Teile vormontiert, 4 Teile vormontiert,

Endmontage bauseits Endmontage bauseits Endmontage bauseits Endmontage bauseits Endmontage bauseits
Artikel-Nr., verzinkt H63-1109-C H63-1150-A H63-1151-A H63-1152-A H63-1160-A H63-1161-A
Artikel-Nr., verzinkt u. auen lackiert H63-2109-C H63-2150-A H63-2151-A H63-2152-A H63-2160-A H63-2161-A
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THERMO-SICHERHEIT

Zul.-Nr.: Z-38.5-171

Aligemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

Zur frostfreien oder temperierten

GEPRUFTE
STATIK

Unser Standard - Doppel-

Lagerung von Gefahrstoffen fliigeltir und Krandsen!

DIBt Berlin

4 Die Anlieferung erfolgt in montiertem

Zustand (SLT5x4,5x6,5x8,4x6

und 4 x 8 vormontiert).

@ Isolierung der Sicherheitslagerhduser:
alle Wande, das Dach und die Tiren von innen, mit

60 mm starkem, nicht brennbarem Isoliermaterial

4 Isolierung der Auffangwanne optional
4 Beheizung je nach GroRe und benétigter Innentemperatur
4 Umlaufende Einleitbleche (auf3er im Turbereich)
@ Inkl. Erdungsanschluss zur Vermeidung gefahrlicher
elektrostatischer Aufladungen
4 Bei der Lagerung von entzuindbaren Flussigkeiten
ist eine technische Zwangsbeliftung erforderlich.
Doppelflugeltir standardmafig
auf der Langsseite, Tur auf der
Schmalseite auf Anfrage!
SLT 3 x 2, verzinkt, -
mit Sonderausstattung
M N

Typenbezeichnung SLT1x2 SLT2x2 SLT3x2 SLT4 x 2 SLT5x 2 SLT6x 2 SLT4x3
AuRenmaBe BXxTxHinmm  2075x 1075x 2385  2075x 2075x 2385  3075x 2075x 2385  4075x2075x 2385 5075 x 2075 x 2385 6075 x 2075 x 2385 4075 X 2875 X 2400
InnenmaBe B x T x H in mm 1840 x 910 X 1900 1840 x 1840 x 1900 2840 x 1840 x 1900 3840 x 1840 X 1900 4840 x 1840 x 1900 5840 x 1840 x 1900 3840 x 2640 x 1900
Auffangvolumen in Liter 300 660 1000 1000 1300 1500 2 x 1000
Anlieferung montiert montiert montiert montiert montiert montiert montiert
Artikel-Nr., verzinkt H63-1000-A H63-1001-A H63-1002-A H63-1003-A H63-1004-A H63-1005-A H63-1007-C
Artikel-Nr., verzinkt
und auRen lackiert H63-2000-A H63-2001-A HB3-2002-A HB3-2003-A H63-2004-A H63-2005-A H63-2007-C
Zubehor fir Typ SLT1x2 SLT2x2 SLT3x 2 SLT 4 x 2 SLT5x 2 SLT6x 2 SLT4x3
Isolierung der Auffangwanne H63-1020-A H63-1021-A H63-1022-A H63-1023-A H63-1024-A H63-1025-A H63-1027-A
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SLT 5 x 2, verzinkt und auRen lackiert,

mit optionalen Einbauten

THERMO-SICHERHEITSLAGERHAUSER mi

THERMO-SICHERHEITSLAGERHAUSER

Unser Standard - Doppel-
fligeltir und Krandsen!

Zul.-Nr.: Z-38.5-171

= om
Aligemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

DIBt Berlin

GEPRUFTE
STATIK

* Fir SLT Typen 5 x 8, 4 x 6 und 4 x 8 ist die Zulassung beantragt!

Typenbezeichnung
AuBenmaRBe B x T x Hin mm
InnenmaBe B x T x H in mm
Auffangvolumen in Liter

Anlieferung

Artikel-Nr., verzinkt

Artikel-Nr., verzinkt u. aufen lackiert

Zubehor fur Typ

Isolierung der Auffangwanne

SLT6x3

6075 x 2875 x 2385
5840 x 2640 x 1900

2 x 1400
montiert

H63-1009-C
H63-2009-C

SLT6x3
H63-1029-A

SLT5x 4

5075 x 4330 x 2605
4840 x 4070 x 1900

2 x 1300

2 Teile vormontiert,
Endmontage bauseits
H63-1050-A
H63-2050-A

SLT5x 4
H63-1030-A

SLT 5 x 6, verzinkt mit Sonderlackierung

SLT5x6

5075 x 6560 x 2605
4840 x 6300 x 1900
3x 1300

3 Teile vormontiert,
Endmontage bauseits
H63-1051-A
H63-2051-A

SLT5x6
H63-1031-A

SLT 5 x 8*

5075 x 8790 x 2605
4840 x 8530 x 1900

4 x 1300

4 Teile vormontiert,
Endmontage bauseits
H63-1052-A
H63-2052-A

SLT5x8
H63-1032-A

3

TIPP!

Zubehorteile, wie
Technische Beliftung,
Beleuchtung und Regale
finden Sie auf Seite 168/169!

SLT 4 x 6*

4075 x 6560 x 2605
3840 x 6300 x 1900

3 x 1000

3 Teile vormontiert,
Endmontage bauseits
H63-1060-A
H63-2060-A

SLT4x 6
H63-1033-A

SLT 4 x 8*

4075 x 8790 x 2605
3840 x 8530 x 1900

4 x 1000

4 Teile vormontiert,
Endmontage bauseits
H63-1061-A
H63-2061-A

SLT4x8
H63-1034-A
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ZUBEHOR SICHERHEITSLAGERHAUSER

Die Lagerung von Gefahrstoffen in LaCont-Sicherheitslagerhdusern wird durch umfangreiches Zubehér erleichtert. Nicht nur die aktuellen
und zukunftigen gesetzlichen Regelungen und Anforderungen werden erfllt - auch die leichte und ergonomische Arbeit wird gefordert.
Z.B. ist bei der Lagerung von Gefahrstoffen in Kleingebinden eine geordnete und ubersichtliche Anordnung wichtig. Hierfur eignen sich
die LaCont-Gefahrstoffregale. Die Gitterrost-Regalsets bestehen aus vormontierten Regalstiitzen an der SLH-Wand. Kragarme und die drei
Gitterrostebenen (Tiefe 500 mm) kénnen in der gewiinschten Héhe eingehangen werden.

Regal-Sets Artikel-Nr.
Gitterrost-Regal-Set mit 3 Lagerebenen an einer Containerwand vormontiert - Mal3e B x T in mm: 800 x 500* H61-9011-C
Zuséatzliche Gitterrostebene in mm: 800 x 500%, inkl. 2 Kragarme H61-9011-C1
Gitterrost-Regal-Set mit 3 Lagerebenen an einer Containerwand vormontiert - Maf3e B x T in mm: 1800 x 500* H61-9012-C
Zusatzliche Gitterrostebene in mm: 1800 x 500%, inkl. 2 Kragarme H61-9012-C1
Gitterrost-Regal-Set mit 3 Lagerebenen an einer Containerwand vormontiert - Maf3e B x T in mm: 2600 x 500** H61-9013-C
Zusétzliche Gitterrostebene in mm: 2600 x 500**, inkl. 3 Kragarme H61-9013-C1

* Tragkraft 100 kg / Ebene / ** Tragkraft 150 kg / Ebene

Zubehor zur Erh6hung der Traglast / Ebene Artikel-Nr.
Regalstutzen senkrecht, vormontiert H61-9001-B
Regalarm waagerecht, 500 mm* H61-9002-B

* Tragkraft pro Regalarm 50 kg

Um Behalter, Fésser, Paletten und IBC’s sicher und ergonomisch im Sicher-
heitslagerhaus einzulagern ist nicht zwingend ein Stapler notwendig. Mit
den Rampen ist die Einbringung mittels Fasskarre oder Gabelhubwagen ein
,.Kinderspiel“. Die Rampen sind je nach Anwendung mit verschiedenen
Langen und Steigungswinkeln erhaltlich.

Rampen Artikel-Nr.
Flr Fasskarre H61-9007-D
MaBe L x B x H in mm = 1200 x 1000 x 320,
Werkstoff: Stahl-Riffelblech, feuerverzinkt
Fir Gabelhubwagen H61-9008-C
MaBe L x B x H in mm = 2900 x 1000 x 320,
Werkstoff: Stahl-Riffelblech, feuerverzinkt

Dachlichtband

168
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Rampe fur Gabelhubwagen, Artikel-Nr. H61-9008-C

In Gefahrstofflagern ist furr eine ausreichende Beleuchtung zu sorgen

(s. ASR A3.4). Hierfur ist nicht immer zwingend eine elektrische Beleuchtung
notwendig. Mittels optionalem Dachlichtband kdnnen in der hellen Jahreszeit
das Tageslicht oder naturlich auch Lichtquellen auRerhalb des Lagerhauses
zur Ausleuchtung genutzt werden.

Artikel-Nr.

Zur naturlichen Beleuchtung von Sicherheitslagerhausern Auf Anfrage!

ACHTUNG!!! Nur fiir die Lagerung von NICHT-entziindbaren Flussigkeiten geeignet!
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In Bezug auf die EX-Schutz-Anforderungen ist grundsétzlich zwischen der
Lagerung wassergefahrdender und entziindbarer Flussigkeiten zu unterscheiden.
Elektrische Einbauten (werksseitig vormontiert)
1. Zur Lagerung wassergefahrdender Flussigkeiten
Bei der Lagerung wassergefahrdender Flussigkeiten, z.B. Ole, Schmierstoffe,
Fette, etc. sind keine gesonderten EX-Schutz-Anforderungen an die elektri-

schen Einbauten zu berlcksichtigen.

. Feuchtraumleuchte Umluftheizung 3 kW,
Beleuchtun Artikel-Nr. . !
E— Ig e W HoL B 230V, 2 x 58 W, nicht ex-geschutzt,
CUENTEMIEVEIIS 250 Y, 22262 SI0005; Artikel-Nr. H61-9009-B Artikel-Nr. H63-9080-A
Umluftheizung, nicht ex-geschutzt,
inkl. Anfahrschutz 2 kw /230 V 3 kW /230V 5 kW /400 V [ ) Bei Verwendung der Wannen-
Frostfreie Lagerung fir SLT-Typ: 1x2/2x2/3x2 6x2/6x3 5x6/4x8 ' isolierung fur thermoisolierte
4x2/5x2/4x3 5x4/4x%x6 5x8 Sicherheitslagerhauser garantieren
Artikel-Nr. H63-9020-A H63-9080-A H63-9081-A wir bis zu einer AuBentemperatur
2. Zur Lagerung entziindbarer Flissigkeiten von -15°C eine frostfreie Lagerung!

Bei der Lagerung entziindbarer Flissigkeiten, z.B. Lacke, Farben, Lésemittel,

etc. wird grundsétzlich zwischen passiver und aktiver Lagerung unterschieden
(s. TRGS 509/510).

2.1 Bei der passiven Lagerung findet innerhalb des Lagers kein Ab- und Umfullen
statt. Um den vorgeschriebenen Luftwechsel zu erreichen ist eine natirliche
oder auch eine technische Entliftung (0,4 bis 2-facher Luftwechsel) gefordert.

Zur passiven Lagerung entziindbarer Medien Artikel-Nr.

Leuchte Ex-Zone Il, 230 V, 2 x 58 W H61-9010-B ==

LED-Leuchte Ex-Zone II, 230 V, 46 W, Leuchten Lichtstrom 6430 Lumen H61-9090-B LED Leuchte Ex-Zone II, 230 V, 46 W,
Technische Zwangsentliftung ex-geschiitzt (Wandventilator) 230 V / 50 Hz H61-9006-C Artikel-Nr. H61-9090-B

2.2 Bei der aktiven Lagerung findet im Lager ein Ab- und Umfllen statt. Um
den vorgeschriebenen Luftwechsel zu erreichen ist ausschlieBlich eine
technische Entliiftung (> 5-facher Luftwechsel) und eine technische Abluft-
Uiberwachung notwendig.

Zur aktiven Lagerung entzindbarer Medien Artikel-Nr.

Leuchte Ex-Zone I, 230 V, 2 x 58 W H61-9017-B

LED-Leuchte Ex-Zone |, 230 V, 47 W, Leuchten Lichtstrom 6290 Lumen H61-9091-B

Technische Zwangsentliiftung ex-geschiitzt (Rohrventilator) H61-9026-B

Abluftiiberwachung inkl. Stromungssensor und Hupe zur Alarmgebung* H61-9053-B Technische Zwangsent- Heizung, ex-geschitzt,
Potentialausgleichschiene auRen am Container nach DIN VDE H63-9031-A luftung, ex-geschutzt, 2kW/ 230V,

Artikel-Nr. H61-9006-C Artikel-Nr. H63-9002-A

* Gem. TRGS 510 ist bei einem mindestens 2-fachen Luftwechsel (aktive Lagerung) eine
technische Abluftiiberwachung vorzusehen!

Heizung ex-geschiitzt, @ 2 kW / 3kW/ 2x2kW/ 2x3kw/

T3, inkl. Anfahrschutz 230V 230V 230V 230V

Frostfreie Lagerung fir SLT-Typ: 1x2/2x2/3x2 6x2/6x3 5x6/4x6 4x8/5x8

Passive Lagerung 4x2/15%x2/4x3 5x4

Frostfreie Lagerung fur SLT-Typ: 1x2/2x2 5x2/6x2 6x3 5x4/5x6

Aktive Lagerung 3x2/4x2 4x3

Artikel-Nr. H63-9002-A  H63-9003-A  H63-9009-A  H63-9011-A

_LrJ:T'iﬂghiﬁlf’:r?rsegﬁgte;‘:huut' @ 7’54%\3’6 104'5\3’\; Ab_luftuberwachung, PoteqtialausgIeichschiene,
! : Artikel-Nr. H61-9053-B Artikel-Nr. H63-9031-A

Frostfreie Lagerung fir SLT-Typ: 4%x6 4x8/5x8

Aktive Lagerung /

Artikel-Nr. H63-9019-A H63-9017-A

Kunststoff-Schaltkasten

@ |IP 65 auRRen am Lager angebracht
4 Inkl. kompletter Verdrahtung der elektrischen Einbauteile
@ Zur Aufnahme aller Sicherungen und Bedienelemente

Schaltkasten Artikel-Nr.

Alle elektrischen Einbauten verdrahtet bis Schaltkasten H63-9007-A Schaltkasten, Optionale

Artikel-Nr. H63-9007-A Steckverbindung
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]:E WASSERSCHUTZ-LAGERHALLEN @

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

WASSERSCHUTZ-LAGERHALLEN

Bauregelliste A, Teil 1

Durch den Einsatz von Wasserschutz-Lagerhallen kann kostengiinstig und schnell ein .

® stahiwannen-

groRziigig bemessenes Gefahrstofflager entstehen. Die serienmaRige Doppelfliigeltiir U .

Systems

(B x H 2,3 x 2,4 m) ermdglicht ein bequemes Handling mit jedem handelstiblichen Gerét. DiBt Berlin

4 Stabile Konstruktion mit priffahiger Statik aus speziell profiliertem und verzinktem
Stahlblech

@ Hochbelastbares Dach bis 320 kg/m?

4 Doppelflugeltur verzinkt (B x H mm = 2300 x 2400),
abschlieBbar mit Sicherheitsschloss

@ Integrierte Sicherheitsbodenelemente aus 3 mm Stahl-
blech mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitter-
rosten, entsprechend WHG - U-Zeichen gemalR StawaR

& Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung

4 Umfangreiches Zubehor

WS-LH 5 x 6, Artikel-Nr. H62-1210-B,
mit optionalen Regaleinbauten,
Auffahrrampe und
zusatzlicher Auf3enlackierung

Wasserschutz-Lagerhalle
in Sonderausfiilhrung mit Thermoisolierung

m '|! tf‘ __

:

Zur Lagerung von entziindbaren
Flussigkeiten ist der Einsatz
einer technischen Zwangs-

entliftung erforderlich.

|
|
8

Ausriistung mit Regalteilen und Ausristung mit Regalteilen

Lichtfeld im Dach (auf Anfrage) zur Nutzung als Kleingebindelager

Typenbezeichnung WS-LH5 x 6 WS-LH 5 x 8 WS-LH 5 x 10
AuBenmaBe B x T x H in mm 5100 x 6200 x 3200 5100 x 8200 x 3200 5100 x 10200 x 3200
InnenmaBe B x T x H in mm 4900 x 6000 x 2970 4900 x 8000 x 2970 4900 x 10000 x 2970
Grundflache in m? 30 40 50
Auffangvolumen in Liter 6 x 200 8 x 200 10 x 200
Belastung der Bodenwanne in kg/m? 5000 5000 5000
Artikel-Nr., verzinkt H62-1220-B H62-1221-B H62-1222-B
Zubehor Artikel- Nr.

Regalstutze senkrecht H61-9020-B

Regalarm waagerecht, 500 mm H61-9002-B ‘ Weiteres Zubehor wie Lichtfelder im Dach,
Regal-Gitterrostebene B x T in mm = 800 x 500 H61-9003-C

Kondenswasserbeschichtung, Fenster oder

Regal-Gitterrostebene B x T i = 1800 x 500 H61-9004-C TIPPI : ; .

cgat-Gitterrostebene Bx 1 in mm X elektrische Einbauten wie Beleuchtung oder
Regal-Gitterrostebene B x T in mm = 2600 x 500 H61-9005-C i .
Rampe L x B x H in mm = 1000 x 1000 x 80 H61-9021-B technische Zwangsentltftung auf Anfrage!
Spritzschutzblech verzinkt 500 mm hoch, pro Ifd. Meter H61-9022-B
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@V FREILAGER - PALETTENREGALE l:’i

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

FREILAGER - PALETTENREGALE MIT AUFFANGWANNE

Bauregelliste A, Teil 1

Freilager-Palettenregale kommen Uberall dort zum Einsatz, wo schnelle und kostengiinstige
Hilfe bei Lagerproblemen gefordert ist. Die Lieferung erfolgt als Bausatz und nach kurzer

Montagezeit ist das Regal als Gefahrstofflager nutzbar. Dist Berlin
Fur die Verankerung sind Betonfundamente erforderlich!

e a——

FPR-W-27G2, : . 14|
Artikel-Nr. R26-3121-B

4 Alle Regalteile feuerverzinkt
@ Trapezblechdach polyesterbeschichtet, Aullenseite
RAL 9006 - weilRaluminium, Innenseite grau
4 Integriertes Vordach als Wetterschutz, Dachiiberstand vorn ca. 450 mm
¢ Auffangwannen feuerverzinkt ohne Gitterrost, entsprechend
WHG - U-Zeichen gemaR StawaR
4 Geeignet zur Lagerung von Palettenware und 1000-Liter-Behaltern
¢ Kostengunstige, zerlegte Anlieferung als Bausatz zur Selbstmontage

Typenbezeichnung FPR-W-27G1 FPR-W-27G2
AuRRlenmale Regal Bx T x H in mm 2900 x 1100 x 3515 5700 x 1100 x 3515
Lichte Fachbreite in mm 2700 2 x 2700
Lagerebenen 2 2
Kapazitat 6 Europaletten oder 12 Europaletten oder
4 KTC/IBC 8 KTC/IBC
Fachlast in kg 3000 3000
Auffangvolumen in Liter 1000 2 x 1000
Artikel-Nr. R26-3120-B R26-3121-B
Zubehor Artikel-Nr.
Gitterostebene B x T in mm = 2680 x 1100 R26-2110-A
Durchschubsicherung R26-2111-B T ’
Rammschutzecke L-Form Hohe 400 mm Z750-1927-B » I FPR-W-27G1,

Artikel-Nr. R26-3120-B
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]:’i WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER

Wasserschutz-Fachcontainer haben sich jahrelang als kostenguinstige Lésung fur die vorschriftsméRiige Lagerung von Gefahrstoffen in
Fassern und IBC / KTC bewahrt. An verschiedenen Einsatzorten und unter verschiedenen Einsatzbedingungen versehen die Wasser-
schutz-Fachcontainer Ihren Dienst Europaweit.

Auf der Grundlage dieser Erfahrungen und den unterschiedlichen Wiinschen unserer Kunden haben wir das Gesamtprogramm
unserer Wasserschutz-Fachcontainer um einige Varianten erweitert. Mit diesem umfangreichen Gesamtprogramm an Wasser-
schutz-Fachcontainern sind wir in der Lage jedes Anwenderproblem zu lésen.

VORTEILE:

4 Kompakte Lagerung der Gefahrstoffe auf kleinstem Raum

¢ Die Containerbauweise ermdglicht eine groRRe Vielfalt von Ausstattungsvarianten u"-N: 298522

gemaR den Vorschriften fiir die zu lagernden Stoffe. U Mlaemere

@ Durch verschiedene Tir- und Torvarianten sind alle WSC abschlieBbar und Zulassung
somit, gemal den Vorschriften, die Gefahrstoffe unbefugten Personen nicht DIBt Berlin
zuganglich.

4 Durch die Ausstattung mit natdrlicher Belliftung ist die passive Lagerung von
entziindbaren Flussigkeiten kein Problem mehr, es entstehen keine zusatz-
lichen Kosten und Vorarbeiten fir den
Betreiber (z.B. Stromanschluss).

¢ Alle WSC kdnnen mit einer warme-
dammenden Isolierung fir die frostfreie
oder temperierte Lagerung
ausgerustet werden.

@ Die entsprechenden Heizsysteme
koénnen individuell auf die Winsche

des Betreibers abgestimmt werden
(z.B. Elektro-, Warmwasser- oder
Dampfheizung)

@ Ein Umsetzen der WSC ist bei
Standortwechsel jederzeit und ohne

groRen Aufwand moglich.

‘ Sonderanfertigungen z.B. mit veranderten Abmalfien,
TIFR] hoéherem Auffangvolumen oder anderer Tlraus-
fihrungen sind fir uns kein Problem!
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BELUFTUNG VON GEFAHRSTOFFLAGERN

PRAXISINFO 9

# Nach der TRGS 510, Anlage 5, Nr. 2 mussen Lagerrdume ausreichend beliftet sein. Bei einem Rauminhalt bis 100 m3
muss ein mind. 0,4-facher Luftwechsel gewahrleistet sein. Der gesamte Raum ist in Zone 2 einzustufen.

@ Der 5-fache Luftwechsel ist nur mit einer technischen Zwangsliiftung realisierbar.
Dies bedeutet fur den Betreiber, dass er eine elektrische Zuleitung zum Aufstellort verlegen und die laufenden
Stromkosten tragen muss.

4 Der 0,4-fache Luftwechsel ist durch natirliche BelUftung realisierbar. Durch konstruktive Details, z.B. Liftungséffnungen
oberhalb der Auffangwanne, wird dies mdglich und fir den Betreiber entstehen somit keine weiteren Kosten.

¢ Die Wirksamkeit der naturlichen Beluftung wird durch eine anerkannte Priifstelle, z.B. nach der
Abklingmethode, praktisch nachgewiesen.

4 Unsere Wasserschutz-Fachcontainer und Sicherheitslagerhduser sind zugelassen zur passiven Lagerung von

entztindbaren Flussigkeiten. Der Luftwechsel ist geprift und nachgewiesen durch eine anerkannte Prifstelle.

4 Wenn Sie sichergehen wollen, dass Sie auch alle Anforderungen des Gesetzgebers erfiillen, rufen Sie uns an - wir beraten
Sie gern (auch vor Ort)!

Natirlich beltftet - Unser Wasserschutz-Fachcontainer:

Passive Lagerung: Die Behélter werden wahrend der Lagerung weder gedffnet, beflillt und/oder entleert.

Aktive Lagerung: Die Behalter werden am Ort ihrer Lagerung ortsfest als Entnahme- oder Sammelbehélter benutzt
oder zu sonstigen Zwecken gedffnet.

173



WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER

EQLOE

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

STEHENDE FASSLAGERUNG IM FREIEN

Zul.-Nr.: Z-38.5-122

U

DIBt Berlin

GEPRUFTE
STATIK

Aligemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

Unser Standard - Nattrliche
Beluftung und Krandsen!

Wasserschutz-Fachcontainer sind fiir den universellen Anwendungs-
fall zur Einlagerung von Fassern direkt auf Gitterrost oder auf Euro-
bzw. Chemiepaletten konzipiert.

Besonders eignen sich Wasserschutz-Fachcontainer fur die Lagerung
von gemischten, nicht standardisierten GebindegréRen.

Die Typenreihe WSC-F-E ist fur die einseitige Bedienung und die
Typenreihe WSC-F-D ist fur die doppelseitige Bedienung ausgelegt.
Doppelseitig bedienbare Wasserschutz-Fachcontainer haben an
jeder Bedienseite abschlieRbare Tore.

Alle Wasserschutz-Fachcontainer mit
Fltgeltoren sind standardmafig mit
Turfeststellern ausgestattet.

WSC-F-E.3-30, inkl. Fligeltore
und naturlicher Beluftung,
Artikel-Nr. C22-5024-C

Unser Standard, lhr Vorteil:

Alle Wasserschutz-Fachcontainer der
Seiten 174-179 sind grundsatzlich mit
naturlicher Beluftung zur passiven
Lagerung von entziindbaren Stoffen aus-
gestattet (siehe Praxisinfo auf Seite 173).
Dadurch sind unsere Wasserschutz-
Fachcontainer noch flexibler einsetzbar,
selbst bei einer Anderung der zu lagern-
den Gefahrstoffe!

Ausfihrungsvarianten der Wasserschutz-Fachcontainer:

@ AbschlieBbare Fligel- oder Schiebetore

@ Mit technischer Zwangsentliftung in Ex-geschitzter Ausfiihrung

4 Mit PE-HD-Wanneneinsatz fiir die Lagerung von besonders
aggressiven Medien

& GroReres Auffangvolumen bei Bedarf, z.B. fiir die Lagerung in

Wasserschutzgebieten oder zur Loschwasserriickhaltung \ J
P T I ¥ 3 ! !
T r 1
T 7 | |
| = J Ly
Typenbezeichnung WSC-F-E.1-30 WSC-F-E.2-30 WSC-F-E.3-30 WSC-F-D.1-30 WSC-F-D.2-30 WSC-F-D.3-30
Anzahl der Ebenen 1 2 3 1 2 3

3130 x 1450 x 2175
3010 x 1300 x 1795
450

10 direkt auf
Gitterrost oder 8 auf
Chemiepalette oder
6 auf Europalette

AuBenmaBe B x T x H* in mm
Lichte FachmaRe B x T x H** in mm
Auffangvolumen in Liter

Kapazitat a 200-Liter-Fasser
(Beispiele)

Artikel-Nr., inkl. Flugeltore

und nattrlicher Beltuftung C22-5004-C

* AuBenmaRe zuzuglich FuBplatten und Regenableitblech

3130 x 1450 x 3080
3010 x 1300 x 1250
450

20 direkt auf
Gitterrost oder 16 auf
Chemiepalette oder
12 auf Europalette

C22-5014-C

3130 x 1450 x 4480
3010 x 1300 x 1250
650

30 direkt auf
Gitterrost oder 24 auf
Chemiepalette oder
18 auf Europalette

C22-5024-C

** Fachmale und angegebene Kapazitat ohne Beriicksichtigung von elektrischen Einbauten (Liftung, Beleuchtung usw.)

174

3130 x 2770 x 2200
3010 x 1300 x 1795

2 x 450

20 direkt auf
Gitterrost oder 16 auf
Chemiepalette oder
12 auf Europalette

C22-5034-C

3130 x 2770 x 3105
3010 x 1300 x 1250

2 x 450

40 direkt auf
Gitterrost oder 32 auf
Chemiepalette oder
24 auf Europalette

C22-5044-C

3130 x 2770 x 4505
3010 x 1300 x 1250
2 x 650

60 direkt auf

Gitterrost oder 48 auf

Chemiepalette oder
36 auf Europalette

C22-5054-C



@ @, WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER CE

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

STEHENDE FASSLAGERUNG IM FREIEN

Zul.-Nr.: Z-38.5-122

-U- o= GEPRUFTE

Unser Standard - Nattrliche
Beluftung und Krandsen!

bauaufsichtlich

e 3, SIAT I l

DIBt Berlin

WSC-F-E.2-60, inkl. Schiebetore
und naturlicher Beluftung,
Artikel-Nr. C22-5114-C

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG:

Alle Wasserschutz-Fachcontainer mit einer AuBenhdhe
Uiber 3660 mm werden geteilt angeliefert.

Die geteilte Anlieferung erfolgt in Baugruppen.
Durch einfache Selbstmontage nach der mit-
gelieferten Montageanleitung kdnnen Sie den
Wasserschutz-Fachcontainer innerhalb kirzester Zeit
zur Gefahrstofflagerung nutzen.

Die firr die Montage notigen Verbindungsmittel

wie z.B. Bodenanker, Schrauben, Muttern usw.

sind komplett im Lieferumfang enthalten.

Optional kénnen wir Thnen die Montage durch
unser Montageteam anbieten. Dies gilt fur alle

Wasserschutz-Fachcontainer.
] WSC-F-E.2-30, inkl. Fliigeltore
" und naturlicher Beluftung,
Artikel-Nr. C22-5014-C

Typenbezeichnung WSC-F-E.1-60 WSC-F-E.2-60 WSC-F-E.2-100 WSC-F-E.3-60 WSC-F-D.1-60 WSC-F-D.2-60 WSC-F-D.3-60
Anzahl der Ebenen 1 2 2 3 1 2 3
AuRenmaRe B x T x H* in mm 6200 x 1530 x 2175 6200 x 1530 x 3080 9270 x 1540 x 3080 6240 x 1530 x 4480 6200 x 2930 x 2200 6200 x 2930 x 3105 6240 x 2930 x 4505
Lichte FachmaRBe B x T x H** in mm 3010 x 1300 x 1730 3010 x 1300 x 1250 3010 x 1300 x 1250 3010 x 1300 x 1250 3010 x 1300 x 1730 3010 x 1300 x 1250 3010 x 1300 x 1250
Auffangvolumen in Liter 2 x 450 2 x 450 3 x450 2 x 650 4 x 450 4 x 450 4 x 650
Kapazitat a 200-Liter-Fasser 20 direkt auf 40 direkt auf 60 direkt auf 60 direkt auf 40 direkt auf 80 direkt auf 120 direkt auf
(Beispiele) Gitterrost oder 16 auf Gitterrost oder 32 auf Gitterrost oder 48 auf Gitterrost oder 48 auf Gitterrost oder 32 auf Gitterrost oder 64 auf Gitterrost oder 96 auf

Chemiepalette oder ~ Chemiepalette oder ~ Chemiepalette oder ~ Chemiepalette oder ~ Chemiepalette oder ~ Chemiepalette oder ~ Chemiepalette oder
12 auf Europalette 24 auf Europalette 36 auf Europalette 36 auf Europalette 24 auf Europalette 48 auf Europalette 72 auf Europalette

Artikel-Nr., inkl. Schiebetore
und natdrlicher Beluftung C22-5104-C C22-5114-C C22-5252-C C22-5124-C C22-5134-C C22-5144-C C22-5154-C

*  AuBenmaBe zuziglich FuBplatten und Regenableitblech
** Fachmale und angegebene Kapazitat ohne Beriicksichtigung von elektrischen Einbauten (Liftung, Beleuchtung usw.)
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]:’i WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER

EQLOE

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

STEHENDE FASSLAGERUNG AUF CHEMIEPALETTEN IM FREIEN

Zul.-Nr.: Z-38.5-122

Diese Wasserschutz-Fachcontainer _— "
. . . . Unser Standard - Natrliche Moemerne
sind speziell geeignet zur Einlagerung s

Belliftung und Krandsen!
von Chemiepaletten. Es wird eine DIt Berlin

GEPRUFTE
STATIK

optimale Ausnutzung der vorhandenen
Lagerflachen bei minimalem Investitions-
aufwand pro Stellplatz erreicht. Diese
Baureihe bewéhrt sich besonders bei der
Lagerung von Palettenware z.B. in der
Chemischen Industrie, in Lackfabriken

BT

usw. sowie uberall dort, wo es auf
ausgefeilte Logistik ankommt. Die Wasser-
schutz-Fachcontainer der Baureihe E sind
einseitig bedienbar.

Beidseitig bedienbare Wasserschutz-
Fachcontainer auf Anfrage!

T

WSC-F-E.2-80, inkl. Schiebetore
und naturlicher Beluftung,

WSC-F-E.3-80, inkl. Schiebetore
und naturlicher Beliiftung,
Artikel-Nr. C22-5334-C

WSC-F-E.2-40, inkl. Flugeltore
und naturlicher Beliftung,
Artikel-Nr. C22-5304-C

WSC-F-E.2-40 WSC-F-E.3-40 WSC-F-E.2-80

WSC-F-E.2-120
Anzahl der Ebenen 2 3 2 2

Typenbezeichnung

AuBenmaBe B x T x H* in mm 4100 x 1450 x 3080 4100 x 1450 x 4480
Lichte FachmaRe B x T x H** in mm 3900 x 1300 x 1250 3900 x 1300 x 1250
Auffangvolumen in Liter 550 800
Kapazitat a 200-Liter-Fasser 24 auf Chemiepalette 36 auf Chemiepalette
(Beispiele) oder 16 auf Europalette  oder 24 auf Europalette
Artikel-Nr., inkl. Flugeltore

und nattrlicher Bellftung

Artikel-Nr., inkl. Schiebetore
und natdrlicher Beluftung - -

8100 x 1530 x 3080
3900 x 1300 x 1250

2 x 550

48 auf Chemiepalette
oder 32 auf Europalette

12100 x 1540 x 3080
3900 x 1300 x 1250

3 x 550

72 auf Chemiepalette
oder 48 auf Europalette

C22-5304-C C22-5314-C - -

C22-5324-C C22-5254-C

*  AuBenmaBe zuziglich FuBplatten und Regenableitblech
** Fachmale und angegebene Kapazitat ohne Beriicksichtigung von elektrischen Einbauten (Liftung, Beleuchtung usw.)
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Artikel-Nr. C22-5324-C

WSC-F-E.3-80

3

8100 x 1530 x 4480
3900 x 1300 x 1250

2 x 800

72 auf Chemiepalette
oder 48 auf Europalette

C22-5334-C
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER I:’i

LIEGENDE FASSLAGERUNG VON 200-LITER-STAHLFASSERN IM FREIEN

Diese Wasserschutz-Fachcontainer zur liegenden Lagerung
sind so bemessen, dass Abfillvorgédnge im Wasserschutz-
Fachcontainer mdglich sind. In der untersten Lagerebene
befindet sich vor den Féssern eine Abstellflache aus feuer-
verzinkten Gitterrosten, so kann problemlos vom Fass in
Kannen oder andere Behdltnisse abgefllt werden.

WSC-F-E.2-30/LL,
Artikel.-Nr. C22-5401-B

Zubehor: Technische Zwangsentliftung,
ex-geschutzt, Artikel-Nr. H61-9006-C, fiur die
aktive Lagerung von entzundbaren Stoffen

Typenbezeichnung WSC-F-E.2-30/LL
Anzahl der Ebenen 2
AuBenmaBe B x T x H* in mm 3130 x 1450 x 2600
Lichte FachmaRe B x T x H** in mm 3010 x 1300 x 800

Auffangvolumen in Liter 450
Kapazitat a 200-Liter-Fasser (Beispiele) 8
Artikel-Nr., inkl. Fligeltore C22-5401-B

Artikel-Nr., inkl. Schiebetore -

*  AuBenmaBe zuziglich FuBplatten und Regenableitblech

Zul.-Nr.: Z-38.5-122

-U- o= GEPRUFTE

bauaufsichtliche

e 3, SIAT I l

DIBt Berlin

Kombination aus liegender und stehender
Lagerung (Rollenauflage und Kannentrager
optional) - Preise auf Anfrage !

WSC-F-E.2-60/LL,
Artikel.-Nr. C22-5405-B

WSC-F-E.3-30/LL WSC-F-E.2-60/LL WSC-F-E.3-60/LL
3 2 3

3130 x 1450 x 3550 6200 x 1530 x 2600 6240 x 1530 x 3550
3010 x 1300 x 800 3010 x 1300 x 800 3010 x 1300 x 800

650 2 x 450 2 x 650

12 16 24
C22-5403-B - -
o C22-5405-B C22-5407-B

** Fachmale und angegebene Kapazitat ohne Beriicksichtigung von elektrischen Einbauten (Liftung, Beleuchtung usw.)
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

]:’i WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER

LAGERUNG VON KTC/IBC IM FREIEN

Zul.-Nr.: Z-38.5-122

Diese Wasserschutz-Fachcontainer sind . " i

. . . Unser Standard - Natiirliche e GEPRUFTE
speziell geeignet zur Einlagerung von Beltiftung und Kranésen! s s-l-n-"l
IBC / KTC DIBt Berlin

Diese Baureihe bewéhrt sich besonders
beim Einsatz unter rauen industriellen
Bedingungen, wie z.B. Sonderabfall-
Zwischenlager, Galvaniklager usw.

Die Wasserschutz-Fachcontainer der
Baureihe E sind einseitig bedienbar.
Beidseitig bedienbare Wasserschutz-
Fachcontainer auf Anfrage!

WSC-F-E.1-27, inkl. Fligeltore
und naturlicher BelUftung,
Artikel-Nr. C22-5236-C

KTC-Lagerschrank
finden Sie
auf Seite 160!

WSC-F-E.2-54, inkl. Schiebetore
und naturlicher Beluftung,
Artikel-Nr. C22-5240-C

Typenbezeichnung

Anzahl der Ebenen

AuBenmafie B x T x H* in mm
Lichte FachmaRe B x T x H** in mm
Auffangvolumen in Liter

Kapazitat & KTC / IBC

Artikel-Nr., inkl. Fligeltore

und natdrlicher Bellftung
Artikel-Nr., inkl. Schiebetore

und nattrlicher Beluftung

*  AuBenmaBe zuziglich FuBplatten und Regenableitblech

WSC-F-E.1-27

1

2820 x 1450 x 2190
2700 x 1300 x 1730
1000

2

C22-5236-C

WSC-F-E.2-27

2

2820 x 1450 x 3575
2700 x 1300 x 1450
1000

4

C22-5241-C

** Fachmale und angegebene Kapazitat ohne Beriicksichtigung von elektrischen Einbauten (Liftung, Beleuchtung usw.)
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WSC-F-E.1-54

1

5580 x 1530 x 2245
2700 x 1300 x 1720
2 x 1000

4

C22-5226-C

WSC-F-E.2-54

2

5580 x 1530 x 3575
2700 x 1300 x 1450
2 x 1000

8

C22-5240-C



LY

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER CE

LAGERUNG VON KTC/IBC IM FREIEN

Zul.-Nr.: Z-38.5-122
] ]

Aligemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

DIBt Berlin

GEPRUFTE
STATIK

Unser Standard - Nattrliche
Beluftung und Krandsen!

" WSC-F-E.2-110, inkl. Schiebetore
! = ! ! und naturlicher Beluftung,
..... | L e Ly Artikel-Nr. C22-5251-C
"? — A

WSC-F-E.1-70, inkl. Schiebetore und
naturlicher Beltuftung in Sonderfarbe,
Artikel-Nr. C22-5224-C

WSC-F-E.2-70, inkl. Schiebetore
und naturlicher Beluftung,
Artikel-Nr. C22-5234-C

WSC-F-E.2-35, inkl. Fligeltore
und naturlicher BelUftung,
Artikel-Nr. C22-5218-C

LA

LR | |

s L
Typenbezeichnung WSC-F-E.1-35 WSC-F-E.2-35 WSC-F-E.1-70 WSC-F-E.2-70 WSC-F-E.2-110
Anzahl der Ebenen 1 2 1 2 2

Aufenmafie B x T x H* in mm
Lichte FachmaRe B x T x H** in mm
Auffangvolumen in Liter

Kapazitat & KTC / IBC

Artikel-Nr., inkl. Fligeltore

und natdrlicher Bellftung
Artikel-Nr., inkl. Schiebetore

und nattrlicher Beltuftung

*  AuBenmaRe zuzuglich FuBplatten und

3500 x 1450 x 2245
3380 x 1300 x 1795
1000

3

C22-5208-C

Regenableitblech

3500 x 1450 x 3660
3380 x 1300 x 1500
1000

6

C22-5218-C

6940 x 1530 x 2245
3380 x 1300 x 1730
2 x 1000

6

C22-5224-C

** Fachmale und angegebene Kapazitat ohne Beriicksichtigung von elektrischen Einbauten (Liftung, Beleuchtung usw.)

7060 x 1530 x 3660
3380 x 1300 x 1500
2 x 1000

12

C22-5234-C

10380 x 1540 x 3660
3380 x 1300 x 1500
3 x 1000

18

C22-5251-C
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CE THERMO-CONTAINER @

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

FROSTFREIE UND TEMPERIERTE LAGERUNG IM FREIEN

Zul.-Nr.: Z-38.5-122

AUSFUHRUNG: EIIE /
Dureh die Entui 5 | GEPRUFTE
Durch die Entwicklung des fir industrielle Verhéltnisse Zulassung s.[l"l
konzipierten ,,WSC-Thermocontainers* ist es mdglich, ST

temperaturempfindliche Lagergiiter unbedenklich und
unabhé&ngig von der AuRentemperatur sicher
zu lagern.

BEHEIZUNG:

Der WSC-Thermocontainer kann auf die meisten
im Betrieb zur Verfligung stehenden Energiearten
eingerichtet werden.

ISOLIERUNG:

Standardmaégig werden alle Wande, Dach und der
Unterboden komplett mit warmedéammenden, schwer
entflammbaren oder nicht brennbaren Sandwich-
Elementen isoliert.

WSC-T-E.3-70

Die praxisbewdahrte Bauweise der WSC-Thermocontainer
bietet fir jeden Einsatzbereich die optimale Losung.

Ob Bedienung mit Gabelstapler, die Lagerung von
Kleingebinden oder die Lagerung von GroRRgebinden,
jeder Anforderung kann entsprochen werden.

‘ Alle Wasserschutz-Fachcontainer-Typen
von Seite 174 bis 179 auch in
thermoisolierter Ausfuhrung lieferbar!

TIPPl

WSC-T-E.2-27
LW
=

Typenbezeichnung WSC-T-E.1-30 WSC-T-E.2-30 WSC-T-E.3-30 WSC-T-E.1-60 WSC-T-E.2-60 WSC-T-E.3-60
Anzahl der Ebenen 1 2 3 1 2 3
AuBenmafe B x T x H* in mm 3290 x 1440 x 2210 3290 x 1440 x 3180 3290 x 1440 x 4560 6360 x 1550 x 2280 6360 x 1550 x 3180 6400 x 1550 x 4580
Lichte FachmaBe B x T x H** in mm 3010 x 1300 x 1730 3010 x 1300 x 1250 3010 x 1300 x 1250 3010 x 1300 x 1730 3010 x 1300 x 1250 3010 x 1300 x 1250
Auffangvolumen in Liter 450 450 650 2 x 450 2 x 450 2 x 650
Kapazitat a 200-Liter-Fasser 10 direkt auf 20 direkt auf 30 direkt auf 20 direkt auf 40 direkt auf 60 direkt auf
(Beispiele) Gitterrost oder 8 auf Gitterrost oder 16 auf Gitterrost oder 24 auf Gitterrost oder 16 auf Gitterrost oder 32 auf Gitterrost oder 48 auf
Chemiepalette oder  Chemiepalette oder ~ Chemiepalette oder ~ Chemiepalette oder  Chemiepalette oder  Chemiepalette oder

6 auf Europalette 12 auf Europalette 18 auf Europalette 12 auf Europalette 24 auf Europalette 36 auf Europalette

Artikel-Nr., inkl. Flugeltore C22-5003-T C22-5013-T C22-5023-T - - -
Artikel-Nr., inkl. Schiebetore - - - C22-5103-T C22-5113-T C22-5123-T

*  AuBenmaBe zuziglich FuBplatten und Regenableitblech
** Fachmale und angegebene Kapazitat ohne Beriicksichtigung von elektrischen Einbauten (Luftung, Beleuchtung, Heizung, Kiihlung usw.)

180



THERMO-CONTAINER CE

FROSTFREIE UND TEMPERIERTE LAGERUNG IM FREIEN

Zul.-Nr.: Z-38.5-122

ALLGEMEINE HINWEISE: [ e - EE?IIF“
# Durch abschlieRbare Schiebe- oder Fliigeltore U s ¢ SIAIIH
vorschriftsmafiger Schutz vor unbefugtem e
Zutritt

@ Schiebe- und Fliigeltore standardmaRig
immer 2-teilig an der Langsseite

4 Einbau von Heizungen wie z.B. Warmwasser-,
Elektro-, Dampf- oder Umluftheizungen mdglich

4 Ausstattung mit Klimaanlagen mdaglich

@ Alle elektrischen Einbauten auch in
ex-geschitzter Ausfihrung maoglich

@ Inkl. Erdungsanschluss zur Vermeidung
gefahrlicher elektrostatischer Aufladungen

WSC-T-E.2-30,
Artikel-Nr. C22-5013-T

e ' : ' WSC-T-E.2-70

: = N o=
Schaltkasten (auBen) Umluftheizung nicht Ex-geschitzt Ex-geschiitzte Heizung 1,5 kW
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CE WARME-KUHL-KAMMERN

WARME-KUHL-KAMMERN

Zul.-Nr.: Z-38.5-122

Fur spezielle Produktionsstoffe reicht die temperierte Lagerung oft nicht aus. Zur Weiter- .
verarbeitung missen diese zusatzlich erhitzt, aufgeschmolzen oder gekuhlt werden. l | e
Speziell fur diesen Anwendungsfall wurden die Warmekammern konzipiert. DIBt Berlin

Thermo-Kuhl-Container
fur 4 x 1000-Liter-KTC/IBC

Die GroRenvielfalt der Warmekammern
garantiert die Aufnahme unterschied-
licher Lagermengen und Gebinden.
Zugeschnitten auf den jeweiligen
Anwendungsfall werden Heizungs-
bzw. Kiihlkapazitaten berechnet und
eingesetzt.

-

Elektro-Warme-Kuhl-Kammer
fir Fasslagerung

Warme-Kihl-Container
flr 7 x 1000-Liter-KTC/IBC
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WARME-KUHL-KAMMERN l:’i

WARME-KUHL-KAMMERN

Zul.-Nr.: Z-38.5-122

Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

DIBt Berlin

¢ Lagertemperatur 50°C
4 Umluftheizung
¢ Flugelturen

Elektro-Warmekammer
fur die Lagerung von Fassern oder KTC

Elektro-Warmekammer
flr 12 x 200-Liter-Fasser

Thermo-Wasserschutz-Fachcontainer
mit separatem Technikraum

Warme-Kuhl-Kammer fir
Fassware und Kleingebinde
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CE SONDERCONTAINER

Uber unsere zahlreichen Container-StandardgréRen hinaus, fertigen wir Wasserschutz-Fachcontainer auch speziell nach Ihren
Winschen und Vorgaben.

WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER FUR DIE GEBAUDELAGERUNG

¢ Handling im Lagerbereich erfolgt
mit Schmalgangstapler.

@ Durch die geringe Gangbreite von
1940 mm konnte man zusatzliche
Lagerkapazitét realisieren.




SONDERCONTAINER ]:’i

WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER MIT VORDACH

WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER BEGEHBAR / MASSANFERTIGUNG
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]:’i AwSYV - DIE ANLAGENVERORDNUNG DES BUNDES

PRAXISINFO 10

AwSV - Die Anlagenverordnung des Bundes

Die AwSV trat am 01.08.2017 in Kraft. Die bisher geltenden Landesverordnungen tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (VAwS),
insgesamt 17 Stlick, stiitzen zwar auf einer zwischen den Landern abgestimmten Muster-Anlagenverordnung, haben sich aber im Laufe der Zeit in Teilen
auseinanderentwickelt. Die AwSV konkretisiert nun die gesetzlichen Vorgaben bundeseinheitlich auf Basis der 88 62 und 63 des Wasserhaushaltsgesetzes
(WHG). Im Wesentlichen werden dabei bereits nach Landesrecht bestehende Verpflichtungen von Anlagenbetreibern zum Schutz der Gewasser im
Zusammenhang mit Anlagen zum Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen vereinheitlicht.

Geltungsbereich

* Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
LAU-Anlagen = Lagern, Abfillen und Umschlagen
HBV-Anlagen = Herstellen, Behandeln, Verwenden

Keine Anwendung findet die AwSV z.B. beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

= die nicht wassergeféahrdend sind, im Bundesanzeiger vertffentlicht

« bei nicht ortsfest und nicht ortsfest benutzter Anlagen

* bei oberirdischen Anlagen mit einem Volumen von < 220 L bzw. 200 kg auRerhalb von Schutzgebieten

« wenn der Umfang an wassergefahrdenden Stoffen in einer Anlage wahrend der gesamten Betriebsdauer
unerheblich ist (in Absprache mit der zustdndigen Behdrde)

Die bestehende Praxis, Stoffe und Gemische in eine der drei Wassergefahrdungsklassen (WGK) stark wassergeféahrdend, deutlich wassergeféahrdend,
schwach wassergeféhrdend einzustufen, bleibt erhalten. Erganzt wird diese Aufzahlung durch die Begrifflichkeiten allgemein und nicht wassergefahrdend,
denen bestimme Funktionen zugeordnet werden kénnen.

Wassergefahrdungsklassen

e WGK 1 schwach wassergeféhrdend
e WGK 2 deutlich wassergeféahrdend
e WGK 3 stark wassergefahrdend

* ohne WGK nicht wassergefahrdend

z.B. Stoffe, die als Lebensmittel aufgenommen werden oder zur Tierflitterung bestimmt sind (Ausnahme: Siliergut/Silage)
« ohne WGK allgemein wassergeféhrdend

z.B. Wirtschaftsdiinger, Jauche, Silage/Siliergut, Silagesickersafte, Garsubstrat, aufschwimmende flussige Stoffe

Anlagen sind so zu planen und errichten, beschaffen und betreiben, dass wassergefdhrdende Stoffe wéhrend ihrer Betriebsdauer nicht austreten kénnen,
eine auftretende Undichtigkeit schnell und zuverlassig erkannt und im Schadensfall anfallende Stoffe zurtickgehalten und schadlos entsorgt oder beseitigt
werden. Die Anlage muss dicht, standsicher und so ausgelegt sein, dass insbesondere diese Eigenschaften unter den zu erwartenden Betriebsbedingungen
und den dabei herrschenden physikalischen, thermischen und chemischen Einflissen erhalten bleiben. Dies beinhaltet auch einen Schutz gegen mecha-
nische Beschadigungen einschlief3lich derjenigen, die durch den Verkehr oder in Erdbebengebieten entstehen kénnen.

Besorgnisgrundsatz § 62 WHG gilt fur LA und HBV-Anlagen, bestmdglicher Schutz fur U-Anlagen,
d.h. Anlagen sind so zu planen, zu errichten und mussen so beschaffen sein und betrieben werden, dass

« wassergefahrdende Stoffe nicht austreten kénnen
« Undichtigkeiten schnell erkannt werden
« austretende Stoffe schnell und zuverlassig erkannt und zurtickgehalten werden, auch Spritz-/Tropfverluste

Anforderungen an die erforderlichen Rickhalteeinrichtungen

» flussigkeitsundurchlassig

* keine Ablaufe

« Dicht- und Tragfunktion gewahrleisten

« Aufnahme vom gré3tmdglichen Volumen, welches auslaufen kann.

Besonderheit Fass- und Gebindelager

MafRgebendes Volumen [m3] Rickhaltevolumen
<100 10 %, wenigstens jedoch der Rauminhalt
des grofiten Behaltnisses
> 100 =< 1.000 3 %, wenigstens 10 m3 ¥
>1.000 2 %, wenigstens 30 m3

Fur Verpackungen mit < 20 L oder restentleerte Gebinde ist kein Ruickhaltevolumen erforderlich. Eine flissigkeitsundurchlassige Flache und eine schnelle
Schadensbeseitigung mit einfachen betrieblichen Mitteln miissen vorhanden sein.
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AwSYV - DIE ANLAGENVERORDNUNG DES BUNDES I:’i

PRAXISINFO 10

Gasférmige wassergefahrdende Stoffe, oberirdisch gelagert, bedurfen keiner Riickhaltung, es sein denn, sie kdnnen fllssig austreten.

Feste wassergefahrdende Stoffe bediirfen keine Riickhaltung, wenn diese in verschlossenen Verpackungen, vor Witterungseinflissen geschitzt oder in
geschlossenen Raumen befinden, die eine Verwehung verhindern und die Bodenflache den betriebstechnischen Anforderungen gentigt.

Feste Stoffe, denen flissige wassergefahrdende Stoffe anhaften, ist das Volumen an fliissigen Stoffen zurtickzuhalten. Ist dies nicht bekannt, kann
ein Volumen von 5 % des Anlagenvolumens angesetzt werden.

Ferner existieren fur

* JSG-Anlagen

* Biogasanlagen mit Garsubstraten

« Anlagen fiir Erdwarmesonden und -kollektoren
« Solarkollektoren

« Kalteanlagen

« Olkabel- und Massekabelanlagen

« Anlagen der Energieversorgung

* Umschlaganlagen des intermodalen Verkehrs

* Anlagen zum Laden und Léschen von Schiffen

einzelne besondere Anforderungen zur Produktriickhaltung.

Anforderungen, die an die Anlagen gestellt werden, ergeben sich aus den Gefédhrdungsstufen, in die der
Betreiber seine Anlagen einzuteilen hat. Die Gefahrdungsstufe richtet sich nach Volumen bzw. der Masse
und der Wassergefahrdungsklasse der Stoffe:

Gefahrdungsstufen von Anlagen

Gefahrdungsstufe WGK

Volumen [m3] oder Masse [t] 1 2 3

=<0,22m3oder 0,2t Stufe A Stufe A Stufe A
>0,22m3oder0,2t=<1 Stufe A Stufe A Stufe B
>1 <10 Stufe A Stufe B Stufe C
>10 <100 Stufe A Stufe C Stufe D
> 100 < 1.000 Stufe B Stufe D Stufe D
> 1.000 Stufe C Stufe D Stufe D

Prufpflichten
Auf Basis der Gefahrdungsstufen sind in AwSV Anlage 5 und 6 Prifungszeitpunkte festgelegt, z.B.
AuRerhalb von Schutzgebieten

Anlagen Prifzeitpunkt und -intervalle

vor Inbetriebnahme / wiederkehrend bei Stilllegung
wesentliche Anderung

unterirdische Anlagen mit A,B,CundD A,B,CundD A,B,CundD

flussigen oder gasférmigen alle 5 Jahre

wassergefahrdenden Stoffen

oberirdische Anlagen mit B,CundD Cund D Cund D

flissigen oder gasformigen alle 5 Jahre

Stoffen, einschlieBlich
Heizo6lverbraucheranlagen

Anlagen mit festen wasser- Uber 1.000 t unterirdische Anlagen und Anlagen | unterirdische Anlagen und Anlagen
geféhrdenden Stoffen im Freien Uber 1.000 t alle 5 Jahre im Freien Uber 1.000 t

Es bestehen noch Ubergangsvorschriften fiir bestehende Anlagen, die einer
wiederkehrenden Priifung unterliegen, die aber vor dem 01.08.2017 nach den
landesrechtlichen Vorschriften nicht wiederkehrend priifpflichtig waren.

Inbetriebnahme Prifung bis zum
von 01.01.1971 bis 31.12.1975 01.08.2021
von 01.01.1976 bis 31.12.1982 01.08.2023
von 01.01.1983 bis 31.12.1993 01.08.2025
ab 01.01.1994 01.08.2027
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CE PROJEKTE

BERATUNG, PLANUNG, GENEHMIGUNG,

BERATUNG

* Analyse lhres Bedarfes vor Ort
e Klarung der Stoffdaten
* Prifung der ortlichen Voraussetzungen

BAUAUSFUHRUNG

* Bauleitung, Bauiiberwachung

e Erstellung und Kontrolle von
detaillierten Termin- und Bauplanen

* Montage durch unsere Montageteams

* Schliisselfertige Ubergabe

e Abnahme und Inbetriebnahme
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PROJEKTE CE

BAUAUSFUHRUNG ...
... sSchlusselfertig alles aus einer Hand!

PLANUNG

* Konkreter Losungsvorschlag
* Konzeptlésung
» Erstellung der Projektunterlagen

GENEHMIGUNG

* Kontaktaufnahme mit den Behérden
e Erstellung der Genehmigungsunterlagen
* Bewertung lhrer Genehmigung
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= PROJEKTE

WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER-ANLAGE

Wir projektieren lhr

Lager nach den
aktuellen gesetzlichen
Bestimmungen!

SICHERHEITSABSTAND:

Damit keine gegenseitige Brandeinwirkung
erfolgen kann, muss zu umliegenden
Gebduden ein Sicherheitsabstand von
mindestens 10 m eingehalten werden.

4 Modulbauweise oder individuelle f ‘
Anpassung; wir finden fir Sie die
beste und kostengunstigste Losung!

@ Unser Lagerkonzept erméglicht Thnen
auch die Lagerung verschiedener
Gefahrstoffe unter Einhaltung aller
gesetzlichen Bestimmungen!

Z-38.5-122

Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

DIBt Berlin




PROJEKTE CE

GEFAHRSTOFFLAGER

Gefahrstofflager

@ F90 Stahlbetonmodule mit
CO2-Loschanlage

@ Wasserschutz-Fachcontainer mit
naturlicher Beluftung

Logistik Gefahrstofflager

¢ Komplettes Geb&ude in F90 Bauweise
@ Separate Einstellbereiche fur Paletten und Kleingebinde
4 Brandmeldeanlage mit integrierter Gaswarnanlage

F90 Kuhllager mit zuséatzlichem Schnelllauftor
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CE PROJEKTE

WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER-ANLAGE MIT SEPARATEN LAGERBEREICHEN

:

I,
'II (U

i
“l

Léschwasserriickhaltung
@ Loschwasser wird Uber Entwasserungs-

rinne abgeleitet

@ Lagerbereich fur Palettenlagerung

N A i e

L “I.F‘.I

L
| EE

Zul.-Nr.: Z-38.5-122

Allgemeine
bauaufsichtliche .
Zulassung ¢ Lagerbereich fur IBC/KTC

DIBt Berlin
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PROJEKTE -

THERMO-WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER-ANLAGE

Betriebsmittellager

4 Ganglberdachung mit Dachlichtband
4 Umluftheizung

¢ Zwangsentliftung

4 Gangauskleidung mit Sicherheitsbodenelementen

Zul.-Nr.: Z-38.5-122

Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

DIBt Berlin

Fertigwarenlager

¢ Lagerkapazitat
100 Tonnen
@ Drehbare Loschwasser-

rickhaltebarrieren
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]:E PROJEKTE

ABFALLZWISCHENLAGER MIT SEPERATEN BRANDABSCHNITTEN

4 WSC-Anlagenbau
4 Umschlagbereich mit Trapezblechiiberdachung
@ Ldschwasserruickhaltung

Z7-38.5-122

Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

DIBt Berlin

4 Brandschutzdepot F90, Aufstellung direkt am
Gebé&ude ohne Sicherheitsabstande

¢ Uberdachter Handlingsbereich

4 Automatische TurschlieBung im Brandfall

¢ Einbindung des Brandschutzdepots in die
Fassadengestaltung des Verwaltungsgebéaudes

Geb&udekomplex:
% Biro
@ Sozialrdume (Umkleide, Sanitér)

# Schadstoffannahmestelle nach
TRGS 520 mit Zwischenlager

R e o T e
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PROJEKTE CE

¢ Bestehend aus Sicherheitslager-
hausern mit Stahlblechiiberdachung

@ Einspeisung fir Loschwasser

¢ Ruckhaltung fir Loéschwasser

¢ Thermo-PSM-Lager, zur frostfreien Lagerung
4 Ganglberdachung mit Dachlichtband
4 Loschwasserriickhaltung mit drehbarer Barriere

|

4 Compaktlagerhalle
mit Flachenschutzsystem

I @ Loschwasserriickhaltung mit
| rr— steckbarer Barriere

il i 1B e
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™M= PROJEKTE
WSC-ANLAGE ALS KLIMATISIERTES AROMENLAGER

Zul.-Nr.: Z-38.5-122
L]
Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

DIBt Berlin

¢ Gangiiberdachung
mit Dachlichtband
¢ Gangbeleuchtung

@ Zentrale Steuereinheit (Schaltschrank,
E-Unterverteilung, Kiihlaggregat)

@ Separater Brandabschnitt mit integriertem Brandschutzcontainer
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PROJEKTE [
WARENLAGER FUR ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

Zul.-Nr.: Z-38.5-122

u
Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

DIBt Berlin

@ Wasserschutz-Fachcontainer mit
naturlicher Beluftung

@ Separate Brandabschnitte durch
Brandschutzwande

4 Fire-Safety Brandschutz-
container

4 Abfallzwischenlager
¢ Lagerung von Uberwachungs-
bedirftigen Abféllen
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]:’i SCHADSTOFFANNAHMESTELLE GEMASS TRGS 520

@ Zur Zwischenlagerung besonders

Uberwachungsbedurftiger Abfélle

¢ Erfullt alle Anforderungen der TRGS 520
sowie der einschlagigen Vorschriften, wie
BetrSichV, GefStoffV, WHG usw.

AUSSTATTUNG:

@ Feuerbestandige Abtrennung zwischen
Annahme- und Lagerbereich

@ Elektrische Anlage ex-geschitzt

¢ Uberdachter Verkehrs- und Umschlagbereich

4 Modulare Bauweise erméglicht individuelle
Gestaltung

¢ Brandmelde-, Losch- und Sicherheitstechnik

4 Beschilderung nach UvV

Annahmebereich: Lagerbereich:

Handbedienter Lagerbereich Handbedienter Lagerbereich

@ Beheizt, thermoisoliert

¢ Ex-geschitzte Zwangsentliftung

4 Annahmebereich mit wannenférmiger Edelstahltischplatte
@ Sortiertisch mit Punktabsaugung

@ Sicherheitsschrank

4 Not- und Augendusche, Edelstahlwaschbecken

@ Erste-Hilfe-Schrank
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SCHADSTOFFANNAHMESTELLE GEMASS TRGS 520 ]:’i

AUSSTATTUNG: Annahmebereich:

Schadstoffannahmestelle mit Abfallzwischenlager;

Abmessung: ca. 17.500 x 3.000 x 3.500 mm,

bestehend aus Annahmestelle mit:

4 Annahmetisch aus Edelstahl und beweglicher
Punktabsaugung

4 Ex-geschitzte Zwangsentliftung und
Abluftiberwachung

4 Ex-geschiitzte Beleuchtung

@ Ex-geschitzte Heizungen

4 Fenster mit Rolladen

@ Fluchttur

4 Umweltschrank

4 Handwaschbecken, Augenspul- und Notdusche

4 Feuerldscher, Verbandkasten und Loschdecke

Uberdachte Bereitstellungsflache:

einer Uberdachten Bereitstellungsflache mit:

@ Schreibpult
4 Beleuchtung
4 Schaltschrank mit zentraler Steuerung
@ Feuerldscher

und einem Abfallzwischenlager mit:

@ Ex-geschitzter Zwangsentliftung und
Abluftiberwachung

& Ex-geschitzter Beleuchtung

4 Ex-geschitzter Heizungen

@ Feuerldscher und Loschdecke
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WEITERE KATALOGE UND BROSCHUREN

... wlnschen Sie Unterlagen zu
besonderen Themenbereichen?

Fordern Sie diese noch heute an:

HECTrtemitiele.

& TECHNIK FOR DIE UMWELT

LATOAT Usvaalnes hinid Gambii

LACONT - Handlerkatalog Lagerung von Pflanzenschutzmitteln ...?
Ausgabe 2020 ... dann aber richtig, ...
Aktuelle Agrar-Broschire

. |
| e
tACoNT

Schrankwartung
fiir storeLAB*-Sicherheitsschrinke

Flyer Schrankwartung fur ADALIT - Gesamtkatalog 2020
storeLAB® - Sicherheitsschranke Professionelle Sicherheitsleuchten
fur Industrie und Feuerwehr

Rufen Sie uns an! Telefon (039 268) 98 96 - 0
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5. Brandschutzcontainersysteme ...

Fire-Safety Brandschutzcontainer
F90 Stahl begehbar ,,Classic*

Seite 203

Fire-Safety Brandschutzcontainer
F90 Stahl begehbar ,,Comfort*

Seite 204

Fire-Safety Brandschutzcontainer
F90 Stahl begehbar ,,Premium*

Seite 205

Fire-Safety Brandschutzcontainer
F90 Stahl begehbar ,,Superior*

Seite 205

Fire-Safety Brandschutzcontainer
F90 Stahl - Fass- und KTC-Lagerung
sowie Palettenlagerung

Seite 206-209

Brandschutzcontainer F90 Beton
Seite 210-211

Brandschutzdepot F90
Seite 212-213

¥ i r—— ]
- el
o I
=X
Lol

Brandschutz Lager F90 Beton
Seite 214-215




LACONT FIRE-SAFETY-BRANDSCHUTZCONTAINER

Bauregelliste A, Teil 1

Die LaCont Fire Safety Brandschutzcontainer entsprechen den gesetzlichen

Anforderungen insbesondere fiir die Lagerung von entziindbaren Flussigkeiten.
Die verwendeten Bauteile sind gemaR der Euronorm EN 13501 (EI90) DiEt Berlin
feuerbestandig. Damit ist sichergestellt, dass alle Bauteile hinsichtlich des
Brandschutzes mindestens 90 Minuten als Raumabschluss geeignet sind.

¥

Durch die groRRe Typen- und Ausstattungs-
vielfalt an Brandschutzcontainern, kann
eine optimale Lagerldsung fir jeden
Bedarfsfall erstellt werden.

Auf die Einhaltung von Sicherheits-
abstédnden kann verzichtet werden.

Der Platzbedarf reduziert sich dadurch

auf die Stellflaiche des Containers.

ANWENDUNGSBEREICH:

FIRE-SAFETY Brandschutzcontainer eignen sich zur Lagerung von:

© Wassergeféahrdende Flissigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

¢ Entziindbare Flussigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
@ Giftigen und sehr giftigen Stoffen %
4 Brandfordernden Stoffen |

¢ Uberwachungsbediirftigen Abféllen 6

4 Organischen Peroxiden |




ELOE

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

LACONT FIRE-SAFETY-BRANDSCHUTZCONTAINER - CLASSIC BEGEHBAR

@ Brandschutzcontainer mit Bauteilen nach Euronorm DIN EN 13501 (El 90) S E—

richtlinie

4 Geeignet zur Innen- und AuRenaufstellung
4 Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung BB
@ Turen selbstschliefend

4 Krandsen serienmafig (nur flr Leertransport)
@ Lackierung RAL 7035 - lichtgrau

4 Umfangreiches Zubehor

® [ )
BRANDVERHALTEN

. - Im Brandfall werden die Tur,
Tarritzen, Zu- und Abluftéffnung
hermetisch abgeschlossen

- Ausfuihrung mit Turfeststellanlage

erlaubt es, die Turen im Arbeits-
prozess getffnet zu lassen

WSC 2-CL/F90,
Artikel-Nr. C64-4009-B,
zur Lagerung von Kleingebinden

Brandschutzcontainer
aus Beton finden
Sie ab Seite 210!

WSC 5-CL/F90, Artikel-Nr. C64-4014-B,
zur Lagerung von Kleingebinden und Féssern,
mit optionalem Gitterrost-Kleingebinderegal

AufenmaBe B x T x Hin mm 2170 x 2500 x 2440 3000 x 2500 x 2440 4000 x 2500 x 2440 5000 x 2500 x 2440 6000 x 2500 x 2440 7000 x 2500 x 2440 8000 x 2500 x 2440
InnenmaRe B x T x H in mm 1930 x 2100 x 2120 2750 x 2100 x 2120 3750 x 2100 x 2120 4750 x 2100 x 2120 5750 x 2100 x 2120 6750 x 2100 x 2120 7750 x 2100 x 2120
Auffangvolumen in Liter 600 800 1200 1400 1800 2 x 1100 2 x 1200
Belastung in kg/m? 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Artikel-Nr. TUr B x H 1250 x 2000 mm (EF)* C64-4008-B C64-4010-B C64-4012-B C64-4014-B C64-4016-B C64-4018-B C64-4020-B
Artikel-Nr. Tr B x H 1750 x 2000 mm (DF)** C64-4009-B C64-4011-B C64-4013-B C64-4015-B C64-4017-B C64-4019-B C64-4021-B

* EF = einflugelige Tur ** DF = doppelfligelige Tur

Ex-geschiitzte Technische Zwangsentliftung C64-3100-A
Ex-geschitzte Langfeldleuchte, 2 x 58 W, Ex-Zone 2 C64-3102-A
Ex-geschitzte Langfeldleuchte, 2 x 58 W, Ex-Zone 1 C64-3101-A
Ex-geschitzte Heizung 2 kW C64-3103-A
Ex-geschitzte Heizung 3 kW C64-3104-A
Feststellanlage fir einflugelige Tur C64-3106-A
Feststellanlage fir doppelfliigelige Tur C64-3107-A
Ex-geschitzte Abluftiberwachung mit Signalhupe C64-3109-A
Schaltkasten C64-3114-A

Kleingebinderegal Grundfeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, B X T x H in mm = 1060 x 600 x 2000 C64-2080-A
Kleingebinderegal Anbaufeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, B x T x H in mm = 1010 x 600 x 2000 C64-2081-A
Kleingebinderegal Grundfeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, B x T x H in mm = 1360 x 600 x 2000 C64-2085-A
Kleingebinderegal Anbaufeld mit 4 Gitterrost-Lagerebenen, B x T x H in mm = 1310 x 600 x 2000 C64-2086-A
Auffahrrampe fur Fasskarre B x L in mm = 1000 x 800 C64-3150-A

Auffahrrampe fur Gabelhubwagen B x L in mm = 1000 x 1200 C64-3151-A
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

LACONT FIRE-SAFETY-BRANDSCHUTZCONTAINER - COMFORT BEGEHBAR

Ausfithrung: R E——
Technische Ausstattung wie WSC - CLASSIC Seite 203, jedoch mit einer lichten U :m

DIBt Berlin

Innenhdhe von 2520 mm und nutzbarer Lagertiefe von 2100 mm.

4 Brandschutzcontainer mit Bauteilen nach
Euronorm DIN EN 13501 (El 90)

4 Geeignet zur Innen- und AuRenaufstellung

4 Stahlauffangwanne nach WHG komplett

mit Gitterrostabdeckung
# Turen selbstschlieRend T EEEEEEE———————
o =

¢ Krandsen serienmafig (nur fur
Leertransport)

Ex-geschiitzte Heizung

WSC 4-CO/F90,
Artikel-Nr. C64-4040-B

‘?—f Lo mit einfligeliger Tur und
I ; optionaler Auffahrrampe

Lr nFr-‘inJr .nu

AL v 1 !I-rl-l

v mii I I

‘ Zubehorteile, wie Technische Beliftung,
TIFP! Heizung, Beleuchtung und Regale finden
Sie auf Seite 203!

Ausristung mit Regalteilen zur Nutzung als Kleingebindelager

AuBenmaBe B x T x H in mm 2170 x 2500 x 2840 3000 x 2500 x 2840 4000 x 2500 x 2840 5000 x 2500 x 2840 6000 x 2500 x 2840 7000 x 2500 x 2840 8000 x 2500 x 2840
InnenmaBe B x T x Hin mm 1930 x 2100 x 2520 2750 x 2100 x 2520 3750 x 2100 x 2520 4750 x 2100 x 2520 5750 x 2100 x 2520 6750 x 2100 x 2520 7750 x 2100 x 2520
Auffangvolumen in Liter 600 800 1200 1400 1800 2 x 1100 2 x 1200
Belastung in kg/m? 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Artikel-Nr. Tiir B x H 1250 x 2000 mm (EF)* C64-4036-B C64-4038-B C64-4040-B C64-4042-B C64-4044-B C64-4046-B C64-4048-B
Artikel-Nr. Tar B x H 1750 x 2000 mm (DF)** €64-4037-B C64-4039-B C64-4041-B C64-4043-B C64-4045-B C64-4047-B C64-4049-B

* EF = einfligelige Tur ** DF = doppelflugelige Tur
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

LACONT FIRE-SAFETY-BRANDSCHUTZCONTAINER - PREMIUM BEGEHBAR

Ausfiihrung: Srp—
Technische Ausstattung wie WSC - CLASSIC Seite 203, U S

DIBt Berlin

jedoch mit einer lichten Innenhéhe von 2120 mm
und nutzbarer Lagertiefe von 2550 mm.

3

TIPP!

-
Zubehorteile, wie Technische Beltiftung,

Heizung, Beleuchtung und Regale finden
Sie auf Seite 203!

\_
WSC 6-PR/F90,
- Artikel-Nr. C64-4031-B,
mit doppelfligeliger Tur
AuBenmaRe B x T x Hin mm 2170 x 2950 x 2440 3000 x 2950 x 2440 4000 x 2950 x 2440 5000 x 2950 x 2440 6000 x 2950 x 2440 7000 x 2950 x 2440 8000 x 2950 x 2440
InnenmaBe Bx T x H in mm 1930 x 2550 x 2120 2750 x 2550 x 2120 3750 x 2550 x 2120 4750 x 2550 x 2120 5750 x 2550 x 2120 6750 x 2550 x 2120 7750 x 2550 x 2120
Auffangvolumen in Liter 700 1000 1400 1800 2 x 1100 2 x 1300 2 x 1500
Belastung in kg/m? 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Artikel-Nr. Ttir B x H 1250 x 2000 mm (EF)* C64-4022-B C64-4024-B C64-4026-B C64-4028-B C64-4030-B C64-4032-B C64-4034-B
Artikel-Nr. Ttir B x H 1750 x 2000 mm (DF)** C64-4023-B C64-4025-B C64-4027-B C64-4029-B C64-4031-B C64-4033-B C64-4035-B

* EF = einfligelige Tur ** DF = doppelfligelige Tur

LACONT FIRE-SAFETY-BRANDSCHUTZCONTAINER - SUPERIOR BEGEHBAR

Bauregelliste A, Teil 1

Stahiwannen-

richtlinie
2011-09
TOV Nord
Systems

DIBt Berlin

Ausfihrung:

Technische Ausstattung wie WSC - CLASSIC Seite 203, jedoch mit
dem grofiten Lagervolumen der WSC, einer lichten Innenhéhe
von 2520 mm und nutzbarer Lagertiefe von 2550 mm.

‘ Zubehorteile, wie Technische Beltftung,
Heizung, Beleuchtung und Regale finden
Sie auf Seite 203!

WSC 4-SU/F90,
Artikel-Nr. C64-4054-B,
mit einflugeliger Tur

AuBenmaBe B x T x H in mm 2170 x 2950 x 2840 3000 x 2950 x 2840 4000 x 2950 x 2840 5000 x 2950 x 2840 6000 x 2950 x 2840 7000 x 2950 x 2840 8000 x 2950 x 2840
InnenmaBe B x T x Hin mm 1930 x 2550 x 2520 2750 x 2550 x 2520 3750 x 2550 x 2520 4750 x 2550 x 2520 5750 x 2550 x 2520 6750 x 2550 x 2520 7750 x 2550 x 2520
Auffangvolumen in Liter 700 1000 1400 1800 2 x 1100 2 x 1300 2 x 1500
Belastung in kg/m? 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Artikel-Nr. Tir B x H 1250 x 2000 mm (EF)* C64-4050-B C64-4052-B C64-4054-B C64-4056-B C64-4058-B C64-4060-B C64-4062-B
Artikel-Nr. Tir B x H 1750 x 2000 mm (DF)** C64-4051-B C64-4053-B C64-4055-B C64-4057-B C64-4059-B C64-4061-B C64-4063-B

* EF = einflugelige Tur ** DF = doppelflugelige Tur
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

LACONT FIRE-SAFETY-BRANDSCHUTZCONTAINER ZUR FASSLAGERUNG

Bauregelliste A, Teil 1

4 Brandschutzcontainer mit Bauteilen nach Euronorm DIN EN 13501 (El 90) FRRE—
@ Zur Fasslagerung mit einfligeliger Tur zur Innen- und AuRenaufstellung U e

Systems

geeignet DiBt Beriin
4 Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung
@ Tur selbstschlieRend
@ Lackierung RAL 7035 - lichtgrau
4 Umfangreiches Zubehor

-

[ )
BRANDVERHALTEN

i - Im Brandfall werden die Tar,
1 ‘ Turritzen, Zu- und Abluftdéffnung
hermetisch abgeschlossen
- Ausfilhrung mit Tarfeststellanlage

erlaubt es, die Turen im Arbeits-
prozess gedffnet zu lassen

WSC-Fass 4/F90,
Artikel-Nr. C64-4002-B

- Ex-geschitzte Abluftiberwachung mit Signalhupe K-90 Absperrvorrichtung
- TUrhalteanlage

AuBenmafie B x T x H in mm 1720 x 1540 x 2325 1720 x 1840 x 2325

InnenmaBe B x T x H in mm 1360 x 950 x 1900 1360 x 1250 x 1900

Auffangvolumen in Liter 220 220

Kapazitat a 200-Liter-Fasser 2 auf Europalette 4 auf Chemiepalette

Artikel-Nr.,

Tur B x H in mm = 1350 x 2000 (EF) C64-4001-B C64-4002-B I
zubenor  Atikel-Nr. '

Ex-geschitzte technische Zwangsentliftung C64-3116-A

Ex-geschutzte Langfeldleuchte 2 x 18 W C64-3121-A

Ex-geschutzte Heizung 2 kW C64-3103-A

Feststellanlage fur einfltigelige Tur C64-3106-A

Schaltkasten C64-3114-A

Potentialausgleich C64-3113-A \ T

Ex-geschitzte Abluftiberwachung mit Signalhupe C64-3109-A Ex-geschiitzter Abluftventilator

zusatzliche Schallgeber-Blitzleuchtenkombination C64-3110-A inkl. Abluftiberwachung
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

LACONT FIRE-SAFETY-BRANDSCHUTZCONTAINER ZUR KTC-LAGERUNG

Bauregelliste A, Teil 1

4 Brandschutzcontainer mit Bauteilen nach Euronorm DIN EN 13501 (El 90) F—
@ Zur KTC-Lagerung mit ein- oder zweifligeliger Tir zur Innen- und U ””

Auf3enaufstellung geeignet T
4 Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung

@ Tor/en selbstschlieRend 2]
@ Lackierung RAL 7035 - lichtgrau e
¢ Umfangreiches Zubehér ’

-

WSC-KTC 2/F90,
Artikel-Nr. C64-4004-B

e )
BRANDVERHALTEN

- Im Brandfall werden die Turen, Turritzen, Zu- und
Abluftéffnung hermetisch abgeschlossen

- Ausfihrung mit Turfeststellanlage erlaubt es, die
Tdren im Arbeitsprozess getffnet zu lassen

L J
AuBenmaBe B x T x H in mm 1730 x 1840 x 2665 3270 x 1770 x 2480 ) - e
InnenmaRe B x T x H in mm 1360 x 1260 X 1900 2900 x 1300 X 1900 s et
Auffangvolumen in Liter 1000 1000 | L
Kapazitat & KTC 1 2
Artikel-Nr.,
Tur B x H in mm = 1350 x 2000 (EF) C64-4003-B -
Artikel-Nr.,
Tur B x H in mm = 2900 x 2000 (DF) - C64-4004-B

Ex-geschutzte technische Zwangsentliftung C64-3116-A

Ex-geschutzte Langfeldleuchte 2 x 18 W C64-3121-A

Ex-geschutzte Heizung 2 kW C64-3103-A

Feststellanlage fur einflugelige Tar C64-3106-A

Feststellanlage fur zweifligelige Tur C64-3107-A

Schaltkasten C64-3114-A

Potentialausgleich C64-3113-A I
Ex-geschutzte Abluftuiberwachung mit Signalhupe C64-3109-A WSC-KTC 1/F90,

zusatzliche Schallgeber-Blitzleuchtenkombination C64-3110-A Artikel-Nr. C64-4003-B
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

LACONT FIRE-SAFETY-BRANDSCHUTZCONTAINER ZUR PALETTENLAGERUNG MIT FLUGELTUREN

Bauregelliste A, Teil 1

Diese Typenreihe ist speziell zur Einlagerung von Euro- oder Chemiepaletten R E——
sowie KTC/IBC geeignet. Bei Ausfiihrung mit einer Tiirfeststelleinrichtung U s

kdnnen die Turen im Arbeitsprozess offen gehalten werden. Somit kann der DiEt Berlin
Brandschutzcontainer problemlos von einer Person bedient werden.

Ausstattung:
4 Brandschutzcontainer mit Bauteilen nach Euronorm
DIN EN 13501 (EI 90)
4 Geeignet zur Innen- und AufRenaufstellung
4 Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung
@ Tiren selbstschlieRend
@ Lackierung RAL 5015 - himmelblau

‘ Zur Realisierung der optimalen Lagerbedingung
TIPP! steht ein umfangreiches Zubehor zur Auswahl,
. . . . WSC-T-E.2-30 DF/F90,
wie technische Bellftung, Beleuchtung, Heizung, Artikel-Nr. C64-3001-A
Kuhlung, Turfeststellanlage, Brandmeldung! in Sonderfarbe
o
;l
( )
BRANDVERHALTEN

- Im Brandfall werden die Turen,
Turritzen, Zu- und Abluftéffnung
hermetisch abgeschlossen

- Ausfilhrung mit Tarfeststellanlage
erlaubt es, die Tldren im Arbeits-
prozess gedffnet zu lassen

WSC-T-E.2-54 DF/F90,
Artikel-Nr. C64-3004-A

Abluftkanal mit K-90 Absperrvorrichtung

AuBenmaBe B x T x H in mm 3070 x 1800 x 3700 3370 x 1800 x 3280 6140 x 1800 x 3700 6740 x 1800 x 3340
Fachmafle B x T x H* in mm 2700 x 1300 x 1400 3000 x 1300 x 1250 2700 x 1300 x 1400 3000 x 1300 x 1250
Anzahl der Lagerebenen 2 2 2 2
Auffangvolumen in Liter 1000 450 2 x 1000 2 x 450
Belastung in kg/m2 1500 1000 1500 1000
Kapazitat 200-Liter-Fasser auf Europalette / auf Chemiepalette 12/16 12/16 24132 24132
Kapazitat 1000-Liter-KTC/IBC 4 - 8 -
Tur B x H in mm (BaurichtmaR) 2700 x 3000 3000 x 2700 2 x 2700 x 3000 2 x 3000 x 2700
Artikel-Nr. C64-3000-A C64-3001-A C64-3004-A C64-3005-A

* Fachmafle und angegebene Kapazitat ohne Beriicksichtigung von elektrischen Einbauten (Liftung, Heizung, usw.)
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

LACONT FIRE-SAFETY-BRANDSCHUTZCONTAINER ZUR PALETTENLAGERUNG MIT SCHIEBETUREN

Bauregelliste A, Teil 1

Durch den Einsatz von Schiebetiiren reduziert sich der Platzbedarf des FRRE—
Brandschutzlagers nur auf die Grundflache des Containers. Zusétzliche und U e

Systems

teure Lagerflache wird nicht bendtigt und kann anderweitig genutzt werden. DiBt Berlin

Ausstattung:

@ Brandschutzcontainer mit Bauteilen nach Euronorm DIN EN 13501 (El 90)
¢ Geeignet zur Innen- und AuBBenaufstellung

4 Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung

@ Tiren im Brandfall selbstschlieBend

@ Lackierung RAL 5015 - himmelblau

e )
BRANDVERHALTEN

- Im Brandfall werden die Tdren
automatisch geschlossen

- Taren, Tarritzen, Zu- und Abluft-
o6ffnung werden hermetisch

abgeschlossen
L J

Schaltschrank mit
zentraler Steuerung
und Bedienelementen

WSC-T-E.2-70 ST/F90,
Artikel-Nr. C64-3012-A

Mit Brandschutzgutachten

4 )
‘ Zur Realisierung der optimalen
TIPP! Lagerbedingung steht ein umfang-
reiches Zubehor zur Auswahl, wie
technische Bellftung, Beleuchtung,
Heizung, Kuhlung, Brandmeldung!

. J WSC-T-E.2-80 ST/F90,
Artikel-Nr. C64-3013-A, in Sonderfarbe
Typenbezeichnung WSC-T-E.2-70 ST/F90 WSC-T-E.2-80 ST/F90
AuBenmaBe B x T x H in mm 7740 x 1900 x 3700 8480 x 1900 x 3700
Fachmafle B X T X H* in mm 3380 x 1300 x 1465 3900 x 1300 x 1500
Anzahl der Lagerebenen 2 2
Auffangvolumen in Liter 2 x 1000 2 x 1000
Belastung in kg/m? 1500 1500
Kapazitat 200-Liter-Fasser auf Europalette / auf Chemiepalette 24132 32/48
Kapazitat 1000-Liter-KTC/IBC 12 12
Anzahl der Schiebetiiren 2 2
Artikel-Nr. C64-3012-A C64-3013-A

* Fachmafe und angegebene Kapazitat ohne Beriicksichtigung von elektrischen Einbauten (Liftung, Heizung, usw.)
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

BETON BRANDSCHUTZ LAGER ZUR PALETTENLAGERUNG

Das LACONT Beton Brandschutz Lager BBL F90 entspricht allen gesetzlichen Anforderungen fiir die Lagerung von Gefahrstoffen
aller Art, insbesondere auch fir die Lagerung von entziindbaren Flissigkeiten.

@ Korpus aus Stahlbeton Guteklasse C 35/45 4 Palettenregal zur Lagerung von Fassern und IBC

¢ AuBenwande mit wetterfestem Anstrich, Innenwande mit wisch- inkl. Auffangwanne
festem Anstrich grau, Deckenplatte (wasserundurchlassig) mit ¢ Optionale Turfeststellanlage zur optimalen Beschickung
Gefalle zur Ruickwand inkl. Tropfkante ¢ Technische Liftung und Luftungsbausteine

¢ 2-flugeliges T 90 Tor, verzinkt und zusatzlich lackiert in RAL 5015
ANWENDUNGSBEREICH:

BBL eignen sich zur Lagerung von:

© Wassergefahrdende Flissigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

@ Entzindbare Flussigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
4 Giftigen und sehr giftigen Stoffen %
4 Brandférdernden Stoffen |

¢ Uberwachungsbediirftigen Abfallen 6

@ Organischen Peroxiden |

Unser Standard - lichte
Fachh6he 1350 mm!

Durch die rundum feuerbesténdige Aus-
fahrung erfillen sie die Anforderungen
der DIN 4102, unabhéngig davon, von
welcher Seite die Brandentwicklung

1350 m

erfolgt.

FEUERBESTANDIG F90
von innen und aufRen! ;f

Bei der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gibt es bei uns keine
Abstriche.

Ausfuihrung und Ausriistung der LACONT BBL F90 entsprechend
der Vorgaben der BetrSichV, GefStoffV, LORURL, TRbF, TRGS,
Vaws, WHG.

Zul.-Nr.: Z-38.5-247

Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

DIBt Berlin



EeLOE

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

BETON BRANDSCHUTZ LAGER ZUR PALETTENLAGERUNG

Unser Standard - lichte
Fachh6he 1350 mm!

Zul.-Nr.: Z-38.5-247

Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

DIBt Berlin

Lagerkapazitat 4 KTC / IBC
unser Standard lhr Vorteil
lichte Fachhdhe 1350 mm !

BBL-K 4, T :
Artikel-Nr. C62-2011-B e

Turfeststellanlage mit allgemeiner Warmemelder zur Ansteuerung der
bauaufsichtlicher Zulassung Turfeststellanlage

‘ Bei Lagerung von KTC / IBC empfehlen
. : . -
P wir Gitterrost-Ebenen, siehe Zubehor !

Ex-Abluftanlage inkl. brandgeschutzter
Laftungselemente

AuBenmaBe Bx T x H in mm 3300 x 1980 x 3660
InnenmaBe B x T x H in mm 2700 x 1350 x 2950
Auffangvolumen in Liter 1100
Kapazitat a 200-Liter-Fasser 12 auf Europalette oder 16 auf Chemiepalette
Kapazitat a 1000-Liter-KTC/IBC 4
Artikel-Nr. C62-2011-B
Gitterrost-Ebene, Belastung 1500 kg/m? C62-2013-B
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

LACONT F90 BRANDSCHUTZDEPOT BSD

Das LACONT F90 Brandschutzdepot BSD entspricht allen gesetzlichen Anforderungen fiir
die Lagerung von Gefahrstoffen, insbesondere auch fur die Lagerung von entziindbaren r’ MPA
a Dresden

Flussigkeiten.

Durch die feuerbestandige Ausfiihrung (90 Minuten) der Wénde, Decken, Boden und
Tur(en) erfullen die Brandschutzdepots die Anforderungen der DIN 4102 in der Feuer-
bestandigkeitsklasse F90.

ANWENDUNGSBEREICH:

BSD eignen sich zur Lagerung von:

© Wassergefahrdende Flissigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
@ Entziindbare Flussigkeiten der GHS-Kategorien 1-3

4 Giftigen und sehr giftigen Stoffen %
4 Brandférdernden Stoffen |

¢ Uberwachungsbediirftigen Abfallen ﬁ

4 Organischen Peroxiden |

FEUERBESTANDIG_F90..~
von innen und aufRen!

bauaufsichtliche
Zulassung

DIBt Berlin

GEPRIFTE
STATIK

2 Stuck Brandschutzdepots BSD mit 2-fligeligen selbstschlieBenden Toren,
zwei separate Brandabschnitte realisiert, geringe Hohe der Auffangwanne
zum besseren Beschicken mit Gabelhubwagen

Geeignet zur Innen- und AuRenaufstellung

4 Ausfuhrung ohne Langenbeschrdnkung mdglich

lhre Platzverhaltnisse
sind unser STANDARD !

¢ Maximale realisierbare Innenbreite bei Innen-
bzw. AuRenaufstellung von 5,80 m

¢ Maximale Innenhohe von 3,40 m
Siehe Praxisinfo auf

Seite 94 und 154!
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

LACONT F90 BRANDSCHUTZDEPOT BSD

Vorteil:

Modularer Aufbau der BSD erfolgt am
Einsatzort.

Abmessungen kénnen auf benétigten
Raumbedarf genau dimensioniert werden.

Baugruppen werden vor Ort montiert,
somit ist eine AuBen- und Innenaufstellung
Uberall méglich.

Zul.-Nr.: 7-38.5-198

] n
Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

DIBt Berlin

Optionale Innenausstattung:

@ Technische Zwangsentliftung inkl. Abluftkanal
bis Bodenauffangwanne

4 Beleuchtung

¢ Gefahrstoffregale

@ Heizung, Klimageréat

4 Not- und Augendusche

@ Loschwasserbarriere

¢ Stahlauffangwanne nach WHG, komplett mit Gitterrostabdeckung
¢ Regale fur Kleingebinde
@ Auffahrrampe fur Fasskarre oder Gabelhubwagen

Brandschutzdepot F90 ausgerustet mit
Gefahrstoffregal und Standwanne GR2-G

Siehe Praxisinfo auf
Seite 94 und 154!

Turfeststelleinrichtung mittels Turhaltemagnet
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

BETON BRANDSCHUTZ LAGER BEGEHBAR

Das LACONT Beton Brandschutz Lager BGL F90 entspricht allen gesetzlichen Anforderungen fir die Lagerung von Gefahrstoffen
aller Art, insbesondere auch fir die Lagerung von entziindbaren Flissigkeiten.

4 Korpus aus Stahlbeton Guteklasse C 35/45 Optionale Innenausstattung:
4 AuBen- und Innenwande schalungsglatt gefertigt @ Technische Zwangsentliftung inkl. Abluftkanal
@ Deckenplatte (wasserundurchlassig) mit Gefélle zur Riickwand bis Bodenauffangwanne
und umlaufend mit Tropfkante ¢ bewegliche Punktabsaugung
¢ 2-flugeliges T 90 Tor selbstschlieRend 4 Abluftiiberwachung
@ Tor verzinkt und zusétzlich lackiert in RAL 7035 - lichtgrau ¢ Beleuchtung
¢ Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit ¢ Heizung
Gitterrostabdeckung ¢ Gefahrstoffregale

ANWENDUNGSBEREICH:

BGL eignen sich zur Lagerung von:

© Wassergeféahrdende Flissigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

4 Entziindbare Flussigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
4 Giftigen und sehr giftigen Stoffen &
4 Brandfordernden Stoffen | ﬁ

¢ Uberwachungsbediirftigen Abfallen

4 Organischen Peroxiden |

Durch die rundum feuer-

. ‘ bestandige Ausfuihrung
= v I iy erfillen sie die
e . @ Anforderungen der
E— - DIN 4102, unabhéngig

davon, von welcher Seite

FEUERBESTANDIG F90 I die Brandentuickiung
von innen und auf3en! erfolgt.

! |

r.

BGL 6, Artikel-Nr. C62-2053-A,
mit optionalem Auf3enanstrich

e -

Bei der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gibt es bei uns
keine Abstriche.

Ausfuhrung und Ausriistung der LACONT BGL F90 entsprechend
der Vorgaben der BetrSichV, GefStoffV, LORURL, TRbF, TRGS,
Vaws, WHG.

[ §

Zul.-Nr.: Z-38.5-308
] ]

Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

DIBt Berlin
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

BETON BRANDSCHUTZ LAGER BEGEHBAR

Zul.-Nr.: Z-38.5-308

Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

DIBt Berlin

Turfeststellanlage mit allgemeiner -
bauaufsichtlicher Zulassung BGL 3, Artikel-Nr. C62-2050-A o

Innenausstattung mit optionalen Ex-Abluftanlage inkl. Abluftkanal
Gefahrstoffregalen zur Lagerung bis Auffangwanne
von Kleingebinden

AuBenmaBe Bx T x H in mm 3500 x 3000 x 2800 6500 x 3000 x 2800
InnenmaBe B x T x H in mm 3000 x 2500 x 2300 6000 x 2500 x 2350
Auffangvolumen in Liter 1000 1000
Belastung in kg/m? 1500 1500
Gewicht in kg 17200 30000
Artikel-Nr., Tar B x H in mm = 1750 x 2000 (DF) C62-2050-A C62-2053-A
Artikel-Nr., AuRenanstrich weil3 C62-2055-A C62-2058-A
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Was Sie bei der Lagerung von Druckgasflaschen beachten sollten!

Druckgasflaschen gehdren zu den Lagergiitern, die wegen ihres hohen Gefahrenpotentials strengen Auflagen
unterliegen. Die wichtigsten Vorschriften sind in der TRGS 510 geregelt. Im Folgenden haben wir wichtige Ausziige
aus der TRGS 510 zusammengestellt.

4.2 Lagerorte und -raume:

(4) Gefahrstoffe dirfen grundséatzlich nicht an solchen Orten gelagert werden, an denen dies zu einer

Geféhrdung der Beschaftigten oder anderer Personen fiihren kann.

1. Solche Orte sind insbesondere Verkehrswege. Zu Verkehrswegen zahlen u.a. Treppenrdume,
Flure, Flucht- und Rettungswege, Durchgénge, Durchfahrten und enge Hofe.

2. Fur die Lagerung nicht geeignete Orte sind u.a. Pausen-, Bereitschafts-, Sanitér-, Sanitatsraume
oder Tagesunterkunfte.

3. Gefahrstoffe diirfen in Arbeitsraumen nur gelagert werden, wenn die Lagerung mit dem Schutz
der Beschaftigten vereinbar ist und in besonderen Einrichtungen erfolgt, die dem Stand der
Technik entsprechen.

r

Lagerung
10.1 Anwendungsbereich: in Raumen

(1) Die Regelungen sind bei der Lagerung von Gasen, die mit H220, H221, H270, H280 oder H281 nach CLP-VO gekennzeichnet sind und die
in Mengen uber 2,5 | gelagert werden, zu beachten.

10.2 Organisatorische MaRnahmen:

(1) Druckgasbehalter mussen gegen Umfallen oder Herabfallen gesichert werden. Die Ventile sind mit einer geeigneten Schutzeinrichtung
zu schitzen.

(2) Im Lager durfen Gase nicht umgefullt werden, desgleichen dirfen keine Instandhaltungsarbeiten von Druckgasbehaltern durchgefuhrt
werden.

(3) Akut toxische Gase mussen unter Verschluss oder so aufbewahrt oder gelagert werden, dass nur fachkundige und zuverlassige Personen
Zugang haben.

(4) Mit H330 gekennzeichnete Gase durfen in R&umen nur gelagert werden, wenn diese Uber eine Gaswarneinrichtung verfiigen, die bei
Uberschreitung der zulassigen Arbeitsplatzgrenzwerte akustisch und optisch alarmiert.

10.3 Bauliche Anforderungen und Brandschutz:

(1) Bei der Lagerung in Lagerraumen
1. missen die Lagerrdume von angrenzenden Rdumen durch mindestens feuerhemmende Bauteile (F 30) getrennt sein,
2. mussen Bauteile feuerbestandig sein, wenn in angrenzenden Raumen, die nicht dem Lagern von Gasen dienen, Brand- oder
Explosionsgefahr besteht,
3. mussen die AuBenwéande von Lagerrdumen mindestens feuerhemmend sein. Betrégt der Sicherheitsabstand zu benachbarten Anlagen
und Einrichtungen, von denen eine Gefdhrdung ausgehen kann, mindestens fiinf Meter, kann die AufRenwand aus nicht brennbarem
Material bestehen.

(2) Lager im Freien mussen zu benachbarten Anlagen und Einrichtungen, von denen eine Gefédhrdung ausgehen kann, einen Schutzabstand
von mindestens funf Meter einhalten.

(3) Druckgasbehalter durfen in Arbeitsraumen nur in geeigneten Sicherheitsschranken mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens
30 Minuten gelagert werden. Akut toxische Gase dirfen dabei nur in technisch bellifteten Sicherheitsschrénken gelagert werden, die einen
120-fachen Luftwechsel pro Stunde aufweisen. Oxidierende Gase oder entziindbare durfen dabei nur
in technisch belufteten Sicherheitsschranken gelagert werden, die einen zehnfachen Luftwechsel pro
Stunde aufweisen.

(4) In Raumen unter Erdgleiche dirfen maximal 50 gefiilite Druckgasbehélter gelagert werden, wenn

1. bei technischer Luftung ein zweifacher Luftwechsel in der Stunde gewéhrleistet ist,

2. bei naturlicher Beliftung die Luftungsdéffnungen mindestens einen Gesamtquerschnitt von 10% der
Grundflache dieses Raumes haben, eine Durchliuftung bewirken und der FuRboden nicht mehr als
1,5 m unter der Gelandeoberflache liegt oder

3. sie in Sicherheitsschranken gelagert werden, die die Anforderungen der DIN EN 14470-2 erfillen.

(5) Raume, in denen Druckgasbehélter gelagert werden, mussen ausreichend be- und entliftet werden.
Eine natirliche Luftung ist ausreichend, wenn unmittelbar ins Freie fiihrende Luftungs6ffnungen mit
einem Gesamtquerschnitt von mindestens 1/100 der Bodenflache des Lagerraumes vorhanden sind.

10.4 Besondere Schutzmaflinahmen:

(1) Bei akut toxischen oder entziindbaren Gasen sind Schutzbereiche um Druckgasbehélter einzurichten.
Diese Bereiche sind in der Gefahrdungsbeurteilung besonders zu bericksichtigen, z. B. kbnnen
Explosionsschutzmanahmen notwendig sein.

Lagerung
im Freien




Kleingasflaschenschranke
Seite 218-219

Gasflaschenschranke / -container
Seite 222-223

Gasflaschenlager Beton
Seite 225

Unsere Gasflaschenlagersysteme

erhalten Sie in unserer Standard- -
farbe RAL 5015 - himmelblau

(soweit nicht gesondert ausgewiesen) -

TRG-Zellen
Seite 220-221

Gasflaschenlager F90 Stahl

Seite 224

Gasflaschenhandling /
Gasflaschenpaletten

Seite 226-227



AR

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

KLEINGASFLASCHENSCHRANKE K-GFS

Zur Lagerung von Propangasflaschen
auBBerhalb von Geb&auden

Technische Beschreibung:

4 Konstruktion komplett aus verzinktem Stahlblech

4 Be- und Entluftung Uber die Luftungsspalten
oberhalb und unterhalb der Turen

@ Turen Uber Zylinderschloss abschlieBbar zum
Schutz vor Zugriff von Unbefugten

4 Kennzeichnung durch Warnzeichen nach
ASR A1.3

K-GFS 11, K-GFS 12,
Artikel-Nr. C27-3213-B Artikel-Nr. C27-3214-B

K-GFS 13, ' K-GFS 14,
Artikel-Nr. C27-3215-B Artikel-Nr. C27-3216-B

LUftungsspaifen f
Be- und Entltf

-

K-GFS 21, K-GFS 22,
Artikel-Nr. C27-3217-B Artikel-Nr. C27-3218-B
Typenbezeichnung K-GFS 11 K-GFS 12 K-GFS 13 K-GFS 14 K-GFS 21 K-GFS 22
AuBenmaBe B x T x H in mm 460 x 400 x 750 860 x 400 x 750 460 x 400 x 1435 860 x 400 x 1435 1320 x 400 x 1435 1720 x 400 x 1435
Kapazitat Gasflaschen 1x 11 kg 2x 11 kg 1x33kg 2 x 33 kg 3 x 33 kg 4 x 33 kg
Anzahl Tiren 1 1 1 1 2 2
Gewicht in kg 17 22 26 39 65 78
Artikel-Nr., verzinkt C27-3213-B C27-3214-B C27-3215-B C27-3216-B C27-3217-B C27-3218-B
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

KLEINGASFLASCHENSCHRANKE K-GFS

Zur Lagerung von Propangasflaschen auRerhalb von Gebauden

Technische Beschreibung:

4 Konstruktion komplett aus verzinktem Stahlblech

4 Rickwand und Dach geschlossen

4 Seitenwénde und Turen mit Lochbild fur vor-
geschriebene Luftung nach TRGS 510

4 Stabiler Boden und Zwischenboden als Stellflache

@ Tiren Uber Zylinderschloss abschlieBbar zum Schutz
vor Zugriff von Unbefugten

4 Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR A1.3

& Zerlegte Anlieferung zur Selbstmontage geman
mitgelieferter Aufbauanleitung

K-GFS 10,
Artikel-Nr. C27-3210-B

K-GFS 10,
Artikel-Nr. C27-3210-B Artikel-Nr. C27-3211-B

K-GFS 20,

K-GFS 20, K-GFS 20, Artikel-Nr. C27-3211-B,
Artikel-Nr. C27-3211-B mit optionalem Flaschenhalter
Typenbezeichnung K-GFS 10 K-GFS 20
AuBenmalle Bx T x Hin mm 860 x 720 x 1435 1710 x 720 x 1435
Kapazitat Gasflaschen a 11 kg 10 20
Kapazitat Gasflaschen a 33 kg 4 9
Turausfuhrung 1 Flugeltar, DIN rechts Doppelfltgeltur
Gewicht in kg 60 105
Artikel-Nr., verzinkt C27-3210-B C27-3211-B
Zubehor Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Flaschenhalter fiir 2 Gasflaschen C27-3212-B C27-3212-B
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

TRG 700 / TRG 1050 / TRG 1400

Zur Lagerung von Druckgasflaschen nach TRGS 510 in und aul3erhalb

von Gebauden StO I‘e LA

by LACONT|

4 AuBenkorpus aus verzinktem Stahlblech, Pulverbeschichtung in
RAL 7035 - lichtgrau
@ Tur/en komplett aus Stahlblech oder Stahlblechtiir mit Plexiglasausschnitt

4 Hoher Korrosionsschutz

4 Abhéngig von der definierten Brandlast auch im Geb&ude aufstellbar - siehe
TRGS 510, DGUV und TRGS 526

4 Lagerung und Betrieb auch ohne die Einhaltung der Schutzbereiche nach
TRGS 510

@ Schrag nach vorn geneigtes Dach

4 Edelstahlboden zur Vermeidung von Schlagschaden

4 Be- und Entliftung Uber Luftungséffnungen in der Tur und unter dem

Dachiiberstand

4 Anschluss an eine bauseitige technische Entliftung in der Schrankdecke
vorbereitet (DN 80)

@ Tur/en Gber Zylinderschloss abschlieRbar

4 Kennzeichnung durch Warnsymbol nach ASR A1.3
¢ TRG-Zellen mit Komplettausstattung:
= 2 x senkrechte C-Schienen auf der Riickwand
* 2 x waagerechte C-Schienen fir Armaturenmontage, héhenverstellbar
« 1 x Flaschenhalter (Spanngurte) fiir 50 Liter Druckgasflaschen
« Bohrungen in der Decke fur Rohrdurchfiihrungen (g 25 mm) inkl. Blindstopfen

TRG 700,
Artikel-Nr. C27-3300-B

TRG 1400,

TRG 1050, .
Artikel-Nr. C27-3301-B

Artikel-Nr. C27-3302-B
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Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

TRG 700 / TRG 1050 / TRG 1400

Zur Lagerung von Druckgasflaschen nach TRGS 510 in und

aullerhalb von Gebauden

TRG 700,
Artikel-Nr. C27-3306-B

Schranktyp

AuBenmaBe B x T x H in mm
Tlr/en

Rohrdurchfiihrungen

Kapazitat 50-Liter-Gasflaschen
Gewicht in kg

AufRenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau
Artikel-Nr., Tur/en Stahlblech

RAL 7035 - lichtgrau

Artikel-Nr., Tir/en Stahlblech

RAL 7035 - lichtgrau mit Plexiglasausschnitt

Zubehor

Einhangeboden*
Seitlicher Einhdngeboden

LA

by LACONT|

store

TRG 1050,
Artikel-Nr. C27-3302-B,
mit zwei optionalen
seitlichen Einhangebéden,
Artikel-Nr. C27-3309-B

TRG 1400, Artikel-Nr. C27-3301-B,
mit zwei optionalen seitlichen
Einhdngebdden, Artikel-Nr. C27-3309-B

f
Gaszellen (G 30)
finden Sie auf
Seite 153!
\_
TRG 1050,

Artikel-Nr. C27-3302-B,
mit optionalem
Einhangeboden,

Artikel-Nr. C27-3304-B

TRG 700

700 x 400 x 2150
1 DIN rechts

5

bis zu 2

65

C27-3300-B

C27-3306-B

Artikel-Nr.
C27-3303-B
C27-3309-B

*) Uber die gesamte Breite der jeweiligen Gasflaschenzelle, aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau

Dachansicht mit vorbereiteten
Rohrdurchfiihrungen und
Abluftanschluss

TRG 1050 TRG 1400
1050 x 400 x 2150 1400 x 400 x 2150
Doppelflugeltur Doppelflugeltur
8 10

bis zu 3 bis zu 4

90 120

C27-3302-B C27-3301-B
C27-3307-B C27-3308-B
Artikel-Nr. Artikel-Nr.
C27-3304-B C27-3305-B
C27-3309-B C27-3309-B
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(€] LASCHENSCHRANKE

Druckgasflaschen gehoren zu den Lagergutern, die wegen ihres ( Komplett montierte Anlieferung! )
hohen Gefahrenpotentials strengen Auflagen unterliegen. So

durfen Gasflaschen nicht in Kellerraumen, Garagen oder Arbeits-
raumen gelagert werden. Die Gasflaschenschranke und Container

sind fir die AuRenaufstellung konzipiert und erfiillen im Sinne der
TRGS 510 die Anforderungen an ein Freilager.

@ Geschweifdte Profilstahlkonstruktion

4 Seitenwande und Dach aus verzinkten und lackierten
Stahlblechen

4 Rickwand aus verzinktem und beschichtetem Trapezblech

¢ Gittertir

4 Kragarmfachteiler mit Kettensicherung (ausklappbar)

4 Krandsen serienmafiig

4 Je nach Ausfihrung mit Fligel- oder Doppelflugeltir

. .
Er\tsprlcht der TRGS 510 FCG 16.21, 0. BG*,
l (Technische Regeln fur Druckgase) Artikel-Nr. C27-3104-B

FCG 6.08, 0. BG*,
Artikel-Nr. C27-3101-B

FCG 16.21, m. BG**, Artikel-Nr. C27-3134-B,
mit optionaler Auffahrrampe

Gasflaschenschrénke fur Einzelflaschen

Typenbezeichnung FCG 6.08 FCG 8.11 FCG 12.11 FCG 16.21 FCG 24.21 FCG 32.21
AuBenmaBe B x T x H in mm 860 x 1050 x 2055 1125 x 1050 x 2055 1125 x 1250 x 2055 2100 x 1050 x 2055 2100 x 1250 x 2055 2100 x 1480 x 2055
Kapazitéat Gasflaschen @ 220 6 8 12 16 24 32
Turausfuhrung Flugeltur, DIN rechts  Flugeltur, DIN rechts  Flugeltur, DIN rechts Doppelflugeltur Doppelflugeltur Doppelflugeltur
Gewicht in kg 155 170 180 235 245 280
Artikel-Nr., ohne BG*, lackiert C27-3101-B C27-3102-B C27-3103-B C27-3104-B C27-3105-B C27-3106-B
Artikel-Nr., mit BG**, lackiert C27-3131-B C27-3132-B C27-3133-B C27-3134-B C27-3135-B C27-3136-B
Zubehor fur FCG mit Bodengruppe Artikel-Nr. * = ohne Bodengruppe ** = mit Bodengruppe

Auffahrrampe verzinkt, B x T x H in mm = 750 x 740 x 130 C27-3140-B
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GASFLASCHENSCHRANKE / -CONTAINER

4 Technische Ausstattung wie Gasflaschenschrénke ( Komplett montierte Anlieferung! )
auf Seite 222 y

@ Sehr robuste Ausfuhrung entsprechend den
Anforderungen der TRGS 510

® Entspricht der TRGS 510
l (Technische Regeln fir Druckgase)

FCG 30.13, agtidnanuy FFE RNy :
mit Bodengruppe, =

Artikel-Nr. C27-3121-B,

mit optionaler Auffahrrampe

Gasflaschenschrénke fur Flaschenpaletten und Einzelflaschen

Typenbezeichnung FCG 15.13 FCG 30.13
AuBenmaBe B x T x H in mm 1400 x 1400 x 2055 2700 x 1400 x 2055
Kapazitat Gasflaschenpaletten 1 2
Kapazitéat Gasflaschen @ 220 15 30
Turausfuhrung Doppelflugeltur Doppelflugeltur
Gewicht in kg 225 300
Artikel-Nr., ohne BG*, lackiert C27-3118-B C27-3119-B
Artikel-Nr., mit BG**, lackiert C27-3120-B C27-3121-B
Zubehor fiur FCG mit Bodengruppe Artikel-Nr.

Auffahrrampe verzinkt, B x T x H in mm = 750 x 740 x 130 C27-3140-B

e~ —

FCG-E.6.96, mit Bodengruppe,

Artikel-Nr. C27-3112-B, mit optionaler Auffahrrampe

Gasflaschencontainer fur Flaschenpaletten und Einzelflaschen

Typenbezeichnung FCG-E.3.48 FCG-E.6.96
AuBenmaBe B x T x H in mm 3120 x 1440 x 2400 6220 x 1440 x 2400
Kapazitat Gasflaschenpaletten 2 und 4 Einzelflaschen 4 und 8 Einzelflaschen
Kapazitéat Gasflaschen @ 220 48 96
Turausfuhrung Doppelflugeltur Schiebetor, zweiteilig
Gewicht in kg 760 1500
Artikel-Nr., ohne BG*, lackiert C27-3111-B C27-3113-B
Artikel-Nr., mit BG**, lackiert C27-3110-B C27-3112-B
* = ohne Bodengruppe ** = mit Bodengruppe

Zubehor fur FCG mit Bodengruppe Artikel-Nr.
Auffahrrampe verzinkt, B x T x H in mm = 880 x 845 x 205 C27-3141-B

FCG-E.3.48, mit Bodengruppe, Artikel-Nr. C27-3110-B
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DACH-, SEITEN- UND RUCKWANDE IN F90 - AUSFUHRUNG

@ Zur vorschriftsmaRigen AuRRenlagerung von Druckgasflaschen nach TRGS 510 ( Komplett montierte Anlieferung! )
4 Dach und Wénde in feuerbestandiger Ausfiihrung nach DIN 4102
¢ Kragarmfachteiler mit Kettensicherung (ausklappbar)

@ Die Anlieferung erfolgt in montiertem Zustand

¢ Gitterflugeltir abschlieRbar

@ Je nach Ausfliihrung mit Flugel- oder Doppelflugeltir

Aufstellung direkt
am Gebaude ohne
Sicherheitsabstand

GFL-F90-24.21,
Artikel-Nr. C66-2014-A,
mit optionaler Trennwand
GFL-F90-6.08,
Artikel-Nr.
C66-2010-A

GFL-F90 in Sonderausfuhrung
GFL-F90 mit geschlossener FOO-Tir

(fur alle Typen erhaltlich, Preise auf Anfrage)

Typenbezeichnung GFL-F90-6.08 GFL-F90-8.11 GFL-F90-12.11 GFL-F90-16.21 GFL-F90-24.21 GFL-F90-32.21

AufRenmafRe B x T x H in mm 1120 x 1270 x 2310 1370 x 1270 x 2310 1370 x 1420 x 2310 2390 x 1270 x 2310 2390 x 1420 x 2310 2390 x 1620 x 2310

InnenmaBe B x T x H in mm 800 x 920 x 2000 1050 x 920 x 2000 1050 x 1080 x 2000 2050 x 920 x 2000 2050 x 1080 x 2000 2050 x 1230 x 2000

Turausfuhrung Einfligelige Tur Einfligelige Tur Einflugelige Tur Doppelfligeltur Doppelfligeltur Doppelflugeltur
DIN rechts DIN rechts DIN rechts

Kapazitat Gasflaschen

2 220 mm 6 8 12 16 24 32

Artikel-Nr., lackiert,

ohne Bodengruppe C66-2000-A C66-2001-A C66-2002-A C66-2003-A C66-2004-A C66-2005-A

Artikel-Nr., lackiert,

mit Bodengruppe C66-2010-A C66-2011-A C66-2012-A C66-2013-A C66-2014-A C66-2015-A

Zubehor Artikel-Nr.

Auffahrrampe, verzinkt C66-2020-A

Trennwand Tiefe 920 mm: GFL-F90-6.08/-8.11/-16.21 C66-2021-A

Trennwand Tiefe 1080 mm: GFL-F90-12.11/-24.21 C66-2022-A

Trennwand Tiefe 1230 mm: GFL-F90-32.21 C66-2023-A



LELLER

Erlauterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 94!

GASFLASCHENLAGER BETON

Das Lagern von Gasflaschen (Druckbehaltern) ist in der TRGS 510 geregelt. Das hei3t: die Gasflaschen missen auf ebenen Boden sicher
stehen und sind gegen Umfallen zu sichern, z.B. Lagerung in Paletten, Aufstellen mit Sicherungskette.

4 Korpus aus Stahlbeton Festigkeitsklasse C 30/37

4 Wande F30 feuerhemmend gemaR DIN 4102

@ Integriertes Vordach als Wetterschutz

¢ AuBenflachen mit Spritzputz, Innenflachen mit

Anstrich

Inkl. Dachbeschichtung und Entwésserung

2-fligeliges, abschlieBbares Gittertor, feuerverzinkt

4 Haltebugel mit Sicherungskette fir zusatzliche
Abtrennung

@ Schlusselfertig montierte Anlieferung

L IR 2

Durch die beweglichen Kragarme ist eine flexible
Lagerung von Einzelflaschen und/oder Gasflaschen-
paletten moglich.

GFL-B-50.28,
Artikel-Nr. C62-4020-A, e
mit optionaler Auffahrrampe

Typenbezeichnung GFL-B-50.28
AuBenmaBe B x T x H in mm 2980 x 1700 x 2560
InnenmaBe B x T x H in mm 2820 x 1600 x 2172
Kapazitat 50-Liter-Gasflaschen 50 Flaschen
Gasflaschenpalette oder 1 Palette und 20 Flaschen

oder 2 Paletten

Artikel-Nr. C62-4020-A
Zubehor Artikel-Nr.
Auffahrrampe, verzinkt B x T in mm = 950 x 1150 C62-4021-A

GFL-B-50.28, |
Artikel-Nr. C62-4020-A |

Gasflaschenpaletten
finden Sie auf Seite 227!

GFL-B-50.28,
Artikel-Nr. C62-4020-A,
mit optionaler Auffahrrampe



GASFLASCHENROLLER

@ Zum sicheren Transportieren von
Stahlflaschen

@ Geschweildte Stahlrahmenkonstruktion
pulverbeschichtet RAL 5012

@ Flaschenhalter mit Kettensicherung

oder Metallbligel

4 Sicherheitsgriffe nach geltenden
Sicherheitsvorschriften

4 Réader rollengelagert

& GFR27-V geeignet fiir Propangasflaschen
(Plattform L x B = 350 x 350 mm)

GFR10-V, GFR27-V,

GFR40-V, GFR40-L, Artikel-Nr. Artikel-Nr.

Artikel-Nr. B69-6430-A Artikel-Nr. B69-6431-A B69-6432-A B69-6433-A
Typenbezeichnung GFR40-V GFR40-L GFR10-V GFR27-V
Flascheninhalt in Liter 40 40 10 27150
Flaschen @ in mm 140 - 250 140 - 250 140 320
MaBe B x H in mm 485 x 1140 485 x 1140 470 x 1050 505 x 955
Rader Vollgummireifen Luftreifen Vollgummireifen Vollgummireifen
Rad @ in mm 200 200 200 200
Artikel-Nr. B69-6430-A B69-6431-A B69-6432-A B69-6433-A

GASFLASCHENWAGEN

@ Zum sicheren Transportieren von Stahlflaschen

@ Geschweifite Stahlrahmenkonstruktion pulverbeschichtet
RAL 5012

@ Flaschenhalter fir 2 Stahlflaschen mit Kettensicherung

4 Sicherheitsgriffe nach geltenden Sicherheitsvorschriften

4 Rader rollengelagert, Vollgummibereifung

¢ Mit praktischem Werkzeugkasten

4 GSW50-VS mit Stutzrad (@ 200 mm)

Typenbezeichnung GFW50-VO GFW50-VS
Flascheninhalt in Liter 40/ 50 40/ 50
Flaschen @ in mm 210 - 250 210 - 250

GFW50-VS,

MaRe B x H in mm 730 x 1345 735 x 1345 Artikel-Nr.
Rad @ in mm 380 380 GFW50-VO, B69-6435-A
Artikel-Nr. B69-6434-A B69-6435-A Artikel-Nr. B69-6434-A

GASFLASCHENKARREN

@ Zum sicheren Transportieren von Stahlflaschen

@ Geschweifdte Stahlrahmenkonstruktion pulverbeschichtet RAL 5012
@ Flaschenhalter mit Kettensicherung fiir 1 oder 2 Stahlflaschen

4 Sicherheitsgriffe nach geltenden Sicherheitsvorschriften

# Réader rollengelagert, Vollgummibereifung

¢ Mit Stitzrad (@ 160 mm)

4 GFK1-VS mit Neigungsverstellung durch Federverriegelung

Typenbezeichnung GFK1-VS GFK2-Vs
Anzahl der Flaschen 1 2
Flaschen @ in mm 286 230/ 380
Tragféhigkeit in kg 150 200
MaBe B x H in mm 500 x 1190 915 x 1310
Rad @ x Hohe in mm 250 x 60 380 x 80
Artikel-Nr. B69-6436-A B69-6437-A GFK1-VS, GFK2-VS,

Artikel-Nr. B69-6436-A Artikel-Nr. B69-6437-A



GASFLASCHENPALETTE GFP-1211

Zur Lagerung und zum Transport von Propangasflaschen

4 Stabile Rahmenkonstruktion, komplett feuerverzinkt

4 Durch FuBBkonstruktion unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen

¢ Kapazitat: 12 Stick Gasflaschen 11 kg oder 20 Stiick
Gasflaschen 5 kg

¢ MaBe B xTxHinmm=1230 x 1015 x 975

¢ Gewicht: 61 kg

Artikel-Nr. : .

B69-6410-A

GASFLASCHENPALETTE GFP-1233

Zur Lagerung und zum Transport von 33 kg-Gasflaschen

4 Stabile Rahmenkonstruktion, komplett feuerverzinkt

@ Durch FuBkonstruktion unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen
4 Kapazitat: 12 Stick Gasflaschen 33 kg

¢ MaRe Bx T xHinmm = 1400 x 1060 x 1710

4 Gewicht: 110 kg

Artikel-Nr.
B69-6412-A

GASFLASCHENPALETTE GFP-2411

Zur Lagerung und zum Transport von Propangasflaschen

4 Stabile Rahmenkonstruktion, komplett feuerverzinkt

¢ Gitter-Seitenwénde

Dach aus verzinktem Trapezblech

Gitter-Doppelflugeltur abschlielbar mit Vorhéangeschloss

2 Lagerebenen

Durch FufRkonstruktion unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen
Kapazitat: 24 Stuck Gasflaschen 11 kg oder 40 Stuick
Gasflaschen 5 kg

MafRe B x T x Hin mm = 1245 x 1015 x 1760

4 Gewicht: 120 kg

L B R R N 2
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Artikel-Nr.
B69-6411-A

GASFLASCHENPALETTE GFP-1250

Zur Lagerung und zum Transport von 50 kg-Gasflaschen

¢ Stabile Rahmenkonstruktion, komplett feuerverzinkt

@ Durch FuRkonstruktion unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen
¢ Integrierte klappbare Aufrollrampe

¢ Kapazitat: 12 Stick Gasflaschen 50 kg

¢ MalRe BxTxHinmm=1015 x 810 x 1150

¢ Gewicht: 90 kg

Zurrgurt fur alle Typen,
als Zubehor erhaltlich,
Lange 3 mtr.,
Artikel-Nr. Z50-1921-A

Artikel-Nr.
B69-6413-A




PRAXISINFO 12

Die Frage welche Gefahrstoffe in einem Lager bzw. Lagerabschnitt zusammen gelagert werden durfen, ist fir die Gestaltung von Gefahrstofflagern von
groRer Bedeutung. Sie wird durch eine Vielzahl von Verordnungen, Gesetzen und Technischen Regeln bestimmt.

Grundsétzlich sind bei der Zusammenlagerung von Gefahrstoffen die folgenden grundlegenden Anforderungen einzuhalten:

- Gefahrstoffe dirfen nur zusammengelagert werden, wenn hierdurch keine Gefahrdungserhéhung entsteht

- Stoffe derselben LGK oder Stoffe unterschiedlicher LGK, fiir die keine Separatlagerung vorgeschrieben ist, dirfen ebenfalls nicht zusammengelagert
werden, wenn dies zu einer wesentlichen Gefahrenerhéhung fuhren kann. Dies ist gegeben, wenn sie z.B.

1. unterschiedliche Loschmittel bendétigen,

2. unterschiedliche Temperaturbedingungen erfordern,

3. miteinander unter Bildung entziindbarer oder giftiger Gase reagieren oder
4. miteinander unter Entstehung eines Brandes reagieren.

- Eine Getrenntlagerung liegt vor, wenn verschiedene Stoffe in demselben Lagerabschnitt durch ausreichende Abstdnde oder durch Barrieren (z.B.
durch Wénde, Schranke aus nicht brennbarem Material, Produkte aus nichtbrennbaren Stoffen der LGK 12 oder 13) oder durch Lagerung in
getrennten Auffangraumen voneinander getrennt werden.

- Eine Separatlagerung liegt vor, wenn Stoffe in unterschiedlichen Lagerabschnitten mit einer Feuerwiderstandsdauer oder -féahigkeit von mindestens
90 Minuten gelagert werden.

Mit Hilfe der vereinfachten, untenstehenden Matrix lasst sich die Zuléssigkeit der Zusammenlagerung verschiedener Stoffe schnell und eindeutig bestimmen.
Weitere Informationen der ,,eingeschrankten Zusammenlagerung* entnehmen Sie bitte der TRGS 510.

Zusammenlagerungstabelle in Abhangigkeit der Lagerklasse

Lagerklasse 10-13 11 | 10 | 8B | 8A 6.2 |6.1D|6.1C|6.1B |6.1A| 52 |51C |51B|51A| 43 | 42 |41B|41A| 3 | 2B | 2A | 1
Explosive Stoffe 1 . . . . . . . . . . .
case 2 HE HE N HE __
Aerosole 2B . . . . . . . . . .
Entziindbare fliissige Stoffe 3 . . . . . . . . .
gﬁg%;i}ge explosionsgefahrliche 1A | | || ii . . i .
desensiniserte Stoffe. a1 | [l HE N HE H B
Selbstentziindliche Stoffe 4.2 . . . . .
P e i T EEEEEHN
Stark oxidierend wirkende Stoffe | 5.1A . . . . . .
H

H B

HE

H B

H

IIIIIIII:IIIIIIII~
EEEEEEEEEEEEEEEEE

EEEEEEEEEEENE BN BN EEEN-

EEEEEEEEEEEEE EEEEN EEEN-

Oxidierend wirkende Stoffe 5.1B .
Ammoniumnitrat und 510

ammoniumnitrathaltige Stoffe )

Organische Peroxide und

selbstzersetzliche Stoffe 52 . .
Brennbare akut giftige Stoffe 6.1A . . .
Nichtbrennbare akut giftige Stoffe | 6.1B . . .
Brennbare giftige oder chronisch

wirkende Stoffe o1c | [l EEEBE
Nichtbrennbare giftige oder

chronisch wirkende Stoffe 6.1D . . . . .
Ansteckungsgefahrliche Stoffe 6.2 . . . . .
Radioaktive Stoffe 7 . . . . . . Separatlagerung ist erforderlich
Brennbare dtzende Stoffe 8A . . . . .

i : 88 .
Nichtbrennbare atzende Stoffe . . . . . Zusammenlagerung ist erlaubt
Brennbare Flussigkeiten, soweit
nicht LGK 3 ol HE
Brennbare Feststoffe 11 . . . . .

Die Zusammenlagerung ist nur eingeschrénkt erlaubt
Nichtbrennbare Flussigkeiten 12 .
Nichtbrennbare Feststoffe 13 .
Sonstige brennbare und .
nichtbrennbare Stoffe 10-13 .

Grundlage des Konzepts ist die Zuordnung der betreffenden Stoffe zu so genannten Lagerklassen (LGK), welche aus dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt
hervorgeht oder nach TRGS 510, Anlage 4 festzulegen ist. In der Zusammenlagerungstabelle ist fiir jede LGK eine Aussage enthalten, ob eine Zusammen-
lagerung mit jeder der tibrigen LGK grundsétzlich erlaubt ist, ein Zusammenlagerungsverbot besteht (separate Lagerung erforderlich!) oder eine Ein-
schrankung der Zusammenlagerung zu beachten ist (z.B. getrennte Lagerung erforderlich bei Lagerung im selben Lagerabschnitt).



7. Sicherheits- und Behaltertechnik ...
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Seite 236-239 Seite 240 Abdichtungssysteme
Seite 241

Bindemittel Notduschen Industrie-Sicherheits-

Seite 242-243 Seite 244-245 Handleuchten
Seite 246-247




Flussigkeiten aus GroRRbehaltnissen wie z.B. 60- und 200-Liter-Féssern mussen fur die Verwendung um- und abgefullt werden. Hierfiir
finden unsere verschiedenen Zapfhéhne fur die unterschiedlichsten Flussigkeiten Anwendung.

ZAPFHAHNE AUS ZINK

Geeignet fiir Ole, Diesel und Heizél

@ SelbstschlieBend
@ AbschlieBbar
@ Gewindeanschluss 3/4“

@ Preiswerte Ausfuhrung

Artikel-Nr.

B69-2100-A

ZAPFHAHN

Starre Ausflihrung
Gewindeanschluss 3/4*
SelbstschlieRend
Integrierte Flammsperre
Werkstoff: Zinkspritzguss
Kunststoffdichtung

L K JBR R N JER 2N 4

In geschlossener Position
abschlieBbar

Artikel-Nr.
B69-2102-B

SICHERHEITSZAPFHAHN EDELSTAHL

Geeignet fur hoch- und leichtentziindliche und auch
aggressive Flussigkeiten

AusgieRposition frei wahlbar
Gewindeanschluss 3/4“
SelbstschlieBend

Integrierte Flammsperre
Werkstoff: Edelstahl
PTFE-Dichtung

In geschlossener Position abschlielbar

i i
1]

Artikel-Nr.
B69-2106-B

L 2K JBR R N JER JER 2R 2

Mit Aufhéngevorrichtung fir zu
befillende Gefélze

FASSSCHLUSSEL

Hochwertiger Fassschliissel fir die meisten Fasser am Markt

4 Solide Ausfiihrung, Bronzelegierung
¢ Fur einfache und sichere Offnung von Spundlochfassern
4 Lange ca. 360 mm

Artikel-Nr.
B69-2109-B

ZAPFHAHNE AUS ALUMINIUM

Geeignet fir Ole, Diesel und Heizol

@ SelbstschlieRend

4 Gewindeanschluss 2*
4 Mit Dichtung

@ Preiswerte Ausfuhrung

4 GroRe Auslaufoffnung

Artikel-Nr.
B69-2101-A

SICHERHEITSZAPFHAHN

Geeignet fur hoch- und leichtentziindliche FlUssigkeiten,
wie Otto-Kraftstoff, Waschbenzin, etc.

¢ Starre Ausfuhrung

4 Gewindeanschluss 3/4*

¢ SelbstschlieRend

¢ Integrierte Flammsperre

& Werkstoff: Messing/Bronze

@ PTFE-Dichtung

4 In geschlossener Position abschlie3bar

¢ Mit Aufhangevorrichtung fur zu
beflllende GeféaRe

Artikel-Nr.
B69-2105-B

FASSDIETRICH

Einfaches Offnen der géngigsten Fassverschliisse

¢ Bronzelegierung,

funkenhemmend

@ Fur sichere und effiziente
Verwendung

@ Passend fur alle
Spundlochfésser

¢ Lange ca. 300 mm

Artikel-Nr.
B69-2108-B

FASSVENTIL FUR DRUCKAUSGLEICH BEIM ABFULLEN

Auch als Berstschutz im Brandfall

¢ Automatischer Uberdruckausgleich

¢ Manueller Druckausgleich beim
Abflllvorgang méglich

¢ Flammsperre und Geh&usekdrper
aus Messing

@ Anschlussgewinde 2 (fir Spund-
lochfésser)

Artikel-Nr.
B69-2110-B




SICHERHEITSBEHALTER

@ Ausgussdffnung mit Edelstahl-Flammsperre

4 SelbstschlieBender Deckel mit einfacher Griffbedienung

# Stahlblech-Modelle (verzinkt) mit TUV/GS-Zeichen

Aus Stahlblech

@ FUr entziindbare Flussigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, rot
Aus Polyathylen (PE)

@ Fur korrosive Losungsmittel, Sduren und Laugen, rot
4 Bedienelement und Flammsperre aus Edelstahl

Volumen in Liter 1 4 8 19 4
Hohe in mm 210 280 350 430 324
Breite x Tiefe in mm 2 120 @ 240 @ 240 @ 300 117 x 194
Artikel-Nr. 115-2002-D 115-2004-D 115-2005-D L15-2007-D L15-2020-D

Zubehor

Polyathylen-Trichter fur Sicherheitsbehalter mit 8 und 19 Liter

@ Einfaches Fixieren -,

Polyathylen-Trichter, @ Trichter kippbar - Beflillen des Behélters ohne Abnahme des Trichters mdglich
Artikel-Nr. L15-2022-D

STAHL-SICHERHEITSBEHALTER

Mit flexiblem Metallschlauch

@ Flexibler Metallschlauch fir gleichmaéfiges leichtes Abfullen

4 Dosierhebel zum einfachen und genauen Dosieren

@ Edelstahl-Flammsperre, SelbstschlieRender Deckel, automatische Entliiftung
¢ Weit 6ffnender Deckel zum einfachen Befiillen.

4 Ergonomische Handgriffe
o N
@

@ Fur entzundbare Flussigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, rot

¢ Mit TUV/GS-Zeichen

Hbhe x @ in mm 270 x 240 340 x 240 450 x 300
Schlauchmafe g x Lange in mm 16 x 230 16 x 230 25 x 230
Artikel-Nr. L15-2008-D L15-2009-D L15-2010-D

SICHERHEITS-ABFULLBEHALTER MIT ZAPFHAHN

¢ Flussigkeiten einfach und sicher in kleinere Gebinde abfillen
@ SelbstschlieBender Messing-Zapfhahn 3/4*

@ SelbstschlieBender Deckel mit Edelstahl-Flammsperre

Aus Stahlblech

@ Fur entzindbare Flussigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, rot
Aus Polyathylen (PE)

@ Fur korrosive Losungsmittel, Sduren und Laugen, rot

Volumen in Liter 11 19 19
Hohe x g in mm 310 x 290 415 x 290 430 x 290
Artikel-Nr. L15-2015-D L15-2016-D L15-2021-D




WASCH- UND TAUCHBEHALTER

@ Zum sicheren Reinigen kleiner Teile mit Lésemitteln und zum Eintauchen
von Werkstuicken i |
4 Im Brandfall automatische SelbstschlieBung durch Thermomechanik

Volumen in Liter 4 8

Hohe x g in mm 140 x 240 255 x 240 360 x 400
Artikel-Nr. L15-3038-D L15-3030-D L15-3033-D
Teilekorb - L15-3034-D L15-3037-D

SPARANFEUCHTER

SPARANFEUCHTER AUS EDELSTAHL

@ Zum sicheren und sparsamen
Befeuchten von Lappen und
Reinigungspapieren mit

4 Zum sicheren und sparsamen
Befeuchten von Lappen und
Reinigungspapieren mit
Lésungsmitteln Lésungsmitteln

@ Werkstoff: Edelstahl V2A

4

Mit Flammsperre

*

Pumpwerk bringt die Flussigkeit

zum Trankteller (Messing/PPS)

¢ Trankteller mit g 130 mm (qu_\

¢ Mit TUV/GS-Zeichen

(Kannenkérper)

¢ Flammdurchschlagsicherung aus
Edelstahl im Trankteller

@ Dichtung aus Teflon

Volumen in Liter 1 2 4 1 Hoéhe x @ in mm 265 x 110 320 x 130
Hohe x g in mm 140 x 185 190 x 185 270 x 185 210 x 140 Artikel-Nr. 115-3104-C L15-3105-C
Avrtikel-Nr. L15-3101-D  L15-3102-D  L15-3103-D  L15-3106-D
TRANKBEHALTER
@ Zum dosierten Befeuchten von Lappen zur Teilereinigung F_\
¢ Vermeidung von Dampfen durch Flammsperre (@1(—.‘_—

4 Flammsperre federnd gelagert

Volumen in Liter 2 4 8
Hohe x @ in mm 80 x 240 115 x 240 150 x 290
Artikel-Nr. L15-3091-D L15-3092-D L15-3097-D

SICHERHEITS-ENTSORGUNGSGEHALTER

Aus Stahlblech
@ FUr mit entzindbaren und wassergefahr-

4 SelbstschlieBend
4 Brandschitzendes System gegen

Selbstentziindung
¢ Mit TUV/GS-Zeichen

denden Flissigkeiten (Losemittel, Ver-
diinner, Ole, Klebstoffe) getrankte
Putzlappen

@e>
Zwei Ausfihrungen:

@ Deckeltffnung durch Handbedienung oder
4 Ergonomisches Pedal (FuRbetatigung)

4 Galvanisiert, rund, robust und standfest i
@ Griff zum einfachen Transport

Volumen in Liter 20 34 52 80
Mit Pedal; H6he x @ in mm 400 x 300 465 x 350 515 x 410 600 x 470
Artikel-Nr. L15-3010-D L15-3012-D L15-3013-D L15-3014-D
Mit Handbedienung; H6he x @ in mm - 465 x 350 - 600 x 470

L15-3016-D

Artikel-Nr. = L15-3015-D




SICHERHEITSKANNEN / SICHERHEITSANNETZKANNEN

Fur die sichere Nutzung, Lagerung, Verteilung und den

innerbetrieblichen Transport von entzindbaren Flissigkeiten

@ Industrieausfihrung aus Werkstoff Edelstahl V4A
Laborausfihrung aus Werkstoff Edelstahl V4A - poliert
Dichtungen aus Teflon

Flammdurchschlagsicherung aus Edelstahl in der Full-/GieR6ffnung
Uberdruckventil (automatischer Uberdruckausgleich ab 0,3 bar)
Ergonomischer Handgriff

Erdungsanschluss

Kennzeichnung nach GefStoffV

Fur den innerbetrieblichen Gebrauch

L K JBR R JER JER JER R 2

Modell ,,Feindosierer*

Modell ,,Feindosierer:

¢ Mit selbstschlieRendem Feindosierer inkl. Beltftung 10 230 il L5200 L2002
K leich leich full 2,0 290 130 L15-2501-B L15-2101-B
(Vakuumausgleich) erleichtert den Ab- und Umfiillvorgang 50 6 e L5, 2R L5 20

Modell ,,Schraubkappe“: Modell ,,Schraubkappe*

4 Schraubkappe mit beweglicher Welle am Behalter

. 1,0 230 110 L15-2503-B L15-2103-B
befeStlgt (Ver|UStSChUtZ) 2,0 290 130 L15-2504-B L15-2104-B
5,0 400 165 L15-2505-B L15-2105-B

Zubehor ,,Trankteller*:

4 Verwendung fir 1 und 2 Ltr.-Kannen

Feindosierer 1 1/4 mit integrierter Beluftung L15-2125-B

4 Weitere technische Details und Beschreibung auf Schraubkappe 1 1/4“ mit Uberdruckventil L15-2126-B
Seite 232 - Sparanfeuchter aus Edelstahl Einstecktrichter, Werkstoff Edelstahl fur 1/2/5-Liter-Kannen L15-2106-B
Trankteller 1 1/4* fur 1-Liter-Kanne L15-2127-B

Tréankteller 1 1/4* fur 2-Liter-Kanne L15-2128-B

SICHERHEITSKANISTER

Fur die sichere Nutzung, Lagerung, Verteilung und den innerbetrieblichen Transport von entziindbaren Flussigkeiten

@ Platzsparende Kanisterbauform
Modell ,,Feindosierer*

4 Dichtungen aus Teflon
. 310 130 200 L15-2110-B
¢ Flammdurchschlagsicherung aus . € g 280 130 280 L15-2111-B
Edelstahl in der Full-/GieR6ffnung q"‘;'f o 470 175 345 L15-2112-B
] A
- . . 1
¢ Uberdruckventil (aUtomatISCher * mit separater BelUftungsschraube am Behélter
Uberdruckausgleich ab 0,3 bar)
@ Ergonomischer Handgriff Modell .Schraubkappe®
4 Kennzeichnung nach GefStoffV
. ] o 5 310 130 200 L15-2113-B
@ Fur den innerbetrieblichen Gebrauch 10 380 130 280 L15-2114-B
20 470 175 345 L15-2115-B

Modell ,,Feindosierer*:

4 Mit selbstschlieBendem Feindosierer inkl. Beliiftung
(Vakuumausgleich) erleichtert den
Ab- und Umfillvorgang

. Feindosierer 1 1/2* mit integrierter Beltftung L15-2120-B

¢ Typ L15-2112-B mit separater Feindosierer 1 1/2* ohne Beliiftung (fiir L15-2112-B) L15-2121-B
Beluftungsschraube am Behalter Schraubkappe 1 1/2* mit Uberdruckventil L15-2122-B
Einstecktrichter, Werkstoff Edelstahl fir 5/10/20-Liter-Kanister L15-2116-B

Modell ,,Schraubkappe*:

4 Schraubkappe mit beweglicher Welle
am Behélter befestigt (Verlustschutz)




SICHERHEITSVERTEILBEHALTER

Fur die sichere Lagerung, Verteilung und den
innerbetrieblichen Transport von entziindbaren
Flussigkeiten
¢ Werkstoff Edelstahl V4A
4 Dichtungen aus Teflon
4 Flammdurchschlagsicherung aus Edelstahl
in der Full-/GieR6ffnung
¢ Uberdruckventil in Schraubkappe und
Feindosierer (6ffnet bei ca. 0,3 bar)

@ Erdungsanschluss

" " . Mit optionalem
¢ Ausfiuhrung | ohne Fullstandsanzeige Trichter

¢ Ausfiuhrung Il mit Fullstandsanzeige

Standard mit Schraubkappe und Uberdruckventil

Modell ,,Feindosierer:

4 Einfache Entnahme durch Ankippen des Behélters 10 350 280 L15-2208-B B
25 530 300 L15-2204-B
Modell Zapfhahn 3/4* mit und ohne Inhaltsanzeige: =0 00 50 L2203 -

@ Zur einfachen Abfillung auch bei stehendem Behalter
@ Schraubkappe mit manueller Belliftung durch Kipphebel

Modell ,,Feindosierer*

Feindosierer 1 1/2* fur Behélter mit manueller Beltiftung L15-2222-B

Zapfhahn 3/4* L15-2223-B Modell ,,Zapfhahn*

Schraubkappe mit manueller Beliiftung (1 1/2* fiir 10/25-Liter-Beh.) L15-2224-B _
Schraubkappe mit Uberdruckventil (1 1/2 fur 10/25-Liter-Beh.) L15-2220-B

Schraubkappe mit manueller Beltftung (2* fur 50-Liter-Behalter) L15-2225-B 10* 350 280 L15-2200-B L15-2201-B
Schraubkappe mit Uberdruckventil (2** fur 50-Liter-Behélter) L15-2221-B 25* 530 300 L15-2202-B L15-2203-B
Einstecktrichter, Werkstoff Edelstahl fiir 10/25/50-Liter-Behalter L15-2207-B 50* 600 380 L15-2205-B L15-2206-B

* mit separater Beltftungsschraube am Behélter

SICHERHEITSSAMMELBEHALTER

Fur die sichere Sammlung, Lagerung und Entsorgung von
entzindbaren Flussigkeiten

¢ Werkstoff Edelstahl V4A

4 Dichtungen aus Teflon

4 Optionale Flammdurchschlagsicherung aus Edelstahl fur die
Full-/GieR6ffnung: Adapter-Flammsperre L15-2313-B

¢ Mit mittiger 2 Muffe und Tri-Sure-Stopfen

4 Ausfiuhrung | ohne Fullstandsanzeige

@ Ausfuhrung Il mit Fullstandsanzeige

Zubehor:

@ Ausgiefer fur sichere Umfillung in Entsorgungsbehalter
4 Adapter-Flammsperre als permanente Sicherheit

4 Sicherheits- und Sicherheitsflachtrichter zur einfachen

und bequemen Befiillung mit Restflissigkeiten

10 350 280 L15-2300-B L15-2301-B

I Sicherheitstrichter mit integrierter Flammsperre L15-2310-B
Sicherheits-Flachtrichter mit integrierter Flammsperre L15-2311-B

) Ausgiefler 2 (Lange 160 mm / g 40 mm) L15-2312-B

Adapter Flammsperre* L15-2313-B

* fur permanent héchste Sicherheit, auch beim AusgieRen




SICHERHEITSABFULLKANISTER

Fur das sichere Abfullen und Lagern von
entziindbaren Flussigkeiten

¢ Platzsparende Kanisterbauform
Werkstoff: Edelstahl V4A
Dichtungen aus Teflon

Metallische Flammdurchschlagsicherung
Ergonomischer Handgriff

Erdungsanschluss

Mit selbstschliefendem Sicherheitszapfhahn und
separater Beluftungsschraube

Kennzeichnung nach GefStoffVv

L 2K JBR R R R 2
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Modell ,,Zapfhahn*

_ Zapfhahn 1 1/2* L15-2123-B

5 310 130 200 L15-2118-B Schraubkappe 1 1/2* mit Uberdruckventil L15-2122-B
10 380 130 280 L15-2119-B Einstecktrichter, Werkstoff Edelstahl fur 5/10/20-Liter-Kanister L15-2129-B
20 470 175 345 L15-2120-C

SICHERHEITSTRANSPORTBEHALTER

Fur den Transport von Gefahrstoffen z.B. auf 6ffentlichen
Strafl3en

@ Werkstoff Edelstahl V4A / V2A (20 Liter und 25 Liter)

@ Metallische Flammdurchschlagsicherung in der
Full-/GieR6ffnung

4 Erdungsanschluss

@ Mit Schraubkappe zum Transport tber 6ffentliche
Verkehrswege (Strafle, Bahn, Schiff, Flugzeug)

4 UN-Transportzulassung nach GGVSEB, ADR, RID, IMDG

@ Separate Beliftungsschraube (L15-2402-B / L15-2403-B)

@ Sicherheitskannen und -kanister sind mit Feindosierer
auch fur innerbetriebliche Verwendung und zum Um-
und Abflllen geeignet.

@ Fir die Sicherheitstransportbehalter 25 Liter sind neben
einem Zapfhahn auch ein Abfillbock aus Edelstahl zur
einfachen liegenden Lagerung und Abfillung erhaltlich

Sicherheitstransportkannen

1 230 110 L15-2506-B
2 290 130 L15-2507-B
5 400 165 L15-2508-B

Sicherheitstransportkanister

5 310 130 200 L15-2400-B
10 380 130 280 L15-2401-B
Abfullbock 20 470 175 345 L15-2402-B

aus Edelstahl

Sicherheitstransportbehalter

Schraubkappe 1 1/2*“ (GGVSEB) L15-2421-B
Zapfhahn 1 1/2 ohne Beliiftung fiir Behalter mit 25 530 300 L15-2403-B
separater Beltftungsschraube L15-2422-B
Abfillbock fiir 25-Liter-Behalter aus Edelstahl L15-2423-C




FASSROLLI

Geeignet fiir Stahl- oder Kunststofffasser bis 200 Liter Inhalt
Konstruktion aus Stahlblech verzinkt

Traglast 250 kg

@ 610 mm, mit 4 Stiick Polyamid-Lenkrollen @ 80 mm
FAR-1: geschlossene Ausfiihrung mit dicht geschweiftem
Boden, Randhdéhe 110 mm

FAR-1B: wie FAR-1 mit zusatzlichem Schiebebiigel und
Haltegurt, Schiebebigel pulverbeschichtet RAL 5012,
lichtblau, anschraubbar

& FAR-2: offene Ausfiihrung, Bauhthe 140 mm, -
Ladehthe 110 mm

L 2R R R AR 2
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"~ FAR-1,
Artikel-Nr.
B69-6350-A

© FAR-1B,
Artikel-Nr.
B69-6351-A

FAR-2,

Artikel-Nr.
B69-6352-A

FASSKARREN FUR 200-LITER-STAHLFASSER

¢ Geeignet fiir Stahlfasser
bis 200 Liter Inhalt

4 Stabile Konstruktion aus
Stahlrohr, pulverbeschichtet
RAL 5012, lichtblau

4 Mit verstellbarem Fassgreifer

FK 1029-2,

FK 1029-1, Artikel-Nr.
Artikel-Nr. B69-6354-A

B69-6353-A

4 Radnaben mit Rollenlager
@ Griff bei Anlieferung demon-
tiert, einfache Montage

4 Ausfiihrung mit Stitzrad FK 1029-4,

@ 200 mm, Lenkrolle, Artikel-Nr.
. . B69-6355-A

Vollgummibereifung
Réder Vollgummi Vollgummi Luftbereifung
Ausstattung ohne Stutzrad mit Stutzrad mit Stutzrad
Rad g in mm 250 250 260
MaRe B x H in mm 740 x 1570 740 x 830 740 x 830
Artikel-Nr. B69-6353-A B69-6354-A B69-6355-A

FASSKARRE FUR 200-LITER-STAHL- UND KUNSTSTOFF-FASSER

@ Geeignet fiir Kunststoff- und Stahlféasser bis 200 Liter Inhalt

4 Stabile Konstruktion aus Stahlrohr lackiert RAL 5015
mit Abfullstitzrahmen
¢ Tragfahigkeit 400 kg
¢ Typ FK 1026-1 mit Luftbereifung, Rader g 400 mm
¢ Typ FK 1026-1V mit Vollgummibereifung, Rader g 400 mm
@ Lieferung inkl. Zurrgurt
# Absetzen der Fasser auf Lagerpaletten oder Auffangwannen

bis 350 mm Héhe mdglich

Ohne Abb.:
FK 1026-1V mit Vollgummibereifung,
Artikel-Nr. B69-6307-A

FK 1026-1,
Artikel-Nr. B69-6306-A




FASSKIPPWAGEN FUR 200-LITER-FASSER

Die Fasskippwagen erleichtern in einfacher und sicherer
Art das Einlagern von Fassern und das Abfillen von
7

Gefahrstoffen.
Funktion:

Die Fasser werden stehend aufgenommen, durch die
Rohr-Hebelstange arretiert und tber die Abrollkufen
in Fahr- bzw. Abfillstellung gebracht.

@ Geeignet fiir Fasser bis 200 Liter Inhalt

Stabile Konstruktion aus Stahlrohr lackiert RAL 5015
Tragféahigkeit 250 kg

Ausfuhrung ST fur 200-Liter-Stahlfasser

Ausfiihrung K fir dinnwandige 200-Liter-Stahlfasser
geeignet durch Ausstattung mit Metall-Tragrollen

Fir die Typen FKW 200 Kunststoff-Tropfwanne als
Zubehor erhaltlich, die Typen FKW-AW 200 standard-
maRig mit groRer Stahl-Auffangwanne

¢ Alle Typen standardméRig komplett mit Hebelstange

L R R AR 4
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mit PVC-Griff FKW 200 ST (Abb. links) , Artikel-Nr. B69-6308-A,
mit optionaler Kunststoff-Tropfwanne;

FKW 200 K (Abb. rechts) , Artikel-Nr. B69-6309-A,
mit optionaler Kunststoff-Tropfwanne

FKW-AW 200 ST,
Artikel-Nr. B69-6310-A

FKW-AW 200 K, " .
Artikel-Nr. B69-6311-A Zapfhahne fmden)
Sie auf Seite 230!

MaBe L x B x Hin mm 830 x 500 x 550 830 x 500 x 550 1500 x 650 x 600 1500 x 650 x 600
Radsatz 2 x PVC-Lenkrader 2 x PVC-Lenkrader 2 x Vollgummirader 2 x Vollgummirader

2 x PVC-Festrader 2 x PVC-Festrader 2 x StandfuRe 2 x StandfuRe
Stahl-Auffangwanne
Auffangvolumen in Liter - - 203 229
Artikel-Nr. B69-6308-A B69-6309-A B69-6310-A B69-6311-A

Kunststoff-Tropfwanne B69-6312-A B69-6312-A




FASSKLAMMER FKL-40 H

@ Fir stehende Fassaufnahme von geschlossenen 200-Liter-Fassern
@ Fir 200-Liter-Rollreifen- oder Sickenfésser (Fass g 560-600 mm)
4 Manuelle Bedienung

@ Traglast max. 400 kg

Ausfuhrung:
¢ Mit Aufhdngeose fur Lasthaken, Greiferarme mit Halte-

1

pratzen, Handgriff

W

FKL-40 H, feuerverzinkt,
Artikel-Nr. B69-6330-A

FKL-40 H, RAL 2000,
Artikel-Nr. B69-6313-A

FASS-SPANNKLAUEN-RANDGREIFER FSP-R-50 H

Fur stehende oder
liegende Fassaufnahme
von 200-Liter-Stahlfassern
@ Fir 200-Liter-Rollreifen-
oder Sickenfasser
(Fass # 560-600 mm)
4 Manuelle Bedienung
4 Traglast max. 500 kg

Ausfihrung:
& Mit Sicherheits-Arretier-

klaue, Schakel fur Lasthaken

FSP-R-50 H, RAL 2000,
Artikel-Nr. B69-6315-A

VERLADEHAKEN VH 2004

4 Eine Stapler-Traggabel mittig stellen, Verladehaken auf-
nehmen und mit Fligelschraube fixieren

¢ L xB mm =200 x 150

4 Traglast max. 2.000 kg

Ausfihrung:
# Mit Schakel und
Wirbellasthaken

VH 2004, RAL 2000,
Artikel-Nr. B69-6317-A

FASS-ZANGENGREIFER FZ-36 H

@ Fir liegende Fassaufnahme von 200-Liter-Stahlfassern
@ Fur 200-Liter-Rollreifen- oder Sickenfésser

¢ Aufnahme-Léange 760-910 mm

4 Manuelle Bedienung

¢ Traglast max. 360 kg

Ausfuhrung:
¢ Mit Aufhéngedse fir Lasthaken, Arretiervorrichtung mit
Handhebel

FZ-36 H, RAL 2000,
Artikel-Nr. B69-6314-A

FZ-36 H, feuerverzinkt,
Artikel-Nr. B69-6331-A

FASS-BANDAGENGREIFER BG-600 H

@ Fir stehende Fassaufnahme
von 200-Liter-Stahlfassern

@ Flr 200-Liter-Rollreifen-
oder Sickenfasser
(Fass g 560-600 mm)

4 Manuelle Bedienung

4 Traglast max. 600 kg

Ausfuhrung:
¢ Mit Kniehebelverschluss,
verstellbare Feinregulierung,

Kettengehange und Auf-

BG-600 H, RAL 2000,

héngedse >
Artikel-Nr. B69-6316-A

LASTTRAVERSE LT 2002

4 Mit den Staplerzinken Lasttraverse
aufnehmen und mit Fliigelschraube
fixieren

@ Traglast max. 2.000 kg

Ausfuhrung:

¢ Mit Schékel und Wirbellasthaken

Bei der Bestellung bitte
die Baumal3e der Stapler-
Gabelzinken angeben!

LT 2002, RAL 2000,
Artikel-Nr. B69-6318-A




FASS-KIPPGREIFER FKG-Il 40 H

Fur stehende und liegende Fassaufnahme von 200-Liter-Stahlfassern

Fassaufnahme:
Automatisch durch Anheben und Fixieren der hohenverstellbaren, rollbaren
AbsetzfliRe

@ Fir 200-Liter-Rollreifen- oder Sickenfésser (Fass g 560 mm)
@ Dosierte Entleerung von Hand

4 Schwenkbereich des Fasses bis 180° mdglich

¢ Traglast max. 400 kg

4 Lackierung RAL 2000

FKG-II 40 H,
Artikel-Nr. B69-6319-A

VERSTELL-TRAVERSE VKT-40 H-G/HR

Fur stehende und liegende Fassaufnahme von z.B. 200-Liter-Stahlfassern
mit Sicken. Die Traversenaufnahme kann durch Gabelstapler und Kran
erfolgen.

@ Fur Stahlfasser mit einem g von 380-600 mm x 900 mm Hohe
4 Manuelle Bedienung durch Handrad

¢ Traglast max. 400 kg

¢ Lackierung RAL 2000

Ausfihrung:

¢ Aufhéngedse fir Lasthaken, Gabeltaschen
¢ Handrad mit Ballengriff

Bedienung:

Das Einspannen erfolgt durch die Betatigung der Verstellspindel mit Handrad und
Sicherheitsarretierung. Die dosierte Schwenkbewegung (bis 360° mdglich) erfolgt
durch die Betatigung des angebauten Schneckengetriebes mit Handrad.

VKT-40 H-G/HR,
Artikel-Nr. B69-6320-A

FASSKIPPER FKT-ST 40 HR FUR STAPLERANBAU

Fur stehende Fassaufnahme von 200-Liter-Stahlfassern mit Gabelstapler

@ Fir 200-Liter-Rollreifen- oder Sickenfasser (Fass g 560-600 mm)
@ Fir Kunststoff-Fasser in Sonderausfiihrung auf Anfrage

@ Schwenkbereich des Fasses bis 360° mdglich

4 Manuelle Bedienung durch Handrad

@ Entleerung in beliebiger Hohe

4 Traglast max. 400 kg

4 Aufnahmegestell mit Gabeltaschen

4 Schneckengetriebe, seitlich angebaut, selbsthemmend mit
Schutzverkleidung

¢ Kettensicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken

4 Handrad mit Ballengriff FKT-ST 40 HR, RAL 2000, Artikel-Nr. B69-6321-A




AUSLAUFSPERREN UND BARRIERENSYSTEME

Auslaufsperren und Barrierensysteme sind geeignet zum schnellen Verschlieen und Absperren von Gebaudetffnungen und Hof-
bereichen. Im Stor- oder Brandfall wird der unkontrollierte Austritt von wassergefdhrdenden Stoffen in die Umgebung verhindert.
Damit wird auch das kontaminierte Loschwasser in brennenden Geb&uden sicher zurtickgehalten.

Starre Ausfuhrung:
¢ Stahlwinkelkonstruktion ist mit Dichtungsmaterial direkt im
Mauerwerk (Tirzarge) montiert

‘ Preise und Ausfiihrungen auf Anfrage !
TIPPI

Manuell steckbare Ausfiihrung:

@ Sperrkorper einteilig oder auch stapelbar

¢ Geeignet fiir die Montage innerhalb oder vor der Leibung

@ Sperrkorper kdnnen in Stand- oder Wandhalterung
ordnungsgemal gelagert werden

Drehbare Ausfihrung:

4 Bedienfreundlich, da ,,Ein-Mann-
Bedienung““ ohne grofRen Kraft-
aufwand maoglich ist, ggf. mit
Gewichtskompensation

4 Als manuelle oder automatische
Variante lieferbar (Auslésung
Uber Rauchmelder)

Variante: dreh-klappbar




KANALABDECKUNGEN

Kanalabdeckungen verhindern das Eindringen von wassergefahrdenden
Stoffen in das Kanalnetz.

Die hervorragende Bodenanpassung der Spezialdichtung gleicht extreme
Bodenunebenheiten aus.

AN P he 1.3

Selbstliegende Kanalabdeckung - eckig, 625 x 625 mm
Artikel-Nr. B81-7350-A

¢ Uberfahrbare Ausfiihrung, da Stahlplatten-

Selbstliegende Kanalabdeckung - rund, Selbstliegende Kanalabdeckung - eckig, abdeckung

@ 850 mm, Artikel-Nr. B81-7351-A Artikel-Nr. B81-7350-A

ABDICHTMATTEN - ECKIGE FORM

@ Verhindert das Eindringen von ausgelaufenen Gefahrstoffen z.B. in das Erdreich oder
die Kanalisation

4 Extrem dichtes, flexibles Material (Polyurethan)

@ Passt sich ideal der Bodenbeschaffenheit an

¢ Ol- und chemikalienresistent

AuBenmaBe L x B in mm 457 x 457 610 x 610 914 x 914 1067 x 1067 1219 x 1219
Gewicht in kg 3,8 6,5 13,75 18,75 24,0
Artikel-Nr. B81-7300-B B81-7301-B B81-7302-B B81-7303-B B81-7304-B

AM 1070, Artikel-Nr. B81-7303-B

ABDICHTMATTEN - RUNDE FORM

.r 1

@ Beschreibung, siehe eckige Form

AuRenmaRe g in mm 305 508
Gewicht in kg 4 6
Artikel-Nr. B81-7305-B B81-7306-B

AMR 305, Artikel-Nr. B81-7305-B

KANALBARRIEREN

4 Optimal als Flissigkeitssperre einzusetzen
@ Verhindert das Eindringen von Gefahrstoffen z.B. in die Kanalisation
@ Universell einsetzbar fur alle KanalgréfZen

AuBenmaBe L x B x Hin mm 2600 x 60 x 50 3000 x 70 x 100
Gewicht in kg 16 28
KB 10, Artikel-Nr. B81-7312-B Artikel-Nr. B81-7311-B B81-7312-B




Ein Auslaufen von wassergeféahrdenden Flussigkeiten oder Chemikalien ist bei einem Unfall leider nicht immer zu vermeiden. Um im
Ernstfall sofort reagieren zu kénnen, ist es wichtig, die richtigen Produkte in der richtigen Qualitat vor Ort vorrétig zu haben. Nur so

kénnen Schaden fur Mensch und Umwelt begrenzt werden.

@ Sorbents bestehen aus strapazierfahigem Gewebe mit

Zur Aufnahme von Olen, Emulsionen, Kiihimitteln sowie zur Aufnahme
von Chemikalien wie Sduren, atzende Laugen, Lésemitteln geeignet. Das
Polypropylen-Vlies ist hydrophil und daher auch zum Aufsaugen wassriger
Ldsungen geeignet. Ticher, Schlangel und Rollen in Farbe Grau.

Ticher, universal 50 x 40 cm B82-1511-C

Rollen, universal 78 cm x50 m 1 248 B82-1512-C

Rollen, universal 39 cm x50 m 2 248 B82-1513-C

Schlangel, universal 8 x 120 cm 20 130 B82-1514-C

hoher Abriebfestigkeit und hervorragenden
Adsorbtionseigenschaften.

Aufnahmekapazitét bis zum 20-fachen des
Eigengewichtes.

Zur Pravention und Einddmmung von Umweltschéden
bestens geeignet.

Matten kénnen als Arbeitsplatzunterlagen oder fir
kleinere Leckagen verwendet werden. Rollen dienen zur
Einddmmung groRerer Leckagen.

Schlangel werden in Kartons verpackt, Tiicher und Rollen
in Folienverpackungen.

SORBENTS UNIVERSAL

querperforiert alle 39 cm
langsperforiert alle 20 cm

langsperforiert alle 20 cm

SORBENTS FUR OLE

Zur Aufnahme von Olen (Hydraulikél, Rohél, Motorél) und Kihimitteln und
Treibstoffen, auch auf Gewassern. Das Polypropylen-Vlies ist hydrophob
und damit auch im Freien verwendbar. Ole werden aufgesaugt und gleich-
zeitig Wasser abgestoRRen. Tucher, Schlangel und Rollen in Farbe Blau.

Tucher, fur Ole 50 x 40 cm B82-1516-C

Rollen, fiir Ole 78 cm x 50 m 1 248 B82-1517-C
querperforiert alle 39 cm
langsperforiert alle 20 cm

Rollen, fiir Ole 39 cm x 50 m 2 248 B82-1518-C
langsperforiert alle 20 cm

Schlangel, fur Ole 8 x 120 cm 20 130 B82-1519-C




Uberall wo 6lhaltige oder chemische Fliissigkeiten gelagert oder transportiert werden, kénnen Leckagen oder Tropfverluste groRe
Schaden verursachen. Die Notfall-Sets wurden konzipiert, um beim Auslaufen von Ol, Chemikalien oder Industrie-Fliissigkeiten sofort
alle notwendigen Binde- und Hilfsmittel zur Verfigung zu haben, damit Schaden an Mensch und Umwelt auszuschlieBen bzw. zu
begrenzen ist. Alle Notfall-Sets sind in verschiedenen Behaltnissen und Qualitaten erhéltlich, abgestimmt auf den Einsatzbereich.

NOTFALL-TRANSPORTBOX AUS KUNSTSTOFF

4 Mobil mit 4 Rollen

¢ BxTxHinmm =800 x 495 x 560
4 Aufsaugvolumen jeweils 110 Liter
4 Gewicht 30 kg

Inhalt: B82-1520-D Inhalt: B82-1521-D

50 Tucher, 5 Kissen 50 Tucher, 5 Kissen

3 Schlangel 3 Schlangel

1 Paar Schutzhandschuhe 1 Paar Schutzhandschuhe

1 Schutzanzug 1 Schutzanzug

2x 0,5 L Augenspllfitissigkeit 2x 0,5 L Augenspllflissigkeit

10 kg Granulat 10 kg Granulat

1 Handfeger + Schaufel 1 Handfeger + Schaufel

2 Entsorgungssécke 2 Entsorgungssécke
Artikel-Nr.
B82-1521-D

¢ Mit 2 Turen

4 Zur Wandmontage

¢ BxTxHinmm =710 x 305 x 710
4 Aufsaugvolumen jeweils 70 Liter

4 Gewicht 15 kg

Typ2997 Universal  Artikel-Nr.  Typ2098furOle  Artikel-Nr.

Inhalt: B82-1522-B Inhalt: B82-1523-B

30 Tucher, 5 Kissen 30 Tucher, 5 Kissen

3 Schlangel 3 Schlangel

1 Paar Schutzhandschuhe 1 Paar Schutzhandschuhe

1 Schutzanzug 1 Schutzanzug ——
2x 0,5 L Augenspulflussigkeit 2x 0,5 L Augenspulflussigkeit Artikel-Nr.
2 Entsorgungssacke 2 Entsorgungssacke B82-1522-B

NOTFALL-SET IN KUNSTSTOFFFOLIE

@ BxTxHinmm =500 x 220 x 500
4 Aufsaugvolumen jeweils 35 Liter
¢ Gewicht 10 kg

Inhalt: B82-1524-C
10 Tacher

1 Schlangel

5 kg Granulat

1 Paar Schutzhandschuhe

2 Entsorgungssacke

Inhalt: B82-1525-C

10 Tucher

1 Schléngel ) .

5 kg Granulat Artikel-Nr. - Artikel-Nr.
B82-1524-C B82-1525-C

1 Paar Schutzhandschuhe
2 Entsorgungssécke




Der Einsatz von Notduscheneinrichtungen gewahrleistet 4 Bauart entspr. EN 15154-1 & 2, DIN 12899T3 (2008) u. ANSI Z358-1.2004
die wichtige, sofortige ,,Erste Hilfe* mit Wasser fiir den 4 Optimaler Schutz der Notduschen gegen aggressive Atmosphare und
Betroffenen nach dem Kontakt mit Gefahrstoffen. Witterungseinfliisse durch Pulverbeschichtung und / oder Edelstahl

HANDGEFUHRTE AUGENDUSCHEN

ND 181 0020 / B81-3000-C:

@ 1 Strahlregler geschitzt durch Staubkappe
4 inkl. Wand- und Tischhalterung

4 Wasseranschluss 1/2“ IG

@ Selbstarretierender Auslsedriicker

@ Edelstahlummantelter Silikonsschlauch 1,5 m

WANDMONTIERTE AUGENDUSCHEN

ND 151 1005 / B81-3010-C: ND 151 1001 / B81-3011-C: ND 181 0015 / B81-3012-C:
@ 2 Strahlregler @ 2 Strahlregler 4 2 Strahlregler

4 Wandmontage 4 Wandmontage 4 Wasseranschluss 1/2* AG

4 Wasseranschluss 3/8“ AG 4 Wasseranschluss 3/8“ AG 4 Strahlregler mit Staubkappen
¢ Auffangwanne ABS keramikweil ¢ Auffangwanne und Abdeckung aus ABS-Kunststoff 4 Betéatigung durch Druckhebel
4 Edelstahlventil 4 Edelstahlventil

4 Strahlregler mit Staubkappen @ Schutz gegen Ver-

4 Betéatigung durch Druckplatte schmutzung durch T

4 Inkl. Hinweisschild Abdeckung

e ¢ Betatigung durch o t.,
E 3 Herunterziehen des . ’

Deckels

r .w # Inkl. Hinweisschild

KORPERDUSCHEN - WANDMONTAGE KORPERDUSCHEN - DECKENMONTAGE

ND 171 3001 / B81-3020-C: ND 171 3017 / B81-3030-C:

4 Wandmontage ﬂ ¢ Deckenmontage

@ Wasseranschluss 3/4* 1G @ Wasseranschluss 3/4* IG

4 Ventil Messing verchromt, Rohre @ Ventil Messing verchromt, Rohr verzinkt
verzinkt und griin pulverbeschichtet und griin pulverbeschichtet

@ Hochleistungsduschkopf aus
Kunststoff

4 Betatigung durch Zugstange
ND 171 1013 / B81-3031-C:

ND 171 1008 / B81-3021-C: /‘\
U 4 Ausfihrung wie ND 171 3017,

¢ Ausfuhrung wie ND 171 3001, g;igg;':f(-: jedoch komplett aus Edelstahl Artikel-Nr.
jedoch komplett aus Edelstahl - - B81-3031-C

@ Hochleistungsduschkopf aus Kunststoff
@ Betatigung durch Zugstange

HINWEISSCHILDER

Hinweis-Aufkleber Augendusche Hinweis-Aufkleber Kérperdusche
B81-3050-C L.) B81-3051-C
4 200 x 200 mm 4 200 x 200 mm

T Hinweisschild Kérper-/ Augen-

dusche (0. Abb.) B81-3052-C
4 400 x 230 mm




FREISTEHENDE NOTDUSCHEN MIT AUGENDUSCHEN

Speziell entwickelte Notduschensysteme in der Industrie fur die Anwendung in Produktions-, Abflllanlagen oder Lagerflachen. Sie kdnnen
zwischen der Ausfiihrung mit Edelstahlrohren und -ventilen oder verzinkten, wei3 beschichteten Stahlrohren und Messingventil wéhlen.
Alle Korpernotduschen verfligen tber einen Hochleistungsduschkopf gemaR der aktuellen DIN EN 15154-1 und DIN 12899T3 (2008).
Beide Ausfiihrungen erfiillen und Ubertreffen die gesetzlichen Mindestanforderungen der DIN- und EN-Normen und stellen zur schnellen
Dekontamination und Benetzung eine hohe Durchflussmenge zur Verfiigung.

ND 121 3004 / B81-3040-C:

i

@ Augendusche mit Auffangbecken d

@ Freistehende Notduschkombination

aus ABS-Kunststoff mit Edelstahl-
Rickwand

@ Rohre grun pulverbeschichtet,
Ventil Messing verchromt

4 Augennotdusche mit zwei Sprih-
kopfen und Staubkappen

4 Auslosung Uber Zugstange/ [
90°-Betétigung -l a

ND 121 1004 / B81-3041-C:

@ Ausf. wie ND 121 3004, jedoch

komplett aus Edelstahl

Artikel-Nr.
B81-3041-C

ND 121 3005 / B81-3042-C:

¢ Freistehende Notduschkombination

¢ Augendusche mit Auffangbecken
und Abdeckung aus ABS-Kunststoff
mit Edelstahlriickwand

@ Rohre grun pulverbeschichtet,
Ventil Messing verchromt

¢ Augennotdusche mit zwei Spriih-
képfen und Staubkappen )

@ Auslésung Uber Zugstange/ F
90°-Betatigung

ND 121 1005 / B81-3043-C:

¢ Ausf. wie ND 121 3005, jedoch
komplett aus Edelstahl

Artikel-Nr.
B81-3043-C

FROSTSICHERE NOTDUSCHEN & TANKNOTDUSCHEN

Frostsicherheit durch Beheizung!

Notduschen mussen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche
funktionsbereit sein. Dies gilt auch bei Aufstellung in AuBen-
bereichen bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Hier
kommt bei unseren Duschen ein selbstregelndes Begleitheizkabel
in Verbindung mit einem Isolierpaket zur Gewahrleistung der
Frostfreiheit zum Einsatz. Ein integriertes Thermostat regelt das
System. Alle wasserfiihren-
den Teile sind zusatzlich mit
einem Isolierpaket mit
Edelstahlabdeckung gegen
starken Frost gesichert.

Sie kdnnen zwischen ver-
schiedenen Ausfuhrungen
und Zubehorteilen wahlen.

Ausfiihrungsbeispiel
mit Beheizung

Notduschen mit Speichertank (Tanknotduschen)

In Bereichen, in denen keine permanente Wasserversorgung
gewabhrleistet werden kann oder das Wasser sogar temperiert
werden muss, kommen unsere speziellen Tanknotduschen zum
Einsatz.

Je nach Einsatzort und Geféahrdungseinstufung kann ein Speicher-
volumen von 350 bis zu 2000 Litern gewahlt werden.

Fur die Aufstellung im Freien
und zur Gewahrleistung der
Frostsicherheit kommt eine
beheizte Ausfiihrung zum
Einsatz. Diese sorgt durch
einen thermostatgeregelten
Tauchbadheizer fur die ein-
gestellte Temperatur.

TP

~

Verschiedene
Ausfuhrungen
auf Anfrage !

Ausfuhrungsbeispiel
Tanknotdusche




ADALIT® |L-300 ATEX + NOTSTROMFUNKTION

ADALIT® das intelligente und professionelle Licht - Ein Muss in der Industrie!

Die neue ADALIT® IL-300 Leuchte ist eine professionelle ex-geschiitzte Industrie-Sicherheits-
handleuchte mit hochintensiven LEDs, exklusiver Spezialoptik, digitalem Display und
elegantem Design. Sie erfullt alle Anforderungen an eine professionelle Sicherheits-
Handleuchte fir Industrie, Sicherheitsunternehmen, kommunale Einrichtungen und Militér.

4 ,Notstromfunktion* - Die Handleuchte schaltet sich automatisch bei einem Stromausfall
im Ladegerét ein --> zur besseren Lokalisierung.

,,Einschaltfunktion* - Die Handleuchte schaltet sich automatisch bei der Entnahme
aus dem Ladegerét ein --> ,,Quick-On-Light* fur schnelles Licht.

2 LEDs mit je 135 Im mit Lichtstrahlen fiir Raum- und Distanzlicht leuchten zeitgleich.
LEDEngine Technologie mit Ausleuchtung der Wege zum Einsatzort.

Fokussierter Power-Lichtstrahl = Booster-/ Verstarker-Funktion fur lange Distanzen.
2 ergonomische Druckknopf-Schalter zur einfachen Bedienung.

2 verschiedene Leuchtstérken fir 4 oder 8 h Leuchtdauer.

Verbleibende Akku-Kapazitat in Std./Min. auf dem digitalen Display ablesbar.
Schwenkbarer Kopf flr 3 Positionen: 0° / 45° / 90°.

Gehdause aus strapazierfahigem, antistatischem Thermoplast; besonders
widerstandsfahig gegen mechanische Belastungen, extreme Temperaturen

und Chemikalien.

4

L K R R K R R R 4

4 Lithium-lonen-Akku und LED-Einheit vom Anwender austauschbar.

4 Meldung bei schwachem Akku --> Warnblinken 15 min. vor Abschalten.

4 Automatischer Auf- und Entlademodus zur Pflege des Akkus. ATE

@ Sicherheitszertifikat fur Einsatz in explosionsgeféhrdeten IONE1 GAS
Bereichen Zonen 1 und 2 fiir Gas; Zonen 21 und 22 fiir Staub. ZONE 21 STAUB

Ladegeréate ADALIT® IL-300 ATEX:

Alle Ladegeréte sind mit einer Elektronik zum Schutz der ADALIT® Leuchten vor
Uberladung ausgeriistet, mit automatischer Abschaltung bei Ende des Lade-
vorgangs. Geprift entsprechend EMV-Anforderungen nach TR 041 im 2m/4m

Tetrabandbereich der Klasse 5.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN HANDLEUCHTE ADALIT® [L-300

Européischer Standard ATEX Kennzeichnung

Ex 11 2G Ex ia lIC T4 Gb
Ex Il 2D Ex ia IlIC T85°C Db

ADALIT® |L-300 ATEX,
Artikel-Nr. B69-7400-A

Ladegerat fur eine Hand-
leuchte ADALIT® IL-300,
Artikel-Nr. B69-7401-A

LADEGERATE ADALIT® IL-300

¢ Mit Anschluss fiir 220/240 V

Europaische Schutzgrad IP54
ATEX Zertifikat LOM 12ATEX2087 X . .
Vorschriften Kennzeichnung CE, e9
SKchutzg.ra;]d IP?: Ladezeit 9 h max.
ennzeichnung . C ' Abschaltung
Merkmale Einsatzzeit 4 h oder 8 h je nach eingestellten Modus bei Ende des Automatisch
Gewicht ca. 500 Gramm
L 225 ¥ 7 Ladevorgangs
X @ max. mm 3% 1Y Funktions- Rote LED: Ladung lauft
Farbe Orange-Schwarz .
. o merkmale Ladezustand Griine LED: Ladung
Material antistatischer Thermoplast
X i . ) abgeschlossen
Notstrom-Funktion schaltet sich autom. bei einem Stromausfall ein AC
Leuchtmittel Typ Licht emittierende Dioden (LED) . .
Einspeisung 100/240 V
Lichtstrom 2 x LEDs a 135 Im, max. Lichtstarke 200 Im 50/60 Hz
e LeuEhiwEiE " 200 (i « Typenund  fur 1 Leuchte 75 x 105 x 60 mm
Akkumulator Typ Lithium-lonen Akku Abmessungen  fiir 3 Leuchten 205 x 105 x 60 mm
Spannu.ng SIAVEEIAN (max. L x H x B) fiir 5 Leuchten 405 x 105 x 60 mm
Ladezeit ca.8h
Artikel-Nr. B69-7400-A

U

C.1000 Ladegerat fiir eine Handleuchte, Ausfiihrung 220/240 V B69-7401-A
C.3000 Ladegerat fir drei Handleuchten, Ausfihrung 220/240 V B69-7402-A
C.5000 Ladegerat fur funf Handleuchten, Ausfihrung 220/240 V B69-7403-A
Holster Zum Befestigen am Schultergurt oder am Gurtel B69-7043-A
Magnet Befestigungsmagnet fur ADALIT® IL-300 B69-7420-A
CD.3000R Signalkegel Rot als Warnaufsatz B69-7323-A
CD.3000A Signalkegel Gelb als Warnaufsatz B69-7324-A




ADALIT® |L-3/IL-3R ATEX + NOTSTROMFUNKTION IL-3R

Die neue ADALIT® IL-3 Sicherheits-Leuchte mit 4 Stlick AAA/RO3 Batterien ist die erste Sicherheits-Leuchte mit Sensor als Sparmodus zur
automatischen Regulierung der LED-Leuchtkapazitat entsprechend der Lichtverhaltnisse der Umgebung.

¢ ,,Notstromfunktion* (nur bei Modell IL-3R) -
schaltet sich automatisch bei einem Stromausfall im Ladegeréat
ein --> zur besseren Lokalisierung.

¢ ,.Einschaltfunktion* (nur bei Modell IL-3R) -
schaltet sich automatisch bei der Entnahme aus dem Ladegerét
ein --> ,,Quick-On-Light** fur schnelles Licht.

¢ Volle Kapazitét der LED mit 135 Im wéhrend der ersten
4 Stunden.

@ Neuer ergonomischer Druckknopf-Schalter zur einfachen

Die Handleuchte "

ADALIT® IL-3 ATEX,
Artikel-Nr. B69-7410-A

Die Handleuchte

Bedienung.
¢ Die ADALIT® IL-3 Handleuchte wiegt inkl. Batterien nur 145 g,
die ADALIT® IL-3R Handleuchte wiegt inkl. LiPo-Akku nur 125 g.
4 Das Gehduse ist aus antistatischem Thermoplast und damit
besonders widerstandsféhig gegen mechanische Belastungen,
extreme Temperaturen und Chemikalien. Schutzgrad IP67.

ADALIT® IL-3R ATEX,
Artikel-Nr. B69-7411-A

4 Das Modell IL-3R wird mit einem wieder aufladbarem Lithium-
Polymer-Akku betrieben. Alternativ kénnen fir die IL-3R auch
4 Batterien AAA/RO3 verwendet werden.
@ Sicherheitszertifikat fur Einsatz in explosionsgeféhrdeten Bereichen

Zonen 1 und 2 fir Gas; Zonen 21 und 22 fiir Staub.

Alkali Batterien \

G

Fluoreszieren- LED Modul
der Kopf \

N

Leuchtenkdrper \

O-Ring

Klammer

-

'Mlc«”‘qev«ices ke

DAL

ZONE 21 smua

Ladegerat
ADALIT® IL-3R ATEX,
Artikel-Nr. B69-7412-A

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN HANDLEUCHTEN ADALIT® IL-3 / IL-3R

Europaischer
Standard

ATEX Kennzeichnung

Zertifikat
Schutzgrad
Gewicht
Abmessungen
Leuchtdauer

Funktions-
Merkmale

Notstromfunktion
Ladezustandsanzeige
Intelligente
Energie-Regelung
Material

Typ

Lichtstrom
Leuchtweite

Typ

Spannung

Lichtquelle

Betrieb mit

Artikel-Nr.

ExIl2GExiallCT4Gb/
Ex I1 2 D Ex ia IlIC T85°C Db
L.O.M. 12ATEX2004
P67
145 Gramm (inkl. Batterien)
150 x 38 x 44 mm
stark > 4 Std.

Sparbetrieb > 30 Std.

Sensor fur automatische
Anpassung der Leuchtstéarke
antistatischer Thermoplast
hochintensive LED, 3 W
135 Im
80 m
Batterien 4 x AAA/RO3
6V
B69-7410-A

ExI12GExiallCT4Gb/
Ex 11 2 D Ex ia IlIC T85°C Db
L.O.M. 12ATEX2004
P67
125 Gramm (inkl. Li-Po-Akku)
150 x 38 x 44 mm
stark > 4 Std.
schwach > 8 Std.

Sparbetrieb > 30 Std. (mit Batterien)
autom. Einschaltung bei Stromausfall
Blinksignale 15 min. vor Abschalten

Sensor fur automatische

Anpassung der Leuchtstarke
antistatischer Thermoplast
hochintensive LED, 3 W
135Im
80 m
Akku oder Batterien 4 x AAA/RO3
3,7 V (Li-Po-Akku) / 6 V (Batterien)
B69-7411-A

LAD

Holster um 360° drehbar
ADALIT® IL-3 / IL-3R ATEX,
Artikel-Nr. B69-7271-A

ATE ADALIT® IL-3R

¢ Mit Anschluss fiir 220/240 V

Europaische Schutzgrad

Vorschriften Kennzeichnung
Ladezeit
Abschaltung
bei Ende des
Ladevorgangs

Funktions-

merkmale Ladezustand
Einspeisung

Typen und fur 1 Leuchte

Abmessungen  fiir 3 Leuchten

(max. L x H x B) fiir 5 Leuchten

IP54
CE, e9
4-5 h max.

Automatisch

Rote LED: Ladung lauft
Griine LED: Ladung
abgeschlossen
AC
100/240 V
50/60 Hz
75 x 100 x 120 mm
230 x 100 x 120 mm
410 x 100 x 120 mm




A

Abdichtmatten . . . 241
Abfallbehélter . . . 232
Abfiiliflache . . . 25
Abfiillkanister . . . 235
Abfillregale . . . 58
Abfiillvorsatz aus PE..... . . 42-43
Abluftiiberwachung...........cccveercriinns 148-149, 169, 206-207
Abluftventilatoren.............ccccoeeiiiiiiiiiiiec 148-149, 160
Absperrkette . . . 20

Abzugsunterschranke fur Sauren und Laugen..

Abzugsunterschranke Stahlblech ............cccccviiiiniinninen, 77
Abzugsunterschranke TYp 30........covveveernieneinciieens 120-121
Abzugsunterschranke Typ 90........coceveenrieniiinciiens 140-147
Airbag-Schrank............ . . 150
Anfahrschutz 63, 68-70, 171
Anlagenbau . [T RRTRON 188-199
Annetzkannen . . . 233
Apothekerauszige....... . . 86
Auffahrecken . . . 22-24
Auffahrrampen...........c......... 22-24, 30, 37, 168, 203, 222-225
Auffangvolumen... .48, 111
Auffangwannen Edelstahl . . 32
Auffangwannen fir Kleingebinde...........c.cccoeoiveiicnnccnene 14
Auffangwannen in Gefahrstoffschranken ............ccccccceeenenne 74
Auffangwannen PE..........ccooviiniineineececeeee 33-45, 66
Auffangwannen Stahl...........ccocooveniiiniennenes 13-32, 64-65, 67
Auffangwannen Stahl mit Aufbauten .... ...19-21, 168
Augenduschen . [T RRTRON 244-245
Auslaufsperren . . . 240
Auszugsschranke aus Stahlblech ............cccooeviiiiiiiinns 82-86
Auszugsschranke fur Sauren und Laugen............ccccveeeees 97-100
AuszUgSSChraNKE TYP 30....ccueviuiriiiieiecienieeeee s 118-119
Auszugsschranke Typ 90.... ...136-139
B

Bandagengreifer .......... . . 238
Barrieren.. . . . 240
Beleuchtung von Gefahrstofflagern .............. 169, 203, 206-207
Belliftung von Gefahrstofflagern............cccccovevviniinciincns 173
Betankungsflache ........ . . 25
Beton-Brandschutzlager ...........c.ccoovviivcincincniccs 210-211
Beton-Gasflaschenlager . . 225
Betrieb von Sicherheits- / Gefahrstoffschranken............. 110-112
Bewegliche Augenduschen . . 244
Bindemittel . RO 242-243
Bodenelemente . . . 22-24
Bodenelemente PE....... . . 37
Brandschutzanforderungen . . 94
Brandschutzcontainer Stahl.............ccccooiiiiiiiiinne 202-209

Brandschutzlager Beton .. ..210-211, 214-215

Brandschutzdepot FOO .........cccerveirviiinieinieiincieceiees 212-213
Brandschutzschrénke .............ccccccoeiiiiiccnnns 102-109, 114-121,
....... 124-147, 150-151, 153

c

Checkliste fur ,,lhr Gefahrstofflager .. .12
Chemikalienbindemittel ................cccccoociiiiiiiiiiicnes 242-243
Chemikalien-Eckschrénke . . 87
Chemikalienschrénke..............ccccocoviiiiiciccnns 76-93, 102-103

Chemikalienschranke Kombi.............ccccovoiiiiiiiiinicicinns 84-85

Compaktwannen....... . . 16-17
CoNtAINEraNIAgeN ........cvrveerieieieieieseeie e 188-199
D

Dokumentenablage ..........cccoceevrernneene 19, 84-85, 124-127, 160
Dokumentenschrénke . . 151
Dosierbehalter Edelstahl 233-234
Drehbare Rollenauflage ............ccovveovvinncniincinns 18, 60, 63
Druckgasflaschenaufbewahrung ...........cccoeceneins 153, 218-225
Durchschubsicherung.... ....68-70, 171
DUSCHEN ..o 244-245
E

Eckschréanke . . . 87,96
ECO-Chemikalienschrank . . .78
Edelstahlbehalter ... 232-235
Edelstahlregale . . . .55
Edelstahlwannen........ . . .32
Einhangewannen....... . . .67
Einschubwannen........ . . .61

Elektrische Einbauten.... ..169, 203, 206-207

Elektro-Heizungen .........cccccoveovicniicnncnees 169, 203, 206-207
Elektro-Warmekammer.............cccoviiniiiiciiiiiinnns 182-183
Entliftung von Sicherheitsschranken...........c.cccoceveenee. 148-149
Entsorgungsbehalter .. . . 232
Entziindbare Flissigkeiten . . 154
F

F30-SCHIANKE .....c.vviieiecce e 102-105, 114-121
FBO0-SCHIANKE.......vviiieeriecee e 102-103
FO0-Betonlager ..........ccevrveerieiecricienceeeens 210-211, 214-215
FI0-CONLAINET........ooiiiiciicic e 203-209
F90-Depot .212-213
F90-Fass-SChranke ... 128-132, 134
F90-KTC-Schrank....... . . 135
F90-Beton-Brandschutzlager ............cccccceevne. 210-211, 214-215
FO0-SChranke.........covvvevveneieciennne 106-109, 124-147, 150-151
Fassbocke PE ............ . . .40
Fassbocke Stahl ......... . . .17
Fassdietrich . . . 230
Fassgreifer . SRR 238-239
Fasshandling . SRR 236-239
Fasskarren . . . 236
Fasskipper . . . 239
Fass-Kippgreifer ......... . . 239
Fasskippwagen .......... . . 237
Fassklammer . . . 238
Fassklemme . [ 128-135
Fasspalette Stahl........ . . 23-24
Fassregale 58, 60-63, 68-69
Fassrolli.. . . . 41, 236
Fassschlussel . . . 230
Fass-Schranke Typ 90.......ccccvriiririieenineneeree 128-132, 134
Fass-Schranke aus Stahl ........................ 19, 21, 88-92, 156-157
Fass-Spannklauen-Randgreifer ............cccoeeeriencincincnnnnns 238
Fassventil . . . 230
Fasswagen PE ........... . . .41
Fasswagen Stahl ....... . . .18

Fasszangengreifer ...... . . 238

Feindosierer ............ 233-234
F llanlage ........ 114-121, 124-147,
..................................................... 150-151, 153, 203, 206-207
Feuchtraumleuchte . . . ..169
Feuerbestandige Container ...203-209
Feuerbestandige Gasflaschenschranke ............cccccovvvenenne. 153

Feuerbestandige Schranke ..... 102-109, 114-121, 124-151, 153

Filteraufsatz............. . . .. 149
Fire-Safety-Brandschutzcontainer ...........c.ccccoevevevneenne 202-209
Flachenschutz PE ... . . .37
Flachenschutzsysteme 22-27, 37
Flexible PE-Wanne .. . . ....45
Flussiggasflaschenschranke ............cccoveviniincincnns 218-219
Freilager-Palettenregale . . 171
Frostfreie Lagerung..........cccceeene 161, 166-167, 169, 180-183
Frostsichere Notduschen . . ..245
G

Gasflaschencontainer / -schranke............ccccoooveinnnee 222-223
Gasflaschenhandling . . ..226
Gasflaschenkarren .. . . .. 226
Gasflaschenlager Beton . . ..225
Gasflaschenlagerung..........cccoevvvciveincnccncnnns 153, 214-225
Gasflaschenpalette.. . . .227
Gasflaschenroller ... . . .. 226
Gasflaschenwagen.. . . ..226
Gasflaschen-Zellen.. 220-221
Gefahrgutbehalter .. 231-235
Gefahrstoffkombination 102-109
Gefahrstoff-Filteraufsatz . . ..149
Gefahrstoff-KTC-Regale . . 70,171
Gefahrstoffregale.........cccooreviinicncienens 50-58, 60-63, 68-70
Gefahrstoffstation... 156-157
Gefahrstoffstation PE . . 46-47
Gesetzliche Grundlagen . . ....48
GFA-Basic . . . .. 149
Giftfach . . . 104-107
Giftschranke ..., 76-93, 102-103
Glastlirenschranke .............cccccoeeaee 81, 83, 87-89, 93, 97-100,
........... . . 102-109, 116-119, 221
Grofraumwannen .. . . ....30
H

Heizung . . 169, 203, 206-207
Hinweisschilder ....... . . .. 244
Holster . . . 246-247

IBC-Auffangwannen PE 42-44, 47
IBC-Auffangwannen Stahl ............ccccoveineniicnicnccnene 28-29
IBC-Container ... 178-181
IBC-LagersChrank ............ccoeeeeeeiceeneeecneneneesceees 47, 135, 160
IBC-Regale . . . 70,171
IBC-Schrank F90 ..... . . ..135
IBC-Sicherheitslagerhaus . . 161
Industrieleuchten ... 246-247
Isolierte Container .. 180-181
Isolierte Lagerhauser 166-167




P

Palettenregale............ . . 68-69
Palettenregal-Bodenwannen aus PE ............ccoeovveincnenenne. 66
Palettenregal-Bodenwannen aus Stahl .............c.cccceeenenes 64-65

Palettenregal-Einhangewannen..

Palettenwannen aus Stahl . . .17
Palettenwannen aus PE . . .39
PE-Rolli .. . . . .41
Pflanzenschutzmittel-Schranke............cccccoiiiiiiiiniiine 76
Plexiglastliren-Schranke ..............ccoeeeveenennns 81, 83, 87-89, 93,

97-100, 102-109, 221

K

Kanalabdeckungen ...... . . 241
Kanalbarrieren . . . 241
Kanisterschrénke fur Chemikalien...............c.cccooooviiiniiccnns 93
Kannentrager.

Kipptraversen

Klappbarer Tropfschutz . . 92-93
Kleingasflaschenschranke..............ocovvveineiniiinciies 218-219
Kleingebinderegale ...........ccovereiniiincnnncnnd 50-57, 60-61, 203
Kleingebindewannen aus PE ............ccccoooeencencincnnenns 35-36
Kleingebindewannen aus Stahl........ . 14
Kleingebinde-Sicherheitshox .............coevreinerinciiicns 102-103
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Regalbodenwannen... .60-61, 64-66
Regaleinhdngewannen . . .67
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