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Über 3500 m2 Firmenfläche mit modern gestalteten 
Verkaufs- und Ausstellungsräumen, 25000 individuelle 
Artikel ab Lager für Technik, Schutz und Sicherheit - damit 
gehören wir zu einem der bedeutendsten Unternehmen 
des technischen Handels in Süddeutschland.
Mit einem Team erfahrener und qualifizierter Mit arbeiter 
betreuen wir über 12000 Kunden.
Unser Angebot ist breit gefächert und hoch speziali-
siert. Sie finden bei uns ein umfangreiches Sortiment 
für den technischen Betrieb. Wir bieten Ihnen höchste 
Produktqualität der marktführenden Erzeuger und einen 
zuverlässigen Kundenservice. Wir beraten Sie kompe-
tent und verbindlich, helfen Ihnen bei Planungen und 
Montagen der technischen Einrichtungen und beliefern 
Sie schnell durch eigenen Zufuhrservice und alle üblichen 
Logistiksysteme.

Tyco Electronics



ARBEITSSCHUTZ / PSA 
 Atemschutz  Gehörschutz  Schutzbrillen  Berufsklei-

dung  Wetterschutzkleidung  Schutzhandschuhe 
 Schutzschuhe  Betrieblicher Arbeitsschutz  Arbeits-

stühle/Reinraumstühle/ESD-Stühle

INDUSTRIETECHNIK
 Technische Schläuche  Industriearmaturen  Antriebs-

technik  Dichtungstechnik  Elastomer-Profile/
Platten  Formteile  Chemisch-Technische Produkte 
 Kunststoff-Halbzeuge/Folien  Werkstattbedarf

PNEUMATIK / VAKUUMTECHNIK
 Zylinder  Ventile  Pneumatik-Zubehör  Vakuum-

technik  Industrie-Stoßdämpfer, Industrie-Gasfedern

BETRIEBSEINRICHTUNG
 Betriebseinrichtung  Lagereinrichtung  Verpackung/

Versand  Transport-/Fördergeräte  Leitern/Gerüste 
 Außenanlagen  Umweltschutz/Entsorgung  Büro-

einrichtung
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Für alle Fragen rund um unsere Produkte, 
Preise, Termine, Verfügbarkeit, Liefer status 
und Bestellungen:

Hotline
Tel. O721 627O9-66
Fax O721 627O9-80
verkauf@swweb.de

 C-Teile-Management 
 Purchasing-Card-Abrechnung  
 Montage von Pneumatikbauteilen  
 Stanz- und Zuschnitt-Service  
 Dichtungsplotter 
 Schlauchleitungsmontage mit Druckprüfung  

 und Zeugnis  
 Konfektion von Antriebs- und Förderriemen  
 Zahnriemenschnellservice  
 Corporate Identity-Emblemservice



BESUCHEN SIE UNSERE 
INTERNETSEITE:
Sie finden Neuheiten und interessante Angebote aus 
unseren Produktbereichen:

 Arbeitsschutz 
 Industrietechnik 

 Pneumatik
 Betriebseinrichtung

Alle unsere Produktkataloge können angeschaut und 
heruntergeladen werden.

Unter den Punkten „Service“ und „Technikinfo“ können 
Sie sich von unseren starken Dienstleistungen über-
zeugen.

Registrieren Sie sich noch heute in unserem Webshop.

Für Fragen oder Wünsche steht Ihnen unser Verkaufs-
team jederzeit zur Verfügung.

Arbeitsschutz
2011/12

Pneumatik
2011/12

Industrietechnik 
2011/12

Betriebseinrichtung
2010/12

KATALOG-ÜBERSICHT

Nicht alle in diesem Katalog aufgeführten Artikel 
gehören zu unserem Lagersortiment und sind deshalb 
nicht sofort ab Lager lieferbar. In diesem Fall gilt die 
bei den Artikeln angegebene Verpackungseinheit als 
Mindestauftragsmenge. Die durchschnittliche Liefer-
zeit für diese Artikel beträgt 10-14 Tage, wobei wir 
hier natürlich auf Ihre individuellen Wünsche eingehen.

Oftmals haben wir aber auch vergleichbare Artikel, 
die nicht im Katalog aufgeführt sind, am Lager. 
Unser qualifiziertes Verkaufsteam hilft Ihnen hier 
gerne weiter. 

Alle Preise in diesem Katalog verstehen sich 
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Der Mindest-
rechnungswert beträgt 30 Euro. Bei kleineren Bedarfs-
fällen können Sie in unserem Technik-Fachmarkt 
gegen bar einkaufen. Die Preisstellung ist ab Lager. 
Der Versandkostenanteil beträgt je nach Gewicht 

 6,- bis 14,50. Es gelten unsere Verkaufs- und 
Lieferbedingungen.

www.swweb.de

2011
2012



www.swweb.de

DIENSTLEISTUNGEN ARBEITSSCHUTZ
Offizieller Servicestützpunkt der 
Firma MSA Auer
Atemschutz und Gasmessgeräte unterliegen nationalen 
und internationalen Wartungs- und Prüffristen. 

Seit dem 01.03.2010 sind wir offizieller Servicestützpunkt 
der Firma MSA Auer. Dadurch bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit einer schnellen und flexiblen Wartung 
und Prüfung Ihrer MSA Auer Geräte durch den 
MSA Servicetechniker bei uns im Hause. Damit sind 
Ihre Geräte schnell wieder im Einsatz.

PRÜFUNGEN
 Absturzsicherungen nach BGR 198
 Funktionsprüfung bei Arbeitsstühlen der Firma Bimos

SERVICE INDUSTRIETECHNIK
 Fertigung von Schlauchleitungen mit Druckprüfung
 Berechnung und Auslegung von Antriebselementen
 Konfektionierung von Antriebsriemen
 durch unsere Zahnriemen-Wickelschneidemaschine 

 ist jede gewünschte Breite in den Profilen T5/T10, 
 8M/14M, XL/L/H sofort lieferbar
 Auslegung und Herstellung von Dichtungen
 Schneidplotter zur Herstellung von Dichtungen.

 Prototypen und Kleinserien sofort lieferbar

SCHUTZPLÄNE FÜR IHRE MITARBEITER
In Zusammenarbeit mit den Herstellern KCL und Stock-
hausen entwickeln wir Hand- und Hautschutzpläne für 
die Arbeitsplätze in Ihrem Unternehmen. 
Ihren Mitarbeitern wird grafisch aufgezeigt, welche 
Handschuhe und Hautprodukte am Arbeitsplatz  
eingesetzt werden dürfen.

SONDERANFERTIGUNGEN UND 
DIENSTLEISTUNGEN PNEUMATIK
 Faserversorgungseinheit für Pneumatik–Zylinder
 Sonderzylinder für einen Kanalsanierungsroboter
 Vormontage von Wartungseinheiten 

  nach Kundenwunsch
 Auslegung von Ringluftleitungen zur 

  Druckluftversorgung
 Erstellung von pneumatischen Steuerungen
 Auslegung von Industrie-Stoßdämpfern und 

  Industriegasfedern

VEREDELUNG 
IHRER BEKLEIDUNG
 Patchemblem   Direkteinstickung   Textildruck 
 Stickembleme   Anbringen von Reflexstreifen
 Kürzen von Hosenbeinen



E/D/E

 |PNEUMATIK/DRUCKLUFT|

Unsere Erfolgsfaktoren:

| Langjährige Erfahrung

| Branchen-Know-how

| Alles aus einer Hand

| Individuelle Beratung/   
 Lösungen

| Ausgewählte Marken-   
 produkte

 Alles, was Sie für Ihre anspruchsvollen Aufgaben 
in Industrie, Handwerk oder Gewerbe benötigen,
fi nden Sie in unserem Katalog.

Unsere geschulten und erfahrenen Mitarbeiter
stehen Ihnen für eine zuverlässige und kompe-
tente Beratung jederzeit zur Verfügung.

Wir beraten Sie gern.
Ihr Fachhandelspartner

 Dafür steht unser Katalog
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Ganzheitliche Sortimente 
für zahlreiche Anforderungen
l Drucklufterzeugung

l Druckluftaufbereitung/Wartung

l Druckluftverteilung

l Verschraubungen/Verbindungen

l Druckluftsteuerung

l Vakuumtechnik

l Druckluftanwendungen

Der PNEUMATIK NAVIGATOR  
 der Wegweiser für   Ihren 
 Pneumatikbedarf.

Der neue 

PNeUMATIK NAVIGATOR 

führt Sie direkt zum Ziel. 

er enthält gebündelt die 

 Produkte, die Sie am 

 häufi gsten benötigen: 

Sie fi nden einfach schneller 

das, was Sie suchen.

Produktkompetenz

Markenqualität für 
industrielle Anwendungen
Bei der Gestaltung unserer Sortimente wählen wir Produkte, 

die sich im industriellen einsatz bewährt haben und bezüglich 

Präzision und Langlebigkeit allen Anforderungen genügen. 

Wir stehen daher im Dialog mit renommierten Herstellern, 

um Ihre Qualitätsansprüche bestens zu bedienen. 

Wir sind für Sie da.

##1049261001##0000##00##01##0##0000## I##
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Warengruppen
Gesamtübersicht

Das Sortiment ist in  
9 Waren   gruppen unterteilt.  
Die Waren gruppen-Gesamt-
übersicht zeigt Ihnen, welche 
Produkte Sie in den je weiligen 
Warengruppen finden.
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|Druckhaltesysteme|

ab seite 1/11

Ý
|konDensatableiter|

ab seite 1/11

Ý
|hanDwerker- 

kompressoren|
ab seite 1/14

Ý
|werkstattkompressoren|

ab seite 1/16

Ý
|Drucksensor|

ab seite 2/61

Ý
|elektronischer  
Druckschalter|

ab seite 2/69

Ý
|manueller kugelhan|

ab seite 2/75

Ý
|elektrischer Drehantrieb 

mit kugelhahn|
ab seite 2/85

Ý
|schlauchaufroller|

ab seite 3/17

Ý
|schnecken- 

gewinDeschellen|
ab seite 3/23

Ý
|blaspistolen|

ab seite 3/26

Ý
|elektro-kabelaufroller|

ab seite 3/31

Ý
| sicherheits- 

kupplungs-systeme |
ab seite 4/122

Ý
|kükenhähne|

ab seite 4/128

Ý
|loctite  

gewinDeDichtung|
ab seite 4/143

Ý
|oks korrosionsschutz|

ab seite 4/145

Ý
|pneumatik-zylinDer |

ab seite 5/119

Ý
|kolbenstangenlose  

zylinDer lintra® plus|
ab seite 5/129

Ý
|klein-stossDämpfer|

ab seite 5/135

Ý
|zubehör|
ab seite 5/196

Ý
|faltenbalgsauger|

ab seite 6/12

Ý
|reihenleiste|

ab seite 6/15

Ý
|elektronischer  

Vakumm-schalter|
ab seite 6/16

Ý
|einschraubfiltersieb|

ab seite 6/17

Ý
|winkelschleifer|

ab seite 7/10

Ý
|exzenterschleifer|

ab seite 7/10

Ý
|graViergerät|

ab seite 7/12

Ý
|hanDreifenfüllmesser|

ab seite 7/13

Ý
|gelenkschraube  
für baugrösse 15|

ab seite 8/12

Ý
|kugelpfanne  

für baugrösse 19 unD 22|
ab seite 8/13

Ý
|gelenkkopf  

für baugrösse 28|
ab seite 8/14

Ý
|gelenkauge  

für baugrösse 40|
ab seite 8/15

Ý
|Vakuum unD  

magnetVentile|
ab seite 9/6

Ý
|zylinDerkräfte|

ab seite 9/7

Ý
|werkstoffübersicht|

ab seite 9/8

Ý
|bestänDigkeitsliste|

ab seite 9/10
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|Druckluft-komplettsystem|

    ab seite 1/3

Ý
|schraubenkompresoren|
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Ý
|kältetrockner|
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|zyklonabscheiDer|
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|wartungseinheit,  

zweiteilig|
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Ý
|Druckregler inklusiVe 

manometer|
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|heaVy-Duty-kontakt- 
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|manometer |
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Ý
|pa-Druckluftrohr|
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|rohrleitungsDosen|
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|pneumatikschläuche|

ab seite 3/10

Ý
|pur-schlauchset|
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|schnellsteckVerbinDer 

»blaue serie«|
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Ý
|Drosselrückschlag- 

Ventil|
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Ý
|einschraub- 

schlauchtülle|
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serie 21ka|
ab seite 4/81
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|hanDhebelVentil|

ab seite 5/2

Ý
|elektropneumatisch unD 
pneumatisch betätigtes 
kolbenVentil, iso-star|

ab seite 5/30

Ý
|magnetVentil,  

stromlos geschlossen,  
zwangsgesteuert|

ab seite 5/37

Ý
|pneumatik-runDzylinDer|

ab seite 5/77

Ý
|ejektor|
ab seite 6/2
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|säulen-ejektor|

ab seite 6/3
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|abstossVentil|

ab seite 6/14

Ý
|flachsauger|

ab seite 6/7
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|schlagschrauber|
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|abschalt- 

impuls schrauber|
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|kraftsteckschlüssel-set|
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|bohrmaschinen|
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|inDustrie-gasfeDern|
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|gelenkauge  

für baugrösse 12|
ab seite 8/4

Ý
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|winkelgelenk  
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|Dichtungsmaterialien|
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|werkstoffe unD  
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|schutzarten|
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Datum: 17.03.2011
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ab Seite 4/139

Ý
|dichtringe|

ab Seite 4/142

Ý
|fette|

ab Seite 4/145

Ý
|Öle|

ab Seite 4/145

Ý
|WartungSprodukte|

ab Seite 4/146

Ý
|trockenSchMierStoffe|

ab Seite 4/146

Ý
|Steckverbindungen, 

kunStStoff|
ab Seite 4/2

Ý
|Steckverbindungen,  

MeSSing|
ab Seite 4/27

Ý
|Steckverbindungen, 
MeSSing vernickelt|

ab Seite 4/28

Ý
|Steckverbindungen, 

edelStahl|
ab Seite 4/42

Ý
|anSchluSSStücke,  

MeSSing|
ab Seite 4/70

Ý
|anSchluSSStücke,  

edelStahl|
ab Seite 4/73

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplungen, Serie 21ka|
ab Seite 4/81

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplungen, Serie 21kb|
ab Seite 4/84

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplung, Serie 26ka|
ab Seite 4/98

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplungen, Serie 320|
ab Seite 4/100

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplung, Serie 25ka|
ab Seite 4/102

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplung, Serie 25 kb|
ab Seite 4/105

Ý
|SchnellverSchluSS- 
kupplung, Serie 27kb|

ab Seite 4/115

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplung, Serie 27ka|
ab Seite 4/117

Ý
|SchnellverSchluSS- 
kupplung, Serie 27kb|

ab Seite 4/119

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplungen, Serie 410|
ab Seite 4/121

Ý
|kükenhahn|

ab Seite 4/128

Ý
|drehbare  

klauenkupplungen|
ab Seite 4/129

Ý
|klauenkupplungen|

ab Seite 4/130

Ý
|klauenkupplungen  

Mit MeSSingdichtung|
ab Seite 4/133

Ý
|geWinde- 

dichtungen|
ab Seite 4/143

Ý
|Schrauben- 

Sicherungen|
ab Seite 4/144

Ý
|paSten|

ab Seite 4/143

Ý
|korroSionSSchutz|

ab Seite 4/144
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2. Korrektur
Datum: 16.03.11

0##

|INhAlt VerschrAUbUNGeN|

Ý
|Schraubverbindungen, 

MeSSing vernickelt|
ab Seite 4/51

Ý
|Schlauchverbindungen, 

kunStStoff|
ab Seite 4/60

Ý
|anSchluSSStücke,  

MeSSing|
ab Seite 4/63

Ý
|anSchluSSStücke,  

MeSSing vernickelt|
ab Seite 4/67

Ý
|SchnellverSchluSS-

kupplungen, Serie 21ka|
ab Seite 4/87

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplungen, Serie 21kb|
ab Seite 4/89

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplung, Serie 26ka|
ab Seite 4/92

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplung, Serie 26 kb|
ab Seite 4/96

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplung, Serie 25ka|
ab Seite 4/108

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplung, Serie 25 kb|
ab Seite 4/110

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplung, Serie 1625ka|
ab Seite 4/112

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplung, Serie 27ka|
ab Seite 4/113

Ý
|SicherheitSkupplungS-

SySteMe|
ab Seite 4/122

Ý
|SicherheitSkupplung, 

Serie 320|
ab Seite 4/123

Ý
|auSlaSSSegMente,  

Serie 320|
ab Seite 4/125

Ý
|SicherheitSkupplung, 

Serie 27ke|
ab Seite 4/126

Ý
|SchlauchkleMMen|

ab Seite 4/134

Ý
|Stahlrohr- 

verSchraubungen|
ab Seite 4/135

Ý
|verteiler|
ab Seite 4/139

Ý
|dichtringe|

ab Seite 4/142

Ý
|fette|

ab Seite 4/145

Ý
|Öle|

ab Seite 4/145

Ý
|WartungSprodukte|

ab Seite 4/146

Ý
|trockenSchMierStoffe|

ab Seite 4/146

Ý
|Steckverbindungen, 

kunStStoff|
ab Seite 4/2

Ý
|Steckverbindungen,  

MeSSing|
ab Seite 4/27

Ý
|Steckverbindungen, 
MeSSing vernickelt|

ab Seite 4/28

Ý
|Steckverbindungen, 

edelStahl|
ab Seite 4/42

Ý
|anSchluSSStücke,  

MeSSing|
ab Seite 4/70

Ý
|anSchluSSStücke,  

edelStahl|
ab Seite 4/73

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplungen, Serie 21ka|
ab Seite 4/81

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplungen, Serie 21kb|
ab Seite 4/84

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplung, Serie 26ka|
ab Seite 4/98

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplungen, Serie 320|
ab Seite 4/100

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplung, Serie 25ka|
ab Seite 4/102

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplung, Serie 25 kb|
ab Seite 4/105

Ý
|SchnellverSchluSS- 
kupplung, Serie 27kb|

ab Seite 4/115

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplung, Serie 27ka|
ab Seite 4/117

Ý
|SchnellverSchluSS- 
kupplung, Serie 27kb|

ab Seite 4/119

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplungen, Serie 410|
ab Seite 4/121

Ý
|kükenhahn|

ab Seite 4/128

Ý
|drehbare  

klauenkupplungen|
ab Seite 4/129

Ý
|klauenkupplungen|

ab Seite 4/130

Ý
|klauenkupplungen  

Mit MeSSingdichtung|
ab Seite 4/133

Ý
|geWinde- 

dichtungen|
ab Seite 4/143

Ý
|Schrauben- 

Sicherungen|
ab Seite 4/144

Ý
|paSten|

ab Seite 4/143

Ý
|korroSionSSchutz|

ab Seite 4/144 4/1
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##1049261001##0000##04##03##0##0000##
04_00_WG-Uebersicht

2. Korrektur
Datum: 16.03.11

1##

|INhAlt VerschrAUbUNGeN|

Warengruppen
übersicht

Jede der 9 Warengruppen 
beginnt mit den Seiten 0–1. 
Diese Übersichtsseiten zeigen 
Ihnen im Überblick, welche 
Produktgruppen sich auf 
den nachstehenden Seiten 
befinden.

##1049261001##0000##01##01##0##0000##II##

Alles auf  
      einen Blick...
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III

Inhalts
verzeichnis

Das alphabetisch sortierte 
Inhaltsverzeichnis finden 
Sie im hinteren Bereich   
des  Katalogs. Hierin sind  
alle Artikel mit dem ent-
sprech enden Seitenverweis 
 aufgeführt.

Schnellsuche 
 hinten

Das Sortiment ist in  
9 Waren gruppen unterteilt. 
Die Schnellsuche zeigt Ihnen 
auch beim Rückwärtseinstieg 
in den Katalog kompakt, 
welche Produkte Sie in den 
 jeweiligen Warengruppen 
finden. 

Bestellanleitung 
und Formular

Auf den Seiten IV bis V 
können Sie die möglichen 
Bestellwege nachlesen.  
Darüberhinaus finden Sie 
hier eine Faxvorlage, die 
Sie zur Vereinfachung des 
Bestellvorgangs nutzen 
können.  

##1049261001##0000##01##01##0##0000## ##1049261001##0000##01##01##0##0000##II## III##

Technischer Anhang
Die Warengruppe 9 bietet Ihnen auf 
21 Seiten umfangreiche technische 
Informationen zur Pneumatik.

...einfach und
     schnell finden
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IV

|SeRVIce|

##1049261001##0000##01##01##0##0000## IV##

Unser SERVICE-Angebot 
           im Überblick

##1049261001##0000##01##01##0##0000##IV##

Bei uns heißt Service, mehr zu 
tun, als Sie erwarten.
Wie Puzzleteile greifen Dienstleistung und Produktwelt 

ineinander mit dem einen Ziel: 

Ihnen ein Ganzes an Orientierung zu geben. 

Nutzen Sie auch unser umfangreiches Service-Angebot, 

das Ihre Arbeit erleichtert. Sagen Sie uns, was Sie 

benötigen. Wir sind für Sie da.

Technische Beratung• 
Herstellerschulungen und Trainings• 
24h Notdienst-Service• 
Umfangreiches Lagersortiment• 
Druckluftbedarfsmessung• 
energiesparberatung• 
Auslegung von Anlagen• 
Druckluft-Leihanlagen• 
Leckageortungsservice• 
Druckluftnetzoptimierung• 

Auslegung pneumatischer Steuerungen• 
Auslegungen von Industrie-Stoßdämpfern• 
Auslegung / Befüllung von Gasfedern• 
Schlauchkonfektionierung• 
Reparatur / Instandsetzung• 
Montage• 
Wartung• 
und vieles mehr• 

Kopie von 00_01_Vorschaltseiten_I-VII.indd   4 23.03.2011   11:24:41



V

|SeRVIce|

##1049261001##0000##01##01##0##0000## ##1049261001##0000##01##01##0##0000##IV## V####1049261001##0000##01##01##0##0000##IV##

...einfach und
     schnell finden

Material kennzeichnungen
Wir haben jedem Material eine  Farbe 
 zuge  wiesen (siehe nebenstehende Übersicht).  
Zur Kennzeichnung haben wir die Bestell-
nummern jedes Artikels in der dazugehörigen 
Farbe gedruckt.

75... Kupfer 75... Messing vernickelt
75... Aluminium 75... Polypropylen
75... Edelstahl 75... Polyvinylidenfluorid
75... Kunststoff 75... Stahl phosphatiert
75... Teflon 75... Stahl verzinkt
75... Messing

Zubehör
Der nebenstehende Verweis  
zeigt Ihnen, welches  
„optionale“ Zubehör es  
für diesen Artikel gibt und  
wo Sie dieses finden. 

Zubehör
Der nebenstehende Verweis  
zeigt hnen, welches 
„notwendige“Zubehör es  
für diesen Artikel gibt und  
wo dieses sich befindet. 

4/9
E/D/E

3. Korrektur
Datum: 18.03.11
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##1049261001##0000##04##03##0##0000##
Zubehoer-Beispiel

9##

|StecKverBinDungen, KunStStoff|

für Schlauch-Außen-Ø L1 Bestell-Nr.
mm mm VE 754100... €/St

4 33,0 10 ...2230 1,90
6 35,2 10 ...2240 2,04
8 38,3 10 ...2250 2,18
10 47,4 10 ...2260 2,83
12 48,4 10 ...2270 3,35

(172)

Gerade Verbinder,  
Winkelverbinder »Blaue Serie«

Gerader Verbinder

verbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
Die teile sind einsetzbar in verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: Kunststoff
Arbeitsdruck: max. 15 bar, grobvakuum
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
Dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
  Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: Druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA

für Schlauch-Außen-Ø L1 Bestell-Nr.
mm mm VE 754100... €/St

6/4 31,3 10 ...2280 1,95
8/6 34,7 10 ...2290 2,17
10/8 39,5 10 ...2300 2,83
12/10 44,4 10 ...2310 2,96

(172)

Gerader Verbinder, reduziert

für Schlauch-Außen-Ø L1 Bestell-Nr.
mm mm VE 754100... €/St

4 17,5 10 ...2320 1,90
6 19,0 10 ...2330 2,09
8 22,4 10 ...2340 2,23
10 27,4 10 ...2350 3,01
12 29,3 10 ...2360 3,76

(172)

Winkelverbinder

O
pt

iO
n

a
l

	Seite 3/10

|KunStStoffSchLäuche|

   
  n

O
tw

en
d

ig

	Seite 3/9

|rohrSchneiDer/-Schere|

TIPP
Zusätzliche Hinweise  
finden Sie direkt am Produkt. 

Schnelle Hilfe
Direkt am Artikel finden Sie  
hilfreiche Informationen. 

Querverweis
Direkt am Zubehör ist ein  
Verweis, für welches Produkt  
dieses Zubehör relevant ist. 

Verschraubungen und Verbindungsteile
 ab Seite 4/1

O
pt

iO
n

a
l

	Seite 3/10

|KUNSTSTOFFScHLäUcHe|

   
  n

O
tw

en
d

ig

	Seite 3/9

|ROHRScHNeIDeR/-ScHeRe|

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
757100... 757100... 757100... 757100... 757100... 757100... 757100... 757100... 757200... 757200... 757200...

...2000 ...3000 ...4000 ...5000 ...6000 ...7000 ...8000 ...9000 ...2000 ...3000 ...4000

...2010 ...3010 ...4010 ...5010 ...6010 ...7010 ...8010 ...9010 ...2010 ...3010 ...4010

...2020 ...3020 ...4020 ...5020 ...6020 ...7020 ...8020 ...9020 ...2020 ...3020 ...4020

...2030 ...3030 ...4030 ...5030 ...6030 ...7030 ...8030 ...9030 ...2030 ...3030 ...4030
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Ý
|Druckhaltesysteme|

ab seite 1/11

Ý
|konDensatableiter|

ab seite 1/11

Ý
|hanDwerker- 

kompressoren|
ab seite 1/14

Ý
|werkstattkompressoren|

ab seite 1/16

Ý
|Drucksensor|

ab seite 2/61

Ý
|elektronischer  
Druckschalter|

ab seite 2/69

Ý
|manueller kugelhan|

ab seite 2/75

Ý
|elektrischer Drehantrieb 

mit kugelhahn|
ab seite 2/85

Ý
|schlauchaufroller|

ab seite 3/17

Ý
|schnecken- 

gewinDeschellen|
ab seite 3/23

Ý
|blaspistolen|

ab seite 3/26

Ý
|elektro-kabelaufroller|

ab seite 3/31

Ý
| sicherheits- 

kupplungs-systeme |
ab seite 4/122

Ý
|kükenhähne|

ab seite 4/128

Ý
|loctite  

gewinDeDichtung|
ab seite 4/143

Ý
|oks korrosionsschutz|

ab seite 4/145

Ý
|pneumatik-zylinDer |

ab seite 5/119

Ý
|kolbenstangenlose  

zylinDer lintra® plus|
ab seite 5/129

Ý
|klein-stossDämpfer|

ab seite 5/135

Ý
|zubehör|
ab seite 5/196

Ý
|faltenbalgsauger|

ab seite 6/12

Ý
|reihenleiste|

ab seite 6/15

Ý
|elektronischer  

Vakumm-schalter|
ab seite 6/16

Ý
|einschraubfiltersieb|

ab seite 6/17

Ý
|winkelschleifer|

ab seite 7/10

Ý
|exzenterschleifer|

ab seite 7/10

Ý
|graViergerät|

ab seite 7/12

Ý
|hanDreifenfüllmesser|

ab seite 7/13

Ý
|gelenkschraube  
für baugrösse 15|

ab seite 8/12

Ý
|kugelpfanne  

für baugrösse 19 unD 22|
ab seite 8/13

Ý
|gelenkkopf  

für baugrösse 28|
ab seite 8/14

Ý
|gelenkauge  

für baugrösse 40|
ab seite 8/15

Ý
|Vakuum unD  

magnetVentile|
ab seite 9/6

Ý
|zylinDerkräfte|

ab seite 9/7

Ý
|werkstoffübersicht|

ab seite 9/8

Ý
|bestänDigkeitsliste|

ab seite 9/10

 Ý
|Druckluft-komplettsystem|

    ab seite 1/3

Ý
|schraubenkompresoren|

ab seite 1/5

Ý
|kältetrockner|

ab seite 1/7

Ý
|zyklonabscheiDer|

ab seite 1/10

Ý
|wartungseinheit,  

zweiteilig|
ab seite 2/2

Ý
|Druckregler inklusiVe 

manometer|
ab seite 2/19

Ý
|heaVy-Duty-kontakt- 

manometer|
ab seite 2/44

Ý
|manometer |

ab seite 2/35

Ý
|pa-Druckluftrohr|

ab seite 3/2

Ý
|rohrleitungsDosen|

ab seite 3/8

Ý
|pneumatikschläuche|

ab seite 3/10

Ý
|pur-schlauchset|

ab seite 3/17

Ý
|schnellsteckVerbinDer 

»blaue serie«|
ab seite 4/2

Ý
|Drosselrückschlag- 

Ventil|
ab seite 4/21

Ý
|einschraub- 

schlauchtülle|
ab seite 4/65

Ý
|schnellVerschluss- 
kupplungs-systeme,  

serie 21ka|
ab seite 4/81

Ý
|hanDhebelVentil|

ab seite 5/2

Ý
|elektropneumatisch unD 
pneumatisch betätigtes 
kolbenVentil, iso-star|

ab seite 5/30

Ý
|magnetVentil,  

stromlos geschlossen,  
zwangsgesteuert|

ab seite 5/37

Ý
|pneumatik-runDzylinDer|

ab seite 5/77

Ý
|ejektor|
ab seite 6/2

Ý
|säulen-ejektor|

ab seite 6/3

Ý
|abstossVentil|

ab seite 6/14

Ý
|flachsauger|

ab seite 6/7

Ý
|schlagschrauber|

ab seite 7/2

Ý
|abschalt- 

impuls schrauber|
ab seite 7/3

Ý
|kraftsteckschlüssel-set|

ab seite 7/5

Ý
|bohrmaschinen|

ab seite 7/9

Ý
|inDustrie-gasfeDern|

ab seite 8/2

Ý
|gelenkauge  

für baugrösse 12|
ab seite 8/4

Ý
|gabelkopf  

für baugrösse 12|
ab seite 8/11

Ý
|winkelgelenk  

für baugrösse 15|
ab seite 8/12

Ý
|umrechnungsfaktoren 

unD tabellen|
ab seite 9/1

Ý
|Dichtungsmaterialien|

ab seite 9/4

Ý
|werkstoffe unD  

anwenDungsgebiete|
ab seite 9/5

Ý
|schutzarten|

ab seite 9/6Vi

|DAS SORTIMENT IM ÜBERBLICK|
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##1049261001##0000##01##01##0##0000## VI##

13

40

10

20

10

12 40

20

9

M10x1,5

35

18

17

25 L+/- 2 mm ausgefahren

14

  8,1

Hub
Kugel
R9 

12 breit

25

12 breit

28 17

L = Hub + 40

32

35
M10x1,5

16

24 16

18

20

36°

Ø

Ø Ø

Ø Ø

Ø

43

43

Ø

Ø

Ø

13

8,1

24° 15
 10

9

18

19

7

14 43
16

Ø
Ø

Ø

19
43

SW17

25

45°
M10x1,5 SW17

8

12

4,1
4 breit

M3,5

6
4

8Ø

4

8

4

5 16

8

Ø

M3,5

22
M5

8

13 8

12
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36°

Ø Ø
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Ý
|Druckhaltesysteme|

ab seite 1/11

Ý
|konDensatableiter|

ab seite 1/11

Ý
|hanDwerker- 

kompressoren|
ab seite 1/14

Ý
|werkstattkompressoren|

ab seite 1/16
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|Drucksensor|

ab seite 2/61

Ý
|elektronischer  
Druckschalter|
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ab seite 2/75
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|elektrischer Drehantrieb 
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ab seite 3/17
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gewinDeschellen|
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ab seite 3/26
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|elektro-kabelaufroller|

ab seite 3/31

Ý
| sicherheits- 

kupplungs-systeme |
ab seite 4/122
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|kükenhähne|

ab seite 4/128
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|loctite  

gewinDeDichtung|
ab seite 4/143
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|oks korrosionsschutz|

ab seite 4/145
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|pneumatik-zylinDer |

ab seite 5/119

Ý
|kolbenstangenlose  

zylinDer lintra® plus|
ab seite 5/129

Ý
|klein-stossDämpfer|

ab seite 5/135
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|zubehör|
ab seite 5/196

Ý
|faltenbalgsauger|

ab seite 6/12

Ý
|reihenleiste|

ab seite 6/15
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|elektronischer  

Vakumm-schalter|
ab seite 6/16

Ý
|einschraubfiltersieb|

ab seite 6/17

Ý
|winkelschleifer|

ab seite 7/10

Ý
|exzenterschleifer|

ab seite 7/10

Ý
|graViergerät|

ab seite 7/12

Ý
|hanDreifenfüllmesser|

ab seite 7/13

Ý
|gelenkschraube  
für baugrösse 15|

ab seite 8/12

Ý
|kugelpfanne  
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|KOMPRESSOREN|

KAESER KOMPRESSOREN – 
Druckluft-Systemanbieter mit Weltruf

Das Unternehmen KAESER KOMPRESSOREN wurde im Jahr 1919 von Carl Kaeser sen. als 
Maschinenbauwerkstätte gegründet. In den 1950er Jahren legte der Firmengründer mit seiner 
Entscheidung, Kolbenkompressoren zu produzieren, das Fundament für den Aufstieg zum weltweit 
anerkannten Kompressorenhersteller. 
Die Entwicklung des KAESER-Schraubenkompressorblocks mit SIGMA PROFIL leitete Anfang der 1970er 
Jahre den weiteren Aufstieg in die Spitzengruppe der Kompressorenhersteller ein.
Rund 4000 Menschen arbeiten heute weltweit für das Unternehmen. Engagement und Können dieser 
Mitarbeiter sowie ihr gemeinsames Streben nach höchster Kundenzufriedenheit haben  
KAESER KOMPRESSOREN zu einem der größten und erfolgreichsten Druckluft-Systemanbieter gemacht. 
Das Unternehmen exportiert Kompressoren und Druckluft-Aufbereitungsanlagen in nahezu alle Länder der 
Erde. 
Im Stammwerk Coburg produzieren derzeit ca. 1.900 Mitarbeiter auf einer Nutzfläche von über  
150 000 m² Kompressoren unterschiedlichster Bauarten und Leistungsstufen. Modernste Informations- 
und Netzwerktechnik verbindet alle Standorte der internationalen KAESER-Firmengruppe.

Energie einsparen mit dem KAESER SIGMA PROFIL

Anschaffungs- und Servicekosten eines Kompressors machen nur einen kleinen Teil seiner gesamten 
Lebenszykluskosten aus. Als Hauptanteil an den Gesamtaufwendungen für einen Schraubenkompressor 
addieren sich die Energiekosten während der Nutzungsdauer zu einem Vielfachen des Kaufpreises. Mit 
energiesparenden KAESER-Schraubenkompressoren können Unternehmen die Gesamtkosten für ihre 
Druckluftversorgung deutlich senken.

Kopie von 01_01_Kompressoren.indd   1 23.03.2011   11:31:18
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|DRUCKLUFT-KOMPLETTSySTEM|

Druckluft-Komplettsystem
Serie SXC
Liefermenge: 0,34 bis 0,8 m³/min
Motornennleistung: 2,2 bis 5,5 kW
Druckbehälterinhalt: 215 l
Drucktaupunkt: 5 °C

Die SXC-Serie umfasst komplette Druckluftstationen auf kleinstem Raum: „Anschließen und arbeiten“ 
heißt die Devise, denn Schraubenkompressor, Kältetrockner und Druckluftbehälter bilden mit der 
modernen, rotationsgesinterten, doppelwandigen PE-Haube eine betriebsbereite Einheit. Energieeffizienz, 
Wartungsfreundlichkeit, Langlebigkeit und optimale Abstimmung aller Bauteile aufeinander garantieren 
einen jahrelangen, zuverlässigen und wirtschaftlichen Einsatz.
Der SXC ist die ideale Lösung für Handwerksunternehmen, die eine kompakte Druckluftstation suchen.

*) auch mit max. Überdruck 11 und 15 bar auf Anfrage erhältlich

Druckluft-Komplettsystem
Serie AIRCENTER
Liefermenge: 0,26 bis 2,5 m³/min
Motornennleistung: 2,2 bis 15 kW

Die AIRCENTER-Modelle der Baureihen SX, SM und SK bieten mehr als die Möglichkeit, Druckluft auf 
minimaler Stellfläche effizient zu erzeugen, aufzubereiten und zu speichern – nämlich eine zukunfts-
weisende Technik mit hohem Anwendernutzen in modernem Design, das Prinzip „plug & work“ in neuer 
Definition. 
Alle Anlagenkomponenten – Schraubenkompressor, Kältetrockner und untergebauter Druckluftbehälter – 
sind von einem Gehäuse umschlossen und bilden auch optisch ein harmonisches Ganzes. Bei der 
Konzeption standen Energieeffizienz, Wartungsfreundlichkeit, Langlebigkeit und optimale Abstimmung 
aller Bauteile im Vordergrund.

Technische Daten siehe Standardanlagen SX, SM, SK.
Weitere Technische Daten sowie Bestell-Nr. und Preise auf Anfrage

Typ Liefermenge bei 7,5 bar max. Überdruck*) Motornennleistung
m³/min bar kW

SXC 3 0,34 8 2,2
SXC 4 0,45 8 3,0
SXC 6 0,60 8 4,0
SXC 8 0,80 8 5,5

Kopie von 01_01_Kompressoren.indd   3 23.03.2011   11:31:39
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|SCHRAUBENKOMPRESSORSTATION|

Vollautomatisch Energie sparen

[1] Schraubenkompressor
 |  mit Energiesparmotor für geringere Energiekosten
 |  effizientes SIGMA PROFIL für mehr Druckluft mit weniger Energie

[2] Kompressorsteuerung SIGMA CONTROL
 |  Siemens Industrie-PC, tausendfach bewährt
 |  leistungsstarker Intel-Prozessor
 |  zukunftssicher, da update-fähig
 |  einzigartige Funktionsvielfalt: auch externe Komponenten (z. B. Kältetrockner) lassen sich einbinden
 |  serienmäßig vorbereitet für Teleservice und Leittechnik (Profibus DP)
 |  mit umfangreicher Schaltuhr

[3] Kältetrockner
 |  für trockene Druckluft
 |  kein Kondensat in der Druckluft
 |  unterbrechungsfreier Betrieb
 |  weniger Wartungs- und Reparaturaufwand
 |  Drucktaupunkt 3 °C
 |  SECOTEC-Aussetzregelung spart bis zu 90 % Energie

[4] Druckluft-Filter
 |  für reine Druckluft bis zu einer Partikelgröße von 0,01 µm
 |  geringer Differenzdruck

[5] Druckluft-Behälter
 |  innen und außen verzinkt nach DIN 50976
 |  längere Lebensdauer

[6] Kondensatableiter
 |  automatischer, elektronisch gesteuerter Kondensatableiter
 |  besonders funktionssicher
 |  keine Druckluftverluste

[7] Öl-Wasser-Trennsystem
 |  Aquamat zum Aufbereiten des Kompressorkondensats
 |  nach §7a Wasserhaushaltsgesetz
 |  zugelassen vom Institut für Bautechnik, Berlin
 |  spart Entsorgungskosten

[8] Druckhaltesystem
 |  aufbereitete Druckluft auch bei entlastetem Netz
 |  reduziert Leckageverluste

Kopie von 01_01_Kompressoren.indd   4 23.03.2011   11:31:49
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|SCHRAUBENKOMPESSOREN|

Schraubenkompressoren 
Serie SX, SM und SK
Liefermenge: 0,34 bis 2,5 m³/min
Motornennleistung: 2,2 bis 15 kW

Große Schraubenkompressorblöcke mit niedrigen Drehzahlen: Das ist die von KAESER KOMPRESSOREN 
genutzte, am meisten Energie sparende Art, eine gegebene Antriebsleistung umzusetzen. So ist garantiert, 
dass sich die spezifische Leistung stets im optimalen Bereich bewegt.

Niedrige Drehzahlen haben aber noch weitere Vorteile, wie etwa geringeren Verschleiß und damit längere 
Lebensdauer aller mitwirkenden Komponenten – und eine sehr zurückhaltende Geräuschentwicklung. Für 
Kompressoren, die in Arbeitsumgebungen installiert werden, ist das besonders wichtig.

Vorteile im Überblick: 
| Energiesparendes SIGMA PROFIL
| Kompressorsteuerung SIGMA CONTROL (wahlweise auch mit SIGMA CONTROL BASIC)
| Kraftvoll, sparsam und leise
| Kühlsystem mit zweiflutigem Lüfter
| Auch mit angebautem Kältetrockner erhältlich (Ausführung T)
| SM 12 und SK auch als drehzahlgeregelte SFC-Anlage erhältlich

*) auch mit max. Überdruck 11 und 15 bar auf Anfrage erhältlich

Schraubenkompressoren 
Serie ASK
Liefermenge: 2,60 bis 3,50 m³/min
Motornennleistung: 15 bis 22 kW

Als Anwender erwarten Sie von Ihrer Druckluftversorgung vor allem hohe Wirtschaftlichkeit und 
Zuverlässigkeit.

Die ASK-Schraubenkompressoren setzen diese Kundenanforderungen konsequent in der betrieblichen 
Praxis um: Sie gehen sparsam mit der Energie um, sind leise, brauchen wenig Wartung, arbeiten 
zuverlässig und liefern noch bessere Druckluftqualität. Dazu tragen zahlreiche, innovative Lösungen etwa 
in den Bereichen Kompressoraggregat, Antriebssystem, Kühlung und Lüftung, Schalldämmung sowie 
Wartung und Instandhaltung bei. 

Das Resultat kann sich sehen lassen: ein ausgereiftes und zuverlässiges Produkt in bekannter  
KAESER-Qualität – die Baureihe ASK.

Vorteile im Überblick: 
| Energiesparendes SIGMA PROFIL
| Kompressorsteuerung SIGMA CONTROL (wahlweise auch mit SIGMA CONTROL BASIC)
| Kraftvoll, sparsam und leise
| Effiziente Kühlluftführung
| Hervorragend zugänglich und wartungsfreundlich
| Auch als T-Version mit angebautem Energiespar-Trockner erhältlich
| Auch als drehzahlgeregelte SFC-Anlage erhältlich

*) auch mit max. Überdruck 11 und 15 bar auf Anfrage erhältlich
Sie benötigen mehr Druckluft? Kein Problem.
Weitere Informationen über alle KAESER-Schraubenkompressoren bis zu 515 kW und 86 m³/min erhalten 
Sie auf Anfrage.

Typ
Liefermenge bei 7,5 bar max. Überdruck*) Motornennleistung

m³/min bar kW

ASK 27 2,60 8 15,0
ASK 32 3,15 8 18,5
ASK 35 3,50 8 22,0

Typ
Liefermenge bei 7,5 bar max. Überdruck*) Motornennleistung

m³/min bar kW

SX 3 0,34 8 2,2
SX 6 0,60 8 4,0
SX 8 0,80 8 5,5
SM 9 0,90 8 5,5
SM 12 1,20 8 7,5
SM 15 1,50 8 9,0
SK 22 2,00 8 11,0
SK 25 2,50 8 15,0

Kopie von 01_01_Kompressoren.indd   5 23.03.2011   11:32:09
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|WärmerückgeWinnung|

Wärmerückgewinnungssysteme
Serie PTG und SWT

Warum Wärmerückgewinnung?

eigentlich müsste die Frage lauten: Warum keine Wärmerückgewinnung? 
Schließlich wandelt jeder Schraubenkompressor die ihm zugeführte 
Antriebsenergie zu 100 Prozent in Wärmeenergie um.
 
rund 2 Prozent dieser energie verbleiben in der erzeugten Druckluft und etwa  
2 Prozent strahlt die kompressoranlage als Wärme an die umgebung ab. 

Das Wärmefluss-Diagramm (links) zeigt, wie sich diese energie im 
kompressorsystem verteilt und wie weit sie sich zurückgewinnen lässt.
96 Prozent der für die Drucklufterzeugung aufgewandten energie stehen an den 
kühlern zur Zweitnutzung bereit – angesichts der energiepreis-entwicklung ein 
stetig wertvoller werdendes kapital, das sich mit Wärmerückgewinnungs-
anlagen von kAeSer kOmPreSSOren sofort bezahlt macht. 

Weitere technische Daten und Preise erhalten Sie auf Anfrage.

Plattenwärmetauscher-System PTG 

Die preisgünstige Lösung, um die Abwärme von Schraubenkompressoren zu 
nutzen.

Anwendungsgebiete:
| einspeisen in Zentralheizungen
| Wäschereien 
| galvanik 
| allgemeine Prozesswärme

Kopie von 01_01_Kompressoren.indd   6 23.03.2011   11:33:06



1/7

 
D

ru
ck

lu
ft

- 
er

ze
ug

un
g

1|

|käLtetrOckner|
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|käLtetrOckner|

Energiespar-Kältetrockner
Serie SECOTEC®

Volumenstrom: 0,6 bis 4,7 m³/min
eff. Leistungsaufnahme: 0,25 bis 0,9 kW
(bei 100 % Volumenstrom)
Drucktaupunkt: 3 °C

Ausgangspunkt bei der entwicklung der SecOtec®-trockner war die Frage: Wie lässt sich der 
energiebedarf von kältetrocknern noch weiter senken und zugleich ihre Anwenderfreundlichkeit und 
Verlässlichkeit optimieren? 

mit dem innovativen SecOtec®-System hat kAeSer kOmPreSSOren die richtige, zeitgemäße Antwort:  
im gegensatz zu den meisten kältetrocknersystemen arbeiten die kAeSer-energiespartrockner mit der 
hoch effizienten Aussetzregelung SecOtec® cOntrOL. Das heißt, der kältekreislauf des trockners braucht 
nur dann energie, wenn es wirklich erforderlich ist.

Vorteile im Überblick:
| energiesparend durch SecOtec®-Aussetzregelung 
| Durch die SecOtec®-Aussetzregelung in Verbindung mit dem kAeSer-spezifischen kältespeicher  
 werden Stromkosten im nulllastbereich und im teillastbereich eingespart. 
| Durch die SecOtec®-Aussetzregelung werden im einschichtbetrieb bis zu 88% der Stromkosten  
 gegenüber einer konventionellen regelung eingespart. 
| Separater, korrosionsfreier kondensatabscheider 
| Qualität made in germany
| allgemeine Prozesswärme

Heißgas-Bypass-Kältetrockner
Serie TAH - TBH - TCH
Volumenstrom: 0,25 bis 3,5 m³/min
eff. Leistungsaufnahme: 0,22 bis 0,66 kW
Drucktaupunkt: 3 °C

Als Druckluft-Systemanbieter misst kAeSer kOmPreSSOren allen komponenten der Druckluftversorgung 
große Bedeutung bei und fertigt deshalb auch die kältetrockner der tAH-tcH-Serie im eigenen trockner-
Produktionszentrum im Werk gera selbst. „made by kAeSer“ bürgt nicht nur für höchste Qualität und 
Zuverlässigkeit, sondern auch dafür, dass sich diese geräte nahtlos in die effizienten kAeSer-Druckluft-
Systemlösungen integrieren lassen.

Die Qualität eines kältetrockners lässt sich am besten daran ablesen, wie gut er das kondensat auch bei 
hohen umgebungstemperaturen zuverlässig und betriebssicher abscheiden kann. So wie die trockner der 
Serie tAH-tcH, denen die entwickler bei kAeSer kOmPreSSOren eben dafür die besten Anlagen 
mitgegeben haben: Das fängt bei der stimmigen Auslegung des kältekreislaufs an und findet seine 
Fortsetzung in dem von kAeSer selbst entwickelten Heißgas-Bypass-regler. Der Luftkreislauf des 
korrosionsfreien edelstahl-Plattenwärmetauschers besteht aus hochwertigen edelstahl- und kupferrohren.

Vorteile im Überblick:
| kAeSer-Qualität
| Durchlaufsicher auch bei hohen temperaturen
| edelstahl-Plattenwärmetauscher
| Separater kondensatabscheider

Typ
Volumenstrom

Eff. Leistungsaufnahme 
bei 100 % Volumenstrom

Max. 
Betriebsüberdruck

m³/min kW bar

TA 5 0,60 0,25 16
TA 8 0,85 0,25 16

TA 11 1,25 0,28 16
TB 19 2,10 0,43 16
TB 26 2,55 0,61 16
TC 31 3,20 0,73 16
TC 36 3,90 0,80 16
TC 44 4,70 0,90 16

Typ
Volumenstrom Eff. Leistungsaufnahme Max. Betriebsüberdruck

m³/min kW bar

TAH 4 0,25 0,22 16
TAH 6 0,60 0,28 16
TBH 9 0,80 0,28 16
TBH 13 1,20 0,30 16
TCH 22 2,20 0,46 16
TCH 26 2,60 0,48 16
TCH 32 3,15 0,64 16
TCH 35 3,50 0,66 16
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|AnWenDung käLtetrOckner|

Erläuterungen
THNF Stofftaschenfilter
ZK Zyklonabscheider
ECD ecO DrAin
FB / FC Vorfilter
FD nachfilter
FE / FF mikrofilter
FG Aktivkohlefilter
FFG mikrofilter-Aktivkohle-kombination
T kältetrockner
AT Adsorptionstrockner
ACT Aktivkohleadsorber
FST Sterilfilter
Aquamat Aquamat
DHS Druckhaltesystem

Druckluft-Qualitätsklassen  
nach ISO 8573-1 (2010):

*) bei referenzbedingungen 20 °c, 1 bar(a),  
0% Luftfeuchte

Klasse

max. Partikelzahl je m³ einer Partikelgröße 
mit d [µm]*

0,1 ≤ d ≤ 0,5 0,5 ≤ d ≤ 1,0 1,0 ≤ d ≤ 5,0

0
z. B. für reinstluft- und reinraumtechnik  
nach rücksprache mit kAeSer möglich

1 ≤ 20.000 ≤ 400 ≤ 10
2 ≤ 400.000 ≤ 6.000 ≤ 100
3 nicht definiert ≤ 90.000 ≤ 1.000
4 nicht definiert nicht definiert ≤ 10.000
5 nicht definiert nicht definiert ≤ 100.000

Klasse Partikel Konzentration Cp [mg/m³]*

6 0 < cp ≤ 5
7 5 < cp ≤ 10
X cp > 510

Klasse Drucktaupunkt [°C]

0
z. B. für reinstluft- und reinraumtechnik nach 

rücksprache mit kAeSer möglich
1 ≤ –70 °c
2 ≤ –40 °c
3 ≤ –20 °c
4 ≤ +3 °c
5 ≤ +7 °c
6 ≤ +10 °c

Klasse
Konzentration flüssiger Wasseranteil  

Cw [mg/m³]*

7 cw ≤ 0,5
8 0,5 < cw ≤ 5
9 5 < cw ≤ 10
X cw ≤ 10

Klasse
Gesamtöl-Konzentration  

(flüssig, aerosol + gasförmig) [mg/m³]*

0
z. B. für reinstluft- und reinraumtechnik nach 

rücksprache mit kAeSer möglich
1 ≤ 0,01
2 ≤ 0,1
3 ≤ 1,0
4 ≤ 5,0
X > 5,0

Feststoffe / Staub

Wasser

Öl
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|DruckLuFtBeHäLter|

Druckluftbehälter
Behältervolumen: 90 bis 10000 Liter
Zulässiger Höchstdruck: 11 bis 16 bar

Druckluftbehälter erfüllen mit ihren Speicher- und Puffervolumina wichtige Aufgaben in der 
Druckluftstation: Sie müssen Verbrauchsspitzen ausgleichen und häufig kondensat aus der Druckluft 
abscheiden. Deshalb sind richtige größenauswahl und zuverlässiger korrosionsschutz sehr wichtig. Zudem 
sollten die Prüfintervalle möglichst lang sein. Diese Anforderungen erfüllen Druckluftbehälter von kAeSer 
erstklassig. 

Darüber hinaus ist die installation am einsatzort zu berücksichtigen: mit dem komplettsystem „easyFit“ 
liefert kAeSer „gebrauchsfertig“ vormontierte Behälter. Das reduziert den montageaufwand erheblich.

Vorteile im Überblick:
| Lange Prüfintervalle 
| Dreimal längere Lebensdauer 
| große Wartungsöffnung 
| Fix und fertig vorbereitet 

Weitere technische Daten und Preise erhalten Sie auf Anfrage.

Zyklonabscheider ZK 01 – ZK 10
Volumenstrom bei 7 bar: 2,0 bis 80,0 m³/min
Volumen: 0,80 bis 76,0 Liter

Bei einsatzfällen, bei denen der kältetrockner „direkt“ nach dem Schraubenkompressor installiert werden 
soll, ist ein Zyklonabscheider empfehlenswert. Der Zyklonabscheider wird zwischen dem kompressor und 
kältetrockner installiert und nimmt das „flüssige kondensat“ aus der Druckluft, somit erhält der 
nachgeschaltete kältetrockner zusätzliche reserven in der Drucklufttrocknung. Dies ist besonders bei 
hohen umgebungstemperaturen wichtig, um den geforderten Drucktaupunkt einzuhalten.  
kAeSer-Zyklonabscheider sind wartungsfrei.

Vorteile im Überblick:
| Wartungsfrei
| konstanter kondensat-Abscheidegrad

Weitere technische Daten und Preise erhalten Sie auf Anfrage.

Druckluftfilter
Durchflussleistung bei 7 bar: 0,58 bis 248 m³/min
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Das breite, differenziert abgestufte und perfekt auf kompressoren und Aufbereitungsanlagen abgestimmte 
Filterprogramm von kAeSer kOmPreSSOren bietet die gewähr, alle Druckluft-Qualitätsklassen 
zuverlässig und dauerhaft einhalten zu können.

Serie FE – Mikro-Feinfilter
Leistungsspektrum: für feine Feststoffpartikel, kondensattröpfchen und Ölaerosole. einsatz als Feinfilter 
für gehobene Druckluftqualität. es werden Feststoffpartikel, kondensattröpfchen und Ölaerosole 
abgeschieden.

Abscheidbare Partikelgröße: > 0,1 µm 
max. Flüssigkeitsbeladung am eintritt: 1 g/m³
max. Betriebstemperatur: +66 °c

Serie FFG – Mikrofilter-Aktivkohlekombination
Leistungsspektrum: Zur Abtrennung von Spuren an Öl und adsorbierbaren kohlenwasserstoffen, 
insbesondere zur entfernung von gerüchen.

Abscheidbare Partikelgröße: –
max. Flüssigkeitsbeladung am eintritt: Druckluft muss trocken sein
max. Betriebstemperatur: +66 °c

Weitere technische Daten und Preise erhalten Sie auf Anfrage.
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|Druckluftbehälter, konDensatableiter|

Druckhaltesysteme
Ausführung mit Kugelhahn oder Zwischenbauklappe
Anschlussweiten: G ½ bis G 3 bzw. DN 40 bis DN 300

es besteht die Gefahr, dass Druckluft mit zu hoher Geschwindigkeit filter und trockner „überfährt“. 
kaeser-Druckhaltesysteme verhindern das zuverlässig. sie lassen sich je nach betrieblichen Prioritäten 
wahlweise für „sichere Druckluftversorgung“ bzw. „sichere Druckluftaufbereitung“ einstellen.

Vorteile im Überblick:
| kein Montageaufwand, da komplett vormontiert
| Vollautomatischer betrieb
| Werkseitig eingestellt auf „sichere Druckluft-Qualität“
| bauseits sehr einfach auf „sichere Druckluftversorgung“ einstellbar

Weitere technische Daten und Preise erhalten Sie auf Anfrage.

Kondensatableiter ECO DRAIN
Mit eco Drain kondensatableitern erreichen sie eine besonders zuverlässige, sichere kondensatableitung 
ohne Druckluftverluste. selbst bei stark schwankendem kondensatanfall sowie bei hohen schmutz- und 
Ölanteilen ist eine zuverlässige, sichere funktion gegeben.

Vorteile im Überblick:
| Zuverlässige kondensatableitung ohne Druckluftverluste
| hochwertiger niveausensor
| intelligente steuerelektronik
| selbstüberwachung

Kondensataufbereitungs-System AQUAMAT
Mit dem aQuaMat-aufbereitungssystem kann der kompressorenbetreiber Druckluftkondensat leicht 
selbst aufbereiten. so fällt nur noch eine geringe restmenge zur entsorgung an. im Vergleich mit der 
aufbereitung der gesamten kondensatmenge durch spezialunternehmen spart der aQuaMat rund 90 % 
der entsorgungskosten ein – und amortisiert sich somit in kürzester Zeit.

Vorteile im Überblick:
| Geprüfte und zertifizierte kondensataufbereitung
| leistungsfähiges filtermaterial und sauberer filterwechsel
| Gut sichtbare alarmanzeige
| Mehrfacher kondensatzulauf

1) klimazonen: 
1 = trocken/kühl (nordeuropa, kanada, nord-usa, Zentralasien);  
2 = gemäßigt (Mittel- und Südeuropa, Teile Südamerikas, Nordafrika);   
3 = feucht (süd-ost-asiatische küstenregionen, Mittelamerika, ozeanien, amazonas- und kongo-Gebiet)

Typ
Druck min./max.

Klimazone1)
Kompressorleistung

bar max. m³/min

ECO DRAIN 30 0,8/16 01.02.2003 3/2,5/1,5
ECO DRAIN 31 0,8/16 01.02.2003 6/5/3,5
ECO DRAIN 32 0,8/16 01.02.2003 12.10.2007

Typ Klimazone1)
Für ölgekühlte Schrauben- und Rotationsverdichter... 

m³/min

AQUAMAT CF 3 1/2/3
...mit siGMa fluiD s-460/Mol, Pao-Öle, Vcl-Öle 

2,1/1,9/1,6

AQUAMAT CF 6 1/2/3
...mit siGMa fluiD s-460/Mol, Pao-Öle, Vcl-Öle 

4,2/3,8/3,2

AQUAMAT CF 9 1/2/3
...mit siGMa fluiD s-460/Mol, Pao-Öle, Vcl-Öle 

6,5/5,6/4,8
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|Druckluft-ManaGeMent|

Druckluft-Management-System
SIGMA AIR MANAGER
Der siGMa air ManaGer (saM) basiert auf einem leistungsstarken industrie-Pc und arbeitet mit der 
neuen, von kaeser zum Patent angemeldeten, adaptiven 3-D-regelung. Damit passt er liefermengen 
und energieverbrauch der kompressoren stets optimal dem aktuellen Druckluftbedarf an. im Gegensatz zu 
bisherigen, übergeordneten steuerungen spielt dabei nicht mehr nur ein schmaler Druckbereich mit 
möglichst geringer schaltdruckdifferenz die entscheidende rolle, sondern die umfassende optimierung 
der energieeffizienz.

Vorteile im Überblick:
Adaptive 3-D-Regelung
Die adaptive 3-D-regelung erfasst die drei Dimensionen regelverluste (leerlauf- und fu-Verluste), 
schaltverluste (start/stopp) und Druckflexibilität (Ø-erhöhung über bedarfsdruck) sowie den damit 
verbundenen energieaufwand

Energieeffizienz eingebaut
saM sorgt selbsttätig dafür, dass das energetische optimum erreicht wird. für den anwender heißt das 
höchstmögliche energieeffizienz und sehr einfache bedienung: bedarfsdruck und leistungswerte der 
kompressoren eingeben und los geht’s.

Integrierter Webserver
saM ist Verbundsteuerung und zugleich Webserver. Der industrie-Pc dient also nicht nur der energiespa- 
renden steuerung. er macht auch betriebszustände, energieverbräuche und kosten des Druckluftsystems 
mit moderner kommunikationstechnik transparent.

Bereit für Teleservice
saM lässt sich in den teleservice (ferndiagnose und bedarfsgesteuerte Wartung) einbinden. Über die 
Modem-schnittstelle gelangen die benötigten Daten per telefonleitung oder sMs zum kaeser-service-
center. Das erhöht weiter die Versorgungssicherheit.

Weitere technische Daten und Preise erhalten Sie auf Anfrage.

KAESER-Service und Originalteile
als Druckluftanwender sollten sie auch im service auf kaeser setzen, denn kaeser-ersatz- und 
-Wartungsteile sind passgenau, höchst funktionssicher und exakt auf die betriebsbedingungen der 
jeweiligen Maschine ausgelegt. sie erhalten zudem die gleichen teile, die auch in kaeser-neuprodukten 
eingesetzt werden. nur durch die Verwendung von qualitätsgeprüften kaeser-originalteilen erreichen sie 
höchstmögliche betriebssicherheit. Der kaeser-kundendienst/ kaeser-servicepartner liefert benötigte 
ersatz- und Wartungsteile schnell und zuverlässig – auch lange nach dem kauf einer anlage.

Vorteile im Überblick:
| autorisierte service-techniker sind optimal ausgebildet
| autorisierte kompressorenfachkräfte als „befähigte Personen“ n. betriebssichV und bGr 261
| rechtssicherheit für sie, da notwendige betreiber-Vorschriften eingehalten werden
| Gesteigerte betriebssicherheit, einsparungen realisieren
| originalteile bringen sicherheit

Weitere technische Daten und Preise erhalten Sie auf Anfrage.

Kopie von 01_01_Kompressoren.indd   12 23.03.2011   11:37:44



1/13

 
D

ru
ck

lu
ft

- 
er

ze
ug

un
g

1|

|Druckluft-ManaGeMent|

Analyse und Beratung – ADA und KESS
Mit aDa und kess senken die kaeser-Druckluft-spezialisten die kosten für einen der vielseitigsten 
energieträger in Produktion und service. ist der Druckluftbedarf nach analyse der Druckluft- auslastung 
(aDa) genau bekannt, führt die auswertung mit dem kaeser-energie-spar-system (kess) zu 
maßgeschneiderten lösungen höchster effizienz.

Vorteile im Überblick:

Analyse der Druckluft-Auslastung – ADA
Die von kaeser koMPressoren entwickelte, computergestützte analyse der Druckluft-auslastung  
(aDa) liefert aussagekräftige Verbrauchsprofile von Druckluftsystemen. Daraus errechnet das  
kaeser-energie-spar-system (kess) für jeden anwendungsfall die bestmögliche lösung.

KAESER-Energie-Spar-System – KESS
kess verarbeitet die mit aDa ermittelten Daten, um eine moderne, auf den betrieb abgestimmte 
Druckluftversorgung zu konzipieren. Der Wirtschaftlichkeitsvergleich unterschiedlicher konzepte führt  
zum effizientesten resultat hinsichtlich betrieb und energieverbrauch.

Weitere technische Daten und Preise erhalten Sie auf Anfrage.
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|hanDWerkerkoMPressoren|

Handwerkerkompressoren, Serie ClASSIC
Ansaugvolumen: 210 bis 460 l/min 
Druck: 10 bar

kaeser classic-handwerkerkompressoren sind Qualitätsprodukte „made in Germany“. standardisierte 
baugruppen und konzentration auf gängige Varianten addieren sich in der classic-reihe zu einem 
einzigartigen Qualitäts-Preis-Verhältnis. Qualität ist für kaeser koMPressoren selbstverständlich: 
herzstück jedes classic-handwerkerkompressors ist der robuste original-kaeser-Verdichterblock. und 
auch das „Gesamtpaket“ stimmt – schließlich wird jeder classic-handwerkerkompressor im 
kolbenkompressor-Produktionszentrum im stammwerk coburg gefertigt, montiert und geprüft.

Vorteile im Überblick:
| korrosionsfreie Ventile mit edelstahl-Ventilzungen
| „high-Quality-Zylinder“ – nahezu kein Verschleiß
| serienmäßig befüllt mit hochleistungsfluid

1) entspricht behälterfüllzeit von 3 bis 6 bar bei betriebswarmen Zustand; 
W = 230 V Wechselstrom; D = 400 V Drehstrom

Handwerkerkompressoren, Serie Premium
Ansaugvolumen: 130 bis 660 l/min
Druck: 10 bis 20 bar

für jeden anwendungsfall finden sie die geeignete bauartvariante. erstklassige Materialien und 
sorgfältige Verarbeitung gewährleisten einen jahrelangen, wirtschaftlichen und zuverlässigen betrieb.  
Die robuste und erprobte Qualität macht sich im täglichen einsatz ebenso bezahlt wie die sehr langen 
Wartungsintervalle. 
Premium… – für die Werkstatt
ansaugvolumen: 250 – 660 l/min, Druck: 10 bar.

Premium car… – für die baustelle
ansaugvolumen: 250 – 350 l/min, Druck: 10 bar

Premium compact… – für das baunebengewerbe
ansaugvolumen: 160 – 450 l/min, Druck: 10 bis 20 bar

Weitere Typen, technische Daten und Preise erhalten Sie auf Anfrage.

Typ

Ansaug- 
volumen

Füll- 
volumen1)

Behälter- 
inhalt

Motor- 
leistung

Abmessungen 
LxBxH

l/min l/min l kW mm

…250/40 W 250 180 40 1,25 900x420x720
…450/40 W 450 370 40 2,20 900x500x720
…660/90 D 660 545 90 3,00 1240x570x980

Typ

Ansaug- 
volumen

Füll- 
volumen1)

Behälter- 
inhalt

Motor- 
leistung

Abmessungen 
LxBxH

l/min l/min l kW mm

…250/30 W 250 180 30 1,25 770x510x450
…300/30 W 300 215 30 1,50 770x510x450
…350/ 30 W 350 285 30 1,90 870x560x590

Typ

Ansaug- 
volumen

Füll- 
volumen1)

Behälter- 
inhalt

Motor- 
leistung

Abmessungen 
LxBxH

l/min l/min l kW mm

…160/4 W (20 bar) 160 125 4 1,1 560x350x560
…350/30 W 350 285 30 1,9 570x640x1010
…450/30 W 450 370 30 2,2 640x570x1010

Typ

Ansaug- 
volumen

Füll- 
volumen1)

Behälter- 
inhalt

Motor- 
leistung

Abmessungen 
LxBxH

l/min l/min l kW mm

Classic mini 210/10 W 210 140 10 1,1 420x370x650
Classic 210/25 W 
Classic 210/50 W

210 140
25 
50

1,1
610x310x660 
820x400x750

Classic 270/25 W 
Classic 270/50 W

270 175
25 
50

1,3
610x310x660 
820x400x750

Classic 320/25 W 
Classic 320/25 D

320 205 25 1,5 610x310x690

Classic 320/50 W 
Classic 320/50 D

320 205 50 1,5 810x400x770

Classic 320/90 W 
Classic 320/90 D

320 205 90 1,5
1060x430x850 
1060x430x840

Classic 460/50 W 
Classic 460/50 D

460 320 50 2,2
820x410x860 
820x400x850

Classic 460/90 W 
Classic 460/90 D

460 320 90 2,2
1140x430x920 
1150x440x910
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|anWenDunG kolbenkoMPressor|

[1] Kolbenkompressoranlage
 |  energiesparender, wartungsfreier Direktantrieb
 |  sehr hoher Wirkungsgrad bis zu 82 %

[2] Kältetrockner
 |  für trockene Druckluft
 |  kein kondensat in der Druckluft
 |  unterbrechungsfreier betrieb
 |  weniger Wartungs- und reparaturaufwand
 |  Drucktaupunkt 3 °c
 |  secotec-aussetzregelung spart bis zu 90 % energie

[3] Druckluft-Filter
 |  für reine Druckluft bis zu einer Partikelgröße von 0,01 µm
 |  geringer Druckverlust

[4] Kondensatableiter
 |  automatischer elektronisch gesteuerter kondensatableiter
 |  besonders funktionssicher
 |  keine Druckluftverluste

[5] Öl-Wasser-Trennsystem
 |  aquamat zum aufbereiten des kompressorkondensats
 |  nach §7a Wasserhaushaltsgesetz
 |  zugelassen vom institut für bautechnik, berlin
 |  spart entsorgungskosten

[6] Druckhaltesystem
 |  aufbereitete Druckluft auch bei entlastetem netz
 |  reduziert leckageverluste

Vollautomatisch Energie sparen

Kolbenkompressor-Station
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|WerkstattkoMPressoren|

Werkstattkompressoren  
Serie EUROCOMP

Ansaugvolumen: 420 bis 840 l/min
Druck: 1-stufig: 10 bar, 2-stufig: 15 bar

Die stationären kaeser-kolbenkompressoren der baureihe eurocoMP sind seit Jahren sehr erfolgreich 
bei handwerk, Gewerbe und industrie im einsatz. Mit der Wahlmöglichkeit zwischen liegendem, 
stehendem oder separat aufgestelltem Druckluftbehälter werden sie allen aufstellungsanforderungen 
gerecht.

Vorteile im Überblick:
| kaeser-Qualitätskompressorblock „Made in Germany“: hochwertige Materialien und sorgfältige  
 Montage garantieren lange lebensdauer und hohe luftleistung
|  niedrige Drucklufttemperaturen dank des effizienten aluminium-ringprofil-nachkühlers,  

dessen besondere form wirksamen berührungsschutz bietet 
|  wartungsfreie Kraftübertragung mit Direktkupplung vom antriebsmotor zum kompressorblock 
|  doppelte Schwingungsisolierung serienmäßig: so bleibt der schallpegel niedrig und schwingungen 

werden nicht ins fundament übertragen 
|  Schalldämmung nach Wahl: schalldämmhauben reduzieren den schallpegel um bis zu 10 db(a); sie 

sind wahlweise ab Werk erhältlich oder nachträglich montierbar. 
|  in liegender oder stehender ausführung erhältlich (außer ePc 440-100)

Typ
Ansaug- 
volumen

eff. Liefer- 
menge

Behälter- 
inhalt

Motor- 
leistung

Abmessungen 
TxBxH

l/min m³/min l kW mm

Druck, 1-stufig: 10 bar
EPC 440-100 440 300 90 2,4 1120x500x870
EPC 630-250 660 440 250 3,0 1540x570x1130
EPC 840-250 840 590 250 4,0 1590x600x1140

Druck, 2-stufig: 15 bar
EPC 420-2-250 420 344 250 3,0 1540x570x1190
EPC 550-2-250 550 460 250 4,0 1590x600x1220
EPC 750-2-500 750 620 250 5,5 2040x800x1330

Werkzeuge zur Druckluftanwendung finden sie  
in der Warengruppe 7
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|DruckluftsysteMe|

Schneider airsystems – Ihr Partner für Druckluftsysteme
kennen sie das Gefühl, ein nagelneues, dynamisches und leistungsstarkes Produkt in den händen zu 
halten? ein Produkt, das durch seine enorme kraft und robustheit begeistert und sich durch eine 
überdurchschnittlich lange lebensdauer auszeichnet?

Wir machen dieses Gefühl erlebbar.

unsere Produkte aus den bereich Drucklufterzeugung, -aufbereitung, -verteilung und -nutzung zeichnen 
sich durchweg durch eine hervorragende Qualität sowie enorme leistung aus. Wir wissen um diese 
eigenschaften und empfehlen daher, die gesamte system-Power aus den vier Produktbereichen zu 
bündeln – für ein effizientes arbeiten und optimale ergebnisse.

Wir unterstützen Sie gerne auch bei der Auslegung Ihrer Druckluftanlage
Denken sie über die installation einer neuen Druckluft-komplettlösung nach? Wollen sie eine bestehende 
anlage nachrüsten? oder planen sie die anschaffung eines weiteren Produkts?

unabhängig davon, wo sie unterstützung benötigen – wir stehen ihnen jederzeit gerne zur seite und 
bieten ihnen eine persönliche beratung, die gezielt auf ihre individuellen betrieblichen anforderungen 
eingeht. unser flächendeckendes team aus fachberatern unterstützt sie dabei sowohl am telefon als auch 
bei der Planung ihrer Druckluftanlage vor ort.

Wir setzen uns umfassend und gründlich mit  
ihrem spezifischen Druckluftbedarf und ihren  
räumlichen Gegebenheiten auseinander.  
auf dieser basis erstellen wir die optimale,  
exakt passende Druckluftlösung.
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|Wartungseinheiten, zWeiteilig|

Gewinde Durchfluss Druckbereich DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll l/min  bar mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/8 600 0,1–3,0 5 80 165 63 102 ...0020 71,34
G 1/8 600 0,5–6,0 5 80 165 63 102 ...0030 71,34
G 1/8 600 0,5–10,0 5 80 165 63 102 ...0010 70,70
G 1/4 600 0,1–3,0 5 80 165 63 102 ...0050 71,34
G 1/4 600 0,5–6,0 5 80 165 63 102 ...0060 71,34
G 1/4 600 0,5–10,0 5 80 165 63 102 ...0040 70,70

(175)

Wartungseinheit, zweiteilig mit Polycarbonat-
behälter,  Serie »multifix-mini«
zweiteilige Wartungseinheit, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit 
sekundärent lüftung in Verbindung mit einem zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

eingangsdruck:  max. 12 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °C
umgebungstemperatur: max. 60 °C
ablassventil: halbautomatisch
gehäuse: zink-Druckguss
Federhaube:  POM-Messing
Dichtmaterial:  nBr
Porenweite im Filterelement: 5 µm
topfaufsatz:  Pa
Öldosierung bei qv 1000 l/min: 1–2 tropfen/min (richtwert)
Durchflusswertmessung:  bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar

Wartungseinheit, zweiteilig mit Polycarbonat-
behälter,  Serie »multifix«
zweiteilige Wartungseinheit, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren 
 Membrandruckregler  mit sekundärentlüftung in Verbindung mit einem zentrifugalabscheider  
und einem Proportionalöler.

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °C
umgebungstemperatur: max. 60 °C
ablassventil: manuell
gehäuse: zink-Druckguss
  aluminium bei ausführung g 1
Federhaube: POM-Messing
Dichtmaterial: nBr
Porenweite im Filterelement: 5 µm (Baugröße 1 und 2), 40 µm (Baugröße 3)
topfaufsatz: Pa  
Öldosierung bei qv 1000 l/min: 10–20 tropfen/min (richtwert)
Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar

Fortsetzung nächste Seite

Gewinde Durch fluss Druckber eich DN A B C D Bestell- Nr.
Zoll l/min bar mm mm mm mm mm 2100... €

G 1/41) 1150 0,1–3,0 6 93 196 67 129 ...0080 72,70
G 1/41) 1150 0,5–6,0 6 93 196 67 129 ...0090 72,70
G 1/41) 1150 0,5–10,0 6 93 196 67 129 ...0070 72,00
G 1/41) 1150 0,5–16,0 6 93 196 67 129 ...0095 73,53
G 3/81) 1150 0,1–3,0 10 93 196 67 129 ...0110 72,70
G 3/81) 1150 0,5–6,0 10 93 196 67 129 ...0120 72,70
G 3/81) 1150 0,5–10,0 10 93 196 67 129 ...0100 75,30
G 3/81) 1150 0,5–16,0 10 93 196 67 129 ...0125 73,53
G 1/22) 3550 0,1–3,0 15 136 248 97 151 ...0140 128,13
G 1/22) 3550 0,2–6,0 15 136 248 97 151 ...0150 128,13
G 1/22) 3550 0,5–10,0 15 136 248 97 151 ...0130 126,90
G 1/22) 3550 0,5–16,0 15 136 248 97 151 ...0155 128,13
G 3/42) 3550 0,1–3,0 20 136 248 97 151 ...0170 128,13
G 3/43) 3550 0,1–3,0 20 136 248 97 151 ...0200 393,02
G 3/42) 3550 0,2–6,0 20 136 248 97 151 ...0180 128,13

(175)
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|Wartungseinheiten, zWeiteilig|

Fortsetzung

Gewinde Durchfluss Druckbereich DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll l/min bar mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/8 340 0,1–3,0 5 85 167 65 102 ...0280 72,70
G 1/8 340 0,5–6,0 5 85 167 65 102 ...0290 72,70
G 1/8 340 0,5–10,0 5 85 167 65 102 ...0270 75,80
G 1/8 340 0,5–16,0 5 85 167 65 102 ...0300 72,70
G 1/4 340 0,1–3,0 5 85 167 67 102 ...0320 72,70
G 1/4 340 0,5–6,0 5 85 167 67 102 ...0330 72,70
G 1/4 340 0,5–10,0 5 85 167 67 102 ...0310 75,80
G 1/4 340 0,5–16,0 5 85 167 67 102 ...0340 72,70

(175)

Wartungseinheit, zweiteilig mit Polycarbonat-
behälter  und Manometer, Serie »Standard-mini«
zweiteilige Wartungseinheit, bestehend aus einem vordruckabhängigen, rücksteuerbaren 
 Membrandruckregler mit  sekundärentlüftung in Verbindung mit einem zentrifugalabscheider  
und einem Proportionalöler. Kompakte Kleinbau weise.

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °C
umgebungstemperatur: max. 60 °C
ablassventil: halbautomatisch 
gehäuse: zink-Druckguss, silber lackiert
Dichtmaterial: nBr
Porenweite im Filterelement: 5 µm
topfaufsatz: Pa
Öldosierung bei qv 1000 l/min: 1–2 tropfen/min (richtwert)
Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar

     Zweiteilige Wartungseinheiten mit Metallbehälter    
     auf Anfrage lieferbar.

1) Baugröße 1
2) Baugröße 2
3) Baugröße 3 

Gewinde Durch fluss Druckber eich DN A B C D Bestell- Nr.
Zoll l/min bar mm mm mm mm mm 2100... €

G 3/43) 3550 0,2–6,0 20 136 248 97 151 ...0210 393,02
G 3/42) 3550 0,5–10,0 20 136 248 97 151 ...0160 126,90
G 3/43) 3550 0,5–10,0 20 136 248 97 151 ...0190 393,02
G 3/42) 3550 0,5–16,0 20 136 248 97 151 ...0185 123,52
G 3/43) 3550 0,5–16,0 20 136 248 97 151 ...0220 393,02
G 13) 9800 0,1–3,0 25 200 385 128 257 ...0240 393,02
G 13) 9800 0,5–10,0 25 200 385 128 257 ...0230 389,20
G 13) 9800 0,5–10,0 25 200 385 128 257 ...0250 393,02
G 13) 9800 0,5–16,0 25 200 385 128 257 ...0260 393,02

(175)
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|Wartungseinheiten, zWeiteilig|

Gewinde Durchfluss Manometer Ø Druckbereich DN A B C Bestell-Nr.
Zoll l/min mm bar mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 590 50 0,1–3,0 6 117 239 100 ...0360 71,97
G 1/4 590 50 0,5–1,0 6 117 239 100 ...0350 71,30
G 1/4 590 50 0,5–6,0 6 117 239 100 ...0370 71,97
G 1/4 590 50 0,5–16,0 6 117 239 100 ...0380 71,97
G 3/8 590 50 0,1–3,0 6 117 239 100 ...0400 71,97
G 3/8 590 50 0,5–6,0 6 117 239 100 ...0410 71,97
G 3/8 590 50 0,5–10,0 6 117 239 100 ...0390 72,00
G 3/8 590 50 0,5–16,0 6 117 239 100 ...0420 71,97
G 3/8 820 63 0,1–3,0 10 150 270 118 ...0440 125,01
G 3/8 820 63 0,5–6,0 10 150 270 118 ...0450 125,01
G 3/8 820 63 0,5–10 10 150 270 118 ...0430 128,90
G 3/8 820 63 0,5–16,0 10 150 270 118 ...0460 125,01
G 1/2 2100 63 0,1–3,0 15 175 298 130 ...0480 123,14
G 1/2 2100 63 0,5–6,0 15 175 298 130 ...0490 123,14
G 1/2 2100 63 0,5–10,0 15 175 298 130 ...0470 128,90
G 1/2 2100 63 0,5–16,0 15 175 298 130 ...0500 123,14
G 3/4 7350 63 0,1–3,0 20 220 452 190 ...0520 311,48
G 3/4 7350 63 0,5–6,0 20 220 452 190 ...0530 311,48
G 3/4 7350 63 0,5–10,0 20 220 452 190 ...0510 308,50
G 3/4 7350 63 0,5–16,0 20 220 452 190 ...0540 311,48
G 1 7350 63 0,1–3,0 25 220 452 190 ...0560 311,48
G 1 7350 63 0,5–6,0 25 220 452 190 ...0570 311,48
G 1 7350 63 0,5–10,0 25 220 452 190 ...0550 308,50
G 1 7350 63 0,5–16,0 25 220 452 190 ...0580 311,48

(175)

Wartungseinheit, zweiteilig mit  
Polycarbonatbehälter und  Handablassventil, 
Serie »Standard«
zweiteilige Wartungseinheit, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren 
 Membrandruckregler  mit sekundärentlüftung in Verbindung mit einem zentrifugalabscheider und  
einem Proportionalöler.

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °C
umgebungstemperatur: max. 60 °C
gehäuse: zink-Druckguss, aluminium, silber lackiert
Dichtmaterial: nBr
Porenweite im Filterelement: 5 µm (g 1/4", g 3/8", g 1/2")
  40 µm (g 3/8", g 3/4", g 1")
tropfaufsatz: Pa
Öldosierung bei qv 1000 l/min: 1–2 tropfen/min (richtwert)
Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar

Beschreibung
Bestell-Nr.
752100... €

Verschleißteilesatz ...0590 11,40

(177)

Zubehör/Ersatzteil für Wartungseinheit
Passend zu Wartungseinheit Manometer-Ø 50 mm (Katalog-nr. ...0350 bis ...0380).
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|Wartungseinheiten, zWeiteilig|

hohe zuverlässigkeit der Wartungseinheit.

| eingestellter Druck bleibt bei Druckschwankungen stabil
| Metallbehälter mit 360°-sichtfenster
| halbautomatikablass
| Ölmenge proportional zum Durchfluss
| Feinregelung der Ölzufuhr
| Ölschmierung bereits bei geringen Durchflüssen

Technische Daten
anschluss:  g 1/4" g 1/2"
Max. Druck: MPa 1,8 1,8
  bar 18 18
  psi 261 261
Durchfluss bei 6,3 bar (0,63 MPa – 7 psi): nl/min 150 1300
∆p 0,5 bar (0,05 MPa – 7 psi): scfm 5,3 46
Durchfluss bei 6,3 bar (0,63 MPa – 91 psi): nl/min 500 2200
∆p 1 bar (0,1 MPa – 14 psi): scfm 18 78
Medium:  Druckluft Druckluft
Max. temperatur bei 1 MPa; 10 bar; 145 psi: °C 50 50
  °F 122 122
gewicht: kg 0,9 2
schrauben Wandbefestigung:  M4 x 40 M4 x 55

Abmessungen   
   G 1/4" G 1/2"
A   42 60
B   190 245
D   84 120
E   76 109
G   10 14
L   M4-geeignet M4-geeignet

Anschlussgewinde Filterelement Druckbereich Bestell-Nr.
Zoll µm bar 752100... €

G 1/4 4 8 ...0600 84,88
G 1/4 4 12 ...0610 84,88
G 1/4 20 8 ...0620 84,88
G 1/4 20 12 ...0630 84,88
G 1/4 50 8 ...0640 84,88
G 1/4 50 12 ...0650 84,88
G 1/2 4 8 ...0660 110,03
G 1/2 4 12 ...0670 110,03
G 1/2 20 8 ...0680 110,03
G 1/2 20 12 ...0690 110,03
G 1/2 50 8 ...0700 110,03
G 1/2 50 12 ...0710 110,03

(175)

Wartungseinheit, zweiteilig mit  
Halbautomatikablass,  Serie NEW Deal
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|Wartungseinheiten, Dreiteilig|

Gewinde Durchfluss Druckbereich DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll l/min bar mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/8 725 0,1–3,0 5 120 168 66 102 ...1010 85,80
G 1/8 725 0,5–6,0 5 120 168 66 102 ...1020 85,80
G 1/8 725 0,5–10,0 5 120 168 66 102 ...1000 85,00
G 1/4 725 0,1–3,0 5 120 168 66 102 ...1040 85,80
G 1/4 725 0,5–6,0 5 120 168 66 102 ...1050 85,80
G 1/4 725 0,5–10,0 5 120 168 66 102 ...1030 85,00

(175)

Wartungseinheit, dreiteilig mit  
Polycarbonatbehälter,  Serie »multifix-mini«
Dreiteilige Wartungseinheit, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit 
sekundärent lüftung in Verbindung mit einem zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

eingangsdruck: max. 12 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °C
umgebungstemperatur: max. 60 °C
ablassventil: halbautomatisch
gehäuse: zink-Druckguss
Federhaube: POM-Messing
Dichtmaterial: nBr
Porenweite im Filterelement: 5 µm
tropfaufsatz: Pa
Öldosierung bei qv 1000 l/min: 10–20 tropfen/min (richtwert)
Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar

Wartungseinheit, dreiteilig mit  
Polycarbonatbehälter,  Serie »multifix«
Dreiteilige Wartungseinheit, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membran-
druckregler  mit sekundärentlüftung, einem zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °C
umgebungstemperatur: max. 60 °C
ablassventil: manuell
gehäuse: zink-Druckguss, Aluminium bei G 1"
Federhaube: POM-Messing
Dichtmaterial: nBr
Porenweite im Filterelement: 5 µm (G 1/4", G 3/8", G 1/2", G 3/4"), 40 µm (G 1")
tropfaufsatz: Pa
Öldosierung bei qv 1000 l/min: 1–2 tropfen/min (richtwert)
Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar

Gewinde Durchfluss Druckbereich DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll l/min bar mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 1150 0,1–3,0 6 138 196 67 129 ...1070 96,20
G 1/4 1150 0,5–6,0 6 138 196 67 129 ...1080 96,20
G 1/4 1150 0,5–10,0 6 138 196 67 129 ...1060 95,30
G 1/4 1150 0,5–16,0 6 138 196 67 129 ...1090 96,20
G 3/8 1150 0,1–3,0 10 138 196 67 129 ...1110 96,20
G 3/8 1150 0,5–6,0 10 138 196 67 129 ...1120 96,20
G 3/8 1150 0,5–10,0 10 138 196 67 129 ...1100 95,30
G 3/8 1150 0,5–16,0 10 138 196 67 129 ...1130 96,20
G 1/2 3000 0,1–3,0 15 202 251 99 152 ...1150 141,23
G 1/2 3000 0,5–6,0 15 202 251 99 152 ...1160 141,23
G 1/2 3000 0,5–10,0 15 202 251 99 152 ...1140 139,90
G 3/4 3000 0,1–3,0 25 202 251 99 152 ...1180 141,23
G 3/4 3000 0,5–6,0 25 202 251 99 152 ...1190 141,23
G 3/4 3000 0,5–10,0 25 202 251 99 152 ...1170 139,90
G 3/4 3000 0,5–16,0 25 202 251 99 152 ...1200 141,23

(175)

Fortsetzung nächste Seite
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Gewinde Durchfluss Druckbereich DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll l/min bar mm mm mm mm mm 752100... €

G 3/4 11300 0,1–3,0 25 300 385 128 257 ...1185 394,68
G 3/4 11300 0,5–6,0 25 300 385 128 257 ...1195 394,68
G 3/4 11300 0,5–10,0 25 300 385 128 257 ...1175 394,68
G 3/4 11300 0,5–16,0 25 300 385 128 257 ...1205 394,68
G 1 11300 0,1–3,0 25 300 385 128 257 ...1220 394,68
G 1 11300 0,5–6,0 25 300 385 128 257 ...1230 394,68
G 1 11300 0,5–10,0 25 300 385 128 257 ...1210 390,90
G 1 11300 0,5–16,0 25 300 385 128 257 ...1240 394,68

(175)

|Wartungseinheiten, Dreiteilig|

Fortsetzung

Wartungseinheit, dreiteilig mit  
Polycarbonatbehälter und  Handablassventil, 
Serie »Standard«
Dreiteilige Wartungseinheit, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membran-
druckregler  mit sekundärentlüftung, einem zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °C
umgebungstemperatur: max. 60 °C
gehäuse: zink-Druckguss, aluminium, silber lackiert
Dichtmaterial: nBr
Porenweite im Filterelement: 5 µm (g 1/4", g 3/8", g 1/2")
  40 µm (g 3/8", g 3/4", g 1")
tropfaufsatz: Pa
Öldosierung bei qv 1000 l/min: 1–2 tropfen/min (richtwert)
Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar

Gewinde Durchfluss Druckbereich Manometer Ø DN A B C Bestell-Nr.
Zoll l/min bar mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 770 0,1–3,0 40 6 172 189 51 ...1260 84,14
G 1/4 770 0,5–6,0 40 6 172 189 51 ...1270 84,14
G 1/4 770 0,5–10,0 40 6 172 189 51 ...1250 83,30
G 1/4 770 0,5–16,0 40 6 172 189 51 ...1280 84,14
G 3/8 770 0,1–3,0 50 6 185 189 51 ...1300 84,14
G 3/8 770 0,5–6,0 50 6 185 189 51 ...1310 84,14
G 3/8 770 0,5–10,0 50 6 185 189 51 ...1290 83,70
G 3/8 770 0,5–16,0 50 6 185 189 51 ...1320 84,14
G 3/8 1400 0,1–3,0 50 6 232 201 51 ...1340 122,72
G 3/8 1400 0,5–6,0 50 6 232 201 51 ...1350 122,72
G 3/8 1400 0,5–10,0 50 6 232 201 51 ...1330 121,50
G 3/8 1400 0,5–16,0 50 6 232 201 51 ...1360 122,72
G 1/2 3200 0,1–3,0 63 15 259 230 55 ...1380 138,22
G 1/2 3200 0,5–6,0 63 15 259 230 55 ...1390 138,22
G 1/2 3200 0,5–10,0 63 15 259 230 55 ...1370 137,00
G 3/4 4000 0,1–3,0 63 20 302 236 59 ...1410 289,28
G 3/4 4000 0,5–6,0 63 20 302 236 59 ...1420 289,28
G 3/4 4000 0,5–10,0 63 20 302 236 59 ...1400 286,50
G 3/4 4000 0,5–16,0 63 20 302 236 59 ...1430 289,28
G 1 4000 0,1–3,0 63 25 302 236 59 ...1450 285,48
G 1 4000 0,5–6,0 63 25 302 236 59 ...1460 285,48
G 1 4000 0,5–10,0 63 25 302 236 59 ...1440 282,70
G 1 4000 0,5–16,0 63 25 302 236 59 ...1470 285,48

(175)

     Dreiteilige Wartungseinheiten mit  
     Metallbehälter auf Anfrage lieferbar.
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|Wartungseinheiten, Dreiteilig|

Anschlussgewinde Filterelement Druckbereich Bestell-Nr.
Zoll µm bar 752100... €

G 1/4 4 8 ...1480 95,90
G 1/4 20 8 ...1490 95,90
G 1/4 50 8 ...1500 95,90
G 1/4 4 12 ...1510 95,90
G 1/4 20 12 ...1520 95,90
G 1/4 50 12 ...1530 95,90
G 1/2 4 8 ...1540 127,28
G 1/2 20 8 ...1550 127,28
G 1/2 50 8 ...1560 127,28
G 1/2 4 12 ...1570 127,28
G 1/2 20 12 ...1580 127,28
G 1/2 50 12 ...1590 127,28
G 1 4 8 ...1600 324,60
G 1 20 8 ...1610 324,60
G 1 50 8 ...1620 324,60
G 1 4 12 ...1630 324,60
G 1 20 12 ...1640 324,60
G 1 50 12 ...1650 324,60

(175)

Wartungseinheit, dreiteilig mit 
 Halbauto matikablass,  Serie NEW Deal
hohe zuverlässigkeit der Wartungseinheit.

| eingestellter Druck bleibt bei Druckschwankungen stabil
| Metallbehälter mit 360°-sichtfenster
| halbautomatikablass
| Ölmenge proportional zum Durchfluss
| Feinregelung der Ölzufuhr
| Ölschmierung bereits bei geringen Durchflüssen

Technische Daten
anschluss:  g 1/4" g 1/2" g 1"
Max. Druck: MPa 1,8 1,8 1,8
  bar 18 18 18
  psi 261 261 261
Durchfluss bei 6,3 bar (0,63 MPa – 91 psi): nl/min 140 1300 2000
∆p 0,5 bar (0,05 MPa – 7 psi): scfm 5 46 71
Durchfluss bei 6,3 bar (0,63 MPa – 91 psi): nl/min 400 2000 3700
∆p 1 bar (0,1 MPa – 14 psi): scfm 14,2 71 132
Medium:  Druckluft Druckluft Druckluft
Max. temperatur bei 1 MPa; 10 bar; 145 psi: °C 50 50 50
  °F 122 122 122
gewicht: kg 1 2,5 4
schrauben Wandbefestigung:  M4 x 40 M4 x 55 M6 x 75

Abmessungen   
   G 1/4" G 1/2" G 1"
A   42 60 80
B   190 245 332
D   126 180 240
E   116 166 226
G   20 28 44
L   M4-geeignet M4-geeignet M6-geeignet

   
 o
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	ab Seite 2/14

|Filtereinheiten Für  
 serie neW Deal|
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Gewinde Durchfluss DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/8 990 5 40 115 12 103 ...2000 17,30
G 1/4 990 5 40 115 12 103 ...2010 17,30

(175)

Filter mit Polycarbonatbehälter und  
halbautomatischem Ablassventil,  
Serie »multifix-mini«
zentrifugalabscheider mit sinter-Filterelement.

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °C
umgebungstemperatur: max. 60 °C
ablassventil: halbautomatisch
gehäuse: zink-Druckguss
Porenweite im Filterelement: 5 µm
Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar

Gewinde Durchfluss A B C D Bestell-Nr.
Zoll l/min mm mm mm mm 752100... €

G 1/8 1800 40 58 38 20 ...2020 23,30
G 1/4 1800 40 58 38 20 ...2030 23,30

(175)

Beschreibung
Bestell-Nr.
752100... €

Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten ...2040 0,90
Haltewinkel ...2050 3,30

(175)

Bei Verblockung von einzelgeräten der serie »multifix-mini« beträgt der  
maximale arbeitsdruck 12 bar.

Kugelhahn 3/2 Wege, Serie »multifix-mini«

Zubehör/Ersatzteile

Mit Knebelgriff, 90° drehbar, abschließbar, mit entlüftungsbohrung.

entlüftungsanschluss: schalldämpfer g 1/4"
Mediumstemperatur: max. 60 °C
umgebungstemperatur: max. 60 °C
gehäuse: zink-Druckguss
Betätigung: Knebel 90° drehbar
Dichtmaterial: nBr
Durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar

|Filter Mit POlyCarBOnatBehälter|

Filter mit Polycarbonatbehälter

Bei Verblockung von einzelgeräten der serie »multifix-mini« beträgt der  
maximale arbeitsdruck 12 bar.
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|Filter Mit POlyCarBOnatBehälter|

Feinstfilter für hohe anforderungen an die reinheit der luft.
Für alle anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von normalen standardfiltern nicht ausreicht.

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °C
umgebungstemperatur: max. 60 °C
ablassventil: halbautomatisch
gehäuse: zink-Druckguss
Dichtmaterial: nBr

Gewinde Durchfluss DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/8 130 5 40 115 12 103 ...2060 54,50
G 1/4 160 5 40 138 12 126 ...2070 57,80

(175)Bei Verblockung von einzelgeräten der serie »multifix-mini« beträgt der  
maximale arbeitsdruck 12 bar.

Vorfilter mit Polycarbonatbehälter
zur ausfilterung fester Verunreinigungen größer als 0,3 µm.

Durchflusswertmessung: FV bei P1 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 0,02 bar
Filtereinheit: 0,3 µm
Wirkungsgrad: 99,999 %
Filtereinsatz: Papier-POM

Gewinde Durchfluss DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/8 230 5 40 115 12 103 ...2080 54,50
G 1/4 450 5 40 138 12 126 ...2090 57,80

(175)

Mikrofilter mit Polycarbonatbehälter
zur ausfilterung fester Verunreinigungen größer als 0,01 µm.

Durchflusswertmessung: FM bei P1 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 0,09 bar
Filtereinheit: 0,01 µm
Wirkungsgrad: 99,999 %
Filtereinsatz: Borsilikat-POM

Gewinde Durchfluss DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/8 310 5 40 108 12 96 ...2100 54,50
G 1/4 380 5 40 123 12 111 ...2110 57,80

(175)Bei Verblockung von einzelgeräten der serie »multifix-mini« beträgt der  
maximale arbeitsdruck 12 bar.

Aktivkohlefilter mit Polycarbonatbehälter
zur geruchsfilterung der Druckluft.

Von der aktivkohle werden die in der Druckluft enthaltenen Öldampfmoleküle absorbiert.
aktivkohlepartikel gelangen aufgrund einer separaten Filtertresse nicht in den luftstrom.

Durchflusswertmessung: Fa bei P1 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 0,2 bar
restölgehalt: 0,005 mg/cm³
Filtereinsatz: aktivkohle-POM

Vorfilter - Mikrofilter - Aktivkohlefilter,  
Serie »multifix-mini«

Bei Verblockung von einzelgeräten der serie »multifix-mini« beträgt der  
maximale arbeitsdruck 12 bar.
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|Filter Mit POlyCarBOnatBehälter|

Beschreibung
Bestell-Nr.
752100... €

Polycarbonatbehälter für Aktivkohlefilter G 1/4" ...2140 5,89
Polycarbonatbehälter für Aktivkohlefilter G 1/8" ...2130 7,09

Polycarbonatbehälter für Vorfilter/Mikrofilter G 1/8" ...2120 8,60
Aktivkohleelement für Aktivkohlefilter G 1/4" ...2190 42,40
Aktivkohleelement für Aktivkohlefilter G 1/8" ...2160 40,80

Vorfilterelement für Vorfilter G 1/4" ...2170 48,50
Vorfilterelement für Vorfilter G 1/8" ...2150 42,60

Feinfilterelement für Mikrofilter G 1/4" ...2180 48,50

(175)

Zubehör/Ersatzteile
Passend zu Vorfilter, Mikrofilter, aktivkohlefilter der serie »multifix-mini«.

Gewinde Durchfluss DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 2130 6 48 152 27 125 ...2200 24,00
G 3/8 2130 10 48 152 27 125 ...2210 24,00
G 1/2 3900 15 70 187 36 151 ...2220 43,20
G 3/4 3900 20 70 187 36 151 ...2230 43,20
G 1 7000 25 100 309 52 257 ...2280 130,10

(175)

Filter mit Polycarbonatbehälter, Serie  »multifix«
zentrifugalabscheider mit sinter-Filterelement.

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °C
umgebungstemperatur: max. 60 °C
ablassventil: manuell
gehäuse: zink-Druckguss
  aluminium bei ausführung g 1"
Porenweite im Filterelement: 5 µm (G 1/4", G 3/8", G 1/2", G 3/4"), 40 µm (G 1")
Durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar

Feinstfilter für hohe anforderungen an die reinheit der Druckluft.
Für alle anwendungen, bei denen der Wirkungsgrad von normalen standardfiltern nicht ausreicht.

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °C
umgebungstemperatur: max. 60 °C
ablassventil: manuell
gehäuse: zink-Druckguss
Dichtmaterial: nBr

Gewinde Durchfluss DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 160 6 48 156 27 129 ...2240 71,30
G 1/2 500 15 69 180 (185)* 34 (35)* 165 ...2250 116,60

(175)* = Maße mit adapterplatte!

Vorfilter mit Polycarbonatbehälter
zur ausfilterung fester Verunreinigungen größer als 0,3 µm.

Durchflusswertmessung: FV bei P1 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 0,02 bar
Filtereinheit: 0,3 µm
Wirkungsgrad: 99,999 %
Filtereinsatz: Papier-POM

Vorfilter - Mikrofilter - Aktivkohlefilter,  
Serie »multifix«
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|MikroFilter Mit Polycarbonatbehälter|

Gewinde Durchfluss DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 280 6 48 156 27 129 ...2260 71,30
G 1/2 720 15 69 180 (185)* 34 (39)* 165 ...2270 116,60

(175)* = Maße mit adapterplatte!

Mikrofilter mit Polycarbonatbehälter
Zur ausfilterung fester Verunreinigungen größer als 0,01 µm.

Durchflusswertmessung: FM bei P1 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 0,09 bar
Filtereinheit: 0,01 µm
Wirkungsgrad: 99,999 %
Filtereinsatz: borsilikat-PoM

Zur Geruchsfilterung der Druckluft.

Von der aktivkohle werden die in der Druckluft enthaltenen Öldampfmoleküle absorbiert.
aktivkohlepartikel gelangen aufgrund einer separaten Filtertresse nicht in den luftstrom.

Durchflusswertmessung: Fa bei P1 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 0,2 bar
restölgehalt: 0,005 mg/cm³
Filtereinsatz: aktivkohle-PoM

Gewinde Durchfluss DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 380 6 48 137 27 110 ...2290 71,30
G 1/2 1500 15 69 169 35 132 ...2300 116,60

(175)

Gewinde Durchfluss DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 380 6 48 137 27 110 ...2310 86,20
G 1/2 1500 15 69 169 35 132 ...2320 127,20

(175)

Beschreibung
Bestell-Nr.
752100... €

Polycarbonatbehälter für Vorfilter/Mikrofilter G 1/4" ...2330 8,87
Polycarbonatbehälter für Aktivkohlefilter G 1/4" ...2140 7,09
Polycarbonatbehälter für Aktivkohlefilter G 1/2" ...2350 11,70

Metallbehälter mit Sichtrohr für Vorfilter/Mikrofilter G 1/2" ...2360 34,10
Metallbehälter mit Sichtrohr für Aktivkohlefilter G 1/2" ...2370 32,10

Vorfilterelement für Vorfilter G 1/4" ...2340 50,30
Vorfilterelement für Vorfilter G 1/2" ...2380 58,80

Feinfilterelement für Mikrofilter G 1/2" ...2390 57,80
Aktivkohleelement für Aktivkohlefilter G 1/2" ...2400 57,30

(175)

Aktivkohlefilter mit Polycarbonatbehälter

Aktivkohlefilter mit Metallbehälter

Zubehör/Ersatzteile
Passend zu Filtern der Serie »multifix«.

Aktivkohlefilter
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| Filter Mit Polycarbonatbehälter|

Gewinde Durchfluss DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/8 770 5 40 112 10 102 ...2410 17,50
G 1/4 770 5 40 112 10 102 ...2420 17,50

(175)

Filter mit Polycarbonatbehälter,  
Serie »Standard-mini«
Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. kompakte kleinbauweise.

eingangsdruck: max. 16 bar (kunststoffbehälter)
  max. 20 bar (Metallbehälter)
Mediumstemperatur: max. 60 °c
Umgebungstemperatur: max. 60 °c
ablassventil: halbautomatisch bei ausführung kunststoffbehälter
  manuell bei ausführung Metallbehälter
Gehäuse: Zink-Druckguss, silber lackiert
Dichtmaterial: nbr
Porenweite im Filterelement: 8 µm
Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar

Gewinde Durchfluss DN A C D H Bestell-Nr.
Zoll l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 770 6 57 14 138 38 ...2430 20,30
G 3/8 770 6 57 14 138 38 ...2440 20,30
G 3/8 3100 10 70 16 150 50 ...2450 37,30
G 1/2 4000 15 79 18 175 50 ...2460 37,30
G 3/4 4000 20 102 27 176 50 ...2470 85,90
G 1 4000 25 90 27 176 50 ...2480 85,90

G 1.1/4 12400 40 125 36 250 105 ...2490 190,00
G 1.1/2 12400 45 125 36 250 105 ...2500 159,10

G 2 30800 55 150 41 400 120 ...2510 455,70

(175)

Artikelbezeichnung
Verwendbar Bestell-Nr.
mit Produkt 752100... €

Filterelement 40 µm 7521002450 ...2540 8,20
Filterelement 60 µm (Standard) 7521002510 ...2610 98,40

Filterelement 8 µm 7521002510 ...2620 84,91
Metallbehälter (Filter) 7521002450 ...2560 22,40
Metallbehälter (Filter) 7521002460 ...2590 22,60

Polycarbonatbehälter (Filter) 7521002430, 7521002440 ...2520 10,40
Polycarbonatbehälter (Filter) 7521002450 ...2550 12,70
Polycarbonatbehälter (Filter) 7521002460 ...2580 15,80

Schutzkorb 7521002430, 7521002440 ...2530 13,20
Schutzkorb 7521002450 ...2570 17,30
Schutzkorb 7521002460, 7521002510 ...2600 20,40

(175)

Filter mit Polycarbonatbehälter,  
Serie »Standard«

Zubehör/Ersatzteile

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement und manuellem ablassventil.

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °c
Umgebungstemperatur: max. 60 °c
Gehäuse: Zink-Druckguss, silber lackiert
Porenweite im Filterelement: 5 µm (G 1/4", G 3/8", G 1/2", G 3/4", G 1")
  40 µm (G 3/8", G 1 1/4", G 1 1/2")
  60 µm (G 2")
Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar

Passend zu Filtern der Serie »Standard«.
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|Filter, Serie neW Deal|

Filtereinheit für Wartungseinheiten  
mit  Halbautomatikablass, Serie NEW Deal
Filter mit unterschiedlichen Filtergraden. 

| Metallbehälter mit 360°-Sichtfenster
| halbautomatikablass 

Technische Daten 
anschluss:  G 1/4" G 1/2" G 1"
Durchfluss bei 6,3 bar (0,63 MPa – 91 psi): nl/min  1300 1300 9100
∆p 0,5 bar (0,05 MPa – 7 psi): scfm  46 110 324
Durchfluss bei 6,3 bar (0,63 MPa – 91 psi): nl/min  1720 4100 11000
∆p 1 bar (0,1 MPa – 14 psi): scfm  61 146 391
Medium:  Druckluft Druckluft Druckluft

Ölfilter für Wartungseinheit  
mit Halbautomatikablass, Serie NEW Deal
abluft Ölfilter

| Metallbehälter mit 360°-Sichtfenster
| Manuell
| halbautomatikablass

Technische Daten
anschluss:  G 1/2"
abscheidegrad:  99,97% bei 0,01µm
Maximal empfohlener Durchfluss: nl/min 230 (8 scfm)
Medium:  gefilterte Druckluft

Anschl uss- 
ge winde

A B C D E G H M Filter - 
eleme nt

Bestell -Nr.

Zoll mm mm mm mm mm mm mm mm µm 2100... €

G 1/4 42 142 42 42 32 10 21 185 4 ...2900 24,94
G 1/4 42 142 4242 42 32 10 21 185 20 ...2910 24,94
G 1/4 42 142 42 42 32 10 21 185 50 ...2920 24,94
G 1/2 60 180 60 60 46 14 30 230 4 ...2930 37,96
G 1/2 60 180 60 60 46 14 30 230 20 ...2940 37,96
G 1 80 235 80 80 66 22 40 325 4 ...2950 89,38
G 1 80 235 80 80 66 22 40 325 20 ...2960 89,38
G 1 80 235 80 80 66 22 40 325 50 ...2970 89,38

(175)

Filter für Wartungseinheiten  
mit  Halbautomatikablass, Serie NEW Deal
Technische Daten 
anschluss:  G 1/4" G 1/2" G 1"
Max. eingangsdruck: MPa  1,8  1,8 1,8
  bar  18  18 18
  psi  261 261 261
Max. temperatur bei 1 MPa; 10 bar; 145 psi: °c 50 50 50 
  °F 122 122 122 
Gewicht: kg 0,4 0,9 1,2
Schrauben Wandbefestigung:  M4 x 40 M4 x 55 M6 x 75
einbaulage:  Vertikal Vertikal Vertikal
behälterkapazität: cm³  10 45 170

Abmessung L  M4-geeignet  M4-geeignet  M6-geeignet

Anschl uss- 
ge winde

A B C D E G H M Filter- 
 eleme nt

Bestell -Nr.

Zoll mm mm mm mm mm mm mm µm 2100... €

G 3/8 60 180 60 60 46 14 30 230 4 ...2980 140,80

(175)
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|FilterreGler Mit Polycarbonatbehälter|

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in kombination mit 
einem  Zentrifugalabscheider. Die Druckeinstellung kann durch eindrücken des handrads arretiert werden.

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °c
Umgebungstemperatur: max. 60 °c
ablassventil: halbautomatisch
Gehäuse: Zink-Druckguss
Federhaube: PoM-Messing
Dichtmaterial: nbr
Porenweite im Filterelement: 5 µm
Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar

Gewinde Regelbereich Durchfluss DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll bar l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/8 0,1–3,0 1000 5 40 165 63 103 ...3500 35,00
G 1/8 0,5–10,0 900 5 40 165 63 103 ...3510 35,00
G 1/4 0,1–3,0 1500 5 40 165 63 103 ...3520 35,00
G 1/4 0,5–10,0 1000 5 40 165 63 103 ...3530 35,00

(175)

Beschreibung
Bestell-Nr.
752100... €

Mutter M30 x 1,5 mm ...3540 1,63
Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten ...2040 0,90

Polycarbonatbehälter ...2120 8,60
Metallbehälter ...3550 14,40

Polycarbonatbehälter mit automatischer Entleerung ...3560 42,90
Metallbehälter mit halbautomatischer Entleerung ...3570 18,50

Verschleißteilesatz ...3580 11,30
Automatisches Ablassventil ...3590 35,70

(175, 177)

bei Verblockung von einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der  
maximale arbeitsdruck 12 bar.

Filterregler mit Polycarbonatbehälter  
und Manometer, Serie »multifix-mini«

Zubehör/Ersatzteile
Passend zu Filterreglern der Serie »multifix-mini«.

Gewinde Regelbereich Durchfluss A B C D Bestell-Nr.
Zoll bar l/min mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 0,1–2,0 700 60 216 120 96 ...3970 64,80
G 1/4 0,1–3,0 750 60 216 120 96 ...3980 64,80
G 1/4 0,2–5,0 750 60 216 120 96 ...3990 64,80

(177)Die angegebenen Durchflussmengen beruhen auf folgenden Parametern:
750 l/min: P1: 8 bar, P2: 2 bar, ∆p ≤0,2 bar
750 l/min: P1: 8 bar, P2: 3 bar, ∆p ≤0,5 bar
750 l/min: P1: 8 bar, P2: 5 bar, ∆p ≤0,7 bar

Präzisionsfilterregler ohne Manometer,  
buntmetallfrei
buntmetallfreier Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalab-
scheider zur  erreichung eines äußerst präzisen arbeitsdrucks. 

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °c
Umgebungstemperatur: max. 60 °c
Medium: feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 µm)
Gehäuse: Zink-Druckguss
Dichtmaterial: nbr
Manometeranschluss: G 1/4"
Porenweite mit Filterelement: 10 µm
eigenluftverbrauch: 0,01 l/min, abhängig von eingangsdruck und regelbereich
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|FilterreGler Mit Polycarbonatbehälter|

Gewinde Regelbereich Durchfluss DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll bar l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 0,1–3,0 2200 6 48 192 67 125 ...3600 50,40
G 1/4 0,5–10,0 1500 6 48 192 67 125 ...3610 50,40
G 3/8 0,1–3,0 2300 10 48 192 67 125 ...3620 50,40
G 3/8 0,5–10,0 2000 10 48 192 67 125 ...3630 50,40
G 1/2 0,1–3,0 6500 15 70 246 99 147 ...3640 77,50
G 1/2 0,5–10,0 5000 15 70 246 99 147 ...3650 77,50
G 3/4 0,1–3,0 6500 20 70 246 99 147 ...3660 77,50
G 3/4 0,5–10,0 5000 20 70 246 99 147 ...3670 77,50
G 1 0,1–3,0 13500 25 100 385 128 257 ...3680 235,90
G 1 0,5–10,0 14500 25 100 385 128 257 ...3690 235,90

(175)

Filterregler mit Polycarbonatbehälter  
und Manometer,  Serie »multifix«
Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in kombination mit 
einem  Zentrifugalabscheider.
Die Druckeinstellung kann durch eindrücken des handrads arretiert werden.

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °c
Umgebungstemperatur: max. 60 °c
ablassventil: manuell
Gehäuse: Zink-Druckguss
  aluminium bei ausführung G 1
Federhaube: PoM-Messing
Dichtmaterial: nbr
Porenweite im Filterelement: 5 µm (40 µm G1")
Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar...3610

Gewinde Regelbereich Durchfluss DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll bar l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 0,1–3,0 435 5 40 167 65 102 ...3710 38,69
G 1/4 0,5–6,0 435 5 40 167 65 102 ...3720 38,69
G 1/4 0,5–10,0 435 5 40 167 65 102 ...3700 38,30
G 1/4 0,5–16,0 435 5 40 167 65 102 ...3730 38,69

(175)

Beschreibung
Bestell-Nr.
752100... €

Verschleißteilesatz ...3740 11,60

(177)

Filterregler mit Polycarbonatbehälter,  
inklusive  Manometer und Schalttafelmutter
Serie »Standard-mini«

Zubehör/Ersatzteil

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in kombination mit 
einem  Zentrifugalabscheider in kompakter kleinbauweise.
Die Druckeinstellung kann durch eindrücken des handrads arretiert werden. 

eingangsdruck: max. 16 bar (kunststoffbehälter)
  max. 25 bar (Metallbehälter)
Mediumstemperatur: max. 60 °c
Umgebungstemperatur: max. 60 °c
ablassventil: halbautomatisch bei ausführung kunststoffbehälter
  manuell bei ausführung Metallbehälter
Gehäuse: Zink-Druckguss, silber lackiert
Federhaube: PoM-Messing
Dichtmaterial: nbr
Porenweite im Filterelement: 5 µm
Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar
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|FilterreGler Mit Polycarbonatbehälter|

Gewinde Regelbereich Durchfluss DN A C D F Bestell-Nr.
Zoll bar l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 0,1–3,0 950 8 54 100 139 62 ...3760 45,86
G 1/4 0,5–6,0 950 8 54 100 139 62 ...3770 45,86
G 1/4 0,5–10,0 950 8 54 100 139 62 ...3750 45,40
G 1/4 0,5–16,0 950 8 54 100 139 62 ...3780 45,86
G 3/8 0,1–3,0 950 8 54 100 139 62 ...3800 45,86
G 3/8 0,5–6,0 950 8 54 100 139 62 ...3810 45,86
G 3/8 0,5–10,0 950 8 54 100 139 62 ...3790 45,40
G 3/8 0,5–16,0 950 8 54 100 139 62 ...3815 45,86
G 3/8 0,1–3,0 1400 11 70 118 152 76 ...3830 79,46
G 3/8 0,5–6,0 1400 11 70 118 152 76 ...3840 79,46
G 3/8 0,5–10,0 1400 11 70 118 152 76 ...3820 78,70
G 3/8 0,5–16,0 1400 11 70 118 152 76 ...3850 79,46
G 1/2 0,1–3,0 3000 14 82 130 168 83 ...3870 79,46
G 1/2 0,5–6,0 3000 14 82 130 168 83 ...3880 79,46
G 1/2 0,5–10,0 3000 14 82 130 168 83 ...3860 78,70
G 1/2 0,5–16,0 3000 14 82 130 168 83 ...3885 79,46
G 3/4 0,1–3,0 7000 25 125 190 262 145 ...3900 223,39
G 3/4 0,5–6,0 7000 25 125 190 262 145 ...3910 223,39
G 3/4 0,5–10,0 7000 25 125 190 262 145 ...3890 221,20
G 3/4 0,5–16,0 7000 25 125 190 262 145 ...3920 223,39
G 1 0,1–3,0 7000 25 125 190 262 145 ...3940 223,39
G 1 0,5–6,0 7000 25 125 190 262 145 ...3950 223,39
G 1 0,5–10,0 7000 25 125 190 262 145 ...3930 221,20
G 1 0,5–16,0 7000 25 125 190 262 145 ...3960 223,39

(175)

Filterregler mit Polycarbonatbehälter und  
Handablassventil, Serie »Standard«
Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in kombination mit 
einem  Zentrifugalabscheider. 

eingangsdruck: max. 16 bar (kunststoffbehälter)
regelbereich: 0 bis 10 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °c
Umgebungstemperatur: max. 60 °c
Gehäuse: Zink-Druckguss, (G 1/4" bis G 1/2"), silber lackiert
  aluminium (G 3/4" bis G 1"), silber lackiert
Dichtmaterial: nbr
Porenweite im Filterelement: 5 µm (7521003750 bis 7521003810)
  40 µm (7521003820 bis 7521003960)
Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar
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|FilterreGler, Serie neW Deal|

Anschlussgewinde Filterelement Druckbereich Bestell-Nr.
Zoll µm bar 752100... €

G 1/4 4 8 ...4100 50,74
G 1/4 4 12 ...4110 50,74
G 1/4 20 8 ...4120 50,74
G 1/4 20 12 ...4130 50,74
G 1/4 50 8 ...4140 50,74
G 1/4 50 12 ...4150 50,74
G 1/2 4 8 ...4160 67,62
G 1/2 4 12 ...4170 67,62
G 1/2 20 8 ...4180 67,62
G 1/2 20 12 ...4190 67,62
G 1/2 50 8 ...4200 67,62
G 1/2 50 12 ...4210 67,62

(175)

Filterregler für Wartungseinheit  
mit Halbautomatikablass,  Serie NEW Deal
hohe Zuverlässigkeit des Filterreglers.

| eingestellter Druck bleibt bei Druckschwankungen stabil
| rückregelbar
| Wandbefestigung direkt oder mittels Distanz-Wandbefestigung
| Metallbehälter mit 360°-Sichtfenster
| halbautomatikablass

Technische Daten
anschluss:  G 1/4" G 1/2"
Druckbereich: bar 0 bis 8, 0 bis 12 0 bis 8, 0 bis 12
Max. eingangsdruck: MPa 1,8  1,8
  bar 18 18
  psi 261 261
Durchfluss bei 6,3 bar (0,63 MPa – 91 psi): nl/min 260 1000
∆P 0,5 bar (0,05 MPa – 7 psi): scfm 9,2 35,5
Durchfluss bei 6,3 bar (0,63 MPa – 91 psi): nl/min 700 2500
∆P 1 bar (0,1 MPa – 14 psi): scfm 25 88,5
Medium:  Druckluft Druckluft
Max. temperatur bei 1 MPa; 10 bar; 145 psi: °c 50 50
  °F 122 122
Gewicht: kg 0,5 1
Schrauben Wandbefestigung:  M4x40 M4x55
einbaulage:  Vertikal Vertikal
Manometeranschluss:  G 1/8" G 1/8"
behälterkapazität: cm³ 10 45
ablass: Manuell-halbautomatik
hinweis: die regler sind immer steigend einzustellen

Abmessungen
   G 1/4" G 1/2"
A   42 60
B   190 245
C   42 60
D   42 60
E   36 52
F   30 x 1,5 38 x 2
G   10 14
I   121 150
L   M4-geeignet M4-geeignet
M   145 185
N   1/8 1/8
P   233 295
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|DrUckreGler|

Gewinde Regelbereich Durchfluss DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll bar l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/8 0,1–3,0 1100 5 40 85 63 22 ...4220 29,00
G 1/8 0,5–6,0 1100 5 40 85 63 22 ...4230 29,00
G 1/8 0,5–10,0 1000 5 40 85 63 22 ...4240 29,00
G 1/4 0,1–3,0 1600 5 40 85 63 22 ...4250 29,00
G 1/4 0,5–6,0 1200 5 40 85 63 22 ...4260 29,00
G 1/4 0,5–10,0 1100 5 40 85 63 22 ...4270 29,00

(175)

Gewinde Regelbereich Durchfluss DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll bar l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/8 0,1–3,0 1100 5 40 111 89 22 ...4280 95,06
G 1/8 0,5–6,0 1100 5 40 111 89 22 ...4290 95,06
G 1/8 0,5–10,0 1000 5 40 111 89 22 ...4300 113,66
G 1/4 0,1–3,0 1600 5 40 111 89 22 ...4310 114,56
G 1/4 0,5–6,0 1200 5 40 111 89 22 ...4320 114,56
G 1/4 0,5–10,0 1100 5 40 111 89 22 ...4330 114,56

(175)bei Verblockung von einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt der  
maximale arbeitsdruck 12 bar.

Druckregler inklusive Manometer

Druckregler inklusive Manometer, abschließbar

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Die Druckeinstellung kann durch eindrücken des handrads arretiert werden. 

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °c
Umgebungstemperatur: max. 60 °c
Gehäuse: Zink-Druckguss
Federhaube: PoM-Messing
Dichtmaterial: nbr
Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar

Beschreibung
Bestell-Nr.
752100... €

Mutter M30 x 1,5 mm ...3540 1,63
Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten ...2040 0,90

Verschleißteilesatz ...3580 11,30

(175, 177)

Zubehör/Ersatzteile
Passend zu Druckreglern der Serie »multifix-mini«.

...3540

Druckregler, Serie »multifix-mini«
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|DrUckreGler|

Gewinde Regelbereich Durchfluss DN A B C Bestell-Nr.
Zoll bar l/min mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 0,1–3,0 1600 5 40 85 63 ...4340 33,90
G 1/4 0,5–6,0 1200 5 40 85 63 ...4350 33,90
G 1/4 0,5–10,0 1100 5 40 85 63 ...4360 33,90

(175)Der anschluss für den ausgangsdruck (P2) befindet sich rückseitig!
bei Verblockung von einzelgeräten der Serie »multifix-mini« beträgt  
der maximale arbeitsdruck 12 bar.

Druckregler mit beidseitiger Druckversorgung 
inklusive  Manometer
anreihbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckeinstellung kann durch eindrücken 
des  handrads arretiert werden. Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren reglern können  
über eine Zuluftzuführung mehrere arbeitsluftkreise mit verschiedenen ausgangsdrücken versorgt  werden.

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °c
Umgebungstemperatur: max. 60 °c
Gehäuse: Zink-Druckguss
Federhaube: PoM-Messing
Dichtmaterial: nbr
Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Die Druckeinstellung kann durch eindrücken des handrads arretiert werden. 

eingangsdruck: max. 16 bar
  max. 25 bar bei ausführung G 1"
Mediumstemperatur: max. 60 °c
Umgebungstemperatur: max. 60 °c
Gehäuse: Zink-Druckguss
  aluminium bei ausführung G 1"
Federhaube: PoM-Messing
Dichtmaterial: nbr
Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar

Druckregler inklusive Manometer

...4550...4390

Druckregler, Serie »multifix«

Gewinde Regelber eich Durch fluss DN A B C D Bestell- Nr.
Zoll bar l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 0,1–3,0 2400 6 48 94 67 27 ...4370 34,60
G 1/4 0,5–6,0 2000 6 48 94 67 27 ...4380 34,60
G 1/4 0,5–10,0 1600 6 48 94 67 27 ...4390 34,60
G 1/4 0,5–16,0 800 6 48 94 67 27 ...4400 34,60
G 3/8 0,1–3,0 2700 10 48 94 67 27 ...4410 34,60
G 3/8 0,5–6,0 2500 10 48 94 67 27 ...4420 34,60
G 3/8 0,5–10,0 2300 10 48 94 67 27 ...4430 34,60
G 3/8 0,5–16,0 800 10 48 94 67 27 ...4440 34,60
G 1/2 0,1–3,0 7000 15 70 135 99 36 ...4450 51,80
G 1/2 0,5–6,0 6300 15 70 135 99 36 ...4460 51,80
G 1/2 0,5–10,0 5700 15 70 135 99 36 ...4470 51,80
G 1/2 0,5–16,0 2000 15 70 135 99 36 ...4480 51,80
G 3/4 0,1–3,0 7000 20 70 135 99 36 ...4490 51,80
G 3/4 0,1–3,0 13500 25 100 180 128 52 ...4545 134,37
G 3/4 0,5–6,0 6300 20 70 135 99 36 ...4500 51,80
G 3/4 0,5–6,0 15000 25 100 180 128 52 ...4555 134,37
G 3/4 0,5–10,0 5700 20 70 135 99 36 ...4510 51,80
G 3/4 0,5–10,0 15000 25 100 180 128 52 ...4535 134,37
G 3/4 0,5–16,0 2000 20 70 135 99 36 ...4520 51,80
G 1 0,1–3,0 13500 25 100 180 128 52 ...4530 133,10
G 1 0,5–6,0 15000 25 100 180 128 52 ...4540 133,10
G 1 0,5–10,0 15000 25 100 180 128 52 ...4550 133,10

(175)
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|DrUckreGler|

Druckregler inklusive Manometer, abschließbar
Gewinde Regelbereich Durchfluss DN A B C D Bestell-Nr.

Zoll bar l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 0,1–3,0 2400 6 48 124 97 27 ...4560 97,19
G 1/4 0,5–6,0 2000 6 48 124 97 27 ...4570 96,25
G 1/4 0,5–10,0 1600 6 48 124 97 27 ...4580 96,25
G 1/4 0,5–16,0 800 6 48 124 97 27 ...4590 96,25
G 3/8 0,1–3,0 2700 10 48 124 97 27 ...4600 97,19
G 3/8 0,5–6,0 2500 10 48 124 97 27 ...4610 97,19
G 3/8 0,5–10,0 2300 10 48 124 97 27 ...4620 96,25
G 3/8 0,5–16,0 800 10 48 124 97 27 ...4630 97,19
G 1/2 0,1–3,0 7000 15 70 158 122 36 ...4640 120,92
G 1/2 0,5–6,0 6300 15 70 158 122 36 ...4650 120,92
G 1/2 0,5–10,0 5700 15 70 158 122 36 ...4660 120,92
G 1/2 0,5–16,0 2000 15 70 158 122 36 ...4670 122,10
G 3/4 0,1–3,0 7000 20 70 158 122 36 ...4680 122,10
G 3/4 0,1–3,0 15000 25 100 208 157 52 ...4715 166,14
G 3/4 0,5–6,0 6300 20 70 158 122 36 ...4690 122,10
G 3/4 0,5–6,0 15000 25 100 208 157 52 ...4725 166,14
G 3/4 0,5–10,0 5700 20 70 158 122 36 ...4700 120,92
G 3/4 0,5–10,0 13500 25 100 208 157 52 ...4705 166,14
G 3/4 0,5–16,0 2000 20 70 158 122 36 ...4710 120,92
G 3/4 0,5–16,0 15000 25 100 208 157 52 ...4735 166,14
G 1 0,1–3,0 13500 25 100 208 157 52 ...4720 164,54
G 1 0,5–6,0 15000 25 100 208 157 52 ...4730 166,14
G 1 0,5–10,0 15000 25 100 208 157 52 ...4740 164,54
G 1 0,5–16,0 15000 25 100 208 157 52 ...4745 126,69

(175)

...4720 ...4560 

Beschreibung
Bestell-Nr.
752100... €

Haltewinkel mit 2 Schrauben G 1" ...4830 13,30
Haltewinkel mit 2 Schrauben G 1/2" und  G 3/4" ...4790 4,91
Haltewinkel mit 2 Schrauben G 1/4" und  G 3/8" ...4750 3,57

Koppelpaket für Verteiler schmale  Ausführung G 1/2" und G 3/4" ...4810 2,45
Koppelpaket für Verteiler schmale  Ausführung G 1/4" und G 3/8" ...4770 2,35

Koppelpaket zur Verblockung mehrerer  Komponenten G 1" ...4840 7,25
Koppelpaket zur Verblockung mehrerer  Komponenten G 1/2" und G 3/4" ...4800 1,98
Koppelpaket zur Verblockung mehrerer  Komponenten G 1/4" und G 3/8" ...4760 1,93

Verschleißteilesatz G 1" ...4850 64,20
Verschleißteilesatz G 1/2" und G 3/4" ...4820 16,10
Verschleißteilesatz G 1/4" und G 3/8" ...4780 18,30

(175, 177)

Zubehör für Druckregler inklusive Manometer,  
Serie  »multifix«

...4800 ...4840

...4750

Gewinde Regelbereich Durchfluss DN A B C D Bestell-Nr.
Zoll bar l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 0,1–3,0 2400 6 48 94 67 27 ...4860 37,00
G 1/4 0,5–6,0 2000 6 48 94 67 27 ...4870 37,00
G 1/4 0,5–10,0 1600 6 48 94 67 27 ...4880 37,00
G 1/2 0,1–3,0 7000 15 70 133 97 36 ...4890 61,00
G 1/2 0,5–6,0 6300 15 70 133 97 36 ...4900 61,00
G 1/2 0,5–10,0 5700 15 70 133 97 36 ...4910 61,00

(175)

Druckregler mit beidseitiger Druckversorgung 
inklusive  Manometer, Serie »multifix«
anreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Die Druckeinstellung kann durch eindrücken des handrads arretiert werden.
Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren reglern können über eine Zuluftzuführung  
 mehrere arbeitsluftkreise mit verschiedenen ausgangsdrücken versorgt werden.

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °c
Umgebungstemperatur: max. 60 °c
Gehäuse: Zink-Druckguss
Federhaube: PoM-Messing
Dichtmaterial: nbr
Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar

Der Anschluss für den Ausgangsdruck (P2) befindet sich rückseitig!
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|Präzisionsdruckregler|

Gewinde Regelber eich Durchfluss DN A B C D Bestell- Nr.
Zoll bar l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 0,1–3,0 2400 6 48 94 67 27 ...4920 64,80
G 1/4 0,2–6,0 2000 6 48 94 67 27 ...4930 64,80
G 1/4 0,5–10,0 1600 6 48 94 67 27 ...4940 64,80
G 1/2 0,1–3,0 7000 15 70 133 97 36 ...4950 79,70
G 1/2 0,2–6,0 6300 15 70 133 97 36 ...4960 79,70
G 1/2 0,5–10,0 5700 15 70 133 97 36 ...4970 79,70

(175)

Gewinde Regelber eich Durch fluss DN A B C D Bestell- Nr.
Zoll bar l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 0,1–3,0 2400 6 48 124 97 27 ...4925 146,64
G 1/4 0,2–6,0 2000 6 48 124 97 27 ...4935 145,09
G 1/4 0,5–10,0 1600 6 48 124 97 27 ...4945 146,64
G 1/2 0,1–3,0 7000 15 70 158 122 36 ...4955 152,03
G 1/2 0,2–6,0 6300 15 70 158 122 36 ...4965 153,50
G 1/2 0,5–10,0 5700 15 70 158 122 36 ...4975 153,50

(175)

Präzisionsdruckregler, Serie »multifix«

Präzisionsdruckregler inklusive Manometer

Präzisionsdruckregler inklusive Manometer,  
abschließbar

Vordruckunabhängiger Membrandruckregler mit sekundärentlüftung und sehr großem durchfluss.
die druckeinstellung kann durch eindrücken des Handrads arretiert werden.
 
eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °c
umgebungstemperatur: max. 60 °c
gehäuse: zink-druckguss
Federhaube: PoM-Messing
dichtmaterial: nBr
eigenluftverbrauch: 2,6 l/min, abhängig vom sekundärdruck
durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und druckabfall ∆p = 1 bar

Beschreibung
Bestell-Nr.
752100... €

Verschleißteilesatz für G 1/4" ...4980 16,90
Verschleißteilesatz für G 1/2" ...4990 17,50

(177)

Zubehör/Ersatzteile für Präzisionsdruckregler  
inklusive Manometer

     Achtung: 
     regler nur mit feinstgefilterter luft  
     (Filtereinheit 0,01 µm) betreiben!
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|druckregler|

Gewinde Regelber eich Durch fluss DN A B C D Bestell- Nr.
Zoll bar l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/8 0,15–3,5 450 5 43 63 10 53 ...5000 19,40
G 1/8 0,20–7,0 430 5 43 63 10 53 ...5010 19,40
G 1/8 0,50–10,0 400 5 43 63 10 53 ...5020 19,40
G 1/4 0,15–3,5 450 5 43 63 10 53 ...5030 19,40
G 1/4 0,20–7,0 450 5 43 63 10 53 ...5040 19,40
G 1/4 0,50–10,0 450 5 43 63 10 53 ...5050 19,40

(175)

Druckregler inklusive Manometer,  
Serie »Standard-mini«
rücksteuerbarer Membrandruckregler mit sekundärentlüftung in kompakter kleinbauweise.
die druckeinstellung kann durch eindrücken des Handrads arretiert werden.

eingangsdruck: max. 28 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °c
umgebungstemperatur: max. 60 °c
gehäuse: zink-druckguss, silber lackiert
Federhaube: PoM-Messing
dichtmaterial: nBr
durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und druckabfall ∆p = 1 bar

Gewinde Regelber eich Durch fluss DN A B C D Bestell- Nr.
Zoll bar l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/8 0,1–3,0 400 5 40 77 14 63 ...5060 29,80
G 1/8 0,5–6,0 400 5 40 77 14 63 ...5070 29,80
G 1/8 0,5–10,0 350 5 40 77 14 63 ...5080 29,80
G 1/8 0,5–16,0 300 5 40 77 14 63 ...5090 29,80
G 1/4 0,1–3,0 400 5 40 77 14 63 ...5100 29,80
G 1/4 0,5–6,0 400 5 40 77 14 63 ...5110 29,80
G 1/4 0,5–10,0 350 5 40 77 14 63 ...5120 29,80
G 1/4 0,5–16,0 300 5 40 77 14 63 ...5130 29,80

(175)

Druckregler inklusive Manometer und  
Schalttafelmutter, Serie »Standard-mini«
Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit sekundärentlüftung in kompakter  
kleinbauweise.
die druckeinstellung kann durch eindrücken des Handrads arretiert werden.

eingangsdruck: max. 25 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °c
umgebungstemperatur: max. 60 °c
gehäuse: zink-druckguss, silber lackiert
Federhaube: PoM-Messing
dichtmaterial: nBr
durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und druckabfall ∆p = 1 bar

Beschreibung
Bestell-Nr.
752100... €

Verschleißteilesatz ...5140 10,70

(177)

Zubehör/Ersatzteil
Passend zu druckregler, serie »standard-mini«.
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Gewinde Regelber eich Durchfluss DN A B C D Bestell- Nr.
Zoll bar l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 0,5–3,0 2400 6 54 132 32 100 ...5150 36,90
G 1/4 0,5–6,0 1600 6 54 132 32 100 ...5160 36,90
G 1/4 0,5–10,0 1100 6 54 132 32 100 ...5170 36,90
G 1/4 0,5–16,0 700 6 54 132 32 100 ...5180 36,90
G 3/8 0,5–3,0 2400 6 54 132 32 100 ...5190 36,90
G 3/8 0,5–6,0 1600 6 54 132 32 100 ...5200 36,90
G 3/8 0,5–10,0 1100 6 54 132 32 100 ...5210 36,90
G 3/8 0,5–16,0 700 6 54 132 32 100 ...5220 36,90
G 1/2 0,1–3,0 3500 15 70 151 33 118 ...5230 51,40
G 1/2 0,5–6,0 2500 15 70 151 33 118 ...5240 51,40
G 1/2 0,5–10,0 2200 15 70 151 33 118 ...5250 51,40
G 1/2 0,5–16,0 1800 15 70 151 33 118 ...5260 51,40
G 3/4 0,1–3,0 6000 20 102 195 48 147 ...5270 106,00
G 3/4 0,5–6,0 5200 20 102 195 48 147 ...5280 106,00
G 3/4 0,5–10,0 5000 20 102 195 48 147 ...5290 106,00
G 3/4 0,5–16,0 4000 20 102 195 48 147 ...5300 106,00
G 1 0,1–3,0 6000 25 90 195 48 147 ...5310 106,00
G 1 0,5–6,0 5200 25 90 195 48 147 ...5320 106,00
G 1 0,5–10,0 5000 25 90 195 48 147 ...5330 106,00
G 1 0,5–16,0 4000 25 90 195 48 147 ...5340 106,00

G 1.1/4 0,5–3,0 18000 25 130 258 56 202 ...5350 229,70
G 1.1/4 0,5–10,0 16000 25 130 258 56 202 ...5360 229,70
G 1.1/4 0,5–16,0 12000 25 130 258 56 202 ...5370 229,70
G 1.1/2 0,5–3,0 18000 35 125 258 56 202 ...5380 234,30
G 1.1/2 0,5–10,0 16000 35 125 258 56 202 ...5390 234,30
G 1.1/2 0,5–16,0 12000 35 125 258 56 202 ...5400 234,30

(175)

Druckregler inklusive Manometer
Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit sekundärentlüftung. 

eingangsdruck: max. 16 bar (7521005150–7521005220)
  max. 25 bar (7521005230–7521005400)
Mediumstemperatur: max. 60 °c
umgebungstemperatur: max. 80 °c
gehäuse: zink-druckguss, silber lackiert
dichtmaterial: nBr
durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und ∆p = 1 bar

...5330

...5250...5210

Beschreibung
Bestell-Nr.
752100... €

Verschleißteilesatz für G 1/4" und G 3/8" ...5410 11,40
Verschleißteilesatz für G 1/2" ...5420 13,60

Verschleißteilesatz für G 3/4" und G 1" ...5430 14,40

Verschleißteilesatz für G 1.1/4" und G  1.1/2" ...5440 75,70

(177)

Zubehör/Ersatzteile für Druckregler inklusive  
Manometer, Serie »Standard«

...5420
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|Präzisionsdruckregler|

Gewinde Regelber eich Durch fluss A B C D Bestell- Nr.
Zoll bar l/min mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 0,1–2,0 750 60 155 120 32 ...5450 60,30
G 1/4 0,1–3,0 750 60 155 120 32 ...5460 60,30
G 1/4 0,2–5,0 750 60 155 120 32 ...5470 60,30

(177)

Präzisionsdruckregler ohne Manometer,  
buntmetallfrei
Buntmetallfreier Membrandruckregler mit sekundärentlüftung zur erreichung eines äußerst präzisen  
Arbeitsdrucks.

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °c
umgebungstemperatur: max. 60 °c
Medium: feinstgefilterte, ungeölte druckluft (0,01 µm)
gehäuse: zink-druckguss
dichtmaterial: nBr
Manometeranschluss: g 1/4"
eigenluftverbrauch: 0,01 l/min, abhängig von eingangsdruck und regelbereich
durchflusswertmessung: 750 l/min: P1: 8 bar, P2: 2 bar, ∆p ≤ 0,2 bar
  750 l/min: P1: 8 bar, P2: 3 bar, ∆p ≤ 0,5 bar
  750 l/min: P1: 8 bar, P2: 5 bar, ∆p ≤ 0,7 bar

Beschreibung
Bestell-Nr.
752100... €

Verschleißteilesatz ...5480 22,60

(177)

Zubehör/Ersatzteile
Passend zu Präzisionsdruckregler ohne Manometer, buntmetallfrei.

Gewinde Regelber eich Durchfluss A B C D Bestell- Nr.
Zoll bar l/min mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 0,05–3,0 700 82 200 159 41 ...5490 154,70
G 1/4 0,05–7,0 1500 82 200 159 41 ...5500 154,40
G 3/8 0,05–3,0 3000 82 200 159 41 ...5510 154,70
G 3/8 0,05–7,0 5500 82 200 159 41 ...5520 154,70
G 1/2 0,05–3,0 3000 82 200 159 41 ...5530 154,70

(177)

Präzisionsdruckregler ohne Manometer
Mit hohem durchfluss und großer sekundärentlüftung.
Membrandruckregler mit großer sekundärentlüftung zur erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks  
speziell bei größeren durchflussmengen.

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °c
umgebungstemperatur: max. 60 °c
Medium: feinstgefilterte, ungeölte druckluft (0,01 µm)
gehäuse: zink-druckguss
dichtmaterial: nBr
Manometeranschluss: g 1/4"
entlüftungsanschluss: g 3/8" (schalldämpfermontage)
eigenluftverbrauch: 1,5–6 l/min, abhängig von eingangsdruck und regelbereich
durchflusswertmessung: 1200 l/min: P1: 5 bar, P2: 3 bar, ∆p ≤ 0,1 bar
  1400 l/min: P1: 7 bar, P2: 5 bar, ∆p ≤ 0,1 bar
  1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, ∆p ≤ 0,1 bar

     druckregler darf nur im Werk 
     geöffnet werden!
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|Präzisionsdruckregler|

Gewinde Regelber eich Durchfluss A B C D Bestell- Nr.
Zoll bar l/min mm mm mm mm 752100... €

G 1/2 0,05–7,0 3000 82 107 41 66 ...5540 177,70

(177)

Präzisionsdruckregler, pneumatisch  
ferngesteuert über externes Pilotregelventil,  
ohne Manometer
Mit hohem durchfluss und großer sekundärentlüftung.
Pneumatisch gesteuerter Membrandruckregler mit großer sekundärentlüftung zur erreichung eines  
äußerst präzisen Arbeitsdrucks auch bei großen durchflussmengen.

eingangsdruck: max. 16 bar
steuerdruck: max. 10 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °c
umgebungstemperatur: max. 60 °c
Medium: feinstgefilterte, ungeölte druckluft (0,01 µm)
gehäuse: zink-druckguss, schwarz lackiert
dichtmaterial: nBr
Manometeranschluss: g 1/4"
entlüftungsanschluss: g 3/8" (für schalldämpfermontage)
steuerluftanschluss: g 1/8"
eigenluftverbrauch: 6 l/min bei Pe 16 bar
durchflusswertmessung: 3000 l/min: P1: 5 bar, P2: 3 bar, ∆p ≤ 0,1 bar

Hochleistungsdruckregler mit 2 Manometern  
für Eingangs- und Ausgangsdruck
Vordruckunabhängiger, intern pilotgesteuerter Membrandruckregler mit sekundärentlüftung  
für sehr  große durchflussmengen.
getrennte Anzeige von eingangs- und Ausgangsdruck durch 2 Manometer.
die druckeinstellung kann durch eindrücken des Handrads arretiert werden.

eingangsdruck: max. 25 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °c
umgebungstemperatur: max. 60 °c
gehäuse: Aluminium, silber lackiert
dichtmaterial: nBr
Manometeranschluss: g 1/4"
durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und druckabfall ∆p = 1 bar

Gewinde Regelber eich Durchfluss DN A B Bestell-Nr.
Zoll bar l/min mm mm mm 752100... €

G 1.1/2 0,1–3,0 50000 50 160 261 ...5550 656,70
G 1.1/2 0,2–6,0 50000 50 160 261 ...5560 656,70
G 1.1/2 0,5–10,0 50000 50 160 261 ...5570 656,70
G 1.1/2 0,5–16,0 50000 50 160 261 ...5580 656,70

G 2 0,1–3,0 50000 50 160 261 ...5590 610,40
G 2 0,2–6,0 50000 50 160 261 ...5600 610,40
G 2 0,5–10,0 50000 50 160 261 ...5610 610,40
G 2 0,5–16,0 50000 50 160 261 ...5620 610,40

(177)

Beschreibung
Bestell-Nr.
752100... €

Verschleißteilesatz ...5630 139,30

(177)

Zubehör/Ersatzteil
Passend zu Hochleistungsdruckregler mit 2 Manometern für eingangs- und Ausgangsdruck.

     druckregler darf nur im Werk 
     geöffnet werden!
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|Präzisionsdruckregler|

Anschlussgewinde Einstellbereich Filter element Bestell-Nr.
Zoll bar 752100... €

G 1/4 4 ...5800 37,25
G 1/4 8 ...5810 37,25
G 1/4 12 ...5820 37,25
G 1/4 2 ...5830 37,25
G 1/2 4 ...5840 48,67
G 1/2 8 ...5850 48,67
G 1/2 12 ...5860 48,67
G 1 4 ...5870 120,43
G 1 8 ...5880 120,43
G 1 12 ...5890 120,43

(175)

Druckregler, Serie NEW Deal
Hohe zuverlässigkeit, strapazierfähige kolbenregler-Ausführung.
| der eingestellte druck bleibt bei druckschwankungen stabil
| rückregelbar
| Wandbefestigung direkt oder mittels distanz-Wandbefestigung

Technische Daten
Anschluss:  1/4" 1/2" 1"
Max. eingangsdruck: MPa 1,8 1,8 1,8
  bar 18 18 18 
  psi 261  261 261
durchfluss bei 6,3 bar (0,63 MPa – 91 psi): nl/min  200 1100 2500
∆p 0,5 bar (0,05 MPa – 7 psi): scfm 7 39 89
durchfluss bei 6,3 bar (0,63 MPa – 91 psi): nl/min 650 2500 4500
∆p 1 bar (0,1 MPa – 14 psi): scfm 23 89 160
Medium:  gefilterte, geölte oder ungeölte luft.  
   Wenn geölt, bitte auf kontinuität achten.
Max. Temperatur bei 1 MPa; 10 bar; 145 psi: °c 50 50 50
  °F 122 122 122
gewicht:  kg 0,3 0,8 1,5
schrauben Wandbefestigung:  M4 x 40 M4 x 55 M6 x 75
einbaulage:  Beliebig Beliebig Beliebig
Manometeranschluss:  g 1/8" g 1/8" g 1/4"
Hinweis: die regler sind immer steigend einzustellen.
  Höchste sensitivität wird mit einem druckbereich nahe dem erforderlichen regelwert erreicht.
  den Manometeranschluss nicht als Ausgang verwendet.

Abmessungen
   G 1/4" G 1/2" G 1"
A   42 60 80
B   94 130 184
C   42 60 80
D   42 60 80
E   32 46 66
F   30 x 1,5 38 x 2 55 x 2
G   10 14 22
I   25 35 47
L   M4-geeignet M4-geeignet M6-geeignet
M   49 70 94
N    1/8 1/8 1/4 

Ersatzteile für Regler, Serie NEW Deal
 ab Seite 2/34
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|neBelöler|

Gewinde Durch fluss DN A B C D Bestell- Nr.
Zoll l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/8 1010 5 40 145 49 96 ...5900 17,90
G 1/4 1010 5 40 145 49 96 ...5910 22,20

(175)

Beschreibung
Bestell-Nr.
752100... €

Polycarbonatbehälter ...2130 5,89
Metallbehälter ...5920 12,20

Tropfaufsatz Polycarbonat ...5930 7,14
Tropfaufsatz Metall ...5940 14,10

(175, 177)

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter, 
Serie »multifix-mini«

Zubehör/Ersatzteile für Nebelöler,  
Serie  »multifix-mini«

Proportionalöler, öleinfüllung unter druck ist möglich.

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °c
umgebungstemperatur: max. 60 °c
gehäuse: zink-druckguss
dichtmaterial: nBr
Tropfaufsatz: PA
öldosierung bei qv 1000 l/min: 1–2 Tropfen/min (richtwert)
durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und druckabfall ∆p = 1 bar

...5940...2130

Gewinde Durch fluss DN A B C D Bestell- Nr.
Zoll l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 1900 6 48 168 58 110 ...5950 30,10
G 3/8 1900 10 48 168 58 110 ...5960 30,10
G 1/2 5000 15 70 198 66 132 ...5970 48,20
G 3/4 5000 20 70 198 66 132 ...5980 48,20
G 1 18000 25 100 323 84 239 ...5990 131,60

(175)

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter,  
Serie  »multifix«
Proportionalöler, öleinfüllung unter druck ist möglich.

eingangsdruck: max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °c
umgebungstemperatur: max. 60 °c
Ablassventil: manuell
gehäuse: zink-druckguss
  Aluminium bei Ausführung g 1"
dichtmaterial: nBr
Tropfaufsatz: PA
öldosierung bei qv 1000 l/min: 1–2 Tropfen/min (richtwert)
durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und druckabfall ∆p = 1 bar
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|neBelöler|

Gewinde Durch fluss DN A B C D Bestell- Nr.
Zoll l/min mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/8 680 5 40 141 49 92 ...6000 26,70
G 1/4 680 5 40 141 49 92 ...6010 26,70

(175)

Beschreibung
Bestell-Nr.
752100... €

Tropfaufsatz (Polycarbonat) ...6020 3,11

(177)

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter,  
Serie  »Standard-mini«

Zubehör/Ersatzteile für Nebelöler,  
Serie  »Standard-mini«

Proportionalöler in kompaktbauweise, öleinfüllung unter druck ist möglich.

eingangsdruck: max. 16 bar (kunststoffbehälter)
  max. 25 bar (Metallbehälter)
Mediumstemperatur: max. 60 °c
umgebungstemperatur: max. 60 °c
gehäuse: zink-druckguss, silber lackiert
dichtmaterial: nBr
Tropfaufsatz: PA (kunststoffbehälter)
  zink-glas-nBr (Metallbehälter)
öldosierung bei qv 1000 l/min: 1–2 Tropfen/min (richtwert)
durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und druckabfall ∆p = 1 bar

Gewinde Durchfluss DN A C D Bestell-Nr.
Zoll l/min mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 1200 6 50 51 118 ...6030 27,30
G 3/8 1200 6 50 51 118 ...6040 27,30
G 3/8 2400 10 70 51 132 ...6050 41,60
G 1/2 4000 15 79 55 148 ...6060 42,60
G 3/4 9000 20 102 59 161 ...6070 81,40
G 1 9000 25 90 59 161 ...6080 81,40

G 1.1/2 9000 45 125 70 232 ...6090 173,60

(175)

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter,  
Serie  »Standard«
Proportionalöler, öleinfüllung unter druck ist möglich.

eingangsdruck: max. 16 bar (kunststoffbehälter)
  max. 25 bar (Metallbehälter)
Mediumstemperatur: max. 60 °c
umgebungstemperatur: max. 60 °c
gehäuse: zink-druckguss, silber lackiert
dichtmaterial: nBr
Tropfaufsatz: PA (kunststoffbehälter)
  zink-glas-nBr (Metallbehälter)
öldosierung bei qv 1000 l/min: 1–2 Tropfen/min (richtwert)
durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und druckabfall ∆p = 1 bar

Beschreibung
Bestell-Nr.
752100... €

Metallbehälter (Öler) für Nebelöler  7521006030 und 7521006040 ...6100 12,50
Metallbehälter (Öler) für Nebelöler  7521006050 ...6120 18,00

Metallbehälter (Öler) für Nebelöler  7521006060, -70, -80, -90 ...6140 20,40
Polycarbonatbehälter (Öler) für Nebelöler  7521006030 und 7521006040 ...6110 6,32

Polycarbonatbehälter (Öler) für Nebelöler  7521006050 ...6130 9,95
Polycarbonatbehälter (Öler) für Nebelöler  7521006060, -70, -80, -90 ...6150 12,30

(175)

Zubehör/Ersatzteile für Nebelöler, 
Serie  »Standard«

...6130 ...6150..6100
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|neBelöler|

Anschlussgewinde Bestell-Nr.
Zoll 752100... €

G 1/4 ...6160 33,95
G 1/2 ...6170 42,56
G 1 ...6180 114,97

(175)

Nebelöler Serie NEW Deal
Hohe zuverlässigkeit der Wartungseinheit.

öler mit hoher ölstabilität
| ölmenge proportional zur durchflussmenge
| ölung bereits bei geringen durchflüssen
| Feinregelung der ölzuführung
| 360°-sichtbehälter

Technische Daten
Anschluss:   1/4"  1/2"  1"
Art des ölers:   Tropfenöler Tropfenöler Tropfenöler
Behälterkapazität:  cm³  50  150  380
Max. eingangsdruck:  MPa 1,8 1,8 1,8
  bar 18 18 18 
  psi 261 261 261
durchfluss bei 6,3 bar (0,63 MPa – 91 psi):  nl/min  700  3000  12800
∆p 0,5 bar (0,05 MPa – 7 psi): scfm 25 107 452
durchfluss bei 6,3 bar (0,63 MPa – 91 psi):  nl/min 1100 4300 16000
∆p 1 bar (0,1 MPa – 14 psi): scfm 39 153 565
Medium:   gefilterte druckluft
Max. Temperatur bei 1 MPa; 10 bar; 145 psi: °c 50 50 50
gewicht:  kg  0,4  0,9  1,3
schrauben Wandbefestigung:   M4 x 40  M4 x 55  M6 x 75
einbaulage:   Vertikal Vertikal Vertikal
Hinweis:  
| Mittels der einstellschraube 1 Tropfen per 300–600 Ml einstellen.
| öler nahe dem betriebenen gerät einbauen.
| Vor inbetriebnahme öl auffüllen (drucklos).
| keine reinigungs- und Hydrauliköle verwenden.
| empfohlene öle:
  iso und uni Fd22 – e.g. energol JlP 22 (BP) – spinesso 22 (esso) – Mobil dTe 22 (Mobil) –  

tellus oil 22 (shell).
optionen:  
| optionaler öler mit Min-Max-level und Autoaufladung. 

Abmessungen
   G 1/4"  G 1/2" G 1"
A    42  60  80
B    156  195  260
C    42  60  80
D    42  60  80
E    32  46  66
G    10  14  22
I    107  136  182
L    M4-geeignet  M4-geeignet  M6-geeignet
M   176  220 290 

Passend für Wartungseinheiten  
der serie neW deal
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|scHAlT- und AnFAHrVenTile|

Gewinde Durchfluss A B C D Bestell-Nr.
Zoll l/min mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 2300 45 78 49 29 ...6400 38,00

(175)Bei Verblockung von einzelgeräten der serie »multifix-mini«  
beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar.

Anfahrventil, Serie »multifix-mini«
durch sekundärdruck betätigtes sitzventil zur kontrollierten Belüftung von druckluftanlagen.
Bei erreichen von 50 % des eingangsdrucks wird der volle Querschnitt des reglers geöffnet.
Mit einstellbarer drossel!

eingangsdruck: min. 2,5 bar, max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °c
umgebungstemperatur: max. 60 °c
gehäuse: zink-druckguss
dichtmaterial: nBr
durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und druckabfall ∆p = 1 bar

Gewinde Magnet- 
spu le

Durchfluss A B C Bestell-Nr.
Zoll l/min mm mm mm 752100... €

G 1/4 24 Vdc 2000 45 29 116 ...6410 95,10

(175)Bei Verblockung von einzelgeräten der serie »multifix-mini«  
beträgt der maximale Arbeitsdruck 12 bar.

Schaltventil (3/2-Wegeventil),  
Serie »multifix-mini«
druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrisches signal ein- oder ausgeschaltet  
werden. Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.

eingangsdruck: min. 2 bar, max. 10 bar
relative einschaltdauer: ed 100 %
schutzart: iP 65 (P 54) nach din 40050
elektrischer Anschluss: gerätestecker Pg 9, Form B
entlüftungsanschluss: schalldämpfer g 1/4"
Mediumstemperatur: max. 60 °c
umgebungstemperatur: max. 60 °c
gehäuse: zink-druckguss
dichtmaterial: nBr
durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und druckabfall ∆p = 1 bar

Gewinde Durchfluss A B D Bestell-Nr.
Zoll l/min mm mm mm 752100... €

G 1/4 1000 48 56 28 ...6420 43,20
G 1/2 4000 70 73 37 ...6430 46,20

(175)

Anfahrventil, Serie »multifix«
durch sekundärdruck betätigtes sitzventil zur kontrollierten Belüftung von druckluftanlagen.
Bei erreichen von 50 % des eingangsdrucks wird der volle Querschnitt des reglers geöffnet.
durch drehen der regulierschraube ist die Füllzeit einstellbar.

eingangsdruck: min. 2 bar, max. 16 bar
Mediumstemperatur: max. 60 °c
umgebungstemperatur: max. 60 °c
gehäuse: zink-druckguss
dichtmaterial: nBr
durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und druckabfall ∆p = 1 bar
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|Schaltventile, Kugelhähne, abSperrventile|

Gewinde G Durchfluss A B C D Bestell-Nr.
Zoll l/min mm mm mm mm 752100... €

1/4 2800 48 80 54 26 ...6440 31,30
3/8 2800 48 80 54 26 ...6450 31,30
1/2 11000 70 103 70 33 ...6460 44,80
3/4 11000 70 103 70 33 ...6470 44,80

(175)

Kugelhahn 3/2 Wege, Serie »multifix«
Mit Knebelgriff, 90° drehbar, abschließbar, mit entlüftungsbohrung

eingangsdruck: max. 16 bar
entlüftungsanschluss: Schalldämpfer g 1/4" (1/4" + 3/8"), g 1/2" (1/2" + 3/4")
Mediumstemperatur: max. 60 °c
umgebungstemperatur: max. 60 °c
gehäuse: Zink-Druckguss
betätigung: Knebel 90° drehbar
Dichtmaterial: nbr
Durchflusswertmessung: bei p1 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar

Gewinde  G Magnet      - 
s pule

Durch fluss A B C D E Bestell- Nr.
Zoll l/min mm mm mm mm mm 752100... €

1/4 24 vDc 875 48 139 44 26 22 ...6480 98,40
1/2 24 vDc 4000 70 186 56 33 36 ...6490 120,70

(175)

Schaltventil (3/2-Wegeventil), Serie »multifix«
Druckluftanlagen oder teile von anlagen können über ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet  
werden.
beim abschalten wird die anlage gleichzeitig entlüftet.

eingangsdruck: min. 2 bar, max. 10 bar
relative einschaltdauer: eD 100 %
Schutzart: ip 65 (p 54) nach Din 40050
elektrischer anschluss: gerätestecker pg 9, Form b, en 175301-803
entlüftungsanschluss: Schalldämpfer g 1/4"
Mediumstemperatur: max. 60 °c
umgebungstemperatur: max. 60 °c
gehäuse: Zink-Druckguss
Dichtmaterial: nbr
Durchflusswertmessung: bei p1 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar
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|abSperrventile|

Anschluss- 
gewinde A B C D E F G

H 
(2 Aus- 
gänge) L Bestell-Nr.

Zoll mm mm mm mm mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 42 42 15 34 34 8,5 8,5 g 1/8" M4-geeignet ...6600 10,09
G 1/2 60 60 20 49 49 14 14 g 1/4" M5-geeignet ...6610 14,72
G 3/4 80 80 30 64 64 16 16 g 1/2" M6-geeignet ...6620 29,38

(175)

Luftentnahme, Serie NEW Deal
Dieser luftentnahmebaustein ist nur als Zwischenbaustein einsetzbar, da kein gewinde vorhanden ist.
Der einsatz erlaubt die entnahme von gefilterter, geregelter und geölter Druckluft.

Technische Daten
   G 1/4" G 3/8"–1/2" G 3/4"–1"
anschluss:  g 1/4" g 1/2" g 3/4"
Max. temperatur bei 1 Mpa; 10 bar; 145 psi: °c 50 50 50
  °F 122 122 122
Max. Druck: Mpa 1,8 1,8 1,8
  bar 18 18 18
  psi 261 261 261
gewicht: kg 0,068 0,181 0,413

Anschluss-
gewinde A B C D E F G I L M Bestell-Nr.

Zoll mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 752100... €

G 1/4 42 105 42 42 32 10 42 32 M4-geeignet g 1/8" ...6580 81,33

G 1/2 60 126 60 60 46 14 60 43 M4-geeignet g 1/4" ...6590 67,93

(175)

3/2-Wege-Absperrventil, Serie NEW Deal
Manuelles 3/2-Wege-absperrventil.
|  Sitzventil für hohe Durchflüsse
|  Schnellverschlussknopf
|  absperrbar
|  Der Durchfluss wird per Knopfdruck freigegeben. Zur entlüftung den außenschieber drücken.  

in dieser  position kann für Wartungszwecke ein vorhängeschloss eingehängt werden.

Technische Daten
   1/4" 1/2"
Max. Druck: Mpa 1,8 1,8
  bar  18 18
  psi  261  261
Durchfluss bei 6,3 bar (0,63 Mpa – 91 psi):  nl/min  1100  2200
∆p 0,5 bar (0,05 Mpa – 7 psi):  scfm  38,8  78
Durchfluss bei 6,3 bar (0,63 Mpa – 91 psi):  nl/min  1500  2900
∆p 1 bar (0,1 Mpa – 14 psi):  scfm  53  103
entlüftung bei 6 bar (0,6 Mpa – 87 psi) ohne Schalldämpfer:  1600  2900
   56,5 103
Medium:    gefilterte Druckluft mit oder ohne 

Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Max. temperatur bei 1 Mpa; 10 bar; 145 psi:  °c  50  50
  °F  122  122
gewicht:  kg  0,35  0,8
Schrauben Wandbefestigung:   M4 x 40  M4 x 55
einbaulage:   beliebig beliebig
betätigung:   Manuell Manuell
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|ZubehÖr unD erSatZteile, Serie neW Deal|

Anschlussgewinde Bestell-Nr.
Zoll 752100... €

1/4 ...6780 7,99
1/2 ...6790 9,63

(177)

Unterteil für Filterregler

Anschlussgewinde Filterelement Bestell-Nr.
Zoll µm 752100... €

1/2 4 ...6800 13,06
1/2 20 ...6810 13,21
1/2 50 ...6820 13,06
1/4 4 ...6830 10,22
1/4 20 ...6840 10,22
1/4 50 ...6850 10,22
3/4 4 ...6860 19,38
3/4 20 ...6870 19,38
3/4 50 ...6880 19,38

(177)

Filtereinsatz

Anschlussgewinde Bestell-Nr.
Zoll 752100... €

1/4 ...6630 2,13
1/2 ...6640 2,69

(175)

Anschlussgewinde Einstellbereich Bestell-Nr.
Zoll bar 752100... €

1/4 2 ...6650 16,14
1/4 4 ...6660 15,99
1/4 8 ...6670 15,86
1/4 12 ...6680 15,93
1/2 4 ...6690 26,33
1/2 8 ...6700 26,27
1/2 12 ...6710 26,60
3/4 4 ...6720 48,27
3/4 8 ...6730 48,27
3/4 12 ...6740 48,27

(177)

Anschlussgewinde Bestell-Nr.
Zoll 752100... €

1/4 ...6750 6,98
1/2 ...6760 7,99
3/4 ...6770 15,86

(177)

Befestigungswinkel

Oberteil für Regler

Unterteil für Regler
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|StanDarDManoMeter|

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

40 g 1/8 –1 bis 0,0 ...0010 11,06
40 g 1/8 –1 bis 1,5 ...0020 11,06
40 g 1/8 –1 bis 3,0 ...0030 11,06
40 g 1/8 –1 bis 5,0 ...0040 11,06
40 g 1/8 0 bis 1,0 ...0050 9,52
40 g 1/8 0 bis 2,5 ...0060 9,52
40 g 1/8 0 bis 4,0 ...0070 9,52
40 g 1/8 0 bis 6,0 ...0080 9,52
40 g 1/8 0 bis 10,0 ...0090 9,52
40 g 1/8 0 bis 16,0 ...0100 9,52
40 g 1/8 0 bis 25,0 ...0110 9,52
50 g 1/4 –1 bis 0,0 ...0120 11,83
50 g 1/4 –1 bis 1,5 ...0130 11,83
50 g 1/4 –1 bis 3,0 ...0140 11,83
50 g 1/4 –1 bis 5,0 ...0150 11,83
50 g 1/4 0 bis 1,0 ...0160 10,08
50 g 1/4 0 bis 2,5 ...0170 10,08
50 g 1/4 0 bis 4,0 ...0180 10,08
50 g 1/4 0 bis 6,0 ...0190 10,08
50 g 1/4 0 bis 10,0 ...0200 10,08
50 g 1/4 0 bis 16,0 ...0210 10,08
50 g 1/4 0 bis 25,0 ...0220 10,08
63 g 1/4 –1 bis 0,0 ...0230 11,76
63 g 1/4 –1 bis 0,6 ...0240 11,76
63 g 1/4 –1 bis 1,5 ...0250 11,76
63 g 1/4 –1 bis 3,0 ...0260 11,76
63 g 1/4 –1 bis 5,0 ...0270 11,76
63 g 1/4 –1 bis 9,0 ...0280 11,76
63 g 1/4 0 bis 1,0 ...0290 10,01
63 g 1/4 0 bis 2,5 ...0300 10,01
63 g 1/4 0 bis 4,0 ...0310 10,01
63 g 1/4 0 bis 6,0 ...0320 10,01
63 g 1/4 0 bis 10,0 ...0330 10,01
63 g 1/4 0 bis 16,0 ...0340 10,01
63 g 1/4 0 bis 25,0 ...0350 10,01

(998)

Standardmanometer nach EN 837-1

Standardmanometer, radial unten

Nenngröße NG 40, 50, 63
anschlusslage radial unten oder rückseitig zentrisch.
option:
mit Dreikantfrontring oder befestigungsrand vorn

Beschreibung:
Die Druckmessgeräte des umfangreichen Standardmanometer-programms sind überall dort einsetzbar,  
wo  flüssige oder gasförmige Messstoffe Kupferlegierungen nicht angreifen, nicht kristallisieren oder 
hochv iskos sind.
Sämtliche Standardmanometer entsprechen den allgemeinen, internationalen, messtechnischen 
 empfeh lungen (en 837-1) und berücksichtigen sowohl anwendungsorientierte als auch normbezogene 
anforde rungen.

Merkmale:
|  Kunststoffgehäuse – abS Standard
|  option: Stahlgehäuse
|  Messsystem Kupferlegierung Standard
|  anschluss unten oder rückseitig
|  option: tafeleinbau

Anzeigebereich:
0 ... 0,1 bar bis 0 ... 400 bar

Einsatzbereich:
haustechnik, apparatebau, Klimatechnik, pneumatik, hydraulik, Werkstattausrüstung
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|StanDarDManoMeter|

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

40 g 1/8 –1 bis 0,0 ...0490 11,55
40 g 1/8 –1 bis 1,5 ...0500 11,55
40 g 1/8 –1 bis 3,0 ...0510 11,55
40 g 1/8 –1 bis 5,0 ...0520 11,55
40 g 1/8 0 bis 1,0 ...0530 10,01
40 g 1/8 0 bis 2,5 ...0540 10,01
40 g 1/8 0 bis 4,0 ...0550 10,01
40 g 1/8 0 bis 6,0 ...0560 10,01
40 g 1/8 0 bis 10,0 ...0570 10,01
40 g 1/8 0 bis 16,0 ...0580 10,01
40 g 1/8 0 bis 25,0 ...0590 10,01
50 g 1/4 –1 bis 0,0 ...0600 12,04
50 g 1/4 –1 bis 1,5 ...0610 12,04
50 g 1/4 –1 bis 3,0 ...0620 12,04
50 g 1/4 0 bis 1,0 ...0630 10,50
50 g 1/4 0 bis 2,5 ...0640 10,50
50 g 1/4 0 bis 4,0 ...0650 10,50
50 g 1/4 0 bis 6,0 ...0660 10,50
50 g 1/4 0 bis 10,0 ...0670 10,50
50 g 1/4 0 bis 16,0 ...0680 10,50
50 g 1/4 0 bis 25,0 ...0690 10,50
63 g 1/4 –1 bis 0,0 ...0700 12,04
63 g 1/4 –1 bis 1,5 ...0710 12,04
63 g 1/4 –1 bis 3,0 ...0720 12,04
63 g 1/4 –1 bis 5,0 ...0730 12,04
63 g 1/4 –1 bis 9,0 ...0740 12,04
63 g 1/4 0 bis 1,0 ...0750 10,29
63 g 1/4 0 bis 2,5 ...0760 10,29
63 g 1/4 0 bis 4,0 ...0770 10,29
63 g 1/4 0 bis 6,0 ...0780 10,29
63 g 1/4 0 bis 10,0 ...0790 10,29
63 g 1/4 0 bis 16,0 ...0800 10,29
63 g 1/4* 0 bis 25,0 ...0810 10,29
40 g 1/4* –1 bis 0,0 ...0930 15,54
40 g 1/4* 0 bis 1,0 ...0940 14,00
40 g 1/4* 0 bis 2,5 ...0950 14,00
40 g 1/4* 0 bis 4,0 ...0960 14,00
40 g 1/4* 0 bis 6,0 ...0970 14,00
40 g 1/4* 0 bis 10,0 ...0980 14,00
40 g 1/4* 0 bis 16,0 ...0990 14,00
40 g 1/4* 0 bis 25,0 ...1000 14,00
50 g 1/4* –1 bis 0,0 ...1010 16,17
50 g 1/4* 0 bis 2,5 ...1020 14,63
50 g 1/4* 0 bis 4,0 ...1030 14,63
50 g 1/4* 0 bis 6,0 ...1040 14,63
50 g 1/4* 0 bis 10,0 ...1050 12,11
50 g 1/4* 0 bis 16,0 ...1060 14,63
50 g 1/4* 0 bis 25,0 ...1070 14,63

(998)

Standardmanometer, rückseitig  zentrisch

* ausführung: Stahlgehäuse
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|StanDarDManoMeter|

Standardmanometer
Nenngröße NG 80 und NG 100
anschlusslage radial unten oder rückseitig zentrisch.
option:
für Sanitär und heizung

Beschreibung:
Die Druckmessgeräte des umfangreichen Standardmanometer-programms sind überall dort einsetzbar,  
wo  flüssige oder gasförmige Messstoffe Kupferlegierungen nicht angreifen, nicht kristallisieren oder 
hochv iskos sind.
Sämtliche Standardmanometer entsprechen den allgemeinen, internationalen, messtechnischen 
 empfeh lungen und berücksichtigen sowohl anwendungsorientierte als auch normbezogene 
anforderungen gem.  en 837-1.
Der rückseitige zentrische anschluss ermöglicht einen problemlosen tafeleinbau.

Merkmale:
|  Kunststoffgehäuse – abS
|  Messsystem Kupferlegierung
|  genauigkeitsklasse 1,6

Anzeigebereich:
0 ... 0,1 bar bis 0 ... 400 bar

Einsatzbereiche:
pneumatische regelanlagen, Klimatechnik, Sprinkleranlagen

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

80 g 1/2 –1 bis 0,0 ...0360 17,99
80 g 1/2 –1 bis 1,5 ...0370 17,99
80 g 1/2 –1 bis 3,0 ...0380 17,99
80 g 1/2 –1 bis 5,0 ...0390 17,99
80 g 1/2 0 bis 1,0 ...0400 17,15
80 g 1/2 0 bis 2,5 ...0410 17,15
80 g 1/2 0 bis 4,0 ...0420 17,15
80 g 1/2 0 bis 6,0 ...0430 17,15
80 g 1/2 0 bis 10,0 ...0440 17,15
80 g 1/2 0 bis 16,0 ...0450 17,15
80 g 1/2 0 bis 25,0 ...0460 17,15

100 g 1/2 0 bis 16,0 ...0470 19,18
100 g 1/2 0 bis 25,0 ...0480 19,18
80 g 1/2 –1 bis 0,0 ...0820 17,99
80 g 1/2 –1 bis 1,5 ...0830 17,99
80 g 1/2 –1 bis 3,0 ...0840 17,99
80 g 1/2 –1 bis 5,0 ...0850 17,99
80 g 1/2 0 bis 1,0 ...0860 17,15
80 g 1/2 0 bis 2,5 ...0870 17,15
80 g 1/2 0 bis 4,0 ...0880 17,15
80 g 1/2 0 bis 6,0 ...0890 17,15
80 g 1/2 0 bis 10,0 ...0900 17,15
80 g 1/2 0 bis 16,0 ...0910 17,15
80 g 1/2 0 bis 25,0 ...0920 17,15

100 g 1/2 –1 bis 0,0 ...1080 25,27
100 g 1/2 –1 bis 0,6 ...1090 25,27
100 g 1/2 –1 bis 1,5 ...1100 25,27
100 g 1/2 –1 bis 3,0 ...1110 25,27
100 g 1/2 –1 bis 5,0 ...1120 25,27
100 g 1/2 –1 bis 9,0 ...1130 25,27
100 g 1/2 0 bis 1,0 ...1140 23,73
100 g 1/2 0 bis 2,5 ...1150 23,73
100 g 1/2 0 bis 4,0 ...1160 23,73
100 g 1/2 0 bis 6,0 ...1170 23,73
100 g 1/2 0 bis 10,0 ...1180 23,73
100 g 1/2 0 bis 16,0 ...1190 23,73
100 g 1/2 0 bis 25,0 ...1200 23,73

(998)

Standardmanometer
ausführung, rückseitig zentrisch: von ...0360 bis ...0480
ausführung, radial unten: von ...0820 bis ...1200

...0360

...0820
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|ManoMeter Mit glyZerinFüllung|

Manometer mit Glyzerinfüllung
im Edelstahlgehäuse nach EN 837-1/ S2
genauigkeitsklasse 1,6
nenngröße ng 63
Zulassung: germanischer lloyd

Beschreibung:
Die bei glyzerin-Druckmessgeräten bewährte Systemtechnik ist in einem neuen edelstahlgehäuse  
mit  modernem Design. Dieses gerät erfüllt die sicherheitstechnischen anforderungen  
nach en 837-1 / S2.
Die glyzerinfüllung im gehäuse dämpft das Messsystem beim auftreten pulsierender Drücke und 
 mechani scher vibration gegen verschleiß; gleichzeitig wird eine gute Schmierung der beweglichen  
teile erreicht.
Die glyzerin-Druckmessgeräte sind geeignet für gasförmige und flüssige Messmedien,  
die cu-legierungen  nicht angreifen.
Die Druckmessgeräte sind mit einer Druckausgleichsöffnung ausgerüstet.
Diese Druckausgleichsmembran verhindert einen Druckanstieg im gehäuse, verursacht durch die 
 tempera turabhängige volumenausdehnung der glyzerinfüllung. eine anzeigeverfälschung wird somit 
vermieden.
Der befestigungsbügel bietet die Möglichkeit der schnellen umrüstung in tafeleinbau-ausführung.

Merkmale:
|  Dynamisch hoch belastbar
|  robuste ausführung
|  erfüllt standardmäßig en 837-1/ S2
|  Schutzart ip 65 (en 60 529/iuec 529)
|  verschleißarm
|  universell einsetzbar
|  Durch befestigungsbügel nachträglich umrüstbar für tafeleinbau (br p1453)
|  geringes gewicht

Anzeigebereich:
0 ...1 bar bis 0 ... 1000 bar

Einsatzbereiche:
lebensmittelindustrie, allgemeiner Maschinenbau, hydraulik, Kompressoren, pumpen, hochdruckreiniger,  
anlagenbau, chemische industrie, untertage- und Schiffbau, abwassertechnik usw.

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

63 g 1/4 –1 bis 0,0 ...1210 31,64
63 g 1/4 –1 bis 3,0 ...1220 31,64
63 g 1/4 –1 bis 5,0 ...1230 31,64
63 g 1/4 0 bis 1,6 ...1240 30,03
63 g 1/4 0 bis 2,5 ...1250 30,03
63 g 1/4 0 bis 4,0 ...1260 30,03
63 g 1/4 0 bis 6,0 ...1270 30,03
63 g 1/4 0 bis 10,0 ...1280 30,03
63 g 1/4 0 bis 16,0 ...1290 30,03
63 g 1/4 0 bis 25,0 ...1300 30,03
63 g 1/4 0 bis 40,0 ...1310 30,03
63 g 1/4 0 bis 60,0 ...1320 31,29
63 g 1/4 0 bis 100 ...1330 31,29
63 g 1/4 0 bis 160 ...1340 31,29
63 g 1/4 0 bis 250 ...1350 31,29
63 g 1/4 0 bis 400 ...1360 31,29

(998)

Manometer mit Rohrfeder und  Glyzerinfüllung, 
rückseitig zentrisch, Ring: Edelstahl
ausführung ist nachrüstbar mit bügel.

®
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|ManoMeter Mit glyZerinFüllung|

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

63 g 1/4 –1 bis 0,0 ...1370 35,21
63 g 1/4 0 bis 6,0 ...1380 33,60
63 g 1/4 0 bis 10,0 ...1390 33,60
63 g 1/4 0 bis 16,0 ...1400 33,60
63 g 1/4 0 bis 25,0 ...1410 30,73
63 g 1/4 0 bis 40,0 ...1420 33,60
63 g 1/4 0 bis 60,0 ...1430 34,86
63 g 1/4 0 bis 100 ...1440 34,86
63 g 1/4 0 bis 160 ...1450 34,86
63 g 1/4 0 bis 250 ...1460 31,99
63 g 1/4 0 bis 400 ...1470 34,86
63 g 1/4 0 bis 600 ...1480 48,16

(998)

Manometer mit Rohrfeder  
und  Glyzerinfüllung, rückseitig zentrisch 
Ring: Edelstahl, poliert, mit  Bügel

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

63 g 1/4 –1 bis 0,0 ...1490 42,63
63 g 1/4 0 bis 2,5 ...1500 40,32
63 g 1/4 0 bis 4,0 ...1510 41,02
63 g 1/4 0 bis 6,0 ...1520 41,02
63 g 1/4 0 bis 10,0 ...1530 41,02
63 g 1/4 0 bis 16,0 ...1540 41,02
63 g 1/4 0 bis 25,0 ...1550 41,02
63 g 1/4 0 bis 40,0 ...1560 41,02
63 g 1/4 0 bis 60,0 ...1570 42,28
63 g 1/4 0 bis 100 ...1580 42,28
63 g 1/4 0 bis 160 ...1590 42,28
63 g 1/4 0 bis 250 ...1600 42,28
63 g 1/4 0 bis 400 ...1610 42,28
63 g 1/4 0 bis 600 ...1620 55,58
63 g 1/4 0 bis 1000 ...1630 55,58

(998)

Manometer mit Rohrfeder  
und  Glyzerinfüllung, rückseitig zentrisch  
Ring: Rand vorn

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

63 g 1/4 0 bis 1,0 ...1640 33,60
63 g 1/4 0 bis 2,5 ...1650 33,60
63 g 1/4 0 bis 4,0 ...1660 33,60
63 g 1/4 0 bis 6,0 ...1670 33,60
63 g 1/4 0 bis 10,0 ...1680 33,60
63 g 1/4 0 bis 16,0 ...1690 33,60
63 g 1/4 0 bis 25,0 ...1700 33,60
63 g 1/4 0 bis 40,0 ...1710 33,60
63 g 1/4 0 bis 100 ...1720 34,86
63 g 1/4 0 bis 160 ...1730 34,86
63 g 1/4 0 bis 250 ...1740 34,16
63 g 1/4 0 bis 400 ...1750 34,86
63 g 1/4 0 bis 600 ...1760 48,16

(998)

Manometer mit Rohrfeder und  Glyzerinfüllung, 
rückseitig zentrisch  
Ring: Edelstahl, poliert, mit  Doppelskala  
(ohne Abbildung)
gerät mit Doppelskala: bar/psi

®

®

®
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|ManoMeter Mit glyZerinFüllung|

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

63 g 1/4 –1 bis 0,0 ...1770 28,91
63 g 1/4 –1 bis 1,5 ...1780 28,91
63 g 1/4 –1 bis 3,0 ...1790 28,91
63 g 1/4 –1 bis 5,0 ...1800 28,91
63 g 1/4 0 bis 1,0 ...1810 27,30
63 g 1/4 0 bis 1,6 ...1820 27,30
63 g 1/4 0 bis 2,5 ...1830 27,30
63 g 1/4 0 bis 4,0 ...1840 27,30
63 g 1/4 0 bis 6,0 ...1850 27,30
63 g 1/4 0 bis 10,0 ...1860 27,30
63 g 1/4 0 bis 16,0 ...1870 27,30
63 g 1/4 0 bis 25,0 ...1880 27,30
63 g 1/4 0 bis 40,0 ...1890 27,30
63 g 1/4 0 bis 60,0 ...1900 28,56
63 g 1/4 0 bis 100 ...1910 28,56
63 g 1/4 0 bis 160 ...1920 28,56
63 g 1/4 0 bis 250 ...1930 28,56
63 g 1/4 0 bis 400 ...1940 28,56
63 g 1/4 0 bis 600 ...1950 41,86

(998)

Manometer mit Rohrfeder und  Glyzerinfüllung, 
radial unten, Ring: Edelstahl

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

63 g 1/4 0 bis 1,0 ...1960 27,30
63 g 1/4 0 bis 1,6 ...1970 27,30
63 g 1/4 0 bis 2,5 ...1980 27,30
63 g 1/4 0 bis 4,0 ...1990 27,30
63 g 1/4 0 bis 6,0 ...2000 27,30
63 g 1/4 0 bis 10,0 ...2010 27,30
63 g 1/4 0 bis 16,0 ...2020 27,30
63 g 1/4 0 bis 25,0 ...2030 27,30
63 g 1/4 0 bis 40,0 ...2040 27,30
63 g 1/4 0 bis 60,0 ...2050 28,56
63 g 1/4 0 bis 100 ...2060 28,56
63 g 1/4 0 bis 160 ...2070 28,56
63 g 1/4 0 bis 250 ...2080 28,56
63 g 1/4 0 bis 400 ...2090 28,56
63 g 1/4 0 bis 600 ...2100 41,86
63 g 1/4 0 bis 1000 ...2110 41,86

(998)

Manometer mit Rohrfeder und  Glyzerinfüllung, 
radial unten, Ring: Edelstahl, mit  Doppelskala 
(ohne Abbildung)
gerät mit Doppelskala: bar/psi

®

®
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|heavy-Duty-ManoMeter|

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich
Ausführung

Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

100 g 1/2 –1 bis 0,0 radial unten ...2120 43,60
100 g 1/2 –1 bis 0,6 radial unten ...2130 43,60
100 g 1/2 –1 bis 1,5 radial unten ...2140 43,60
100 g 1/2 –1 bis 3,0 radial unten ...2150 43,60
100 g 1/2 –1 bis 5,0 radial unten ...2160 43,60
100 g 1/2 –1 bis 9,0 radial unten ...2170 43,60
100 g 1/2 –1 bis 15,0 radial unten ...2180 43,60
100 g 1/2 0 bis 0,6 radial unten ...2190 40,32
100 g 1/2 0 bis 1,0 radial unten ...2200 40,32
100 g 1/2 0 bis 1,6 radial unten ...2210 40,32
100 g 1/2 0 bis 2,5 radial unten ...2220 40,32
100 g 1/2 0 bis 4,0 radial unten ...2230 40,32
100 g 1/2 0 bis 6,0 radial unten ...2240 40,32
100 g 1/2 0 bis 10,0 radial unten ...2250 40,32
100 g 1/2 0 bis 16,0 radial unten ...2260 40,32
100 g 1/2 0 bis 25,0 radial unten ...2270 40,32
100 g 1/2 0 bis 40,0 radial unten ...2280 40,32
100 g 1/2 0 bis 60,0 radial unten ...2290 69,52
100 g 1/2 0 bis 100 radial unten ...2300 69,52
100 g 1/2 0 bis 160 radial unten ...2310 69,52
100 g 1/2 0 bis 250 radial unten ...2320 69,52
100 g 1/2 0 bis 400 radial unten ...2330 69,52
100 g 1/2 0 bis 600 radial unten ...2340 69,52
100 g 1/2 –1 bis 0,0 rückseitig exzentrisch ...2350 52,40
100 g 1/2 0 bis 2,5 rückseitig exzentrisch ...2360 49,12
100 g 1/2 –1 bis 0,0 rückseitig unten ...2370 49,12
100 g 1/2 –1 bis 0,6 rückseitig unten ...2380 49,12
100 g 1/2 –1 bis 1,5 rückseitig unten ...2390 49,12
100 g 1/2 –1 bis 3,0 rückseitig unten ...2400 49,12
100 g 1/2 –1 bis 5,0 rückseitig unten ...2410 49,12
100 g 1/2 –1 bis 9,0 rückseitig unten ...2420 49,12
100 g 1/2 0 bis 60,0 rückseitig exzentrisch ...2430 78,32
100 g 1/2 0 bis 100 rückseitig exzentrisch ...2440 78,32
100 g 1/2 0 bis 160 rückseitig exzentrisch ...2450 78,32
100 g 1/2 0 bis 250 rückseitig exzentrisch ...2460 78,32
100 g 1/2 0 bis 400 rückseitig exzentrisch ...2470 78,32
100 g 1/2 0 bis 600 rückseitig exzentrisch ...2480 78,32

(998)

Heavy-Duty-Manometer,  
Chemieausführung mit  Rohrfeder

...2340

...2460

Nenngröße NG 100
anschlusslage radial unten oder rückseitig exzentrisch
Zulassung: germanischer lloyd

Beschreibung:
Druckmessgeräte des umfangreichen heavy-Duty-programms werden nach baukastensystem hergestellt,  
was sich vorteilhaft auf Qualität und preis auswirkt. Die geräte sind überall einsetzbar, wo besonderer  
Wert auf Messgenauigkeit, reproduzierbarkeit und langzeitstabilität gelegt wird. Sie können eingesetzt  
werden bei flüssigen oder gasförmigen Messstoffen, die weder kristallisieren, noch hochviskos oder  
aggressiv gegen Kupferlegierungen sind. eine vielzahl von optionen erlaubt dem anwender, die geräte  
seinen speziellen anforderungen anzupassen.
Sämtliche heavy-Duty-Druckmessgeräte entsprechen den allgemeinen, internationalen, messtechnischen  
empfehlungen und berücksichtigen sowohl anwendungsorientierte als auch normbezogene anforde-
rungen gemäß en 837-1.
ein problemloser tafeleinbau ist durch den rückseitigen exzentrischen anschlusszapfen und einen 
 entspre chenden befestigungsrand möglich.

Merkmale:
|  hohe Zuverlässigkeit und lebensdauer durch baukastensystem
|  genauigkeitsklasse 1,0
|  Messsystem Kupferlegierung
|  1,3-fach überlastbar

Anzeigebereiche:
0 ... 0,6 bar bis 0 ... 600 bar

Einsatzbereiche:
Maschinen- und apparatebau, Fördertechnik, energieversorgung, test- und prüfanlagen

®

Kopie von 02_03_Druckluftaufbereitung.indd   41 23.03.2011   11:58:02



2/42

D
ru

ck
lu

ft
- 

au
fb

er
ei

tu
ng

2|

|heavy-Duty-ManoMeter|

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich
Ausführung

Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

100 g 1/2 b 0 bis 2,5 radial unten ...2490 83,60
100 g 1/2 b 0 bis 4,0 radial unten ...2500 83,60
100 g 1/2 b 0 bis 6,0 radial unten ...2510 83,60
100 g 1/2 b 0 bis 10,0 radial unten ...2520 83,60
100 g 1/2 b 0 bis 16,0 radial unten ...2530 83,60
100 g 1/2 b 0 bis 25,0 radial unten ...2540 83,60
100 g 1/2 b 0 bis 40,0 radial unten ...2550 83,60
100 g 1/2 b 0 bis 60,0 radial unten ...2560 112,80
100 g 1/2 b 0 bis 100 radial unten ...2570 112,80
100 g 1/2 b 0 bis 160 radial unten ...2580 112,80
100 g 1/2 b 0 bis 250 radial unten ...2590 112,80
100 g 1/2 b 0 bis 400 radial unten ...2600 112,80
100 g 1/2 b 0 bis 600 radial unten ...2610 112,80
100 g 1/2 b 0 bis 2,5 rückseitig exzentrisch ...2620 91,76
100 g 1/2 b 0 bis 4,0 rückseitig exzentrisch ...2630 91,76
100 g 1/2 b 0 bis 6,0 rückseitig exzentrisch ...2640 91,76
100 g 1/2 b 0 bis 10,0 rückseitig exzentrisch ...2650 91,76
100 g 1/2 b 0 bis 16,0 rückseitig exzentrisch ...2660 91,76
100 g 1/2 b 0 bis 25,0 rückseitig exzentrisch ...2670 91,76
100 g 1/2 b 0 bis 40,0 rückseitig exzentrisch ...2680 91,76
100 g 1/2 b 0 bis 60,0 rückseitig exzentrisch ...2690 120,96
100 g 1/2 b 0 bis 100 rückseitig exzentrisch ...2700 120,96
100 g 1/2 b 0 bis 160 rückseitig exzentrisch ...2710 120,96
100 g 1/2 b 0 bis 250 rückseitig exzentrisch ...2720 120,96
100 g 1/2 b 0 bis 400 rückseitig exzentrisch ...2730 120,96
100 g 1/2 b 0 bis 600 rückseitig exzentrisch ...2740 120,96

(998)

Heavy-Duty-Manometer,  
mit Rohrfeder und Glyzerinfüllung 

Heavy-Duty-Manometer  
mit Rohrfeder  und Glyzerinfüllung

Nenngröße NG 100
anschlusslage radial unten oder rückseitig exzentrisch
Zulassung: germanischer lloyd

Beschreibung:
Die heavy-Duty-Druckmessgeräte mit glyzerinfüllung werden bei Messstellen mit hohen dynamischen  
Wechselbelastungen sowie starken vibrationen und pulsationen eingesetzt.
Die glyzerinfüllung sorgt für einen ruhigen Zeigerlauf und damit für eine gute ablesbarkeit selbst bei  
extremer belastung und starker rüttelbeanspruchung. Die Schmierwirkung des glyzerins wirkt sich  
außerdem günstig gegen erhöhten verschleiß aus.
Das moderne baukastensystem mit einer seit vielen Jahren bewährten abdichtung bietet die gewähr für  
hohe Funktionssicherheit und lebensdauer.
Die gehäusebauteile sind aus edelstahl.

Merkmale:
|  hohe Zuverlässligkeit und lebensdauer durch baukastensystem
|  1,3-fach überlastbar
|  Schutzart ip 65
|  genauigkeitsklasse 1,0
|  gehäuse edelstahl
|  Messsystem Kupferlegierung
|  vibrationsfreie anzeige

Anzeigebereiche:
0 ... 0,6 bar bis 0 ... 600 bar

Einsatzbereiche:
hydraulik, Kompressoren, Maschinenbau, Kraftwerke, Stahl- und hüttenindustrie, abwassertechnik,  
pumpen

...2490 bis ...2610

...2620 bis ...2740

®
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|heavy-Duty-ManoMeter|

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich
Ausführung

Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

100 g 1/2 b –1 bis 0,0 rückseitig exzentrisch ...2750 111,52
100 g 1/2 b 0 bis 2,5 rückseitig exzentrisch ...2760 108,24
100 g 1/2 b 0 bis 4,0 rückseitig exzentrisch ...2770 108,24
100 g 1/2 b 0 bis 6,0 rückseitig exzentrisch ...2780 108,24
100 g 1/2 b 0 bis 10,0 rückseitig exzentrisch ...2790 108,24
100 g 1/2 b 0 bis 16,0 rückseitig exzentrisch ...2800 108,24
100 g 1/2 b 0 bis 25,0 rückseitig exzentrisch ...2810 108,24
100 g 1/2 b 0 bis 40,0 rückseitig exzentrisch ...2820 108,24
100 g 1/2 b 0 bis 60,0 rückseitig exzentrisch ...2830 137,44
100 g 1/2 b 0 bis 100 rückseitig exzentrisch ...2840 137,44
100 g 1/2 b 0 bis 160 rückseitig exzentrisch ...2850 137,44
100 g 1/2 b 0 bis 250 rückseitig exzentrisch ...2860 137,44
100 g 1/2 b 0 bis 400 rückseitig exzentrisch ...2870 137,44
100 g 1/2 b 0 bis 600 rückseitig exzentrisch ...2880 137,44

(998)

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich
Ausführung

Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

100 g 1/2 b –1 bis 0,0 rückseitig exzentrisch ...2890 119,36
100 g 1/2 b 0 bis 100 rückseitig exzentrisch ...2900 145,28
100 g 1/2 b 0 bis 160 rückseitig exzentrisch ...2910 145,28
100 g 1/2 b 0 bis 250 rückseitig exzentrisch ...2920 145,28
100 g 1/2 b 0 bis 400 rückseitig exzentrisch ...2930 145,28
100 g 1/2 b 0 bis 600 rückseitig exzentrisch ...2940 145,28

(998)

Heavy-Duty-Manometer mit Rohrfeder   
und Glyzerinfüllung, Dreikantfrontring

Heavy-Duty-Manometer mit Rohrfeder   
und Glyzerinfüllung, Ring: Rand vorn 
(ohne Abbildung)

gehäuse: Dreikantfrontring
ring: edelstahl, poliert mit bügel

ring: rand vorn, edelstahl poliert

®

®
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|heavy-Duty-KontaKt-ManoMeter|

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich
Ausführung

Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

100 g 1/2 –1 bis 0 radial unten ...2950 272,10
100 g 1/2 0 bis 4 radial unten ...2960 270,10
100 g 1/2 0 bis 6 radial unten ...2970 270,10
100 g 1/2 0 bis 10 radial unten ...2980 270,10
100 g 1/2 0 bis 16 radial unten ...2990 270,10
100 g 1/2 0 bis 40 radial unten ...3000 270,10
100 g 1/2 0 bis 100 radial unten ...3010 292,02
100 g 1/2 0 bis 160 radial unten ...3020 292,02
100 g 1/2 0 bis 250 radial unten ...3030 292,02
100 g 1/2 0 bis 400 radial unten ...3040 292,02
100 g 1/2 0 bis 600 radial unten ...3050 292,02

(998)

Heavy-Duty-Kontakt-Manometer  
mit und ohne  Dämpfung

Nenngröße NG 100
Mit Magnetspring- oder induktivkontakten.
anschlusslage radial.

Beschreibung:
Kontaktdruckmessgeräte mit elektrischen grenzkontakten eignen sich zum Steuern und regeln von  
prozessabläufen mit hilfe des anstehenden prozessdruckes. Dabei öffnen oder schließen die Kontakte  
elektrische Stromkreise in abhängigkeit von der Zeigerstellung des Druckmessgerätes.
unsere Kontakt-Druckmessgeräte mit rohrfedersystem werden bei prozessdrücken von etwa 1 bar  
aufwärts eingesetzt. Die Messstoffe – gase oder Flüssigkeiten – dürfen die verwendeten Werkstoffe aus  
Kupfer-legierungen nicht angreifen. Flüssigkeiten dürfen nicht zu viskos sein oder zum Kristallisieren  
neigen. Das kostengünstige und langbewährte rohrfedersystem ergibt zusammen mit einem modernen  
baukastenprinzip ein sehr zuverlässiges und zugleich preiswertes Kontakt-Druckmessgerät.
geräte mit Flüssigkeitsfüllung werden bei Druckpulsationen oder mechanischen Schwingungen gedämpft.  
Dadurch erhöht sich die lebensdauer und die anzeige des Messgerätes bleibt weitgehend vibrationsfrei.  
Mit Druckanschluss unten oder rückseitig sind unterschiedliche einbauweisen möglich.
elektrische grenzkontakte werden als Magnetspringkontakte vor allem bei rauen industriebedingungen  
eingesetzt. Der hohe Kontaktdruck und die Wahl verschiedener elektrischer Kontaktwerkstoffe lassen es  
zu, hohe Ströme zuverlässig zu schalten. Bei Unter- oder Überschreiten der elektrischen 
Schaltleistung der  Grenzkontakte soll ein Kontaktschutz-Relais eingesetzt werden.
induktiv-Kontakte schalten berührungslos, haben damit keine negative rückwirkungen auf das  
Druckmesssystem und zugleich eine unbegrenzte lebensdauer. Zum betreiben dieser Kontakte ist immer  
ein Steuergerät notwendig. bei beachten der entsprechenden vorschriften können Kontakt-Druckmess-
geräte mit induktiv-Kontakten in explosionsgefährdeten räumen eingesetzt werden. 

Merkmale:
|  hohe Zuverlässigkeit und lebensdauer durch baukastensystem
|  vibrationsfreie anzeige durch Flüssigkeitsdämpfung
|  2,5-fach überlastbar
|  Schutzart ip 65
|  genauigkeitsklasse 1,0
|  gehäuse Stahl schwarz
|  Messsystem Kupferlegierung
|  bis zu vier grenzkontakte möglich
|  geeignet für SpS-Steuerung

Anzeigebereiche:
0 ... 1 bar bis 0 ... 600 bar

Einsatzbereiche:
Maschinen- und anlagenbau, Wasseraufbereitung, hydraulische und pneumatische Systeme

rückseitig exzentrische  
heavy-Duty-Kontakt-Manometer  
auf anfrage lieferbar
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|heavy-Duty-KontaKt-ManoMeter|

Nenngröße NG 160
Mit Magnetspring- oder induktivkontakten
anschlusslage radial.

Beschreibung:
Kontakt-Druckmessgeräte mit elektrischen grenzkontakten eignen sich zum Steuern und regeln von  
prozessabläufen mit hilfe des anstehenden prozessdruckes. Dabei öffnen oder schließen die Kontakte  
elektrische Stromkreise in abhängigkeit von der Zeigerstellung des Druckmessgerätes.
Kontakt-Druckmessgeräte mit rohrfedersystem werden bei prozessdrücken von etwa 1 bar aufwärts  
eingesetzt. Die Messstoffe – gase oder Flüssigkeiten – dürfen die verwendeten Werkstoffe aus Kupfer- 
legierungen nicht angreifen. Flüssigkeiten dürfen nicht zu viskos sein oder zum Kristallisieren neigen.  
Das  kostengünstige und langbewährte rohrfedersystem ergibt zusammen mit einem modernen bau -
kastenprinzip ein sehr zuverlässiges und zugleich preiswertes Kontakt-Druckmessgerät.
elektrische grenzkontakte werden als Magnetspringkontakte vor allem bei rauen industriebedingungen  
eingesetzt. Der hohe Kontaktdruck und die Wahl verschiedener elektrischer Kontaktwerkstoffe lassen  
es zu, hohe Ströme zuverlässig zu schalten. Bei Unter- oder Überschreiten der elektrischen 
Schaltleistung der  Grenzkontakte (siehe DD 1231) soll ein Kontaktschutz-Relais (siehe DD 1230) 
eingesetzt werden.
induktivkontakte schalten berührungslos, haben damit keine negative rückwirkungen auf das  
Druckmesssystem und zugleich eine unbegrenzte lebensdauer. Zum betreiben dieser Kontakte ist  
immer ein externes Steuergerät oder ein Schaltverstärker notwendig. Mit einem im gerät integrierten 
Sva-Schaltverstärker kann diese Kontaktart für SpS-Steuerung eingesetzt werden. bei beachten der 
entsprechenden vorschriften können Kontakt-Druckmessgeräte mit induktivkontakten in explosions-
gefährdeten  räumen eingesetzt werden. 

Merkmale:
|  hohe Zuverlässigkeit und lebensdauer durch baukastensystem
|  bis zu vier grenzkontakte möglich
|  2,5-fach überlastbar
|  Schutzart ip 54
|  genauigkeitsklasse 1,0
|  gehäuse edelstahl
|  Messsystem Kupferlegierung
|  geeignet für SpS-Steuerung

Anzeigebereiche:
0 ... 1 bar bis 0 ... 40 bar

Einsatzbereiche:
Maschinen- und anlagenbau, Wasseraufbereitung, haustechnik, Druckluftversorgung

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich
Ausführung

Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

160 g 1/2 b –1 bis 0,0 radial unten ...3060 330,10
160 g 1/2 b –1 bis 1,5 radial unten ...3070 330,10
160 g 1/2 b 0 bis 10,0 radial unten ...3080 328,10
160 g 1/2 b 0 bis 25,0 radial unten ...3090 328,10
160 g 1/2 b 0 bis 250 radial unten ...3100 360,42
160 g 1/2 b 0 bis 400 radial unten ...3110 360,42

(998)

Manometer mit Magnetspring- oder  
Induktivkontakten (ohne Abbildung)

rückseitig exzentrische  
Manometer auf anfrage lieferbar

®
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|ManoMeter iM cheMie-einheitSSySteM|

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich
Ausführung

Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

63 g 1/4 –1 bis 0,0 radial unten ...3120 50,08
63 g 1/4 0 bis 1,0 radial unten ...3130 46,88
63 g 1/4 0 bis 1,6 radial unten ...3140 46,88
63 g 1/4 0 bis 2,5 radial unten ...3150 46,88
63 g 1/4 0 bis 4,0 radial unten ...3160 46,88
63 g 1/4 0 bis 6,0 radial unten ...3170 46,88
63 g 1/4 0 bis 10,0 radial unten ...3180 46,88
63 g 1/4 0 bis 16,0 radial unten ...3190 46,88
63 g 1/4 0 bis 25,0 radial unten ...3200 46,88
63 g 1/4 0 bis 40,0 radial unten ...3210 46,88
63 g 1/4 –1 bis 0,0 rückseitig zentrisch ...3220 58,32
63 g 1/4 –1 bis 1,5 rückseitig zentrisch ...3230 58,32
63 g 1/4 0 bis 1,6 rückseitig zentrisch ...3240 53,76
63 g 1/4 0 bis 2,5 rückseitig zentrisch ...3250 53,76
63 g 1/4 0 bis 4,0 rückseitig zentrisch ...3260 53,76
63 g 1/4 0 bis 6,0 rückseitig zentrisch ...3270 53,76
63 g 1/4 0 bis 10,0 rückseitig zentrisch ...3280 53,76
63 g 1/4 0 bis 16,0 rückseitig zentrisch ...3290 53,76
63 g 1/4 0 bis 25,0 rückseitig zentrisch ...3300 53,76
63 g 1/4 0 bis 40,0 rückseitig zentrisch ...3310 53,76

(998)

Manometer im Chemie-Einheitssystem  
mit  Rohrfeder

...3120 bis ...3210

...3220 bis ...3310

Nenngröße NG 63
anschlusslage radial unten oder rückseitig zentrisch.

Beschreibung:
Die Druckmessgeräte im chemie-einheitssystem berücksichtigen konsequent die harten einsatz-
bedingungen und die sich hieraus ergebenden hohen anforderungen für die Druckmessung in 
produktionsan lagen der chemischen industrie und anderer vergleichbarer industriezweige. Durch 
verwendung hochwer tiger Werkstoffe wie edelstahl sowohl für das Messsystem als auch für das gehäuse, 
wird die beständig keit gegen aggressive Medien und umgebung erreicht.
Je nach Montagebedingungen können die geräte mit befestigungsrand hinten oder vorn  geliefert werden. 

Merkmale:
|  Messsystem aus hochkorrosionsbeständigen Werkstoffen
|  chemikalienfest
|  robuste Konstruktion
|  vielfältige Montagemöglichkeit
|  genauigkeitsklasse 1,6

Anzeigebereiche:
–1 ... 0 bar bis 0 ... 40 bar

Einsatzbereiche:
chemische und petrochemische industrie, Kunststoff- und papierindustrie, nahrungsmittel- und  
getränke industrie, Maschinen- und apparatebau

®
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|ManoMeter iM cheMie-einheitSSySteM|

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich
Ausführung

Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

63 g 1/4 –1 bis 0,0 radial unten ...3320 69,94
63 g 1/4 –1 bis 3,0 radial unten ...3330 69,94
63 g 1/4 –1 bis 5,0 radial unten ...3340 69,94
63 g 1/4 0 bis 1,6 radial unten ...3350 65,14
63 g 1/4 0 bis 2,5 radial unten ...3360 65,14
63 g 1/4 0 bis 4,0 radial unten ...3370 65,14
63 g 1/4 0 bis 6,0 radial unten ...3380 65,14
63 g 1/4 0 bis 10,0 radial unten ...3390 65,14
63 g 1/4 0 bis 16,0 radial unten ...3400 65,14
63 g 1/4 0 bis 25,0 radial unten ...3410 65,14
63 g 1/4 0 bis 100 radial unten ...3420 78,74
63 g 1/4 0 bis 160 radial unten ...3430 78,74
63 g 1/4 –1 bis 0,0 rückseitig exzentrisch ...3440 78,74
63 g 1/4 –1 bis 5,0 rückseitig exzentrisch ...3450 78,74
63 g 1/4 0 bis 1,6 rückseitig exzentrisch ...3460 73,78
63 g 1/4 0 bis 2,5 rückseitig exzentrisch ...3470 73,78
63 g 1/4 0 bis 4,0 rückseitig exzentrisch ...3480 73,78
63 g 1/4 0 bis 6,0 rückseitig exzentrisch ...3490 73,78
63 g 1/4 0 bis 10,0 rückseitig exzentrisch ...3500 73,78
63 g 1/4 0 bis 16,0 rückseitig exzentrisch ...3510 73,78
63 g 1/4 0 bis 25,0 rückseitig exzentrisch ...3520 73,78
63 g 1/4 0 bis 40,0 rückseitig exzentrisch ...3530 73,78
63 g 1/4 0 bis 60,0 rückseitig exzentrisch ...3540 87,78
63 g 1/4 0 bis 100 rückseitig exzentrisch ...3550 87,78
63 g 1/4 0 bis 160 rückseitig exzentrisch ...3560 87,78
63 g 1/4 0 bis 250 rückseitig exzentrisch ...3570 87,78

(998)

Manometer im Chemie-Einheitssystem  
mit  Rohrfeder und Glyzerinfüllung

Nenngröße NG 63
genauigkeitsklasse 1,6
anschlusslage radial unten oder rückseitig exzentrisch.

Beschreibung:
Die Druckmessgeräte im chemie-einheitssystem berücksichtigen konsequent die harten einsatz-
bedingungen und die sich hieraus ergebenden hohen anforderungen für die Druckmessung in 
produktionsan lagen der chemischen industrie und anderer vergleichbarer industriezweige.  
Durch verwendung hochwer tiger Werkstoffe wie edelstahl sowohl für das Messsystem als auch für  
das gehäuse wird die beständig keit gegen aggressive Medien und umgebung erreicht.
Durch die glyzerinfüllung wird das Messsystem beim auftreten pulsierender Drücke und mechanischer  
vibration gedämpft und gegen verschleiß geschützt. Die Messsysteme sind in der genauigkeitsklasse 1,6  
gefertigt, 1,3-fach überlastbar und bis zum Skalenendwert belastbar.
Druckmessgeräte mit glyzerinfüllung sind mit einer Druckausgleichsvorrichtung ausgerüstet. Diese 
verhindert einen temperaturbedingten Druckanstieg im gehäuse. eine anzeigeverfälschung wird somit 
vermi eden.
Diverse Montagemöglichkeiten erlauben die anpassung an spezielle einsatzbedingungen.

Merkmale:
|  gehäuse und Messsystem aus edelstahl
|  Schutzart ip 65
|  genauigkeitsklasse 1,6
|  verwendungsbereich bis zum Skalenendwert
|  1,3-fach überlastbar
|  gehäuse mit glyzerinfüllung

Anzeigebereiche:
–1 ... 250 mbar

Einsatzbereiche:
chemische und petrochemische industrie, Kunststoff- und papierindustrie, nahrungsmittel- und 
getränkeindustrie, Maschinen- und apparatebau

...3320 bis ...3430

...3440 bis 3570

®
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|ManoMeter iM cheMie-einheitSSySteM|

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich
Ausführung

Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

100 g 1/2 –1 bis 0,0 radial unten ...3580 97,68
100 g 1/2 –1 bis 0,6 radial unten ...3590 97,68
100 g 1/2 –1 bis 1,5 radial unten ...3600 97,68
100 g 1/2 –1 bis 3,0 radial unten ...3610 97,68
100 g 1/2 –1 bis 5,0 radial unten ...3620 97,68
100 g 1/2 –1 bis 9,0 radial unten ...3630 97,68
100 g 1/2 –1 bis 15,0 radial unten ...3640 97,68
100 g 1/2 0 bis 0,6 radial unten ...3650 92,40
100 g 1/2 0 bis 1,0 radial unten ...3660 92,40
100 g 1/2 0 bis 1,6 radial unten ...3670 92,40
100 g 1/2 0 bis 2,5 radial unten ...3680 92,40
100 g 1/2 0 bis 4,0 radial unten ...3690 92,40
100 g 1/2 0 bis 6,0 radial unten ...3700 92,40
100 g 1/2 0 bis 10,0 radial unten ...3710 92,40
100 g 1/2 0 bis 16,0 radial unten ...3720 92,40
100 g 1/2 0 bis 25,0 radial unten ...3730 92,40
100 g 1/2 0 bis 40,0 radial unten ...3740 92,40
100 g 1/2 0 bis 60,0 radial unten ...3750 111,84
100 g 1/2 0 bis 100 radial unten ...3760 111,84
100 g 1/2 0 bis 160 radial unten ...3770 111,84
100 g 1/2 0 bis 250 radial unten ...3780 111,84
100 g 1/2 0 bis 400 radial unten ...3790 111,84
100 g 1/2 0 bis 600 radial unten ...3800 111,84

(998)

Manometer im Chemie-Einheitssystem mit  
Rohrfeder, mit und ohne Glyzerinfüllung

Manometer im Chemie-Einheitssystem  
mit  Rohrfeder und ohne Glyzerinfüllung

Nenngröße NG 100
genauigkeitsklasse 1,0
anschlusslage radial unten
Zulassung: germanischer lloyd

Beschreibung:
Die Druckmessgeräte im chemie-einheitssystem berücksichtigen konsequent die harten einsatz-
bedingungen und die sich hieraus ergebenden hohen anforderungen für die Druckmessung in 
produktionsan lagen der chemischen industrie und anderer vergleichbarer industriezweige.  
Durch verwendung hochwer tiger Werkstoffe wie edelstahl sowohl für das Messsystem als auch  
für das gehäuse wird die beständig keit gegen aggressive Medien und umgebung erreicht.
bei der ausführung mit glyzerinfüllung im gehäuse wird das Messsystem bei auftreten pulsierender  
Drücke und mechanischer vibration gedämpft und gegen verschleiß geschützt. Die Messsysteme  
sind in  der genauigkeitsklasse 1,0 gefertigt, 1,3-fach überlastbar und bis zum Skalenendwert  
belastbar.
eine reihe von Montagemöglichkeiten erlaubt die anpassungen an spezielle anforderungen und  
Monta gebedingungen.

Merkmale:
|  gehäuse und Messsystem aus edelstahl
|  Schutzart ip 65
|  genauigkeitsklasse 1,0
|  verwendungsbereich bis zum Skalenendwert
|  1,3-fach überlastbar
|  gehäuse mit oder ohne glyzerinfüllung

Anzeigebereiche:
0 ... 0,6 bar bis 0 ... 600 bar

Einsatzbereiche:
chemische und petrochemische industrie, Kunststoff- und papierindustrie, nahrungsmittel- und  
getränke industrie, Maschinen- und apparatebau

®
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|ManoMeter iM cheMie-einheitSSySteM|

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich
Ausführung

Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

100 g 1/2 –1 bis 0,0 radial unten ...3810 116,56
100 g 1/2 –1 bis 1,5 radial unten ...3820 116,56
100 g 1/2 –1 bis 3,0 radial unten ...3830 116,56
100 g 1/2 –1 bis 5,0 radial unten ...3840 116,56
100 g 1/2 0 bis 0,6 radial unten ...3850 110,88
100 g 1/2 0 bis 1,0 radial unten ...3860 110,88
100 g 1/2 0 bis 1,6 radial unten ...3870 110,88
100 g 1/2 0 bis 2,5 radial unten ...3880 110,88
100 g 1/2 0 bis 4,0 radial unten ...3890 110,88
100 g 1/2 0 bis 6,0 radial unten ...3900 110,88
100 g 1/2 0 bis 10,0 radial unten ...3910 110,88
100 g 1/2 0 bis 16,0 radial unten ...3920 110,88
100 g 1/2 0 bis 25,0 radial unten ...3930 110,88
100 g 1/2 0 bis 40,0 radial unten ...3940 110,88
100 g 1/2 0 bis 60,0 radial unten ...3950 132,40
100 g 1/2 0 bis 100 radial unten ...3960 132,40
100 g 1/2 0 bis 160 radial unten ...3970 132,40
100 g 1/2 0 bis 250 radial unten ...3980 132,40
100 g 1/2 0 bis 400 radial unten ...3990 132,40
100 g 1/2 0 bis 600 radial unten ...4000 132,40

(998)

Manometer im Chemie-Einheitssystem  
mit  Rohrfeder und Glyzerinfüllung

Vakuumtechnik
 ab Seite 6/1

®
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Manometer mit Plattenfeder im  
Chemie-Einheitssystem ohne Füllung
Nenngröße NG 100
Genauigkeitsklasse 1,6

Beschreibung:
Unsere Druckmessgeräte erfüllen aufgrund des Konstruktionsprinzips und der Werkstoffauswahl  
die  harten Anforderungen, wie sie vor allem beim Einsatz in der chemischen und petrochemischen 
Industrie  auftreten.
Plattenfedergeräte haben eine relativ hohe Stellkraft. Die ringförmig eingespannte Plattenfeder ist  
gege nüber Erschütterungen oder Schwingungen weitgehend unempfindlich. Durch Abfangen der 
Plattenfeder  wird eine außerordentliche hohe Überdrucksicherheit erreicht.
Die Beschichtung der messstoffberührten Bauteile mit Sonderwerkstoffen schützt vor Angriffen von  
chem isch aggressiven Prozessstoffen. CrNi-Stähle für Gehäuse und Messflansch machen diese 
Plattenfeder geräte auch widerstandsfähig in chemisch aggressiver Umgebung.
Offene Anschlussflansche sorgen bei hochviskosen oder kristallisierenden Messstoffen für gute  
Reinigung smöglichkeit und damit für Prozesssicherheit.

Merkmale:
|  Hohe Korrosionsbeständigkeit bei chemisch aggressiven Messstoffen und Umgebung
|   Hohe Überdrucksicherheit
 Prozesssicherheit bei hochviskosen oder kristallisierenden Messstoffen
|  Schutzart IP 54 bzw. IP 65

Anzeigebereiche:
0 ... 16 mbar bis 0 ... 400 mbar
0 ... 6 bar bis 0 ... 40 bar
sowie alle entsprechenden Bereiche für negativen bzw. negativen und positiven Überdruck

Einsatzbereiche:
chemische und petrochemische Industrie, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie,  
Maschinen- und Appa ratebau

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich
Ausführung

Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

100 G 1/2 –1 bis 5 radial unten ...4010 116,55
100 G 1/2 0 bis 1 radial unten ...4020 113,40
100 G 1/2 0 bis 1,6 radial unten ...4030 113,40
100 G 1/2 0 bis 2,5 radial unten ...4040 113,40
100 G 1/2 0 bis 4 radial unten ...4050 113,40
100 G 1/2 0 bis 6 radial unten ...4060 113,40
100 G 1/2 0 bis 10 radial unten ...4070 113,40
100 G 1/2 0 bis 16 radial unten ...4080 113,40

(998)

Manometer mit Plattenfeder, Anschluss Stahl,  
ohne Füllung, Gehäuse Grauguss

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich
Ausführung

Bestell-Nr.
mm Zoll bar 752200... €

100 G 1/2 –1 bis 5 radial unten ...4090 366,03
100 G 1/2 0 bis 6 radial unten ...4100 362,67
100 G 1/2 0 bis 10 radial unten ...4110 362,67
100 G 1/2 0 bis 16 radial unten ...4120 362,67

(998)

Manometer mit Plattenfeder im Chemie-
Einheitssystem ohne Füllung, Gehäuse Edelstahl

|StANDARDMANOMEtER MIt KAPSElfEDER|

®

®
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Nenngröße NG 63
Anschlusslage radial unten oder rückseitig zentrisch.

Beschreibung:
Die Druckmessgeräte mit Kapselfeder werden zur Messung kleiner positiver / negativer Überdrücke  
in  gasförmigen Messstoffen eingesetzt. Das Kapselfeder-System besteht aus zwei miteinander  
verlöteten  Kapselfederhälften. Bei Druckaufschlagung macht die Kapselfeder einen definierten Hub.  
Über ein  Segmentwerk wird dieser Weg in die Drehbewegung des Zeigers umgesetzt.
Je nach den erforderlichen Montagebedingungen können die Geräte mit einem Übersteckring,  
Dreikant frontring oder Befestigungsrand und Bügelfestigung geliefert werden. Die Gehäuse sind  
auch in Stahl  schwarz lackiert, Stahl oder Edelstahl lieferbar.

Merkmale:
Standard-Druckmessgeräte:
|  Hohe lebensdauer und Zuverlässigkeit
|  Baukastensystem
|  Genauigkeitsklasse 2,5
|  Gehäuse Kunststoff

Anzeigebereiche:
0 ... 40 mbar bis 0 ... 600 mbar

Einsatzbereiche:
Medizintechnik, Klimatechnik, filter-Zustandsmessungen, Brennerüberwachung, laboratorien,  
Gaserzeu gung, Abgasmessungen, Vakuummessungen

Nenngröße Ø Anzeigebereich
Ausführung

Bestell-Nr.
mm mbar 752200... €

63 0 bis 100 radial unten ...7000 68,67
63 0 bis 160 radial unten ...7010 68,67
63 0 bis 250 radial unten ...7020 68,67
63 0 bis 400 radial unten ...7030 68,67
63 0 bis 600 radial unten ...7040 68,67
63 0 bis 60 rückseitig zentrisch ...7050 68,67
63 0 bis 100 rückseitig zentrisch ...7060 68,67
63 0 bis 160 rückseitig zentrisch ...7070 68,67
63 0 bis 250 rückseitig zentrisch ...7080 68,67
63 0 bis 400 rückseitig zentrisch ...7090 68,67

(998)

Standardmanometer mit Kapselfeder

Vakuumbereiche auf Anfrage

|StANDARDMANOMEtER MIt KAPSElfEDER|
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Nenngröße NG 63 und 100
Nenngröße NG 63 = Gehäuse Stahl
Nenngröße NG 100 = Gehäuse Edelstahl
Anschlusslage radial unten, rückseitig zentrisch oder rückseitig exzentrisch

Beschreibung:
Die Druckmessgeräte mit Kapselfeder werden zur Messung kleiner positiver/negativer Überdrücke in  
gasförmigen Messstoffen eingesetzt. Das Kapselfeder-System besteht aus zwei miteinander verlöteten  
Kapselfederhälften. Bei Druckaufschlagung macht die Kapselfeder einen definierten Hub. Über ein  
Segmentwerk wird dieser Weg in die Drehbewegung des Zeigers umgesetzt.
Je nach den erforderlichen Montagebedingungen können die Geräte mit einem Übersteckring, Dreikant-
frontring oder Befestigungsrand und Bügelfestigung geliefert werden. Die Gehäuse sind auch in Stahl  
oder Edelstahl lieferbar.

Merkmale:
|  Hohe Zuverlässigkeit und lebensdauer
|  Bis 10-fach überlastbar
|  Nullpunktkorrektur
|  Genauigkeitsklasse 1,6
|  Gehäuse Stahl oder Edelstahl
|  Messsystem Kupferlegierung

Anzeigebereiche:
0 ... 16 mbar bis 0 ... 600 mbar

Einsatzbereiche:
Medizintechnik, Klimatechnik, laboratorien, Gaserzeugung, Brennerüberwachung, filter-Zustands-
messungen, Abgasmessungen, Vakuummessungen

Nenngröße Ø Gewinde Anzeigebereich
Ausführung

Bestell-Nr.
mm Zoll mbar 752200... €

63 G 1/4 0 bis 40 radial unten ...4130 71,75
63 G 1/4 0 bis 60 radial unten ...4140 71,75
63 G 1/4 0 bis 100 radial unten ...4150 71,75
63 G 1/4 0 bis 160 radial unten ...4160 71,75
63 G 1/4 0 bis 250 radial unten ...4170 71,75
63 G 1/4 0 bis 400 radial unten ...4180 71,75
63 G 1/4 0 bis 600 radial unten ...4190 71,75
63 G 1/4 0 bis 40 rückseitig zentrisch ...4200 94,78
63 G 1/4 0 bis 60 rückseitig zentrisch ...4210 94,78
63 G 1/4 0 bis 100 rückseitig zentrisch ...4220 79,45
63 G 1/4 0 bis 160 rückseitig zentrisch ...4230 79,45
63 G 1/4 0 bis 250 rückseitig zentrisch ...4240 79,45
63 G 1/4 0 bis 400 rückseitig zentrisch ...4250 79,45
63 G 1/4 0 bis 600 rückseitig zentrisch ...4260 79,45
100 G 1/2 –60 bis 0 radial unten ...4270 88,90
100 G 1/2 –100 bis 0 radial unten ...4280 88,90
100 G 1/2 –160 bis 0 radial unten ...4290 88,90
100 G 1/2 –250 bis 0 radial unten ...4300 88,90
100 G 1/2 –400 bis 0 radial unten ...4310 88,90
100 G 1/2 0 bis 25 radial unten ...4320 85,96
100 G 1/2 0 bis 40 radial unten ...4330 85,96
100 G 1/2 0 bis 60 radial unten ...4340 85,96
100 G 1/2 0 bis 100 radial unten ...4350 85,96
100 G 1/2 0 bis 160 radial unten ...4360 85,96
100 G 1/2 0 bis 250 radial unten ...4370 85,96
100 G 1/2 0 bis 400 radial unten ...4380 85,96
100 G 1/2 –60 bis 0 rückseitig  exzentrisch ...4390 88,90
100 G 1/2 –100 bis 0 rückseitig  exzentrisch ...4400 88,90
100 G 1/2 –160 bis 0 rückseitig  exzentrisch ...4410 88,90
100 G 1/2 –250 bis 0 rückseitig  exzentrisch ...4420 88,90
100 G 1/2 –400 bis 0 rückseitig  exzentrisch ...4430 88,90
100 G 1/2 0 bis 25 rückseitig  exzentrisch ...4440 85,96
100 G 1/2 0 bis 40 rückseitig  exzentrisch ...4450 85,96
100 G 1/2 0 bis 60 rückseitig  exzentrisch ...4460 85,96
100 G 1/2 0 bis 100 rückseitig  exzentrisch ...4470 85,96
100 G 1/2 0 bis 160 rückseitig  exzentrisch ...4480 85,96
100 G 1/2 0 bis 250 rückseitig  exzentrisch ...4490 85,96
100 G 1/2 0 bis 400 rückseitig  exzentrisch ...4500 85,96

(998)

Heavy-Duty-Manometer mit Kapselfeder

...4130 bis ...4190 ...4200 bis ...4260

...4270 bis ...4380 ...4390 bis ...4500

|HEAVy-DUty-MANOMEtER MIt KAPSElfEDER|

®
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Gewinde Anzeigebereich
Ausführung

Bestell-Nr.
Zoll bar 752200... €

G 1/4 0 bis 400 radial unten ...4510 203,20
G 1/4 0 bis 700 radial unten ...4520 203,20

(998)

Digitalmanometer mit beleuchtetem Display

Mit integrierter Bargraphanzeige
Genauigkeit 0,5 %

Beschreibung:
Das Digitalmanometer DC 400 ist die ideale lösung für eine lokale, netzunabhängige Anzeige.  
Die inte grierte Batterie macht die Messungen unabhängig von einer stationären Stromversorgung.
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und mechanische Belastbarkeit machen das Digitalmanometer für  
Druckmessaufgaben in zahlreichen Anwendungen geeignet.
Die abgestuften Messbereiche erstrecken sich von 2 bar bis zu dem Hochdruckbereich von 700 bar.  
Gehäuse und messstoffberührte teile sind bei Druckbereichen > 50 bar aus Edelstahl gefertigt und  
damit  resistent gegenüber chemisch-aggressiven Messstoffen.
Die zusätzlich in der Anzeige integrierte Bargraphanzeige mit Schleppzeigefunktion zeigt direkt die  
tendenz des momentanen Arbeitsdruckes an. Die erweiterte Version Baureihe P 3962 beinhaltet ein  
zusätzliches, 4½-stelliges Display zur direkten Anzeige der funktionen MIN/MAX-Speicher,  
tarafunktion  und weiterer Parameter unabhängig von der Hauptanzeige. Die Hintergrundbeleuchtung  
der erweiterten  Version sorgt auch bei ungünstigen lichtverhältnissen für eine optimale Ausleuchtung  
der Anzeige des  Displays.
Die Einstellung der programmierbaren Parameter erfolgt mit Hilfe der fronttasten.
Das Digitalmanometer genügt der elektromagnetischen Verträglichkeit (REMV) nach EN 61326.

Merkmale:
|  Messbereich von 2 bar bis 700 bar
|  feinstufige Auswahl der Nenndruckbereiche
|  lCD-Anzeige mit 11 mm Ziffernhöhe
|  Bargraphanzeige mit Schleppzeigerfunktion
|  tarafunktion
|  Passwortschutz
|  MIN/MAX-Speicher
|  Hintergrundbeleuchtung Display
|  Hohe Überlastsicherheit

Messbereiche:
Überdruck
positiv 0 ... 2 bar bis 0 ... 700 bar

Einsatzbereiche:
Maschinenbau, Anlagenbau, Apparatebau, Hydraulik, Pneumatik, Messmittelüberwachung

Kleinere Anzeigenbereiche 
auf Anfrage lieferbar

|DIGItAlMANOMEtER|
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Anschlussverschraubungen und Dichtungen
Anwendung:
Anschlussverschraubungen und Dichtungen dienen zur Montage von Druckmessgeräten, Absperrhähnen,  
Absperrventilen, Wassersackrohren, Drosselvorrichtungen und anderen Zubehörteilen.

Muffe, Zapfen, Anschlussstücke:
verbinden zwei teile mit unterschiedlichem Außen- und Innengewinde.

Spannmuffen:
nach DIN 16 283 haben einerseits ein Rechts- (RH) und andererseits ein linksgewinde (lH), dadurch  
können die zu verbindenden teile in jeder gewünschten Stellung abgedichtet werden.

Überwurfmuttern mit Nippel:
nach DIN 16 284 verbinden zwei teile in beliebiger Stellung, ohne die Ausrichtung der zu verbindenden  
teile zu verändern.

Lötlose Anschlussverschraubungen mit Schneidring:
dienen zur Verbindung von Druckmessgeräten bzw. Armaturen mit Rohrleitungen aus Kupfer, Stahl  
und  CrNi-Stahl. Besonders vorteilhafte Montage, keine löt- und Schweißstellen. Ein Dichtkantring  
gehört zum  lieferumfang.

Selbstdichtende Anschlussnippel:
zur Anpassung kleinerer auf größere Gewindeanschlüsse.  
Diese Anschlussnippel sind selbstdichtend, das  heißt, der im Nippel angedrehte Konus presst sich in die 
Druckkanalbohrung des Druckmessgeräte- Anschlusszapfens. Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes lösen 
werden die Gewindeteile mit einem Kleber  gesichert.

Dichtungen:
Profil-Dichtungen aus Cu oder Al ermöglichen es, nach Erreichen der Dichtigkeit noch bis  
ca. 1 Umdre hung weiter zu drehen, um das Druckmessgerät in die gewünschte Stellung zu bringen.  
Dichtungen aus  Werkstoff CrNi-Stahl lassen nur noch eine ½ Umdrehung zu. Profil-Dichtungen gibt  
es in zwei Ausfüh rungsformen:
|  für Innenzentrierung durch Zentrierzapfen, insbesondere für Anschlussform nach EN 837.
|  für Außenzentrierung im Einschraubloch, vorgesehen für Gewindezapfen ohne Zentrierzapfen und  

ohne  Dichtansatz.

flachdichtringe nach EN 837 aus verschiedenen Werkstoffen sind zum Abdichten der Anschlüsse  
von  Druckmessgeräten und zugehörigen Armaturen.
Nach Erreichen der Dichtheit sind lagekorrekturen oder ein Ausrichten des Messgerätes nicht mehr  
möglich.

Gewinde innen Gewinde  außen Werkstoff
PN Bestell-Nr.
bar 752200... €

G 1/4" G 1/2" CuZn(Ms) 600 ...5000 3,80
G 1/4" G 1/2" Edelstahl 600 ...5010 49,80
G 1/2" M20 x 1,5 CuZn(Ms) 1000 ...5020 9,10
G 1/2" M12 x 1,5 CuZn(Ms) 600 ...5030 8,80
G 1/2" G 3/4" CuZn(Ms) 600 ...5040 10,30
G 1/2" G 1/4" CuZn(Ms) 600 ...5050 6,70
G 1/2" 1/2" NPt CuZn(Ms) 600 ...5060 10,50

(998)

Anschlussverschraubung Anschlussstücke

Gewinde innen
Gewinde  außen

Werkstoff
PN Bestell-Nr.

mm bar 752200... €

G 1/4" 6/Rohr Stahl 250 ...5070 5,40
G 1/2" 8/Rohr Stahl 600 ...5080 9,80
G 1/2" 8/Rohr Edelstahl 600 ...5090 29,30
G 1/2" 10/Rohr Edelstahl 600 ...5100 35,90

(998)

Anschlussverschraubung mit Schneidring  
(lötlos)

|ANSCHlUSSVERSCHRAUBUNGEN UND DICHtUNGEN|
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für Gewinde
Maße

Werkstoff
Bestell-Nr.

mm 752200... €

G 1/8" 8 x 4,1 x 2,7 Cu ...5150 0,35
G 1/4", M12 x 15 9,3 x 5,4 x 3,2 Cu ...5160 0,35

G 1/2", G 3/8", M20 x 1,5 14,8 x 8 x 4,2 Cu ...5170 0,65
G 1/4", M12 x 1,5 9,3 x 5,4 x 3,2 Al ...5180 0,35
G 1/4", M12 x 1,5 9,3 x 5,4 x 3,2 Edelstahl ...5190 7,40

G 1/2", G 3/8", M20 x 1,5 14,8 x 8 x 4,2 Edelstahl ...5200 3,80

(998)

Profildichtung für Innenzentrierung  
durch  Zentrierzapfen (ohne Abbildung)

für Gewinde
Maße

Werkstoff
Bestell-Nr.

mm 752200... €

G 1/4" 11 x 5,5 x 3,2 Cu ...5210 0,35
G 1/2" 18,2 x 11 x 4,2 Cu ...5220 0,95

M12 x 1,5 9,8 x 5,5 x 3,2 Cu ...5230 0,35
G 1/4" 11 x 5,5 x 3,3 Al ...5240 0,55

(998)

für Gewinde
Maße

Werkstoff DIN
Bestell-Nr.

mm 752200... €

G 1/4", M12 x 1,5 9,5 x 5,2 x 1,5 Cu 16 258 ...5250 0,35
G 1/2", M20 x 1,5 17,5 x 6,2 x 2 Cu 16 258 ...5260 0,45
G 1/4", M12 x 1,5 9,5 x 5,2 x 1,5 NP300 16 258 ...5270 0,35
G 1/2", M20 x 1,5 17,5 x 6,2 x 2,5 NP300 16 258 ...5280 0,45
G 1/4", M12 x 1,5 9,5 x 5,2 x 0,5 PtfE 16 258 ...5290 0,45
G 1/2", M20 x 1,5 17,5 x 6,2 x 0,5 PtfE 16 258 ...5300 0,45

(998)

NG Werkstoff Anschlusslage Farbe
Bestell-Nr.
752200... €

63 Gummi für Anschlusslage  unten und rückseitig rot ...5310 2,80
63 Gummi für Anschlusslage  unten und rückseitig blau ...5320 2,80
100 Gummi für Anschlusslage  unten und rückseitig blau ...5330 8,70
100 Gummi für Anschlusslage  unten und rückseitig schwarz ...5340 8,40

(998)

Profildichtung, für Außenzentrierung  
im  Einschraubloch (ohne Abbildung)

Flachdichtung, für Innenzentrierung  
durch  Zentrierzapfen (ohne Abbildung)

Schutzkappen

Gewinde 
innen

Gewinde  
außen Werkstoff

 
PN

 
Bestell-Nr.

bar 752200... €

G 1/4" G 3/8" Ms 400 ...5110 1,60
G 1/4" G 1/2" Ms 400 ...5120 2,90
G 1/4" G 1/2" Edelstahl 400 ...5130 22,00
G 1/4" 1/2" NPt Edelstahl 400 ...5140 34,70

(998)

Selbstdichtender Anschlussnippel

|ANSCHlUSSVERSCHRAUBUNGEN UND DICHtUNGEN|
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Ausführung
Ausladung DIN  

Bezeichnung
Bestell-Nr.

mm 752200... €

Al-Guss schwarz lackiert 60 16 281-H 60 ...5350 13,40
Al-Guss schwarz lackiert 100 16 281-H 100 ...5360 14,00
Al-Guss schwarz lackiert 160 16 281-H 160 ...5370 18,00

Edelstahl 60 H 60 ...5380 36,40
Edelstahl 100 H 100 ...5390 37,50
Edelstahl 160 H 160 ...5400 47,90

(998)

Messgeräte-Halter

...5350 bis ...5370 ...5380 bis ...5400

PN Anschluss Werkstoff
DIN  

Bezeich nung
Bestell-Nr.
752200... €

250 G 1/2" Ms 16 281-10 Ms ...5410 8,40
400 G 1/2" Stahl 16 281-10 St ...5420 10,00
400 G 1/2" Edelstahl 16 281-20 St ...5430 19,50
400 1/2" NPt Edelstahl 16 281-20 St ...5440 25,00

(998)

Eingang Form Werkstoff

Betrieb s-
temp.  
bis °C

Betriebs- 
druck

 
Bestell-Nr.

bar 752200... €

ohne Gewinde B St 35.8 120, 300, 400 100, 80, 63 ...5460 20,70
ohne Gewinde B St 14571 120, 300, 400 100, 80, 63 ...5480 88,70

G 1/2" mit  Anschlussge winde St 35.8 120, 300, 400 100, 80, 63 ...5450 30,00
G 1/2" mit  Anschlussge winde St 14571 120, 300, 400 100, 80, 63 ...5470 92,30

(998)

Eingang Form Werkstoff

Betrieb s-
temp.  
bis °C

Betriebs- 
druck

 
Bestell-Nr.

bar 752200... €

ohne Gewinde D St 35.8 120, 300, 400 100, 80, 63 ...5500 20,10
ohne Gewinde D St 14571 120, 300, 400 100, 80, 63 ...5520 96,50

G 1/2" mit  Anschlussge winde St 35.8 120, 300, 400 100, 80, 63 ...5490 30,00
G 1/2" mit  Anschlussge winde St 14571 120, 300, 400 100, 80, 63 ...5510 101,00

(998)

Zwischenstück

Wassersackrohr Ausführung DIN 16282, U-Form

Wassersackrohr Ausführung DIN 16282,  
Kreis-Form

|ANSCHlUSSVERSCHRAUBUNGEN UND DICHtUNGEN|

Denken Sie an die sichere 
Verbindung und verwenden Sie 
Dichtmittel.

Dichtringe, Dichtbänder, Gewindedichtungen, 
Korrosionsschutz  ab Seite 4/XXX
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Absperrhähne
nach DIN 16260, 16261, 16262, 16263

Anwendung:
Es ist prinzipiell zweckmäßig, zwischen Druckmessgerät und Druckleitung eine Absperrung zu  
installieren.
Absperrhähne zwischen Druckleitung und Druckmessgerät ermöglichen eine Kontrolle  
oder das  Auswech seln eines Druckmessgerätes ohne Betriebsunterbrechung.
Bei Absperrhähnen mit Prüfanschluss ist der zusätzliche Anschluss eines Prüfdruckmessgerätes möglich.

Absperrhähne:
können bis zum Nenndruck, max. PN 16 und einer zulässigen Betriebstemperatur von 80 °C  
für flüssig keiten, Gase und Dämpfe verwendet werden.
für höhere Drücke und/oder temperaturen sind Absperrventile nach VD 1002 einzusetzen.

Funktionsbeschreibung:
Im Hahnküken befinden sich zwei Bohrungen, die t-förmig angeordnet sind.
Je nach Stellung des Kükens ist es möglich:
1. das Druckmessgerät zu entlüften,
2. das Druckmessgerät unter Druck zu setzen,
3. die Druckleitung auszublasen.

Ausführung:
|  Standard-Anschluss, gemäß tabelle
|  Hahngehäuse Messing blank
|  Hahnküken Edelstahl
|  Griff aus Kunststoff
| Silikonfrei

Optionen:
Messing, verchromt Sondergewinde, Edelstahl 1.4571, mit Stopfbuchse.

Entlüftungsstellung:
Druckmessgerät außer Betrieb
Zuleitung geschlossen

Betriebsstellung:
Druckmessgerät unter Druck
Zuleitung offen

Ausblasstellung:
Druckmessgerät abgesperrt
Messstoff entweicht ins freie

Anschluss
Ausfüh rung

PN  
bis bar

Werkstoff Prüfan-
schluss DIN

Bestell-Nr.
Zoll 752200... €

G 1/4 – 6 Ms – – ...5530 11,80
G 3/8 – 16 Ms – – ...5550 17,00
G 1/2 – 25 Ms – 16 261 ...5540 14,80
G 1/2 – 25 Ms 60 x 25 x 10 – ...5560 25,00
G 1/2 – 25 Ms flansch Ø 40 – ...5570 27,90

G 1/2
mit  Stopfbuchse  
(max. +50 °C)

25 Ms – – ...5580 22,40

(998)

Absperrhahn Muffe - Muffe

|ABSPERRHäHNE|
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Anschluss PN  
bis bar Werkstoff

Prüfan-
schluss DIN

Bestell-Nr.
Zoll 752200... €

G 1/4 6 MS 1) – 16260 ...5590 19,60
G 1/2 16 MS 1) – 16262 ...5600 20,10
G 1/2 16 MS 1) M20 x 1,5 16263 ...5610 24,60
G 1/2 16 MS 1) 60 x 25 x 10 – ...5620 23,60
G 1/2 16 MS 1) flansch-Ø 40 – ...5630 32,00
G 1/2 16 Edelstahl – 16262 ...5640 66,50
G 1/2 16 Edelstahl M20 x 1,5 16263 ...5650 101,40

(998)

Anschluss
Ausfüh rung

PN  
bis bar Werkstoff

Prüfan-
schluss DIN

Bestell-Nr.
Zoll 752200... €

G 1/4 – 6 Ms – – ...5660 11,90
G 3/8 – 16 Ms – – ...5670 17,00
G 1/2 – 16 Ms – 16261 ...5680 15,70
G 1/2 – 16 Ms flansch-Ø 40 – ...5690 31,10

G 1/2
mit  Stopfbuchse  
 (max. +80 °C)

16 Ms – – ...5700 22,40

(998)

Absperrhahn Spannmuffe - Zapfen

Absperrhahn Muffe - Zapfen

Anschluss PN  
bis bar Werkstoff

Prüfan-
schluss

Bestell-Nr.
Zoll 752200... €

G 1/2 16 Ms – ...5710 23,10
G 1/2 16 Ms 60 x 25 x 10 ...5720 34,40

(998)

Absperrhahn, drehbar, Muffe - Muffe

Anschluss PN  
bis bar Werkstoff

Prüfan-
schluss

Bestell-Nr.
Zoll 752200... €

G 1/2 16 Ms – ...5730 19,00
G 1/2 16 Ms 60 x 25 x 10 ...5740 27,20

(998)

Absperrhahn, drehbar, Muffe - Zapfen

1) Spannmuffe Stahl

|ABSPERRHäHNE|

Schläuche
 ab Seite 3/2
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Anschluss 
Zoll

PN  
bis bar Werkstoff

Prüfan-
schluss DIN

Bestell-Nr.
752200... €

G 3/8 250 Ms 1) – 16 270 ohne  Prüfanschluss ...5770 24,40
G 1/2 250 Ms 1) – 16 270 ohne  Prüfanschluss ...5780 25,90
G 1/2 250 Ms 1) M20 x 1,5 16 271 mit  Prüfanschluss ...5810 33,80
G 1/2 250 Ms 1) 60 x 25 x 10 16 271 mit  Prüfanschluss ...5840 44,50

G 1/2 250 Ms 60 x 25 x 10
16 272 mit  getrennt  

absperrbarem  Prüfanschluss
...5880 67,80

G 1/2 250 Ms M20 x 1,5
16 272 mit  getrennt  

absperrbarem  Prüfanschluss
...5890 59,10

G 1/2 400 Stahl – 16 270 ohne  Prüfanschluss ...5790 28,40
G 1/2 400 Edelstahl – 16 270 ohne  Prüfanschluss ...5800 88,00
G 1/2 400 Stahl M20 x 1,5 16 271 mit  Prüfanschluss ...5820 37,50
G 1/2 400 Edelstahl M20 x 1,5 16 271 mit  Prüfanschluss ...5830 89,00
G 1/2 400 Stahl 60 x 25 x 10 16 271 mit  Prüfanschluss ...5850 44,50

G 1/2 400 Edelstahl M20 x 1,5
16 272 mit  getrennt  

absperrbarem  Prüfanschluss
...5910 138,20

G 1/2 400 Stahl M20 x 1,5
16 272 mit  getrennt  

absperrbarem  Prüfanschluss
...5900 64,50

1/2 NPT 2) 250 Ms – 16 270 ohne  Prüfanschluss ...5750 58,90
1/2 NPT 2) 400 Edelstahl – 16 270 ohne  Prüfanschluss ...5760 80,40
1/2 NPT 2) 400 Edelstahl M20 x 1,5 16 271 mit  Prüfanschluss ...5870 68,80

1/2" NPT 2) 250 Stahl M20 x 1,5 16 271 mit  Prüfanschluss ...5860 153,70

(998)1) Spannmuffe Stahl
2) feste Muffe

Absperrventile

Absperrventil Einfach-und Doppel-Ventil  
Spannmuffe-Zapfen

nach DIN 16 270, 16 271, 16 272

Anwendung:
Es ist prinzipiell zweckmäßig, zwischen Druckmessgeräten und Druckleitung eine Absperrung zu  
installieren. Absperrventile zwischen Druckleitung und Druckmessgerät ermöglichen eine Kontrolle  
oder  das Auswechseln eines Druckmessgerätes ohne Betriebsunterbrechung. Bei Absperrventilen mit 
Prüfan schluss ist der zusätzliche Anschluss eines Prüfdruckmessgerätes möglich.
Absperrventile können je nach Werkstoffauswahl von Nenndruck PN 250 bis PN 400 und einer  
Messstoff temperatur von –20 °C bis +200 °C für flüssigkeiten, Gase und Dämpfe verwendet werden.

Ausführung:
Standard-Anschluss, G 1/2" nach DIN 16 288 Ventilgehäuse mit Entlüftungsschraube, Spindel und  
Kegel  aus rost- und säurebeständigem Stahl, Stopfbuchsenpackung aus PtfE, bis 200 °C belastbar, 
Handrad aus  Kunststoff.
Silikonfrei.

Anschluss PN  
bis bar Werkstoff

Prüfan-
schluss DIN

Bestell-Nr.
Zoll 752200... €

G 1/2 250 Ms M20 x 1,5
16272 mit  absperrbarem  

Prüfanschluss
...5950 124,50

G 1/2 400 Stahl – 16270 ohne  Prüfanschluss ...5920 63,80
G 1/2 400 Edelstahl – 16270 ohne  Prüfanschluss ...5930 150,80
G 1/2 400 Stahl M20 x 1,5 16271 ohne  Prüfanschluss ...5940 75,00

G 1/2 400 Stahl M20 x 1,5
16272 mit  absperrbarem  

Prüfanschluss
...5960 133,50

G 1/2 400 Edelstahl M20 x 1,5
16272 mit  absperrbarem  

Prüfanschluss
...5970 266,30

(998)

Einfach-Ventil-Nippel und Überwurfmutter

|ABSPERRVENtIlE|
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4-stellige lED-Anzeige
Mit und ohne Grenzkontakte.
Bauform: Aufsteckanzeige

Beschreibung:
Informatoren sind elektronische Geräte zur digitalen Anzeige von Sensorsignalen.
Die Einstellung der Informatoren auf den gewünschten Messbereich kann programmgesteuert vor Ort  
erfolgen. Die Programmierung erfolgt mit den funktionstasten unter der frontabdeckung des Gerätes.
Die programmierbare Dämpfung erlaubt bei Pulsation, auftretenden Druckspitzen oder tempera-
turschwankungen ein einwandfreies Ablesen des Anzeigewertes.

Aufsteckanzeige:
Die Aufsteckanzeige als lCD- oder lED-Version ist die ideale lösung für eine lokale Anzeige bei  
gleichzeitiger Signalübertragung. Durch freie Programmierbarkeit und einfache Montage kann sie selbst  
bei sich bereits im Einsatz befindlichen Druck- oder temperatursensoren in kürzester Zeit problemlos  
nachgerüstet werden. Zur Prozessüberwachung verfügt die lED-Version über einen Grenzkontakt.

Merkmale:
|  frei programmierbar durch Mikroprozessor
|  Skalierbar vor Ort, ohne externe Hilfsmittel

Aufsteckanzeige:
|  für Sensoren mit 4–20-mA-Ausgang und Winkelstecker nach EN 175 301-803, form A
|  Ein Grenzkontakt: Kontaktfunktion und Hysterese frei programmierbar
|  Schutzart IP 65
|  Einfache Bedienung

Einsatzbereiche:
chemische und petrochemische Industrie, pharmazeutische Industrie, Nahrungsmittel- und  
Getränkeindus trie, Werkzeug- oder Kunststoffspritzmaschinen, Pressen, Entwicklung und Prüffeld

Digitalanzeige Grenzkontakt Sensorsignal
Bestell-Nr.
752200... €

LCD ohne 4 bis 20 mA ...5980 163,80
LED 1 Schaltausgang 4 bis 20 mA ...5990 163,90
LED 1 Schaltausgang 0 bis 10 V ...6000 163,90

(998)

Digitale Anzeige

|DIGItAlE ANZEIGEN|
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Gewinde Anzeigebereich Bestell-Nr.
Zoll bar 752200... €

G 1/2 0 bis 0,1 ...7500 243,84
G 1/2 0 bis 0,16 ...7510 243,84
G 1/2 0 bis 0,25 ...7520 243,84
G 1/2 0 bis 0,4 ...7530 243,84
G 1/2 0 bis 0,6 ...7540 243,84
G 1/2 0 bis 1 ...7550 243,84
G 1/2 0 bis 1,6 ...7560 243,84
G 1/2 0 bis 2,5 ...7570 243,84
G 1/2 0 bis 4 ...7580 243,84
G 1/2 0 bis 6 ...7590 243,84
G 1/2 0 bis 10 ...7600 243,84
G 1/2 0 bis 16 ...7610 243,84
G 1/2 0 bis 25 ...7620 243,84

(998)

Drucksensor für allgemeine Anwendungen

Drucksensor für allgemeine Anwendungen  
mit  innenliegender Membran

Mit innenliegender Membran oder frontbündiger Membran für Überdruck und Absolutdruck
Genauigkeit 0,5 %
Standardausgang: 4–20 mA; Zweileitertechnik

Beschreibung:
Drucksensoren für allgemeine Anwendungen sind Spitzenprodukte unter den Drucksensoren.
Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit und mechanische Belastbarkeit machen sie  
für alle  Druckmessaufgaben geeignet: in der Produktion, der Entwicklung oder dem labor.
Die nach EN abgestuften Messbereiche erstrecken sich von 25 mbar bis zum Höchstdruckbereich  
von  2500 bar. Gehäuse und messstoffberührte teile sind aus Edelstahl und damit resistent gegenüber 
che misch aggressiven Messstoffen. Druckanschluss und Messzelle sind miteinander verschweißt,  
wo durch das  Messsystem besonders widerstandsfähig gegen mechanische Schock- oder 
Vibrationseinflüsse ist.
Bei erschwerten Messaufgaben (z. B. hydrostatische Säule) erlauben zwei Potenziometer die  
Anpassung von Nullpunkt und Messspanne.
Die Drucksensoren für allgemeine Anwendungen genügen der elektromagnetischen Verträglichkeit  
(EMV)  nach EN 61326.

Merkmale:
|  Messbereiche von 100 mbar bis 2500 bar
|  feinstufige Auswahl der Nenndruckbereiche nach EN
|  Korrosionsbeständige Edelstahlausführung
|  Hohe Überlastsicherheit
|  Große Schock- und Vibrationsfestigkeit
|  für dynamische oder statische Messungen
|  Gute Reproduzierbarkeit
|  Einfache Montage

Anzeigebereiche:
Überdruck
Negativ –1...0 bar  bis –0,1...0 bar
Positiv 0...0,1 bar bis  0...2500 bar
Absolutdruck 0...0,25 bar  bis  0...16 bar

Einsatzbereiche:
Entwicklung und labor, Prozess- und Verfahrenstechnik, Anlagenbau, Apparatebau, Hydraulik

|DRUCKSENSOREN|
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Gewinde Anzeigebereich Bestell-Nr.
Zoll bar 752200... €

G 1/2 0 bis 40 ...7630 243,84
G 1/2 0 bis 60 ...7640 243,84
G 1/2 0 bis 100 ...7650 243,84
G 1/2 0 bis 160 ...7660 243,84
G 1/2 0 bis 250 ...7670 243,84
G 1/2 0 bis 400 ...7680 243,84
G 1/2 0 bis 600 ...7690 243,84
G 1/2 0 bis 1000 ...7700 243,84

(998)

Drucksensor für allgemeine Anwendungen  
mit frontbündiger Membran

Gewinde Anzeigebereich Bestell-Nr.
Zoll bar 752200... €

G 1/4 0 bis 1 ...7710 73,52
G 1/4 0 bis 1,6 ...7720 73,52
G 1/4 0 bis 2,5 ...7730 73,52
G 1/4 0 bis 4 ...7740 73,52
G 1/4 0 bis 6 ...7750 73,52
G 1/4 0 bis 10 ...7760 73,52
G 1/4 0 bis 16 ...7770 73,52
G 1/4 0 bis 25 ...7780 73,52
G 1/4 0 bis 40 ...7790 73,52
G 1/4 0 bis 60 ...7800 73,52
G 1/4 0 bis 100 ...7810 73,52
G 1/4 0 bis 160 ...7820 73,52
G 1/4 0 bis 250 ...7830 73,52
G 1/4 0 bis 400 ...7840 73,52
G 1/4 0 bis 600 ...7850 73,52

(998)

OEM-Drucksensor Baureihe P3297

Drucksensor für OEM-Anwendungen

Nichtlinearität: 0,5 % (Option 0,25%)
Standardausgang: 4–20 mA; Zweileitertechnik

Beschreibung:
Robustes und langzeitstabiles Verhalten im Einsatz sind die Stärken dieses kompakten Drucksensors  
für  allgemeine industrielle Anwendungen. Aufgrund ihrer technischen Spezifikationen und ihres 
attraktiven  Preisniveaus eignen sie sich optimal für OEM-Anwendungen.
Die verwendeten Werkstoffe und technologien machen diese Sensoren unempfindlich gegenüber  
chem isch aggressiven Messstoffen und mechanischer Belastung. Druckanschluss und Messzelle sind 
mitein ander verschweißt, wodurch keine weiteren Dichtelemente benötigt werden. Die kompakte 
Bauform  erlaubt einen platz- und gewichtssparenden Einbau.
Der P3297 bietet eine Vielzahl von elektrischen und mechanischen Prozessanschlüssen für den Einsatz  
in  unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Durch internationale Zulassungen ist der Drucksensor für den 
welt weiten Einsatz gerüstet.
Die Drucksensoren entsprechen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) nach EN 61 326.

Besondere Merkmale:
|  Messbereiche von 0...1 bar 0...600 bar
|  Messstoffberührende teile aus Edelstahl
|  Hoher EMV-Schutz nach EN 61 326
|  Kompakte Baugröße
|  Keine internen Dichtungselemente
|  Hohe lastwechselbeständigkeit
|  für dynamische und statische Messungen
|  Messstofftemperatur –30 °C bis +100 °C

Messbereiche:
Überdruck 0...1 bar bis 0...600 bar

Einsatzbereiche:
Pneumatik, Hydraulik, Pumpen, Kompressoren, Gebäudeautomation, Prüfstandsbau, Maschinen- und  
Anlagenbau

|OEM-DRUCKSENSOREN|
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Prozessan schluss Einstellbereich Überlastgrenze
Schaltfunktion

Bestell-Nr.
Zoll bar bar 752200... €

G 1/8 0,3 bis 2 2 Öffner ...8000 13,91
G 1/8 1 bis 10 10 Öffner ...8010 13,91
G 1/8 0,3 bis 2 2 Schließer ...8020 13,91
G 1/8 1 bis 10 10 Schließer ...8030 13,91

(998)

Mechanischer Miniatur-Druckschalter

Öffner- oder Schließerkontakt für den Einbau in beengten Konstruktionen.

Beschreibung:
Die geringe Bauhöhe und der kleine Sechskant machen diesen Schalter für alle Konstruktionen, in denen  
es eng zugeht, besonders interessant. Der Schalter mit geringem Raumbedarf und niedrigem Gewicht  
spielt immer dann seine Vorteile aus, wenn die Kosten im Vordergrund stehen.
Der Miniatur-Druckschalter findet seinen Einsatz in der Steuerung und Überwachung von Druckmedien  
im  Maschinen- und Anlagenbau. Er eignet sich für viele gasförmige und flüssige Medien.
Diese Membrandruckschalter im Messinggehäuse sind als Öffner oder Schließer ab lager erhältlich.  
Eine  Einstellschraube ermöglicht die einfache Einstellung der Schaltpunkte vor Ort. für kleine 
Schaltströme  stehen optional auch vergoldete Kontakte zur Verfügung.

Merkmale:
|  Geringe Bauhöhe (42 bzw. 44 mm)
|  Geringes Gewicht (20 bzw. 34 g)
|  Preisgünstig
|  Kleine Hysterese <10 %

Einsatzbereiche:
|  Maschinenbau
|  Anlagenbau

Prozessan schluss Einstellbereich Überlastgrenze
Messprinzip

Bestell-Nr.
Zoll bar bar 752200... €

G 1/4 0,2 bis 2 60 Membran ...8040 20,80
G 1/4 1 bis 16 60 Membran ...8050 20,80
G 1/4 10 bis 120 350 Kolben ...8060 26,24
G 1/4 20 bis 250 350 Kolben ...8070 26,24
G 1/4 30 bis 320 350 Kolben ...8080 26,24

(998)

Vielseitiger, präziser, mechanischer  Druckschalter
Beschreibung:
Mechanischer Druckschalter in Membran- oder Kolbenausführung mit einem Schaltausgang als Wechsler-
kontakt zur Umwandlung pneumatischer und hydraulischer Drücke in ein elektrisches Schaltsignal.
Eine Einstellschraube ermöglicht die einfache Einstellung der Schaltpunkte auch vor Ort. Optional kann  
eine werkseitige Schaltpunkteinstellung gewählt werden.
Der Schalter in Membranausführung ist für die Medien Druckluft, neutrale fluide oder selbstschmierende   
fluide geeignet. Die Standard-Kolbenausführung ist bei selbstschmierenden fluiden einsetzbar, andere  
Medien auf Anfrage. Der Prozessanschluss ist standardmäßig in Stahl verzinkt mit Gewinde 1/4". Viele  
andere Gewindearten und Werkstoffe sind optional möglich. Der Schalter lässt sich in jeder beliebigen  
Einbaulage installieren.
Dieser Druckschalter findet seinen Einsatz in der Steuerung und Überwachung von Druckmedien im  
Maschinen- und Anlagenbau. Der integrierte Mikroschalter ermöglicht Schaltleistungen bis zu 4 A.

Merkmale:
|  Ein Wechsler-Kontakt
|  Verschiedene Gewindevarianten
|  Membranausführungen bis 16 bar
|  Kolbenausführungen bis 320 bar

Einsatzbereiche:
|  Maschinenbau
|  Anlagenbau
|  Hydraulik
|  Pneumatik

|MECHANISCHE DRUCKSCHAltER|
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Prozessan schluss Einstellbereich Überlastgrenze
Messprinzip

Bestell-Nr.
Zoll bar bar 752200... €

G 1/4 0,2 bis 2 60 Membran ...8090 28,64
G 1/4 1 bis 16 60 Membran ...8100 28,64
G 1/4 10 bis 120 350 Kolben ...8110 34,08
G 1/4 20 bis 250 350 Kolben ...8120 34,08
G 1/4 30 bis 320 350 Kolben ...8130 34,08

(998)

Mechanischer Druckschalter,  
mit einstellbarer  Hysterese

Vielseitiger, präziser Wechsler mit einstellbarer Hysterese.

Beschreibung:
Mechanischer Druckschalter in Membran- oder Kolbenausführung mit einem Schaltausgang als Wechsel-
kontakt zur Umwandlung pneumatischer und hydraulischer Drücke in ein elektrisches Schaltsignal.
Eine Einstellschraube ermöglicht die einfache Einstellung der Schaltpunkte auch vor Ort. Optional kann  
eine werkseitige Schaltpunkteinstellung gewählt werden. Diese Baureihe verfügt außerdem über eine  
einstellbare Hysterese, die diesen Schalter für verschiedenste Anwendungen interessant macht.
Der Schalter mit Membran ist für die Medien Druckluft, neutrale fluide oder selbstschmierende fluide  
geeignet. Die Standard-Kolbenausführung ist bei selbstschmierenden fluiden einsetzbar, andere Medien  
auf Anfrage. Der Prozessanschluss ist standardmäßig in Stahl verzinkt mit Gewinde 1/4". Viele andere  
Gewindearten und Werkstoffe sind optional möglich. Der Schalter lässt sich in jeder beliebigen Einbaulage  
installieren.

Merkmale:
|  Einstellbare Hysterese
|  Winkeldose IP 65
|  Ein Wechsler-Kontakt
|  Verschiedene Gewindevarianten
|  Membranausführung bis 16 bar
|  Kolbenausführungen bis 320 bar
|  RoHS-konform

Einsatzbereiche:
|  Maschinenbau
|  Anlagenbau
|  Hydraulik
|  Pneumatik

|MECHANISCHE DRUCKSCHAltER|
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Prozessan-
schluss

Einstell- 
ber eich

Überlast-
grenze

Messprinzip

Hysterese  
vom EW

 
Bestell-Nr.

Zoll bar bar % 752200... €

G 1/4 innen 0,2 bis 2 20 Membran 1 bis 11 ...8140 34,48
G 1/4 innen 1 bis 16 20 Membran 1 bis 11 ...8150 34,48

G 1/4 drehbar 10 bis 120 350 Kolben 2 bis 8 ...8160 55,20
G 1/4 drehbar 20 bis 250 350 Kolben 2 bis 8 ...8170 55,20
G 1/4 drehbar 30 bis 320 350 Kolben 2 bis 8 ...8180 55,20

(998)

Mechanischer Druckschalter, Blockbauform

Robuster Wechsler in Blockbauform mit hoher Genauigkeit.

Beschreibung:
Mit diesen mechanischen Druckschaltern werden pneumatische oder hydraulische Signale in elektrische  
Signale gewandelt. Der Schaltpunkt kann über den Einstellknopf einfach, genau und stufenlos eingestellt  
werden. Der Mikroschalter kann je nach Anschluss als Öffner, Schließer oder Wechsler eingesetzt werden.
Alle Schalter sind mit DIN-Steckern ausgestattet und ermöglichen eine einfache und schnelle Montage der  
elektrischen Anschlüsse. Mit einer optionalen Schaltzustands-lED in der Winkeldose lassen sich diese  
Schalter besonders einfach einstellen und der Anwender kann schnell den Schaltzustand in seiner Appli-
kation ablesen. Als Variante sind die G ¼" mit Prozessanschluss innen 1 mm auch mit M12 x 1mm  
Anschluss erhältlich.
Die Messbereiche und die Materialauswahl dieser Baureihen machen diese Druckschalter besonders inter-
essant für alle Messaufgaben in Pneumatik- und Hydrauliksystemen. Sie finden überall dort ihren Einsatz,  
wo hohe Schaltleistungen unter hohem Druck gefordert werden. Durch die besondere Schock- und Vibra-
tionsfestigkeit eignen sich diese mechanischen Schalter ebenfalls für die Mobilhydraulik.
Die Druckschalter sind für den Industrieeinsatz bei normalen Umgebungsbedingungen konzipiert. Geräte  
für spezielle Anwendungen und höhere Systemdrücke sowie andere Druckbereiche sind auf Anfrage 
erhältlich.

Merkmale:
|  Hohe Genauigkeit ±2 % vom Endwert
|  Robuste Ausführung
|  Einfach zu justieren
|  Hohe Belastbarkeit (30 g)
|  Elektrischer Anschluss M12 x 1 mm (optional)
|  Schaltstatus-lED (optional)
|  Edelstahl mit PtfE-Dichtung für aggressivere Medien (optional)

Einsatzbereiche:
|  Maschinenbau
|  Anlagenbau
|  Hydraulik
|  Pneumatik
|  Mobilhydraulik

|MECHANISCHE DRUCKSCHAltER|
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Mechanischer Druckschalter, Serie 18D
|  Goldplattierte Kontakte
|  Hohe Schaltzahl zulässig
|  funktionssicher bei Erschütterungen bis 15 g
|  Mikroschalter Ul- und CSA-zugelassen
|  für eigensicheren Betrieb geeignet

Technische Merkmale:
Betriebsmedium:
Neutrale gasförmige und flüssige fluide

Wirkungsweise:
Membran

Umgebungstemperatur:
–10 °C ... +80 °C
Bei temperaturen unter +2 °C bitte luftbeschaffenheit beachten

Wiederholgenauigkeit:
±3 % vom Messbereich

Druck-
bereich

max.  
Grenz - 
druck

Fluid- 
an schluss

elektroni scher  
Anschluss

Schaltdruck-
differenz

Bestell-Nr.
bar 752200... €

–1 bis 0 80 G 1/4" DIN EN 175301- 803 form A 0,15 bis 0,18 ...8190 86,00
0,2 bis 2 80 G 1/4" DIN EN 175301- 803 form A 0,25 bis 0,35 ...8200 86,00
0,2 bis 2 80 flansch DIN EN 175301- 803 form A 0,20 bis 0,35 ...8210 89,00
0,5 bis 8 80 G 1/4" DIN EN 175301- 803 form A 0,35 bis 0,85 ...8220 76,00
0,5 bis 8 80 flansch DIN EN 175301- 803 form A 0,35 bis 0,85 ...8230 83,00
1 bis 16 80 G 1/4" DIN EN 175301- 803 form A 0,40 bis 1,20 ...8240 80,00
1 bis 16 80 flansch DIN EN 175301- 803 form A 0,40 bis 1,20 ...8250 83,00
1 bis 30 80 G 1/4" DIN EN 175301- 803 form A 1,00 bis 5,00 ...8260 81,00

(134)

Druck-
bereich

max.  
Grenz - 
druck

Fluid- 
an schluss elektroni scher  

Anschluss
Schaltdruck-

differenz

 
Bestell-Nr.

bar Zoll 752200... €

0,2 bis 2 80 G 1/4 DIN EN 175301- 803 form A 0,20 bis 0,35 ...8270 212,10
0,5 bis 8 80 G 1/4 DIN EN 175301- 803 form A 0,35 bis 0,85 ...8280 197,40

(134)

Mechanischer Druckschalter  
für Einsatz mit  neutralen, gasförmigen und 
flüssigen Fluiden (ohne Abbildung)

Mechanischer Druckschalter  
für Einsatz mit  Wasser (ohne Abbildung)

Bestell-Nr.
752200... €

...8290 13,80

(134)

Druckanschlussübergangsnippel 
(ohne Abbildung)
G 1/4" auf G 1/2", Messing

|MECHANISCHE DRUCKSCHAltER|
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Bestell-Nr.
752200... €

...8300 6,40

(134)

Gerätesteckvorrichtung

Elektronischer Druckschalter, Serie 50D
–1...1 bar, 0...1 bar, 0...6 bar, 0...10 bar, 0...12 bar.

|  farbwechsel der Ziffern im fehlerfall ermöglichen schnelle fehlererkennung
|  Hohe Prozesssicherheit dank übersichtlichem Display und programmierbarem Diagnoseausgang
|  Einfache Montage auf DIN-Schienenprofil oder mittels Wandhalterung
|  Alternative fluidanschlüsse unten und hinten
| Materialien lABS-frei und RoHS-konform
|  Die Druckschalter sind gemäß AtEX-Richtlinien/Bedingungen einsetzbar in der Zone 2, Gase  

(Kat. II 3G,  Ex nA II t6 X) und Zone 22, Stäube (Kat. II 3D, Ex tD A22 IP65 t80 °C X)
|  Bei der Installation sind besondere Bedingungen zu beachten

Technische Merkmale
Betriebsmedium:
gefilterte (40 µm), geölte Druckluft

Temperatur:
fluid 0 °C ... +60 °C
Umgebung 0 °C ... +60 °C
Bei temperaturen unter +2 °C bitte luftbeschaffenheit beachten.

Anzeige:
Druckeinheiten bar, psi, kPa, InHg Vakuum

Elektronische Parameter
Elektrischer Anschluss: M12 x 1 mm
Spannungsversorgung: UB = 24 V DC (17...30 V DC)

Elektroanschluss M12 x 1 mm
PIN-Nr.  Signal Kabelfarbe
1  +UB 24 V DC braun
2  Ausgang 2 (PNP; NPN; analog 4...20 mA/0...10 V) weiß
3  0 V blau
4  Ausgang 1 (PNP; NPN) schwarz

14

23

Druckbereich max. Grenz druck
Fluidanschluss Ausgangssi gnal

Bestell-Nr.
bar bar 752200... €

–1 bis 1 5 G 1/4" 2 x PNP ...8950 101,00
–1 bis 1 5 Ø 4 mm 2 x PNP ...8960 101,00
0 bis 1 5 G 1/4" 2 x PNP ...8970 101,00
0 bis 1 5 Ø 4 mm 2 x PNP ...8980 101,00
0 bis 6 15 G 1/4" 1 x PNP + 1 x  Analog ...8990 112,00
0 bis 6 15 G 1/4" 2 x PNP ...9000 101,00
0 bis 6 15 Ø 4 mm 1 x PNP + 1 x  Analog ...9010 112,00
0 bis 6 15 Ø 4 mm 2 x PNP ...9020 101,00
0 bis 10 15 G 1/4" 1 x PNP + 1 x  Analog ...9030 112,00
0 bis 10 15 G 1/4" 2 x PNP ...9040 101,00
0 bis 10 15 Ø 4 mm 1 x PNP + 1 x  Analog ...9050 112,00
0 bis 10 15 Ø 4 mm 2 x PNP ...9060 101,00
0 bis 12 15 G 1/4" 1 x PNP + 1 x  Analog ...9070 112,00
0 bis 12 15 G 1/4" 2 x PNP ...9080 101,00
0 bis 12 15 Ø 4 mm 1 x PNP + 1 x  Analog ...9090 112,00
0 bis 12 15 Ø 4 mm 2 x PNP ...9100 101,00

(134)

|MECHANISCHE DRUCKSCHAltER|
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Bestell-Nr.
752200... €

...9110 2,10

(134)

Bestell-Nr.
752200... €

...9120 6,90

(134)

Bestell-Nr.
752200... €

...9130 14,91

(134)

Wandclip aus Kunststoff

DIN-Schiene 1 mm

Adapter G 1/4" auf G 1/8"

Bestell-Nr.
752200... €

...9140 10,50

(134)

Einbaurahmen mit Tastenausschnitt

Bestell-Nr.
752200... €

...9150 11,66

(134)

Einbaurahmen ohne Tastenausschnitt

passend zu elektronischem Druckschalter, Serie 500

passend zu elektronischem Druckschalter, Serie 500

passend zu elektronischem Druckschalter, Serie 500

passend zu elektronischem Druckschalter, Serie 500

passend zu elektronischem Druckschalter, Serie 500

|zubehör für elektroniSche DruckSchalter|
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Druckbereich
max. Grenz druck Fluidanschluss Ausgangssi gnal

Bestell-Nr.
bar 752200... €

–1 bis 1 10 G 1/4" 1 x PnP ...9160 164,00
–1 bis 1 10 G 1/4" 2 x PnP ...9200 198,00
–1 bis 1 10 G 1/4" 1 x PnP + analog ...9240 240,00
–1 bis 1 10 flansch 1 x PnP ...9170 164,00
–1 bis 1 10 flansch 2 x PnP ...9210 198,00
–1 bis 1 10 flansch 1 x PnP + analog ...9250 403,20
0 bis 16 30 G 1/4" 1 x PnP ...9180 158,00
0 bis 16 30 G 1/4" 2 x PnP ...9220 198,00
0 bis 16 30 G 1/4" 1 x PnP + analog ...9260 240,00
0 bis 16 30 flansch 1 x PnP ...9190 164,00
0 bis 16 30 flansch 2 x PnP ...9230 198,00
0 bis 16 30 flansch 1 x PnP + analog ...9270 240,00

(134)

Elektronischer Druckschalter, Serie 33D
|  anzeige des Systemdrucks (Druckeinheit programmierbar)
|  kompaktes und robustes Design
|  einfaches einstellen von Schaltpunkten und zusatzfunktion
|  ausgangssignale 1 PnP, 2 PnP, 1 PnP/4 bis 20 ma, zugriffsschutz codierbar
|  Schaltanzeige durch leD
|  Standard M12 x 1 mm elektroanschluss (iP65)
|  für Pneumatik-, allfluid- und hydraulikanwendungen

TECHNISCHE MERKMALE
Betriebsmedium:
gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft, neutrale Gase; ab 40 bis 400 bar;  
neutrale oder aggressive,  gasförmige oder flüssige fluide

Druckanzeige:
lcD 4-stellig mit beleuchtung, Druckeinheiten programmierbar für bar, psi, MPa

Betriebsdruck:
–1 bis 16 bar (Pneumatik) 0 bis 400 bar (hydraulik/allfluid)

Temperatur:
–10 °c bis 60 °c

Fluid:
–10 °c bis +80 °c

bei temperaturen unter +2 °c bitte luftbeschaffenheit beachten.

Elektronische Parameter:
elektrischer anschluss: M12 x  1mm
Stromversorgung: 10 ... 32 V Dc (verpolungssicher), Digitalausführungen
  15 ... 32 V Dc (verpolungssicher), analogausführungen

Elektroanschluss M12 x 1 mm
Pin Signal kabel
1 Versorgungsspannung braun
2 ausgang 2 (PnP) analog 4 ... 20 ma weiß
3 0 V blau
4 ausgang 1 (PnP) schwarz
5 Pe schwarz

5

14

23

Bestell-Nr.
752200... €

...8290 13,80

(134)

Druckschlussübergangsnippel,  
G 1/4" auf G 1/ 2", Messing (ohne Abbildung)
passend zu elektronischem Druckschalter, Serie 33D

|elektroniSche DruckSchalter||elektroniSche DruckSchalter||elektroniSche DruckSchalter|
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Prozess- 
an schluss

Einstell- 
ber eich

Überlast-
grenze

 
Berstdruck

 
Sensor-
element

 
Bestell-Nr.

Zoll bar bar bar 752200... €

G 1/4 –1 bis 2 5 6 keramikzelle ...8500 130,00
G 1/4 –1 bis 3 5 6 keramikzelle ...8510 130,00
G 1/4 –1 bis 5 10 12 keramikzelle ...8520 130,00
G 1/4 –1 bis 10 20 25 keramikzelle ...8530 130,00
G 1/4 0 bis 2 5 6 keramikzelle ...8540 130,00
G 1/4 0 bis 5 10 12 keramikzelle ...8550 130,00
G 1/4 0 bis 10 20 25 keramikzelle ...8560 130,00
G 1/4 0 bis 20 40 50 keramikzelle ...8570 130,00
G 1/4 0 bis 50 100 120 keramikzelle ...8580 130,00
G 1/4 0 bis 100 200 800 Dünnfilmzelle ...8590 142,80
G 1/4 0 bis 160 320 1000 Dünnfilmzelle ...8600 142,80
G 1/4 0 bis 250 500 1200 Dünnfilmzelle ...8610 142,80
G 1/4 0 bis 400 800 1700 Dünnfilmzelle ...8620 142,80
G 1/4 0 bis 600 1200 2400 Dünnfilmzelle ...8630 142,80
G 1/4 0 bis 700 1200 2400 Dünnfilmzelle ...8640 142,80

(998)

Elektronischer Druckschalter mit vierstelliger  
LED-Anzeige
Mit zwei Schaltausgängen.
Prozessanschluss nach Din 3852-e

Elektronischer Druckschalter mit vierstelliger  
LED-Anzeige
Beschreibung:
Die elektronischen Druckschalter mit anzeige dienen der kontinuierlichen Drucküberwachung.  
es ist eine  einfache konfiguration des Schaltpunktes und rückschaltpunktes ohne Druckbeaufschlagung 
sowie die  konfiguration der kontaktfunktion (no/nc), Dämpfung, Verzögerung und n-/p-schaltend 
möglich. zusätz lich kann im bedienermenü autorisiertes Personal einfach und schnell die Schaltpunkte 
verändern.  Schaltströme von wenigen µa bis zu 500 ma können von den ausgangstransistoren  
geschaltet werden.
langzeiterprobte keramik- oder Dünnfilmzellen bieten eine sehr gute reproduzierbarkeit und  
langle bigkeit, selbst bei hohen lastwechselzahlen. Die drehbare anzeige und der optional drehbare 
anschluss  ermöglichen den einsatz auch unter schwierigen einbaubedingungen.
Durch das hochwertige edelstahlgehäuse eignen sich die Druckschalter auch für den einsatz unter  
widrigen umgebungsbedingungen. für die höheren Druckbereiche sind alle mediumberührenden  
teile aus  edelstahl, daher bestehen nahezu keine Medieneinschränkungen für den elektronischen 
Druckschalter.  Die Druckschalter sind vielseitig für Messaufgaben in der hydraulik und Pneumatik 
einsetzbar.

Merkmale:
|  bereiche von –1 bis 700 bar
|  Sensorelement Dünnfilmzelle oder keramikzelle
| reproduzierbarkeit 0,2 % der Spanne
|  Schaltpunkte, rückschaltpunkte und Schaltfunktion (no/nc) konfigurierbar
| Skalierbarer analogausgang
|  p- oder n-schaltend konfigurierbar
| integrierter Passwortschutz
|  Dämpfung einstellbar bis 2.000 ms (optional)
|  Verzögerung des Schaltsignals bis 99,99 s (optional)
|  Min- und Max-Werte Speicher (optional)

Einsatzbereiche:
|  hydraulikaggregate
|  Vakuumfördertechnik
|  Vakuumhebetechnik
|  Spanndrucküberwachung

|elektroniSche DruckSchalter||elektroniSche DruckSchalter|

®
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Prozess- 
an schluss

Einstell- 
ber eich

Überlast-
grenze

 
Berstdruck

 
Sensor-
element

 
Bestell-Nr.

Zoll bar bar bar 752200... €

G 1/4 –1 bis 2 5 6 keramikzelle ...8650 158,16
G 1/4 –1 bis 5 10 12 keramikzelle ...8660 158,16
G 1/4 –1 bis 10 20 25 keramikzelle ...8670 158,16
G 1/4 0 bis 10 20 25 keramikzelle ...8680 158,16
G 1/4 0 bis 20 40 50 keramikzelle ...8690 158,16
G 1/4 0 bis 50 100 120 keramikzelle ...8700 158,16
G 1/4 0 bis 100 200 800 Dünnfilmzelle ...8710 170,96
G 1/4 0 bis 160 320 1000 Dünnfilmzelle ...8720 170,96
G 1/4 0 bis 250 500 1200 Dünnfilmzelle ...8730 170,96
G 1/4 0 bis 400 800 1700 Dünnfilmzelle ...8740 170,96
G 1/4 0 bis 600 1200 2400 Dünnfilmzelle ...8750 170,96
G 1/4 0 bis 700 1200 2400 Dünnfilmzelle ...8760 170,96

(998)

Prozess- 
an schluss

Einstell- 
ber eich

Überlast-
grenze

 
Berstdruck

 
Sensor -
element

 
Bestell-Nr.

Zoll bar bar bar 752200... €

G 1/4 –1 bis 2 5 6 keramikzelle ...8770 182,96
G 1/4 –1 bis 3 5 6 keramikzelle ...8780 182,96
G 1/4 –1 bis 5 10 12 keramikzelle ...8790 182,96
G 1/4 –1 bis 10 20 25 keramikzelle ...8800 182,96
G 1/4 0 bis 2 5 6 keramikzelle ...8810 182,96
G 1/4 0 bis 5 10 12 keramikzelle ...8820 182,96
G 1/4 0 bis 10 20 25 keramikzelle ...8830 182,96
G 1/4 0 bis 20 40 5 keramikzelle ...8840 182,96
G 1/4 0 bis 50 100 120 keramikzelle ...8850 182,96
G 1/4 0 bis 100 200 800 Dünnfilmzelle ...8860 182,96
G 1/4 0 bis 160 320 1000 Dünnfilmzelle ...8870 182,96
G 1/4 0 bis 250 500 1200 Dünnfilmzelle ...8880 182,96
G 1/4 0 bis 400 800 1700 Dünnfilmzelle ...8890 182,96
G 1/4 0 bis 600 1200 2400 Dünnfilmzelle ...8900 182,96
G 1/4 0 bis 700 1200 2400 Dünnfilmzelle ...8910 182,96

(998)

Elektronischer Druckschalter mit vierstelliger  
LED-Anzeige, Analogausgang 4 bis 20 mA  
(oder  0 bis 10 V)

Elektronischer Druckschalter mit vierstelliger  
LED-Anzeige, Analogausgang 4 bis 20 mA

Mit einem Schaltausgang und einem analogausgang (4 bis 20 ma oder 0 bis 10 V).
Prozessanschluss nach Din 3852-e

Mit zwei Schaltausgängen und einem analogausgang (4 bis 20 ma).
Prozessanschluss nach Din 3852-e

Druckschalter als option von  
0 bis 10 V auf anfrage lieferbar

Länge  
Kupplung

elektrischer  
Anschluss

 
Gewinde

Bestell-Nr.
m 752200... €

2 gerade 4-polig M12 x 1 mm ...8920 12,40
2 Winkel 4-polig M12 x 1 mm ...8930 12,40
2 Winkel 5-polig M12 x 1 mm ...8940 14,40

(998)

Anschlusskabel mit zwei Schaltausgängen und 
einem  Analogausgang (ohne Abbildung)

|elektroniSche DruckSchalter|

®

®
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Nenngröße

Schutzrohr 
Prozessan schluss

 
Einbaulänge

Tempera tur-
bereich

 
Bestell-Nr.

mm Zoll mm °C 752200... €

63 G 1/2 40 0 bis 120 ...9500 5,95
63 G 1/2 40 0 bis 60 ...9510 7,77
63 G 1/2 60 0 bis 120 ...9520 6,52
63 G 1/2 100 0 bis 60 ...9530 9,59
80 G 1/2 40 0 bis 120 ...9540 6,79
80 G 1/2 40 0 bis 60 ...9550 8,61
80 G 1/2 60 0 bis 120 ...9560 7,36
80 G 1/2 100 0 bis 120 ...9570 8,61
80 G 1/2 100 0 bis 60 ...9580 10,43
100 G 1/2 40 0 bis 120 ...9590 7,21
100 G 1/2 40 0 bis 60 ...9600 9,03
100 G 1/2 60 0 bis 120 ...9610 7,78
100 G 1/2 60 0 bis 60 ...9620 9,60
100 G 1/2 100 0 bis 120 ...9630 9,03
100 G 1/2 100 0 bis 60 ...9640 10,85
100 G 1/2 160 0 bis 120 ...9650 14,00
100 G 1/2 160 0 bis 60 ...9660 15,82

(998)

Bimetall-Thermometer Standardausführung 
mit  Schutzrohr

Standardausführung
Genauigkeitsklasse 2

Beschreibung:
Das Messglied der bimetall-thermometer ist eine schnell reagierende bimetallwendel.
Sie wird aus zwei kaltverschweißten Metallstreifen mit verschiedenen thermischen ausdehnungskoeffizi-
enten gefertigt und verdreht sich temperaturproportional.
Die Drehbewegung wird reibungsarm auf den zeiger übertragen.
für die abgasmessung sind besondere bauformen mit anzeigebereichen von 0...400 °c und 0...500 °c,  
mit farbigen kontrollfedern und Schleppzeigern verfügbar.
als Prozessanschluss dient ein tauchschaft mit Magnet, mit konusgewinde oder ohne Gewinde.
ein umfangreiches angebot an Standardausführungen ermöglicht vielseitige anwendungen und  
einsatzbereiche.
Darüber hinaus werden auch Sonderausführungen nach kundenwunsch gefertigt.

Merkmale:
|  kurze ansprechzeit
|  Große auswahl an Standardausführungen
|  Sonderausführungen nach kundenwunsch
|  besondere ausführung: kontroll-thermometer für abgasmessungen
|  Gehäuse: Stahl verzinkt

Temperaturbereiche:
Von –30 °c ... 50 °c
bis 0 °c ... 200 °c
  0 °c ... 400 °c
  0 °c ... 500 °c

Einsatzbereiche:
heizungstechnik, allgemeine temperaturmessungen, abgasmessungen

|biMetall-therMoMeter|

weitere ausführungen 
auf anfrage lieferbar
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Bimetall-Thermometer Heavy-Duty
Genauigkeitsklasse 1

Beschreibung:
Diese thermometer sind für den industrieeinsatz konzipiert. Gehäuse, ring und tauchschaft sind aus  
edelstahl gefertigt.
Das Messglied der bimetall-thermometer ist eine schnell reagierende bimetallwendel. Sie wird aus zwei  
kaltverschweißten Metallstreifen mit verschiedenen thermischen ausdehnungskoeffizienten gefertigt.
Die Drehbewegung ist temperaturproportional und wird reibungsarm auf den zeiger übertragen.
ein umfangreiches angebot an Standardausführungen ermöglicht vielseitige anwendungen und  
einsatzbereiche.
Darüber hinaus können Sonderausführungen nach kundenwunsch angefertigt werden.

Merkmale:
|  Gehäuse: edelstahl
|  kurze ansprechzeit
|  Diverse ausführungen ab lager lieferbar
|  Große auswahl an Standardausführungen
|  Sonderausführungen nach kundenwunsch
|  rückseitig

Anzeigebereich:
Von –30 °c ... 160 °c
bis 0 °c ... 500 °c

Einsatzbereiche:
Maschinen- und apparatebau, behälter- und rohrleitungsbau, haustechnik,  
vielseitiger einsatz im indus triebereich

Nenngröße Einbaulänge Temperaturber eich Bestell-Nr.
mm mm °C 75220... €

63 45 0 bis 80 ...09800 13,12
63 45 0 bis 120 ...09810 13,12
63 45 –20 bis 60 ...09820 17,76
63 45 0 bis 60 ...09830 17,76
63 63 0 bis 120 ...09840 13,12
63 63 –20 bis 60 ...09850 17,76
63 63 0 bis 60 ...09860 17,76
63 100 0 bis 120 ...09870 14,08
63 100 –20 bis 60 ...09880 18,72
63 100 0 bis 60 ...09890 18,72
63 160 0 bis 120 ...09900 15,12
63 160 –20 bis 60 ...09910 19,76
80 45 0 bis 120 ...09920 14,64
80 63 0 bis 80 ...09930 14,64
80 63 0 bis 120 ...09940 14,64
80 63 –20 bis 60 ...09950 19,28
80 100 0 bis 120 ...09960 15,60
80 100 0 bis 60 ...09970 20,24
80 200 0 bis 120 ...09980 18,32
100 45 0 bis 80 ...09990 18,08
100 45 0 bis 120 ...10000 18,08
100 45 0 bis 60 ...10010 22,72
100 63 0 bis 80 ...10020 18,08
100 63 0 bis 100 ...10030 18,08
100 63 0 bis 120 ...10040 18,08
100 63 –20 bis 60 ...10050 22,72
100 63 0 bis 60 ...10060 22,72
100 63 0 bis 160 ...10070 22,72
100 100 0 bis 80 ...10080 19,04
100 100 0 bis 100 ...10090 19,04
100 100  0 bis 120 ...10100 19,04
100 100 –20 bis 60 ...10110 23,68
100 100 0 bis 60 ...10120 23,68
100 100 0 bis 160 ...10130 23,68

(998)

Bimetall-Thermometer Heavy-Duty

Fortsetzung nächste Seite

|biMetall-therMoMeter heaVy-Duty|
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Nenngröße Einbaulänge Temperaturber eich Bestell-Nr.
mm mm °C 75220... €

100 160 0 bis 80 ...10140 20,08
100 160 0 bis 100 ...10150 20,08
100 160 0 bis 120 ...10160 20,08
100 160 –20 bis 60 ...10170 24,72
100 160 0 bis 60 ...10180 24,72
100 160 0 bis 160 ...10190 24,72
100 200 0 bis 80 ...10200 21,76
100 200 0 bis 100 ...10210 21,76
100 200 0 bis 120 ...10220 21,76

(998)

Fortsetzung

für Thermometer  
 mit Einbaulänge

 
 

Schutzrohrwerks toff

 
 

Ausführung

 
Bestell-Nr.

mm 752201... €

45 Messing zum einschrauben ...0230 7,44
45 edelstahl zum einschrauben ...0280 20,48
63 Stahl zum einschrauben ...0330 15,76
63 Messing zum einschrauben ...0240 7,92
63 edelstahl zum einschrauben ...0290 21,12
100 Messing zum einschrauben ...0250 8,24
100 edelstahl zum einschrauben ...0300 21,84
160 Messing zum einschrauben ...0260 8,96
160 edelstahl zum einschrauben ...0310 23,28
200 Messing zum einschrauben ...0270 9,84
200 edelstahl zum einschrauben ...0320 24,88

(998)

Schutzrohr mit Feststellschraube
für thermometer mit glattem anschluss.
|  thermometeranschluss: zapfen 18 x 8 mm, anschluss glatt
|  bohrung: passend für tauchschaftdurchmesser 8 mm

|biMetall-therMoMeter heaVy-Duty|
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Größe
DN

Druck Länge Gewicht Bestell-Nr.
Zoll bar mm kg 752300... €

1/8 4 30 41,5 0,112 ...0010 4,00
1/4 6 30 41,5 0,100 ...0020 3,30
3/8 10 30 41,5 0,088 ...0030 3,30
1/2 15 30 49,0 0,136 ...0040 4,60
3/4 20 16 54,0 0,194 ...0050 7,15

(021)

Größe
DN

Druck Länge Gewicht Bestell-Nr.
Zoll bar mm kg 752300... €

1/8 4 30 41,5 0,090 ...0060 4,00
1/4 6 30 41,5 0,082 ...0070 3,30
3/8 10 30 41,5 0,080 ...0080 3,30
1/2 15 30 49,0 0,126 ...0090 4,60
3/4 20 16 54,0 0,178 ...0100 7,15

(021)

Manueller Kugelhahn aus Messing, mini

Innengewinde - Innengewinde

Innengewinde - Außengewinde

Konstruktions-Merkmale:
|  Gehäuse aus gezogenem Sechskant-Messingprofil, sandgestrahlt
|  innen-/außengewinde nach iSo 228/1
|  ausblassichere Schaltwelle mit o-ring
|  Wartungsfrei
|  betätigung mit Griff oder Gabelschlüssel

Material:
Gehäuse:  Messing verchromt
kugel:  Messing verchromt
kugeldichtung:  Ptfe
Schaltwelle:  Messing
Spindeldichtung: o-ring von 1/8" – 1/2" = Viton, 3/4" = nbr
Griff:  nylon, schwarz 

Temperaturbereich:  
–20 °c bis +90 °c (abhängig vom betriebsdruck)

Verwendung:
Druckluft, Wasser, kraftstoffe usw.

Manueller Kugelhahn aus Messing, mini
Konstruktions-Merkmale:
|  einteiliges Sechskant-Gehäuse
|  Gewinde nach iSo 228/1
|  Plastik-hebelgriff schwarz
|  Messing verchromt
|  temperaturbereich: –10 °c bis +90 °c

Anschlussgewinde Gehäuse SW  Sechskant PN Länge Bestell-Nr.
Zoll mm bar mm 752300... €

1/4 21 10 39 ...0110 4,72
3/8 21 10 42 ...0120 4,72
1/2 25 10 47 ...0130 5,64

(031)

Innengewinde - Innengewinde

|Manuelle kuGelhähne auS MeSSinG|
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Anschlussgewinde Gehäuse SW  Sechskant PN Länge Bestell-Nr.
Zoll mm bar mm 752300... €

1/4 21 10 39 ...0140 4,72
3/8 21 10 40 ...0150 4,88
1/2 25 10 45 ...0160 5,64

(031)

Innengewinde - Außengewinde

Größe
DN

Druck Länge Gewicht Bestell-Nr.
Zoll bar mm kg 752300... €

1/4 6 25 41,5 0,140 ...0170 3,35
3/8 10 25 41,5 0,120 ...0180 3,35
1/2 15 25 51,0 0,220 ...0190 5,20
3/4 20 25 54,0 0,320 ...0200 7,50
1 25 25 67,0 0,495 ...0210 11,45

1.1/4 32 25 77,0 0,775 ...0220 18,00
1.1/2 40 25 90,0 1,035 ...0230 25,50

2 50 25 106,0 1,570 ...0240 36,90

(022)

Manueller Kugelhahn aus Messing

Hebelgriff, Innengewinde - Innengewinde

Konstruktions-Merkmale:
|  Voller Durchgang
|  Gewinde nach iSo 228/1
|  kennzeichen nach en 19
|  ausblassichere Schaltspindel mit doppelter o-ring-abdichtung
|  Sicherheitsbewusste Spindeldimensionierung mit Stahlgriff
|  Die festigkeitsanforderungen der drucktragenden Gehäuseteile sind nach en 331 ausgelegt

Material:
Gehäuse:   Ms 58 vernickelt
kugel:   Ms 58 verchromt
kugeldichtung:   Ptfe
Schaltwellendichtung: Viton
Griff:   Stahl verzinkt mit roter kunststoffummantelung

Temperaturbereich:
–20 °c bis +170 °c (abhängig vom betriebsdruck)

Verwendung:
öle, Druckluft, Wasser, lösungsmittel, kraftstoffe

Größe
DN

Druck Länge Gewicht Bestell-Nr.
Zoll bar mm kg 752300... €

1/4 6 25 50 0,145 ...0250 3,35
3/8 10 25 50 0,135 ...0260 3,35
1/2 15 25 59 0,235 ...0270 5,20
3/4 20 25 65 0,360 ...0280 7,50
1 25 25 78 0,550 ...0290 11,45

1.1/4 32 25 87 0,880 ...0300 18,00
1.1/2 40 25 97 1,140 ...0310 25,50

2 50 25 114 1,715 ...0320 36,90

(022)

Hebelgriff, Innengewinde -  Außengewinde

|Manuelle kuGelhähne auS MeSSinG|
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Größe
DN

Druck Länge Gewicht
VE

Bestell-Nr.
Zoll bar mm kg 752300... €/St

1/4 6 25 41,5 0,120 10 ...0330 3,35
3/8 10 25 41,5 0,104 10 ...0340 3,35
1/2 15 25 51,0 0,192 10 ...0350 5,20
3/4 20 25 54,0 0,275 8 ...0360 7,50
1 25 25 67,0 0,366 5 ...0370 11,45

(022)

Größe
DN

Druck Länge Gewicht
VE

Bestell-Nr.
Zoll bar mm kg 752300... €/St

1/4 6 25 50 0,130 10 ...0380 3,35
3/8 10 25 50 0,120 10 ...0390 3,35
1/2 15 25 59 0,210 10 ...0400 5,20
3/4 20 25 65 0,312 8 ...0410 7,50
1 25 25 78 0,513 5 ...0420 11,45

(022)

Flügelgriff, Innengewinde - Innengewinde

Flügelgriff, Innengewinde - Außengewinde

Größe
DN

Druck Länge Gewicht Bestell-Nr.
Zoll bar mm kg 752300... €

1/4 6 14 45 0,170 ...0430 9,15
3/8 10 14 45 0,155 ...0440 9,15
1/2 15 14 59 0,240 ...0450 10,10
3/4 20 14 64 0,375 ...0460 13,40
1 25 14 81 0,615 ...0470 20,35

(021)

Manueller Kugelhahn aus Messing,  
mit  Entlüftung
Konstruktions-Merkmale:
|  Voller Durchgang
|  innengewinde nach iSo 228/1
|  Silikonfrei
|  ausblassichere, vernickelte Messingschaltwelle
|  einstellbare Stopfbuchse
|  in Geschlossenstellung abschließbar
|  bohrung für Vorhängeschloss Ø 7 mm

Material:
Gehäuse: Messing vernickelt
kugel: Messing verchromt
kugeldichtung: Ptef +5 – 15 % Gf
Schaltwelle: Messing vernickelt
Stopfbuchse: Ptefe
Griff: Stahl mit blauer kunststoffummatelung

Temperaturbereich:
–10 °c bis +100 °c (abhängig vom betriebsdruck)

Verwendung:
vorwiegend für Druckluft

Manuelle kugelhähne mit entlüftung  
in den Größen von 1.1/4" bis 2"   
auf anfrage lieferbar

|Manuelle kuGelhähne auS MeSSinG|
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Größe
DN

Druck Länge Gewicht Bestell-Nr.
Zoll bar mm kg 752300... €

1/4 6 40 50 0,152 ...0480 4,60
3/8 10 40 60 0,139 ...0490 4,60
1/2 15 40 75 0,254 ...0500 7,45
3/4 20 40 80 0,390 ...0510 11,15
1 25 40 90 0,571 ...0520 15,80

1.1/4 32 40 110 0,816 ...0530 25,40
1.1/2 40 40 120 1,215 ...0540 33,00

2 50 40 140 1,767 ...0550 50,30

(023)

Manueller Kugelhahn aus Messing,  
für  Trinkwasser, Gas, Heizung und Industrie

Konstruktions-Merkmale:
|  Voller Durchgang nach Din en 1983
|  kennzeichen nach en 19
|  innen-/außengewinde nach iSo 7-1
|  Silikonfrei
|  ausblassichere Schaltspindel mit doppelter o-ring-abdichtung
|  Sicherheitsbewusste Spindeldimensionierung

Material:
Gehäuse: cW617n verchromt
kugel: cW617n verchromt
kugeldichtung: Ptfe
Schaltwellendichtung: 2 x Viton
Griff: hebelgriff, Stahl
flügelgriff, alu bis Dn 32
iSo-t Griff PaG

Temperaturbereich:
Gas –20 °c bis +60 °c (nach Din en 331)
trinkwasser bis +65 °c dauernd
  +95 °c kurzzeitig
  (nach Din en 13828)
allgemein –30 °c bis +170 °c
iSo t Griff –30 °c bis +130 °c
  (abhängig vom betriebsdruck)
siehe Druck-temperaturdiagramm

Druckstufen:
Gasinstallation bis MoP5
trinkwasserinstallation Pn10
allgemein Pn40

DVGW-Zulassungen:
|  für Gas nach Din en 331
|  GaD 90/396/eWG
|  für trinkwasser nach Din en 13828 und W570-1
|  PeD 97/23/eG kat. 3 b+c1

|Manuelle kuGelhähne auS MeSSinG|

Steckverbindungen, Anschlussstücke, Schnell-
verschlusskupplungen etc.  ab Seite 4/2
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Manueller Kugelhahn aus Messing,  
Stahl-Hebelgriff (PVC-isoliert)

Innengewinde - Innengewinde

Außengewinde - Außengewinde

Konstruktions-Merkmale:
|  Voller Durchgang
|  Gewinde nach iSo 228/1
|  Stahl-hebelgriff (PVc-isoliert)
|  Messing vernickelt
|  temperaturbereich: –20 °c bis +150 °c

Konstruktions-Merkmale:
|  Voller Durchgang
|  Gewinde nach iSo 228/1
|  Stahl-hebelgriff
|  Messing vernickelt
|  temperaturbereich: –20 °c bis +100 °c

Außengewinde - Innengewinde

Manueller Kugelhahn aus Messing,  
Stahl-Hebelgriff

Anschluss-
gewinde

Gehäuse SW  
Sechskant PN Länge Bestell-Nr.

Zoll mm bar mm 752300... €

3/8 21 64 51 ...0570 4,36
1/2 25 40 54 ...0580 4,79
3/4 31 40 63 ...0590 6,99
1 38 40 74 ...0600 11,07

(031)

ausführung flügelgriff  
auf anfrage lieferbar.

Anschluss-
gewinde

Gehäuse SW  
Sechskant PN Länge Bestell-Nr.

Zoll mm bar mm 752300... €

1/4 17 50 47,5 ...0640 6,15
3/8 21 50 49,5 ...0650 6,34
1/2 25 45 49,0 ...0660 6,47
3/4 31 40 59,0 ...0670 9,28
1 38 35 70,0 ...0680 13,03

1.1/4 47 30 81,0 ...0690 23,17
1.1/2 54 25 94,0 ...0700 33,87

2 66 20 112,0 ...0710 49,73

(031)

Anschluss-
gewinde

Gehäuse SW  
Sechskant PN Länge

VE
Bestell-Nr.

Zoll mm bar mm 752300... €/St

1/2 25 45 59,5 15 ...0720 8,14
3/4 31 40 70,0 12 ...0730 10,81
1 38 35 79,5 12 ...0740 15,70

1.1/4 47 30 97,0 4 ...0750 25,92
1.1/2 54 25 110,0 4 ...0760 49,95

2 66 20 125,0 2 ...0770 75,76

(031)

|Manuelle kuGelhähne auS MeSSinG|
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Manueller Kugelhahn aus Messing,  
3-Wege,  Innengewinde
Konstruktions-Merkmale:
|  Voller Durchgang
|  Gewinde nach Din iSo 7/1 rp
|  alu-hebelgriff
|  Messing vernickelt
|  temperaturbereich: –20 °c bis +150 °c

L-Bohrung, 2 PTFE-Dichtungen

T-Bohrung, 4 PTFE-Dichtungen

Anschluss-
gewinde

Gehäuse SW  
Sechskant PN Länge Bestell-Nr.

Zoll mm bar mm 752300... €

1/4 22 10 52 ...0780 31,67
3/8 22 10 54 ...0790 31,67
1/2 27 10 69 ...0800 33,94
3/4 33 10 77 ...0810 42,79
1 40 10 89 ...0820 65,04

1.1/4 50 10 103 ...0830 90,69
1.1/2 57 10 114 ...0840 141,08

2 70 10 134 ...0850 176,72

(031)

Anschluss-
gewinde PN Länge Bestell-Nr.

Zoll bar mm 752300... €

1/2 40 80 ...0880 74,80
3/4 40 96 ...0890 84,33
1 25 113 ...0900 113,07

1.1/4 16 130 ...0910 137,81
1.1/2 16 147 ...0920 205,93

2 16 169 ...0930 290,29

(031)

Anschluss-
gewinde

Gehäuse SW  
Sechskant PN Länge Bestell-Nr.

Zoll mm bar mm 752300... €

1/4 17 50 38 ...0940 5,64
3/8 21 50 43 ...0950 5,81
1/2 25 45 49 ...0960 5,94
3/4 31 40 59 ...0970 8,51
1 38 35 70 ...0980 11,95

(031)

Manueller Kugelhahn aus Messing,  
Alu- Flügelgriff

Innengewinde - Innengewinde

Konstruktions-Merkmale:
|  Voller Durchgang
|  Gewinde nach iSo 228/1
|  alu-flügelgriff
|  Messing vernickelt
|  temperaturbereich: –20 °c bis +150 °c

|Manuelle kuGelhähne auS MeSSinG|
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Kugelhahn zur Automatisierung aus Messing,  
ISO 5211 Anschlussflansch
Konstruktions-Merkmale:
|  3-Wege-kugelhahn
|  Gewinde nach Din iSo 7/1 rp
|  Messing vernickelt
|  Voller Durchgang
|  temperaturbereich: –20 °c bis +150 °c
|  4 Ptfe-Dichtungen

Anschluss-
gewinde

Gehäuse SW  
Sechskant PN Länge

Flansch
Bestell-Nr.

Zoll mm bar mm 75230... €

1/4 25 40 17 f03 ...1020 33,11
3/8 25 40 17 f03 ...1030 33,11
1/2 25 40 17 f03 ...1040 34,19
3/4 31 40 21,5 f03 ...1050 47,88
1 41 40 26,0 f03/04 ...1060 77,42

1.1/4 55 40 36,0 f04/05 ...1070 136,33
1.1/2 55 25 37,5 f04/05 ...1080 189,04

2 67 25 43,0 f05 ...1090 318,15

(031)

Anschluss-
gewinde

Gehäuse SW  
Sechskant PN Länge

Flansch
Bestell-Nr.

Zoll mm bar mm 752300... €

1/4 25 40 17,0 f03 ...1100 33,11
3/8 25 40 17,0 f03 ...1110 33,11
1/2 25 40 17,0 f03 ...1120 34,19
3/4 31 40 21,5 f03 ...1130 47,88
1 41 40 26,0 f03/04 ...1140 77,42

1.1/4 55 40 36,0 f04/05 ...1150 136,33
1.1/2 55 25 37,5 f04/05 ...1160 189,04

2 67 25 43,0 f05 ...1170 318,15

(031)

L-Bohrung

T-Bohrung

Anschluss-
gewinde

Gehäuse SW  
Sechskant PN Länge Bestell-Nr.

Zoll mm bar mm 752300... €

1/2 25 45 59,5 ...0990 6,51
3/4 31 40 70,0 ...1000 9,43
1 38 35 79,5 ...1010 13,14

(031)

Innengewinde - Außengewinde

|Manuelle kuGelhähne auS MeSSinG|
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	ab Seite 2/86

|elektriSche unD  
 PneuMatiSche  
 Drehantriebe|
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Größe
DN LW

Druck Länge Gewicht Bestell-Nr.
Zoll bar mm kg 752300... €

1/4 6 9 40 40 0,134 ...1180 14,00
3/8 10 9 40 40 0,118 ...1190 14,00
1/2 15 14 40 50 0,184 ...1200 15,30
3/4 20 19 40 60 0,308 ...1210 18,90
1 25 24 40 68 0,458 ...1220 25,80

1.1/4 32 30 25 80 0,738 ...1230 38,40
1.1/2 40 38 25 94 1,235 ...1240 50,50

2 50 47 25 106 1,970 ...1250 81,70

(021)

Manueller Kugelhahn aus Edelstahl,  
für  Trinkwasser
Konstruktions-Merkmale:
|  zweiteiliges Gehäuse, verschraubt
|  Voller Durchfluss
|  ausblassichere Schaltwelle
|  einstellbare Stopfbuchse
|  innengewinde nach iSo 228/1
|  entlastungsbohrung von Dn 25–Dn 50

Material:
Gehäuse:   edelstahl 1.4408
kugel:   edelstahl 1.4408
kugeldichtung:   Ptfe
Schaltwelle:   edelstahl 1.4401
Schaltwellendichtung: Ptfe
Griff:   edelstahl mit grüner kunststoffummantelung

Temperaturbereich:
–20 °c bis max. +180 °c (abhängig vom betriebsdruck)
kalt- und Warmwasser

Verwendung:
Wasser, öl, Druckluft, kraftstoffe, lösungsmittel, Dampf, aggressive Medien, lebensmittel, Getränke,  
trinkwasserinstallation Pn10

|Manuelle kuGelhähne auS eDelStahl|

®
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Größe
DN

Druck Länge Gewicht Bestell-Nr.
Zoll bar mm kg 752300 €

1/4 8 64 51,5 0,225 ...1260 20,30
3/8 10 64 60,0 0,250 ...1270 20,30
1/2 15 64 75,0 0,390 ...1280 24,00
3/4 20 64 80,0 0,500 ...1290 29,60
1 25 64 90,0 0,860 ...1300 39,70

1.1/4 32 40 110,0 1,300 ...1310 52,20
1.1/2 40 40 120,0 1,930 ...1320 72,50

2 50 40 140,0 3,000 ...1330 105,40

(021)

Anschluss-
gewinde PN Länge Bestell-Nr.

Zoll bar mm 752300... €

1/4 63 50 ...1340 35,84
3/8 63 60 ...1350 31,67
1/2 63 75 ...1360 38,14
3/4 63 80 ...1370 51,87
1 63 90 ...1380 66,15

1.1/4 63 110 ...1390 99,49
1.1/2 63 120 ...1400 128,78

2 63 140 ...1410 205,16

(031)

Manueller Kugelhahn aus Edelstahl

Manueller Kugelhahn aus Edelstahl

Konstruktions-Merkmale:
|  zweiteiliges Gehäuse, verschraubt
|  Voller Durchfluss
|  ausblassichere Schaltwelle
|  einstellbare Stopfbuchse
|  innengewinde nach iSo 7/1
|  baulänge nach Din 3202 - M3

Material:
Gehäuse:   edelstahl 1.4408
kugel:   edelstahl 1.4408
kugeldichtung:   Ptfe
Schaltwelle:   edelstahl 1.4401
Schaltwellendichtung: Ptfe
Griff:   edelstahl mit blauer kunststoffummantelung

Temperaturbereich:
–20 °c bis max. +180 °c (abhängig vom betriebsdruck)

Verwendung:
Wasser, öl, Druckluft, kraftstoffe, lösungsmittel, Dampf, aggressive Medien, lebensmittel, Getränke

Konstruktions-Merkmale:
|  Voller Durchgang
|  3-teiliger kugelhahn
|  innengewinde oder anschweißende
|  Werkstoff: edelstahl 1.4408
|  baulänge nach Din 3202 113
|  temperaturbereich: –10 °c bis +200 °c

|Manuelle kuGelhähne auS eDelStahl|

®

®
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Anschlussgewinde Länge
Flansch

Bestell-Nr.
Zoll mm 752300... €

1/4 80,0 f03/04 ...1500 115,61
3/8 80,0 f03/04 ...1510 115,61
1/2 80,0 f03/04 ...1520 117,31
3/4 87,5 f04/05 ...1530 148,46
1 100,0 f04/05 ...1540 193,40

1.1/4 123,0 f04/05 ...1550 258,28
1.1/2 142,2 f04/05 ...1560 338,30

2 170,6 f05/07 ...1570 552,63

(031)

Anschlussgewinde Länge
Flansch

Bestell-Nr.
Zoll mm 752300... €

1/4 80,0 f03/04 ...1580 115,61
3/8 80,0 f03/04 ...1590 115,61
1/2 80,0 f03/04 ...1600 117,31
3/4 87,5 f04/05 ...1610 148,46
1 100,0 f04/05 ...1620 193,40

1.1/4 123,0 f04/05 ...1630 258,28
1.1/2 142,2 f04/05 ...1640 338,30

2 170,6 f05/07 ...1650 552,63

(031)

3-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl,   
Innengewinde

L-Bohrung

T-Bohrung

Konstruktions-Merkmale:
|  3-Wege-kugelhahn, l- oder t-bohrung
|  Gewinde nach Din iSo 7/1 rp
|  Dichtung: Ptfe, verstärkt
|  iSo 5211 anschlussflansch zur automatisierung
|  Werkstoff: edelstahl 1.4408
|  temperaturbereich: –10 °c bis +200 °c

|Manuelle kuGelhähne auS eDelStahl|

®

®
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Größe

Serie DN
Druck Länge Gewicht Bestell-Nr.

Zoll bar mm kg 752300... €

1/4 l10 6 65 75 1,225 ...1700 284,80
1/4 h10 6 65 75 1,225 ...1710 284,80
3/8 l10 10 65 75 1,205 ...1720 284,80
3/8 h10 10 65 75 1,205 ...1730 284,80
1/2 l10 15 65 75 1,180 ...1740 275,10
1/2 h10 15 65 75 1,180 ...1750 275,10
3/4 l10 20 40 80 1,320 ...1760 279,80
3/4 h10 20 40 80 1,320 ...1770 279,80
1 l10 25 40 90 1,660 ...1780 284,00
1 h10 25 40 90 1,660 ...1790 284,00

1.1/4 l20 32 30 110 2,710 ...1800 343,00
1.1/4 h20 32 30 110 2,710 ...1810 343,00
1.1/2 l20 40 30 120 3,270 ...1820 358,80
1.1/2 h20 40 30 120 3,270 ...1830 358,80

2 l35 50 30 120 4,970 ...1840 486,40

(024)

Elektrischer Drehantrieb mit Kugelhahn  
aus Messing

Technische Daten Kugelhahn:
Material:
Gehäuse:   Messing vernickelt
kugel:   Messing verchromt
kugeldichtung:   Ptfe
Schaltwellendichtung: Viton

Temperaturbereich:
–20 °c bis max. +170 °c (abhängig vom betriebsdruck)
achtung: temperaturbereich des antriebs beachten! ab 50 °c erhöhter aufbau notwendig

Verwendung:
öle, Druckluft, Wasser, heizöl, kraftstoffe, Gase
(für Gase nach Din-DVGW / MoP5 auf anfrage)

Technische Daten Drehantrieb:
Eigenschaften:
|  Serie L (low) für den bereich 12–24 V ac/Dc
|  Serie H (high) für den bereich 85–240 V ac/Dc
|  etl (elektronische Drehmomentbegrenzung)
|  aVS (automatische Spannungserkennung)
|  atc (automatische temperaturregelung) interne Schaltraumheizung zur Vermeidung von kondensation
|  flanschbild nach iSo 5211
|  4 endschalter (2 für Motorsteuerung sowie 2 für Signalgebung)
|  handnotbetätigung
|  optische Stellungsanzeige
|  außenliegende el. Steckverbindung nach Din 43650
|  korrosionsbeständiges kunststoffgehäuse
|  einsatzbereich (temperatur) –20 ° bis +70 °c
|  einbaulage beliebig, außer hängend

Stell- iSo achtkant Schutz- einschalt- Stromaufnahme Stromauf nahme arbeits- losbrech- laufzeit für 90
antrieb flansch mm art dauer Modell H min./max. Modell L drehmoment drehmoment ohne belastung
Serie    min./max. 85–240 V ac/Dc (+/–5 %) 12–24 V ac/Dc (–0/+5 %) nm nm

10 f03/f05 9/11/14 iP 65 75 % 0,18 a – 0,27 a 0,20 a – 0,39 a 10 12 l10 = 17 sec. (+/–10°)
         h10 = 17 sec. (+/–10 %)

20 f03/f04/f05 9/11/14 iP 65 75 % 0,01 a – 0,21 a 0,18 a – 2,14 a 20 25 l20 = 11 sec. (+/–10°)
         h20 = 11 sec. (+/–10 %)

35 f03/f04/f05 9/11/14 iP 65 75 % 0,01 a – 0,24 a 0,33 a – 3,23 a 35 38 l35 = 12 sec. (+/–10°)
         h35 = 11 sec. (+/–10 %)

|elektriSche Drehantriebe|
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Größe
Serie DN

Druck Länge Gewicht Bestell-Nr.
Zoll bar mm kg 752300... €

1/4 l-l10 6 30 67,0 1,440 ...1850 336,10
1/4 l-h10 6 30 67,0 1,440 ...1860 456,70
3/8 l-l10 10 30 67,0 1,440 ...1870 336,10
3/8 l-h10 10 30 67,0 1,440 ...1880 518,10
1/2 l-l10 15 30 77,0 1,520 ...1890 342,30
1/2 l-h10 15 30 77,0 1,520 ...1900 456,70
3/4 l-l10 20 30 87,0 1,770 ...1910 367,80
3/4 l-h10 20 30 87,0 1,770 ...1920 518,10
1 l-l20 25 16 105,0 3,110 ...1930 336,10
1 l-h20 25 16 105,0 3,110 ...1940 694,70

1.1/4 l-l20 32 10 122,5 4,080 ...1950 336,10
1.1/4 l-h20 32 10 122,5 4,080 ...1960 999,00
1.1/2 l-l35 40 10 138,5 6,350 ...1970 342,30
1.1/2 l-h35 40 10 138,5 6,350 ...1980 697,70

2 l-l55 50 10 166,0 10,700 ...1990 367,80
2 l-h55 50 10 166,0 10,700 ...2000 999,00

(024)

Elektrischer Drehantrieb mit Kugelhahn  
aus  Messing, L-Bohrung

Technische Daten Kugelhahn:
Material:
Gehäuse:   Messing vernickelt
kugel:   Messing verchromt
kugeldichtung:   Ptfe
Schaltwellendichtung: Ptfe
o-ring:   Viton

Temperaturbereich:
–20 °c bis max. +170 °c (abhängig vom betriebsdruck)
achtung: temperaturbereich des antriebs beachten!

Verwendung:
Druckluft, Wasser, Dampf, lösungsmittel, heizöl, kraftstoffe, benzin

Technische Daten Drehantrieb:

Eigenschaften:
|  Serie L (low) für den bereich 12–24 V ac/Dc
|  Serie H (high) für den bereich 85–240 V ac/Dc
|  etl (elektronische Drehmomentbegrenzung)
|  aVS (automatische Spannungserkennung)
|  atc (automatische temperaturregelung) interne Schaltraumheizung zur Vermeidung von kondensation
|  flanschbild nach iSo 5211
|  4 endschalter (2 für Motorsteuerung sowie 2 für Signalgebung)
|  handnotbetätigung
|  optische Stellungsanzeige
|  außenliegende el. Steckverbindung nach Din 43650
|  korrosionsbeständiges kunststoffgehäuse
|  einsatzbereich (temperatur) –20 °c bis +70 °c
|  einbaulage beliebig, außer hängend

Stell- ISO achtkant Schutz- einschalt- Stromaufnahme Stromauf nahme arbeits- losbrech- laufzeit für 90
antrieb flansch mm art dauer Modell H min./max. Modell L drehmoment drehmoment ohne belastung
Serie    min./max. 85–240 V ac/Dc (+/–5 %) 12–24 V ac/Dc (–0/+5 %) nm nm

10 f03/f05 9/11/14 iP 65 75 % 0,18 a – 0,27 a 0,20 a – 0,39 a 10 12 l10 = 17 sec. (+/–10°)
         h10 = 17 sec. (+/–10 %)

20 f03/f04/f05 9/11/14 iP 65 75 % 0,01 a – 0,21 a 0,18 a – 2,14 a 20 25 l20 = 11 sec. (+/–10°)
         h20 = 11 sec. (+/–10 %)

35 f03/f04/f05 9/11/14 iP 65 75 % 0,01 a – 0,24 a 0,33 a – 3,23 a 35 38 l35 = 12 sec. (+/–10°)
         h35 = 11 sec. (+/–10 %)

55 f05/f07 14/17 iP 65 75 % 0,04 a – 0,31 a 0,33 a – 4,12 a 55 60 l55 = 17 sec. (+/–10°)
         h55 = 13 sec. (+/–10 %)

|elektriSche Drehantriebe|
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Größe
DN

Druck Länge Gewicht Bestell-Nr.
Zoll bar mm kg 752300... €

1/4 6 65 75 0,905 ...3000 125,00
3/8 10 65 75 0,885 ...3010 125,00
1/2 15 65 75 0,860 ...3020 115,10
3/4 20 40 80 1,000 ...3030 119,10
1 25 40 90 1,340 ...3040 127,70

1.1/4 32 30 110 2,190 ...3050 162,60
1.1/2 40 30 120 2,750 ...3060 178,20

2 50 30 140 4,800 ...3070 263,40

(024)

Pneumatischer Drehantrieb, doppelwirkend  
mit  Kugelhahn aus Messing

Technische Daten Kugelhahn: 
Material: 
Gehäuse: Messing vernickelt
Kugel: Messing verchromt
Kugeldichtung: PTFE
Schaltwellendichtung: Viton

Temperaturbereich: 
–20 °C bis max. +170 °C (abhängig vom Betriebsdruck)
Achtung: Temperaturbereich des Antriebs beachten!

Verwendung: 
Öle, Druckluft, Wasser, Lacke, Lösungsmittel, Heizöl, Kraftstoffe, Gase
(für Gase nach DIN-DVGW / MOP5 auf Anfrage)

Bemerkung: 
Baulänge nach DIN 3202 - M3
Ausführung 1/4" und Ausführung 3/8" sind 1/2"-Kugelhähne mit Reduziernippel auf das jeweilige 
Anschlussmaß

Technische Daten Drehantrieb: 
Material: 
Gehäuse: Aluminium hart eloxiert
Welle: Stahl chemisch vernickelt
Kolben: Aluminium
Dichtungen: Perbunan

Temperaturbereich: 
–20 °C bis +90 °C

Steuermedium: 
gefilterte Druckluft nach Pneurop/ISO Klasse 4

Drehmoment Losbrechdrehmoment
Flansch

Bestell-Nr.
Nm Nm 752300... €

20 25 F03/04/05 ...2020 347,99
35 38 F03/04/05 ...2030 477,27
55 60 F05/07 ...2040 643,55
85 90 F05/07 ...2050 814,66
140 170 F07/10 ...2060 1080,52
300 380 F07/10 ...2070 1112,30

(031)

Elektroschwenkantrieb/Stellantrieb, elektrisch

Technische Daten: 
|  Spannungsbereich: 85–240 V AC/DC
|  Anschlüsse: DIN 43650 ISO 4400
|  Einschaltdauer: ED 75 %
|  Schutzart: IP 65
|  Temperaturbereich:  –20° C bis +70° C

|PNEuMATISCHE DREHANTRIEBE|
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Größe
DN

Druck Länge Gewicht Bestell-Nr.
Zoll bar mm kg 752300... €

1/4 6 65 75 1,325 ...3080 156,50
3/8 10 65 75 1,305 ...3090 156,50
1/2 15 65 75 1,280 ...3100 146,80
3/4 20 40 80 1,420 ...3110 152,10
1 25 40 90 1,760 ...3120 158,30

1.1/4 32 30 110 3,130 ...3130 250,70
1.1/2 40 30 120 3,690 ...3140 262,70

2 50 30 140 4,940 ...3150 282,40

(024)

Pneumatischer Drehantrieb, einfachwirkend  
mit  Kugelhahn aus Messing

Technische Daten Kugelhahn: 
Material: 
Gehäuse: Messing vernickelt
Kugel: Messing verchromt
Kugeldichtung: PTFE
Schaltwellendichtung: Viton

Temperaturbereich: 
–20 °C bis max. +170 °C (abhängig vom Betriebsdruck)
Achtung: Temperaturbereich des Antriebs beachten!

Verwendung: 
Öle, Druckluft, Wasser, Lacke, Lösungsmittel, Heizöl, Kraftstoffe, Gase
(für Gase nach DIN-DVGW / MOP5 auf Anfrage)

Bemerkung: 
Baulänge nach DIN 3202 - M3
Ausführung 1/4" und Ausführung 3/8" sind 1/2"-Kugelhähne mit Reduziernippel  
auf das jeweilige  Anschlussmaß

Technische Daten Drehantrieb: 
Material: 
Gehäuse: Aluminium hart eloxiert
Welle: Stahl chemisch vernickelt
Kolben: Aluminium
Dichtungen: Perbunan

Temperaturbereich: 
–20 °C bis +90 °C

Steuermedium: 
gefilterte Druckluft nach Pneurop/ISO Klasse 4

|PNEuMATISCHE DREHANTRIEBE|

Kopie von 02_06_Druckluftaufbereitung.indd   88 23.03.2011   12:03:35



2/89

D
ru

ck
lu

ft
- 

au
fb

er
ei

tu
ng

2|

Größe
DN

Druck Länge Gewicht Bestell-Nr.
Zoll bar mm kg 752300... €

1/4 6 30 67,0 1,130 ...3160 152,40
3/8 10 30 67,0 1,130 ...3170 152,40
1/2 15 30 77,0 1,220 ...3180 154,30
3/4 20 30 87,0 1,910 ...3190 199,20
1 25 16 105,0 2,600 ...3200 233,20

1.1/4 32 10 122,5 3,580 ...3210 288,50
1.1/2 40 10 138,5 6,200 ...3220 417,40

2 50 10 166,0 9,940 ...3230 557,60

(024)

Größe
DN

Druck Länge Gewicht Bestell-Nr.
Zoll bar mm kg 752300... €

1/4 6 30 67,0 1,130 ...3240 152,40
3/8 10 30 67,0 1,130 ...3250 152,40
1/2 15 30 77,0 1,220 ...3260 154,30
3/4 20 30 87,0 1,910 ...3270 199,20
1 25 16 105,0 2,600 ...3280 233,20

1.1/4 32 10 122,5 3,580 ...3290 288,50
1.1/2 40 10 138,5 6,200 ...3300 417,40

2 50 10 166,0 9,940 ...3310 557,60

(024)

Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich.

T-Bohrung

L-Bohrung

Technische Daten Kugelhahn: 
Material: 
Gehäuse: Messing vernickelt
Kugel: Messing verchromt
Kugeldichtung: PTFE
Spindeldichtung: PTFE
O-Ring: Viton

Temperaturbereich: 
–20 °C bis max. +150 °C (abhängig vom Betriebsdruck)
Achtung: Temperaturbereich des Antriebs beachten!

Verwendung: 
Öle, Druckluft, Wasser, Lacke, Lösungsmittel, Heizöl, Benzin, Kraftstoffe
(für Gase nach DIN-DVGW / MOP5 auf Anfrage)

Technische Daten Drehantrieb: 
Material: 
Gehäuse: Aluminium hart eloxiert
Welle: Stahl chemisch vernickelt
Kolben: Aluminium
Dichtungen: Perbunan

Temperaturbereich: 
–20 °C bis +90 °C

Steuermedium: 
gefilterte Druckluft nach Pneurop/ISO Klasse 4

Pneumatischer Drehantrieb, doppelwirkend  
mit  3-Wege-Kugelhahn aus Messing

|PNEuMATISCHE DREHANTRIEBE|
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Anschlussgewinde Länge Bestell-Nr.
Zoll mm 752300... €

1/2 61,0 ...3320 88,63
3/4 69,5 ...3330 91,76
1 84,5 ...3340 96,11

1.1/4 98,5 ...3350 103,69
1.1/2 110,0 ...3360 109,78

2 130,0 ...3370 133,67
2.1/2 158,5 ...3380 232,29

3 183,0 ...3390 304,79

(031)

Pneumatischer Drehantrieb,  
Technopolymer-Gehäuse

Anschlussgewinde Länge Bestell-Nr.
Zoll mm 752300... €

1/2 61,0 ...3400 101,55
3/4 69,5 ...3410 103,48
1 84,5 ...3420 107,64

1.1/4 98,5 ...3430 114,88
1.1/2 110,0 ...3440 123,47

2 130,0 ...3450 149,25
2.1/2 158,5 ...3460 286,46

3 183 ...3470 362,69

(031)

Pneumatischer Drehantrieb,  
Aluminium-Gehäuse

Technische Daten Antrieb:
|  IG/IG nach DIN ISO 7/1 Rp
|  Gehäuse: Technopolymer
|  Max. Betriebsdruck: 8 bar
|  Temperaturbereich: –10 °C bis +80 °C

Technische Daten Kugelhahn:
|  Voller Durchgang
|  Messing vernickelt
|  IG/IG nach DIN ISO 7/1 Rp
|  Temperaturbereich: –20 °C bis +130 °C

Technische Informationen auf Anfrage.

Technische Daten Antrieb:
|  Gehäuse: Aluminium
|  Max. Betriebsdruck: 10 bar
|  Temperaturbereich: –10 °C bis +80 °C

Technische Daten Kugelhahn:
|  Voller Durchgang
|  Messing vernickelt
| IG/IG nach DIN ISO 7/1 Rp
|  Temperaturbereich: –20 °C bis +130 °C

Technische Informationen auf Anfrage.

|PNEuMATISCHE DREHANTRIEBE|

Dichtringe, Dichtbänder, Gewindedichtungen, 
Korrosionsschutz etc.  ab Seite 4/XXX
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ISO 5211 Vierkant Flansch

Anschluss  
(Namur)

Bestell-Nr.
752300... €

F 03/05 9 x 10, 11 x 13 F03, F04, F03/05,  F05 1/8" GAS-NPT ...3500 135,29
F 03/05 9 x 10, 11 x 13, 14 x  16 F04, F03/05, F05,  F05/07 1/4" GAS-NPT ...3510 154,93
F 05/07 11 x 13, 14 x 16, 17  x 20 F04, F05/07 1/4" GAS-NPT ...3520 203,39
F 05/07 14 x 16, 17 x 20 F05/07 1/4" GAS-NPT ...3530 261,28
F 07/10 17 x 20, 22 x 25 F07/10, F05/07/10 1/4" GAS-NPT ...3540 334,48

(031)

Pneumatischer Stellantrieb, doppelwirkend

Standardmäßige Ausstattungsmerkmale:
Extrudiertes Aluminium ASTM 6063, feinbearbeitete Innenflächen  
(Ra = 0,4-0,6 - 50 µm hartanodi siert)
Kolben aus Aluminium Spritzgusslegierung EN AB 46100 (15 µ hartanodisiert)
Endklappen aus Aluminium Spritzgusslegierung EN AB 46100 (60-80 µm Polyester- 
Pulver beschichtet)
Welle aus Kohlenstoffstahl (20 µ vernickelt oder optional Edelstahl AISI 316 /A4)
Justiernocke aus Edelstahl (AISI 316/A4)
|  Edelstahlschrauben (AISI 304 /A2)
|  Standarddichtungen NBR. Optional Hochtemperatur- aus FPM/FKM oder  

Niedrigtemperaturausführung  aus Silikon
|  Gleitelemente aus Acetalharz mit hoher Gleitfähigkeit. Leicht austauschbar im Wartungsfall.  

Bei Hoch-/ Niedrigtemperaturausführung aus PA66 (Nylon)
|  Vorgespannte Federn, leicht und sicher austauschbar (25–30 µm Polyesterbeschichtung)
|  Standard-Fett Molybdän Bisulfid oder Spezialfett für Hoch-/Niedrigtemperatureinsatz
|  Verschiedene Oberflächenveredelungen für Industrie-, Chemie-, Pharmazie-, Lebensmittel- und  

Offsho rebereiche
|  Schwenkwinkel ±5° in beiden Endpositionen einstellbar. Ausliefergenauigkeit ±1°
|  Doppelflanschbild und Zentrierrezess nach ISO 5211-DIN 3337 Standard
|  Innenvierkant als Achtkant ausgeführt für einfache Montage parallel (0°) oder diagonal (45°)
|  Magnetventilanschluss nach NAMUR VDI\ VDE-3845 Standard
|  Geräteschnittstelle (Endschalter, Stellungsregler) nach NAMUR VDI\ VDE-3845 Standard
|  Stellungsanzeiger optional
|  Aluminium-Typenschild mit Seriennummer
|  Werksschmierung für mindestens 1.000.000 Schaltungen
|  100 % getestet auf Dichtheit, elektronisch dokumentiert
|  Standardausführung für den Temperaturbereich von –20 °C bis +80 °C (Sonderausführungen möglich)
|  ATEX-94-9CEE Standard II 2GD c Tmax = +95 °C
|  CEN / TC69 / WG1 / SG10 Konstruktion und Produktion

Luftversorgung Temperaturbereiche Zuverlässiger Betätigungsdruck Justierbereich
Trockene oder geschmierte gefilterte Druckluft Standard –20°C bis +80 °C (–4 + 175 °F) 8 bar/120 psi Dauer druck ±5°
Niedrigtemperatur –40 C° +80 °C (–40 °C +175 °F) 10 bar/142 psi Maxidruck
Hochtemperatur –20 °C +150 °C (–4 °C +30 °F)

Drehmomente in Nm

Modell Luftdruck
  1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar
...3500 3,6 7,2 10,9 14,5 18,1 21,7 25,3 28,9 32,6 36,2
...3510 6,4 12,8 19,1 25,5 31,9 38,3 44,6 51,0 57,4 63,8
...3520 12,6 25,3 37,9 50,6 63,2 75,9 88,5 101,1 113,8 126,4
...3530 18,6 37,1 55,7 74,2 92,8 111,3 129,9 148,4 167,0 185,5
...3540 28,9 57,8 86,6 115,5 144,4 173,3 202,2 231,0 259,9 288,8

Weitere Datenblätter auf Anfrage.

|PNEuMATISCHE DREHANTRIEBE|
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|Kunststoffrohre|

Rohr-Außen-Ø Rohr-Innen-Ø
max.  Betriebs-

überdruck  bei 20 °C Bestell-Nr.
mm mm bar 753100... €/VE

12 9 38 ...0010 157,10
15 12 25 ...0020 195,70
18 14 28 ...0030 314,10
22 18 22 ...0040 355,90
28 23 20 ...0050 315,60

(174)

Rohr-Außen-Ø Rohr-Innen-Ø
max.  Betriebs- 

über druck bei 20 °C Rollenlänge Bestell-Nr.
mm mm bar m 753100... €/St

12 9 19 25 ...0060 45,20
15 12 15 25 ...0070 60,60
18 14 16 25 ...0080 96,00
22 18 14 25 ...0090 119,00
12 9 19 100 ...0100 177,80
15 12 15 100 ...0110 237,70
18 14 16 100 ...0120 378,50
22 18 14 100 ...0130 473,00
28 23 15 50 ...0140 368,70

(174)

Rohr-Außen-Ø Rohr-Innen-Ø
max.  Betriebs-

überdruck bei 20 °C Rollenlänge Bestell-Nr.
mm mm bar m 753100... €

15 12 15 25 ...0150 77,50
18 14 15 25 ...0160 125,00
22 18 15 25 ...0170 155,00

(221)

Betriebsdruck bei 2,5-facher sicherheit!

Betriebsdruck bei 2,5-facher Überdrucksicherheit!

Kunststoffrohr aus Polyamid PA 12,  
Serie  »speedfit«

Kunststoffrohr aus Polyamid PA 12, Farbe  blau, 
Stangenware

Kunststoffrohr aus Polyamid PA 12, Farbe blau, 
Rollenware

Kunststoffrohr aus Polyamid (PA)

Rollenware, Farbe grau

Rohr-Außen-Ø Rohr-Innen-Ø
max.  Betriebs-

überdruck bei 20 °C Rohrlänge Bestell-Nr.
mm mm bar m 753100... €

15 12 15 6 ...0180 20,20
18 14 15 6 ...0190 31,70
22 18 15 6 ...0200 38,90

(221)

Stangenware, Farbe grau

rohrlänge: 3 m
Verpackungseinheit: 20 stück (10 stück bei Außen-Ø 28 mm),  
  nur in kompletten Verpackungseinheiten  lieferbar!
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|Aluminiumrohre|

Rohr-Außen-Ø Rohr-Innen-Ø
max.  Betriebs- 

überdruck  bei 20 °C Bestell-Nr.
mm mm bar 753100... €/VE

15 13 20 ...0210 310,20
18 16 20 ...0220 356,10
22 20 20 ...0230 391,60
28 26 20 ...0240 300,20

(174)

Rohr-Außen-Ø Rohr-Innen-Ø
max.  Betriebs- 

über druck bei 20 °C Bestell-Nr.
mm mm bar 753100... €

15 12 15 ...0250 30,20
18 15 15 ...0260 36,50
22 18 15 ...0270 49,40

(221)

Stangenware

Verpackungseinheit:  20 stück (10 stück bei Außen-Ø 28 mm),  
nur in kompletten Verpackungseinheiten  lieferbar!

Aluminiumrohr, Serie »speedfit«

Aluminiumrohr, oberflächenbeschichtet, 
Rohrlänge 3 m, Farbe blau

Aluminiumrohr, pulverbeschichtet,  
Rohrlänge 6  m, Farbe grau

Bestell-Nr.
753100... €

...0280 8,45

(174)

Installationszubehör

Luftverteilerdose für Serie »speedfit«, 
Kunststoff, Farbe schwarz
mit 5 x G 1/2" innengewinde zum einschrauben von Adaptern und mit drei selbstdichtenden Kunststoff-
schrauben für die Gewindeöffnungen sowie G 1/2" für eine schnellkupplung.

Eingang Ausgang Bestell-Nr.
Zoll Zoll 753100... €

G 1/2 3 x G 1/2 ...0290 22,40
G 3/4 3 x G 1/2 ...0300 22,40

(174)

Luftverteilerdose für Serie »speedfit«, 
Aluminium
mit 2 stopfen.
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|instAllAtionszuBehör|

für Rohr-Außen-Ø
VE

Bestell-Nr.
mm 753100... €/St

12 10 ...0310 0,46
15 10 ...0320 0,46
18 10 ...0330 0,50
22 10 ...0340 0,54
28 10 ...0350 0,64

(174)

Rohrklemme für Serie »speedfit«,
Polypropylen
zur Wandbefestigung der starren PA- oder Alu-rohre.

für Rohr-Außen-Ø
Farbe VE

Bestell-Nr.
mm 753100... €/St

12 rot 10 ...0360 0,28
15 grau 10 ...0370 0,31
18 grau 10 ...0380 0,31
22 grau 10 ...0390 0,34

(174)

für Rohr-Außen-Ø
VE

Bestell-Nr.
mm 753100... €/St

12 10 ...0400 0,41
15 10 ...0410 0,47
18 10 ...0420 0,54
22 10 ...0430 0,62

(174)

für Rohr-Außen-Ø
VE

Bestell-Nr.
mm 753100... €/St

15 10 ...0440 0,70
22 10 ...0450 1,08
28 10 ...0460 1,43

(174)

Sicherungsring für Serie »speedfit«

Schutzkappe für Serie »speedfit«,  
Farbe  schwarz

Lösehilfe für Serie »speedfit«

     farbige rohrklemmen  
     auf Anfrage lieferbar
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|instAllAtionszuBehör|

für Rohr-Ø max. Betriebsüber druck bei 20 °C Bestell-Nr.
mm bar 753100... €

15 15 ...0470 6,40
18 15 ...0480 7,65
22 15 ...0490 10,25

22–15–22 15 ...0500 12,35
22–18–22 15 ...0510 17,15

(221)

für Rohr-Ø max. Betriebsüber druck bei 20 °C Bestell-Nr.
mm bar 753100... €

15 15 ...0520 7,00
18 15 ...0530 9,55
22 15 ...0540 13,55

(221)

für Rohr-Ø max. Betriebsüber druck bei 20 °C Bestell-Nr.
mm bar 753100... €

15 15 ...0550 5,45
18 15 ...0560 9,50
22 15 ...0570 13,85

(221)

T-Steckverbinder

Blindkappe

Gerader Aufschraubsteckverbinder

für Rohr-Ø max. Betriebsüber druck bei 20 °C Bestell-Nr.
mm bar 753100... €

15 15 ...0580 4,05
18 15 ...0590 5,15
22 15 ...0600 6,10

(221)

Gerader Steckverbinder

für Rohr-Ø max. Betriebsüber druck bei 20 °C Bestell-Nr.
mm bar 753100... €

15 15 ...0610 4,40
18 15 ...0620 6,25
22 15 ...0630 7,40

(221)

Winkel-Steckverbinder 90°

für Rohr-Ø Bestell-Nr.
mm 753100... €

15 ...0720 5,80
18 ...0730 7,65
22 ...0740 9,65

(221)

Steckverbinder

für Rohr-Ø Bestell-Nr.
mm 753100... €

15 ...0750 20,20
18 ...0760 26,30
22 ...0770 27,20

(221)

Luftabsperrhahn
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|instAllAtionszuBehör|

Außengewinde Bestell-Nr.
Zoll 753100... €

R 1/2 ...0710 1,55

(221)

Verschlussschraube

für Rohr-Ø Bestell-Nr.
mm 753100... €

15–28 ...0670 49,20

(221)

Universalwerkzeug

für Rohr-Ø Bestell-Nr.
mm 753100... €

15 ...0680 10,10
18 ...0690 11,30
22 ...0700 16,55

(221)

Rohrklemme, Farbe grau

für Rohr-Ø Bestell-Nr.
mm 753100... €

15 ...0640 2,20
18 ...0650 2,55
22 ...0660 3,15

(221)

Demontageclip
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|rohrleitunGsDosen|

Wechselnde Anforderungen erfordern eine hohe flexibilität in der Arbeitswelt. Da ist es günstig, wenn  
sich auch die Arbeitsausrüstung den Bedürfnissen anpasst. Wie die innovativen rohrleitungsdosen von  
schneider airsystems.
Durch ein modulares system können sie die Anzahl an luftabgängen flexibel erweitern. fünf Basis-Dosen  
können einzeln oder in Kombination mit einer von drei top-Dosen schnell und kostengünstig aufgerüstet  
werden. so wird dieses durchdachte system besonders wirtschaftlich.

Die Basis-Dosen:
Für wenig bis mittleren Bedarf an Abgängen.

1 Langlebig und dauerhaft dicht
 Dank Gewindeeinlegern aus metall sind die rohrleitungsdosen besonders haltbar.

2 Flexibel in der Nutzung
 Jede Basis-Dose dient als lufteingangs-, luftdurchgangs- und luftverteilerdose – je nach Ausführung   
 sogar mit rückseitigem Abgang und somit für Kabelpritschen und -trassen nutzbar.

3 Problemlos erweiterbar
 Weitere Abgänge können durch die montage von top-Dosen realisiert werden.

4 Systemkompatibel
 Passen perfekt zum rohrleitungssystem von schneider airsystems und den verschiedenen Anbauteilen.

5 Unkomplizierte Montage
 Die Blenden der Basis-Dosen dienen zusätzlich als Bohrschablone und Wasserwaagen-Auflage.

Modularer Aufbau (Basis) und Top-Dosen  
nach  Maß

Ausführung Abgänge
Gewinde Bestell-Nr.

Zoll 753100... €

Basis-Dose 3 1/2 ...0780 9,55
Basis-Dose 4 1/2 ...0790 11,35
Basis-Dose 6 1/2 ...0800 15,05
Top-Dose 2 1/2 ...0810 5,05
Top-Dose 3 1/2 ...0820 6,05
Top-Dose 4 1/2 ...0830 8,05

(221)

Rohrleitungsdose
Das passt immer und ist immer einfach.
fünf Basis-Dosen mit zwei bis sechs luftabgängen sind mit drei top-Dosen mit zwei bis vier Abgängen  
kombinierbar. reicht ihnen zunächst eine Basis-Dose, wird auf diese die mitgelieferte Blende aufgesteckt.  
erhöht sich der Bedarf an Abgängen, kann das system jederzeit durch eine top-Dose erweitert werden,  
ohne dafür die Basis-Dose zu demontieren.

Die Basis-Dose kann während der montage der top-Dose durch einen Kugelhahn abgesperrt werden.  
eine  Demontage bzw. ein entlüften der rohrleitung ist nicht notwendig. Das spart zeit, weil ihre 
Druckluftan lage in Betrieb bleiben kann. Weitere rohrleitungsdosen können problemlos seitlich über  
eine kurze  rohrleitung oder einen Doppelnippel angeschlossen werden. Wird ein Abgang nicht mehr 
benötigt, verrie geln sie ihn einfach mit einer Verschlussschraube.

...0780

...0790,  
...0800

...0810 ...0820 ...0830 Blende
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|rohrleitunGsDosen|

für Rohr-Ø Bestell-Nr.
mm 753100... €

15 ...0840 22,50
18 ...0850 23,00
22 ...0860 25,00

(221)

für Rohr-Ø Bestell-Nr.
mm 753100... €

15 ...0870 17,55
18 ...0880 19,05
22 ...0890 20,50

(221)

maximaler Betriebsdruck 15 bar bei 20 °C. mit tÜV-zertifikat.

Rohrleitungsdose für Stecksystem 15–22 mm

Lufteingangsdose mit Schnellkupplung

Endverteilerdose mit Schnellkupplung

|  für Wand- und Deckenmontage
|  Basisdose mit integriertem steckverbinder zum einfachen Anschluss der rohrleitung
|  mit schnellkupplung zur direkten luftentnahme nW 7,2 mm
|  mit top-Dose erweiterbar
|  1 x G 1/2"i Gewindeanschluss für Anschluss des Kompressors
|  inklusive abnehmbarer Blende, die als Bohrschablone verwendet werden kann

|  für Wand- und Deckenmontage
|  Basisdose mit integriertem steckverbinder zum einfachen Anschluss der rohrleitung
|  mit top-Dose erweiterbar
|  mit schnellkupplung zur direkten luftentnahme nW 7,2 mm
|  inklusive abnehmbarer Blende, die als Bohrschablone verwendet werden kann

für Rohr-Ø Bestell-Nr.
mm 753100... €

15 ...0900 26,00
18 ...0910 27,50
22 ...0920 29,00

(221)

Endverteilerdose Basis+Top  
mit  Schnellkupplungen
|  für Wand- und Deckenmontage
|  Basisdose mit integriertem steckverbinder zum einfachen Anschluss der rohrleitung
|  top-Dose mit zwei schnellkupplungen aus messing zur direkten luftentnahme nW 7,2 mm
|  inklusive abnehmbarer Blende, die als Bohrschablone verwendet werden kann
|  top-Dose inklusive Befestigungsmaterial und Dichtung

für Rohr-Ø Bestell-Nr.
mm 753100... €

15 ...0930 31,00
18 ...0940 32,50
22 ...0950 34,00

(221)

Endverteilerdose Basis+Top  
mit  Schnellkupplungen
|  für Wand- und Deckenmontage
|  Basisdose mit integriertem steckverbinder zum einfachen Anschluss der rohrleitung
|  top-Dose mit Druckminderer
|  top-Dose mit drei schnellkupplungen aus messing zur direkten luftentnahme nW 7,2 mm
|  inklusive abnehmbarer Blende, die als Bohrschablone verwendet werden kann
|  top-Dose inklusive Befestigungsmaterial und Dichtung
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|rohrsChneiDer/-sChere|

für Rohr-Außen-Ø Bestell-Nr.
mm 753100... €

4–30 ...0960 32,00

(174)

für Rohr-Außen-Ø Bestell-Nr.
mm 753100... €

4–28 ...0970 33,00
Ersatzklinge (1 Stück) ...0980 5,67

(174)

für Rohr-Ø Bestell-Nr.
mm 753100... €

28 ...0990 33,00

(221)

Rohrschneider/-schere

Aluminiumrohrschneider inklusive Entgrater

Kunststoffrohrschere

Rohrschere
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|PneumAtiKsChläuChe PA|

Schlauch-Ø  
außen

Schlauch-Ø  
 innen

max.  Betriebs- 
über druck bei 23 °C

Farbe
Bestell-Nr.

mm mm bar 753200... €/m

4,0 2 44 natur ...0010 0,69
4,0 2 44 blau ...0020 0,69
4,0 2 44 gelb ...0030 0,69
4,0 2 44 rot ...0040 0,69
4,0 2 44 schwarz ...0050 0,69
4,3 3 23 natur ...0060 0,69
4,3 3 23 blau ...0070 0,69
4,3 3 23 schwarz ...0080 0,69
5,0 3 33 natur ...0090 0,74
5,0 3 33 blau ...0100 0,74
5,0 3 33 gelb ...0110 0,74
5,0 3 33 rot ...0120 0,74
5,0 3 33 schwarz ...0130 0,74
6,0 4 27 natur ...0140 1,05
6,0 4 27 blau ...0150 1,05
6,0 4 27 gelb ...0160 1,05
6,0 4 27 rot ...0170 1,05
6,0 4 27 schwarz ...0180 1,05
8,0 6 19 natur ...0190 1,28
8,0 6 19 blau ...0200 1,28
8,0 6 19 gelb ...0210 1,28
8,0 6 19 rot ...0220 1,28
8,0 6 19 schwarz ...0230 1,28

10,0 8 15 natur ...0240 1,56
10,0 8 15 blau ...0250 1,56
10,0 8 15 gelb ...0260 1,56
10,0 8 15 rot ...0270 1,56
10,0 8 15 schwarz ...0280 1,56
12,0 9 19 natur ...0290 2,25
12,0 9 19 blau ...0300 2,25
12,0 9 19 gelb ...0310 2,25
12,0 9 19 rot ...0320 2,25
12,0 9 19 schwarz ...0330 2,25
12,0 10 12 natur ...0340 2,25
12,0 10 12 blau ...0350 2,25
12,0 10 12 gelb ...0360 2,25
12,0 10 12 rot ...0370 2,25
12,0 10 12 schwarz ...0380 2,25

(172)

Pneumatikschläuche

Polyamidschlauch (PA 12)
In Rollen à 25 m

temperaturbereich:
0010 bis 0050, 
0090 bis 0380: –40 °C bis +80 °C
0060 bis 0080: –60 °C bis +100 °C

|  Ausgezeichnete schlag- und Kerbschlagzähigkeit auch bei niedrigen temperaturen bis –40 °C
|  Korrosionsfest und für ein breites temperaturspektrum geeignet
|  niedrige Wasseraufnahme, daher gute maßhaltigkeit bei wechselnder umgebungsfeuchte
|  Beständig gegen fette, öle, Kraftstoffe, hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und salzlösungen
|  Ausreichende uV-Beständigkeit nur mit schwarzer einfärbung möglich!
|  Gut geeignet für den einsatz von steckverbindern
|  Vakuumgeeignet bis 12 x 9 mm

Wichtigste Anwendungsgebiete:
|  Druckluftleitungen (niederdruck-Bereich) in industrie und handwerk
|  hydraulik-leitungen (mini-hydraulik) in der mess- und regeltechnik
|  leitungen für flüssige und rieselfähige stoffe
|  Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (Din 73378)
|  Kraft- und schmierstoffversorgungssysteme
|  unterdruckleitung

     Polyamidschlauch in Grün und 
     silber auf Anfrage lieferbar
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|PneumAtiKsChläuChe PA, Pe|

Schlauch-Ø  
außen

Schlauch-Ø   
innen

max.  Betriebs- 
über druck bei 23 °C

Farbe
Bestell-Nr.

mm mm bar 753200... €/m

6 4 27 blau/schwarz ...0390 2,18
8 6 19 blau/schwarz ...0400 3,10

(174)

DUO-Schlauch, PA 12
In Rollen à 25 m

temperaturbereich –60 °C bis +100 °C

|  Ausgezeichnete schlag- und Kerbschlagzähigkeit auch bei niedrigen temperaturen bis –60 °C
|  Korrosionsfest und für ein breites Anwendungsspektrum geeignet
|  niedrige Wasseraufnahme, daher gute maßhaltigkeit bei wechselnder umgebungsfeuchte
|  Beständig gegen fette, öle, Kraftstoffe, hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und salzlösungen
|  Ausreichende uV-Beständigkeit ist nur bei schwarzer einfärbung möglich
|  PA-Duo-schläuche sind nicht geeignet für den einsatz mit steckverbindern
|  Vakuumgeeignet bis 12 x 9 mm

Schlauch-Ø  
außen

Schlauch-Ø  
innen

max.  Betriebs- 
über druck bei 23 °C

Farbe
Bestell-Nr.

mm mm bar 753200... €/m

4 2 21 natur ...0410 0,23
4 2 21 blau ...0420 0,23
4 2 21 gelb ...0430 0,23
4 2 21 rot ...0440 0,23
4 2 21 schwarz ...0450 0,23
5 3 16 natur ...0460 0,23
5 3 16 blau ...0470 0,23
5 3 16 gelb ...0480 0,23
5 3 16 rot ...0490 0,23
5 3 16 schwarz ...0500 0,23
6 4 13 natur ...0510 0,44
6 4 13 blau ...0520 0,44
6 4 13 gelb ...0530 0,44
6 4 13 rot ...0540 0,44
6 4 13 schwarz ...0550 0,44
8 6 9 natur ...0560 0,46
8 6 9 blau ...0570 0,46
8 6 9 gelb ...0580 0,46
8 6 9 rot ...0590 0,46
8 6 9 schwarz ...0600 0,46

10 8 7 natur ...0610 0,51
10 8 7 blau ...0620 0,51
10 8 7 gelb ...0630 0,51
10 8 7 rot ...0640 0,51
10 8 7 schwarz ...0650 0,51
12 10 7 natur ...0660 0,63
12 10 7 blau ...0670 0,63
12 10 7 schwarz ...0680 0,63

(172)

Polyethylenschlauch (LD-PE)
In Rollen à 25 m

temperaturbereich
0410 bis 0650: –10 °C bis +60 °C
0660 bis 0680: –10 °C bis +40 °C

Preiswerter, kalibrierter schlauch für den einsatz in der Verschraubungstechnik.
Der weiche und flexible Charakter, verbunden mit relativ hohen festigkeiten und guter  
spannungsriss beständigkeit, bildet die Voraussetzung für den einsatz auf folgenden Gebieten:

|  flexible Pneumatikleitungen im unteren Druckbereich, wenn an die Beständigkeit gegen fette, öle oder  
andere Kohlenwasserstoffe keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden

|  Druckluftsteuerleitungen
|  unterdruckleitungen (vakuumgeeignet bis 10 x 8 mm)
|  Versorgungsleitungen aller Art

     weitere Größen auf Anfrage
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|PneumAtiKsChläuChe Pur|

Schlauch-Ø  
außen

Schlauch-Ø   
innen

max.  Betriebs- 
über druck bei 23 °C

Farbe
Bestell-Nr.

mm mm bar 753200... €/m

4 2 24 natur ...0690 0,62
4 2 24 blau ...0700 0,62
4 2 24 schwarz ...0710 0,62
5 3 18 natur ...0720 0,75
5 3 18 blau ...0730 0,75
5 3 18 schwarz ...0740 0,75
6 4 15 natur ...0750 1,05
6 4 15 blau ...0760 1,05
6 4 15 schwarz ...0770 1,05
8 6 10 natur ...0780 1,28
8 6 10 blau ...0790 1,28
8 6 10 schwarz ...0800 1,28

10 8 8 natur ...0810 2,07
10 8 8 blau ...0820 2,07
10 8 8 schwarz ...0830 2,07
12 9 10 natur ...0840 2,27
12 9 10 blau ...0850 2,27
12 9 10 schwarz ...0860 2,27

(172)

Polyurethanschlauch (PUR)
In Rollen à 25 m

temperaturbereich 
0690 bis 0710: –35 °C bis +60 °C
0720 bis 0860: –40 °C bis +60 °C

Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe flexibilität und damit verbunden einen engen  
Biegeradius in einem weiten temperaturbereich aus.

sie sind noch erheblich flexibler als lD-Pe-schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute  
Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen  die 
meisten öle, fette, aliphatische Kohlenwasserstoffe, sauerstoff und ozon.

Die wichtigsten Anwendungen:
|  Pneumatische oder hydraulische (minihydraulik) leitungen
|  maschinenbau
|  motorenbau
|  mess- und regeltechnik
|  Vakuumgeeignet
|  sehr gut geeignet für den einsatz von steckverbindern

Schlauch-Ø  
außen

Schlauch-Ø   
innen

max.  Betriebs- 
über druck bei 23 °C

Farbe
Bestell-Nr.

mm mm bar 753200... €/m

4 2 21 blau/schwarz ...0870 1,45
5 3 16 blau/schwarz ...0880 1,60
6 4 14 blau/schwarz ...0890 2,15
8 6 12 blau/schwarz ...0900 2,90
10 8 9 blau/schwarz ...0910 4,50

(174)

DUO-Schlauch, Polyurethan
In Rollen à 25 m

temperaturbereich  –35 °C bis +60 °C

Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe flexibilität und damit verbunden einen  engen 
Biegeradius in einem weiten temperaturbereich aus.

sie haben eine hohe Abriebfestigkeit, eine sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung  
nach langzeitbelastung, sind gut beständig gegen öle, fette, aliphatische Kohlenwasserstoffe, sauerstoff 
und  ozon. Vakuumgeeignet.
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|PVC-GeWeBesChläuChe|

Innen-Ø
Wand-
stärke Außen-Ø Länge

Meterge wicht 
(ca.)

Betriebs druck 
bei  20 °C Bestell-Nr.

mm mm mm m g/m bar 753200... €

6 3,0 12 25 105 25 ...5010 16,31
9 3,0 15 25 139 16 ...5020 21,59
13 3,5 20 25 223 10 ...5030 34,64
19 3,5 26 25 305 10 ...5040 49,06
25 4,5 34 25 513 7 ...5050 79,69

(071)

Guttasyn TOL TX
In Rollen à 25 m

Guttasyn-tol-schlauch mit Kreuzgewebe, für höchste Ansprüche an einsatzfähigkeit und  
materialsicher heit, durch tÜV- und lebensmittelzertifikate (tÜV und BGVo)!

Anwendungsbeispiele:
|  zu- und Ableitungen von Abfüllanlagen
|  Wasserführung in laboreinrichtungen
|  förderschlauch für Pumpensysteme
|  füllsysteme mit erhöhten Druckverhältnissen
|  Dosierschlauch für lebensmittelanwendungen

Medieneignung:
zum Durchleiten diverser flüssigkeiten gem. separater Beständigkeitsliste, wie z. B. trinkwasser, saft,  
mineralwasser, verdünnten laugen und säuren sowie Düngemittel.

Produktvorzüge:
|  Gut sichtbare medienführung
|  hohe Druckbeständigkeit
|  sehr flexibel und doch verwindungssicher
|  sehr gute zugfestigkeit und reißdehnung
|  Gute medienbeständigkeit
|  hochwertige PVC-Qualität
|  TÜV-Nord-geprüft
|  Prüfung nach neuer DIN EN ISO 5774, dadurch deutlich mehr Prüfwerte, höhere Sicherheit !!!
|  Berstdruck entspricht dem 4-fachen Betriebsdruck

     sonderfarben und -ausführungen, 
sowie weitere Abmessungen auf 
Anfrage erhältlich
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|PVC-GeWeBesChläuChe|

Innen-Ø
Wand-
stärke Außen-Ø Länge

Meterge wicht 
(ca.)

Betriebs druck 
(bei  20 °C) Bestell-Nr.

mm mm mm m g/m bar 753200... €

6 3,0 12 25 105 23 ...5060 27,15
6 3,0 12 50 105 23 ...5070 54,30
9 3,0 15 25 139 19 ...5080 35,92
9 3,0 15 50 139 19 ...5090 71,84
13 3,5 20 25 223 13 ...5100 57,62
13 3,5 20 50 223 13 ...5110 115,25

(071)

Innen-Ø
Wand-
stärke Außen-Ø Länge

Meterge wicht 
(ca.)

Betriebs druck 
(bei  20 °C) Bestell-Nr.

mm mm mm m g/m bar 753200... €

6 3,0 12 25 105 23 ...5120 27,15
6 3,0 12 50 105 23 ...5130 54,30
9 3,0 15 25 139 19 ...5140 35,92
9 3,0 15 50 139 19 ...5150 71,84
13 3,5 20 25 223 13 ...5160 57,62
13 3,5 20 50 223 13 ...5170 115,25

(071)

Aero Secur, Signalgrün

Aero Secur, Signalgelb

Der neue, exklusive sicherheitsschlauch, auffallend durch ausgesuchte, neonfarbene farbeinstellung,  
für  maximale sicherheit in industrie und handwerk.

Anwendungsbeispiele:
|  Druckschläuche aller Art, auch in fluoreszierender einstellung (nachtleuchtend)
|  Kennzeichnen von sicherheitszonen
|  Ausrüsten von auffälligen schlauchleitungen in maschinen und Anlagen

Medieneignung:
für alle Druckluftanwendungen

Produktvorzüge:
|  optisch ansprechend
|  schwer entflammbar/selbstverlöschend
|  Abriebfest
|  Angenehme oberfläche
|  Gute medienbeständigkeit
|  hochwertige PVC-Qualität

Rollenlänge: 25 m und 50 m

Aero Secur

Verschraubungen und Verbindungsteile
 ab Seite 4/1
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|PVC-GeWeBesChläuChe|

Innen-Ø
Wand-
stärke Außen-Ø Länge

Meterge wicht 
(ca.)

Betriebs druck 
bei  20 °C Bestell-Nr.

mm mm mm m g/m bar 753200... €

6 3,0 12 25 142 20 ...5180 18,28
6 3,0 12 50 142 20 ...5190 36,57
9 3,0 15 25 232 17 ...5200 24,17
9 3,0 15 50 232 17 ...5210 48,35
13 3,5 20 25 400 13 ...5220 38,82
13 3,5 20 50 400 13 ...5230 77,63

(071)

Aero Moll L
Der flexibelste schlauch für Druckluftanwendungen.

Anwendungsbeispiele:
|  Druckluftleitungen an maschinen und Anlagen
|  Druckluftzuleitungen für den professionellen einsatz von Druckluftwerkzeugen

Medieneignung:
für alle Druckluftanwendungen.

Produktvorzüge:
|  äußerst flexibel
|  Verarbeitung von hochreißfesten Garnen
|  Auf das handling abgestimmte PVC-Qualität
|  Auffällige farbgebung
|  sehr gute haptik
|  leicht zu verlegen

Rollenlänge: 25 m und 50 m

Innen-Ø
Wandstärke Biegeradius Gewicht Bestell-Nr.

mm mm g/m 753200... €/m

6,3 mm (1/4") 2,35 23 87 ...5240 1,65
9,0 mm 2,75 32 130 ...5250 1,80

12,7 mm (1/2") 3,15 45 199 ...5260 2,80

(091)

SUPER NOBELAIR® SOFT 15 BAR

hochflexibler Druckluftschlauch

tÜV-geprüft nach tÜV Ps PPP53103 09.96

Material: 
|  Weich-PVC mit Polyesterfadeneinlage und hellblauer Decke
|  selbstverlöschend nach Wegnahme der flamme
|  Geringes Gewicht und sehr hohe flexibilität
|  uV-beständig
|  lange lebensdauer
|  Kälteflexibel
|  Gut öl- und benzinabweisend (innen und außen).

Betriebsdruck: 15 bar
Temperaturbereich: –20 °C bis +60 °C

Rollenlänge: 50 m
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|PVC-GeWeBesChläuChe|

DN

Abmes sung/ 
Innen-Ø/ Wandstärke

Qualität  
 (Innen schlauch/  
Beschich tung)

max.  Betriebs- 
üb erdruck bei  20 °C

max.  Betriebs- 
üb erdruck bei  60 °C

minimaler  Biege- 
ra dius bei 20  °C Bestell-Nr.

mm bar bar mm 753200... €

6,0 6,0/1,10 rAu-PVC  8500/PVC  8099 40 28 60 ...5350 77,50
8,0 8,0/1,10 rAu-PVC  8500/PVC  8099 35 24 65 ...5360 80,00
9,0 9,0/1,30 rAu-PVC  8500/PVC  8099 30 22 70 ...5370 90,00

10,0 10,0/1,25 rAu-PVC  8500/PVC  8099 28 20 80 ...5380 100,00
12,5 12,5/1,35 rAu-PVC  8500/PVC  8099 28 20 100 ...5390 125,00
13,0 13,0/2,30 rAu-PVC  8500/PVC  8099 28 20 100 ...5400 150,00

(181)

DN

Abmes sung/ 
Innen-Ø/ Wandstärke

Zulässiger  
Betriebsdruck  bei 20 °C Rollenlänge Bestell-Nr.

mm bar m 753200... €

6 6,0/2,5 15 50 ...5410 58,00
8 8,0/2,5 15 50 ...5420 62,00
9 9,0/2,8 15 50 ...5430 68,00

10 10,0/3,0 15 50 ...5440 80,50
13 12,7/3,0 15 50 ...5450 103,00

(181)

RAUPASTAM

RAUFILAM SOFT

Der Hochdruckschlauch in der Pneumatik

|  extrem druckfest
|  flexibel
|  Dünnwandig
|  leicht
Das spart beim einbau viel Platz.

Innenschlauch:
Der dünnwandige innenschlauch ist wahlweise in den materialien Polyvinylchlorid (rAu-PVC) oder dem  
temperaturbeständigeren Polyurethan (rAu-Pur) lieferbar.

Rollenlänge: 50 m
Farbe: Blau

Armierung und Ummantelung: Durch eine flächendeckende und technisch korrekte Diagonalarmierung  
aus Polyester hochfest oder Aramid erhält rAuPAstAm seine Druckfestigkeit. Der schlauch wird nach der  
umflechtung mit rAu-PVC beschichtet, um die Geflechtstruktur von Beschädigung und Verschmutzung zu  
schützen.

Hinweis zu den Druckangaben:
sicherheitsfaktor: 1:3,5 (Betriebsdruck zu Berstdruck)
Berstdruckermittlung nach Din 20024 6.3.3

RAUPASTAM mit PVC-Innenschlauch.

Außergewöhnlich flexibel

Die für den rAufilAm soft verwendeten materialien bewirken eine außergewöhnliche flexibilität, auch  
bei niedrigeren temperaturen. Durch diese eigenschaft wird das handling merklich verbessert, was den  
rAufilAm soft für die Benutzung von pneumatischen Werkzeugen im innen- und Außenbereich beson-
ders interessant macht.

Anwendung:
|  Druckluftzufuhr bei pneumatischen Werkzeugen
|  feste oder mobile Aufwickelvorrichtungen für Druckluftversorgung

Einsatz:
|  montagebereich
|  reparaturwerkstätten (Kfz/nfz)
|  schreinereien

Material: rAu-PVC 7008/6558

Farbe: schwarz/blau
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|sChlAuChAufroller|

Arbeitslänge ID x AD Bestell-Nr.
m mm 753200... €

2 6,5 x 10,0 ...6000 28,50
2 8,0 x 12,0 ...6010 32,60
2 11,0 x 16,0 ...6020 44,15
4 6,5 x 10,0 ...6030 36,20
4 8,0 x 12,0 ...6040 43,60
4 11,0 x 16,0 ...6050 63,05
6 6,5 x 10,0 ...6060 42,50
6 8,0 x 12,0 ...6070 53,20
6 11,0 x 16,0 ...6080 80,80
8 6,5 x 10,0 ...6090 50,00
8 8,0 x 12,0 ...6100 64,30
8 11,0 x 16,0 ...6110 100,00

(041)

PUR-Schlauchset

Technische Daten:
Größe (iD x AD mm): 6,5 x 10, 8 x 12, 11 x 16
länge: Von 2 bis 8 m (von 6,5 bis 65,5 ft)
max. Betriebsdruck: spirale 10 bar (145 psi)
schlauch: spirale aus auf ester basierendem Polyurethan

Schlauchmaß
Schlauchlänge Bestell-Nr.

m A B 753200... €

12 x 8 8 340 311 ...6120 228,20
12 x 6 15 445 400 ...6130 234,20

(177)

Schlauchaufroller

Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser
Leichte Ausführung

Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Polypropylen. eine automatische rastung erlaubt das Arre-
tieren des schlauchs in jeder beliebigen länge. Gekapselte Antriebsfeder. exakte Blockiereinrichtung  
erlaubt freilauf oder Blockfunktion. rollenführung verhindert einen schnellen Verschleiß des schlauches.

schlauch: PVC
Betriebsdruck: max. 12 bar (...6120), max. 20 bar (...6130)
Betriebstemperatur: max. 60 °C
eingangsstutzen: G 1/4"
schwenkbarkeit: 180°

...6120

...6130

B

A

     Schwere Ausführung auf Anfrage lieferbar
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|sChlAuChAufroller|

Größe
A B C D max.   

Schlauch aufnah memenge
Bestell-Nr.

mm mm mm mm 753200... €

klein 186 75 85 57 bei nW 6, 35– 40 m ...6170 19,00
mittel 248 96 118 97 bei nW 9, 45– 50 m ...6180 39,00
groß 336 124 152 132 bei nW 13, 45– 50 m ...6190 46,10
maxi 358 145 172 175 bei nW 26, 35– 40 m ...6200 58,90

(173)

Schlauchhalter
Aluminium

zur einfachen Wandmontage mit variablem lochbild (7 Bohrungen). Geeignet für die Aufnahme von  
schläuchen, Kabeln und seilen. unlackierte Ausführung. Abgesenkte Bohrungen sorgen im Befesti-
gungsbereich für eine glatte oberfläche.

Die möglichkeit, einen kleinen unter einen großen oder einen mittleren unter einen maxi- schlauchhalter  
zu platzieren, schafft durch die gewölbte form des halters bei fast gleichem Platzbedarf eine zusätzliche  
lagerkapazität.

material: Aluminium, unlackiert

Schlauch- 
Innen-Ø

Schlauch- 
Innen-Ø

ausziehbare  
 Schlauchlänge Bestell-Nr.

mm Zoll m 753200... €

6,0 1/4 12 ...6210 163,00
8,0 5/16 8 ...6220 163,00

(121)

Schlauchaufroller Typ H20 für Luft

|  montage wahlweise an Wand oder Decke
|  trommelarretierung beidseitig 10-fach
|  Kompakte Ausführung
|  Geringe Auszugskraft erforderlich
|  Wandkonsole mit einrastmechanismus
|  PVC/Pur-schlauch mit Knickschutzspirale 3/8" AG
|  sicherheitsarretierung zuschaltbar für schlauchwechsel

Gewicht: ca. 5 kg
recyclingfähiger materialanteil: 100 % des Gewichts

Betriebsdruck: 12 bar
Temperaturbereich: bis +60 °C

Schlauch- 
Innen-Ø

Schlauch- 
Innen-Ø

ausziehbare   
Schlauchlänge Bestell-Nr.

mm Zoll m 753200... €

8,0 5/16 12 ...6230 215,00
10,0 3/8 10 ...6240 215,00

(121)

Schlauchaufroller Typ H30 für Luft/Wasser

|  montage wahlweise an Wand oder Decke
|  trommelarretierung 9-fach
|  Kompakte Ausführung
|  Geringe Auszugskraft erforderlich
|  Wandkonsole mit einrastmechanismus
|  PVC/Pur-schlauch mit Knickschutzspirale 3/8" AG
|  sicherheitsarretierung zuschaltbar für schlauchwechsel

Gewicht: ca. 6 kg
recyclingfähiger materialanteil: 100 % des Gewichts

Betriebsdruck: 15 bar
Temperaturbereich: bis +60 °C
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|sChlAuChAufroller|

Schlauch- 
Innen-Ø

Schlauch- 
Innen-Ø

ausziehbare   
Schlauchlänge Bestell-Nr.

mm Zoll m 753200... €

9,5 3/8 15 ...6250 513,00
12,5 1/2 10 ...6260 524,00

(121)

Schlauchaufroller Typ 883 für Luft/Wasser
Material: Gehäuse: Stahlblech schwarz, galvanisiert
  Trommel: GFK blau

|  montage wahlweise an Wand oder Decke
|  trommelarretierung 7-fach, federkraft von außen individuell einstellbar
|  schlauchauslauf über sechs rollen
|  Drehdurchführung aus messing und edelstahl
|  Geschlossene Ausführung mit lüftungsschlitzen und montagefenster für schlauchwechsel
|  Gummi-schlauch mit Cord-Armierung, Anschlusstülle, schlauchschelle, Adapter, Knickschutz

Gewicht: ca. 15–20 kg
recyclingfähiger materialanteil: 100 % des Gewichts

Betriebsdruck: 15 bar
Temperaturbereich: bis +60 °C

Schlauch- 
Innen-Ø

Schlauch- 
Innen-Ø

ausziehbare   
Schlauchlänge Bestell-Nr.

mm Zoll m 753200... €

9,5 3/8 15 ...6270 471,00
12,5 1/2 10 ...6280 440,00

(121)

Schlauchaufroller Typ 893 für Luft/Wasser
Material: Rahmen: Stahlblech galvanisiert,
  Antriebsfeder (0,25 µm)/Trommel: GKF blau

|  montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke
|  trommelarretierung 7-fach, Antriebsfeder gekapselt
|  schlauchauslauf über vier rollen, verstellbar
|  Drehdurchführung je typ messing oder messing und edelstahl
|  einseitige Kunststoff-seitenabdeckung für sicheres Arbeiten
|  Gummischlauch mit Cord-Armierung, Anschlusstülle, schlauchschelle, Adapter, Knickschutz

Gewicht: ca. 14–20 kg
recyclingfähiger materialanteil: 100 % des Gewichts

Betriebsdruck: 15 bar
Temperaturbereich: bis +60 °C
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|sChlAuChAufroller|

Schlauch- 
Innen-Ø

Schlauch- 
Innen-Ø

ausziehbare  
Schlauchlänge Bestell-Nr.

mm Zoll m 753200... €

10,0 3/8 20 ...6290 587,00
12,5 1/2 15 ...6300 576,00

(121)

Schlauchaufroller Typ 889 für Luft/Wasser
Material: Rahmen: Stahlblech, lackiert oder Edelstahl
  Trommel: GFK blau

|  montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke
|  trommelarretierung 7-fach
|  Antriebsfeder gekapselt
|  schlauchauslauf über vier rollen, 120 °C verstellbar
|  Drehdurchführung je typ messing und edelstahl
|  Gummi-schlauch mit Cord-Armierung, Anschlusstülle, schlauchschelle, Adapter, Knickschutz

Gewicht: ca. 12–15 kg
recyclingfähiger materialanteil: 100 % des Gewichts

Betriebsdruck: 15 bar
Temperaturbereich: bis +60 °C

Schlauch- 
Innen-Ø

Schlauch- 
Innen-Ø

ausziehbare  
Schlauchlänge Bestell-Nr.

mm Zoll m 753200... €

12,5 1/2 20 ...6310 1133,00
12,5 1/2 30 ...6340 1164,00

– 1/2 ohne schlauch ...6330 1007,00
19,0 3/4 15 ...6320 1164,00

– 3/4 ohne schlauch ...6350 1049,00

(121)

Schlauchaufroller Typ 884 für Luft/Wasser
Material: Aluminiumguss

|  montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke
|  trommelarretierung 6-fach
|  schlauchtrommel kugelgelagert
|  lager wasser- und staubgeschützt
|  schlauchauslauf über sechs rollen, stufenlos verstellbar
|  sicherheitssperre für leichten schlauchwechsel
|  Drehdurchführung aus messing und edelstahl
|  Antriebsfeder in Kassette gekapselt
|  Wartungsfrei

Gewicht: ca. 28–35 kg
recyclingfähiger materialanteil: 100 % des Gewichts

Betriebsdruck: 12 bar
Temperaturbereich: bis +90 °C
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|sChlAuChAufroller|

Schlauch- 
 Innen-Ø

Schlauch-   
Innen-Ø Betriebsdruck

ausziehbare  
Schlauchlänge Bestell-Nr.

mm Zoll bar m 753200... €

12,5 1/2 100 25 ...6380 1511,00
19,0 3/4 15 18 ...6390 1645,00

(121)

Edelstahl-Schlauchaufroller Typ 886  
für  Lebensmittelbetriebe, ohne Schlauch
Material: Edelstahl

|  Gefertigt nach en 1672-2 (optimale hygienevoraussetzung)
|  montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke
|  6-fach-Arretierung pro trommeldrehung (alle 50 cm)
|  schlauchauslauf über vier führungsrollen
|  Kompakte Ausführung
|  Doppelt kugelgelagerte schlauchtrommel
|  für innen- und Außenmontage geeignet
|  Speziell für den Hygienebereich entwickelt

Gewicht: ca. 30 kg
recyclingfähiger materialanteil: bis 98 % des Gewichts

Betriebsdruck: 100/15 bar
Temperaturbereich: bis +90 °C

Schlauch- 
Innen-Ø

Schlauch-  
Innen-Ø

ausziehbare  
Schlauchlänge Bestell-Nr.

mm Zoll m 753200... €

6,3 1/4–3/8 15 ...6400 1003,00
10,0 – ohne schlauch ...6410 1224,00

(121)

Schlauchaufroller Typ 876 für Schweißschläuche  
(Autogen)
Material: Stahlblech, lackiert

|  montage an der Wand, Boden oder Decke
|  schmale Bauweise, Aufrollung lage auf lage
|  trommelarretierung 2 x 8-fach
|  schlauchauslauf über 4 rollen, verstellbar
|  Drehdurchführung aus messing
|  Antriebsfeder in Kassette gekapselt
|  Wartungsfrei
|  Dichtung aus fPm (Viton)
|  Doppelschlauch Din 8541, Anschluss-tülle mit schlauchschelle

Gewicht: ca. 26–30 kg
recyclingfähiger materialanteil: bis 70–72 % des Gewichts

Betriebsdruck: 20 bar

®
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|sChlAuChKlemmen|

Arbeits-
länge
mm

Größe  
ID x  AD

Anschluss  
(Außeng ewinde)

Durch-
messer

Ge- 
wicht

Arbeits-
druck  

bei 20 °C
Bestell-Nr.

mm Zoll mm kg 753200... €

7 8,0 x 12,0 r 1/4 330 3,9 16 bar/232 psi ...6420 273,00
9 6,5 x 10,0 r 1/4 330 3,9 16 bar/232 psi ...6430 273,00
10 8,0 x 12,0 r 1/4 390 5,5 16 bar/232 psi ...6440 303,40
10 11,0 x 16,0 r 1/2 430 6,6 12 bar/174 psi ...6450 420,10
14 9,5 x 13,5 r 1/4 430 6,3 12 bar/174 psi ...6460 349,80
16 8,0 x 12,0 r 1/4 430 6,3 16 bar/232 psi ...6470 337,10

(041)

Schlauchaufroller

Technische Daten:
schlauch: Pur mit Gewebe
Aufrolldurchmesser: 330 mm, 430 mm
länge zuleitungsschlauch: 2 m (6,5 ft)
max. Betriebsdruck: 16 bar (232 psi)
temperaturbereich: –20 °C bis +60 °C

Spannbreite Bestell-Nr.
mm 753200... €/100 St.

5–7 ...7800 26,20
7–9 ...7810 28,60
9–11 ...7820 28,90
11–13 ...7830 29,30
13–15 ...7840 30,90
14–17 ...7850 35,90
15–18 ...7860 36,80
17–20 ...7870 39,60
18–21 ...7880 43,40
20–23 ...7890 48,40
22–25 ...7900 57,00
23–27 ...7910 61,00
25–28 ...7920 65,00
28–31 ...7930 69,60
31–34 ...7940 78,70
37–37 ...7950 86,10
37–40 ...7960 90,70
40–43 ...7970 104,00
43–46 ...7980 111,30

(151)

ABA 2-Ohr-Schlauchklemme

ABA 2-ohr-Klemmen garantieren dank ihrer Ausführung eine dauerhafte und gute Abdichtung von luft-  
und flüssigkeitsleitungen. 2-ohr-Klemmen lassen sich leicht montieren und finden in den verschiedensten  
einsatzbereichen ihre Anwendung.

Material: bruchfester spezialstahl, verzinkt
montage mit montagezange.

Ve: 100 stück

Bestell-Nr.
753200... €

...7990 71,90

(151)

Montagezange
für 1-ohr- und 2-ohr-schlauchklemme.
frontale und seitliche montage.
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|sChlAuChsChellen|

Spannbereich Spannbereich Bandbreite
VE

Bestell-Nr.
mm Zoll mm 753200... €/100 St.

8–12 5/16–1/2 9 100 ...8010 61,00
10–16 3/8–5/8 9 100 ...8020 62,10
12–18 1/2–3/4 9 100 ...8030 62,10
12–22 1/2–7/8 9 100 ...8040 64,50
16–27 5/8–1.1/16 9 100 ...8050 66,90
16–27 5/8–1.1/16 12 50 ...8060 71,80
20–32 3/4–1.1/4 9 100 ...8070 68,10
20–32 3/4–1.1/4 12 50 ...8080 72,90
25–40 1–1.5/8 9 100 ...8090 75,30
25–40 1–1.5/8 12 50 ...8100 78,90
30–45 1.3/16–1.3/4 9 100 ...8110 77,80
30–45 1.3/16–1.3/4 12 50 ...8120 81,30
35–50 1.3/8–2 9 50 ...8130 78,90
35–50 1.3/8–2 12 50 ...8140 83,70
40–60 1.5/8–2.3/8 9 50 ...8150 82,50
40–60 1.5/8–2.3/8 12 25 ...8160 96,90
50–70 2–2.3/4 9 50 ...8170 83,70
50–70 2–2.3/4 12 25 ...8180 101,70
60–80 2.3/8–3.1/8 12 25 ...8190 114,80
60–80 2.3/8–3.1/8 9 25 ...8200 92,00
70–90 2.3/4–3.1/8 9 25 ...8210 108,80
70–90 2.3/4–3.1/2 12 25 ...8220 128,00

80–100 3.1/8–4 12 25 ...8230 131,60
80–100 3.1/8–4 9 25 ...8240 111,30
90–110 3.1/2–4.3/8 12 20 ...8250 154,30
90–110 3.1/2–4.3/8 9 25 ...8260 113,70
100–120 4–4.3/4 12 20 ...8270 157,90
110–130 4.3/8–5.1/8 12 20 ...8280 165,10
120–140 4.3/4–5.1/2 12 20 ...8290 169,80
130–150 5.1/8–5.7/8 12 20 ...8300 173,50
140–160 5.1/2–6.1/4 12 20 ...8310 177,10
150–170 5.7/8–6.3/4 12 20 ...8320 183,10
160–180 6.1/4–7.1/4 12 20 ...8330 193,80
170–190 6.3/4–7.1/2 12 10 ...8340 249,50

(151)

NORMACLAMP® TORRO®  
Schneckengewindeschelle W1
schlauchschelle nach Din 3017 teil 1.
Konstruktion: W1, alle teile komplett stahl verzinkt

Bestell-Nr.
753200... €

...8000 223,40

(151)

ABA Sortiment 135 Nova
135-teiliges Sortiment inklusive Schraubendreher

Inhalt:
ABA Nova Original
10 stück 11–17 mm
20 stück 13–20 mm
6 stück 15–24 mm
5 stück 19–28 mm
4 stück 22–32 mm
4 stück 26–38 mm
6 stück 32–44 mm

ABA Mini
10 stück 6–8 mm
20 stück 13–20 mm
20 stück 10–12 mm
10 stück 12–14 mm
10 stück 14–16 mm
10 stück 15–17 mm

Kofferabmessung: 34 x 24 x 5 cm
Gewicht: 2,9 kg
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|SchlauchSchellen|

Spannbereich Spannbereich Bandbreite
VE

Bestell-Nr.
mm Zoll mm 753200... €/100 St.

8–12 5/16–1/2 7,5 100 ...8350 82,60
8–16 5/16–5/8 9,0 100 ...8360 86,50

10–16 3/8–5/8 7,5 100 ...8370 84,00
12–18 1/2–3/4 7,5 100 ...8380 86,50
12–22 1/2–7/8 9,0 100 ...8390 89,10
16–27 5/8–1.1/16 9,0 100 ...8400 93,00
16–27 5/8–1.1/16 12,0 50 ...8410 107,70
20–32 3/4–1.1/4 9,0 100 ...8420 98,10
20–32 3/4–1.1/4 12,0 50 ...8430 108,90
25–40 1–1.5/8 9,0 100 ...8440 104,60
25–40 1–1.1/2 12,0 50 ...8450 115,60
30–45 1.3/16–1.3/4 9,0 100 ...8460 107,20
30–45 1.3/16–1.3/4 12,0 50 ...8470 116,90
32–50 1.1/4–2 9,0 50 ...8480 107,20
35–50 1.3/8–2 12,0 50 ...8490 119,50
40–60 1.5/8–2.3/8 9,0 50 ...8500 112,40
40–60 1.5/8–2.3/8 12,0 25 ...8510 131,30
50–70 2–2.3/4 9,0 50 ...8520 114,90
50–70 2–2.3/4 12,0 25 ...8530 136,60
60–80 2.3/8–3.1/8 12,0 25 ...8540 153,70
70–90 2.3/4–3.1/2 12,0 25 ...8550 169,40

80–100 3.1/8–4 12,0 25 ...8560 178,70
90–110 3.1/2–4.3/8 12,0 20 ...8570 210,20

100–120 4–4.3/4 12,0 20 ...8580 228,50
110–130 4.3/8–5.1/8 12,0 20 ...8590 237,80
120–140 4.3/4–5.1/2 12,0 20 ...8600 245,70
130–150 5.1/8–5.7/8 12,0 20 ...8610 252,30
140–160 5.1/2–6.1/4 12,0 20 ...8620 257,50
150–170 5.7/8–6.3/4 12,0 20 ...8630 262,80
160–180 6.1/4–7.1/4 12,0 20 ...8640 265,40
170–190 6.3/4–7.1/2 12,0 10 ...8650 357,00

(151)

NORMACLAMP® TORRO®  
Schneckengewindeschelle W2
Schlauchschellen nach DIn 3017 Teil 1
Konstruktion: W2, Band und Gehäuse 1.4016, Schraube Stahl verzinkt

Spannbereich Spannbereich Bandbreite
VE

Bestell-Nr.
mm Zoll mm 753200... €/100 St.

8–16 5/16–5/8 9 100 ...8660 214,20
12–22 7/16–7/8 9 100 ...8670 238,20
16–27 5/8–1.1/16 9 100 ...8680 250,20
16–27 5/8–1.1/16 12 50 ...8690 305,90
20–32 3/4–1.1/4 9 100 ...8700 255,30
20–32 3/4–1.1/4 12 50 ...8710 307,80
25–40 1–1.5/8 9 100 ...8720 284,40
25–40 1–1.5/8 12 50 ...8730 332,40
30–45 1.3/6–1.3/4 9 100 ...8740 291,30
30–45 1.3/16–1.3/4 12 50 ...8750 339,90
32–50 1.1/4–2 9 50 ...8760 301,60
35–50 1.3/8–2 12 50 ...8770 355,00
40–60 1.5/8–2.3/8 9 50 ...8780 322,20
40–60 1.5/8–2.3/8 12 25 ...8790 389,00
50–70 2–2.3/4 9 50 ...8800 341,00
50–70 2–2.3/4 12 25 ...8810 407,90
60–80 2.3/8–3.1/8 12 25 ...8820 443,80
60–80 2.3/8–3.1/8 9 25 ...8830 373,50
70–90 2.3/4–3.1/2 12 25 ...8840 496,70
70–90 2.3/4–3.1/2 9 25 ...8850 392,40

80–100 3.1/8–4 12 25 ...8860 526,80
80–100 3.1/8–4 9 25 ...8870 406,10
90–110 3.1/2–4.3/8 12 20 ...8880 555,20

(151)

NORMACLAMP® TORRO®  
Schneckengewindeschelle W5
Schlauchschellen nach DIn 3017 Teil 1.
Konstruktion: W5, komplett rostfreier Stahl 1.4401

Fortsetzung nächste Seite
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|SchlauchSchellen|

Spannbereich Bandbreite Bestell-Nr.
mm mm 753200... €

17–19 18 ...7470 1,31
20–22 18 ...7480 1,31
23–25 18 ...7490 1,36
26–28 18 ...7500 1,36
29–31 20 ...7510 1,50
32–35 20 ...7520 1,50
36–39 20 ...7530 1,54
40–43 20 ...7540 1,59
44–47 22 ...7550 1,64
48–51 22 ...7560 1,73
52–55 22 ...7570 1,78
56–59 22 ...7580 1,92
60–63 22 ...7590 1,96
64–67 22 ...7600 2,01
68–73 24 ...7610 2,10
74–79 24 ...7620 2,29
80–85 24 ...7630 2,38
86–91 24 ...7640 2,43
92–97 24 ...7650 2,52

98–103 24 ...7660 2,62
104–112 24 ...7670 2,66
113–121 24 ...7680 2,71
122–130 24 ...7690 2,85
131–139 26 ...7700 3,65
140–148 26 ...7710 3,69
149–161 26 ...7720 3,78
162–174 26 ...7730 3,87
175–187 26 ...7740 4,19
188–200 26 ...7750 4,32
201–213 26 ...7760 4,42
214–226 26 ...7770 4,47
227–239 26 ...7780 4,51
240–252 26 ...7790 4,55

(201)

Gelenkbolzenschelle GBS,  
geschweißte  Ausführung

Material: Stahl verzinkt W1

Die IDeal Gelenkbolzenschellen zeichnen sich durch ihre extrem hohen Bandzugskräfte aus. Dadurch  
eignen sie sich zur Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen härtegraden oder mit  
Kunststoff- oder Stahleinlagen.

Einsatzgebiete: abwassertechnik, agrartechnik, anlagenbau, automobil- und nutzfahrzeugindustrie,  
chemische Industrie, Maschinenbau, Pumpentechnik, Schiffbau, Verfahrenstechnik usw.

Ve: einzelabnahme

Spannbereich Spannbereich Bandbreite
VE

Bestell-Nr.
mm Zoll mm 753200... €/100 St.

90–110 3.1/2–4.3/8 9 25 ...8890 423,30
100–120 4–4.3/4 12 20 ...8900 600,60
110–130 4.3/8–5.1/8 12 20 ...8910 621,30
120–140 4.3/4–5.1/2 12 20 ...8920 647,80
130–150 5.1/8–6 12 20 ...8930 659,10
140–160 5.1/2–6.1/4 12 20 ...8940 678,00
150–170 5.7/8–6.3/4 12 20 ...8950 691,30
160–180 6.1/4–7.1/4 12 20 ...8960 704,40
170–190 6.3/4–7.1/2 12 10 ...8970 955,80

(151)

Fortsetzung NORMACLAMP® TORRO®  Schneckengewindeschelle W5
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|BlaSPISTolen|

Spannbereich Bandbreite Bestell-Nr.
mm mm 753200... €

29–31 20 ...7180 4,58
32–35 20 ...7190 4,72
36–39 20 ...7200 4,95
40–43 20 ...7210 5,37
44–47 22 ...7220 6,30
48–51 22 ...7230 6,44
52–55 22 ...7240 6,58
56–59 22 ...7250 6,77
60–63 22 ...7260 6,91
64–67 22 ...7270 7,28
68–73 24 ...7280 10,88
74–79 24 ...7290 11,25
80–85 24 ...7300 11,30
86–91 24 ...7310 11,39
92–97 24 ...7320 11,44

98–103 24 ...7330 11,76
104–112 24 ...7340 11,90
113–121 24 ...7350 12,23
122–130 24 ...7360 12,46
131–139 26 ...7370 12,74
140–148 26 ...7380 12,93
149–161 26 ...7390 13,44
162–174 26 ...7400 13,68
175–187 26 ...7410 13,86
188–200 26 ...7420 14,24
201–213 26 ...7430 14,61
214–226 26 ...7440 14,98
227–239 26 ...7450 15,36
240–252 26 ...7460 15,92

(201)

Gelenkbolzenschelle GBS, 
geschweißte  Ausführung

Material: chromnickelstahl W4, 1.4301

Anschlussart
Bestell-Nr.
753200... €

Tülle LW 6 ...9000 24,60
Tülle LW 9 ...9010 24,60
Tülle LW 13 ...9020 24,60

Anschlussnippel für Kupplung DN 7,2 ...9030 24,60

(176)

Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende hochleistungs-Blaspistole mit  
ausgesprochen starker Blasleistung.
Gegenüber herkömmlichen Standardpistolen hat die »Typhoon« eine ca. 3-fach höhere Blasleistung  
und  liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der hand. Zum ausblasen von  
schwer zugä nglichen Stellen sind Verlängerungsrohre lieferbar.

Pistolenkörper: aluminium
Griffüberzug: ölbeständiges PVc
handhebel: Duracon
Betriebsdruck: max. 10 bar
anschlussgewinde: G 1/4"
Gewindeanschluss Düse: 1/2" – 27 unS

Hochleistungs-Blaspistole, Typ »Typhoon«

Hochleistungs-Blaspistole
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|BlaSPISTolen|

Anschlussart
Bestell-Nr.
753200... €

Verlängerungsrohr 300 mm ...9040 12,90
Verlängerungsrohr 600 mm ...9050 15,50

Standarddüse, AG 1/2" – 27 UNS ...9060 5,41
Düse für Verlängerungsrohr, IG 1/2" – 27  UNS ...9070 5,41

(173)

Zubehör für Typhoon-Blaspistole

Blaspistole aus Aluminium in Pistolenform,  
dosierbar

Merkmal Anschluss
Bestell-Nr.
753200... €

mit Schlauchtülle lW 6 ...9090 10,80
mit Schlauchtülle lW 9 ...9100 10,80

 ohne Schlauchtülle G 1/4" i ...9110 10,10

(051)

Blaspistole (geschmiedet), dosierbar,  
mit  Normaldüse

Mit Normaldüse Ø 1,5 mm (Gewinde M12 x 1,25 mm)

Die klassische Blaspistole an sich, seit Generationen millionenfach bewährt. Reichhaltiges Zubehör an  
Düsen, Verlängerungen und verschiedenen luftanschlüssen. Pistolenform aus geschmiedetem aluminium,  
eloxiert. hebelbetätigung.

Merkmal Anschluss
Bestell-Nr.
753200... €

mit Kupplungsstecker Dn 7,2 ...9130 22,40

(051)

Blaspistole (geschmiedet), dosierbar,  
mit  Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse  
"Blowstar"
Blowstar, eine kombinierte Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse – vermeidet Risiken und Gefahren  
im  umgang mit dem energieträger "Druckluft", insbesondere bei direktem hautkontakt. Die arbeits- 
bedin gungen werden durch die deutliche Reduzierung des lärms auf bis zu 74 dB(a) spürbar verbessert.
herkömmliche Blasdüsen liegen bei 6 bar über einem Wert von 90 dB(a). Bereits eine Senkung des  
Gerä uschpegels von 8 dB(a) wird dabei vom menschlichen ohr als halbierung empfunden. Dennoch 
bietet die  Vollkegeldüse aufgrund ihres Prinzips eine ausgezeichnete, konzentrische Blaswirkung mit 
maximaler  effektivität. Die dabei entwickelte Blaskraft beträgt bis zum 2,5-fachen einer klassischen  
einloch-Blasdüse.  Damit empfiehlt sich die zweiteilige Prozessdüse.

Baumusterbescheinigung über Lärmreduzierung:
|  Berufsgenossenschaftliches Institut für arbeitssicherheit (BIa)
|  BG-Vorschrift "lärm" (BGVB3, §3) + VDI2058
|  eu-Maschinenrichtlinien 98/37/eG
|  oSha-Regulations
|  Schweizerische unfallversicherunganstalt (SuVa)
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|BlaSPISTolen|

Merkmal Anschluss
Bestell-Nr.
753200... €

mit Kupplungsstecker Dn 7,2 ...9120 15,60

(051)

Blaspistole (geschmiedet), dosierbar,  
mit  Vollstahldüse
Mit Vollstahldüse in Metallausführung (Alu) Ø 2,5 mm

Vollstahldüse, breiter Strahl mit hoher luftausbringung durch Injektor, daher sehr hohe Blaskraft bei  
Schallpegel über 90 dB(a). es empfiehlt sich, die Vollstahldüse bei maximal 2 bar zu betreiben, 
Schallpegel  hier bei 90 db(a).

Merkmal Anschluss
Bestell-Nr.
753200... €

mit Schlauchtülle lW 6 ...9140 8,80
mit Schlauchtülle lW 9 ...9150 8,80

ohne Schlauchtülle G 1/4"i ...9160 8,15

(051)

Blaspistole aus Aluminium in Pistolenform

Blaspistole (Druckguss), mit Normaldüse
Mit Normaldüse Ø 1,5 mm (Gewinde M12 x 1,25 mm)

Die klassische Blaspistole an sich, seit Generationen millionenfach bewährt. Reichhaltiges Zubehör an  
Düsen, Verlängerungen und verschiedenen luftanschlüssen. hebelbetätigung.
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|BlaSPISTolen, KunSTSToff|

Technische Daten:
Medium: gefilterte Druckluft
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Empfohlener Arbeitsdruck: 2–6 bar
Betriebstemperatur: –10 °c bis +50 °c
Material: Gehäuse/hebel: Polyamid 6 Gk30 (recycelbar) Ral 5012 (blau)
  Dichtung: nBR, Pu
Gewicht: 150 g
Schallpegel: über 90 dB(a), bei Drücken über 4 bar

Die robuste Kunststoff-Blaspistole aus blauem, glaskugelverstärktem Polyamid (besonders haltbar) 
zeichnet  sich durch eine solide Bauweise und praxisorientierte formgestaltung aus. als Weiter-
entwicklung der alu- Blaspistole empfiehlt sich dieser Typ bei anwendungsfällen, in denen aus 
Gewichts- und Materialgründen  Kunststoff bevorzugt wird (Textilindustrie, elektronik, Dentalbereich 
etc.). Die Blasleistung wird stufenlos  (dosierbar) durch die Betätigung des hebels reguliert und kann 
bis zur vollen leistung gesteigert werden.  Die Verwendbarkeit sämtlicher Düsen, Verlängerungen und 
Zubehörteile der alu-Blaspistole Baureihe 269  gewährleistet eine Vielzahl von möglichen Produkt-
varianten bei minimiertem lagereinsatz.

Dosierbare Kunststoff-Blaspistole

Merkmal Anschluss
Bestell-Nr.
753200... €

Normaldüse Ø 1,5 mm mit  Kupplungsstecker Dn 7,2 ...9170 8,55
Normaldüse Ø 1,5 mm mit  Innengewinde G 1/4" i ...9180 8,10

Verlängerung abschraubbar  und drehbar mit  Kupplungsstecker Dn 7,2 ...9190 10,60

(051)

Rohrlänge 
mm Rohr

Bestell-Nr.
753200... €/St.

90 fest montiertes  Rohr ...9200 12,60

(041)

Blaspistole, neutral

Blaspistolen

Blaspistole

(auf Wunsch mit ewo-logo)

normaldüse Ø 1,5 mm (Gewinde M12 x 1,25 mm).
Verlängerung abschraubbar und drehbar (Stahlrohr vernickelt).

Technische Daten:
luftstrom: 500 l/min (18 cfM)*
Max. Betriebsdruck: 16 bar (232 PSI)*
Min. Berstdruck: 64 bar (928 PSI)
anschlüsse: 1/4" Innengewinde
Gewicht: 112 g (3,6 oz)*
Material: PoM (Gehäuse), Messing (Ventil, Rohr)
Dichtungsmaterial: nBR (nitril)
Temperaturbereich: –20 °c bis +60 °c (–4 °f bis +140 °f)

* Version mit 90-mm-Standardrohr

...9190

...9170
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|ZuBehöR füR BlaSPISTolen|

Rohrlänge
Rohr

Bestell-Nr.
mm 753200... €

90 fest montiertes  Rohr ...9210 13,80

(041)

Merkmal Anschluss
Bestell-Nr.
753200... €

mit integriertem  Kupplungsstecker Dn 7,2 ...9220 5,60

(051)

Blaspistole, Star Tip

Ausblasstift

umfasst sechs separate auslässe, was einen dämpfenden effekt zur folge hat; zudem entspricht die Blas-
pistole den oSha-Sicherheitsstandards.

Technische Daten:
Max. Betriebsdruck: 12 bar
empfohlener arbeitsdruck: 1–6 bar
Betriebstemperatur: –10 °c bis +60 °c
Durchfluss: max. 300 l/min bei 6 bar
Düsen-Ø: regulierbar 0 bis 3 mm
Material: Gehäuse: aluminium eloxiert
Dichtungen: nBR

handlicher ausblasestift mit anhänge-clip. Zur schnellen Reinigung z. B. der oberfläche beim Schleifen,  
allgemeine Metall- oder holzbearbeitung, hobby usw. Stufenlose luftstromverstellung durch bequeme  
einhandbedienung, von geschlossen bis max. Durchfluss. Direkt an Kupplungen Dn 7,2 anschließbar.

Technische Daten:
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Betriebstemperatur: –10 °c bis +50 °c
Rohr-Ø: 5 mm
Düsen-Ø: 3 mm
alle Düsen und Verlängerungen: Gewinde M12 x 1,25 mm

Verlängerung für Alu- und  
Kunststoff-Blaspistole

Länge Bestell-Nr.
mm 753200... €

160 ...9230 5,45
260 ...9240 5,75

(051)

Länge Bestell-Nr.
mm 753200... €

165 ...9250 5,50
415 ...9260 8,35

(051)

Verlängerung gebogen

Verlängerung gerade

Messing vernickelt

Messing vernickelt
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|WaSchPISTolen|

Merkmal
Anschluss Bestell-Nr.

Zoll 753200... €

mit Innengewinde G 1/2 i ...9270 92,30

(051)

Anschlussgewinde Bestell-Nr.
mm 753200... €

M12 x 1,25 ...9310 14,50

(051)

Speziell geeignet für Bearbeitungszentren zum Reinigen und auswaschen von Teilen im  
spanabhebenden  Segment.
Max. Betriebsdruck: 40 bar
Betriebstemperatur: 0 °c bis +90 °c

Waschpistole

Sicherheitswaschpistole »multiclean«  
(Aluminium)

Regulierbare Luftspardüse

Elektro-Kabelaufroller

Mit Hebel und Regulierrad

Dieses neuartige Regelventil ermöglicht es, die benötigte luftmenge und den arbeitsdruck optimal auf die  
gewünschten arbeitsbedingungen anzupassen, da nicht jede anwendung die volle leistung und demnach  
die volle Druckluftmenge benötigt.
Durch das herunterregeln der Druckluft vor dem austritt aus der jeweils verwendeten Düse verringert   
man die Gefahr herumfliegender Teile, Späne oder flüssigkeiten und darüber hinaus auch noch den  
Gerä uschpegel.

Technische Daten
Grundkörper: aluminium
hülse, Düse und Stift: PoM
arbeitsdruck: max. 10 bar
Gewicht: 22 g
länge: 57 mm
Durchmesser: 22 mm

Vorteile
|  Geringer luftverbrauch durch Regulierung der luftmenge und Druckreduzierung
|  einsparung von energie und somit Kosten 
|  Regulierung durch Drehung der geriffelten Bedienhülse
|  Zusätzlicher effekt ist eine Geräuschminderung

Kabellänge A B Bestell-Nr.
m mm mm 753200... €

10 394,5 436,0 ...9320 277,90
17 394,5 436,0 ...9330 308,00

(177)

Elektro-Kabelaufroller
Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage

Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus PoM (acetatkunststoff).
Inklusive thermischem Schutzschalter. Bei überlastung unterbricht ein thermischer überlastungsschutz  
automatisch die Stromzufuhr.

Kabel: PVc 3 x 1,5 mm²
Spannung: max. 230 V
Stromstärke: max. 16 a
anschluss: Schuko-Stecker
leistungsaufnahme: max. 1000 Watt (aufgerollt), max. 3500 Watt (ausgerollt)

B

A
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|eleKTRo-KaBelaufRolleR|

A B
Kabel- 
länge

für  
Spannung

Bestell-Nr.

mm mm m V/Hz 753200... €

335 290 15 230/50 ...9340 180,10

(177)

Nr. Kabeltyp

Leiterquer-
schnitt Leiter- 

anza hl

Kabel- 
länge

Ausstat tung
Bestell-Nr.

mm² m 753200... €

1 h07Rn-f 3 x 1,5 3 12 ohne Stecker/ Kupplung ...9350 209,00
2 h07Rn-f 3 x 1,5 3 12 mit Stecker/ Kupplung ...9360 218,00

(121)

Nr. Kabeltyp

Leiterquer-
schnitt Leiter- 

anza hl

Kabel- 
länge

Ausstat tung
Bestell-Nr.

mm² m 753200... €

1 h07Rn-f 3 x 1,5 3 17 ohne Stecker/ Kupplung ...9370 257,00
2 h07Rn-f 3 x 1,5 3 17 mit Stecker/ Kupplung ...9380 267,00

(121)

Elektro-Kabelaufroller

Kabelaufroller Typ C20 für Strom (250 V)

Kabelaufroller Typ C30 für Strom (250 V)

Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage

hochwertiges Kunststoffgehäuse aus Polypropylen. Inklusive  thermischem Schutzschalter. Bei überlastung 
unterbricht ein thermischer überlastungsschutz automatisch  die Stromzufuhr.

Kabeltyp: ho5W-f
Stromstärke: max. 10 a
anschluss: Schuko-Stecker
leistungsaufnahme: max. 1000 W (aufgerollt), max. 2000 W (ausgerollt)
Schwenkbarkeit: 180°

|  Montage wahlweise an Wand oder Decke
|  Trommelarretierung beidseitig 10-fach
|  Kompakte ausführung
|  Geringe auszugskraft erforderlich
|  Wandkonsole mit einrastmechanismus
|  Gummikabel h07Rn-f 3 x 1,5 mm²
|  Sicherheitsarretierung zuschaltbar für Kabelwechsel
|  Thermoschalter gegen überlast
|  Trommel doppelt kugelgelagert

leistung: 2500 W
Gewicht: ca. 5 kg
Recyclingfähiger Materialanteil: 100 % des Gewichts

Spannung/Stromstärke: 250 V/10 A
Schutzart: IP 44

|  Montage wahlweise an Wand oder Decke
|  Trommelarretierung 9-fach
|  Kompakte ausführung
|  Geringe auszugskraft erforderlich
|  Wandkonsole mit einrastmechanismus
|  Gummi-Kabel h07Rn-f 3 x 1,5 mm²
|  Sicherheitsarretierung zuschaltbar für Kabelwechsel
|  Thermoschalter gegen überlast
|  Trommel doppelt kugelgelagert

leistung: 2500 W
Gewicht: ca. 5 kg
Recyclingfähiger Materialanteil: 100 % des Gewichts

Spannung/Stromstärke: 250 V/10 A
Schutzart: IP 44

...9350

...9380

B

A

nr. 1: Schutzart: IP 44 mit Thermoschutz
nr. 2: Schleifringe: Klammer/Ms/3–4 ohm/erde doppelt

nr. 1: Schutzart: IP 44 mit Thermoschutz
nr. 2: Schleifringe: Klammer/Ms/3–4 ohm/erde doppelt

     hochwertige Kabelaufroller 
     in Top-Qualität
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|VeRSoRGunGSeInheITen|

Kabelläng e Leiterquerschnitt Durch messer Gewicht Bestell- Nr.
m mm² mm kg 753200... €

10 3 x 1,5 330 4,6 ...9390 272,40
17 3 x 1,5 430 6,7 ...9400 336,80

(041)

Kabelaufroller

Technische Daten
Kabel: Gummi h07Rn-f
aufrolldurchmesser: 330 mm, 430 mm
Stromstärke: 16 a
Spannung: 230 V
anschlüsse: Schuko-Stecker
nennleistung: 1000 W (vollständig gerollt), 3500 W (vollständig abgerollt)
Schutzklasse: IP 23
Temperaturbereich: +5 °c bis +60 °c

Bestückung Farbe
Bestell-Nr.
753200... €

4 Schuko-Steckdosen 16 A 2p  + E 230 V schwarz/gelb ...9410 441,20
3 Schuko-Steckdosen 16 A 2p  + E 230 V,  

1 CEEform-Steckdose 16 A 5p 400 V
schwarz/gelb ...9420 479,50

(175)

Beschreibung
Bestell-Nr.
753200... €

Zugfeder für Modelle »cube« und  »aircube«,  
Länge 200 mm, dehnbar auf  500 mm

...9430 15,80

Kettenabhängung 2,5 m ...9440 23,20
Kettenabhängung 5,0 m ...9450 46,30

(175)

Bestückung Farbe
Bestell-Nr.
753200... €

4 Schuko-Steckdosen 16 A 2p  + E 230 V schwarz/gelb ...9460 107,10
3 Schuko-Steckdosen 16 A 2p  + E 230 V,  

1 CEEform-Steckdose 16 A 5p 400 V
schwarz/gelb ...9470 135,90

(175)

Versorgungseinheiten
Versorgungseinheit, Typ »aircube«

Zubehör für Versorgungseinheit »cube«  
und  »aircube«

Versorgungseinheit, Typ »cube«

Mit Druckluftanschluss.

energieversorgungsampel wahlweise mit normalstrom- und kombiniertem  
normalstrom-Starkstroman schluss sowie zusätzlichem Druckluftanschluss.

Gehäuse: hochwertiger Industriekunststoff
Druckluftanschluss: 1 m Rohr mit anschluss für Druckluftschlauch 20 x 13 mm sowie  
  1 Zwei-Wege- Verteiler G 1/2"
integriert im Gehäuse: aufhängeöse und Griffhaken
ausführung: anschlussfertig verdrahtet
anschluss: 2 Klemmen, 3-polig (...9410), 1 Klemme, 3-polig (...9420)
Schutzart: IP 20

energieversorgungsampel wahlweise mit normalstrom- und kombiniertem  
normalstrom-Starkstroman schluss.

Gehäuse: hochwertiger Industriekunststoff
integriert im Gehäuse: aufhängeöse und Griffhaken
ausführung: anschlussfertig verdrahtet
anschluss: 2 Klemmen, 3-polig (...9460), 1 Klemme, 3-polig (...9470)
Schutzart: IP 20

     Variante mit ch-Stecker  
     und/oder 10 a auf anfrage 
     lieferbar
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|VeRSoRGunGSeInheITen|

Bestückung Farbe
Bestell-Nr.
753200... €

3 Schuko-Steckdosen 16 A 2p  + E 230 V gelb ...9480 196,70
2 Schuko-Steckdosen 16 A 2p  + E 230 V,  

1 CEEform-Steckdose  16 A 5p 400 V
silber ...9490 205,00

(175)

Versorgungseinheit, Typ »3-Kraft«
Mit Druckluftanschluss.

energieversorgungsampel wahlweise mit normalstrom-, Starkstrom- oder kombinierten anschlüssen.
ausgestattet mit einem Druckluftanschluss (Kupplung nW 7,2 mit 9-mm-Tülle)

Gehäuse: amaplast mit anscharniertem Gerätedeckel
integriert im Gehäuse: aufhängeöse, Wandbefestigungs- und Standfüße
ausführung: anschlussfertig verdrahtet
leitungseinführungen: oben: 1 x M32, 1 x M25, 2 x M20
  seitlich: 1 x M25
  eine Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen haltegriff  
  (alle einführungen zum ausbrechen)
Schutzart: IP 44

Bestückung Farbe
Bestell-Nr.
753200... €

4 Schuko-Steckdosen 16 A 2p  + E 230 V gelb ...9500 247,40
3 Schuko-Steckdosen 16 A 2p  + E 230 V,  

1 CEEform-Steckdose 16 A 5p 400 V
silber ...9510 256,40

(175)

Versorgungseinheit, Typ »aircraft«
Mit Druckluftanschluss.

energieversorgungsampel wahlweise mit normalstrom-, Starkstrom- oder kombinierten anschlüssen.
ausgestattet mit einem Druckluftanschluss (Kupplung nW 7,2 mit 9-mm-Tülle).

Gehäuse: amaplast mit anscharniertem Gerätedeckel
absicherung: unter transparenter Bestätigungsklappe (4Te)
integriert im Gehäuse: aufhängeöse, Wandbefestigungs- und Standfüße
ausführung: anschlussfertig verdrahtet
leitungseinführungen: oben: 1 x M32, 1 x M25, 2 x M20
  seitlich: 1 x M25
  eine Durchführung oben für Druckluft (alle einführungen zum ausbrechen)
Schutzart: IP 44

Beschreibung
Bestell-Nr.
753200... €

Kettenabhängung für Modell »3-Kraft« ...9520 27,30
Kettenabhängung für Modell »aircraft« ...9530 30,30

Tragegriff für Modell »3-Kraft« ...9540 56,00
Druckluftanschluss-Set (Kupplung NW  7,2 und Tülle 9 mm) ...9550 7,51

Kabeltülle ...9560 2,89

(175)

Zubehör für Versorgungseinheit »3-Kraft« und  
»aircraft«
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|Druckluftverteilung in Der AnwenDung|

Druckluftverteilung in der Anwendung

werkzeuge zur  
Druckluftanwendung  
finden Sie in der wg7
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ab Seite 4/84

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplung, Serie 26ka|
ab Seite 4/98

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplungen, Serie 320|
ab Seite 4/100

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplung, Serie 25ka|
ab Seite 4/102

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplung, Serie 25 kb|
ab Seite 4/105

Ý
|SchnellverSchluSS- 
kupplung, Serie 27kb|

ab Seite 4/115

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplung, Serie 27ka|
ab Seite 4/117

Ý
|SchnellverSchluSS- 
kupplung, Serie 27kb|

ab Seite 4/119

Ý
|SchnellverSchluSS- 

kupplungen, Serie 410|
ab Seite 4/121

Ý
|kükenhahn|

ab Seite 4/128

Ý
|drehbare  

klauenkupplungen|
ab Seite 4/129

Ý
|klauenkupplungen|

ab Seite 4/130

Ý
|klauenkupplungen  

Mit MeSSingdichtung|
ab Seite 4/133

Ý
|geWinde- 

dichtungen|
ab Seite 4/143

Ý
|Schrauben- 

Sicherungen|
ab Seite 4/144

Ý
|paSten|

ab Seite 4/143

Ý
|korroSionSSchutz|

ab Seite 4/144 4/1
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Gewinde

für Schlauch- 
Außen-Ø L1 SW

Innen-
sechskant 

mm VE
Bestell-Nr.

mm mm mm 754100... €/St

M5 4 20,8 10 2 10 ...0010 1,42
M5 6 22,5 12 2 10 ...0020 1,48

G 1/8" 4 19,5 10 3 10 ...0030 1,12
G 1/8" 6 20,4 12 4 10 ...0040 1,20
G 1/8" 8 26,8 14 5 10 ...0050 1,40
G 1/4" 4 17,1 10 3 10 ...0060 1,34
G 1/4" 6 20,8 12 4 10 ...0070 1,29
G 1/4" 8 22,5 14 5 10 ...0080 1,42
G 1/4" 10 29,3 17 6 10 ...0090 1,77
G 1/4" 12 32,3 21 6 10 ...0100 1,99
G 3/8" 6 19,7 12 4 10 ...0110 1,53
G 3/8" 8 20,1 14 6 10 ...0120 1,53
G 3/8" 10 25,3 17 8 10 ...0130 1,90
G 3/8" 12 28,6 21 8 10 ...0140 2,23
G 1/2" 6 23,2 14 4 10 ...0150 2,10
G 1/2" 8 23,6 14 6 10 ...0160 2,10
G 1/2" 10 23,1 17 8 10 ...0170 2,43
G 1/2" 12 39,8 21 8 10 ...0180 2,83

(172)

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 SW
Innen-

sechskant 
mm VE

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754100... €/St

R 1/8 4 19,8 10 3 10 ...0190 1,12
R 1/8 6 21,0 12 4 10 ...0200 1,20
R 1/8 8 27,0 14 5 10 ...0210 1,40
R 1/4 4 17,9 14 3 10 ...0220 1,22
R 1/4 6 22,7 14 4 10 ...0230 1,29
R 1/4 8 24,5 14 5 10 ...0240 1,42
R 1/4 10 31,0 17 6 10 ...0250 1,75
R 1/4 12 33,6 21 6 10 ...0260 2,01
R 3/8 6 20,7 17 4 10 ...0270 1,40
R 3/8 8 22,1 17 6 10 ...0280 1,54
R 3/8 10 27,1 17 8 10 ...0290 1,90
R 3/8 12 29,1 21 8 10 ...0300 2,23
R 1/2 6 24,7 21 4 10 ...0310 2,10
R 1/2 8 25,5 21 6 10 ...0320 2,10
R 1/2 10 20,5 21 8 10 ...0330 2,34
R 1/2 12 32,6 21 8 10 ...0340 2,86

(172)

Schnellsteckverbinder »Blaue Serie«

Gerader Einschraubsteckverbinder,  
Außengewinde zylindrisch

Gerader Einschraubsteckverbinder,  
Außengewinde konisch

Schnellsteckverbinderserie aus kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
die teile sind einsetzbar in verbindung mit kunststoffschläuchen und kupferrohren.

einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: kunststoff
Arbeitsdruck: max. 15 bar, grobvakuum
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
  Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA

Mit o-ring.

Mit Ptfe-gewindebeschichtung, gewinde nach iSo 7/1.
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Gewinde

für Schlauch- 
Außen-Ø L1 SW Bestell-Nr.

mm mm mm VE 754100... €/St

M5 4 21,3 10 10 ...0350 1,31
M5 6 22,4 12 10 ...0360 1,31

G 1/8" 4 24,0 14 10 ...0370 2,09
G 1/8" 6 25,1 14 10 ...0380 2,18
G 1/8" 8 26,8 14 10 ...0390 2,51
G 1/4" 4 27,0 17 10 ...0400 1,40
G 1/4" 6 28,1 17 10 ...0410 2,34
G 1/4" 8 29,8 17 10 ...0420 2,62
G 1/4" 10 31,5 17 10 ...0430 2,87
G 1/4" 12 34,3 21 10 ...0440 3,05
G 3/8" 6 29,1 21 10 ...0450 1,79
G 3/8" 8 30,8 21 10 ...0460 2,83
G 3/8" 10 32,6 21 10 ...0470 3,29
G 3/8" 12 35,3 21 10 ...0480 3,54
G 1/2" 6 31,1 24 10 ...0490 3,07
G 1/2" 8 32,8 24 10 ...0500 3,07
G 1/2" 10 34,6 24 10 ...0510 2,93
G 1/2" 12 37,3 24 10 ...0520 4,60

(172)

Gerader Aufschraubsteckverbinder,  
Innengewinde zylindrisch

Gerader Einschraubsteckverbinder rund,  
Außengewinde zylindrisch
Mit o-ring.

Gewinde

für Schlauch- 
Außen-Ø L1

Innen- 
sechs kant Bestell-Nr.

mm mm mm 754100... €/St

M5 4 20,8 2 ...6860 0,89
M5 6 22,4 2 ...6870 1,29

G 1/8" 4 19,5 3 ...6880 0,92
G 1/8" 6 20,4 4 ...6890 0,98
G 1/8" 8 23,8 5 ...6900 1,24
G 1/8" 10 29,1 5 ...6910 1,50
G 1/8" 12 31,6 5 ...6920 2,10
G 1/4" 4 17,1 3 ...6930 1,21
G 1/4" 6 21,1 4 ...6940 1,23
G 1/4" 8 22,9 5 ...6950 1,25
G 1/4" 10 30,1 6 ...6960 1,62
G 1/4" 12 32,6 6 ...6970 2,40
G 3/8" 6 19,7 4 ...6980 1,48
G 3/8" 8 22,0 6 ...6990 1,48
G 3/8" 10 26,1 8 ...7000 1,76
G 3/8" 12 28,6 8 ...7010 2,40
G 3/8" 16 36,5 8 ...7020 3,54
G 1/2" 8 24,0 6 ...7030 2,58
G 1/2" 10 25,5 8 ...7040 2,58
G 1/2" 12 31,1 8 ...7050 2,88
G 1/2" 16 38,1 10 ...7060 3,54

(172)

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1
Innen- 

sechs kant Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754100... €/St

R 1/8 4 20,0 3 ...7070 0,79
R 1/8 6 20,9 4 ...7080 0,84
R 1/8 8 27,0 5 ...7090 1,19
R 1/8 10 29,8 5 ...7100 1,50
R 1/4 4 18,1 3 ...7110 1,10
R 1/4 6 22,7 4 ...7120 1,23
R 1/4 8 24,1 5 ...7130 1,17
R 1/4 10 29,3 6 ...7140 1,68
R 3/8 6 20,7 4 ...7150 1,50

(172)

Gerader Einschraubsteckverbinder rund,  
Außengewinde konisch
Mit Ptfe-gewindebeschichtung.

fortsetzung nächste Seite
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Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm VE 754100... €/St

R 1/8 4 17,5 24,0 10 10 ...0710 1,70
R 1/8 6 19,0 25,7 12 10 ...0720 1,81
R 1/8 8 22,8 29,5 14 10 ...0730 2,09

(172)

Winkeleinschraubverschraubung, drehbar,  
Außengewinde konisch
Mit Ptfe-gewindebeschichtung, gewinde nach iSo 7/1.

Winkeleinschraubverschraubung »Blaue Serie«
Winkeleinschraubverschraubungsserie aus kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
die teile sind einsetzbar in verbindung mit kunststoffschläuchen und kupferrohren. 

einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: kunststoff
Arbeitsdruck: max. 15 bar, grobvakuum
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
  Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA

Gewinde

für Schlauch- 
Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.

mm mm mm mm VE 754100... €/St

M5 4 17,5 17,0 10 10 ...0530 2,09
M5 6 19,0 17,5 12 10 ...0540 2,09

G 1/8" 4 17,7 24,5 12 10 ...0550 1,70
G 1/8" 6 19,3 25,7 14 10 ...0560 1,81
G 1/8" 8 22,8 29,0 14 10 ...0570 2,09
G 1/4" 4 17,7 26,0 12 10 ...0580 1,90
G 1/4" 6 19,3 27,2 14 10 ...0590 1,95
G 1/4" 8 22,8 30,5 17 10 ...0600 2,18
G 1/4" 10 27,6 34,8 17 10 ...0610 2,84
G 1/4" 12 29,6 37,0 21 10 ...0620 3,06
G 3/8" 6 19,3 28,7 14 10 ...0630 2,40
G 3/8" 8 22,8 32,0 17 10 ...0640 2,51
G 3/8" 10 27,6 36,3 21 10 ...0650 3,12
G 3/8" 12 29,6 38,0 21 10 ...0660 3,49
G 1/2" 6 19,3 32,2 14 10 ...0670 3,53
G 1/2" 8 22,8 35,5 17 10 ...0680 3,53
G 1/2" 10 27,6 39,8 19 10 ...0690 3,60
G 1/2" 12 29,6 41,5 24 10 ...0700 3,62

(172)

Winkeleinschraubverschraubung, drehbar,  
Außengewinde zylindrisch
Mit o-ring.

fortsetzung nächste Seite

fortsetzung

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1
Innen- 

sechs kant Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754100... €/St

R 3/8 8 22,1 6 ...7160 1,44
R 3/8 10 27,1 8 ...7170 1,75
R 3/8 12 29,6 8 ...7180 2,40
R 3/8 16 38,1 8 ...7190 3,64
R 1/2 6 24,7 4 ...7200 2,58
R 1/2 8 25,5 6 ...7210 2,52
R 1/2 10 25,1 8 ...7220 2,34
R 1/2 12 32,6 8 ...7230 2,76
R 1/2 16 35,1 10 ...7240 3,64

(172)
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Gewinde

für Schlauch- 
Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.

mm mm mm mm VE 754100... €/St

M5 4 17,5 33,5 8 10 ...0870 2,34
M5 6 19,0 36,7 8 10 ...0880 2,67

G 1/8" 4 17,7 35,5 14 10 ...0890 2,34
G 1/8" 6 19,3 39,2 14 10 ...0900 2,56
G 1/8" 8 22,8 44,3 14 10 ...0910 2,87
G 1/4" 4 17,7 38,0 17 10 ...0920 2,54
G 1/4" 6 19,3 41,2 17 10 ...0930 2,67
G 1/4" 8 22,8 45,8 17 10 ...0940 2,93
G 1/4" 10 27,6 55,3 17 10 ...0950 4,55
G 1/4" 12 29,6 60,5 21 10 ...0960 5,96
G 3/8" 6 19,3 42,7 20 10 ...0970 3,71
G 3/8" 8 22,8 47,4 20 10 ...0980 4,07
G 3/8" 10 27,6 56,3 20 10 ...0990 5,30
G 3/8" 12 29,6 61,5 21 10 ...1000 5,96
G 1/2" 6 19,3 44,7 24 10 ...1010 3,90
G 1/2" 8 22,8 48,3 24 10 ...1020 3,90
G 1/2" 10 27,6 59,3 24 10 ...1030 6,52
G 1/2" 12 29,6 64,0 24 10 ...1040 7,72

(172)

Winkeleinschraubverschraubung, lang, drehbar,  
Außengewinde zylindrisch
Mit o-ring.

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm VE 754100... €/St

R 1/8 4 17,5 36,0 10 10 ...1050 2,34
R 1/8 6 19,0 39,7 12 10 ...1060 2,56
R 1/8 8 22,8 44,8 14 10 ...1070 2,87
R 1/4 4 17,5 39,0 14 10 ...1080 1,66
R 1/4 6 19,0 42,2 14 10 ...1090 2,67
R 1/4 8 22,8 46,8 14 10 ...1100 2,93
R 1/4 10 28,0 56,3 17 10 ...1110 4,57
R 1/4 12 29,6 61,5 21 10 ...1120 5,96
R 3/8 6 19,0 43,7 17 10 ...1130 1,96
R 3/8 8 22,8 48,4 17 10 ...1140 4,07
R 3/8 10 28,0 57,3 17 10 ...1150 5,30
R 3/8 12 29,6 62,5 21 10 ...1160 5,96
R 1/2 6 19,0 47,2 21 10 ...1170 3,90
R 1/2 8 22,8 51,8 21 10 ...1180 3,90
R 1/2 10 28,0 60,8 21 10 ...1190 6,52
R 1/2 12 29,6 65,5 21 10 ...1200 7,72

(172)

Winkeleinschraubverschraubung, lang, drehbar,  
Außengewinde konisch
Mit Ptfe-gewindebeschichtung, gewinde nach iSo 7/1.

fortsetzung

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm VE 754100... €/St

R 1/4 4 17,5 27,0 14 10 ...0740 1,40
R 1/4 6 19,0 28,2 14 10 ...0750 1,95
R 1/4 8 22,8 31,5 14 10 ...0760 2,17
R 1/4 10 27,6 36,3 17 10 ...0770 2,83
R 1/4 12 29,6 38,5 21 10 ...0780 3,25
R 3/8 6 19,0 29,7 17 10 ...0790 1,66
R 3/8 8 22,8 33,0 17 10 ...0800 2,51
R 3/8 10 27,6 37,3 17 10 ...0810 3,12
R 3/8 12 29,6 39,5 21 10 ...0820 3,49
R 1/2 6 19,0 33,2 21 10 ...0830 3,49
R 1/2 8 22,8 36,5 21 10 ...0840 3,49
R 1/2 10 27,6 40,8 21 10 ...0850 3,60
R 1/2 12 29,6 42,5 21 10 ...0860 4,99

(172)
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L-Einschraubverschraubung »Blaue Serie«
L-einschraubverschraubungsserie aus kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
die teile sind einsetzbar in verbindung mit kunststoffschläuchen und kupferrohren. 

einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: kunststoff
Arbeitsdruck: max. 15 bar, grobvakuum
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
  Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA

Gewinde

für Schlauch- 
Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.

mm mm mm mm VE 754100... €/St

M5 4 18,5 41,5 10 10 ...1210 2,67
M5 6 19,3 43,3 12 10 ...1220 2,78

G 1/8" 4 18,5 44,2 12 10 ...1230 2,95
G 1/8" 6 19,3 45,3 14 10 ...1240 3,10
G 1/8" 8 22,5 51,6 14 10 ...1250 3,85
G 1/4" 4 18,5 45,7 12 10 ...1260 2,34
G 1/4" 6 19,3 46,8 14 10 ...1270 3,31
G 1/4" 8 22,5 53,0 17 10 ...1280 3,92
G 1/4" 10 28,1 63,6 17 10 ...1290 4,93
G 1/4" 12 29,8 65,5 17 10 ...1300 3,54
G 3/8" 6 19,3 48,3 21 10 ...1310 2,66
G 3/8" 8 22,5 54,5 20 10 ...1320 4,12
G 3/8" 10 28,1 65,1 20 10 ...1330 5,29
G 3/8" 12 29,3 66,5 21 10 ...1340 6,43
G 1/2" 6 19,3 51,8 14 10 ...1350 3,97
G 1/2" 8 22,5 58,0 24 10 ...1360 3,97
G 1/2" 10 28,1 68,6 24 10 ...1370 6,77
G 1/2" 12 29,3 70,0 24 10 ...1380 7,38

(172)

L-Einschraubverschraubung, drehbar,  
Außengewinde zylindrisch
Mit o-ring.

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm VE 754100... €/St

R 1/8 4 18,5 43,5 10 10 ...1390 2,67
R 1/8 6 19,3 45,3 12 10 ...1400 3,10
R 1/8 8 22,5 52,3 14 10 ...1410 3,85
R 1/4 4 18,5 46,5 14 10 ...1420 2,34
R 1/4 6 19,3 47,8 14 10 ...1430 3,31
R 1/4 8 22,5 54,3 14 10 ...1440 3,92
R 1/4 10 28,1 65,3 17 10 ...1450 4,93
R 1/4 12 29,3 68,1 21 10 ...1460 3,54
R 3/8 6 19,3 49,3 17 10 ...1470 2,66
R 3/8 8 22,5 55,8 17 10 ...1480 4,12
R 3/8 10 28,1 66,3 17 1 ...1490 5,29
R 3/8 12 29,3 69,1 21 1 ...1500 6,43
R 1/2 6 19,3 52,8 21 10 ...1510 3,97
R 1/2 8 22,5 59,3 21 10 ...1520 3,97
R 1/2 10 28,1 69,8 21 10 ...1530 6,76
R 1/2 12 29,3 72,1 21 10 ...1540 7,38

(172)

L-Einschraubverschraubung, drehbar,  
Außengewinde konisch
Mit Ptfe-gewindebeschichtung, gewinde nach iSo 7/1.
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T-Einschraubverschraubung »Blaue Serie«
t-einschraubverschraubungsserie aus kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
die teile sind einsetzbar in verbindung mit kunststoffschläuchen und kupferrohren. 

einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: kunststoff
Arbeitsdruck: max. 15 bar, grobvakuum
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
  Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA

Gewinde

für Schlauch- 
Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.

mm mm mm mm VE 754100... €/St

M5 4 37,0 22,5 10 10 ...1550 2,73
M5 6 38,6 23,5 12 10 ...1560 3,01

G 1/8" 4 37,4 25,5 12 10 ...1570 2,62
G 1/8" 6 38,8 26,0 14 10 ...1580 2,95
G 1/8" 8 44,5 29,0 14 10 ...1590 3,76
G 1/4" 4 37,4 27,0 12 10 ...1600 2,34
G 1/4" 6 38,8 27,5 14 10 ...1610 3,26
G 1/4" 8 44,5 31,5 17 10 ...1620 3,82
G 1/4" 10 56,3 35,5 17 10 ...1630 4,82
G 1/4" 12 58,8 36,1 21 10 ...1640 6,23
G 3/8" 6 38,8 29,0 14 10 ...1650 2,66
G 3/8" 8 44,5 32,0 17 10 ...1660 3,99
G 3/8" 10 56,3 37,0 20 10 ...1670 5,16
G 3/8" 12 58,2 37,1 21 10 ...1680 6,23
G 1/2" 6 38,8 32,5 14 10 ...1690 3,97
G 1/2" 8 44,5 35,0 17 10 ...1700 3,97
G 1/2" 10 54,8 40,5 19 10 ...1710 6,64
G 1/2" 12 57,7 40,6 24 10 ...1720 7,61

(172)

T-Einschraubverschraubung, drehbar,  
Außengewinde zylindrisch
Mit o-ring.

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm VE 754100... €/St

R 1/8 4 37,0 25,0 10 10 ...1730 2,62
R 1/8 6 38,6 26,0 12 10 ...1740 2,95
R 1/8 8 45,6 29,5 14 10 ...1750 3,76
R 1/4 4 37,0 28,0 14 10 ...1760 2,34
R 1/4 6 38,6 28,5 14 10 ...1770 3,26
R 1/4 8 45,6 31,5 14 10 ...1780 3,82
R 1/4 10 56,6 37,0 17 10 ...1790 4,82
R 1/4 12 59,2 38,5 21 10 ...1800 6,25
R 3/8 6 38,6 30,0 17 10 ...1810 2,66
R 3/8 8 45,6 33,0 17 10 ...1820 3,99
R 3/8 10 56,6 38,0 17 10 ...1830 5,16
R 3/8 12 59,2 39,5 21 10 ...1840 6,25
R 1/2 6 38,6 33,5 21 10 ...1850 3,97
R 1/2 8 45,6 36,5 21 10 ...1860 3,97
R 1/2 10 56,6 41,5 21 10 ...1870 6,63
R 1/2 12 59,2 42,5 21 10 ...1880 7,61

(172)

T-Einschraubverschraubung, drehbar,  
Außengewinde konisch
Mit Ptfe-gewindebeschichtung, gewinde nach iSo 7/1.
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Y-Einschraubverschraubung »Blaue Serie«
Y-einschraubverschraubungsserie aus kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
die teile sind einsetzbar in verbindung mit kunststoffschläuchen und kupferrohren. 

einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: kunststoff
Arbeitsdruck: max. 15 bar, grobvakuum
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
  Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA

Gewinde

für Schlauch- 
Außen-Ø L1 SW Bestell-Nr.

mm mm mm VE 754100... €/St

M5 4 39,5 10 10 ...1890 3,65
M5 6 41,3 12 10 ...1900 4,87

G 1/8" 4 42,7 14 10 ...1910 3,49
G 1/8" 6 43,8 14 10 ...1920 4,74
G 1/8" 8 46,2 14 10 ...1930 5,34
G 1/4" 4 43,7 17 10 ...1940 2,34
G 1/4" 6 44,8 17 10 ...1950 4,87
G 1/4" 8 47,7 17 10 ...1960 5,77
G 1/4" 10 56,7 17 10 ...1970 6,41
G 1/4" 12 59,7 21 10 ...1980 3,54
G 3/8" 6 46,3 20 10 ...1990 2,66
G 3/8" 8 49,2 20 10 ...2000 6,02
G 3/8" 10 58,2 20 10 ...2010 6,63
G 3/8" 12 60,5 21 1 ...2020 6,88
G 1/2" 6 49,8 24 10 ...2030 3,97
G 1/2" 8 52,7 24 10 ...2040 3,97
G 1/2" 10 61,7 24 10 ...2050 7,16
G 1/2" 12 64,0 24 10 ...2060 7,16

(172)

Y-Einschraubverschraubung, drehbar,  
Außengewinde zylindrisch
Mit o-ring.

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm VE 754100... €/St

R 1/8 4 42,0 10 10 ...2070 3,49
R 1/8 6 43,8 12 10 ...2080 4,74
R 1/8 8 46,7 14 10 ...2090 5,34
R 1/4 4 45,0 14 10 ...2100 2,34
R 1/4 6 46,3 14 10 ...2110 4,87
R 1/4 8 49,1 14 10 ...2120 5,77
R 1/4 10 58,4 17 10 ...2130 6,41
R 1/4 12 61,8 21 10 ...2140 3,54
R 3/8 6 47,8 17 10 ...2150 2,66
R 3/8 8 50,6 17 10 ...2160 6,02
R 3/8 10 59,4 17 10 ...2170 6,63
R 3/8 12 62,8 21 10 ...2180 6,88
R 1/2 6 51,3 21 10 ...2190 3,97
R 1/2 8 54,1 21 10 ...2200 3,97
R 1/2 10 62,9 21 10 ...2210 7,16
R 1/2 12 65,7 24 10 ...2220 7,16

(172)

Y-Einschraubverschraubung, drehbar,  
Außengewinde konisch
Mit Ptfe-gewindebeschichtung, gewinde nach iSo 7/1.
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für Schlauch-Außen-Ø L1 Bestell-Nr.
mm mm VE 754100... €/St

4 33,0 10 ...2230 1,90
6 35,2 10 ...2240 2,04
8 38,3 10 ...2250 2,18
10 47,4 10 ...2260 2,83
12 48,4 10 ...2270 3,35

(172)

Gerade Verbinder,  
Winkelverbinder »Blaue Serie«

Gerader Verbinder

verbinderserie aus kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
die teile sind einsetzbar in verbindung mit kunststoffschläuchen und kupferrohren.

einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: kunststoff
Arbeitsdruck: max. 15 bar, grobvakuum
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
  Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA

für Schlauch-Außen-Ø L1 Bestell-Nr.
mm mm VE 754100... €/St

6/4 31,3 10 ...2280 1,95
8/6 34,7 10 ...2290 2,17
10/8 39,5 10 ...2300 2,83
12/10 44,4 10 ...2310 2,96

(172)

Gerader Verbinder, reduziert

für Schlauch-Außen-Ø L1 Bestell-Nr.
mm mm VE 754100... €/St

4 17,5 10 ...2320 1,90
6 19,0 10 ...2330 2,09
8 22,4 10 ...2340 2,23
10 27,4 10 ...2350 3,01
12 29,3 10 ...2360 3,76

(172)

Winkelverbinder

   
  n

o
tw

en
d

ig

	Seite 3/10

|kunStStoffSchLäuche|
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T-, Kreuz-Verbinder »Blaue Serie«
verbinderserie aus kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
die teile sind einsetzbar in verbindung mit kunststoffschläuchen und kupferrohren.

einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: kunststoff
Arbeitsdruck: max. 15 bar, grobvakuum
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
  Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA

für Schlauch-Außen-Ø L1 Bestell-Nr.
mm mm VE 754100... €/St

4 18,5 10 ...2370 2,56
6 19,3 10 ...2380 2,73
8 22,4 10 ...2390 3,20
10 27,4 10 ...2400 4,60
12 29,3 10 ...2410 5,07

(172)

für Schlauch-Außen-Ø L1 Bestell-Nr.
mm mm VE 754100... €/St

2 x 4, 1 x 6 19,3 10 ...2420 1,40
2 x 6, 1 x 4 19,0 10 ...2430 2,64
2 x 6, 1 x 8 22,4 10 ...2440 1,58
2 x 8, 1 x 6 22,3 10 ...2450 2,64

2 x 8, 1 x 10 28,1 10 ...2460 2,15
2 x 10, 1 x 8 27,2 10 ...2470 3,00
2 x 10, 1 x 12 29,3 10 ...2480 2,75
2 x 12, 1 x 10 29,1 10 ...2490 3,49

(172)

T-Verbinder

T-Verbinder mit reduziertem Abgang

für Schlauch-Außen-Ø L1 Bestell-Nr.
mm mm VE 754100... €/St

4 17,5 10 ...2500 4,12
6 19,3 10 ...2510 4,65
8 22,8 10 ...2520 4,71
10 28,3 10 ...2530 5,41
12 29,6 10 ...2540 6,71

(172)

Kreuz-Verbinder

     für die verbindung mit einem 
     kunststoffschlauch oder kupferrohr
     wird eine rohrschere bzw. ein
     rohrschneider benötigt

   
  n

o
tw

en
d

ig

	Seite 3/9

|rohrSchneider/-Schere|
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für Schlauch-Außen-Ø L1 Bestell-Nr.
mm mm VE 754100... €/St

4 35,5 10 ...2550 2,62
6 37,1 10 ...2560 3,20
8 39,6 10 ...2570 3,85

10 49,3 10 ...2580 4,40
12 52,6 10 ...2590 5,29

(172)

für Schlauch-Außen-Ø L1 Bestell-Nr.
mm mm VE 754100... €/St

1 x 6, 2 x 4 36,8 10 ...2600 3,10
1 x 8, 2 x 6 39,9 10 ...2610 3,62
1 x 10, 2 x 8 49,2 10 ...2620 4,21

1 x 12, 2 x 10 52,9 10 ...2630 4,74

(172)

Y-Verbinder »Blaue Serie«

Y-Verbinder

Y-Verbinder, reduziert

Y-verbinderserie aus kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
die teile sind einsetzbar in verbindung mit kunststoffschläuchen und kupferrohren.

einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: kunststoff
Arbeitsdruck: max. 15 bar, grobvakuum
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
  Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA

Bezeichnung
Bestell-Nr.
754100... €

Sortimentsbox Steckverbinder »Blaue  Serie« ...2640 295,00

(172)

Sortimentsbox Steckverbinder »Blaue Serie«
handliche, robuste und qualitativ hochwertige kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten teilen  
unserer Schnellsteckverbinder »blaue Serie«. 

insgesamt 31 verschiedene Sorten von kleinteilen sind in 24 kunststoffboxen übersichtlich präsentiert.
die einsätze können herausgenommen und in der box selbst individuell platziert werden.
Alle einsätze sind mit den Artikelnummern der beinhalteten teile beschriftet. 

bestückung:
40 gerade einschraubsteckverbinder g 1/8-4, g 1/8-6, g 1/4-6, g 1/4-8, g 3/8-8
30 drehbare Winkeleinschraubverschraubungen g 1/8-4, g 1/8-6, g 1/4-6, g 1/4-8, g 3/8-8
25 gerade Steckverbinder 4, 6, 8 mm
15 gerade Steckverbinder reduziert 6/4, 8/6, 10/8
10 Winkelsteckverbinder 6, 8 mm
20 t-verbinder 4, 6, 8 mm
9 gerade reduzierstecker 6/8, 6/10, 8/10
10 verschlussstecker 6, 8 mm
10 Muffen g 1/8, g 1/4, g 3/8
1 Ptfe-dichtband
1 Schlauchabschneider
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Winkelschwenkverschraubung »Blaue Serie«
Winkelschwenkverschraubungsserie aus kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
die teile sind einsetzbar in verbindung mit kunststoffschläuchen und kupferrohren.

einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: kunststoff
Arbeitsdruck: max. 15 bar, grobvakuum
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
  Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA

Ge- 
winde

für Schlauch- 
Außen-Ø L1 L2 SW

Innen-
sechskant 

mm VE
Bestell-Nr.

Zoll mm mm mm mm 754100... €/St

G 1/8 4 22,7 28,5 14 4 10 ...2750 4,50
G 1/8 6 22,1 28,0 14 4 10 ...2760 2,98
G 1/8 8 24,4 28,5 14 4 10 ...2770 3,05
G 1/4 6 24,1 36,0 17 6 10 ...2780 4,50
G 1/4 8 26,4 36,5 17 6 10 ...2790 4,50
G 1/4 10 30,3 36,0 17 6 10 ...2800 4,95
G 1/4 12 31,1 36,5 17 6 10 ...2810 5,08
G 3/8 8 28,4 39,2 24 8 10 ...2820 6,25
G 3/8 10 32,3 38,3 20 8 10 ...2830 6,60
G 3/8 12 32,8 39,2 20 8 10 ...2840 6,75

(172)

Winkelschwenkverschraubung, drehbar,  
mit  Innensechskant, zylindrisches Gewinde

Ge- 
winde

für Schlauch- 
Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.

mm mm mm mm VE 754100... €/St

M5 4 20,0 17,0 8 10 ...2850 2,53
M5 6 21,9 17,0 8 10 ...2860 2,53

G 1/8" 4 22,5 23,5 10 10 ...2870 2,45
G 1/8" 6 28,4 23,5 10 10 ...2880 2,65
G 1/8" 8 25,6 23,5 10 10 ...2890 2,94
G 1/4" 4 23,6 26,0 11 10 ...2900 3,00
G 1/4" 6 25,5 26,0 14 10 ...2910 2,83
G 1/4" 8 28,7 26,0 14 10 ...2920 3,42
G 1/4" 10 33,1 26,0 14 10 ...2930 3,74
G 1/4" 12 33,5 26,0 14 10 ...2940 3,90
G 3/8" 6 28,5 31,5 19 10 ...2950 3,54
G 3/8" 8 29,6 31,7 19 10 ...2960 4,15
G 3/8" 10 32,9 31,7 19 10 ...2970 5,23
G 3/8" 12 35,6 31,7 21 10 ...2980 5,82
G 1/2" 6 30,3 36,6 24 10 ...2990 4,60
G 1/2" 8 32,6 36,6 24 10 ...3000 4,41
G 1/2" 10 35,9 36,6 24 10 ...3010 5,41
G 1/2" 12 36,6 36,6 24 10 ...3020 6,06

(172)

Winkelschwenkverschraubung, drehbar,  
Außengewinde zylindrisch
Mit o-ring.
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Ge- 
winde

für Schlauch- 
Außen-Ø L1 L2 SW

Innen-
sechskant  

mm VE
Bestell-Nr.

Zoll mm mm mm mm 754100... €/St

R 1/8 4 22,7 29,0 14 4 10 ...2650 4,50
R 1/8 6 21,2 29,0 14 4 10 ...2660 2,98
R 1/8 8 24,4 29,0 14 4 10 ...2670 3,05
R 1/4 6 24,1 38,0 17 6 10 ...2680 4,50
R 1/4 8 26,4 38,0 17 6 10 ...2690 4,50
R 1/4 10 30,1 38,0 17 6 10 ...2700 4,95
R 1/4 12 30,8 38,0 17 6 10 ...2710 5,08
R 3/8 8 28,4 40,7 24 8 10 ...2720 6,25
R 3/8 10 32,1 40,7 20 8 10 ...2730 6,60
R 3/8 12 32,8 40,7 20 8 10 ...2740 6,75

(172)

Schott-, Schottsteckverschraubung  
»Blaue Serie« 

Winkelschwenkverschraubung, drehbar,  
mit  Innensechskant, konisches Gewinde

verschraubungsserie mit innengewinde aus kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
die teile sind einsetzbar in verbindung mit kunststoffschläuchen und kupferrohren.

einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: kunststoff
Arbeitsdruck: max. 15 bar, grobvakuum
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
  Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA 

nach iSo 7/1.

Schalttafel-
gewinde 

für Schlauch- 
Außen-Ø L1 SW Bestell-Nr.

mm mm mm mm VE 754100... €/St

M12 x 1,0 4 31,1 14 10 ...3030 2,31
M14 x 1,0 6 33,8 17 10 ...3040 2,31
M16 x 1,0 8 37,5 19 10 ...3050 2,66
M20 x 1,0 10 42,2 24 10 ...3060 3,49
M22 x 1,0 12 41,7 27 10 ...3070 3,90

(172)

Schottverschraubung
komplett mit befestigungsmuttern.

Schalttafel-
gewinde 

Ge- 
winde

für Schlauch- 
Außen-Ø L1 SW Bestell-Nr.

mm Zoll mm mm mm VE 754100... €/St

M12 x 1,0 rc 1/8 4 23,8 14 10 ...3080 2,08
M12 x 1,0 rc 1/8 6 27,1 17 10 ...3090 3,00
M16 x 1,0 rc 1/8 8 32,0 19 10 ...3100 3,88
M14 x 1,0 rc 1/4 6 30,2 17 10 ...3110 3,47
M16 x 1,0 rc 1/4 8 35,0 19 10 ...3120 4,45
M20 x 1,0 rc 1/4 10 36,1 24 10 ...3130 6,10
M22 x 1,0 rc 1/4 12 38,1 24 10 ...3140 6,52
M20 x 1,0 rc 3/8 10 35,0 24 10 ...3150 6,35
M22 x 1,0 rc 3/8 12 38,1 24 10 ...3160 6,52
M22 x 1,0 rc 1/2 12 41,5 24 10 ...3170 7,40

(172)

Schottsteckverschraubung mit Innengewinde,  
konisch
gewinde nach iSo 7/1.
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Schalttafel-
gewinde 

für Schlauch- 
Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.

mm mm mm mm mm VE 754100... €/St

M12 x 1,0 4 17,5 31,3 14 10 ...3180 2,47
M14 x 1,0 6 19,0 38,2 17 10 ...3190 2,84
M16 x 1,0 8 22,8 43,5 20 10 ...3200 3,33
M20 x 1,0 10 27,6 51,4 24 10 ...3210 5,28
M22 x 1,0 12 29,6 56,1 27 10 ...3220 7,70

(172)

Schottsteckverschraubung, Winkelausführung
2 x Steckanschluss.

Winkelsteckverschraubung »Blaue Serie«
Winkelsteckverschraubungsserie aus kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
die teile sind einsetzbar in verbindung mit kunststoffschläuchen und kupferrohren.

einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: kunststoff
Arbeitsdruck: max. 15 bar, grobvakuum
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
  Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm VE 754100... €/St

G 1/8 4 17,7 23,0 14 10 ...3230 1,67
G 1/8 6 19,3 24,4 14 10 ...3240 1,67
G 1/8 8 22,8 27,3 14 10 ...3250 1,85
G 1/4 6 19,3 27,4 17 10 ...3260 2,25
G 1/4 8 21,8 30,3 17 10 ...3270 2,44
G 1/4 10 27,6 34,3 17 10 ...3280 3,00
G 1/4 12 29,6 37,0 21 10 ...3290 4,68
G 3/8 8 22,8 36,3 20 10 ...3300 3,33
G 3/8 10 27,6 36,0 20 10 ...3310 4,10
G 3/8 12 29,6 38,0 21 10 ...3320 4,45
G 1/2 8 22,8 34,3 24 10 ...3330 4,10
G 1/2 10 27,6 38,8 24 10 ...3340 4,95
G 1/2 12 29,6 40,5 24 10 ...3350 5,30

(172)

Winkelsteckverschraubung mit Innengewinde,  
zylindrisch

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm VE 754100... €/St

Rc 1/8 4 17,5 23,0 14 10 ...3360 1,67
Rc 1/8 6 19,0 24,4 14 10 ...3370 1,67
Rc 1/8 8 22,8 27,3 14 10 ...3380 1,85
Rc 1/4 6 19,0 27,4 17 10 ...3390 2,25
Rc 1/4 8 22,8 30,3 17 10 ...3400 2,44
Rc 1/4 10 29,9 34,3 17 10 ...3410 3,00
Rc 1/4 12 29,6 37,0 21 10 ...3420 4,68
Rc 3/8 8 22,8 32,0 21 10 ...3430 3,33
Rc 3/8 10 29,9 36,3 21 10 ...3440 4,10
Rc 3/8 12 29,6 38,0 21 10 ...3450 4,45
Rc 1/2 8 22,8 34,3 24 10 ...3460 4,10
Rc 1/2 10 29,9 38,8 24 10 ...3470 4,95
Rc 1/2 12 29,6 40,5 24 10 ...3480 5,30

(172)

Winkelsteckverschraubung mit Innengewinde,  
konisch
gewinde nach iSo 7/1.
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Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm VE 754100... €/St

G 1/8 4 23,2 39,0 14 10 ...3490 1,30
G 1/8 6 25,9 42,0 14 10 ...3500 1,58
G 1/8 8 27,1 47,5 14 10 ...3510 1,94
G 1/4 6 25,9 43,5 17 10 ...3520 1,94
G 1/4 8 28,6 49,0 17 10 ...3530 1,94
G 1/4 10 30,7 54,1 17 10 ...3540 3,05
G 1/4 12 32,8 60,4 21 10 ...3550 4,00
G 3/8 8 30,1 50,5 20 10 ...3560 2,70
G 3/8 10 32,2 55,6 20 10 ...3570 3,05
G 3/8 12 33,8 61,4 21 10 ...3580 4,00
G 1/2 8 33,6 54,0 24 10 ...3590 3,88
G 1/2 10 35,7 59,1 24 10 ...3600 4,00
G 1/2 12 37,3 64,9 24 10 ...3610 4,10

(172)

Winkelsteckverschraubung 45°  
mit  Außengewinde, zylindrisch

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm VE 754100... €/St

R 1/8 4 22,7 38,5 10 10 ...3620 1,30
R 1/8 6 24,4 42,0 12 10 ...3630 1,58
R 1/8 8 27,6 48,0 14 10 ...3640 1,94
R 1/4 6 26,9 44,5 14 10 ...3650 1,94
R 1/4 8 29,6 50,0 14 10 ...3660 1,94
R 1/4 10 32,2 55,6 17 10 ...3670 3,05
R 1/4 12 35,2 61,9 21 10 ...3680 4,00
R 3/8 8 31,1 51,5 17 10 ...3690 2,70
R 3/8 10 33,2 56,6 17 10 ...3700 3,05
R 3/8 12 36,2 62,9 21 10 ...3710 4,00
R 1/2 8 34,6 55,0 21 10 ...3720 3,88
R 1/2 10 36,7 60,1 21 10 ...3730 4,00
R 1/2 12 39,2 65,9 21 10 ...3740 4,10

(172)

Winkelsteckverschraubung 45°  
mit  Außengewinde, konisch
gewinde nach iSo 7/1.

verteiler-Steckanschlussserie mit Außengewinde aus kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
die teile sind einsetzbar in verbindung mit kunststoffschläuchen und kupferrohren.

einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: kunststoff
Arbeitsdruck: max. 15 bar, grobvakuum
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
  Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA

Verteiler-Steckanschluss »Blaue Serie«

für Schlauch- 
Außen-Ø L1 L2 Bestell-Nr.

mm mm mm VE 754100... €/St

2 x 6, 3 x 4 57,6 19,0 10 ...3750 4,21
2 x 8, 3 x 4 62,6 20,0 10 ...3760 5,77
2 x 8, 3 x 6 62,6 20,3 10 ...3770 5,94

2 x 10, 3 x 6 77,3 23,8 10 ...3780 6,77
2 x 10, 3 x 8 77,3 24,3 10 ...3790 6,88

(172)

Verteiler-Steckanschluss für Leitungseinbau
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für Schlauch- Außen-Ø L1 L2 Bestell-Nr.
mm mm mm VE 754100... €/St

5 x 4 57,0 19,0 10 ...3800 1,95
5 x 6 61,0 20,3 10 ...3810 2,35
5 x 8 81,6 24,3 10 ...3820 2,70

(172)

Verteiler-Steckanschluss

Gewinde für Schlauch- Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm VE 754100... €/St

G 1/8 1 x 6, 3 x 4 64,2 19,0 14 10 ...3830 4,93
G 1/4 1 x 8, 3 x 4 69,9 20,0 17 10 ...3840 6,25
G 1/4 1 x 8, 3 x 6 71,4 20,0 17 10 ...3850 6,46
G 3/8 1 x 10, 3 x 8 91,1 24,0 20 10 ...3860 7,61

(172)

Verteiler-Steckverschraubung, drehbar,  
Außengewinde zylindrisch
Mit o-ring.

Gewinde für Schlauch- Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm VE 754100... €/St

R 1/8 4 x 4 63,5 19,0 10 10 ...3870 2,55
R 1/8 4 x 6 67,8 20,3 12 10 ...3880 3,10
R 1/8 4 x 8 69,3 24,3 14 10 ...3890 3,72
R 1/8 3 x 4, 1 x 6 64,3 19,0 12 10 ...3930 2,85
R 1/4 4 x 6 69,8 20,3 14 10 ...3900 3,72
R 1/4 4 x 8 71,3 24,3 14 10 ...3910 3,79
R 1/4 3 x 6, 1 x 8 70,9 20,3 14 10 ...3940 3,60
R 3/8 4 x 8 72,8 24,3 17 10 ...3920 4,65
R 3/8 3 x 8, 1 x 10 92,1 23,9 17 10 ...3950 5,00

(172)

Verteiler-Steckverschraubung, drehbar,  
Außengewinde konisch
nach iSo 7/1.

für Schlauch-Außen-Ø L1 Bestell-Nr.
mm mm VE 754100... €/St

Schlauch und Stecker 4 51,2 10 ...3960 4,87
Schlauch und Stecker 6 54,6 10 ...3970 5,45
Schlauch und Stecker 8 60,1 10 ...3980 6,23
Schlauch und Stecker 10 72,9 10 ...3990 6,82
Schlauch und Stecker 12 78,1 10 ...4000 8,89

(172)

Y-Stecker

Y-Stecker »Blaue Serie« 
vSteckerserie mit Außengewinde aus kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
die teile sind einsetzbar in verbindung mit kunststoffschläuchen und kupferrohren.
 
einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: kunststoff
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
  Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA
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für Schlauch-Außen-Ø L1 Bestell-Nr.
mm mm VE 754100... €/St

4 in (Reduzierung 6 out) 41,0 10 ...4050 1,95
4 in (Reduzierung 8 out) 44,5 10 ...4060 2,06
6 in (Reduzierung 8 out) 45,0 10 ...4070 2,17
6 in (Reduzierung 10 out) 47,0 10 ...4080 2,65
6 in (Reduzierung 12 out) 53,5 10 ...4090 1,96
8 in (Reduzierung 10 out) 47,0 10 ...4100 2,83
8 in (Reduzierung 12 out) 54,0 10 ...4110 2,87
10 in (Reduzierung 12 out) 54,5 10 ...4120 2,95

(172)

für Schlauch-Außen-Ø L1 Bestell-Nr.
mm mm VE 754100... €/St

4 28,0 10 ...4130 0,70
6 33,0 10 ...4140 0,70
8 37,0 10 ...4150 0,77
10 42,0 10 ...4160 0,92
12 44,0 10 ...4170 1,00

(172)

Gerader Reduzierstecker

Verschlussstecker

|Steckverbindungen, kunStStoff|

Winkelverbindungsstücke »Blaue Serie«
Winkelverbindungsstücke aus kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
die teile sind einsetzbar in verbindung mit kunststoffschläuchen und kupferrohren.

einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: kunststoff
Arbeitsdruck: max. 15 bar, grobvakuum
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
 Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA

Stutzen für Schlauch- Außen-Ø L1 L2 Bestell-Nr.
mm mm mm mm VE 754100... €/St

4 4 22,7 47,5 10 ...4180 1,35
6 6 24,4 52,5 10 ...4190 1,66
8 8 27,6 61,0 10 ...4200 2,20
10 10 30,2 70,1 10 ...4210 3,55
12 12 30,2 77,9 10 ...4220 4,95

(172)

Winkelverbindungsstück 45°

Stutzen
für Schlauch- Außen-Ø L1 Bestell-Nr.

mm mm VE 754100... €/St

6 4 53,7 10 ...4010 1,93
8 6 60,4 10 ...4020 2,38
10 8 72,3 10 ...4030 3,78
12 10 77,0 10 ...4040 4,95

(172)

Y-Stecker, Stutzen und Schlauchanschlüsse  
verschieden
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Mehrfach-Winkelsteckverschraubung  
»Blaue  Serie«
Mehrfach-Winkelsteckverschraubungsserie aus kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
die teile sind einsetzbar in verbindung mit kunststoffschläuchen, kupfer-, Stahl- und edelstahlrohren.

einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: kunststoff
Arbeitsdruck: max. 15 bar, grobvakuum
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
 Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW
Innen-

sechskant 
mm VE

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754100... €/St

G 1/8 4 43,8 22,7 14 4 10 ...4280 6,10
G 1/8 6 43,8 21,8 14 4 10 ...4290 4,10
G 1/8 8 43,8 24,4 14 4 10 ...4300 4,10
G 1/4 6 58,0 24,1 17 6 10 ...4310 5,88
G 1/4 8 58,0 26,4 17 6 10 ...4320 6,25
G 1/4 10 58,0 30,1 17 6 10 ...4330 6,68
G 1/4 12 58,0 30,8 17 6 10 ...4340 7,40
G 3/8 8 60,7 28,4 24 8 10 ...4350 8,50
G 3/8 10 60,7 32,1 20 8 10 ...4360 9,16
G 3/8 12 60,7 32,8 20 8 10 ...4370 9,44

(172)

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW
Innen-

sechskant 
mm VE

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754100... €/St

R 1/8 4 44,3 22,7 14 4 10 ...4380 6,10
R 1/8 6 44,3 21,8 14 4 10 ...4390 4,10
R 1/8 8 44,3 24,4 14 4 10 ...4400 4,10
R 1/4 6 59,5 24,1 17 6 10 ...4410 5,88
R 1/4 8 58,0 26,4 17 6 10 ...4420 6,25
R 1/4 10 58,0 30,1 17 6 10 ...4430 6,68
R 1/4 12 58,0 30,8 17 6 10 ...4440 7,40
R 3/8 8 62,2 28,4 24 8 10 ...4450 8,50
R 3/8 10 62,2 32,1 20 8 10 ...4460 9,16
R 3/8 12 62,2 32,8 20 8 10 ...4470 9,44

(172)

Mehrfach-Winkelsteckverschraubung, 
2 Abgänge, zylindrisches Gewinde

Mehrfach-Winkelsteckverschraubung, 
2 Abgänge, konisches Gewinde 

drehbar, mit innensechskant.

drehbar, mit innensechskant, nach iSo 7/1.

Stutzen
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 Bestell-Nr.
mm mm mm mm VE 754100... €/St

4 4 17,7 33,0 10 ...4230 1,35
6 6 19,3 36,2 10 ...4240 1,66
8 8 22,8 42,5 10 ...4250 2,20
10 10 27,6 50,8 10 ...4260 3,55
12 12 29,6 54,5 10 ...4270 4,95

(172)

Winkelverbindungsstück 90°
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Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW
Innen-

sechskant 
mm VE

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754100... €/St

G 1/8 4 59,1 22,7 14 4 10 ...4480 6,25
G 1/8 6 59,1 21,8 14 4 10 ...4490 5,78
G 1/8 8 59,1 24,4 14 4 10 ...4500 5,88
G 1/4 6 79,5 24,1 17 6 10 ...4510 6,52
G 1/4 8 79,5 26,4 17 6 10 ...4520 7,00
G 1/4 10 79,5 30,1 17 6 10 ...4530 8,35
G 1/4 12 79,5 30,8 17 6 10 ...4540 8,90
G 3/8 8 82,2 28,4 24 8 10 ...4550 11,40
G 3/8 10 82,2 32,1 20 8 10 ...4560 12,80
G 3/8 12 82,2 32,8 20 8 10 ...4570 13,30

(172)

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW
Innen-

sechskant 
mm VE

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754100... €/St

R 1/8 4 59,6 22,7 14 4 10 ...4580 6,25
R 1/8 6 59,6 22,1 14 4 10 ...4590 5,78
R 1/8 8 59,6 24,8 14 4 10 ...4600 5,88
R 1/4 6 81,0 24,1 17 6 10 ...4610 6,52
R 1/4 8 81,0 26,8 17 6 10 ...4620 7,00
R 1/4 10 81,0 30,3 17 6 10 ...4630 8,35
R 1/4 12 81,0 31,1 17 6 10 ...4640 8,90
R 3/8 8 83,7 28,8 24 8 10 ...4650 11,40
R 3/8 10 83,7 32,3 20 8 10 ...4660 12,80
R 3/8 12 83,7 33,1 20 8 10 ...4670 13,30

(172)

Mehrfach-Winkelsteckverschraubung, 
3 Abgänge, zylindrisches Gewinde 

Mehrfach-Winkelsteckverschraubung, 
3 Abgänge, konisches Gewinde

drehbar, mit innensechskant.

drehbar, mit innensechskant, nach iSo 7/1.

T-Steckverschraubung »Blaue Serie«
t-Steckverschraubungsserie aus kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
die teile sind einsetzbar in verbindung mit kunststoffschläuchen und kupferrohren.

einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: kunststoff
Arbeitsdruck: max. 15 bar, grobvakuum
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
 Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW
Innen-

sechskant 
mm VE

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754100... €/St

G 1/8 4 45,0 28,5 14 4 10 ...4680 3,05
G 1/8 6 43,6 28,5 14 4 10 ...4690 3,22
G 1/8 8 48,8 28,5 14 4 10 ...4700 3,35
G 1/4 6 47,6 36,5 17 6 10 ...4710 4,70
G 1/4 8 52,8 36,5 17 6 10 ...4720 4,84
G 1/4 10 60,2 36,5 17 6 10 ...4730 5,52
G 1/4 12 61,6 36,5 17 6 10 ...4740 5,82
G 3/8 8 56,8 39,2 20 8 10 ...4750 6,20
G 3/8 10 64,2 39,2 20 8 10 ...4760 6,90
G 3/8 12 65,6 39,2 20 8 10 ...4770 6,90

(172)

T-Steckverschraubung, zylindrisches Gewinde
drehbar, mit innensechskant.
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Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW
Innen-

sechskant 
mm VE

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754100... €/St

R 1/8 4 45,0 29,0 14 4 10 ...4780 3,05
R 1/8 6 43,6 29,0 14 4 10 ...4790 3,22
R 1/8 8 48,8 29,0 14 4 10 ...4800 3,35
R 1/4 6 47,6 38,0 17 6 10 ...4810 4,70
R 1/4 8 32,8 38,0 17 6 10 ...4820 4,84
R 1/4 10 60,2 38,0 17 6 10 ...4830 5,52
R 1/4 12 61,6 38,0 17 6 10 ...4840 5,82
R 3/8 8 36,8 40,7 20 8 10 ...4850 6,20
R 3/8 10 64,2 40,7 20 8 10 ...4860 6,90
R 3/8 12 65,6 40,7 20 8 10 ...4870 6,90

(172)

T-Steckverschraubung, konisches Gewinde
drehbar, mit innensechskant, nach iSo 7/1.

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW
Innen-

sechskant 
mm VE

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754100... €/St

G 1/8 4 45,1 43,8 14 4 10 ...4880 5,28
G 1/8 6 43,6 43,8 14 4 10 ...4890 6,15
G 1/8 8 48,8 43,8 14 4 10 ...4900 6,32
G 1/4 6 47,6 58,0 17 6 10 ...4910 9,88
G 1/4 8 52,8 58,0 17 6 10 ...4920 10,40
G 1/4 10 60,2 58,0 17 6 10 ...4930 12,40
G 1/4 12 61,6 58,0 17 6 10 ...4940 13,40
G 3/8 8 56,8 60,7 20 8 10 ...4950 12,30
G 3/8 10 64,2 60,7 20 8 10 ...4960 14,20
G 3/8 12 65,6 60,8 20 8 10 ...4970 15,20

(172)

T-Steckverschraubung, 4 Abgänge,  
zylindrisches  Gewinde
drehbar, mit innensechskant.

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW
Innen-

sechskant 
mm VE

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754100... €/St

R 1/8 4 45,0 44,3 14 4 10 ...4980 4,00
R 1/8 6 43,6 44,3 14 4 10 ...4990 4,33
R 1/8 8 48,8 44,3 14 4 10 ...5000 4,84
R 1/4 6 47,6 59,5 17 6 10 ...5010 6,90
R 1/4 8 32,8 58,0 17 6 10 ...5020 6,90
R 1/4 10 60,2 58,0 17 6 10 ...5030 7,95
R 1/4 12 61,0 58,0 17 6 10 ...5040 8,30
R 3/8 8 36,8 62,2 20 8 10 ...5050 7,64
R 3/8 10 64,2 62,2 20 8 10 ...5060 8,75
R 3/8 12 65,6 62,2 20 8 10 ...5070 9,25

(172)

T-Steckverschraubung, 4 Abgänge, 
konisches  Gewinde
drehbar, mit innensechskant, nach iSo 7/1.
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Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW
Innen-

sechskant 
mm VE

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754100... €/St

G 1/8 4 45,0 59,1 14 4 10 ...5080 5,28
G 1/8 6 43,6 59,1 14 4 10 ...5090 6,15
G 1/8 8 48,8 59,1 14 4 10 ...5100 6,32
G 1/4 6 48,8 79,5 17 6 10 ...5110 9,88
G 1/4 8 52,8 79,5 17 6 10 ...5120 10,40
G 1/4 10 60,2 79,5 17 6 10 ...5130 12,40
G 1/4 12 61,3 79,5 17 6 10 ...5140 13,40
G 3/8 8 56,8 82,2 20 8 10 ...5150 12,30
G 3/8 10 64,2 82,2 20 8 10 ...5160 14,20
G 3/8 12 65,6 82,2 20 8 10 ...5170 15,20

(172)

T-Steckverschraubung, 6 Abgänge,  
zylindrisches  Gewinde
drehbar, mit innensechskant.

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW
Innen-

sechskant 
mm VE

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754100... €/St

R 1/8 4 45,0 59,6 14 4 10 ...5180 5,28
R 1/8 6 43,6 59,6 14 4 10 ...5190 6,15
R 1/8 8 48,8 69,6 14 4 10 ...5200 6,32
R 1/4 6 49,0 81,1 17 6 10 ...5210 9,88
R 1/4 8 32,8 81,1 17 6 10 ...5220 10,40
R 1/4 10 60,2 81,5 17 6 10 ...5230 12,40
R 1/4 12 61,6 81,0 17 6 10 ...5240 13,40
R 3/8 8 36,8 82,7 20 8 10 ...5250 12,30
R 3/8 10 64,2 83,7 20 8 10 ...5260 14,20
R 3/8 12 65,6 89,7 20 8 10 ...5270 15,20

(172)

T-Steckverschraubung, 6 Abgänge,  
konisches  Gewinde
drehbar, mit innensechskant, nach iSo 7/1.

Drosselrückschlagventil 
»Blaue Serie« 
drosselrückschlagventilserie aus kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
die teile sind einsetzbar in verbindung mit kunststoffschläuchen und kupferrohren.

einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: kunststoff
Arbeitsdruck: max. 15 bar, grobvakuum
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
 Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA

für Schlauch- 
Außen-Ø L1 L2 Bestell-Nr.

mm mm mm 754100... €

4 39,5 25,7 ...5280 3,95
6 47,6 41,9 ...5290 4,80
8 51,8 45,6 ...5300 5,75

10 62,7 52,3 ...5310 9,10
12 73,6 55,0 ...5320 11,90

(172)

Drosselrückschlagventil, Steckanschluss
2 x Steckanschluss.
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Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754100... €

G 1/8 4 46,5 25,7 12 ...5330 7,60
G 1/8 6 54,3 41,9 12 ...5340 8,32
G 1/8 8 58,4 45,6 14 ...5350 10,20
G 1/4 6 55,8 40,9 14 ...5360 9,52
G 1/4 8 59,9 44,6 17 ...5370 10,70
G 1/4 10 70,2 51,3 17 ...5380 16,10
G 1/4 12 82,4 54,0 21 ...5390 18,30
G 3/8 8 61,4 44,6 17 ...5400 12,20
G 3/8 10 71,6 51,3 20 ...5410 16,10
G 3/8 12 81,4 54,0 21 ...5420 18,30
G 1/2 10 75,9 50,8 18 ...5430 17,90
G 1/2 12 84,9 53,5 24 ...5440 19,50

(172)

Drosselrückschlagventil,  
Anschlussgewinde  zylindrisch
drosselung von Steckverbinder zu gewinde.

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754100... €

R 1/8 4 46,0 25,7 10 ...5450 6,10
R 1/8 6 54,3 41,9 12 ...5460 7,50
R 1/8 8 58,9 45,6 14 ...5470 9,40
R 1/4 6 56,8 41,9 14 ...5480 8,25
R 1/4 8 60,9 45,6 14 ...5490 9,40
R 1/4 10 71,6 52,3 17 ...5500 15,40
R 1/4 12 82,8 55,0 21 ...5510 15,90
R 3/8 8 62,4 45,6 17 ...5520 10,50
R 3/8 10 72,8 52,3 17 ...5530 15,40
R 3/8 12 83,8 55,0 21 ...5540 15,90
R 1/2 10 76,2 52,3 17 ...5550 15,40
R 1/2 12 87,3 55,0 21 ...5560 16,50

(172)

Drosselrückschlagventil,  
Anschlussgewinde  konisch
drosselung von Steckverbinder zu gewinde. 
nach iSo 7/1.

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754100... €

G 1/8 6 23,4 41,1 14 ...5565 4,35
G 1/8 8 25,6 41,1 14 ...5580 4,35
G 1/4 6 25,5 48,8 17 ...5590 5,98
G 1/4 8 28,7 48,8 17 ...5600 5,98
G 1/4 10 32,3 48,8 17 ...5610 7,44
G 1/4 12 33,5 48,8 21 ...5620 7,44
G 3/8 8 29,6 54,5 21 ...5630 8,48
G 3/8 10 32,9 54,5 21 ...5640 8,70
G 3/8 12 35,6 54,5 21 ...5650 8,70
G 1/2 8 32,6 60,0 24 ...5660 11,60
G 1/2 10 35,9 60,0 24 ...5670 12,20
G 1/2 12 36,6 60,0 24 ...5680 12,20

(172)

Drosselrückschlagventil,  
Anschlussgewinde zylindrisch,  
Zuluftdrosselung
drehbar.
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Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754100... €

R 1/8 4 22,3 38,9 10 ...5690 3,60
R 1/8 6 23,1 38,9 10 ...5700 3,60
R 1/8 8 28,2 38,9 10 ...5710 3,90
R 1/4 6 29,1 46,8 14 ...5720 4,52
R 1/4 8 28,2 46,8 14 ...5730 4,52
R 1/4 10 32,3 46,8 14 ...5740 5,12
R 1/4 12 33,5 46,8 14 ...5750 5,12
R 3/8 8 29,2 52,3 19 ...5760 7,88
R 3/8 10 32,9 52,3 19 ...5770 7,88
R 3/8 12 35,6 52,3 19 ...5780 7,88
R 1/2 8 32,1 56,8 24 ...5790 10,90
R 1/2 10 36,9 56,8 24 ...5800 11,30
R 1/2 12 36,6 56,8 24 ...5810 11,30

(172)

Drosselrückschlagventil,  
Anschlussgewinde konisch,  
Zuluftdrosselung 
drehbar,  gewinde nach iSo 7/1.

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754100... €

G 1/8 4 22,5 41,1 14 ...5820 4,35
G 1/8 6 23,4 41,1 14 ...5830 4,35
G 1/8 8 25,6 41,1 14 ...5840 4,35
G 1/4 6 25,5 48,8 17 ...5850 5,98
G 1/4 8 28,7 48,8 17 ...5860 5,98
G 1/4 10 32,3 48,8 17 ...5870 7,44
G 1/4 12 33,5 48,8 21 ...5880 7,44
G 3/8 8 29,6 54,5 21 ...5890 8,48
G 3/8 10 32,9 54,5 21 ...5900 8,70
G 3/8 12 35,6 54,5 21 ...5910 8,70
G 1/2 8 32,6 60,0 24 ...5920 11,60
G 1/2 10 35,9 60,0 24 ...5930 12,20
G 1/2 12 36,6 60,0 24 ...5940 12,20

(172)

Drosselrückschlagventil,  
Anschlussgewinde  zylindrisch,  
Abluftdrosselung
drehbar, Abluftdrosselung mit bezeichnung "out".

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754100... €

R 1/8 4 22,3 38,9 10 ...5950 3,60
R 1/8 6 23,1 38,9 10 ...5960 3,60
R 1/8 8 28,2 38,9 10 ...5970 3,60
R 1/4 6 25,1 46,8 14 ...5980 4,52
R 1/4 8 28,2 46,8 14 ...5990 4,52
R 1/4 10 32,3 46,8 14 ...6000 5,12
R 1/4 12 33,5 46,8 14 ...6010 5,12
R 3/8 8 29,2 52,3 19 ...6020 7,88
R 3/8 10 32,9 52,3 19 ...6030 7,88
R 3/8 12 35,6 52,3 19 ...6040 7,88
R 1/2 8 32,1 56,8 24 ...6050 10,90
R 1/2 10 35,9 56,8 24 ...6060 11,30
R 1/2 12 36,6 56,8 24 ...6070 11,30

(172)

Drosselrückschlagventil,  
Anschlussgewinde  konisch,  
Abluftdrosselung
drehbar, gewinde nach iSo 7/1. Abluftdrosselung mit bezeichnung "out".
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für Schlauch- 
Außen-Ø L1 L2 Bestell-Nr.

mm mm mm 754100... €

6 51,6 41,5 ...6080 6,45
8 52,6 41,5 ...6090 6,80

10 63,7 46,0 ...6100 8,72
12 64,1 46,0 ...6110 12,70

(172)

Absperrventil, Anschluss 2 x Steckverbinder

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754100... €

G 1/8 6 58,3 41,5 14 ...6120 8,12
G 1/8 8 58,4 41,5 14 ...6130 10,10
G 1/4 6 59,8 41,5 14 ...6140 8,88
G 1/4 8 59,9 41,5 17 ...6150 10,60
G 1/4 10 71,6 46,0 17 ...6160 15,90
G 1/4 12 70,9 46,0 21 ...6170 19,50
G 3/8 8 61,4 41,5 17 ...6180 11,60
G 3/8 10 72,8 46,0 20 ...6190 16,40
G 3/8 12 71,9 46,0 21 ...6200 19,50
G 1/2 10 76,1 46,0 24 ...6210 17,40
G 1/2 12 75,4 46,0 24 ...6220 19,50

(172)

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754100... €

R 1/8 6 58,3 41,5 12 ...6230 7,32
R 1/8 8 58,9 41,5 14 ...6240 9,20
R 1/4 6 60,8 41,5 14 ...6250 8,12
R 1/4 8 60,9 41,5 14 ...6260 9,45
R 1/4 10 72,6 46,0 17 ...6270 14,30
R 1/4 12 73,3 46,0 21 ...6280 17,70
R 3/8 8 62,4 41,5 17 ...6290 10,60
R 3/8 10 73,6 46,0 17 ...6300 14,90
R 3/8 12 74,1 46,0 21 ...6310 17,70
R 1/2 10 77,1 46,0 21 ...6320 15,80
R 1/2 12 77,3 46,0 21 ...6330 17,70

(172)

Absperrventil, zylindrisches Gewinde (Eingang)  - 
Steckanschluss (Ausgang)

Absperrventil, konisches Gewinde (Eingang) -  
Steckanschluss (Ausgang)
nach iSo 7/1.

Absperrventile mit Steckverbinder  
»Blaue  Serie«
Absperrventile mit Steckverbinder aus kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
die teile sind einsetzbar in verbindung mit kunststoffschläuchen und kupferrrohren.

einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: kunststoff
Arbeitsdruck: max. 15 bar, grobvakuum
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
 Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA
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Absperrventile mit gewindeanschluss aus kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
die teile sind einsetzbar in verbindung mit kunststoffschläuchen und kupferrohren.

einsatzbereiche: Luft, vakuum
Material: kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring: kunststoff
Arbeitsdruck: max. 10 bar, vakuum
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
dichtfläche: o-ring im gehäuse bei zylindrischer Ausführung
 Ptfe-gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium: druckluft, gase, flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
empfohlener Schlauch: Pu oder PA

Gewinde 1 Gewinde 2 L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll Zoll mm mm mm 754100... €

G 1/8 g 1/8 65,0 41,5 14/14 ...6340 8,44
G 1/4 g 1/8 66,5 41,5 17/14 ...6350 10,60
G 1/4 g 1/4 68,0 41,5 17/17 ...6360 10,90
G 3/8 g 1/4 80,0 46,0 17/17 ...6370 17,40
G 3/8 g 3/8 81,5 46,0 17/20 ...6380 17,40
G 1/2 g 3/8 80,0 46,0 21/20 ...6390 19,50
G 1/2 g 1/2 86,9 46,0 21/24 ...6400 19,50

(172)

Gewinde 1 Gewinde 2 L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll Zoll mm mm mm 754100... €

R 1/8 r 1/8 65,0 41,5 12/12 ...6410 7,70
R 1/4 r 1/8 67,5 41,5 14/12 ...6420 9,64
R 1/4 r 1/4 70,0 41,5 14/14 ...6430 9,90
R 3/8 r 1/4 82,0 46,0 17/14 ...6440 15,80
R 3/8 r 3/8 83,5 46,0 17/17 ...6450 15,80
R 1/2 r 3/8 87,0 46,0 21/17 ...6460 17,70
R 1/2 r 1/2 90,5 46,0 21/21 ...6470 17,70

(172)

Absperrventil, Anschluss 2 x zylindrisches  
Gewinde

Absperrventil, Anschluss 2 x konisches Gewinde
nach iSo 7/1.

L2

L1

L2

L1

Gewinde
für Schlauch- 

Außen-Ø L1 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm VE 754100... €/St

G 3/8 12 30,5 24 10 ...6480 2,74
G 1/2 12 34,5 27 10 ...6490 3,04
G 1/2 15 38,5 27 10 ...6500 5,61
G 1/2 18 58,5 30 10 ...6510 5,61
G 3/4 22 61,0 32 10 ...6520 5,61

(174)

Schnellsteckverbinder aus  
Acetalpolymerisat  (POM)

Gerade Einschraubverschraubung

Schnellsteckverbinder mit hoher festigkeit, Zähigkeit, geringem gewicht. Abriebfestigkeit und große  
Schlagfestigkeit für eine vielzahl von Anwendungen. Zum schnellen verbinden von kunststoff- und  
Metallrohren. geeignet für druckluft und flüssigkeiten, gut resistent gegen viele chemikalien.

Material: Acetalpolymerisat (PoM)
dichtmaterial: nbr
Arbeitsdruck: 0 bis 10 bar
betriebstemperatur: –20 °c bis +70 °c bei Luft/+1 °c bis +70 °c bei Wasser 

Außengewinde zylindrisch, mit o-ring.

Absperrventile mit Gewindeanschluss,  
2/2- Wege-Ausführung »Blaue Serie«
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für Schlauch-
Außen-Ø L1 Bestell-Nr.

mm mm VE 754100... €/St

12 51,0 10 ...6530 3,40
15 62,0 10 ...6540 3,97
18 65,0 10 ...6550 6,13
22 71,0 10 ...6560 7,06
28 91,0 5 ...6570 14,20

(174)

Gerader Verbinder

für Schlauch- 
Außen-Ø L1 L2 Bestell-Nr.

mm mm mm VE 754100... €/St

12 32,0 32,0 10 ...6580 3,96
15 37,0 37,0 10 ...6590 5,82
18 44,0 44,0 10 ...6600 6,80
22 49,0 49,0 10 ...6610 8,96
28 60,0 60,0 10 ...6620 15,20

(174)

Winkelverbinder

für Schlauch- 
Außen-Ø L1 L2 Bestell-Nr.

mm mm mm VE 754100... €/St

12 65,0 32,0 10 ...6630 4,12
15 73,0 37,0 10 ...6640 7,16
18 89,0 44,0 10 ...6650 10,20
22 98,0 49,0 10 ...6660 10,80
28 121,0 60,0 10 ...6670 18,20

(174)

T-Verbinder

L2

L1

für Schlauch- 
Außen-Ø1

für Schlauch- 
Außen-Ø2 L1 L2 Bestell-Nr.

mm mm mm mm VE 754100... €/St

18 15 87,0 40,0 10 ...6680 10,15
22 15 90,0 42,0 10 ...6690 10,15

(174)

für Rohr-
Außen-Ø Länge Bestell-Nr.

mm mm VE 754100... €/St

12 28,0 10 ...6700 2,47
15 31,0 10 ...6710 2,52
22 38,6 10 ...6720 2,76

(174)

T-Reduzierverbinder

Endstück für Rohranschluss

L2

L1

Ø1Ø1

Ø2

für Rohr-
Außen-Ø L1 L2 Bestell-Nr.

mm mm mm VE 754100... €/St

22 98,0 48,0 5 ...6730 12,30

(174)

Wasserabscheider
verhindert das eindringen von Wasser in die Stichleitungen.
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für Rohr-
Außen-Ø

 
Länge

 
Bestell-Nr.

mm mm VE 754100... €/St

28 24,8 1 ...6740 9,27

(174)

Wasserabscheider
Verhindert das Eindringen von Wasser in die Stichleitungen. In Verbindung mit T-Verbinder aus Acetal-
polymerisat (POM) (Kat-Nr. 7541006670)!
Dieser Einsatz wird in das Kunststoffrohr gesteckt, das Rohr dann in den T-Verbinder eingesteckt.
Durch eine Viertel-Drehung der Schraubkappe erfolgt doppelte Sicherung des Haltesystems!

Gewinde
für Rohr-
Außen-Ø Länge Bestell-Nr.

Zoll mm mm VE 754100... €/St

1/2 BSPT 15 40,5 10 ...6810 6,59
3/4 BSPT 22 53,5 10 ...6820 11,20
1 BSPT 28 68,0 10 ...6830 26,40

(174)

Einschraubverbinder, aus Messing

Gewinde
für Rohr-
Außen-Ø Länge Bestell-Nr.

Zoll mm mm VE 754100... €/St

1/2 BSP 15 54,5 10 ...6840 7,88
3/4 BSP 22 64,5 10 ...6850 13,60

(174)

Aufschraubstutzen, Innengewinde, aus Messing

Gewinde
für Rohr-
Außen-Ø Länge Bestell-Nr.

Zoll mm mm VE 754100... €/St

1/2 BSPT 15 56,0 10 ...6770 7,73
3/4 BSPT 22 68,0 10 ...6780 11,10
3/4 BSP 28 80,0 10 ...6790 21,80
1 BSP 28 80,5 1 ...6800 23,20

(174)

Einschraubstutzen, aus Messing

Gewinde
für Rohr- 
Außen-Ø L1 L2 Bestell-Nr.

Zoll mm mm mm VE 754100... €/St

1/2 BSP 15 47,0 66,4 10 ...6750 22,60
3/4 BSP 22 52,0 79,0 10 ...6760 28,30

(174)

Wandwinkel, aus Messing

Kunststoffschläuche,
Rohrschneider etc.
finden Sie in der 
Warengruppe 3
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ØD
Gewind e

ØB ØC H L SW
Innen-

sechskant 
mm VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

3 M3 5,5 1,6 3 13,5 Ø5,5 1,5 50 ...0000 3,08
3 M5 8,0 2,1 4 15,0 Ø6,5 2,0 50 ...0010 2,29
4 M5 9,0 2,6 4 20,5 Ø9 2,5 50 ...0020 1,58
4 M6 9,0 2,6 7 23,5 Ø9 2,5 50 ...0030 1,85
4 M7 10,5 3,6 6 22,5 9 3,5 50 ...0040 1,58
4 M8 12,0 2,6 7 24,5 10 2,5 50 ...0050 1,69
4 G 1/8" 13,5 2,6 6 20,0 9 2,5 50 ...0060 1,58
4 G 1/4" 17,0 2,6 8 21,0 9 2,5 50 ...0070 1,69
5 M5 9,5 2,6 4 22,0 Ø9,5 2,5 50 ...0080 1,85
5 G 1/8" 13,5 4,2 6 22,0 10 4,0 50 ...0090 1,66
5 G 1/4" 17,0 4,2 8 22,0 10 4,0 50 ...0100 2,35
6 M5 10,5 2,6 4 22,5 Ø10,5 2,5 50 ...0110 1,85
6 M6 11,0 2,6 4 22,5 Ø11 2,5 50 ...0120 2,01
6 M7 10,5 3,6 6 24,5 Ø10,5 3,5 50 ...0130 1,85
6 G 1/8" 13,5 4,2 6 24,0 11 4,0 50 ...0140 1,53
6 G 1/4" 17,0 4,2 8 24,0 11 4,0 50 ...0150 1,56
6 G 3/8" 20,0 4,2 9 25,0 13 4,0 50 ...0160 2,24
8 G 1/8" 12,8 5,2 6 26,5 13 5,0 50 ...0170 1,58
8 G 1/4" 17,0 6,2 8 25,0 13 6,0 50 ...0180 1,66
8 G 3/8" 20,0 6,2 9 25,0 13 6,0 50 ...0190 2,07
8 G 1/2" 23,0 6,2 11 31,5 13 6,0 25 ...0200 2,72
10 G 1/8" 13,5 5,2 6 29,0 16 5,0 50 ...0210 2,29
10 G 1/4" 16,0 7,3 8 29,0 16 7,0 50 ...0220 2,18
10 G 3/8" 21,0 8,3 9 29,5 16 8,0 50 ...0230 2,47
10 G 1/2" 24,0 8,3 11 31,0 16 8,0 25 ...0240 3,32
12 G 1/4" 16,0 7,3 8 31,5 18 7,0 50 ...0250 2,78
12 G 3/8" 21,0 10,3 9 31,0 18 10,0 25 ...0260 3,05
12 G 1/2" 24,0 10,3 11 31,5 18 10,0 25 ...0270 3,32
14 G 3/8" 21,0 10,3 9 34,0 21 10,0 25 ...0280 5,37
14 G 1/2" 25,0 12,3 11 34,5 21 12,0 25 ...0290 5,53

(101)

Gerade Einschraubverschraubung

ØD
Gewind e

ØC H L SW
Innen-

sechskant 
mm VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 M6 2,6 8,0 23,5 9 2,5 50 ...0300 1,30
4 M8 3,0 8,0 23,5 10 – 50 ...0310 1,30
4 M10 2,6 8,0 24,5 11 2,5 50 ...0320 1,57
4 R 1/8" 2,6 7,0 22,5 10 2,5 50 ...0330 1,43
4 R 1/4" 2,6 11,0 22,5 14 2,5 50 ...0340 1,51
6 M6 2,6 6,0 23,5 11 – 50 ...0350 1,37
6 R 1/8" 4,2 7,0 24,5 11 4 50 ...0360 1,37
6 R 1/4" 4,2 11,0 24,5 14 4 50 ...0370 1,40
8 R 1/8" 5,2 7,0 27,5 13 5 50 ...0380 1,43
8 R 1/4" 5,2 11,0 27,5 13 5 50 ...0390 1,49
8 R 3/8" 5,2 11,5 28,0 17 5 25 ...0400 1,86

10 R 1/4" 7,3 11,0 32,5 16 7 25 ...0410 1,97
10 R 3/8" 8,3 11,5 32,5 17 8 25 ...0420 2,23

(101)

Gerade Einschraubverschraubung, konisch

Steckverbindungen, Messing vernickelt 
Mehrfach-Winkelsteckverschraubungsserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen, Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohren.

Betriebstemperatur: –20 °C bis +70 °C
Betriebsdruck:  max. 16 bar bei 20 °C
Medium: Druckluft
Vakuum: max. 98 %
Werkstoff: Gehäuse aus Ms58, vernickelt
 Dichtungen aus NBR silikonfrei
 Spannzange aus Edelstahl AISI316
 Druckring aus Kunststoff (Farbe schwarz)
Gewinde:  zylindrisch mit O-Ring-Abdichtung
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ØD
Gewinde

ØB ØC H L SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 M5 SW9 3 5,0 21,5 9 50 ...0430 2,35
4 G 1/8" 12 3 6,5 26,5 9 50 ...0440 2,35
4 G 1/4" 17 3 10,0 29,5 9 50 ...0450 2,52
5 G 1/8" 12 4 6,5 27,0 10 50 ...0460 3,11
5 G 1/4" 16 4 10,0 30,0 10 50 ...0470 3,30
6 G 1/8" 12 5 6,5 27,0 11 50 ...0480 2,10
6 G 1/4" 17 5 10,0 31,0 11 50 ...0490 2,16
8 G 1/8" 12 7 6,5 28 13 50 ...0500 2,18
8 G 1/4" 17 7 10 32 13 50 ...0510 2,30

10 G 1/4" 16 9 10 32 16 50 ...0520 3,09
10 G 3/8" 20 9 13 28 20 25 ...0530 3,86

(101)

Manometerverschraubung

Ausfüh-
rung

ØD1 ØD2 ØB1 ØB2 ØC L
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

3 3 6,5 6,5 2 21,0 50 ...0540 3,32
4 4 9,0 9,0 3 31,0 50 ...0550 2,66
5 5 9,5 9,5 4 33,0 50 ...0560 2,99
6 6 11,0 11,0 5 33,0 50 ...0570 2,66
8 8 13,0 13,0 7 37,0 50 ...0580 3,02

10 10 15,0 15,0 9 39,0 50 ...0590 4,09
12 12 17,0 17,0 11 43,0 50 ...0600 5,15
14 14 20,0 20,0 12 47,5 50 ...0610 6,86

reduziert 6 4 11,0 9,0 3 33,0 50 ...0620 3,20
reduziert 8 6 13,0 11,0 5 39,0 50 ...0630 3,61
reduziert 10 8 11,0 13,0 7 39,5 50 ...0640 4,93
reduziert 12 10 13,0 15,0 9 41,5 50 ...0650 5,41
reduziert 14 12 16,0 17,0 11 45,5 50 ...0660 7,22

(101)

Gerader Verbinder

ØD ØB ØC L
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754101... €/St

3 7,0 – 11,0 50 ...0670 3,48
4 9,0 3 17,5 50 ...0680 2,44
5 9,5 4 19,0 50 ...0690 2,99
6 11,0 5 20,0 50 ...0700 2,73
8 13,0 7 23,0 50 ...0710 3,02

10 15,0 8 25,0 50 ...0720 4,07
12 17,0 10 27,5 50 ...0730 5,96
14 20,0 12 31,0 25 ...0740 7,62

(101)

Winkelverbinder

Ausfüh-
rung

ØD1 ØD2 ØB1 ØB2 ØC L
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

3 3 7,0 7,0 – 13,0 50 ...0750 4,40
4 4 9,0 9,0 3 17,0 50 ...0760 3,49
5 5 9,5 9,5 4 19,0 50 ...0770 3,81
6 6 11,0 11,0 5 19,5 50 ...0780 3,59
8 8 13,0 13,0 7 23,0 50 ...0790 4,00
10 10 15,0 15,0 8 25,0 20 ...0800 5,70
12 12 17,0 17,0 10 27,0 20 ...0810 7,62
14 14 20,0 20,0 12 31,0 20 ...0820 9,77

reduziert 6 4 11,0 9,0 3 19,5 50 ...0830 3,91
reduziert 8 6 13,0 11,0 5 23,0 50 ...0840 4,56
reduziert 10 8 15,0 13,0 7 25,0 20 ...0850 6,20

(101)

T-Verbinder
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ØD
Gewinde

ØA ØB ØC H L
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 M5 5,0 7 3,0 9 18,0 50 ...1010 4,98
4 G 1/8" 9,9 14 3,0 15 21,0 50 ...1020 4,98
5 M5 5,0 7 3,5 9 19,0 50 ...1030 4,98
5 G 1/8" 9,9 14 3,5 15 22,5 50 ...1040 4,98
6 G 1/8" 9,9 14 5,0 15 23,0 50 ...1050 4,21
6 G 1/4" 13,3 18 5,0 17 24,0 50 ...1060 4,54
8 G 1/8" 9,9 14 6,0 15 24,5 50 ...1070 4,41
8 G 1/4" 13,3 18 7,0 17 26,0 50 ...1080 4,73
8 G 3/8" 16,7 21 7,0 20 27,0 50 ...1090 4,98

10 G 1/4" 13,3 18 9,0 17 26,0 50 ...1100 5,30
10 G 3/8" 16,7 21 9,0 20 28,0 25 ...1110 6,00
12 G 3/8" 16,7 21 11,0 20 29,0 25 ...1120 7,37

(101)

Ringstück 2-fach

Innen-
sechskant

ØD
Gewinde

ØA ØC H L1 L2
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

3 M3 1,5 2,0 3 16,0 14,0 2 50 ...1130 4,40
3 M5 2,0 2,0 4 16,8 14,0 2 50 ...1140 4,13
4 M5 2,0 3,0 4 16,8 18,0 2 50 ...1150 4,04
4 G 1/8'' 5,5 3,0 6 25,0 20,5 3 50 ...1160 4,71
5 M5 2,0 3,5 4 16,8 19,0 2 50 ...1170 4,04
5 G 1/8'' 5,5 3,5 6 25,0 22,5 3 50 ...1180 4,71
6 G 1/8'' 5,5 5,0 6 25,0 23,0 3 50 ...1190 4,38
6 G 1/4'' 7,8 5,0 8 29,3 24,0 4 50 ...1210 5,84
8 G 1/8'' 5,5 6,0 6 25,0 24,5 3 50 ...1200 4,38
8 G 1/4'' 7,8 7,0 8 29,3 26,0 4 50 ...1220 5,84
8 G 3/8'' 10,0 7,0 9 34,0 27,0 5 25 ...1240 6,43
10 G 1/4'' 7,8 9,0 8 29,3 27,0 4 25 ...1230 6,03
10 G 3/8'' 10,0 9,0 9 34,0 28,0 5 25 ...1250 6,43
12 G 1/4'' 7,8 9,0 8 29,3 28,0 4 25 ...1260 6,07
12 G 3/8'' 10,0 11,0 9 34,0 29,0 5 25 ...1270 6,75

(101)

Winkeleinschraubverschraubung, 360° drehbar

ØD
Gewinde

ØA ØB ØC H L
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St 

4 M5 5,0 SW9 3,0 9,0 18,0 50 ...0860 2,52
4 M6 6,0 SW9 3,0 9,0 19,0 50 ...0870 2,73
4 G 1/8" 9,9 14 3,0 15,0 20,5 50 ...0880 2,73
5 M5 5,0 SW9 3,5 9,0 19,0 50 ...0890 2,52
5 G 1/8" 9,9 14 3,5 15,0 22,5 50 ...0900 2,52
6 M5 5,1 SW9 5,0 10,5 19,5 50 ...0910 2,26
6 G 1/8" 9,9 14 5,0 15,0 23,0 50 ...0920 2,52
6 G 1/4" 13,3 18 5,0 17,0 24,0 50 ...0930 2,66
8 G 1/8" 9,9 14 6,0 15,0 24,5 50 ...0940 2,66
8 G 1/4" 13,3 18 7,0 17,0 26,0 50 ...0950 2,73
8 G 3/8" 16,6 21 7,0 20,0 27,0 50 ...0960 3,49
10 G 1/4" 13,3 18 9,0 17,0 27,0 50 ...0970 3,35
10 G 3/8" 16,6 21 9,0 20,0 28,0 25 ...0980 3,49
12 G 1/4" 13,3 18 9,0 17,0 28,0 25 ...0990 3,78
12 G 3/8" 16,6 21 11,0 20,0 29,0 25 ...1000 4,63

(101)

Ringstück 1-fach
   

  n
o

tw
en

d
ig

	Seite X/XX

|HOHlSCHRAUBE 1–3-FACH|
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ØD
Gewinde

ØB H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 M5 SW9 3,0 17,5 18,0 8 50 ...1400 3,44
4 M6 SW9 7,0 22,0 19,0 9 50 ...1410 3,69
4 G 1/8" 14 5,5 28,0 20,5 14 50 ...1420 3,68
5 M5 SW9 3,0 17,5 19,0 8 50 ...1430 3,44
5 G 1/8" 14 5,5 28,0 22,5 14 50 ...1440 3,49
6 M5 SW9 3,0 19,5 19,5 8 50 ...1450 2,58
6 G 1/8" 14 5,5 28,0 23,0 14 50 ...1460 3,49
6 G 1/4" 18 7,0 33,0 24,0 17 50 ...1470 3,96
8 G 1/8" 14 5,5 28,0 24,5 14 25 ...1480 3,65
8 G 1/4" 18 7,0 33,0 26,0 17 25 ...1490 4,04
8 G 3/8" 21 7,5 36,0 27,0 19 25 ...1500 5,49
10 G 1/4" 18 7,0 33,0 27,0 17 25 ...1510 4,68
10 G 3/8" 21 7,5 36,0 28,0 19 25 ...1520 5,49
12 G 1/4" 18 7,5 33,0 28,0 17 25 ...1530 6,87
12 G 3/8" 21 7,5 36,0 29,0 19 10 ...1540 6,76

(101)

Winkelschwenkverschraubung

ØD
Gewinde

ØB H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 M5 7 3,0 17,5 18,0 8 50 ...1550 6,23
4 G 1/8" 14 5,5 28,0 21,0 14 50 ...1560 5,96
5 M5 7 3,0 17,5 19,0 8 50 ...1570 5,90
5 G 1/8" 14 5,5 28,0 22,5 14 50 ...1580 5,96
6 G 1/8" 14 5,5 28,0 23,0 14 50 ...1590 5,21
6 G 1/4" 18 7,0 33,0 24,0 17 50 ...1600 5,84
8 G 1/8" 14 5,5 28,0 24,5 14 25 ...1610 5,40
8 G 1/4" 18 7,0 33,0 26,0 17 25 ...1620 6,03
8 G 3/8" 21 7,5 37,0 27,0 22 25 ...1630 6,99
10 G 1/4" 18 7,0 33,0 26,0 17 25 ...1640 6,60
10 G 3/8" 21 7,5 36,0 28,0 19 25 ...1650 8,00
12 G 3/8" 21 7,5 36,0 29,0 19 10 ...1660 9,37

(101)

T-Schwenkverschraubung

ØD
Gewind e

ØA ØC H L1 L2 Innen- 
s echs kant VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 M5 2,0 3,0 4 16,8 18,0 2 50 ...1280 5,56
4 M5 2,0 3,5 4 16,8 19,0 2 50 ...1300 5,56
5 G 1/8" 5,5 3,0 6 25,0 21,0 3 50 ...1290 5,90
5 G 1/8" 5,5 3,5 6 25,0 22,5 3 50 ...1310 5,90
6 G 1/8" 5,5 5,0 6 25,0 23,0 3 50 ...1320 6,34
6 G 1/4" 7,8 5,0 8 29,3 24,0 4 50 ...1340 6,89
8 G 1/8" 5,5 6,0 6 25,0 24,5 3 50 ...1330 5,70
8 G 1/4" 7,8 7,0 8 29,3 27,0 4 50 ...1350 6,99
8 G 3/8" 10,0 7,0 9 34,0 27,0 5 25 ...1370 7,98
10 G 1/4" 7,8 9,0 8 29,3 26,0 4 25 ...1360 7,62
10 G 3/8" 10,0 9,0 9 34,0 28,0 5 25 ...1380 8,17
12 G 3/8" 10,0 11,0 9 34,0 29,0 5 25 ...1390 8,51

(101)

T-Einschraubverschraubung, 360° drehbar

ØD Gewind e ØB H L1 L2 L3 L4 SW
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 G 1/8 13 6 44 19,0 15 20,5 14 25 ...1670 8,24
6 G 1/8 13 6 44 19,0 15 23,0 14 25 ...1680 8,53
8 G 1/8 13 6 44 19,0 15 24,5 14 25 ...1690 8,67
6 G 1/4 17 8 50 22,5 17 24,0 17 25 ...1700 9,21
8 G 1/4 17 8 50 22,5 17 26,0 17 10 ...1710 9,27
10 G 1/4 17 8 50 22,5 17 27,0 17 10 ...1720 9,99
12 G 1/4 17 8 50 22,5 17 28 17 10 ...1730 11,16

(101)

Winkeleinschraubverschraubung, 2-fach,  
360°  drehbar
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ØD M H L1 L2 SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 M10 x 1 12,5 25,5 20 13 13 50 ...1880 4,79
6 M14 x 1 15,0 28,0 21 17 17 50 ...1890 4,86
8 M16 x 1 17,0 30,5 24 18 18 50 ...1900 5,71
10 M17 x 1 19,0 35,0 27 20 20 50 ...1910 7,31

(101)

ØD Gewind e ØC M H L1 L2 SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 G 1/8 3 M10 x 1 6,5 15 25,0 13 15 50 ...1920 3,11
6 G 1/8 5 M14 x 1 6,5 15 26,5 17 17 50 ...1930 3,28
6 G 1/4 5 M14 x 1 10,0 15 31,0 17 17 50 ...1940 3,57
8 G 1/8 7 M16 x 1 6,5 15 28,5 19 17 50 ...1950 3,69
8 G 1/4 7 M16 x 1 10,0 15 33,0 19 17 50 ...1960 3,82

(101)

Winkel-Schottverschraubung

Manometer-Schottverschraubung

ØD Gewind e ØB H L1 L2 L3 L4
SW VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 G 1/8 13 6 59 19 15 20,5 14 25 ...1740 11,53
6 G 1/8 13 6 59 19 15 23,0 14 25 ...1750 11,11
8 G 1/8 13 6 59 19 15 24,5 14 25 ...1760 11,31
6 G 1/4 17 8 67 22 17 24,0 17 25 ...1770 11,99
8 G 1/4 17 8 67 22 17 26,0 17 10 ...1780 12,08
10 G 1/4 17 8 67 22 17 27,0 17 10 ...1790 14,03
12 G 1/4 17 8 67 22 17 28,0 17 10 ...1800 15,68

(101)

Winkeleinschraubverschraubung, 3-fach,  
360°  drehbar

ØD ØC ØB M lmax. L SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 3 8,0 M10 x 1 15 31,5 13 50 ...1810 3,81
5 4 9,5 M11 x 1 14 33,0 14 50 ...1820 3,96
6 5 11,0 M14 x 1 11 33,5 17 50 ...1830 3,81
8 7 13,0 M16 x 1 16 37,0 18 50 ...1840 4,00
10 9 15,0 M17 x 1 19 39,5 20 25 ...1850 5,79
12 11 17,0 M20 x 1 17 42,0 24 25 ...1860 6,56
14 13 20,0 M22 x 1 21 46,0 25 25 ...1870 8,38

(101)

Schottverschraubung
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ØD Gewinde H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm 754101... €/St

4 R 1/8 8,0 16,5 18,5 10 50 ...1970 1,80
5 R 1/8 9,0 16,5 19,0 10 50 ...1980 2,01
6 R 1/8 8,0 16,5 22,5 10 50 ...1990 1,98
6 R 1/4 12,0 22,0 23,5 12 50 ...2000 2,09
8 R 1/8 9,0 18,5 24,0 11 25 ...2010 2,17
8 R 1/4 12,0 22,0 25,0 11 25 ...2020 2,26

10 R 1/4 12,0 22,0 25,0 14 25 ...2030 2,34

(101)

Winkeleinschraubverschraubung, konisch

ØD
Gewinde

ØB H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 M5 8 4 14,5 18 9 100 ...2040 2,64
4 M6 9 5 15,5 18 9 100 ...2050 2,64
4 M7 10 6 16,5 18 9 100 ...2060 2,64
4 G 1/8" 13 6 20,0 20 13 100 ...2070 2,64
4 G 1/4" 16 8 24,0 20 13 100 ...2080 2,82
5 M5 8 4 14,5 21 9 100 ...2090 3,04
5 G 1/8" 13 6 20,0 21 13 100 ...2100 3,04
5 G 1/4" 16 8 24,0 21 13 100 ...2110 3,25
6 M5 8 4 14,5 21 9 100 ...2120 2,85
6 M6 9 5 15,5 21 9 100 ...2130 2,85
6 M7 10 6 16,5 21 9 100 ...2140 3,73
6 M12x1,25 16 8 24,0 21 13 100 ...2150 2,99
6 M12x1,5 16 8 24,0 21 13 100 ...2160 2,99
6 G 1/8" 13 6 20,0 21 13 100 ...2170 2,85
6 G 1/4" 16 8 24,0 21 13 100 ...2180 3,21
8 G 1/8" 13 6 20,0 24 13 100 ...2190 2,97
8 G 1/4" 16 8 24,0 24 13 100 ...2200 3,23
8 G 3/8" 20 9 25,5 24 13 50 ...2210 3,64
10 G 1/4" 16 8 24,0 27 16 50 ...2220 3,34
10 G 3/8" 20 9 28,0 27 16 50 ...2230 3,82
10 G 1/2" 25 11 30,0 27 16 25 ...2240 6,16
12 G 1/4" 16 8 30,5 29 16 50 ...2250 4,94
12 G 3/8" 20 9 28,5 29 20 25 ...2260 4,99
12 G 1/2" 25 11 33,5 29 20 25 ...2270 6,16
14 G 3/8" 20 9 28,5 32 20 25 ...2280 7,33
14 G 1/2" 25 11 33,5 32 20 25 ...2290 7,57

(101)

Winkelverschraubung, drehbar

ØD Gewinde H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm 754101... €/St

4 R 1/8 7 20,0 20 13 100 ...2300 2,24
4 R 1/4 11 25,0 20 14 100 ...2310 2,39
6 R 1/8 7 20,0 21 13 100 ...2320 2,42
6 R 1/4 11 25,0 21 14 100 ...2330 2,73
8 R 1/8 7 20,0 24 13 100 ...2340 2,53
8 R 1/4 11 25,0 24 14 100 ...2350 2,74
8 R 3/8 11 28,0 24 18 50 ...2360 3,09
10 R 1/4 11 26,0 27 16 50 ...2370 2,85
10 R 3/8 11 30,0 27 18 50 ...2380 3,24
12 R 3/8 11 32,5 29 20 50 ...2390 4,24
12 R 1/2 14 35,5 29 22 50 ...2400 5,24
14 R 3/8 11 32,5 32 20 50 ...2410 6,23
14 R 1/2 14 35,5 32 22 50 ...2420 6,44

(101)

Winkelverschraubung, drehbar, konisch
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ØD Gewinde ØB H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 G 1/8 12,8 8 18 20,0 13 100 ...2730 3,69
4 G 1/4 15,8 11 22 20,0 16 100 ...2740 4,08
6 G 1/8 12,8 8 18 21,5 13 50 ...2750 3,69
6 G 1/4 15,8 11 22 21,5 16 50 ...2760 4,08
8 G 1/8 12,8 8 18 23,5 13 50 ...2770 4,40
8 G 1/4 15,8 11 22 23,5 16 50 ...2780 4,62

(101)

T-Verschraubung, drehbar, Innengewinde

ØD Gewinde ØB H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 G 1/8 13 8 18 20 13 100 ...2430 2,77
4 G 1/4 16 11 22 20 16 100 ...2440 2,96
6 G 1/8 13 8 18 21 13 50 ...2450 2,99
6 G 1/4 16 11 22 21 16 50 ...2460 3,35
8 G 1/8 13 8 18 24 13 50 ...2470 3,12
8 G 1/4 16 11 22 24 16 50 ...2480 3,39

(101)

Winkel-Aufschraubverschraubung, drehbar

ØD
Gewinde

ØB H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 M5 8 4,0 23,5 18,0 9 25 ...2490 2,61
4 G 1/8" 12 6,0 33,0 20,0 13 25 ...2500 2,80
4 G 1/4" 16 8,0 38,0 20,0 13 25 ...2510 3,04
6 M5 8 4,0 23,5 21,0 9 25 ...2520 2,88
6 G 1/8" 13 6,0 33,0 21,0 13 25 ...2530 2,80
6 G 1/4" 16 8,0 38,0 21,0 13 25 ...2540 3,03
8 G 1/8" 13 6,0 33,0 24,0 13 10 ...2550 3,19
8 G 1/4" 16 8,0 38,0 24,0 13 10 ...2560 3,43
8 G 3/8" 20 7,0 34,5 21,0 20 10 ...2570 4,24
10 G 1/4" 16 6,5 37,0 23,5 16 10 ...2580 4,98
10 G 3/8" 20 7,0 38,0 23,5 20 10 ...2590 5,43

(101)

ØD
Gewinde

ØB H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 M5 8 4 16,5 19,0 9 100 ...2600 3,23
4 G 1/8" 13 6 20,0 20,0 13 100 ...2610 3,07
4 G 1/4" 16 8 24,0 20,0 13 100 ...2620 3,37
6 G 1/8" 13 6 20,0 21,5 13 100 ...2630 3,07
6 G 1/4" 16 8 24,0 21,5 13 100 ...2640 3,37
8 G 1/8" 13 6 20,0 23,5 13 100 ...2650 3,67
8 G 1/4" 16 8 24,0 23,5 13 100 ...2660 3,82
8 G 3/8" 20 9 25,5 23,5 13 50 ...2670 4,40
10 G 1/4" 16 8 24,0 26,5 16 50 ...2680 5,04
10 G 3/8" 20 9 28,0 26,5 16 50 ...2690 5,22
12 G 1/4" 16 8 30,5 29,0 16 50 ...2700 6,16
12 G 3/8" 20 9 28,5 29,0 20 25 ...2710 6,75
14 G 1/2" 25 11 33,5 32,0 20 25 ...2720 9,10

(101)

Winkeleinschraubverschraubung, drehbar, lang

T-Verschraubung, drehbar
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ØD
Gewinde

ØB H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 M5 8 4 16,5 19,0 9 100 ...2790 3,23
4 G 1/8" 13 6 18,5 17,5 13 100 ...2800 3,07
4 G 1/4" 16 8 22,5 19,0 13 100 ...2810 3,37
6 G 1/8" 13 6 20,0 21,0 13 100 ...2820 3,07
6 G 1/4" 16 8 24,0 21,0 13 100 ...2830 3,37
8 G 1/8" 13 6 20,0 23,0 13 100 ...2840 3,67
8 G 1/4" 16 8 24,0 23,0 13 100 ...2850 3,82
8 G 3/8" 20 9 25,5 23,0 13 50 ...2860 4,40
10 G 1/4" 16 8 24,0 27,0 16 50 ...2870 5,04
10 G 3/8" 20 9 28,0 27,0 16 50 ...2880 5,22
12 G 1/4" 16 8 24,5 27,0 16 50 ...2890 6,16
12 G 3/8" 20 9 26,5 31,0 18 25 ...2900 6,75
14 G 1/2" 25 11 33,5 32,0 20 25 ...2910 9,10

(101)

L-Verschraubung, drehbar

ØD
Gewind e

ØB ØC ØA H L SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 M5 8 2,0 2,0 4 24,5 8 50 ...2920 0,63
4 M7 – 2,0 4,0 6 26,0 10 50 ...2930 0,63
4 G 1/8" 13 2,0 6,0 6 28,0 13 50 ...2940 0,67
4 G 1/4" 16 2,0 7,5 8 30,0 13 50 ...2950 0,95
5 M5 8 2,6 2,6 4 25,0 8 50 ...2960 0,95
5 G 1/8" 13 3,0 6,0 6 28,5 13 50 ...2970 0,95
5 G 1/4" 16 3,0 7,5 8 31,0 13 50 ...2980 1,27
6 M5 8 2,6 2,6 4 26,0 8 50 ...2990 0,92
6 M7 – 4,0 4,0 6 28,0 10 50 ...3000 0,63
6 G 1/8" 13 4,0 6,0 6 29,5 13 50 ...3010 0,63
6 G 1/4" 16 4,0 7,5 8 32,0 13 50 ...3020 0,70
8 G 1/8" 13 6,0 6,0 6 31,0 13 50 ...3030 0,63
8 G 1/4" 16 6,0 7,5 8 33,5 13 50 ...3040 0,70
8 G 3/8" 20 6,0 9,0 9 35,5 13 50 ...3050 0,99
10 G 1/8" 13 6,0 6,0 6 35,5 13 50 ...3060 1,20
10 G 1/4" 16 8,0 8,0 8 38,0 13 50 ...3070 0,95
10 G 3/8" 20 8,0 8,0 9 41,0 13 50 ...3080 1,21
12 G 1/4" 16 8,0 8,0 8 39,0 13 50 ...3090 1,39
12 G 3/8" 20 10,0 11,0 9 42,0 13 25 ...3100 1,39
12 G 1/2" 24 10,0 13,0 11 44,0 16 25 ...3110 1,58
14 G 3/8" 20 12,0 12,0 9 44,5 16 25 ...3120 1,90
14 G 1/2" 24 12,0 13,0 11 46,6 16 25 ...3130 2,18

(101)

Gewindeanschluss-Stecker

ØD
Gewind e

ØB ØC ØA H L SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 M7 – 2 4,0 6 38,0 10 50 ...3140 1,09
4 G 1/8" 13 2 6,0 6 39,0 13 50 ...3150 1,09
6 M7 – 4 4,0 6 42,0 10 50 ...3160 1,09
6 G 1/8" 13 4 6,0 6 43,5 13 50 ...3170 1,05
6 G 1/4" 16 4 7,5 8 46,0 14 50 ...3180 1,14
8 G 1/8" 13 6 6,0 6 47,5 13 50 ...3190 1,09
8 G 1/4" 16 6 7,5 8 49,5 14 50 ...3200 1,21
10 G 1/4" 16 8 8,0 8 55,5 14 50 ...3210 1,56

(101)

Gewindeanschluss-Stecker, lang
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ØD1 ØD2 ØC ØB L
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 6 2 10,5 34,0 50 ...3530 1,97
6 8 4 13,0 38,5 50 ...3540 2,03

(101)

Erweiterung zu Reduzier-Stecker

ØD ØC L
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm 754101... €/St

4 2 32,0 100 ...3220 0,67
5 3 33,0 50 ...3230 1,39
6 4 35,0 50 ...3240 0,70
8 6 38,0 50 ...3250 0,77

10 8 45,5 50 ...3260 0,99
12 10 48,0 50 ...3270 1,21
14 12 53,0 50 ...3280 1,66

(101)

Doppelstecker

ØD ØB L
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm 754101... €/St

4 5 25,5 50 ...3290 0,49
5 6 26,5 50 ...3300 0,95
6 7 27,5 50 ...3310 0,51
8 9 30,0 50 ...3320 0,77

10 11 35,0 50 ...3330 0,95
12 13 37,0 25 ...3340 1,17
14 15 39,5 25 ...3350 1,58

(101)

Verschluss-Stecker

ØD1 ØD2 ØC ØB L
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754101... €/St

5 4 3 9,0 32,5 50 ...3360 1,58
6 4 3 9,0 29,5 50 ...3370 1,53
6 5 4 9,5 35,5 50 ...3380 2,18
8 4 3 9,0 31,0 50 ...3390 1,53
8 5 4 9,5 32,5 50 ...3400 2,23
8 6 5 10,5 32,5 50 ...3410 1,58
10 6 5 10,5 37,0 50 ...3420 1,58
10 8 7 13,0 38,5 50 ...3430 1,75
12 4 3 13,0 39,5 25 ...3440 2,04
12 6 5 13,0 40,0 25 ...3450 1,90
12 8 7 13,0 39,0 25 ...3460 1,81
12 10 9 15,0 41,0 25 ...3470 1,81
14 4 3 15,0 43,0 25 ...3480 2,55
14 6 5 15,0 43,0 25 ...3490 2,55
14 8 7 15,0 43,5 25 ...3500 2,73
14 10 9 15,0 43,5 25 ...3510 2,87
14 12 11 17,0 43,5 25 ...3520 3,18

(101)

Reduzier-Stecker
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Ausfüh-
rung

ØD1 ØD2 L1 L2 L3
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 4 19,5 18 15,5 50 ...3550 2,39
6 6 26,5 20 18,0 50 ...3560 2,39
8 8 31,0 24 19,5 50 ...3570 3,37
10 10 41,0 25 24,0 25 ...3580 4,78
12 12 29,0 28 25,0 25 ...3590 5,98

reduziert 4 6 29,0 20 18,0 25 ...3600 2,39
reduziert 6 8 30,5 21 19,5 25 ...3610 3,37

(101)

Winkelsteckanschluss

Ausfüh-
rung

ØD1 ØD2 L1 L2 L3
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 4 31,5 18 23 50 ...3620 2,87
6 6 43,0 21 32 50 ...3630 2,87
8 8 45,0 24 34 50 ...3640 3,86

reduziert 4 6 43,0 20 32 25 ...3650 2,87
reduziert 6 8 45,0 21 34 25 ...3660 3,86

(101)

Winkelsteckanschluss, lang

ØD ØC ØB H
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754101... €/St

4 2,9 9,2 14,0 100 ...3670 0,79
6 5,0 11,2 15,0 50 ...3680 1,05
8 7,0 13,2 17,0 50 ...3690 1,22

10 8,0 15,2 18,5 50 ...3700 3,04

(101)

Einpress-Patrone, blank

ØD ØB L
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm 754101... €/St

4 9 13,5 50 ...3710 1,36
6 11 15,0 50 ...3720 1,42
8 13 17,5 50 ...3730 1,57

10 15 18,5 50 ...3740 1,96
12 17 19,2 25 ...3750 2,44

(101)

Schlauchverschluss
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ØD Gewinde L1 L2 N
VE

Bestell-Nr.
mm Zoll mm mm mm 754101... €/St

4 G 1/8 14,0 11 6 10 ...3760 27,22
6 G 1/4 15,5 13 5 10 ...3770 25,01
8 G 3/8 17,5 16 4 10 ...3780 25,01

(101)

ØD ØD1 ØD2 LW L
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754101... €/St

6 4 4 6 36,5 50 ...3790 0,89
8 6 5 6 38,0 50 ...3800 0,89
8 6 6 8 43,0 50 ...3810 0,94
12 10 10 13 57,0 25 ...3820 1,80
14 12 11 13 60,0 25 ...3830 3,73

(101)

Mehrfach-Steckverteiler, aus Aluminium

Schlauch-Stecker

Gewinde
H1 H2 L SW

VE
Bestell-Nr.

mm mm mm mm 754600... €/St

M5 6,0 9,6 17,5 8 100 ...1540 0,77
M6 7,5 10,5 19,0 8 100 ...1550 0,83

G 1/8" 9,0 15,0 28,0 14 50 ...1560 0,83
G 1/4" 12,0 18,0 33,0 17 50 ...1570 1,25
G 3/8" 13,0 21,0 36,0 19 50 ...1580 1,85
G 1/2" 15,0 23,5 42,0 24 25 ...1590 3,75

(101)

Hohlschraube 1-fach

Gewinde H1 H2 H3 L SW
VE

Bestell- Nr.
Zoll mm mm mm mm mm 754101... €/St

G 1/8 9,0 15,0 31,0 44,5 14 50 ...3840 1,27
G 1/4 11,0 17,0 36,0 51,5 17 50 ...3850 2,04
G 3/8 14,0 20,5 43,0 58,0 19 50 ...3860 2,66
G 1/2 15,5 23,5 49,5 68,0 24 25 ...3870 5,34

(101)

Hohlschraube 2-fach

H1
L

H3
H2

G
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Gewinde H1 H2 H3 H4 L SW
VE

Bestell- Nr.
Zoll mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

G 1/8 9 16,0 32,5 48,0 60,0 14 50 ...3880 2,47
G 1/4 12 18,5 37,0 55,5 70,5 17 50 ...3890 3,05
G 3/8 13 20,5 44,0 65,0 80,0 19 50 ...3900 4,00
G 1/2 16 25,0 51,0 70,5 94,0 24 25 ...3910 6,03

(101)

Hohlschraube 3-fach

L

H4
H3

H2

G
H1

ØD
Gewind e

ØB ØC H L SW Innen- 
s echs kant VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 m5 9,0 2,6 4 20,5 Ø 9 2,5 50 ...3920 1,91
4 g 1/8" 13,5 2,6 6 20,0 9 2,5 50 ...3930 1,91
4 g 1/4" 17,0 2,6 8 21,0 9 2,5 50 ...3940 2,02
6 m5 10,5 2,6 4 22,5 Ø 10,5 2,5 50 ...3950 2,21
6 g 1/8" 13,5 4,2 6 24,0 11 4,0 50 ...3960 1,83
6 g 1/4" 17,0 4,2 8 24,0 11 4,0 50 ...3970 1,88
8 g 1/8" 12,8 5,2 6 26,5 13 5,0 50 ...3980 1,91
8 g 1/4" 17,0 6,2 8 25,0 13 6,0 50 ...3990 1,98
8 g 3/8" 20,0 6,2 9 25,0 13 6,0 50 ...4000 2,47

10 g 1/4" 16,0 7,3 8 29,0 16 7,0 50 ...4010 2,63
10 g 3/8" 21,0 8,3 9 29,5 16 8,0 50 ...4020 2,98

(101)

Gerade Einschraubverschraubung, FKM

ØD Gewinde ØB ØC H L SW
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 g 1/8 12 3 6,5 26,5 9 50 ...4030 2,83
6 g 1/8 12 5 6,5 27,0 11 50 ...4040 2,52
6 g 1/4 17 5 10,0 31,0 11 50 ...4050 2,60
8 g 1/8 12 7 6,5 28,0 13 50 ...4060 2,63
8 g 1/4 17 7 10,0 32,0 13 50 ...4070 2,75

(101)

Manometerverschraubung, FKM

Steckverschraubungen, Serie FKM 
betriebstemperatur: –20 °c bis +150 °c
geeignete medien: druckluft, alle flüssigen und gasförmigen medien, die mit den  
  Werkstoffen der kompo nenten kompatibel sind.
vakuum: max. 98 %
Werkstoff: gehäuse aus ms58, vernickelt
  dichtungen aus Fkm
  spannzange aus edelstahl Aisi316
  druckring aus messing vernickelt
gewinde: zylindrisch, mit O-ring-Abdichtung
Anwendungsgebiete: für alle flüssigen und gasförmigen medien, die mit diesen bestandteilen  
  kompatibel  sind, z. b. kalt-und Warmwasser, dampf, Fette und Öle,  
  industrieabwässer. Für vakuum geeignet.
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ØD ØB ØC L
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754101... €/St

4 9 3 17,5 50 ...4120 2,94
6 11 5 20,0 50 ...4130 3,27
8 13 7 23,0 50 ...4140 3,63

10 15 8 25,0 50 ...4150 4,87

(101)

Winkelverbinder, FKM

ØD1 ØD2 ØB1 ØB2 ØC L
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 4 9 9 3 17,0 50 ...4160 4,19
6 6 11 11 5 19,5 50 ...4170 4,31
8 8 13 13 7 23,0 50 ...4180 4,79

10 10 15 15 8 25,0 50 ...4190 6,85

(101)

ØD
M

ØB ØC lmax. L SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 m10 x 1 8 3 15 31,5 13 50 ...4200 4,56
6 m14 x 1 11 5 11 33,5 17 50 ...4210 4,56
8 m16 x 1 13 7 16 37,0 18 50 ...4220 4,79
10 m17 x 1 15 9 19 39,5 20 25 ...4230 6,59

(101)

T-Verbinder, FKM

Schottverschraubung, FKM

ØD1 ØD2 ØB1 ØB2 ØC L
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 4 9 9 3 31 50 ...4080 3,21
6 6 11 11 5 33 50 ...4090 3,21
8 8 13 13 7 37 50 ...4100 3,63

10 10 15 15 9 39 50 ...4110 4,92

(101)

Gerader Verbinder, FKM
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ØD
Gewinde

ØA ØB ØC H L
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 m5 5,0 sW9 3 9 18,0 50 ...4240 3,01
4 g 1/8" 9,9 14 3 15 20,5 50 ...4250 3,27
6 g 1/8" 9,9 14 5 15 23,0 50 ...4260 3,01
6 g 1/4" 13,3 18 5 17 24,0 50 ...4270 3,21
8 g 1/8" 9,9 14 6 15 24,5 50 ...4280 3,21
8 g 1/4" 13,3 18 7 17 26,0 50 ...4290 3,27
10 g 1/4" 13,3 18 9 17 27,0 50 ...4300 4,04
10 g 3/8" 16,6 21 9 20 28,0 25 ...4310 4,19

(101)

Ringstück 1-fach, FKM

ØD Gewinde ØA ØB ØC H L
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 g 1/8 9,9 14 3 15 21 50 ...4320 5,98
6 g 1/8 9,9 14 5 15 23 50 ...4330 5,06
6 g 1/4 13,3 18 5 17 24 50 ...4340 5,44

(101)

ØD
Gewinde

ØB H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 m5 sW9 3,0 17,5 18,5 8 50 ...4350 4,12
4 g 1/8" 14 5,5 28,0 21,0 14 50 ...4360 4,43
6 m5 sW9 3,0 17,5 19,0 8 50 ...4370 3,08
6 g 1/8" 14 5,5 28,0 22,5 14 50 ...4380 4,20
6 g 1/4" 18 7,0 33,0 24,0 17 50 ...4390 4,76
8 g 1/8" 14 5,5 28,0 24,5 14 25 ...4400 4,39
8 g 1/4" 18 7,0 33,0 26,0 17 25 ...4410 4,83
8 g 3/8" 21 7,5 36,0 28,0 19 25 ...4420 6,58
10 g 1/4" 18 7,0 33,0 27,0 17 25 ...4430 5,61
10 g 3/8" 21 7,5 36,0 30,0 19 10 ...4440 8,12

(101)

Ringstück 2-fach, FKM

Winkelschwenkverschraubung, FKM

ØD Gewinde ØB H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 g 1/8 14 5,5 28 21,0 14 50 ...4450 7,16
6 g 1/8 14 5,5 28 22,5 14 50 ...4460 6,24
6 g 1/4 18 7,0 33 24,0 17 50 ...4470 7,01

(101)

T-Schwenkverschraubung, FKM

   
  n

o
tw

en
d

ig

	Seite X/XX

|HOHlscHrAube 1–3-FAcH|
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ØD Gewinde ØB H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 g 1/8 13 6 20 20,0 13 100 ...4480 3,38
6 g 1/8 13 6 20 21,5 13 100 ...4490 3,54
8 g 1/8 13 6 20 23,5 13 100 ...4500 4,05
8 g 1/4 16 8 24 23,5 13 100 ...4510 4,57

10 g 1/4 16 8 24 26,5 16 50 ...4520 5,55

(101)

ØD Gewinde ØB H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 g 1/8 13 6 18,5 17,5 13 100 ...4530 3,38
6 g 1/8 13 6 20,0 21,0 13 100 ...4540 3,54
6 g 1/4 16 8 24,0 21,0 16 100 ...4550 3,71
8 g 1/8 13 6 20,0 23,0 13 100 ...4560 4,05
8 g 1/4 16 8 24,0 23,0 16 100 ...4570 4,57

10 g 1/4 16 8 24,0 27,0 16 50 ...4580 5,55

(101)

T-Schwenkverschraubung, FKM, drehbar

L-Verschraubung, FKM, drehbar

ØD
Gewinde

ØB H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 m5 8 4 14,5 18 9 100 ...4590 3,17
4 g 1/8" 13 6 20,0 20 13 100 ...4600 3,17
6 g 1/8" 13 6 20,0 21 13 100 ...4610 3,42
6 g 1/4" 16 8 24,0 21 13 100 ...4620 3,84
8 g 1/8" 13 6 20,0 24 13 100 ...4630 3,56
8 g 1/4" 16 8 24,0 24 13 100 ...4640 3,88
8 g 3/8" 20 9 25,5 24 13 50 ...4650 4,37

10 g 1/4" 16 8 24,0 27 16 50 ...4660 4,01
10 g 3/8" 20 9 28,0 27 16 50 ...4670 4,57

(101)

Winkelverschraubung, FKM, drehbar

ØD
Gewinde

ØB ØC H L
Innen- 

s echs kant SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 r 1/8 9 3,0 6,5 19 3 10 50 ...4680 11,97
4 r 1/4 9 3,4 11,0 20 3 14 50 ...4690 13,10
6 r 1/8 11 5,0 7,5 21 5 12 50 ...4700 12,26
6 r 1/4 11 5,0 11,0 21 5 14 50 ...4710 13,56
8 r 1/8 13 6,0 7,5 26 6 14 50 ...4720 14,78
8 r 1/4 13 6,0 11,0 23 6 14 50 ...4730 15,45

10 r 1/4 15 8,3 11,0 31 8 16 50 ...4740 23,03
10 r 3/8 15 8,3 11,5 27 8 17 50 ...4750 24,93
12 r 3/8 18 10,4 11,5 27 10 18 50 ...4760 36,59
12 r 1/2 18 10,4 14,0 27 10 22 50 ...4770 37,88

(102)

Gerade Einschraubverschraubung, konisch

Steckverschraubungen, Edelstahl
betriebstemperatur: –20 °c bis +150 °c
geeignete medien: druckluft, alle flüssigen und gasförmigen medien, die mit den  
  Werkstoffen der kompo nenten kompatibel sind.
vakuum: max. 98 %
Werkstoff: gehäuse aus edelstahl Aisi 316 (1.4401)
  dichtungen aus Fkm
  spannzange aus edelstahl Aisi301
  druckring aus edelstahl
gewinde: zylindrisch, mit O-ring-Abdichtung Fkm
Anwendungsgebiete: für alle flüssigen und gasförmigen medien, die mit diesen bestandteilen  
  kompatibel  sind, z. b. kalt-und Warmwasser, dampf, Fette und Öle,  
  industrieabwässer. Für vakuum geeignet.

®
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ØD
Gewind e

ØB ØC H L
Innen- 

s echs kant SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 m5 8 2,5 4 20,0 – 9 10 ...4780 13,64
4 g 1/8" 13 2,6 6 20,0 3 9 10 ...4790 14,17
6 g 1/8" 13 4,2 6 24,0 4 13 10 ...4800 15,35
6 g 1/4" 16 4,2 8 21,5 4 16 10 ...4810 17,28
8 g 1/8" 13 5,2 6 26,5 5 13 10 ...4820 18,33
8 g 1/4" 16 6,2 8 25,0 6 16 10 ...4830 19,10

(102)

Gerade Einschraubverschraubung, zylindrisch

ØD1 ØD2 ØB1 ØB2 ØC L
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 4 9 9 3 32 10 ...4840 15,91
6 6 11 11 5 33 10 ...4850 16,06
8 8 13 13 7 39 10 ...4860 18,03

10 10 15 15 9 39 10 ...4870 26,36
12 12 18 18 11 38 10 ...4880 44,33

(102)

Gerader Verbinder

ØD ØB L
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm 754101... €/St

4 9 17 10 ...4890 21,45
6 12 20 10 ...4900 22,74
8 14 21 10 ...4910 26,52
10 16 25 10 ...4920 36,75
12 19 27 10 ...4930 49,26

(102)

Winkelverbinder

ØD Gewinde ØB H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 r 1/8 9 7,5 16 17 9 10 ...4940 19,71
6 r 1/8 12 7,5 16 20 9 10 ...4950 20,08
6 r 1/4 12 11,0 20 20 11 10 ...4960 20,46
8 r 1/8 14 7,5 17 21 11 10 ...4970 24,25
8 r 1/4 14 11,0 20 21 11 10 ...4980 25,76

(102)

Winkeleinschraubverschraubung, konisch

®

®

®

®
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ØD Gewinde ØB H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 r 1/8 9 7,0 20,0 20,0 10 10 ...4990 28,19
6 r 1/8 11 7,0 20,0 21,0 13 10 ...5000 28,57
6 r 1/4 11 11,0 25,0 21,0 14 10 ...5010 34,17
8 r 1/8 13 7,0 20,0 24,0 13 10 ...5020 34,32
8 r 1/4 13 11,0 25,0 24,0 14 10 ...5030 35,23
10 r 1/4 16 11,0 26,5 25,5 16 10 ...5040 48,72
10 r 3/8 16 11,5 27,0 25,5 17 10 ...5050 51,98
12 r 1/8 19 11,5 30,5 28,0 20 10 ...5060 63,65
12 r 1/2 19 14,0 33,5 28,0 22 10 ...5070 65,16

(102)

Winkeleinschraubverschraubung, konisch

ØD
Gewinde

ØB H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 m5 8 4,0 14,5 17 9 10 ...5080 26,52
4 g 1/8" 13 5,5 19,5 20 13 10 ...5090 29,55
6 g 1/8" 13 5,5 19,5 21 13 10 ...5100 30,00
6 g 1/4" 16 6,5 20,5 21 16 10 ...5110 35,91
8 g 1/8" 13 5,5 19,5 24 13 10 ...5120 36,23
8 g 1/4" 16 6,5 20,5 24 16 10 ...5130 37,04

(102)

ØD ØB L1 L2
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754101... €/St

4 9,0 17,0 34,0 10 ...5140 27,88
6 12,0 20,0 40,0 10 ...5150 29,55
8 14,0 21,0 42,0 10 ...5160 34,93
10 16,0 25,0 50,0 10 ...5170 50,32
12 19,0 27,0 54,0 10 ...5180 74,26

(102)

Winkeleinschraubverschraubung, zylindrisch

T-Verbinder

ØD Gewinde ØB H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 r 1/8 9 7,5 21,5 17,0 10 10 ...5190 27,88
6 r 1/8 12 7,5 24,5 21,0 13 10 ...5200 36,75
6 r 1/4 12 11,0 28,5 21,0 14 10 ...5210 37,51
8 r 1/8 14 7,0 24,5 21,5 13 10 ...5220 42,28
8 r 1/4 13 11,0 25,0 23,5 14 10 ...5230 45,46
10 r 1/4 16 11,0 32,0 24,0 16 10 ...5240 57,59
10 r 3/8 16 11,5 32,5 24,0 18 10 ...5250 60,62

(102)

T-Verschraubung, drehbar, konisch

®

®

®

®
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ØD
Gewinde

ØB H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 m5 8 4,0 18,0 17,0 9 10 ...5260 33,72
4 g 1/8" 13 5,0 20,0 17,0 13 10 ...5270 34,32
6 g 1/8" 13 5,5 19,5 22,0 13 10 ...5280 38,56
6 g 1/4" 16 6,5 24,5 21,0 16 10 ...5290 39,40
8 g 1/8" 13 5,5 19,5 23,5 13 10 ...5300 44,70
8 g 1/4" 16 6,5 20,5 23,5 16 10 ...5310 47,74

(102)

ØD1 ØD2 ØB L
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754101... €/St

4 6 9 31,0 10 ...5320 16,14
6 8 12 33,0 10 ...5330 20,83
8 10 14 34,5 10 ...5340 21,97

(102)

T-Verschraubung, drehbar, zylindrisch

Reduzier-Stecker

ØD
Gewinde

L1 L2 SW
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754101... €/St

4 m12 x 1 27,0 11 15 10 ...5350 28,64
6 m14 x 1 32,5 16 17 10 ...5360 31,85
8 m16 x 1 33,0 17 19 10 ...5370 38,61
10 m18 x 1 37,5 19 21 10 ...5380 46,13
12 m20 x 1 39,5 20 24 10 ...5390 56,08

(101)

Schottverschraubung

ØD Gewinde ØB H L
VE

Bestell-Nr.
mm Zoll mm mm mm 754101... €/St

4 g 1/8 14 15 19,5 10 ...5400 21,68
6 g 1/8 14 15 22,0 10 ...5410 22,12
6 g 1/4 18 17 23,5 10 ...5420 22,51
8 g 1/8 14 15 22,5 10 ...5430 26,67
8 g 1/4 18 17 24,0 10 ...5440 28,34

(101)

Ringstück

®

®

®

®
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ØD Gewinde H L1max. L2 SW Innens echskant
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 g 1/8 5,5 36 19,5 14 2,5 10 ...5450 59,77
6 g 1/8 5,5 36 22,0 14 2,5 10 ...5460 59,99
6 g 1/4 6,5 42 23,5 17 3,0 10 ...5470 64,34
8 g 1/8 5,5 36 22,5 14 2,5 10 ...5480 64,67
8 g 1/4 6,5 42 24,0 17 3,0 10 ...5490 70,10

(101)

Drosselrückschlagventil, mit Ringstück Typ A,  
Zuluft drosselbar

ØD Gewinde H L1max. L2 SW Innens echskant
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 g 1/8 5,5 36 19,5 14 2,5 10 ...5500 59,77
6 g 1/8 5,5 36 22,0 14 2,5 10 ...5510 59,99
6 g 1/4 6,5 42 23,5 17 3,0 10 ...5520 64,34
8 g 1/8 5,5 36 22,5 14 2,5 10 ...5530 64,67
8 g 1/4 6,5 42 24,0 17 3,0 10 ...5540 70,10

(101)

Drosselrückschlagventil, mit Ringstück Typ B,  
Abluft drosselbar

Gewinde H1 H2 L SW
VE

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754101... €/St

G 1/8 8,0 15,5 29,0 14 50 ...5550 7,46
G 1/4 9,5 17,5 32,5 17 50 ...5560 8,83

(101)

Hohlschraube 1-fach,  
inklusive 2 Teflon-Dichtungen

®

®

®
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ØD
Gewinde

H ØB L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm Nl/mm* 754101... €/St

4 m5 4,0 sW9 25,0 18,0 8 45 50 ...5570 10,87
4 g 1/8" 5,0 14 32,0 20,5 14 310 50 ...5580 10,66
5 g 1/8" 5,0 14 32,0 22,5 14 310 50 ...5590 10,66
6 m5 4,0 sW9 25,0 19,5 8 45 50 ...5600 10,87
6 g 1/8" 5,0 14 32,0 23,0 14 390 50 ...5610 10,66
6 g 1/4" 6,0 18 37,0 24,0 17 710 50 ...5620 11,26
8 g 1/8" 5,0 14 32,0 24,5 14 390 25 ...5630 10,66
8 g 1/4" 6,0 18 37,0 26,0 17 810 25 ...5640 11,26
8 g 3/8" 6,5 21 46,5 7,0 20 1050 25 ...5650 21,99
10 g 1/4" 6,0 18 37,0 27,0 17 810 25 ...5660 12,01
10 g 3/8" 6,5 21 46,5 28,0 20 1050 25 ...5670 22,48
12 g 1/4" 6,0 18 37,0 28,0 17 810 25 ...5680 12,01
12 g 3/8" 6,5 21 46,5 29,0 20 1050 10 ...5690 23,71

(101)* ermittlung der durchflusswerte bei durchschnittlich 6 bar

Drosselrückschlagventil, mit Ringstück Typ A,  
Zuluft drosselbar

typ A, Zuluft

ØD
Gewind e

H ØB L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm Nl/mm* 754101... €/St

4 m5 4,0 sW9 25,0 18,0 8 45 50 ...5700 10,87
4 g 1/8" 5,0 14 32,0 20,5 14 310 50 ...5710 10,66
5 g 1/8" 5,0 14 32,0 22,5 14 310 50 ...5720 10,66
6 m5 4,0 sW9 25,0 19,5 8 45 50 ...5730 10,87
6 g 1/8" 5,0 14 32,0 23,0 14 390 50 ...5740 10,66
6 g 1/4" 6,0 18 37,0 24,0 17 710 50 ...5750 11,26
8 g 1/8" 5,0 14 32,0 24,5 14 390 25 ...5760 10,66
8 g 1/4" 6,0 18 37,0 26,0 17 810 25 ...5770 11,26
8 g 3/8" 6,5 21 46,5 27,0 20 1050 25 ...5780 22,58

10 g 1/4" 6,0 18 37,0 27,0 17 810 25 ...5790 12,01
10 g 3/8" 6,5 21 46,5 28,0 20 1050 25 ...5800 22,48
12 g 1/4" 6,0 18 37,0 28,0 17 810 25 ...5810 12,01
12 g 3/8" 6,5 21 46,5 29,0 20 1050 10 ...5820 23,71

(101)* ermittlung der durchflusswerte bei durchschnittlich 6 bar

Drosselrückschlagventil, mit Ringstück Typ B,  
Abluft drosselbar

typ b, Abluft

ØD
Gewind e

H ØB L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm Nl/mm* 754101... €/St

4 m5 4,0 sW9 25,0 18,0 8 45 50 ...5830 10,87
4 g 1/8" 5,0 14 32,0 20,5 14 310 50 ...5840 10,66
5 g 1/8" 5,0 14 32,0 22,5 14 310 50 ...5850 10,66
6 m5 4,0 sW9 25,0 19,5 8 45 50 ...5860 10,87
6 g 1/8" 5,0 14 32,0 23,0 14 390 50 ...5870 10,66
6 g 1/4" 6,0 18 37,0 24,0 17 710 50 ...5880 11,26
8 g 1/8" 5,0 14 32,0 24,5 14 390 25 ...5890 10,66
8 g 1/4" 6,0 18 37,0 26,0 17 810 25 ...5900 11,26
8 g 3/8" 6,5 21 46,5 27,0 20 1050 25 ...5910 22,54

10 g 1/4" 6,0 18 37,0 27,0 17 810 25 ...5920 12,01

(101)* ermittlung der durchflusswerte bei durchschnittlich 6 bar

Drosselrückschlagventil, mit Ringstück Typ C,  
beidseitig drosselbar

Drosselrückschlagventil (mit Ringstück)
Technische Daten
materialien: messing vernickelt, O-ringe aus nbr, dichtungen aus kunststoff
temperatur-bereich: 0 °c bis +80 °c
druck: max. 10 bar

beidseitig
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ØD Gewinde H ØB L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm Nl/mm* 754101... €/St

4 g 1/8 5 14 49,0 20,5 14 310 50 ...5930 12,22
6 g 1/8 5 14 49,0 23,0 14 390 50 ...5940 12,22
8 g 1/8 5 14 49,0 24,5 14 390 50 ...5950 12,22
6 g 1/4 6 18 56,5 24,0 17 710 25 ...5960 12,78
8 g 1/4 6 18 56,5 26,0 17 810 25 ...5970 12,78

10 g 1/4 6 18 56,5 27,0 17 810 25 ...5980 13,33
12 g 1/4 6 18 56,5 28,0 17 810 25 ...5990 13,33

(101)* ermittlung der durchflusswerte bei durchschnittlich 6 bar

Drosselrückschlagventil mit  
Steckverschraubung und Rändelknopf, Typ A,  
Zuluft drosselbar

B

typ A, Zuluft

ØD Gewinde H ØB L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm Nl/mm* 754101... €/St

4 g 1/8 5 14 49,0 20,5 14 310 50 ...6000 12,22
6 g 1/8 5 14 49,0 23,0 14 390 50 ...6010 12,22
8 g 1/8 5 14 49,0 24,5 14 390 50 ...6020 12,22
6 g 1/4 6 18 56,5 24,0 17 710 25 ...6030 12,78
8 g 1/4 6 18 56,5 26,0 17 810 25 ...6040 12,78

10 g 1/4 6 18 56,5 27,0 17 810 25 ...6050 13,33
12 g 1/4 6 18 56,5 28,0 17 810 25 ...6060 13,33

(101)* ermittlung der durchflusswerte bei durchschnittlich 6 bar

Drosselrückschlagventil mit  
Steckverschraubung und Rändelknopf, Typ B,  
Abluft drosselbar

B

typ b, Abluft

ØD Gewinde H ØB L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm Nl/mm* 754101... €/St

4 g 1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10 ...6070 10,66
6 g 1/8 6,5 14 32 23,0 9 390 10 ...6080 10,66
6 g 1/4 8,0 18 37 24,0 12 710 10 ...6090 11,26
8 g 1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10 ...6100 10,66
8 g 1/4 8,0 18 37 26,0 12 810 10 ...6110 11,26

10 g 1/4 8,0 18 37 27,0 12 810 10 ...6120 12,01
12 g 1/4 8,0 18 37 28,0 12 810 10 ...6130 12,01

(101)* ermittlung der durchflusswerte bei durchschnittlich 6 bar

Drosselrückschlagventil,  
mit Ringstück,  schwenkbar, Typ A,  
Zuluft drosselbar

typ A, Zuluft
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ØD Gewinde H ØB L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm Nl/mm* 754101... €/St

4 g 1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10 ...6140 10,66
6 g 1/8 6,5 14 32 23,0 9 390 10 ...6150 10,66
6 g 1/4 8,0 18 37 24,0 12 710 10 ...6160 11,26
8 g 1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10 ...6170 10,66
8 g 1/4 8,0 18 37 26,0 12 810 10 ...6180 11,26

10 g 1/4 8,0 18 37 27,0 12 810 10 ...6190 12,01
12 g 1/4 8,0 18 37 28 12 810 10 ...6200 12,01

(101)* ermittlung der durchflusswerte bei durchschnittlich 6 bar

Drosselrückschlagventil, mit Ringstück,   
schwenkbar, Typ B, Abluft drosselbar

typ b, Abluft

ØD ØB L
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm 754101... €/St

4 9 44,5 50 ...6210 8,88
6 11 50,0 25 ...6220 9,44
8 13 53,5 25 ...6230 10,60

(101)

ØD
Gewinde

ØB L SW
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754101... €/St

4 m5 8 37,0 9 50 ...6240 9,44
4 g 1/8" 13 30,0 11 50 ...6250 9,44
6 g 1/8" 13 37,5 13 50 ...6260 9,73
6 g 1/4" 16 38,0 14 50 ...6270 10,02
8 g 1/8" 13 38,0 15 50 ...6280 10,02
8 g 1/4" 16 39,0 16 50 ...6290 10,30

10 g 1/4" 16 42,5 18 25 ...6300 16,89
10 g 3/8" 20 42,5 18 25 ...6310 17,75
12 g 1/2" 25 45,0 22 10 ...6320 20,03
14 g 1/2" 25 52,5 25 10 ...6330 22,89

(101)

Rückschlagverbinder

Rückschlagverschraubung

Rückschlagverbinder/Rückschlagverschraubung
Technische Daten 
materialien: messing vernickelt, O-ringe aus nbr, dichtungen aus kunststoff
temperatur-bereich: 0 °c bis +80 °c
druck: 0,2 bis 10 bar
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Typ
ØD1 ØD2 ØB L1 L2 L3 L4

VE
Bestell- Nr.

mm mm mm mm mm mm mm Nl/mm* 754101... €/St

A 6 6 11 102 23,0 60,0 70,0 310 25 ...6400 12,88
A 8 8 13 103 24,5 61,5 71,5 390 25 ...6410 13,74
A 6 8 11 103 23,0 61,5 70,0 310 25 ...6420 13,74
B 6 6 11 102 23,0 60,0 70,0 310 25 ...6430 12,88
B 8 8 13 103 24,5 61,5 71,5 310 25 ...6440 13,74

(101)

ØD Gewinde ØB
G2

H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 g 1/8 14 m5 6 15,5 42,0 13 10 ...6450 27,33
6 g 1/8 14 m5 6 15,5 42,0 13 10 ...6460 27,40
6 g 1/4 18 m5 8 18,5 47,0 17 10 ...6470 29,51
8 g 1/8 14 m5 6 15,5 42,0 13 10 ...6480 27,75
8 g 1/4 18 m5 8 18,5 47,0 17 10 ...6490 29,74
8 g 3/8 21 g1/8" 9 21,0 53,5 20 10 ...6500 37,46
10 g 1/4 18 m5 8 18,5 47,0 17 10 ...6510 30,16
10 g 3/8 21 g1/8" 9 21,0 53,5 20 10 ...6520 37,47
12 g 1/4 18 m5 8 18,5 47,0 17 10 ...6530 30,16
12 g 3/8 21 g1/8" 9 21,0 53,5 20 10 ...6540 38,17

(101)

* ermittlung der durchflusswerte bei durchschnittlich 6 bar

Drosselrückschlagventil, steckbar, lang

Rückschlagventil, pneumatisch entsperrbar

B

L1
m

ax

typ A, Zuluft

typ b, Abluft

ØD1 ØD2 Gewinde ØB H L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm mm Zoll mm mm mm mm mm 754101... €/St

4 4 g 1/8 14 6 15,5 62,0 13 10 ...6550 34,77
6 4 g 1/8 14 6 15,5 62,0 13 10 ...6560 34,83
6 4 g 1/4 18 8 18,5 67,0 17 10 ...6570 36,94
8 4 g 1/8 14 6 15,5 62,0 13 10 ...6580 35,17
8 4 g 1/4 18 8 18,5 67,0 17 10 ...6590 37,17
8 6 g 3/8 21 9 21,0 76,5 20 10 ...6600 44,91
10 4 g 1/4 18 8 18,5 67,0 17 10 ...6610 37,59
10 6 g 3/8 21 9 21,0 76,5 20 10 ...6620 44,91
12 4 g 1/4 18 8 18,5 67,0 17 10 ...6630 37,59
12 6 g 3/8 21 9 21,0 76,5 20 10 ...6640 47,98

(101)

Rückschlagventil, entsperrbar,  
pneumatisch  betätigt

B

L1
m

ax

typ A, Zuluft

typ b, Abluft

Drosselrückschlagventil, steckbar

Typ
ØD1 ØD2 ØB L1 L2 L3 L4

VE
Bestell- Nr.

mm mm mm mm mm mm mm Nl/mm* 754101... €/St

A 6 6 11 59,5 23,0 18,0 28,0, 310 25 ...6340 11,69
A 8 8 13 61,0 24,5 19,5 29,5 390 25 ...6350 12,50
A 6 8 11 61,0 23,0 19,5 28,0 310 25 ...6360 12,50
B 6 6 11 59,5 23,0 18,0 28,0 310 25 ...6370 11,69
B 8 8 13 61,0 24,5 19,5 29,5 310 25 ...6380 12,50
B 6 8 11 61,0 23,0 19,5 28,0 390 25 ...6390 12,50

(101)* ermittlung der durchflusswerte bei durchschnittlich 6 bar

Drosselrückschlagventil,  
steckbar/pneumatisch  entsperrbar
Technische Daten 
materialien: messing vernickelt, O-ringe aus nbr, dichtungen aus kunststoff
temperatur-bereich: 0 °c bis +80 °c
druck: max. 10 bar
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ØD Gewinde H L SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm 754200... €/St

4/2,7 r 1/8 7,5 23,0 8 12 100 ...0010 0,93
5/3 r 1/8 7,5 23,0 8 12 100 ...0020 0,93
6/4 r 1/8 7,5 25,5 10 12 100 ...0030 0,93
6/4 r 1/4 11,0 27,0 10 14 100 ...0040 0,95
8/6 r 1/8 7,5 27,0 12 14 100 ...0050 0,98
8/6 r 1/4 11,0 31,0 12 14 100 ...0060 1,11
8/6 r 3/8 11,5 31,5 12 17 100 ...0070 1,44
8/6 r 1/2 14,0 34,0 12 22 100 ...0080 1,91

10/8 r 1/8 7,5 29,0 14 14 100 ...0090 1,18
10/8 r 1/4 11,0 33,0 14 14 100 ...0100 1,19
10/8 r 3/8 11,5 33,5 14 17 100 ...0110 1,56
10/8 r 1/2 14,0 36,5 14 22 50 ...0120 2,16

12/10 r 3/8 11,5 35,0 15 17 50 ...0130 1,72
12/10 r 1/2 14,0 38,0 15 22 50 ...0140 2,41

15/12,5 r 1/2 14,0 40,0 22 22 50 ...0150 2,68

(101)

Gerade Einschraubverschraubung, konisch

R

H

L

ØD Gewinde H L SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm mm/Zoll mm mm mm mm 754200... €/St

4/2,7* m5 4 19,5 7 8 100 ...0160 0,70
4/2,7* g 1/8 6 25,0 7 13 100 ...0170 0,93
4,3/3 m5 4 19,5 8 8 100 ...0180 0,75
4,3/3* g 1/8 6 25,0 8 13 100 ...0190 0,96

5/3 m5 4 22,0 8 8 100 ...0200 0,63
5/3* g 1/8 6 25,0 8 13 100 ...0210 0,89
6/4 m5 4 22,0 8 9 100 ...0220 0,63
6/4 g 1/8 6 25,0 10 13 100 ...0230 0,87
6/4 g 1/4 8 27,0 10 17 100 ...0240 0,95
6/4* g 3/8 9 27,5 10 19 100 ...0250 1,41
6/4* g 1/2 10 30,0 10 24 100 ...0260 1,95
8/6 g 1/8 6 25,0 12 14 100 ...0270 0,89
8/6 g 1/4 8 27,0 12 17 100 ...0280 0,95
8/6 g 3/8 9 30,0 12 19 100 ...0290 1,53
8/6 g 1/2 10 30,0 12 24 100 ...0300 1,99

10/8 g 1/8 6 27,5 14 14 50 ...0310 1,09
10/8 g 1/4 8 30,0 14 17 50 ...0320 1,34
10/8 g 3/8 9 31,0 14 19 50 ...0330 1,61

10/8* g 1/2 10 32,5 14 24 50 ...0340 3,32
12/10* g 3/8 9 32,5 15 19 50 ...0350 2,86
12/10* g 1/2 10 34,0 15 24 50 ...0360 3,47

15/12,5* g 1/2 10 34,0 22 24 50 ...0370 3,49
12/9 g 1/4 8 31,0 15 17 50 ...0380 2,15
12/9 g 3/8 9 31,0 15 20 50 ...0390 2,86

(101)* mit O-ring

Gerade Einschraubverschraubung, zylindrisch

G

H

L

ØD Gewinde H L SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm 754200... €/St

6/4 r 1/8 7,5 32,5 10 12 100 ...0400 1,96
6/4 r 1/4 11,0 36,5 10 14 100 ...0410 2,14
8/6 r 1/8 7,5 32,5 12 12 100 ...0420 2,06
8/6 r 1/4 11,0 36,5 12 14 100 ...0430 2,30

10/8 r 1/4 11,0 37,5 14 14 50 ...0440 2,61
12/10 r 3/8 11,5 39,5 15 17 50 ...0450 3,52

(101)

Gerade Einschraubverschraubung, drehbar,  
konisch

H

R

Schnell-Verschraubungen
Technische Daten
materialien:  messing vernickelt
temperaturbereich: bis +80 °c
gewinde: konisch und zylindrisch nach din 3852 teil 1 und teil 2
größen: m5-g 1/2
schlauchgröße: 4 mm – 15 mm außenmesser
max. druck: 20 bar
verwendbare schläuche: Polyamid, Polyethylen, Polyurethan, Pvu-vinnylan synthesefadenarmiert
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ØD Gewinde H L SW SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754200... €/St

6/4 g 1/8 6 31,0 10 12 14 100 ...0460 1,96
6/4 g 1/4 8 33,5 10 14 17 100 ...0470 2,14
8/6 g 1/8 6 31,0 12 12 14 100 ...0480 2,06
8/6 g 1/4 8 33,5 12 14 17 100 ...0490 2,30

10/8 g 1/4 8 34,5 14 14 17 50 ...0500 2,61
12/10 g 3/8 9 37,0 15 17 19 50 ...0510 3,52

(101)

Gerade Einschraubverschraubung, drehbar,  
zylindrisch, mit O-Ring

G

H

ØD Gewinde H L SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm 754200... €/St

6/4 g 1/8 7,5 23,5 10 14 100 ...0520 1,01
6/4 g 1/4 11,0 27,0 10 17 100 ...0530 1,27
6/4 g 3/8 11,5 28,0 10 22 100 ...0540 1,95
6/4 g 1/2 11,0 26,5 10 24 100 ...0550 3,31
8/6 g 1/8 7,5 24,5 12 14 100 ...0560 1,12
8/6 g 1/4 11,0 28,5 12 17 100 ...0570 1,27
8/6 g 3/8 11,5 29,0 12 22 100 ...0580 2,10
8/6 g 1/2 15, 33,0 12 24 100 ...0590 2,23
10/8 g 1/4 11,0 30,5 14 17 100 ...0600 1,61
10/8 g 3/8 11,5 33,5 14 22 50 ...0610 2,10
10/8 g 1/2 15,0 34,5 14 24 50 ...0620 3,61

12/10 g 3/8 11,5 31,0 15 22 50 ...0630 2,98

(101)

Manometerverschraubung

G

H

L

ØD
Gewinde

H1 H2 E max. L SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754200... €/St

5/3 m5 4,5 8 8 29 8 9 100 ...0640 1,65
6/4 g 1/8" 8,0 12 10 38 10 13 100 ...0650 2,00
8/6 g 1/8" 12,0 12 10 39 12 17 100 ...0660 2,30
8/6 g 1/4" 12,0 18 10 45 12 17 100 ...0670 2,46
12/9 g 1/4" 12,0 18 10 47 15 22 50 ...0680 3,23
8/6 g 3/8" 12,0 19 10 46 12 17 50 ...0690 2,99
12/9 g 3/8" 12,0 19 10 51 15 22 25 ...0700 3,28

(101)

Manometer-Schottverschraubung

H
2

H
1

G

L

ØD L SW1 SW2
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754200... €/St

4/2,7 27,5 7 8 100 ...0710 1,65
5/3 31,5 8 10 100 ...0720 1,72

6/4 x 5/3 32,0 10 12 100 ...0730 2,10
6/4 32,0 10 12 100 ...0740 1,45

8/6 x 6/4 35,5 12 12 100 ...0750 1,64
8/6 35,0 12 12 100 ...0760 1,64

10/8 x 6/4 35,5 14 14 100 ...0770 2,26
10/8 x 8/6 37,0 14 14 100 ...0780 2,41

10/8 39,0 14 14 100 ...0790 2,23
12/10 43,0 15 17 50 ...0800 3,48

15/12,5 47,0 22 22 50 ...0810 5,05

(101)

Gerader Verbinder

Kopie von 04_05_Verschraubungen.indd   52 23.03.2011   11:56:41



4/53

Ve
rs

ch
ra

u-
bu

ng
en

4|

|schraubverbindungen, messing vernickelt|

ØD Gewinde L SW1 SW2
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754200... €/St

4/2,7 m6 x 0,5 39,5 7 9 100 ...0820 2,53
5/3 m7 x 0,75 39,5 8 9 100 ...0830 2,64

6/4 x 5/3 m10 x 1 45,5 10 14 100 ...0840 2,71
6/4 m10 x 1 45,0 10 14 100 ...0850 2,64

8/6 x 6/4 m12 x 1 47,5 12 17 100 ...0860 3,02
8/6 m12 x 1 48,5 12 17 100 ...0870 3,02

10/8 x 6/4 m14 x 1 50,0 14 17 100 ...0880 3,64
10/8 x 8/6 m14 x 1 51,0 14 17 100 ...0890 3,64

10/8 m14 x 1 54,0 14 17 100 ...0900 3,45
12/10 m16 x 1 57,0 15 19 50 ...0910 3,98

15/12,5 m20 x 1 59,0 22 24 50 ...0920 6,54

(101)

Gerader Schottverbinder

M

ØD Gewinde H L1 L2 SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754200... €/St

5/3 r 1/8 7,5 15,0 18,5 8 8 100 ...0930 1,26
6/4 r 1/8 8,5 17,0 21,0 10 8 100 ...0940 1,26
6/4 r 1/4 11,0 19,0 20,5 10 8 100 ...0950 1,31
8/6 r 1/8 8,5 17,0 20,0 12 9 100 ...0960 1,27
8/6 r 1/4 11,0 19,0 22,0 12 9 100 ...0970 1,34
8/6 r 3/8 11,0 21,0 21,0 12 9 100 ...0980 2,04
8/6 r 1/2 14,0 28,0 23,5 12 16 50 ...0990 3,29
10/8 r 1/8 7,5 18,0 24,0 14 11 100 ...1000 1,83
10/8 r 1/4 11,0 22,0 24,0 14 11 100 ...1010 1,87
10/8 r 3/8 11,5 22,0 25,5 14 11 50 ...1020 2,16
10/8 r 1/2 14,0 28,0 23,5 14 16 50 ...1030 3,62
12/10 r 3/8 11,5 22,5 27,0 15 13 50 ...1040 2,99
12/10 r 1/2 14,0 28,0 27,0 15 16 50 ...1050 3,72

15/12,5 r 1/2 14,0 28,0 31,5 22 16 50 ...1060 4,13

(101)

ØD Gewinde H L1 L2 SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754200... €/St

6/4 r 1/8 7,5 21,5 20,5 10 12 100 ...1070 2,17
6/4 r 1/4 11,0 25,0 20,5 10 14 100 ...1080 2,53
8/6 r 1/8 7,5 21,5 21,5 12 12 100 ...1090 2,34
8/6 r 1/4 11,0 26,0 23,0 12 14 100 ...1100 2,61
10/8 r 1/4 11,0 27,0 24,0 14 14 100 ...1110 2,99

(101)

Winkeleinschraubverschraubung, konisch

Winkeleinschraubverschraubung, konisch

R

H

L1

L2

L1

R

L2

H

ØD Gewinde H L1 L2 SW1 SW2 VE Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754200... €/St

6/4 g 1/8 6 22,0 20,5 10 13 100 ...1120 2,17
6/4 g 1/4 8 26,0 20,5 10 16 100 ...1130 2,53
8/6 g 1/8 6 22,0 21,5 12 13 100 ...1140 2,34
8/6 g 1/4 8 26,5 23,0 12 16 100 ...1150 2,61
10/8 g 1/4 8 27,5 24,0 14 16 100 ...1160 2,99

(101)

Winkeleinschraubverschraubung, zylindrisch,  
mit O-Ring

L1

H

L2

G
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ØD Gewinde H L1 L2 SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754200... €/St

5/3 g 1/8 7,5 18 20,5 8 8 100 ...1170 1,53
6/4 g 1/8 7,5 18 20,5 10 8 100 ...1180 1,53
6/4 g 1/4 11,0 21 21,0 10 9 100 ...1190 1,79
8/6 g 1/8 7,5 19 22,0 12 9 100 ...1200 1,58
8/6 g 1/4 11,0 21 23,5 12 9 100 ...1210 1,95

10/8 g 1/4 11,0 22 25,5 14 11 100 ...1220 2,18
10/8 g 3/8 11,5 25 25,5 14 14 100 ...1230 3,79

(101)

ØD L SW1 SW2
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754200... €/St

5/3 20,5 8 8 100 ...1240 1,81
6/4 20,5 10 8 100 ...1250 1,81

8/6 x 6/4 22,0 12 9 100 ...1260 2,10
8/6 22,0 12 9 100 ...1270 1,97

10/8 25,5 14 11 50 ...1280 2,45
12/10 27,0 15 13 50 ...1290 3,81

15/12,5 33,5 22 16 50 ...1300 4,67

(101)

Winkelaufschraubverschraubung

Winkelverbinder

G

L1

H

L2

L

L

ØD Gewinde H L1 L2 SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754200... €/St

5/3 r 1/8 7,5 15,0 37 8 8 100 ...1310 1,90
6/4 r 1/8 7,5 15,0 37 10 8 100 ...1320 1,90
6/4 r 1/4 11,0 19,0 41 10 9 100 ...1330 2,07
8/6 r 1/8 7,5 16,5 40 12 9 100 ...1340 2,10
8/6 r 1/4 11,0 20,5 44 12 9 100 ...1350 2,23
8/6 r 3/8 11,5 20,5 45 12 12 100 ...1360 2,99

10/8 r 1/8 7,5 18,0 48 14 11 100 ...1370 3,02
10/8 r 1/4 11,0 22,0 48 14 11 50 ...1380 3,02
10/8 r 3/8 11,5 22,0 51 14 11 50 ...1390 3,32

12/10 r 3/8 11,5 22,5 54 15 13 50 ...1400 4,82
15/12,5 r 1/2 14,0 28,0 63 22 16 50 ...1410 5,95

(101)

T-Einschraubverschraubung, konisch

L1

R

H

L2

ØD Gewinde H L1 L2 SW SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm mm 754200... €/St

6/4 r 1/8 7,5 21,5 41 8 10 12 100 ...1420 2,98
6/4 r 1/4 11,0 25,0 41 9 10 14 100 ...1430 3,14
8/6 r 1/8 7,5 22,0 43 9 12 12 100 ...1440 2,99
8/6 r 1/4 11,0 25,5 43 9 12 14 100 ...1450 3,29

10/8 r 1/4 11,0 27,0 48 11 14 14 100 ...1460 4,06

(101)

ØD Gewinde H L1 L2 SW SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm mm 754200... €/St

6/4 g 1/8 6 22,0 39 8 8 13 100 ...1470 2,99
6/4 g 1/4 8 26,0 39 9 8 16 100 ...1480 3,14
8/6 g 1/8 6 24,0 40 9 9 13 100 ...1490 2,99
8/6 g 1/4 8 27,5 40 9 9 16 100 ...1500 3,29

10/8 g 1/4 8 27,5 45 11 11 16 100 ...1510 4,06

(101)

T-Einschraubverschraubung, drehbar, konisch

T-Einschraubverschraubung, drehbar,  
zylindrisch, mit O-Ring

L1

H

R

L2

L1

L2

H

G
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ØD Gewinde H L1 L2 SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754200... €/St

5/3 r 1/8 8,5 35,5 20,5 8 8 100 ...1520 2,10
6/4 r 1/8 8,5 35,5 20,5 10 8 100 ...1530 1,90
6/4 r 1/4 11,0 39,0 20,5 10 8 100 ...1540 2,07
8/6 r 1/8 8,0 36,0 22,0 12 9 100 ...1550 2,14
8/6 r 1/4 11,0 40,0 22,0 12 9 100 ...1560 2,17
8/6 r 3/8 12,0 47,0 22,0 12 12 50 ...1570 2,99

10/8 r 1/8 7,5 38,5 25,5 14 11 50 ...1580 3,02
10/8 r 1/4 12,0 41,0 25,5 14 11 50 ...1590 3,02
10/8 r 3/8 12,0 41,5 25,5 14 11 50 ...1600 3,32

12/10 r 3/8 12,5 45,0 28,0 15 13 50 ...1610 4,82
15/12,5 r 1/2 14,5 54,0 32,5 22 16 25 ...1620 5,95

(101)

L-Einschraubverschraubung, konisch

L1

L2

R

H

ØD L1 L2 SW1 SW2
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754200... €/St

4/2,7 19,5 38,5 7 8 100 ...1630 2,61
5/3 20,5 41,0 8 8 100 ...1640 2,17
6/4 20,5 41,0 10 8 100 ...1650 2,23

8/6 x 6/4 20,5 44,0 12 9 100 ...1660 2,80
8/6 22,0 44,0 12 9 100 ...1670 2,47

10/8 x 6/4 20,5 51,0 14 11 100 ...1680 3,49
10/8 x 8/6 22,0 51,0 14 11 50 ...1690 3,49

10/8 25,5 51,0 14 11 50 ...1700 3,19
12/10 28,0 54,0 15 13 50 ...1710 5,15

15/12,5 32,5 63,0 22 16 25 ...1720 6,92

(101)

T-Verbinder

L1

L2

ØD Gewinde L SW
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754200... €/St

4/2,7 m6 x 0,5 10,0 7 100 ...1730 0,26
4,3/3 m7 x 0,75 10,0 8 100 ...1740 0,26
5/3 m7 x 0,75 10,0 8 100 ...1750 0,26
6/4 m8 x 0,75 11,0 8 100 ...1760 0,26
6/4 m10 x 1 11,0 10 100 ...1770 0,28
8/6 m12 x 1 11,5 12 100 ...1780 0,36

10/8 m14 x 1 13,5 14 100 ...1790 0,49
12/10 m16 x 1 15,0 15 100 ...1800 0,63

15/12,5 m20 x 1 16,0 22 50 ...1810 0,63

(101)

Überwurfmutter

L

G

ØD L SW1 SW2
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754200... €/St

5/3 41,5 8 8 100 ...1820 4,09
6/4 41,5 10 8 100 ...1830 4,09
8/6 44,5 12 9 100 ...1840 4,28

10/8 51,0 14 11 50 ...1850 5,52
12/10 58,0 15 13 50 ...1860 7,47

15/12,5 64,0 22 17 50 ...1870 10,80

(101)

Kreuzverbinder

L

L

Kunststoffschläuche
 ab Seite 3/10

Kopie von 04_05_Verschraubungen.indd   55 23.03.2011   11:56:51



4/56

Ve
rs

ch
ra

u-
bu

ng
en

4|

|schraubverbindungen, messing vernickelt|

ØD Gewinde H L SW
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754200... €/St

6/4 m10 x 1 18 93 10 50 ...1880 1,15
8/6 m12 x 1 18 98 12 50 ...1890 1,26
10/8 m14 x 1 20 105 14 50 ...1900 1,41
12/10 m16 x 1 22 112 15 50 ...1910 1,96

(101)

Ø Gewinde H L SW
VE

Bestell-Nr.
mm Zoll mm mm mm 754200... €/St

6/4 r 1/8 7,5 107,5 12 50 ...1920 1,69
6/4 r 1/4 11,0 111,5 14 50 ...1930 1,84
8/6 r 1/8 7,5 113,5 14 50 ...1940 1,80
8/6 r 1/4 11,0 117,5 14 50 ...1950 1,84
8/6 r 3/8 11,5 118,5 17 50 ...1960 2,10
8/6 r 1/2 14,0 120,5 22 50 ...1970 2,75
10/8 r 1/8 7,5 120,5 14 50 ...1980 2,11
10/8 r 1/4 11,0 124,5 14 50 ...1990 2,11
10/8 r 3/8 11,5 125,0 17 25 ...2000 2,40
10/8 r 1/2 14,0 128,0 22 25 ...2010 3,02
12/10 r 3/8 11,5 132,0 17 25 ...2020 2,79
12/10 r 1/2 14,0 135,0 22 25 ...2030 3,41

(101)

Knickschutzfeder mit Mutter

Einschraubverschraubung,  
konisch, mit  Knickschutzfeder

Ø Gewinde H L SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm 754200... €/St

6/4 r 1/8 7,5 118 12 12 50 ...2040 2,53
6/4 r 1/4 11,0 122 14 14 50 ...2050 2,75
8/6 r 1/8 7,5 123 12 12 50 ...2060 2,61
8/6 r 1/4 11,0 127 14 14 50 ...2070 2,84

10/8 r 1/4 11,0 134 14 14 25 ...2080 3,22
12/10 r 3/8 11,5 142 17 17 25 ...2090 4,13

(101)

Einschraubverschraubung,  
konisch, mit  Knickschutzfeder, drehbar

G
H

D

L

H

D

L

H

D

Ø Gewinde H L SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm 754200... €/St

6/4 g 1/8 7,5 118 12 13 50 ...2100 2,53
6/4 g 1/4 11,0 122 14 16 50 ...2110 2,75
8/6 g 1/8 7,5 123 12 13 50 ...2120 2,61
8/6 g 1/4 11,0 127 14 16 50 ...2130 2,84
10/8 g 1/4 11,0 134 14 16 25 ...2140 3,22
12/10 g 3/8 11,5 142 17 18 25 ...2150 4,13

(101)

Einschraubverschraubung, zylindrisch,  
mit  Knickschutzfeder, drehbar, mit O-Ring

D

D

H
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Ø Gewinde H L SW
VE

Bestell-Nr.
mm Zoll mm mm mm 754200... €/St

6/4 g 1/8 6 106,0 13 50 ...2160 1,73
6/4 g 1/4 8 108,5 17 50 ...2170 1,99
6/4* g 3/8 9 109,5 19 50 ...2180 2,18
6/4* g 1/2 10 112,0 24 50 ...2190 2,79
8/6 g 1/8 6 112,0 14 50 ...2200 1,79
8/6 g 1/4 8 114,5 17 50 ...2210 1,99
8/6 g 3/8 9 115,5 19 50 ...2220 2,23
8/6 g 1/2 10 116,5 24 50 ...2230 2,75

10/8 g 1/8 6 119,0 14 50 ...2240 2,06
10/8 g 1/4 8 121,0 17 50 ...2250 2,26
10/8 g 3/8 9 122,5 19 25 ...2260 2,45
10/8* g 1/2 10 124,0 24 25 ...2270 3,09
12/10* g 3/8 9 129,5 19 25 ...2280 3,06
12/10* g 1/2 10 131,0 24 25 ...2290 3,76

(101)* mit O-ring

Einschraubverschraubung, zylindrisch,  
mit  Knickschutzfeder

D

H

ØD
Gewinde

H L1 L2 SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754200... €/St

4/2,7 m5 3,5 23,0 16,5 7 8 100 ...2300 2,32
4/2,7 g 1/8" 6,0 28,0 23,0 7 10 100 ...2310 2,64
4,3/3 m5 4,0 17,5 16,5 8 8 100 ...2320 2,32
4,3/3 g 1/8" 6,0 28,0 21,0 14 8 100 ...2330 2,64
5/3 m5 4,0 17,5 16,5 8 8 100 ...2340 2,32
5/3 g 1/8" 4,0 28,0 23,0 14 8 100 ...2350 2,64
6/4 m5 4,0 17,5 16,5 8 9 100 ...2360 2,32
6/4 g 1/8" 5,5 28,0 23,0 14 10 100 ...2370 2,41
6/4 g 1/4" 8,0 33,0 26,0 17 10 100 ...2380 2,73
6/4 g 3/8" 9,0 36,0 26,0 19 10 100 ...2390 4,44
8/6 g 1/8" 5,5 28,0 23,0 14 12 100 ...2400 2,35
8/6 g 1/4" 8,0 33,0 26,0 17 12 100 ...2410 2,73
8/6 g 3/8" 9,0 36,0 26,0 19 12 100 ...2420 4,44
8/6 g 1/2" 10,0 42,0 31,0 24 12 100 ...2430 6,99

10/8 g 1/8" 6,0 28,0 27,5 14 14 50 ...2440 2,95
10/8 g 1/4" 8,0 33,0 29,5 17 14 50 ...2450 3,29
10/8 g 3/8" 9,0 36,0 30,5 19 14 50 ...2460 4,56
10/8 g 1/2" 10,0 42,0 34,0 24 14 50 ...2470 7,14

12/10 g 3/8" 9,0 36,0 31,5 19 15 25 ...2480 4,90
12/10 g 1/2" 10,0 42,0 35,0 24 15 25 ...2490 7,62
12/9 g 1/4" 10,0 36,0 26,0 17 15 25 ...2500 4,13
12/9 g 3/8" 8,0 36,0 30,0 19 15 25 ...2510 4,90

15/12,5 g 1/2" 10,0 42,0 36,5 24 22 25 ...2520 7,80

(101)

Winkelschwenkverschraubung

L1

L2

H
G

ØD
Gewinde

H L1 L2 SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754200... €/St

4,3/3 m5 4,0 17,5 33,0 8 8 100 ...2530 3,14
4,3/3 g 1/8" 6,0 28,0 46,5 8 14 100 ...2540 3,84
5/3 m5 4,0 17,5 33,0 8 8 100 ...2550 3,14
5/3 g 1/8" 4,0 28,0 46,5 8 14 100 ...2560 3,84
6/4 m5 4,0 17,5 33,0 9 8 100 ...2570 3,14
6/4 g 1/8" 6,0 28,0 46,5 10 14 100 ...2580 3,84
6/4 g 1/4" 8,0 33,0 50,0 10 17 100 ...2590 4,41
6/4 g 3/8" 9,5 36,0 53,5 10 19 100 ...2600 6,07
8/6 g 1/8" 6,0 28,0 50,0 12 14 100 ...2610 4,06
8/6 g 1/4" 8,0 33,0 55,0 12 17 100 ...2620 4,41
8/6 g 3/8" 9,5 36,0 55,5 12 19 100 ...2630 6,07
8/6 g 1/2" 10,0 42,0 61,0 12 24 100 ...2640 7,62

10/8 g 1/8" 6,0 28,0 53,0 14 14 50 ...2650 4,63
10/8 g 1/4" 8,0 33,0 59,0 14 17 50 ...2660 4,76
10/8 g 3/8" 9,0 36,0 61,0 14 19 50 ...2670 6,53
10/8 g 1/2" 10,0 42,0 68,0 14 24 25 ...2680 8,25

12/10 g 3/8" 9,5 36,0 63,0 15 19 25 ...2690 6,70
12/10 g 1/2" 10,0 42,0 70,0 15 24 25 ...2700 8,38
12/9 g 3/8" 8,0 31,5 66,0 15 19 25 ...2710 6,70

15/12,5 g 1/2" 10,0 42,0 62,0 22 24 25 ...2720 8,95

(101)

T-Schwenkverschraubung

L2

L1

H

G
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ØD
Gewinde

L1 L2 SW
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754200... €/St

4/2,7 m5 9 16,0 8 100 ...2730 1,50
4/2,7 g1/8" 15 21,0 8 100 ...2740 1,53
5/3 m5 9 15,5 8 100 ...2750 1,50
5/3 g1/8" 15 23,0 8 100 ...2760 1,53
6/4 m5 9 16,5 9 100 ...2770 1,50
6/4 g1/8" 15 23,0 10 100 ...2780 1,53
6/4 g1/4" 17 26,0 10 100 ...2790 1,58
6/4 g3/8" 20 26,0 10 100 ...2800 2,55
8/6 g1/8" 15 23,0 12 100 ...2810 1,58
8/6 g1/4" 17 26,0 12 100 ...2820 1,66
8/6 g3/8" 20 26,0 12 100 ...2830 2,55
8/6 g1/2" 24 31,0 12 100 ...2840 3,19
10/8 g1/8" 15 27,5 14 50 ...2850 1,85
10/8 g1/4" 17 29,5 14 50 ...2860 1,91
10/8 g3/8" 20 30,5 14 50 ...2870 2,66
10/8 g1/2" 24 34,0 14 50 ...2880 3,32
12/9 g1/4" 20 31,5 15 25 ...2910 3,00
12/9 g3/8" 20 31,5 15 25 ...2920 3,00
12/10 g3/8" 20 31,5 15 25 ...2890 2,99
12/10 g1/2" 24 35,0 15 25 ...2900 3,81

15/12,5 g1/2" 24 36,5 22 25 ...2930 4,00

(101)

ØD
Gewinde

L1 L2 SW
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754200... €/St

4/2,7 m5 12,5 39,0 8 100 ...2940 2,23
4/2,7 g 1/8" 15,0 46,5 8 100 ...2950 2,86
4,3/3 m5 9,0 33,0 8 100 ...2960 2,21
4,3/3 g 1/8" 15,0 46,5 8 100 ...2970 2,86
5/3 m5 9,0 33,0 8 100 ...2980 2,23
5/3 g 1/8" 15,0 46,5 9 100 ...2990 2,86
6/4 g 1/4" 9,0 33,0 10 100 ...3000 2,23
6/4 g 3/8" 15,0 46,5 10 100 ...3010 2,86
6/4 g 1/8" 17,0 50,5 10 100 ...3020 3,11
6/4 g 1/4" 20,0 53,5 12 100 ...3030 4,04
8/6 g 3/8" 15,0 50,0 12 100 ...3040 2,91
8/6 g 1/2" 17,0 55,0 12 100 ...3050 3,11
8/6 g 1/8" 200 55,5 12 100 ...3060 4,25
8/6 g 1/4" 24,0 62,5 14 100 ...3070 4,44
10/8 g 3/8" 15,0 55,0 14 50 ...3080 3,44
10/8 g 1/2" 17,0 59,0 14 50 ...3090 3,55
10/8 g 3/8" 20,0 61,0 14 50 ...3100 4,44
10/8 g 1/2" 24,0 68,0 14 50 ...3110 5,07
12/9 g 3/8" 14,5 66,0 15 25 ...3140 5,22
12/10 g 3/8" 20,0 63,0 15 25 ...3120 4,60
12/10 g 1/2" 24,0 70,0 15 25 ...3130 5,21

15/12,5 g 1/2" 24,0 62,0 22 25 ...3150 6,14

(101)

Ringstück 1-fach

Ringstück 2-fach

L2

L1

L2

L1

Gewinde
H1 H2 L SW

VE
Bestell-Nr.

mm mm mm mm 754600... €/St

M5 5,8 9,6 17,5 8 100 ...1540 0,77
M6 7,5 10,8 19,0 8 100 ...1550 0,83

G1/8" 8,5 15,0 28,0 14 50 ...1560 0,83
G1/4" 12,0 18,0 33,0 17 50 ...1570 1,25
G3/8" 13,0 21,0 36,0 19 50 ...1580 1,85
G1/2" 15,0 23,5 42,0 24 25 ...1590 3,75

(101)

Hohlschraube 1-fach

G

H
1 H

2
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Gewinde H1 H2 H3 L SW
VE

Bestell- Nr.
Zoll mm mm mm mm mm 754101... €/St

G 1/8 9,0 15,0 31,0 44,5 14 50 ...3840 1,27
G 1/4 11,0 17,0 36,0 51,5 17 50 ...3850 2,04
G 3/8 14,0 20,5 43,0 58,0 19 50 ...3860 2,66
G 1/2 15,5 23,5 49,5 68,0 24 25 ...3870 5,34

(101)

Hohlschraube 2-fach

H
1

L

H
3

H
2

G

Gewinde H1 H2 H3 H4 L SW
VE

Bestell- Nr.
Zoll mm mm mm mm mm mm 754101... €/St

G 1/8 9 16,0 32,5 48,0 60,0 14 50 ...3880 2,47
G 1/4 12 18,5 37,0 55,5 70,5 17 50 ...3890 3,05
G 3/8 13 20,0 43,0 65,0 80,0 19 50 ...3900 4,00
G 1/2 16 25,0 51,0 70,5 94,0 24 25 ...3910 6,03

(101)

Hohlschraube 3-fach

L

H
4

H
3

H
2

G

H
1

ØD für  
Gewinde

H ØB
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm 754200... €/St

5,3 m5 1,0 7,7 200 ...3160 0,07
10,2 g 1/8" 1,5 13,0 200 ...3170 0,07
13,4 g 1/4" 2,0 17,9 200 ...3180 0,07
17,1 g 3/8" 2,0 21,8 200 ...3190 0,09
21,3 g 1/2" 2,0 26,5 100 ...3200 0,09
26,7 g 3/4" 2,0 32,4 100 ...3210 0,28
33,5 g 1" 2,0 39,0 100 ...3220 0,40

(101)

Dichtring, PVC hart, schwarz

H

D

B

ØD
Gewinde

H ØB L1 L2 SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm Nl/min* 754200... €/St

5/3 m5 4 sW9 25 16,0 8 8 45 50 ...3230 7,90
5/3 g 1/8" 5 14 32 21,0 8 14 310 50 ...3240 10,57
6/4 m5 4 sW9 25 16,0 9 8 45 50 ...3250 7,90
6/4 g 1/8" 5 14 32 21,5 10 14 310 50 ...3260 10,57
6/4 g 1/4" 6 18 37 24,5 10 17 420 50 ...3270 11,45
8/6 g 1/8" 5 14 32 20,5 12 14 310 50 ...3280 10,57
8/6 g 1/4" 6 18 37 22,5 12 17 420 50 ...3290 11,42

(101)* ermittlung der durchflusswerte bei durchschnittlich 6 bar

Drosselrückschlagventil, mit Ringstück,  
Typ A,  Zuluft drosselbar

typ a, Zuluft

Drosselrückschlagventil (mit Ringstück),  
Typ A,  B, C
Technische Daten
materialien:  messing vernickelt, O-ringe aus nbr, dichtungen aus kunststoff
temperatur-bereich: 0 °c bis +80 °c
druck:  max. 10 bar
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ØD
Gewinde

H ØB L1 L2 SW1 SW2
Nl/min* VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754200... €/St

5/3 m5 4 sW9 25 16,0 8 8 45 50 ...3300 7,90
5/3 g 1/8" 5 14,0 32 21,0 8 14 310 50 ...3310 10,57
6/4 m5 4 sW9 25 16,0 9 8 45 50 ...3320 7,90
6/4 g 1/8" 5 14,0 32 21,5 10 14 310 50 ...3330 10,57
6/4 g 1/4" 6 18,0 37 24,5 10 17 420 50 ...3340 11,45
8/6 g 1/8" 5 14,0 32 20,5 12 14 310 50 ...3350 10,57
8/6 g 1/4" 6 18,0 37 22,5 12 17 420 50 ...3360 11,42
8/6 g 3/8" 6 21,5 46 24,5 12 20 500 50 ...3370 21,56

(101)* ermittlung der durchflusswerte bei durchschnittlich 6 bar

Drosselrückschlagventil, mit Ringstück,Typ B,  
Abluft drosselbar

typ b, abluft

typ c, beidseitig

ØD
Gewinde

H ØB L1 L2 SW1 SW2
Nl/min* VE

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754200... €/St

5/3 m5 4 sW9 25 16,0 8 8 45 50 ...3380 7,90
6/4 m5 4 sW9 25 16,0 9 8 45 50 ...3390 7,90
6/4 g 1/8" 5 14 32 21,5 10 14 310 50 ...3400 10,57
6/4 g 1/4" 6 18 37 24,5 10 17 420 50 ...3410 11,45
8/6 g 1/8" 5 14 32 20,5 12 14 310 50 ...3420 10,57
8/6 g 1/4" 6 18 37 22,5 12 17 420 50 ...3430 11,42

(101)* ermittlung der durchflusswerte bei durchschnittlich 6 bar

Drosselrückschlagventil mit Ringstück, Typ C  
beidseitig drosselbar

Schlauchverbindungsteile aus Polyamid (PA 6)  
bzw. Acetalcopolymerisat (POM)
schlauchverbindungsteile mit hoher festigkeit, Zähigkeit, geringem gewicht, abriebfestigkeit  
und großer  schlagfestigkeit. 

temperaturbereich: –40 °c bis +90 °c
max  zulässiger Überdruck:         10 bar

chemisch beständig gegen:
aceton, benzin, benzol, butan, alkohole, dieselkraftstoffe, erdöl, erdgas, ethanol, fruchtsäfte,  
glycerin,  heizöl, hydraulikflüssigkeiten, aliphatische ketone, kohlendioxyd, kohlensäure, motorenöle, 
methanol,  Propan, flüssiggas, schmieröle, schmierfette, stadtgas, Waschlauge und Wasser.

Gewinde

für Schlauch  
LW L1 SW Bestell-Nr.
mm mm mm VE 754300... €/St

M 5 3 19,5 6 10 ...0010 0,30
R 1/8" 4 27,0 10 10 ...0020 0,34
R 1/8" 6 32,5 10 10 ...0030 0,45
R 1/8" 8 38,0 14 10 ...0040 0,51
R 1/4" 4 32,0 14 10 ...0050 0,48
R 1/4" 5 36,0 14 10 ...0060 0,85
R 1/4" 6 37,5 14 10 ...0070 0,47
R 1/4" 8 41,0 14 10 ...0080 0,50
R 1/4" 10 43,5 14 10 ...0090 0,50
R 3/8" 6 39,0 17 10 ...0100 0,55
R 3/8" 8 41,0 17 10 ...0110 0,56
R 3/8" 10 43,5 17 10 ...0120 0,56
R 3/8" 12 45,5 17 10 ...0140 0,80
R 1/2" 8 49,0 22 10 ...0130 0,59
R 1/2" 12 54,0 22 10 ...0150 0,80
R 1/2" 16 58,0 22 10 ...0160 1,04

(172, 174)

Gerader Einschraubstutzen
Polyamid (Pa 6), außengewinde konisch nach isO 7/1.
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Gewinde
für Schlauch   

LW L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm VE 754300... €/St

R 1/8 4 42,0 18,0 10 10 ...0170 0,41
R 1/8 6 57,0 21,0 10 10 ...0180 0,48
R 1/4 4 42,0 23,0 14 10 ...0190 0,51
R 1/4 6 57,0 26,0 14 10 ...0200 0,51
R 1/4 8 66,0 27,5 14 10 ...0210 0,62

(174)

T-Einschraubstutzen
Polyamid (Pa 6), außengewinde konisch nach isO 7/1.

Gewinde
für Schlauch  

 LW L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm VE 754300... €/St

R 1/8 4 16,0 21,0 10 10 ...0220 0,37
R 1/8 6 21,0 28,5 10 10 ...0230 0,48
R 1/4 4 25,0 21,0 14 10 ...0240 0,51
R 1/4 6 26,0 28,5 14 10 ...0250 0,51
R 1/4 8 27,5 33,0 14 10 ...0260 0,57
R 1/4 10 30,0 38,0 14 10 ...0270 0,69
R 3/8 6 27,0 28,5 17 10 ...0280 0,57
R 3/8 8 31,0 36,0 17 10 ...0290 0,69
R 3/8 10 30,0 38,0 17 10 ...0300 0,75
R 3/8 12 31,0 40,5 17 10 ...0310 0,80
R 1/2 8 36,0 36,0 22 10 ...0320 0,98
R 1/2 12 36,0 40,5 22 10 ...0330 0,98

(174)

Winkel-Einschraubstutzen
Polyamid (Pa 6), außengewinde konisch nach isO 7/1.

Gewinde L1 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm VE 754300... €/St

R 1/8 12,5 10 10 ...0340 0,22
R 1/4 17,5 14 10 ...0350 0,26
R 3/8 27,0 17 10 ...0360 0,47
R 1/2 27,5 22 10 ...0370 0,60

(174)

Blindstopfen
Polyamid (Pa 6), außengewinde konisch nach isO 7/1.

für Schlauch  
LW L1 Bestell-Nr.
mm mm VE 754300... €/St

3 25,0 10 ...0380 0,15
4 35,0 10 ...0390 0,16
5 45,0 10 ...0400 0,22
6 49,0 10 ...0410 0,26
8 56,0 10 ...0420 0,34

10 63,0 10 ...0430 0,49
12 66,5 10 ...0440 0,58
13 73,0 10 ...0450 0,60
16 75,0 10 ...0460 0,88
19 76,0 10 ...0470 1,04

(174)

Gerader Schlauchverbindungsstutzen
acetalcopolymerisat (POm)
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für Schlauch  
LW L1 Bestell-Nr.
mm mm VE 754300... €/St

4–3 30,0 10 ...0480 0,32
6–4 42,5 10 ...0490 0,32
8–4 48,0 10 ...0500 0,42
8–6 54,0 10 ...0510 0,53

10–6 58,0 10 ...0520 0,57
10–8 60,5 10 ...0530 0,60
12–8 62,5 10 ...0540 0,63

12–10 64,0 10 ...0550 0,63

(174)

Gerader Reduzierstutzen
acetalcopolymerisat (POm)

für Schlauch  
LW L1 L2 Bestell-Nr.
mm mm mm VE 754300... €/St

3 12,5 12,5 10 ...0560 0,30
4 17,5 19,5 10 ...0570 0,34
5 21,0 22,0 10 ...0580 0,42
6 25,0 26,0 10 ...0590 0,42
8 29,0 30,0 10 ...0600 0,55

10 31,0 33,5 10 ...0610 0,67
12 34,5 36,0 10 ...0620 0,80
13 36,5 38,5 10 ...0630 0,92
16 40,5 45,0 10 ...0640 1,25
19 43,5 46,0 10 ...0650 1,47

(174)

Winkel-Schlauchverbindungsstutzen
acetalcopolymerisat (POm)

für Schlauch  
LW L1 L2 Bestell-Nr.
mm mm mm VE 754300... €/St

3 25,0 12,5 10 ...0660 0,26
4 35,0 19,5 10 ...0670 0,33
5 42,0 22,0 10 ...0680 0,41
6 50,0 26,0 10 ...0690 0,44
8 58,0 30,0 10 ...0700 0,55

10 62,5 33,5 10 ...0710 0,68
12 69,0 36,0 10 ...0720 0,86
13 69,0 36,0 10 ...0730 0,97
16 81,0 45,0 10 ...0740 1,32
19 85,0 45,0 10 ...0750 1,46

(174)

für Schlauch  
LW L2 Bestell-Nr.
mm mm VE 754300... €/St

3 21,0 10 ...0760 0,34
4 25,5 10 ...0770 0,34
5 43,0 10 ...0780 0,48
6 44,0 10 ...0790 0,45
8 51,0 10 ...0800 0,63
10 54,0 10 ...0810 0,71
12 64,0 10 ...0820 0,88
13 65,0 10 ...0830 0,94
16 67,0 10 ...0840 1,39
19 72,0 10 ...0850 1,51

(174)

T-Schlauchverbindungsstutzen

Y-Schlauchverbindungsstutzen

acetalcopolymerisat (POm)

Winkel 90°, acetalcopolymerisat (POm)
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Außen
gewinde Innen

gewinde
L1 L2 SW BestellNr.

Zoll mm mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 M5 11,0 7,0 14 10 ...0010 0,67
G 1/4 M5 14,0 10,0 17 10 ...0020 0,70
G 1/4 g 1/8" 13,0 8,0 17 10 ...0030 0,70
G 3/8 g 1/8" 13,0 9,5 19 10 ...0040 1,23
G 3/8 g 1/4" 13,0 9,5 19 10 ...0050 0,72
G 1/2 g 1/8" 18,0 12,0 24 10 ...0060 1,35
G 1/2 g 1/4" 15,5 11,5 22 10 ...0070 1,30
G 1/2 g 3/8" 15,5 11,5 22 10 ...0080 0,91
G 3/4 g 3/8" 18,0 12,0 32 10 ...0100 2,31
G 3/4 g 1/2" 21,0 14,0 32 10 ...0110 2,01
G 1 g 1/2" 24,0 16,0 36 10 ...0120 3,55
G 1 g 3/4" 18,0 12,0 36 10 ...0130 2,60

G 1.1/4 g 1" 24,0 16,0 42 10 ...0140 5,75
G 1.1/2 g 1" 24,0 16,0 48 10 ...0150 16,90
G 1.1/2 g 1.1/4" 21,0 15,0 50 10 ...0160 19,70

G 2 g 1" 28,0 18,0 60 10 ...0170 29,00
G 2 g 1.1/4" 26,5 18,0 62 10 ...0180 25,30
G 2 g 1.1/2" 30,0 20,0 65 10 ...0190 26,50

(172)

Standardverschraubungen

Reduziernippel, kurze Ausführung

Messing

Außen
gewinde

Innen
gewinde

L1 L2 SW BestellNr.
mm mm mm VE 754400... €/St

M5 M5 15,0 5,0 8 10 ...0200 1,33
M5 g 1/8" 17,0 5,0 14 10 ...0210 1,40

G 1/8" M5 17,0 7,0 14 10 ...0220 1,07
G 1/8" g 1/8" 23,0 8,0 14 10 ...0230 1,29
G 1/8" g 1/4" 26,0 10,0 17 10 ...0240 1,19
G 1/4" g 1/8" 28,0 10,0 17 10 ...0250 1,74
G 1/4" g 1/4" 28,0 10,0 17 10 ...0260 1,68
G 1/4" g 3/8" 26,0 10,0 19 10 ...0270 1,18
G 3/8" g 1/4" 29,0 10,0 19 10 ...0280 1,69
G 3/8" g 3/8" 29,0 10,0 19 10 ...0290 1,82
G 3/8" g 1/2" 27,0 12,0 24 10 ...0300 1,52
G 1/2" g 3/8" 34,0 12,0 24 10 ...0310 2,86
G 1/2" g 1/2" 34,0 12,0 24 10 ...0320 3,04
G 1/2" g 3/4" 38,0 13,0 32 10 ...0330 5,25
G 3/4" g 1" 26,0 11,0 36 10 ...0340 7,52

(172)

Reduziernippel, lange Ausführung

...0310 ...0300

Gewinde
L1 L2 SW BestellNr.

mm mm mm VE 754400... €/St

 G 1/8"  Innensechskant 8,0 – 5 10 ...0430 0,42
 G 1/8"  Innensechskant 11,0 8,0 5 10 ...0350 0,54
 G 1/8"  Außensechskant 11,0 6,0 13 10 ...0390 0,49
 G 1/4"  Innensechskant 10,0 – 7 10 ...0440 0,55
 G 1/4"  Innensechskant 13,0 10,0 6 10 ...0360 0,65
 G 1/4"  Außensechskant 13,0 8,0 17 10 ...0400 0,62
G 3/8"  Innensechskant 15,0 12,0 8 10 ...0370 0,93
G 3/8"  Außensechskant 14,0 8,0 19 10 ...0410 1,27
 G 1/2"  Innensechskant 18,0 14,0 10 10 ...0380 1,23
 G 1/2"  Außensechskant 16,0 10,0 24 10 ...0420 1,40

(172)

Verschlussschraube

...0360 ...0400 ...0440
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Gewinde 1 Gewinde 2
L1 L2 SW BestellNr.

mm mm mm VE 754400... €/St

M5 M5 13,0 8,0 7 10 ...0450 0,98
M5 g 1/8" 17,0 12,0 14 10 ...0460 1,22
M5 g 1/4" 21,0 14,0 17 10 ...0470 2,76

G 1/8" g 1/8" 21,0 13,0 14 10 ...0480 0,84
G 1/8" g 1/4" 22,0 14,0 17 10 ...0490 0,96
G 1/8" g 3/8" 25,0 16,0 19 10 ...0500 1,21
G 1/4" g 1/4" 23,0 14,0 17 10 ...0510 1,13

G 1/4" links g 1/4" links 23,0 14,0 17 10 ...0520 4,53
G 1/4" g 3/8" 24,0 15,0 19 10 ...0530 1,13
G 1/4" g 1/2" 29,0 18,0 24 10 ...0540 1,88
G 3/8" g 3/8" 25,0 15,0 19 10 ...0550 1,41

G 3/8" links g 3/8" links 37,0 24,0 17 10 ...0560 2,60
G 3/8" g 1/2" 27,0 17,0 24 10 ...0570 1,80
G 3/8" g 3/4" 36,0 24,0 32 10 ...0580 3,55
G 1/2" g 1/2" 29,0 17,0 24 10 ...0590 1,87
G 1/2" g 3/4" 33,0 21,0 32 10 ...0600 3,62
G 1/2" g 1" 40,0 24,0 36 10 ...0610 5,07
G 3/4" g 3/4" 33,0 21,0 32 10 ...0620 4,12
G 3/4" g 1" 40,0 24,0 36 10 ...0630 4,69
G 1" g 1" 42,5 26,0 36 10 ...0640 5,27
G 1" g 1.1/4" 32,0 20,0 42 10 ...0650 7,88
G 1" g 1.1/2" 39,0 24,5 50 10 ...0660 25,80

G 1.1/4" g 1.1/4" 39,0 23,5 42 10 ...0670 15,40
G 1.1/4" g 1.1/2" 37,0 22,0 50 10 ...0680 7,88
G 1.1/2" g 1.1/2" 50,0 30,0 50 1 ...0690 15,90
G 1.1/2" g 2" 44,5 27,0 62 1 ...0700 14,60

G 2" g 2" 54,0 32,0 62 1 ...0710 10,90

(172)

Doppelgewindenippel,  
Außengewinde  zylindrisch

Gewinde 1 Gewinde 2 L1 L2 SW BestellNr.
Zoll Zoll mm mm mm VE 754400... €/St

R 1/4 R 1/4 30,0 18,0 14 10 ...0720 1,19
R 3/8 R 3/8 38,0 22,0 22 10 ...0730 2,25
R 1/2 R 1/2 38,0 22,0 27 10 ...0740 2,86
R 3/4 R 3/4 51,5 29,5 32 10 ...0750 4,72
R 1 R 1 47,5 28,0 41 10 ...0760 6,44

(172)

Gewinde 1 Gewinde 2 L1 SW SW 1 BestellNr.
Zoll Zoll mm mm mm VE 754400... €/St

R 1/8 R 1/8 27,0 15 5 10 ...0770 1,83
R 1/8 R 1/4 30,0 15 5 10 ...0830 2,11
R 1/4 R 1/4 33,5 19 6 10 ...0780 2,16
R 1/4 R 3/8 34,5 19 6 10 ...0840 3,09
R 3/8 R 3/8 36,5 22 8 10 ...0790 3,44
R 1/2 R 1/2 44,0 27 12 10 ...0800 3,91
R 3/4 R 3/4 53,0 36 14 10 ...0810 10,10
R 1 R 1 63,5 46 19 10 ...0820 18,30

(172)

Gewinde
L1 SW BestellNr.

mm mm VE 754400... €/St

M5 12,0 8 10 ...0850 0,60
G 1/8" 22,0 14 10 ...0860 0,82
G 1/4" 26,0 17 10 ...0870 1,15
G 3/8" 26,0 22 10 ...0880 1,48
G 1/2" 30,0 27 10 ...0890 2,31
G 3/4" 36,0 32 10 ...0900 3,69
G 1" 40,0 41 10 ...0910 5,51

G 1/8" auf G 1/4" 26,0 17 10 ...0920 1,44
G 1/4" auf G 3/8" 26,0 22 10 ...0930 2,15
G 3/8" auf G 1/2" 30,0 27 10 ...0940 2,94

(172)

Doppelgewindenippel, konisch, nach ISO 7/1

Lösbarer Doppelgewindenippel,  
konisches  Rohrgewinde

Muffe
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Gewinde
für Schlauch L1 L2 SW BestellNr.

mm mm mm mm VE 754400... €/St

M5 lW 4 15,5 5,0 7 10 ...0950 0,95
G 1/8" lW 4 41,5 9,0 14 10 ...0960 1,47
G 1/8" lW 6 41,5 9,0 14 10 ...0970 1,32
G 1/8" lW 9 48,5 10,0 17 10 ...0980 1,69
G 1/4" lW 4 48,5 10,0 17 10 ...0990 1,35
G 1/4" lW 6 48,5 10,0 17 10 ...1000 1,55
G 1/4" lW 9 48,5 10,0 17 10 ...1010 1,46
G 1/4" lW 13 48,5 10,0 19 10 ...1020 1,76
G 3/8" lW 4 48,5 10,0 19 10 ...1030 2,03
G 3/8" lW 6 48,5 10,0 19 10 ...1040 1,71

G 3/8" links lW 6 48,5 10,0 19 10 ...1050 1,90
G 3/8" lW 9 48,5 10,0 19 10 ...1060 1,64

G 3/8" links lW 9 48,5 10,0 19 10 ...1070 1,90
G 3/8" lW 13 48,5 10,0 19 10 ...1080 1,91
G 1/2" lW 6 48,5 10,0 24 10 ...1090 2,95
G 1/2" lW 9 48,5 10,0 24 10 ...1100 2,62
G 1/2" lW 13 50,0 10,0 24 10 ...1110 2,62
G 3/4" lW 9 50,5 11,0 27 10 ...1120 4,17
G 3/4" lW 13 52,0 11,0 27 10 ...1130 4,17
G 3/4" lW 19 50,5 11,0 27 10 ...1140 4,17
G 1" lW 25 51,5 11,0 38 10 ...1150 5,41
G 1" lW 32 57,0 12,0 38 10 ...1160 7,15

(172)

Gewinde für Schlauch L1 L2 SW BestellNr.
Zoll mm mm mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 lW 6 35,0 10,0 12 10 ...1170 1,47
G 1/8 lW 8 35,0 10,0 12 10 ...1180 1,73
G 1/4 lW 6 36,0 11,0 15 10 ...1190 1,78
G 1/4 lW 8 36,0 11,0 15 10 ...1200 2,49
G 1/4 lW 10 36,0 11,0 15 10 ...1210 2,02
G 1/4 lW 13 40,5 11,0 15 10 ...1220 3,04
G 3/8 lW 6 36,0 11,0 19 10 ...1230 2,70
G 3/8 lW 8 36,0 11,0 19 10 ...1240 2,91
G 3/8 lW 10 36,0 11,0 19 10 ...1250 2,91
G 3/8 lW 13 40,5 11,0 19 10 ...1260 2,61
G 1/2 lW 6 39,0 14,5 23 10 ...1270 3,24
G 1/2 lW 8 39,0 14,5 23 10 ...1280 3,19
G 1/2 lW 10 39,0 14,5 23 10 ...1290 3,04
G 1/2 lW 13 44,0 14,5 23 10 ...1300 2,53

(172)

Einschraubschlauchtülle  
mit Außengewinde  zylindrisch

Aufschraubschlauchtülle mit Innengewinde

für Schlauch L1 BestellNr.
mm mm VE 754400... €/St

LW 6 72,0 10 ...1310 1,69
LW 9 72,0 10 ...1320 1,52
LW 13 72,0 10 ...1330 1,69

(177)

Doppelschlauchtülle

für Schlauch
für Überwurf

mutter L1 L2 BestellNr.
mm Zoll mm mm VE 754400... €/St

LW 4 g 1/8 47,0 12,0 10 ...1380 1,47
LW 4 g 3/8 48,5 15,0 10 ...1430 1,03
LW 4 g 1/4 47,0 13,5 10 ...1400 1,08
LW 6 g 1/8 33,5 6,0 10 ...1390 1,63
LW 6 g 3/8 48,5 15,0 10 ...1440 1,09
LW 6 g 1/4 47,0 13,5 10 ...1410 0,80
LW 6 g 1/2 48,5 15,0 10 ...1460 2,08
LW 9 g 3/8 48,5 15,0 10 ...1450 1,09
LW 9 g 1/4 47,0 13,5 10 ...1420 0,98
LW 9 g 1/2 48,5 15,0 10 ...1470 1,50
LW 13 g 1/2 48,5 15,0 10 ...1480 1,50

(172)

Schlauchtülle mit Kugelnippel
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Gewinde  
außen Gewinde  

 innen
L1 L2 SW 1 SW 2 BestellNr.

Zoll mm mm mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 M 5 15,0 11,5 14 14 10 ...1340 2,27
G 1/4 g 1/8" 18,0 14,0 17 17 10 ...1350 2,11
G 3/8 g 1/4" 22,0 17,0 19 22 10 ...1360 2,76
G 1/2 g 3/8" 27,0 21,0 24 24 10 ...1370 3,38

(172)

Schottnippel

Gewinde
für Tüllen

größe
L1 SW BestellNr.

mm mm VE 754400... €/St

1/8" lW 4, lW 6 13,0 14 10 ...1490 0,77
1/4" lW 4, lW 6 15,0 17 10 ...1500 0,52
1/4" lW 9 15,0 17 10 ...1510 0,76
3/8" lW 4, lW 6, lW 9 15,0 19 10 ...1520 0,68
1/2" lW 6, lW 9 16,0 24 10 ...1530 0,95
1/2" lW 13 16,0 24 10 ...1540 1,03

1/4" links lW 4, lW 6 15,0 17 10 ...1550 1,28
3/8" links lW 4, lW 6, lW 9 15,0 19 10 ...1560 1,03
1/2" links lW 13 20,5 24 10 ...1570 3,59

(172)

Sechskant-Überwurfmutter

Gewinde
L1 SW BestellNr.

mm mm VE 754400... €/St

G 1/8" 3,5 15 10 ...1580 0,44
G 1/4" 3,5 17 10 ...1590 0,52
G 3/8" 4,5 19 10 ...1600 0,60
G 1/2" 5,0 24 10 ...1610 0,67
G 3/4" 5,0 32 10 ...1620 0,94
G 1" 6,0 41 10 ...1630 2,45

M10 x 1 4,0 14 10 ...1640 0,33
M12 x 1 5,0 17 10 ...1650 0,64
M14 x 1 4,0 19 10 ...1660 0,64
M16 x 1 5,0 22 10 ...1670 0,79

M20 x 1,5 4,5 27 10 ...1680 0,96
M22 x 1 4,5 27 10 ...1690 1,34

M28 x 1,5 6,0 36 10 ...1700 3,35

(172)

Sechskant-Gegenmutter

Gewinde L1 SW BestellNr.
Zoll mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 10,0 13 10 ...1710 1,24
G 1/4 10,0 16 10 ...1720 1,32
G 3/8 10,0 19 10 ...1730 1,32
G 1/2 12,0 23 10 ...1740 1,80
G 3/4 14,0 29 10 ...1750 2,94
G 1 15,0 36 10 ...1760 3,08

G 1.1/4 17,0 46 10 ...1770 7,16
G 1.1/2 19,5 53 10 ...1780 8,24

G 2 19,5 64 10 ...1790 12,60

(172)

Verschlusskappe (Sechskant-Ausführung)

Gewinde für Schlauch L1 L2 SW BestellNr.
Zoll mm mm mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 lW 4 26,0 28,0 14 10 ...1800 3,43
G 1/8 lW 6 26,0 28,0 14 10 ...1810 3,36
G 1/4 lW 6 28,0 29,0 17 10 ...1820 3,86
G 1/4 lW 9 28,0 30,5 17 10 ...1830 3,86
G 3/8 lW 6 30,0 32,0 22 10 ...1840 5,25
G 3/8 lW 9 30,0 32,0 22 10 ...1850 5,25

(172)

Schwenktülle, Außengewinde zylindrisch
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Gewinde  
außen Gewinde  

innen
L1 L2 SW BestellNr.

Zoll mm mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 M 5 10,5 6,0 14 10 ...1860 0,66
G 1/4 g 1/8" 13,0 8,0 17 10 ...1870 0,62
G 3/8 g 1/8" 14,0 9,0 20 10 ...1880 0,93
G 3/8 g 1/4" 14,0 9,0 20 10 ...1890 0,93
G 1/2 g 1/8" 15,5 10,0 24 10 ...1900 1,67
G 1/2 g 1/4" 15,5 10,0 25 10 ...1910 1,46
G 1/2 g 3/8" 15,5 10,0 25 10 ...1920 1,35

(177)

Standardverschraubungen

Reduziernippel

Messing vernickelt.
Für luft, Wasser, Öl, Dampf etc. 
Betriebstemperatur: max. 150 °c
max. Druck: 60 bar

Gewinde 
1

Gewinde 
2

L1 L2 L3 SW BestellNr.
mm mm mm mm VE 754400... €/St

M5 M5 11,5 4,0 4,0 8 10 ...1930 0,43
M5 g 1/8" 14,5 6,0 4,0 14 10 ...1940 0,67

G 1/8" g 1/8" 17,0 8,0 6,0 14 10 ...1950 0,67
G 1/8" g 1/4" 19,0 8,0 6,0 17 10 ...1960 0,95
G 1/8" g 3/8" 20,0 9,0 6,0 20 10 ...1970 1,02
G 1/4" g 1/4" 21,0 8,0 8,0 17 10 ...1980 0,98
G 1/4" g 3/8" 22,0 9,0 8,0 20 10 ...1990 1,18
G 1/4" g 1/2" 24,0 10,0 8,0 25 10 ...2000 1,98
G 3/8" g 3/8" 24,0 9,0 9,0 20 10 ...2010 1,50
G 3/8" g 1/2" 25,5 10,0 9,0 25 10 ...2020 1,65
G 1/2" g 1/2" 26,5 10,0 10,0 25 10 ...2030 2,14

(173)

Doppelgewindenippel,  
Außengewinde  zylindrisch

L3L2

L1

Gewinde
L1 L2 SW BestellNr.

mm mm mm VE 754400... €/St

M5 7,0 4,0 8 10 ...2040 0,39
G 1/8" 10,0 6,0 14 10 ...2050 0,48
G 1/4" 12,5 8,0 17 10 ...2060 0,73
G 3/8" 13,5 9,0 19 10 ...2070 1,21
G 1/2" 15,5 10,0 24 10 ...2080 1,93
G 3/4" 16,5 11,0 30 10 ...2090 2,47

(173)

Gewinde
L1 SW BestellNr.

mm mm VE 754400... €/St

M5 11,0 8 10 ...2100 0,54
G 1/8" 15,0 14 10 ...2110 0,78
G 1/4" 22,0 17 10 ...2120 1,03
G 3/8" 24,0 22 10 ...2130 2,16
G 1/2" 30,0 27 10 ...2140 2,33
G 3/4" 32,0 32 10 ...2150 3,49

(173)

Verschlussschraube, Außengewinde zylindrisch

Muffe
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Gewinde   
nach ISO 7/1 für Schlauch L1 L2 SW BestellNr.

Zoll mm mm mm mm VE 754400... €/St

R 1/8 lW 6 31,5 8,0 12 10 ...2160 0,74
R 1/8 lW 8 31,5 8,0 12 10 ...2170 0,74
R 1/8 lW 9 31,5 8,0 12 10 ...2180 0,74
R 1/8 lW 10 32,5 8,0 12 10 ...2190 0,74
R 1/4 lW 6 35,0 11,0 14 10 ...2200 0,93
R 1/4 lW 8 35,0 11,0 14 10 ...2210 0,93
R 1/4 lW 9 35,0 11,0 14 10 ...2220 0,93
R 1/4 lW 10 36,0 11,0 14 10 ...2230 0,93
R 1/4 lW 12 36,0 11,0 14 10 ...2240 0,93
R 3/8 lW 9 35,5 11,5 17 10 ...2250 1,46
R 3/8 lW 10 36,5 11,5 17 10 ...2260 1,46
R 3/8 lW 12 36,5 11,5 17 10 ...2270 1,46
R 1/2 lW 9 38,5 14,0 22 10 ...2280 1,86
R 1/2 lW 10 39,5 14,0 22 10 ...2290 1,92
R 1/2 lW 12 39,5 14,0 22 10 ...2300 2,10

(173)

Einschraubschlauchtülle, Außengewinde  konisch

Gewinde für Schlauch L1 L2 SW BestellNr.
Zoll mm mm mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 lW 6 30,0 6,5 14 10 ...2310 0,90
G 1/8 lW 8 31,0 6,0 15 10 ...2320 1,00
G 1/8 lW 9 31,0 6,0 15 10 ...2330 0,90
G 1/4 lW 6 32,0 8,0 17 10 ...2340 1,08
G 1/4 lW 9 33,0 8,0 18 10 ...2350 1,05
G 1/4 lW 12 33,0 8,0 18 10 ...2360 1,05
G 3/8 lW 9 34,0 9,0 21 10 ...2370 1,40
G 3/8 lW 12 34,0 9,0 21 10 ...2380 1,42
G 1/2 lW 12 36,0 11,0 26 10 ...2390 2,02

(173)

Gewinde  
außen

Gewinde  
innen L1 L2 SW BestellNr.
Zoll mm mm mm VE 754400... €/St

M5 g 1/8 17,0 4,0 12 10 ...2400 0,61
G 1/8" g 1/8 18,5 6,0 14 10 ...2410 0,61
G 1/8" g 1/4 21,5 6,0 17 10 ...2420 0,87
G 1/4" g 1/4 22,5 8,0 17 10 ...2430 0,99
G 1/4" g 3/8 26,0 8,0 22 10 ...2440 1,49
G 3/8" g 3/8 26,5 9,0 22 10 ...2450 1,99
G 3/8" g 1/2 29,5 9,0 24 10 ...2460 2,27
G 1/2" g 1/2 29,5 10,0 25 10 ...2470 2,64

(173)

Einschraubschlauchtülle, zylindrisch,  
mit O- Ring

Verlängerungsstück, kurz, zylindrisch

Gewinde 1
Gewinde 2 L1 SW BestellNr.

Zoll mm mm VE 754400... €/St

M5 g 1/8 13,5 14 10 ...2480 0,80
G 1/8" g 1/4 21,5 17 10 ...2490 1,63
G 1/8" g 3/8 23,5 22 10 ...2500 1,90
G 1/4" g 3/8 25,5 22 10 ...2510 1,99
G 1/4" g 1/2 28,5 24 10 ...2520 2,19
G 3/8" g 1/2 29,5 24 10 ...2530 2,25
G 1/2" g 3/4 30,0 32 10 ...2540 2,88

(173)

Verlängerungsstück, 2 x Innengewinde,  
zylindrisch
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Gewinde  
außen

Gewinde  
innen L1 L2 SW 1 SW 2 BestellNr.

mm Zoll mm mm mm mm VE 754400... €/St

M16 x 1,5 g 1/8 18,0 14,0 22 19 10 ...2550 1,81
M20 x 1,5 g 1/4 26,0 21,0 24 27 10 ...2560 3,15
M26 x 1,5 g 3/8 26,0 21,0 32 30 10 ...2570 4,94
M28 x 1,5 g 1/2 33,5 27,0 32 36 10 ...2580 6,49

(173)

Gewinde
L1 L2

Innen
Sechs kant BestellNr.

mm mm mm VE 754400... €/St

M5 6,5 4,0 2,5 10 ...2590 0,53
G 1/8" 9,5 7,0 3 10 ...2600 0,55
G 1/4" 11,0 8,0 6 10 ...2610 0,74
G 3/8" 12,5 9,0 8 10 ...2620 0,92
G 1/2" 14,5 11,0 10 10 ...2630 1,34

(173)

Schottverschraubung

Verschlussstopfen, mit O-Ring

Anschlussstücke
Messing blank. 
Betriebstemperatur: max.150 °c
innengewinde zylindrisch: nach Din en isO 228-1
Außengewinde konisch: nach Din 2999

Gewinde
Betriebs 

druck L1 SW BestellNr.
Zoll bar mm mm VE 754400... €/St

R 1/8 150 18,5 10 10 ...2640 1,37
R 1/4 100 23,5 13 10 ...2650 1,98
R 3/8 75 26,0 17 10 ...2660 2,81
R 1/2 50 31,0 21 10 ...2670 4,69
R 3/4 85 33,0 25 10 ...2680 5,92
R 1 80 39,0 30 10 ...2690 9,44

(171)

Gewinde
Betriebs 

druck L1 SW BestellNr.
Zoll bar mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 150 21,0 10 10 ...2700 1,62
G 1/4 100 25,5 13 10 ...2710 2,38
G 3/8 75 28,0 17 10 ...2720 3,47
G 1/2 50 33,5 21 10 ...2730 5,36
G 3/4 85 36,5 25 10 ...2740 6,58
G 1 80 45,0 30 10 ...2750 11,20

(171)

Winkelstück, außen/außen

Winkelstück, innen/innen

Gewinde
Betriebs 

 druck L1 L2 SW BestellNr.
Zoll bar mm mm mm VE 754400... €/St

G/R 1/8 150 18,5 21,0 10 10 ...2760 1,47
G/R 1/4 100 23,5 25,5 13 10 ...2770 2,23
G/R 3/8 75 26,0 28,0 17 10 ...2780 3,00
G/R 1/2 50 31,0 33,5 21 10 ...2790 5,04
G/R 3/4 85 33,0 36,5 25 10 ...2800 6,17
G/R 1 80 39,0 45,0 30 10 ...2810 10,10

(171)

Winkelstück, außen/innen
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Gewinde Betriebs druck L1 L2 SW BestellNr.
Zoll bar mm mm mm VE 754400... €/St

R 1/8 150 37,0 18,5 10 10 ...2820 1,79
R 1/4 100 47,0 23,5 13 10 ...2830 2,96
R 3/8 75 52,0 26,0 17 10 ...2840 4,28
R 1/2 50 62,0 31,0 21 10 ...2850 5,92
R 3/4 85 64,4 33,0 25 10 ...2860 7,68
R 1 80 78,0 39,0 30 10 ...2870 13,90

(171)

T-Stück, außen/außen/außen

Gewinde Betriebs druck L1 L2 SW BestellNr.
Zoll bar mm mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 150 42,0 21,0 10 10 ...2880 1,92
G 1/4 100 51,0 25,5 13 10 ...2890 3,43
G 3/8 75 56,0 28,0 17 10 ...2900 4,90
G 1/2 50 67,0 33,5 21 10 ...2910 6,34
G 3/4 85 73,0 36,5 25 10 ...2920 8,24
G 1 80 90,0 45,0 30 10 ...2930 15,70

(171)

Gewinde Betriebsdruck L1 L2 SW BestellNr.
Zoll bar mm mm mm VE 754400... €/St

G/R 1/8 150 42,0 18,5 10 10 ...2940 1,92
G/R 1/4 100 51,0 23,5 13 10 ...2950 3,65
G/R 3/8 75 56,0 26,0 17 10 ...2960 4,90
G/R 1/2 50 67,0 31,0 21 10 ...2970 6,34
G/R 3/4 85 73,0 33,0 25 10 ...2980 8,24
G/R 1 80 90,0 39,0 30 10 ...2990 15,70

(171)

T-Stück, innen/innen/innen

T-Stück, innen/außen/innen

Gewinde Betriebs druck L1 L2 SW BestellNr.
Zoll bar mm mm mm VE 754400... €/St

G/R 1/8 150 39,5 21,0 10 10 ...3000 1,92
G/R 1/4 100 49,0 23,5 13 10 ...3010 3,65
G/R 3/8 75 54,0 28,0 17 10 ...3020 4,90
G/R 1/2 50 64,5 33,5 21 10 ...3030 6,34
G/R 3/4 85 69,5 36,5 25 10 ...3040 8,24
G/R 1 80 84,0 45,0 30 10 ...3050 15,70

(171)

T-Stück, innen/innen/außen

L2

L1

Gewinde Betriebsdruck L1 SW BestellNr.
Zoll bar mm mm VE 754400... €/St

R 1/8 150 18,5 10 10 ...3060 1,37
R 1/4 100 23,5 13 10 ...3070 1,98
R 3/8 75 26,0 17 10 ...3080 2,81
R 1/2 50 31,0 21 10 ...3090 5,36
R 3/4 85 33,0 25 10 ...3100 5,92
R 1 80 39,0 30 10 ...3110 9,44

(171)

Anschlussstücke

Winkelstück, außen/außen

Messing vernickelt.
Betriebstemperatur: max. 150 °c
innengewinde zylindrisch: nach Din en isO 228-1
Außengewinde konisch: nach Din 2999

L2

L1

L2

L1

L2

L1
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Gewinde Betriebsdruck L1 SW BestellNr.
Zoll bar mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 150 21,0 10 10 ...3120 1,62
G 1/4 100 25,5 13 10 ...3130 2,38
G 3/8 75 28,0 17 10 ...3140 3,47
G 1/2 50 33,5 21 10 ...3150 5,36
G 3/4 85 36,5 25 10 ...3160 6,45
G 1 80 45,0 30 10 ...3170 11,00

(171)

Winkelstück, innen/innen

Gewinde Betriebs druck L1 L2 SW BestellNr.
Zoll bar mm mm mm VE 754400... €/St

G/R 1/8 150 18,5 21,0 10 10 ...3180 1,47
G/R 1/4 100 23,5 25,5 13 10 ...3190 2,23
G/R 3/8 75 26,0 28,0 17 10 ...3200 3,00
G/R 1/2 50 31,0 33,5 21 10 ...3210 5,04
G/R 3/4 85 33,0 36,5 25 10 ...3220 6,17
G/R 1 80 39,0 45,0 30 10 ...3230 10,10

(171)

Winkelstück, außen/innen

Gewinde Betriebs druck L1 L2 SW BestellNr.
Zoll bar mm mm mm VE 754400... €/St

R 1/8 150 37,0 18,5 10 10 ...3240 1,79
R 1/4 100 47,0 23,5 13 10 ...3250 2,96
R 3/8 75 52,0 26,0 17 10 ...3260 4,28
R 1/2 50 62,0 31,0 21 10 ...3270 5,92
R 3/4 85 64,4 33,0 25 10 ...3280 7,68
R 1 80 78,0 39,0 30 10 ...3290 14,10

(171)

Gewinde Betriebs druck L1 L2 SW BestellNr.
Zoll bar mm mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 150 42,0 21,0 10 10 ...3300 1,92
G 1/4 100 51,0 25,5 13 10 ...3310 3,43
G 3/8 75 56,0 28,0 17 10 ...3320 4,90
G 1/2 50 67,0 33,5 21 10 ...3330 6,34
G 3/4 85 73,0 36,5 25 10 ...3340 8,24
G 1 80 90,0 45,0 30 10 ...3350 15,70

(171)

Gewinde Betriebs druck L1 L2 SW BestellNr.
Zoll bar mm mm mm VE 754400... €/St

G/R 1/8 150 42,0 18,5 10 10 ...3360 1,92
G/R 1/4 100 51,0 23,5 13 10 ...3370 3,65
G/R 3/8 75 56,0 26,0 17 10 ...3380 4,90
G/R 1/2 50 67,0 31,0 21 10 ...3390 6,34
G/R 3/4 85 73,0 33,0 25 10 ...3400 8,24
G/R 1 80 90,0 39,0 30 10 ...3410 15,70

(171)

T-Stück, außen/außen/außen

T-Stück, innen/innen/innen

T-Stück, innen/außen/innen

L2

L1

L2

L1

L2

L1
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ig

	ab Seite 4/XXX

|DichtRinge, DichtBänDeR,  
      geWinDeDichtungen,  
      kORROsiOnsschutz etc.|
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Gewinde Betriebs druck L1 L2 SW BestellNr.
Zoll bar mm mm mm VE 754400... €/St

G/R 1/8 150 39,5 21,0 10 10 ...3420 1,92
G/R 1/4 100 49,0 23,5 13 10 ...3430 3,65
G/R 3/8 75 54,0 28,0 17 10 ...3440 4,90
G/R 1/2 50 64,5 33,5 21 10 ...3450 6,34
G/R 3/4 85 69,5 36,5 25 10 ...3460 8,24
G/R 1 80 84,0 45,0 30 10 ...3470 15,70

(171)

T-Stück, innen/innen/außen

L2

L1

Außen
gewinde Innen

gewinde
L1 L2 SW BestellNr.

Zoll mm mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 M5 11,0 7,0 14 10 ...7000 5,87
G 1/4 M5 14,0 10,0 17 10 ...7010 7,26
G 1/4 g 1/8" 13,0 8,0 17 10 ...7020 3,53
G 3/8 g 1/8" 13,0 9,5 19 10 ...7030 5,36
G 3/8 g 1/4" 13,0 9,5 19 10 ...7040 4,22
G 1/2 g 1/8" 18,0 12,0 24 10 ...7050 7,09
G 1/2 g 1/4" 15,5 11,5 22 10 ...7060 5,38
G 1/2 g 3/8" 15,5 11,5 22 10 ...7070 5,38
G 3/4 g 3/8" 18,0 12,0 32 10 ...7080 9,08
G 3/4 g 1/2" 21,0 14,0 32 10 ...7090 8,83
G 1 g 1/2" 24,0 16,0 36 10 ...7100 12,60
G 1 g 3/4" 18,0 12,0 36 10 ...7110 12,60

(174)

Standardverschraubungen

Reduziernippel, kurze Ausführung

Aus edelstahl 1.4571.

Außen
gewinde

Innen
gewinde

L1 L2 SW BestellNr.
mm mm mm VE 754400... €/St

M5 M5 16,0 5,5 10 10 ...7120 11,30
M5 g 1/8" 17,0 5,0 14 10 ...7130 11,30

G 1/8" g 1/8" 23,0 8,0 14 10 ...7140 8,66
G 1/8" g 1/4" 26,0 10,0 17 10 ...7150 9,03
G 1/4" g1/8" 28,0 10,0 17 10 ...7160 9,03
G 1/4" g 1/4" 28,0 10,0 17 10 ...7170 8,78
G 1/4" g 3/8" 26,0 10,0 19 10 ...7180 9,33
G 3/8" g 1/4" 29,0 10,0 19 10 ...7190 10,20
G 3/8" g 3/8" 29,0 10,0 19 10 ...7200 10,20
G 3/8" g 1/2" 27,0 12,0 24 10 ...7210 13,20
G 1/2" g 3/8" 34,0 12,0 24 10 ...7220 14,10
G 1/2" g 1/2" 34,0 12,0 24 10 ...7230 13,60
G 1/2 g 3/4" 38,0 13,0 32 10 ...7240 16,80

(174)

Reduziernippel, lange Ausführung

...7120 ...7220

Gewinde
L1 L2 SW BestellNr.

mm mm mm VE 754400... €/St

G 1/8"  Innensechskant 11,0 8,0 5 10 ...7250 6,45
G 1/4"  Innensechskant 13,0 10,0 6 10 ...7260 7,84
G 3/8"  Innensechskant 15,0 12,0 8 10 ...7270 8,99
G 1/2"  Innensechskant 18,0 14,0 10 10 ...7280 10,20
G 1/8"  Innensechskant 8,0 – 5 10 ...7330 5,23
G 1/4"  Innensechskant 10,0 – 6 10 ...7340 6,56
G 1/8"  Außensechskant 11,0 6,0 13 10 ...7290 3,37
G 1/4"  Außensechskant 13,0 8,0 17 10 ...7300 3,59
G 3/8"  Außensechskant 14,0 8,0 19 10 ...7310 4,47
G 1/2"  Außensechskant 16,0 10,0 24 10 ...7320 5,23

(174)

Verschlussschraube®

...7260 ...7300 ...7340

®

®
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Gewinde 1 Gewinde 2
L1 L2 SW Bestell-Nr.

mm mm mm VE 754400... €/St

M5 M5 13,0 8,0 7 10 ...7350 11,20
M5 G 1/8" 17,0 12,0 14 10 ...7360 10,10
M5 G 1/4" 21,0 14,0 17 10 ...7370 11,30

G 1/8" G 1/8" 21,0 13,0 14 10 ...7380 7,27
G 1/8" G 1/4" 22,0 14,0 17 10 ...7390 7,81
G 1/8" G 3/8" 25,0 16,0 19 10 ...7400 11,20
G 1/4" G 1/4" 23,0 14,0 17 10 ...7410 5,46
G 1/4" G 3/8" 24,0 15,0 19 10 ...7420 6,09
G 1/4" G 1/2" 27,0 18,0 24 10 ...7430 9,13
G 3/8" G 3/8" 25,0 15,0 19 10 ...7440 5,92
G 3/8" G 1/2" 27,0 17,0 24 10 ...7450 8,49
G 3/8" G 3/4" 36,0 24,0 32 10 ...7460 18,10
G 1/2" G 1/2" 29,0 17,0 24 10 ...7470 8,08
G 1/2" G 3/4" 33,0 21,0 32 10 ...7480 18,10
G 1/2" G 1" 40,0 24,0 36 10 ...7490 21,80
G 3/4" G 3/4" 33,0 21,0 32 10 ...7500 18,10
G 3/4" G 1" 40,0 24,0 36 10 ...7510 21,80
G 1" G 1" 42,0 26,0 36 10 ...7520 21,90

(174)

Doppelgewindenippel,  
Außengewinde  zylindrisch

Gewinde 1 Gewinde 2 L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll Zoll mm mm mm VE 754400... €/St

R 1/4 R 1/4 30,0 18,0 14 10 ...7530 6,49
R 3/8 R 3/8 38,0 22,0 22 10 ...7540 8,66
R 1/2 R 1/2 38,0 22,0 27 10 ...7550 11,70
R 3/4 R 3/4 51,5 30,0 32 10 ...7560 19,70
R 1 R 1 47,0 28,0 41 10 ...7570 22,20

(174)

Doppelgewindenippel,  
Außengewinde konisch,  nach ISO 7/1

®

Gewinde
für Schlauch L1 L2 SW Bestell-Nr.

mm mm mm mm VE 754400... €/St

M5 lW 4 15,5 5,0 8 10 ...7580 9,54
G 1/8" lW 4 41,5 9,0 14 10 ...7590 13,20
G 1/8" lW 6 41,5 9,0 14 10 ...7600 11,80
G 1/8" lW 9 48,5 10,0 17 10 ...7610 11,80
G 1/4" lW 4 48,5 10,0 17 10 ...7620 14,50
G 1/4" lW 6 48,5 10,0 17 10 ...7630 14,10
G 1/4" lW 9 48,5 10,0 17 10 ...7640 14,10
G 1/4" lW 13 48,5 10,0 19 10 ...7650 14,10
G 3/8" lW 4 48,5 10,0 19 10 ...7660 19,50
G 3/8" lW 6 48,5 10,0 19 10 ...7670 13,40
G 3/8" lW 9 48,5 10,0 19 10 ...7680 13,40
G 3/8" lW 13 48,5 10,0 19 10 ...7690 13,40
G 1/2" lW 6 48,5 10,0 24 10 ...7700 15,70
G 1/2" lW 9 48,5 10,0 24 10 ...7710 15,70
G 1/2" lW 13 50,0 10,0 24 10 ...7720 15,70
G 3/4" lW 9 50,5 11,0 27 10 ...7730 16,80
G 3/4" lW 13 52,0 11,0 27 10 ...7740 16,80
G 3/4" lW 19 50,5 11,0 27 10 ...7750 16,80

(174)

Einschraubschlauchtülle,  
Außengewinde zylindrisch

Schläuche
 ab Seite 3/10

®

®
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Gewinde für Schlauch L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 lW 6 35,0 10,0 12 10 ...7760 12,90
G 1/8 lW 8 35,0 10,0 12 10 ...7770 12,90
G 1/4 lW 6 36,0 11,0 17 10 ...7780 15,60
G 1/4 lW 8 36,0 11,0 17 10 ...7790 13,20
G 1/4 lW 10 36,0 11,0 17 10 ...7800 13,20
G 1/4 lW 13 40,5 11,0 17 10 ...7810 15,20
G 3/8 lW 6 36,0 11,0 19 10 ...7820 15,60
G 3/8 lW 8 36,0 11,0 19 10 ...7830 18,10
G 3/8 lW 10 36,0 11,0 19 10 ...7840 18,10
G 3/8 lW 13 40,5 11,0 19 10 ...7850 15,00
G 1/2 lW 6 39,0 14,5 24 10 ...7860 19,50
G 1/2 lW 8 39,0 14,5 24 10 ...7870 19,50
G 1/2 lW 10 39,0 14,5 24 10 ...7880 16,70
G 1/2 lW 13 44,0 14,5 24 10 ...7890 19,80

(174)

Aufschraubschlauchtülle mit Innengewinde

für  
Schlauch

für Überwurf-
muttern L1 L2 Bestell-Nr.

mm Zoll mm mm VE 754400... €/St

LW 6 G 1/8 33,5 6,0 10 ...7900 10,60
LW 4 G 1/4 47,0 13,5 10 ...7910 10,60
LW 6 G 1/4 47,0 13,5 10 ...7920 9,95
LW 6 G 3/8 48,5 15,0 10 ...7940 11,00
LW 9 G 1/4 47,0 14,0 10 ...7930 9,95
LW 9 G 3/8 48,5 15,0 10 ...7950 11,00
LW 9 G 1/2 48,5 15,0 10 ...7960 16,30
LW 13 G 1/2 48,5 15,0 10 ...7970 15,60

(174)

Schlauchtülle mit Kugelnippel

Gewinde L1 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 22,0 14 10 ...8030 4,13
G 1/4 26,0 17 10 ...8040 3,45
G 3/8 26,0 22 10 ...8050 5,96
G 1/2 30,0 27 10 ...8060 7,47
G 3/4 36,0 32 10 ...8070 9,27
G 1 40,0 41 10 ...8080 17,90

(174)

Muffe

Schottnippel
Gewinde  

außen
Gewinde   

innen L1 L2 SW 1 SW 2 Bestell-Nr.
Zoll Zoll mm mm mm mm VE 754400... €/St

G 1/4 G 1/8 18,0 14,0 17 17 10 ...8090 15,60
G 3/8 G 1/4 22,0 17,0 19 24 10 ...8100 15,60
G 1/2 G 3/8 27,0 21,0 24 24 10 ...8110 20,50

(174)

Gewinde für Tüllen-
größe

L1 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm VE 754400... €/St

G 1/4 lW 4, lW 6 15,0 17 10 ...7980 3,52
G 1/4 lW 9 15,0 17 10 ...7990 3,52
G 3/8 lW 4, lW 6, lW9 15,0 19 10 ...8000 4,03
G 1/2 lW 9 16,0 24 10 ...8010 6,06
G 1/2 lW 13 16,0 24 10 ...8020 6,58

(174)

Überwurfmutter, Sechskant

®

®

®

®

®
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Doppelnippel, Sechskant

L2

L1
Gewinde L1 L2 SW Bestell-Nr.

Zoll mm mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 30,0 12,0 13 10 ...8120 1,89
G 1/4 32,0 13,0 16 10 ...8130 1,89
G 3/8 34,0 13,0 20 10 ...8140 2,16
G 1/2 38,0 15,0 25 10 ...8150 2,70
G 3/4 46,0 18,0 29 10 ...8160 3,65
G 1 51,0 19,0 36 10 ...8170 5,28

G 1.1/4 56,0 22,0 46 10 ...8180 8,15
G 1.1/2 58,0 23,0 51 10 ...8190 9,79

G 2 65,0 26,0 63 1 ...8200 13,80

(174)

Standardverschraubungen 
Aus edelstahl 1.4408.
Arbeitsdruck: max. 20 bar 
Innengewinde zylindrisch: nach dIn en IsO 228-1
Außengewinde zylindrisch: nach dIn en IsO 228-1

Außen- 
ge winde 1

Innen- 
ge winde 2 L1 L2 SW Bestell-Nr.

Zoll Zoll mm mm mm VE 754400... €/St

G 1/4 G 1/8 31,0 11,0 15 10 ...8210 2,10
G 3/8 G 1/8 35,0 12,0 20 10 ...8220 2,37
G 3/8 G 1/4 35,0 12,0 20 10 ...8230 2,37
G 1/2 G 1/4 38,0 13,0 23 10 ...8240 3,11
G 1/2 G 3/8 40,0 15,0 23 10 ...8250 3,11
G 3/4 G 3/8 41,0 16,0 27 10 ...8260 4,11
G 3/4 G 1/2 44,0 16,0 29 10 ...8270 4,11
G 1 G 1/2 46,0 17,0 36 10 ...8280 5,73
G 1 G 3/4 46,0 18,0 36 10 ...8290 5,73

G 1.1/4 G 3/4 50,0 17,0 45 10 ...8300 8,16
G 1.1/4 G 1 51,0 19,0 45 10 ...8310 8,16
G 1.1/2 G 1 52,0 18,0 50 10 ...8320 10,10
G 1.1/2 G 1.1/4 55,0 21,0 50 10 ...8330 10,10

G 2 G 1 58,0 19,0 62 10 ...8340 15,70
G 2 G 1.1/2 60,0 21,0 63 10 ...8350 15,70

(174)

Doppelnippel, reduziert, Sechskant

L2

L1

Außen- 
ge winde

Innen- 
ge winde L1 L2 SW Bestell-Nr.

Zoll Zoll mm mm mm VE 754400... €/St

G 1/4 G 1/8 20,0 14,0 17 10 ...8360 1,83
G 3/8 G 1/8 19,0 12,0 21 10 ...8370 2,16
G 3/8 G 1/4 19,0 12,0 21 10 ...8380 2,16
G 1/2 G 1/4 22,0 16,0 26 10 ...8390 2,84
G 1/2 G 3/8 22,0 16,0 26 10 ...8400 2,84
G 3/4 G 3/8 25,0 15,0 31 10 ...8410 3,30
G 3/4 G 1/2 25,0 15,0 31 10 ...8420 3,30
G 1 G 1/2 29,0 20,0 38 10 ...8430 5,07
G 1 G 3/4 29,0 20,0 38 10 ...8440 5,07

G 1.1/4 G 3/4 30,0 21,0 46 10 ...8450 7,02
G 1.1/4 G 1 30,0 21,0 46 10 ...8460 7,02
G 1.1/2 G 1 32,0 23,0 53 10 ...8470 10,10
G 1.1/2 G 1.1/4 32,0 23,0 53 10 ...8480 10,10

G 2 G 1 36,0 26,0 63 10 ...8490 15,70
G 2 G 1.1/2 36,0 26,0 63 10 ...8500 15,70

(174)

Reduziernippel, Sechskant

®

®

®
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Gewinde L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 17,0 7,0 7 10 ...8510 1,35
G 1/4 19,0 10,0 9 10 ...8520 1,35
G 3/8 22,0 10,0 12 10 ...8530 1,62
G 1/2 25,0 15,0 14 10 ...8540 1,95
G 3/4 28,0 17,0 17 10 ...8550 3,03
G 1 31,0 19,0 19 10 ...8560 3,78

G 1.1/4 35,0 20,0 23 10 ...8570 4,80
G 1.1/2 36,0 20,0 26 10 ...8580 6,35

2 41,0 25,0 32 10 ...8590 11,10

(174)

Verschlussstopfen, Vierkant

Gewinde L1 L2 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 17,0 9,0 15 10 ...8600 1,35
G 1/4 18,0 12,0 17 10 ...8610 1,35
G 3/8 19,0 14,0 20 10 ...8620 1,68
G 1/2 22,0 16,0 26 10 ...8630 2,16
G 3/4 24,0 18,0 31 10 ...8640 2,70
G 1 27,0 20,0 38 10 ...8650 4,32

G 1.1/4 30,0 21,0 46 10 ...8660 5,81
G 1.1/2 32,0 23,0 53 10 ...8670 7,29

G 2 36,0 25,0 63 10 ...8680 11,90

(174)

Verschlussstopfen, Sechskant

Gewinde L1 Durchmesser Bestell-Nr.
Zoll mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 14,0 15,0 10 ...8690 1,56
G 1/4 15,0 17,0 10 ...8700 1,56
G 3/8 17,0 21,0 10 ...8710 1,89
G 1/2 20,0 28,0 10 ...8720 2,10
G 3/4 23,0 34,0 10 ...8730 2,64
G 1 28,0 40,0 10 ...8740 4,11

G 1.1/4 30,0 49,0 10 ...8750 5,81
G 1.1/2 30,0 55,0 10 ...8760 6,96

G 2 36,0 69,0 10 ...8770 11,50

(174)

Verschlusskappe, rund

Gewinde L1 SW Bestell-Nr.
Zoll mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 15,0 13 10 ...8780 1,68
G 1/4 16,0 16 10 ...8790 1,68
G 3/8 18,0 20 10 ...8800 1,95
G 1/2 23,0 26 10 ...8810 2,16
G 3/4 25,0 32 10 ...8820 2,70
G 1 30,0 40 10 ...8830 4,38

G 1.1/4 31,0 48 10 ...8840 6,00
G 1.1/2 33,0 56 10 ...8850 8,15

G 2 36,0 66 10 ...8860 11,70

(174)

Verschlusskappe
sechskant bei G 1/8" bis G 1/2"
Achtkant bei G 3/4" bis G 2"

     denken sie an die sichere 
 Verbindung und verwenden 
 sie dichtmittel!

®

®

®

®
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Innen- 
gewinde 1

Innen- 
gewinde 2 L1 Bestell-Nr.

Zoll Zoll mm VE 754400... €/St

G 1/4 G 1/8 27,0 10 ...8870 2,70
G 3/8 G 1/8 28,0 10 ...8880 3,11
G 3/8 G 1/4 29,0 10 ...8890 3,11
G 1/2 G 1/4 32,0 10 ...8900 4,26
G 1/2 G 3/8 34,0 10 ...8910 4,26
G 3/4 G 3/8 36,0 10 ...8920 5,94
G 3/4 G 1/2 38,0 10 ...8930 5,94
G 1 G 1/2 41,0 10 ...8940 8,16
G 1 G 3/4 41,0 10 ...8950 8,16

G 1.1/4 G 3/4 45,0 10 ...8960 12,50
G 1.1/4 G 1 48,0 10 ...8970 12,50
G 1.1/2 G 1 53,0 10 ...8980 14,00
G 1.1/2 G 1 1/4 54,0 10 ...8990 14,00

G 2 G 1 54,0 10 ...9000 24,00
G 2 G 1 1/2 56,0 10 ...9010 24,00

(174)

Reduziermuffe, rund

Gewinde L1 Bestell-Nr.
Zoll mm VE 754400... €/St

G 1/8 25,0 10 ...9020 1,68
G 1/4 25,0 10 ...9030 1,68
G 3/8 30,0 10 ...9040 2,37
G 1/2 35,0 10 ...9050 2,84
G 3/4 38,0 10 ...9060 3,65
G 1 43,0 10 ...9070 5,54

G 1.1/4 49,0 10 ...9080 7,29
G 1.1/2 53,0 10 ...9090 9,99

G 2 63,0 10 ...9100 18,50

(174)

Muffe, rund

Gewinde L1 Bestell-Nr.
Zoll mm VE 754400... €/St

G 1/8 9,0 10 ...9110 1,89
G 1/4 11,0 10 ...9120 1,89
G 3/8 12,0 10 ...9130 2,22
G 1/2 15,0 10 ...9140 2,97
G 3/4 16,0 10 ...9150 4,11
G 1 20,0 10 ...9160 5,94

G 1.1/4 22,0 10 ...9170 8,78
G 1.1/2 22,0 10 ...9180 11,10

G 2 26,0 10 ...9190 15,90

(174)

Muffe, rund, kurze Ausführung

Gewinde SW Breite Bestell-Nr.
Zoll mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 14,0 6,0 10 ...9200 1,35
G 1/4 22,0 7,0 10 ...9210 1,35
G 3/8 27,0 8,0 10 ...9220 1,49
G 1/2 32,0 9,0 10 ...9230 2,03
G 3/4 36,0 9,0 10 ...9240 2,16
G 1 46,0 10,0 10 ...9250 3,84

G 1.1/4 55,0 11,0 10 ...9260 5,67
G 1.1/2 60,0 12,0 10 ...9270 6,00

G 2 74,0 13,0 10 ...9280 8,64

(174)

Überwurfmutter, Sechskant

®

®

®

®
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Gewinde L1 SW 1 SW 2 Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 31 29,0 18,0 10 ...9290 6,48
G 1/4 31 29,0 18,0 10 ...9300 6,48
G 3/8 34 34,0 22,0 10 ...9310 7,08
G 1/2 40 39,0 26,0 10 ...9320 8,24
G 3/4 42 46,0 31,0 10 ...9330 8,64
G 1 48 58,0 40,0 10 ...9340 13,40

G 1.1/4 54 67,0 49,0 1 ...9350 20,30
G 1.1/2 58 76,0 55,0 1 ...9360 30,20

G 2 64 90,0 67,0 1 ...9370 40,50

(174)

Lösbarer Doppelnippel, Innen-/Innengewinde,  
Abdichtung konisch

Gewinde L1 SW 1 SW 2 Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm VE 754400... €/St

G 1/8 43 29,0 18,0 10 ...9380 6,54
G 1/4 43 29,0 18,0 10 ...9390 6,54
G 3/8 46 34,0 22,0 10 ...9400 7,29
G 1/2 56 39,0 26,0 10 ...9410 8,43
G 3/4 61 47,0 32,0 10 ...9420 9,34
G 1 67 58,0 40,0 10 ...9430 15,40

G 1.1/4 76 67,0 49,0 1 ...9440 26,00
G 1.1/2 81 76,0 56,0 10 ...9450 30,80

G 2 89 90,0 69,0 1 ...9460 41,60

(174)

Lösbarer Doppelnippel, Innen-/Außengewinde,  
Abdichtung konisch

Winkelstücke, Verteiler
Aus edelstahl 1.4401/1.4408.
Innengewinde:  Rp-Gewinde nach IsO 7-1
Außengewinde: Rp-Gewinde nach IsO 7-1
Betriebstemperatur:  max. 175 °c
Betriebsdruck:  max. 20 bar 

Gewinde L1 Bestell-Nr.
Zoll mm VE 754400... €/St

Rp 1/8 16,0 10 ...9470 2,36
Rp 1/4 19,0 10 ...9480 2,36
Rp 3/8 23,0 10 ...9490 2,86
Rp 1/2 27,0 10 ...9500 3,65
Rp 3/4 31,0 10 ...9510 4,38
Rp 1 37,0 10 ...9520 6,64

(174)

Winkelstück 90°, innen/innen,  
Rp-Gewinde nach  ISO 7/1

L1

L1

Gewinde L1 Bestell-Nr.
Zoll mm VE 754400... €/St

Rp 1/8 16,0 10 ...9530 2,37
Rp 1/4 16,0 10 ...9540 2,37
Rp 3/8 18,0 10 ...9550 3,04
Rp 1/2 19,0 10 ...9560 3,65
Rp 3/4 23,0 10 ...9570 4,61
Rp 1 28,0 10 ...9580 6,81

(174)

Winkelstück 45°, innen/innen,  
Rp-Gewinde nach  ISO 7/1

L1

L1

®

®

®

®
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Gewinde L1 L2 Bestell-Nr.
Zoll mm mm VE 754400... €/St

Rp/R 1/8 24,0 17,0 10 ...9590 2,74
Rp/R 1/4 28,0 20,0 10 ...9600 2,74
Rp/R 3/8 32,0 22,0 10 ...9610 2,98
Rp/R 1/2 38,0 27,0 10 ...9620 3,77
Rp/R 3/4 45,0 32,0 10 ...9630 4,80
Rp/R 1 52,0 37,0 10 ...9640 7,23

(174)

Winkelstück 90°, innen/außen, IG: Rp-Gewinde  
nach ISO 7/1, AG: R-Gewinde nach ISO 7/1

Kreuzverteiler, 4 x innen,  
Rp-Gewinde nach ISO  7/1

Gewinde L1 Bestell-Nr.
Zoll mm VE 754400... €/St

Rp 1/8 19,0 10 ...9650 3,96
Rp 1/4 19,0 10 ...9660 3,96
Rp 3/8 23,0 10 ...9670 4,80
Rp 1/2 27,0 10 ...9680 6,08
Rp 3/4 32,0 10 ...9690 7,71
Rp 1 38,0 1 ...9700 11,30

(174)

Gewinde L1 L2 Bestell-Nr.
Zoll mm mm VE 754400... €/St

Rp 1/8 34,0 17,0 10 ...9710 3,19
Rp 1/4 38,0 19,0 10 ...9720 3,19
Rp 3/8 48,0 22,0 10 ...9730 3,77
Rp 1/2 54,0 27,0 10 ...9740 4,80
Rp 3/4 63,0 32,0 10 ...9750 6,02
Rp 1 73,0 36,0 10 ...9760 8,51

(174)

T-Verteiler, 3 x innen, Rp-Gewinde nach ISO 7/1

L2

L1

®

®

®
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Gewinde L1 L2 Bestell-Nr.
Zoll mm mm 754400... €

G/R 1/8 19,0 18,0 ...9850 12,50 
G/R 1/4 23,0 25,0 ...9860 16,40 
G/R 3/8 25,5 24,0 ...9870 20,60 
G/R 1/2 32,0 30,0 ...9880 31,60 

(174)

Winkelstück, außen/innen, Edelstahl

Gewinde L1 L2 Bestell-Nr.
Zoll mm mm 754400... €

G 1/8 38,0 19,0 ...9890 19,30
G 1/4 46,0 23,0 ...9900 24,40
G 3/8 51,0 25,5 ...9910 30,40
G 1/2 64,0 32,0 ...9920 48,00

(174)

Gewinde L1 L2 Bestell-Nr.
Zoll mm mm 754400... €

G/R 1/8 38,0 18,0 ...9930 19,30
G/R 1/4 46,0 25,5 ...9940 24,40
G/R 3/8 51,0 24,0 ...9950 30,40
G/R 1/2 64,0 30,0 ...9960 48,00

(174)

T-Stück, innen/innen/innen, Edelstahl

T-Stück, innen/außen/innen, Edelstahl

Gewinde L1 L2 Bestell-Nr.
Zoll mm mm 754400... €

R 1/8 17,0 17,0 ...9770 12,50
R 1/4 21,0 21,0 ...9780 16,40
R 3/8 24,0 24,0 ...9790 20,60
R 1/2 30,0 30,0 ...9800 31,60

(174)

Winkelstück, außen/außen, Edelstahl

Gewinde L1 L2 Bestell-Nr.
Zoll mm mm 754400... €

G 1/8 19,0 19,0 ...9810 12,50
G 1/4 23,0 23,0 ...9820 16,40
G 3/8 25,5 25,5 ...9830 20,60
G 1/2 32,0 32,0 ...9840 31,60

(174)

Winkelstück, innen/innen, Edelstahl

Winkel-, T-Stücke
edelstahl 1.4404.
Innengewinde zylindrisch:   nach dIn en IsO 228-1
Außengewinde konisch:   nach IsO 7/1
Betriebstemperatur:   –20 °c bis +150 °c
druckbereich:   max. 150 bar 

®

®

®

®

®
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Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 36 16 9 standard ...0010 5,35
G 1/8 14 36 16 9 vernickelt ...0020 7,50
G 1/4 17 38 16 9 standard ...0030 5,35
G 1/4 17 38 16 9 vernickelt ...0040 7,50
G 3/8 19 38 16 9 standard ...0050 6,13
G 3/8 19 38 16 9 vernickelt ...0060 8,27

(195, 194)

Serie 21KA

Verschlusskupplung Serie 21KA  
mit  Innengewinde

Technik:
Nennweite 20 mm² = 5
Mini-Industriekupplung, das weltweit weitverbreitetste profil dieser nennweite.  
überdurchschnittliche  durchflussleistungen für flüssige und gasförmige Medien.
Einseitig absperrend.

Vorteile:
| einhandbedienung. 
| kleine Baumaße. 
| Alle Varianten untereinander austauschbar.

Druckbereich:
pB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne pulsation) bei min. 4-facher statischer sicherheit.

Temperaturbereich*:
–20 °c bis +100 °c (nBR),
jeweils abhängig vom durchflussmedium.
* bei temperaturen unter –20 °c und über +100 °c ist eine sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

  Werkstoff Werkstoff
Kupplung Standard-Ausführung Ausführung vernickelt
Gewindestück: Messing Messing, vernickelt
Ventilkörper: Messing Messing, vernickelt
entriegelungshülse: Messing Messing, vernickelt
Ventil: Messing Messing, vernickelt
Federn, sprengring: 1.4310 1.4310
kugeln: nBR nBR

Stecker
stecktülle: Messing Messing, vernickelt

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 36 16 7 standard ...0070 5,35
G 1/8 14 36 16 7 vernickelt ...0080 7,50
G 1/4 17 38 16 9 standard ...0090 5,35
G 1/4 17 38 16 9 vernickelt ...0100 7,50
G 3/8 19 38 16 9 standard ...0110 6,13
G 3/8 19 38 16 9 vernickelt ...0120 8,27

(195, 194)

Verschlusskupplung Serie 21KA  
mit  Außengewinde
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Anschluss  A SW L D L1 Ausfüh-
rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754500... €

4 14 46 16 17 standard ...0130 5,98
4 14 46 16 17 vernickelt ...0140 8,15
6 14 46 16 17 standard ...0150 5,98
6 14 46 16 17 vernickelt ...0160 8,15
8 14 46 16 17 standard ...0170 6,56
8 14 46 16 17 vernickelt ...0180 8,71
9 14 46 16 17 standard ...0190 6,56
9 14 46 16 17 vernickelt ...0200 8,71
10 14 46 16 17 standard ...0210 6,65
10 14 46 16 17 vernickelt ...0220 8,82

(195, 194)

Anschluss  A SW L D L1 L2 Ausfüh-
rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 14 42 16 7 6 standard ...0230 6,70
4 x 6 14 42 16 7 6 vernickelt ...0240 8,84
6 x 8 14 42 16 7 6 standard ...0250 6,70
6 x 8 14 42 16 7 6 vernickelt ...0260 8,84

(194)

Anschl uss A SW1 L D L1 L2 SW2 B Gewinde Ausfüh -
rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 14 54 16 7 18 14 4 M10 x 1 standard ...0270 9,99
4 x 6 14 54 16 7 18 14 4 M10 x 1 vernickelt ...0280 12,11
6 x 8 17 54 16 7 18 17 4 M12 x 1 standard ...0290 9,99
6 x 8 17 54 16 7 18 17 4 M12 x 1 vernickelt ...0300 12,11

(194)

Verschlusskupplung Serie 21KA  
mit  Schlauchanschluss

Verschlusskupplung Serie 21KA  
für  Kunststoffschlauch

Verschlusskupplung Serie 21KA mit  
Schottverschraubung für Kunststoffschlauch

Anschlus s A SW L D L1 L2 Gewinde Ausfüh -
rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 14 125 16 7 6 M10 x 1 standard ...0310 8,94
4 x 6 14 125 16 7 6 M10 x 1 vernickelt ...0320 11,07
6 x 8 14 130 16 7 6 M10 x 1 standard ...0330 8,94
6 x 8 14 130 16 7 6 M10 x 1 vernickelt ...0340 11,07

(194)

Verschlusskupplung Serie 21KA  
mit  Knickschutzfeder

Anschluss A L D L1 Ausfüh-
rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754500... €

6 32 9 17 standard ...0350 0,83
6 32 9 17 vernickelt ...0360 1,66
8 32 9 17 standard ...0370 1,03
8 32 9 17 vernickelt ...0380 1,84
9 33 10 17 standard ...0390 1,03
9 33 10 17 vernickelt ...0400 1,84

(195, 194)

Steckhülle Serie 21KA mit Schlauchanschluss
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Anschluss  A L D L1 L2 G Aus- 
füh rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 32 10 6 6 M10 x 1 standard ...0410 1,55
4 x 6 32 10 6 6 M10 x 1 vernickelt ...0420 2,38
6 x 8 32 12 6 6 M12 x 1 standard ...0430 1,63
6 x 8 32 12 6 6 M12 x 1 vernickelt ...0440 2,44

(194)

Anschlu ss A SW L L1 L2 SW1 B G Aus- 
füh rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 14 43 7 18 12 3 M10 x 1 standard ...0450 4,15
4 x 6 14 43 7 18 12 3 M10 x 1 vernickelt ...0460 4,97
6 x 8 14 44 7 18 17 4 M12 x 1 standard ...0470 4,15
6 x 8 14 44 7 18 17 4 M12 x 1 vernickelt ...0480 4,97

(194)

Steckhülle Serie 21KA für Kunststoffschlauch

Steckhülle Serie 21KA  
mit Schottverschraubung  für Kunststoffschlauch

Anschluss  A L L1 L2 G Aus- 
füh rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 115 6 6 M10 x 1 standard ...0482 3,28
4 x 6 115 6 6 M10 x 1 vernickelt ...0484 4,10
6 x 8 120 6 6 M12 x 1 standard ...0486 3,28
6 x 8 120 6 6 M12 x 1 vernickelt ...0488 4,10

(194)

Stecknippel Serie 21KA mit Knickschutzfeder

Anschluss A SW L L1 Aus- 
führung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 25 8 standard ...0490 1,32
G 1/8 14 25 8 vernickelt ...0500 2,14
G 1/4 17 25 9 standard ...0510 1,36
G 1/4 17 25 9 vernickelt ...0520 2,18
G 3/8 19 26 9 standard ...0530 1,81
G 3/8 19 26 9 vernickelt ...0540 2,62

(195, 194)

Stecknippel Serie 21KA mit Innengewinde

Anschluss A SW L L1 Aus- 
führung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 25 7 standard ...0550 1,25
G 1/8 14 25 7 vernickelt ...0560 2,06
G 1/4 17 28 9 standard ...0570 1,32
G 1/4 17 28 9 vernickelt ...0580 2,14
G 3/8 17 28 9 standard ...0590 1,84
G 3/8 17 28 9 vernickelt ...0600 2,62

(195, 194)

Stecknippel Serie 21KA mit Außengewinde
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Serie 21KB
Nennweite 20 mm² = 5
Mini-industriekupplung, das weltweit weitverbreitetste profil dieser nennweite in beidseitig 
absperrender  Ausführung. Überdurchschnittliche Durchflussleistungen für flüssige und gasförmige 
Medien. große Band breite an Materialien und ventilvarianten.
Beidseitig absperrend. 

Vorteile
einhandbedienung. kleine Baumaße. 

Druckbereich
pB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne pulsation) bei min. 4-facher statischer 
sicherheit. 

Temperaturbereich*
–20 °c bis +100 °c (nBr),
jeweils abhängig vom Durchflussmedium. 
* bei Temperaturen unter –20 °c und über +100 °c ist eine sonderausführung erforderlich  
(auf Anfrage). 

  Werkstoff Werkstoff
Kupplung Standard-Ausführung Ausführung vernickelt
gewindestück: Messing Messing, vernickelt
ventilkörper: Messing Messing, vernickelt
entriegelungshülse: Messing Messing, vernickelt
ventil: Messing Messing, vernickelt
Federn, sprengring: 1.4310 1.4310
kugeln: 1.4034 1.4034
Dichtungen: nBr nBr 

Stecker
steckerteil: Messing Messing, vernickelt
gewindestück: Messing Messing, vernickelt
ventil: Messing Messing
Feder: 1.4310 1.4310
Dichtung: nBr nBr

Anschluss  A SW L D L1 Aus- 
füh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 36 16 7 standard ...0610 8,24
G 1/8 14 36 16 7 vernickelt ...0620 10,48
G 1/4 17 38 16 9 standard ...0630 8,24
G 1/4 17 38 16 9 vernickelt ...0640 10,48
G 3/8 19 38 16 9 standard ...0650 8,79
G 3/8 19 38 16 9 vernickelt ...0660 11,04

(193)

Verschlusskupplung Serie 21KB  
mit  Außengewinde

Anschluss  A SW L D L1 Aus- 
füh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 36 16 9 standard ...0670 8,24
G 1/8 14 36 16 9 vernickelt ...0680 10,48
G 1/4 17 38 16 9 standard ...0690 8,24
G 1/4 17 38 16 9 vernickelt ...0700 10,48
G 3/8 19 38 16 9 standard ...0710 8,79
G 3/8 19 38 16 9 vernickelt ...0720 11,04

(193)

Verschlusskupplung Serie 21KB  
mit  Innengewinde
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Anschluss  A SW L D L1 Aus- 
füh rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754500... €

4 14 46 16 17 standard ...0730 8,98
4 14 46 16 17 vernickelt ...0740 11,22
6 14 46 16 17 standard ...0750 8,98
6 14 46 16 17 vernickelt ...0760 11,22
8 14 46 16 17 standard ...0770 9,23
8 14 46 16 17 vernickelt ...0780 11,44
9 14 46 16 17 standard ...0790 9,23
9 14 46 16 17 vernickelt ...0800 11,44
10 14 46 16 17 standard ...0810 9,36
10 14 46 16 17 vernickelt ...0820 11,62

(193)

Verschlusskupplung Serie 21KB  
mit  Schlauchanschluss

Anschlus s A SW L D L1 L2 G Aus- 
füh rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 14 42 16 7 6 M10 x 1 standard ...0830 9,77
4 x 6 14 42 16 7 6 M10 x 1 vernickelt ...0840 12,00
6 x 8 14 42 16 7 6 M12 x 1 standard ...0850 9,77
6 x 8 14 42 16 7 6 M12 x 1 vernickelt ...0860 12,00

(193)

Anschl uss A SW L D L1 L2 SW1 B G Aus- 
füh rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 14 54 16 7 18 14 4 M10 x 1 standard ...0870 13,31
4 x 6 14 54 16 7 18 14 4 M10 x 1 vernickelt ...0880 15,56
6 x 8 17 54 16 7 18 17 4 M12 x 1 standard ...0890 13,31
6 x 8 17 54 16 7 18 17 4 M12 x 1 vernickelt ...0900 15,56

(193)

Verschlusskupplung Serie 21KB  
für  Kunststoffschlauch

Verschlusskupplung Serie 21KB  
mit  Schottverschraubung für Kunststoffschlauch

Anschlus s A SW L D L1 L2 G Aus- 
füh rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 14 125 16 7 6 M10 x 1 standard ...0910 12,02
4 x 6 14 125 16 7 6 M10 x 1 vernickelt ...0920 14,27
6 x 8 14 130 16 7 6 M10 x 1 standard ...0930 12,02
6 x 8 14 130 16 7 6 M10 x 1 vernickelt ...0940 14,27

(193)

Verschlusskupplung Serie 21KB  
mit  Knickschutzfeder

Anschluss A SW L L1 Aus- 
füh   rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754500... €

6 14 50 17 standard ...0950 7,94
6 14 50 17 vernickelt ...0960 9,45
8 14 50 17 standard ...0970 8,16
8 14 50 17 vernickelt ...0980 9,71
9 14 50 17 standard ...0990 8,16
9 14 50 17 vernickelt ...1000 9,71

(193)

Verschlusstülle Serie 21KB  
mit  Schlauchanschluss
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Anschluss  A SW L L1 L2 G Aus- 
füh rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 14 46 7 6 M10 x 1 standard ...1010 8,17
4 x 6 14 46 7 6 M10 x 1 vernickelt ...1020 9,71
6 x 8 14 46 7 6 M12 x 1 standard ...1030 8,16
6 x 8 14 46 7 6 M12 x 1 vernickelt ...1040 9,71

(193)

Verschlusstülle Serie 21KB  
für  Kunststoffschlauch

Anschlu ss A SW L L1 L2 SW1 B G Aus- 
füh rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 14 58 7 18 12 3 M10 x 1 standard ...1050 13,49
4 x 6 14 58 7 18 12 3 M10 x 1 vernickelt ...1060 15,02
6 x 8 17 58 7 18 17 4 M12 x 1 standard ...1070 13,49
6 x 8 17 58 7 18 17 4 M12 x 1 vernickelt ...1080 15,02

(193)

Verschlusstülle Serie 21KB  
mit  Schottverschraubung für Kunststoffschlauch

Anschluss  A SW L L1 L2 G Aus- 
füh rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 14 130 7 6 M10 x 1 standard ...1090 9,99
4 x 6 14 130 7 6 M10 x 1 vernickelt ...1100 11,55
6 x 8 14 135 7 6 M12 x 1 standard ...1110 9,99
6 x 8 14 135 7 6 M12 x 1 vernickelt ...1120 11,55

(193)

Verschlusstülle Serie 21KB mit Knickschutzfeder

Anschluss A SW L L1 Aus- 
führung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 40 7 standard ...1130 6,30
G 1/8 14 40 7 vernickelt ...1140 7,82
G 1/4 17 42 9 standard ...1150 6,37
G 1/4 17 42 9 vernickelt ...1160 7,90
G 3/8 19 42 9 standard ...1170 8,32

(193)

Verschlussnippel Serie 21KB mit Außengewinde

Anschluss A SW L L1 Aus- 
führung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 40 7 standard ...1180 6,30
G 1/8 14 40 7 vernickelt ...1190 7,82
G 1/4 17 42 7 standard ...1200 6,37
G 1/4 17 42 7 vernickelt ...1210 7,90
G 3/8 19 42 7 standard ...1220 8,43
G 3/8 19 42 7 vernickelt ...1230 9,93

(193)

Verschlussnippel Serie 21KB mit Innengewinde
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Serie 21KA, Edelstahl
Nennweite 20 mm² = 5
Mini-industriekupplung, das weltweit weitverbreitetste profil dieser nennweite. Überdurchschnittliche  
Durchflussleistungen für flüssige und gasförmige Medien. große Bandbreite an Materialien und 
ventilva rianten.
Beidseitig absperrend. 

Vorteile
einhandbedienung. kleine Baumaße. Alle varianten untereinander austauschbar. 

Druckbereich
pB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne pulsation) bei min. 4-facher statischer 
sicherheit. 

Temperaturbereich*
–15 °c bis +200 °c (FkM),
jeweils abhängig vom Durchflussmedium 
* bei Temperaturen unter –15 °c und über +200 °c ist eine sonderausführung erforderlich  
(auf Anfrage). 

  Werkstoffe
Kupplung 1.4305
gewindestück: 1.4305
ventilkörper: 1.4305
entriegelungshülse: 1.4305
ventil: 1.4305
Federn, sprengring: 1.4310
kugeln: 1.4401
Dichtungen: FkM 

Stecker
steckhülle: 1.4305
stecknippel:  edelstahl

Anschluss  A SW L D L1 Aus- 
füh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 36 16 7 1.4305 ...1240 35,44
G 1/4 17 38 16 9 1.4305 ...1250 35,44
G 3/8 19 38 16 9 1.4305 ...1260 39,04

(191)

Verschlusskupplung Serie 21KA  
mit  Außengewinde

Anschluss  A SW L D L1 Aus- 
füh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 36 16 9 1.4305 ...1270 35,44
G 1/4 17 38 16 9 1.4305 ...1280 35,44
G 3/8 19 38 16 9 1.4305 ...1290 39,04

(191)

Verschlusskupplung Serie 21KA  
mit  Innengewinde

®

®
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Anschluss  A SW L D L1 Aus- 
füh rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754500... €

4 14 46 16 17 1.4305 ...1300 39,64
6 14 46 16 17 1.4305 ...1310 39,64
8 14 46 16 17 1.4305 ...1320 40,16
9 14 46 16 17 1.4305 ...1330 40,16
10 14 46 16 17 1.4305 ...1340 40,97

(191)

Anschlus s A SW L D L1 L2 G Aus- 
führung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 14 42 16 7 6 M10 x 1 1.4305 ...1350 42,63
6 x 8 14 42 16 7 6 M12 x 1 1.4305 ...1360 43,18

(191)

Verschlusskupplung Serie 21KA  
mit  Schlauchanschluss

Verschlusskupplung Serie 21KA  
für  Kunststoffschlauch

Anschl uss A SW L D L1 L2 SW1 B G Aus- 
führung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 14 54 16 7 18 14 4 M10 x 1 1.4305 ...1370 60,84
6 x 8 17 54 16 7 18 17 4 M12 x 1 1.4305 ...1380 57,86

(191)

Verschlusskupplung Serie 21KA  
mit  Schottverschraubung für Kunststoffschlauch

Anschluss A L D L1 Aus- 
führung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754500... €

6 32 9 17 1.4305 ...1390 6,27
8 32 9 17 1.4305 ...1400 6,54
9 33 10 17 1.4305 ...1410 6,54

(191)

Stecktülle Serie 21KA mit Schlauchanschluss

Anschluss  A L D L1 L2 G Aus- 
führung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 32 10 6 6 M10 x 1 1.4305 ...1420 10,68
6 x 8 32 12 6 6 M12 x 1 1.4305 ...1430 11,20

(191)

Stecktülle Serie 21KA für Kunststoffschlauch

Anschlu ss A SW L L1 L2 SW1 B G Aus- 
führung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 14 43 7 18 12 3 M10 x 1 1.4305 ...1440 15,30
6 x 8 14 44 7 18 17 4 M12 x 1 1.4305 ...1450 15,30

(191)

Stecktülle Serie 21KA  
mit Schottverschraubung  für Kunststoffschlauch

®

®

®

®

®

®
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Anschluss A SW L L1 Aus- 
führung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 25 7 1.4305 ...1460 9,05
G 1/4 17 28 9 1.4305 ...1470 9,05
G 3/8 19 28 9 1.4305 ...1480 13,89

(191)

Stecknippel Serie 21KA mit Außengewinde

Anschluss A SW L L1 Aus- 
führung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 25 8 1.4305 ...1490 9,05
G 1/4 17 25 9 1.4305 ...1500 9,05
G 3/8 19 26 9 1.4305 ...1510 13,89

(191)

Stecknippel Serie 21KA mit Innengewinde

Serie 21KB, Edelstahl
Mini-industriekupplung, das weltweit weitverbreitetste profil dieser nennweite in beidseitig 
absperrender  Ausführung. Überdurchschnittliche Durchflussleistungen für flüssige und gasförmige 
Medien. große Band breite an Materialien und ventilvarianten.
Beidseitig absperrend. 

Vorteile
einhandbedienung. kleine Baumaße. 

Druckbereich
pB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne pulsation) bei min. 4-facher statischer 
sicherheit. 

Temperaturbereich*
–15 °c bis +200 °c (FkM).
jeweils abhängig vom Durchflussmedium. 
* bei Temperaturen unter –15 °c und über +200 °c ist eine sonderausführung erforderlich  
(auf Anfrage). 

  Edelstahl-Werkstoffe
Kupplung  1.4305
gewindestück: 1.4305
ventilkörper: 1.4305
entriegelungshülse: 1.4305
ventil: 1.4305
Federn, sprengring: 1.4310
kugeln: 1.4401
Dichtungen: FkM 
 
Stecker
steckerteil: 1.4305
gewindestück: 1.4305
ventil: 1.4305
Feder: 1.4305
Dichtung: FkM

Anschluss  A SW L D L1 Aus- 
führung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 36 16 7 1.4305 ...1520 39,42
G 1/4 17 38 16 9 1.4305 ...1530 39,80
G 3/8 19 38 16 9 1.4305 ...1540 43,37

(194)

Verschlusskupplung Serie 21KB  
mit  Außengewinde

®

®

®
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Anschluss  A SW L D L1 Aus- 
führung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 36 16 9 1.4305 ...1550 39,80
G 1/4 17 38 16 9 1.4305 ...1560 39,80
G 3/8 19 38 16 9 1.4305 ...1570 43,37

(191)

Verschlusskupplung Serie 21KB  
mit  Innengewinde

Anschluss  A SW L D L1 Aus- 
führung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754500... €

4 14 46 16 17 1.4305 ...1580 44,39
6 14 46 16 17 1.4305 ...1590 43,97
8 14 46 16 17 1.4305 ...1600 44,54
9 14 46 16 17 1.4305 ...1610 44,54

10 14 46 16 17 1.4305 ...1620 45,18

(191)

Anschlus s A SW L D L1 L2 G Aus- 
führung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 14 42 16 7 6 M10 x 1 1.4305 ...1630 47,00
6 x 8 14 42 16 7 6 M12 x 1 1.4305 ...1640 47,46

(191)

Verschlusskupplung Serie 21KB  
mit  Schlauchanschluss

Verschlusskupplung Serie 21KB  
für  Kunststoffschlauch

Anschl uss A SW L D L1 L2 SW1 B G Aus- 
führung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 14 54 16 7 18 14 4 M10 x 1 1.4305 ...1650 65,76
6 x 8 17 54 16 7 18 14 4 M12 x 1 1.4305 ...1660 65,76

(191)

Verschlusskupplung Serie 21KB  
mit  Schottverschraubung für Kunststoffschlauch

Anschluss A SW L L1 Aus- 
führung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754500... €

6 14 50 17 1.4305 ...1670 38,64
8 14 50 17 1.4305 ...1680 39,80
9 14 50 17 1.4305 ...1690 39,80

(191)

Verschlusstülle Serie 21KB  
mit  Schlauchanschluss

®

®

®

®

®
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Rohre und Schläuche
 ab Seite 3/2

|schnellverschlusskupplung, serie 21kB|

Anschluss  A SW L L1 L2 G Aus- 
füh rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 14 46 7 6 M10 x 1 1.4305 ...1700 43,23
6 x 8 14 46 7 6 M12 x 1 1.4305 ...1710 43,73

(191)

Verschlusstülle Serie 21KB  
für  Kunststoffschlauch

Anschlu ss A SW L L1 L2 SW1 B G Aus- 
führung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 14 58 7 18 12 3 M10 x 1 1.4305 ...1720 61,57
6 x 8 14 58 7 18 17 4 M12 x 1 1.4305 ...1730 61,57

(191)

Verschlusstülle Serie 21KB  
mit  Schottverschraubung für Kunststoffschlauch

Anschluss A SW L L1 Aus- 
führung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 40 7 1.4305 ...1740 30,36
G 1/4 17 42 9 1.4305 ...1750 30,36
G 3/8 19 42 9 1.4305 ...1760 33,90

(191)

Verschlussnippel Serie 21KB mit Außengewinde

Anschluss A SW L L1 Aus- 
führung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 40 7 1.4305 ...1770 36,19
G 1/4 17 42 7 1.4305 ...1780 36,19
G 3/8 19 42 7 1.4305 ...1790 39,78

(191)

Verschlussnippel Serie 21KB mit Innengewinde

     Blaspistolen finden  
     sie in der Warengruppe 3

®

®

®

®
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Serie 26KA
Nennweite 40 mm² = 7,2
europäisches standardindustrieprofil. universell einsetzbare Messing-verschlusskupplung. kleine, massive  
Bauweise. ergonomisches hülsendesign verhindert verschmutzungen am ventilkörper. stecknippel der  
serie 26 in Messing. stahlstecknippel der serie 25 bei oszillierenden kräften empfohlen.
Einseitig absperrend. 

Vorteile
einhandbedienung. europäischer standard. 

Druckbereich
pB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne pulsation) bei min. 4-facher statischer sicherheit. 

Temperaturbereich*
–20 °c bis +100 °c (nBr),
jeweils abhängig vom Durchflussmedium. 
*bei Temperaturen unter –20 °c und über +100 °c ist eine sonderausführung erforderlich (auf Anfrage). 

  Werkstoff Werkstoff
Kupplung Standard-Ausführung Ausführung vernickelt
gewindestück: Messing Messing, vernickelt
ventilkörper: Messing Messing, vernickelt
entriegelungshülse: Messing Messing, vernickelt
ventil: Messing Messing, vernickelt
Federn, sprengring: 1.4310 1.4310
verriegelungsstifte: 1.4034 1.4034
Dichtungen: nBr nBr 

Stecker
stecktülle: Messing Messing, vernickelt
stecknippel: Messing Messing, vernickelt

Anschluss  A SW L D L1 Aus- 
füh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/8 22 43 25 9 standard ...1800 4,72
G 1/8 22 43 25 9 vernickelt ...1810 7,05
G 1/4 22 39 25 9 standard ...1820 4,44
G 1/4 22 39 25 9 vernickelt ...1830 6,91
G 3/8 22 41 25 9 standard ...1840 4,44
G 3/8 22 41 25 9 vernickelt ...1850 6,91
G 1/2 22 44 25 12 standard ...1860 4,58
G 1/2 22 44 25 12 vernickelt ...1870 7,05

(194, 195)

Verschlusskupplung Serie 26KA  
mit  Außengewinde

Anschluss  A SW L D L1 Aus- 
füh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/4 22 41 25 9 standard ...1880 4,44
G 1/4 22 41 25 9 vernickelt ...1890 6,91
G 3/8 22 41 25 9 standard ...1900 4,57
G 3/8 22 41 25 9 vernickelt ...1910 6,91
G 1/2 24 44 25 10 standard ...1920 4,72
G 1/2 24 44 25 10 vernickelt ...1930 7,05

(195, 194)

Verschlusskupplung Serie 26KA  
mit  Innengewinde
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Anschluss  A SW L D L1 Aus- 
füh rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754500... €

6 21 58 25 25 standard ...1940 5,50
6 21 58 25 25 vernickelt ...1950 7,82
8 21 58 25 25 standard ...1960 5,34
8 21 58 25 25 vernickelt ...1970 7,82
9 21 58 25 25 standard ...1980 5,34
9 21 58 25 25 vernickelt ...1990 7,82
10 21 58 25 25 standard ...2000 5,71
10 21 58 25 25 vernickelt ...2010 8,03
13 21 58 25 25 standard ...2020 6,03
13 21 58 25 25 vernickelt ...2030 8,35

(195)

Anschlus s A SW L D L1 L2 G Aus- 
füh rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

6 x 8 21 45 25 7 6 M12 x 1 standard ...2040 6,84
6 x 8 21 45 25 7 6 M12 x 1 vernickelt ...2050 9,16

8 x 10 21 49 25 9 8 M16 x 1 standard ...2060 6,84
8 x 10 21 49 25 9 8 M16 x 1 vernickelt ...2070 9,16
9 x 12 21 49 25 9 8 M16 x 1 standard ...2080 6,84
9 x 12 21 49 25 9 8 M16 x 1 vernickelt ...2090 9,16

(194)

Verschlusskupplung Serie 26KA  
mit Schlauchanschluss

Verschlusskupplung Serie 26KA  
für  Kunststoffschlauch

Anschlus s A SW L D L1 L2 G Aus- 
füh rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

6 x 8 21 132 25 7 6 M12 x 1 standard ...2100 8,21
6 x 8 21 132 25 7 6 M12 x 1 vernickelt ...2110 10,54

8 x 10 21 143 25 9 8 M16 x 1 standard ...2120 8,63
8 x 10 21 143 25 9 8 M16 x 1 vernickelt ...2130 10,96
9 x 12 21 150 25 9 8 M16 x 1 standard ...2140 8,94
9 x 12 21 150 25 9 8 M16 x 1 vernickelt ...2150 11,27

(194)

Anschluss A L D L1 Aus- 
führung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754500... €

6 48 12 25 standard ...2160 0,85
6 48 12 25 vernickelt ...2170 1,80
8 48 12 25 standard ...2180 1,02
8 48 12 25 vernickelt ...2190 1,96
9 48 12 25 standard ...2200 0,85
9 48 12 25 vernickelt ...2210 1,80
10 48 12 25 standard ...2220 1,06
10 48 12 25 vernickelt ...2230 2,00
13 48 12 25 standard ...2240 1,27
13 48 12 25 vernickelt ...2250 2,20

(195, 194)

Verschlusskupplung Serie 26KA  
mit  Knickschutzfeder

Stecktülle Serie 26KA mit Schlauchanschluss
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|schnellverschlusskupplung, serie 26kA|

Anschlus s A SW L D L1 L2 G Aus- 
führung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 – 34 12 7 6 M10 x 1 standard ...2260 1,76
4 x 6 – 34 12 7 6 M10 x 1 vernickelt ...2270 2,69
6 x 8 – 34 12 7 6 M12 x 1 standard ...2280 1,83
6 x 8 – 34 12 7 6 M12 x 1 vernickelt ...2290 2,78

8 x 10 17 42 – 9 6 M16 x 1 standard ...2300 2,80
8 x 10 17 42 – 9 6 M16 x 1 vernickelt ...2310 3,74
9 x 12 17 42 – 9 8 M16 x 1 standard ...2320 2,91
9 x 12 17 42 – 9 8 M16 x 1 vernickelt ...2330 3,85

(194)

Stecktülle Serie 26KA für Kunststoffschlauch

Anschlus s A SW L D L1 L2 G Aus- 
führung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 – 111 12 7 6 M10 x 1 standard ...3980 3,46
4 x 6 – 111 12 7 6 M10 x 1 vernickelt ...3990 4,43
6 x 8 – 120 12 7 6 M12 x 1 standard ...4000 3,46
6 x 8 – 120 12 7 6 M12 x 1 vernickelt ...4010 4,43

8 x 10 17 132 – 9 8 M16 x 1 standard ...4020 4,11
8 x 10 17 132 – 9 8 M16 x 1 vernickelt ...4030 5,06
9 x 12 17 139 – 9 8 M16 x 1 standard ...4040 4,11
9 x 12 17 139 – 9 8 M16 x 1 vernickelt ...4050 5,06

(194)

Stecktülle Serie 26KA mit Knickschutzfeder

Anschluss A SW L L1 Aus- 
führung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 31 7 standard ...2420 1,27
G 1/8 14 31 7 vernickelt ...2430 2,20
G 1/4 17 33 9 standard ...2440 1,31
G 1/4 17 33 9 vernickelt ...2450 2,25
G 3/8 19 33 9 standard ...2460 1,35
G 3/8 19 33 9 vernickelt ...2470 2,29
G 1/2 24 38 12 standard ...2480 2,11
G 1/2 24 38 12 vernickelt ...2490 3,06

(195, 194)

Stecknippel Serie 26KA mit Außengewinde

Anschluss A SW L L1 Aus- 
führung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 30 7 standard ...2500 1,27
G 1/8 14 30 7 vernickelt ...2510 2,20
G 1/4 17 33 10 standard ...2520 1,31
G 1/4 17 33 10 vernickelt ...2530 2,25
G 3/8 19 33 10 standard ...2540 1,35
G 3/8 19 33 10 vernickelt ...2550 2,29
G 1/2 24 35 12 standard ...2560 2,19
G 1/2 24 35 12 vernickelt ...2570 3,13

(195, 194)

Stecknippel Serie 26KA mit Innengewinde
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|schnellverschlusskupplung, serie 26kA|

Anschluss A SW L L1 Aus- 
führung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

R 1/4 17 64 11 vernickelt ...4140 35,52

(194)

Anschluss Aus- 
führung

Bestell-Nr.
Zoll 754500... €

G 1/4 AG Messing ...2590 15,45
G 3/8 AG Messing ...2600 15,45
G 1/2 AG Messing ...2610 19,57
G 1/4 IG Messing ...2620 14,42
G 3/8 IG Messing ...2630 14,42
G 1/2 IG Messing ...2640 17,51

(195)

Anschluss A Aus- 
führung

Bestell-Nr.
Zoll 754500... €

G 1/4 AG Messing ...2650 22,66
G 3/8 AG Messing ...2660 23,18
G 1/2 AG Messing ...2670 27,81
G 1/4 IG Messing ...2680 21,63
G 3/8 IG Messing ...2690 22,15
G 1/2 IG Messing ...2700 25,75

(195)

Stecknippel Serie 26KA   
mit Drehgelenkstecker  und Außengewinde

Verteiler 2-fach  
mit Verschlusskupplungen zu  Serie 26KA

Verteiler 3-fach  
mit Verschlusskupplungen zu  Serie 26KA

     Denken sie an die sichere 
     verbindung! 
     Alles Dicht?

   
  n

o
tw

en
d

ig

	ab Seite 4/XXX

|DichTringe, DichTBänDer,  
      geWinDeDichTungen,  
      korrosionsschuTz eTc.|
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 26 kb|

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/8 22 43 25 9 Standard ...2710 8,09
G 1/8 22 43 25 9 vernickelt ...2720 10,57
G 1/4 22 39 25 9 Standard ...2730 7,94
G 1/4 22 39 25 9 vernickelt ...2740 10,40
G 3/8 22 41 25 9 Standard ...2750 7,94
G 3/8 22 41 25 9 vernickelt ...2760 10,40
G 1/2 24 42 25 10 Standard ...2770 8,01
G 1/2 24 42 25 10 vernickelt ...2780 10,48

(193)

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/4 22 41 25 9 Standard ...2790 7,94
G 1/4 22 41 25 9 vernickelt ...2800 10,40
G 3/8 22 41 25 9 Standard ...2810 7,94
G 3/8 22 41 25 9 vernickelt ...2820 10,40
G 1/2 24 44 25 10 Standard ...2830 8,01
G 1/2 24 44 25 10 vernickelt ...2840 10,48

(193)

Verschlusskupplung Serie 26KB  
mit  Außengewinde

Verschlusskupplung Serie 26KB  
mit  Innengewinde

Serie 26KB
Technik
Nennweite 40 mm² = 7,2
europäisches Standardindustrieprofil. universell einsetzbare Messing-verschlusskupplung.  
kleine, massive  bauweise. ergonomisches hülsendesign verhindert verschmutzungen am ventilkörper.
Einseitig absperrend.

Vorteile
einhandbedienung. europäischer Standard.

Druckbereich
pb = 35 bar, maximaler statischer betriebsdruck (ohne pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Temperaturbereich*
–20 °c bis +100 °c (nbr),
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
* bei Temperaturen unter –20 °c und über +100 °c ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

  Werkstoff Werkstoff
Kupplung Standard-Ausführung Ausführung vernickelt
gewindestück: Messing Messing, vernickelt
ventilkörper: Messing Messing, vernickelt
entriegelungshülse: Messing Messing, vernickelt
ventil: Messing Messing, vernickelt
Federn, Sprengring: 1.4310 1.4310
verriegelungsstifte: 1.4034 gehärtet 1.4034 gehärtet
Dichtungen: nbr nbr
(entriegelungshülsen aus kunststoff auf Anfrage)

Stecker
Steckerteil: Messing Messing, vernickelt
gewindestück: Messing Messing, vernickelt
ventil: Messing Messing
Feder: 1.4310 1.4310
Dichtung: nbr nbr
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 26 kb|

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754500... €

6 21 58 25 25 Standard ...2850 8,76
6 21 58 25 25 vernickelt ...2860 11,23
8 21 58 25 25 Standard ...2870 8,76
8 21 58 25 25 vernickelt ...2880 11,23
9 21 58 25 25 Standard ...2890 8,76
9 21 58 25 25 vernickelt ...2900 11,23
10 21 58 25 25 Standard ...2910 9,00
10 21 58 25 25 vernickelt ...2920 11,46
13 21 58 25 25 Standard ...2930 9,53
13 21 58 25 25 vernickelt ...2940 11,98

(193)

Verschlusskupplung Serie 26KB  
mit  Schlauchanschluss

Anschlus s A SW L D L1 L2 G
Ausfüh rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

6 x 8 21 45 25 7 6 M12 x 1 Standard ...2950 10,42
6 x 8 21 45 25 7 6 M12 x 1 vernickelt ...2960 12,91
8 x 10 21 49 25 9 8 M16 x 1 Standard ...2970 10,42
8 x 10 21 49 25 9 8 M16 x 1 vernickelt ...2980 12,91
9 x 12 21 49 25 9 8 M16 x 1 Standard ...2990 10,42
9 x 12 21 49 25 9 8 M16 x 1 vernickelt ...3000 12,91

(193)

Anschlus s A SW L D L1 L2 G
Ausfüh rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

6 x 8 21 132 25 7 6 M12 x 1 Standard ...3010 12,14
8 x 10 21 143 25 9 8 M16 x 1 Standard ...3020 12,58
9 x 12 21 150 25 9 8 M16 x 1 Standard ...3030 12,99
9 x 12 21 150 25 9 8 M16 x 1 vernickelt ...3040 15,47

(193)

Verschlusskupplung Serie 26KB  
für  Kunststoffschlauch

Verschlusskupplung Serie 26KB  
mit  Knickschutzfeder

Kopie von 04_09_1_Verschraubungen.indd   97 23.03.2011   11:59:16



4/98

Ve
rs

ch
ra

u-
bu

ng
en

4|

|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 26 kA|

Serie 26KA, Edelstahl
Technik
Nennweite 40 mm² = 7,2
euro-kupplung in Material 1.4305 für korrosionsbeständige Anwendungen, als Alternative zu den  
ultraFlow-versionen. Austauschbar im Steckprofil mit dem europrofil.
Einseitig absperrend.

Vorteile
einhandbedienung.

Druckbereich
pb = 35 bar, maximaler statischer betriebsdruck (ohne pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Temperaturbereich*
–15 °c bis +100 °c (FkM),
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
* bei Temperaturen unter –15 °c und über +100 °c ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage). 

  Werkstoff
Kupplung 1.4305
gewindestück: 1.4305
ventilkörper: 1.4305
entriegelungshülse: 1.4305
ventil: 1.4305
Federn: 1.4310
kugeln, Stifte: 1.4401
Dichtungen: FkM
Distanzhülse: pTFe

Stecker
Stecktülle: 1.4305

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/4 19 55,5 28 10,5 1.4305 ...3050 53,61
G 3/8 19 53,5 28 9,0 1.4305 ...3060 53,61
G 1/2 19 56,5 28 12,0 1.4305 ...3070 59,10

(191)

Verschlusskupplung Serie 26KA  
mit  Außengewinde

Anschluss  A SW L D L1

Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/4 19 51,5 28 10 1.4305 ...3080 53,61
G 3/8 19 50,5 28 9 1.4305 ...3090 53,61
G 1/2 24 50,5 28 12 1.4305 ...3100 59,10

(191)

Verschlusskupplung Serie 26KA  
mit  Innengewinde

®

®
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 26 kA|

Anschluss A L D L1
Ausführung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754500... €

6 48 12 25 1.4305 ...3160 7,68
8 48 12 25 1.4305 ...3170 7,68
9 48 12 25 1.4305 ...3180 7,68

10 48 12 25 1.4305 ...3190 7,68
13 48 12 25 1.4305 ...3200 11,00

(191)

Stecktülle Serie 26KA mit Schlauchanschluss

Anschlus s A SW L D L1 L2 G
Ausfüh rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 – 34 12 7 6 M10 x 1 1.4305 ...3210 14,89
6 x 8 – 34 12 7 6 M12 x 1 1.4305 ...3220 14,88
8 x 10 17 42 – 9 8 M16 x 1 1.4305 ...3230 16,66
9 x 12 17 42 – 9 8 M16 x 1 1.4305 ...3240 16,66

(191)

Anschluss A SW L L1
Ausführung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 31 7 1.4305 ...3250 9,21
G 1/4 17 33 9 1.4305 ...3260 9,60
G 3/8 19 33 9 1.4305 ...3270 9,60
G 1/2 24 38 12 1.4305 ...3280 12,82

(191)

Anschluss A SW L L1
Ausführung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 30 7 1.4305 ...3290 9,30
G 1/4 17 33 9 1.4305 ...3300 9,60
G 3/8 19 33 12 1.4305 ...3310 9,60
G 1/2 24 36 14 1.4305 ...3320 13,02

(191)

Stecktülle Serie 26KA für Kunststoffschlauch

Stecknippel Serie 26KA mit Außengewinde

Stecknippel Serie 26KA mit Innengewinde

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754500... €

6 19 69,5 28 25 1.4305 ...3110 60,73
8 19 69,5 28 25 1.4305 ...3120 60,73
9 19 69,5 28 25 1.4305 ...3130 60,73

10 19 69,5 28 25 1.4305 ...3140 60,73
13 19 69,5 28 25 1.4305 ...3150 60,73

(191)

Verschlusskupplung Serie 26KA  
mit  Schlauchanschluss

®

®

®

®

®
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 320|

Anschluss
Bestell-Nr.
754500... €

6,3 mm (1/4") ...3330 13,00
8,0 mm (5/16") ...3340 13,00

9,0 mm ...3350 18,80
10,0 mm (3/8") ...3360 13,00
13,0 mm (1/2") ...3370 13,60

(195)

EUROSTANDARD 7.6 – Nennweite 7,6 mm 

|  extrem hohe Durchflusskapazität
|  einfach zu kuppeln
|  robust und langlebig 

Diese Baureihe ist einfach zu bedienen, da sie mit einer hand gekuppelt wird. Zudem bietet sie eine 
lange  lebensdauer. Die Außengewinde von kupplung und nippel sind werksseitig mit Dichtmittel 
versehen. 

Technische Daten
nenndurchmesser: 7,6 mm (5/16")
Durchflusskapazität: 2100 l/min (74,2 cFM)
max. Betriebsdruck: 16 bar (232 psi)
min. Berstdruck: 140 bar (2030 psi)
Temperaturbereich: –20 °c bis +100 °c 
kupplungsmaterial: Stahl/Messing, verzinkt
nippelmaterial: Stahl gehärtet, verzinkt
kuppelkraft: 70,7 n

Serie 320 - Standardversion

Kupplung Serie 320 mit Schlauchanschluss

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 754500... €

R 1/4 ...3380 13,00
R 3/8 ...3390 13,00
R 1/2 ...3400 13,60

(195, 041)

Kupplung Serie 320 mit Außengewinde

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 754500... €

G 1/4 ...3410 13,00
G 3/8 ...3420 13,00
G 1/2 ...3430 13,60

(041)

Kupplung Serie 320 mit Innengewinde

Anschluss Bestell-Nr.
mm 754500... €

5,0 x 8,0 ...3440 16,60
6,5 x 10,0 ...3450 16,60
8,0 x 12,0 ...3460 16,60
9,5 x 13,5 ...3470 17,80

11,0 x 16,0 ...3480 19,00

(041)

Kupplung Serie 320 mit Stream-Line-Anschluss
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 320|

Anschluss
Bestell-Nr.
754500... €

6,3 mm (1/4") ...3490 2,70
8,0 mm (5/16") ...3500 2,70
10,0 mm (3/8") ...3510 2,70
13,0 mm (1/2") ...3520 3,00

(041)

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 754500... €

R 1/8 ...3530 2,85
R 1/4 ...3540 2,70
R 3/8 ...3550 3,00
R 1/2 ...3560 4,80

(041)

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 754500... €

G 1/8 ...3570 3,70
G 1/4 ...3580 2,85
G 3/8 ...3590 3,15
G 1/2 ...3600 5,90

(041)

Nippel Serie 320 mit Schlauchanschluss

Nippel Serie 320 mit Außengewinde

Nippel Serie 320 mit Innengewinde

Anschluss Bestell-Nr.
mm 754500... €

5,0 x 8,0 ...3610 5,90
6,5 x 10,0 ...3620 5,90
8,0 x 12,0 ...3630 6,50
9,5 x 13,5 ...3640 10,20

11,0 x 16,0 ...3650 10,20

(041)

Nippel Serie 320 mit Stream-Line-Anschluss

Ausführung
Anschluss Bestell-Nr.

Zoll 754500... €

2 Auslasssegmente g 1/2 ...3660 70,00
3 Auslasssegmente g 1/2 ...3670 87,00

(041)

Auslasssegmente mit Standardkupplungen  
Serie 320 Multi-Link

Außengewinde von kupplung 
und nippel werksseitig 
mit Dichtmittel versehen! 
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 25kA|

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

R 1/4 19 60 23 12 Standard ...3680 12,49
R 3/8 19 60 23 12 Standard ...3690 12,49
R 1/2 22 61 23 17 Standard ...3700 13,26

(195)

Nennweite 48 mm² = 7,8
euro-industrieprofil 3/8"–1/2" mit ultraFlo-Technologie. hohe Durchflussleistung. Zeichnet sich durch  
robuste Bauweise und Stahlentriegelungshülse im einsatz mit großen pneumatischen verbrauchern aus.  
Auch in Messingausführung lieferbar.
Einseitig absperrend. 

Vorteile
einhandbedienung. robuste Bauweise. high-Flow-ventil. 

Druckbereich
pB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit. 

Temperaturbereich*
–20 °c bis +100 °c (nBr),
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
* Bei Temperaturen unter –20 °c und über +100 °c ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage). 

  Werkstoff
Kupplung Standard-Ausführung
gewindestück: Messing, vernickelt
ventilkörper: Messing, vernickelt
entriegelungshülse: Stahl, gehärtet und vernickelt
ventil: Zinkdruckguss, vernickelt
Distanzhülse: Messing
Sitz: Messing
Federn, Sprengring: 1.4310
kugeln: 1.4034
Dichtungen: nBr 

Stecker
Stecktülle: Stahl gehärtet und verzinkt

Serie 25KA

Verschlusskupplung Serie 25KA  
mit  Außengewinde

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/4 19 56 23 10 Standard ...3710 12,49
G 3/8 19 55 23 9 Standard ...3720 12,49
G 1/2 24 58 23 12 Standard ...3730 13,23

(195)

Verschlusskupplung Serie 25KA  
mit  Innengewinde
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 25kA|

Anschluss  A SW L D L1 Ausfüh-
rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754500... €

6 19 74 23 25 Standard ...3740 12,49
8 19 74 23 25 Standard ...3750 12,49
9 19 74 23 25 Standard ...3760 12,49
10 19 74 23 25 Standard ...3770 12,68
13 19 74 23 25 Standard ...3780 13,16

(195)

Anschluss  A SW L D L1 L2 Ausfüh-
rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754500... €

6 x 8 19 61 23 7 6 Standard ...3790 14,22
8 x 10 19 65 23 9 8 Standard ...3800 14,22
9 x 12 19 65 23 9 8 Standard ...3810 14,22

(194)

Anschluss  A SW L D L1 L2 Ausfüh-
rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754500... €

6 x 8 19 144 23 7 6 Standard ...3820 16,82
8 x 10 19 155 23 9 8 Standard ...3830 16,82
9 x 12 19 162 23 9 8 Standard ...3840 17,15

(194)

Anschluss A L D L1 Ausfüh-
rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754500... €

6 48 12 25 Standard ...3850 1,57
8 48 12 25 Standard ...3860 1,57
9 48 12 25 Standard ...3870 1,77
10 48 12 25 Standard ...3880 1,85
13 48 12 25 Standard ...3890 2,93

(195)

Verschlusskupplung Serie 25KA  
mit  Schlauchanschluss

Verschlusskupplung Serie 25KA  
für  Kunststoffschlauch

Verschlusskupplung Serie 25KA  
mit  Knickschutzfilter

Stecktülle Serie 25KA mit Schlauchanschluss

Anschlus s A SW L D L1 L2 G Ausfüh-
rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 – 34 12 7 6 M10 x 1 Messing ...2260 1,76
4 x 6 – 34 12 7 6 M10 x 1 vernickelt ...2270 2,69
6 x 8 – 34 12 7 6 M12 x 1 Messing ...2280 1,83
6 x 8 – 34 12 7 6 M12 x 1 vernickelt ...2290 2,78

8 x 10 17 42 – 9 6 M16 x 1 Messing ...2300 2,80
8 x 10 17 42 – 9 6 M16 x 1 vernickelt ...2310 3,74
9 x 12 17 42 – 9 8 M16 x 1 Messing ...2320 2,91
9 x 12 17 42 – 9 8 M16 x 1 vernickelt ...2330 3,85

(194)

Stecktülle Serie 25KA für Kunststoffschlauch
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 25kA|

Anschlus s A SW L D L1 L2 G
Ausfüh rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 – 111 12 7 6 M10 x 1 Messing ...3980 3,46
4 x 6 – 111 12 7 6 M10 x 1 vernickelt ...3990 4,43
6 x 8 – 120 12 7 6 M12 x 1 Messing ...4000 3,46
6 x 8 – 120 12 7 6 M12 x 1 vernickelt ...4010 4,43

8 x 10 17 132 – 9 8 M16 x 1 Messing ...4020 4,11
8 x 10 17 132 – 9 8 M16 x 1 vernickelt ...4030 5,06
9 x 12 17 139 – 9 8 M16 x 1 Messing ...4040 4,11
9 x 12 17 139 – 9 8 M16 x 1 vernickelt ...4050 5,06

(194)

Anschluss A SW L D
Ausführung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

R 1/8 13 33,0 9 Standard ...4060 1,85
R 1/4 14 36,5 12 Standard ...4070 1,92
R 3/8 17 37,0 12 Standard ...4080 1,92
R 1/2 22 43,0 17 Standard ...4090 2,56

(195)

Anschluss A SW L L1
Ausführung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 30,0 5 Standard ...4100 1,85
G 1/4 17 38,5 12 Standard ...4110 1,92
G 3/8 19 39,5 12 Standard ...4120 1,92
G 1/2 24 44,0 14 Standard ...4130 2,85

(195)

Anschluss A SW L L1
Ausführung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

R 1/4 17 64 11 vernickelt ...4140 35,52

(194)

Stecktülle Serie 25KA mit Knickschutzfeder

Stecknippel Serie 25KA mit Außengewinde

Stecknippel Serie 25KA mit Innengewinde

Stecknippel Serie 25KA  
mit Drehgelenkstecker  und Außengewinde

Schläuche
 ab Seite 3/10
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 25 kB|

Technik
Nennweite 42 mm² = 7,4
3/8"–1/2" kupplungssystem aus Messing mit ultraFlo-Technologie. hohe Durchflussleistung.  
Zeichnet sich  durch robuste Bauweise und Stahlentriegelungshülse im einsatz mit großen 
pneumatischen verbrauchern  aus.
Einseitig absperrend. 

Vorteile
einhandbedienung. robuste Bauweise. high-Flow-ventil. keine Beschädigungen am ventilkörper 
durch  Bundausführung. 

Druckbereich
pB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne pulsation) bei min. 4-facher statischer 
Sicherheit. 

Temperaturbereich*
–20 °c bis +100 °c (nBr),
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
* Bei Temperaturen unter –20 °c und über +100 °c ist eine Sonderausführung erforderlich  
(auf Anfrage). 

  Werkstoff Werkstoff
Kupplung Standard-Ausführung Ausführung vernickelt
gewindestück: Messing Messing, vernickelt
ventilkörper: Messing Messing, vernickelt
entriegelungshülse: Messing Messing, vernickelt
ventil: Messing Messing, vernickelt
Federn, Sprengring: 1.4310 1.4310
kugeln: 1.4034 1.4034
Dichtungen: nBr nBr
Distanzhülse: Messing Messing
Sitz: Messing Messing
 
Stecker
Steckerteil: Messing Messing, vernickelt
gewindestück: Messing Messing, vernickelt
ventil: Messing Messing
Feder: 1.4310 1.4310
Dichtung: nBr nBr

Serie 25 KB

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

R 1/4 19 60,0 23 12,0 vernickelt ...4150 22,10
R 3/8 19 59,0 23 10,5 vernickelt ...4160 22,10
R 1/2 22 57,5 23 9,0 vernickelt ...4170 23,05

(193)

Verschlusskupplung Serie 25KB  
mit  Außengewinde

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/4 19 56 23 10 vernickelt ...4180 22,10
G 3/8 19 55 23 9 vernickelt ...4190 22,10
G 1/2 24 58 23 12 vernickelt ...4195 23,05

(193)

Verschlusskupplung Serie 25KB  
mit  Innengewinde

Kopie von 04_09_2_Verschraubungen.indd   105 23.03.2011   12:00:07



4/106

Ve
rs

ch
ra

u-
bu

ng
en

4|

|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 25 kB|

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754500... €

6 19 74 23 25 vernickelt ...4200 22,10
8 19 74 23 25 vernickelt ...4210 22,10
9 19 74 23 25 vernickelt ...4220 22,10

10 19 74 23 25 vernickelt ...4230 22,10
13 19 74 23 25 vernickelt ...4240 22,87

(193)

Anschlus s A SW L D L1 L2 G
Ausfüh rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

8 x 10 19 65 23 9 8 M16 x 1 vernickelt ...4250 24,03
9 x 12 19 65 23 9 8 M16 x 1 vernickelt ...4260 24,03

(193)

Verschlusskupplung Serie 25KB  
mit  Schlauchanschluss

Verschlusskupplung Serie 25KB  
für  Kunststoffschlauch

Anschlus s A SW L D L1 L2 G
Ausfüh rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

6 x 8 19 144 23 7 6 M12 x 1 vernickelt ...4270 26,72
9 x 12 19 162 23 9 8 M16 x 1 Standard ...4280 24,77

(193)

Verschlusskupplung Serie 25KB  
mit Knickschutzfeder

Anschluss A SW L L1
Ausführung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754500... €

6 21 60 25 Standard ...4290 8,45
6 21 60 25 vernickelt ...4300 10,19
8 21 60 25 Standard ...4310 8,45
8 21 60 25 vernickelt ...4320 10,19
9 21 60 25 Standard ...4330 8,45
9 21 60 25 vernickelt ...4340 10,19

10 21 60 25 Standard ...4350 8,53
10 21 60 25 vernickelt ...4360 10,94
13 21 60 25 Standard ...4370 9,00
13 21 60 25 vernickelt ...4380 10,74

(193)

Verschlusstülle Serie 25KB  
mit  Schlauchanschluss

     Sicherheitskupplungs-
     Systeme finden 
     Sie ab der Seite 4/XXX.
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 25 kB|

Anschluss  A SW L L1 L2 G
Ausfüh rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 21 47 7,0 6,0 M10 x 1 Standard ...4390 9,70
4 x 6 21 47 7,0 6,0 M10 x 1 vernickelt ...4400 11,42
6 x 8 21 47 7,0 6,0 M12 x 1 Standard ...4410 9,70
6 x 8 21 47 7,0 6,0 M12 x 1 vernickelt ...4420 11,42

8 x 10 21 51 8,5 8,5 M16 x 1 Standard ...4430 10,34
8 x 10 21 51 8,5 8,5 M16 x 1 vernickelt ...4440 12,05
9 x 12 21 51 8,5 8,5 M16 x 1 Standard ...4450 10,34
9 x 12 21 51 8,5 8,5 M16 x 1 vernickelt ...4460 12,05

(193)

Anschluss  A SW L L1 L2 G
Ausfüh rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 19 120 7,0 6,0 M10 x 1 Standard ...4470 11,83
6 x 8 19 135 7,0 6,0 M12 x 1 Standard ...4480 11,83
6 x 8 19 135 7,0 6,0 M12 x 1 vernickelt ...4490 13,59

8 x 10 19 145 8,5 8,5 M16 x 1 Standard ...4500 12,47
8 x 10 19 145 8,5 8,5 M16 x 1 vernickelt ...4510 14,22
9 x 12 19 150 8,5 8,5 M16 x 1 Standard ...4520 12,47
9 x 12 19 150 8,5 8,5 M16 x 1 vernickelt ...4530 14,22

(193)

Verschlusstülle Serie 25KB  
für Kunststoffschlauch

Verschlusstülle Serie 25KB mit Knickschutzfeder

Anschluss A SW L L1
Ausführung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/8 22 44,5 9 Standard ...4540 6,65
G 1/8 22 44,5 9 vernickelt ...4550 8,39
G 1/4 22 43,0 9 Standard ...4560 6,65
G 1/4 22 43,0 9 vernickelt ...4570 8,39
G 3/8 22 43,0 9 Standard ...4580 7,00
G 3/8 22 43,0 9 vernickelt ...4590 8,74
G 1/2 22 46,0 12 Standard ...4600 7,10
G 1/2 22 46,0 12 vernickelt ...4610 8,83

(193)

Verschlussnippel Serie 25KB mit Außengewinde

Anschluss A SW L L1
Ausführung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/4 22 43 10 Standard ...4620 6,65
G 1/4 22 43 10 vernickelt ...4630 8,39
G 3/8 22 43 9 Standard ...4640 7,00
G 3/8 22 43 9 vernickelt ...4650 8,74
G 1/2 22 46 9 Standard ...4660 7,10
G 1/2 22 46 9 vernickelt ...4670 8,83

(193)

Verschlussnippel Serie 25KB mit Innengewinde
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 25 kA|

Technik
Nennweite 48 mm² = 7,8
euro industrieprofil 3/8"–1/2" mit ultraFlo-Technologie. hohe Durchflussleistung. Zeichnet sich durch  
robuste Bauweise und Stahlentriegelungshülse im einsatz mit großen pneumatischen verbrauchern aus.  
einsatz mit flüssigen und aggressiven Medien.
Einseitig absperrend. 

Vorteile
einhandbedienung. robuste Bauweise. high-Flow-ventil. 

Druckbereich
pB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit. 

Temperaturbereich*
–15 °c bis +200 °c (FkM),
jeweils abhängig vom Durchflussmedium. 
* Bei Temperaturen unter –15 °c und über +200 °c ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage). 

  Werkstoff
Kupplung 1.4305
gewindestück: 1.4305
ventilkörper: 1.4305
entriegelungshülse: 1.4305
ventil: 1.4305
Distanzhülse: 1.4305
Sitz: 1.4305
Federn, Sprengring: 1.4310
kugeln: 1.4401
Dichtungen: FkM 

Stecker
Stecktülle: 1.4305

Serie 25 KA, Edelstahl

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/4 19 56 23 10 1.4305 ...4710 78,30
G 3/8 19 55 23 9 1.4305 ...4720 78,30
G 1/2 24 56 23 12 1.4305 ...4730 84,05

(191)

Verschlusskupplung Serie 25KA  
mit  Innengewinde

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/4 19 59,0 23 10,5 1.4305 ...4680 77,55
G 3/8 19 57,5 23 9,0 1.4305 ...4690 78,30
G 1/2 24 60,5 23 12,0 1.4305 ...4700 84,05

(194, 191)

Verschlusskupplung Serie 25KA  
mit  Außengewinde

®

®
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 25 kA|

Anschluss  A SW L D L1 Ausfüh-
rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754500... €

6 19 74 23 25 1.4305 ...4740 80,72
8 19 74 23 25 1.4305 ...4750 80,72
9 19 74 23 25 1.4305 ...4760 80,72
10 19 74 23 25 1.4305 ...4770 80,72
13 19 74 23 25 1.4305 ...4780 84,05

(191)

Anschlus s A SW L D L1 L2
G

Ausfüh-
rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754500... €

6 x 8 19 61 23 7 6 M12 x 1 1.4305 ...4790 96,08
8 x 10 19 65 23 9 8 M16 x 1 1.4305 ...4800 98,13
9 x 12 19 65 23 9 8 M16 x 1 1.4305 ...4810 98,13

(191)

Anschluss A L D L1 Ausfüh- 
rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754500... €

6 48 12 25 1.4305 ...3160 7,68
8 48 12 25 1.4305 ...3170 7,68
9 48 12 25 1.4305 ...3180 7,68
10 48 12 25 1.4305 ...3190 7,68
13 48 15 25 1.4305 ...3200 11,00

(191)

Anschlus s A SW L D L1 L2 G Ausfüh-
rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 – 34 12 7 6 M10 x 1 1.4305 ...3210 14,89
6 x 8 – 34 12 7 6 M12 x 1 1.4305 ...3220 14,88

8 x 10 17 42 – 9 8 M16 x 1 1.4305 ...3230 16,66

(191)

Verschlusskupplung Serie 25KA  
mit  Schlauchanschluss

Verschlusskupplung Serie 25KA  
für  Kunststoffschlauch

Stecktülle Serie 25KA mit Schlauchanschluss

Stecktülle Serie 25KA für Kunststoffschlauch

Anschluss A SW L L1 Ausfüh- 
rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 31,0 7 1.4305 ...3250 9,21
G 1/4 17 33,5 9 1.4305 ...3260 9,60
G 3/8 19 33,0 9 1.4305 ...3270 9,60
G 1/2 24 38,0 12 1.4305 ...3280 12,82

(191)

Stecknippel Serie 25KA mit Außengewinde

Anschluss A SW L L1 Ausfüh- 
rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/8 14 30 7 1.4305 ...3290 9,30
G 1/4 17 33 12 1.4305 ...3300 9,60
G 3/8 19 33 12 1.4305 ...3310 9,60
G 1/2 24 36 14 1.4305 ...3320 13,02

(191)

Stecknippel Serie 25KA mit Innengewinde

®

®

®

®

®

®
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 25kB|

Technik
Nennweite 42 mm² = 7,4
euro industrieprofil 3/8"–1/2" kupplungssystem mit ultraFlo-Technologie. hohe Durchflussleistung.  
Zeichnet sich durch robuste Bauweise und Stahlentriegelungshülse im einsatz mit großen pneumatischen  
verbrauchern aus. einsatz mit flüssigen und aggressiven Medien.
Einseitig absperrend. 

Vorteile
einhandbedienung. robuste Bauweise. high-Flow-ventil. keine Beschädigungen am ventilkörper durch  
Bundausführung. 

Druckbereich
pB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit. 

Temperaturbereich*
–15 °c bis +200 °c (nBr),
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
* Bei Temperaturen unter –15 °c und über +200 °c ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage). 

  Werkstoff
Kupplung 1.4305
gewindestück: 1.4305
ventilkörper: 1.4305
entriegelungshülse: 1.4305
ventil: 1.4305
Federn, Sprengring: 1.4310
kugeln: 1.4401
Dichtungen: FkM
Distanzhülse: 1.4305
Sitz: 1.4305 

Stecker
Steckerteil: 1.4305
gewindestück: 1.4305
ventil: 1.4305
Feder: 1.4305
Dichtung: FkM

Serie 25KB, Edelstahl

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/4 19 59,0 23 10,5 1.4305 ...4820 89,36
G 3/8 19 57,5 23 9,0 1.4305 ...4830 89,36
G 1/2 24 60,5 23 12,0 1.4305 ...4840 95,02

(191)

Verschlusskupplung Serie 25KB  
mit  Außengewinde

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/4 19 56 23 10 1.4305 ...4850 89,36
G 3/8 19 55 23 9 1.4305 ...4860 89,36
G 1/2 24 58 23 12 1.4305 ...4870 95,02

(191)

Verschlusskupplung Serie 25KB  
mit  Innengewinde

®

®
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 25kB|

Anschluss  A SW L D L1 Ausfüh-
rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754500... €

6 19 74 23 25 1.4305 ...4880 91,79
8 19 74 23 25 1.4305 ...4890 91,79
9 19 74 23 25 1.4305 ...4900 91,79

10 19 74 23 25 1.4305 ...4910 91,79
13 19 74 23 25 1.4305 ...4920 95,02

(191)

Anschlus s A SW L D L1 L2 G Ausfüh-
rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 754500... €

6 x 8 19 61 23 7 6 M 12 x 1 1.4305 ...4930 107,11
8 x 10 19 65 23 9 8 M 16 x 1 1.4305 ...4940 109,20
9 x 12 19 65 23 9 8 M 16 x 1 1.4305 ...4950 109,20

(191)

Anschluss A SW L L1 Ausfüh- 
rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754500... €

6 19 72 25 1.4305 ...4960 41,61
8 19 72 25 1.4305 ...4970 41,61
9 19 72 25 1.4305 ...4980 41,61

10 19 72 25 1.4305 ...4990 43,23
13 19 72 25 1.4305 ...5000 43,23

(191)

Verschlusskupplung Serie 25KB  
mit  Schlauchanschluss

Verschlusskupplung Serie 25KB  
für  Kunststoffschlauch

Verschlusstülle Serie 25KB  
mit  Schlauchanschluss

Anschluss  A SW L L1 L2 G Ausfüh- 
 rung

Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm 754500... €

4 x 6 19 59 7,0 6,0 M10 x 1 1.4305 ...5010 50,41
6 x 8 19 59 7,0 6,0 M12 x 1 1.4305 ...5020 50,41
8 x 10 19 63 8,5 8,5 M16 x 1 1.4305 ...5030 52,48

(191)

Verschlusstülle Serie 25KB  
für  Kunststoffschlauch

Anschluss A SW L L1 Ausfüh- 
rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/8 19 54 7 1.4305 ...5040 42,78
G 1/4 19 56 9 1.4305 ...5050 42,37
G 3/8 19 56 9 1.4305 ...5060 42,37
G 1/2 24 59 12 1.4305 ...5070 51,10

(191)

Verschlussnippel Serie 25KB mit Außengewinde

Anschluss A SW L L1 Ausfüh-
rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/4 19 54 10 1.4305 ...5080 42,37
G 3/8 19 54 9 1.4305 ...5090 42,37
G 1/2 24 56 12 1.4305 ...5100 51,10

(191)

Verschlussnippel Serie 25KB mit Innengewinde

111##

®

®

®

®

®

®
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 1625kA|

Nennweite 48 mm² = 7,8
recTuS-TeMA premium-industriekupplung - das know-how beider Marken in einem System vereint.   
profil gemäß europäischem Standard. hochwertige ventiltechnologie mit optimaler Durchflussleistung  
und minimierten kuppelkräften. Besonders robuste 2-komponenten-kunststoffhülse.  
geeignet für Druck luft-Anwendungen mit überdurchschnittlichem luftverbrauch.
Einseitig absperrend. 

Vorteile
einhandbedienung. high-Flow-ventil. Minimierte kuppelkräfte. ergonomische kunststoffhülse. 

Druckbereich
pB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit. 

Temperaturbereich*
–20 °c bis +40 °c (nBr),
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
* Bei Temperaturen unter –20 °c und über +40 °c ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage). 

  Werkstoff
Kupplung Standard-Ausführung
gewindestück: Messing, vernickelt
ventilkörper: Stahl, QpQ-behandelt
entriegelungshülse: pA6 + Tpe
ventil, Sitz: Messing
Federn, Sprengring: 1.4310
kugeln: 1.4034
Dichtungen: nBr 

Stecker
Stecktülle: Stahl gehärtet und verzinkt

Serie 1625KA

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

R 1/4 19 65,0 26 12 Standard ...5110 13,07
R 3/8 19 65,0 26 12 Standard ...5120 13,07
R 1/2 22 59,5 26 17 Standard ...5130 13,53

(195)

Verschlusskupplung Serie 1625KA  
mit  Außengewinde

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/4 19 59 26 9 Standard ...5140 13,07
G 3/8 19 59 26 9 Standard ...5150 13,07
G 1/2 24 62 26 12 Standard ...5160 13,53

(195)

Verschlusskupplung Serie 1625KA  
mit  Innengewinde

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754500... €

6 19 80 26 25 Standard ...5170 13,07
8 19 80 26 25 Standard ...5180 13,07
9 19 80 26 25 Standard ...5190 13,07
10 19 80 26 25 Standard ...5200 13,07
13 19 80 26 25 Standard ...5210 13,07

(195, 194)

Verschlusskupplung Serie 1625KA  
mit  Schlauchanschluss
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 27kA|

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

R 1/4 24 63 27 12 Standard ...5220 21,15
R 3/8 24 63 27 12 Standard ...5230 21,15
R 1/2 24 65 27 17 Standard ...5240 21,15
R 3/4 27 65 27 17 Standard ...5250 21,15

(194)

Verschlusskupplung Serie 27KA  
mit  Außengewinde

Technik
Nennweite 80 mm² = 10
euro-industrieprofil 1/2" mit ultraFlo-Technologie. hohe Durchflussleistung. Zeichnet sich aus durch  
robuste Bauweise und Stahlentriegelungshülse im einsatz mit großen pneumatischen verbrauchern.  
Auch  in Messingausführung lieferbar.
Einseitig absperrend.

Vorteile
einhandbedienung. geringer Druckabfall. keine Beschädigungen am ventilkörper durch Bundausführung.  
high-Flow-ventil.

Druckbereich
pB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Temperaturbereich*
–20 °c bis +100 °c (nBr),
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
* Bei Temperaturen unter –20 °c und über +100 °c ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

  Werkstoff
Kupplung Standard-Ausführung
gewindestück: Messing, vernickelt
ventilkörper: Messing, vernickelt
entriegelungshülse: Stahl, gehärtet und vernickelt
ventil: Messing
Distanzhülse: Messing
Sitz: Messing
Federn, Sprengring: 1.4310
kugeln: 1.4034
Dichtungen: nBr

Stecker
Stecktülle: Stahl, gehärtet und vernickelt

Serie 27KA

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/4 24 56 27 10 Standard ...5260 21,15
G 3/8 24 56 27 11 Standard ...5270 21,15
G 1/2 24 56 27 12 Standard ...5280 21,15
G 3/4 27 60 27 16 Standard ...5290 22,25

(194)

Verschlusskupplung Serie 27KA  
mit  Innengewinde
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 27kA|

Anschluss A SW L L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/4 17 33 9 Standard ...5480 5,56
G 3/8 19 33 12 Standard ...5490 5,56
G 1/2 24 37 12 Standard ...5500 5,56
G 3/4 32 42 16 Standard ...5510 8,28

(194)

Stecknippel Serie 27KA mit Innengewinde

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754500... €

6 24 76 27 25 Standard ...5300 23,69
8 24 76 27 25 Standard ...5310 21,15
9 24 76 27 25 Standard ...5320 21,15

10 24 76 27 25 Standard ...5330 21,39
13 24 76 27 25 Standard ...5340 21,39
16 24 76 27 20 Standard ...5350 21,39
19 24 76 27 25 Standard ...5360 21,62

(194)

Verschlusskupplung Serie 27KA  
mit  Schlauchanschluss

Anschluss A L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754500... €

6 48 15 25 Standard ...5370 3,59
8 48 15 25 Standard ...5380 3,59
9 48 15 25 Standard ...5390 3,59

10 48 15 25 Standard ...5400 3,64
13 48 15 25 Standard ...5410 3,71
16 48 18 25 Standard ...5420 4,83
19 49 21 25 Standard ...5430 5,91

(194)

Stecktülle Serie 27KA mit Schlauchanschluss

Anschluss A SW L L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

R 1/4 17 40 12 Standard ...5440 6,37
R 3/8 17 40 12 Standard ...5450 6,37
R 1/2 22 45 17 Standard ...5460 6,54
R 3/4 27 48 19 Standard ...5470 8,28

(194)

Stecknippel Serie 27KA mit Außengewinde

     Blaspistolen finden  
     Sie in der Warengruppe 3
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 27kB|

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

R 1/4 24 63 27 12 vernickelt ...5520 40,66
R 3/8 24 63 27 12 vernickelt ...5530 40,66
R 1/2 24 65 27 17 vernickelt ...5540 40,66
R 3/4 27 65 27 17 vernickelt ...5550 42,01

(193)

Nennweite 80 mm² = 10
euro-industrieprofil 1/2" mit ultraFlo-Technologie. hohe Durchflussleistung. Zeichnet sich durch robuste  
Bauweise und Stahlentriegelungshülse im einsatz mit großen pneumatischen verbrauchern aus.
Einseitig absperrend.

Vorteile
einhandbedienung. geringer Druckabfall. high-Flow-ventil. keine Beschädigungen am ventilkörper  
durch  Bundausführung.

Druckbereich
pB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Temperaturbereich*
–20 °c bis +100 °c (nBr),
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
* Bei Temperaturen unter –20 °c und über +100 °c ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

  Werkstoff
Kupplung Ausführung vernickelt
gewindestück: Messing, vernickelt
ventilkörper: Messing, vernickelt
entriegelungshülse: Messing, vernickelt
ventil: Messing
Federn, Sprengring: 1.4310
kugeln: 1.4034
Dichtungen: nBr
Distanzhülse: Messing
Sitz: Messing

Stecker
Steckerteil: Messing, vernickelt
gewindestück: Messing, vernickelt
ventil: Messing, vernickelt
Feder: 1.4310
Dichtung: nBr

Serie 27KB

Verschlusskupplung Serie 27KB  
mit  Außengewinde

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/4 24 56 27 10 vernickelt ...5560 40,66
G 3/8 24 56 27 11 vernickelt ...5570 40,66
G 1/2 24 56 27 12 vernickelt ...5580 40,66
G 3/4 32 56 27 16 vernickelt ...5590 42,01

(193)

Verschlusskupplung Serie 27KB  
mit  Innengewinde

Kopie von 04_09_3_Verschraubungen.indd   115 23.03.2011   12:01:05



4/116

Ve
rs

ch
ra

u-
bu

ng
en

4|

|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 27kB|

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754500... €

6 24 76 27 25 vernickelt ...5600 43,54
8 24 76 27 25 vernickelt ...5610 40,66
9 24 76 27 25 vernickelt ...5620 40,66

10 24 76 27 25 vernickelt ...5630 40,94
13 24 76 27 25 vernickelt ...5640 40,94
16 24 76 27 25 vernickelt ...5650 40,94
19 24 76 27 25 vernickelt ...5660 41,17

(193)

Anschluss A SW L L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754500... €

6 24 74 25 vernickelt ...5670 30,13
8 24 74 25 vernickelt ...5680 27,93
9 24 74 25 vernickelt ...5690 27,93
10 24 74 25 vernickelt ...5700 27,93
13 24 74 25 vernickelt ...5710 27,93
16 24 74 25 vernickelt ...5720 31,23
19 24 74 25 vernickelt ...5730 29,54

(193)

Anschluss A SW L L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

R 1/4 24 60,5 12 vernickelt ...5740 27,95
R 3/8 24 60,5 12 vernickelt ...5750 26,75
R 1/2 24 62,5 17 vernickelt ...5760 26,75
R 3/4 27 62,5 17 vernickelt ...5770 27,28

(193)

Anschluss A SW L L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/4 24 54,5 9 vernickelt ...5780 26,75
G 3/8 24 54,5 9 vernickelt ...5790 26,75
G 1/2 24 54,5 12 vernickelt ...5800 26,75
G 3/4 32 58,5 16 vernickelt ...5810 28,27

(193)

Verschlusskupplung Serie 27KB  
mit  Schlauchanschluss

Verschlusstüllen Serie 27KB  
mit  Schlauchanschluss

Verschlussnippel Serie 27KB mit Außengewinde

Verschlussnippel Serie 27KB mit Innengewinde

Schläuche
 ab Seite 3/10
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Serie 27KA, Edelstahl
Nennweite 80 mm² = 10
euro-industrieprofil 1/2" mit ultraFlo-Technologie. hohe Durchflussleistung. Zeichnet  sich aus durch 
robuste Bauweise und  Stahlentriegelungshülse im einsatz mit großen  pneumatischen verbrauchern. 
Besonders  geeignet im einsatz mit aggressiven Medien.
Einseitig absperrend.

Vorteile
einhandbedienung. geringer Druckabfall. keine  Beschädigungen am ventilkörper durch  Bundausführung. 
high-Flow-ventil.

Druckbereich
pB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck  (ohne pulsation) bei min. 4-facher statischer  Sicherheit.

Temperaturbereich*
–15 °c bis +200 °c (nBr)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
*Bei Temperaturen unter –15 °c und über +200  °c ist eine Sonderausführung erforderlich (auf  Anfrage).

  Werkstoff
Kupplung 1.4305
gewindestück: 1.4305
ventilkörper: 1.4305
entriegelungshülse: 1.4305
ventil: 1.4305
Distanzhülse: 1.4305
Sitz: 1.4305
Federn, Sprengring: 1.4310
kugeln: 1.4401
Dichtungen: FkM

Stecker
Stecktülle: 1.4305

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/4 24 56,5 27 9 1.4305 ...5820 129,28
G 3/8 24 56,5 27 9 1.4305 ...5830 130,53
G 1/2 24 58,5 27 12 1.4305 ...5840 130,50
G 3/4 24 59,5 27 16 1.4305 ...5850 133,79

(194, 191)

Verschlusskupplung Serie 27KA  
mit  Außengewinde

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 3/8 24 56 27 11 1.4305 ...5860 130,50
G 1/2 24 56 27 12 1.4305 ...5870 130,50
G 3/4 24 60 27 16 1.4305 ...5880 133,79

(191)

Verschlusskupplung Serie 27KA  
mit  Innengewinde

®

®

|SchnellverSchluSSkupplung, eDelSTAhl|
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 27kA|

Anschluss A L D L1
Ausführung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754500... €

6 48 15 25 1.4305 ...5930 17,10
8 48 15 25 1.4305 ...5940 15,16
9 48 15 25 1.4305 ...5950 15,16

10 48 15 25 1.4305 ...5960 15,16
13 48 15 25 1.4305 ...5970 15,85
16 49 18 25 1.4305 ...5980 18,47
19 49 21 25 1.4305 ...5990 20,50

(191)

Anschluss A SW L L1
Ausführung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/4 19 36,5 9 1.4305 ...6000 20,10
G 3/8 19 36,5 9 1.4305 ...6010 16,96
G 1/2 24 40,0 12 1.4305 ...6020 16,93
G 3/4 32 45,0 16 1.4305 ...6030 21,81

(191)

Stecktülle Serie 27KA mit Schlauchanschluss

Anschluss A SW L L1
Ausführung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 3/8 19 33 9 1.4305 ...6040 16,96
G 1/2 24 37 12 1.4305 ...6050 16,93
G 3/4 32 42 16 1.4305 ...6060 21,81

(191)

Stecknippel Serie 27KA mit Innengewinde

Stecknippel Serie 27KA mit Außengewinde

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754500... €

9 24 76 27 25 1.4305 ...5890 139,27
13 24 76 27 25 1.4305 ...5900 139,27
16 24 76 27 25 1.4305 ...5910 143,04
19 24 76 27 25 1.4305 ...5920 147,00

(191, 194)

Verschlusskupplung Serie 27KA  
mit Schlauchanschluss

®

®

®

®

Sicherheitskupplungs-Systeme  
finden Sie ab der Seite 4/xxx
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 27kB|

Serie 27KB, Edelstahl
Nennweite 80 mm² = 10
euro-industrieprofil 1/2" mit ultraFlo-Technologie. hohe Durchflussleistung. Zeichnet sich aus durch  
robuste Bauweise und Stahlentriegelungshülse im einsatz mit großen pneumatischen verbrauchern.  
Besonders geeignet im einsatz mit aggressiven Medien.
Einseitig absperrend.

Vorteile
einhandbedienung. geringer Druckabfall. keine Beschädigungen am ventilkörper durch Bundausführung.  
high-Flow-ventil.

Druckbereich
pB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Temperaturbereich*
–15 °c bis +200 °c (nBr), jeweils abhängig vom Durchflussmedium.
* Bei Temperaturen unter –15 °c und über +200 °c ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

  Werkstoff
Kupplung 1.4305
gewindestück: 1.4305
ventilkörper: 1.4305
entriegelungshülse: 1.4305
ventil: 1.4305
Federn, Sprengring: 1.4310
kugeln: 1.4401
Dichtungen: FkM
Distanzhülse: 1.4305
Sitz: 1.4305

Stecker
Steckerteil: 1.4305
gewindestück: 1.4305
ventil: 1.4305
Feder: 1.4305
Dichtung: FkM

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/2 24 58,5 27 12 1.4305 ...6070 141,59
G 3/4 32 59,5 27 16 1.4305 ...6080 144,87

(191)

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

G 1/4 24 56 27 10 1.4305 ...6085 145,83
G 3/8 24 56 27 11 1.4305 ...6090 141,59
G 1/2 24 56 27 12 1.4305 ...6100 141,59
G 3/4 32 60 27 16 1.4305 ...6110 144,87

(191)

Verschlusskupplung Serie 27KB  
mit Außengewinde

Verschlusskupplung Serie 27KB  
mit Innengewinde

®

®
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 27kB|

Anschluss A SW L L1
Ausführung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754500... €

9 24 74 25 1.4305 ...6150 77,70
13 24 74 25 1.4404 ...6160 77,67
16 24 74 25 1.4404 ...6170 82,63
19 24 74 25 1.4404 ...6180 85,38

(191)

Verschlusstülle Serie 27KB  
mit  Schlauchanschluss

Anschluss A SW L L1
Ausführung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/4 24 55,5 9 1.4305 ...6190 68,98
G 3/8 24 55,5 9 1.4305 ...6200 68,98
G 1/2 24 57,5 12 1.4305 ...6210 68,95
G 3/4 32 58,5 16 1.4305 ...6220 72,24

(191)

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754500... €

13 24 76 27 25 1.4305 ...6120 150,35
16 24 76 27 25 1.4305 ...6130 155,49
19 24 76 27 25 1.4305 ...6140 158,10

(191)

Verschlusskupplung Serie 27KB  
mit Schlauchanschluss

Verschlussnippel Serie 27KB mit Außengewinde

Anschluss A SW L L1
Ausführung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

G 1/4 24 54,5 9 1.4305 ...6230 68,98
G 3/8 24 54,5 9 1.4305 ...6240 68,98
G 1/2 24 54,5 12 1.4305 ...6250 68,95
G 3/4 24 58,5 16 1.4305 ...6260 72,24

(191)

Verschlussnippel Serie 27KB mit Innengewinde

®

®

®

®
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|SchnellverSchluSSkupplung, Serie 410|

Anschluss
Bestell-Nr.
754500... €

8 mm (5/16") ...6270 23,60
10 mm (3/8") ...6280 23,60
13 mm (1/2") ...6290 24,10
16 mm (5/8") ...6300 24,10
19 mm (3/4") ...6310 24,60

(041)

Serie 410, Standardversion
Eurostandard 10.4 – Nennweite 10,4 mm
|  extrem hohe Durchflusskapazität
| einhandbedienung
|  robust und langlebig
Die Serie wird mit einer hand gekuppelt und bietet eine lange lebensdauer.  
eine große Bandbreite an  Anschlussmöglichkeiten sowie nippel mit rückschlagdämpfung sind verfügbar.

Technische Daten
nenndurchmesser: 10,4 mm (13/32")
Durchflusskapazität: 3900 l/min (137,7 cFM)
max. Betriebsdruck: 16 bar (232 pSi)
min. Berstdruck: 140 bar (2030 pSi)
Temperaturbereich: –20 °c bis +100 °c
kupplungsmaterial: Stahl/Messing, verzinkt
nippelmaterial: Stahl gehärtet, verzinkt
kuppelkraft: 105,2 n

Anschluss
Bestell-Nr.
754500... €

6,3 mm (1/4") ...6390 3,90
8 mm (5/16") ...6400 3,70
10 mm (3/8") ...6410 3,70
13 mm (1/2") ...6420 3,70
16 mm (5/8") ...6430 4,50
19 mm (3/4") ...6440 5,30

(041)

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 754500... €

R 3/8 ...6320 24,60
R 1/2 ...6330 24,10
R 3/4 ...6340 25,30

(041)

Kupplung Serie 410 mit Außengewinde

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 754500... €

G 3/8 ...6350 24,60
G 1/2 ...6360 25,80
G 3/4 ...6370 27,50

(041)

Kupplung Serie 410 mit Innengewinde

Kupplung Serie 410 mit Schlauchanschluss

Anschluss Bestell-Nr.
mm 754500... €

11 x 16 ...6380 32,00

(041)

Kupplung Serie 410 mit Stream-Line-Anschluss

Nippel Serie 410 mit Schlauchanschluss
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|SicherheiTSkupplungS-SySTeMe|

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 754500... €

R 1/4 ...6450 4,20
R 3/8 ...6460 4,30
R 1/2 ...6470 5,30
R 3/4 ...6480 7,65

(041)

Nippel Serie 410 mit Außengewinde

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 754500... €

G 1/4 ...6490 4,40
G 3/8 ...6500 5,20
G 1/2 ...6510 6,30
G 3/4 ...6520 12,15

(041)

Nippel Serie 410 mit Innengewinde

Anschluss Bestell-Nr.
mm 754500... €

11 x 16 ...6530 15,00

(041)

Nippel Serie 410 mit Stream-Line-Anschluss

Anschluss
Länge SW Bestell-Nr.
mm mm 754500... €

G 1/4" außen 68,5 20 ...6630 15,50
G 3/8" außen 69,5 20 ...6640 15,50
G 1/2" außen 69,5 24 ...6650 16,40
G 1/4" innen 69,0 20 ...6660 15,50
G 3/8" innen 72,5 20 ...6670 15,50
G 1/2" innen 73,0 24 ...6680 16,40

LW 6 85,5 20 ...6690 15,50
LW 9 85,5 20 ...6700 15,50
LW 13 85,5 20 ...6710 16,40

(177)

Sicherheitskupplung NW 7,4,  
Druckknopf-Ausführung

...6630 bis ...6650

...6660 bis ...6680

Druckknopf-Ausführung.

hochwertige, robuste und langlebige, mit einer hand bedienbare, vollautomatische Schnellverschluss -
kupplung in Sicherheitsausführung mit hohen Durchflusswerten. Die entlüftung erfolgt durch  
zweimaliges  Drücken des Druckknopfes. Beim ersten Drücken erfolgt die entlüftung der kupplung, 
dennoch bleibt der Stecker in der kupplung  gesichert. nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst.
Somit wird der berüchtigte "peitschenhiebeffekt" verhindert und das risiko der verletzung  
des Bedienper sonals praktisch ausgeschlossen. Die Sicherheitsversion entspricht dem iSO Standard 4414.

Betriebsdruck:    max. 12 bar
Mediums- und umgebungstemperatur: –20 °c bis +70 °c
Durchfluss:    1800 l/min (bei 6 bar und montiertem Stecker)
gehäuse:    Aluminium
knopf und ventil:    Stahl gehärtet, verzinkt
innenteile:    edelstahl
gewinde:    Messing vernickelt
Dichtmaterial:    nBr

Sicherheitskupplungs-Systeme
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|SicherheiTSkupplung, Serie 320|

Anschluss
Bestell-Nr.
754500... €

6,3 mm (1/4") ...6720 22,70
8 mm (5/16") ...6730 22,70
10 mm (3/8") ...6740 22,70
13 mm (1/2") ...6750 22,70

(041)

Sicherheitskupplung Serie 320  
mit  Schlauchanschluss

Serie 320, Sicherheitsversion
EUROSTANDARD 7.6 (7.4) – Nennweite 7,6 mm
|  extrem hohe Durchflusskapazität
|  einfach zu kuppeln
|  robust und langlebig

Die kupplungen der Serie 320 sind mit dem Original-ventildesign für hohe Durchflussraten ausgestattet.  
ihre popularität hat die Serie 320 zu einem europäischen Standard gemacht. Diese Baureihe ist einfach  
zu  bedienen, da sie mit einer hand gekuppelt wird. Zudem bietet sie eine lange lebensdauer.  
Die Außenge winde von kupplung und nippel sind werksseitig mit Dichtmittel versehen.

Die Sicherheitsversion der Serie 320 wird in zwei Stufen entkuppelt. Die kupplung wird von dem  
endgü ltigen entkuppeln entlüftet, um das risiko einer verletzung des Bedieners durch umherfliegende 
Schlau chenden zu minimieren. Die automatische Sicherheitsentrieglung gewährleistet eine einfache 
handh abung. Die Sicherheitsversion entspricht dem iSO Standard 4414 und en 983.

SICHERHEITSVERSION

Technische Daten
Ausführung: einseitig absperrbar
nenndurchmesser: 7,6 mm (5/16")
Durchflusskapazität: 1900 l/min (57,1 cFM)
max. Betriebsdruck: 16 bar (232 pSi)
min. Berstdruck: 64 bar (928 pSi)
Temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c 
kupplungsmaterial: Stahl/Messing
kuppelkraft: 64,0 n

Bezeichnung VE
Bestell-Nr.
754500... €/St.

Tülle LW 6 10 ...6540 1,55
Tülle LW 9 10 ...6550 1,55

Tülle LW 13 10 ...6560 1,63
Nippel G 1/4" außen 10 ...6570 1,97
Nippel G 3/8" außen 10 ...6580 1,97
Nippel G 1/2" außen 10 ...6590 3,20
Nippel G 1/4" innen 10 ...6600 1,97
Nippel G 3/8" innen 10 ...6610 1,97
Nippel G 1/2" innen 10 ...6620 1,97

(177)

Einstecktülle und Nippel

...6540 bis ...6560

...6570 bis ...6620

Einstecktülle und Nippel
Stahl gehärtet und verzinkt.
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|SicherheiTSkupplung, Serie 320|

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 754500... €

R 1/4 ...6760 22,70
R 3/8 ...6770 22,70
R 1/2 ...6780 22,70

(041)

Sicherheitskupplung Serie 320  
mit  Außengewinde

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 754500... €

G 1/4 ...6790 22,70
G 3/8 ...6800 22,70
G 1/2 ...6810 22,70

(041)

Sicherheitskupplung Serie 320  
mit  Innengewinde

Anschluss Bestell-Nr.
mm 754500... €

6,5 x 10 ...6820 24,50
8 x 12 ...6830 25,30

9,5 x 13,5 ...6840 28,40
11 x 16 ...6850 28,60

(041)

Sicherheitskupplung Serie 320  
mit Stream-Line-Anschluss

Anschluss
Bestell-Nr.
754500... €

6,3 mm (1/4") ...6390 3,90
8 mm (5/16") ...6400 3,70
10 mm (3/8") ...6410 3,70
13 mm (1/2") ...6420 3,70

(041)

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 754500... €

R 1/8 ...3530 2,85
R 1/4 ...3540 2,70
R 3/8 ...3550 3,00
R 1/2 ...3560 4,80

(041)

Nippel Serie 320 mit Schlauchanschluss

Nippel Serie 320 mit Außengewinde

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 754500... €

G 1/8 ...3570 3,70
G 1/4 ...3580 2,85
G 3/8 ...3590 3,15
G 1/2 ...3600 5,90

(041)

Nippel Serie 320 mit Innengewinde
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|AuSlASSSegMenTe, Serie 320|

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 754500... €

G 1/2 ...6860 81,00

(041)

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 754500... €

G 1/2 ...6870 109,80

(041)

2 Auslasssegmente

3 Auslasssegmente

Auslasssegmente mit Sicherheitskupplung  
Serie  320 Multi-Link
Sicherheitsversion

Technische Daten:
max. Betriebsdruck: 16 bar (230 pSi)
Temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c
Material: Stahl, verzinkt

Anschluss Bestell-Nr.
mm 754500... €

5 x 8 ...3610 5,90
6,5 x 10 ...3620 5,90
8 x 12 ...3630 6,50

9,5 x 13,5 ...3640 10,2
11 x 16 ...3650 10,2

(041)

Nippel Serie 320 mit Stream-Line-Anschluss

Schnelles, sicheres und einfaches 
kuppeln durch vollautomatische 
einhand-Bedienung

Kopie von 04_10_Verschraubungen.indd   125 23.03.2011   12:02:59



4/126

Ve
rs

ch
ra

u-
bu

ng
en

4|

|SicherheiTSkupplung, Serie 27ke|

Serie 27KE
Technik
Nennweite 10 = 80 mm²

Mit nennweite 10 die größte Baureihe der kupplungssysteme mit entlüftungstechnik.  
Das entkuppeln in  zwei Schritten verhindert peitschenhiebeffekt. 
neue generation von Sicherheitskupplungen nach iSO 4414 mit leichter und widerstandsfähiger  
kunststoffhülse. eurosteckerprofil. BiA-Zulassung.

Vorteile
kuppeln wie alle Standardkupplungen, da einhandbedienung. entlüftung erfolgt gefahrlos während des  
entkuppelns, keine gefahr durch umherschleudern von unter Druck stehenden Schläuchen. Das System  
erfüllt die Forderungen der iSO 4414 und ist BiA-geprüft. erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz.

Sicherheitshinweis
nicht empfohlen für den direkten Anschluss am Druckluftwerkzeug. eine sichere Funktion kann  
nur in  verbindung mit Original-recTuS-Stahlsteckern gewährleistet werden.

Druckbereich
pB = 12 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Temperaturbereich
–20 °c bis +60 °c (nBr), jeweils abhängig vom Durchflussmedium.

  Werkstoff
Kupplung Standard-Ausführung
gewindestück: Messing, vernickelt
ventilkörper: Messing, vernickelt
entriegelungshülse: polyamid, glasfaserverstärkt
ventil: Messing
Federn: 1.4310
kugeln: 1.4034
Dichtungen: nBr
Stecker: Stahl, gehärtet und verzinkt

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

R 3/8 27 79,0 38 9 Standard ...6880 52,61
R 1/2 27 80,5 38 12 Standard ...6890 52,61
R 3/4 32 86,0 38 16 Standard ...6900 52,61

(192)

Anschluss  A SW L D L1
Ausfüh rung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 754500... €

g 3/8 27 83 38 14 Standard ...6910 52,61
g 1/2 27 84 38 14 Standard ...6920 52,61
g 3/4 27 86 38 14 Standard ...6930 52,61

(192)

Sicherheitskupplung Serie 27KE  
mit  Außengewinde

Sicherheitskupplung Serie 27KE  
mit  Innengewinde
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|SicherheiTSkupplung, Serie 27ke|

Anschluss A L D L1
Ausführung

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754500... €

6 48 15 25 Standard ...5370 3,59
8 48 15 25 Standard ...5380 3,59
9 48 15 25 Standard ...5390 3,59
10 48 15 25 Standard ...5400 3,64
13 48 15 25 Standard ...5410 3,71
16 48 18 25 Standard ...5420 4,83
19 49 21 25 Standard ...5430 5,91

(194)

Nippel Serie 27KE mit Schlauchanschluss

Anschluss A SW L L1
Ausführung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

r 1/4 17 40 12 Standard ...5440 6,37
r 3/8 17 40 12 Standard ...5450 6,37
r 1/2 22 45 17 Standard ...5460 6,54
r 3/4 27 48 19 Standard ...5470 8,28

(194)

Nippel Serie 27KE mit Außengewinde

Anschluss A SW L L1
Ausführung

Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 754500... €

g 1/4 17 33 9 Standard ...5480 5,56
g 3/8 19 33 12 Standard ...5490 5,56
g 1/2 24 37 12 Standard ...5500 5,56
g 3/4 32 42 16 Standard ...5510 8,28

(194)

Nippel Serie 27KE mit Innengewinde
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|kükenhAhn|

Kükenhahn
Standard-Ausführung
|  Äußerst robuste hähne aus Temperguss, verzinkt und gelb passiviert (chrom-vi-frei)
| Mit Messingküken und Tempergusshebel
| Selbstdichtend, unter Druck wird küken (kegelförmig) gegen gehäuse gepresst,  
 dadurch dichtet der hahn ab, somit kein Dichtungsverschleiß.
| Mit gewindeanschlüssen oder klauenkupplungen mit gummi- oder Messingdichtung
| Bei Abschalten Druckabbau durch entlüftung der Ausgangsseite, dadurch gefahrloses  
 entkuppeln möglich
| Für Druckluftversorgung am Bau an Kompressoren, Schlauchleitungen und Hämmern

Max. Betriebsdruck: pn 10 bar
Temperatur: –15 °c bis +80 °c
Material: Temperguss
Medium: Druckluft
gewinde: iSO 228
klauenabstand: 42 mm

Ausfüh-
rung

Anschlus s 
E

Anschlus s 
A

DN
h

mm
L

mm
SW Gewicht

g
Bestell- Nr.
754501...Zoll Zoll mm €

1 g 3/4 i x g 3/4 a 17 100 70 41 610 ...0010 23,70
1 g 1 i x g 3/4 a 17 100 70 41 565 ...0020 23,70
2 g 3/4 i x °) 1 17 100 100 41 761 ...0030 27,16
2 g 1 i x °) 1 17 100 100 41 726 ...0040 27,16
3 g 3/4 i x °) 2 17 100 115 41 808 ...0050 29,16
3 g 1 i x °) 2 17 100 115 41 759 ...0060 29,16

(111)1 = ohne kupplung      °) 1 = klauen-innengewindestück
2 = mit kupplung, mit gummidichtung             Din 4382, g 3/4" mit gummidichtung
3 = mit kupplung, mit Messingdichtung   °) 2 = klauen-innengewindestück, g 3/4" mit
                Messingdichtung und größtmöglicher  
                Durchgangsbohrung

Einfachhahn DIN 3486
Mit hebelanschlag und entlüftung.

Ausfüh-
rung

Anschlus s 
E

Anschlus s 
A

DN
h

mm
b

mm
SW Gewicht

g
Bestell- Nr.
754501...Zoll Zoll mm €

1 g 3/4 i x g 3/4 a 17 100 110 41 1146 ...0070 43,74
1 g 1 i x g 3/4 a 17 100 110 41 1100 ...0080 43,74
2 g 3/4 i x g °) 1 17 100 170 41 1466 ...0090 49,75
2 g 1 i x g °) 1 17 100 170 41 1438 ...0100 49,75
3 g 3/4 i x g °) 2 17 100 180 41 1545 ...0110 53,76
3 g 1 i x g °) 2 17 100 180 41 1503 ...0120 53,76

(111)1 = ohne kupplung      °) 1 = klauen-innengewindestück
2 = mit kupplung, mit gummidichtung             Din 4382, g 3/4" mit gummidichtung
3 = mit kupplung, mit Messingdichtung   °) 2 = klauen-innengewindestück, g 3/4" mit
                Messingdichtung und größtmöglicher  
                Durchgangsbohrung

Doppelhahn DIN 3487
Mit hebelanschlag und entlüftung.

Anschluss  
E

Anschluss  
A

DN
h

mm
L

mm
SW Gewicht

g
Bestell- Nr.
754501...Zoll Zoll mm €

G 3/4 i i x g 3/4 i 16 96 92 41 820 ...0130 26,60
G 1 i i x g 1 i 16 96 92 41 770 ...0140 27,16

(111)

Durchgangshahn
Ohne hebelanschlag, ohne entlüftung, auf Anfrage mit entlüftung.
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|DrehBAre klAuenkupplungen|

Anschluss  
E

Anschluss  
A

DN
h

mm
L

mm
 SW Gewicht

g
Bestell- Nr.
754501...Zoll Zoll mm €

G 3/4 a g 3/4 a 13 85 110 32 632 ...0150 25,71
G 1 a g 1 a 16 95 120 36 848 ...0160 31,27

(111)

Bohrhammerhahn DIN 20030

Ohne hebelanschlag, ohne entlüftung, eingangsgewinde mit gegenmutter SW 32/41 und konus.

Drehbare Klauenkupplungen
DIN 3489
|  Qualitativ hochwertige kupplungen, kopf aus Temperguss, Tülle aus Stahl gedreht mit spezieller kontur,  

verzinkt und gelb passiviert (chrom-vi-frei), mit Sicherheits-Doppelnocken
|  360° drehbar, spielend leicht unter Druck, dadurch kein Schlauchdrall
|  Abdichtung durch 2 O-ringe, lagerung auf 2 Teflonscheiben, sicher und geschützt
|  100 % dicht durch bearbeiteten Dichtungssitz, Standarddichtung verwendbar (gOer)
|  große Durchgangsbohrung für mehr Durchfluss
|  Auf Wunsch mit dampfbeständiger Dichtung gDOr gegen Aufpreis
|  100 % Funktionskontrolle und Sichtprüfung
|  Zur flexiblen Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie

Max. Betriebsdruck: pn 16 bar
Temperatur: –40 °c bis +95 °c
Material: Temperguss/Stahl
Material-Dichtung: perbunan®

gewinde: iSO 228
norm: Din 3489
Medium: Druckluft
klauenabstand: 42 mm

Schlauch- 
Innen-Ø

Schlauch- 
Innen-Ø DN

mm
b

mm
h

mm
Gewicht

g
Bestell- Nr.
754501...mm Zoll €/St.

13 1/2 10 63 87 221 ...0170 9,79
19 3/4 15 63 87 230 ...0180 9,79
25 1 19 63 87 260 ...0190 9,79

(111)

Klauen-Schlauchkupplung, drehbar

b

h

Schlauch-
Innen-Ø

Schlauch-
Innen-Ø DN

mm
b

mm
h

mm

Sicher ungs-
bund-Ø Gewicht

g
Bestell- Nr.
754501...mm Zoll mm €/St.

13 1/2 10 63 96 24 236 ...0200 13,02
19 3/4 15 63 98 34 250 ...0210 13,02
25 1 19 63 98 39 290 ...0220 13,02

(111)

Klauen-Schlauchkupplung mit Sicherungsbund,  
drehbar

Gewinde
Zoll

DN
mm

b
mm

h
mm

 SW Gewicht
g

Bestell- Nr.
754501...mm €/St.

 G 1/2 17 63 61 24 240 ...0230 9,91
G 3/4 17 63 85 32 330 ...0240 14,02
G 1 17 63 90 41 430 ...0250 14,02

(111)

Klauen-Innengewindekupplung, drehbar

Kopie von 04_10_Verschraubungen.indd   129 23.03.2011   12:03:08



4/130

Ve
rs

ch
ra

u-
bu

ng
en

4|

|DrehBAre klAuenkupplungen|

Gewinde
Zoll

DN
mm

b
mm

h
mm

Gewicht
g

 SW Bestell- Nr.
754501...mm €

G 1/2 13 63 67 240 24 ...0260 9,91
G 3/4 17 63 68 236 24 ...0270 9,91
G 1 19 63 83 315 36 ...0280 14,02

(111)

Klauen-Außengewindekupplung, drehbar

Bestän- 
digkeit

Tempe ratur 
°C Mediu m Mate rial Farbe

Härte  A
°

Ø i
mm

Ø a
mm

h
mm

Gewic ht
g VE

Bestell -Nr.
754501... €/St.

Öl –40 bis  +95 Druckluft perbunan schwarz 65 20 34 11 6 100 ...0290 0,31
Dampf –40 bis  +200 Dampf Ohasil natur 60 20 33 10 6 10 ...0300 1,45

(111)

Original Ersatzgummiring

Schlauch- 
Innen-Ø

Schlauch- 
Innen-Ø DN

mm
b

mm
h

mm
Gewicht

g
Bestell- Nr.
754501...mm Zoll €

6 1/4 5,0 63 70 157 ...0310 5,35
10 3/8 7,0 63 76 150 ...0320 3,56
13 1/2 8,5 63 69 141 ...0330 3,23
15 5/8 11,0 63 69 142 ...0340 3,45
19 3/4 15,0 63 69 155 ...0350 3,01
25 1 19,0 63 70 176 ...0360 3,73
32 1 1/4 20,0 63 90 244 ...0370 5,23

(111)

Klauen-Schlauchkupplung (vormals DIN 3483)

Klauenkupplungen
Standard-Ausführung DIN 3489
|  robuste kupplungen aus Temperguss, verzinkt und gelb passiviert (chrom-vi-frei),  

mit Sicherheitsdop pelnocken
|  100 % Funktionskontrolle und Sichtprüfung
|  Mit ölbeständigem gummiring gOer, auf Wunsch mit dampfbeständigem gummiring gDOr  

(bis 200  °c)
|  Universalkupplung, weltweit verwendetes System zur Druckluftversorgung am Bau  

und in der Industrie

Max. Betriebsdruck: pn 10 bar
Temperatur: –40 °c bis +95 °c
Material: Temperguss
Material Dichtung: perbunan®

Medium: Druckluft
gewinde: iSO 228
norm: Din 3489
klauenabstand: 42 mm
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|klAuenkupplungen|

Schlauch- 
Innen-Ø

Schlauch- 
Innen-Ø DN

mm
b

mm
h

mm

Sicher ungs-
bund-Ø

mm
Gewicht

g
Bestell- Nr.
754501...mm Zoll €

13 1/2 8,5 63 75 25,0 174 ...0380 3,89
15 5/8 11,0 63 75 26,0 175 ...0390 4,01
19 3/4 15,0 63 75 28,5 182 ...0400 3,17
25 1 20,0 63 75 40,0 240 ...0410 4,73

(111)

Klauen-Schlauchkupplung mit Sicherungsbund

Gewinde
Zoll

DN
mm

b
mm

h
mm

SW Gewicht
g

Bestell- Nr.
754501...mm €

G 1/4 11 63 36 22 138 ...0420 3,95
G 3/8 15 63 36 22 135 ...0430 3,95
G 1/2 19 63 38 27 150 ...0440 4,11
G 3/4 20 63 40 32 155 ...0450 3,28
G 1 20 63 40 41 184 ...0460 3,89

G 1.1/4 20 63 55 50 297 ...0470 7,67

(111)

Klauen-Innengewindekupplung  
(vormals DIN  3482)

Ausführung
b h Gewicht Bestell-Nr.

mm mm g 754501... €

ohne Kettchen 63 43 130 ...0480 3,11
mit Kettchen 63 43 140 ...0490 4,34

(111)

Klauen-Verschlusskupplung (vormals DIN 3484)

Gewinde
Zoll

DN
mm

b
mm

h
mm

 SW Gewicht
g

Bestell- Nr.
754501...mm €

G 1/4 6 63 50 22 157 ...0500 5,23
G 3/8 9 63 52 27 170 ...0510 4,40
G 1/2 13 63 47 27 162 ...0520 4,18
G 3/4 17 63 50 32 175 ...0530 3,89
G 1 20 63 47 40 174 ...0540 4,45

G 1.1/4 20 63 52 46 230 ...0550 9,29

(111)

Klauen-Außengewindekupplung  
(vormals DIN  3481)

DN
d1 d2

b h Gewicht Bestell-Nr.
mm mm mm g 754501... €

24 r 3/4" r 3/4" 68 68 255 ...0560 10,90
17 *) 1 *) 1 120 120 708 ...0570 25,30
30 r 1" r 1" 85 85 413 ...0580 18,20
21 *) 2 *) 2 130 135 905 ...0590 32,90

(111)*) 1 = Außengewinde kupplung, g 3/4"
*) 2 = Außengewinde kupplung, g 1"

Dreiwegestück
Mit gewindeanschluss oder klauenkupplungen (gummidichtung).
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|klAuenkupplungen|

Schlauch- 
Innen-Ø

Schlauch- 
Innen-Ø DN

mm
b

mm
h

mm
Gewicht

g
Bestell- Nr.
754501...mm Zoll €

10 3/8 6,5 63 100 309 ...0600 10,46
13 1/2 10,0 63 100 309 ...0610 10,46
15 5/8 11,0 63 100 316 ...0620 10,46
19 3/4 15,0 63 100 319 ...0630 10,46
25 1 18,0 63 100 346 ...0640 10,46
32 1.1/4 18,0 63 135 464 ...0650 15,81

(111)

MODY-Schlauchkupplung

Gewinde
Zoll

DN
mm

b
mm

h
mm

SW
mm

Gewicht
g VE

Bestell- Nr.
754501... €/St.

G 3/8 10 63 72 24 320 5 ...0660 13,57
G 1/2 13 63 73 24 351 5 ...0670 13,57

(111)

Bestän dig- 
keit Mate rial

Tempe ratur 
 °C Mediu m Farbe

Härte  A
°

Ø i
mm

Ø a
mm

h
mm

Gewic ht
g VE

Bestell -Nr.
754501... €/St.

Öl perbunan –40 bis  +95 Druckluft schwarz 75 21 30 4 1,7 100 ...0680 0,33
Dampf Ohasil –40 bis  +200 Dampf natur 75 21 30 4 1,7 100 ...0690 1,85

(111)

MODY-Außengewindekupplung  
mit LÜDSY-Gewindeabdichtung

Original MODY-Ersatzgummiring,  
neue  Ausführung

Klauenkupplungen
MODY-Schraubkupplungen DIN 3238
|  Qualitativ hochwertige Sicherheits-kupplungen, kopf aus Temperguss, Tülle aus Stahl gedreht mit 

spezi eller kontur, verzinkt und gelb passiviert (chrom-vi-frei), mit Sicherheits-Doppelnocken
|  verstärkter gewindeschutzring und neuer Dichtring, beidseits in Dichtungssitz geführt
|  Mit ölbeständigem gummiring, auf Wunsch mit dampfbeständigem gummiring (bis 200 °c)
|  100 % dicht, senkt teuren luftverbrauch
|  Spielend leicht zu kuppeln, gesichert gegen unbeabsichtigtes Öffnen: nach einkuppeln  

Feststellmutter  anziehen
|  große Durchgangsbohrung für mehr Durchfluss
|  100 % Funktionskontrolle und Sichtprüfung
|  Zur absolut sicheren Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie.

Max. Betriebsdruck: pn 16 bar
Temperatur: –40 °c bis +95 °c
Material: Temperguss/Stahl
Material Dichtung: perbunan®

Medium: Druckluft
klauenabstand: 42 mm
norm: Din 3238
gewinde: iSO 228

Kopie von 04_10_Verschraubungen.indd   132 23.03.2011   12:03:14



4/133

Ve
rs

ch
ra

u-
bu

ng
en

4|

Schlauch- 
Innen-Ø

Schlauch- 
Innen-Ø DN

mm
b

mm
h

mm
Gewicht

g
Bestell- Nr.
754501...mm Zoll €

13 1/2 8,5 63 78 212 ...0700 9,40
15 5/8 11,0 63 88 226 ...0710 9,80
19 3/4 15,0 63 84 211 ...0720 5,45
25 1 19,0 63 84 225 ...0730 6,90

(111)

Gewinde
Zoll

DN
mm

b
mm

h
mm

SW Gewicht
g

Bestell- Nr.
754501...mm €

G 1/2 17 63 48 27 181 ...0740 8,20
G 3/4 17 63 50 32 200 ...0750 6,30
G 1 17 63 52 41 260 ...0760 8,60

(111)

Gewinde
Zoll

DN
mm

b
mm

h
mm

SW Gewicht
g

Bestell- Nr.
754501...mm €

G 1/2 11 63 55 27 193 ...0770 9,60
G 3/4 17 63 51 32 206 ...0780 7,24
G 1 17 63 48 40 213 ...0790 8,12

(111)

Klauen-Schlauchkupplung mit Messingdichtung

Klauen-Innengewindekupplung  
mit  Messingdichtung

Klauen-Außengewindekupplung  
mit  Messingdichtung

Bezeich nung
Ø i
mm

Ø a
mm

h
mm

Gewicht
g VE

Bestell-Nr.
754501... €

Messinghülse 17 32 21 12,5 100 ...0800 1,60
Schlauchring 23 28 12 3,2 100 ...0810 0,45

Halteschraube  M5 – 7 14 2,0 100 ...0820 0,40

(111)

Original-Ersatzteile Messingdichtung

|  Robuste Kupplungen aus Temperguss, verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei),  
mit Sicherheits- Doppelnocken

|  100 % Funktionskontrolle und Sichtprüfung
|  Mit Messingdichtung, ölbeständigem Schlauchring und verzinkter Halteschraube
|  Leicht kuppelbar, kein selbstständiges Lösen der Dichtung
|  Als Gegenkupplung eine Kupplung mit Gummidichtung verwenden!
|  Universalkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie,  

vor allem direkt am Kompressor  oder Werkzeug

Max. Betriebsdruck: PN 10 bar
Temperatur: –40 °C bis +95 °C
Material: Temperguss
Medium: Druckluft
Klauenabstand: 42 mm
Material Dichtung: Messing/Perbunan®

Gewinde: ISO 228

Klauenkupplung mit Messingdichtung

|KLAueNKuPPLuNGeN MIT MeSSINGDICHTuNG|

...0800 ...0820...0810
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|SCHLAuCHKLeMMeN|

Schlauch-
Innen-Ø

mm

Schlauch-
Innen-Ø

Zoll

Schlauch - 
Außen-Ø/  

Spannbe reich
mm

b
mm

h
mm

PN
bar

Gewicht
g VE

Bestell- Nr.
754501... €

13 1/2 22–29 18 63 16 128 10 ...0840 1,89
19 3/4 28–34 18 71 16 134 10 ...0850 1,89
25 1 32–40 18 81 16 188 10 ...0860 2,56
32 1.1/4 39–49 20 91 16 244 10 ...0870 3,34
38 1.1/2 48–60 24 108 16 297 5 ...0880 3,89
50 2 56–72 25 116 16 340 5 ...0890 4,95
50 2 60–76 25 127 16 374 5 ...0900 5,23
63 2.1/2 77–94 30 146 16 556 5 ...0910 7,52
75 3 94–115 35 176 16 739 1 ...0920 9,57
89 3.1/2 113–127 27 170 16 890 1 ...0930 14,02
89 3.1/2 115–145 38 198 16 1046 1 ...0940 15,81

100 4 135–155 27 194 16 984 1 ...0950 16,48
125 5 155–175 30 217 16 1130 1 ...0960 16,48

(111)

Schlauchklemme DIN 20039 A, zweiteilig  
mit  losen Zungen

Schlauch-
Innen-Ø

mm

Schlauch-
Innen-Ø

Zoll

Schlauch- 
Außen-Ø/  

Spannbe reich
mm

b
mm

h
mm

PN
bar

Gewicht
g VE

Bestell- Nr.
754501... €

13 1/2 22–29 18 63 25 142 10 ...0970 2,73
19 3/4 28–32 21 77 25 220 10 ...0980 2,79
25 1 35–42 22 90 25 272 10 ...0990 3,61
28 1.7/64 42–45 24 98 25 340 5 ...1000 4,45
35 1.3/8 45–53 25 108 25 380 5 ...1010 5,28
42 1.5/8 55–60 26 119 25 416 1 ...1020 6,57
50 2 60–73 30 132 25 637 1 ...1030 8,46
75 3 86–102 28 160 25 860 1 ...1040 14,36

(111)

Schlauchklemme DIN 20039 B, zweiteilig  
mit  losen Zungen und Sicherungsklauen

Schlauchklemmen
|  Schlauchklemme aus Temperguss, verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
|  Robuste, einfache und sichere Schlaucheinbindungen für verschiedenste Armaturen  

und Anwendungen

Max. Betriebsdruck: PN 16/25 bar
Material: Temperguss
Material Schrauben: DIN 933-8.8VG

Schläuche
 ab Seite 3/10
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Stahlrohrverschraubung
Material: Körper und Überwurfmutter: Messing vernickelt 
  Schneidring: Messing
Gewinde: konisch und zylindrisch nach DIN 3852 Teil 1 und Teil 2 
Größe: G1/8-G1/2
Ausführung: nach DIN 2353
Medium:  Wasser, Öl, Druckluft, Hydraulik-Medien, pneumatische und öldynamische Betriebsstoffe, 

andere  Medien auf Anfrage 
Temperatur: max. 150 °C
max. Druck: 60 bar

Ø D Gewinde H L SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm 754600... €/St.

4 R 1/8 8,0 27,0 10 10 100 ...0010 0,99
6 R 1/8 8,0 28,0 12 12 100 ...0020 0,99
6 R 1/4 11,0 32,5 12 14 100 ...0030 1,14
8 R 1/8 7,5 29,5 14 12 100 ...0040 1,31
8 R 1/4 11,0 33,0 14 14 100 ...0050 1,37
8 R 3/8 11,5 33,0 14 17 100 ...0060 1,72

10 R 1/4 11,0 37,5 19 17 100 ...0070 1,85
10 R 3/8 11,5 38,0 19 17 100 ...0080 2,01
10 R 1/2 14,0 40,5 19 22 50 ...0090 2,86
12 R 3/8 11,5 39,0 22 19 50 ...0100 3,24
12 R 1/2 14,0 41,0 22 22 50 ...0110 3,47
14 R 1/2 14,0 44,5 27 22 50 ...0120 4,13
15 R 1/2 14,0 44,5 27 22 50 ...0130 4,63
16 R 1/2 14,0 45,0 30 24 25 ...0140 4,82
18 R 1/2 14,0 45,0 32 26 25 ...0150 5,65

(101)

Ø D Gewinde H L SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm 754600... €/St.

4 G 1/8 6,0 25,0 10 14 100 ...0160 1,02
6 G 1/8 6,0 25,0 12 13 100 ...0170 1,02
6 G 1/4 8,0 29,5 12 17 100 ...0180 1,17
8 G 1/8 6,0 27,5 14 14 100 ...0190 1,48
8 G 1/4 8,0 30,0 14 17 50 ...0200 1,54
10 G 1/4 8,0 34,5 19 17 50 ...0210 1,97
10 G 3/8 9,0 36,0 19 19 50 ...0220 2,21
12 G 3/8 10,0 4,0 22 22 50 ...0230 3,73
12 G 1/2 12,0 43,0 22 22 50 ...0240 4,41

(101)

Gerade Einschraubverschraubung, konisch

Gerade Einschraubverschraubung, zylindrisch

R

H

L

G

H

Ø D Gewinde H L SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm 754600... €/St.

4 G 1/8 8,0 24,5 10 14 100 ...0250 1,55
6 G 1/8 8,0 26,0 12 14 100 ...0260 1,56
6 G 1/4 11,0 30,5 12 17 100 ...0270 1,75
8 G 1/8 8,0 26,5 14 14 100 ...0280 1,69
8 G 1/4 11,0 31,0 14 17 100 ...0290 1,75
8 G 3/8 11,5 31,0 14 20 100 ...0300 2,47

10 G 1/4 11,0 35,5 19 17 100 ...0310 3,11
10 G 3/8 11,5 36,5 19 20 100 ...0320 4,44
12 G 3/8 11,5 34,5 22 20 50 ...0330 4,54
12 G 1/2 14,0 37,0 22 24 50 ...0340 4,76
14 G 1/2 14,0 40,0 27 24 50 ...0350 5,65
15 G 1/2 14,0 38,0 27 24 50 ...0360 5,84
16 G 1/2 14,0 40,5 30 24 25 ...0370 6,67
18 G 1/2 14,0 40,0 31 26 25 ...0380 7,56

(101)

Manometerverschraubung

G

H
L

|STAHLROHRVeRSCHRAuBuNGeN|
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Ø D L SW1 SW2
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754600... €/St.

4 34,0 10 10 100 ...0390 1,90
6 35,0 12 12 100 ...0400 1,72
8 37,0 14 14 100 ...0410 2,23

10 46,0 19 17 100 ...0420 3,59
12 46,0 22 19 50 ...0430 5,01
14 53,0 27 24 50 ...0440 7,62
15 50,0 27 24 50 ...0450 8,57
16 53,5 30 27 25 ...0460 10,15
18 53,0 32 27 25 ...0470 11,11

(101)

Gerader Verbinder

Ø D L1 L2 SW1 SW2
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754600... €/St.

6 51,5 15,5 12 14 100 ...0480 2,63
8 55,5 16,5 14 16 100 ...0490 3,11

10 62,5 15,5 19 19 50 ...0500 5,53
12 64,5 16,0 22 22 50 ...0510 8,83
15 69,5 18,0 27 25 50 ...0520 12,69

(101)

Schottverschraubung

L1L2

Ø D Gewinde H L1 L2 SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754600... €/St.

4 R 1/8 8,0 16,0 21,0 10 9 100 ...0530 1,56
6 R 1/8 8,0 16,0 23,0 12 9 100 ...0540 1,56
6 R 1/4 11,0 20,0 24,5 12 11 100 ...0550 1,78
8 R 1/8 8,0 17,0 24,0 14 11 100 ...0560 1,90
8 R 1/4 11,0 20,0 24,0 14 11 100 ...0570 1,90
8 R 3/8 11,5 24,0 27,0 14 13 100 ...0580 2,66
10 R 1/4 11,0 23,5 32,0 19 13 100 ...0590 2,91
10 R 3/8 11,5 24,0 32,0 19 13 100 ...0600 3,32
10 R 1/2 14,0 28,5 34,0 19 15 50 ...0610 4,00
12 R 3/8 11,5 25,0 34,5 22 15 50 ...0620 4,71
12 R 1/2 14,0 28,5 34,5 22 15 50 ...0630 4,82
14 R 1/2 14,0 30,0 38,0 27 17 50 ...0640 5,40
15 R 1/2 14,0 30,0 38,0 27 17 50 ...0650 6,23
16 R 1/2 14,0 31,5 39,5 30 19 25 ...0660 6,53
18 R 1/2 14,0 34,0 44,0 32 22 25 ...0670 9,00

(101)

Winkel-Einschraubverschraubung, konisch

Ø D L SW1 SW2
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754600... €/St.

4 21,0 10 9 100 ...0680 2,18
6 23,0 12 9 100 ...0690 2,18
8 24,0 14 11 100 ...0700 3,05

10 32,0 19 13 50 ...0710 4,41
12 34,5 22 15 50 ...0720 6,86
14 38,0 27 17 25 ...0730 9,26
15 38,0 27 17 25 ...0740 9,75
16 39,5 30 19 25 ...0750 10,02
18 44,0 32 22 25 ...0760 11,77

(101)

Winkelverbinder

H

L1

L2

L1
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Ø D Gewinde H L1 L2 SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754600... € /St.

4 R 1/8 8,0 16,0 42,0 10 9 100 ...0770 2,70
6 R 1/8 8,0 16,0 46,0 12 9 100 ...0780 2,38
6 R 1/4 11,0 20,0 48,0 12 11 100 ...0790 2,73
8 R 1/8 8,0 17,0 48,0 14 11 100 ...0800 3,05
8 R 1/4 11,0 20,0 48,0 14 11 100 ...0810 3,05
8 R 3/8 11,5 24,0 54,0 14 13 100 ...0820 3,89

10 R 1/4 11,0 23,5 64,0 19 13 100 ...0830 4,76
10 R 3/8 11,5 24,0 64,0 19 13 100 ...0840 5,01
12 R 3/8 11,5 25,5 69,0 22 15 50 ...0850 7,68
12 R 1/2 14,0 28,5 69,0 22 14 50 ...0860 8,05
14 R 1/2 14,0 30,0 76,0 27 17 50 ...0870 10,47
15 R 1/2 14,0 30,0 76,0 27 17 50 ...0880 10,80
16 R 1/2 14,0 31,5 79,0 30 19 50 ...0890 11,48
18 R 1/2 14,0 34,0 88,0 32 22 25 ...0900 12,69

(101)

T-Einschraubverschraubung, konisch

R

L2

L1

H

Ø D Gewinde H L1 L2 SW1 SW2
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm mm 754600... € /St.

4 R 1/8 8,0 37,0 21,0 10 9 100 ...0910 2,70
6 R 1/8 8,0 39,0 23,0 12 9 100 ...0920 2,38
6 R 1/4 11,0 44,5 24,5 12 11 100 ...0930 2,73
8 R 1/8 8,0 41,0 24,0 14 11 100 ...0940 3,05
8 R 1/4 11,0 44,0 24,0 14 12 100 ...0950 3,05
8 R 3/8 11,5 51,0 27,0 14 13 100 ...0960 4,16

10 R 1/4 11,0 55,5 32,0 19 13 100 ...0970 4,76
10 R 3/8 11,5 56,0 32,0 19 13 100 ...0980 5,01
12 R 3/8 11,5 60,0 34,5 22 15 50 ...0990 7,68
12 R 1/2 14,0 63,0 34,5 22 15 50 ...1000 10,47
14 R 1/2 14,0 68,0 38,0 27 17 50 ...1010 10,47
15 R 1/2 14,0 68,0 38,0 27 17 50 ...1020 10,80
16 R 1/2 14,0 71,0 39,5 30 19 50 ...1030 11,48
18 R 1/2 14,0 78,0 44,0 32 22 25 ...1040 12,69

(101)

L-Einschraubverschraubung, konisch

R

L2

L1

H

Ø D L1 L2 SW1 SW2
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 754600... € /St.

4 21,0 42,0 10 9 50 ...1050 2,73
6 23,0 46,0 12 9 50 ...1060 2,76
8 24,0 48,0 14 11 50 ...1070 3,84

10 32,0 64,0 19 13 50 ...1080 5,74
12 34,5 69,0 22 15 50 ...1090 9,09
14 38,0 79,0 27 17 50 ...1100 13,31
15 38,0 76,0 27 17 50 ...1110 13,92
16 39,5 79,0 30 19 25 ...1120 14,91
18 44,0 88,0 32 22 25 ...1130 17,77

(101)

T-Verschraubung

L2

L1

Ø D Gewinde SW
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm 754600... € /St.

4 M8 x 1 10 100 ...1140 0,29
6 M10 x 1 12 100 ...1150 0,29
8 M12 x 1 14 100 ...1160 0,49
10 M16 x 1,5 19 100 ...1170 0,70
12 M18 x 1,5 22 100 ...1180 1,14
14 M22 x 1,5 27 100 ...1190 2,35
15 M22 x 1,5 27 100 ...1200 2,35
16 M24 x 1,5 30 50 ...1210 2,86
18 M26 x 1,5 32 50 ...1220 3,35

(101)

Überwurfmutter

G
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Ø D
VE

Bestell-Nr.
mm 754600... € /St.

4 100 ...1230 0,17
6 100 ...1240 0,17
8 100 ...1250 0,23

10 100 ...1260 0,36
12 100 ...1270 0,36
14 100 ...1280 0,58
15 100 ...1290 0,63
16 50 ...1300 0,80
18 50 ...1310 0,92

(101)

Schneidring

Ø D
VE

Bestell-Nr.
mm 754600... € /St.

2 100 ...1320 0,09
4 100 ...1330 0,23
6 100 ...1340 0,33
8 100 ...1350 0,36
9 100 ...1360 0,45
10 100 ...1370 0,45
11 100 ...1380 0,48
12 100 ...1390 0,70
14 100 ...1400 0,89
18 100 ...1410 2,05

(101)

Verstärkungshülse

Ø D Ø C
VE

Bestell-Nr.
mm mm 754600... € /St.

6 4 100 ...1420 1,47
8 6 100 ...1430 1,49

12 8 100 ...1440 2,90

(101)

Reduzierung, 2-teilig

Ø D Ø C L
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm 754600... € /St.

4 6 7,5 100 ...1450 0,62
6 8 10,0 100 ...1460 0,72

(101)

Ø D Ø C L SW
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm mm 754600... € /St.

6 8 34,0 12 100 ...1470 1,49
8 10 42,0 12 100 ...1480 1,69

(101)

Stopfen

Adapter

Ø D G Ø A L1 L2 SW
VE

Bestell- Nr.
mm Zoll mm mm mm mm 754600... € /St.

4 G 1/8 10,0 14,5 24,5 10 100 ...1490 1,73
6 G 1/8 10,0 14,5 26,5 12 100 ...1500 1,91
6 G 1/4 13,3 14,5 28,5 12 100 ...1510 2,10
8 G 1/8 10,0 14,5 25,5 14 100 ...1520 2,15
8 G 1/4 13,3 14,5 28,0 14 100 ...1530 2,30

(101)

Ringstück

L2

L1
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Gewinde
B C L SW

VE
Bestell-Nr.

mm mm mm mm 754600... € /St.

M5 4,5 9,6 17,5 8 100 ...1540 0,77
M6 7,5 10,8 19,0 8 100 ...1550 0,83

G 1/8" 7,5 15,0 28,0 14 50 ...1560 0,83
G 1/4" 11,0 18,0 33,0 17 50 ...1570 1,25
G 3/8" 12,0 21,5 37,0 22 50 ...1580 1,85
G 1/2" 14,5 23,5 42,0 27 25 ...1590 3,75

(101)

Hohlschraube, 1-fach

G

H
1 H

2

Anschluss  
Eingang Anschluss  

Ausgang
L

mm
A

mm
B

mm
C

mm
Bestell-Nr.
754700...Zoll €

2 x 1/8 2 x M5 45 20 15 15 ...0010 8,25
2 x 1/8 4 x M5 75 20 15 15 ...0020 11,30
2 x 1/8 6 x M5 105 20 15 15 ...0030 12,60
2 x 1/4 2 x 1/8" 60 30 15 30 ...0040 8,65
2 x 1/4 4 x 1/8" 120 30 15 30 ...0050 10,50
2 x 1/4 6 x 1/8" 180 30 15 30 ...0060 13,20
2 x 3/8 2 x 1/4" 72 40 18 36 ...0070 9,37
2 x 3/8 4 x 1/4" 144 30 18 36 ...0080 12,90
2 x 3/8 6 x 1/4" 216 30 18 36 ...0090 16,20
2 x 3/8 2 x 1/8" 66 40 18 30 ...0100 9,73
2 x 3/8 4 x 1/8" 126 30 18 30 ...0110 12,20
2 x 3/8 6 x 1/8" 186 30 18 30 ...0120 16,40
2 x 1/2 2 x 1/4" 80 40 22 36 ...0130 11,80
2 x 1/2 4 x 1/4" 152 40 22 36 ...0140 21,40
2 x 1/2 6 x 1/4" 224 40 22 36 ...0150 29,00

(173)

Verteilerleiste, Abgänge einseitig vorne

...0060...0080

Anschluss  
Eingang Anschluss  

Ausgang
L

mm
A

mm
B

mm
C

mm
Bestell-Nr.
754700...Zoll €

2 x 1/8 2 + 2 x M5 45 20 15 15 ...0160 7,15
2 x 1/8 4 + 4 x M5 75 20 15 15 ...0170 12,30
2 x 1/4 2 + 2 x 1/8" 60 30 15 30 ...0180 8,86
2 x 1/4 4 + 4 x 1/8" 120 30 15 30 ...0190 12,40
2 x 3/8 2 + 2 x 1/4" 72 40 18 36 ...0200 9,68
2 x 3/8 4 + 4 x 1/4" 144 40 18 36 ...0210 13,90
2 x 1/2 2 + 2 x 1/4" 80 40 22 36 ...0220 14,30
2 x 1/2 4 + 4 x 1/4" 152 40 22 36 ...0230 17,20

(173)

Verteilerleiste, Abgänge beidseitig vorne  
und  hinten

Verteilerleiste
Aus Aluminium.
Zur einfachen Montage von Druckluft-entnahmestellen (Verschraubungen, Steckverbinder,  
Kupplungen  etc.). Wahlweise mit 2, 4 oder 6 Abgängen, einseitig oder beidseitig.
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Verteilerstück
Aus Messing.
Zur Montage von Druckluft-entnahmestellen.
endanschlüsse 1 x Außen- und 1 x Innengewinde, Abgänge wahlweise mit Außen- oder Innengewinde.

Anschluss  
Eingang

Anschluss  
Ausgang L

mm
C

mm
Bestell-Nr.
754700...Zoll Zoll €

2 x 3/4 2 x 1/2 außen 110 50 ...0240 9,40
2 x 3/4 2 x 1/2 innen 110 50 ...0250 9,40
2 x 1 2 x 1/2 außen 113 50 ...0260 13,20
2 x 1 2 x 1/2 innen 113 50 ...0270 14,30

2 x 1.1/4 2 x 1/2 außen 116 50 ...0280 16,90
2 x 1.1/4 2 x 1/2 innen 137 60 ...0290 16,90

(173)

Verteilerstück, Messing, mit 2 Abgängen

...0240 ...0250

Anschluss  
Eingang

Anschluss  
Ausgang L

mm
C

mm
Bestell-Nr.
754700...Zoll Zoll €

2 x 3/4 3 x 1/2 außen 160 50 ...0300 14,10
2 x 3/4 3 x 1/2 innen 160 50 ...0310 14,10
2 x 1 3 x 1/2 außen 163 50 ...0320 17,60
2 x 1 3 x 1/2 innen 163 50 ...0330 17,60

2 x 1.1/4 3 x 1/2 außen 197 60 ...0340 20,20
2 x 1.1/4 3 x 1/2 innen 197 60 ...0350 20,20

(173)

Verteilerstück, Messing, mit 3 Abgängen

...0300

...0310

Gewinde
L1 SW VE Bestell-Nr.

mm mm 754700... €/St.

M5 13,0 9 10 ...0360 2,52
G 1/8" 23,0 17 10 ...0370 2,43
G 1/4" 29,0 22 10 ...0380 3,86
G 3/8" 32,0 27 10 ...0390 5,25

(173)

L-Einschraubverteiler

Verteiler
Aus Messing und Aluminium.

Gewinde
L1 SW VE Bestell-Nr.

mm mm 754700... €/St.

M5 14,0 10 10 ...0400 2,52
G 1/8" 23,0 17 10 ...0410 2,63
G 1/4" 29,0 22 10 ...0420 3,91
G 3/8" 32,0 27 10 ...0430 4,95

(173)

T-Einschraubverteiler
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Gewinde
L1 SW VE Bestell-Nr.

mm mm 754700... €/St.

M5 14,0 8 10 ...0440 3,49
G 1/8" 23,0 17 10 ...0450 2,37
G 1/4" 30,0 22 10 ...0460 3,86

G 3/8" Alu 40,0 25 1 ...0470 7,88
G 1/2" Alu 50,0 30 1 ...0480 9,73

(173)

Gewinde
L1 SW VE Bestell-Nr.

mm mm 754700... €/St.

M5 14,0 8 10 ...0490 3,66
G 1/8" 23,0 16 10 ...0500 4,07
G 1/4" 30,0 22 10 ...0510 3,55

G 3/8" Alu 40,0 25 1 ...0520 7,88
G 1/2" Alu 50,0 30 1 ...0530 9,73

(173)

T-Verteiler

Kreuz-Verteiler

...0460

...0510

...0470

...0520

Gewinde Abgänge L1 L2 VE Bestell-Nr.
Zoll Zoll mm mm 754700... €/St.

G 1/8 außen 2 x innen 29,0 32,0 10 ...0540 2,53
G 1/4 außen 2 x innen 36,0 38,0 10 ...0550 2,47
G 3/8 innen 2 x innen 53,5 50,0 1 ...0560 3,61
G 1/2 innen 2 x innen 58,5 54,0 1 ...0570 5,97
G 3/8 innen 3 x innen 78,5 61,0 1 ...0580 6,44
G 1/2 innen 3 x innen 86,0 67,0 1 ...0590 10,60

(173)

Verteiler, 2-fach und 3-fach, Messing

Gewinde VE Bestell-Nr.
Zoll 754700... €/St.

2 x G 3/8 innen 10 ...0600 3,19
2 x G 1/2 innen 10 ...0610 3,45
2 x G 3/4 innen 1 ...0620 7,00

(173)

Anschlussvariante
Bestell-Nr.
754700... €

je 1 Anschluss rechts und links; je 1  Anschluss oben, unten und vorne ...0630 14,40
je 1 Anschluss oben, unten und links; 3  Anschlüsse vorne ...0640 17,80

(173)

Deckenwinkel (zur Wandbefestigung)

Verteiler (zur Wandbefestigung),  
5 Anschlüsse  G 1/2"

...0540 und ...0550 Messing vernickelt, ...0560 bis ...0590 Messing blank

...0630 ...0640
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für  
Gewinde

D1 D2 H
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm 754700... €/St.

M5 5,1 8,0 1,0 100 ...0650 0,06
G 1/8" 10,0 13,0 1,5 100 ...0660 0,07
G 1/4" 13,2 18,0 1,5 100 ...0670 0,07
G 3/8" 16,8 22,0 1,5 100 ...0680 0,08
G 1/2" 21,0 28,0 1,5 100 ...0690 0,08
G 3/4" 26,5 33,0 2,0 100 ...0700 0,12
G 1" 33,3 38,9 2,0 100 ...0710 0,14

(177)

für  
Gewinde

D1 D2 H
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm 754700... €/St.

M5 5,1 8,0 1,0 100 ...0720 0,07
G 1/8" 10,0 13,0 1,5 100 ...0730 0,07
G 1/4" 13,2 18,0 1,5 100 ...0740 0,07
G 3/8" 16,8 22,0 1,5 100 ...0750 0,08
G 1/2" 21,0 28,0 1,5 100 ...0760 0,08
G 3/4" 26,5 33,0 2,0 100 ...0770 0,10
G 1" 33,3 38,9 2,0 100 ...0780 0,16

(177)

Dichtring aus Fiber, Temperatur max. 75 °C

Dichtring aus Polyamid, Temperatur max. 80  °C

Dichtring
Aus Fiber, Polyamid, Alu, Kupfer, PTFe oder PVC.

für  
Gewinde

D1 D2 H
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm 754700... €/St.

M5 5,1 8,0 1,0 100 ...0790 0,13
G 1/8" 10,0 13,8 1,5 100 ...0800 0,08
G 1/4" 13,2 18,0 1,5 100 ...0810 0,09
G 3/8" 16,8 22,0 1,5 100 ...0820 0,10
G 1/2" 21,0 28,0 1,5 100 ...0830 0,12
G 3/4" 26,5 33,0 2,0 100 ...0840 0,15

G 1 33,3 38,9 2,0 100 ...0850 0,23

(177)

Dichtring aus Aluminium,  
Temperatur max.  250 °C

für  
Gewinde

D1 D2 H
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm 754700... €/St.

M5 5,1 8,0 1,0 100 ...0860 0,16
G 1/8" 10,0 13,0 1,5 100 ...0870 0,16
G 1/4" 13,2 18,0 1,5 100 ...0880 0,16
G 3/8" 16,8 22,0 1,5 100 ...0890 0,31
G 1/2" 21,0 28,0 1,5 100 ...0900 0,24
G 3/4" 26,5 33,0 2,0 100 ...0910 0,36
G 1" 33,3 38,9 2,0 100 ...0920 0,45

(177)

für  
Gewinde

D1 D2 H
VE

Bestell-Nr.
mm mm mm 754700... €/St.

M5 5,1 8,0 1,0 100 ...0930 0,10
G 1/8" 10,0 13,0 1,5 100 ...0940 0,12
G 1/4" 13,2 18,0 1,5 100 ...0950 0,16
G 3/8" 16,8 22,0 1,5 100 ...0960 0,18
G 1/2" 21,0 28,0 1,5 100 ...0970 0,23
G 3/4" 26,5 33,0 2,0 100 ...0980 0,29
G 1" 33,3 38,9 2,0 100 ...0990 0,39

(177)

Dichtring aus Kupfer, Temperatur max. 250  °C

Dichtring aus PTFE, Temperatur max. 260 °C
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Typ
Inhalt

Gebinde VE
Bestell-Nr.

ml 754700... €/St.

511 50 Flasche 12 ...1010 24,08
542 50 Flasche 12 ...1020 41,11
542 250 Flasche 10 ...1030 175,80
577 250 Flasche 10 ...1040 119,00
577 50 Tube 12 ...1050 25,11
5331 100 Tube 12 ...1060 18,21

(031)

Gewindedichtung

Loctite 542
Gewindedichtung für hochbelastete Feingewindeverbindungen aus Metall an Hydraulik- und Pneumatik-
anlagen. Für Anwendungen im Maschinenbau, in der Automobilindustrie und an Land- und 
Baumaschinen.
|  Registrierungsnummer: NG-5146 AR 0855
|  Getestet nach eN 751-1
Loctite 577
Mittelfeste Rohrgewindedichtung für Metallgewinde bis max. R3". BAM-Zulassung für den einsatz  
im  Sauerstoffbereich bis 15 bar und +60 °C. Anwendungsbereich: z. B. im Reparaturbereich,  
da Demontage  mit normalem Werkzeug möglich ist.
|  Registrierungsnummer: NG-5146 AR 0621
|  Getestet nach eN 751-1
Loctite 5331
Kunststoffgewindedichtung, dauerelastisch für Kunststoffgewinde, Metall/Metall- und Kunststoff/ 
Metall- Kombinationen.
|  Registrierungsnummer: NG-5146 AR 0618
|  Getestet nach eN 751-1
Loctite 511
Flüssige Rohrgewindedichtung für Gewinde bis max. R2".
|  Registrierungsnummer: NG-5146 AR 0620
Das Produkt ist von der DVGW zum Abdichten von Gewindeverbindungen in Armaturen und Gasgeräten  
freigegeben.

Typ Inhalt Gebinde VE
Bestell-Nr.
754700... €/St.

55 150 m Faden Dose 48 ...1070 12,04
55 50 m Faden Dose 24 ...1080 6,33

(031)

Gewindedichtung Loctite 55

Loctite 55 – die schnellere und vielseitigere Gewindedichtung, die Dichtungsbänder und Hanf/Kitt  
übertrifft. Natürlich erfüllt das Produkt alle gängigen Vorschriften. Dichtet Rohrgewindeverbindungen  
im  Haus- und Industriebereich sofort bei der Montage und unabhängig von der umgebungstemperatur.  
es  kann ohne Bedenken in Kontakt mit Trinkwasser (warm und kalt), Gas, Druckluft und Industrieölen 
einge setzt werden.
|  Für Metall- und Kunststoffgewinde bis 6" Durchmesser
|  Lebenslang zuverlässig dicht
|  Zum Justieren zurückdrehen – die Verbindung bleibt dicht
|  Kein Schmutz, kein Schmieren
Freigaben: 
Trinkwasser: erfüllt die Anforderungen der KTW-empfehlungen für Kalt- und Warmwasser und  
  ist entspre chend BS 6920 für Trinkwasser bis 85 °C geeignet.
Gas und Wasser: verfügt über die DVGW-Freigabe, Reg.-NR. DV-5142 BT 0148, getestet  
  nach eN 751-2  (Klasse ARp) und DIN 30660. Neu mit BANF-Freigabe.

Länge Breite Stärke VE Bestell-Nr.
m mm mm 754700... €

12 12 0,1 10 ...1000 0,78

(177)

PTFE-Dichtband
Gewindedichtung aus reinem, gesintertem PTFe. DIN-DVGW-geprüft und -zugelassen.  
Chemisch  beständig auch gegen aggressive Medien. Versprödet, quillt und klebt nicht.  
Betriebstemperatur –60 °C  bis +200 °C (kurzfristig 260 °C)

|GeWINDeDICHTuNGeN|

Kopie von 04_11_Verschraubungen.indd   143 23.03.2011   12:04:10



4/144

Ve
rs

ch
ra

u-
bu

ng
en

4|

|schraubensicherungen|

Schraubensicherung
Loctite 222
niedrigfeste schraubensicherung für Verbindungen bis M36, kann mit normalem Werkzeug wieder gelöst  
werden. ideal geeignet für stellschrauben, schrauben an Wartungsöffnungen, Vergaserschrauben etc.

Loctite 2701
hochfeste schraubensicherung für Verbindungen bis M20, lässt sich nur nach erwärmung auf 300 °c  
demontieren. gut geeignet für passive Materialien, wie z. b. hochlegierter stahl. Mit DVgW-Freigabe,  
registrierungsnummer ng-5146 ar 0617. ideal geeignet für stark vibrations- und schlagbeanspruchte  
gewindeverbindungen (z. b. stehbolzen).

Loctite 290
Zur nachträglichen schraubensicherung. Der Klebstoff dringt dank besonders niedriger Viskosität ins  
verschraubte gewinde ein. geeignet für gewinde bis M6.

Loctite 243
Mittelfeste schraubensicherung für Verbindungen bis M36. sichert schrauben, Muttern, stehbolzen  
gegen  das Losdrehen durch Vibration z. b. an getrieben, Motoren, gehäuse. gut aufzutragen durch 
thixotrope  Komponente. Dieses Produkt ersetzt Loctite 242. Die Verbindungen sind mit normalem 
Werkzeug noch  demontierbar. geeignet auch für passive sowie restverölte Oberflächen.  
Max. Dauereinsatztemperatur bis  +180 °c.

Loctite 270
hochfeste schraubensicherung für Verbindungen bis M20, lässt sich nur nach erwärmung auf 300 °c  
demontieren. ansonsten gelten die gleichen eigenschaften wie bei Loctite 243.

Loctite 272
hochtemperaturbeständige schraubensicherung, bis 200 °c, hochfest für Verbindungen bis M48.  
gut  aufzutragen durch thixotrope Komponente.

Loctite 2400
Die mittelfeste schraubensicherung, die mehr gesundheitsschutz und sicherheit für den anwender bietet.

Loctite 2700
Die hochfeste schraubensicherung, die ebenfalls wie 2400 keine gefahrgutsymbole aufweist.

Typ Inhalt Gebinde VE
Bestell-Nr.
754700... €/St.

222 10 ml Flasche 12 ...1110 11,11
222 50 ml Flasche 12 ...1120 41,93
222 250 ml Flasche 10 ...1130 179,41
243 5 g Flasche 12 ...1140 6,43
243 50 ml Flasche 12 ...1150 11,11
243 10 ml Flasche 12 ...1160 41,93
243 250 ml Flasche 10 ...1170 179,41
270 10 ml Flasche 12 ...1180 11,11
270 50 ml Flasche 12 ...1190 41,93

2701 5 g Flasche 12 ...1200 6,33
2701 10 ml Flasche 12 ...1210 12,50
2701 50 ml Flasche 12 ...1220 47,18
2701 250 ml Flasche 12 ...1230 201,58
272 50 ml Flasche 10 ...1240 49,65
290 10 ml Flasche 12 ...1250 11,11
290 50 ml Flasche 12 ...1260 41,93
290 250 ml Flasche 10 ...1270 179,41

(081)
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|Pasten, KOrrOsiOnsschutZ|

Typ Inhalt Gebinde VE
Bestell-Nr.
754700... €/St.

OKS 250 250 g Pinseldose 10 ...1280 20,70
OKS 2501 400 ml spraydose 12 ...1290 18,90

(161)

Inhalt
Gebinde VE

Bestell-Nr.
ml 754700... €/St.

500 spraydose 12 ...1300 13,55

(161)

Pasten

Korrosionsschutzprodukte

OKS 250/OKS 2501 Weiße Allroundpaste, Spray

OKS 2511 Zinkschutz-Spray

Metallfrei.
Anwendung: Für schrauben und gleitflächen, die hohen Drücken und temperaturen ausgesetzt  
  sind.  Optimales Verhältnis von anzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. 
  Metallfrei. sehr guter Korrosions schutz. universelle hochtemperaturpaste.  
  Für edelstahlverbindungen.
Hygienenorm: nsF h2 reg.-nr.131379
Temperaturbereich: –40 °C bis +1400 °C

Anwendung: Kathodischer Korrosionsschutz auf basis von hochreinem Zinkpulver für  
  eisenmetalle. Zur  ausbesserung verzinkter Oberflächen. auch als haftgrundierung  
  für anstrichsysteme. schnelltrocknend.  Zum einsatz im stahlbau und in der  
  Klimatechnik.
Temperaturbereich: max. +490 °C

Typ
Inhalt

Gebinde Farbe
Viskosität Gewin de-

größe VE
Bestell- Nr.

€/St.ml Pas 754700...

2700 50 Flasche grün 500 max. M20 12 ...1090 41,93
2400 50 Flasche grün 3000 max. M36 12 ...1100 41,93

(081)

Schraubensicherung, 2400/2700

Die neuen Loctite Schraubensicherungen.
Führend bei gesundheitsschutz und arbeitssicherheit.
Loctite 2400 Mittelfest und 2700 Hochfest.

Merkmale: 
|  Zum sichern und Dichten
|  Keine gefahrgutsymbole, weder r-sätze noch s-sätze erforderlich
|  "Weißes" sicherheitsdatenblatt ohne sicherheitsrelevante einträge 
|  hervorragende chemische beständigkeit des ausgehärteten Produktes
|  gute thermische beständigkeit des ausgehärteten Produktes

Vorteile: 
|  Mehr gesundheitsschutz und sicherheit für die beschäftigten
|  erfüllt strengste werksärztliche anforderungen
|  beständig gegen industriechemikalien
|  temperaturbeständig bis +150 °c

Anwendung:
Loctite 2400 und 2700 kann für viele verschiedene gewindeverbindungen aus Metall in der  industrie  
und im Fahrzeugbereich eingesetzt werden.

auch in 250 ml lieferbar.
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|KOrrOsiOnsschutZ, Fette, öLe|

Fette

Öle

Inhalt
Gebinde VE

Bestell-Nr.
ml 754700... €/St.

500 spraydose 12 ...1310 12,55

(161)

Typ Inhalt Gebinde VE
Bestell-Nr.
754700... €/St.

OKS 470 1 kg Dose 10 ...1320 21,10
OKS 471 500 ml spraydose 12 ...1330 15,20

(161)

OKS 2531 Alu-Metallic-Spray

OKS 470/OKS 471 Weißes Allround- 
Hochleistungsfett, Spray

Anwendung: Dekorativer Korrosionsschutz auf basis von aluminiumpulver für eisenmetalle.  
  Zur ausbes serung feuerverzinkter Oberflächen. Durchschweißbar.   
  schnelltrocknend. abriebfest. schützt abgasan lagen an Fahrzeugen.  
  Optimal in Kombination mit OKs 2511.
Temperaturbereich: –50 °C bis +180 °C (kurzfristig bis +800 °C)

(auch für die Lebensmitteltechnik).
Anwendung: Für hochbelastete Wälz- und gleitlager, spindeln und gleitführungen,  
  wenn dunkle schmier stoffe nicht einsetzbar sind. gute Druckeigenschaften.  
  Verschleißmindernd. alterungs- und oxidati onsstabil. Wasserbeständig.  
  hygienisch unbedenklich.
Konsistenzklasse: nLgi 2 (0 und 00 auf anfrage)
Hygienenorm: nsF h2 reg. n. 137707 (OKs 470)
Temperaturbereich: –30 °C bis +120 °C

Inhalt
Gebinde VE

Bestell-Nr.
ml 754700... €/St.

400 spraydose 12 ...1340 12,60

(161)

OKS 391 Schneidöl-Spray

Schneidöl für alle Metalle.
Anwendung: Für Zerspanungsarbeiten an allen Metallen. erlaubt hohe schnittgeschwindig- 
  keiten.  Vermindert Kraftaufwand. ergibt optimale schnittflächen und verlängert  
  Werkzueugstandzeiten. univer sell einsetzbar in Werkstätten und bei Montagen.
Viskosität: 23 mm²/s bei +40 °c
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|WartungsPrODuKte, trOcKenschMierstOFFe|

Inhalt
Gebinde VE

Bestell-Nr.
ml 754700... €

500 spraydose 12 ...1360 9,70

(161)

OKS 2611 Universalreiniger-Spray

Anwendung: Für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen   
  Verschmutzungen.  Verdampft schnell und rückstandsfrei. hohe reinigungskraft.  
  Kurzzeitiger Korrosionssschutz durch Vci- additive. Kein unterkühlen.  
  reiniger für schmier- und Klebestellen.

Inhalt
Gebinde VE

Bestell-Nr.
ml 754700... €

400 spraydose 12 ...1370 5,05

(161)

OKS 2801 Lecksucher-Spray
Anwendung: sicheres auffinden von undichtigkeiten unter Druck stehender Leitungen,  
  armaturen und  behälter von Druckluft, sauerstoff, gasen und Kältemitteln. 
  spart energie und warnt vor gasverlust, da  auch kleinste undichtigkeiten durch  
  blasenbildung an der undichten stelle sofort sichtbar werden.
  nach Din DVgW-reg. nr. 5170 aO 0659.
Temperaturbereich: bis +80 °C

Inhalt
Gebinde VE

Bestell-Nr.
ml 754700... €

400 spraydose 12 ...1380 12,45

(161)

OKS 571 PTFE-Gleitlack-Spray
Anwendung: trockenschmierung von gleitflächen unterschiedlicher Materialien bei geringen  
  Drücken,  niedrigen geschwindigkeiten und in staubiger umgebung. Farbloser,  
  nicht schmutzender gleit- und trenn film. Verhindert tribokorrosion. 
  trocknung bei raumtemperatur. enthält uV-indikatoren zur leichteren  Kontrolle  
  der beschichtung.
Temperaturbereich: –180 °C bis +260 °C

Inhalt
Gebinde VE

Bestell-Nr.
ml 754700... €

400 spraydose 12 ...1350 8,85

(161)

OKS 621 (F) Rost Breaker
Anwendung: Zerstörungsfreie Demontage festsitzender oder eingerosteter   
  Maschinenelemente. aufbre chen von Korrosionsschichten durch abkühlung  
  bis –40 °c. eindringen des Kriechöls in mikrofeine risse.   
  schnellwirkender rostlöser für industrie, Werkstatt und hobby.
Temperaturbereich: –10 °C bis +40 °C

Trockenschmierstoffe

Wartungsprodukte
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ab Seite 5/76

Ý
|Pneumatik-

runDZylinDer|
ab Seite 5/77

Ý
|komPaktZylinDer|

ab Seite 5/86

Ý
|PneumatikZylinDer|

ab Seite 5/118

Ý
|inDuStrieStoSSDämPfer, 

einStellbar|
ab Seite 5/145

Ý
|Zubehör für  

inDuStrieStoSSDämPfer|
ab Seite 5/146

Ý
|einSchraubZylinDer|

ab Seite 5/148

Ý
|kurZhub-ZylinDer|

ab Seite 5/149

Ý
|ParallelGreifer, 

lanGhub|
ab Seite 5/158

Ý
|DrehflüGelantriebe, 

DoPeltwirkenD|
ab Seite 5/160

Ý
|balGZylinDer 

(komPakt)|
ab Seite 5/163

Ý
|balGZylinDer 
(reParierbar)|

ab Seite 5/169

Ý
|kolbenStanGenZubehör|

ab Seite 5/185

Ý
|kolbenStanGenZubehör, 

eDelStahl|
ab Seite 5/187

Ý
|Zubehör für  

Pneumatik-runDZylinDer|
ab Seite 5/188

Ý
|Zubehör 

für ZylinDer|
ab Seite 5/192

Ý
|hanDhebelVentile  

G 1/8", G 1/4" unD G 1/2"|
ab Seite 5/2

Ý
|betätiGer für Ventile|

ab Seite 5/5

Ý
|rollenVentile|

ab Seite 5/8

Ý
|maGnetVentile 
ohne Stecker|

ab Seite 5/9

Ý
|mini-iSo-Ventil, 

Serie V40/V41|
ab Seite 5/23

Ý
|mini iSo-Ventile, 

Serie V44/V45|
ab Seite 5/296

Ý
|kolbenVentile 

5/2-, 5/3-weGe iSo-Star|
ab Seite 5/30

Ý
|DruckreGelVentile|

ab Seite 5/33

Ý
|Vollhub-

SicherheitSVentile|
ab Seite 5/40

Ý
|hochleiStunGS-

SicherheitSVentile|
ab Seite 5/43

Ý
|SchmutZfänGer|

ab Seite 5/44

Ý
|maGnetSPulen|

ab Seite 5/45

Ý
|GrunDPlatten, 

anSchluSS G1/8"|
ab Seite 5/54

Ý
|GrunDPlatten, 

anSchluSS G1/4"|
ab Seite 5/57

Ý
|reihenleiSten für Ventile, 

anSchluSS G 1/4"|
ab Seite 5/60

Ý
|reihenleiSten für Ventile, 

anSchluSS G 1/8"|
ab Seite 5/61

Ý
|ZeitVerZöGerunGS-

Ventile|
ab Seite 5/70

Ý
|SchnellentlüftunGS-

Ventile|
ab Seite 5/71

Ý
|Zwei-SiGnal- 
SteuerunGen|

ab Seite 5/73

Ý
|unD-Ventile, 
oDer-Ventile|

ab Seite 5/75

Ý
|kolbenStanGenloSe 

ZylinDer lintra©PluS|
ab Seite 5/130

Ý
|klein-StoSSDämPfer|

ab Seite 5/136

Ý
|Zubehör 

für klein-StoSSDämPfer|
ab Seite 5/141

Ý
|inDuStrieStoSSDämPfer, 

SelbSteinStellenD|
ab Seite 5/144

Ý
|winkelGreifer|

ab Seite 5/150

Ý
|180° winkelGreifer|

ab Seite 5/152

Ý
|ParallelGreifer|

ab Seite 5/154

Ý
|3-finGer-Greifer|

ab Seite 5/156

Ý
|SchlaGZylinDer|

ab Seite 5/174

Ý
|Geführte 

PneumatikZylinDer|
ab Seite 5/177

Ý
|maGnetSchalter|

ab Seite 5/182

Ý
|linearführunGen|

ab Seite 5/183

Ý
|Zubehör 

für kontaktZylinDer|
ab Seite 5/196

Ý
|Zubehör 

für ZylinDer|
ab Seite 5/198
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|Inhalt Druckluftsteuerung|
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|HandHebelventile G 1/8", G 1/4" und G 1/2"|

Funktion
Gewinde Durchfluss Bestell-Nr.

Zoll l/min 755100... €

3/2-Wege mit  Federrückstellung G 1/8 750 ...0010 53,30
3/2-Wege mit Raste G 1/8 750 ...0090 52,50

(012)

Funktion
Gewinde Durchfluss Bestell-Nr.

Zoll l/min 755100... €

3/2-Wege mit  Federrückstellung G 1/4 1580 ...0020 71,60
3/2-Wege mit Raste G 1/4 1580 ...0100 70,80

(012)

Funktion
Gewinde Durchfluss Bestell-Nr.

Zoll l/min 755100... €

3/2-Wege mit  Federrückstellung G 1/2 3300 ...0025 131,60
3/2-Wege mit Raste G 1/2 3300 ...0105 132,80

(012)

3/2-Wege-Handhebelventil G 1/8"

3/2-Wege-Handhebelventil G 1/4"

3/2-Wege-Handhebelventil G 1/2"

...0010

...0020

...0025

...0090

...0100

...0105

Bauart und Funktion:
Kolbenschieber-ventil mit Federrückstellung.
alle anschlüsse können beliebig verwendet werden.

Technische Daten:
arbeitsdruck: 0 bis 12 bar
temperaturbereich: –10 °C bis +70 °C
 Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert, Hebel: Stahl rostfrei, dichtungen: nbR und POM,  
  innenteile: aluminium und Stahl rostfrei

Handhebelventil G 1/8", G 1/4" und G 1/2"

Kopie von 05_01_Druckluftsteuerung.indd   2 23.03.2011   11:45:59
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|HandHebelventile G 1/8", G 1/4" und G 1/2"|

Funktion
Gewinde Durchfluss Bestell-Nr.

Zoll l/min 755100... €

5/2-Wege mit  Federrückstellung G 1/8 750 ...0030 63,30
5/2-Wege mit Raste G 1/8 750 ...0110 62,20

(012)

Funktion
Gewinde Durchfluss Bestell-Nr.

Zoll l/min 755100... €

5/2-Wege mit  Federrückstellung G 1/4 1100 ...0040 86,00
5/2-Wege mit Raste G 1/4 1100 ...0120 85,20

(012)

Funktion
Gewinde Durchfluss Bestell-Nr.

Zoll l/min 755100... €

5/2-Wege mit  Federrückstellung G 1/2 3300 ...0045 166,50
5/2-Wege mit Raste G 1/2 3300 ...0125 168,10

(012)

5/2-Wege-Handhebelventil G 1/8"

5/2-Wege-Handhebelventil G 1/4"

5/2-Wege-Handhebelventil G 1/2"

...0030

...0040

...0045

...0110

...0120

...0125

Funktion Mittelstellung
Gewinde Durchfluss Bestell-Nr.

Zoll l/min 755100... €

5/3-Wege mit  Federrückstellung geschlossen G 1/8 650 ...0050 74,80
5/3-Wege mit Raste geschlossen G 1/8 650 ...0130 73,30

5/3-Wege mit  Federrückstellung offen G 1/8 650 ...0070 74,80
5/3-Wege mit Raste offen G 1/8 650 ...0150 73,30

(012)

5/3-Wege-Handhebelventil G 1/8"

...0050 ...0130

...0070 ...0150
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|HandHebelventile G 1/8", G 1/4" und G 1/2"|

Funktion Mittelstellung
Gewinde Durchfluss Bestell-Nr.

Zoll l/min 755100... €

5/3-Wege mit  Federrückstellung geschlossen G 1/2 3300 ...0065 183,10
5/3-Wege mit Raste geschlossen G 1/2 3300 ...0145 184,90

5/3-Wege mit  Federrückstellung offen G 1/2 3300 ...0085 183,10
5/3-Wege mit Raste offen G 1/2 3300 ...0165 184,90

(012)

Funktion
Anschluss Nennweite Durchfluss Bestell-Nr.

Zoll mm Nl/min 755100... €

3/2-Wege,  Schieberventil,  
Federrückstellung

G 1/8 4 500 ...0170 24,30

3/2-Wege,  Schieberventil,  
manuell betätigt

G 1/8 4 500 ...0180 24,60

5/2-Wege,  Schieberventil,   
manuell betätigt

G 1/8 4 480 ...0190 34,20

(012)

Funktion Anschluss
Nennweite Durchfluss Bestell-Nr.

mm Nl/min 755100... €

3/2-Wege, Sitzventil,   
Federrückstellung

M5 2,5 95 ...0200 23,00

3/2-Wege,  Schieberventil,  
Federrückstellung

G 1/8" 4,0 450 ...0210 30,90

5/2-Wege,  Schieberventil,   
Federrückstellung

G 1/8" 4,0 465 ...0220 40,30

(012)

5/3-Wege-Handhebelventil G 1/2"

Manuelles Ventil, 3/2- und 5/2-Wege

Ventil für manuelle Betätigung,  
3/2- und 5/2- Wege

Bauart:
die anschlüsse können beliebig belegt werden.
7551000170 und -180: anschluss bei 1: Ruhestellung geschlossen
  anschluss bei 3: Ruhestellung geöffnet.
die abluft kann gedrosselt werden. die befestigungsmutter M16 x 1,5 mm wird mitgeliefert.

Technische Daten:
arbeitsdruck: 2 bis 10 bar
 temperaturbereich: –10 °C bis +70 °C
 Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert, innenteile: aluminium, Stahl rostfrei, Messing,  
  dichtungen: nbR

Funktion:
7551000200: druckanschluss immer bei 1. entlüftung ungefasst durch zwei bohrungen.
7551000210 und -0220: anschlüsse beliebig verwendbar.
die betätiger werden durch verdrehen des verriegelungshebels auf dem adapter montiert.

Technische Daten:
arbeitsdruck: 0 bis 12 bar
temperaturbereich: –10 °C bis +70 °C
Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert, innenteile: aluminium, Stahl rostfrei, Messing,  
  dichtungen: nbR

...0065

...0170

...0200

...0200

...0145

...0180

...0210

...0220

...0085

...0190

...0220

...0165

Funktion Mittelstellung
Gewinde Durchfluss Bestell-Nr.

Zoll l/min 755100... €

5/3-Wege mit  Federrückstellung geschlossen G 1/4 1300 ...0060 94,70
5/3-Wege mit Raste geschlossen G 1/4 1300 ...0140 95,60

5/3-Wege mit  Federrückstellung offen G 1/4 1300 ...0080 94,70
5/3-Wege mit Raste offen G 1/4 1300 ...0160 95,60

(012)

5/3-Wege-Handhebelventil G 1/4"

...0060 ...0140

...0080 ...0160
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|betätiGeR FüR ventile|

Funktion Anschluss
Nennweite Durchfluss Bestell-Nr.

mm Nl/min 755100... €

3/2-Wege,  monostabil  
mit  Federrückstellung

M5 2,0 80 ...0230 23,30

5/2-Wege,  monostabil  
mit  Federrückstellung

M5 2,4 100 ...0240 40,60

(012)

Grundkörper, Taster-Ventil  
für manuelle  Betätigung, 3/2-, 5/2-Wege,  
monostabil mit  Federrückstellung
Bauart und Funktion:
7551000230: direktbetätigtes Sitzventil, der druck muss bei 1 angeschlossen werden.
7551000240: direktbetätigtes Kolbenschieber-ventil, alle anschlüsse können beliebig verwendet werden.
die betätiger werden durch verdrehen des verriegelungshebels auf den Grundkörper montiert.

Technische Daten:
arbeitsdruck: 0 bis 12 bar
temperaturbereich: –10 °C bis +70 °C
 Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert, innenteile: aluminium, Stahl rostfrei und Messing 
  755100... ...0230 ...0240
  dichtungen: nbR nbR und POM

...0230 ...0240

Betätiger für Ventile mit manueller Betätigung

Beschreibung
Bestell-Nr.
755100... €

Drucktaste ohne Schild ...0250 7,35
Drucktaste ganz grün ...0260 7,35

Drucktaste grün mit weißem Strich ...0270 7,35
Drucktaste ganz schwarz ...0280 7,35

Drucktaste ganz rot ...0290 7,35
Drucktaste rot mit weißem Kreis ...0300 7,35

Drucktaste ganz gelb ...0310 7,35
Drucktaste ganz blau ...0320 7,35

(012)

Betätiger, Ø 22,5 mm, für Ventile,  
passend zu  Artikel 7551000230 und -0240

Beschreibung
Bestell-Nr.
755100... €

Pilztaste ohne Schild ...0330 11,15
Pilztaste ganz grün ...0340 11,15

Pilztaste grün mit weißem Strich ...0350 11,15
Pilztaste schwarz ...0360 11,15
Pilztaste ganz rot ...0370 11,15

(012)

Pilztaste, Ø 22,5 mm, für Ventile,  
passend zu  Artikel 7551000230 und -0240

...0340

...0270

Kopie von 05_01_Druckluftsteuerung.indd   5 23.03.2011   11:46:04
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|betätiGeR FüR ventile|

Beschreibung
Bestell-Nr.
755100... €

Wahlschalter lang 90° ...0380 15,55
Schlosstaster ...0390 51,80

Pilzschalttaste mit Schloss rot ...0400 55,65
Kippschalter ...0410 24,30

(012)

Beschreibung
Bestell-Nr.
755100... €

Drucktaste ohne Blende ...0420 9,35
Drucktaste mit grünem Schild ...0430 9,35

Drucktaste mit schwarzem Schild ...0440 9,35
Drucktaste mit rotem Schild ...0450 9,35

Drucktaste mit gelbem Schild ...0460 9,35

(012)

Schalter, Ø 22,5 mm, für Ventile,  
passend zu  Artikel 7551000230 und -0240

Drucktaste, Ø 30 mm, für Ventile,  
passend zu  Artikel 7551000230 und -0240

...0390 ...0380

...0410...0400

Beschreibung
Bestell-Nr.
755100... €

Pilztaste schwarz ...0470 11,00
Pilztaste rot ...0480 11,00

(012)

Pilztaste, Ø 30 mm, für Ventile,  
passend zu  Artikel 7551000230 und -0240

...0430

...0470

Kopie von 05_01_Druckluftsteuerung.indd   6 23.03.2011   11:46:06



5/7

D
ru

ck
lu

ft
- 

st
eu

er
un

g
5|

|betätiGeR FüR ventile|

Beschreibung
Bestell-Nr.
755100... €

Drehschalter ...0490 11,65
Schlossschalter ...0500 45,10

Kippschalter ...0510 19,80
Not-Aus-Taste (Pilzform) ...0520 16,15

(012)

Funktion
Gewinde Durchfluss Bestell-Nr.

Zoll Nl/min 755100... €

3/2-Wege, monostabil  
 mit Federrückstellung

G 1/8 220 ...0530 77,60

(012)

Funktion
Anschluss Durchfluss Bestell-Nr.

Zoll Nl/min 755100... €

5/2-Wege-Fußventil,  monostabil, 
mit  Federrückstellung und  Haube

G 1/4 680 ...0540 76,20

5/2-Wege-Fußventil,  monostabil, 
mit  Federrückstellung ohne  Haube

G 1/4 680 ...0550 73,10

5/2-Wege-Fußventil,  bistabil,  
mit Raste und  Haube

G 1/4 680 ...0560 81,70

5/2-Wege-Fußventil,  bistabil,  
mit Raste ohne  Haube

G 1/4 680 ...0570 78,70

(012)

Schalter, Ø 30 mm, für Ventile,  
passend zu  Artikel 755100230 und -0240

3/2-Wege-Servo-Schalttasche  
mit geringer  Betätigungskraft

Fußbetätigtes 5/2-Wege-Ventil

Bauart und Funktion:
vorgesteuertes Kolbenschieber-ventil mit geringer betätigungskraft. unbetätigt entweicht im vorsteuerteil  
eine geringe luftmenge von ca. 2,5 nl/min. die geringe betätigungskraft des ventils erlaubt ermüdungs-
freies arbeiten des bedieners auch bei häufiger betätigung.
druckanschluss immer bei 1. ausgang bei 2. entlüftung durch eine bohrung auf der Grundfläche des  
ventils.
die Fläche innerhalb der vier Füße des ventils darf nicht abgedeckt werden.
der Schutzbügel verhindert unbeabsichtigtes betätigen des Schaltknopfes.

Technische Daten:
arbeitsdruck: 3 bis 10 bar
temperaturbereich: –10 °C bis +70 °C
Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert, dichtungen: nbR und POM,  
  innenteile: aluminium, Messing und Stahl  rostfrei

Bauart und Funktion:
durch das verschließen der anschlüsse kann das ventil auch in 3/2- oder 2/2-Wege-Funktion eingesetzt  
werden.
die typen 7551000540 und -0560 sind durch eine Schutzhaube vor unbeabsichtigtem betätigen  
geschützt.

Technische Daten:
arbeitsdruck: 2 bis 10 bar
 temperaturbereich: –10 °C bis +60 °C
 Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert, Kunststoff, dichtungen: nbR

...0490

...0530

...0540, ...0550

...0540

...0500

...0550

...0510

...0560, ...0570

...0520

Kopie von 05_01_Druckluftsteuerung.indd   7 23.03.2011   11:46:08



5/8

D
ru

ck
lu

ft
- 

st
eu

er
un

g
5|

|ROllenventile|

Funktion Anschluss
Durchfluss Bestell-Nr.

Nl/min 755100... €

Endschalter mit Stößel,  3/2-Wege M5 80 ...0580 19,35
Endschalter mit Stößel,  3/2-Wege 1/8" 210 ...0590 20,65
Endschalter mit Stößel,  3/2-Wege 1/8" 320 ...0600 29,35
Endschalter mit Stößel,  5/2-Wege 1/8" 320 ...0610 37,60

(012)

Stößelbetätigte Ventile
Bauart und Funktion:
die typen 7551000580 und -0590 sind Sitzventile, der druckanschluss ist nur bei 1 möglich. bei den  
Schieberventilen 7551000600 und -0610 können die anschlüsse beliebig belegt werden.
die entlüftung erfolgt bei dem ventil 7551000580 durch zwei seitliche bohrungen im Gehäuse,  
die  anderen typen haben einen Gewindeanschluss, an dem die abluft gedrosselt werden kann.
die ventile 755100600 und -0610 sind für den vakuumeinsatz (–0,95 ... 12 bar) lieferbar. empfohlener  
anfahrwinkel beim seitlichen betätigen des Stößels durch einen nocken: max. 30°.

Technische Daten:
arbeitsdruck: 0 bis 12 bar
temperaturbereich: –10 °C bis +70 °C
Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert, innenteile: aluminium, Messing und Stahl rostfrei,  
  Stößel: Stahl rostfrei 
  755100... ...0580 und ...0590 ...0600 und ...0610
  dichtungen: nbR nbR und POM...0580 ...0590

...0600 ...0610

Funktion Anschluss
Durchfluss Bestell-Nr.

Nl/min 755100... €

3/2-Wege-Sitzventil M5 80 ...0620 24,35
3/2-Wege-Sitzventil G 1/8" 210 ...0630 25,55

3/2-Wege-Schieberventil G 1/8" 320 ...0640 34,85
5/2-Wege-Schieberventil G 1/8" 320 ...0650 43,15

(012)

Rollenventil mit Rollenhebel
Bauart und Funktion:
die typen 7551000620 und -630 sind Sitzventile, der druckanschluss ist nur bei 1 möglich. bei den  
Schieberventilen 7551000640 und -650 können die anschlüsse beliebig belegt werden.
die entlüftung erfolgt bei dem ventil 7551000620 durch zwei seitliche bohrungen im Gehäuse, die  
anderen typen haben einen Gewindeanschluss, an dem die abluft gedrosselt werden kann.
die ventile 755100640 und -650 sind für den vakuumeinsatz (–0,95 ... 12 bar) lieferbar.

Technische Daten:
arbeitsdruck: 0 bis 12 bar
temperaturbereich: –10 °C bis +70 °C
Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert, innenteile: aluminium, Messing und Stahl rostfrei,  
  Stößel: Stahl rostfrei
  755100... ...0620 ...0630 ...0640 und ...0650
  dichtungen: nbR nbR und POM nbR und POM
  Rolle: edelstahl Kunststoff Kunststoff
  Hebel: Messing edelstahl aluminium eloxiert...0620 ...0630

...0640 ...0650

Pneumatikzylinder
 ab Seite 5/118
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|MeGnetventile OHne SteCKeR|

Funktion Anschluss
Durchfluss Bestell-Nr.

Nl/min 755100... €

5/2-Wege-Sitzventil M5 80 ...0660 28,15
3/2-Wege-Schieberventil G 1/8" 320 ...0670 38,65
5/2-Wege-Schieberventil G 1/8" 320 ...0680 46,85

(012)

3/2-Wege-Rollenventil mit Leerrücklauf
Bauart und Funktion:
bei typ 7551000660 handelt es sich um ein Sitzventil, der druckanschluss ist immer bei 1, die entlüftung  
erfolgt durch zwei seitliche bohrungen im Gehäuse.
die typen 7551000670 und -0680 sind Schieberventile und können beliebig angeschlossen werden,  
die  abluft kann am entlüftungsanschluss G 1/8" gedrosselt werden.
die ventile 755100670 und -0680 sind für den vakuumeinsatz (–0,95 ... 12 bar) lieferbar.

Technische Daten:
arbeitsdruck: 0 bis 12 bar
temperaturbereich: –10 °C bis +70 °C
Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert, innenteile: aluminium, Messing und Stahl rostfrei,  
  Rolle: Kunststoff
  755100 ...0660 ...0670 und ...0680
  dichtungen: nbR nbR und POM
  Hebel: Messing aluminium eloxiert und Messing
endschalter mit leerrücklauf.

...0660 ...0670

...0680

Bezeichnung
Gewinde

Nenn- 
weite Durchfluss Leistungs-

aufnahme
Bestell-Nr.

Zoll mm Nl/min 755100... €

3/2-Wege-Magnetsitzventil G 1/8 1,4 56 24 v dC ...0690 24,55
3/2-Wege-Magnetsitzventil G 1/8 1,4 56 230 v/50-60 Hz ...0700 24,55

(012)

3/2-Wege-Magnetsitzventil, ohne Stecker,  
Serie  MS-18
Bauart und Funktion:
direkt betätigtes Sitzventil mit Federrückstellung. einschalten durch dauersignal.
durch verschließen der entlüftungsbohrung (am Magneten) lässt sich das ventil auf 2/2-Wege-Funktion  
umbauen.

Technische Daten:
arbeitsdruck: –0,95 bis 10 bar
temperaturbereich: –10 °C bis +70 °C
Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert und Kunststoff, dichtungen: nbR, 
  innenteile: Stahl rostfrei  und Messing

...0690, ...0700

Bezeichnung Gewinde

Nenn-
weite Durchfluss Leistungs-

aufnahme
Bestell-Nr.

mm Nl/min 755100... €

Luftfeder M5 3 220 24 v dC ...0710 47,05
Luftfeder M5 3 220 230 v/50–60 Hz ...0720 47,05

Impulsventil M5 3 220 24 v dC ...0730 70,35
Impulsventil M5 3 220 230 v/50–60 Hz ...0740 70,35

(012)

Bauart und Funktion:
elektrisch betätigtes Kolbenschieber-ventil. nach Zuschalten der Spannung wird das ventil umgesteuert.

Technische Daten:
arbeitsdruck: 2,5 bis 8 bar
temperaturbereich: –10 °C bis +70 °C
 Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert und Kunststoff, dichtungen: nbR und POM,  
  innenteile: aluminium,  Stahl rostfrei und Messing

5/2-, 5/3-Wege-Magnetventil, ohne Stecker,  Serie M-20

5/2-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

...0710, ...0720 ...0730, ...0740

Kopie von 05_01_Druckluftsteuerung.indd   9 23.03.2011   11:46:12
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Bezeichnung Gewinde
Nennweite Durchfluss Leistungs-

aufnahme
Bestell-Nr.

mm Nl/min 755100... €

Mittelstellung  
geschlossen

M5 3 220 24 v dC ...0750 95,20

Mittelstellung  
geschlossen

M5 3 220 230 v/50–60Hz ...0760 95,20

Mittelstellung  
entlüftet

M5 3 220 24 v dC ...0770 95,20

Mittelstellung  
entlüftet

M5 3 220 230 v/50–60Hz ...0780 95,20

(012)

Bezeichnung
Gewinde Nennweite Durchfluss Leistungs-

aufnahme
Bestell-Nr.

Zoll mm Nl/min 755100... €

rastende  
Handnotbetäti gung

G 1/8 5 660 12 v dC, 1 W ...0790 42,00

tastende  
Handnotbetäti gung

G 1/8 5 660 12 v dC, 1 W ...0800 42,00

(012)

Bauart und Funktion:
elektrisch betätigtes Kolbenschieber-ventil. nach Zuschalten der Spannung wird das ventil 
umgesteuert.

Technische Daten:
arbeitsdruck: 2 bis 8 bar
 temperaturbereich: –5 °C bis +50 °C
 Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert und Pa-GF, dichtungen: nbR und PuR,  
  innenteile: aluminium, Messing und  POM

5/3-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

Magnetventil G 1/8" ohne Stecker,  
3/2-, 2 x 3/2-,  5/2-, 5/3- Wege, Serie BM 01

3/2-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

...0750, ...0760

...0790, ...0800

...0770, ...0780

Bezeichnung
Gewinde Nennweite Durchfluss Leistungs-

aufnahme
Bestell-Nr.

Zoll mm Nl/min 755100... €

geschlossen,  rastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 650 24 v dC, 1 W ...0810 74,50

geschlossen,  tastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 650 24 v dC, 1 W ...0820 74,50

offen, rastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 550 24 v dC, 1 W ...0830 74,50

offen, tastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 550 24 v dC, 1 W ...0840 74,50

offen/ geschlossen,  rastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 580 24 v dC, 1 W ...0850 76,00

offen/ geschlossen,  tastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 580 24 v dC, 1 W ...0860 76,00

(012)

2 x 3/2-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

...0810, ...0820 ...0830, ...0840 ...0850, ...0860

Spulen, Stecker 
 ab Seite 5/45
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Bezeichnung
Gewinde Nennweite Durchfluss Leistungs-

aufnahme
Bestell-Nr.

Zoll mm Nl/min 755100... €

Luftfeder,  rastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 780 24 v dC, 1 W ...0870 44,50

Luftfeder,  tastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 780 24 v dC, 1 W ...0880 44,50

mechanische  Feder, rastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 800 24 v dC, 1 W ...0890 45,10

mechanische  Feder, tastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 800 24 v dC, 1 W ...0900 45,10

Impulsventil,  rastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 790 24 v dC, 1 W ...0910 59,50

Impulsventil,  tastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 790 24 v dC, 1 W ...0920 59,50

(012)

Bezeichnung
Gewinde Nennweite Durchfluss Leistungs-

aufnahme
Bestell-Nr.

Zoll mm Nl/min 755100... €

Mittelstellung  geschlossen,  rastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 690 24 v dC, 1 W ...0930 74,00

Mittelstellung  geschlossen,  tastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 690 24 v dC, 1 W ...0940 74,00

Mittelstellung  entlüftet,  rastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 670 24 v dC, 1 W ...0950 74,00

Mittelstellung  entlüftet,  tastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 670 24 v dC, 1 W ...0960 74,00

Mittelstellung  belüftet, rastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 1030 24 v dC, 1 W ...0970 74,00

Mittelstellung  belüftet, tastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 1030 24 v dC, 1 W ...0980 74,00

(012)

5/2-Wege-Magnetventil

2 x 5/3-Wege-Magnetventil

...0870, ...0880

...0930, ...0940

...0890, ...0900

...0950, ...0960

...0910, ...0920

...0970, ...0980

Bezeichnung
Gewinde Nennweite Durchfluss Leistungs-

aufnahme
Bestell-Nr.

Zoll mm Nl/min 755100... €

mechanische  Feder, rastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 800 24 v dC, 1 W ...0990 53,00
mechanische  Feder, tastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 800 24 v dC, 1 W ...1000 53,00

bistabil, rastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 790 24 v dC, 1 W ...1010 76,80
bistabil, tastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 790 24 v dC, 1 W ...1020 76,80

(012)

Bauart und Funktion:
elektrisch betätigtes Kolbenschieber-ventil. nach Zuschalten der Spannung wird das ventil umgesteuert.

Technische Daten:
arbeitsdruck: –0,95 bis 8 bar
 temperaturbereich: –5 °C bis +50 °C
 Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert und Pa-GF, dichtungen: nbR und PuR, innenteile: aluminium, Messing und  POM

Magnetventil G 1/8", ohne Stecker,  
5/2-, 5/3- Wege mit externer Steuerluft, Serie BME-01

5/2-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

...0990, ...1000 ...1010, ...1020

Kopie von 05_01_Druckluftsteuerung.indd   11 23.03.2011   11:46:17
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Bezeichnung
Gewinde Nennweite Durchfluss Leistungs-

aufnahme
Bestell-Nr.

Zoll mm Nl/min 755100... €

Mittelstellung  geschlossen,  rastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 690 24 v dC, 1 W ...1025 90,80
Mittelstellung  geschlossen,  tastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 690 24 v dC, 1 W ...1030 90,80

Mittelstellung  entlüftet,  rastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 670 24 v dC, 1 W ...1040 89,80
Mittelstellung  entlüftet,  tastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 670 24 v dC, 1 W ...1050 89,80
Mittelstellung  belüftet, rastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 1030 24 v dC, 1 W ...1060 89,90
Mittelstellung  belüftet, tastende  Handnotbetäti gung G 1/8 5 1030 24 v dC, 1 W ...1070 89,90

(012)

5/3-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

...1025, ...1030 ...1040, ...1050 ...1060, ...1070

Bauart und Funktion:
elektrisch betätigtes Kolbenschieber-ventil. nach Zuschalten der Spannung wird das ventil umgesteuert.

Technische Daten:
nennweite: 6 mm
 durchfluss: 750 nl/min
 temperaturbereich: –10 °C bis +70 °C
 Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert, dichtungen: nbR und POM, innenteile: aluminium,  
  Stahl rostfrei und  Messing
 Schutzart: iP 65 nach en 60529

Magnetventil G 1/8", ohne Stecker, Serie M-05

Bezeichnung Rückstellung
Anschluss Arbeitsdruck Leistungs-

aufnahme
Bestell-Nr.

Zoll bar 755100... €

normal offen luftfeder G 1/8 2 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1100 62,25
normal offen luftfeder G 1/8 2 bis 10 230 v aC, 7/4 va ...1110 62,25
normal offen mechanische  Feder G 1/8 3 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1140 63,25
normal offen mechanische  Feder G 1/8 3 bis 10 230 v aC, 7/4 va ...1150 63,25

normal  geschlossen luftfeder G 1/8 2 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1080 62,25
normal  geschlossen luftfeder G 1/8 2 bis 10 230 v aC, 7/4 va ...1090 62,25
normal  geschlossen mechanische  Feder G 1/8 3 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1120 63,25
normal  geschlossen mechanische  Feder G 1/8 3 bis 10 230 v aC, 7/4 va ...1130 63,25

Impulsventil,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/8 2 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1160 90,70
Impulsventil,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/8 2 bis 10 230 v aC, 7/4 va ...1170 90,70

externe  Steuerluft mechanische  Feder G 1/8 0 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1180 71,75
externe  Steuerluft mechanische  Feder G 1/8 0 bis 10 230 v aC, 7/4 va ...1190 71,75

externe  Steuerluft,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/8 0 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1200 107,70
externe  Steuerluft,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/8 0 bis 10 230 v aC, 7/4 va ...1210 107,70

(012)

3/2-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

...1080, ...1090 ...1100, ...1110 ...1120, ...1130 ...1140, ...1150 ...1160, ...1170 ...1180, ...1190 ...1200, ...1210

Spulen, Stecker
 ab Seite 5/45
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Bezeichnung Rückstellung
Anschluss Arbeitsdruck Leistungs-

aufnahme
Bestell-Nr.

Zoll bar 755100... €

monostabil luftfeder G 1/8 2 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1220 69,95
monostabil luftfeder G 1/8 2 bis 10 230 v aC, 7/4 va ...1230 69,95
monostabil mechanische  Feder G 1/8 3 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1240 71,00
monostabil mechanische  Feder G 1/8 3 bis 10 230 v aC, 7/4 va ...1250 71,00

monostabil,  Steuerhilfsluft luftfeder G 1/8 0 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1340 70,50
monostabil,  Steuerhilfsluft luftfeder G 1/8 0 bis 10 230 v aC, 7/4 va ...1350 70,50

Impulsventil,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/8 2 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1260 95,50
Impulsventil,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/8 2 bis 10 230 v aC, 7/4 va ...1270 95,50

Impulsventil,  Steuerhilfsluft,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/8 0 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1360 112,50
Impulsventil,  Steuerhilfsluft,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/8 0 bis 10 230 v aC, 7/4 va ...1370 112,50

(012)

5/2-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

...1220, ...1340, 
...1230, ...1350 

...1240, ...1250 ...1260, ...1270 ...1360, ...1370

Bezeichnung
Anschluss Arbeitsdruck Leistungs- 

auf nahme
Bestell-Nr.

Zoll bar 755100... €

Mittelstellung  geschlossen G 1/8 3 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1280 120,00
Mittelstellung  geschlossen G 1/8 3 bis 10 230 v aC, 7/4 va ...1290 120,00

Mittelstellung  entlüftet G 1/8 3 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1300 120,00
Mittelstellung  entlüftet G 1/8 3 bis 10 230 v aC, 7/4 va ...1310 120,00
Mittelstellung  belüftet G 1/8 3 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1320 121,05
Mittelstellung  belüftet G 1/8 3 bis 10 230 v aC, 7/4 va ...1330 121,05

(012)

Bauart und Funktion:
elektrisch betätigtes Kolbenschieber-ventil. nach Zuschalten der Spannung wird das ventil umgesteuert.

Technische Daten:
 nennweite: 7 mm
 temperaturbereich: –5 °C bis +60 °C
 leistungsaufnahme: 24 v dC, 1 W
 Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert und Pa-GF, dichtungen: nbR und PuR,  
 innenteile: aluminium, Messing und  POM
 Schutzart: iP 65 nach en 60529

5/3-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

Magnetventil G 1/4", ohne Stecker, Serie BM- 02

...1280, ...1290 ...1300, ...1310 ...1320, ...1330

Bezeichnung Rückstellung
Anschluss Durchfluss Bestell-Nr.

Zoll Nl/min 755100... €

geschlossen,  rastende  Handnotbetätigung – G 1/4 1090 ...1380 43,20
geschlossen,  tastende  Handnotbetätigung – G 1/4 1090 ...1390 43,20

offen, rastende  Handnotbetätigung luftfeder G 1/4 920 ...1400 43,20
offen, tastende  Handnotbetätigung luftfeder G 1/4 920 ...1410 43,20

(012)

3/2-Wege-Magnetventil, ohne Stecker
Technische Daten:
nennweite: 8 mm
arbeitsdruck: 2 bis 8 bar

...1380, ...1390 ...1400, ...1410
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Bezeichnung Rückstellung
Anschluss Durchfluss Bestell-Nr.

Zoll Nl/min 755100... €

geschlossen,  rastende  Handnotbetätigung – G 1/4 1050 ...1420 82,30
geschlossen,  tastende  Handnotbetätigung – G 1/4 1050 ...1430 82,30

offen, rastende  Handnotbetätigung luftfeder G 1/4 1030 ...1440 82,30
offen, tastende  Handnotbetätigung luftfeder G 1/4 1030 ...1450 82,30

offen/geschlossen,  rastende  Handnotbetätigung luftfeder G 1/4 nC 1050,  nO 920 ...1460 82,30
offen/geschlossen,  tastende  Handnotbetätigung luftfeder G 1/4 nC 1050,  nO 920 ...1470 82,30

(012)

Bezeichnung Rückstellung
Anschluss Durchfluss Druckbereich Bestell-Nr.

Zoll Nl/min bar 755100... €

monostabil,  rastende  Handnotbetäti gung luftfeder G 1/4 1700 2 bis 8 ...1480 54,70
monostabil,  rastende  Handnotbetäti gung mechanische  Feder G 1/4 1600 3 bis 8 ...1500 55,80
monostabil,  tastende  Handnotbetäti gung luftfeder G 1/4 1700 2 bis 8 ...1490 54,70
monostabil,  tastende  Handnotbetäti gung mechanische  Feder G 1/4 1600 3 bis 8 ...1510 55,80

Impulsventil,  bistabil rastende  Handnotbetäti gung elektrischer  Magnet G 1/4 1540 2 bis 8 ...1520 76,50
Impulsventil,  bistabil tastende  Handnotbetäti gung elektrischer  Magnet G 1/4 1540 2 bis 8 ...1530 76,50

(012)

Bezeichnung
Anschluss Durchfluss Druckbereich Bestell-Nr.

Zoll Nl/min bar 755100... €

Mittelstellung  geschlossen,  rastende  Handnotbetätigung G 1/4 1300 3 bis 8 ...1540 87,50
Mittelstellung  geschlossen,  tastende  Handnotbetätigung G 1/4 1300 3 bis 8 ...1550 87,50

Mittelstellung  entlüftet, rastende  Handnotbetätigung G 1/4 1470 3 bis 8 ...1560 87,50
Mittelstellung  entlüftet, tastende  Handnotbetätigung G 1/4 1470 3 bis 8 ...1570 87,50
Mittelstellung  belüftet, rastende  Handnotbetätigung G 1/4 1660 3 bis 8 ...1580 87,50
Mittelstellung  belüftet, tastende  Handnotbetätigung G 1/4 1660 3 bis 8 ...1590 87,50

(012)

2 x 3/2-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

5/2-Wege-Magnetventil

2 x 5/3-Wege-Magnetventil

Technische Daten:
arbeitsdruck: 2 bis 8 bar

...1420, ...1430

...1480, ...1490

...1540, ...1550

...1440, ...1450

...1500, ...1510

...1560, ...1570

...1460, ....1470

...1520, ...1530

...1580, ...1590

Spulen, Stecker
 ab Seite 5/45

Kopie von 05_01_Druckluftsteuerung.indd   14 23.03.2011   11:46:24



5/15

D
ru

ck
lu

ft
- 

st
eu

er
un

g
5|

|MaGnetventile OHne SteCKeR|

Bezeichnung
Anschluss Durchfluss Bestell-Nr.

Zoll Nl/min 755100... €

Mittelstellung  geschlossen, rastende  Handnotbetätigung G 1/4 1300 ...1640 115,10
Mittelstellung  geschlossen, tastende  Handnotbetätigung G 1/4 1300 ...1650 115,10

Mittelstellung entlüftet,  rastende  Handnotbetätigung G 1/4 1470 ...1660 115,10
Mittelstellung entlüftet,  tastende  Handnotbetätigung G 1/4 1470 ...1670 115,10
Mittelstellung belüftet,  rastende  Handnotbetätigung G 1/4 1660 ...1680 115,10
Mittelstellung belüftet,  tastende  Handnotbetätigung G 1/4 1660 ...1690 115,10

(012)

2 x 5/3-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

...1640, ...1650 ...1660, ...1670 ...1680, ...1690

Bezeichnung Rückstellung
Anschluss Durchfluss Bestell-Nr.

Zoll Nl/min 755100... €

externe Steuerluft,  rastende  Handnotbetätigung mechanische Feder G 1/4 1600 ...1600 69,10
externe Steuerluft,  tastende  Handnotbetätigung mechanische Feder G 1/4 1600 ...1610 69,10

bistabil, externe  Steuerluft, rastende  Handnotbetätigung elektrischer Magnet G 1/4 1540 ...1620 104,10
bistabil, externe  Steuerluft, tastende  Handnotbetätigung elektrischer Magnet G 1/4 1540 ...1630 104,10

(012)

Bauart und Funktion:
elektrisch betätigtes Kolbenschieber-ventil. nach Zuschalten der Spannung wird das ventil umgesteuert.

Technische Daten:
nennweite: 7 mm
 druckbereich: 0,95 bis 8 bar
 temperaturbereich: –5 °C bis +60 °C
 leistungsaufnahme: 24 v dC, 1 W
 Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert und Pa-GF, dichtungen: nbR und PuR,  
 innenteile: aluminium, Messing und  POM
 Schutzart: iP 65 nach en 60529

5/2-, 5/3-Wege-Magnetventil G 1/4", ohne 
Stecker, mit externer Steuerluft, Serie BME-02

5/2-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

...1600, ...1620 ...1610, ...1630
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ig

	ab Seite 5/54

|GRundPlatten|
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Bezeichnung Rückstellung
Anschluss Arbeitsdruck Leistungs-

aufnahme
Bestell-Nr.

Zoll bar 755100... €

normal offen luftfeder G 1/4 1,5 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1720 74,20
normal offen luftfeder G 1/4 1,5 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...1730 74,20
normal offen mechanische  Feder G 1/4 2,5 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1760 76,80
normal offen mechanische  Feder G 1/4 2,5 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...1770 76,80

normal  geschlossen luftfeder G 1/4 1,5 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1700 74,20
normal  geschlossen luftfeder G 1/4 1,5 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...1710 74,20
normal  geschlossen mechanische  Feder G 1/4 2,5 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1740 76,80
normal  geschlossen mechanische  Feder G 1/4 2,5 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...1750 76,80

Impulsventil,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/4 1,5 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1780 103,30
Impulsventil,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/4 1,5 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...1790 103,30

externe  Steuerluft mechanische  Feder G 1/4 0,0 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1800 87,40
externe  Steuerluft mechanische  Feder G 1/4 0,0 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...1810 87,40

bistabil, externe  Steuerluft elektrischer  Magnet G 1/4 0,0 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1820 124,50
bistabil, externe  Steuerluft elektrischer  Magnet G 1/4 0,0 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...1830 124,50

(012)

Bauart und Funktion:
elektrisch betätigtes Kolbenschieber-ventil. nach Zuschalten der Spannung wird das ventil 
umgesteuert.

Technische Daten:
 nennweite: 9 mm
 durchfluss: 1580 nl/min
 temperaturbereich: –10 °C bis +70 °C
 Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert und Pa-GF, dichtungen: nbR und POM,  
  innenteile: aluminium, Stahl  rostfrei und Messing
 Schutzart: iP 65 nach en 60529

Magnetventil G 1/4", ohne Stecker,  
Serie M-07

3/2-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

...1700, ...1710 ...1720, ...1730 ...1740, ...1750 ...1760, ...1770 ...1780, ...1790 ...1800, ...1810 ...1820, ...1830

Bezeichnung Rückstellung
Anschluss Arbeitsdruck Leistungs-

aufnahme
Bestell-Nr.

Zoll bar 755100... €

monostabil luftfeder G 1/4 1,5 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1840 84,80
monostabil luftfeder G 1/4 1,5 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...1850 84,80
monostabil mechanische  Feder G 1/4 2,5 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1860 87,10
monostabil mechanische  Feder G 1/4 2,5 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...1870 87,10

monostabil,  Steuerhilfsluft luftfeder G 1/4 0,0 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1900 97,70
monostabil,  Steuerhilfsluft luftfeder G 1/4 0,0 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...1910 97,70

Impulsventil,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/4 2,0 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1880 111,10
Impulsventil,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/4 2,0 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...1890 111,10

Impulsventil,  Steuerhilfsluft,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/4 0,0 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...1920 132,30
Impulsventil,  Steuerhilfsluft,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/4 0,0 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...1930 132,30

(012)

5/2-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

...1840, ...1900, 
...1850, ...1910

...1860, ...1870 ...1880, ...1890 ...1920, ...1930
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|MaGnetventile OHne SteCKeR|

Magnetventil G 1/2", ohne Stecker, Serie M-22
Bauart und Funktion:
elektrisch betätigtes Kolbenschieber-ventil. nach Zuschalten der Spannung wird das ventil umgesteuert.

Technische Daten:
 nennweite: 14 mm
durchfluss: 3300 nl/min
 temperaturbereich: –10 °C bis +70 °C

Bezeichnung Rückstellung
Anschluss Arbeitsdruck Leistungs-

aufnahme
Bestell-Nr.

Zoll bar 755100... €

normal offen luftfeder G 1/2 1 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...2020 135,50
normal offen luftfeder G 1/2 1 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...2030 135,50
normal offen mechanische  Feder G 1/2 2 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...2060 143,80
normal offen mechanische  Feder G 1/2 2 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...2070 143,80

normal  geschlossen luftfeder G 1/2 1 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...2000 135,50
normal  geschlossen luftfeder G 1/2 1 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...2010 135,50
normal  geschlossen mechanische  Feder G 1/2 2 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...2040 143,80
normal  geschlossen mechanische  Feder G 1/2 2 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...2050 143,80

Impulsventil,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/2 1 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...2080 182,40
Impulsventil,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/2 1 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...2090 182,40

externe  Steuerluft mechanische  Feder G 1/2 0 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...2100 156,00
externe  Steuerluft mechanische  Feder G 1/2 0 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...2110 156,00

bistabil, externe  Steuerluft elektrischer  Magnet G 1/2 0 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...2120 206,90
bistabil, externe  Steuerluft elektrischer  Magnet G 1/2 0 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...2130 206,90

(012)

3/2-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

...2000, ...2010 ...2020, ...2030 ...2040, ...2050 ...2060, ...2070 ...2080, ...2090 ...2100, ...2110 ...2120, ...2130

Bezeichnung

Anschluss Arbeitsdruck Leistungs- 
auf nahme

Bestell-Nr.

Zoll bar 755100... €

Mittelstellung  geschlossen G 1/4 3 bis 10 bar 24 v dC, 4,2 W ...1940 141,80
Mittelstellung  geschlossen G 1/4 3 bis 10 bar 230 v aC, 7/4 W ...1950 141,80

Mittelstellung  entlüftet G 1/4 3 bis 10 bar 24 v dC, 4,2 W ...1960 141,80
Mittelstellung  entlüftet G 1/4 3 bis 10 bar 230 v aC, 7/4 W ...1970 141,80
Mittelstellung  belüftet G 1/4 3 bis 10 bar 24 v dC, 4,2 W ...1980 142,80
Mittelstellung  belüftet G 1/4 3 bis 10 bar 230 v aC, 7/4 W ...1990 142,80

(012)

5/3-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

Bezeichnung
Anschluss Arbeitsdruck Leistungs- 

auf nahme
Bestell-Nr.

Zoll bar 755100... €

Mittelstellung  geschlossen G 1/2 3 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...2240 238,90
Mittelstellung  geschlossen G 1/2 3 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...2260 238,90

Mittelstellung  entlüftet G 1/2 3 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...2250 238,90
Mittelstellung  entlüftet G 1/2 3 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...2270 238,90

(012)

5/3-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

...2240, ...2250 ...2260, ...2270
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|MaGnetventile OHne SteCKeR|

Bezeichnung Rückstellung
Anschluss Arbeitsdruck Leistungs-

aufnahme
Bestell-Nr.

Zoll bar 755100... €

monostabil luftfeder G 1/2 1 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...2140 168,40
monostabil luftfeder G 1/2 1 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...2150 168,40
monostabil mechanische  Feder G 1/2 2 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...2160 171,60
monostabil mechanische  Feder G 1/2 2 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...2170 171,60

Impulsventil,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/2 1 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...2180 215,40
Impulsventil,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/2 1 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...2190 215,40

monostabil,  Steuerhilfsluft luftfeder G 1/2 0 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...2200 171,60
monostabil,  Steuerhilfsluft luftfeder G 1/2 0 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...2210 171,60

Impulsventil,  Steuerhilfsluft,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/2 0 bis 10 24 v dC, 4,2 W ...2220 215,40
Impulsventil,  Steuerhilfsluft,  bistabil elektrischer  Magnet G 1/2 0 bis 10 230 v aC, 7/4 W ...2230 215,40

(012)

5/2-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

...2140, ...2200, 
...2150, ...2210

...2160, ...2170 ...2180, ...2190 ...2220, ...2230

Bezeichnung
Arbeitsdruck Leistungs- 

auf nahme
Bestell-Nr.

bar 755100... €

Mittelstellung  geschlossen 3 bis 8 24 v dC, 4,2 W ...2320 102,50
Mittelstellung  geschlossen 3 bis 8 230 v aC, 7/4 W ...2330 102,50

Mittelstellung offen 3 bis 8 24 v dC, 4,2 W ...2340 102,50
Mittelstellung offen 3 bis 8 230 v aC, 7/4 W ...2350 102,50

(012)

5/3-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

...2320, ...2330 ...2340, ...2350

Bauart und Funktion:
elektrisch betätigtes Kolbenschieber-ventil. nach Zuschalten der Spannung wird das ventil 
umgesteuert.

Technische Daten:
 nennweite: 4 mm
 durchfluss: 360 nl/min
Gewinde: G 1/8" bei anschluss 2 und 4
Flansch-anschluss bei anschluss 1, 3, 5
 temperaturbereich: –10 °C bis +70 °C
 Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert und Kunststoff, dichtungen: nbR und POM, 
  innenteile: aluminium, Stahl rostfrei und Messing
 Schutzart: iP 65 nach en 60529

Magnetventil G 1/8", ohne Stecker,  
Serie MF-04

Bezeichnung Rückstellung
Arbeitsdruck Leistungs-

aufnahme
Bestell-Nr.

bar 755100... €

monostabil luftfeder 2,5 bis 8 24 v dC, 4,2 W ...2280 54,60
monostabil luftfeder 2,5 bis 8 230 v aC, 7/4 W ...2290 54,60

Impulsventil,  bistabil elektrischer Magnet 2,5 bis 8 24 v dC, 4,2 W ...2300 95,10
Impulsventil,  bistabil elektrischer Magnet 2,5 bis 8 230 v aC, 7/4 W ...2310 95,10

(012)

5/2-Wege-Magnetventil, ohne Stecker

...2280, ...2290 ...2300, ...2310
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|PneuMatiK-ventile G 1/8", SeRie P-05|

Bezeichnung
Nennweite

Rückstellung
Arbeitsdruck Bestell-Nr.

mm bar 755100... €

monostabil 6 luftfeder 2 bis 10 ...2360 32,05
monostabil 6 mechanische Feder 1 bis 10 ...2370 32,95

Impulsventil,  bistabil 6 elektrischer Magnet 0 bis 10 ...2380 39,40
Impulsventil,  bistabil, 

einseitig  dominant
6 elektrischer Magnet 0 bis 10 ...2390 47,45

(012)

Bezeichnung
Nennweite

Rückstellung
Arbeitsdruck Bestell-Nr.

mm bar 755100... €

monostabil 6 luftfeder 2 bis 10 ...2400 42,35
monostabil 6 mechanische Feder 0 bis 10 ...2410 44,00

Impulsventil,  bistabil 6 elektrischer Magnet 0 bis 10 ...2420 48,65
Impulsventil,  bistabil, 

einseitig  dominant
6 elektrischer Magnet 0 bis 10 ...2430 55,50

(012)

Bezeichnung
Nennweite Arbeitsdruck Bestell-Nr.

mm bar 755100... €

Mittelstellung, gesperrt 5 0 bis 10 ...2440 59,40
Mittelstellung, entlüftet 5 0 bis 10 ...2450 59,40
Mittelstellung, belüftet 5 0 bis 10 ...2460 59,40

(012)

Bauart und Funktion:
Pneumatisch betätigtes Kolbenschieber-ventil. durch druckbeaufschlagung wird das ventil umgesteuert.

Technische Daten:
durchfluss:
 750 nl/min (...2360 bis ...2430)
 650 nl/min (...2440 bis ...2460)
 temperaturbereich: –10 °C bis +70 °C
 Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert, dichtungen: nbR und POM,  
  innenteile: aluminium, Stahl rostfrei und  Messing

Pneumatik-Ventil G 1/8", Serie P-05

3/2-Wege-Pneumatik-Ventil

5/2-Wege-Pneumatik-Ventil

5/3-Wege-Pneumatik-Ventil

...2360

...2400

...2440

...2370

...2410

...2450

...2380

...2420

...2460

...2390

...2430
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|PneuMatiK-ventile G 1/4", SeRie P-07|

Bauart und Funktion:
Pneumatisch betätigtes Kolbenschieber-ventil. durch druckbeaufschlagung wird das ventil umgesteuert.

Technische Daten:
 nennweite: 9 mm
 temperaturbereich: –10 °C bis +70 °C
durchfluss:
1580 nl/min (...2470 bis ...2540)
1300 nl/min (...2550 bis ...2570)
 Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert, dichtungen: nbR und POM,  
  innenteile: aluminium, Stahl rostfrei und  Messing

Pneumatik-Ventil G 1/4", Serie P-07

Bezeichnung Rückstellung
Arbeitsdruck Bestell-Nr.

bar 755100... €

monostabil luftfeder 1,5 bis 10 ...2470 38,05
monostabil mechanische Feder 1,0 bis 10 ...2480 40,50

Impulsventil,  bistabil elektrischer Magnet 0,0 bis 10 ...2490 48,50

Impulsventil,  bistabil, einseitig  dominant elektrischer Magnet 0,0 bis 10 ...2500 56,20

(012)

Bezeichnung Rückstellung
Arbeitsdruck Bestell-Nr.

bar 755100... €

monostabil luftfeder 1,5 bis 10 ...2510 49,70
monostabil mechanische Feder 0,0 bis 10 ...2520 54,00

Impulsventil,  bistabil elektrischer Magnet 0,0 bis 10 ...2530 57,45

Impulsventil,  bistabil, einseitig  dominant elektrischer Magnet 0,0 bis 10 ...2540 60,80

(012)

Bezeichnung
Arbeitsdruck Bestell-Nr.

bar 755100... €

Mittelstellung, gesperrt 0 bis 10 ...2550 67,15
Mittelstellung, entlüftet 0 bis 10 ...2560 67,15
Mittelstellung, belüftet 0 bis 10 ...2570 67,15

(012)

3/2-Wege-Pneumatik-Ventil

5/2-Wege-Pneumatik-Ventil

5/3-Wege-Pneumatik-Ventil

...2470

...2510

...2550

...2480

...2520

...2560

...2490

...2530

...2570

...2500

...2540
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|PneuMatiK-ventile G 1/2", SeRie P-12|

Bezeichnung Rückstellung
Arbeitsdruck Bestell-Nr.

bar 755100... €

monostabil luftfeder 1 bis 10 ...2580 96,10
monostabil mechanische Feder 0 bis 10 ...2590 100,70

Impulsventil, bistabil elektrischer Magnet 0 bis 10 ...2600 100,70
Impulsventil, bistabil,  einseitig dominant elektrischer Magnet 0 bis 10 ...2610 126,60

(012)

Bezeichnung Rückstellung
Arbeitsdruck Bestell-Nr.

bar 755100... €

monostabil luftfeder 1 bis 10 ...2620 130,40
monostabil mechanische Feder 0 bis 10 ...2630 135,20

Impulsventil, bistabil elektrischer Magnet 0 bis 10 ...2640 135,20
Impulsventil, bistabil,  einseitig dominant elektrischer Magnet 0 bis 10 ...2650 159,10

(012)

Bauart und Funktion:
Pneumatisch betätigtes Kolbenschieber-ventil. durch druckbeaufschlagung wird das ventil umgesteuert.
der druck kann wahlweise bei 1 (Ruhestellung geschlossen) oder bei 3 (Ruhestellung geöffnet)  
ange schlossen werden.

Technische Daten:
nennweite: 14 mm
durchfluss: 3300 nl/min
 temperaturbereich: –10 °C bis +70 °C
Werkstoffe: Gehäuse: aluminium eloxiert, dichtungen: nbR und POM,  
  innenteile: aluminium, Stahl rostfrei

Pneumatik-Ventil G 1/2", Serie P-12

3/2-Wege-Pneumatik-Ventil

5/2-Wege-Pneumatik-Ventil

...2580

...2620

...2590

...2630

...2600

...2640

...2610

...2650

Bezeichnung
Arbeitsdruck Bestell-Nr.

bar 755100... €

Mittelstellung, gesperrt 0 bis 10 ...2660 159,10
Mittelstellung, entlüftet 0 bis 10 ...2670 159,10
Mittelstellung, belüftet 0 bis 10 ...2680 162,10

(012)

5/3-Wege-Pneumatik-Ventil

...2660 ...2670 ...2680

Kopie von 05_01_Druckluftsteuerung.indd   21 23.03.2011   11:46:34



5/22

D
ru

ck
lu

ft
- 

st
eu

er
un

g
5|

|NAMUR-VeNtile, SeRie  KN-05|

Bezeichnung Rückstellung
Leistungs
aufnahme

BestellNr.
755100... €

monostabil,  Ruhestellung  geschlossen mechanische Feder 24 V DC, 4,2 W ...2690 68,00
monostabil,  Ruhestellung  geschlossen mechanische Feder 230 V AC, 7/4 W ...2700 68,00

(012)

3/2-Wege-NAMUR-Ventil, ohne Stecker,  
Serie  KN-05

Bauart und Funktion:
elektrisch betätigtes Kolbenschieber-Ventil für einfachwirkende Drehantriebe.  
einschalten durch Dauer signal.
Die Abluftrückführung erfolgt in den Federraum des Stellantriebs. 

Technische Daten:
|  Nennweite: 6 mm
|  temperaturbereich: –10 °C bis +70 °C
|  Anschluss: G 1/2" bei Anschluss 1 und 3; Flansch nach NAMUR bei Anschluss 2 und 3
|  Durchfluss: 780 Nl/min
|  Arbeitsdruck: 3 bis 10 bar
|  Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR, innenteile: Aluminium, Stahl rostfrei und 

Messing
|  Schutzart: iP 65 nach eN 60529

Bezeichnung Rückstellung
Durchfluss Arbeitsdruck

Leistungs aufnahme
BestellNr.

Nl/min bar 755100... €

monostabil luftfeder 900 3 bis 10 24 V DC, 4,2 W ...2710 69,60
monostabil luftfeder 900 3 bis 10 230 V AC, 7/4 W ...2720 69,60
monostabil mechanische  Feder 800 3 bis 10 24 V DC, 4,2 W ...2730 71,80
monostabil mechanische  Feder 800 3 bis 10 230 V AC, 7/4 W ...2740 71,80

bistabil elektrischer  Magnet 900 2 bis 10 24 V DC, 4,2 W ...2750 99,00
bistabil elektrischer  Magnet 900 2 bis 10 230 V AC, 7/4 W ...2760 99,00

(012)

Bauart und Funktion:
elektrisch betätigtes Kolbenschieber-Ventil für doppeltwirkende Drehantriebe. einschalten  
durch Dauersi gnal. 

Technische Daten:
|  Nennweite: 6 mm
|  temperaturbereich: –10 °C bis +70 °C
|  Anschluss: G 1/4" bei Anschluss 1, 3 und 5; Flansch nach NAMUR bei Anschluss 2 und 4
|  Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR, innenteile: Aluminium, Stahl rostfrei und 

Messing
|  Schutzart: iP 65 nach eN 60529

5/2-, 5/3-Wege-NAMUR-Ventil,  
ohne Stecker,  Serie KN-05

5/2-Wege-NAMUR-Ventil, ohne Stecker

...2710, ...2720 ...2730, ...2740 ...2750, ...2760
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	ab Seite 5/xxx

|DRoSSelPlAtteN  
FüR eiNFACh- UND DoPPelt- 

    WiRKeNDe DRehANtRieBe|
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|MiNi iSo-VeNtile, SeRie  V40/V41|

Bezeichnung
Durchfluss Arbeitsdruck

Leistungsauf nahme
BestellNr.

Nl/min bar 755100... €

Mittelstellung  geschlossen 900 3 bis 10 24 V DC, 4,2 W ...2770 116,70
Mittelstellung  geschlossen 900 3 bis 10 230 V AC, 7/4 W ...2780 116,70

Mittelstellung  entlüftet 680 3 bis 10 24 V DC, 4,2 W ...2790 116,70
Mittelstellung  entlüftet 680 3 bis 10 230 V AC, 7/4 W ...2800 116,70

(012)

5/3-Wege-NAMUR-Ventil, ohne Stecker

...2770, ...2780 ...2790, ...2800

2 x 3/2-, 5/2- und 5/3-Wegeventile, elektropneumatisch betätigt, iSo 15407-1/VDMA 24 563, 18 mm 

|  Kompakte, zuverlässige Konstruktion
|  Flexibles Grundplattensystem
|  System für Mehrfachdruck-Anwendungen
|  Zwei Kolbenschiebertechnologien
|  Gl-Kolbenschieber hartgedichtet (langlebig)
|  SS-Kolbenschieber weichgedichtet (hoher Durchfluss)
|  Gefasste Abluft und interne Steuerluftversorgung
|  einfacher Wechsel von interner zu externer Steuerluftversorgung
|  Ventilaustausch unter Druck möglich 

TECHNISCHE MERKMALE: 

Betriebsmedium:
Gefilterte Druckluft (40 µm), geölt oder ungeölt 

Wirkungsweise:
Gl-Kolbenschieber hartgedichtet, elektropneumatisch oder pneumatisch betätigt
SS-Kolbenschieber weichgedichtet, elektropneumatisch oder pneumatisch betätigt 

Max. Betriebsdruck: 10 bar
SS- und elektropneumatisch betätigte Gl-Ventile mit interner Steuerluftversorgung 16 bar 

elektropneumatisch betätigte Gl-Ventile mit externer Steuerluftversorgung und  
pneumatisch betätigte  Gl-Ventile
Steuerdrücke siehe tabellen 

Umgebungstemperatur:
–15 °C ... +50 °C Gl/SS elektropneumatisch und SS pneumatisch
–15 °C ... +80 °C Gl pneumatisch
Bei temperaturen unter +2 °C bitte luftbeschaffenheit beachten. 

Material:
| Gehäuse und Grundplatten: Aluminiumlegierung (Gl); Aluminium-Druckguss (SS) 
| Kolbenschieber und Buchse: Aluminium harteloxiert, teflonbeschichtet (Gl)  oder  
| Aluminiumlegierung mit hNBR-Dichtungen (SS)
| Plastikteile: PoM
| Statische Dichtungen: NBR 
| enddeckel und Schrauben: verzinkt
| Federn: edelstahl 

Spannungskennziffern:
Spannung: 24 V DC
Anzugs-/halteleistung: 1,2 W 

Abkürzungen:
NC: normal geschlossen
No: normal offen
Gl: Kolbenschieber hartgedichtet
SS: Kolbenschieber weichgedichtet
APB: Mittelstellung gesperrt
Coe: Mittelstellung entlüftet
CoP: belüftet
Vorsteuerentlüftung gesammelt und über Anschluss 14 entlüftet

Mini ISO-Ventil, Serie V40/V41
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|MiNi iSo-VeNtile, SeRie  V40/V41|

Funktion 2 x 3/ 2
Steuerluft 
ver sorgung

Betriebsdruck Steuerdruck BestellNr.
bar bar 755100... €

NC intern 2,5 ...10 – ...2810 96,50
NC extern 0,0 ... 10 1,7 +(0,35 x  Betriebsdruck) ...2820 96,50
NO intern 2,5 ... 10 – ...2830 96,50
NO extern 0,0 ... 10 1,7 +(0,35 x  Betriebsdruck) ...2840 96,50

NO/NC intern 2,5 ... 10 – ...2850 96,50
NO/NC extern 0,0 ... 10 1,7 +(0,35 x  Betriebsdruck) ...2860 96,50

(134)

2 x 3/2-Wege-Ventil, elektropneumatisch  
betätigt (Kolbenschieber weichgedichtet)
|  Durchfluss 610 l/min
|  Betätigung: elektrisch magnetisch/Feder

...2810 ...2820 ...2830

...2840 ...2850 ...2860

Funktion  2 x 3/2
Steuer luft 
ver sorgung Betäti gung 14 Betäti gung 12

Durch fluss Betriebs druck Steuer druck Bestell Nr.
l/min bar bar 755100... €

Gl intern Magnet luftfeder 570 1,0 ... 10 – ...2870 83,50
Gl extern Magnet luftfeder 570 –0,9 ... 16 1 ... 10 ...2890 83,50
Gl intern Magnet Magnet 570 2,0 ... 10 – ...2930 103,00
Gl extern Magnet Magnet 570 –0,9 ... 16 2 ... 10 ...2950 103,00
SS intern Magnet luftfeder 650 1,0 ... 10 – ...2880 73,00
SS extern Magnet Feder 650 –0,9 ... 10 1 ... 10 ...2900 73,00
SS intern Magnet Feder 650 2,0 ... 10 – ...2910 73,00
SS extern Magnet Magnet 650 –0,9 ... 10 2 ... 10 ...2920 73,00
SS intern Magnet Magnet 650 2,0 ... 10 – ...2940 96,50
SS extern Magnet Magnet 650 –0,9 ... 10 2 ... 10 ...2960 96,50

(134)

5/2-Wege-Ventil, elektropneumatisch betätigt

...2870, ...2880 ...2890, ...2900 ...2910

...2920 ...2930, ...2940 ...2950, ...2960
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	ab Seite 5/xxx

|PASSeNDe ANSChlUSSPlAtteN, VeRKettUNGS- 
     PlAtteN, GRUNDPlAtteN etC.|
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	ab Seite 5/xxx

|PASSeNDe SteCKeR UND SteCKVeRBiNDeR|
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|MiNi iSo-VeNtile, SeRie  V40/V41|

Kolbens chieber
techno logie Funktion 2  x 3/2

Steuerluft
versorgung

Durchfluss Betriebs druck Steuer druck BestellNr.
l/min bar bar 755100... €

Gl APB intern 610 2,0 ... 10 – ...2970 122,00
Gl APB extern 610 –0,9 ... 16 2 ... 10 ...2990 122,00
Gl Coe intern 610 2,0 ... 10 – ...3010 122,00
Gl Coe extern 610 –0,9 ... 16 2 ... 10 ...3030 122,00
Gl CoP intern 610 2,0 ... 10 – ...3050 122,00
SS APB intern 680 2,0 ... 10 – ...2980 107,00
SS APB extern 680 –0,9 ... 10 2 ...10 ...3000 107,00
SS Coe intern 680 2,0 ... 10 – ...3020 107,00
SS Coe extern 680 –0,9 ... 16 2 ... 10 ...3040 107,00
SS CoP intern 680 2,0 ... 10 – ...3060 107,00
SS CoP extern 680 –0,9 ... 10 2 ... 10 ...3070 107,00

(134)

Funktion 2 x  3/2 Betätigung  3/2
Durchfluss Betriebs druck Steuerdruck  BestellNr.

l/min bar bar 755100... €

NC luft/Feder 610 0 ... 10 1,7+(0,35 x  Betriebsdruck) ...3080 45,20
NO luft/Feder 610 0 ... 10 1,7+(0,35 x  Betriebsdruck) ...3090 45,20

NO/NC luft/Feder 610/610 0 ... 10 1,7+(0,35 x  Betriebsdruck) ...3100 45,20

(134)

5/3-Wege-Ventil, elektropneumatisch betätigt,  
bistabil

2 x 3/2-Wege-Ventil, pneumatisch betätigt  
(Kolbenschieber weichgedichtet)

...2970, ...2980

...3080

...2990, ...3000

...3090

...3010, ...3020

...3100

...3030, ...3040

...3050, ...3060 ...3070

Kolbens chieber
techno logie Betätigung  14 Betätigung  12

Durchfluss Betriebs druck Steuer druck BestellNr.
l/min bar bar 755100... €

Gl luft Feder 570 –0,9 ... 16 1,6 ... 16 ...3110 57,50
Gl luft luft 570 –0,9 ... 16 2,0 ... 16 ...3130 56,50
Gl luft Priorität luft 570 –0,9 ... 16 2,0 ... 16 ...3150 59,00
SS luft Feder 650 –0,9 ... 10 2,0 ... 10 ...3120 46,50
SS luft luft 650 –0,9 ... 10 2,0 ... 10 ...3140 45,20

(134)

5/2-Wege-Ventil, pneumatisch betätigt

...3110, ...3120 ...3130, ...3140, ...3150
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|MiNi iSo-VeNtile, SeRie  V44/V45|

Kolben 
s chieber

tech nologie
 

Funktion

 
Durchfluss

 
Betriebs druck Steuerdruck BestellNr.

l/min bar bar 755100... €

Gl APB 610 –0,9 ... 16 2 ... 16 ...3160 70,00
Gl Coe 610 –0,9 ... 16 2 ... 16 ...3180 70,00
Gl CoP 610 –0,9 ... 16 2 ... 16 ...3200 70,00
SS APB 680 –0,9 ... 10 2 ... 10 ...3170 58,00
SS Coe 680 –0,9 ... 10 2 ... 10 ...3190 58,00
SS CoP 680 –0,9 ... 10 2 ... 10 ...3210 58,00

(134)

5/3-Wege-Ventil, pneumatisch betätigt

...3160, ...3170 ...3180, ...3190

...3200, ...3210

2 x 3/2-, 5/2- und 5/3-Wegeventile, elektropneumatisch und pneumatisch betätigt, iSo 15407-1/
VDMA 24  563, 26 mm 

|  Kompakte, zuverlässige Konstruktion
|  Flexibles Grundplattensystem
|  System für Mehrfachdruck-Anwendungen
|  Umfangreiches Zubehör
|  Zwei Kolbenschiebertechnologien
|  Gl-Kolbenschieber hartgedichtet (langlebig)
|  SS-Kolbenschieber weichgedichtet (hoher Durchfluss)
|  Gefasste Abluft und interne Steuerluftversorgung
|  einfacher Wechsel von interner zu externer Steuerluftversorgung
|  Ventilaustausch unter Druck möglich 

TECHNISCHE MERKMALE 

Betriebsmedium:
Gefilterte Druckluft (40 µm), geölt oder ungeölt 

Wirkungsweise:
Gl-Kolbenschieber hartgedichtet, elektropneumatisch oder pneumatisch betätigt
SS-Kolbenschieber weichgedichtet, elektropneumatisch oder pneumatisch betätigt 

Betriebsdruck:
Details siehe tabelle 

Umgebungstemperatur:
–15 °C ... +50 °C Gl/SS elektropneumatisch und SS pneumatisch
–15 °C ... +80 °C Gl pneumatisch
Bei temperaturen unter +2 °C bitte luftbeschaffenheit beachten. 

Material:
|  Gehäuse und Grundplatten: Aluminium-Druckguss 
|  Kolbenschieber und Buchse: Aluminium harteloxiert, teflonbeschichtet (Gl) oder  

 Aluminiumlegierung mit hNBR-Dichtungen (SS)
|  Plastikteile: PoM
|  Statische Dichtungen: NBR 
|  enddeckel und Schrauben: verzinkt
|  Federn: edelstahl 

Spannungskennziffern:
Spannung: 24 V DC
Anzugs-/halteleistung: 1,2 W 

Abkürzungen:
NC: normal geschlossen
No: normal offen
Gl: Kolbenschieber hartgedichtet
SS: Kolbenschieber weichgedichtet
APB: Mittelstellung gesperrt
Coe: Mittelstellung entlüftet
CoP: belüftet

Mini ISO-Ventil, Serie V44/V45
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|MiNi iSo-VeNtile, SeRie  V44/V45|

Funktion  
2  x 3/2

Steuerluft  
versorgung

Vorsteuer
abluft

Durchfluss Betriebs druck Steuer druck BestellNr.
l/min bar bar 755100... €

NC intern gefasst* 1100 3–10 – ...3220 117,00
NC extern nicht gefasst 1100 0–10 1,5 +(0,5 x  Betriebsdruck) ...3230 117,00
NO intern gefasst* 1000 3–10 – ...3240 117,00
NO extern nicht gefasst 1000 0–10 1,5 +(0,5 x  Betriebsdruck) ...3250 117,00

NO/NC intern gefasst* 1000/1100 3–10 – ...3260 117,00
NO/NC extern nicht gefasst 1000/1100 0–10 1,5 +(0,5 x  Betriebsdruck) ...3270 117,00

(134)*Vorsteuerentlüftung gesammelt und über Anschluss 14 entlüftet

2 x 3/2-Wege-Ventil, elektropneumatisch  
betätigt (Kolbenschieber weichgedichtet)

...3220 ...3230 ...3240 ...3250

...3260 ...3270

Funktion   
2 x 3/2

Steuer luft 
ver sorgung

Vorsteu er
abluft Betäti gung 14 Betäti gung 12

Durch fluss Betriebs druck  Steuer druck  Bestell Nr.
l/min bar bar 755100... €

Gl intern gefasst* Magnet luftfeder 900 1–10 – ...3280 89,50
Gl extern nicht  gefasst Magnet luftfeder 900 –0,9–16 1,0–10 ...3290 89,50
Gl intern gefasst* Magnet Feder 900 1,6–10 – ...3300 89,50
Gl extern nicht  gefasst Magnet Feder 900 –0,9–16 1,6–10 ...3320 89,50
Gl intern gefasst* Magnet Magnet 900 2–10 – ...3340 111,00
Gl extern nicht  gefasst Magnet Magnet 900 –0,9–16 2,0–10 ...3360 111,00
SS intern gefasst* Magnet Feder 1200 2–10 – ...3310 75,00
SS extern nicht  gefasst Magnet Feder 1200 –0,9–10 2,0–10 ...3330 75,00
SS intern gefasst* Magnet Magnet 1200 2–10 – ...3350 103,00
SS extern nicht  gefasst Magnet Magnet 1200 –0,9–10 2,0–10 ...3370 103,00

(134)*Vorsteuerentlüftung gesammelt und über Anschluss 14 entlüftet

5/2-Wege-Ventil, elektropneumatisch betätigt

...3280 ...3290 ...3300, ...3310

...3320, ...3330 ...3340, ...3350 ...3360, ...3370

Auf Anfrage auch alternativ mit  
NPtF-Anschlüssen.
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|MiNi iSo-VeNtile, SeRie  V44/V45|

Funktion 2 x  3/2 Betätigung  3/2
Durchfluss Betriebs druck Steuerdruck BestellNr.

l/min bar bar 755100... €

NC luft/Feder 1100 0–10 1,7 +(0,5 x  Betriebsdruck) ...3500 59,50
NO luft/Feder 1000 0–10 1,7 +(0,5 x  Betriebsdruck) ...3510 59,50

NO/NC luft/Feder 1000/1100 0–10 1,7 +(0,5 x  Betriebsdruck) ...3520 59,50

(134)

Kolbens chieber
techno logie Betätigung  14 Betätigung  12

Durchfluss Betriebs druck Steuer druck BestellNr.
l/min bar bar 755100... €

Gl luft Feder 900 –0,9–16 1,6–16 ...3530 55,50
Gl luft luft 900 –0,9–16 2,0–16 ...3550 62,50
Gl luft Priorität luft 900 –0,9–16 2,0–16 ...3570 69,50
SS luft Feder 1200 –0,9–10 2,0–10 ...3540 45,20
SS luft luft 1200 –0,9–10 2,0–10 ...3560 49,40

(134)

2 x 3/2-Wege-Ventil, pneumatisch betätigt  
(Kolbenschieber weichgedichtet)

5/2-Wege-Ventil, pneumatisch betätigt

...3500

...3530, ...3540

...3510

...3550, ...3560

4 214 12

35
1

...3520

...3570

Kolbens chieber
techno logie Ventil funktion

Steuer luftver
sorgung Vorsteu erabluft

Durch fluss Betriebs druck Steuer druck Bestell Nr.
l/min bar bar 755100... €

Gl APB intern gefasst* 900 2,0–10 – ...3380 140,00
Gl APB extern nicht gefasst 900 –0,9–16 2,0–10 ...3400 140,00
Gl Coe intern gefasst* 900 2,0–10 – ...3420 140,00
Gl Coe extern nicht gefasst 900 –0,9–16 2,0–10 ...3440 140,00
Gl CoP intern gefasst* 900 2,0–10 – ...3460 140,00
Gl CoP extern nicht gefasst 900 –0,9–16 2,0–10 ...3480 140,00
SS APB intern gefasst* 1150 2,5–10 – ...3390 132,00
SS APB extern nicht gefasst 1150 –0,9–10 2,5–10 ...3410 132,00
SS Coe intern gefasst* 1150 2,5–10 – ...3430 132,00
SS Coe extern nicht gefasst 1150 –0,9–10 2,5–10 ...3450 132,00
SS CoP intern gefasst* 1150 2,5–10 – ...3470 132,00
SS CoP extern nicht gefasst 1150 –0,9–10 2,5–10 ...3490 132,00

(134)

5/3-Wege-Ventil, elektropneumatisch betätigt
Betätigung 14: Magnet
Betätigung 12: Magnet

...3380, ...3390 ...3400, ...3410 ...3420, ...3430 ...3440, ...3450

...3460, ...3470 ...3480, ...3490

*Vorsteuerentlüftung gesammelt und über Anschluss 14 entlüftet
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|MiNi iSo-VeNtile, SeRie  V44/V45|

Kolben
schieber

technologie
Ventil 

funk tion

 
Durchfluss Betriebs druck Steuerdruck  BestellNr.

l/min bar bar 755100... €

Gl APB 900 –0,9–16 2,0–16 ...3580 77,50
Gl Coe 900 –0,9–16 2,0–16 ...3600 77,50
Gl CoP 900 –0,9–16 2,0–16 ...3620 77,50
SS APB 1150 –0,9–10 2,5–10 ...3590 62,50
SS Coe 1150 –0,9–10 2,5–10 ...3610 62,50
SS CoP 1150 –0,9–10 2,5–10 ...3630 62,50

(134)

5/3-Wege-Ventil, pneumatisch betätigt

...3580, ...3590

4 2
1214

35
1

...3600, ...3610

4 2
1214

35
1

...3620, ...3630
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	ab Seite 5/xxx

|PASSeNDe ANSChlUSSPlAtteN, VeRKettUNGS- 
     PlAtteN, GRUNDPlAtteN etC.|
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	ab Seite 5/xxx

|PASSeNDe SteCKeR UND SteCKVeRBiNDeR|
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|KolBeNVeNtile 5/2-, 5/3-WeGe, iSo-StAR|

Betätigung Größe
Durchfluss Abluft 

rege lmodul Spannung
Betriebs druck BestellNr.

l/min bar 755100... €

elektrischer  Magnet/ Luftfeder iSo 1 1230 – 24 V DC, 1,5 W 1 ... 10 ...5040 113,00
elektrischer  Magnet/ Luftfeder iSo 1 1230 integriert 24 V DC, 1,5 W 1 ... 10 ...5050 113,00
elektrischer  Magnet/ Luftfeder iSo 2 2450 – 24 V DC, 1,5 W 1 ... 10 ...5060 118,00
elektrischer  Magnet/ Luftfeder iSo 2 2450 integriert 24 V DC, 1,5 W 1 ... 10 ...5070 138,00
elektrischer  Magnet/ Luftfeder iSo 3 4400 – 24 V DC, 1,5 W 1 ... 10 ...5080 143,00
elektrischer  Magnet/ Luftfeder iSo 1 1230 – 230 V AC, 8 VA 1 ... 10 ...5045 143,00
elektrischer  Magnet/ Luftfeder iSo 1 2450 integriert 230 V AC, 3 VA 1 ... 10 ...5075 161,00
elektrischer  Magnet/ Luftfeder iSo 2 4400 – 230 V AC, 2 W 1 ... 10 ...5085 161,00

elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 2 1230 – 24 V DC, 1,5 W 2 ... 10 ...5090 155,00
elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 1 1230 integriert 24 V DC, 1,5 W 2 ... 10 ...5100 155,00
elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 2 2450 – 24 V DC, 1,5 W 2 ... 10 ...5110 161,00
elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 2 2450 integriert 24 V DC, 1,5 W 2 ... 10 ...5120 161,00
elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 3 4400 – 24 V DC, 1,5 W 2 ... 10 ...5130 175,00
elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 1 1230 – 230 V AC, 1,5 W 2 ... 10 ...5095 175,00
elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 1 1230 integriert 240 V AC, 3 VA 2 ... 10 ...5105 180,00
elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 2 2450 – 240 V AC, 3 VA 2 ... 10 ...5115 180,00
elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 2 2450 integriert 240 V AC, 3 VA 2 ... 10 ...5125 177,00
elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 3 4400 – 240 V AC, 3 VA 2 ... 10 ...5135 177,00

(136)

Grundplattenventile 5/2 und 5/3, iSo 1 ... iSo 3 

|  Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange lebens dauer
|  integrierte Durchflussregler sind verfügbar für iSo 1 und iSo 2
|  Niederwattmagnete und handhilfsbetätigung standardmäßig
|  Breite Palette an Grundplatten und Zubehör 

TECHNISCHE MERKMALE: 

Betriebsmedium:
Gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt. 

Betriebsdruck:
Max. 16 bar, Details siehe tabelle. 

Durchfluss:
iSo 1 1230 l/min
iSo 2 2450 l/min
iSo 3 4400 l/min 

Umgebungstemperatur:
–15 °C ... +50 °C elektromagnetisch
–15 °C ... +80 °C pneumatisch betätigt
Bei temperaturen unter +2 °C bitte luftbeschaffenheit beachten. 

Material:
| Ventilgehäuse: Aluminium-Druckguss
| Kolbenschieber und Buchse: Aluminium harteloxiert mit teflon-Beschichtung
| Dichtungen: NBR 

Spannungskennziffern:
Spannung: 24 V DC
Anzugs-/halteleistung: 2 W

Abkürzungen:
APB: Mittelstellung gesperrt
Coe: Mittelstellung entlüftet
CoP: Mittelstellung belüftet

Elektromagnetisch und  
pneumatisch betätigtes  Kolbenventil, ISO-STAR

5/2-Wege-Ventil, elektromagnetisch betätigt,   
Typ Stirnseitiger Pilot

...5040 bis ...5085

4 214 12

35
1

84 82

...5090 bis ...5135

4 214

35
1

84

12
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|KolBeNVeNtile 5/2-, 5/3-WeGe, iSo-StAR|

Betätigung Größe
Durchfluss Abluft 

rege lmodul Spannung
Betriebs druck BestellNr.

l/min bar 755100... €

elektrischer  Magnet/ Luftfeder iSo 1 1230 – 24 V DC, 4 W 1 ... 16 ...5041 95,00
elektrischer  Magnet/ Luftfeder iSo 2 1230 – 24 V DC, 4 W 1 ... 16 ...5061 95,00
elektrischer  Magnet/ Luftfeder iSo 2 2450 integriert 24 V DC, 4 W 1 ... 16 ...5071 101,00
elektrischer  Magnet/ Luftfeder iSo 3 2450 – 24 V DC, 4 W 1 ... 16 ...5081 134,00
elektrischer  Magnet/ Luftfeder iSo 1 4400 – 240 V AC, 8 VA 1 ... 16 ...5042 134,00
elektrischer  Magnet/ Luftfeder iSo 1 1230 integriert 240 V AC, 8 VA 1 ... 16 ...5052 138,00
elektrischer  Magnet/ Luftfeder iSo 2 1230 – 240 V AC, 8 VA 1 ... 16 ...5062 138,00
elektrischer  Magnet/ Luftfeder iSo 2 2450 integriert 240 V AC, 8 VA 1 ... 16 ...5072 156,00
elektrischer  Magnet/ Luftfeder iSo 3 2450 – 240 V AC, 8 VA 1 ... 16 ...5082 156,00

elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 1 4400 – 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5140 127,00
elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 1 1230 integriert 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5150 127,00
elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 2 1230 – 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5160 133,00
elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 2 2450 integriert 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5170 133,00
elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 3 2450 – 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5180 151,00
elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 1 4400 – 240 V AC, 8 VA 2 ... 16 ...5145 151,00
elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 1 1230 integriert 240 V AC, 8 VA 2 ... 16 ...5155 157,00
elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 2 1230 – 240 V AC, 8 VA 2 ... 16 ...5165 157,00
elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 2 2450 integriert 240 V AC, 8 VA 2 ... 16 ...5175 168,00
elektrischer  Magnet/ elektrischer  Magnet iSo 3 2450 – 240 V AC, 8 VA 2 ... 16 ...5185 168,00

(136)

5/2-Wege-Ventil, elektromagnetisch betätigt,  
 Typ CNOMO-Pilot

4 214

35
1

84

12

...5041 bis ...5082

4 214 12

35
1

84 82

...5140 bis ...5185
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	ab Seite 5/xxx

|PASSeNDe ANSChlUSSPlAtteN, VeRKettUNGS- 
     PlAtteN, GRUNDPlAtteN etC.|
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|PASSeNDe SteCKeR UND SteCKVeRBiNDeR|

Betätigung Größe
Durchfluss Abluft 

rege lmodul Spannung
Betriebs druck BestellNr.

l/min bar 755100... €

APB iSo 1 1230 – 24 V DC, 1,5 W 2 ... 10 ...5191 170,00
APB iSo 2 2450 – 24 V DC, 1,5 W 2 ... 10 ...5193 164,00
APB iSo 1 1230 – 230 V AC, 3 VA 2 ... 10 ...5192 184,00
APB iSo 2 2450 – 230 V AC, 3 VA 2 ... 10 ...5194 164,00
APB iSo 1 1230 integriert 24 V DC, 1,5 W 2 ... 10 ...5190 184,00
APB iSo 2 2450 integriert 24 V DC, 1,5 W 2 ... 10 ...5200 189,00
APB iSo 3 4400 – 24 V DC, 1,5 W 2 ... 10 ...5210 199,00
APB iSo 1 2450 integriert 240 V AC, 3 VA 2 ... 10 ...5205 189,00
COE iSo 2 1230 – 24 V DC, 1,5 W 2 ... 10 ...5211 164,00
COE iSo 3 2450 – 24 V DC, 1,5 W 2 ... 10 ...5213 164,00
COE iSo 1 1230 – 230 V AC, 3 VA 2 ... 10 ...5212 184,00
COE iSo 2 2450 – 230 V AC, 3 VA 2 ... 10 ...5214 184,00
COE iSo 1 1230 integriert 24 V DC, 1,5 W 2 ... 10 ...5220 170,00
COE iSo 3 4400 integriert 24 V DC, 1,5 W 2 ... 10 ...5230 199,00
COP iSo 1 1230 – 230 V AC, 3 VA 2 ... 10 ...5241 164,00
COP iSo 1 1230 integriert 24 V DC, 1,5W 2 ... 10 ...5240 170,00

(136)

5/3-Wege-Ventil, elektromagnetisch betätigt,  
Typ Stirnseitiger Pilot

4 2 1214

35
1

84 82

...5191 bis ...5205,  
 ...5251 bis ...5275

4 2 1214

35
1

84 82

...5211 bis ...5230,  
 ...5280 bis ...5305

4 2 1214

35
1

84 82

...5240 bis ...5244,
...5310 bis ...5335
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|KolBeNVeNtile 5/2-, 5/3-WeGe|

Betätigung Größe
Durchfluss Abluft

rege lmodul Spannung

Betriebs
druck BestellNr.

l/min bar 755100... €

APB iSo 1 1230 – 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5251 135,00
APB iSo 2 2450 – 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5253 135,00
APB iSo 1 1230 – 240 V AC, 8 VA 2 ... 16 ...5252 175,00
APB iSo 2 2450 – 240 V AC, 8 VA 2 ... 16 ...5254 175,00
APB iSo 1 1230 integriert 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5250 135,00
APB iSo 2 2450 integriert 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5260 175,00
APB iSo 3 4400 – 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5270 175,00
APB iSo 1 1230 integriert 240 V AC, 8 VA 2 ... 16 ...5255 141,00
APB iSo 2 2450 integriert 240 V AC, 8 VA 2 ... 16 ...5265 135,00
APB iSo 3 4400 – 240 V AC, 8 VA 2 ... 16 ...5275 175,00
COE iSo 1 1230 – 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5216 135,00
COE iSo 2 2450 – 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5218 175,00
COE iSo 1 1230 – 240 V AC, 4 W 2 ... 16 ...5217 141,00
COE iSo 2 2450 – 240 V AC, 4 W 2 ... 16 ...5219 180,00
COE iSo 1 1230 integriert 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5280 180,00
COE iSo 2 2450 integriert 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5290 190,00
COE iSo 3 4400 – 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5300 190,00
COE iSo 1 1230 integriert 240 V AC, 8 VA 2 ... 16 ...5285 141,00
COE iSo 2 2450 integriert 240 V AC, 8 VA 2 ... 16 ...5295 141,00
COE iSo 3 4400 – 240 V AC, 8 VA 2 ... 16 ...5305 180,00
COP iSo 1 1230 – 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5242 180,00
COP iSo 2 2450 integriert 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5243 190,00
COP iSo 2 2450 integriert 240 V AC, 8 VA 2 ... 16 ...5244 190,00
COP iSo 1 1230 integriert 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5310 141,00
COP iSo 2 2450 integriert 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5320 141,00
COP iSo 3 4400 – 24 V DC, 4 W 2 ... 16 ...5330 180,00
COP iSo 1 1230 integriert 240 V AC, 8 VA 2 ... 16 ...5315 180,00
COP iSo 2 2450 integriert 240 V AC, 8 VA 2 ... 16 ...5325 190,00
COP iSo 3 4400 – 240 V AC, 8 VA 2 ... 16 ...5335 190,00

(136)

5/3-Wege-Ventil, elektromagnetisch betätigt,  
Typ CNOMO-Pilot

Bezeich
nung Betätigung Größe

Durchfluss Abluft
rege lmodul

Betriebs
druck BestellNr.

l/min bar 755100... €

bistabil luft/Feder iSo 1 1230 – –0,9 ... 16 ...5340 71,50
bistabil luft/Feder iSo 1 1230 integriert –0,9 ... 16 ...5350 78,00
bistabil luft/Feder iSo 2 2450 – –0,9 ... 16 ...5360 109,00
bistabil luft/Feder iSo 2 2450 integriert –0,9 ... 16 ...5370 115,00
bistabil luft/Feder iSo 3 4400 – –0,9 ... 16 ...5380 124,00

monostabil luft/luft iSo 1 1230 – –0,9 ... 16 ...5390 78,00
monostabil luft/luft iSo 1 1230 integriert –0,9 ... 16 ...5400 85,00
monostabil luft/luft iSo 2 2450 – –0,9 ... 16 ...5410 122,00
monostabil luft/luft iSo 2 2450 integriert –0,9 ... 16 ...5420 129,00
monostabil luft/luft iSo 3 4400 – –0,9 ... 16 ...5430 139,00

(136)

5/2-Wege-Ventil, pneumatisch betätigt

4 214 12

35
1

...5340 bis ...5380

...5390 bis ...5430

Betätigung Größe
Durchfluss Abluft 

rege lmodul

Betriebs
druck BestellNr.

l/min bar 755100... €

APB iSo 1 1230 – –0,9 ... 16 ...5435 86,50
APB iSo 1 1230 integriert –0,9 ... 16 ...5440 92,00
APB iSo 2 2450 – –0,9 ... 16 ...5445 133,00
APB iSo 2 2450 integriert –0,9 ... 16 ...5450 139,00
APB iSo 3 4400 – –0,9 ... 16 ...5460 150,00
COE iSo 1 1230 – –0,9 ... 16 ...5465 86,50
COE iSo 1 1230 integriert –0,9 ... 16 ...5470 92,00
COE iSo 2 2450 – –0,9 ... 16 ...5475 133,00
COE iSo 2 2450 integriert –0,9 ... 16 ...5480 139,00
COE iSo 3 4400 – –0,9 ... 16 ...5490 150,00
COP iSo 1 1230 integriert –0,9 ... 16 ...5500 92,00
COP iSo 2 2450 integriert –0,9 ... 16 ...5510 139,00
COP iSo 3 4400 – –0,9 ... 16 ...5520 150,00

(136)

5/3-Wege-Ventil, pneumatisch betätigt

4 2
1214

35
1

...5435 bis ...5460

4 2
1214

35
1

...5465 bis ...5490

4 2
1214

35
1

...5500 bis ...5520

4 2 1214

35
1

84 82

...5191 bis ...5205,  
 ...5251 bis ...5275

4 2 1214

35
1

84 82

...5211 bis ...5230,  
 ...5280 bis ...5305

4 2 1214

35
1

84 82

...5240 bis ...5244,
...5310 bis ...5335

4 214 12

35
1
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Ausgangsdruck
Sollwerteingang Linearität

BestellNr.
bar 755100... €

0 ... 2 0 ... 10 V Standard ...3670 341,00
0 ... 8 0 ... 10 V Standard ...3680 341,00

(132)

3-Wege-Proportional-Druckregelventil,  
elektronisch geregelt, Nennweite 2,5
|  leichte, sehr kompakte Bauform
|  Regelbar ab 0 bar
|  eigenerwärmungsfrei
|  indirekt vorgesteuertes 3-Wege-Druckregelventil
|  Visuelle Funktionsanzeige (optional)
|  Feldbusfähig im Ventilinsel-Verbund
|  Variable Anschlussplattentechnik
|  RohS-konform 

Technische Merkmale:
Betriebsmedium: Gefilterte (min. 30 µm), ölfreie und kondensatfreie Druckluft. 
Fluidtemperatur: –5 bis +50 °C (nicht kondensierend) 
Umgebung: Ventilbaureihe ist für einsatz in geschlossenen Räumlichkeiten,  
  in normaler industrieller Umgebung  geeignet. 
Umgebungstemperatur: 0 bis +50 °C 
  Bei temperaturen unter +2 °C bitte luftbeschaffenheit beachten 
Schutzart: iP 30, M12-Variante mit gestecktem Stecker 
Anschlussgröße: Aufflanschausführung mit Anschlussplatte G 1/8" 
Druckbereiche: Betriebsdruck P1 max.: 7 bar, 10 bar 
einstelldruck P2: 0 bis 2 bar oder 0 bis 8 bar 
Durchfluss: Max. 350 Nl/min 
Durchflussrichtung: Belüftung 1 -> 2, entlüftung 2 -> 3 
eigenluftverbrauch: < 0,6 Nl/min 
toleranzangaben: linearität: < 2,5 % Standard, < 0,5 % Präzision 
Ansprechempfindlichkeit: < 0,1 % 
hysterese: < 0,2 % 
Wiederholgenauigkeit: < 0,2 % (p2 max.) 
Stromloses Verhalten: Anschluss 2 -> 3 entlüftend

Ventile in sicherheitsrelevanten Systemen sind nicht als Absperr- oder entlüftungsventil zulässig.
elektromagnetische Verträglichkeit (eMV): Störfestigkeit nach eN 61000-6-2
Störaussendung nach eN 61000-6-4
 
Material:
Ventilgehäuse:  Kunststoff
Fluidberührte teile:  Messing, Kunststoff, Federstahl, elastomer 

Elektrische Kenngrößen:
Versorgungsspannung: 24 V DC ± 10 %
Restwelligkeit: max. 10 %
Stromaufnahme: 15 mA
Nennleistung: 0,4 W 

Eingang (Signal) 'w':
Spannungssignal Ue: 0 bis 10 V DC
eingangswiderstand: > 55 kΩ
Stromsignal Ue: 4 bis 20 mA
Bürde: 500 Ω
Max. eingangsspannung: 11 V DC 

Ausgang (Signal) 'x':
Spannungssignal des pneumatischen Ausgangsdruckes UA: 0 bis 10 V DC = 0 bis max. p2
Ausgangsstrom max. iA: 1 mA

2

w

3   1

p

x

Sonderventile/Sicherheitsventile/Schmutzfänger
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|ZUBehöR FüR DRUCKReGelVeNtile|

Spezifikation
BestellNr.
755100... €

M12 x 1; 5-polig; 5 m, 5 x 0,34 mm²,  abgewinkelt ...3690 42,95
M12 x 1; 5-polig; 10 m, 5 x 0,34 mm²,  abgewinkelt ...3700 53,03

(132)

Steckverbinder

Ausführung
BestellNr.
755100... €

Einzelanschlussplatte ...3695 29,61
Anschlussplatte 2-fach ...3705 47,88

(132)

Anschlussplatten und Zubehör

Passend zu 3-Wege-Proportional-Druckregelventil, Nennweite 2,5.

Passend zu 3-Wege-Proportional-Druckregelventil, Nennweite 2,5.
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Ausgangsdruck
Sollwerteingang Linearität

BestellNr.
bar 755100... €

0 ... 10 0 ... 10 V Standard ...3710 447,00

(132)

3-Wege-Proportional-Druckregelventil,  
elektronisch geregelt, Nennweite 6
|  leichte, sehr kompakte Bauform
|  Regelbar ab 0 bar
|  eigenerwärmungsfrei
|  indirekt vorgesteuertes 3-Wege-Druckregelventil
|  Visuelle Funktionsanzeige
|  Feldbusfähig im Ventilinsel-Verbund
|  Variable Anschlussplattentechnik
|  RohS-konform 

Technische Merkmale:
Betriebsmedium: Gefilterte (min. 30 µm), ölfreie und kondensatfreie Druckluft. 
Fluidtemperatur: –5 bis +50 °C (nicht kondensierend) 
Umgebung: Ventilbaureihe ist für einsatz in geschlossenen Räumlichkeiten,  
  in normaler industrieller Umgebung  geeignet. 
Umgebungstemperatur: 0 bis +50 °C 
  Bei temperaturen unter +2 °C bitte luftbeschaffenheit beachten 
Schutzart: iP 65, M12-Variante mit gestecktem Stecker
Anschlussgröße: Aufflanschausführung mit Anschlussplatte G 1/4"
Druckbereiche: Betriebsdruck P1 max.: 11bar 
einstelldruck P2: 0 bis 10 bar
Durchfluss: Max. 1600 Nl/min. 
Durchflussrichtung: Belüftung 1 -> 2, entlüftung 2 -> 3 
eigenluftverbrauch: < 1,5 Nl/min 
toleranzangaben: linearität: < 2,5 % Standard, < 0,5 % Präzision 
Ansprechempfindlichkeit: < 0,1 % 
hysterese: < 0,2 % 
Wiederholgenauigkeit: < 0,2 % (p2 max.) 
Stromloses Verhalten: Anschluss 2 -> 3 entlüftend 

Ventile in sicherheitsrelevanten Systemen sind nicht als Absperr- oder entlüftungsventil zulässig.
elektromagnetische Verträglichkeit (eMV): Störfestigkeit nach eN 61000-6-2
Störaussendung nach eN 61000-6-4 

Material:
Ventilgehäuse:  Kunststoff
Fluidberührte teile:  Messing, Kunststoff, Federstahl, elastomer 

Elektrische Kenngrößen:
Versorgungsspannung: 24 V DC ± 10 %
Restwelligkeit: max. 10 %
Stromaufnahme: 30 mA
Nennleistung: 0,7 W
 
Eingang (Signal) 'w':
Spannungssignal Ue: 0 bis 10 V DC
eingangswiderstand: > 55 kΩ
Stromsignal Ue: 4 bis 20 mA
Bürde: 500 Ω
Max. eingangsspannung: 11 V DC
 
Ausgang (Signal) 'x':
Spannungssignal des pneumatischen Ausgangsdruckes UA: 0 bis 10 V DC = 0 bis max. p2
Ausgangsstrom max. iA: 1 mA

2

w

3   1

p

x

05_02_Druckluftsteuerung.indd   35 23.03.2011   11:52:46



5/36

D
ru

ck
lu

ft
- 

st
eu

er
un

g
5|

|MAGNetVeNtile|

Ausführung
BestellNr.
755100... €

Einzelanschlussplatte ...3720 28,88
Befestigungssatz für weitere  Anschlussplatten ...3730 11,87

(132)

Anschlussplatten und Zubehör

...3720 ...3730

Preiswerte Baureihe in den Ausführungen
| direktgesteuert
| zwangsgesteuert
| vorgesteuert 

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien. 

Gehäuse/Ventilsitz: Messing
innenteile: edelstahl
Dichtmaterial: Perbunan (NBR) oder FKM
elektroanschluss: für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach iSo 4400
Schutzart: iP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Mediumstemperatur: –10 °C bis +90 °C (NBR) 
  –10 °C bis +140 °C (FKM)

Magnetventil, 2/2-Wege-Ausführung

Gewinde  
G

Betriebs
druck  min.

Betriebs
druck  max. NW Dicht

ma terial
A B Bau 

form
Bestell Nr.

Zoll bar bar mm mm mm 755100... €

1/8 0,0 18 2,3 FPM 41 30 1 ...3740 25,70
1/8 0,0 6 2,3 FPM 41 30 1 ...3750 25,70
1/8 0,0 14 2,5 FPM 54 40 2 ...3760 37,40
1/8 0,0 10 3,0 FPM 54 40 2 ...3770 37,40
1/4 0,0 14 2,5 FPM 54 40 2 ...3780 37,40
1/4 0,0 10 3,0 FPM 54 40 2 ...3790 37,40
1/4 0,0 5 4,5 FPM 54 40 2 ...3800 37,40

(177)

Magnetventil, stromlos geschlossen,  
direktgesteuert, 230 V, 50–60 Hz

Passend zu 3-Wege-Proportional-Druckregelventil, Nennweite 6

Bauform 1

Gewinde  
G

Betriebs
druck  min.

Betriebs
druck  max. NW Dicht

ma terial
A B Bau 

form
Bestell Nr.

Zoll bar bar mm mm mm 755100... €

1/8 0,0 8 2,3 FPM 41 30 1 ...3810 25,70
1/8 0,0 9 2,5 FPM 54 40 2 ...3820 29,40
1/8 0,0 6 3,0 FPM 54 40 2 ...3830 37,40
1/4 0,0 9 2,5 FPM 54 40 2 ...3840 37,40
1/4 0,0 6 3,0 FPM 54 40 2 ...3850 37,40
1/4 0,0 2 4,5 FPM 54 40 2 ...3860 37,40

(177)

Magnetventil, stromlos geschlossen,  
direktgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom)

Bauform 1
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Gewinde  
G

Betriebs
druck  min.

Betriebs
druck  max. NW Dicht

ma terial
A B Bau 

form
Bestell Nr.

Zoll bar bar mm mm mm 755100... €

3/8 0,0 14 11,0 NBR/PA 54 56 8 ...3870 66,10
1/2 0,0 14 16,0 NBR/PA 54 70 8 ...3880 66,10
3/4 0,0 14 16,0 NBR/PA 54 70 8 ...3890 66,10
1 0,0 12 25,0 NBR/PA 67 104 8 ...3900 116,60

(177)

Gewinde  
G

Betriebs
druck  min.

Betriebs
druck  max. NW Dicht

ma terial
A B Bau 

form
Bestell Nr.

Zoll bar bar mm mm mm 755100... €

3/8 0,0 14 11,0 NBR/PA 67 56 8 ...3920 83,90
1/2 0,0 14 16,0 NBR/PA 67 70 8 ...3930 91,70
3/4 0,0 14 16,0 NBR/PA 67 70 8 ...3940 91,70
1 0,0 6 25,0 NBR/PA 67 104 8 ...3950 116,60

(177)

Magnetventil, stromlos geschlossen,  
zwangsgesteuert, 230 V, 50–60 Hz

Magnetventil, stromlos geschlossen,  
zwangsgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom)

Bauform 8

Bauform 8

Gewinde  
G

Betriebs
druck  min.

Betriebs
druck  max. NW Dicht

ma terial
A B Bau 

form
Bestell Nr.

Zoll bar bar mm mm mm 755100... €

3/8 0,1 20 12,0 FPM 54 50 3 ...3960 50,00
3/8 0,1 20 12,0 NBR 54 50 3 ...3970 47,30
3/8 0,2 16 13,0 NBR 54 60 4 ...3980 52,80
3/8 0,2 16 13,0 FPM 54 60 4 ...3990 55,60
3/8 0,2 12 13,0 NBR 40 60 5 ...4000 44,80
3/8 0,2 12 13,0 FPM 40 60 5 ...4010 47,30
1/2 0,1 20 12,0 FPM 54 50 3 ...4020 50,00
1/2 0,1 20 12,0 NBR 54 50 3 ...4030 47,30
1/2 0,2 16 13,0 NBR 54 66 4 ...4040 52,80
1/2 0,2 16 13,0 FPM 54 66 4 ...4050 55,60
1/2 0,2 12 13,0 NBR 40 66 5 ...4060 44,80
1/2 0,2 12 13,0 FPM 40 66 5 ...4070 47,30
3/4 0,2 16 19,0 NBR 54 104 6 ...4080 84,60
1 0,2 16 25,0 NBR 54 104 6 ...4090 92,50

1.1/4 0,2 10 35,0 NBR 54 144 6 ...4100 181,50
1.1/2 0,2 10 40,0 NBR 54 144 6 ...4110 192,00

2 0,2 10 50,0 NBR 54 172 6 ...4120 285,30

(177)

Magnetventil, stromlos geschlossen,  
vorgesteuert, 230 V, 50–60 Hz

Gewinde  
G

Betriebs
druck  min.

Betriebs
druck  max. NW Dicht

ma terial
A B Bau 

form
Bestell Nr.

Zoll bar bar mm mm mm 755100... €

3/8 0,1 10 12,0 FPM 54 50 3 ...4130 50,00
3/8 0,1 10 12,0 NBR 54 50 3 ...4140 47,30
3/8 0,2 16 13,0 NBR 54 60 4 ...4150 52,80
3/8 0,2 16 13,0 FPM 54 60 4 ...4160 55,60
3/8 0,2 12 13,0 NBR 40 60 5 ...4170 44,80
3/8 0,2 12 13,0 FPM 40 60 5 ...4180 47,30
1/2 0,1 10 12,0 FPM 54 50 3 ...4190 50,00
1/2 0,1 10 12,0 NBR 54 50 3 ...4200 47,30
1/2 0,2 16 13,0 NBR 54 66 4 ...4210 52,80
1/2 0,2 16 13,0 FPM 54 66 4 ...4220 55,60
1/2 0,2 12 13,0 NBR 40 66 5 ...4230 44,80
1/2 0,2 12 13,0 FPM 40 66 5 ...4240 47,30

(177)

Magnetventil, stromlos geschlossen,  
vorgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom)

Bauform 3

Bauform 4

Bauform 5

Fortsetzung nächste Seite
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|SChRäGSitZVeNtile Mit KolBeNANtRieB|

Schrägsitzventil mit externer Vorsteuerung und selbstausrichtendem Ventilteller für neutrale (Bronze-
gehäuse) oder aggressive Medien (edelstahlgehäuse).
|  Ausgezeichnete Durchflusswerte aufgrund des Schrägsitzgehäuses
|  Vermeidung von Wasserschlag durch Anströmung von unten gegen den Ventilteller
|  Vakuumbetrieb möglich (bis 10–2 mbar)
|  NARUM-Schnittstelle am Kolbenantrieb. 3/2- bzw. 5/2-Wegeventile können direkt angebaut  werden 

Allgemeine Angaben:
Mediumstemperatur: –10 °C bis +180 °C
Umgebungstemperatur: –20 °C bis +70 °C
Differenzdruck: 0–16 bar
Zulässiger statischer Druck: max. 16 bar
temperatur Steuermedium: max. 60 °C

Schrägsitzventil mit Kolbenantrieb

An 
schlus s G

Steuer
luftan

schluss G

max.  
Betriebs
druckdiff.

Steuer
druck  
min.

Steuer
druck  
max. A C F Bestell Nr.

Zoll Zoll bar bar bar mm mm mm 755100... €

1/2 1/8 16 4 10 163 153 65 ...4300 104,60
3/4 1/8 10 4 10 173 163 65 ...4310 110,40
3/4 1/8 16 4 10 191 181 75 ...4320 123,20
1 1/8 11 4 10 206 196 90 ...4330 133,00
1 1/8 16 4 8 246 236 90 ...4340 179,50

1.1/4 1/8 14 4 8 255 245 110 ...4350 216,10
1.1/2 1/8 11 4 8 270 264 120 ...4360 245,00
1.1/2 1/8 16 4 8 306 300 120 ...4370 288,60

2 1/8 10 4 8 316 311 150 ...4380 330,70

(177)Angaben zur max. Betriebsdruckdifferenz gelten für luft, Gas, aggressive Medien, Wasser.

Schrägsitzventil mit Kolbenantrieb,  
Funktion  NC, Bronzeausführung
Ventilgehäuse: Bronze
Dichtmaterial: PtFe
Spindel: edelstahl
Steuerkopf: Polyamid (glasfaserverstärkt)
Verbindungsstücke: edelstahl
Kolben: Messing vernickelt

An 
schlus s  

G

Steuer
luftan

schluss G

max.  
Betriebs
druckdiff.

Steuer
druck  
min.

Steuer
druck  
max. A C F Bestell Nr.

Zoll Zoll bar bar bar mm mm mm 755100... €

1/2 1/8 16 4 10 190 169 85 ...4390 160,40
3/4 1/8 10 4 10 195 176 95 ...4400 168,00
3/4 1/8 16 4 10 213 195 95 ...4410 180,40
1 1/8 11 4 10 219 202 105 ...4420 211,00

(177)Angaben zur max. Betriebsdruckdifferenz gelten für luft, Gas, aggressive Medien, Wasser.

Schrägsitzventil mit Kolbenantrieb,  
Funktion  NC, Edelstahlausführung
Ventilgehäuse: edelstahl AiSi 316
Dichtmaterial: PtFe
Spindel: edelstahl
Steuerkopf: Polyamid
Verbindungsstücke: edelstahl
Kolben: Messing vernickelt

Gewinde  
G

Betriebs
druck  min.

Betriebs
druck  max. NW Dicht

ma terial
A B Bau 

form
Bestell Nr.

Zoll bar bar mm mm mm 755100... €

3/4 0,2 16 19,0 NBR 54 104 6 ...4250 84,60
1 0,2 16 25,0 NBR 54 104 6 ...4260 92,50

1.1/4 0,2 10 35,0 NBR 54 144 6 ...4270 181,50
1.1/2 0,2 10 40,0 NBR 54 144 6 ...4280 192,00

2 0,2 10 50,0 NBR 54 172 6 ...4290 285,30

(177)

Fortsetzung Magnetventil, stromlos geschlossen,  vorgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom)

®
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|MiNi-SiCheRheitSVeNtile|

Manuelle einstellungen des Abblasedrucks (Kontermutter). 

Betriebsdruck: 1 bis 60 bar
Betriebstemperatur: max. 180 °C
Dichtung: FKM

Mini-Sicherheitsventile aus Messing

Ansprech druck C D SW do BestellNr.
bar mm mm mm mm 755100... €

1–4 27 7 16 3 ...4430 6,15
3–7 27 7 16 3 ...4440 6,15
6–12 27 7 16 3 ...4450 6,15
10–18 27 7 16 3 ...4460 6,15
16–32 27 7 16 3 ...4470 6,15
30–60 27 7 16 3 ...4480 6,15

(173)

Ansprech druck C D SW do BestellNr.
bar mm mm mm mm 755100... €

1–4 27 7 16 3 ...4490 6,15
3–7 27 7 16 3 ...4500 6,15
6–12 27 7 16 3 ...4510 6,15
10–18 27 7 16 3 ...4520 6,15
16–32 27 7 16 3 ...4530 6,15
30–60 27 7 16 3 ...4540 6,15

(173)

Mini-Sicherheitsventil G 1/8", Messing

Mini-Sicherheitsventil G 1/4", Messing

Manuelle einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter). 

Material: edelstahl 1.4305 (Feder 1.4310)
Betriebsdruck: 0,5 bis 60 bar
Betriebstemperatur: max. 180 °C
Dichtung: FKM

Mini-Sicherheitsventile aus Edelstahl

Ansprech druck C D SW do BestellNr.
bar mm mm mm mm 755100... €

0,5–1 27 7 16 3 ...4550 18,20
1–4 27 7 16 3 ...4560 18,20
3–7 27 7 16 3 ...4570 18,20
6–12 27 7 16 3 ...4580 18,20
10–18 27 7 16 3 ...4590 18,20
16–32 27 7 16 3 ...4600 18,20
30–60 27 7 16 3 ...4610 18,20

(173)

Mini-Sicherheitsventil G 1/8", Edelstahl ®
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|VollhUB-SiCheRheitSVeNtile|

Ansprech druck C D SW do BestellNr.
bar mm mm mm mm 755100... €

0,5–1 27 7 16 3 ...4620 18,20
1–4 27 7 16 3 ...4630 18,20
3–7 27 7 16 3 ...4640 18,20
6–12 27 7 16 3 ...4650 18,20
10–18 27 7 16 3 ...4660 18,20
16–32 27 7 16 3 ...4670 18,20
30–60 27 7 16 3 ...4680 18,20

(173)

Mini-Sicherheitsventil G 1/4", Edelstahl

Gewinde G Ansprech druck SW A C D BestellNr.
Zoll bar mm mm mm mm 755100... €

1/4 10 20 18 63 10 ...4690 22,40
3/8 10 20 20 63 12 ...4700 22,40
1/2 10 24 24 63 14 ...4710 22,40

(173)

Vollhub-Sicherheitsventil DN 8
Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten 
ver wendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!
Die Ventile sind tüV-zugelassen und haben eine tüV-Bauteilprüfnummer. 

Betriebsdruck: 10 bar
Betriebstemperatur: max. 180 °C
Gehäuse: Messing
Druckfeder: edelstahl
Dichtung: FKM

®

Wichtiger Bestellhinweis:
Die Ventile sind baumustergeprüft und dürfen nur mit gesicherter Plombenscheibe ausgeliefert 
werden.

Abblaseleistungen:
Ansprechdruck bei 0 °C / 760 torr 
 bar m³/h l/min
 0,3–0,9 13–38 226–626
 1,4–2,0 48–70   801–1153
 2,5–3,5   81–105 1353–1751
 4,0–6,0 117–165 1951–2750
 7,0–9,0 189–237 3148–3946
 10,0–12,0 260–308 4345–5143
 13,0–15,0 332–380 5541–6340
 16,0–18,0 404–452 6738–7533
 19,0–21,0 476–524 7935–8733
 22,0–24,0 548–596 9131–9930
 25,0–27,0 620–668 10328–11127
 28,0–30,0 691–739 11125–12323
 31,0–33,0 763–811 12721–13520
 34,0–36,0 835–883 13918–14716
 37,0–39,0 907–955 15115–15913
 40,0–42,0   978–1026 16311–17110
 43,0–45,0 1050–1098 17508–18306
 46,0–48,0 1122–1170 18700–19500
 49,0–50,0 1194–1218 19900–20300
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Gewinde G Ansprech druck SW A C D BestellNr.
Zoll bar mm mm mm mm 755100... €

3/8 10 27 22 95 12 ...4720 30,70
1/2 10 27 26 95 14 ...4730 30,70
3/4 10 32 32 95 16 ...4740 32,30

(173)

Vollhub-Sicherheitsventil DN 10
Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten 
verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!
Die Ventile sind tüV-zugelassen und haben eine tüV-Bauteilprüfnummer. 

Betriebsdruck: 10 bar
Betriebstemperatur: max. 180 °C
Gehäuse: Messing
Druckfeder: edelstahl
Dichtung: FKM

Abblaseleistungen:
Ansprechdruck bei 0 °C / 760 torr 
 bar m³/h l/min
 0,3–1,3 24–77 400–1281
 1,8–2,8   94–129 1575–2158
 3,3–4,0 147–200 2450–3330
 5,0–7,0 241–322 4016–5366
   8,0–10,0 363–445 6050–7416
 11,0–13,0 486–567 8100–9450
 14,0–16,0 608–690 10133–11500
 17,0–19,0 731–812 12183–13543
 20,0–22,0 853–935 14216–15585
 23,0–25,0   976–1057 16265–17628
 26,0–28,0 1098–1180 18300–19665
 29,0–31,0 1221–1302 20350–21700
 32,0–34,0 1343–1425 22383–23750
 35,0–37,0 1466–1548 24433–25800
 38,0–40,0 1588–1670 26466–27833
 41,0–43,0 1711–1792 28515–29865
 44,0–45,0 1833–1875 30550–31250
 46,0–48,0 1919–1997 31983–33283
 49,0–50,0 2038–2078 33966–34633

Weitere Ansprech druckbereiche für  
Vollhub-Sicher heitsventile auf  
Anfrage lieferbar.

Wichtiger Bestellhinweis:
Die Ventile sind baumustergeprüft und dürfen nur mit gesicherter Plombenscheibe ausgeliefert 
werden.
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Gewinde G Ansprech druck SW H a doØ innen BestellNr.
Zoll bar mm mm mm mm 755100... €

1/2 10 27 95 14 12 ...4750 61,90
3/4 10 32 110 16 15 ...4760 81,50
1 10 41 135 18 20 ...4770 108,20

1.1/4 10 50 155 20 25 ...4780 164,50
1.1/2 10 55 180 22 32 ...4790 215,20

2 10 70 205 25 40 ...4800 294,00

(177)

Vollhub-Sicherheitsventil,  
Hochleistungsausführung
hochleistungsausführung mit großer Abblaseleistung.
Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten 
verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!
Die Ventile sind tüV-zugelassen und haben eine tüV-Bauteilprüfnummer. 

Betriebsdruck: 10 bar
Betriebstemperatur: –10 °C bis max. 200 °C
Gehäuse: Messing
Druckfeder: C-Stahl
Dichtung: FPM

Abblaseleistungen gemessen in m³/h im Normalzustand bei 0 °C und 1013,25 mbar . 
Ansprechdruck 
 bar G 1/2" G 3/4" G 1" G 1.1/4" G 1.1/2" G 2"
 0,2 62 92 158 239 385 594
 0,5 84 135 214 314 497 722
 1,0 124 196 307 459 741 1058
 1,5 153 239 402 637 1029 1653
 2,0 200 317 495 752 1205 1746
 2,5 223 349 590 921 1469 2002
 3,0 276 431 674 1024 1630 2436
 4,0 346 541 846 1285 2046 3057
 5,0 416 650 1017 1546 2461 3678
 6,0 487 760 1189 1807 2877 4300
 7,0 557 870 1361 2068 3293 4921
 8,0 627 980 1533 2329 3709 5542
 9,0 698 1090 1705 2590 4124 6164
 10,0 768 1200 1876 2851 4540 6785
 12,0 909 1420 2220 3374 5372 8027
 14,0 1049 1639 2564 3896 6203 –
 16,0 1190 1859 2907 4418 7034 –
 18,0 1331 2079 3251 4940 – –
 20,0 1471 2298 3595 5462 – –
 22,0 1612 2518 – 5984 – –
 25,0 1823 – – – – –

Wichtiger Bestellhinweis:
Die Ventile sind baumustergeprüft und dürfen nur fest eingestellt ausgeliefert werden.

Weitere Ansprech druckbereiche für  
Vollhub-Sicher heitsventile auf  
Anfrage lieferbar.
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Gewinde G
Ansprech 

druck Leistung H h doØ innen SW BestellNr.
Zoll bar Nm³/h mm mm mm mm 755100... €

1/2 10 470 138 12 10 27 ...4810 102,50
3/4 10 1058 153 15 15 36 ...4820 116,80
1 10 1880 185 16 20 41 ...4830 152,75

1.1/4 10 2938 231 18 25 50 ...4840 264,10
1.1/2 10 4813 293 20 32 60 ...4850 321,80

2 10 7520 367 22 40 80 ...4860 481,00

(177)

Hochleistungs-Sicherheitsventil
Proportional-Sicherheitsventil mit Federbelastung und Anlüftevorrichtung bauteilgeprüft  
nach VdtüV- Merkblatt Sicherheitsventile 100.
höchste Funktionssicherheit auch bei extremen einbausituationen (rüttelfeste Ausführung). 

Betriebsdruck: 10 bar
Betriebstemperatur: max. 260 °C
Ventilkörper: Rotguss
Federhaube: Messing (bis G 1") / Rotguss (ab G 1.1/4")
Anwendung: Druckluft und andere ungiftige, neutrale und nicht brennbare Gase,  
  die frei  austreten dürfen 

Nicht geeignet für Wasserdampf.

Q-luft in Nm³/h (0 °C, 1,013 bar). 
Ansprechdruck 
 bar G 1/2" G 3/4" G 1" G 1.1/4" G 1.1/2" G 2"
 0,5 61 138 245 382 626 978
 1,0 83 186 331 517 847 1323
 2,0 126 283 503 786 1287 2011
 3,0 169 380 675 1055 1728 2700
 4,0 212 477 847 1324 2169 3388
 5,0 255 573 1019 1593 2609 4077
 6,0 298 670 1191 1862 3050 4766
 7,0 341 767 1364 2131 3491 5454
 8,0 384 864 1536 2400 3931 6143
 9,0 427 961 1708 2669 4372 6831
 10,0 470 1058 1880 2938 4813 7520
 11,0 513 1154 2052 3206 5254 8209
 12,0 556 1251 2224 3475 5694 8897
 13,0 599 1348 2396 3744 6135 9586
 14,0 642 1445 2569 4013 6576 10274
 15,0 685 1542 2741 4282 7016 10963
 16,0 728 1638 2913 4551 7457 11652
 17,0 771 1735 3085 4820 7898 12340
 18,0 814 1832 3257 5089 8338 13029
 19,0 857 1929 3429 5358 8779 13717
 20,0 900 2026 3601 5627 9220 14406 

Die leistungen richten sich nach dem eingestellten Ansprechdruck.

Wichtiger Bestellhinweis:
Die Ventile sind baumustergeprüft und dürfen nur fest eingestellt ausgeliefert werden.

Weitere Ansprech druckbereiche für  
Vollhub-Sicher heitsventile auf  
Anfrage lieferbar.
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Gewinde DN C L SW1 SW2 BestellNr.
Zoll mm mm mm mm mm 755100... €

G 1/4 8 34 56,0 21 17 ...4870 16,30
Rp 3/8 10 34 63,5 22 17 ...4880 16,30
Rp 1/2 15 42 66,5 27 22 ...4890 17,30
Rp 3/4 20 52 76,5 32 27 ...4900 24,70

G 1 25 61 90,0 38 32 ...4910 28,50
G 1.1/4 32 73 112,0 47 41 ...4920 43,70
G 1.1/2 40 82 120,0 54 46 ...4930 59,40

G 2 50 94 150,0 66 56 ...4940 91,30

(174)

Schmutzfänger aus Rotguss
Für Flüssigkeiten, Gase, Dämpfe, Wasser, Mineral-, heiz- und hydrauliköle, Kraftstoffe sowie andere nicht  
aggressive Medien in flüssigem und gasförmigem Zustand. 

Gehäuse: Rotguss
Kopfstück: Messing
Siebeinsatz: Doppelsiebeinsatz aus edelstahl zur Feinfilterung 
  Maschenweite 0,25 mm
Arbeitsdruck: max. 16 bar
Betriebstemperatur: –15 °C bis +150 °C
Dichtung: FKM (PoM) o-Ring

Gewinde DN C L SW1 SW2 BestellNr.
Zoll mm mm mm mm mm 755100... €

Rp 1/4 8 47 65 26 19 ...4950 47,70
Rp 3/8 10 47 65 26 19 ...4960 47,70
Rp 1/2 15 47 65 26 19 ...4970 50,60
Rp 3/4 20 60 80 32 21 ...4980 67,00
Rp 1 25 71 90 41 27 ...4990 74,80

Rp 1.1/4 32 77 105 49 28 ...5000 99,30
Rp 1.1/2 40 87 120 56 32 ...5010 134,30

Rp 2 50 103 140 69 41 ...5020 181,40

(174)

Schmutzfänger aus Edelstahl
Gehäuse und Kopfstück: edelstahl 1.4401/1.4408
Siebeinsatz: edelstahl, Maschenweite 0,6 mm
Gewinde: Rp-Gewinde nach iSo 7/1
Arbeitsdruck: max. 40 bar
Mediumtemperatur: max. 180 °C
Betriebstemperatur: max. 180 °C

®
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Magnetspulen, Baubreite 22 mm

Standardspulen (Fahnenabstand 11 mm)

Feuchtigkeitsbeständigere Spulen 
(Fahnenabstand 11 mm)

Magnetspulen mit M12-Anschlussstecker  
(ohne Abbildung) 

schutzart: Ip 65 nach en 60529 in Verbindung mit anschlusssteckdose und zusätzlich O-Ringen
einschaltdauer: 100 %
Material: thermoplast 
temperaturbereich: –20 °C ... +50 °C
spannungstoleranz: ± 10 %
 
passend zu elektrisch betätigten Ventilen der serien Ms-18, M-05, M-07, M-22

Magnetspulen mit schaltfahnen im abstand von 11 mm. Diese spule ist für den einsatz im Freien oder  
bei erhöhter luftfeuchtigkeit zu verwenden. 

schutzart: Ip 65 nach en 60529 in Verbindung mit anschlusssteckdose und zusätzlich O-Ringen
einschaltdauer: 100 %
Material: Duroplast
temperaturbereich: –20 °C ... +50 °C
spannungstoleranz: ± 10 %

passend zu elektrisch betätigten Ventilen der serien M-05, M-07, M-22

pins in der spule. Die Magnetspulen sind mit einer leD und schutzbeschaltung ausgestattet. 

schutzart: Ip 65 nach en 60529 bei angeschlossenem stecker
einschaltdauer: 100 %
standardspannung: 24 V DC
Material: Duroplast

passend zu elektrisch betätigten Ventilen der serien Ms-18, M-05, M-07, M-22

Spannung Leistungsaufnahme
Bestell-Nr.
755100... €

12 V DC 2,2 W ...7050 4,00
12 V DC 4,2 W ...7000 4,00
24 V DC 2,2 W ...7060 4,00
24 V DC 4,2 W ...7010 4,00 
24 V AC 7/4 Va ...7020 4,00
115 V AC 7/4 Va ...7030 4,00
230 V AC 7/4 Va ...7040 4,00

(012)

Spannung Leistungsaufnahme
Bestell-Nr.
755100... €

12 V DC 4,6 W ...7070 9,80
24 V DC 2,5 W ...7120 9,80
24 V DC 4,8 W ...7080 9,80
24 V AC 7/4 Va ...7090 9,80
115 V AC 7/4 Va ...7100 9,80
230 V AC 7/4 Va ...7110 9,80

(012)

Spannung Leistungsaufnahme
Bestell-Nr.
755100... €

24 V DC 2,5 W ...7140 24,50
24 V DC 4,8 W ...7130 24,50

(012)
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Zubehör für elektrisch betätigte Ventile.
geeignet für Magnetspulen mit kat-nr. 7551007000 bis ...7140.

Anschlusssteckdosen, 11 mm Kontaktabstand

Bestell-Nr.
755100... €

...7150 1,00 

(012)

Anschlusssteckdose Standard

Anschlusssteckdose mit LED

Magnet, komplett

Die steckdose ist für kabel mit 6–8 mm außendurchmesser frei konfektionierbar. Der maximale 
kabelquerschnitt ist 1,5 mm². Die schutzart Ip 65 nach en 60529 wird am kabel über eine 
M16-Verschraubung und an der spule über eine nBR-Flachdichtung erreicht. Dieser stecker ist für alle 
spulenspannungen geeignet.
Bauform B, Industrieform, Format: 20,8 x 28,5 mm.

passend zu elektrisch betätigten Ventilen der serien Ms-18, M-05, M-07, M-22

Die steckdosen mit grüner leD-anzeige haben ein klarsichtgehäuse. Der zweite typ hat eine zusätzliche 
schutzbeschaltung, um die steuerung vor einer Überspannung zu schützen. Die weiteren technischen 
Daten sind identisch mit der standard-steckdose. schutzart Ip 65 mit Dichtung erreichbar.

passend zu elektrisch betätigten Ventilen der serien Ms-18, M-05, M-07, M-22

kontaktabstand:  9,4 mm
leistungsaufnahme: 2 W
einschaltdauer: 100 % 
schutzart: Ip 65 nach en 60529 in Verbindung mit anschlusssteckdose

passend zu elektrisch betätigten Ventilen der serien M-20, MF-04

Spannung Schutzbeschaltung
Bestell-Nr.
755100... €

24 V DC nein ...7160 5,85
24 V AC/DC Varistor 507k30 ...7180 5,85
230 V AC nein ...7170 5,85
230 V AC Varistor ...7190 5,85

(012)

Spannung
Bestell-Nr.
755100... €

12 V DC ...7220 19,90
24 V DC ...7230 19,90

(012)

Magnetspulen,  
feuchtigkeitsbeständigere Ausführung
schutzart: Ip 65 nach en 60529 in Verbindung mit anschlusssteckdose
einschaltdauer: 100 %

Spannung Leistungsaufnahme
Bestell-Nr.
755100... €

24 V DC 4,8 W ...7330 14,60
115 V AC 7,9 / 5,5 Va ...7340 14,60
230 V AC 7,9 / 5,5 Va ...7350 14,60

(012)
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Anschlusssteckdose mit festem Kabelanschluss
Die steckdosen haben neben der grünen leD-anzeige und der schutzbeschaltung ein 3 m langes kabel  
3 x 0,75 mm². Weitere kabelquerschnitte und kabellängen sowie sonderspannungen auf anfrage. 
schutzart Ip 65.

passend zu elektrisch betätigten Ventilen der serien Ms-18, M-07, M-22

Bestell-Nr.
755100... €

...7240 17,10 

(012)

Adaptersteckdose mit M12-Anschluss
kontaktabstand: 5,4 mm. einschließlich leD und schutzbeschaltung.

passend zu elektrisch betätigten Ventilen der serien M-20, MF-04

Bestell-Nr.
755100... €

...7250 17,10 

(012)

Bestell-Nr.
755100... €

...7260 1,50 

(012)

Adaptersteckdose mit M8-Anschluss

Anschlusssteckdose

kontaktabstand: 9,4 mm. einschließlich leD und schutzbeschaltung.

passend zu elektrisch betätigten Ventilen der serien M-20, MF-04

kontaktabstand: 9,4 mm, 2-polig + pe 

Die steckdose ist für kabel mit 4–6 mm außendurchmesser frei konfektionierbar. Der maximale 
kabelquerschnitt ist 0,75 mm². Die schutzart Ip 65 nach en 60529 wird am kabel über eine 
M12-Verschraubung und an der spule über eine nBR-Flachdichtung erreicht.  
Diese steckdose ist für alle spulenspannungen geeignet.
temperaturbereich: –40 °C ... +90 °C

passend zu elektrisch betätigten Ventilen der serie M-20 

Spannung
Bestell-Nr.
755100... €

24 V AC/DC ...7200 10,45
230 V AC ...7210 10,45

(012)
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Anschlusssteckdose mit festem Kabelanschluss

kontaktabstand: 9,4 mm 

Die steckdosen haben neben der leD-anzeige und der schutzbeschaltung ein 3 m langes kabel  
3 x 0,5 mm². Weitere kabelquerschnitte und kabellängen sowie sonderspannungen auf anfrage.

passend zu elektrisch betätigten Ventilen der serien M-20, MF-04

Anschlusssteckdose mit LED

kontaktabstand: 8 mm
klarsichtgehäuse, technische Daten wie bei kat-nr. 7551007260.

Bestell-Nr.
755100... €

...7360 3,20 

(136)

Standardstecker mit Kabelverschraubung

15 mm, DIn en 175307-803 (DIn 43 650), Form C.

Spannung
Bestell-Nr.
755100... €

24 V AC/DC ...7310 10,45 
230 V AC ...7320 10,45 

(012)

Spannung Schutzbeschaltung
Bestell-Nr.
755100... €

24 V AC/DC ja ...7352 6,90
230 V AC nein ...7351 6,10
230 V AC ja ...7353 6,90

(012)

Anschlusssteckdose mit LED

kontaktabstand: 9,4 mm, 2-polig + pe 

Die steckdose hat ein klarsichtgehäuse und eine leD-anzeige. Die weiteren technischen Daten 
sind mit kat-nr. 7551007260 identisch.

passend zu elektrisch betätigten Ventilen der serien M-20, MF-04

Spannung Schutzbeschaltung
Bestell-Nr.
755100... €

24 V AC/DC nein ...7270 5,10
24 V AC/DC ja ...7290 5,85
230 V AC nein ...7280 5,10
230 V AC ja ...7300 5,85

(012)
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22-mm-Steckverbinder nach Industriestandard

Stecker mit eingeschweißtem Kabel, 22 mm

Stecker, 22 mm

spannung: 250 V aC/DC
schutzart: Ip 65
stecker: 22 mm Industriestandard

stecker: 22 mm Industriestandard

Stecker mit eingeschweißtem Kabel und LED, 
22 mm
stecker: 22 mm Industriestandard

30-mm-Steckverbinder nach  
DIN EN 175301-803 (DIN 43 650) Form A

Stecker mit eingeschweißtem Kabel

Stecker

Kabellänge Bestell-Nr.
mm 755100... €

1000 ...7365 8,90
3000 ...7370 11,10

(136)

Spannung Sonstiges
Bestell-Nr.
755100... €

10 ... 50 V AC/DC lampe ...7380 10,10
24 V AC/DC lampe + schutzbeschaltung ...7395 10,10

150 ... 240 V AC/DC neon ...7390 10,10

(136)

Kabellänge
Spannung Sonstiges

Bestell-Nr.
mm 755100... €

1000 24 V aC/DC leD, VDR ...7400 17,20
1000 220 V aC/DC leD, VDR ...7430 17,20
3000 24 V aC/DC leD, VDR ...7410 21,60
3000 110 V aC/DC leD, VDR ...7420 21,60
3000 220 V aC/DC leD, VDR ...7440 21,60

(136)

Kabellänge
Spannung

Bestell-Nr.
mm 755100... €

1000 250 V aC/DC ...7450 9,90 
3000 250 V aC/DC ...7460 12,10 

(136)

Spannung Sonstiges
Bestell-Nr.
755100... €

11 ... 50 V DC lampe ...7470 9,80
71 ... 115 V DC neon ...7480 9,80

151 ... 240 V DC neon ...7490 9,80

(136)
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Stecker mit eingeschweißtem Kabel und LED

Schalldämpfer

Hochleistungsschalldämpfer
Mehrkammerschalldämpfer mit hoher abblasleistung, kurzer entlüftungszeit und großer schalldämpfung. 

staudruck (eingangsdruck): max. 6 bar
Betriebstemperatur:  –10 °C bis +90 °C
einbaulage: beliebig
Werkstoffe: stahlgehäuse und lochbleche, verzinkt, polyesterfilzscheiben

Ersatz-Filzscheiben  
für Hochleistungsschalldämpfer (ohne Abbildung) 
set mit je 3 scheiben.

Schalldämpfer aus Sinterbronze/Messing, 
einstellbar
Über eine Justierschraube kann das abluftvolumen eingestellt werden, Fixierung durch kontermutter.

Betriebsdruck:  max. 10 bar
Betriebstemperatur:  –10 °C bis +250 °C

Kabellänge
Spannung Sonstiges

Bestell-Nr.
mm 755100... €

1000 24 V aC/DC leD, VDR ...7500 19,60
1000 110 V aC/DC leD, VDR ...7515 19,60
3000 24 V aC/DC leD, VDR ...7510 19,60
3000 110 V aC/DC leD, VDR ...7520 19,60
3000 220 V aC/DC leD, VDR ...7530 19,60

(136)

Gewinde G A B C Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 755100... €

1/2 14 103 80 ...7700 42,20
3/4 16 106 80 ...7710 47,50
1 18 134 110 ...7720 68,50

1.1/4 20 140 110 ...7730 70,50
1.1/2 24 172 150 ...7740 116,90

2 24 172 150 ...7750 123,50

(175) 

für Baugröße Bestell-Nr.
Zoll 755100... €

G 1/2 bis G 3/4 ...7760 10,90
 G 1 bis G 1.1/4 ...7770 10,90
G 1.1/2 bis G 2 ...7780 14,90

(177)

Gewinde A
SW A B Bestell-Nr.
mm mm mm 755100... €

M5 8 4 19–30 ...7790 6,35
R 1/8" 16 8 38–44 ...7800 6,35
R 1/4" 16 9 39–44 ...7810 6,54
R 3/8" 22 10 48–56 ...7820 12,20
R 1/2" 22 13 53–57 ...7830 12,20

(177)
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zur Reduzierung von abluftgeräuschen an pneumatischen anlagen. 

Betriebsdruck:  max. 10 bar
Betriebstemperatur: –10 °C bis +250 °C
gewinde:  g-gewinde nach DIn en IsO 228-1 

Schalldämpfer aus Vyon

Schalldämpfer aus Edelstahl

Sinterbronze-Schalldämpfer

Schalldämpfer aus Sinterbronze, mit Schlitz

Betriebsdruck: max. 10 bar
Betriebstemperatur: max. 70 °C

Werkstoff:  1.4401
Betriebsdruck:  max. 8 bar
Betriebstemperatur:  –10 °C bis +250 °C
gewinde:  g-gewinde nach DIn en IsO 228-1 

Gewinde A B C Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 755100... €

G 1/8 15,0 33,0–35,0 12,0–13,5 ...7840 1,96
G 1/4 7,0 41,5–43,5 16,0–17,0 ...7850 2,58
G 3/8 11,5 66,5–68,5 23,0–25,0 ...7860 3,35
G 1/2 11,0 77,0–79,0 23,0–25,0 ...7870 4,07
G 3/4 15,5 130,0–132,0 32,0–33,0 ...7880 15,20
G 1 19,5 159,0–161,0 42,0–43,0 ...7890 21,30

(177)

Gewinde
SW D C Bestell-Nr.
mm mm mm 755100... €

M5 8 5,0 21,0 ...7900 7,80
G 1/8" 12 7,0 29,0 ...7910 10,20
G 1/4" 15 9,0 39,0 ...7920 12,70
G 3/8" 19 9,0 39,0 ...7930 17,60
G 1/2" 23 9,5 48,0 ...7940 25,40

(177)

Gewinde A B C Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 755100... €

G 1/8 6,5 12,5 9,5 ...7950 1,92
G 1/4 6,5 13,5 12,6 ...7960 2,18
G 3/8 7,5 16,0 16,2 ...7970 3,05
G 1/2 10,0 19,6 20,5 ...7980 3,96

(172) 

Schalldämpfer aus Sinterbronze,  
flache Ausführung, mit Innengewinde

Gewinde
SW B C Bestell-Nr.
mm mm mm 755100... €

M5 8 8,5 5,0 ...7990 1,26
G 1/8" 13 10,5 9,0 ...8000 1,26
G 1/4" 16 11,5 11,0 ...8010 1,59
G 3/8" 19 12,5 15,0 ...8020 2,58
G 1/2" 24 13,5 20,0 ...8030 3,65

(172) 

®
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Schalldämpfer aus Sinterbronze,  
flache Ausführung, mit Außengewinde

Schalldämpfer aus Sinterbronze,  
flache Ausführung, mit Außengewinde

Schalldämpfer aus Sinterbronze, mit Sechskant

Schalldämpfer aus Sinterbronze,  
mit Messing-Sechskant und Messing-Gewinde

Schalldämpfer aus Sinterbronze, mit Schlitz

Gewinde B C Bestell-Nr.
Zoll mm mm 755100... €

G 1/8 6,0 6,0 ...8040 0,87
G 1/4 6,0 8,0 ...8050 1,09
G 3/8 6,5 10,0 ...8060 2,13
G 1/2 8,0 12,0 ...8070 2,94
G 3/4 10,5 20,0 ...8080 5,12
G 1 9,5 26,0 ...8090 8,56

(172) 

Gewinde
SW A B C Bestell-Nr.
mm mm mm mm 755100... €

M5 8 4,0 8,0 7,8 ...8100 0,89
G 1/8" 13 6,0 13,0 12,8 ...8110 0,89
G 1/4" 15 7,5 16,5 14,8 ...8120 1,02
G 3/8" 19 7,5 16,5 18,8 ...8130 1,86
G 1/2" 24 9,0 18,5 23,0 ...8140 2,64

(172) 

Gewinde SW A B C Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 755100... €

G 1/8 13 6,0 28,0 8,0 ...8150 2,00
G 1/4 17 8,0 34,0 12,0 ...8160 2,47
G 3/8 22 10,0 36,0 15,0 ...8170 3,54
G 1/2 27 12,0 44,0 19,0 ...8180 6,07
G 3/4 32 14,0 54,0 22,0 ...8190 7,30
G 1 41 16,0 66,0 28,0 ...8200 9,60

(172) 

Gewinde
SW A B C Bestell-Nr.
mm mm mm mm 755100... €

M5 9 5,0 18,5 4,0 ...8210 0,94
G 1/8" 12 4,5 21,0 8,5 ...8220 2,28
G 1/4" 15 6,0 28,0 11,0 ...8230 2,88
G 3/8" 19 7,0 35,5 14,0 ...8240 3,96
G 1/2" 23 8,0 41,5 16,0 ...8250 6,48
G 3/4" 30 9,0 53,0 21,0 ...8260 7,50
G 1" 36 12,0 67,0 27,0 ...8270 10,10

(172) 

Gewinde A B C Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm 755100... €

G 1/8 5,5 21,0 8,0 ...8280 0,84
G 1/4 8,5 27,0 10,0 ...8290 1,19
G 3/8 11,0 36,0 15,0 ...8300 2,98
G 1/2 11,0 44,0 19,0 ...8310 4,85

(172) 
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Schalldämpfer aus Sinterbronze  
mit Federeinstellung
Betriebsdruck: max. 12 bar
Betriebstemperatur: –10 °C bis +80 °C

Gewinde SW A Bmin Bmax Bestell-Nr.
Zoll mm mm mm mm 755100... €

G 1/8 13 6 26 28 ...8320 2,56
G 1/4 15 8 30 32 ...8330 2,73
G 3/8 18 10 35 38 ...8340 4,89
G 1/2 22 11 36 39 ...8350 5,10
G 3/4 30 12 45 50 ...8360 14,30
G 1 36 12 45 50 ...8370 23,20

(177)

Hochleistungsschalldämpfer aus Aluminium
Material: aluminium
arbeitsdruck: 0 bis 10 bar
Betriebstemperatur: –10 °C bis +150 °C
lärmreduzierung: ≥ 20 dB

Gewinde
Zoll

Durchfluss 
bei  5 bar L

mm
H

mm
Bestell-Nr.

l/min 755100... €

G 1/8 1100 79 47,0 ...8380 8,50
G 1/4 2350 111 47,0 ...8390 9,95
G 3/8 4500 130 66,0 ...8400 13,90
G 1/2 6650 148 80,0 ...8410 19,50
G 3/4 14000 184 86,5 ...8420 24,30
G 1 19800 222 99,0 ...8430 30,60

G 1.1/4 35000 226 99,0 ...8440 35,40
G 1.1/2 53000 344 133,5 ...8450 54,80

G 2 83000 479 133,5 ...8460 64,40

(175)

Der einsatz von schalldämpfern 
bedingt nicht automatisch eine 
Reduzierung der abluftgeräusche 
auf ein gesundheitlich 
unbedenkliches Maß.
es ist in jedem Fall zu prüfen, 
ob weitere schallreduzierende 
Maßnahmen erforderlich sind, 
z. B. das tragen von Ohrstöpseln 
oder gehörschützern.
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Grundplatte mit Anschlüssen von oben

Stations- A B Gewicht Bestell-Nr.
anzahl mm mm kg 755100... €

2 81,4 +0,30/–0,2 73,4 +0,20/–0,1 0,300 ...8610 39,50
3 97,1 +0,35/–0,2 89,1 +0,25/–0,1 0,340 ...8620 44,20
4 112,8 +0,40/–0,2 104,8 +0,30/–0,1 0,380 ...8630 48,90
5 128,5 +0,45/–0,2 120,5 +0,35/–0,1 0,420 ...8640 53,60
6 144,2 +0,50/–0,2 136,2 +0,40/–0,1 0,460 ...8650 58,30
7 159,9 +0,55/–0,2 151,9 +0,45/–0,1 0,500 ...8660 63,00
8 175,6 +0,60/–0,2 167,6 +0,50/–0,1 0,540 ...8670 67,70
9 191,3 +0,65/–0,2 183,3 +0,55/–0,1 0,580 ...8680 72,40

10 207,0 +0,70/–0,2 199,0 +0,60/–0,1 0,620 ...8690 78,00
11 222,7 +0,75/–0,2 214,7 +0,65/–0,1 0,660 ...8700 81,80
12 238,4 +0,80/–0,2 230,4 +0,70/–0,1 0,700 ...8710 86,50

(012)

Grundplatte mit Anschlüssen seitlich

Stations- A B Gewicht Bestell-Nr.
anzahl mm mm kg 755100... €

2 55,4 +0,30/–0,2 47,2 +0,20/–0,1 0,150 ...8500 34,40
3 71,1 +0,35/–0,2 63,1 +0,25/–0,1 0,190 ...8510 39,10
4 86,8 +0,40/–0,2 78,8 +0,30/–0,1 0,230 ...8520 43,80
5 102,5 +0,45/–0,2 94,5 +0,35/–0,1 0,270 ...8530 48,50
6 118,2 +0,50/–0,2 110,2 +0,40/–0,1 0,310 ...8540 53,20
7 133,9 +0,55/–0,2 125,9 +0,45/–0,1 0,350 ...8550 57,90
8 149,6 +0,60/–0,2 141,6 +0,50/–0,1 0,390 ...8560 62,60
9 165,3 +0,65/–0,2 157,3 +0,55/–0,1 0,430 ...8570 67,30
10 181,0 +0,70/–0,2 173,0 +0,60/–0,1 0,470 ...8580 72,90
11 196,7 +0,75/–0,2 188,7 +0,65/–0,1 0,510 ...8590 76,70
12 212,4 +0,80/–0,2 204,4 + 0,70/–0,1 0,550 ...8600 81,40

(012)

Für kat-nr. 7551000790 bis ...0980 (serie BM-01)

Material: endplatten aluminium eloxiert, Verkettungsplatten kunststoff, Dichtungen nBR,  
  schrauben stahl verzinkt

Grundplatten für elektrisch betätigte Ventile  
mit G 1/8"-Anschluss
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Grundplatte mit Anschlüssen seitlich  
und von oben

Stations- A B Gewicht Bestell-Nr.
anzahl mm mm kg 755100... €

2 68,4 +0,30/–0,2 60,4 +0,20/–0,1 0,230 ...8720 37,50
3 84,1 +0,35/–0,2 76,1 +0,25/–0,1 0,270 ...8730 42,20
4 99,8 +0,40/–0,2 91,8 +0,30/–0,1 0,310 ...8740 46,90
5 115,5 +0,45/–0,2 107,5 +0,35/–0,1 0,350 ...8750 51,60
6 131,2 +0,50/–0,2 123,2 +0,40/–0,1 0,390 ...8760 56,30
7 146,9 +0,55/–0,2 138,9 +0,45/–0,1 0,430 ...8770 61,00
8 162,6 +0,60/–0,2 154,6 +0,50/–0,1 0,470 ...8780 65,70
9 178,3 +0,65/–0,2 170,3 +0,55/–0,1 0,510 ...8790 70,40
10 194,0 +0,70/–0,2 186,0 +0,60/–0,1 0,550 ...8800 76,00
11 209,7 +0,75/–0,2 201,7 +0,65/–0,1 0,590 ...8810 79,80
12 225,4 +0,80/–0,2 217,4 +0,70/–0,1 0,630 ...8820 84,50

(012)

Grundplatte mit Anschlüssen von oben  
und der Seite

Stations- A B Gewicht Bestell-Nr.
anzahl mm mm kg 755100... €

2 81,4 +0,30/–0,2 73,4 +0,20/–0,1 0,300 ...8818 36,40
3 97,1 +0,35/–0,2 89,1 +0,25/–0,1 0,340 ...8819 41,10
4 112,8 +0,40/–0,2 104,8 +0,30/–0,1 0,380 ...8821 45,80
5 128,5 +0,45/–0,2 1205 +0,35/–0,1 0,420 ...8822 50,50
6 144,2 +0,50/–0,2 136,2 +0,40/–0,1 0,460 ...8823 55,20
7 159,9 +0,55/–0,2 151,9 +0,45/–0,1 0,500 ...8824 59,90
8 175,6 +0,60/–0,2 167,6 +0,50/–0,1 0,540 ...8825 64,60
9 191,3 +0,65/–0,2 183,3 +0,55/–0,1 0,580 ...8826 69,30
10 207,0 +0,70/–0,2 199,0 +0,60/–0,1 0,620 ...8827 74,90
11 222,7 +0,75/–0,2 214,7 +0,65/–0,1 0,660 ...8828 78,70
12 238,4 +0,80/–0,2 230,4 +0,70/–0,1 0,700 ...8829 83,40

(012)

   
  n

o
tw

en
d

ig

	ab Seite 5/2

|hanDheBelVentIle, 
MagnetVentIle|
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|zuBehöR gRunDplatten, ansChluss g 1/8"|

Bestell-Nr.
755100... €

...8890 15,70 

(012)

Endplatte D, Anschlüsse von oben

Bestell-Nr.
755100... €

...8830 4,70 

(012)

Bestell-Nr.
755100... €

...8840 5,60 

(012)

Bestell-Nr.
755100... €

...8850 6,80 

(012)

Bestell-Nr.
755100... €

...8860 14,50 

(012)

Bestell-Nr.
755100... €

...8870 12,40 

(012)

Reihenanschlussplatte für einen Ventilplatz

Verschlussplatte für freien Ventilplatz

Anschlussplatte für zusätzliche 
Druckeinspeisung

Endplatte A, seitliche Anschlüsse

Endplatte B, seitliche Anschlüsse

Bestell-Nr.
755100... €

...8880 19,00 

(012)

Endplatte C, Anschlüsse von oben

Für kat-nr. 7551000790 bis ...0980 

Material: endplatten aluminium eloxiert, Verkettungsplatten kunststoff, Dichtungen nBR,  
  schrauben stahl verzinkt 

Zubehör für Grundplatten mit G 1/8"-Anschluss
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|gRunDplatten, ansChluss g 1/4"|

Bestell-Nr.
755100... €

...8900 4,30 

(012)

Bestell-Nr.
755100... €

...8910 4,40 

(012)

Bestell-Nr.
755100... €

...8920 9,70 

(012)

Erweiterungssatz für einen Ventilplatz  
(ohne Abbildung)

Dichtplatte für zwei Druckbereiche  
(ohne Abbildung)

Staudruck-Rückschlagventil (ohne Abbildung)

Grundplatte mit Anschlüssen seitlich

Stations- A B Gewicht Bestell-Nr.
anzahl mm mm kg 755100... €

2 65,0 ±0,30 57,0 ±0,30 0,230 ...8930 40,00
3 85,5 ±0,35 77,5 ±0,35 0,270 ...8940 45,80
4 106,0 ±0,40 98,0 ±0,40 0,310 ...8950 52,60
5 126,5 ±0,45 118,5 ±0,45 0,350 ...8960 57,40
6 147,0 ±0,50 139,0 ±0,50 0,390 ...8970 63,20
7 167,5 ±0,55 159,5 ±0,55 0,430 ...8980 69,00
8 188,0 ±0,60 180,0 ±0,60 0,470 ...8990 74,80
9 208,5 ±0,65 200,5 ±0,65 0,510 ...9000 80,60

10 229,0 ±0,70 221,0 ±0,70 0,550 ...9010 86,40
11 249,5 ±0,75 241,5 ±0,75 0,590 ...9020 92,20
12 270,0 ±0,80 262,0 ±0,80 0,630 ...9030 98,00

(012)

Für kat-nr. 7551001380 bis ...1590 

Material: endplatten aluminium eloxiert, Verkettungsplatten kunststoff, Dichtungen nBR,  
  schrauben stahl verzinkt

Grundplatten für elektrisch betätigte Ventile 
mit G 1/4"-Anschluss
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|gRunDplatten, ansChluss g 1/4"|

Grundplatte mit Anschlüssen von oben  
und der Seite

Stations- A B Gewicht Bestell-Nr.
anzahl mm mm kg 755100... €

2 78,0 ±0,30 70,0 ±0,30 0,320 ...9248 44,20
3 98,5 ±0,35 90,5 ±0,35 0,360 ...9249 50,00
4 119,0 ±0,40 111,0 ±0,40 0,400 ...9251 56,80
5 139,5 ±0,45 131,5 ±0,45 0,440 ...9252 61,60
6 160,0 ±0,50 152,0 ±0,50 0,480 ...9253 67,40
7 180,5 ±0,55 172,5 ±0,55 0,520 ...9254 73,20
8 210,0 ±0,60 193,0 ±0,60 0,560 ...9255 79,00
9 221,5 ±0,65 213,5 ±0,65 0,600 ...9256 84,80

10 242,0 ±0,70 234,0 ±0,70 0,640 ...9257 90,60
11 262,5 ±0,75 254,5 ±0,75 0,680 ...9258 96,40
12 283,0 ±0,80 275,0 ±0,80 0,720 ...9259 102,20

(012)

Grundplatte mit Anschlüssen von oben

Stations- A B Gewicht Bestell-Nr.
anzahl mm mm kg 755100... €

2 91,0 ±0,30 83,0 ±0,30 0,450 ...9040 48,30
3 111,5 ±0,35 130,5 ±0,35 0,460 ...9050 54,10
4 132,0 ±0,40 124,0 ±0,40 0,500 ...9060 60,90
5 152,5 ±0,45 144,5 ±0,45 0,540 ...9070 65,70
6 173,0 ±0,50 165,0 ±0,50 0,580 ...9080 71,50
7 193,5 ±0,55 185,5 ±0,55 0,620 ...9090 77,30
8 214,0 ±0,60 206,0 ±0,60 0,660 ...9100 83,10
9 234,5 ±0,65 226,5 ±0,65 0,700 ...9110 88,90

10 255,0 ±0,70 247,0 ±0,70 0,740 ...9120 94,70
11 275,5 ±0,75 267,5 ±0,75 0,780 ...9130 100,50
12 296,0 ±0,80 288,0 ±0,80 0,820 ...9140 106,30

(012)

Grundplatte mit Anschlüssen seitlich   
und von oben

Stations- A B Gewicht Bestell-Nr.
anzahl mm mm kg 755100... €

2 78,0 ±0,30 70,0 ±0,30 0,320 ...9150 44,10
3 98,5 ±0,35 90,5 ±0,35 0,360 ...9160 49,90
4 119,0 ±0,40 111,0 ±0,40 0,400 ...9170 56,70
5 139,5 ±0,45 131,5 ±0,45 0,440 ...9180 61,50
6 160,0 ±0,50 152,0 ±0,50 0,480 ...9190 67,30
7 180,5 ±0,55 172,5 ±0,55 0,520 ...9200 73,10
8 210,0 ±0,60 193,0 ±0,60 0,560 ...9210 78,90
9 221,5 ±0,65 213,5 ±0,65 0,600 ...9220 84,70

10 242,0 ±0,70 234,0 ±0,70 0,640 ...9230 90,50
11 262,5 ±0,75 254,5 ±0,75 0,680 ...9240 96,30
12 283,0 ±0,80 275,0 ±0,80 0,720 ...9250 102,10

(012)
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|zuBehöR gRunDplatten, ansChluss g 1/4"|

Bestell-Nr.
755100... €

...9260 5,80 

(012)

Bestell-Nr.
755100... €

...9270 6,50 

(012)

Für kat-nr. 7551001380 bis ...1590 

Material: endplatten aluminium eloxiert, Verkettungsplatten kunststoff, Dichtungen nBR,  
  schrauben stahl verzinkt

Zubehör für Grundplatten mit G 1/4"-Anschluss

Reihenanschlussplatte für einen Ventilplatz

Verschlussplatte für freien Ventilplatz

Bestell-Nr.
755100... €

...9280 7,20 

(012)

Anschlussplatte  
für zusätzliche Druckeinspeisung

Bestell-Nr.
755100... €

...9290 16,50 

(012)

Bestell-Nr.
755100... €

...9300 13,50 

(012)

Bestell-Nr.
755100... €

...9310 22,40 

(012)

Endplatte A, seitliche Anschlüsse

Endplatte B, seitliche Anschlüsse

Endplatte C, Anschlüsse von oben

Bestell-Nr.
755100... €

...9320 18,90 

(012)

Endplatte D, Anschlüsse von oben
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|ReIhenleIsten FÜR VentIle, ansChluss g 1/4"|

Für kat-nr. 7551001700 bis ...1930 und ...2470 bis 2570

Reihenleisten für Ventile mit G 1/4"-Anschluss

Reihenleiste
p-Reihenleiste mit hohlschrauben und Dichtungen. Die leiste kann in den Winkeln 4 x 90° umgesteckt 
werden.

Material: aluminium eloxiert, Dichtungen: nBR, hohlschrauben: Messing

Stations- A B C Gewicht Bestell-Nr.
anzahl mm mm mm kg 755100... €

2 96,6 30,3 100 0,165 ...9400 15,90
3 126,9 60,6 130 0,227 ...9410 19,70
4 157,2 90,9 160 0,287 ...9420 24,10
5 187,5 121,2 190 0,349 ...9430 29,30
6 217,8 151,5 220 0,412 ...9440 33,60
8 278,4 212,1 280 0,532 ...9450 41,90
10 339,0 272,7 340 0,659 ...9460 50,10
12 399,6 333,3 400 0,781 ...9470 58,70

(012) 

Bestell-Nr.
755100... €

...9330 7,20 

(012)

Bestell-Nr.
755100... €

...9340 4,40 

(012)

Bestell-Nr.
755100... €

...9350 9,50 

(012)

Bestell-Nr.
755100... €

...9360 1,40 

(012)

Erweiterungssatz für einen Ventilplatz (o. Abb.)

Dichtplatte für zwei Druckbereiche (o. Abb.)

Staudruck-Rückschlagventil (ohne Abbildung)

Verbindungsbolzen, 1 Paar (ohne Abbildung)
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|ReIhenleIsten FÜR VentIle, ansChluss g 1/8"|

Bestell-Nr.
755100... €

...9480 2,90 

(012) 

Bestell-Nr.
755100... €

...9490 6,10 

(012) 

Bestell-Nr.
755100... €

...9500 3,00 

(012) 

Für kat-nr. 7551001080 bis ...1330 und ...2360 bis ...2460

Verschlussplatte für freien Ventilsteckplatz

Befestigungswinkel, 1 Paar 

Hohlschraube mit Dichtung

Reihenleisten für Ventile mit G 1/8"-Anschluss

Material: aIuminium eloxiert

Befestigungswinkel für die vorgenannte p-Reihenleiste. lieferumfang ist ein paar.

Material: stahl vernickelt

Reihenleiste
p-Reihenleiste mit hohlschrauben und Dichtungen. Die leiste kann in den Winkeln 4 x 90° umgesteckt 
werden.

Material: aluminium eloxiert, Dichtungen: nBR, hohlschrauben: Messing

Stations- A B C Gewicht Bestell-Nr.
anzahl mm mm mm kg 755100... €

2 80,50 25,25 85 0,084 ...9510 12,50
3 105,75 50,50 110 0,113 ...9520 15,80
4 131,00 75,75 135 0,144 ...9530 19,00
5 156,25 101,00 160 0,174 ...9540 22,90
6 181,50 126,25 185 0,215 ...9550 26,20
8 232,00 176,75 235 0,266 ...9560 34,10
10 282,50 227,25 285 0,326 ...9570 40,70
12 333,00 277,75 335 0,385 ...9580 44,60

(012) 
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|zuBehöR FÜR naMuR-VentIle|

Bestell-Nr.
755100... €

...9610 80,80 

(012) 

Drosselplatten zur geschwindigkeitseinstellung.

Zubehör für NAMUR-Ventile

Drosselplatte für einfachwirkende Drehantriebe
nennweite: 4 mm
temperaturbereich: –10 °C ... +70 °C
Werkstoffe: gehäuse: aluminium, Innenteile: Messing, Dichtungen: nBR und pu
nenndurchfluss: 0 ... 180 nl/min (in Drosselrichtung)
  0 ... 240 nl/min (gegen Drosselrichtung)

Der Codierstift, die Befestigungsschrauben und zwei O-Ringe gehören zum lieferumfang.

Bestell-Nr.
755100... €

...9620 62,40 

(012) 

Drosselplatte für doppeltwirkende 
Drehantriebe
nennweite: 4 mm
temperaturbereich: –10 °C ... +70 °C
Werkstoffe: gehäuse: aluminium, Innenteile: Messing, Dichtungen: nBR und pu
nenndurchfluss: 0 ... 240 nl/min (in Drosselrichtung)
  250 nl/min (gegen Drosselrichtung)
gewicht: 0,305 kg

Der Codierstift, die Befestigungsschrauben und zwei O-Ringe gehören zum lieferumfang.

Bestell-Nr.
755100... €

...9590 1,90 

(012) 

Bestell-Nr.
755100... €

...9600 4,70 

(012) 

Verschlussplatte für freien Ventilsteckplatz

Befestigungswinkel, 1 Paar 

Material: aIuminium eloxiert

Befestigungswinkel für die vorgenannte p-Reihenleiste. lieferumfang ist ein paar.

Material: stahl verzinkt 
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|zuBehöR FÜR MInI IsO-VentIle|

Bestell-Nr.
755100... €

...9630 2,85 

(012) 

NAMUR-Dichtscheibe (ohne Abbildung) 

Für die umrüstung von 5/2-Wege-Ventil- in 3/2-Wege-Ventil-Funktion.

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 755100... €

G 1/8 ...9700 16,30 

(134)

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 755100... €

G 1/8 ...9710 20,80 

(134)

2 x 3/2-, 5/2- und 5/3-Wegeventile, elektropneumatisch und pneumatisch betätigt,  
IsO 15407-1 / VDMa 24 563, 18 mm.

Zubehör für Mini ISO-Ventile, Serie V40/V41 

Einzelanschlussplatte, Anschluss seitlich,  
mit Steuerluftanschlüssen 

Verkettungsplatte, Anschluss seitlich,  
ohne Steuerluftanschlüsse

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 755100... €

G 1/8 ...9720 24,00 

(134)

Steckanschluss-Ø integriert Bestell-Nr.
mm 755100... €

6 ...9730 26,50 

(134)

Steckanschluss-Ø integriert Bestell-Nr.
mm 755100... €

6 ...9740 28,80

(134)

Verkettungsplatte, Anschluss seitlich,  
mit Steuerluftanschlüssen 

Verkettungsplatte, Anschluss seitlich 
(Steckanschluss), ohne Steuerluftanschlüsse 

Verkettungsplatte, Anschluss seitlich 
(Steckanschluss), mit Steuerluftanschlüssen 
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|zuBehöR FÜR MInI IsO-VentIle|

Steckanschluss-Ø Bestell-Nr.
Zoll  755100... €

G 1/4 ...9745 28,80 

(134)

Verkettungsplatte, Anschluss seitlich 
(Steckanschluss), 
mit Steuerluftanschlüssen Ø 1/4"

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll  755100... €

G 1/8 ...9750 39,00 

(134)

Doppelverkettungsplatte, Anschluss seitlich, 
ohne Steuerluftanschlüsse 

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll  755100... €

G 1/4 ...9760 36,80 

(134)

Endplattensatz, Anschluss seitlich 

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll  755100... €

G 1/8 ...9800 44,10 

(134)

Bestell-Nr.
755100... €

...9810 9,30 

(134)

Sammelgrundplatte, Anschluss unten 

Zwischenplatte mit zusätzlichem 
Druckanschluss 

Blindplatte, für nicht benutzte Ventilplätze

Anzahl 
Ventilplätze

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll  755100... €

4 g 1/8 ...9780 89,50 
6 g 1/8 ...9790 110,00 

(134)

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll  755100... €

G 1/4, G 1/8 ...9770 55,00 

(134)

Endplattensatz mit 2 seitlichen Ventilplätzen, 
ohne Steuerluftanschlüsse 
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|zuBehöR FÜR MInI IsO-VentIle|

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 755100... €

G 1/4 ...9820 16,80 

(134)

2 x 3/2-, 5/2- und 5/3-Wegeventile, elektropneumatisch und pneumatisch betätigt,  
IsO 15407-1 / VDMa 24 563, 26 mm

Zubehör für Mini ISO Ventile, Serie V40/V41 

Einzelanschlussplatte, Anschluss seitlich, 
mit Steuerluftanschlüssen 

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 755100... €

G 1/4 ...9830 35,90 

(134)

Verkettungsplatte, Anschluss seitlich,  
ohne  Steuerluftanschlüsse 

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 755100... €

G 1/4 ...9840 29,40 

(134)

Steckanschluss-Ø integriert Bestell-Nr.
mm 755100... €

8 ...9850 36,50 

(134)

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 755100... €

G 1/4 ...9860 38,90 

(134)

Verkettungsplatte, Anschluss seitlich,  
mit  Steuerluftanschlüssen 

Verkettungsplatte,  
Anschluss seitlich  (Steckanschluss),  
ohne Steuerluftanschlüsse

Verkettungsplatte, Anschluss unten,  
ohne  Steuerluftanschlüsse 

Anschluss Bestell-Nr.
Zoll 755100... €

G 3/8 ...9865 46,50 

(134)

Endplattensatz, Anschluss seitlich  
(ohne Abbildung) 
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Bestell-Nr.
755100... €

...9870 34,40 

(134) 

ISEM-Modul
Für zusätzliche Versorgung und Entlüftung.

Bestell-Nr.
755100... €

...9880 89,00 

(134) 

Druckabsperrmodul
Anschluss 1 gesperrt.

Anschluss
Bestell-Nr.
755100... €

1 ...9890 174,00 
2 ...9900 174,00 
4 ...9910 174,00 

(134) 

Druckregelmodul

Anschluss
Bestell-Nr.
755100... €

2 + 4 ...9920 273,00 

(134) 

Anschluss
Bestell-Nr.
755100... €

3 + 5 ...9930 67,00 

(134) 

Bestell-Nr.
755100... €

...9940 17,00 

(134) 

Anschluss
Bestell-Nr.
755100... €

1, 3, 5 ...9950 5,40 
12, 14 ...9960 5,40 

(134) 

Druckregelmodul, 2-fach

Abluftregelmodul

Blindplatte (ohne Abbildung) 

Sperrscheibe

Für nicht benutzte Ventilplätze.

Für Verkettungsplatten, Ø 26 mm. 

|ZubEhör Für Mini iSO-VEntilE|
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|ZubEhör Für iSO-StAr KOlbEnVEntilE|

Größe
Bestell-Nr.
755100... €

ISO 1 – G 1/4" ...9970 16,60
ISO 2 – G 3/8" ...9980 25,10
ISO 3 – G 1/2" ...9990 30,90

(136) 

Grundplatte Form A, Anschlüsse seitlich 
(ohne Abbildung) 

Größe
Bestell-Nr.
755101... €

ISO 1 – G 1/4" ...0000 17,30
ISO 2 – G 3/8" ...0010 26,10
ISO 3 – G 1/2" ...0020 30,90

(136) 

Grundplatte Form B, Anschlüsse unten 

Größe
Bestell-Nr.
755101... €

ISO 1 ...0030 21,90
ISO 2 ...0040 29,70
ISO 3 ...0050 38,20

(136) 

Größe
Bestell-Nr.
755101... €

ISO 1 ...0060 29,60
ISO 2 ...0070 33,70
ISO 3 ...0080 39,10

(136) 

Verkettungsplatte Form C (ohne Abbildung) 

Endplatte Form D 

Größe
Bestell-Nr.
755101... €

ISO 1 ...0090 6,90
ISO 2 ...0100 8,00
ISO 3 ...0110 12,00

(136) 

Sperrscheibe 

Größe
Bestell-Nr.
755101... €

ISO 1 – G 1/4" ...0120 33,40 
ISO 2 – G 3/8" ...0130 63,00 

(136) 

Verkettungsplatte, Anschluss seitlich und unten 

Grundplattenventile 5/2- und 5/3-Wege, iSO 1 ... iSO 3 elektromagnetisch und pneumatisch betätigt.
VDMA 24345 

Zubehör für ISO-Star Kolbenventile 
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Größe
Bestell-Nr.
755101... €

ISO 1 ...0140 9,10 
ISO 2 ...0150 9,80 

(136) 

Größe
Bestell-Nr.
755101... €

ISO 1 – G 3/8" ...0160 15,60 
ISO 2 – G 1/2" ...0170 21,20 

(136) 

Blindstopfen

Endplatte
Alle Anschlüsse verschlossen für optimale Systemgestaltung.

Größe
Bestell-Nr.
755101... €

ISO 1 ...0180 19,10 
ISO 2 ...0190 22,20 

(136) 

Endplatte, Anschlüsse seitlich

Größe
Bestell-Nr.
755101... €

ISO 1 ...0200 98,00
ISO 2 ...0210 152,00
ISO 3 ...0220 161,00

(136) 

Größe
Bestell-Nr.
755101... €

ISO 1 –> 2 ...0225 76,50
ISO 2 –> 3 ...0230 123,00
ISO 3 –> 4 ...0240 139,00

(136) 

Größe
Bestell-Nr.
755101... €

ISO 1 ...0245 9,10
ISO 2 ...0250 11,00
ISO 3 ...0260 14,30

(136) 

Abluftregelmodul

Adapterplatte (ohne Abbildung) 

Blindplatte (ohne Abbildung) 

|ZubEhör Für Mini iSO-StAr KOlbEnVEntilE|
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|DrOSSElrücKSchlAG-VEntilE|

Nenn weite  
1–>2

Nenn weite  
2–>1

Durch fluss  
2–>1

Durch fluss  
1–>2 Arbeits druck

Tempe ratur- 
bereich

Werks toffe
Gewicht Bestell- Nr.

mm mm Nl/min Nl/min bar °C kg 755101... €

0,5 ... 1,5 2,5 5 ... 40 120 0,5 ... 10 –10 ... +70
Gehäuse: Al  eloxiert,   

innenteile:  Ms,   
Dichtungen:  nbr und Pu

0,034 ...0300 13,90 

(012) 

Nenn weite  
1–>2

Nenn weite  
2–>1

Durch fluss  
2–>1

Durch fluss  
1–>2 Arbeits druck

Tempe ratur- 
bereich

Werks toffe
Gewicht Bestell- Nr.

mm mm Nl/min Nl/min bar °C kg 755101... €

0,5 ... 2 4,5 5 ... 90 480 0,5 ... 10 –10 ... +70
Gehäuse: Al  eloxiert,   

innenteile:  Ms,   
Dichtungen:  nbr und Pu

0,040 ...0310 14,60 

(012) 

Drosselrückschlag-Ventil, Anschluss M5

Drosselrückschlag-Ventil, Anschluss G 1/8"

Nenn weite  
1–>2

Nenn weite  
2–>1

Durch fluss  
2–>1

Durch fluss  
1–>2 Arbeits druck

Tempe ratur- 
bereich

Werks toffe
Gewicht Bestell- Nr.

mm mm Nl/min Nl/min bar °C kg 755101... €

1 ... 5 7,5 50 ... 600 1300 0,5 ... 10 –10 ... +70
Gehäuse: Al  eloxiert,   

innenteile:  Ms,   
Dichtungen:  nbr und Pu

0,098 ...0320 18,00  

(012) 

Drosselrückschlag-Ventil, Anschluss G 1/4"

Funktion: 
Die in Drosselrichtung strömende luftmenge kann durch Verstellen der Drosselspindel reguliert werden. 
Gegen die Drosselrichtung strömt die luft ungedrosselt über ein rückschlagventil.
Die Drosselspindel ist gegen ungewollte Verstellung durch einen reibring in der Verstellbuchse gesichert. 
Die reibkraft ist so bemessen, dass die Spindel von hand leicht gedreht werden kann.

Drosselrückschlag-Ventile 
M5 bis G 1/2"
5 Nl/min bis 1400 Nl/min
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Nenn weite  
1–>2

Nenn weite  
2–>1

Durch fluss  
2–>1

Durch fluss  
1–>2 Arbeits druck

Tempe ratur- 
bereich

Werks toffe
Gewicht Bestell- Nr.

mm mm Nl/min Nl/min bar °C kg 755101... €

1 ... 7 11 50 ... 600 1400 2 ... 10 –10 ... +70
Gehäuse: Al  eloxiert und  Ms,  
innenteile: Ms und  Edelstahl,  

Dichtungen:  nbr
0,215 ...0330 31,25

(012) 

Die Drosselspindel ist gegen ungewollte Verstellung durch eine Kontermutter gesichert.

Drosselrückschlag-Ventil, Anschluss G 1/2"

Nenn weite Durch fluss Arbeits druck Steuer - 
druck

Zeitber eich
Tempe ratur- 

ber eich
Werks toffe

Gewicht Bestell- Nr.
mm Nl/min bar s °C kg 755101... €

3,2 160 3 ... 10
gleich   

Arbeits druck
0,25 ... 5 –10 ... +70

Gehäuse: Al  eloxiert,   
Dichtungen:  nbr und  POM,   

innenteile:  Al, Stahl  rostfrei und  Ms
0,135 ...0340 85,60

(012) 

Zeitverzögerungs-Ventil, Anschluss M5

1 = Druckan schluss
2 = Arbeitsan schluss

3 = Entlüftung
12 = Signalan schluss

|ZEitVErZöGErunGS-VEntilE|

Bauart und Funktion: 
Dieses Ventil schaltet verzögert ein.
Druckanschluss bei 1 ergibt die Funktion „ruhestellung geschlossen“, Druckanschluss bei 3 die Funktion 
„ruhestellung offen“.
Ein bei 12 ankommendes Signal schaltet nach Ablauf der eingestellten Zeit das Ventil auf Durchfluss von  
1 nach 2, Anschluss 3 wird gesperrt. nach löschen des Signals stellt eine Feder den Kolben sofort zurück. 
Statt Druckanschluss kann die verzweigte Signalleitung selbst an 1 oder 3 gelegt werden. hierbei ist 
darauf zu achten, dass die Signalleitung zum Ventilanschluss 1 oder 3 nicht länger wird als die 
Signalleitung nach 12.

Zeitverzögerungs-Ventile
3/2-Wege
M5 bis G 1/8", 160 Nl/min bis 600 Nl/min
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|SchnEllEntlüFtunGS-VEntilE|

Nenn weite Durch fluss Arbeits druck Steuer- 
 druck

Zeitber eich
Tempe ratur- 

ber eich
Werks toffe

Gewicht Bestell- Nr.
mm Nl/min bar s °C kg 755101... €

6 600 3 ... 10
gleich   

Arbeits druck
0,5 ... 10  oder  

1 ... 20
–10 ... +70

Gehäuse: Al  eloxiert,   
Dichtungen:  nbr und  POM,   

innenteile:  Al, Stahl  rostfrei und  Ms
0,360 ...0350 102,30 

(012) 

Zeitverzögerungs-Ventil, Anschluss G 1/8" 

1 = Druckan schluss
2 = Arbeitsan schluss

3 = Entlüftung
12 = Signalan schluss

Anschlu ss
Nenn weite 

1–>2
Nenn weite 

2–>3
Durch fluss 

1–>2
Durch fluss 

2–>3
Arbeits-

druck
Tempe ratur- 

ber eich
Werks toffe

Gewicht Bestell- Nr.
Zoll mm mm Nl/min Nl/min bar °C kg 755101... €

G 1/8 / G  1/4 bei R 5 8 600 1200 0,5 ... 10 –10 ... +70
Gehäuse:  Al eloxiert,   

Dich tungen:  nbr
0,070 ...0360 15,95 

(012) 

Schnellentlüftungs-Ventil, G 1/8"

1 (P) = Eingang  vom Ventil
2 (A) = Ausgang  zum Zylinder

3 (r) = Entlüftung

Funktion: 
Die vom Steuerventil nach 1 strömende luft hat ungehinderten Durchfluss nach 2 (Zylinderanschluss).
Wenn das Steuerventil auf Entlüftung schaltet, wird 1 drucklos. Das Schnellentlüftungsventil schaltet 
auf Durchfluss von 2 nach 3, d. h. die luft aus dem Zylinder strömt bei 3 direkt ins Freie.
Zur Geräuschminderung kann bei 3 ein Schalldämpfer eingesetzt werden. um Staudruck zu 
vermeiden, sollte der Schalldämpfer ausreichend groß dimensioniert sein. Das Gewinde bei 3 ist 
jeweils größer als das Gewinde bei 2 und 1.

Schnellentlüftungs-Ventile G 1/8" bis G 1/2"  
600 Nl/min bis 5600 Nl/min
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|SchnEllEntlüFtunGS-VEntilE|

Anschlu ss
Nenn weite 

1–>2
Nenn weite 

2–>3
Durch fluss 

1–>2
Durch fluss 

2–>3
Arbeits-

druck
Tempe ratur- 

ber eich
Werks toffe

Gewicht Bestell- Nr.
Zoll mm mm Nl/min Nl/min bar °C kg 755101... €

G 1/4 / G  3/8 bei R 7 10 1200 2400 0,5 ... 10 –10 ... +70
Gehäuse:  Al eloxiert,   

Dich tungen:  nbr
0,125 ...0370 19,45 

(012) 

Anschlu ss
Nenn weite 

1–>2
Nenn weite 

2–>3
Durch fluss 

1–>2
Durch fluss 

2–>3
Arbeits-

druck
Tempe ratur- 

ber eich
Werks toffe

Gewicht Bestell- Nr.
Zoll mm mm Nl/min Nl/min bar °C kg 755101... €

G 1/2 / G  3/4 bei R 12 16 2800 5600 0,5 ... 10 –10 ... +70
Gehäuse:  Al eloxiert,   

Dich tungen:  nbr
0,310 ...0380 31,40 

(012) 

Schnellentlüftungs-Ventil, G 1/4"

Schnellentlüftungs-Ventil, G 1/2"

1 (P) = Eingang  vom Ventil
2 (A) = Ausgang  zum Zylinder

3 (r) = Entlüftung

1 (P) = Eingang  vom Ventil
2 (A) = Ausgang  zum Zylinder

3 (r) = Entlüftung

Kopie von 05_04_Druckluftsteuerung.indd   72 23.03.2011   11:43:38



##1049261001##0000##05##03##0##0000##72##

5/73

3. Korrektur
Datum: 23.03.11

 neuer Korr.-Abzug erbeten  druckreif

Kopie von 05_04_Druckluftsteuerung

D
ru

ck
lu

ft
- 

st
eu

er
un

g
5|

##1049261001##0000##05##03##0##0000##73##

|ZWEi-SiGnAl-StEuErunGEn|

Anschluss Nennweite Durchfluss Gewicht Bestell-Nr.
Zoll mm Nl/min kg 755101... €

G 1/8 4 280 0,360 ...0390 199,70 

(012) 

Anschluss Nennweite Durchfluss Gewicht Bestell-Nr.
Zoll mm Nl/min kg 755101... €

G 1/4 8 1300 0,825 ...0400 258,40 

(012) 

Zwei-Signal-Steuerung, 3/2-Wege-Ventil

Zwei-Signal-Steuerung, 5/2-Wege-Ventil

1 (P) = Druckan schluss
2 (A) = Arbeitsan schluss

3 (r) = Entlüftung
12 (Z) = Signalan schluss

1 (P) = Druckan schluss
2 (A), 4 (b) =  Arbeitsanschluss

3 (r), 5 (S) =  Entlüftung
12 (Z) = Signalan schluss

(7) = Arbeitsanschlüsse 2 und 4 beidseitig 

Bauart und Funktion: 
Das Ventil schaltet, wenn zwei Eingangssignale bei 12 innerhalb 0,5 s ankommen.
nach löschen eines oder beider Signale stellt der Kolben zurück.
Wenn die Eingangssignale nicht innerhalb 0,5 s ankommen, schaltet das Ventil nicht.
Zum Wiedereinschalten müssen vorher beide Signale gelöscht sein.

Zwei-Signal-Steuerungen
3/2- und 5/2-Wege
G 1/8" bis G 1/4", 280 Nl/min bis 1300 Nl/min

Arbeitsdruck: 3 ... 10 bar
Steuerdruck: gleich Arbeitsdruck
temperaturbereich: –10 °c ... +70 °c
Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert
Dichtungen: nbr und POM
innenteile: Aluminium, Stahl rostfrei und Messing 

   
  n

o
tw

en
d

ig

	ab Seite 5/7

|SchAlttAStEn|
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Anschluss Nenn weite Durch fluss Gewicht Bestell- Nr.
Zoll mm Nl/min kg 755101... €

G 1/4 8 1300 0,885 ...0410 296,10 

(012) 

Zwei-Signal-Steuerung 5/2-Wege, G 1/4",  
1300  Nl/min
Bauart und Funktion: 
Diese Zwei-Signal-Steuerung hat außer den beiden Signaleingängen bei 12 noch den Signalanschluss 14. 
Signal auf 14 schaltet Zwei-Signal-Steuerung wie ein normales 5/2-Wege-Ventil. 

1 (P) = Druckan schluss
2 (A), 4 (b) =  Arbeitsanschluss

3 (r), 5 (S) =  Entlüftung
12 (Z) = Signalan schluss

14 (Y) = Selbsthalteanschluss
(7) = Arbeitsanschlüsse 2 (A), 4 (b) und 

Druckanschluss 1 (P) beidseitig

|ZWEi-SiGnAl-StEuErunGEn|

Anschluss 
Nenn weite Durch fluss Gewicht Bestell- Nr.

mm Nl/min kg 755101... €

M5 3,2 160 0,063 ...0420 54,60 

(012) 

Signalunterbrecher 3/2-Wege, M5, 
160 Nl/min
Funktion: 
Dieses Ventil unterbricht ein Dauersignal, so dass am Anfang ein impuls von ca. 0,3 s entsteht.
Ein bei 1 ankommendes Signal hat Durchfluss zum Ausgang 2. nach 0,3 s schaltet der im Ventil 
entstandene Druck den Kolben um. Anschluss 1 wird gesperrt, Ausgang 2 entlüftet nach 3.
nach löschen des Signals stellt eine Feder den Kolben sofort zurück.

Arbeitsdruck:  3 ... 10 bar
impulslänge:  0,3 s
rückstellzeit:  0,1 s
temperaturbereich:  –10 ... +70 °c
Gehäuse:  Aluminium, eloxiert, 
Dichtungen:  nbr und POM, 
innenteile:  Aluminium, Stahl rostfrei und Messing

1 = Signaleingang
2 = Signalaus gang

3 = Entlüftung
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|unD-VEntilE, ODEr-VEntilE| 

Anschluss
Nennweite Durchfluss Gewicht Bestell-Nr.

mm Nl/min kg 755101... €

M5 3,2 160 0,026 ...0430 14,40 
G 1/8" 4,0 280 0,038 ...0440 15,20 

(012)

UND-Ventile, ODER-Ventile
M5 bis G 1/8"
160 Nl/min bis 280 Nl/min

UND-Ventil
Funktion UND-Ventile: 
Am Ausgang 2 erscheint ein Signal, wenn an den Eingängen 12 und 14 zugleich Signale anstehen.  
bei unterschiedlichen Drücken gelangt der niedrigere Druck zum Ausgang.
Das unD-Glied hat als passives Element keine eigene Entlüftung. nach löschen eines oder beider 
Eingangssignale wird über die vorgeschalteten Signalglieder entlüftet.

Arbeitsdruck: –0,95 ... 10 bar (min. Schaltdifferenz 0,2 bar)
temperaturbereich: –10 °c ... +70 °c
Werkstoffe:  
Gehäuse:  Aluminium eloxiert, 
Dichtungen:  nbr,  
innenteile:  Messing

...0430 und  ...0450

12 (X) + 14 (Y) =  Signaleingang
2 (A) = Signalaus gang

...0440 und  ...0460

12 (X) + 14 (Y) =  Signaleingang
2 (A) = Signalaus gang

Anschluss
Nennweite Durchfluss Gewicht Bestell-Nr.

mm Nl/min kg 755101... €

M5 3,2 160 0,026 ...0450 14,40 
G 1/8" 4 280 0,038 ...0460 15,20 

(012)

ODER-Ventil
Funktion ODER-Ventile: 
Am Ausgang 2 erscheint ein Signal, wenn entweder am Eingang 12 oder am Eingang 14 ein Signal 
ansteht. Wenn an beiden Eingängen Signale anstehen, gelangt der höhere Druck zum Ausgang.
Das ODEr-Glied hat als passives Element keine eigene Entlüftung. nach löschen eines oder beider 
Eingangssignale wird über die vorgeschalteten Signalglieder entlüftet.
Arbeitsdruck: –0,95 ... 10 bar (min. Schaltdifferenz 0,2 bar)
temperaturbereich: –10 °c ... +70 °c
Werkstoffe: Gehäuse:  Aluminium eloxiert,   
Dichtungen:  nbr,  
innenteile:  Messing
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Gewinde SW Länge Bestell-Nr.
Zoll mm mm 755101... €

1/4 außen/innen 22 58 ...1000 23,40
3/8 außen/innen 27 71 ...1010 31,30
1/2 außen/innen 30 80 ...1020 36,50
1/4 innen/innen 22 48 ...1030 23,70
3/8 innen/innen 27 59 ...1040 31,30
1/2 innen/innen 30 65 ...1050 36,80
3/4 innen/innen 30 76 ...1060 80,10
1 innen/innen 41 100 ...1070 147,50
2 innen/innen 70 130 ...1080 328,80

(177)

Schlauchbruchsicherung
Effektive Schlauch- und rohrbruchsicherungen für Druckluftsysteme. Ausgelegt auf normale luftmengen, 
wie sie von Druckluftwerkzeugen benötigt werden. tritt ein Schaden durch Schlauch- oder rohrbruch ein, 
unterbricht die Schlauchbruchsicherung den Durchfluss sofort bis auf eine marginale restströmung. 
unbeschädigte teile des Druckluftnetzes verbleiben unter vollem Druck, das betroffene Segment oder  
der Schlauch können gefahrlos ersetzt werden. nach der reparatur füllt die restströmung das Segment 
langsam wieder auf Arbeitsdruckniveau.  
Sobald dieses erreicht ist, öffnet die leitung wieder für den normalbetrieb.

|  Schützt Personal und die Arbeitsumgebung vor Schäden, die beim Platzen eines Druckluftsystems oder 
Druckluftschlauchs eintreten können

|  Erfüllt die Eu-norm En 983 - § 5.3.4.3.2
|  betriebsgesichert und verstellgesichert
|  in jedes Druckluftsystem einbaubar
|  tüV-Prüfzeichen 01-02-0145

Gehäuse:  Aluminium
Kolben: Polyacetat (G 1/4" bis G 1/2")
  Aluminium (G 3/4" bis G 2")
O-ring: nbr
max. Eingangsdruck: 18 bar (G 1/4" bis G 3/4")
  25 bar (G 1" bis G 2")
temperaturbereich: –20 °c bis +80 °c (G 1/4" bis G 1/2")
  –20 °c bis +120 °c (G 3/4" bis G 2")
Einbau:  vor einer Kupplung (übergangsstelle feste Verrohrung zu Verteilerdose/Kupplung), 

nach einer Wartungseinheit

|SchlAuchbruchSichErunGEn|
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|PnEuMAtiK-runDZYlinDEr|

Pneumatik-Rundzylinder, Kolben-Ø 8–25 mm,  
einfachwirkend

DIN ISO 6432

Bauart und Funktion
Einfachwirkender Pneumatikzylinder mit Federrückstellung und Dämpfungsscheiben in den Endlagen. 
Zylinderkopf und -boden sind mit dem Zylinderrohr durch rollieren verbunden.

Technische Daten

Arbeitsdruck:  2 ... 10 bar
Temperaturbereich:  –30 °c ... +80 °c
Medium:  gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft
Standardhublängen (mm) 1): 10, 25, 50
Werkstoffe:  
Zylinderrohr:  Edelstahl
Zylinderköpfe:  Aluminium eloxiert
Kolbenstange:  Edelstahl
Dichtungen:  Pu

1) bei großen hublängen ist die maximale Knickbelastung der Kolbenstange zu beachten.

Krafttabelle (N)

 Durchmesser         Hub 10           Hub 25           Hub 50
   Min.  Max.  Min.  Max.  Min.  Max.
 Ø 8  Ausfahren  19,0  19,7  19,0  20,3  19,0  21,7
  Einfahren  4,5  5,2  3,9  5,2  2,5  5,2
 Ø 10  Ausfahren  36,0  36,7  36,0  37,3  36,0  38,7
  Einfahren  4,5  5,2  3,9  5,2  2,5  5,2
 Ø 12  Ausfahren  51,7  52,0  51,7  52,6  51,7  53,6
  Einfahren  5,7  6,0  5,1  6,0  4,1  6,0
 Ø 16  Ausfahren  87,5  90,0  87,5  93,5  87,5  99,7
  Einfahren  15,0  17,5  11,5  17,5  5,3  17,5
 Ø 20  Ausfahren  142,8  145,0  142,8  148,3  142,8  153,8
  Einfahren  21,3  23,5  18,0  23,5  12,5  23,5
 Ø 25  Ausfahren  243,7  245,0  243,7  247,0  243,7  250,3
  Einfahren  18,2  19,5  16,2  19,5  12,9  19,5

betriebsdruck 6 bar. Die reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.

Ø  A1  AM  B  C  CD  CH  EE  EW  KK  L  M  N  P  SW  WF  XC
8  4  12  M 12 x 1,25  16  4  –  M 5  8  M 4  6  86  12  46  19  16  64
10  4  12  M 12 x 1,25  16  4  –  M 5  8  M 4  6  86  12  46  19  16  64
12  6  16  M 16 x 1,50  19  6  5  M 5  12  M 6  9  104  18  48  22  22  75
16  6  16  M 16 x 1,50  19  6  5  M 5  12  M 6  9  109  18  53  22  22  82
20  8  20  M 22 x 1,50  27  8  7  G 1/8"  16  M 8  12  131  20  67  27  24  95
25  10  22  M 22 x 1,50  30  8  9  G 1/8"  16  M10 x 1,25  12  140  22  68  27  28  104
     h 9   d 13 

Fortsetzung nächste Seite

®
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Zylinder-Ø Zylinder-Hub Anschluss-
gewinde

Kolbenstange 
Gewinde

Bestell-Nr.
mm mm 755200... €

8 10 M5 M4 ...0010 27,00
8 25 M5 M4 ...0020 28,20
8 50 M5 M4 ...0030 28,40

10 10 M5 M4 ...0040 27,30
10 25 M5 M4 ...0050 27,60
10 50 M5 M4 ...0060 28,50
12 10 M5 M6 ...0070 29,40
12 25 M5 M6 ...0080 29,60
12 50 M5 M6 ...0090 30,30
16 10 M5 M6 ...0100 32,00
16 25 M5 M6 ...0110 32,80
16 50 M5 M6 ...0120 34,40
20 10 G 1/8" M8 ...0130 35,50
20 25 G 1/8" M8 ...0140 36,60
20 50 G 1/8" M8 ...0150 37,70
25 10 G 1/8" M10 x 1,25 ...0160 39,20
25 25 G 1/8" M10 x 1,25 ...0170 40,00
25 50 G 1/8" M10 x 1,25 ...0180 40,80

(011)

|PnEuMAtiK-runDZYlinDEr|

Fortsetzung Pneumatik-rundzylinder, Kolben-Ø 8–25 mm,  einfachwirkend

DIN ISO 6432 

Bauart und Funktion: 
Doppeltwirkender Pneumatikzylinder mit Magnetkolben und Dämpfungsscheiben in den Endlagen oder 
mit einstellbarer Endlagendämpfung. Zylinderkopf und -boden sind mit dem Zylinderrohr durch rollieren 
fest verbunden. Sonderhublängen sind auf Wunsch lieferbar.

Technische Daten: 

Arbeitsdruck:  1 … 10 bar
Temperaturbereich:  –30 °c . . . +80 °c
Medium:  gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft
Standardhublängen (mm): 
Ø 8 … 10  10, 25,40, 50, 80, 100
Ø 12 … 16  10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200
Ø 20  10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320
Ø 25  10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500
Ø 32 … 63  10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, max. 900
Werkstoffe:  
Zylinderrohr:  Edelstahl
Zylinderköpfe:  Aluminium eloxiert
Kolbenstange:  Edelstahl
Dichtungen:  Pu

Pneumatik-Rundzylinder, Kolben-Ø 8–63 mm,  
doppeltwirkend mit Magnetkolben,  
(bis Ø 25  mm)

Drosselrückschlagventile
 ab Seite 4/46

Verwenden Sie Drosselrückschlagventile  
zur Geschwindigkeitsregulierung.
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Pneumatik-Rundzylinder, Kolben-Ø 8–25 mm,  
doppeltwirkend mit Magnetkolben,  
ohne  einstellbare Endlagendämpfung

|PnEuMAtiK-runDZYlinDEr|

Zylinder-Ø
Zylinder-  

Hub

Kraft bei  
6  bar -  

ausfahrend

Kraft bei  
6  bar -  

einfahrend Anschluss-
gewinde

Kolben-
stangen-  
Gewinde

Bestell-Nr.
mm mm N N 755200... €

8 10 25 20 M5 M4 ...0190 33,40
8 25 25 20 M5 M4 ...0200 33,60
8 40 25 20 M5 M4 ...0210 34,00
8 50 25 20 M5 M4 ...0220 34,30
8 80 25 20 M5 M4 ...0230 34,70
8 100 25 20 M5 M4 ...0240 35,30
10 10 40 35 M5 M4 ...0250 35,10
10 25 40 35 M5 M4 ...0260 35,60
10 40 40 35 M5 M4 ...0270 35,80
10 50 40 35 M5 M4 ...0280 36,00
10 80 40 35 M5 M4 ...0290 36,50
10 100 40 35 M5 M4 ...0300 36,80
12 10 60 45 M5 M6 ...0310 35,50
12 25 60 45 M5 M6 ...0320 35,80
12 40 60 45 M5 M6 ...0330 36,00
12 50 60 45 M5 M6 ...0340 36,30
12 80 60 45 M5 M6 ...0350 37,20
12 100 60 45 M5 M6 ...0360 37,50
12 125 60 45 M5 M6 ...0370 37,80
12 160 60 45 M5 M6 ...0380 39,40
12 200 60 45 M5 M6 ...0390 40,40
16 10 105 90 M5 M6 ...0400 36,40
16 25 105 90 M5 M6 ...0410 39,10
16 40 105 90 M5 M6 ...0420 39,40
16 50 105 90 M5 M6 ...0430 39,80
16 80 105 90 M5 M6 ...0440 40,10
16 100 105 90 M5 M6 ...0450 40,90
16 125 105 90 M5 M6 ...0460 41,70
16 160 105 90 M5 M6 ...0470 43,30
16 200 105 90 M5 M6 ...0480 44,70
20 10 170 140 G 1/8" M8 ...0490 41,20
20 25 170 140 G 1/8" M8 ...0500 41,50
20 40 170 140 G 1/8" M8 ...0510 42,80
20 50 170 140 G 1/8" M8 ...0520 43,10
20 80 170 140 G 1/8" M8 ...0530 43,50
20 100 170 140 G 1/8" M8 ...0540 43,90
20 125 170 140 G 1/8" M8 ...0550 45,00
20 160 170 140 G 1/8" M8 ...0560 46,70
20 200 170 140 G 1/8" M8 ...0570 47,70
20 250 170 140 G 1/8" M8 ...0580 52,10
20 320 170 140 G 1/8" M8 ...0590 55,50
25 10 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0600 43,70
25 25 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0610 44,60
25 40 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0620 45,50
25 50 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0630 45,80
25 80 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0640 46,40
25 100 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0650 47,10
25 125 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0660 47,70
25 160 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0670 50,50
25 200 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0680 52,20
25 250 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0690 54,20
25 320 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0700 58,60

(011)

Din iSO 6432

mit Außenge winde

 Ø  A1  AM  B  C  CD  CH  EE  EW  KK  L  M  N  P  SW  WF  XC
 8  4  12  M 12 x 1,25  16  4  –  M 5  8  M 4  6 86  12  46  19  16  64
 10  4  12  M 12 x 1,25  16  4  –  M 5  8  M 4  6  86  12  46  19  16  64
 12  6  16  M 16 x 1,50  19  6  5  M 5  12  M 6  9  104  18  48  22  22  75
 16  6  16  M 16 x 1,50  19  6  5  M 5  12  M 6  9  109  18  53  22  22  82
 20  8  20  M 22 x 1,50  27  8  7  G 1/8"  16  M 8  12  131  20  67  27  24  95
 25  10  22  M 22 x 1,50  30  8  9  G 1/8"  16  M 10 x 1,25  12  140  22  68  27  28  104
      h 9   d 13  

®
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Pneumatik-Rundzylinder, Kolben-Ø 16–25  mm, 
doppeltwirkend mit Magnetkolben,  
mit  einstellbarer Endlagendämpfung

Din iSO 6432

Zylinder-Ø
Zylinder-  

Hub

Kraft bei  
6  bar -  

ausfahrend

Kraft bei  
6  bar -  

einfahrend Anschluss-
gewinde

Kolben-
stangen-  
Gewinde

Bestell-Nr.
mm mm N N 755200... €

16 25 105 90 M5 M6 ...0710 52,20
16 40 105 90 M5 M6 ...0720 52,50
16 50 105 90 M5 M6 ...0730 52,80
16 80 105 90 M5 M6 ...0740 53,10
16 100 105 90 M5 M6 ...0750 53,90
16 125 105 90 M5 M6 ...0760 54,50
16 160 105 90 M5 M6 ...0770 56,20
16 200 105 90 M5 M6 ...0780 57,80
20 25 170 140 G 1/8" M8 ...0790 52,90
20 40 170 140 G 1/8" M8 ...0800 54,10
20 50 170 140 G 1/8" M8 ...0810 54,40
20 80 170 140 G 1/8" M8 ...0820 54,80
20 100 170 140 G 1/8" M8 ...0830 55,40
20 125 170 140 G 1/8" M8 ...0840 56,60
20 160 170 140 G 1/8" M8 ...0850 58,00
20 200 170 140 G 1/8" M8 ...0860 59,00
20 250 170 140 G 1/8" M8 ...0870 63,30
20 320 170 140 G 1/8" M8 ...0880 66,90
25 25 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0890 57,10
25 40 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0900 57,80
25 50 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0910 58,20
25 80 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0920 58,50
25 100 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0930 59,20
25 125 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0940 59,90
25 160 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0950 62,70
25 200 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0960 64,40
25 250 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0970 66,30
25 320 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0980 70,60
25 400 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...0990 74,50
25 500 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...1000 80,90

(011)

|PnEuMAtiK-runDZYlinDEr|

 Ø  A1  AM  B  C  CD  CH  EE  EW  KK  L  M  N  P  SW  WF  XC
 16  6  16  M 16 x 1,5  21  6  5  M 5  12  M 6 9  109  17  53  22  22  82
 20  8  20  M 22 x 1,5  27  8  7  G 1/8"  16  M 8  12  131  20  67  27  24  95
 25  10  22  M 22 x 1,5  30  8  9  G 1/8"  16  M 10 x 1,25  12  140  22  68  27  28  104
      h 9   d 13 

®
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|PnEuMAtiK-runDZYlinDEr|

Zylinder-Ø
Zylinder-  

Hub

Kraft bei  
6  bar -  

ausfahrend

Kraft bei  
6  bar -  

einfahrend Anschluss-
gewinde

Kolben-
stangen-  
Gewinde

Bestell-Nr.
mm mm N N 755200... €

16 10 105 90 M5 M6 ...1010 52,50
16 25 105 90 M5 M6 ...1020 53,25
16 40 105 90 M5 M6 ...1030 54,00
16 50 105 90 M5 M6 ...1040 54,50
16 80 105 90 M5 M6 ...1050 56,00
16 100 105 90 M5 M6 ...1060 57,00
16 125 105 90 M5 M6 ...1070 58,30
16 160 105 90 M5 M6 ...1080 60,00
16 200 105 90 M5 M6 ...1090 62,00
20 10 170 140 G 1/8" M8 ...1100 56,60
20 25 170 140 G 1/8" M8 ...1110 57,50
20 40 170 140 G 1/8" M8 ...1120 58,40
20 50 170 140 G 1/8" M8 ...1130 59,00
20 80 170 140 G 1/8" M8 ...1140 60,80
20 100 170 140 G 1/8" M8 ...1150 62,00
20 125 170 140 G 1/8" M8 ...1160 63,50
20 160 170 140 G 1/8" M8 ...1170 65,60
20 200 170 140 G 1/8" M8 ...1180 68,00
20 250 170 140 G 1/8" M8 ...1190 71,00
20 320 170 140 G 1/8" M8 ...1200 75,20
25 100 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...1210 66,80
25 125 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...1220 68,60
25 160 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...1230 71,00
25 200 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...1240 73,80
25 250 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...1250 77,30
25 320 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...1260 82,20

(011)

Pneumatik-Rundzylinder, Kolben-Ø 16–25 mm,  
doppeltwirkend mit durchgehender  
Kolbenstange

 Ø  A1  AM  B  C  CH  EE  KK  N  P  SW  WF
 16  6  16  M 16 x 1,5  19  5  M 5  M 6  18  53  22  22
 20  8  20  M 22 x 1,5  27  7  G 1/8"  M 8  20  67  27  24
 25  10  22  M 22 x 1,5  30  9  G 1/8"  M 10 x 1,25  22  68  27  28 

durchgehende  Kolbenstange,  Außengewinde

Din iSO 6432

   
  n

o
tw

en
d

ig

	ab Seite 5/xxx

|KOlbEnStAnGEnZubEhör, 
 ZYlinDErbEFEStiGunGEn, 

           ZYlinDErSchAltEr|

®
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|PnEuMAtiK-runDZYlinDEr|

Zylinder-Ø
Zylinder-  

Hub

Kraft bei  
6  bar -  

ausfahrend

Kraft bei  
6  bar -  

einfahrend
Anschluss-
gewinde 

Zoll

Kolben-
stangen-  
Gewinde

Bestell-Nr.
mm mm N N 755200... €

32 25 430 370 G 1/8 M10 ...1270 62,50
32 40 430 370 G 1/8 M10 ...1280 63,80
32 50 430 370 G 1/8 M10 ...1290 64,40
32 80 430 370 G 1/8 M10 ...1300 67,00
32 100 430 370 G 1/8 M10 ...1310 68,50
32 125 430 370 G 1/8 M10 ...1320 70,70
32 160 430 370 G 1/8 M10 ...1330 73,20
32 200 430 370 G 1/8 M10 ...1340 75,10
32 250 430 370 G 1/8 M10 ...1350 84,10
32 320 430 370 G 1/8 M10 ...1360 86,90
40 25 680 570 G 1/4 M12 ...1370 75,80
40 40 680 570 G 1/4 M12 ...1380 77,30
40 50 680 570 G 1/4 M12 ...1390 78,30
40 80 680 570 G 1/4 M12 ...1400 81,30
40 100 680 570 G 1/4 M12 ...1410 83,50
40 125 680 570 G 1/4 M12 ...1420 85,80
40 160 680 570 G 1/4 M12 ...1430 89,60
40 200 680 570 G 1/4 M12 ...1440 92,20
40 250 680 570 G 1/4 M12 ...1450 100,70
40 320 680 570 G 1/4 M12 ...1460 108,40
40 400 680 570 G 1/4 M12 ...1470 125,80
50 25 1060 890 G 1/4 M16 ...1480 90,90
50 40 1060 890 G 1/4 M16 ...1490 93,90
50 50 1060 890 G 1/4 M16 ...1500 95,30
50 80 1060 890 G 1/4 M16 ...1510 100,00
50 100 1060 890 G 1/4 M16 ...1520 102,00
50 125 1060 890 G 1/4 M16 ...1530 105,60
50 160 1060 890 G 1/4 M16 ...1540 110,20
50 200 1060 890 G 1/4 M16 ...1550 114,60
50 250 1060 890 G 1/4 M16 ...1560 127,50
50 320 1060 890 G 1/4 M16 ...1570 133,30
50 400 1060 890 G 1/4 M16 ...1580 152,20
63 25 1680 1510 G 3/8 M16 ...1590 119,80
63 40 1680 1510 G 3/8 M16 ...1600 122,10
63 50 1680 1510 G 3/8 M16 ...1610 124,10
63 80 1680 1510 G 3/8 M16 ...1620 129,20
63 100 1680 1510 G 3/8 M16 ...1630 132,60
63 125 1680 1510 G 3/8 M16 ...1640 137,10
63 160 1680 1510 G 3/8 M16 ...1650 143,00
63 200 1680 1510 G 3/8 M16 ...1660 149,90
63 250 1680 1510 G 3/8 M16 ...1670 159,00
63 320 1680 1510 G 3/8 M16 ...1680 172,60
63 400 1680 1510 G 3/8 M16 ...1690 193,20

(011) 

Pneumatik-Rundzylinder, Kolben-Ø 32–63 mm,  
doppeltwirkend mit Magnetkolben,  
ohne  einstellbare Endlagendämpfung

mit Außenge winde

 Ø  A  B1  B2  C  D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7
 32  20  7  45  36,5  35  12  M 30 x 1,5  38  30  33,6  M 8 x 1,0
 40  24  8  50  44,0  42  16  M 38 x 1,5  46  38  41,6  M 10 x 1,0
 50  32  9  58  55,0 53  20  M 45 x 1,5  57  45  52,4  M 12 x 1,5
 63  32  9  58  67,5  66  20  M 45 x 1,5  70  45  65,4 M 14 x 1,5
       f8    h 9 

®
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3. Korrektur
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|PnEuMAtiK-runDZYlinDEr|

Zylinder-Ø
Zylinder-  

Hub

Kraft bei  
6  bar –  

ausfahrend

Kraft bei  
6  bar –  

einfahrend
Anschluss-
gewinde 

Zoll

Kolben-
stangen-  
Gewinde

Bestell-Nr.
mm mm N N 755200... €

32 25 430 370 G 1/8 M10 ...1700 75,10
32 40 430 370 G 1/8 M10 ...1710 76,40
32 50 430 370 G 1/8 M10 ...1720 77,30
32 80 430 370 G 1/8 M10 ...1730 79,40
32 100 430 370 G 1/8 M10 ...1740 81,10
32 125 430 370 G 1/8 M10 ...1750 83,50
32 160 430 370 G 1/8 M10 ...1760 85,70
32 200 430 370 G 1/8 M10 ...1770 87,90
32 250 430 370 G 1/8 M10 ...1780 96,80
32 320 430 370 G 1/8 M10 ...1790 99,80
40 25 680 570 G 1/4 M12 ...1800 88,70
40 40 680 570 G 1/4 M12 ...1810 89,90
40 50 680 570 G 1/4 M12 ...1820 91,00
40 80 680 570 G 1/4 M12 ...1830 94,10
40 100 680 570 G 1/4 M12 ...1840 96,10
40 125 680 570 G 1/4 M12 ...1850 98,50
40 160 680 570 G 1/4 M12 ...1860 102,30
40 200 680 570 G 1/4 M12 ...1870 104,90
40 250 680 570 G 1/4 M12 ...1880 113,40
40 320 680 570 G 1/4 M12 ...1890 121,00
50 25 1060 890 G 1/4 M16 ...1900 104,30
50 40 1060 890 G 1/4 M16 ...1910 106,50
50 50 1060 890 G 1/4 M16 ...1920 108,00
50 80 1060 890 G 1/4 M16 ...1930 112,70
50 100 1060 890 G 1/4 M16 ...1940 114,70
50 125 1060 890 G 1/4 M16 ...1950 118,30
50 160 1060 890 G 1/4 M16 ...1960 122,00
50 200 1060 890 G 1/4 M16 ...1970 127,20
50 250 1060 890 G 1/4 M16 ...1980 140,40
50 320 1060 890 G 1/4 M16 ...1990 146,10
63 25 1680 1510 G 3/8 M16 ...2000 133,80
63 40 1680 1510 G 3/8 M16 ...2010 136,00
63 50 1680 1510 G 3/8 M16 ...2020 137,90
63 80 1680 1510 G 3/8 M16 ...2030 142,90
63 100 1680 1510 G 3/8 M16 ...2040 146,60
63 125 1680 1510 G 3/8 M16 ...2050 151,00
63 160 1680 1510 G 3/8 M16 ...2060 156,90
63 200 1680 1510 G 3/8 M16 ...2070 163,90
63 250 1680 1510 G 3/8 M16 ...2080 172,60
63 320 1680 1510 G 3/8 M16 ...2090 186,50

(011)

Pneumatik-Rundzylinder, Kolben-Ø 32–63 mm,  
doppeltwirkend mit Magnetkolben,  
mit  einstellbarer Endlagendämpfung

Mit einstellbarer Endlagendämpfung

 Ø  E  K  L1  L2  L3  L4  L5  L6  L8  SW  W
 32  G 1/8  M 10  148  47  78  30  27  12  14  10  38
 40  G 1/4  M 12  174  57  89  35  32  13  16  13  45
 50  G 1/4  M 16  188  62  96  38  35  15  18  17  50
 63  G 3/8  M 16  192  63  98  38  35  15  18  17  50
    ±1,5  ±1,5  ±1,5       ±2,5 

®
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|PnEuMAtiK-runDZYlinDEr|

Zylinder-Ø
Zylinder-  

Hub

Kraft bei  
6  bar –  

ausfahrend

Kraft bei  
6  bar –  

einfahrend Anschluss-
gewinde

Kolben-
stangen-  
Gewinde

Bestell-Nr.
mm mm N N 755200... €

16 10 105 90 M5 M6 ...2100 82,65
16 25 105 90 M5 M6 ...2110 83,33
16 40 105 90 M5 M6 ...2120 84,00
16 50 105 90 M5 M6 ...2130 84,45
16 80 105 90 M5 M6 ...2140 85,80
16 100 105 90 M5 M6 ...2150 81,80
16 125 105 90 M5 M6 ...2160 83,00
16 160 105 90 M5 M6 ...2170 84,50
16 200 105 90 M5 M6 ...2180 86,30
20 10 170 140 G 1/8" M8 ...2190 94,85
20 25 170 140 G 1/8" M8 ...2200 95,83
20 40 170 140 G 1/8" M8 ...2210 96,80
20 50 170 140 G 1/8" M8 ...2220 97,45
20 80 170 140 G 1/8" M8 ...2230 99,40
20 100 170 140 G 1/8" M8 ...2240 100,30
20 125 170 140 G 1/8" M8 ...2250 102,00
20 160 170 140 G 1/8" M8 ...2260 104,20
20 200 170 140 G 1/8" M8 ...2270 106,80
25 10 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...2280 107,60
25 25 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...2290 108,80
25 40 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...2300 110,00
25 50 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...2310 110,80
25 80 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...2320 113,20
25 100 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...2330 113,30
25 125 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...2340 115,30
25 160 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...2350 118,10
25 200 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...2360 121,30
25 250 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...2370 125,30
25 320 265 220 G 1/8" M10 x 1,25 ...2380 130,90

(011)

Pneumatik-Rundzylinder, Kolben-Ø 16–25 mm,  
doppeltwirkend mit Magnetkolben, Edelstahl,  
ohne einstellbare Endlagendämpfung

DIN ISO 6432

Bauart und Funktion: 
Doppeltwirkender Pneumatikzylinder mit Magnetkolben oder Dämpfungsscheiben in den Endlagen. 
Zylinderkopf und -boden sind mit dem Zylinderrohr durch rollieren fest verbunden. Sonderhublängen  
sind auf Wunsch lieferbar.

Arbeitsdruck:  1 ... 10 bar
temperaturbereich:  –30 °c ... +80 °c
Medium:  gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft
Standardhublängen (mm): 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250
   10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, max. 600
Werkstoffe:  
Zylinderrohr:  AiSi 304 (1.4301)
Zylinderköpfe:  AiSi 304 (1.4301)
Kolbenstange:  AiSi 316 (1.4404)
Dichtungen:  Pu

 Ø A1 AM b c cD ch EE EW KK l M n P SW WF Xc
 16 6 16 M16 x 1,5 21 6 5 M5 12 M6 9 109 17 53 22 22 82
 20 8 20 M22 x 1,5 27 8 7 G 1/8" 16 M8 12 131 20 67 27 24 95
 25 10 22 M22 x 1,5 30 8 9 G 1/8" 16 M10 x 1,25 12 140 22 68 27 28 104
      h 9    d 13

mit Außenge winde

®
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|PnEuMAtiK-runDZYlinDEr|
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|KOMPAKtZYlinDEr|

Kompaktzylinder, Kolben-Ø 12–100 mm,  
einfachwirkend, Außengewinde

Ø 12–25 Ø 32–100

Ø A Ø B C  Ø D Ø E F Ø G H K L M N O P R S T** U U***
12 29 8 M6  6 3,3 M4 6,0 0 M5 8,0 12,25 18 5 3,5 4 16 4,5 38,0 48,0
16 29 8 M8  6 3,3 M4 6,0 0 M5 8,0 12,25 18 6 3,5 4 20 4,5 38,0 48,0
20 36 10 M10 x 1,25 6 4,2 M5 7,5 0 M5 8,0 12,25 22 8 4,5 4 22 4,5 38,0 48,0
25 40 10 M10 x 1,25 6 4,2 M5 7,5 0 M5 8,0 12,75 26 8 4,5 4 22 5,5 39,5 59,5
32 50 12 M10 x 1,25 6 5,2 M6 9,0 4 G 1/8" 8,0 14,50 32 10 5,5 4 22 6,0 44,5 64,5
40 58 12 M10 x 1,25 6 5,2 M6 9,0 3 G 1/8" 8,0 14,75 42 10 5,5 4 22 6,5 45,5 65,5
50 67 16 M12 x 1,25 6 6,7 M8 10,5 0 G 1/8" 8,0 14,75 50 13 6,5 4 24 7,5 45,5 65,5
63 80 16 M12 x 1,25 8 8,5 M10 13,5 0 G 1/8" 8,0 14,25 62 13 8,5 4 24 7,5 50,0 70,0
80 100 20 M16 x 1,50 8 8,5 M10 13,5 0 G 1/8" 8,5 16,00 82 17 8,5 4 32 8,0 56,0 86,0
100 124 25 M20 x 1,50 8 8,5 M10 13,5 0 G 1/4" 10,5 19,25 103 22 8,5 4 40 10,0 66,5 96,5

Kolben-Ø    12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
Masse bei 0 mm Hub in kg  0,078 0,082 0,135 0,153 0,275 0,376 0,502 0,776 1,453 2,659
zusätzlich je 100 mm Hub  0,170 0,170 0,270 0,310 0,410 0,500 0,630 0,780 1,180 1,600

Die Zylinder l 32 und l 40 mm haben 3 Sensornuten.
** Maß t plus hub bei Ausführung in ruhestellung ausgefahren (innengewinde).
u*** bei hub 30, 40 und 50.

Bauart und Funktion: 
Einfachwirkender Pneumatikzylinder mit Magnetkolben und Dämpfungsscheiben in den Endlagen. 
Zylinderkopf und -boden sind mit dem Zylinderrohr verschraubt. Die Zylinderschalter können direkt in 
die Sensornuten des Profilrohres integriert werden.

Technische Daten: 
Arbeitsdruck:  
Zylinder-Ø 12–40 mm:  2 … 10 bar 
Zylinder-Ø 50–100 mm:  1 … 10 bar
temperaturbereich:   –30 °c … +80 °c
Medium:    gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft
Standardhublängen (mm):  5, 10, 15, 20, 25
Werkstoffe:  
Zylinderrohr:   Aluminium eloxiert
Zylinderköpfe:   Aluminium eloxiert
Kolbenstange:   Edelstahl
Dichtungen:    Pu

Kompaktzylinder, Kolben-Ø 12–100 mm,  
einfachwirkend
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Kompaktzylinder, Kolben-Ø 12–100 mm,  
einfachwirkend, Innengewinde

Ø 12–25 Ø 32–100

Federkräfte für Ruhestellung eingefahren 
AG  und IG und Ruhestellung ausgefahren  
AG und  IG
Krafttabelle (N):

Kolben-Ø Hub 5  Hub 10  Hub 15  Hub 20  Hub 25  Hub 30  Hub 40  Hub 50
 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
12 26 28 23 28 21 28 19 28 17 28 13 28 19 28 17 28
16 26 28 23 28 21 28 19 28 17 28 13 28 19 28 17 28
20 34 37 21 37 28 37 25 37 22 37 19 37 25 37 22 37
25 38 41 35 41 32 41 29 41 26 41 23 41 29 41 26 41
32 48 52 45 52 41 52 38 52 34 52 30 52 37 52 34 52
40 63 68 58 68 53 68 48 68 43 68 38 68 48 68 43 68
50 63 68 58 68 52 68 47 68 42 68 36 68 47 68 42 68
63 89 95 83 95 77 95 71 95 65 95 59 95 71 95 65 95
80 140 147 134 147 128 147 121 147 115 147 109 147 121 147 115 147
100 200 210 190 210 180 210 170 210 160 210 150 210 170 210 160 210

Einfahren Ausfahren

Ø A Ø B C Ø D Ø E F Ø G H K L M N O P R S T** U U***
12 29 8 M3 6 3,3 M4 6,0 0 M5 8,0 12,25 18 5 3,5 4 6 4,5 38,0 48,0
16 29 8 M4 6 3,3 M4 6,0 0 M5 8,0 12,25 18 6 3,5 4 8 4,5 38,0 48,0
20 36 10 M5 6 4,2 M5 7,5 0 M5 8,0 12,25 22 8 4,5 4 10 4,5 38,0 48,0
25 40 10 M5 6 4,2 M5 7,5 0 M5 8,0 12,75 26 8 4,5 4 10 5,5 39,5 59,5
32 50 12 M6 6 5,2 M6 9,0 4 G 1/8" 8,0 14,50 32 10 5,5 4 12 6,0 44,5 64,5
40 58 12 M6 6 5,2 M6 9,0 3 G 1/8" 8,0 14,75 42 10 5,5 4 12 6,5 45,5 65,5
50 67 16 M8 6 6,7 M8 10,5 0 G 1/8" 8,0 14,75 50 13 6,5 4 12 7,5 45,5 65,5
63 80 16 M8 8 8,5 M10 13,5 0 G 1/8" 8,0 14,25 62 13 8,5 4 14 7,5 50,0 70,0
80 100 20 M10 8 8,5 M10 13,5 0 G 1/8" 8,5 16,00 82 17 8,5 4 15 8,0 56,0 86,0
100 124 25 M12 8 8,5 M10 13,5 0 G 1/4" 10,5 19,25 103 22 8,5 4 20 10,0 66,5 96,5

Kolben-Ø    12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
Masse bei 0 mm Hub in kg  0,074 0,074 0,121 0,139 0,261 0,362 0,481 0,755 1,402 2,560
zusätzlich je 100 mm Hub  0,170 0,170 0,270 0,310 0,410 0,500 0,630 0,780 1,180 1,600

Die Zylinder l 32 und l 40 mm haben 3 Sensornuten.
** Maß t plus hub bei Ausführung in ruhestellung ausgefahren (Außengewinde)
u*** bei hub 30, 40 und 50.

|KOMPAKtZYlinDEr|
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|KOMPAKtZYlinDEr|

Ausfahren, Ruhestellung eingefahren AG und IG

Krafttabelle (N):

Kolben-Ø Hub 5  Hub 10  Hub 15  Hub 20  Hub 25  Hub 30  Hub 40  Hub 50
 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
12 81 83 81 86 81 88 81 90 81 92 81 96 81 90 81 92
16 81 83 81 86 81 88 81 90 81 92 81 96 81 90 81 92
20 133 136 133 139 133 142 133 145 133 148 133 151 133 145 133 148
25 224 227 224 230 224 233 224 236 224 239 224 242 224 236 224 239
32 382 386 382 389 382 393 382 397 382 400 382 404 382 397 382 400
40 611 616 611 621 611 626 611 631 611 636 611 641 611 631 611 636
50 992 997 992 1003 992 1008 992 1013 992 1018 992 1024 992 1013 922 1018
63 1588 1594 1588 1600 1588 1606 1588 1612 1588 1618 1588 1624 1588 1612 1588 1618
80 2568 2574 2568 2580 2568 2586 2568 2593 2568 2599 2568 2605 2568 2593 2568 2599
100 4031 4041 4031 4051 4031 4061 4031 4071 4031 7081 4031 4091 4031 4071 4031 4081

betriebsdruck 6 bar. Die reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.

Einfahren

Zylinder-Ø Zylinder-Hub Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
mm mm 755200... €

12 5 M15 M3 M6 ...2400 36,30
12 10 M15 M3 M6 ...2410 36,70
12 15 M15 M3 M6 ...2420 37,30
12 20 M15 M3 M6 ...2430 37,70
12 25 M15 M3 M6 ...2440 38,10
16 5 M15 M4 M8 ...2450 37,80
16 10 M15 M4 M8 ...2460 38,20
16 15 M15 M4 M8 ...2470 38,70
16 20 M15 M4 M8 ...2480 39,10
16 25 M15 M4 M8 ...2490 39,50
20 5 M15 M5 M10 x 1,25 ...2500 39,20
20 10 M15 M5 M10 x 1,25 ...2510 39,80
20 15 M15 M5 M10 x 1,25 ...2520 40,40
20 20 M15 M5 M10 x 1,25 ...2530 40,90
20 25 M15 M5 M10 x 1,25 ...2540 41,70
25 5 M15 M5 M10 x 1,25 ...2550 43,70
25 10 M15 M5 M10 x 1,25 ...2560 44,40
25 15 M15 M5 M10 x 1,25 ...2570 45,10
25 20 M15 M5 M10 x 1,25 ...2580 45,70
25 25 M15 M5 M10 x 1,25 ...2590 46,60
32 5 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...2600 48,80
32 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...2610 49,70
32 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...2620 50,60
32 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...2630 51,40
32 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...2640 52,30
32 30 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...2650 54,00
32 40 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...2660 55,70
32 50 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...2670 57,40
40 5 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...2680 60,20
40 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...2690 61,20
40 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...2700 62,30
40 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...2710 63,30
40 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...2720 64,50
50 5 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...2730 72,00
50 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...2740 73,30
50 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...2750 74,50
50 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...2760 75,80
50 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...2770 77,10
63 5 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...2780 87,60
63 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...2790 89,20
63 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...2800 90,80
63 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...2810 92,70
63 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...2820 94,40
63 30 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...2830 97,80
63 40 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...2840 101,30
63 50 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...2850 104,70
80 5 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...2860 114,50

(011)

Ruhestellung eingefahren, Außengewinde

Fortsetzung nächste Seite

Ø 12–25

Ø 32–100
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3. Korrektur
Datum: 23.03.11

 neuer Korr.-Abzug erbeten  druckreif

Kopie von 05_04_Druckluftsteuerung

D
ru

ck
lu

ft
- 

st
eu

er
un

g
5|

##1049261001##0000##05##03##0##0000##89##

|KOMPAKtZYlinDEr|

Zylinder-Ø Zylinder-Hub Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
mm mm 755200... €

80 10 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...2870 116,50
80 15 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...2880 118,60
80 20 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...2890 120,60
80 25 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...2900 122,50

100 5 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...2910 150,20
100 10 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...2920 152,80
100 15 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...2930 155,40
100 20 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...2940 157,90
100 25 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...2950 160,50

(011)

Zylinder-Ø Zylinder-Hub Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
mm mm 755200... €

12 5 M5 M3 M6 ...3000 36,30
12 10 M5 M3 M6 ...3010 36,70
12 15 M5 M3 M6 ...3020 37,30
12 20 M5 M3 M6 ...3030 37,70
12 25 M5 M3 M6 ...3040 38,10
12 30 M5 M3 M6 ...3050 39,30
12 40 M5 M3 M6 ...3060 40,20
12 50 M5 M3 M6 ...3070 41,10
16 5 M5 M4 M8 ...3080 37,80
16 10 M5 M4 M8 ...3090 38,20
16 15 M5 M4 M8 ...3100 38,70
16 20 M5 M4 M8 ...3110 39,10
16 25 M5 M4 M8 ...3120 39,50
20 5 M5 M5 M10 x 1,25 ...3130 39,20
20 10 M5 M5 M10 x 1,25 ...3140 39,80
20 15 M5 M5 M10 x 1,25 ...3150 40,40
20 20 M5 M5 M10 x 1,25 ...3160 40,90
20 25 M5 M5 M10 x 1,25 ...3170 41,70
25 5 M5 M5 M10 x 1,25 ...3180 43,70
25 10 M5 M5 M10 x 1,25 ...3190 44,40
25 15 M5 M5 M10 x 1,25 ...3200 45,10
25 20 M5 M5 M10 x 1,25 ...3210 45,70
25 25 M5 M5 M10 x 1,25 ...3220 46,60
32 5 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3230 48,80
32 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3240 49,70
32 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3250 50,60
32 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3260 51,40
32 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3270 52,30
40 5 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3280 60,20
40 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3290 61,20
40 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3300 62,30
40 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3310 63,30
40 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3320 64,50
50 5 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3330 72,00
50 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3340 73,30
50 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3350 74,50
50 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3360 75,80
50 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3370 77,10
63 5 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3380 87,60
63 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3390 89,20
63 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3400 90,80
63 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3410 92,70
63 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3420 94,40
80 5 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...3430 114,50
80 10 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...3440 116,50
80 15 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...3450 118,60
80 20 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...3460 120,60
80 25 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...3470 122,50
100 5 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...3480 150,20
100 10 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...3490 152,80
100 15 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...3500 155,40
100 20 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...3510 157,90
100 25 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...3520 160,50

(011)

Ruhestellung eingefahren, Innengewinde

Fortsetzung ruhestellung eingefahren, Außengewinde 

Ø 12–25

Ø 32–100
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3. Korrektur
Datum: 23.03.11

 neuer Korr.-Abzug erbeten  druckreif
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|KOMPAKtZYlinDEr|

Zylinder-Ø Zylinder-Hub Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
mm mm 755200... €

12 5 M5 M3 M6 ...3600 42,10
12 10 M5 M3 M6 ...3610 42,50
12 15 M5 M3 M6 ...3620 43,10
12 20 M5 M3 M6 ...3630 43,50
12 25 M5 M3 M6 ...3640 43,90
16 5 M5 M4 M8 ...3650 42,30
16 10 M5 M4 M8 ...3660 42,80
16 15 M5 M4 M8 ...3670 43,30
16 20 M5 M4 M8 ...3680 43,70
16 25 M5 M4 M8 ...3690 44,10
20 5 M5 M5 M10 x 1,25 ...3700 43,70
20 10 M5 M5 M10 x 1,25 ...3710 44,30
20 15 M5 M5 M10 x 1,25 ...3720 44,90
20 20 M5 M5 M10 x 1,25 ...3730 45,40
20 25 M5 M5 M10 x 1,25 ...3740 46,10
25 5 M5 M5 M10 x 1,25 ...3750 49,80
25 10 M5 M5 M10 x 1,25 ...3760 50,60
25 15 M5 M5 M10 x 1,25 ...3770 51,40
25 20 M5 M5 M10 x 1,25 ...3780 52,00
25 25 M5 M5 M10 x 1,25 ...3790 52,70
32 5 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3800 54,90
32 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3810 55,80
32 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3820 56,80
32 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3830 57,60
32 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3840 58,40
40 5 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3850 69,60
40 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3860 70,60
40 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3870 71,80
40 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3880 72,80
40 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...3890 73,90
50 5 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3900 80,70
50 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3910 81,90
50 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3920 83,30
50 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3930 84,60
50 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3940 85,90
63 5 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3950 99,40
63 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3960 101,10
63 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3970 102,80
63 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3980 104,40
63 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...3990 106,90
80 5 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...4000 132,00
80 10 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...4010 134,20
80 15 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...4020 136,20
80 20 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...4030 138,30
80 50 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...4040 140,20
100 5 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...4050 168,10
100 10 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...4060 170,90
100 15 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...4070 173,40
100 20 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...4080 175,90
100 25 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...4090 178,50

(011)

Einfahren, Ruhestellung ausgefahren AG und IG

Ruhestellung ausgefahren, Außengewinde

Krafttabelle (N):

Kolben-Ø Hub 5  Hub 10  Hub 15  Hub 20  Hub 25  
 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
12 53 55 53 58 53 60 53 62 53 64
16 53 55 53 58 53 60 53 62 53 64
20 90 93 90 96 90 99 90 102 90 105
25 182 185 182 188 182 191 182 194 182 197
32 321 325 321 328 321 332 321 336 321 339
40 549 554 549 559 549 564 549 569 549 574
50 884 889 884 895 884 900 884 905 884 910
63 1480 1486 1480 1492 1480 1498 1480 1504 1480 1510
80 2399 2405 2399 2411 2399 2417 2399 2424 2399 2430
100 3766 3776 3766 3786 3766 3796 3766 3806 3766 3816

betriebsdruck 6 bar. Die reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.

Ausfahren

Ø 12–25

Ø 32–100

Kopie von 05_04_Druckluftsteuerung.indd   90 23.03.2011   11:43:56



##1049261001##0000##05##03##0##0000##90##

5/91

3. Korrektur
Datum: 23.03.11

 neuer Korr.-Abzug erbeten  druckreif
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Zylinder-Ø Zylinder-Hub Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
mm mm 755200... €

12 5 M5 M3 M6 ...4100 42,10
12 10 M5 M3 M6 ...4110 42,50
12 15 M5 M3 M6 ...4120 43,10
12 20 M5 M3 M6 ...4130 43,50
12 25 M5 M3 M6 ...4140 43,90
16 5 M5 M4 M8 ...4150 42,30
16 10 M5 M4 M8 ...4160 42,80
16 15 M5 M4 M8 ...4170 43,30
16 20 M5 M4 M8 ...4180 43,70
16 25 M5 M4 M8 ...4190 44,10
20 5 M5 M5 M10 x 1,5 ...4200 43,70
20 10 M5 M5 M10 x 1,5 ...4210 44,30
20 15 M5 M5 M10 x 1,5 ...4220 44,90
20 20 M5 M5 M10 x 1,5 ...4230 45,40
20 25 M5 M5 M10 x 1,5 ...4240 46,10
25 5 M5 M5 M10 x 1,5 ...4250 49,80
25 10 M5 M5 M10 x 1,5 ...4260 50,60
25 15 M5 M5 M10 x 1,5 ...4270 51,40
25 20 M5 M5 M10 x 1,5 ...4280 52,00
25 25 M5 M5 M10 x 1,5 ...4290 52,70
32 5 G 1/8" M6 M10 x 1,5 ...4300 54,90
32 10 G 1/8" M6 M10 x 1,5 ...4310 55,80
32 15 G 1/8" M6 M10 x 1,5 ...4320 56,80
32 20 G 1/8" M6 M10 x 1,5 ...4330 57,60
32 25 G 1/8" M6 M10 x 1,5 ...4340 58,40
40 5 G 1/8" M6 M10 x 1,5 ...4350 69,60
40 10 G 1/8" M6 M10 x 1,5 ...4360 70,60
40 15 G 1/8" M6 M10 x 1,5 ...4370 71,80
40 20 G 1/8" M6 M10 x 1,5 ...4380 72,80
40 25 G 1/8" M6 M10 x 1,5 ...4390 73,90
50 5 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4400 80,70
50 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4410 81,90
50 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4420 83,30
50 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4430 84,60
50 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4440 85,90
63 5 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4450 99,40
63 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4460 101,10
63 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4470 102,80
63 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4480 104,40
63 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4490 106,90
80 5 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...4500 132,00
80 10 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...4510 134,20
80 15 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...4520 136,20
80 20 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...4530 138,30
80 25 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...4540 140,20
100 5 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...4550 168,10
100 10 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...4560 170,90
100 15 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...4570 173,40
100 20 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...4580 175,90
100 25 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...4590 178,50

(011)

Ruhestellung ausgefahren, Innengewinde

Ø 12–25

Ø 32–100

|KOMPAKtZYlinDEr|
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Kompaktzylinder, Kolben-Ø 20–100 mm,  
einfachwirkend
ISO 21287
 
Bauart und Funktion: 
Einfachwirkender Pneumatikzylinder mit Magnetkolben und Dämpfungsscheiben in den Endlagen. 
Zylinderkopf und -boden sind mit dem Zylinderrohr verschraubt. Die Zylinderschalter können direkt in 
die Sensornuten des Profilrohres integriert werden. 

Technische Daten:  

Arbeitsdruck:  
Zylinder-Ø 20–40 mm:  2 … 10 bar
Zylinder-Ø 50–100 mm:  1 … 10 bar
Temperaturbereich:  –20 °C … +80 °C
Medium:   gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft
Standardhublängen (mm): 5, 10, 15, 20, 25, 30
Werkstoffe:  
Zylinderrohr:   Aluminium eloxiert
Zylinderköpfe:   Aluminium Druckguss
Kolbenstange:   Edelstahl
Dichtungen:   PU und NBR

Krafttabelle (N):
 Kolben-Ø           Hub 5                Hub 10               Hub 15               Hub 20               Hub 25
  Min.  Max.  Min.  Max.  Min.  Max.  Min.  Max.  Min.  Max.
 20 8 9 7 9 6 9 5 9 4 9
 25 19 22 16 22 13 22 10 22 7 22
 32 24 27 21 27 18 27 14 27 11 27
 40 33 36 29 36 26 36 23 36 19 36
 50 50 54 45 54 41 54 37 54 32 54
 63 69 76 62 76 55 76 48 76 41 76
 80 87 96 81 96 73 96 66 96 58 96
 100 87 95 79 95 71 95 63 95 55 95

Federkräfte für Einfahren, Ruhestellung 
eingefahren AG und IG

Federkräfte für Ausfahren, Ruhestellung 
eingefahren AG und IG 
Krafttabelle (N):
Kolben-Ø          Hub 5               Hub 10               Hub 15               Hub 20              Hub 25
   Min.  Max.  Min.  Max.  Min.  Max.  Min.  Max.  Min.  Max.
 20 161 162 161 163 161 164 161 165 161 166
 25 243 246 243 249 243 252 243 255 243 258
 32 407 410 407 413 407 416 407 420 407 423
 40 642 645 642 649 642 652 642 655 642 659
 50 1006 1010 1006 1015 1006 1019 1006 1023 1006 1028
 63 1606 1613 1606 1620 1606 1627 1606 1634 1606 1641
 80 2617 2626 2617 2632 2617 2640 2617 2647 2617 2655
 100 4144 4152 4144 4160 4144 4168 4144 4176 4144 4184

Betriebsdruck 6 bar. Die Reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.

|KoMPAKTZyliNDER|
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|KoMPAKTZyliNDER|

Zylinder-Ø Zylinder-Hub Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
mm mm 755200... €

20 5 M5 M5 M8 ...4600 44,90
20 10 M5 M5 M8 ...4610 45,30
20 15 M5 M5 M8 ...4620 45,70
20 20 M5 M5 M8 ...4630 46,10
20 25 M5 M5 M8 ...4640 46,50
25 5 M5 M5 M8 ...4650 48,50
25 10 M5 M5 M8 ...4660 49,00
25 15 M5 M5 M8 ...4670 49,50
25 20 M5 M5 M8 ...4680 50,00
25 25 M5 M5 M8 ...4690 50,50
32 5 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...4700 53,20
32 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...4710 54,20
32 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...4720 55,20
32 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...4730 56,20
32 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...4740 57,20
40 5 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...4750 58,70
40 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...4760 60,00
40 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...4770 61,30

(011)

Kompaktzylinder mit Außengewinde,  
Kolben-Ø  20–100 mm,
einfachwirkend mit Magnetkolben

Ø 20–25Ø 32–100

Fortsetzung nächste Seite

ISO 21287

 Ø Ø A CH A WH ZA ZB KK EE BG TG E RT LA PL Ø B LB S
 20 10 9 10 6±1,4 37±0,5 43±1,4 M8 M5 14,25 22,0±0,4 36,0 M5 3,0 7,00 9 2,1 2,5
 25 10 9 10 6±1,4 39±0,5 45±1,4 M8 M5 14,00 26,0±0,4 39,5 M5 3,0 7,00 9 2,1 2,5
 32 12  10 12 7±1,6 44±0,5 51±1,6 M10 x 1,25 G 1/8" 15,50 32,5±0,5 49,5 M6 3,5 7,75 9 2,1 6,0
 40 12 10 12 7±1,6 45±0,7 52±1,6 M10 x 1,25 G 1/8" 15,50 38,0±0,5 54,0 M6 3,5 7,75 9 2,1 8,0
 50 16 13 16 8±1,6 45±0,7 53±1,6 M12 x 1,25 G 1/8" 14,50 46,5±0,6 69,0 M8 4,0 7,50 12 2,6 8,0
 63 16 13 16 8±1,6 49±0,8 57±1,6 M12 x 1,25 G 1/8" 15,50 56,5±0,7 79,0 M8 4,0 7,75 12 2,6 11,5
 80 20 17 20 10±2,0 54±0,8 64±2,0 M16 x 1,50 G 1/8" 17,50 72,0±0,7 94,5 M10 5,0 8,75 12 2,6 11,5
 100 25 21 20 10±2,0 67±1,0 77±2,0 M16 x 1,50 G 1/8" 21,00 89,0±0,7 114,5 M10 5,0 10,50 12 2,6 20,0
    0
    –0,5

 Kolben-Ø 20 25 32 40 50 63 80 100
 Masse bei 0 mm Hub in kg 0,112 0,140 0,244 0,289 0,483 0,734 1,142 2,191
  zusätzlich je 100 mm Hub 0,193 0,210 0,324 0,314 0,509 0,559 0,793 1,116
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Kompaktzylinder mit Innengewinde, Kolben-Ø  
20–100 mm, einfachwirkend mit Magnetkolben

Ø 20–25 Ø 32–100

Zylinder-Ø Zylinder-Hub Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
mm mm 755200... €

40 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...4780 62,60
40 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...4790 63,90
50 5 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4800 67,80
50 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4810 69,40
50 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4820 71,00
50 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4830 72,60
50 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4840 74,20
63 5 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4850 81,90
63 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4860 83,80
63 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4870 85,60
63 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4880 87,40
63 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...4890 83,90
80 5 G 1/8" M10 M16 x 1,25 ...4900 109,10
80 10 G 1/8" M10 M16 x 1,25 ...4910 111,40
80 15 G 1/8" M10 M16 x 1,25 ...4920 113,50
80 20 G 1/8" M10 M16 x 1,25 ...4930 115,50
80 25 G 1/8" M10 M16 x 1,25 ...4940 117,80

100 5 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4950 139,00
100 10 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4960 141,40
100 15 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4970 143,80
100 20 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4980 146,30
100 25 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4990 148,40

(011)

Fortsetzung Kompaktzylinder mit Außengewinde, Kolben-Ø  20–100 mm, einfachwirkend mit Magnetkolben

Fortsetzung nächste Seite

|KoMPAKTZyliNDER|

ISO 21287

 Ø Ø A CH A WH ZA ZB KK EE  BG TG E RT LA PL Ø B LB S
 20 10 9 10 6±1,4 37±0,5 43±1,4 M6 M5 14,25 22,0±0,4 36,0 M5 3,0 7,0 9 2,1 2,5
 25 10 9 10 6±1,4 39±0,5 45±1,4 M6 M5 14,00 26,0±0,4 39,5 M5 3,0 7,0 9  2,1 2,5
 32 12 10 12 7±1,6 44±0,5 51±1,6 M8 G 1/8" 15,50 32,5±0,5 49,5 M6 3,5 7,75 9 2,1 6,0
 40 12 10 12 7±1,6 45±0,7 52±1,6 M8 G 1/8" 15,50 38,0±0,5 54,0 M6 3,5 7,75 9 2,1 8,0
 50 16 13 16 8±1,6 45±0,7 53±1,6 M10 G 1/8" 14,50 46,5±0,6 69,0 M8 4,0 7,50 12 2,6 8,0
 63 16 13 16 8±1,6 49±0,8 57±1,6 M10 G 1/8" 15,50 56,5±0,7 79,0 M8 4,0 7,75 12 2,6 11,5
 80 20 17 20 10±2,0 54±0,8 64±2,0 M12 G 1/8" 17,50 72,0±0,7 94,5 M10 5,0 8,75 12 2,6 11,5
 100 25 21 20 10±2,0 67±1,0 77±2,0 M12 G 1/8" 21,00 89,0±0,7 114,5 M10 5,0 10,50 12 2,6 20,0
    0
    –0,5

 Kolben-Ø 20 25 32 40 50 63 80 100
 Masse bei 0 mm Hub in kg 0,112 0,140 0,244 0,289 0,483 0,734 1,142 2,191
  zusätzlich je 100 mm Hub 0,193 0,210 0,324 0,314 0,509 0,559 0,793 1,116
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|KoMPAKTZyliNDER|

Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755200... €

20 5 M5 M5 M8 ...5000 44,90
20 10 M5 M5 M8 ...5010 45,30
20 15 M5 M5 M8 ...5020 45,70
20 20 M5 M5 M8 ...5030 46,10
20 25 M5 M5 M8 ...5040 46,50
25 5 M5 M5 M8 ...5050 48,50
25 10 M5 M5 M8 ...5060 49,00
25 15 M5 M5 M8 ...5070 49,50
25 20 M5 M5 M8 ...5080 50,00
25 25 M5 M5 M8 ...5090 50,50
32 5 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5100 53,20
32 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5110 54,20
32 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5120 55,20
32 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5130 56,20
32 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5140 57,20
40 5 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5150 58,70
40 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5160 60,00
40 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5170 61,30
40 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5180 62,60
40 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5190 63,90
50 5 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...5200 67,80
50 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...5210 69,40
50 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...5220 71,00
50 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...5230 72,60
50 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...5240 74,20
63 5 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...5250 81,90
63 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...5260 83,80
63 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...5270 85,60
63 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...5280 87,40
63 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...5290 83,90
80 5 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...5300 109,10
80 10 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...5310 111,40
80 15 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...5320 113,50
80 20 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...5330 115,50
80 25 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...5340 117,80

100 5 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5350 139,00
100 10 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5360 141,40
100 15 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5370 143,80
100 20 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5380 146,30
100 25 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5390 148,40

(011)

Fortsetzung

Kompaktzylinder, Kolben-Ø 12–100 mm,  
doppeltwirkend
Bauart und Funktion: 
Doppeltwirkender Pneumatikzylinder mit Magnetkolben und Dämpfungsscheiben in den Endlagen. 
Zylinderkopf und -boden sind mit dem Zylinderrohr verschraubt. Die Zylinderschalter können  
direkt in die Sensornuten des Profilrohres integriert werden.

Technische Daten: 
Arbeitsdruck: Zylinder-Ø: 12–25 mm: 1,5–10 bar
  Zylinder-Ø: 32–100 mm: 1–10 bar
Temperaturbereich: –30 °C ... + 80 °C
Medium: gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft
Standardhublängen (mm): 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 160, 200, 250
  Zylinder-Ø 12–16:
  7552005400 bis -09380: maximale Hublänge 200 mm
  7552009400 bis -10330: maximale Hublänge 160 mm
Werkstoffe:
Zylinderrohr: Aluminium eloxiert
Zylinderköpfe: Aluminium eloxiert
Kolbenstange: Edelstahl
Dichtungen: PU

mit Verdrehsiche rung durchgehende Kolbenstange,  
Außengewinde, innenge winde

mit Außenge winde,  
mit innen gewinde
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Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755200... €

12 5 M5 M3 M6 ...5400 36,30
12 10 M5 M3 M6 ...5410 36,70
12 15 M5 M3 M6 ...5420 37,30
12 20 M5 M3 M6 ...5430 37,70
12 25 M5 M3 M6 ...5440 38,10
12 30 M5 M3 M6 ...5450 38,60
12 40 M5 M3 M6 ...5460 39,50
16 5 M5 M4 M8 ...5470 37,80
16 10 M5 M4 M8 ...5480 38,20
16 15 M5 M4 M8 ...5490 38,70
16 20 M5 M4 M8 ...5500 39,10
16 25 M5 M4 M8 ...5510 39,50
16 30 M5 M4 M8 ...5520 40,00
16 40 M5 M4 M8 ...5530 40,90
16 50 M5 M4 M8 ...5540 41,90
20 5 M5 M5 M10 x 1,25 ...5550 39,10
20 10 M5 M5 M10 x 1,25 ...5560 39,70
20 15 M5 M5 M10 x 1,25 ...5570 40,30
20 20 M5 M5 M10 x 1,25 ...5580 40,80
20 25 M5 M5 M10 x 1,25 ...5590 41,60
20 30 M5 M5 M10 x 1,25 ...5600 42,20
20 40 M5 M5 M10 x 1,25 ...5610 43,40
20 50 M5 M5 M10 x 1,25 ...5620 44,60

(011)

Kompaktzylinder mit Außengewinde

Ø 12–25

Fortsetzung nächste Seite

Ø 32–100

|KoMPAKTZyliNDER|

 Ø A Ø B C Ø D Ø E F Ø G H K L M N O P R S T U
 12 29 8 M6 6 3,3 M4 6,0 0 M5 8,0 12,25 18 5 3,5 4 16 4,5 38,0
 16 29 8 M8 6 3,3 M4 6,0 0 M5 8,0 12,25 18 6 3,5 4 20 4,5 38,0
 20 36 10 M10 x 1,25 6 4,2 M5 7,5 0 M5 8,0 12,25 22 8 4,5 4 22 4,5 38,0
 25 40 10 M10 x 1,25 6 4,2 M5 7,5 0 M5 8,0 12,75 26 8 4,5 4 22 5,5 39,5
 32 50 12 M10 x 1,25 6 5,2 M6 9,0 4 G 1/8" 8,0 14,50 32 10 5,5 4 22 6,0 44,5
 40 58 12 M10 x 1,25 6 5,2 M6 9,0 3 G 1/8" 8,0 14,75 42 10 5,5 4 22 6,5 45,5
 50 67 16 M12 x 1,25 6 6,7 M8 10,5 0 G 1/8" 8,0 14,75 50 13 6,5 4 24 7,5 45,5
 63 80 16 M12 x 1,25 8 8,5 M10 13,5 0 G 1/8" 8,0 14,25 62 13 8,5 4 24 7,5 50,0
 80 100 20 M16 x 1,50 8 8,5 M10 13,5 0 G 1/8" 8,5 16,00 82 17 8,5 4 32 8,0 56,0
 100 124 25 M20 x 1,50 8 8,5 M10 13,5 0 G 1/4" 10,5 19,25 103 22 8,5 4 40 10,0 66,5

 Kolben-Ø     12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
 Masse bei 0 mm Hub in kg 0,078 0,082 0,135 0,153 0,275 0,376 0,502 0,776 1,453 2,659
 zusätzlich je 100 mm Hub 0,170 0,170 0,270 0,310 0,410 0,500 0,630 0,780 1,180 1,600

Die Zylinder Ø 32 und Ø 40 mm haben 3 Sensornuten.
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|KoMPAKTZyliNDER|

Fortsetzung

Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755200... €

25 5 M5 M5 M10 x 1,25 ...5630 43,70
25 10 M5 M5 M10 x 1,25 ...5640 44,40
25 15 M5 M5 M10 x 1,25 ...5650 45,10
25 20 M5 M5 M10 x 1,25 ...5660 45,70
25 25 M5 M5 M10 x 1,25 ...5670 46,60
25 30 M5 M5 M10 x 1,25 ...5680 47,30
25 40 M5 M5 M10 x 1,25 ...5690 48,60
25 50 M5 M5 M10 x 1,25 ...5700 50,00
25 100 M5 M5 M10 x 1,25 ...5710 57,20
32 5 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5720 48,80
32 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5730 49,70
32 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5740 50,60
32 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5750 51,40
32 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5760 52,30
32 30 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5770 53,10
32 40 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5780 54,70
32 50 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5790 56,40
32 60 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5800 58,20
32 80 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5810 61,50
32 100 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5820 64,90
40 5 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5830 60,20
40 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5840 61,20
40 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5850 62,30
40 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5860 63,30
40 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5870 64,50
40 30 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5880 65,50
40 40 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5890 67,60
40 50 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5900 69,70
40 60 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5910 71,80
40 80 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5920 76,00
40 100 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...5930 80,30
50 5 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...5940 72,00
50 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...5950 73,30
50 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...5960 74,50
50 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...5970 75,80
50 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...5980 77,10
50 30 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...5990 78,60
50 40 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...6000 81,00
50 50 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...6010 83,70
50 60 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...6020 86,30
50 80 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...6030 91,50
50 100 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...6040 96,70
63 5 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...6050 87,60
63 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...6060 89,20
63 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...6070 90,80
63 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...6080 92,70
63 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...6090 94,40
63 30 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...6100 96,10
63 40 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...6110 99,50
63 50 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...6120 103,00
63 60 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...6130 106,40
63 80 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...6140 113,30
63 100 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...6150 123,40
80 5 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...6160 114,80
80 10 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...6170 117,00
80 15 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...6180 119,40
80 20 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...6190 121,60
80 25 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...6200 124,00
80 30 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...6210 126,20
80 40 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...6220 130,80
80 50 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...6230 135,50
80 60 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...6240 140,00
80 80 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...6250 149,30
80 100 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...6260 158,40

100 5 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...6270 150,70
100 10 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...6280 153,40
100 15 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...6290 156,50
100 20 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...6300 159,30
100 25 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...6310 162,20
100 30 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...6320 165,20
100 40 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...6330 171,00
100 50 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...6340 176,80
100 60 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...6350 181,90
100 80 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...6360 194,20
100 100 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...6370 205,90

(011)

Ø 12–25

Ø 32–100
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Kompaktzylinder mit Innengewinde

Ø 12–25 Ø 32–100

Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755200... €

12 5 M5 M3 M6 ...6400 36,30
12 10 M5 M3 M6 ...6410 36,70
12 15 M5 M3 M6 ...6420 37,30
12 20 M5 M3 M6 ...6430 37,70
12 25 M5 M3 M6 ...6440 38,10
12 30 M5 M3 M6 ...6450 38,60
12 40 M5 M3 M6 ...6460 39,50
12 50 M5 M3 M6 ...6470 40,30
16 5 M5 M4 M8 ...6480 37,80
16 10 M5 M4 M8 ...6490 38,20
16 15 M5 M4 M8 ...6500 38,70
16 20 M5 M4 M8 ...6510 39,10
16 25 M5 M4 M8 ...6520 39,50
16 30 M5 M4 M8 ...6530 40,00
16 40 M5 M4 M8 ...6540 40,90
16 50 M5 M4 M8 ...6550 41,90
20 5 M5 M5 M10 x 1,25 ...6560 39,10
20 10 M5 M5 M10 x 1,25 ...6570 39,70
20 15 M5 M5 M10 x 1,25 ...6580 40,30
20 20 M5 M5 M10 x 1,25 ...6590 40,80
20 25 M5 M5 M10 x 1,25 ...6600 41,60
20 30 M5 M5 M10 x 1,25 ...6610 42,20
20 40 M5 M5 M10 x 1,25 ...6620 43,40
20 50 M5 M5 M10 x 1,25 ...6630 44,60

(011)
Fortsetzung nächste Seite

|KoMPAKTZyliNDER|

 Ø A Ø B C Ø D Ø E F Ø G H K L M N O P R S T U
 12 29 8 M3 6 3,3 M4 6,0 0 M5 8,0 12,25 18 5 3,5 4 6 4,5 38,0
 16 29 8 M4 6 3,3 M4 6,0 0 M5 8,0 12,25 18 6 3,5 4 8 4,5 38,0
 20 36 10 M5 6 4,2 M5 7,5 0 M5 8,0 12,25 22 8 4,5 4 10 4,5 38,0
 25 40 10 M5 6 4,2 M5 7,5 0 M5 8,0 12,75 26 8 4,5 4 10 5,5 39,5
 32 50 12 M6 6 5,2 M6 9,0 4 G 1/8" 8,0 14,50 32 10 5,5 4 12 6,0 44,5
 40 58 12 M6 6 5,2 M6 9,0 3 G 1/8" 8,0 14,75 42 10 5,5 4 12 6,5 45,5
 50 67 16 M8 6 6,7 M8 10,5 0 G 1/8" 8,0 14,75 50 13 6,5 4 12 7,5 45,5
 63 80 16 M8 8 8,5 M10 13,5 0 G 1/8" 8,0 14,25 62 13 8,5 4 14 7,5 50,0
 80 100 20 M10 8 8,5 M10 13,5 0 G 1/8" 8,5 16,00 82 17 8,5 4 15 8,0 56,0
 100 124 25 M12 8 8,5 M10 13,5 0 G 1/4" 10,5 19,25 103 22 8,5 4 20 10,0 66,5

 Kolben-Ø  12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
 Masse bei 0 mm Hub in kg  0,074 0,074 0,121 0,139 0,261 0,362 0,481 0,755 1,402 2,560
 zusätzlich je 100 mm Hub  0,170 0,170 0,270 0,310 0,410 0,500 0,630 0,780 1,180 1,600

Die Zylinder Ø 32 und Ø 40 mm haben 3 Sensornuten.
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|KoMPAKTZyliNDER|

Fortsetzung

Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755200... €

25 5 M5 M5 M10 x 1,25 ...6640 43,70
25 10 M5 M5 M10 x 1,25 ...6650 44,40
25 15 M5 M5 M10 x 1,25 ...6660 45,10
25 20 M5 M5 M10 x 1,25 ...6670 45,70
25 25 M5 M5 M10 x 1,25 ...6680 46,60
25 30 M5 M5 M10 x 1,25 ...6690 47,30
25 40 M5 M5 M10 x 1,25 ...6700 48,60
25 50 M5 M5 M10 x 1,25 ...6710 50,00
25 60 M5 M5 M10 x 1,25 ...6720 51,60
25 80 M5 M5 M10 x 1,25 ...6730 54,30
25 100 M5 M5 M10 x 1,25 ...6740 57,20
32 5 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6750 48,80
32 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6760 49,70
32 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6770 50,60
32 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6780 51,40
32 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6790 52,30
32 30 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6800 53,10
32 40 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6810 54,70
32 50 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6820 56,40
32 60 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6830 58,20
32 80 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6840 61,50
32 100 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6850 64,90
40 5 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6860 60,20
40 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6870 61,20
40 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6880 62,30
40 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6890 63,30
40 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6900 64,50
40 30 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6910 65,50
40 40 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6920 67,60
40 50 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6930 69,70
40 60 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6940 71,80
40 80 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6950 76,00
40 100 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...6960 80,30
50 5 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...6970 72,00
50 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...6980 73,30
50 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...6990 74,50
50 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7000 75,80
50 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7010 77,10
50 30 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7020 78,60
50 40 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7030 81,00
50 50 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7040 83,70
50 60 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7050 86,30
50 80 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7060 91,50
50 100 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7070 96,70
63 5 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7080 87,60
63 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7090 89,20
63 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7100 90,80
63 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7110 92,70
63 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7120 94,40
63 30 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7130 96,10
63 40 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7140 99,50
63 50 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7150 103,00
63 60 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7160 106,40
63 80 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7170 113,30
63 100 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7180 123,40
80 5 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7190 114,80
80 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7200 117,00
80 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7210 119,40
80 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7220 121,60
80 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7230 124,00
80 30 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7240 126,20
80 40 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7250 130,80
80 50 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7260 135,50
80 60 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7270 140,00
80 80 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7280 149,30
80 100 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...7290 158,40

100 5 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...7300 150,70
100 10 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...7310 153,40
100 15 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...7320 156,50
100 20 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...7330 159,30
100 25 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...7340 162,20
100 30 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...7350 165,20
100 40 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...7360 171,00
100 50 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...7370 176,80
100 60 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...7380 181,90
100 80 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...7390 194,20
100 100 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...7400 205,90

(011)

Ø 12–25

Ø 32–100
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	ab Seite 5/180

|ZyliNDERBEFESTiGUNGEN, 
 ZyliNDERSCHAlTER|
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Fortsetzung nächste Seite

Kompaktzylinder mit durchgehender  
Kolbenstange, Außengewinde

Ø 12–25 Ø 32–100

Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755200... €

12 10 M5 M3 M6 ...7500 46,70
12 15 M5 M3 M6 ...7510 47,20
12 20 M5 M3 M6 ...7520 47,70
12 25 M5 M3 M6 ...7530 48,20
12 30 M5 M3 M6 ...7540 48,70
12 40 M5 M3 M6 ...7550 49,70
12 50 M5 M3 M6 ...7560 50,80
16 10 M5 M4 M8 ...7570 48,20
16 15 M5 M4 M8 ...7580 48,70
16 20 M5 M4 M8 ...7590 49,20
16 25 M5 M4 M8 ...7600 49,70
16 30 M5 M4 M8 ...7610 50,20
16 40 M5 M4 M8 ...7620 51,40
16 50 M5 M4 M8 ...7630 52,40
20 10 M5 M5 M10 x 1,25 ...7640 50,30
20 15 M5 M5 M10 x 1,25 ...7650 51,00
20 20 M5 M5 M10 x 1,25 ...7660 51,80
20 25 M5 M5 M10 x 1,25 ...7670 52,60
20 30 M5 M5 M10 x 1,25 ...7680 53,20
20 40 M5 M5 M10 x 1,25 ...7690 54,60
20 50 M5 M5 M10 x 1,25 ...7700 56,00
20 60 M5 M5 M10 x 1,25 ...7710 57,40

(011)

|KoMPAKTZyliNDER|

 Ø A Ø B C Ø D E Ø F G H K L M N O P R** S
 12 29 8 M6 3,3 M4 6,0 0 M5 8,0 12,25 18 5 3,5 16 4,5 38,0
 16 29 8 M8 3,3 M4 6,0 0 M5 8,0 12,25 18 6 3,5 20 4,5 38,0
 20 36 10 M10 x 1,25 4,2 M5 7,5 0 M5 8,0 12,25 22 8 4,5 22 4,5 38,0
 25 40 10 M10 x 1,25 4,2 M5 7,5 0 M5 8,0 12,75 26 8 4,5 22 5,5 39,5
 32 50 12 M10 x 1,25 5,2 M6 9,0 4 G 1/8" 8,0 14,50 32 10 5,5 22 6,0 44,5
 40 58 12 M10 x 1,25 5,2 M6 9,0 3 G 1/8" 8,0 14,75 42 10 5,5 22 6,5 45,5
 50 67 16 M12 x 1,25 6,7 M8 10,5 0 G 1/8" 8,0 14,75 50 13 6,5 24 7,5 45,5
 63 80 16 M12 x 1,25 8,5 M10 13,5 0 G 1/8" 8,0 14,25 62 13 8,5 24 7,5 50,0
 80 100 20 M16 x 1,50 8,5 M10 13,5 0 G 1/8" 8,5 16,00 82 17 8,5 32 8,0 56,0
 100 124 25 M20 x 1,50 8,5 M10 13,5 0 G 1/4" 10,5 19,25 103 22 8,5 40 10,0 66,5

 Kolben-Ø  12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
 Masse bei 0 mm Hub in kg  0,097 0,108 0,170 0,188 0,325 0,426 0,591 0,865 1,617 2,958
 zusätzlich je 100 mm Hub  0,210 0,210 0,330 0,370 0,500 0,590 0,790 0,940 1,430 1,980

Die Zylinder Ø 32 und Ø 40 mm haben 3 Sensornuten.
** Maß R plus Hub in ausgefahrenem Zustand.
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|KoMPAKTZyliNDER|

Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755200... €

25 10 M5 M5 M10 x 1,25 ...7720 56,60
25 15 M5 M5 M10 x 1,25 ...7730 57,30
25 20 M5 M5 M10 x 1,25 ...7740 58,00
25 25 M5 M5 M10 x 1,25 ...7750 58,80
25 30 M5 M5 M10 x 1,25 ...7760 59,60
25 40 M5 M5 M10 x 1,25 ...7770 61,00
25 50 M5 M5 M10 x 1,25 ...7780 62,50
25 60 M5 M5 M10 x 1,25 ...7790 63,90
25 80 M5 M5 M10 x 1,25 ...7800 67,00
25 100 M5 M5 M10 x 1,25 ...7810 69,90
32 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...7820 61,80
32 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...7830 62,80
32 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...7840 63,70
32 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...7850 64,80
32 30 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...7860 65,80
32 40 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...7870 67,80
32 50 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...7880 69,80
32 60 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...7890 71,80
32 80 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...7900 75,80
32 100 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...7910 79,80
40 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...7920 77,60
40 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...7930 78,80
40 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...7940 80,00
40 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...7950 81,10
40 30 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...7960 82,40
40 40 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...7970 84,60
40 50 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...7980 87,00
40 60 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...7990 89,30
40 80 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8000 94,00
40 100 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8010 98,60
50 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8020 92,80
50 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8030 94,10
50 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8040 95,50
50 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8050 97,00
50 30 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8060 98,40
50 40 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8070 100,90
50 50 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8080 104,00
50 60 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8090 106,70
50 80 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8100 112,30
50 100 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8110 118,00
63 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8120 112,60
63 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8130 114,40
63 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8140 116,10
63 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8150 117,60
63 30 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8160 119,40
63 40 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8170 122,70
63 50 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8180 126,00
63 60 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8190 129,50
63 80 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8200 136,10
63 100 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8210 142,70
80 10 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...8220 152,60
80 15 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...8230 155,10
80 20 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...8240 157,50
80 25 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...8250 160,00
80 30 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...8260 162,30
80 40 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...8270 167,90
80 50 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...8280 172,20
80 60 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...8290 177,00
80 80 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...8300 187,00
80 100 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...8310 196,70

100 10 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...8320 194,20
100 15 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...8330 197,40
100 20 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...8340 200,80
100 25 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...8350 203,80
100 30 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...8360 207,10
100 40 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...8370 213,40
100 50 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...8380 219,90
100 60 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...8390 226,20
100 80 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...8400 238,10
100 100 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...8410 252,00

(011)

Fortsetzung

Ø 12–25

Ø 32–100
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Fortsetzung nächste Seite

Kompaktzylinder mit durchgehender  
Kolbenstange, Innengewinde

Ø 12–25 Ø 32–100

Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755200... €

12 10 M5 M3 M6 ...8500 46,70
12 15 M5 M3 M6 ...8510 47,20
12 20 M5 M3 M6 ...8520 47,70
12 25 M5 M3 M6 ...8530 48,20
12 30 M5 M3 M6 ...8540 48,70
12 40 M5 M3 M6 ...8550 49,70
12 50 M5 M3 M6 ...8560 50,80
16 5 M5 M4 M8 ...8570 47,60
16 10 M5 M4 M8 ...8580 48,20
16 15 M5 M4 M8 ...8590 48,70
16 20 M5 M4 M8 ...8600 49,20
16 25 M5 M4 M8 ...8610 49,70
16 30 M5 M4 M8 ...8620 50,20
16 40 M5 M4 M8 ...8630 51,40
16 50 M5 M4 M8 ...8640 52,40

(011)

|KoMPAKTZyliNDER|

 Ø A Ø B C Ø D E Ø F G H K L M N O P R** S
 12 29 8 M3 3,3 M4 6,0 0 M5 8,0 12,25 18 5 3,5 6 4,5 38,0
 16 29 8 M4 3,3 M4 6,0 0 M5 8,0 12,25 18 6 3,5 8 4,5 38,0
 20 36 10 M5 4,2 M5 7,5 0 M5 8,0 12,25 22 8 4,5 10 4,5 38,0
 25 40 10 M5 4,2 M5 7,5 0 M5 8,0 12,75 26 8 4,5 10 5,5 39,5
 32 50 12 M6 5,2 M6 9,0 4 G 1/8" 8,0 14,50 32 10 5,5 12 6,0 44,5
 40 58 12 M6 5,2 M6 9,0 3 G 1/8" 8,0 14,75 42 10 5,5 12 6,5 45,5
 50 67 16 M8 6,7 M8 10,5 0 G 1/8" 8,0 14,75 50 13 6,5 12 7,5 45,5
 63 80 16 M8 8,5 M10 13,5 0 G 1/8" 8,0 14,25 62 13 8,5 14 7,5 50,0
 80 100 20 M10 8,5 M10 13,5 0 G 1/8" 8,5 16,00 82 17 8,5 15 8,0 56,0
 100 124 25 M12 8,5 M10 13,5 0 G 1/4" 10,5 19,25 103 22 8,5 20 10,0 66,5

 Kolben-Ø 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
 Masse bei 0 mm Hub in kg 0,092 0,092 0,143 0,161 0,298 0,399 0,548 0,822 1,516 2,760
 zusätzlich je 100 mm Hub 0,210 0,210 0,330 0,370 0,500 0,590 0,790 0,940 1,430 1,980

Die Zylinder Ø 32 und Ø 40 mm haben 3 Sensornuten.
** Maß R plus Hub in ausgefahrenem Zustand.
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|KoMPAKTZyliNDER|

Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755200... €

20 10 M5 M5 M10 x 1,25 ...8650 50,30
20 15 M5 M5 M10 x 1,25 ...8660 51,00
20 20 M5 M5 M10 x 1,25 ...8670 51,80
20 25 M5 M5 M10 x 1,25 ...8680 52,60
20 30 M5 M5 M10 x 1,25 ...8690 53,20
20 40 M5 M5 M10 x 1,25 ...8700 54,60
20 50 M5 M5 M10 x 1,25 ...8710 56,00
25 10 M5 M5 M10 x 1,25 ...8720 56,60
25 15 M5 M5 M10 x 1,25 ...8730 57,30
25 20 M5 M5 M10 x 1,25 ...8740 58,00
25 25 M5 M5 M10 x 1,25 ...8750 58,80
25 30 M5 M5 M10 x 1,25 ...8760 59,60
25 40 M5 M5 M10 x 1,25 ...8770 61,00
25 50 M5 M5 M10 x 1,25 ...8780 62,50
32 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8790 61,80
32 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8800 62,80
32 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8810 63,70
32 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8820 64,80
32 30 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8830 65,80
32 40 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8840 67,80
32 50 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8850 69,80
32 60 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8860 71,80
32 80 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8870 75,80
32 100 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8880 79,80
40 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8890 77,60
40 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8900 78,80
40 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8910 80,00
40 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8920 81,10
40 30 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8930 82,40
40 40 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8940 84,60
40 50 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8950 87,00
40 60 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8960 89,30
40 80 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8970 94,00
40 100 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...8980 98,60
50 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...8990 92,80
50 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...9000 94,10
50 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...9010 95,50
50 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...9020 97,00
50 30 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...9030 98,40
50 40 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...9040 100,90
50 50 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...9050 104,00
50 60 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...9060 106,70
50 80 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...9070 112,30
50 100 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...9080 118,00
63 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...9090 112,60
63 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...9100 114,40
63 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...9110 116,10
63 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...9120 117,60
63 30 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...9130 119,40
63 40 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...9140 122,70
63 50 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...9150 126,00
63 60 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...9160 129,50
63 80 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...9170 136,10
63 100 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...9180 142,70
80 10 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...9190 152,60
80 15 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...9200 155,10
80 20 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...9210 157,50
80 25 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...9220 160,00
80 30 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...9230 162,30
80 40 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...9240 167,90
80 50 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...9250 172,20
80 60 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...9260 177,00
80 80 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...9270 187,00
80 100 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...9280 196,70

100 10 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...9290 194,20
100 15 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...9300 197,40
100 20 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...9310 200,80
100 25 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...9320 203,80
100 30 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...9330 207,10
100 40 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...9340 213,40
100 50 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...9350 219,90
100 60 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...9360 226,20
100 80 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...9370 238,10
100 100 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...9380 252,00

(011)

Fortsetzung

Ø 12–25

Ø 32–100
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Fortsetzung nächste Seite

Kompaktzylinder mit Verdrehsicherung,  
Standard

Ø 16–25 Ø 32–100

Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
75520... €

16 5 M5 M4 M8 ...09400 57,60
16 10 M5 M4 M8 ...09410 58,10
16 15 M5 M4 M8 ...09420 58,70
16 20 M5 M4 M8 ...09430 59,20
16 25 M5 M4 M8 ...09440 59,80
16 30 M5 M4 M8 ...09450 60,30
16 40 M5 M4 M8 ...09460 61,20
16 50 M5 M4 M8 ...09470 62,40
20 5 M5 M5 M10 x 1,25 ...09480 60,50
20 10 M5 M5 M10 x 1,25 ...09490 61,20
20 15 M5 M5 M10 x 1,25 ...09500 61,90
20 20 M5 M5 M10 x 1,25 ...09510 62,60
20 25 M5 M5 M10 x 1,25 ...09520 63,30
20 30 M5 M5 M10 x 1,25 ...09530 63,90
20 40 M5 M5 M10 x 1,25 ...09540 65,50

(011)

|KoMPAKTZyliNDER|

 Ø A Ø B Ø C Ø D E Ø F Ø G H I J Ø K L M
 16 29 8 6 3,3 M4 6,0 9 5 M3 38,0 3 0 M5
 20 36 10 6 4,2 M5 7,5 11 5 M4 38,0 4 0 M5
 25 40 10 6 4,2 M5 7,5 14 6 M5 39,5 5 0 M5
 32 50 12 6 5,2 M6 9,0 17 8 M5 44,5 5 4 G 1/8"
 40 58 12 6 5,2 M6 9,0 17 10 M5 45,5 5 3 G 1/8"
 50 67 16 6 6,7 M8 10,5 22 10 M6 45,5 6 0 G 1/8"
 63 80 16 8 8,5 M10 13,5 22 10 M6 50,0 6 0 G 1/8"
 80 100 20 8 8,5 M10 13,5 28 14 M8 56,0 8 0 G 1/8"
 100 124 25 8 8,5 M10 13,5 30 14 M10 66,5 10 0 G 1/4"

 Ø N O P R S T U V W X Y Z
 16 8,0 12,25 18 14 9,9 6 3,5 4 3,8 1,0 6 4,5
 20 8,0 12,25 22 17 12,0 8 4,5 4 5,0 1,5 8 4,5
 25 8,0 12,75 26 22 15,6 8 4,5 4 5,0 1,5 8 5,5
 32 8,0 14,50 32 28 19,8 10 5,5 4 6,5 2,5 10 6,0
 40 8,0 14,75 42 33 23,3 10 5,5 4 6,5 2,5 10 6,5
 50 8,0 14,75 50 42 29,7 13 6,5 4 7,5 2,5 12 7,5
 63 8,0 14,25 62 50 35,4 13 8,5 4 7,5 2,5 12 7,5
 80 8,5 16,00 82 65 46,0 17 8,5 4 9,0 3,0 14 8,0
 100 10,5 19,25 103 80 56,6 22 8,5 4 10,0 3,0 14 10,0

 Kolben-Ø  16 20 25 32 40 50 63 80 100
 Masse bei 0 mm Hub in kg  0,097 0,150 0,195 0,335 0,461 0,636 0,976 1,845 3,190
 zusätzlich je 100 mm Hub  0,200 0,300 0,350 0,530 0,620 0,750 0,900 1,420 1,840

Die Zylinder Ø 32 und Ø 40 mm haben 3 Sensornuten.
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|KoMPAKTZyliNDER|

Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
75520... €

20 50 M5 M5 M10 x 1,25 ...09550 66,90
20 60 M5 M5 M10 x 1,25 ...09560 68,20
25 5 M5 M5 M10 x 1,25 ...09570 68,70
25 10 M5 M5 M10 x 1,25 ...09580 69,50
25 15 M5 M5 M10 x 1,25 ...09590 70,20
25 20 M5 M5 M10 x 1,25 ...09600 70,90
25 25 M5 M5 M10 x 1,25 ...09610 71,60
25 30 M5 M5 M10 x 1,25 ...09620 72,50
25 40 M5 M5 M10 x 1,25 ...09630 74,00
25 50 M5 M5 M10 x 1,25 ...09640 75,40
25 60 M5 M5 M10 x 1,25 ...09650 76,80
25 80 M5 M5 M10 x 1,25 ...09660 79,90
25 100 M5 M5 M10 x 1,25 ...09670 82,90
32 5 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09680 78,10
32 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09690 79,00
32 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09700 80,10
32 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09710 81,00
32 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09720 82,00
32 30 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09730 83,10
32 40 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09740 85,00
32 50 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09750 87,10
32 60 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09760 89,10
32 80 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09770 93,10
32 100 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09780 97,00
40 5 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09790 90,20
40 10 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09800 91,50
40 15 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09810 92,70
40 20 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09820 93,90
40 25 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09830 95,00
40 30 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09840 96,20
40 40 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09850 98,50
40 50 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09860 100,90
40 60 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09870 103,20
40 80 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09880 107,90
40 100 G 1/8" M6 M10 x 1,25 ...09890 112,40
50 5 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...09900 115,30
50 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...09910 116,60
50 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...09920 118,00
50 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...09930 119,40
50 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...09940 120,80
50 30 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...09950 122,20
50 40 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...09960 125,00
50 50 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...09970 127,80
50 60 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...09980 131,00
50 80 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...09990 136,20
50 100 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...10000 141,80
63 5 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...10010 138,40
63 10 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...10020 140,00
63 15 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...10030 141,70
63 20 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...10040 143,50
63 25 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...10050 145,00
63 30 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...10060 146,70
63 40 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...10070 150,00
63 50 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...10080 153,30
63 60 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...10090 156,70
63 80 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...10100 163,30
63 100 G 1/8" M8 M12 x 1,25 ...10110 170,10
80 5 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...10120 179,70
80 10 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...10130 182,10
80 15 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...10140 184,50
80 20 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...10150 187,00
80 25 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...10160 189,40
80 30 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...10170 191,80
80 40 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...10180 196,80
80 50 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...10190 201,70
80 60 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...10200 206,50
80 80 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...10210 216,40
80 100 G 1/8" M10 M16 x 1,5 ...10220 226,10
100 5 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...10230 224,80
100 10 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...10240 228,10
100 15 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...10250 231,20
100 20 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...10260 234,40
100 25 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...10270 237,70
100 30 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...10280 240,80
100 40 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...10290 247,30
100 50 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...10300 253,60
100 60 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...10310 260,10
100 80 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...10320 273,00
100 100 G 1/4" M12 M20 x 1,5 ...10330 285,70

(011)

Fortsetzung

Ø 16–25

Ø 32–100
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Kompaktzylinder, Kolben-Ø 20–100 mm,  
doppeltwirkend, mit Magnetkolben
ISO 21287 

Bauart und Funktion: 
Doppeltwirkender Pneumatikzylinder mit Magnetkolben und Dämpfungsscheiben in den Endlagen. 
Zylinderkopf und -boden sind mit dem Zylinderrohr verschraubt. Die Zylinderschalter können  
direkt in die Sensornuten des Profilrohres integriert werden.

Technische Daten: 
Arbeitsdruck:  1 … 10 bar
Temperaturbereich: –20 °C . . . + 80 °C
Medium:   gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft
Standardhublängen (mm): Zylinder-Ø 20–25 mm = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60,  
    Sonderhublängen: bis 300 mm
    Zylinder-Ø 32–100 mm = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80,  
    Sonderhublängen: bis 400 mm
Werkstoffe: 
Zylinderrohr:  Aluminium eloxiert
Zylinderköpfe:  Aluminium Druckguss
Kolbenstange:  Edelstahl
Dichtungen:  PU + NBR

Standard  
mit  Außengewinde,  

innengewinde

durchgehende  Kolbenstange,  
Außengewinde,  
 innengewinde

mit  
Verdrehsiche rung

mit Verdrehsiche rung, 
innenge winde

Ø 20–25 Ø 32–100

Kompaktzylinder mit Außengewinde, Standard

Fortsetzung nächste Seite

|KoMPAKTZyliNDER|

 Ø Ø A CH A WH ZA ZB KF EE BG TG E RT LA PL Ø B LB S
 20 10 9 10 6±1,4

 37±0,5 43±1,4 M6 M5 14,25 22,0±0,4 36,0 M5 3,0 7,00 9 2,1 2,5
 25 10 9 10 6±1,4 39±0,5 45±1,4 M6 M5 14,00 26,0±0,4 39,5 M5 3,0 7,00 9 2,1 2,5
 32 12 10 12 7±1,6 44±0,5 51±1,6 M8 G 1/8" 15,50 32,5±0,5

 49,5 M6 3,5 7,75 9 2,1 6,0
 40 12 10 12 7±1,6 45±0,7

 52±1,6 M8 G 1/8" 15,50 38,0±0,5 54,0 M6 3,5 7,75 9 2,1 8,0
 50 16 13 16 8±1,4 54±0,7

 53±1,6 M10 G 1/8" 14,50 46,5±0,6
 69,0 M8 4,0 7,50 12  2,6 8,0

 63 16 13 16 8±1,6
 49±0,8 57±1,6 M10 G 1/8" 15,50 56,5±0,7

 79,0 M8 4,0 7,75 12 2,6 11,5
 80 20 17 20 10±2,0 54±0,8 64±2,0 M12 G 1/8" 17,50 72,0±0,7 94,5 M10 5,0 8,75 12 2,6 11,5
 100 25 21 20 10±2,0

 67±1,0 77±2,0 M12 G 1/8" 21,00 89,0±0,7 114,5 M10 5,0 10,50 12 2,6 20,0
    0
    –0,5

 Kolben-Ø 20 25 32 40 50 63 80 100
 Masse bei 0 mm Hub in kg 0,115 0,142 0,240 0,280 0,473 0,675 1,090 2,070
 zusätzlich je 100 mm Hub 0,193 0,210 0,324 0,314 0,509 0,559 0,793 1,116
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|KoMPAKTZyliNDER|

Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755201... €

20 5 M5 M6 M8 ...0400 31,90
20 10 M5 M6 M8 ...0410 32,30
20 15 M5 M6 M8 ...0420 32,70
20 20 M5 M6 M8 ...0430 33,10
20 25 M5 M6 M8 ...0440 33,50
20 30 M5 M6 M8 ...0450 33,90
20 40 M5 M6 M8 ...0460 34,70
20 50 M5 M6 M8 ...0470 35,50
20 60 M5 M6 M8 ...0480 36,30
25 5 M5 M6 M8 ...0490 25,50
25 10 M5 M6 M8 ...0500 36,00
25 15 M5 M6 M8 ...0510 36,50
25 20 M5 M6 M8 ...0520 37,00
25 25 M5 M6 M8 ...0530 37,50
25 30 M5 M6 M8 ...0540 38,00
25 40 M5 M6 M8 ...0550 39,00
25 50 M5 M6 M8 ...0560 40,00
25 60 M5 M6 M8 ...0570 41,00
32 5 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0580 39,70
32 10 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0590 40,70
32 15 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0600 41,60
32 20 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0610 42,60
32 25 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0620 43,50
32 30 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0630 44,50
32 40 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0640 47,20
32 50 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0650 49,20
32 60 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0660 51,10
32 80 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0670 54,90
40 5 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0680 49,70
40 10 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0690 51,00
40 15 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0700 52,30
40 20 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0710 53,60
40 25 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0720 54,90
40 30 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0730 56,20
40 40 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0740 60,00
40 50 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0750 62,60
40 60 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0760 65,30
40 80 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...0770 70,70
50 5 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0780 58,80
50 10 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0790 60,40
50 15 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0800 62,00
50 20 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0810 63,60
50 25 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0820 65,10
50 30 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0830 66,70
50 40 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0840 69,90
50 50 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0850 73,00
50 60 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0860 76,20
50 80 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0870 82,50
63 5 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0880 71,90
63 10 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0890 73,80
63 15 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0900 75,60
63 20 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0910 77,40
63 25 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0920 79,30
63 30 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0930 81,10
63 40 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0940 84,80
63 50 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0950 88,50
63 60 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0960 92,10
63 80 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...0970 99,50
80 5 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...0980 94,10
80 10 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...0990 96,40
80 15 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...1000 98,50
80 20 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...1010 100,50
80 25 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...1020 102,80
80 30 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...1030 105,00
80 40 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...1040 109,30
80 50 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...1050 113,70
80 60 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...1060 118,00
80 80 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...1070 126,70

100 5 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...1080 119,00
100 10 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...1090 121,40
100 15 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...1100 123,80
100 20 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...1110 126,30
100 25 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...1120 128,40
100 30 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...1130 131,10
100 40 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...1140 135,90
100 50 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...1150 140,70
100 60 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...1160 145,60
100 80 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...1170 155,20

(011)

Fortsetzung

Ø 20–25

Ø 32–100
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|KoMPAKTZyliNDER|

Kompaktzylinder mit Innengewinde, Standard

Ø 20–25 Ø 32–100

Fortsetzung nächste Seite

Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755201... €

20 5 M5 M6 M8 ...1200 31,90
20 10 M5 M6 M8 ...1210 32,30
20 15 M5 M6 M8 ...1220 32,70
20 20 M5 M6 M8 ...1230 33,10
20 25 M5 M6 M8 ...1240 33,50
20 30 M5 M6 M8 ...1250 33,90
20 40 M5 M6 M8 ...1260 34,70
20 50 M5 M6 M8 ...1270 35,50
20 60 M5 M6 M8 ...1280 36,30
25 5 M5 M6 M8 ...1290 25,50
25 10 M5 M6 M8 ...1300 36,00
25 15 M5 M6 M8 ...1310 36,50
25 20 M5 M6 M8 ...1320 37,00
25 25 M5 M6 M8 ...1330 37,50
25 30 M5 M6 M8 ...1340 38,00
25 40 M5 M6 M8 ...1350 39,00
25 50 M5 M6 M8 ...1360 40,00
25 60 M5 M6 M8 ...1370 41,00
32 5 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1380 39,70
32 10 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1390 40,70
32 15 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1400 41,60
32 20 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1410 42,60
32 25 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1420 43,50
32 30 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1430 44,50
32 40 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1440 47,20
32 50 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1450 49,20
32 60 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1460 51,10
32 80 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1470 54,90

(011)

 Ø Ø A CH A WH ZA ZB KF EE BG TG E RT LA PL Ø B LB S
 20 10 9 10 6±1,4 37±0,5 43±1,4 M6 M5 14,25 22,0±0,4 36,0 M5 3,0 7,00 9 2,1 2,5
 25 10 9 10 6±1,4 39±0,5 45±1,4 M6 M5 14,00 26,0±0,4 39,5 M5 3,0 7,00 9 2,1 2,5
 32 12 10 12 7±1,6 44±0,5 51±1,6 M8 G 1/8" 15,50 32,5±0,5

 49,5 M6 3,5 7,75 9 2,1 6,0
 40 12 10 12 7±1,6 45±0,7 52±1,6 M8 G 1/8" 15,50 38,0±0,5 54,0 M6 3,5 7,75 9 2,1 8,0
 50 16 13 16 8±1,6 45±0,7 53±1,6 M10 G 1/8" 14,50 46,5±0,6

 69,0 M8 4,0 7,50 12 2,6 8,0
 63 16 13 16 8±1,6 49±0,8 57±1,6 M10 G 1/8" 15,50 56,5±0,7

 79,0 M8 4,0 7,75 12 2,6 11,5
 80 20 17 20 10±2,0 54±0,8 64±2,0 M12 G 1/8" 17,50 72,0±0,7 94,5 M10 5,0 8,75 12 2,6 11,5
 100 25 21 20 10±2,0 67±1,0 77±2,0 M12 G 1/8" 21,00 89,0±0,7 114,5 M10 5,0 10,50 12 2,6 20,0

 Kolben-Ø  20 25 32 40 50 63 80 100
 Masse bei 0 mm Hub in kg  0,115 0,142 0,240 0,280 0,473 0,675 1,090 2,070
 zusätzlich je 100 mm Hub  0,193 0,210 0,324 0,314 0,509 0,559 0,793 1,116
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|KoMPAKTZyliNDER|

Fortsetzung

Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755201... €

40 5 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1480 49,70
40 10 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1490 51,00
40 15 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1500 52,30
40 20 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1510 53,60
40 25 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1520 54,90
40 30 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1530 56,20
40 40 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1540 60,00
40 50 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1550 62,60
40 60 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1560 65,30
40 80 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...1570 70,70
50 5 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1580 58,80
50 10 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1590 60,40
50 15 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1600 62,00
50 20 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1610 63,60
50 25 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1620 65,10
50 30 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1630 66,70
50 40 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1640 69,90
50 50 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1650 73,00
50 60 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1660 76,20
50 80 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1670 82,50
63 5 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1680 71,90
63 10 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1690 73,80
63 15 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1700 75,60
63 20 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1710 77,40
63 25 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1720 79,30
63 30 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1730 81,10
63 40 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1740 84,80
63 50 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1750 88,50
63 60 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1760 92,10
63 80 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...1770 99,50
80 5 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1780 94,10
80 10 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1790 96,40
80 15 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1800 98,50
80 20 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1810 100,50
80 25 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1820 102,80
80 30 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1830 105,00
80 40 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1840 109,30
80 50 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1850 113,70
80 60 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1860 118,00
80 80 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1870 126,70

100 5 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1880 119,00
100 10 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1890 121,40
100 15 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1900 123,80
100 20 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1910 126,30
100 25 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1920 128,40
100 30 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1930 131,10
100 40 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1940 135,90
100 50 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1950 140,70
100 60 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1960 145,60
100 80 G 1/8" M12 M12 x 1,25 ...1970 155,20

(011)

Ø 32–100
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|KoMPAKTZyliNDER|

Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755201... €

20 5 M5 M6 M8 ...2000 47,85
20 10 M5 M6 M8 ...2010 48,45
20 15 M5 M6 M8 ...2020 49,05
20 20 M5 M6 M8 ...2030 49,65
20 25 M5 M6 M8 ...2040 50,25
20 30 M5 M6 M8 ...2050 50,85
20 40 M5 M6 M8 ...2060 52,05
20 50 M5 M6 M8 ...2070 53,25
20 60 M5 M6 M8 ...2080 54,45
25 5 M5 M6 M8 ...2090 38,25
25 10 M5 M6 M8 ...2100 54,00
25 15 M5 M6 M8 ...2110 54,75
25 20 M5 M6 M8 ...2120 55,50
25 25 M5 M6 M8 ...2130 56,25
25 30 M5 M6 M8 ...2140 57,00
25 40 M5 M6 M8 ...2150 58,50
25 50 M5 M6 M8 ...2160 60,00
25 60 M5 M6 M8 ...2170 61,50

(011)

Kompaktzylinder mit durchgehender  
Kolbenstange, Außengewinde

Fortsetzung nächste Seite

Ø 20–25 Ø 32–100

 Ø Ø A CH A WH ZA ZB KF EE BG TG E RT LA PL Ø B LB S
 20 10 9 16 6±1,4 37±0,5 43±1,4 M8 M5 14,25 22,0±0,4 36,0 M5 3,0 7,00 9 2,1 2,5
 25 10 9 16 6±1,4 39±0,5 45±1,4 M8 M5 14,00 26,0±0,4 39,5 M5 3,0 7,00 9 2,1 2,5
 32 12 10 19 7±1,6 44±0,5 51±1,6 M10 x 1,25 G 1/8 15,50 32,5±0,5 49,5 M6 3,5 7,75 9 2,1 6,0
 40 12 10 19 7±1,6 45±0,7 52±1,6 M10 x 1,25 G 1/8 15,50 38,0±0,5 54,0 M6 3,5 7,75 9 2,1 8,0
 50 16 13 22 8±1,6 45±0,7 53±1,6 M12 x 1,25 G 1/8 14,50 46,5±0,6 69,0 M8 4,0 7,50 12 2,6 8,0
 63 16 13 22 8±1,6 49±0,8 57±1,6 M12 x 1,25 G 1/8 15,50 56,5±0,7 79,0 M8 4,0 7,75 12 2,6 11,5
 80 20 17 28 10±2,0 54±0,8 64±2,0 M16 x 1,50 G 1/8 17,50 72,0±0,7 94,5 M10 5,0 8,75 12 2,6 11,5
 100 25 21 28 10±2,0 67±1,0 77±2,0 M16 x 1,50 G 1/8 21,00 89,0±0,7 114,5 M10 5,0 10,50 12 2,6 20,0
    0

    –0,5

 Kolben-Ø 20 25 32 40 50 63 80 100
 Masse bei 0 mm Hub in kg 0,170 0,199 0,327 0,367 0,622 0,831 1,373 2,459
 zusätzlich je 100 mm Hub 0,254 0,271 0,411 0,401 0,663 0,713 0,035 1,496
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Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755201... €

32 5 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2180 59,55
32 10 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2190 61,05
32 15 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2200 62,40
32 20 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2210 63,90
32 25 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2220 65,25
32 30 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2230 66,75
32 40 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2240 70,80
32 50 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2250 73,80
32 60 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2260 76,65
32 80 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2270 82,35
40 5 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2280 74,55
40 10 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2290 76,50
40 15 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2300 78,45
40 20 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2310 80,40
40 25 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2320 82,35
40 30 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2330 84,30
40 40 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2340 90,00
40 50 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2350 93,90
40 60 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2360 97,95
40 80 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2370 106,05
50 5 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2380 88,20
50 10 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2390 90,60
50 15 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2400 93,00
50 20 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2410 95,40
50 25 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2420 97,65
50 30 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2430 100,05
50 40 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2440 104,85
50 50 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2450 109,50
50 60 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2460 114,30
50 80 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2470 123,75
63 5 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2480 107,85
63 10 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2490 110,70
63 15 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2500 113,40
63 20 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2510 116,10
63 25 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2520 118,95
63 30 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2530 121,65
63 40 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2540 127,20
63 50 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2550 132,75
63 60 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2560 138,15
63 80 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...2570 149,25
80 5 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2580 141,15
80 10 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2590 144,60
80 15 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2600 147,75
80 20 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2610 150,75
80 25 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2620 154,20
80 30 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2630 157,50
80 40 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2640 163,95
80 50 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2650 170,55
80 60 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2660 177,00
80 80 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2670 190,05

100 5 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2680 178,50
100 10 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2690 182,10
100 15 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2700 185,70
100 20 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2710 189,45
100 25 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2720 192,60
100 30 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2730 196,65
100 40 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2740 203,85
100 50 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2750 211,05
100 60 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2760 218,40
100 80 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...2770 232,80

(011)

Fortsetzung

|KoMPAKTZyliNDER|

Ø 32–100

   
  n

o
tw

en
d

ig

	ab Seite 5/xx

|KolBENSTANGENZUBEHöR,    
 ZyliNDERBEFESTiGUNGEN,  

            ZyliNDERSCHAlTER|
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112##

|KoMPAKTZyliNDER|

Kompaktzylinder mit durchgehender  
Kolbenstange, Innengewinde

Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755201... €

20 5 M5 M6 M8 ...2800 47,85
20 10 M5 M6 M8 ...2810 48,45
20 15 M5 M6 M8 ...2820 49,05
20 20 M5 M6 M8 ...2830 49,65
20 25 M5 M6 M8 ...2840 50,25
20 30 M5 M6 M8 ...2850 50,85
20 40 M5 M6 M8 ...2860 52,05
20 50 M5 M6 M8 ...2870 53,25
20 60 M5 M6 M8 ...2880 54,45
25 5 M5 M6 M8 ...2890 38,25
25 10 M5 M6 M8 ...2900 54,00
25 15 M5 M6 M8 ...2910 54,75
25 20 M5 M6 M8 ...2920 55,50
25 25 M5 M6 M8 ...2930 56,25
25 30 M5 M6 M8 ...2940 57,00
25 40 M5 M6 M8 ...2950 58,50
25 50 M5 M6 M8 ...2960 60,00
25 60 M5 M6 M8 ...2970 61,50
32 5 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2980 59,55
32 10 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...2990 61,05
32 15 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3000 62,40
32 20 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3010 63,90
32 25 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3020 65,25
32 30 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3030 66,75
32 40 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3040 70,80
32 50 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3050 73,80
32 60 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3060 76,65
32 80 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3070 82,35

(011)

Ø 20–25 Ø 32–100

Fortsetzung nächste Seite

 Ø Ø A CH A WH ZA ZB KF EE BG TG E RT LA PL Ø B LB S
 20 10 9 10 6±1,4 37±0,5 43±1,4 M6 M5 14,25 22,0±0,4 36,0 M5 3,0 7,00 9 2,1 2,5
 25 10 9 10 6±1,4 39±0,5 45±1,4 M6 M5 14,00 26,0±0,4

 39,5 M5 3,0 7,00 9 2,1 2,5
 32 12 10 12 7±1,6 44±0,5 51±1,6 M8 G 1/8" 15,50 32,5±0,5 49,5 M6 3,5 7,75 9 2,1 6,0
 40 12 10 12 7±1,6 45±0,7 52±1,6 M8 G 1/8" 15,50 38,0±0,5 54,0 M6 3,5 7,75 9 2,1 8,0
 50 16 13 16 8±1,6 45±0,7 53±1,6 M10 G 1/8" 14,50 46,5±0,6 69,0 M8 4,0 7,50 12 2,6 8,0
 63 16 13 16 8±1,6 49±0,8 57±1,6 M10 G 1/8" 15,50 56,5±0,7 79,0 M8 4,0 7,75 12 2,6 11,5
 80 20 17 20 10±2,0

 54±0,8 64±2,0 M12 G 1/8" 17,50 72,0±0,7 94,5 M10 5,0 8,75 12 2,6 11,5
 100 25 21 20 10±2,0 67±1,0 77±2,0

 M12 G 1/8" 21,00 89,0±0,7 114,5 M10 5,0 10,50 12 2,6 20,0

 Kolben-Ø 20 25 32 40 50 63 80 100
 Masse bei 0 mm Hub in kg 0,154 0,183 0,296 0,336 0,567 0,771 1,256 2,341
 zusätzlich je 100 mm Hub 0,254 0,271 0,411 0,401 0,663 0,713 1,035 1,496
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112##

Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755201... €

40 5 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3080 74,55
40 10 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3090 76,50
40 15 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3100 78,45
40 20 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3110 80,40
40 25 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3120 82,35
40 30 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3130 84,30
40 40 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3140 90,00
40 50 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3150 93,90
40 60 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3160 97,95
40 80 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3170 106,05
50 5 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3180 88,20
50 10 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3190 90,60
50 15 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3200 93,00
50 20 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3210 95,40
50 25 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3220 97,65
50 30 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3230 100,05
50 40 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3240 104,85
50 50 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3250 109,50
50 60 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3260 114,30
50 80 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3270 123,75
63 5 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3280 107,85
63 10 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3290 110,70
63 15 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3300 113,40
63 20 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3310 116,10
63 25 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3320 118,95
63 30 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3330 121,65
63 40 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3340 127,20
63 50 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3350 132,75
63 60 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3360 138,15
63 80 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3370 149,25
80 5 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3380 141,15
80 10 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3390 144,60
80 15 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3400 147,75
80 20 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3410 150,75
80 25 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3420 154,20
80 30 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3430 157,50
80 40 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3440 163,95
80 50 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3450 170,55
80 60 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3460 177,00
80 80 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3470 190,05

100 5 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3480 178,50
100 10 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3490 182,10
100 15 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3500 185,70
100 20 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3510 189,45
100 25 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3520 192,60
100 30 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3530 196,65
100 40 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3540 203,85
100 50 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3550 211,05
100 60 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3560 218,40
100 80 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...3570 232,80

(011)

Fortsetzung

|KoMPAKTZyliNDER|

Ø 32–100
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|KoMPAKTZyliNDER|

Kompaktzylinder mit Verdrehsicherung,  
Standard

Ø 20–25 Ø 32–100

Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755201... €

20 5 M5 M6 M8 ...3600 61,60
20 10 M5 M6 M8 ...3610 62,00
20 15 M5 M6 M8 ...3620 62,40
20 20 M5 M6 M8 ...3630 62,80
20 25 M5 M6 M8 ...3640 63,20
20 30 M5 M6 M8 ...3650 63,60
20 40 M5 M6 M8 ...3660 64,40
20 50 M5 M6 M8 ...3670 65,20
20 60 M5 M6 M8 ...3680 66,00
25 5 M5 M6 M8 ...3690 67,90
25 10 M5 M6 M8 ...3700 68,40
25 15 M5 M6 M8 ...3710 68,90
25 20 M5 M6 M8 ...3720 69,40
25 25 M5 M6 M8 ...3730 69,90
25 30 M5 M6 M8 ...3740 70,40
25 40 M5 M6 M8 ...3750 71,40
25 50 M5 M6 M8 ...3760 72,40
25 60 M5 M6 M8 ...3770 73,40
32 5 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3780 79,40
32 10 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3790 80,10
32 15 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3800 80,80
32 20 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3810 81,50
32 25 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3820 82,20
32 30 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3830 82,90
32 40 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3840 84,20
32 50 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3850 85,70
32 60 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3860 87,10
32 80 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3870 89,90

(011)
Fortsetzung nächste Seite

 Ø Ø A Ø D LD Ø A2 WH ZA ZB EE PL S RT BG LA TG E Ø D1 D2 Ø D3 Ø B LB CH
 20 10 10,5 5,5 5 6 37 51 M5 7,00 2,5 M5 14,25 3,0 22,0 36,0 17 M4 4 9 2,1 9
 25 10 14 5,5 5 6 39 53 M5 7,00 2,5 M5 14,00 3,0 26,0 39,5 22 M5 5 9 2,1 9
 32 12 17 6,5 5 7 44 61 G 1/8" 7,75 6,0 M6 15,50 3,5 32,5 49,5 28 M5 5 9 2,1 10
 40 12 17 6,0 6 7 45 62 G 1/8" 7,75 8,0 M6 15,50 3,5 38,0 54,0 33 M5 5 9 2,1 10
 50 16 22 7,5 8 8 45 65 G 1/8" 7,50 8,0 M8 14,50 4,0 46,5 69,0 42 M6 6 12 2,6 13
 63 16 22 7,5 8 8 49 69 G 1/8" 7,75 11,5 M8 15,50 4,0 56,5 79,0 50 M6 6 12 2,6 13
 80 20 24 10,5 10 10 54 78 G 1/8" 8,75 11,5 M10 17,50 5,0 72,0 94,5 65 M8 8 12 2,6 17
 100 25 24 10,5 10 10 67 91 G 1/8" 10,5 20,0 M10 21,00 5,0 89,0 114,5 80 M10 10 12 2,6 21

 Kolben-Ø 20 25 32 40 50 63 80 100
 Masse bei 0 mm Hub in kg 0,153 0,183 0,300 0,362 0,626 0,861 1,413 2,492
 zusätzlich je 100 mm Hub 0,224 0,241 0,354 0,357 0,586 0,636 0,914 1,237
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Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755201... €

40 5 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3880 91,30
40 10 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3890 92,10
40 15 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3900 92,90
40 20 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3910 93,70
40 25 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3920 94,50
40 30 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3930 95,30
40 40 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3940 96,90
40 50 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3950 98,50
40 60 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3960 100,10
40 80 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...3970 103,30
50 5 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3980 114,70
50 10 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...3990 115,90
50 15 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4000 117,10
50 20 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4010 118,30
50 25 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4020 119,50
50 30 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4030 120,70
50 40 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4040 123,10
50 50 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4050 125,50
50 60 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4060 127,90
50 80 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4070 132,70
63 5 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4080 137,80
63 10 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4090 139,10
63 15 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4100 140,40
63 20 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4110 141,70
63 25 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4120 143,00
63 30 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4130 144,30
63 40 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4140 146,90
63 50 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4150 149,50
63 60 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4160 152,10
63 80 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4170 153,70
80 5 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4180 180,00
80 10 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4190 181,70
80 15 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4200 183,40
80 20 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4210 185,10
80 25 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4220 186,80
80 30 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4230 188,50
80 40 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4240 191,90
80 50 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4250 195,30
80 60 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4260 198,70
80 80 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4270 205,50

100 5 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4280 224,60
100 10 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4290 226,70
100 15 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4300 228,80
100 20 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4310 230,90
100 25 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4320 233,00
100 30 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4330 235,10
100 40 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4340 239,30
100 50 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4350 243,50
100 60 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4360 247,70
100 80 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4370 256,10

(011)

Fortsetzung

|KoMPAKTZyliNDER|

Ø 32–100
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|KoMPAKTZyliNDER|

Kompaktzylinder mit Verdrehsicherung und  
durchgehender Kolbenstange, Innengewinde

Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755201... €

20 5 M5 M6 M8 ...4400 92,40
20 10 M5 M6 M8 ...4410 93,00
20 15 M5 M6 M8 ...4420 93,60
20 20 M5 M6 M8 ...4430 94,20
20 25 M5 M6 M8 ...4440 94,80
20 30 M5 M6 M8 ...4450 95,40
20 40 M5 M6 M8 ...4460 96,60
20 50 M5 M6 M8 ...4470 97,80
20 60 M5 M6 M8 ...4480 99,00

(011)
Fortsetzung nächste Seite

Ø 20–25 Ø 32–100

 Ø Ø A KA AF Ø D LD Ø A2 WH ZA ZB EE PL S RT
 20 10 M6 10 10,5 5,5 5 6 37 51 M5 7,00 2,5 M5
 25 10 M6 10 14,0 5,5 5 6 39 53 M5 7,00 2,5 M5
 32 12 M8 12 17,0 6,5 5 7 44 61 G 1/8" 7,75 6,0 M6
 40 12 M8 12 17,0 6,0 6 7 45 62 G 1/8" 7,75 8,0 M6
 50 16 M10 16 22,0 7,5 8 8 45 65 G 1/8" 7,50 8,0 M8
 63 16 M10 16 22,0 7,5 8 8 49 69 G 1/8" 7,75 11,5 M8
 80 20 M12 20 24,0 10,5 10 10 54 78 G 1/8" 8,75 11,5 M10
 100 25 M12  20  24,0  10,5  10  10 67 91 G 1/8" 10,50 20,0 M10

 Ø BG LA TG E Ø D1 D2 Ø D3 CH
 20 14,25 3,0 22,0 36,0 17 M4 4 9
 25 14,00 3,0 26,0 39,5 22 M5 5 9
 32 15,50 3,5 32,5 49,5 28 M5 5 10
 40 15,50 3,5 38,0 54,0 33 M5 5 10
 50 14,50 4,0 46,5 69,0 42 M6 6 13
 63 15,50 4,0 56,5 79,0 50 M6 6 13
 80 17,50 5,0 72,0 94,5 65 M8 8 17
 100 21,00 5,0 89,0 114,5 80 M10 10 21

 Kolben-Ø 20 25 32 40 50 63 80 100
 Masse bei 0 mm Hub in kg 0,192 0,224 0,356 0,417 0,720 0,951 1,970 2,762
 zusätzlich je 100 mm Hub 0,285 0,302 0,442 0,445 0,742 0,792 1,158 1,619
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Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss-
größe

Innen-
gewinde

Außen-
gewinde

Bestell-Nr.
755201... €

25 5 M5 M6 M8 ...4490 101,85
25 10 M5 M6 M8 ...4500 102,60
25 15 M5 M6 M8 ...4510 103,35
25 20 M5 M6 M8 ...4520 104,10
25 25 M5 M6 M8 ...4530 104,85
25 30 M5 M6 M8 ...4540 105,60
25 40 M5 M6 M8 ...4550 107,10
25 50 M5 M6 M8 ...4560 108,60
25 60 M5 M6 M8 ...4570 110,10
32 5 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4580 119,10
32 10 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4590 120,15
32 15 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4600 121,20
32 20 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4610 122,25
32 25 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4620 123,30
32 30 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4630 124,35
32 40 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4640 126,30
32 50 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4650 128,55
32 60 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4660 130,65
32 80 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4670 190,05
40 5 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4680 136,95
40 10 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4690 138,15
40 15 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4700 139,35
40 20 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4710 140,55
40 25 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4720 141,75
40 30 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4730 142,95
40 40 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4740 145,35
40 50 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4750 147,75
40 60 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4760 150,15
40 80 G 1/8" M8 M10 x 1,25 ...4770 106,05
50 5 G 1/8" M10  M12 x 1,25 ...4780 172,05
50 10 G 1/8" M10  M12 x 1,25 ...4790 173,85
50 15 G 1/8" M10  M12 x 1,25 ...4800 175,65
50 20 G 1/8" M10  M12 x 1,25 ...4810 177,45
50 25 G 1/8" M10  M12 x 1,25 ...4820 179,25
50 30 G 1/8" M10  M12 x 1,25 ...4830 181,05
50 40 G 1/8" M10  M12 x 1,25 ...4840 184,65
50 50 G 1/8" M10  M12 x 1,25 ...4850 188,25
50 60 G 1/8" M10  M12 x 1,25 ...4860 191,85
50 80 G 1/8" M10  M12 x 1,25 ...4870 199,05
63 5 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4880 206,70
63 10 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4890 208,65
63 15 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4900 210,60
63 20 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4910 212,55
63 25 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4920 214,50
63 30 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4930 216,45
63 40 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4940 220,35
63 50 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4950 224,25
63 60 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4960 228,15
63 80 G 1/8" M10 M12 x 1,25 ...4970 230,55
80 5 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4980 270,00
80 10 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...4990 272,55
80 15 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5000 275,10
80 20 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5010 277,65
80 25 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5020 280,20
80 30 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5030 282,75
80 40 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5040 287,85
80 50 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5050 292,95
80 60 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5060 298,05
80 80 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5070 308,25

100 5 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5080 336,90
100 10 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5090 340,05
100 15 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5100 343,20
100 20 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5110 346,35
100 25 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5120 349,50
100 30 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5130 352,65
100 40 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5140 358,95
100 50 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5150 365,25
100 60 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5160 371,55
100 80 G 1/8" M12 M16 x 1,5 ...5170 384,15

(011)

Fortsetzung

|KoMPAKTZyliNDER|

Ø 20–25

Ø 32–100
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|PNEUMATiKZyliNDER|

DIN ISO 15552

Bauart und Funktion: 
Profilzylinder, doppeltwirkend mit einstellbarer Endlagendämpfung und Magnetkolben zur 
berührungslosen Stellungsabtastung. Die Zylinderschalter können direkt in die Sensornuten  
des Profilrohres integriert werden.

Technische Daten: 
Arbeitsdruck:  1 ... 10 bar
Temperaturbereich: –20 °C ... + 80 °C
Medium:   gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft 
Hublängen (mm):  25, 40 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

Werkstoffe:  
Zylinderrohr:  Aluminumprofil
Zylinderköpfe:  Aluminium Druckguss lackiert
Kolbenstange:  Stahl verchromt
Dichtungen:  PU/NBR

Krafttabelle (in N)

Kolben-Ø  Ausfahren  Einfahren
(mm) 
32   430   370
40   680   570
50   1060   890
63   1680   1510
80   2700   2550
100   4240   3970

Betriebsdruck 6 bar. Die Reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.

Pneumatikzylinder, Kolben-Ø 32–100 mm, 
doppeltwirkend mit Magnetkolben

Pneumatikzylinder, Kolbenstange,  
Stahl verchromt

Fortsetzung nächste Seite

 Kolben-Ø A Ø B   BG  Ø D2  E  EE  J4  KK  L2  L3  L7
  Ø BA 
 32 22  30  16,5  12  44,0  G 1/8"  3,5  M10 x 1,25  18,0  5,0  11,50
 40 24  35  16,5  16  51,0  G 1/4"  7,5  M12 x 1,25  22,0  5,0  12,50
 50 32  40  16,5  20  59,5  G 1/4"  5,0  M16 x 1,50  25,5  4,5  13,25
 63 32  45  16,5  20  69,5  G 3/8"  16,0  M16 x 1,50  25,0  4,5  8,00
 80 40  45  17,0 25  87,0  G 3/8"  20,5  M20 x 1,50  35,0  –  9,25
 100 40  55  17,0 25  106,5  G 1/2"  21,5  M20 x 1,50 38,0  – 8,00
  -2  d11   f 7

 Kolben-Ø L8  PL  PV  RT  SW  SW1  SW2  SW3  TG  VA  VD  WH
 32 94  12,5  –  M6  10  17  6  2,0  32,5  4  8,0  26
 40 105  14,0  –  M6  13  19  6  2,5  38,0  4  12,0  30
 50 106  14,0  –  M8  17  24  8  2,5  46,5  4  10,5  37
 63 121  20,0  7,0  M8  17  24  8  2,5  56,5  4  8,5  37
 80 128  18,5  6,5  M10  22  30  6  4,0  72,0  4  10,0  46
 100 138  20,0 12,0  M10  22  30  6  4,0  89,0  4  12,5  51

 Kolben-Ø 32  40  50  63  80  100
 Masse bei 0 mm Hub in kg 0,582  0,861  1,289  1,723  2,873  3,879
 zusätzlich je 100 mm Hub 0,208  0,308  0,400  0,421  0,613  0,682
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Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss -
größe
Zoll

Kolben- 
stan gen-
gewinde

Dämp fungs- 
weg
mm

Bestell-Nr.
755201... €

32 25 G 1/8 M11 x 1,25 27 ...5500 60,20
32 40 G 1/8 M11 x 1,25 27 ...5510 61,10
32 50 G 1/8 M11 x 1,25 27 ...5520 61,80
32 80 G 1/8 M11 x 1,25 27 ...5530 63,70
32 100 G 1/8 M11 x 1,25 27 ...5540 65,00
32 125 G 1/8 M11 x 1,25 27 ...5550 66,20
32 160 G 1/8 M11 x 1,25 27 ...5560 68,90
32 200 G 1/8 M11 x 1,25 27 ...5570 71,50
32 250 G 1/8 M11 x 1,25 27 ...5580 74,80
32 320 G 1/8 M11 x 1,25 27 ...5590 79,30
32 400 G 1/8 M11 x 1,25 27 ...5600 84,50
32 500 G 1/8 M11 x 1,25 27 ...5610 91,00
40 25 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...5620 64,50
40 40 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...5630 65,80
40 50 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...5640 66,70
40 80 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...5650 69,30
40 100 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...5660 71,00
40 125 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...5670 73,20
40 160 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...5680 76,30
40 200 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...5690 79,70
40 250 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...5700 84,10
40 320 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...5710 90,20
40 400 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...5720 97,10
40 500 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...5730 105,80
50 25 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...5740 75,40
50 40 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...5750 76,90
50 50 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...5760 77,80
50 80 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...5770 80,70
50 100 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...5780 82,60
50 125 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...5790 85,00
50 160 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...5800 88,40
50 200 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...5810 92,20
50 250 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...5820 97,00
50 320 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...5830 107,80
50 400 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...5840 111,40
50 500 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...5850 121,00
63 25 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...5860 93,10
63 40 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...5870 94,70
63 50 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...5880 95,70
63 80 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...5890 98,90
63 100 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...5900 101,00
63 125 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...5910 103,70
63 160 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...5920 107,40
63 200 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...5930 111,60
63 250 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...5940 116,90
63 320 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...5950 124,40
63 400 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...5960 132,80
63 500 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...5970 143,40
80 25 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...5980 121,90
80 40 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...5990 123,90
80 50 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6000 125,20
80 80 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6010 129,30
80 100 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6020 131,90
80 125 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6030 135,30
80 160 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6040 140,00
80 200 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6050 145,30
80 250 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6060 152,00
80 320 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6070 161,40
80 400 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6080 172,10
80 500 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6090 185,50
100 25 G 1/2 M25 x 1,5 32 ...6100 154,70
100 40 G 1/2 M25 x 1,5 32 ...6110 157,20
100 50 G 1/2 M25 x 1,5 32 ...6120 158,90
100 80 G 1/2 M25 x 1,5 32 ...6130 164,00
100 100 G 1/2 M25 x 1,5 32 ...6140 167,30
100 125 G 1/2 M25 x 1,5 32 ...6150 171,60
100 160 G 1/2 M25 x 1,5 32 ...6160 177,80
100 200 G 1/2 M25 x 1,5 32 ...6170 184,20
100 250 G 1/2 M25 x 1,5 32 ...6180 192,70
100 320 G 1/2 M25 x 1,5 32 ...6190 204,10
100 400 G 1/2 M25 x 1,5 32 ...6200 218,00
100 500 G 1/2 M25 x 1,5 32 ...6210 234,90

(011)

Fortsetzung

|PNEUMATiKZyliNDER|
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DIN ISO 15552

Bauart und Funktion: 
Profilzylinder, doppeltwirkend mit einstellbarer Endlagendämpfung und Magnetkolben zur 
berührungslosen Stellungsabtastung. Die Zylinderschalter können direkt in die Sensornuten  
des Profilrohres integriert werden. Sonderhublängen sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten: 
Arbeitsdruck:  1 ... 10 bar
Temperaturbereich: –20 °C ... + 80 °C (–10 °C ... +150 °C auf Anfrage)
Medium:   gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft 
Hublängen (mm)*: 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400,  
    max. 2800 (Ausführung 070 max. 500 mm)

Werkstoffe:  
Zylinderrohr:  Aluminiumprofil eloxiert
Zylinderköpfe:  Aluminium Druckguss lackiert
Kolbenstange:  Stahl verchromt, Edelstahl
Dichtungen:  PU/NBR

* Bei großen Hublängen ist die maximale Knickbelastung der Kolbenstange zu beachten.

Pneumatikzylinder, Kolben-Ø 32–125 mm, 
doppeltwirkend mit Magnetkolben

Krafttabelle (in N)

Kolben-Ø  Ausfahren  Einfahren
(mm) 
32  430   370
40  680   570
50  1060   890
63  1680   1510
80  2700   2550
100  4240   3970
125  6630   6200

Betriebsdruck 6 bar. Die Reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.

Pneumatikzylinder, doppeltwirkend  
mit  Magnetkolben

Ansicht A

 Kolben-Ø  A   Ø B  Ø BA  BG  Ø D2  E  EE  J4  KK  L2  L3
 32 22  30  30  16,5  12  47,0  G 1/8"  6,0  M10 x 1,25  18,0  5
 40 24  35  35  16,5  16  54,0  G 1/4"  9,0  M12 x 1,25  22,0 5
 50 32  40  40  17,5  20  63,0  G 1/4"  8,0  M16 x 1,50  25,5  5
 63 32  45  45  17,5  20  74,0  G 3/8"  9,5  M16 x 1,50 25,0 5
 80 40  45  45  17,5  25  93,5  G 3/8"  14,0  M20 x 1,50  35,0 0
 100 40  55  55  17,5  25  110,0  G 1/2"  15,0  M20 x 1,50  38,0  0
 125 54  60  60  20,5  32  137,5  G 1/2"  15,0 M27 x 2,00  46,0  0
  -2  d11  d11   f 7

 Kolben-Ø L7  L8  PL  RT  SW  SW1  SW2  TG  VA  VD  WH
 32 11,50  94  12,5  M6  10  17  6  32,5 4  9,5  26
 40 13,00  105  14,0  M6  13  19  6  38,0  4  9,5  30
 50 12,75  106  14,0  M8  17  24  8  46,5  4  9,5  37
 63 14,50  121  16,5  M8  17  24  8  56,5  4  9,5  37
 80 13,75  128  17,0  M10  22  30  6  72,0  4  10,0  46
 100 15,50  138  18,0  M10  22  30  6  89,0  4  10,0  51
 125 20,00  160  18,0  M12  27  41  8  110,0 6  11,0  65

 Kolben-Ø 32  40  50  63  80  100  125 
 Masse bei 0 mm Hub in kg 0,617  0,925  1,421  1,950  3,250  4,396  6,391
 zusätzlich je 100 mm Hub 0,286  0,403  0,528  0,597  0,861  0,946  1,517
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Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss -
größe
Zoll

Kolben- 
stan gen-
gewinde

Dämp fungs- 
weg
mm

Bestell-Nr.
755201... €

32 10 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...6300 75,40
32 25 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...6310 76,25
32 50 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...6320 77,45
32 80 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...6330 79,10
32 100 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...6340 80,25
32 125 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...6350 81,55
32 160 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...6360 83,40
32 200 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...6370 85,55
32 250 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...6380 88,20
32 320 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...6390 92,00
32 400 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...6400 96,25
32 500 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...6410 101,60
40 10 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...6420 82,90
40 25 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...6430 83,90
40 50 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...6440 85,55
40 80 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...6450 87,60
40 100 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...6460 88,80
40 125 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...6470 90,45
40 160 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...6480 92,90
40 200 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...6490 95,35
40 250 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...6500 98,75
40 320 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...6510 103,45
40 400 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...6520 108,65
40 500 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...6530 115,30
50 10 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...6540 95,55
50 25 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...6550 97,00
50 50 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...6560 99,05
50 80 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...6570 101,70
50 100 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...6580 103,20
50 125 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...6590 105,45
50 160 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...6600 108,35
50 200 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...6610 111,60
50 250 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...6620 113,85
50 320 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...6630 121,70
50 400 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...6640 128,55
50 500 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...6650 136,95
63 10 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...6660 110,70
63 25 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...6670 112,20
63 50 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...6680 114,55
63 80 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...6690 115,50
63 100 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...6700 119,35
63 125 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...6710 121,70
63 160 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...6720 125,10
63 200 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...6730 129,00
63 250 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...6740 133,80
63 320 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...6750 140,40
63 400 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...6760 148,10
63 500 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...6770 157,70
80 10 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6780 147,25
80 25 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6790 149,30
80 50 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6800 152,90
80 80 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6810 157,20
80 100 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6820 159,95
80 125 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6830 163,50
80 160 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6840 168,45
80 200 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6850 174,15
80 250 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6860 181,20
80 320 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6870 191,10
80 400 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6880 202,45
80 500 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...6890 216,65

(011)

Pneumatikzylinder, doppeltwirkend,  
Kolbenstange Stahl verchromt

Fortsetzung nächste Seite
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Zylinder-Ø
mm

Zylinder-Hub
mm

Anschluss -
größe
Zoll

Kolben- 
stan gen-
gewinde

Dämp fungs- 
weg
mm

Bestell-Nr.
755201... €

100 10 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...6900 196,75
100 25 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...6910 199,30
100 50 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...6920 203,50
100 80 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...6930 208,50
100 100 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...6940 211,75
100 125 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...6950 216,05
100 160 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...6960 221,90
100 200 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...6970 228,50
100 250 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...6980 237,00
100 320 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...6990 248,65
100 400 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...7000 262,05
100 500 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...7010 278,80
125 10 G 1/2 M27 x 2 44 ...7020 315,00
125 25 G 1/2 M27 x 2 44 ...7030 319,40
125 50 G 1/2 M27 x 2 44 ...7040 224,65
125 80 G 1/2 M27 x 2 44 ...7050 335,85
125 100 G 1/2 M27 x 2 44 ...7060 341,95
125 125 G 1/2 M27 x 2 44 ...7070 350,45
125 160 G 1/2 M27 x 2 44 ...7080 360,05
125 200 G 1/2 M27 x 2 44 ...7090 371,90
125 250 G 1/2 M27 x 2 44 ...7100 387,05
125 320 G 1/2 M27 x 2 44 ...7110 408,10
125 400 G 1/2 M27 x 2 44 ...7120 432,10
125 500 G 1/2 M27 x 2 44 ...7130 462,15

(011)

Fortsetzung Pneumatikzylinder, doppeltwirkend,  Kolbenstange Stahl verchromt

Pneumatikzylinder, doppeltwirkend,  
Kolbenstange Edelstahl

Zylinder-Ø
mm

Zylinder- 
Hub
mm

Anschluss -
größe
Zoll

Kolben- 
stan gen-
gewinde

Dämp fungs- 
weg
mm

Bestell-Nr.
755201... €

32 10 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...7200 80,05
32 25 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...7210 81,05
32 50 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...7220 82,70
32 80 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...7230 84,65
32 100 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...7240 85,95
32 125 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...7250 87,60
32 160 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...7260 89,85
32 200 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...7270 92,50
32 250 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...7280 95,75
32 320 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...7290 100,35
32 400 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...7300 105,55
32 500 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...7310 112,10
40 10 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...7320 88,10
40 25 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...7330 89,20
40 50 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...7340 91,05
40 80 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...7350 93,25
40 100 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...7360 94,75
40 125 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...7370 96,60
40 160 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...7380 99,15
40 200 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...7390 102,10
40 250 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...7400 105,80
40 320 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...7410 110,95
40 400 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...7420 116,80
40 500 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...7430 124,15
50 10 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...7440 101,40
50 25 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...7450 102,80
50 50 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...7460 105,10
50 80 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...7470 107,90
50 100 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...7480 109,75
50 125 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...7490 112,10
50 160 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...7500 115,35
50 200 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...7510 119,05
50 250 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...7520 123,70
50 320 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...7530 130,20
50 400 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...7540 137,65
50 500 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...7550 146,95

(011)
Fortsetzung nächste Seite
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Zylinder-Ø
mm

Zylinder- 
Hub
mm

Anschluss -
größe
Zoll

Kolben- 
stan gen-
gewinde

Dämp fungs- 
weg
mm

Bestell-Nr.
755201... €

63 10 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...7560 117,45
63 25 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...7570 119,00
63 50 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...7580 121,60
63 80 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...7590 124,75
63 100 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...7600 126,85
63 125 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...7610 129,45
63 160 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...7620 133,10
63 200 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...7630 137,25
63 250 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...7640 142,45
63 320 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...7650 149,75
63 400 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...7660 158,10
63 500 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...7670 168,55
80 10 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...7680 156,05
80 25 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...7690 158,40
80 50 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...7700 162,25
80 80 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...7710 166,85
80 100 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...7720 169,95
80 125 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...7730 173,80
80 160 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...7740 179,20
80 200 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...7750 185,40
80 250 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...7760 193,10
80 320 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...7770 203,90
80 400 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...7780 216,25
80 500 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...7790 231,70

100 10 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...7800 208,60
100 25 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...7810 211,30
100 50 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...7820 215,90
100 80 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...7830 221,40
100 100 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...7840 225,05
100 125 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...7850 229,60
100 160 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...7860 236,00
100 200 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...7870 243,35
100 250 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...7880 252,50
100 320 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...7890 265,30
100 400 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...7900 279,95
100 500 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...7910 298,20
125 10 G 1/2 M27 x 2 44 ...7920 333,70
125 25 G 1/2 M27 x 2 44 ...7930 338,50
125 50 G 1/2 M27 x 2 44 ...7940 346,45
125 80 G 1/2 M27 x 2 44 ...7950 356,00
125 100 G 1/2 M27 x 2 44 ...7960 362,40
125 125 G 1/2 M27 x 2 44 ...7970 370,35
125 160 G 1/2 M27 x 2 44 ...7980 381,55
125 200 G 1/2 M27 x 2 44 ...7990 394,30
125 250 G 1/2 M27 x 2 44 ...8000 410,25
125 320 G 1/2 M27 x 2 44 ...8010 432,55
125 400 G 1/2 M27 x 2 44 ...8020 458,05
125 500 G 1/2 M27 x 2 44 ...8030 489,95

(011)

|PNEUMATiKZyliNDER|

Fortsetzung

Kopie von 05_05_Druckluftsteuerung.indd   123 23.03.2011   11:42:43



5/124

D
ru

ck
lu

ft
- 

st
eu

er
un

g
5|

|PNEUMATiKZyliNDER|

Zylinder-Ø
mm

Zylinder- 
Hub
mm

Anschluss -
größe
Zoll

Kolben- 
stan gen-
gewinde

Dämp fungs- 
weg
mm

Bestell-Nr.
755201... €

32 10 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...8100 113,15
32 25 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...8110 114,35
32 50 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...8120 116,20
32 80 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...8130 118,65
32 100 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...8140 120,35
32 125 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...8150 122,35
32 160 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...8160 125,10
32 200 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...8170 128,30
32 250 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...8180 132,30
32 320 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...8190 137,95
32 400 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...8200 144,40
32 500 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...8210 152,40
40 10 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...8220 124,35
40 25 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...8230 125,85
40 50 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...8240 128,30
40 80 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...8250 131,40
40 100 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...8260 133,20
40 125 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...8270 135,65
40 160 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...8280 139,35
40 200 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...8290 143,05
40 250 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...8300 148,10
40 320 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...8310 155,15
40 400 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...8320 162,95
40 500 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...8330 172,90

(011)

Pneumatikzylinder mit durchgehender  
Kolbenstange, Stahl verchromt

Pneumatikzylinder mit durchgehender  
Kolbenstange

Kolben-Ø 32–125 mm
DIN ISO 15552

Ansicht A

Fortsetzung nächste Seite

 Kolben-Ø A Ø B BG Ø D2 E EE J4 KK L2 L3
 32 22 30 16,5 12 47,0 G 1/8" 6,0 M10 x 1,25 18,0  5
 40 24 35 16,5 16 54,0 G 1/4" 9,0 M12 x 1,25 22,0 5
 50 32 40 17,5 20 63,0 G 1/4" 8,0 M16 x 1,50 25,5 5
 63 32 45 17,5 20 74,0 G 3/8" 9,5 M16 x 1,50 25,0 5
 80 40 45 17,5 25 93,5 G 3/8" 14,0 M20 x 1,50 35,0 0
 100 40 55 17,5 25 110,0 G 1/2" 15,0 M20 x 1,50 38,0 0
 125 54 60 20,5 32 137,5 G 1/2" 15,0 M27 x 2,00 46,0 0
  -2 d11  f7

 Kolben-Ø L7 L8 PL RT  SW SW1 SW2 TG VD WH ZM
 32 11,50 94 12,5 M6 10 17 6 32,5 9,5 26 146
 40 13,00 105 14,0 M6 13 19 6 38,0 9,5 30 165
 50 12,75 106 14,0 M8 17 24 8 46,5 9,5 37 180
 63 14,50 121 16,5 M8 17 24 8 56,5 9,5 37 195
 80 13,75 128 17,0 M10 22 30 6 72,0 10,0 46 220
 100 15,50 138 18,0 M10 22 30 6 89,0 10,0 51 240
 125 20,00 160 18,0 M12 27 41 8 110,0 11,0 65 290

 Kolben-Ø 32  40  50  63  80  100  125
 Masse bei 0 mm Hub in kg 0,702 1,065 1,713 2,208 3,780 5,057 9,387
 zusätzlich je 100 mm Hub 0,374 0,559 0,768 0,837 1,243 1,328 2,143
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|PNEUMATiKZyliNDER|

Zylinder-Ø
mm

Zylinder- 
Hub
mm

Anschluss -
größe
Zoll

Kolben- 
stan gen-
gewinde

Dämp fungs- 
weg
mm

Bestell-Nr.
755201... €

50 10 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...8340 143,35
50 25 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...8350 145,50
50 50 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...8360 148,55
50 80 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...8370 152,55
50 100 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...8380 154,85
50 125 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...8390 158,20
50 160 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...8400 162,50
50 200 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...8410 167,40
50 250 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...8420 173,85
50 320 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...8430 182,60
50 400 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...8440 192,85
50 500 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...8450 205,40
63 10 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...8460 166,00
63 25 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...8470 168,30
63 50 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...8480 171,85
63 80 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...8490 173,25
63 100 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...8500 179,05
63 125 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...8510 182,60
63 160 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...8520 187,65
63 200 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...8530 193,45
63 250 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...8540 200,65
63 320 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...8550 210,65
63 400 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...8560 222,15
63 500 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...8570 236,55
80 10 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...8580 220,90
80 25 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...8590 223,95
80 50 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...8600 229,35
80 80 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...8610 235,80
80 100 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...8620 239,90
80 125 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...8630 245,30
80 160 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...8640 252,65
80 200 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...8650 261,20
80 250 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...8660 271,80
80 320 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...8670 286,65
80 400 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...8680 303,70
80 500 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...8690 325,00

100 10 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...8700 295,10
100 25 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...8710 298,95
100 50 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...8720 305,20
100 80 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...8730 312,75
100 100 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...8740 317,65
100 125 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...8750 324,10
100 160 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...8760 332,80
100 200 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...8770 342,80
100 250 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...8780 355,50
100 320 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...8790 373,00
100 400 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...8800 393,05
100 500 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...8810 418,20
125 10 G 1/2 M27 x 2 44 ...8820 472,45
125 25 G 1/2 M27 x 2 44 ...8830 479,05
125 50 G 1/2 M27 x 2 44 ...8840 336,95
125 80 G 1/2 M27 x 2 44 ...8850 503,75
125 100 G 1/2 M27 x 2 44 ...8860 512,95
125 125 G 1/2 M27 x 2 44 ...8870 525,65
125 160 G 1/2 M27 x 2 44 ...8880 540,10
125 200 G 1/2 M27 x 2 44 ...8890 557,85
125 250 G 1/2 M27 x 2 44 ...8900 580,55
125 320 G 1/2 M27 x 2 44 ...8910 612,15
125 400 G 1/2 M27 x 2 44 ...8920 648,15
125 500 G 1/2 M27 x 2 44 ...8930 693,20

(011)

Fortsetzung
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Zylinder-Ø Zylinder-Hub
Anschluss-

größe
Kolben-
stangen-
gewinde

Dämp fungs- 
weg Bestell-Nr.

mm mm Zoll mm 755201... €

32 10 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...9000 120,10
32 25 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...9010 121,55
32 50 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...9020 124,00
32 80 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...9030 126,95
32 100 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...9040 128,95
32 125 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...9050 131,40
32 160 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...9060 134,80
32 200 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...9070 138,75
32 250 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...9080 143,65
32 320 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...9090 150,50
32 400 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...9100 158,35
32 500 G 1/8 M10 x 1,25 27 ...9110 168,15
40 10 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...9120 132,20
40 25 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...9130 133,85
40 50 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...9140 136,60
40 80 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...9150 139,90
40 100 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...9160 142,10
40 125 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...9170 144,85
40 160 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...9180 148,75
40 200 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...9190 153,15
40 250 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...9200 158,65
40 320 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...9210 166,40
40 400 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...9220 175,20
40 500 G 1/4 M12 x 1,25 29 ...9230 186,25
50 10 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...9240 152,10
50 25 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...9250 154,20
50 50 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...9260 157,65
50 80 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...9270 161,85
50 100 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...9280 164,65
50 125 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...9290 168,15
50 160 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...9300 173,00
50 200 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...9310 178,60
50 250 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...9320 185,55
50 320 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...9330 195,35
50 400 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...9340 206,50
50 500 G 1/4 M16 x 1,5 32 ...9350 220,45
63 10 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...9360 176,15
63 25 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...9370 178,50
63 50 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...9380 182,45
63 80 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...9390 187,10
63 100 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...9400 190,25
63 125 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...9410 194,15
63 160 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...9420 199,65
63 200 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...9430 205,90
63 250 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...9440 213,70
63 320 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...9450 224,65
63 400 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...9460 237,15
63 500 G 3/8 M16 x 1,5 32 ...9470 252,80
80 10 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...9480 234,10
80 25 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...9490 237,60
80 50 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...9500 243,35
80 80 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...9510 250,30
80 100 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...9520 254,95
80 125 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...9530 260,70
80 160 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...9540 268,85
80 200 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...9550 278,10
80 250 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...9560 289,65
80 320 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...9570 305,85
80 400 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...9580 324,40
80 500 G 3/8 M20 x 1,5 32 ...9590 347,55
100 10 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...9600 312,85
100 25 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...9610 317,00
100 50 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...9620 323,85
100 80 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...9630 332,10
100 100 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...9640 337,55
100 125 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...9650 344,45
100 160 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...9660 354,05
100 200 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...9670 365,00
100 250 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...9680 378,75
100 320 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...9690 397,95
100 400 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...9700 419,90
100 500 G 1/2 M20 x 1,5 32 ...9710 447,35

(011)

Pneumatikzylinder mit durchgehender  
Kolbenstange, Edelstahl

Fortsetzung nächste Seite

|PneuMatikzylinder|
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Zylinder-Ø Zylinder-Hub
Anschluss-

größe
Kolben-
stangen-
gewinde

Dämp fungs- 
weg Bestell-Nr.

mm mm Zoll mm 755201... €

125 10 G 1/2 M27 x 2 44 ...9720 500,55
125 25 G 1/2 M27 x 2 44 ...9730 507,75
125 50 G 1/2 M27 x 2 44 ...9740 519,70
125 80 G 1/2 M27 x 2 44 ...9750 534,05
125 100 G 1/2 M27 x 2 44 ...9760 543,60
125 125 G 1/2 M27 x 2 44 ...9770 555,55
125 160 G 1/2 M27 x 2 44 ...9780 572,30
125 200 G 1/2 M27 x 2 44 ...9790 591,45
125 250 G 1/2 M27 x 2 44 ...9800 615,35
125 320 G 1/2 M27 x 2 44 ...9810 648,85
125 400 G 1/2 M27 x 2 44 ...9820 687,10
125 500 G 1/2 M27 x 2 44 ...9830 734,90

(011)

DIN ISO 15552

Bauart und Funktion:
Pneumatikzylinder nach din iSO 15552, doppeltwirkend mit einstellbarer endlagendämpfung  
und wahlweise mit Magnetkolben zur berührungslosen Stellungsabtastung. Sonderhublängen  
sind auf Wunsch lieferbar.
Technische Daten:
arbeitsdruck: 1 . . . 10 bar
temperaturbereich: –20 °C . . . + 80 °C
Medium:  gefilterte und leicht geölte oder ungeölte druckluft,
 bei Geschwindigkeiten über 1 m/s ist geölte druckluft zu verwenden.
Standardhublängen (mm)*:  25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 350, 400, 500, 600, 700,  
 800, 900, 1000, max. 2500
Werkstoffe:
zylinderrohr: aluminium eloxiert
zylinderköpfe: aluminium lackiert
kolbenstange: Stahl verchromt - edelstahl 
dichtungen: Pu/nBr

* Bei großen Hublängen ist die maximale knickbelastung der kolbenstange zu beachten.

Pneumatikzylinder, Kolben-Ø 160, 200, 250  
und  320 mm, doppeltwirkend

Krafttabelle in N
Kolben-Ø Ausfahren Einfahren
(mm)
160 10860 10180
200 16960 16280
250 26500 25450
320 43450 41750

Betriebsdruck 6 bar. die reibung im zylinder wurde berücksichtigt.

|PneuMatikzylinder|

Fortsetzung Pneumatikzylinder mit durchgehender  kolbenstange, edelstahl

Kolbenstangenzubehör, Zylinderbefestigungen,
Zylinderschalter  ab Seite 5/180
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Pneumatikzylinder, mit Magnetkolben, 
Kolbenstange Stahl verchromt 

 Kolben-Ø A ØB Ø BA BG Ø D2 Ø d5 E EE KK L2 L8 PL RT  SW TG VA VD WH
 160 72 65 65 22,5 40 16 180 G 3/4" M36 x 2 50 179,5 22,5 M16 36 140  6  21,5  80 
 200 72 75 75 22,5 40 16 220 G 3/4" M36 x 2 55 180,0 22,5 M16 36 175  6  26,5  95
 250 84 90 90 25,0 50 20 268 G 1" M42 x 2 67 200,0 31,0 M20 46 220  10  20,0 105
 320 96 110 110 28,0 63 25 340 G 1" M48 x 2 82 220,0 31,0 M24 55 270  10  20,0  120 
  –2 d11 d11

 Kolben-Ø 160 200 250 320
 Gewicht bei 0 mm Hub in kg 15,0 20,0 28,5 48,4
 zusätzlich je 100 mm Hub  2,0 2,5 3,8 6,2

ansicht a

|PneuMatikzylinder|

Zylinder-Ø Zylinder-Hub
Anschluss-

größe
Kolben-
stangen-
gewinde

Dämp fungs- 
weg Bestell-Nr.

mm mm Zoll mm 75520... €

160 25 G 3/8 M36 x 2 50 ...19900 547,60
160 50 G 3/8 M36 x 2 50 ...19910 559,60
160 80 G 3/8 M36 x 2 50 ...19920 574,00
160 100 G 3/8 M36 x 2 50 ...19930 583,60
160 125 G 3/8 M36 x 2 50 ...19940 583,60
160 160 G 3/8 M36 x 2 50 ...19950 612,40
160 200 G 3/8 M36 x 2 50 ...19960 631,60
160 250 G 3/8 M36 x 2 50 ...19970 655,60
160 320 G 3/8 M36 x 2 50 ...19980 689,20
160 400 G 3/8 M36 x 2 50 ...19990 727,60
160 500 G 3/8 M36 x 2 50 ...20000 775,60
200 25 G 3/4 M36 x 2 50 ...20010 692,50
200 50 G 3/4 M36 x 2 50 ...20020 707,00
200 80 G 3/4 M36 x 2 50 ...20030 724,40
200 100 G 3/4 M36 x 2 50 ...20040 736,00
200 125 G 3/4 M36 x 2 50 ...20050 750,50
200 160 G 3/4 M36 x 2 50 ...20060 770,80
200 200 G 3/4 M36 x 2 50 ...20070 794,00
200 250 G 3/4 M36 x 2 50 ...20080 823,00
200 320 G 3/4 M36 x 2 50 ...20090 863,60
200 400 G 3/4 M36 x 2 50 ...20100 910,00
200 500 G 3/4 M36 x 2 50 ...20110 968,00
250 25 G 1 M42 x 2 60 ...20120 1374,75
250 50 G 1 M42 x 2 60 ...20130 1401,00
250 80 G 1 M42 x 2 60 ...20140 1432,50
250 100 G 1 M42 x 2 60 ...20150 1453,50
250 125 G 1 M42 x 2 60 ...20160 1479,75
250 160 G 1 M42 x 2 60 ...20170 1516,50
250 200 G 1 M42 x 2 60 ...20180 1558,50
250 250 G 1 M42 x 2 60 ...20190 1611,00
250 320 G 1 M42 x 2 60 ...20200 1684,50
250 400 G 1 M42 x 2 60 ...20210 1768,50
250 500 G 1 M42 x 2 60 ...20220 1873,50
320 25 G 1 M48 x 2 65 ...20230 547,60
320 50 G 1 M48 x 2 65 ...20240 559,60
320 80 G 1 M48 x 2 65 ...20250 574,00
320 100 G 1 M48 x 2 65 ...20260 583,60
320 125 G 1 M48 x 2 65 ...20270 583,60
320 160 G 1 M48 x 2 65 ...20280 612,40
320 200 G 1 M48 x 2 65 ...20290 631,60
320 250 G 1 M48 x 2 65 ...20300 655,60
320 320 G 1 M48 x 2 65 ...20310 689,20
320 400 G 1 M48 x 2 65 ...20320 727,60

(011) 
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Zylinder-Ø Zylinder-Hub
Anschluss-

größe
Kolben-
stangen-
gewinde

Dämp fungs- 
weg Bestell-Nr.

mm mm Zoll mm 755202... €

160 25 G 3/4 M36 x 2 50 ...0400 574,98
160 50 G 3/4 M36 x 2 50 ...0410 587,58
160 80 G 3/4 M36 x 2 50 ...0420 602,70
160 100 G 3/4 M36 x 2 50 ...0430 612,78
160 125 G 3/4 M36 x 2 50 ...0440 625,38
160 160 G 3/4 M36 x 2 50 ...0450 643,02
160 200 G 3/4 M36 x 2 50 ...0460 663,18
160 250 G 3/4 M36 x 2 50 ...0470 688,38
160 320 G 3/4 M36 x 2 50 ...0480 723,66
160 400 G 3/4 M36 x 2 50 ...0490 763,98
160 500 G 3/4 M36 x 2 50 ...0500 814,38
200 25 G 3/4 M36 x 2 50 ...0510 727,13
200 50 G 3/4 M36 x 2 50 ...0520 742,35
200 80 G 3/4 M36 x 2 50 ...0530 760,62
200 100 G 3/4 M36 x 2 50 ...0540 772,80
200 125 G 3/4 M36 x 2 50 ...0550 788,03
200 160 G 3/4 M36 x 2 50 ...0560 809,34
200 200 G 3/4 M36 x 2 50 ...0570 833,70
200 250 G 3/4 M36 x 2 50 ...0580 864,15
200 320 G 3/4 M36 x 2 50 ...0590 906,78
200 400 G 3/4 M36 x 2 50 ...0600 955,50
200 500 G 3/4 M36 x 2 50 ...0610 1016,40
250 25 G 1 M42 x 2 60 ...0620 1443,49
250 50 G 1 M42 x 2 60 ...0630 1471,05
250 80 G 1 M42 x 2 60 ...0640 1504,13
250 100 G 1 M42 x 2 60 ...0650 1526,18
250 125 G 1 M42 x 2 60 ...0660 1553,74
250 160 G 1 M42 x 2 60 ...0670 1592,33
250 200 G 1 M42 x 2 60 ...0680 1636,43
250 250 G 1 M42 x 2 60 ...0690 1691,55
250 320 G 1 M42 x 2 60 ...0700 1768,73
250 400 G 1 M42 x 2 60 ...0710 1856,93
250 500 G 1 M42 x 2 60 ...0720 1967,18
320 25 G 1 M48 x 2 65 ...0730 574,98
320 50 G 1 M48 x 2 65 ...0740 587,58
320 80 G 1 M48 x 2 65 ...0750 602,70
320 100 G 1 M48 x 2 65 ...0760 612,78
320 125 G 1 M48 x 2 65 ...0770 612,78
320 160 G 1 M48 x 2 65 ...0780 643,02
320 200 G 1 M48 x 2 65 ...0790 663,18
320 250 G 1 M48 x 2 65 ...0800 688,38
320 320 G 1 M48 x 2 65 ...0810 723,66
320 400 G 1 M48 x 2 65 ...0820 763,98
320 500 G 1 M48 x 2 65 ...0830 814,38

(011) 

Pneumatikzylinder, mit Magnetkolben, 
Kolbenstange Edelstahl 

|PneuMatikzylinder|

®

ansicht a

 Kolben-Ø A ØB Ø BA BG Ø D2 Ø d5 E EE KK L2 L8 PL RT  SW TG VA VD WH
 160 72 65 65 22,5 40 16 180 G 3/4" M36 x 2 50 179,5 22,5 M16 36 140  6  21,5  80 
 200 72 75 75 22,5 40 16 220 G 3/4" M36 x 2 55 180,0 22,5 M16 36 175  6  26,5  95
 250 84 90 90 25,0 50 20 268 G 1" M42 x 2 67 200,0 31,0 M20 46 220  10  20,0 105
 320 96 110 110 28,0 63 25 340 G 1" M48 x 2 82 220,0 31,0 M24 55 270  10  20,0  120 
  –2 d11 d11

 Kolben-Ø 160 200 250 320
 Gewicht bei 0 mm Hub in kg 15,0 20,0 28,5 48,4
 zusätzlich je 100 mm Hub 2,0 2,5 3,8 6,2
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|kOlBenStanGenlOSe zylinder lintra®PluS|

  
Kolbenstangenlose Zylinder LINTRA®PLUS
Neues, leichtes Strangpressprofil mit universellen Befestigungsnuten.
Bewährtes und patentiertes Dichtsystem.
Staubschutz als Standard

Werkstoffe:
endteile: aluminium druckguss, kunststoff (Ø 16), 
 aluminium eloxiert (Ø 20 und Ø 80)
kraftbrücke:  aluminium eloxiert, kunststoff (Ø 20)
laufschlitten, niederhalter und abdeckung: aluminium druckguss
Führungsbrücke und zylinderrohr: aluminium eloxiert
dichtband, abstreifer und kolbendichtung: Polyurethan
abdeckband: Polyamid
Sonstige dichtelemente: nitrilkautschuk
Befestigungsschrauben: a2e
Passscheibe: a2

Technische Merkmale:
Betriebsmedium:
Gefilterte, geölte oder ungeölte druckluft

Wirkungsweise:
doppeltwirkend, einstellbare endlagendämpfung und Magnetkolben

Betriebsdruck:
1 ... 8 bar

Gerätetemperatur:
–30 °C ... +80 °C

Bei temperaturen unter +2 °C bitte luftbeschaffenheit beachten.

Maximale Hublängen:
auf Bestellung
Ø 16 ... 40 mm: 8500 mm
Ø 50 ... 63 mm: 8000 mm
Ø 80 mm: 5500 mm

Theoretische Kräfte, Luftverbrauch, Dämpfungslänge
 
Zyl.-Ø  Theoretische Kräfte                 Luftverbrauch                      Dämpfungslänge
  mm N                                          l/cm                                        mm
                                bei 6 bar                       pro Hub bei 6 bar
 16 120 0,014 12
 20 188 0,022 26
 25 294 0,035 26
 32 482 0,056 35
 40 754 0,088 50
 50 1178 0,137 60
 63 1870 0,218 70
 80 3016 0,350 75

Belastungswerte

               Interne Gleitführung,        Externe Gleitführung,  Präzisionsrollenführung
              M/146000               M/146000                       M/146200
Zyl.-Ø Fy Fz Mx My Mz Fy, Fz Mx My, Mz Fy Fz Mx My, Mz
 mm N N Nm Nm Nm N Nm Nm N N Nm Nm
 16 40 120 0,3 3,8 1,1 200 2 5,5 – – – –
 20 90 280 0,9 12 3,6 470 6 18 – – – –
 25 125 385 1,5 19 5,6 590 9 28 590 1180 13 42
 32 165 500 3,0 33 10,0 780 17 43 780 1560 25 64
 40 330 990 6,5 84 24,0 1600 39 110 1500 300 58 160
 50 440 1320 11,0 120 35,0 2000 65 160 2000 4000 97 240
 63 690 2000 20,0 240 70,0 3200 120 350 3200 6400 180 520
 80 780 2300 27,0 360 100,0 3900 180 520 – – – –

Belastungswerte bei einer kolbengeschwindigkeit von max. 0,2 m/s. Maximale lebensdauer wird bei 
kolbengeschwindigkeiten unter 1 m/s erreicht.
der Bezugspunkt für kräfte und Momente ist die Mitte der kraftbrücke. diese dürfen bei dynamischen 
anwendungen nicht überschritten werden.
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Technische Maßangaben

Kolbenstangenloser Zylinder LINTRA®PLUS  
mit interner Gleitführung,  
Zylinder-Ø 16 und 20 mm

|kOlBenStanGenlOSe zylinder lintra®PluS|

Kolbenstangenloser Zylinder LINTRA®PLUS

Überprüfung des Dämpfungsvermögens
die Belastung (dynamisch) der lintra®-zylinder kann eine reine oder anteilige Massenbelastung sein. 
der zylinder muss die Bewegungsenergie durch eine pneumatische dämpfung abfangen. das 
dämpfungsvermögen von zylindern hängt sehr stark von der pneumatischen Schaltung ab (z. B. 
Gegendruck, Vorentlüftung). die Werte des diagramms wurden bei 6 bar Betriebsdruck und einer 
ansteuerung durch ein entsprechendes 5/2-Wegeventil ermittelt. in abhängigkeit von der 
zylindergeschwindigkeit können bei horizontaler einbaulage die angegebenen Massen gedämpft werden. 
liegen die Betriebsbedingungen außerhalb der zulässigen Grenzwerte, so ist die Masse, z.B. durch 
Stoßdämpfer, am Massenschwerpunkt abzufangen.

Zylinderdurchbiegung
Beispiel:
zylinderdurchmesser 32 mm, Hublänge 3500 mm, externe last 200 n und durchbiegung von ca. 1 mm
Stützweite = 1830 mm (siehe diagramm).
daher ist eine zusätzliche abstützung erforderlich.

Beispiel:
zylinderdurchmesser 40 mm, externe kraft 180 n, Stützweite 3000 mm
erforderlich: Gesamtdurchbiegung
1. durchbiegung durch externe kraft (f1)  
    siehe diagramm 1 (1 mm/100 n) x 180 n    1,8 mm
2. durchbiegung durch zylindergewicht, diagramm 3                   + 0,9 mm
Gesamtdurchbiegung:                 2,7 mm

Max. zulässige Durchbiegung (f1 + f2)         1 mm

    1000 mm Hublänge

Eine Durchbiegung von mehr als 3 mm ist nicht zulässig.

<

diagramm 1

diagramm 2

diagramm 3

# Hub
[1]  dämpfungsschraube
[2]  nuten zur Befestigung und aufnahme der Schalter M/50

Zylinder-Ø
Gewicht  

bei 0 mm  Hub
Gewicht  

je 100  mm Hub Be ste ll- Nr.
mm kg kg 7552 02. ..

16 0,1 6 0,1 0 ...1 00 0
20 0,5 0 0,1 5 ...1 01 0

 zylinder-Ø 
 mm  a aC ae aG B C d e  F G J Ø kd7 M  n O O 1 P  r r 1 S S 1 t y z
 16 62,5 24,5 38 8 17,5 8 M5 80  60 – 7 3,0 18 M3 25 32 12,0  27 31 16 5,5 M3-5* 4 16,5
 20 85,0 34,5 54 18 23,0 8 G 1/8" 110  80 40 7 4,2 27 M5 32  38 18,5  40 40 32 4,0 M5-12* 12 20,5
* tief
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|kOlBenStanGenlOSe zylinder lintra®PluS|

Kolbenstangenloser Zylinder LINTRA®PLUS 
mit interner Gleitführung (Ø 25 ... 63 mm) 

# Hub
[1]  dämpfungsschraube
[2] Hauptanschluss
[3]  Hauptanschluss
[4]  ein alternativer anschluss ist mit einem Stopfen verschlossen
[5]  nuten zur Befestigung und aufnahme der Schalter M/50
[6]  nur für nutstein

Zylinder-Ø
Gewicht  

bei 0 mm  Hub
Gewicht  

je 100  mm Hub Be st ell - Nr.
mm kg kg 7552 02. ..

25 0,70 0,2 5 ...1 02 0
32 1,4 0 0,3 0 ...1 03 0
40 2,5 0 0,4 2 ...1 04 0
50 4,4 0 0,6 2 ...1 05 0
63 6,9 0 0,90 ...1 06 0

Zylinder-Ø
Gewicht  

bei 0 mm  Hub
Gewicht  

je 100  mm Hub Bestell-Nr.
mm kg kg 755202...

80 13,20 1,50 ...1070

Kolbenstangenloser Zylinder LINTRA®PLUS  
mit interner Gleitführung (Ø 80 mm) 

# Hub
[1]  dämpfungsschraube
[2]  nuten zur Befestigung und aufnahme der Schalter M/50
[3]  26 tief

 zylinder-Ø a aC ae aG B C Ca d  e e1 F G J Ø kd7 M n O  O 1 P r S t W y z
 mm
 25 100 36,0 56 60 23,0 8,5  –  G 1/8" 130   – 90 45 4,7   5 32 M5  40 46 16,0 48,0 37 M5-13* 16 7 16,0
 32 120 46,0 76 25 28,5 10,5 18 G 1/4"  160  3,5 120 60 7,0   7 45 M5 52  56 20,0 60,0 47 M6-17* 20 8 20,0
 40 150 52,5 90 25 28,5 11,5 18 G 1/4"  215   – 160 80 7,0   7 45 M6 65  68 20,0 74,5 58 M8-20* 25 8 25,0
 50 180 65,5 110 25 38,0 15,0 24 G 3/8"  250   – 190 95 9,5   9 50 M8 80  84 25,5 89,0 70 M8-20* 30 11 29,5
 63 215 82,5 125 25 38,8 17,0  – G 1/2"  320   – 240 120 9,5   9 50 M8 95  97 25,0 105,0 84 M10-24* 35 11 35,0
* tief
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Zylinder-Ø
Gewicht  

bei 0 mm  Hub
Gewicht  

je 100  mm Hub Best ell- Nr.
mm kg kg 755202. ..

16 0,18 0,10 ...108 0
20 0,60 0,15 ...109 0

Kolbenstangenloser Zylinder LINTRA®PLUS 
mit externer, einstellbarer Gleitführung 
(Ø 16 und 20 mm)

Kolbenstangenloser Zylinder LINTRA®PLUS 
mit externer, einstellbarer Gleitführung 
(Ø 25 ... 63 mm) 

|kOlBenStanGenlOSe zylinder lintra®PluS|

Zylinder-Ø
Gewicht  

bei 0 mm  Hub
Gewicht  

je 100  mm Hub Best ell- Nr.
mm kg kg 75520 2...

25 0,75 0,20 ...11 00
32 1,50 0,30 ...11 10
40 2,60 0,42 ...11 20
50 4,50 0,62 ...11 30
63 7,20 0,90 ...11 40

# Hub
[8] Passbohrung Ø 6H7 tief
[9]  lieferung komplett mit vier nutsteinen

 zylinder-Ø  a aB ae aO e ed J Ø k  l r 2 u y
 mm
 16  62,5   – 38 7,5 80 18   –   –  31 18,5   – 5
 20  85,0 60 59 6,5 110 27 7,5 5,5  42 24,0 5,5 12

       ea
 zylinder-Ø a aB ae e e1 ±0,05 eB ed  eC eF J Ø k l r2 y
 mm
 25  100 70 67,5 130 – 50 102 32  20 34,0 5,0 5,5 52 – –9,5
 32  120 90 82,0 160 4 70 138 45  25 36,5 5,0 5,5 64 52,0   6,5
 40  150 120 97,5 215 – 105 193 45  25 43,0 5,0 6,6 79 60,0   9,5
 50  180 160 116,5 250 – 135 228 50  25 47,5 6,5 9,0 92 72,0 11,5
 63  215 190 137,0 320 – 150 292 50  25 59,0 7,5 9,0 110 84,5 16,5
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|kOlBenStanGenlOSe zylinder lintra®PluS|

Zylinder-Ø
Gewicht  

bei 0 mm  Hub
Gewicht  

je 100  mm Hub Bestell-Nr.
mm kg kg 755202...

80 13,40 1,50 ...1150

Kolbenstangenloser Zylinder LINTRA®PLUS 
mit externer, einstellbarer Gleitführung 
(Ø 80 mm)

# Hub

Zylinder-Ø
Gewicht  

bei 0 mm  Hub
Gewicht  

je 100  mm Hub Beste ll-Nr.
mm kg kg 755202. ..

25 1,50 0,20 ...116 0
32 2,80 0,40 ...117 0
40 4,50 0,45 ...118 0
50 8,20 0,90 ...119 0
63 12,50 1,00 ...120 0

Kolbenstangenloser Zylinder LINTRA®PLUS 
mit Präzisionsführung (Ø 25 ... 63 mm)

interne und externe Gleitführung, Präzisionsführung, doppeltwirkend - Ø 16 ... 80 mm
Hub
[8]  Passbohrung Ø 6H7', 4 tief
[9] Schmierstelle            ea

 zylinder-Ø a Ca CB CC Cd Ce CF CG  CH e ±0,05
 mm
 25 100 45 90 M6-14 36 42,0 66,0 60  85 150 70
 32 120 60 120 M8-16 38 50,0 80,0 75  98 180 90
 40 150 80 150 M8-16 42 57,5 95,0 92  98 215 115
 50 180 90 180 M10-20* 44 67,0 111,5 100  85 250 135
 63 215 120 240 M10-20* 47 74,5 127,0 110  140 320 200
* tief
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Zylinder-Ø Anschluss- 
gewinde

Aufpreis
je mm Hub/€

Bestell-Nr. 0-Hub-Preis
mm 755202... €

16 M5 0,08 ...1000 225,00
20 G 1/8" 0,08 ...1010 238,00
25 G 1/4" 0,08 ...1020 246,00
32 G 1/4" 0,08 ...1030 297,00
40 G 1/4" 0,11 ...1040 343,00
50 G 3/8" 0,23 ...1050 458,00
63 G 1/2" 0,29 ...1060 548,00
80 G 1/2" 0,50 ...1070 1010,00

(134)

Zylinder-Ø Anschluss- 
gewinde

Aufpreis
je mm Hub/€ 

Bestell-Nr. 0-Hub-Preis
mm 755202... €

16 M5 0,08 ...1080 262,00
20 G 1/8" 0,08 ...1090 340,00
25 G 1/4" 0,08 ...1100 360,00
32 G 1/4" 0,08 ...1110 441,00
40 G 1/4" 0,11 ...1120 548,00
50 G 3/8" 0,23 ...1130 697,00
63 G 1/2" 0,28 ...1140 815,00
80 G 1/2" 0,50 ...1150 1143,00

(134)

Zylinder-Ø Anschluss- 
gewinde

Aufpreis
je mm Hub/€

Bestell-Nr. 0-Hub-Preis
mm 755202... €

25 G 1/4" 0,40 ...1160 666,00
32 G 1/4" 0,47 ...1170 763,00
40 G 1/4" 0,56 ...1180 1022,00
50 G 3/8" 0,65 ...1190 1243,00
63 G 1/2" 0,77 ...1200 1424,00

(134) 

zur Bestell-nr. unbedingt den zylinderhub mitangeben! 

zur Bestell-nr. unbedingt den zylinderhub mitangeben! 

Bestelldaten, Kolbenstangenlose Zylinder 
LINTRA®PLUS 

Kolbenstangenloser Zylinder LINTRA®PLUS 
mit interner Gleitführung und Magnetkolben

Kolbenstangenloser Zylinder LINTRA®PLUS 
mit externer Gleitführung und Magnetkolben

Kolbenstangenloser Zylinder LINTRA®PLUS 
mit Rollenführung und Magnetkolben 
Präzisionsrollenführung, doppeltwirkend – Ø 25–63 mm

|kOlBenStanGenlOSe zylinder lintra®PluS|

zur Bestell-nr. unbedingt den zylinderhub mitangeben! 

Bestellbeispiel:
Für einen lintra®-zylinder mit einem kolbendurchmesser von 50 mm mit externer Gleitführung mit 
Magnetkolben und einem Hub von 1000 mm ergibt sich die Bestell-nr.: 7552021130/1000

Preisermittlung:
Für das o. g. Beispiel errechnet sich der Vk-Preis wie folgt: zylinder-Ø-Hub Preis (697,00 €) + aufpreis je 
mm Hub (1000 x 0,23 €) der Vk-Preis beträgt somit: 927,00 €/Stk.
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Max.  Energie aufnah me
effektive  Masse  me  

selbste instel lend
min.   

Rück-
stellkraft

max.   
Rück-

stellkraft
Kolben-

rückstellzeit

max.  
 Achsab-

weichun g¹W3  W4  me  min. me  max. Gewicht Bestell- Nr.
Nm/Hub Nm/Hub kg kg N N s ° kg 755202... €

0,68 2040 0,5 4,4 1 5 0,2 2 0,003 ...2000 36,03
0,68 2040 3,8 10,8 1 5 0,2 2 0,003 ...2010 36,13
0,68 2040 9,7 18,7 1 5 0,2 2 0,003 ...2020 36,24
1,00 2000 0,6 3,2 2 4 0,3 2 0,005 ...2030 32,38
1,00 2000 0,8 4,1 2 4 0,3 2 0,005 ...2040 32,48
1,25 4000 0,3 2,7 2 4 0,6 3 0,010 ...2050 32,38
1,25 4000 0,7 5,0 2 4 0,6 3 0,010 ...2060 32,48
3,50 5600 0,4 1,9 2 6 0,3 2 0,010 ...2070 42,08
3,50 5600 1,8 5,4 2 6 0,3 2 0,010 ...2080 42,50
3,50 5600 5,0 15,0 2 6 0,3 2 0,010 ...2090 42,92
2,80 22600 0,7 2,2 3 6 0,3 2 0,020 ...2100 32,02
2,80 22600 1,8 5,4 3 6 0,3 2 0,020 ...2110 32,48
2,80 22600 4,6 13,6 3 6 0,3 2 0,020 ...2120 34,41
9,00 28200 0,3 1,1 4 9 0,3 2 0,030 ...2130 45,39
9,00 28200 0,9 4,8 4 9 0,3 2 0,030 ...2140 46,32
9,00 28200 2,7 36,2 4 9 0,3 2 0,030 ...2150 47,22

(001)¹ Bei höherer achsabweichung Bolzenvorlagerung einsetzen.

Klein-Stoßdämpfer, selbsteinstellend,  
Massenbereich 0,3 bis 36 kg

aCe klein-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige, hydraulische Maschinenelemente. die Serie 
verfügt über sehr kurze Gesamtlängen und geringe rückstellkräfte. die dämpfer haben eine 
temperaturstabile Ölfüllung und einen integrierten Festanschlag. Sie sind besonders geeignet für den 
einbau in kleine, schnelle Handhabungsmodule, linearschlitten oder Schwenkeinheiten. durch ihre breite 
auswahl an Härtegraden können sie einen effektiven Massenbereich von 0,3 kg bis 36 kg abdecken.

Technische Daten

Auffahrgeschwindigkeit: siehe Berechnung effektive Masse. auf anfrage sind weitere ausführungen für 
größere und kleinere Geschwindigkeiten lieferbar.

Werkstoffe: Stoßdämpferkörper: Stahl brüniert; zubehör: Stahl brüniert oder tenifer gehärtet; 
kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl; kontermutter (7552022000 bis ...2040): aluminium.

Überschreitung von W4: (max. energieaufnahme pro Stunde nm/h) ist möglich, wenn zeitweise 
abgeschaltet oder der Stoßdämpfer mit zylinderabluft gekühlt wird (zulässige erwärmung beachten).

Einbaulage: beliebig. zur Feinjustierung des resthubes kann eine anschlaghülse Verwendung finden.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 65 °C

Auf Anfrage: weartec (seewasserbeständig) oder in anderen Sonderausführungen lieferbar.

2,5 2,5
Hub

1
SW8 4,1

26
M5x0,5

8,1
2,4 3,3

1,5Ø

Ø

...2000

2,5 2,5 Hub
2

SW8 5
26

M6x0,5
10

2,7 4,8

2Ø

Ø

...2030

4,1 3 Hub
2,5 2

SW10 8
40,9
(62)

6,4M8x1
13,1

2,5
Ø

Ø

...2070

5 Hub
3,2 3

SW12 6,6
43

7,6M10x1

14,6
4 5SW5 

Ø

Ø

...2110

5
Hub
3,2 3

SW14 10
52

7,6
M12x1

18

5 3

Ø
Ø

...2130

|klein-StOSSdäMPFer|
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Max.  Energie aufnah me
effektive  Masse  me  

selbste instel lend
min.   

Rück-
stellkraft

max.  
 Rück-

stellkraft
Kolben-

rückstellzeit

max.  
 Achsab-

weichun g¹W3  W4  me  min. me  max. Gewicht Bestell- Nr.
Nm/Hub Nm/Hub kg kg N N s ° kg 755202... €

20 34000 0,9 10 3 8 0,4 4 0,26 ...2160 65,18
20 34000 8,6 86 3 8 0,4 4 0,26 ...2170 65,77
20 34000 70,0 200 3 8 0,4 4 0,26 ...2180 84,31
20 34000 181,0 408 3 8 1,0 4 0,26 ...2190 92,40
41 45000 2,3 25 4 9 0,3 4 0,26 ...2200 68,37
41 45000 23,0 230 4 9 0,3 4 0,26 ...2210 68,94
41 45000 180 910 4 9 0,3 4 0,26 ...2220 87,44
41 45000 816 1814 4 9 0,3 4 0,26 ...2230 98,23
136 68000 9,0 136 4 9 0,6 2 0,26 ...2240 102,35
136 68000 113,0 1130 5 10 0,6 2 0,26 ...2250 102,92
136 68000 400,0 2300 5 10 0,6 2 0,26 ...2260 121,71
136 68000 2177,0 4536 5 10 0,6 2 0,26 ...2270 128,87

(001)1Bei höherer achsabweichung Bolzenvorlagerung einsetzen.

Klein-Stoßdämpfer, selbsteinstellend, 
Massenbereich 0,9 bis 4536 kg 

ACE Klein-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige, hydraulische Maschinenelemente. durch die 
hermetisch dichte rollmembrantechnik ist die Baureihe für höchste Standzeiten bis zu 25 Millionen 
Hübe geeignet. alle dämpfer verfügen über einen integrierten Festanschlag. die rückstellung erfolgt bei 
sehr geringen rückstellkräften über die rollmembrane. der direkte einbau als endlagendämpfung in 
Pneumatikzylinder (bis 7 bar) ist möglich. Bei Verwendung der Bolzenvorlagerung sind aufprallwinkel von 
bis zu 25° möglich. Übergreifend abgestufte Härtebereiche sichern einen lückenlosen einsatz bei 0,9 kg 
bis 4536 kg effektiver Masse.

Technische Daten:

Auffahrgeschwindigkeit: siehe Berechnung effektive Masse. auf anfrage sind weitere ausführungen für 
größere und kleinere Geschwindigkeiten lieferbar.

Werkstoffe: Stoßdämpferkörper: Stahl tenifer gehärtet; kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl; 
rollmembrane: ethylen-Propylen; zubehör: Stahl brüniert oder tenifer gehärtet.

Hinweis: Fremdmittel in der umgebung können die rollmembrane angreifen und zu einer verkürzten 
Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie aCe für geeignete lösungsvorschläge.

Überschreitung von W4: (max. energieaufnahme pro Stunde nm/h) ist möglich, wenn zeitweise 
abgeschaltet oder der Stoßdämpfer mit zylinderabluft gekühlt wird (zulässige erwärmung beachten).

Einbaulage: beliebig. zur Feinjustierung des resthubes kann eine anschlaghülse Verwendung finden.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 66 °C

Auf Anfrage: edelstahl, weartec (seewasserbeständig), vernickelt oder in anderen Sonderausführungen 
lieferbar.

|klein-StOSSdäMPFer|

M14x1,57,2 6 SW17
12,5
Hub

4,8

69,1 17,5

SW6

Ø

...2160 

M20x1,57,2 8 SW23
12,5
Hub

6,3

79,2 17,5

SW8

Ø

...2200 

M25x1,57,3 10 SW30
25,4
Hub

8

110,3 31,6

SW10

Ø

...2240
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|kOnterMuttern,
anSCHlaGHÜlSen,

MOntaGeBlÖCke etC.|

Kopie von 05_06_Druckluftsteuerung.indd   137 23.03.2011   11:41:07



5/138

D
ru

ck
lu

ft
- 

st
eu

er
un

g
5|

effek tive Masse me min.   
Rück stell-

kraft

max.   
Rück stell-

kraft

Kolben 
rück stell-

zeit

max.  
Achs-

abwei-
chung¹

Max.  Energi eauf nahme soft  contac t selbst einstel lend  

W3  W4  me  min. me  max.  me  min.  me  max. Gewic ht Bestell -Nr.
Nm/ Hub Nm/ Hub kg kg kg kg N N s ° kg 755202... €

25 34000 – – 0,7 4 4 9 0,25 5 0,08 ...2280 61,64
25 34000 2,3 6 1,4 7 4 9 0,25 5 0,08 ...2290 58,20
25 34000 5,5 16 3,6 18 4 9 0,25 5 0,08 ...2300 58,54
25 34000 14,0 41 9,0 45 4 9 0,25 5 0,08 ...2310 58,79
25 34000 34,0 91 23,0 102 4 9 0,25 5 0,08 ...2320 59,10
33 45000 – – 0,7 4 5 10 0,10 5 0,11 ...2330 73,52
33 45000 2,3 7 1,4 8 5 10 0,10 5 0,11 ...2340 69,53
33 45000 7,0 23 4,5 27 5 10 0,10 5 0,11 ...2350 69,87
33 45000 23,0 68 14,0 82 5 10 0,10 5 0,11 ...2360 70,22
33 45000 68,0 181 32,0 204 5 10 0,10 5 0,11 ...2370 70,67
73 68000 – – 2,3 14 11 32 0,20 5 0,31 ...2380 102,46
73 68000 11,0 36 8,0 45 11 32 0,20 5 0,31 ...2390 98,67
73 68000 34,0 113 23,0 136 11 32 0,20 5 0,31 ...2400 99,03
73 68000 109,0 363 68,0 408 11 32 0,20 5 0,31 ...2410 99,37
73 68000 363,0 1089 204,0 1180 11 32 0,20 5 0,31 ...2420 99,72

110 90000 8,0 25 4,5 29 11 32 0,40 5 0,39 ...2430 151,85
110 90000 22,0 72 14,0 90 11 32 0,40 5 0,39 ...2440 148,09
110 90000 59,0 208 40,0 272 11 32 0,40 5 0,39 ...2450 148,42
110 90000 181,0 612 113,0 726 11 32 0,40 5 0,39 ...2460 148,77
110 90000 544,0 1952 340,0 2088 11 32 0,40 5 0,39 ...2470 149,00

(001) 

Klein-Stoßdämpfer, soft contact und  
selbsteinstellend

ACE Klein-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige, hydraulische Maschinenelemente. Die Serie 
kann wahlweise mit einer linearen oder progressiven Abbremskurve ausgelegt werden. durch 
lange Hübe entstehen sehr geringe Brems- und Stützkräfte. Sie haben einen integrierten Festanschlag und 
sind besonders für Handhabungsgeräte, linearzylinder, kolbenstangenlose zylinder, pneumatisch 
angetriebene Schlitten u. a. geeignet. durch sehr kleine, überlappende Härtebereiche können sie einen 
effektiven Massebereich von 0,7 kg bis 2088 kg ideal abdecken. Mit der Bolzenvorlagerung sind 
aufprallwinkel bis zu 25° möglich.

Technische Daten

Auffahrgeschwindigkeit: siehe Berechnung effektive Masse. auf anfrage sind weitere ausführungen für 
größere und kleinere Geschwindigkeiten lieferbar.

Werkstoffe: Stoßdämpferkörper: Stahl tenifer gehärtet; kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl

Überschreitung von W4: (max. energieaufnahme pro Stunde nm/h) ist möglich, wenn zeitweise 
abgeschaltet oder der Stoßdämpfer mit zylinderabluft gekühlt wird (zulässige erwärmung beachten).

Einbaulage: beliebig. zur Feinjustierung des resthubes kann eine anschlaghülse Verwendung finden.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 66 °C

Auf Anfrage: vernickelt, weartec (seewasserbeständig) oder in anderen Sonderausführungen lieferbar

4
4,6

12M14x1,57 SW12 6
87,7

SW17 16
27

Hub4 Ø

Ø

...2280

4,8
4,6

17M20x1,57 SW18 8
87,4

SW23 19
30

Hub1,7
Ø

Ø

...2330

6,3
4,6

23M25x1,57 SW23 10
106,6

SW30 25,4
36,4

Hub2
Ø

Ø

...2380

6,3
4,6

23M25x1,57 SW23 10
138

SW30 40
51

Hub2
Ø

Ø

...2430

1Bei höherer achsabweichung Bolzenvorlagerung einsetzen.
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Max.  Ener gie- 
auf nahm e  

effek tive  Masse me min.  
Rück-
stell-
kraft

max.  
Rück-
stell-
kraft

Kolben-
rück stell-

zeit

max.  
Achs-

abwei - 
chung¹

weich mittel hart

W3 W4

– 5  
min    max

– 6  
min    max

 – 7 
min    max

 – 8  
min    max

–  9  
min    max Gewic ht Bestel l-Nr.

Nm/ Hub Nm/ Hub kg kg kg kg kg N N s ° kg 755202... €

10 16000 1–5 – – – – 4,5 14 0,3 2 0,027 ...2480 96,28
10 16000 – 4–44 – – – 4,5 14 0,3 2 0,027 ...2490 97,07
10 16000 – – 42–500 – – 4,5 14 0,3 2 0,027 ...2500 97,86
16 30000 1–8 – – – – 6,0 19 0,3 2 0,045 ...2510 100,59
16 30000 – 7–78 – – – 6,0 19 0,3 2 0,045 ...2520 101,36
16 30000 – – 75–800 – – 6,0 19 0,3 2 0,045 ...2530 102,14
31 50000 2–16 – – – – 6,0 19 0,4 2 0,060 ...2540 104,88
31 50000 – 13–140 – – – 6,0 19 0,4 2 0,060 ...2550 105,66
31 50000 – – 136–1550 – – 6,0 19 0,4 5 0,060 ...2560 106,44
73 45000 11–45 – – – – 8,0 18 0,2 5 0,150 ...2570 118,12
73 45000 – 34–136 – – – 8,0 18 0,2 5 0,150 ...2580 118,92
73 45000 – – 91–181 – – 8,0 18 0,2 5 0,150 ...2590 119,72
73 45000 – – – 135– 680 – 8,0 18 0,2 5 0,150 ...2600 120,52
73 45000 – – – – 320–1950 8,0 18 0,2 5 0,150 ...2610 121,32
210 68000 23–113 – – – – 11,0 33 0,3 5 0,315 ...2620 148,42
210 68000 – 90–360 – – – 11,0 33 0,3 5 0,315 ...2630 149,21
210 68000 – – 320–1090 – – 11,0 33 0,3 5 0,315 ...2640 150,02
210 68000 – – – 770–2630 – 11,0 33 0,3 5 0,315 ...2650 150,83
210 68000 – – – – 1800–6350 11,0 33 0,3 5 0,315 ...2660 151,64

(001)1Bei höherer achsabweichung Bolzenvorlagerung einsetzen.

Klein-Stoßdämpfer, selbsteinstellend,  
Massenbereich 1 bis 6350 kg

ACE Klein-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige, hydraulische Maschinenelemente. Die Serie 
verfügt über eine bis zu dreifach höhere Energieaufnahme als die Standard-SC-Serie bei 
ähnlicher Baugröße. Sie haben einen integrierten Festanschlag und sind besonders für 
Handhabungsgeräte, linearzylinder, kolbenstangenlose zylinder, pneumatisch angetriebene Schlitten u. a. 
geeignet.
die erhöhte energieaufnahme und übergreifend abgestuften Härtebereiche für einen lückenlosen einsatz 
bei 1 kg bis 6350 kg effektiver Masse prädestinieren diese Serie für den einsatz in drehmodulen. Mit der 
Bolzenvorlagerung sind aufprallwinkel bis zu 25° möglich.

Technische Daten

Auffahrgeschwindigkeit: siehe Berechnung effektive Masse. auf anfrage sind weitere ausführungen 
für größere und kleinere Geschwindigkeiten lieferbar.

Werkstoffe: Stoßdämpferkörper: Stahl tenifer gehärtet; zubehör: Stahl brüniert oder tenifer gehärtet; 
kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl

Einbaulage: beliebig. zur Feinjustierung des resthubes kann eine anschlaghülse Verwendung finden.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 66 °C

Auf Anfrage: vernickelt, weartec (seewasserbeständig) oder in anderen Sonderausführungen lieferbar

3,15
M10x15 SW7 4

72
SW12 8

11

HubØ

...2480

4

M12x14 SW8 5
78

SW14 10
14

HubØ

...2510
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Max.  Energie aufnah me
effek tive  Masse  me  

einstell bar
min.   

Rück-
stellkraft

max.   
Rück-

stellkraft
Kolben - 

rückstell zeit

max.  
 Achsab-

weichun g¹W3  W4  me  min. me  max. Gewicht Bestell- Nr.
Nm/Hub Nm/Hub kg kg N N s ° kg 755202... €

3,5 5650 0,23 15 1,7 5,3 0,3 2 0,013 ...2670 73,23
5,5 13500 4,50 20 3,0 6,0 0,3 2 0,025 ...2680 75,43
4,0 6000 6,00 57 5,0 11,0 0,2 2 0,043 ...2690 65,87
22,0 35000 1,00 109 3,0 5,0 0,4 2 0,060 ...2700 68,05
25,0 4500 2,30 226 5,0 10,0 0,1 2 0,130 ...2710 76,72
68,0 68000 9,00 1360 10,0 30,0 0,2 2 0,310 ...2720 131,05
100,0 90000 14,00 2040 10,0 35,0 0,4 1 0,400 ...2730 184,10

(001)

Klein-Stoßdämpfer, einstellbar

ACE Klein-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige, hydraulische Maschinenelemente. Wenn das 
dämpfungsverhalten von selbsteinstellenden Stoßdämpfern nicht ausreicht, kann die einstellbare 
Ma-Serie exakt auf die jeweilige aufgabe angepasst werden. alle typen haben einen integrierten 
Festanschlag. durch die langen Hübe (kat-nr. 7552022730 mit 40 mm) entstehen nur sehr geringe Brems- 
und Stützkräfte. kat-nr. 7552022700 ist mit dem bewährten rollmembransystem (7552022700 bis 0730) 
ausgestattet und verfügt daher über alle Vorteile dieser technik. durch die stufenlose einstellung deckt 
diese Serie einen effektiven Massenbereich von 0,2 kg bis 2040 kg ab.

Technische Daten:

Einstellung: bei den katalognummern 7552022670 bis 700 drehen an der Stellschraube. die anderen 
Größen drehen an dem mit Skala von 0 bis 9 versehenen Verstellknopf. nach einbau des Ma wird die 
einrichtung einige Male gefahren, wobei der einstellring gedreht wird, bis die optimale abbremsung 
erreicht ist.  
Harter aufschlag am Hubanfang - ring richtung 9 drehen.
Harter aufschlag am Hubende - ring richtung 0 drehen.

Auffahrgeschwindigkeit: siehe Berechnung effektive Masse. auf anfrage sind weitere ausführungen für 
größere und kleinere Geschwindigkeiten lieferbar.

Werkstoffe: Stoßdämpferkörper: Stahl tenifer gehärtet; zubehör: Stahl brüniert oder tenifer gehärtet; 
kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl

Überschreitung von W4: (max. energieaufnahme pro Stunde nm/h) ist möglich, wenn zeitweise 
abgeschaltet oder der Stoßdämpfer mit zylinderabluft gekühlt wird.

Einbaulage: beliebig. zur Feinjustierung des resthubes kann eine anschlaghülse Verwendung finden.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 66 °C

Auf Anfrage: vernickelt, weartec (seewasserbeständig) oder in anderen Sonderausführungen lieferbar.

3 HubSW10
848 13,1

2,5
6,4M8x14,1

Einstellschraube

2,1
2,5 Ø

Ø

...2670

4 HubSW12
750 14,9

3,2
7,7M10x15,1

Einstellschraube

3
2,5 Ø

Ø

...2680

5 HubSW14
1066 18

3,2
7,7M12x15

Einstellschraube

3
2,5 Ø

Ø

...2690

 4,8
4,7

12M14x1,57,5 SW12 6
70

SW17 12,5
22,5

Hub

Einstellschraube

Ø

Ø

...2700

 4,8
4,6

17M20x1,513,5 8

88
19

30

Hub

SW23
 4,8

SW18
Ø

Ø

...2710 

 6,3
4,6

23M25x1,516,5 10

106,6 (138)
25,4 (40)

36,4 (51)

Hub

SW30
 5

SW23
Ø

Ø

...2720, ...2730 

1Bei höherer achsabweichung Bolzenvorlagerung einsetzen.
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Gewinde passend zu  
Stoßdäm pfer 755202...

Bestell-Nr.
mm 755202... €

M5 x 0,5 ...2000 ...2740 2,03
M6 x 0,5 ...2030, ...2040 ...2750 1,26
M8 x 1,0 ...2670, ...2050–2090 ...2760 1,26
M10 x 1,0 ...2680, ...2110–2120, ...2480–2500 ...2770 1,26
M12 x 1,0 ...2690, ...2130–2150,  ...2510–2530 ...2780 1,37
M14 x 1,5 ...2700, ...2160–2190,  ...2280–2320, ...2540–2560 ...2790 1,72
M20 x 1,5 ...2710, ...2200–2230, ... 2330–2370, ...2570–2610 ...2800 1,83
M25 x 1,5 ...2720, ...2730, ...2240–2270, ...2380–2470, ...2620–2660 ...2810 2,39

(001) 

Gewinde passend zu  
Stoßdäm pfer 755202...

Bestell-Nr.
mm 755202... €

M5 x 0,5 ...2000 ...2820 3,77
M6 x 0,5 ...2030–2040 ...2830 3,43
M8 x 1,0 ...2670, ...2050–2090 ...2840 3,43
M10 x 1,0 ...2680, ...2110–2120, ... 2480–2500 ...2850 4,11
M12 x 1,0 ...2690, ...2130–2150, ... 2510–2530 ...2860 4,80
M14 x 1,5 ...2700, ...2160-2190, ... 2280–2320, ...2540–2560 ...2870 6,06
M20 x 1,5 ...2710, ...2200–2230,  ...2330–2370, ...2570–2610 ...2880 8,36
M25 x 1,5 ...2720, ...2730, ...2240–2270, ...2380–2470, ...2620–2660 ...2890 17,96

(001)

Zubehör für Klein-Stoßdämpfer

Kontermutter

Anschlaghülse

alle klein-Stoßdämpfer von aCe haben einen integrierten Festanschlag. zur Feinjustierung des 
resthubes kann eine Anschlaghülse Verwendung finden.

M5x0,5

2,5
SW8

M5x0,5
7

10 5

5Ø
Ø

...2740

...2820

M6x0,5

3 SW8

M6x0,5
8

12 6

6Ø
Ø

...2750

...2830

M8x1

3 SW10

M8x1
10

12 6

8Ø

Ø

...2760

...2840

M10x1

4 SW12

M10x1
12,5

20 10
10Ø

Ø

...2770

...2850

M12x1

5 SW14

M12x1
15

20 10
12Ø

Ø

...2780

...2860

M14x1,5

6 SW17

M14x1,5
17

20 12
14Ø

Ø

SW15

...2790

...2870

M20x1,5

8 SW23

M20x1,5
24,8

25 12
20,5Ø

Ø

SW22

...2800

...2880

M25x1,5

10 SW30

M25x1,5
30

32 16
25Ø

Ø

SW27

...2810

...2890
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|zuBeHÖr FÜr klein-StOSSdäMPFer|

Gewinde passend zu  
Stoß dämpfer 755202... Ausführung

Bestell-Nr.
mm 755202... €

M5 x 0,5 ...2000 klemmflansch ...2900 12,46
M6 x 0,5 ...2030–2040 Montageblock ...2910 11,32
M8 x 1,0 ...2670, ...2050–2090 Montageblock ...2920 11,32
M10 x 1,0 ...2680, ...2110–2120.  ...2480–2500 Montageblock ...2930 11,90
M12 x 1,0 ...2690, ...2130–2150 klemmflansch ...2940 12,47
M12 x 1,0 ... 2510–2530 Montageblock ...2950 12,47
M14 x 1,5 ...2700, ...2160–2190,  ...2280–2320 klemmflansch ...2960 14,86
M14 x 1,5 ... 2540–2560 Montageblock ...2970 14,86
M20 x 1,5 ...2710, ...2200–2230,  ...2330–2370 klemmflansch ...2980 15,44
M20 x 1,5 ... 2570–2610 Montageblock ...2990 15,44
M25 x 1,5 ...2720, ...2730, ...2240–2270, ...2380–2470 klemmflansch ...3000 21,95
M25 x 1,5 ...2620–2660 Montageblock ...3010 21,95

(001) 

Montageblock/Klemmflansch

Bei Montage mit klemmflansch ist keine kontermutter erforderlich. der klemmflansch baut sehr kompakt. 
eine Feinjustierung vor dem klemmen ist möglich.
Bei Verwendung der Montageblöcke 7552022900 bis -2930, -2950, -2970, -2990, -3010
kontermutter zur Sicherung vorsehen. da der klemmschlitz hier entfällt, muss der dämpfer mit der 
mitgelieferten kontermutter gekontert werden. zwei zylinderschrauben din 912 (Qualität 10.9) werden 
mitgeliefert.

20

10

3
Breite
8 mm

M5x0,5

M3
12

...2900

25

12

3,5
Breite
10 mm

M8x1

M4
16

...2920

25

14

3,5
Breite
10 mm

M10x1

M4
16

...2930

32

16

4,5
Breite
12 mm

M12x1

M5
20

...2940

32

20

4,5
Breite
12 mm

M14x1,5

M5
20

...2960

40

25

6
Breite
20 mm

M20x1,5

M6
28

...2980

46

32

6
Breite
25 mm

M25x1,5

M6
34

...3000

Gewinde passend zu  
Stoßdäm pfer 755202...

Bestell-Nr.
mm 755202... €

M14 x 1,5 ...2160 ...3140 4,01
M20 x 1,5 ...2210 ...3150 5,49
M25 x 1,5 ...2240 ...3160 6,75

(001)

Nylonkopf
Wird durch den einsatz von industriestoßdämpfern schon eine erhebliche lärmminderung erzielt, 
so kommt es bei der zusätzlichen Verwendung der aufprallköpfe aus glasfaserverstärktem nylon zu einer 
zusätzlichen lärmreduzierung. So wird es möglich, mit einfachen Mitteln die Vorgaben der neuen 
lärmschutzverordnung zu erfüllen. nebenbei wird der Verschleiß der aufprallfläche drastisch minimiert. 
die Montage erfolgt durch einfaches aufpressen auf die kolbenstange.

17

3,98,8

6,3
Ø

Ø

...3150
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Gewinde passend zu  
Stoßdäm pfer 755202...

Bestell-Nr.
mm 755202... €

M8 x 1,0 ...2670, ...2070–2090 ...3020 27,67
M8 x 1,0 ...2050–2060 ...3030 27,67

M10 x 1,0 ...2680, ...2110–2120 ...3040 31,67
M10 x 1,0 ...2480–2500 ...3050 31,67
M12 x 1,0 ...2680, ...2130–2150 ...3060 33,50
M12 x 1,0 ...2510–2530 ...3070 33,50
M14 x 1,5 ...2700, ...2160–2190, ... 2540–2560 ...3080 38,64
M14 x 1,5 ...2280–2320 ...3090 39,91
M20 x 1,5 ...2200–2230 ...3100 44,25
M20 x 1,5 ...2710, ...2330–2370 ...3110 46,08
M25 x 1,5 ...22240–2270 ...3120 49,51
M25 x 1,5 ...2720, ...2380–2470 ...3130 50,65

(001) 

Bolzenvorlagerung

Bei seitlicher Beaufschlagung über 3° nimmt die lebensdauer von Stoßdämpfern rapide ab. die 
kolbenstangenlagerung schlägt aus. eine aufgeschraubte Bolzenvorlagerung löst dieses Problem 
dauerhaft. Bolzenvorlagerung mit loctite oder kontermutter auf Stoßdämpfer sichern.

Werkstoffe: Schraubhülse und Bolzen: hochfester Stahl, gehärtet auf 610 HV1.

Hinweis: Für die Materialpaarung Bolzen/aufprallplatte ähnlichen Härtewert vorsehen. Wir empfehlen, 
die einheit Bolzenvorlagerung/Stoßdämpfer mit dem Gewinde der Bolzenvorlagerung zu montieren.

Montage nur auf Modellen ohne aufprallkopf möglich.
Bei Stoßdämpfern mit aufprallkopf muss dieser vor der Montage entfernt werden!

12

10
10

SW9
SW10

5

11 M8x1

4Ø

Ø

...3020

15

15
10

SW9
SW10

8

11 M8x1

4Ø

Ø

...3030

15

11
12

SW11
SW12

6,5

13 M10x1

6Ø

Ø

...3040

22

12
18

SW13
SW14

12

15 M12x1

7Ø

Ø

...3060

22

12
18

SW13
SW14

10

15 M12x1

7Ø

Ø

...3070

M14x1,5
18

30
14 9

26

SW16 SW17

16

Ø

Ø

...3080

M14x1,5
18

24
12 9

20

SW16 SW17

12,5

Ø

Ø

...3090

M20x1,5
24

24
14 12

20

SW22 SW23

12,5

Ø

Ø

...3100

M20x1,5
24

36
14 12

32

SW22 SW23

19

Ø

Ø

...3110

M25x1,5
30

44
16 16

38

SW27 SW30

25

Ø

Ø

...3120

M25x1,5
30

44
16 16

38

SW27 SW30

25

Ø

Ø

...3130
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|induStrieStOSSdäMPFer, SelBSteinStellend|

Industriestoßdämpfer, selbsteinstellend 

30

M33x1,5

B s

25

A 

Festanschlag

Ø

39,6Ø

Ø

6,5

...3170 bis ...3260

42

M45x1,5

B s

35

A

Festanschlag

Ø

55,6Ø

Ø

9,5

...3270 bis ...3410

60

M64x2

B s

48

A

Festanschlag

Ø

76Ø

Ø

9,5

...3420 bis ...3560

 type  Hub1 a max B max l1 min l1 max l2 l3 l5 max l6 max
 7552023170 - 3210 25 138 23,0 25 60 83 68 39 168
 7552023220 - 3260 50 189 48,5 32 86 108 93 64 218
 7552023270 - 3670 25 145 23,0 32 66 95 66 43 200
 7552023320 - 3360 50 195 48,5 40 92 120 91 68 250
 7552023370 - 3410 75 246 74,0 50 118 145 116 93 301
 7552023420 - 3560 50 225 48,5 50 112 140 100 85 310
 7552023470 - 3510 100 326 99,5 64 162 191 152 136 410
 7552023520 - 3560 150 450 150,0 80 212 241 226 187 530

1 angegebener Hub ist nur bei demontierter anschlaghülse nutzbar.

diese selbsteinstellenden Stoßdämpfer dieser innovativen Serie von aCe sind mit modernster dämpfungs-
technik ausgestattet. Sie profitieren von der längeren lebensdauer der Produkte selbst in schwierigsten  
umgebungen. dafür sorgen neueste dichtungstechnik, ein gehärtetes Führungslager sowie der integrierte  
Festanschlag. durch die hohe Energieaufnahme in kompakter Bauform und einen großen Bereich der  
effektiven Masse (zwischen 3 kg und 63700 kg!) ergeben sich neue Perspektiven hinsichtlich dämpfer-
größe und ausnutzung der Maschinenleistung. das durchgehende außengewinde und das umfangreiche  
auf diese Serie abgestimmte zubehör eröffnen neue Möglichkeiten in der konstruktion und Montage.

Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 bis 5 m/s, auf anfrage unter 0,15 m/s und bis 20 m/s

Füllmedium: automatic Fluid (atF) mit 42cSt.

Werkstoffe: Stoßdämpferkörper: Stahl tenifer gehärtet; zubehör: Stahl brüniert oder tenifer gehärtet;  
kolbenstange: Stahl hartverchromt; kopf: Stahl gehärtet und brüniert; druckfeder: verzinkt oder  
kunststoffbeschichtet. Wegen der Wärmeabstrahlung den Stoßdämpfer nicht lackieren.

Energieüberschreitung: im not-Stopp-einsatz zulässig. in diesem Fall wenden Sie sich bitte an aCe.  
Bei  W4 (max. energieaufnahme pro Stunde nm/h) bis 40 % über tabellenwert, wenn zeitweise 
abgeschaltet  oder der Stoßdämpfer mit zylinderabluft gekühlt wird.

Einbaulage: beliebig

Zulässiger Temperaturbereich: –12 °C bis 70 °C. 

Auf Anfrage: vernickelt, Sonderöl, zylindereinbau, weartec (seewasserbeständig) oder in anderen 
Sonder ausführungen lieferbar

Lärmsenkung: bei Verwendung der aufprallköpfe mit Pu-einsatz 3 bis 7 dB

Fortsetzung nächste Seite

der Bereich der effektiven Masse 
kann auf Bestellung wesentlich 
erhöht oder gesenkt werden 

Max.  Ener gieau fnah me effek tive  Mass e me1 min.  
Rück-
stell-
kraft

max.  
Rück-
stell-
kraft

Kolben-
rück 

stell zeit

max.  
Achs ab- 

we i- 
chun gW3 1

W4  
einba u- 
ferti g  

W4  
mit  

Öltan k  

W4 mit 
Öl kre is- 

lauf  

weic h mittel hart
– 0   

min  max
– 1   

min  max
– 2   

min  max
– 3  

min  max
– 4  

min  max
Ge- 

wi cht Beste ll-Nr.
Nm/ Hub Nm/h Nm/h Nm/h kg kg kg kg kg N N s ° kg 755202. .. €

155 75000 124000 169000 3–11 – – – – 45 90 0,03 4 0,45 ...317 0 256,82
155 75000 124000 169000 – 940 – – – 45 90 0,03 4 0,45 ...318 0 177,81
155 75000 124000 169000 – – 30– 120 – – 45 90 0,03 4 0,45 ...319 0 181,69
155 75000 124000 169000 – – – 100– 420 – 45 90 0,03 4 0,45 ...320 0 185,01
155 75000 124000 169000 – – – – 350–1420 45 90 0,03 4 0,45 ...321 0 188,33
310 85000 135000 180000 5–22 – – – – 45 135 0,06 3 0,54 ...322 0 270,78
310 85000 135000 180000 – 18–70 – – – 45 135 0,06 3 0,54 ...323 0 191,66
310 85000 135000 180000 – – 60– 250 – – 45 135 0,06 3 0,54 ...324 0 194,85
310 85000 135000 180000 – – – 210– 840 – 45 135 0,06 3 0,54 ...325 0 198,28
310 85000 135000 180000 – – – – 710–2830 45 135 0,06 3 0,54 ...326 0 201,83
340 107000 158000 192000 7–27 – – – – 70 100 0,03 4 1,13 ...327 0 358,83
340 107000 158000 192000 – 20–90 – – – 70 100 0,03 4 1,13 ...328 0 273,18
340 107000 158000 192000 – – 80– 310 – – 70 100 0,03 4 1,13 ...329 0 280,61
340 107000 158000 192000 – – – 260–1050 – 70 100 0,03 4 1,13 ...330 0 287,25
340 107000 158000 192000 – – – – 890–3540 70 100 0,03 4 1,13 ...331 0 293,88
680 112000 192000 248000 13–54 – – – – 70 145 0,08 3 1,36 ...332 0 370,15
680 112000 192000 248000 – 45– 180 – – – 70 145 0,08 3 1,36 ...333 0 285,18
680 112000 192000 248000 – – 150– 620 – – 70 145 0,08 3 1,36 ...334 0 291,81
680 112000 192000 248000 – – – 520–2090 – 70 145 0,08 3 1,36 ...335 0 299,13
680 112000 192000 248000 – – – – 1800–7100 70 145 0,08 3 1,36 ...336 0 306,36

1020 146000 225000 282000 20–80 – – – – 50 180 0,11 2 1,59 ...337 0 382,05
1020 146000 225000 282000 – 70– 270 – – – 50 180 0,11 2 1,59 ...338 0 297,20
1020 146000 225000 282000 – – 230– 930 – – 50 180 0,11 2 1,59 ...339 0 303,72
1020 146000 225000 282000 – – – 790–3140 – 50 180 0,11 2 1,59 ...340 0 310,35
1020 146000 225000 282000 – – – – 2650–10600 50 180 0,11 2 1,59 ...341 0 316,98

(001)
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1 energieüberschreitung bei not-Stopp-einsatz zulässig. in diesem Fall wenden Sie sich bitte an aCe. 
angaben beziehen sich auf den effektiven Hub (B max). 

|induStrieStOSSdäMPFer, einStellBar|

Fortsetzung

Max.  Ener gieau fnah me effek tive  Mass e me1 min.  
Rück-
stell-
kraft

max.  
Rück-
stell-
kraft

Kolben-
rück 

stell zeit

max.  
Achs ab- 

we i- 
chun gW3 1

W4  
einba u- 
ferti g  

W4  
mit  

Öltan k  

W4 mit 
Öl kre is- 

lauf  

weic h mittel hart
– 0   

min  max
– 1   

min  max
– 2   

min  max
– 3  

min  max
– 4  

min  max
Ge- 

wi cht Beste ll-Nr.
Nm/ Hub Nm/h Nm/h Nm/h kg kg kg kg kg N N s ° kg 755202. .. €

1700 146000 293000 384000 35– 140 – – – – 90 155 0,12 4 2,9 ...342 0 695,81
1700 146000 293000 384000 – 140– 540 – – – 90 155 0,12 4 2,9 ...343 0 595,65
1700 146000 293000 384000 – – 460–1850 – – 90 155 0,12 4 2,9 ...344 0 606,16
1700 146000 293000 384000 – – – 1600–6300 – 90 155 0,12 4 2,9 ...345 0 616,13
1700 146000 293000 384000 – – – – 5300–21200 90 155 0,12 4 2,9 ...346 0 626,17
3400 192000 384000 497000 70– 280 – – – – 105 270 0,34 3 3,7 ...347 0 752,77
3400 192000 384000 497000 – 270–1100 – – – 105 270 0,34 3 3,7 ...348 0 652,59
3400 192000 384000 497000 – – 930–3700 – – 105 270 0,34 3 3,7 ...349 0 663,23
3400 192000 384000 497000 – – – 3150–12600 – 105 270 0,34 3 3,7 ...350 0 673,29
3400 192000 384000 497000 – – – – 10600–42500 105 270 0,34 3 3,7 ...351 0 683,24
5100 248000 497000 644000 100– 460 – – – – 75 365 0,48 2 5,1 ...352 0 852,25
5100 248000 497000 644000 – – – – – 75 365 0,48 2 5,1 ...353 0 751,50
5100 248000 497000 644000 – – 1390–5600 – – 75 365 0,48 2 5,1 ...354 0 762,13
5100 248000 497000 644000 – – – 4700–18800 – 75 365 0,48 2 5,1 ...355 0 771,97
5100 248000 497000 644000 – – – – 16000–63700 75 365 0,48 2 5,1 ...356 0 781,82

(001)

auch die einstellbaren Stoßdämpfer von aCe sind einzigartig. diese innovative Serie (Bestell-Nr. 
755023570–3640) stellt die dämpfungstechnik der nächsten Generation für die anforderungen der 
zukunft dar. denn neueste dichtungstechnik, ein gehärtetes Führungslager und der integrierte 
Festanschlag verlängern zum einen die lebensdauer entscheidend. zum anderen eröffnen front- und 
rückseitige einstellungen, neue klemmflansche und das durchgehende außengewinde vielfältige 
Optionen in konstruktion und Montage. nutzen Sie die Vorteile dieser Serie mit 50 % mehr 
Energieaufnahme und einem größeren Bereich effektiver Masse für ihre anwendungen. der 
Massenbereich liegt bei 9 kg bis 80000 kg. die Serie der katalognummern 7552023650-3700 wurde 
speziell für hohe effektive Massen im Bereich von 300 kg bis 500000 kg entwickelt.

Einstellung: drehen der anschlaghülse oder der einstellschraube in richtung 0 = härter und  
richtung 9 = weicher

Auffahrgeschwindigkeit: 0,02 bis 0,46 m/s, 0,15 bis 5 m/s, auf anfrage bis 20 m/s

Füllmedium: automatic Fluid (atF) mit 42cSt.

Werkstoffe: Stoßdämpferkörper: Stahl tenifer gehärtet; zubehör: Stahl brüniert oder tenifer gehärtet; 
kolbenstange: Stahl hartverchromt; kopf: Stahl gehärtet und brüniert; druckfeder: verzinkt oder 
kunststoffbeschichtet. Wegen der Wärmeabstrahlung den Stoßdämpfer nicht lackieren.

Energieüberschreitung: im not-Stopp-einsatz zulässig. in diesem Fall wenden Sie sich bitte an aCe. 
Bei W4 (max. energieaufnahme pro Stunde nm/h) bis 40 % über tabellenwert, wenn zeitweise 
abgeschaltet oder der Stoßdämpfer mit zylinderabluft gekühlt wird.

Einbaulage: beliebig

Zulässiger Temperaturbereich: –12 °C bis 70 °C. 

Auf Anfrage: vernickelt, Sonderöl, zylindereinbau, weartec (seewasserbeständig) oder in anderen 
Sonderausführungen lieferbar.

Lärmsenkung: bei Verwendung der aufprallköpfe mit Pu-einsatz 3 bis 7 dB.

Industriestoßdämpfer, einstellbar

 type  Hub1 a max B max l1 min l1 max l2 l3 l5 max l6 max
 mm 
 7552023570, - 3650 25 138 23,0 25 60 83 68,0 39 168
 7552023580, - 3660 50 189 48,5 32 86 108 93,0 64 218
 7552023590, - 3670 25 145 23,0 32 66 95 66,0 43 200
 7552023600, - 3680 50 195 48,5 40 92 120 91,0 68 250
7552023610  75 246 74,0 50 118 145 116,0 93 301
7552023690  25 174 23,0 40 86 114 75,5 60 260
 7552023620, - 3700 50 225 48,5 50 112 140 100,0 85 310
7552023630  100 326 99,5 64 162 191 152,0 136 410
7552023640  150 450 150,0 80 212 241 226,0 187 530

1angegebener Hub ist nur bei demontierter anschlaghülse nutzbar.

30

M33x1,5

B s

25

A 

Festanschlag

Ø

39,6Ø

Ø

6,5

...3570 bis ...3580,  ...3650 bis ...3660

42

M45x1,5

B s

35

A

Festanschlag

Ø

55,6Ø

Ø

9,5

...3590 bis ...3610,  ...3670 bis ...3680

60

M64x2

B s

48

A

Festanschlag

Ø

76Ø

Ø

9,5

...3620 bis ...3640,  ...3690 bis ...3700

Kopie von 05_06_Druckluftsteuerung.indd   145 23.03.2011   11:41:25



5/146

D
ru

ck
lu

ft
- 

st
eu

er
un

g
5|

Max.  Energie aufnah me min.   
Rück-

stellkraft

max.   
Rück-

stellkraft

max.   
Achsab-

weichun gW3  1
W4  einbau-

fertig  
W4  mit  
Öltank  

W4  mit  
Ölkreis lauf  

Kolben 
rück stell zeit Gewicht Bestell- Nr.

Nm/Hub Nm/h Nm/h Nm/h N N s ° kg 755202... €

170 75000 124000 169000 45 90 0,03 4 0,45 ...3570 191,66
340 85000 135000 180000 45 135 0,06 3 0,54 ...3580 205,14
390 107000 158000 192000 70 100 0,03 4 1,13 ...3590 277,99
780 112000 192000 248000 70 145 0,08 3 1,36 ...3600 289,42
1170 146000 225000 282000 50 180 0,11 2 1,59 ...3610 300,96
2040 146000 293000 384000 90 155 0,12 4 2,90 ...3620 599,98
4080 192000 384000 497000 105 270 0,34 3 3,70 ...3630 651,80
6120 248000 497000 644000 75 365 0,48 2 5,10 ...3640 746,25

(001)1 energieüberschreitung bei not-Stopp-einsatz zulässig. in diesem Fall wenden Sie sich bitte an aCe. 
angaben beziehen sich auf den effektiven Hub (B max). 

Industriestoßdämpfer, einstellbar  
Massenbereich 9 bis 80000 kg

Max.  Energi eauf nahme effek tive  Masse  me 1 min.   
Rück stell-

kraft

max.   
Rück stell-

kraft

Kolben 
rück stell-

zeit

max.   
Achs ab-

wei chungW3  1
 W4  einbau-

fertig  
 W4 mit  
Öltank  

 W4 mit  
Ölkreis lauf   min  max Gewic ht Bestell -Nr.

Nm/ Hub Nm/h Nm/h Nm/h kg kg N N s ° kg 755202... €

170 75000 124000 169000 300 50000 45 90 0,03 4 0,45 ...3650 201,25
340 85000 135000 180000 500 80000 45 135 0,06 3 0,54 ...3660 214,74
390 107000 158000 192000 3000 110000 70 100 0,03 4 1,13 ...3670 288,74
780 112000 192000 248000 5000 180000 70 145 0,08 3 1,36 ...3680 299,70

1020 124000 248000 332000 7000 300000 120 155 0,06 5 2,50 ...3690 592,45
2040 146000 293000 384000 11000 500000 90 155 0,12 4 2,90 ...3700 613,37

(001) 

Gewinde passend zu  
Stoßdäm pfer 755202...

Bestell-Nr.
mm 755202... €

M33 x 1,5 ...3570–3580, ...3170–3260,  ...3650–3660 ...3710 7,12
M45 x 1,5 ...3590–3610, ...3270–3410,  ...3670–3680 ...3720 9,91
M64 x 2,0 ...3620–3640, ...3420–3560,  ...3690–3700 ...3730 12,14

(001)

1 energieüberschreitung bei not-Stopp-einsatz zulässig. in diesem Fall wenden Sie sich bitte an aCe. 
angaben beziehen sich auf den effektiven Hub (B max). 

Industriestoßdämpfer, einstellbar  
Massenbereich 300 bis 500000 kg

Zubehör für Industriestoßdämpfer

Nutmutter

6,5

39,6Ø

...3710

9,5

55,6Ø

...3720

9,5

76Ø

...3730

Ausführung
Bestell-Nr.
755202... €

für M33 x 1,5 ...3740 32,38
für M45 x 1,5 ...3750 44,49
für M64 x 2,0 ...3760 56,61

(001)

Aufprallkopf mit PU-Einsatz
Mit Stoßdämpfer montiert geliefert.

29,2

13,2A max

Ø

...3740

42

19,4A max

Ø

...3750

60

19,1A max

Ø

...3760

|induStrieStOSSdäMPFer, einStellBar|
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|zuBeHÖr FÜr induStrieStOSSdäMPFer|

Gewinde Hub passend zu  
Stoß dämpfer 755202...

Bestell-Nr.
mm mm 755202... €

M33 x 1,5 23,0 ...3570, ...3170–3210,  ...3650 ...3770 82,11
M33 x 1,5 48,5 ...3580, ...3220–3260,  ...3660 ...3780 104,97
M45 x 1,5 23,0 ...3590, ...3270–3310, ...3670 ...3790 89,30
M45 x 1,5 48,5 ...3600, ...3320–3360,  ...3680 ...3800 114,00
M64 x 2,0 23,0 ...3690 ...3810 261,03
M64 x 2,0 48,5 ...3620, ...3420–3460,  ...3700 ...3820 283,31

(001) 

Bei Befestigung  
mit 4 Schrauben  
Anzugsmoment

Bei Befestigung  
mit 4 Schrauben  
Losbrechmoment passend zu  

Stoß dämpfer 755202...
Bestell-Nr.

Nm Nm 755202... €

11 >90 ...3570–3580, ...3170–3260,...3650–3660 ...3830 11,44
27 >200 ...3590–3610, ...3270–3410, ...3670–3680 ...3840 17,72
50 >210 ...3620–3640, ...3420–3560, ...3690–3700 ...3850 34,41

(001)

Bolzenvorlagerung

Quadratflansch

Für Winkelabweichungen von 3° bis 25°.

Bei seitlicher Beaufschlagung über 3° nimmt die lebensdauer von Stoßdämpfern rapide ab.  
die kolbenstangenlagerung schlägt aus. eine aufgeschraubte Bolzenvorlagerung löst dieses Problem 
dauerhaft.

Werkstoffe: Schraubhülse und Bolzen: hochfester Stahl, gehärtet auf 610 HV1.

Montage: direkteinbau über das Gewinde der Schraubhülse oder Verwendung des Quadratflansches. 
Fußmontagesatz nicht einsetzbar.

M33x1,5 Hub
23

48
29

M45x1,5

100

30

max.
25°

Ø

44
Breite
10 mm

Klemm-
schlitz

32

6,6Ø

...3770

...3830

M33x1,5 Hub
48,5

75
53,5

M45x1,5

128

30

max.
25°

Ø

56
Breite
12 mm

Klemm-
schlitz

42

9Ø

...3780

...3840

M45x1,5 Hub
23

52
29

M64x2

100

40

max.
20°

Ø

80
Breite
16 mm

Klemm-
schlitz

58

11Ø

...3790

...3850

M45x1,5 Hub
48,5

80
54,5

M64x2

130

40

max.
20°

Ø

...3800

M64x2 Hub
23

100
30

M90x2

170

56

max.
20°

Ø

...3810

M64x2 Hub
48,5

100
55

M90x2

170

56

max.
20°

Ø

...3820
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|einSCHrauBzylinder|

Typ
Zylinder-Ø Zylinder-Hub Anschluss- 

ge winde
Kolben stangen-  

Gewinde
Bestell-Nr.

mm mm 755202... €

1 6 5 M5 M3 x 0,5 ...5010 14,70
1 6 10 M5 M3 x 0,5 ...5020 15,30
1 6 15 M5 M3 x 0,5 ...5030 16,10
1 10 5 M5 M4 x 0,7 ...5040 18,90
1 10 10 M5 M4 x 0,7 ...5050 19,60
1 10 15 M5 M4 x 0,7 ...5060 20,30
1 16 5 M5 M5 x 0,8 ...5070 25,10
1 16 10 M5 M5 x 0,8 ...5080 25,80
1 16 15 M5 M5 x 0,8 ...5090 26,70
2 6 5 M5 ohne Gewinde ...5100 14,70
2 6 10 M5 ohne Gewinde ...5110 15,30
2 6 15 M5 ohne Gewinde ...5120 16,10
2 10 5 M5 ohne Gewinde ...5130 18,90
2 10 10 M5 ohne Gewinde ...5140 19,60
2 10 15 M5 ohne Gewinde ...5150 20,30
2 16 5 M5 ohne Gewinde ...5160 25,10
2 16 10 M5 ohne Gewinde ...5170 25,80
2 16 15 M5 ohne Gewinde ...5180 26,70

(011)

Einschraubzylinder, Kolben-Ø 6/10/16 mm,  
einfachwirkend
Abmessungen typ: 2

Ø A B C D E F G bei Hublänge H M SW
       5 10 15
6 M10 x 1,0 8,5 M5 3 9 5 27,5 34,5 41,5 8,0 3 14
10 M15 x 1,5 12,0 M5 4 14 7 33,5 40 47,0 10,5 4 19
16 M22 x 1,5 19,0 M5 5 20 6 40,0 45 50,0 13,0 5 27

Abmessungen Typ: 1
Ø A B C D E F G bei Hublänge H M N SW1 SW2
       5 10 15
6 M10 x 1,0 8,5 M5 M3 9 5 27,5 34,5 41,5 8,0 3 2,4 14 5,5
10 M15 x 1,5 12,0 M5 M4 14 7 33,5 40,0 47,0 10,5 4 2,0 19 7,0
16 M22 x 1,5 19,0 M5 M5 20 6 40,0 45,0 50,0 13,0 5 4,0 27 8,0

Bauart und Funktion:
einfachwirkende Pneumatikzylinder mit zentralem luftanschluss. radialkräfte an der kolbenstange sollten 
vermieden werden.

Technische Daten:
arbeitsdruck: 2 ... 7 bar
temperaturbereich: –35 °C ... +80 °C
Medium: gefilterte, geölte oder ungeölte druckluft
Standardhublängen: 5, 10, 15 mm
Werkstoffe:
Gehäuse: Messing vernickelt
Feder/kolbenstange: Stahl rostfrei
dichtung:  Pu

Einschraubzylinder, Kolben-Ø 6/10/16 mm,  
einfachwirkend
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|kurzHuB-zylinder|

Anschluss-
gewinde

Zylinder- 
Ø Hub

Kolben-
stangen-  

Ø

Theoreti sche Kraft  
in N bei 6  bar  
ausfahrend F1 Bestell-Nr.

mm mm mm N N 755202... €

M5 12 4 6 55 5,6 ...5190 51,50
M5 12 10 6 55 5,4 ...5200 52,00
M5 20 4 10 165 13,2 ...5210 66,00
M5 20 10 10 165 9,6 ...5220 67,50

G 1/8" 32 5 16 445 25,3 ...5230 86,50
G 1/8" 32 10 16 445 22,3 ...5240 88,00
G 1/8" 50 10 20 1100 36,3 ...5250 146,00
G 1/8" 50 25 20 1100 25,5 ...5260 152,00

(131)F1 = rückstellkraft der Feder

Kurzhub-Zylinder, einfachwirkend
Grundabmessungen
# Hub
[1] entlüftungsbohrung, nicht abdecken
[2] Ø 20 und 32 mm ohne Bohrungen

Ø A B ØC D E F G ØH ØJ K ØL M N O P SW T X
12 25 20 – 13 16,0 9 5 6 3,4 – 5 3,4 M5 – 4,5 – – –
20 40 32 5,3 20 24,0 15 5 10 5,5 M5 10 5,5 M5 – 4,5 8 8,0 2,0
32 55 45 6,4 32 32,0 18 10 10 5,5 M6 12 5,5 G 1/8" 20 – 10 14,5 2,5
50 80 65 8,4 50 47,5 25 12 11 6,6 M8 16 6,8 G 1/4" 30 – 13 15,0 3,0

Werte in mm

Ø 12

Ø 20–50

Kurzhub-Zylinder
einfach- und doppeltwirkend Ø 12 ... 63 mm

|  Hohe kraftentwicklung bei geringem Platzbedarf.
|  klare, saubere Optik.
|  Gehäuse in einem Stück.

Technische Merkmale:

Betriebsmedium:
gefilterte, geölte und ungeölte druckluft

Betriebsdruck:
2 ... 10 bar (einfachwirkend)
1,5 ... 10 bar (doppeltwirkend)

Gerätetemperatur:
–10 °C ... +70 °C
Bei temperaturen unter +2 °C bitte luftbeschaffenheit beachten.

Werkstoffe:
kolbenstange:  edelstahl (austenitisch)
Gehäuse:  aluminium eloxiert
dichtungen:  nitrilkautschuk
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|WinkelGreiFer|

Anschluss- 
ge winde

Zylinder-Ø Hub Kolbenstan gen-Ø Bestell-Nr.
mm mm mm 755202... €

M5 20 4 10 ...5270 89,00
M5 20 10 10 ...5280 89,50

G 1/8" 32 10 12 ...5290 108,00
G 1/8" 32 25 12 ...5300 112,00
G 1/8" 50 10 16 ...5310 159,00
G 1/8" 63 10 16 ...5320 196,00

(131) 

Kurzhub-Zylinder, doppeltwirkend

Grundabmessungen
[2] Ø 20 und 32 mm ohne Bohrungen

 Ø B ØC D E F G ØH ØJ K ØL M N O SW T
 20 40 32 5,3 20 24,0 15 5 10 5,5 M5 10 5,5 M5 – 8 8,0
 32 55 45 6,4 32 32,0 18 10 10 5,5 M6 12 5,5 G 1/8" 20 10 14,5
 50 80 65 8,4 50 47,5 – 12 11 6,6 M8 16 6,8 G 1/4" 30 13 15,0
 63 90 80 8,4 62 50,0 – 12 15 9,0 M8 16 9,0 G 1/4" 30 13 15,0

Werte in mm

Ø 20-63

|  laufruhige, präzise Bewegung.
|  Hohe lebensdauer.
|  kompakte Bauform.
|  induktive Schalter ermöglichen exakte Stellungsabfrage.

Technische Merkmale:

Betriebsmedium:
gefilterte, geölte oder ungeölte druckluft

Wirkungsweise:
doppeltwirkender Winkel, Magnetkolben (M160300/M/12)

Betriebsdruck:
2 ... 7 bar
(Ø 8 mm 3,6 ... 7 bar
Ø 10 mm 3 ... 7 bar)

Gerätetemperatur:
+60 °C
Bei temperaturen unter +2 °C bitte luftbeschaffenheit beachten.

Befestigungselemente:
Befestigungslöcher an drei Seiten

Werkstoffe:
Gehäuse:  aluminiumlegierung
Finger:  kohlenstoffstahl
dichtungen:  nitrilkautschuk

theoretische Greifkraft (Schließen).
effektive Greifkraft (Schließen) = theoretische Greifkraft (Schließen) x 0,85 mm.

Winkelgreifer, doppeltwirkend  
mit  Magnetkolben
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Kolben-Ø Anschluss- 
ge winde

effektive  
Greif kraft (N)  

bei 5  bar*,  
geöffnet

effektive  
Greif kraft (N)  

bei 5  bar*,  
geschlossen Bestell-Nr.

mm N N 755202... €

16 M5 17 12,8 ...5330 258,30
20 M5 32 24,0 ...5340 290,85
25 M5 62 48,0 ...5350 326,55

(135)* Greifpunkt l = 30 mm

[1] anschluss

|WinkelGreiFer|

Grundabmessung

Bestell-Nr.
 755202... Kolben-Ø A B C D E F G H I K
 ...5330 16 24 3,0 3,0 17,5 42,5 9–0,03 18,0 35,0 8 3
 ...5340 20 30 3,5 3,5 22,0 50,0 12–0,03 19,0 39,5 10 4
 ...5350 25 36 4,0 5,0 26,0 58,0 14–0,03 21,5 45,5 12 5
  Ø L M O P Q R S T U V
 ...5330 16 22,5 34 26 Ø 17 + 0,05; 1,5* 22 14 7,5 12 14 22,0
 ...5340 20 25,0 45 35 Ø 21 + 0,05; 1,5* 26 16 8,0 13 16 24,5
 ...5350 25 28,5 52 40 Ø 26 + 0,05; 1,5* 32 20 9,0 18 20 28,0
  Ø W X Y AA AB AC kg
 ...5330 16 24 25,0 30°–10° M4; 7* M5 M3 0,10
 ...5340 20 30 32,5 30°–10° M8; 8* M5 M4 0,18
 ...5350 25 36 38,5 30°–10° M6; 10* M5 M5 0,31

* tief
alle Maße in mm.

Winkelgreifer, doppeltwirkend 
mit Magnetkolben 
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|180° WinkelGreiFer|

|  laufruhige, präzise Bewegung.
|  Hohe lebensdauer.
|  Geringes Gewicht.
|  kompakte Bauform.
|  induktive Schalter ermöglichen exakte Stellungsabfrage.

Technische Merkmale:

Betriebsmedium:
gefilterte, geölte oder ungeölte druckluft

Wirkungsweise:
doppeltwirkender Winkel, Magnetkolben

Betriebsdruck:
2 ... 7 bar

Gerätetemperatur:
+60 °C
Bei temperaturen unter +2 °C bitte luftbeschaffenheit beachten

Befestigungselemente:
Befestigungslöcher an drei Seiten

Werkstoffe:
Gehäuse:  aluminiumlegierung
Finger:  kohlenstoffstahl
Funktionsteile:  kohlenstoffstahl
dichtungen:  nitrilkautschuk

effektive Greifkraft (Schließen) = theoretische Greifkraft (Schließen) x 0,85 mm.

180° Winkelgreifer, doppeltwirkend  
mit  Magnetkolben Ø 16-20 mm

Wirkungsweise  (Schließen)
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* Beispiel-Berechnung der effektiven Greifkraft (Schließen) (n) bei 5 bar 
für den M/160335/M/12. Greifpunkt in zentimeter (nicht Millimeter), Beispiel 4 zentimeter.
Berechnung = 55 / l
  = 55 / 4
effektive Greifkraft (Schließen) = 13,75 n.

[1] anschluss

|180° WinkelGreiFer|

Grundabmessung

Bestell-Nr.
 755202... Kolben-Ø A B C D E F G H I K
 ...5360 16 24 3 2,5 28,5 87,5 8–0,03 69 59,0 8 4
 ...5370 20 30 4 3,0 33,5 103,0 10–0,03 81 69,5 10 4
  Ø L M O P Q R S T U V
 ...5360 16 30 34 26 Ø 17 + 0,05; 1,5* 22 14 10,5 12 14 25
 ...5370 20 35 45 35 Ø 21 + 0,05; 1,5* 26 16 11,5 13 16 28
  Ø W X Y Z AA AB AC AD kg
 ...5360 16 24 90° 3° 30° M4; 7* M3 37,5 M5 0,15
 ...5370 20 30 90° 3° 30° M5; 8* M4 43,5 M5 0,28

* tief
alle Maße in mm.

Kolben-Ø Anschluss- 
ge winde

effektive  
Greif kraft (N)  

bei 5  bar*,  
geöffnet

effektive  
Greif kraft (N)  

bei 5  bar*,  
geschlossen Bestell-Nr.

mm N/L N/ L 755202... €

16 M5 64 55 ...5360 386,40 
20 M5 134 113 ...5370 433,65 

(135)

180° Winkelgreifer, doppeltwirkend 
mit Magnetkolben Ø 16–20 mm 
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|ParallelGreiFer|

|  Optimal für universelle anwendungen.
|  laufruhige, präzise Bewegung.
|  Hohe lebensdauer.
|  Geringes Gewicht.
|  kompakte Bauform.
|  induktive Schalter ermöglichen exakte Stellungsabfrage.

Technische Merkmale:

Betriebsmedium:
gefilterte, geölte oder ungeölte druckluft

Wirkungsweise:
doppeltwirkend, parallel, Magnetkolben

Betriebsdruck:
2,5 ... 7 bar (Ø 10 mm 3,5 .... 7 bar)
1,8 ... 7 bar (Ø 16 mm 1,2 ... 7 bar)

Gerätetemperatur:
+60 °C
Bei temperaturen unter +2 °C bitte luftbeschaffenheit beachten.

Befestigungselemente:
Befestigungslöcher an drei Seiten

Wiederholgenauigkeit:
± 0,01 mm

Werkstoffe:
Gehäuse:  aluminiumlegierung
Obere Platte:  kohlenstoffstahl
Finger:  kohlenstoffstahl
externe Schrauben:  kohlenstoffstahl
dichtungen:  nitrilkautschuk

theoretische Greifkraft (Schließen)
effektive Greifkraft (Schließen) = theoretische Greifkraft (Schließen) x 0,85 mm.

Kriterien des Werkstückgewichts:
Wenn ein Werkstück eingespannt wird, sollte das Werkstückgewicht zwischen 1/10 und 1/20 der oben 
genannten Greifkraft liegen. Wenn das eingespannte Werkstück vorsteht, so sollte das Gewicht kleiner als 
oben genannter Wert sein. (Bezugswert ist 1/30–1/50). das Gewicht hängt von den Betriebsbedingungen, 
Material und Form des Werkstückes/Greifers sowie von der Geschwindigkeit und richtung der Bewegung 
des Werkstückes (gerade, drehend oder schwingend usw.) ab.

Parallelgreifer, doppeltwirkend  
mit  Magnetkolben Ø 16–25 mm
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Kolben-Ø Anschluss- 
ge winde

effektive  
Greif kraft (N)  

bei 5  bar*,  
geöffnet

effektive  
Greif kraft (N)  

bei 5  bar*,  
geschlossen Bestell-Nr.

mm N N 755202... €

16 M5 34,0 25,5 ...5380 455,70
20 M5 60,9 45,7 ...5390 501,90
25 M5 87,0 67,0 ...5400 619,50

(135)* Greifpunkt l = 30 mm

Grundabmessungen

Bestell-Nr.
 755202... Ø A B C max D E F G H I K
 ...5380 16 26** + 2,3; 18** + 0,6 / –0,2 6,5 37,5 19 71,0 7-0,03 52,0 17,5 8 3
 ...5390 20 36** + 1,5 / -0,9; 24*** + 0,1/ –0,9 8,5 49,0 23 83,5 8-0,04 60,5 20,0 10 4
 ...5400 25 42** + 1,0 / -0,7; 28*** ± 0,4 10 57,5 27 95,0 10-0,03 68,0 23,0 12 5
  Ø L M O P Q R S T U V W AA
 ...5380 16 23 34 26 Ø 17 + 0,05; 1,5* 22 14 7,5 12 14 18 24 M5
 ...5390 20 26 45 35 Ø 21 + 0,05; 1,5* 26 16 8,0 13 16 19 30 M5
 ...5400 25 30 52 40 Ø 26 + 0,05; 1,5* 32 20 9,0 18 20 22 36 M5
  Ø AB AC kg
 ...5380 16 M4; 7* M3 0,12
 ...5390 20 M5; 8* M4 0,22
 ...5400 25 M6; 10* M5 0,37

* tief
** Offen
*** Geschlossen
alle Maße in mm.

[1] anschluss

|ParallelGreiFer|

Parallelgreifer, doppeltwirkend 
mit Magnetkolben Ø 16–25 mm 
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Optimal für das Greifen von runden Bauteilen.
Laufruhige, präzise Bewegung.
Hohe Lebensdauer.
Geringes Gewicht.
Kompakte Bauform.
Induktive Schalter ermöglichen exakte Stellungsabfrage. 

Technische Merkmale:

Betriebsmedium:
gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft 

Wirkungsweise:
doppeltwirkend, 3-Finger-Greifer, Magnetkolben 

Betriebsdruck:
2 ... 7 bar
1,5 ... 7 bar 

Gerätetemperatur:
+60 °C
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. 

Befestigungselemente:
Befestigungslöcher an der Unterseite 

Wiederholgenauigkeit:
+/– 0,01 mm 

Werkstoffe:
Gehäuse:  Aluminiumlegierung
Obere Platte: Kohlenstoffstahl
Finger:  Kohlenstoffstahl
Externe Schrauben: Kohlenstoffstahl
Dichtungen:  Nitrilkautschuk 

Theoretische Greifkraft (Schließen).
Effektive Greifkraft (Schließen) = Theoretische Greifkraft (Schließen) x 0,85 mm. 

Kriterien des Werkstückgewichts:
Wenn ein Werkstück eingespannt wird, sollte das Werkstückgewicht zwischen 1/10 und 1/20 der oben 
genannten Greifkraft liegen. Wenn das eingespannte Werkstück vorsteht, so sollte das Gewicht kleiner als 
oben genannter Wert sein. (Bezugswert ist 1/30–1/50). Das Gewicht hängt von den Betriebsbedingungen, 
Material und Form des Werkstückes/Greifers sowie von der Geschwindigkeit und Richtung der Bewegung 
des Werkstückes (gerade, drehend oder schwingend usw.) ab.

3-Finger-Greifer, doppeltwirkend  
mit  Magnetkolben Ø 16 und 20 mm
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Kolben-Ø Anschluss- 
ge winde

effektive  
Greif kraft (N)  

bei 5  bar*,  
geöffnet

effektive  
Greif kraft (N)  

bei 5  bar*,  
geschlossen Bestell-Nr.

mm N N 755202... €

16 M5 27 20 ...5410 901,95 
20 M5 36 27 ...5420 952,35 

(135)*Greifpunkt L = 30 mm

Grundabmessung

Bestell-Nr.
 755202... Ø A B C D E F G H I K L M O
 ...5410 16 53,0 23,0 27 2 12,5 M4; 7* 10,0 5 2,5 24 Ø 32 Ø 42 Ø 3 – 0,005
 ...5420 20 61,5 30,5 28 2 13,0 M5; 8* 12,5 7 3,0 30 Ø 38 Ø 54 Ø 3 – 0,005
  Ø P Q R S T AA kg
 ...5410 16 7 – 0,03 M3 9,5** + 0,9 / – 0,4; 5,5*** + 0,9 / – 0,4 7,5 Ø 17 + 0,05; 1,5* M5 0,16
 ...5420 20 8 – 0,04 M4 13,0** + 1,6 / – 0,4; 7,0*** + 1,2 / – 0,4 8,0 Ø 21 + 0,05; 5,0* M5 0,28
 
* Tief
** Offen
*** Geschlossen 
Alle Maße in mm.

[1] Anschluss

|3-FiNGER-GREiFER|

3-Finger-Greifer, doppeltwirkend  
mit Magnetkolben Ø 16 und 20 mm
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Optimal für das Greifen von breiten Bauteilen.
Laufruhige, präzise Bewegung.
Hohe Lebensdauer.
Geringes Gewicht.
Kompakte Bauform.
Induktive Schalter ermöglichen exakte Stellungsabfrage. 

Technische Merkmale:

Betriebsmedium:
gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft 

Wirkungsweise:
doppeltwirkend – Magnetkolben – Ø 16 ... 20 mm

Betriebsdruck:
2 ... 7 bar 

Gerätetemperatur:
+60 °C
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. 

Befestigungselemente:
Befestigungslöcher an zwei Seiten 

Werkstoffe:
Gehäuse:  Aluminiumlegierung
Kolbenstange:  Edelstahl
Externe Muttern:  Kohlenstoffstahl
Dichtungen:  Nitrilkautschuk 

Kriterien des Werkstückgewichts:
Wenn ein Werkstück eingespannt wird, sollte das Werkstückgewicht zwischen 1/10 und 1/20 der oben 
genannten Greifkraft liegen. Wenn das eingespannte Werkstück vorsteht, so sollte das Gewicht kleiner als 
oben genannter Wert sein (Bezugswert ist 1/30–1/50). Das Gewicht hängt von den Betriebsbedingungen, 
Material und Form des Werkstückes/Greifers sowie von der Geschwindigkeit und Richtung der Bewegung 
des Werkstückes (gerade, drehend oder schwingend usw.) ab.

Parallelgreifer, Langhub, doppeltwirkend  
mit  Magnetkolben Ø 16-20 mm
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|PARALLELGREiFER, LANGhUB|

Effektive Greifkraft

Greifbereich

Ø 16 Ø 20 Ø 25

Ø 16 Ø 20 Ø 25
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Kolben-Ø Anschluss- 
ge winde

effektive  
Greif kraft (N)  

bei 5  bar*,  
geöffnet

effektive  
Greif kraft (N)  

bei 5  bar*,  
geschlossen Bestell-Nr.

mm N N 755202... €

16 M5 55 55 ...5430 687,75 
20 M5 85 85 ...5440 825,30 

25 M5 135 135 ...5450 938,70 

(135)* Greifpunkt L = 30 mm

[1] Anschluss

Grundabmessungen

Bestell-Nr.
 755202... Ø A B C D E F G H I K L
 ...5430 16 50 102,5** + 1,4 / – 1,0; 70,0*** + 1,0 / – 1,8 8,0 8 10 13,5 Ø 8 38 28 43,5 23,5
 ...5440 20 60 124,5** + 1,5 / – 1,0; 84,0*** + 1,1 / – 1,9 10,5 10 12 21,0 Ø 10 46 34 58,0 33,0
 ...5450 25 66 145,0** + 1,5 / – 1,1; 94,5*** + 1,1 / – 1,9 11,0 12 14 26,0 Ø 10 & 12 52 39 67,5 41,0
  Ø M O P Q R S T U V W X Y Z
 ...5430 16 14,0 15 11,0 3,5 27,0 5 32 45 34 20 90° 1 19,5
 ...5440 20 17,5 – 16,0 5,0 32,5 8 40 59 40 30 90° 3 23,0
 ...5450 25 18,5 – 16,5 10,0 35,5 10 44 69 49 30 90° 3 25,0
  Ø AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK kg
 ...5430 16 M5 M6 27,5 32,5 60 123 93 9,5 M5 23,5 30° 0,40
 ...5440 20 M5 M8 34,0 37,0 70 147 112 14,0 M6 29,0 45° 0,76
 ...5450 25 M5 M10 40,5 44,0 84 169 124 14,0 M8 31,0 45° 1,10

** Offen
*** Geschlossen
Alle Maße in mm.

|PARALLELGREiFER, LANGhUB|

Parallelgreifer, Langhub, doppeltgreifend  
mit Magnetkolben Ø 16 und 22 mm
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Kompaktes Design
Drehmomente von 0,058 bis 402,46 Nm
Fixe und einstellbare Drehwinkel
Einflügelig und doppelflügelig 

Technische Merkmale:

Betriebsmedium:
gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft 

Wirkungsweise:
doppeltwirkender Drehflügelantrieb mit Endlagenpuffer 

Betriebsdruck: 
2 bis 10 bar

Gerätetemperatur:
+5 °C ... +60 °C
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. 

Werkstoffe:
Gehäuse:  Aluminiumguss
Welle:  Stahl
Wellenlager:  Sinterbronze
Dichtungen:  Nitrilkautschuk 

Drehflügelantriebe, doppeltwirkend,  
Drehwinkel 30°–270°

Grundabmessungen
Bestell-Nr.
755202...  MA MB MD ME MF MG MH MJ MK ML MM MP MR MS MZ MU MW MX
...5630 bis ...5660 5 20 2,5 13 39,5 86 19,5 145 29,0 28 29,0 G 1/8" 11,0 14,0 6,0 20,0 46 16
...5670 bis ...5690 5 36 3,0 16 53,5 103 23,5 180 34,5 34 34,5 G 1/4" 10,5 15,5 8,0 23,5 56 24
...5700 bis ...5710 5 40 3,5 22 65,0 125 30,0 220 41,5 4 41,5 G 3/8" 13,0 17,5 10,0 27,5 70 32
...5720 bis ...5730 10 40 4,5 35 69,5 171 44,5 285 53,5 64 53,5 G 1/2" 14,5 21,0 11,5 32,5 106 44
Bestell-Nr. 
755202...  ØMYh8  Ø MZh7  OA Ø OB Ø OC OD Ø OE Ø OF OG-10,1 OH Passfeder kg
...5630 bis ...5660  25 12  44 45 68 36 79,0 58,0 10 M6 x 9* 4 – 0,030 x 2,5 + 0,1* 0,82
...5670 bis ...5690  30 17  61 70 97 51 110,0 85,5 13 M8 x 12* 5 – 0,030 x 3 + 0,1* 2,00
...5700 bis ...5710 45 25  78 80 125 66 141,5 110,0 19 M10 x 15* 7 – 0,038 x 4 + 0,2* 4,30
...5720 bis ...5730 70 40 110 120 173 90 196,0 152,0 32 M12 x 18* 12 – 0,043 x 5 + 0,2* 12,70

7552025460, ...5470 7552025480, ...5490
Fortsetzung nächste Seite

|DREhFLüGELANTRiEBE, DOPPELTWiRKEND|

* tief

Drehflügelantrieb, doppeltwirkend,  
Drehwinkel 30°–270°
Grundabmessungen
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7552025570 bis ...5590

7552025530

7552025560

7552025600 bis ...5620 7552025630 bis ...5730

52025500 7552025510, ...5520

7552025540, ...5550

Fortsetzung

Fortsetzung nächste Seite

|DREhFLüGELANTRiEBE, DOPPELTWiRKEND|
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Anschlus s- 
gewind e

Betriebs druck 
bar einflü gelig doppel flügelig

Dreh winkel  
90°

Dreh winkel  
180°

Dreh winkel  
270°

Theoreti sche  Dreh-
mo mente  bei 6 bar Bestell- Nr.

Nm 755202... €

M5 3–7 x – x – – 0,15 ...5460 104,00
M5 3–7 x – – x – 0,15 ...5470 104,00
M5 3–7 x – x – – 0,38 ...5480 113,00
M5 3–7 x – – x – 0,38 ...5490 113,00
M5 3–7 x – – x – 0,38 ...5500 181,00
M5 2–7 x – x – – 1,20 ...5510 135,00
M5 2–7 x – – x – 1,20 ...5520 135,00
M5 2–7 x – – x – 1,20 ...5530 189,00

G 1/8" 2–10 x – x – – 2,10 ...5540 220,00
G 1/8" 2–10 x – – x – 2,10 ...5550 220,00
G 1/8" 2–10 x – – – 2,10 ...5560 346,00
G 1/8" 2–10 x – x – – 4,10 ...5570 239,00
G 1/8" 2–10 x – – x – 4,10 ...5580 239,00
G 1/8" 2–10 x – – – x 4,10 ...5590 239,00
G 1/8" 2–10 x – – – x2) 4,10 ...5600 433,00
G 1/8" 2–10 – x x – – 9,50 ...5610 494,00
G 1/8" 2–10 – x x*3) – – 9,50 ...5620 248,00
G 1/8" 2–10 x – x – – 5,80 ...5630 247,00
G 1/8" 2–10 x – – x – 5,80 ...5640 247,00
G 1/8" 2–10 x – – – x 5,80 ...5650 247,00
G 1/8" 2–10 – x x – – 12,80 ...5660 317,00
G 1/4" 2–10 – x x*3) – – 41,50 ...5670 451,00
G 1/4" 2–10 x – – x – 18,00 ...5680 365,00
G 1/4" 2–10 x – – – x 18,00 ...5690 365,00
G 3/8" 2–10 x – – x – 34,50 ...5700 585,00
G 3/8" 2–10 x – – – x 34,50 ...5710 585,00
G 1/2" 2–10 x – – x – 123,00 ...5720 950,00
G 1/2" 2–10 x – – – x 123,00 ...5730 950,00

(132)2) Einstellbar von 30° bis 270°    3) Einstellbar von 30° bis 90°

Grundabmessungen
Fortsetzung Drehflügelantrieb, doppeltwirkend, Drehwinkel 30°–270°

|DREhFLüGELANTRiEBE, DOPPELTWiRKEND|
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Nenn-Ø (Zoll) x  
Faltenbälge

max. Hub Anschlussgewinde Bestell-Nr.
mm Zoll 755202... €

2.3/4 x 1 20 G 1/4 ...5740 115,00
2.3/4 x 2 45 G 1/4 ...5750 118,00
2.3/4 x 3 65 G 1/4 ...5760 122,00
4.1/2 x 1 40 G 3/8 ...5770 122,00
4.1/2 x 2 80 G 3/8 ...5780 143,00

6 x 1 55 G 1/2 ...5790 174,00
6 x 2 115 G 1/2 ...5800 188,00
8 x 1 95 G 3/4 ...5810 197,00
8 x 2 185 G 3/4 ...5820 217,00

9.1/4 x 1 105 G 3/4 ...5830 230,00
9.1/4 x 2 230 G 3/4 ...5840 236,00

12 x 1 105 G 3/4 ...5850 225,00
12 x 1 215 G 3/4 ...5860 283,00

(133)Sicherheitshinweis: Diese Antriebe dürfen nicht ohne Rückhaltevorrichtung unter 
Druck gesetzt werden.  Zur genauen Ermittlung von kompakten Balgzylindern wenden 
Sie sich bitte an unseren Fachbereich.

|  Einfachwirkend, Ø 2.3/4" bis 12"
|  Reibungsfreie Bewegung.
|  Wartungsfreier Betrieb.
|  ideal für kurze hübe bei großen Kräften.
|  hervorragende Schwingungsdämpfung.
|  Einfache, kompakte installation. 

Einbauhinweise:
Die Konstruktion der Balgzylinder erlaubt eine Schrägstellung der Endplatten zwischen 5° und 25°. 
Abhängig von der Arbeitshöhe des Balgzylinders und der Anzahl der Faltenbälge können obere und untere 
Endplatten versetzt eingebaut werden.
Beide Endstellungen (min./max.) müssen durch Anschläge begrenzt werden. Der Rückhub muss 
zwangsweise erfolgen. Die Kraft des Balgzylinders hängt direkt mit seiner jeweiligen höhe zusammen. 
Generell gilt: Je größer die höhe, desto kleiner die Kraft. Da sich der Außendurchmesser während des 
Betriebs verändert, ist ein genügend großer Einbauraum vorzusehen.
Bei manchen Anwendungen (z. B. bei hebebühnen) sind die entsprechenden UW-Bestimmungen zu 
beachten. 

Technische Merkmale:

Betriebsmedium:
ungeölte Druckluft 

Betriebsdruck:
max. 8 bar 

Gerätetemperatur:
–40 °C ... +70 °C für PM/31000
–25 °C ... +90 °C für TPM/31000
–20 °C ... +115 °C für EPM/31000
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. 

Werkstoffe:
Endplatten: Plastik (Ø 2.3/4, 6"), Aluminium (Ø 4"); chromatierter Stahl (Ø 8, 9.1/4, 12")
Stützring: Plastik, Aluminium oder chromatierter Stahl
Balg: PM/31000 NR-, SBR-, BR-Werkstoffe
  TPM/31000 Butyl-Werkstoff
  EPM/31000 Epichlor-Werkstoff

Balgzylinder (kompakt)

|BALGZyLiNDER (KOMPAKT)|

Balgzylinder (kompakt)
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Bestell-Nr. Nenn-Ø (Zoll) x  
Faltenbälge

Hub
Einbau höhe   

B min.
Einbau höhe   

B max. Ge  wicht
755202... mm mm mm kg

...5740 2.3/4 x 1 20 50 70 0,22

...5750 2.3/4 x 2 45 65 110 0,26

...5760 2.3/4 x 3 60 80 140 0,30

...5770 4.1/2 x 1 40 50 90 0,75

...5780 4.1/2 x 3 85 65 150 0,95

Grundabmessungen für Balgzylinder  
Kat-Nr.  7552025740 – 5780

[1] Einbaudurchmesser min.
[2] Einbauhöhe min.
[3] Einbauhöhe max.
[4] hub

|BALGZyLiNDER (KOMPAKT)|

Tabelle 1.1
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Bestell-Nr. Nenn-Ø (Zoll) x  
Faltenbälge

Hub
Einbau höhe   

B min.
Einbau höhe  

 B max. Ge  wicht
755202... mm mm mm kg

...5790 6 x 1 55 55 110 0,95

...5800 6 x 2 115 80 195 130

Bestell- Nr. Nenn-Ø (Zoll) x  
Faltenb älge

Hub
Einbau höhe  

B  min.
Einbau  höhe  

B  max.
Ø A Ø D Ø F Ø N Z

Ge  wicht
755202... mm mm mm kg

...5810 8 x 1 95 60 155 225 135 70,0 240 0,0 1,80

...5820 8 x 2 185 80 265 220 135 70,0 240 0,0 2,50

...5830 9.1/4 x 1 105 55 160 255 160 89,0 275 38,1 2,30

...5840 9.1/4 x 2 220 80 300 255 160 89,0 275 38,1 2,80

...5850 12 x 1 105 60 165 335 228 157,5 360 73,0 3,90

...5860 12 x 2 215 85 300 325 228 157,5 350 73,0 5,30

Grundabmessungen für Balgzylinder  
Kat-Nr.  7552025790 – 5800

Grundabmessungen für Balgzylinder  
Kat-Nr.  7552025810 – 5860

[1] Einbaudurchmesser min.
[2] Einbauhöhe min.
[3] Einbauhöhe max.
[4] hub

Tabelle 1.2

Tabelle 1.3

[1] Einbaudurchmesser min.
[2] Einbauhöhe min.
[3] Einbauhöhe max.
[4] hub

|BALGZyLiNDER (KOMPAKT)|
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     Kraft (N)
---  Volumen (l)

Kraft (bei 2, 4, 6, 8 bar), Volumen (bei 6 bar)  
für  Balgzylinder Kat-Nr. 7552025740 – ...5800

|BALGZyLiNDER (KOMPAKT)|

Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

7552025740 7552025750 7552025760 7552025770

7552025780 7552025790 7552025800

[1] Einbaudurchmesser min.
[2] Einbauhöhe min.
[3] Einbauhöhe max.
[4] hub
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Kraft (bei 2, 4, 6, 8 bar), Volumen (bei 6 bar)  
für  Balgzylinder Kat-Nr. 7552025810 – ...5860

|BALGZyLiNDER (KOMPAKT)|

Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

7552025810 7552025820 7552025830 7552025840

7552025850 7552025860

     Kraft (N)
---  Volumen (l)

Kraft (N) Volumen (l)
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1 Schrägstellung der Endplatte
2 Versatz der oberen zur unteren Endplatte

Auswahl eines Balgzylinders (kompakt)  
als  Antrieb

Datenblatt:
a)	Gewicht	der	zu	hebenden	Last:	 F	=	(____	kg)	•	10	m/s²	=	____	N
b) Anzahl der Balgzylinder: n = ____
c) Benötigte Kraft pro Balgzylinder: f = F/n = ____N
d) Betriebsdruck: P = ____ bar
e) Benötigte hublänge: S = ____ mm
f) Vorhandene minimale Einbauhöhe: Xv = ____ mm
g) Vorhandene Einbauraum: Xh = ____ mm
h) Gerätetemperatur: T = ____°C
i) Schrägstellung der Endplatte: α = ____ °
j) Versatz der oberen zur unteren Endplatte: A = ____ mm
k) Chemische Anforderungen: ____ 

Wichtige Hinweise
Kraft: Die Kraft des Balgzylinders hängt direkt mit seiner jeweiligen höhe zusammen.  
Generell gilt: je größer die höhe, desto kleiner die Kraft.
Anschläge: Beide Endstellungen müssen durch Anschläge begrenzt werden, um Schäden während des 
Betriebs zu vermeiden.
Einbauraum: Der Balgzylinder benötigt ausreichenden Einbauraum.

Höh e H  bei Höh e H  bei
Nen n-Ø (Zoll)  x   

Falt enb älge α =  5°1) α =  10°1) α =  15°1)  α =  20°1) α =  25°1)  A =  52) A =  102) A =  202) A =  302) A =  402) A =  502)

Zoll mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

2.3/4  x 1 – – – – – – – – – – –
2.3/4  x 2 75– 100 80– 95 – – – 80– 100 85– 95 – – – –
2.3/4  x 3 90– 120 95– 110 – – – 90– 125 100– 115 – – – –
4.1/2  x 1 60– 75 – – – – 60– 80 – – – – –
4.1/2  x 2 75– 130 80– 125 90– 120 100– 115 – 85– 135 95– 130 – – – –

6 x 1 65– 90 70– 85 – – – – 75– 85 – – – –
6 x 1 – 95– 160 100– 155 110– 150 115– 140 – 115– 170 130– 160 – – –
8 x 1 85– 130 100– 125 – – – – 95– 140 110– 135 – – –
8 x 2 130– 250 175– 245 180– 240 185– 230 – – 130– 250 160– 240 170– 235 180– 230 –

9.1/4  x 1 75– 140 100– 130 – – – – 70– 150 115– 145 – – –
9.1/4  x 2 145– 270 160– 265 190– 255 210– 240 – – 150– 270 165– 265 180– 260 190– 250 –

12 x  1 90– 140 115– 135 – – – – 100– 155 115– 150 120– 140 – –
12 x  2 140– 285 155– 275 160– 265 170– 260 – – 135– 280 160– 270 180– 265 190– 260 –

Best ell- Nr.
Nen n-Ø  (Zoll) x   

Falt enb älge Hub Einb auh öhe  B  min.
Kraf t  bei   

6  bar
Rüc kzu gskr aft  für  
min.  Einb auh öhe

Einb auh öhe  B   
max .

Kraf t  bei  
6  bar

75520 2... Zoll mm mm N N mm N

...57 40 2.3/4  x 1 20 50 2600 200 70 920

...57 50 2.3/4  x 2 45 65 2130 310 110 540

...57 60 2.3/4  x 3 60 80 2300 0 300 140 700

...57 70 4.1/2  x 1 40 50 5500 120 90 1400

...57 80 4.1/2  x 2 85 65 5750 240 150 1700

...57 90 6 x 1 55 55 1140 0 200 110 3330

...58 00 6 x 1 115 80 1060 0 220 195 3400

...58 10 8 x 1 95 60 1630 0 60 155 4600

...58 20 8 x 2 185 80 1650 0 110 265 3950

...58 30 9.1/4  x 1 105 55 1960 0 150 160 8250

...58 40 9.1/4  x 2 220 80 2015 0 170 300 4900

...58 50 12 x  1 105 60 3900 0 50 165 1385 0

...58 60 12 x  2 215 85 3580 0 100 300 1175 0

|BALGZyLiNDER (KOMPAKT)|

Schrägstellung der Endplatte Versatz der oberen zur unteren Endplatte

A
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Nenn-Ø (Zoll) x  
Faltenbälge

max. Hub Anschlussgewinde Bestell-Nr.
mm Zoll 755202... €

6 x 1 55 G 1/2 ...5870 170,00
6 x 2 115 G 1/2 ...5880 183,00
8 x 1 80 G 1/2 ...5890 193,00
8 x 2 175 G 1/2 ...5900 208,00

10 x 1 100 G 1/2 ...5910 227,00
10 x 2 225 G 1/2 ...5920 236,00
10 x 3 330 G 1/2 ...5930 320,00
12 x 1 100 G 1/2 ...5940 219,00
12 x 2 225 G 1/2 ...5950 275,00
12 x 3 330 G 1/2 ...5960 348,00

14.1/2 x 1 125 G 1/2 ...5970 326,00
14.1/2 x 2 265 G 1/2 ...5980 403,00
14.1/2 x 3 380 G 1/2 ...5990 527,00

16 x 2 315 G 1/2 ...6000 423,00
16 x 3 430 G 1/2 ...6010 551,00
21 x 2 280 G 3/4 ...6020 2110,50
26 x 2 410 G 3/4 ...6030 2231,25

(133)

Sicherheitshinweis: Diese Antriebe dürfen nicht ohne Rückhaltevorrichtung unter Druck gesetzt werden.

Einfachwirkend, Ø 6" ... 26" 

|  Reibungsfreie Bewegung.
|  Wartungsfreier Betrieb.
|  ideal für kurze hübe bei großen Kräften.
|  hervorragende Schwingungsdämpfung.
|  Einfache installation. 

Einbauhinweise:
Die Konstruktion der Balgzylinder erlaubt eine Schrägstellung der Endplatten zwischen 5° und 25°. 
Abhängig von der Arbeitshöhe des Balgzylinders und der Anzahl der Faltenbälge können obere und untere 
Endplatten versetzt eingebaut werden.
Beide Endstellungen (min./max.) müssen durch Anschläge begrenzt werden. Der Rückhub muss 
zwangsweise erfolgen. Die Kraft des Balgzylinders hängt direkt mit seiner jeweiligen höhe zusammen. 
Generell gilt: Je größer die höhe, desto kleiner die Kraft. Da sich der Außendurchmesser während des 
Betriebs verändert, ist ein genügend großer Einbauraum vorzusehen.
Bei manchen Anwendungen (z. B. bei hebebühnen) sind die entsprechenden UW-Bestimmungen zu 
beachten. 

Technische Merkmale:

Betriebsmedium:
ungeölte Druckluft 

Betriebsdruck:
max. 8 bar 

Gerätetemperatur:
–40 °C ... +70 °C für PM/31000
–25 °C ... +90 °C für TPM/31000
–20 °C ... +115 °C für EPM/31000
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. 

Werkstoffe:
Endplatten: Stahl chromatiert
Gewindebolzen: Stahl chromatiert
Stützring: Aluminium oder Stahl chromatiert
Balg: PM/31000 NR-, SBR-, BR-Werkstoffe
  TPM/31000 Butyl-Werkstoff
  EPM/31000 Epichlor-Werkstoff

Balgzylinder (reparierbar)

|BALGZyLiNDER (REPARiERBAR)|

Balgzylinder (reparierbar)
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Bestell- Nr. Nenn-Ø  (Zoll) x  
Falten bälge

Hub
Einbau höhe  

B  min.
Einbau höhe  

B  max. Ø A Ø D Ø F Ø N Gewicht
755202... mm mm mm mm mm mm mm kg

...5870 6 x 1 55 50 105 175 153,5 127,0 190 2,3

...5880 6 x 2 115 75 190 175 153,5 127,0 190 2,6

...5890 8 x 1 80 50 130 230 184,0 155,5 245 3,0

...5900 8 x 2 175 75 250 220 184,0 155,5 245 3,7

...5910 10 x 1 100 50 150 280 210,0 181,0 300 3,9

...5920 10 x 2 225 75 300 270 210,0 181,0 300 5,0

...5930 10 x 3 330 100 430 270 210,0 181,0 300 5,6

...5940 12 x 1 100 50 150 330 260,0 232,0 350 5,2

...5950 12 x 2 225 75 300 325 260,0 232,0 350 6,7

...5960 12 x 3 330 100 430 325 260,0 232,0 350 8,1

...5970 14.1/2 x 1 125 50 175 395 310,0 282,5 425 6,9

...5980 14.1/2 x 2 265 75 340 400 310,0 282,5 425 9,1

...5990 14.1/2 x 3 380 100 480 400 310,0 282,5 425 10,7

...6000 16 x 2 315 75 390 440 310,0 282,5 460 9,7

...6010 16 x 3 430 120 550 425 310,0 282,5 450 12,9

...6020 21 x 2 280 90 370 580 489,5 470,0 630 20,6

...6030 26 x 2 410 90 500 700 489,5 470,0 750 23,0

Grundabmessungen für Balgzylinder  
Kat-Nr.  7552025870 – ...6030

[1] Einbaudurchmesser min.
[2] Einbauhöhe min.
[3] Einbauhöhe max.
[4] hub
[5] M10 x 15 mm tief

8,
5

M10

25

A

G 1/2

F

D

E

B

A 

ø N 1

52
4

C
3

B

A

28
,5

15
°

D

F

E

A 

ø N 1

5

C
32

4

M
10

B

A

22
,5

°

D

F

E

A 

ø N 1

5

C
32

16

4

M
16

|BALGZyLiNDER (REPARiERBAR)|

7552025870 bis ...6010 7552026020

7552026030
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Kraft (bei 2, 4, 6, 8 bar), Volumen (bei 6 bar)  
für  Balgzylinder Kat-Nr. 7552025870 - ...5940

|BALGZyLiNDER (REPARiERBAR)|
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135
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Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

Kraft (N) Volumen (l)

hub (mm)

     Kraft (N)
---  Volumen (l)

7552025870 7552025880 7552025890 7552025900

7552025910 7552025920 7552025930 7552025940
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Kraft (bei 2, 4, 6, 8 bar), Volumen (bei 6 bar),  
 für Balgzylinder Kat-Nr. 7552025950 - ...6030
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|BALGZyLiNDER (REPARiERBAR)|

     Kraft (N)
---  Volumen (l)

7552025950 7552025960 7552025970 7552025980

7552025990 7552026000 7552026010 7552026020 7552026030
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Höh e H  bei Höh e H  bei
Nen n-Ø  (Zoll ) 
x  Falt enb älge

 α =  5°1  α =  10°1 α =  15°1 α =  20°1 α =  25°1 A =  102 A =  202 A =  302 A =  402 A =  502

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

6 x 1 60–85 65– 80  –  –  – 70– 80  –  –  –  – 
6 x 2  – 90– 155 95–150 10–145 110–135 110– 165 125– 155  –  –  – 
8 x 1 60– 105 70– 100  –  –  – 65– 115 70– 95  –  –  – 
8 x 2  – 90– 210 100– 205 110–200 115–190 95– 230 95– 220 115– 210 130–  195  – 

10 x 1 60–125 70–115 80–105  –  – 70– 135 80– 130 90– 115  –  – 
10 x 2  – 95– 260 115–250 135–245 155–235 105– 280 125– 275 145–  265 170–250  – 
10 x 3 185–390 245– 370 280– 350  –  – 165– 390 200– 380 220– 365 230– 350 240–345
12 x 1 60–125 75– 115 90– 105  –  – 70– 135 80– 130 90– 115  –  – 
12 x 2  – 100– 255 110–245 115–235 160–225 105– 270 130–260 150– 245 175– 230  – 
12 x 3 200– 375 230– 340 250–310  –  – 150– 400 175– 385 195– 375 215– 360 235–345

14.1/ 2 x 1 65– 145 85– 135  –  –  – 85– 160 95–145 105– 125  –  – 
14.1/ 2 x 2  – 105– 300 115–290 135–275 170–260 120– 330 140– 320 165– 315 185– 305  – 
14.1/ 2 x 3 280– 430 300– 390 310–370  –  – 180– 450 205– 440 225– 425 245– 410 260–385

16 x 2  – 125– 350 150–340 185–325 225–310 180– 380 205– 375 225– 365 245– 355  – 
16 x 3 200– 510 350– 480 370–450  –  – 230– 520 255– 510 275– 500 290– 485 305–475
21 x 2  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
26 x 2  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Schrägstellung der Endplatte

Auswahl eines Balgzylinders (reparierbar)  
als  Antrieb

Datenblatt
a)	Gewicht	der	zu	hebenden	Last:	 F	=	(____	kg)	•	10	m/s²	=	____	N
b) Anzahl der Balgzylinder: n = ____
c) Benötigte Kraft pro Balgzylinder: f = F/n = ____ N
d) Betriebsdruck: P = ____ bar
e) Benötigte hublänge: S = ____ mm
f) Vorhandene minimale Einbauhöhe: Xv = ____ mm
g) Vorhandene Einbauraum: Xh = ____ mm
h) Gerätetemperatur: T = ____ °C
i) Schrägstellung der Endplatte: α = ____ °
j) Versatz der oberen zur unteren Endplatte: A = ____ mm
k) Chemische Anforderungen: ____ 

Wichtige Hinweise
Kraft: Die Kraft des Balgzylinders hängt direkt mit seiner jeweiligen höhe zusammen.  
Generell gilt: Je größer die höhe, desto kleiner die Kraft.
Anschläge: Beide Endstellungen müssen durch Anschläge begrenzt werden, um Schäden während des 
Betriebs zu vermeiden.
Einbauraum: Der Balgzylinder benötigt ausreichenden Einbauraum.

Best ell- Nr. Nen n-Ø  (Zoll ) x  
Falt enb älge

Hub Einb auh öhe  B  min. Kraf t bei  6  bar
Rüc kzu gskr aft  für  min.  

Einb auh öhe
Einb auh öhe  B  

 max . Kraf t bei  6  bar
755202... mm mm N N mm N

...58 70 6 x 1 55 50 1095 0 140 105 2900

...58 80 6 x 2 115 75 1040 0 240 190 3200

...58 90 8 x 1 80 50 1860 0 120 130 5350

...59 00 8 x 2 175 75 1765 0 250 250 4550

...59 10 10 x 1 100 50 2645 0 100 150 9000

...59 20 10 x 2 225 75 2635 0 100 300 6450

...59 30 10 x 3 330 100 2660 0 190 430 6450

...59 40 12 x 1 100 50 3885 0 100 150 1510 0

...59 50 12 x 2 225 75 3850 0 110 300 8550

...59 60 12 x 3 330 100 4060 0 180 430 1090 0

...59 70 14.1/ 2 x 1 125 50 5760 0 100 175 2155 0

...59 80 14.1/ 2 x 2 265 75 6195 0 90 340 1690 0

...59 90 14.1/ 2 x 3 380 100 6255 0 290 480 1920 0

...60 00 16 x 2 315 75 6525 0 990 390 2020 0

...60 10 16 x 3 430 120 6495 0 750 550 1905 0

...60 20 21 x 2 280 90 1410 00 480 370 5345 0

...60 30 26 x 2 410 90 2037 00 150 500 8445 0

|BALGZyLiNDER (REPARiERBAR)|

Versatz der oberen zur unteren Endplatte

A
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Zylinder-Ø max. Schaltzyklen Energie in Joule   
bei 5,5 bar

Bestell-Nr.
Zoll pro min 755202... €

2 60 24,5 ...6040 1083,60
3 50 63,0 ...6050 1671,60
4 40 136,0 ...6060 2945,25
6 35 252,0 ...6070 3776,00

(131)

Schlagzylinder
Energie bei 5,5 bar Betriebsdruck 24,5–253 Joule. 

Hohe Energieabgabe.
Ideal geeignet für eine Vielzahl von Bohr-, Loch- und leichten Pressanwendungen.
Einsetzbar als Bunkerklopfer.
Robuste, korrosionsbeständige Konstruktion. 

Technische Merkmale:

Betriebsmedium:
gefilterte, geölte und ungeölte Druckluft 

Betriebsdruck:
2,7 ... 10 bar
(2,0 ... 10 bar M 3060) 

Gerätetemperatur:
–20 °C ... +80 °C
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. 

Einbaulage:
Vertikal 

Werkstoffe:
Enddeckel:  Aluminium
Kolben:  Stahl
Kolbenstange:  Gehärteter Stahl
Mittelstück:  Aluminium oder Stahl
Dichtungen:  Nitrilkautschuk

|SChLAGZyLiNDER|

Schlagzylinder 2" bis 6"

Technische Spezifikationen zu Schlagzylinder  
Kat-Nr. 7552026040 – 6070
Wirkungsweise:
Der Schlagzylinder bietet eine kostengünstige Alternative für eine Vielzahl von Pressanwendungen,  
in denen üblicherweise Fallhämmer, Spindel-, Schwung- oder Kurbelpressen eingesetzt werden.
Tatsächlich profitieren viele Anwendungen vom Einsatz eines Schlagwerks, da die hohe Geschwindigkeit 
und die hohe Energie des Werkzeugs z. B. bei Schneidvorgängen zu sauberen Kanten und beim Schmieden 
zu verbessertem Korngefüge führen können.
Die äußerst einfache Funktionsweise (nur die Kolbenstangenbaugruppe bewegt sich) sowie die robuste 
Konstruktion garantieren eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. in Verbindung mit einer 
einfachen Steuerung kann der Schlagzylinder über die normale Druckluftleitung betrieben werden.
Der Zylinder kann auf einem geeigneten Rahmen als eigenständige Presse montiert oder als Teil einer 
Sondermaschine zum automatischen Nieten, Lochen, Zuführen oder Auswerfen eingesetzt werden.
Für Spezialanwendungen oder zur Verdoppelung der Energie können zwei Schlagzylinder vertikal 
gegeneinander angeordnet und gemeinsam betätigt werden. Auf diese Weise werden Gegenkräfte im 
System neutralisiert und die Geschwindigkeit verdoppelt. 

Fortsetzung nächste Seite
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Bestell-Nr. Zylinder-Ø max.  Schaltzy klen
Energie bei  5,5 bar   

Betriebs druck
Luftver brauch bei 5,5 bar  

vertikal  durch  Kolben stange
max.  zulässige  

Gewichtsb elastung Gewicht
755202... Zoll min Joule l/Schaltzy klus kg kg

...6040 2 60 24,5 5,7 3,6 3,5

...6050 3 50 63,0 12,8 9,0 7,7

...6060 4 40 125,5 22,8 15,8 11,4

...6070 6 35 253,0 51,3 36,2 33,3

Freier Hub der  Kolbenstange
Dieses Diagramm  ist zwar lediglich  eine allgemeine  Darstellung, es ist  
jedoch typisch für  alle Größen von  Schlagzylindern.  Energie bei 5,5  bar 
Betriebsdruck.  24,5 bis 253 Joule.

Theoretische Kräfte

|SChLAGZyLiNDER|

Wichtig
in allen Anwendungsbereichen müssen unbedingt Schutzvorrichtungen rundum angebracht werden, die 
entweder fest (Schutzgitter, Abschrankung) oder mit der Steuerung (Zweihandsteuerung, Sicherheitsventil) 
verbunden sind. Weitere informationen erhalten Sie von unserem technischen Service.
Durch die schlagartige Beschleunigung der Kolbenstange und der Werkzeugbaugruppe wird eine Energie 
erzeugt, die über einen freien hub von ca. 50–75 mm vor dem Kontakt mit dem Werkstück zur Verfügung 
steht.
Durch eine unterschiedliche Flächenanordnung und die gleichzeitige Vorentlüftung der Kolbenstangenseite 
entsteht eine sehr hohe Geschwindigkeit.
Es muss sichergestellt werden, dass der Zylinder nie seine Endlage erreicht. Unter Umständen ist ein 
externer Anschlag in Schlagrichtung vorzusehen. 

Betriebsdruck
Die Energie eines Schlagzylinders kann durch die Einstellung der Druckluft geregelt werden.
Das Diagramm unten zeigt prinzipiell die zur Verfügung stehende Energie (%) in Abhängigkeit des 
Zylinderhubes.
Die maximale Energie entspricht dem höchsten Punkt in der entsprechenden Druckkurve.
Dies ist der Punkt, an dem das Werkzeug das Werkstück berühren sollte.
Bei herkömmlichen Druckluftleitungen mit einem Druck von 4 bis 7 bar liegt dieser Kontaktpunkt 
gewöhnlich in einem Bereich zwischen 50 und 75 mm.
Es ist nicht ratsam einen Schlagzylinder zu wählen, der an der Leistungsgrenze arbeitet. Bitte wählen Sie 
in diesem Fall den nächstgrößeren Nenndurchmesser.
ist die Energie bei dem Mindestdruck von 2,7 bar in einer Anwendung zu hoch, so kann diese Energie 
durch eine Reduzierung des Abstands zum Kontaktpunkt reduziert werden.

Fortsetzung
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Grundabmessungen für Schlagzylinder  
Kat-Nr.  7552026040 – ...6070

[1] Stecker
[2] Öffnung standardmäßig verschlossen, Belegung jedoch bei Bedarf möglich
[3] M/3060 mit angeschlossenem Adapter

Bestell- Nr. Ø (Zoll) A B C D E F G H J K
755202...
...6040 2 37,5 35,0 279 103,0 14,3 9,5 24 9,5 24 M8
...6050 3 37,5 38,0 299 121,4 12,7 13,5 35 13,5 35 M10
...6060 4 44,5 44,5 297 117,5 12,7 13,5 35 13,5 35 M11
...6070 6 63,5 68,0 302 132,0 15,9 24,0 43 18,5 41 M16

Bestell- Nr. Ø (Zoll) Ø L Ø M Ø N P Q R max. S vk U V
755202...
...6040 2 31,72/31,67 20,0 17,5 9,5 6,0 76 461 63,5 48 G 1/4"
...6050 3 38,07/38,02 25,0 23,0 9,0 8,0 103 506 89,0 67 G 3/8"
...6060 4 44,42/44,37 32,0 28,5 11,0 9,5 129 516 114,0 89 G 3/8"
...6070 6 69,82/69,75 44,5 40,5 19,0 12,5 191 587 167,0 129 –

Bestell- Nr. Ø (Zoll) W X AB AG AD AF AG AH Ø AI kg
755202...
...6040 2 – G 1/4" 0 Ø 40,0 17,0 5,5 8,0 20,5 31,5 3,5
...6050 3 – G 3/8" 0 Ø 60,0 27,5 – 8,0 25,5 37,5 7,7
...6060 4 – G 3/8" 0 Ø 62,5 34,5 – 8,0 31,5 44,0 11,4
...6070 6 G 1/2" G 1/2" 10 Ø 127,0 48,0 – 9,5 35,0 69,5 33,3

|SChLAGZyLiNDER|
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Geführte Pneumatikzylinder, doppeltwirkend  
mit Magnetkolben, Kolben-Ø 20–63 mm
Bauart und Funktion:
Doppeltwirkender Pneumatikzylinder mit mechanischer Endlagendämpfung und Magnetkolben zur 
berührungslosen Stellungsabtastung. Die Zylinderschalter können direkt in die Sensornuten des Profilrohrs 
integriert werden.
Eine in das Profil integrierte Lagerung erlaubt das exakte Führen und die Aufnahme von Momenten und 
Kräften. Sonderhublängen sind auf Wunsch lieferbar.

Technische Daten:
Kolben-Ø (mm):  20 25 32 40 50 63
Kraft bei 6 bar in N*: Einfahren 125 200 320 555 870 1480
  Ausfahren 165 260 425 665 1035 1645
Anschlussgröße:  G 1/8    G 1/4
Arbeitsdruck:  1 ... 10 bar
Temperaturbereich:  –20 °C ... +80 °C
Medium:  gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft
Verfahrgeschwindigkeit:  50 ... 500 mm/s
Standardhublängen (mm):  Ø 20 und 25 mm: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200
   Ø 32 … 63 mm: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200
Werkstoffe:  Profil: Aluminium eloxiert
   Führungsplatte: Stahl verzinkt
   Kolbenstange: Edelstahl
   Führungsstangen: Gleitführung Edelstahl, Kugelumlaufführung Stahl gehärtet
   Dichtungen: PUR 
* Die Reibung im Zylinder wurde berücksichtigt.

|GEFühRTE PNEUMATiKZyLiNDER|

Kolben-Ø Hublänge Bestell-Nr.
mm mm 755202... €

20 20 ...6700 268,80
20 30 ...6710 278,30
20 40 ...6720 287,80
20 50 ...6730 297,40
20 100 ...6740 344,90
20 125 ...6750 370,60
20 150 ...6760 392,10
20 175 ...6770 406,40
20 200 ...6780 439,40
25 20 ...6790 292,10
25 30 ...6800 302,10
25 40 ...6810 311,80
25 50 ...6820 321,70
25 100 ...6830 370,70
25 125 ...6840 395,30
25 150 ...6850 419,90
25 175 ...6860 444,40
25 200 ...6870 469,10
32 25 ...6880 325,00
40 25 ...6890 355,60
40 50 ...6900 389,50
40 100 ...6910 457,30
40 125 ...6920 491,30
40 150 ...6930 525,20
40 175 ...6940 561,20
40 200 ...6950 593,00
50 25 ...6960 396,00
50 50 ...6970 430,70
50 100 ...6980 500,00
50 125 ...6990 534,80
50 150 ...7000 569,40
50 175 ...7010 604,30
50 200 ...7020 639,10
63 25 ...7030 431,20
63 50 ...7040 472,70
63 100 ...7050 555,60
63 125 ...7060 597,10
63 150 ...7070 638,50
63 175 ...7080 679,90
63 200 ...7090 721,40

(011)

Geführte Pneumatikzylinder, doppeltwirkend  
mit Magnetkolben, mit Kugelumlaufführung,  
Kolben-Ø 20–63 mm
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Abmessungen für geführte Pneumatikzylinder,  
doppeltwirkend mit Magnetkolben,  
Kolben-Ø  20–63 mm

 Ø A ±0,02 B C D E ØFH7  G H J K L N
 20 28 30 81 18 70 3–6 tief M5–13 tief 54 25,0 16,0 10,5 17
 25 34 40 91 26 78 4–6 tief M6–15 tief 64 28,5 18,0 11,5 17
 32 42 45 110 30 96 4–6 tief M8–20 tief 78 34,0 15,5 12,5 21
 40 50 45 118 30 104 4–6 tief M8–20 tief 86 38,0 19,0 13,0 22
 50 66 60 146 40 130 5–8 tief M10–22 tief 110 47,0 19,0 14,0 24
 63 80 70 158 50 130 5–8 tief M10–22 tief 124 55,0 23,1 14,5 24 

 Ø O Ø P Ø Q Ø R S T U* V W X Z 1 AB
 20 G 1/8" 5,5 9,5 10 28 44 M5 24 72 83 37,0 12,5
 25 G 1/8" 5,5 9,5 12 34 50 M5 30 82 93 37,5 12,5
 32 G 1/8" 6,5 11,0 16 42 63 M6 34 98 112 37,5 7,0
 40 G 1/8" 6,5 11,0 16 50 72 M6 40 106 120 44,0 13,0
 50 G 1/4" 8,5 14,0 20 66 92 M8 46 130 148 44,0 9,0
 63 G 1/4" 8,5 14,0 20 80 110 M10 58 142 162 49,0 14,0
* Nut für Sechskantschraube 

 Ø AC AD AF AG AH AJ AK ØBAH7 BB BC BD CA
 20 10,5 36 12 5,5 6 10 11,5 3 3,5 3 6 M6
 25 11,5 42 12 5,5 6 10 13,5 4 4,5 3 6 M6
 32 12,5 48 16 7,5 10 12 15,0 4 4,5 3 6 M8
 40 13,0 54 16 7,5 10 12 18,0 4 4,5 3 6 M8
 50 14,0 64 20 9,0 13 15 21,5 5 6,0 4 8 M10
 63 14,5 78 20 9,0 13 15 28,0 5 6,0 4 8 M10

 Ø Hublänge M CB 
 20 20–30 24 29
  40–100 44 39
  125–200 120 77
 25 20–30 24 29
  40–100 44 39
  125–200 120 77
 32 0–25 24 33
  30–100 48 45
  125–200 124 83
 40 0–25 24 34
  30–100 48 46
  125–200 124 84
 50 0–25 24 36
  30–100 48 48
  125–200 124 86
 63 0–25 28 38
  30–100 52 50
  125–200 128 88 

Spezifische Abmessungen
Einheiten mit Gleitführungsbuchsen
 Ø Hublänge Y Z 2 Ø AE
 20 20–50 21,5 74,5 12
  75–200 26,5 79,5 12
 25 20 21,0 74,5 16
  30–50 27,0 80,5 16
  75–200 31,5 85,0 16
 32 25 14,0 73,5 20
  50–200 32,0 91,5 20
 40 25 7,5 73,5 20
  50–200 25,5 91,5 20
 50 25–200 26,5 98,5 25
 63 25–200 21,5 98,5 25 

Einheiten mit Kugelumlaufführung
 Ø Hublänge Y Z 2 Ø AE
 20 20–30 19,0 72,0 10
  40–100 22,0 75,0 10
  125–200 32,0 85,0 10
 25 20–30 21,0 74,5 12
  40–100 32,0 85,5 12
  125–200 44,5 98,0 12
 32 25–50 26,5 86,0 16
  75–100 35,5 95,0 16
  125–200 50,5 110,0 16
 40 25–50 20,0 86,0 16
  75–100 29,0 95,0 16
  125–200 44,0 110,0 16
 50 25–75 21,0 93,0 20
  100–200 40,0 112,0 20
 63 25–75 16,0 93,0 20
  100–200 35,0 112,0 20

|GEFühRTE PNEUMATiKZyLiNDER|
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Kolben-Ø Hublänge Bestell-Nr.
mm mm 755202... €

20 20 ...6200 220,90
20 30 ...6210 227,70
20 40 ...6220 234,50
20 50 ...6230 241,20
20 100 ...6240 259,90
20 125 ...6250 269,70
20 150 ...6260 279,30
20 175 ...6270 289,00
20 200 ...6280 298,30
25 20 ...6290 244,00
25 30 ...6300 249,90
25 40 ...6310 255,90
25 50 ...6320 261,50
25 100 ...6330 291,00
25 125 ...6340 305,50
25 150 ...6350 320,30
25 175 ...6360 335,00
25 200 ...6370 349,60
32 25 ...6380 283,50
32 50 ...6390 305,50
32 100 ...6400 349,60
32 125 ...6410 371,70
32 150 ...6420 399,60
32 175 ...6430 415,60
32 200 ...6440 437,70
40 25 ...6450 312,80
40 50 ...6460 334,30
40 100 ...6470 378,00
40 125 ...6480 400,00
40 150 ...6490 422,00
40 175 ...6500 443,80
40 200 ...6510 465,60
50 25 ...6520 343,00
50 50 ...6530 369,20
50 100 ...6540 421,60
50 125 ...6550 447,60
50 150 ...6560 473,80
50 175 ...6570 499,90
50 200 ...6580 526,10
63 25 ...6590 379,60
63 50 ...6600 406,70
63 100 ...6610 460,60
63 125 ...6620 487,70
63 150 ...6630 514,60
63 175 ...6640 541,60
63 200 ...6650 568,50

(011)

Geführte Pneumatikzylinder, doppeltwirkend  
mit Magnetkolben, mit Gleitführungsbuchsen,  
Kolben-Ø 20–63 mm

|GEFühRTE PNEUMATiKZyLiNDER|
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Funktionsprinzip:
Magnetfeld-Sensoren werden durch Magnetfelder betätigt und insbesondere zur Erfassung der 
Kolbenposition in Pneumatikzylindern eingesetzt. Da Magnetfelder nichtmagnetisierbare Metalle 
durchdringen können, ist es möglich, mit dem Sensor einen am Kolben angebrachten Dauermagneten 
durch die Zylinderwand hindurch zu detektieren. 

Montagehinweis:
Durch Rechtsdrehung der Schraube wird der Sensor in der Nut arretiert. 

Technische Daten:
überfahrgeschwindigkeit: ≤ 10 m/s
hysterese: ≤ 1 mm
Temperaturdrift: ≤ 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit: ≤ ± 0,1 mm
Umgebungstemperatur: –25 °C … +70 °C
Schutzart: iP 67
Werkstoff: Kunststoff PA 12
Schaltzustandsanzeige: LED gelb
Schaltleistung: 10 W
Leerlaufstrom: 0 mA
Reststrom: 0 mA
Schaltfrequenz: ≤ 0,5 khz
Bemessungsisolationsspannung: ≤ 0,5 kV
Kurzschlussschutz: nein
Drahtbruchsicherheit: nein
Verpolungsschutz: ja
Vibrationsfestigkeit: 55 hz (1 mm)
Schockfestigkeit: 30 g (11 ms)
Explosionsschutz: nein

Zylinderschalter

Bauart
Anschluss- 

l eitung

Leiter - 
quer schnitt

Leitungs- 
 länge Betriebs- 

s pannung

Bemes sungs- 
betr iebsstrom IE  

DC/AC
Span nungs- 
ab fall bei IE Bestell- Nr.

mm² m mA V 755202... €

2-Leiter-Reed-Kontakt-Schließer 
(ungepolt)

DM 3, Lif9y- 11y, PUR 2 x 0,14 3
3 ... 140 V  AC / 
3 ... 200  V DC

≤ 100 ≤ 3 ...7500 19,70

3-Leiter-Reed-Kontakt-Schließer DM 3, Lifyy- 11y, PUR 3 x 0,14 3 10 ... 30 V  DC ≤ 500 ≤ 0,5 ...7510 19,70
3-Leiter-Reed-Kontakt-Schließer DM 3, Lifyy- 11y, PUR 3 x 0,14 5 10 ... 30 V  DC ≤ 500 ≤ 0,5 ...7520 22,70

(011)

Zylinderschalter, Standard

Bauart
Anschluss- 

l eitung

Leiter - 
quer schnitt

Leitungs-
länge Betriebs- 

s pannung

Bemes sungs-
betriebsstrom  IE  

DC/AC
Span nungs-ab-

fall bei IE Bestell- Nr.
mm² m mA V 755202... €

2-Leiter-Reed- Kontakt-Schließer 
(ungepolt)

DM 3, Lifyy- 11y, PUR 3 x 0,14 0,3
3 ... 140 V  AC / 
3 ... 200  V DC

≤ 100 ≤ 3 ...7530 22,50

3-Leiter-Reed-Kontakt-Schließer DM 3, Lifyy- 11y, PUR 3 x 0,14 0,3 10 ... 30 V  DC ≤ 500 ≤ 0,5 ...7540 22,50

(011)

Zylinderschalter mit M8-Anschlussstecker

|ZyLiNDERSChALTER|
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Leitungslänge
Explosionsschutz

Bestell-Nr.
m 755202... €

3 nein ...7550 31,30
3 ii 3 GD EEx nA ii T4 x iP 67 T  110 °C ...7560 34,10

(011)

Leitungslänge
Explosionsschutz

Bestell-Nr.
m 755202... €

0,3 nein ...7570 34,10
0,3 ii 3 GD EEx nA ii T4 x iP 67 T  110 °C ...7580 37,50

(011)

Vollelektronischer Zylinderschalter, Standard

Vollelektronischer Zylinderschalter  
mit M8- Anschlussstecker

Technische Daten:
Anschlussleitung:  Ø 3, Lifyy-11y, PUR
Leiterquerschnitt:		 3	x	0,14	mm²
überfahrgeschwindigkeit:  ≤ 10 m/s
hysterese:  ≤ 1 mm
Temperaturdrift:  ≤ 0,1 mm
Wiederholgenauigkeit:  ≤ ± 0,1 mm
Umgebungstemperatur:  –25 °C … +70 °C
Schutzart:  iP 67
Werkstoff:  Kunststoff PA 12
Schaltzustandsanzeige:  LED gelb
Betriebsspannung:  10 … 30 V DC, Restwelligkeit ≤ 10 % Uss
Bemessungsbetriebsstrom iE DC:  ≤ 200 mA
Schaltleistung:  6 W
Leerlaufstrom:  ≤ 15 mA
Reststrom:  ≤ 0,1 mA
Schaltfrequenz:  ≤ 1 khz
Bemessungsisolationsspannung:  ≤ 0,5 kV
Kurzschlussschutz:  ja, taktend
Spannungsabfall bei iE:  ≤ 1,8 V
Drahtbruchsicherheit:  ja
Verpolungsschutz:  vollständig
Vibrationsfestigkeit:  55 hz (1 mm)
Schockfestigkeit:  30 g (11 ms)

Leitungslänge
Anschluss

Bestell-Nr.
m 755202... €

3 8-mm-Sensorbuchse snap-in,  gerade ...7590 14,30
5 8-mm-Sensorbuchse snap-in,  gerade ...7600 19,20
5 8-mm-Sensorbuchse snap-in,  90° Winkel ...7610 18,40
10 8-mm-Sensorbuchse snap-in,  gerade ...7620 23,30
10 8-mm-Sensorbuchse snap-in,  90° Winkel ...7630 27,00

(011)

Anschlusskabel für Zylinderschalter  
mit M8- Anschlussstecker
Kabelmaterial:	PUR,	schwarz,	3	x	0,25	mm²,	Ø	3,9	mm,	hochflexibel,	Betriebsspannung:	0	...	48	V	AC/DC.

4BK

BU3 1BN

|ZyLiNDERSChALTER|
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Spannung  
V AC / 10 VA

Spannung  
V DC / 10 W Merkmale

Kabellänge
Kabel

Bestell-Nr.
m 755202... €

10 ... 240 10 ... 170 – 2 PVC 2 x 0,25 ...7650 19,10
10 ... 240 10 ... 170 – 5 PVC 2 x 0,25 ...7660 23,00
10 ... 240 10 ... 170 – 10 PVC 2 x 0,25 ...7670 30,30
10 ... 240 10 ... 170 – 5 PUR 2 x 0,25 ...7680 35,20
10 ... 60 10 ... 75 Stecker M8 x 1 ~0,27 PVC 3 x 0,25 ...7690 22,10

(134)

Spannung  
V AC / 10 VA

Spannung  
V DC / 10 W Merkmale

Kabellänge
Kabel

Bestell-Nr.
m 755202... €

– 10 ... 30 PNP 2 PVC 3 x 0,35 ...7700 43,80
– 10 ... 30 PNP 5 PVC 3 x 0,35 ...7710 47,70
– 10 ... 30 PNP 10 PVC 3 x 0,35 ...7720 56,50
– 10 ... 30 PNP 5 PUR 2 x 0,25 ...7730 63,53
– 10 ... 30 PNP, Stecker M8  x 1 ~0,27 PVC 3 x 0,25 ...7740 52,50

(134)

Magnetschalter  
für kolbenstangenlose LINTRA®- Zylinder

Magnetschalter IP 66 mit LED

Magnetschalter IP 66 mit Anschlusskabel  
und  LED

Ausführung: Reed
Strom max.: 180 mA
Temperatur: –20 °C bis +80 °C

Ausführung: induktiv
Strom max.: 150 mA
Temperatur: –20 °C bis +80 °C

Kabelanschluss
Bestell-Nr.
755202... €

90° Winkel ...7750 87,15
gerade ...7760 87,15

(135)

Kabellänge Bestell-Nr.
m 755202... €

5 ...7770 20,30
10 ...7780 45,78

(134)

Magnetschalter für Greifer mit LED  
(ohne Abbildung)

K-Stecker mit Kabel

Ausführung: 2-adrig, induktiv
Spannung: 10 bis 28 V DC
Strom max. 20 mA
Temperatur: 0 bis +60 °C
Kabellänge: 3 m (PVC)

Gerade Verbindung, Außenhülle aus PVC.

|MAGNETSChALTER|
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Ausführung mit Gleitführung. Auf Anfrage auch Ausführung mit Kugelumlaufführung lieferbar. 
Für Zylinder Kat.-Nr. 7552016300 bis 7552019830

Bauart und Funktion:
Führungseinheit für Pneumatikzylinder mit Kugelumlaufführung oder selbstschmierendem Bronzelager. 
Geeignet für die Montage an Zylindern mit Kolben-Ø 12–25 mm und 32–100 mm. Der Zylinder gehört 
nicht zum Lieferumfang.

Linearführungen

Kolben-Ø des Zylinders Hublänge des Zylin ders Bestell-Nr.
mm mm 755202... €

12–16 50 ...8000 184,20
12–16 100 ...8010 186,30
12–16 160 ...8020 188,90
12–16 200 ...8030 190,50
20–25 50 ...8040 200,20
20–25 100 ...8050 202,50
20–25 160 ...8060 205,30
20–25 200 ...8070 207,10
20–25 250 ...8080 209,40

(011)

Linearführung für Zylinder  
mit Kolben-Ø 12– 25 mm

Für Zylinder mit Kat-Nr. 7551000310 bis ...0700 (DIN ISO 6432) 

Temperaturbereich:  –30° C … + 100° C
Max. hublänge:  1000 mm
Werkstoffe:  Grundkörper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl verchromt, Abstreifer: NBR,  
  Lager: Stahl (Kugelführung) oder Sinterbronze (Gleitführung)

Abmessungen:
 Kolben-Ø  A  B  C  D  D1  E  F  G  H  Ø I J  K  L1  L2  L3  L4
 12–16 mm  66  30  30  12  6,0  8  69  29  10  10 M4 M4  123  32  46  68
 20–25 mm 78  34  37  17  8,5  15  79  32  12  12  M5  M6  165  15  58  108 

 Kolben-Ø  M  Ø N  O  Ø P  Q  Ø R  Ø S  T  U  V  W  X  Y  Z  CH
 12–16 mm 32  4,5  6  8  6  5,5  9  5,5  24  58  18,0  18  22  49,5 8
 20–25 mm  38  5,5  9  10  9  6,5  11  6,5  38  68  32,5 20  23  58,0  12

|LiNEARFühRUNGEN|
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Kolben-Ø des Zylinders Hublänge des Zylin ders Bestell-Nr.
mm mm 755202... €

32 100 ...8090 223,30
32 160 ...8100 226,10
32 200 ...8110 227,90
32 250 ...8120 230,20
32 320 ...8130 233,50
32 400 ...8140 237,10
40 100 ...8150 247,50
40 160 ...8160 251,40
40 200 ...8170 253,90
40 250 ...8180 257,10
40 320 ...8190 261,60
40 400 ...8200 266,70
50 100 ...8210 310,10
50 160 ...8220 314,80
50 200 ...8230 317,80
50 250 ...8240 321,70
50 320 ...8250 327,10
50 400 ...8260 333,20

(011)

Linearführung für Zylinder  
mit Kolben-Ø 32– 100 mm

Für Zylinder mit Kat-Nr. 7552016300–7552019830 (DIN ISO 15552)
Temperaturbereich: –30° C … +100° C
Max. hublänge: 1000 mm
Werkstoffe: Grundkörper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl verchromt,  
  Abstreifer: NBR, Lager: Stahl (Kugelführung) oder Sinterbronze (Gleitführung)

Abmessungen:
 Kolben-Ø  A  B  C  D  E  F  G  H  Ø I L1  L2 
 32 mm  97  49  51,0 24  4,3  93  45  12  12  187 20
 40 mm 115  58  58,2  28  11,0  112  55  12  16  207  20
 50 mm 137  70  70,2  34  18,8  134  65  15  20  223  19
 63 mm 152  85  85,2  34  15,3  147  80  15  20  243  19
 80 mm 189  105  105,5  50  25,0  180  100  20  25  267  33
 100 mm 213  130  130,5  55  30,0  206  120  20  25  290  33 

 Kolben-Ø  L 3  L 4  N  O  P  Q  S  T  U  V  Z  CH 1
 32 mm  75  125  6,6  12  11  6,5  M6  78  61  32,5  74  15
 40 mm 80  140  6,6  12  11  6,5  M6  84  69  38,0  87  15
 50 mm  78  148  9,0  16  15  8,5  M8  100  85  46,5  104  20
 63 mm 106  178  9,0 16  15  9,0  M8  105  100  56,5  119  20
 80 mm 111  195  11,0  20  18  11,0  M10  130  130  72,0  148  26
 100 mm 128  218  11,0  20  18  11,0  M10  150  150  89,0  173  26

Fortsetzung nächste Seite

|LiNEARFühRUNGEN|
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für  
Zylin-
der-Ø A B C D E F G K L M N O P Beste ll-Nr.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 755202. .. €

16 M6 SW 10 SW 5 6,0 17,5 SW 7 8,5 32 10,0 3,5 10 13 15 ...845 0 27,00
20 M8 SW 13 SW 7 8,0 28,5 SW 11 12,5 57 20,0 4,0 20 17 19 ...846 0 27,00
32 M10 x  1,25 SW 17 SW 12 14,0 35,0 SW 19 22,0 71 20,0 5,0 20 30 32 ...847 0 29,70
33 M10 SW 17 SW 12 14,0 35,0 SW 19 22,0 71 20,0 5,0 20 30 32 ...848 0 29,70
40 M12 x  1,25 SW 19 SW 12 14,0 35,0 SW 19 22,0 75 24,0 5,0 20 30 32 ...849 0 30,55
41 M12 SW 19 SW 12 14,0 35,0 SW 19 22,0 75 24,0 5,0 20 30 32 ...850 0 30,55
63 M16 x  1,50 SW 24 SW 20 22,0 54,0 SW 30 32,0 103 32,0 8,0 32 41 45 ...851 0 48,90
80 M20 x  1,50 SW 30 SW 20 22,0 54,0 SW 30 32,0 119 40,0 8,0 40 41 45 ...852 0 60,15

125 M27 x  2,00 SW 46 SW 24 32,2 60,0 SW 54 57,0 147 49,5 9,5 40 65 70 ...853 0 141,00

(011)

Kolbenstangenzubehör

Ausgleichskupplung

Material: Stahl verzinkt

Fortsetzung

Kolben-Ø des Zylinders Hublänge des Zylin ders Bestell-Nr.
mm mm 755202... €

63 100 ...8270 369,10
63 160 ...8280 373,80
63 200 ...8290 376,80
63 250 ...8300 380,70
63 320 ...8310 386,10
63 400 ...8320 392,20
80 100 ...8330 542,90
80 160 ...8340 548,00
80 200 ...8350 551,60
80 250 ...8360 556,30
80 320 ...8370 562,60
80 400 ...8380 569,80
100 100 ...8390 672,60
100 160 ...8400 678,90
100 200 ...8410 683,00
100 250 ...8420 688,20
100 320 ...8430 695,50
100 400 ...8440 703,80

(011)

|KOLBENSTANGENZUBEhÖR|

für Zylinder-Ø A B C Bestell-Nr.
mm mm mm mm 755202... €

10 M4 3,2 7 ...8770 0,25
16 M6 5,0 10 ...8780 0,35
20 M8 6,5 13 ...8790 0,45
25 M10 x 1,25 6,0 17 ...8800 0,35
32 M10 6,0 17 ...8810 0,35
40 M12 7,0 19 ...8820 0,40
63 M16 8,0 24 ...8830 0,40
40 M12 x 1,25 7,0 19 ...8840 0,25
63 M16 x 1,50 8,0 24 ...8850 0,40
80 M20 x 1,50 9,0 30 ...8860 0,50

125 M27 x 2,00 12,0 41 ...8870 1,90
200 M36 x 2,00 14,0 55 ...8880 6,60

(011)

Kolbenstangenmutter
Material: Stahl verzinkt
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für  
Zylin-
der-Ø d3 d d1 d2 d4 d5 B C1 W L3 L4 h1

α
Beste ll-Nr.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 755202. .. €

16 M6 6 8,9 20 10,0 13 9 6,75 11 12 40 30 1 ...854 0 10,70
20 M8 8 10,4 24 12,5 16 12 9,0 13 16 48 36 13 ...855 0 11,80
25 M10 x  1,25 10 12,9 28 15,0 19 14 10,5 17 20 57 43 13 ...856 0 17,10
32 M10 10 12,9 28 15,0 19 14 10,5 17 20 57 43 13 ...857 0 17,10
40 M12 12 15,4 32 17,5 22 16 12,0 19 22 66 50 13 ...858 0 21,60
50 M16 16 19,3 42 22,0 27 21 15,0 22 28 85 64 15 ...859 0 34,90
40 M12 x  1,25 12 15,4 32 17,5 22 16 12,0 19 22 66 50 13 ...860 0 21,70
63 M16 x  1,50 16 19,3 42 22,0 27 21 15,0 22 28 85 64 15 ...861 0 34,90
80 M20 x  1,50 20 24,3 50 27,5 34 25 18,0 32 33 102 77 15 ...862 0 42,80

125 M27 x  2,00 30 34,8 70 40,0 51 37 25,0 41 51 145 110 15 ...863 0 80,80
200 M36 x  2,00 35 37,7 80 46,0 56 43 28,0 50 56 165 125 15 ...864 0 135,00

(011)

für  Zylin-
der-Ø A B C D E F G H Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm 755202... €

10 M4 8 16 11,5 4 21 8 4 ...8650 2,50
16 M6 12 24 16,0 6 31 12 6 ...8660 2,50
20 M8 16 32 22,0 8 42 16 8 ...8670 2,85
25 M10 x  1,25 20 40 26,0 10 52 20 10 ...8680 4,10
32 M10 20 40 26,0 10 52 20 10 ...8690 4,10
40 M12 24 48 32,0 12 62 24 12 ...8700 6,20
63 M16 32 65 36,0 16 83 32 16 ...8710 11,20
40 M12 x  1,25 24 48 32,0 12 62 24 12 ...8720 6,50
63 M16 x 1,50 32 64 40,0 16 83 32 16 ...8730 11,30
80 M20 x 1,50 40 80 50,0 20 105 40 20 ...8740 30,30
125 M27 x 2,00 54 110 65,0 30 148 55 30 ...8750 73,20
200 M36 x 2,00 72 144 84,0 35 188 70 35 ...8760 120,70

(011)

Gelenkkupplung

Gabelkopf

Material: Stahl verzinkt, Edelstahl

Material: Stahl verzinkt, Federstahl

|KOLBENSTANGENZUBEhÖR|
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für  Zylin- 
der- Ø d3 d d1 d2 d4 d5 dK B C1 W L3 L4 L5 L7 h1

α
Best ell- Nr.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 755202 ... €

16 M6 6 8,9 20 10,0 13 12,7 9 6,75 11 12 40 5,0 11 30 13 ...88 90 28,30
20 M8 8 10,4 24 12,5 16 15,8 12 9,0 13 16 48 5,0 13 36 13 ...89 00 33,80
25 M10 x  1,25 10 12,9 28 15,0 19 19,0 14 10,5 17 20 57 6,5 15 43 13 ...89 10 47,10
40 M12 x  1,25 12 15,4 32 17,5 22 22,2 16 12,0 19 22 66 6,5 17 50 13 ...89 20 59,40
63 M16 x  1,50 16 19,3 42 22,0 27 28,5 21 15,0 22 28 85 8,0 23 64 15 ...89 30 79,30
80 M20 x  1,50 20 24,3 50 27,5 34 34,9 25 18,0 32 33 102 10,0 26 77 15 ...89 40 108,50

(011)

für Zylinder-Ø A B C Bestell-Nr.
mm mm mm mm 755202... €

16 M6 5,0 10 ...8950 0,80
20 M8 6,5 13 ...8960 1,00
25 M10 x 1,25 6,0 17 ...8970 1,10
40 M12 x 1,25 7,0 19 ...8980 1,50
63 M16 x 1,50 8,0 24 ...8990 1,50
80 M20 x 1,50 9,0 30 ...9000 2,50

(011)

Kolbenstangenzubehör, Edelstahl

Gelenkkupplung

Kolbenstangenmutter

Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4057
 Lagerschale: Edelstahl 1.4571 PTFE beschichtet
 innenring: Edelstahl 1.4034 gehärtet 

Material: Edelstahl 1.4301

®

®

|KOLBENSTANGENZUBEhÖR, EDELSTAhL|

für   
Zylin der-Ø A B C ±0,3 D E F G H (h11) J Bestell- Nr.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 755202... €

16 M6 12 24 17 6 31 12 6 10 ...9010 18,60
20 M8 16 32 20 8 42 16 8 14 ...9020 24,80
25 M10 x  1,25 20 40 25 10 52 20 10 18 ...9030 35,70
40 M12 x  1,25 24 48 30 12 62 24 12 20 ...9040 42,50
63 M16 x 1,50 32 64 39 16 83 32 16 26 ...9050 79,40
80 M20 x 1,50 40 80 48 20 105 40 20 34 ...9060 146,40

(011)

Gabelkopf

Material: Edelstahl 1.4305

®
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Für Kat-Nr. 7552000010 bis ...1690.

Zubehör für Pneumatik-Rundzylinder,  
Kolben-Ø  8–63 mm

für  Zylin der- Ø A B C D E F G H M R Best ell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 755202. .. €

10 35 16 26,0 11 4,5 25 16 12 3 10,0 ...907 0 1,60
16 42 20 32,5 14 5,5 32 20 16 4 12,5 ...908 0 2,00
25 54 25 45,0 17 6,6 40 25 22 5 20,0 ...909 0 2,40

(011)

Fußbefestigung

Material: Stahl verzinkt

für  Zylinder- Ø A B C D E F G H I J K L M Best ell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 755202. .. €

32 66 21 49 14 7 52 28 30 52 14 28 7 4 ...910 0 2,40
40 80 30 58 20 9 60 33 38 60 18 30 9 5 ...911 0 6,75
50 90 30 70 20 9 70 40 45 70 20 40 9 6 ...912 0 8,10
63 96 30 80 20 9 76 45 45 76 20 50 9 6 ...913 0 9,40

(011)

Fußbefestigung

Material: Stahl verzinkt

für Zylin der-Ø A B C R R1 S Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm 755202... €

10 12 4,5 30 11 5 3 ...9140 1,25
16 16 5,5 40 15 6 4 ...9150 1,90
25 22 6,6 50 20 8 5 ...9160 2,10

(011)

Flanschbefestigung

Material: Stahl verzinkt

|ZUBEhÖR FüR PNEUMATiK-RUNDZyLiNDER|
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für  Zylin-
der-Ø A B 0, -0 ,2 C D E Fe9 G H I+1,5,  +0,5 Bestell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 755202... €

10 24 26 6 38 9 4 6 20 12 ...9170 auf Anfrage
16 36 38 10 58 13 6 8 25 16 ...9180 15,70
25 44 46 10 66 13 6 8 30 22 ...9190 16,10

(011)

Schwenkzapfenplatte

Material: Stahl verzinkt

|ZUBEhÖR FüR PNEUMATiK-RUNDZyLiNDER|

für  Zylin-
der-Ø B B1 C E H L N O R S Bestell -Nr.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 755202... €

8 + 10 4,5 4 12,5 5 24 20 8,1 17 5 2,5 ...9200 1,90
12 + 16 5,5 6 15,0 5 27 25 12,1 23 7 3,0 ...9210 2,60
20 + 25 6,6 8 20,0 6 30 32 16,1 30 10 4,0 ...9220 3,50

(011)

Schwenkbefestigung  
für Rundzylinder-Ø 8–25  mm

Material: Stahl verzinkt

für  Zyli n- 
der -Ø D1 D2 E E1 G M1 N1 N2 R1 S U1 U2 U3 V Z1 Z2 SW2 Best ell- Nr.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 755202... €

32 10 15 7 35 20 M8 x  1,0 24 40 12 4 20 50,1 38,1 4 6 18,0 13 ...92 30 8,80
40 12 20 9 40 27 M10  x 1,0 30 50 13 5 28 60,1 46,1 5 7 21,6 17 ...92 40 10,40
50 14 23 9 45 30 M12  x 1,5 34 54 14 6 36 74,1 57,1 6 9 26,4 19 ...92 50 12,60
63 16 23 9 50 34 M14  x 1,5 35 65 16 6 42 88,1 70,1 6 16 35,0 19 ...92 60 29,30

(011)

Schwenkbefestigung  
für Rundzylinder-Ø 32–63  mm

Material: Stahl verzinkt
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für Zylin-
der-Ø D1 H L L1 SW1 Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm mm 755202... €

32 10 51 125 47 5 ...9270 4,40
40 12 61 146 57 6 ...9280 4,90
50 14 75 158 62 6 ...9290 5,50
63 16 90 162 64 8 ...9300 5,90

(011)

Kolben-Ø Bestell-Nr.
mm 755202... €

8 und 10 ...9310 3,70
12 und 16 ...9320 3,70
20 und 25 ...9330 3,70

32 ...9340 4,20
40 ...9350 4,20
50 ...9360 4,20
63 ...9370 4,20

(011)

Gewindebolzen

Halterung für Rundzylinder-Ø 8–63 mm

2 Stück.
Material: Stahl verzinkt

Material: PA, Stahl verzinkt

Kolben-Ø Bestell-Nr.
mm 755202... €

8–10 ...9380 0,70
12–16 ...9390 1,20
20–25 ...9400 1,60

(011)

Kolben-Ø Bestell-Nr.
mm 755202... €

25–32 ...9410 2,75
40 ...9420 3,75

50–63 ...9430 4,95

(011)

Befestigungsmutter  
für Rundzylinder-Ø 8–25  mm

Befestigungsmutter  
für Rundzylinder-Ø 25–63 mm

|ZUBEhÖR FüR PNEUMATiK-RUNDZyLiNDER|

Kopie von 05_07_Druckluftsteuerung.indd   190 23.03.2011   11:39:42



5/191

D
ru

ck
lu

ft
- 

st
eu

er
un

g
5|

|Zubehör für Pneumatik-rundZylinder|

für  Zylin der-Ø
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

M
mm

R
mm

Bestell -Nr.
755202... €

16 42 20 33 14 5,5 32 20 16,1 4 13 ...9460 5,00
25 54 25 45 17 6,6 40 25 22,1 5 20 ...9470 8,20

(011)

für Zylin der-Ø
mm

A
mm

B
mm

C
mm

R
mm

R1
mm

S
mm

Bestell- Nr.
755202... €

16 16,1 5,5 40 15 6 4 ...9480 6,90
25 22,1 6,6 50 20 8 5 ...9490 9,80

(011)

Fußbefestigung

Flanschbefestigung

material:  alSl 304 (1.4301)

material:  alSl 304 (1.4301)

®

®

DIN ISO 6432, Edelstahl

Zubehör für Pneumatik-Rundzylinder,  
Kolben-Ø  16–25 mm

für  Zylin der-Ø B B1 C E H L N O R S Bestell -Nr.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 755202... €

16 5,5 6 15 5 27 25 12,1 24 7 3 ...9440 11,90
25 6,6 8 20 6 30 32 16,1 30 10 4 ...9450 12,30

(011)

Schwenkbefestigung

material: alSl 304 (1.4301)

®
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|Zubehör für Zylinder|

für Zylinder-Ø
mm Größe

Bestell-Nr.
755202... €

16 m16 x 1,5 ...9500 2,80
20 m22 x 1,5 ...9510 2,80

(011)

Befestigungsmutter®

für  Zylin der-Ø
mm

ABH14

mm
AH 7516

mm
AO
mm

AU±  0,2

mm
AT

mm
E

mm
L7

mm
R2H15

mm
S

mm
TG±  0,2,  *±0,3 

mm
TG2
mm

TR 7514

mm
Bestel l-Nr.
755202.. . €

32 7,0 32 11 24 4 45 30 15,0 m6 x 20 32,5 16,25 32 ...952 0 8,00
40 10,0 36 8 28 4 52 30 17,5 m6 x 20 38,0 19,00 36 ...953 0 9,80
50 10,0 45 15 32 5 65 36 20,0 m8 x 20 46,5 23,25 45 ...954 0 12,10
63 10,0 50 13 32 5 75 35 22,5 m8 x 20 56,5 28,25 50 ...955 0 13,00
80 12,0 63 14 41 6 95 47 22,5 m10 x  20 72,0 36,00 63 ...956 0 17,60

100 14,5 71 16 41 6 115 53 27,5 m10 x  20 89,0 44,50 75 ...957 0 23,00
125 16,5 90 25 45 8 140 70 30,0 m12 x  25 110,0* 55,00 90 ...958 0 92,80

(011)

Fußbefestigung

1 Paar.
material:  Stahl verzinkt

Zubehör für Zylinder
für kat-nr. 7552016300 bis ... 9830.

für  Zylin der-Ø
mm

Ø DH11

mm
E

mm
Ø FBH12

mm
L4-0,5

mm
MF 7514

mm
R7514

mm
S

mm
TF7514

mm
TG±  0,2, *±  0,3

mm
UF

mm
Bestell -Nr.
755202... €

32 30 45 7 5,0 10 32 m6 x 20 64 32,5 80 ...9590 11,60
40 35 52 9 5,0 10 36 m6 x 20 72 38,0 90 ...9600 14,00
50 40 65 9 6,5 12 45 m8 x 20 90 46,5 110 ...9610 15,20
63 45 75 9 6,5 12 50 m8 x 20 100 56,5 120 ...9620 20,80
80 45 95 12 9,0 16 63 m10 x 25 126 72,0 150 ...9630 25,60
100 55 115 14 9,0 16 75 m10 x 25 150 89,0 170 ...9640 31,30
125 60 140 16 10,5 20 90 m12 x 25 180 110,0* 205 ...9650 56,50

(011)

Flanschplatte

material:  Stahl verzinkt
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|Zubehör für Zylinder|

Bestell-Nr.
755202... €

...9660 1,90 

(011)

für  Zylin der-Ø
mm

CBH14

mm
Ø CDH9

mm
Ø DH11

mm
E

mm
FL±  0,2

mm
L

mm
L1

mm
L4±  0,5

mm
MR
mm

S
mm

TG±  0,2 *±  0,3

mm
UBh13

mm
Bestel l-Nr.
755202.. . €

32 26 10 30 45 22 13 5 5,5 10 m6 x 20 32,5 45 ...967 0 10,60
40 28 12 35 52 25 16 5 5,5 12 m6 x 20 38,0 52 ...968 0 12,50
50 32 12 40 65 27 16 5 6,5 12 m8 x 20 46,5 60 ...969 0 14,30
63 40 16 45 75 32 21 5 6,5 16 m8 x 20 56,5 70 ...970 0 18,00
80 50 16 45 95 36 22 5 10,0 16 m10 x  25 72,0 90 ...971 0 22,90
100 60 20 55 115 41 27 5 10,0 20 m10 x  25 89,0 110 ...972 0 31,10
125 70 25 60 140 50 30 7 10,0 25 m12 x  25 110,0* 130 ...973 0 61,60

(011)

für  Zylin der-Ø
mm

Ø CDH9

mm
Ø DH11

mm
E

mm
EW
mm

FL±  0,2

mm
L

mm
L1

mm
L4±  0,5

mm
MR
mm

S
mm

TG±  0,2, *±  0,3

mm
Bestel l-Nr.
755202... €

32 10 30 45 26 22 13 5 5,5 10 m6 x 20 32,5 ...9740 12,10
40 12 35 52 28 25 16 5 5,5 12 m6 x 20 38,0 ...9750 14,50
50 12 40 65 32 27 16 5 6,5 12 m8 x 20 46,5 ...9760 14,90
63 16 45 75 40 32 21 5 6,5 16 m8 x 20 56,5 ...9770 18,80
80 16 45 95 50 36 22 5 10,0 16 m10 x  25 72,0 ...9780 24,00
100 20 55 115 60 41 27 5 10,0 20 m10 x  25 89,0 ...9790 32,70
125 25 60 140 70 50 30 7 10,0 25 m12 x  25 110,0* ...9800 55,80

(011)

Abdeckung für Sensornut, 0,5 mm  
(ohne Abbildung)

Gabel mit Buchse

Lasche

material:  aluminium

material:  aluminium
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|Zubehör für Zylinder|

für  Zylin der- Ø
mm

BR
mm

BT
mm

Ø CKH9

mm
Ø D
mm

EA
mm

EM
mm

GL JS14

mm
Ø HBH13

mm
L2

mm
LD

mm
PH JS15

mm
RA JS14

mm
TE JS14

mm
UL

mm
UR
mm

Best ell- Nr.
755202 ... €

32 10,0 8 10 21 10 26 21 6,6 1,6 3 32 18 38 51 31 ...98 10 11,90
40 11,0 10 12 21 15 28 24 6,6 1,6 3 36 22 41 54 35 ...98 20 16,50
50 13,0 12 12 21 16 32 33 9,0 1,6 3 45 30 50 65 45 ...98 30 17,80
63 15,0 14 16 21 16 40 37 9,0 1,6 3 50 35 52 67 50 ...98 40 21,80
80 15,0 14 16 21 20 50 47 11,0 2,5 3 63 40 66 86 60 ...98 50 27,50
100 19,0 17 20 11 20 60 55 11,0 2,5 3 71 50 76 96 70 ...98 60 35,40
125 22,5 20 25 21 30 70 70 14,0 3,2 3 90 60 94 124 90 ...98 70 49,70

(011)

Lasche 90°

material:  aluminium

für  Zylin der- Ø
mm

Ø CXH7

mm
Ø DH11

mm
DL±  0,2

mm
E

mm
EP

mm
EX±  0,1

mm
L

mm
L1

mm
L3

mm
L4±  0,5

mm
MS
mm

R1
mm

S
mm

TG±  0,2  *±  0,3

mm
Best ell- Nr.
755202. .. €

32 10 30 22 45 10,5 14 12 7 – 5,5 16 – m6 x  20 32,5 ...988 0 33,30
40 12 35 25 52 12,0 16 15 7 – 5,5 18 – m6 x  20 38,0 ...989 0 37,50
50 16 40 27 65 15,0 21 15 7 51 6,5 21 19 m8 x  20 46,5 ...990 0 44,70
63 16 45 32 75 15,0 21 20 7 – 6,5 23 – m8 x  20 56,5 ...991 0 53,90
80 20 45 36 95 18,0 25 20 9 74 10,0 28 24 m10 x  25 72,0 ...992 0 64,20
100 20 55 41 115 18,0 25 25 9 – 10,0 30 – m10 x  25 89,0 ...993 0 76,10
125 30 60 50 140 25,0 37 30 9 – 10,0 40 – m12 x  25 110,0* ...994 0 127,30

(011)

Sphärische Lasche

material:  aluminium

für Zylin der-Ø
mm

A
mm

Ø B
mm

Ø EKe 8

mm
EL+ 2 *+  3

mm
LB

mm
Bestell-Nr.

7552... €

32 53 9,6 10 46 1,1 ...029950 1,85
40 60 11,5 12 53 1,1 ...029960 2,05
50 68 11,5 12 61 1,1 ...029970 2,15
63 78 15,2 16 71 1,1 ...029980 2,90
80 98 15,2 16 91 1,1 ...029990 3,60
100 118 19,0 20 111 1,3 ...030000 4,90
125 139 23,9 25 132* 1,3 ...030010 8,40

(011)

Bolzen

material:  Stahl verzinkt
Sicherungsscheiben gehören zum lieferumfang.
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für  Zylin der-Ø
mm

Ø A
mm

Ø B
mm

C
mm

Ø CRH9

mm
FK±  0,1

mm
FN

mm
Ø HBH13

mm
LA

mm
NH
mm

TH±  0,2

mm
UL

mm
Bestel l-Nr.
755203... €

32 11 22 10,5 12 15 30 6,6 7 18,0 32 46 ...0020 54,00
40 15 28 12,0 16 18 36 9,0 9 21,0 36 55 ...0030 56,40
63 18 32 13,0 20 20 40 11,0 11 23,0 42 65 ...0040 64,20

100 20 39 16,0 25 25 50 14,0 13 28,5 50 75 ...0050 70,80

(011)

für Zylin der-Ø
mm

SW 1 DIN  914
mm

SW2 DIN  7984DIN  EN ISO  4762

mm
Ø TDe 9

mm
TK

mm
TLh14

mm
TMh14

mm
UW
mm

Bestell- Nr.
755203... €

32 3 2,5 12 25 11,5 50 65 ...0060 45,10
40 3 3,0 16 25 16,0 63 75 ...0070 50,30
50 3 4,0 16 30 16,0 75 95 ...0080 54,80
63 3 4,0 20 30 20,0 90 105 ...0090 62,50
80 3 4,0 20 30 20,0 110 130 ...0100 67,80

100 4 5,0 25 40 24,5 132 145 ...0110 88,70
125 4 6,0 25 40 24,5 160 176 ...0120 130,40

(011)

für  Zylin der-Ø
mm

DH11

mm
L+ 0,2

mm
L4

mm
S

mm
TDe 9

mm
TG±  0,2

mm
TK

mm
TLh14

mm
Ø TMh14

mm
US
mm

Bestell -Nr.
755203... €

32 30 6,5 8 m6 x 20 12 32,5 14 12 50 46 ...0130 37,70
40 35 9,0 13 m6 x 25 16 38,0 19 16 63 59 ...0140 41,40
50 40 9,0 11 m8 x 25 16 46,5 19 16 75 69 ...0150 46,50
63 45 11,5 16 m8 x 30 20 56,5 24 20 90 84 ...0160 54,70
80 45 11,5 14 m10 x 30 20 72,0 24 20 110 102 ...0170 75,50
100 55 14,0 19 m10 x 35 25 89,0 29 25 132 125 ...0180 95,80

(011)

Lagerblock

Mittenbefestigung

Schwenkzapfen-Platte

1 Paar.
material:  Stahl verzinkt, bronze

befestigung kann auf beliebiger Zylinderposition angebracht werden.
material:  Stahl verzinkt

material:  Stahl

|Zubehör für Zylinder|
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für  Zylin der-Ø
mm

CFF7

mm
CGD10

mm
CPd  12

mm
DH11

mm
E

mm
FM±  0,2

mm
L1

mm
L4±  0,5

mm
L10
mm

R4
mm

S
mm

SR
mm

TG±  0,2,  *±  0,3

mm
Beste ll-Nr.
755203. .. €

32 10 14 34 30 45 22 5 5,5 9 17 m6 x  20 10 32,5 ...019 0 14,40
40 12 16 40 35 52 25 5 5,5 9 20 m6 x  20 12 38,0 ...020 0 16,30
50 16 21 45 40 65 27 5 6,5 11 22 m8 x  20 14 46,5 ...021 0 18,70
63 16 21 51 45 75 32 5 6,5 11 25 m8 x  20 18 56,5 ...022 0 22,90
80 20 25 65 45 95 36 5 10,0 14 30 m10 x  25 20 72,0 ...023 0 27,80

100 20 25 75 55 115 41 5 10,0 14 32 m10 x  25 22 89,0 ...024 0 38,70
125 30 37 97 60 140 50 7 10,0 20 42 m12 x  25 25 110,0* ...025 0 71,40

(011)

Gabel schmal, mit verdrehgesichertem Bolzen

material:  aluminium, bolzen Stahl verzinkt

für Zylinder-Ø
mm

Bestell-Nr.
755203... €

32 ...0260 57,70
40 ...0270 64,60
50 ...0280 75,10
63 ...0290 88,80
80 ...0300 99,70

100 ...0310 115,90
125 ...0320 145,60

(011)

Mehrstellungsadapter

|Zubehör für komPaktZylinder|

für  Zylin der-Ø
mm

R2
mm

B
mm

TR/TG
mm

E
mm

TG2
mm

L7
mm

S
mm

AB
mm

AU
mm

AO+AU
mm

AT
mm

Bestel l-Nr.
755203... €

32 r 2 6,6 32 50 16,0 24,0 m6 x 20 6,6 18 26 5 ...0330 7,50
40 r 5 6,6 42 60 21,5 29,5 m6 x 20 9,0 20 28 5 ...0340 8,80
50 r 5 9,0 50 68 22,0 30,0 m8 x 25 9,0 24 32 6 ...0350 10,50
63 r 5 11,0 62 84 28,5 39,0 m10 x  25 11,0 27 39 6 ...0360 11,80
80 r 5 11,0 82 102 24,5 36,5 m10 x  25 11,0 30 42 8 ...0370 17,70

100 r 5 11,0 103 123 26,5 38,5 m10 x  30 13,5 33 45 8 ...0380 23,40

(011)

Fußbefestigung

1 Paar.
material:  Stahl verzinkt

Zubehör für Kompaktzylinder,  
Kolben-Ø 12–100  mm
für kat-nr. 7552005400 bis ...0330 und 7552002400 bis ...4590 (Seiten XXX).
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|Zubehör für komPaktZylinder|

für  Zylin der-Ø
mm

E
mm

R
mm

TG
mm

UF
mm

TF
mm

S
mm

MF
mm

L4
mm

I
mm

K
mm

L
mm

M
mm

Bestel l-Nr.
755203.. . €

16 29 – 18 55 43 m4 x 16 10 5,4 5,5 4,5 9 10 ...039 0 10,90
20 36 – 22 70 55 m5 x 20 10 5,4 6,6 5,5 10 12 ...040 0 10,90
25 40 – 26 76 60 m5 x 20 10 5,4 6,6 5,5 10 12 ...041 0 11,30
32 50 32 32 80 65 m6 x 20 10 6,4 7,0 6,6 11 14 ...042 0 11,90
40 60 36 42 102 82 m6 x 20 10 6,4 9,0 6,6 11 14 ...043 0 13,70
50 68 45 50 110 90 m8 x 25 12 8,6 9,0 9,0 15 18 ...044 0 20,40
63 87 50 62 130 110 m10 x  25 15 10,6 9,0 11,0 18 18 ...045 0 28,50
80 107 63 82 160 135 m10 x  25 15 10,6 12,0 11,0 18 23 ...046 0 37,90

100 128 75 103 190 163 m10 x  30 15 10,6 14,0 11,0 18 28 ...047 0 43,20

(011)

für  Zylin der-Ø
mm

E
mm

TG
mm

EW
mm

D
mm

E
mm

S
mm

FL
mm

D
mm

I
mm

CD
mm

Bestell -Nr.
755203... €

16 27 18 12 r 4,5 4,5 m4 x 12 16 10 6 6 ...0480 9,55
20 34 22 16 r 5,0 5,5 m5 x 16 20 12 8 8 ...0490 10,40
25 38 26 16 r 5,0 5,5 m5 x 16 20 12 8 8 ...0500 11,50

(011)

Flanschplatte

Lasche

material:  Stahl verzinkt

material:  aluminium

für  Zylin der-Ø
mm

E
mm

TG
mm

CD
mm

D
mm

CB
mm

UB
mm

G
mm

H
mm

L4
mm

K
mm

FL
mm

M
mm

N
mm

Beste ll-Nr.
755203. .. €

32 48 32 10,0 r 5,5 26 45 6,6 m6 x  16 5,5 9 22 14 10 ...051 0 12,00
40 58 42 12,5 r 5,5 28 52 6,6 m6 x  16 5,5 9 25 14 12 ...052 0 14,00
50 66 50 12,5 r 7,5 32 60 9,0 m8 x  20 6,5 11 27 18 12 ...053 0 22,90
63 83 62 15,0 r 9,0 40 70 11,0 m10 x  25 6,5 11 32 18 16 ...054 0 19,00
80 102 82 15,0 r 9,0 50 90 11,0 m10 x  30 10,0 13 36 23 16 ...055 0 30,50

100 123 103 20,0 r 9,0 60 110 11,0 m10 x  30 10,0 15 41 28 20 ...056 0 37,00

(011)

Gabel

material:  aluminium
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|Zubehör für Zylinder|

Zubehör für Zylinder, Kolben-Ø 160–200 mm
für kat-nr. 7552019900 bis ...0830.

für  Zylin der- Ø
mm

AH JS15

mm
L7+  2

mm
C±  0,2

mm
R2H15

mm
TG±  0,2

mm
TR JS14

mm
G-  0,2

mm
HH14

mm
S

mm
ABH14

mm
AU±  0,2

mm

AO+ 
AU
mm

O±  0,5

mm
Gewi cht

kg
Best ell- Nr.
755203. .. €

160 115 100 45,0 r 32,5 140 115 180 18 m16 x  30 18 60 75 9 2,68 ...060 0 137,80
200 135 100 47,5 r 37,5 175 135 220 18 m16 x  30 22 70 100 12 7,20 ...061 0 171,40 

(011)

für  Zylin der-Ø
mm

E
mm

TGJS14

mm
CH13

mm
MF±  0,2

mm
L4

mm
S

mm
O

mm
TF JS14

mm
K

mm
FB

mm
R±  0,2

mm
UF

mm
Gewi cht

kg
Beste ll-Nr.
755203. .. €

160 180 115 18 20 16,5 m16 x  25 65 230 25 17 140 260 6,65 ...062 0 116,80 
200 220 135 22 25 16,5 m16 x  30 75 270 25 17 175 300 1,43 ...063 0 132,40 

(011)

Fußbefestigung

Flanschplatte

material:  Stahl verzinkt

material:  Stahl verzinkt

für  Zylin der- Ø
mm

Merk-
male

E
mm

TG±  0,2

mm
CB
mm

MR max.

mm
D

mm
FH13

mm
GH13

mm
L1

mm
L4±  0,5

mm
L

mm
FL±  0,2

mm
S

mm
D

mm
O

mm
Gew icht

kg
Best ell- Nr.
755203 ... €

160 – 180 140 90 25 40 18 26 7 10 35 55 m16 x  30 65 30 2,08 ...06 40 88,50
160 mit  buchs e 180 140 90 25 40 18 26 7 10 35 55 m16 x  30 65 30 2,08 ...06 60 117,00
200 – 200 175 90 25 40 18 26 7 11 35 60 m16 x  30 75 30 3,20 ...0650 120,90
200 mit  buchs e 200 175 90 25 40 18 26 7 11 35 60 m16 x  30 75 30 3,20 ...06 70 174,30

(011)

Gabel

Zubehör für kolben-Ø 250 und 320 mm steht auf anfrage zur Verfügung.
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|Zubehör für Zylinder|

für  Zylin der- Ø
mm

E
mm

TG±  0,2

mm
EW-  0,5, -  1,2

mm
DH13

mm
FH13

mm
L1

mm
S

mm
L4±  0,5

mm
L

mm
FL±  0,2

mm
D

mm
CD
mm

MR max.

mm
Gewi cht

kg
Best ell- Nr.
755203. .. €

160 180 140 90 18 26 7 m16 x  30 10 35 55 65 30 25 2,15 ...068 0 117,00
200 220 175 90 18 26 7 m16 x  30 11 35 60 75 30 25 3,25 ...069 0 174,30

(011)

Lasche

material:  aluminium

für  Zylin der- Ø
mm

EM-  0,5, -  1,2

mm
EA max.

mm
TE JS14

mm
UL max.

mm
LD
mm

F max.

mm
GL JS14

mm
RA JS14

mm
URmax.

mm
K max.

mm
CK
mm

MH13

mm
PH JS15

mm
Gewi cht

kg
Best ell- Nr.
755203. .. €

160 90 36 118 156 25 63 97 88 126 4 30 14 115 2,60 ...070 0 213,90
200 90 40 122 162 30 63 105 90 130 4 30 18 135 3,25 ...071 0 242,20

(011)

Lasche 90°

Zubehör für kolben-Ø 250 und 320 mm steht auf anfrage zur Verfügung.
material:  aluminium

Bestell-Nr.
755203... €

...0720 8,40

(011)

Bolzen

Sicherungsscheiben gehören zum lieferumfang.
Gewicht:  0,978 kg
material:  Stahl verzinkt
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|Zubehör für Zylinder|

Bestell-Nr.
755203... €

...0730 131,00

(011)

für  Zylin der- Ø
mm

L3±  0,2

mm
EX-  0,1

mm
EP max.

mm
E

mm
FH13

mm
GH13

mm
L4

mm
L1

mm
S

mm
L±  0,5

mm
DL JS15

mm
DH11

mm
MS max.

mm
PH7

mm
Gewi cht

kg
Best ell- Nr.
755203 ... €

160 140 43 28 180 26 18 7 20 m16 x  30 10 55 65 45 35 2,72 ...07 40 222,10
200 175 43 28 220 26 18 7 25 m16 x  30 11 60 75 48 35 4,14 ...07 50 276,10

(011)

Lagerblock

Sphärische Lasche

1 Paar.
Gewicht:  1,7 (Paar)
material:  Stahl verzinkt, bronze

material:  aluminium
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|ejektoren|

Düse n- 
grö ße Ø L L1 L2 L3 L4 L5 L6 SW1 SW2 SW3 G1 G2 G3 D Ø

Ge- 
wi cht Best ell- Nr.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Zoll Zoll Zoll mm g 756100 ... €

0,7 76,0 49,5 23,5 27,8 – – 6,5 17 17 13 G 1/8 G 1/8 G 1/8 15,0 52 ...00 10 21,80
1,1 129,5 82,5 33,5 34,5 47 16 6,5 24 19 13 G 1/4 G 1/8 G 3/8 24,5 131 ...00 20 32,50
1,3 129,5 82,5 33,5 34,5 47 16 6,5 24 19 13 G 1/4 G 1/8 G 3/8 24,5 131 ...00 30 34,70
1,7 140,0 93,0 35,0 38,0 55 20 7,0 32 24 19 G 1/4 G 1/4 G 1/2 24,5 242 ...00 40 65,00
2,5 207,0 110,0 35,0 38,1 52 29 7,0 32 24 19 G 1/4 G 1/4 G 3/4 48,0 368 ...00 50 69,00
3,0 207,0 110,0 35,0 38,1 52 29 7,0 32 24 19 G 1/4 G 1/4 G 3/4 48,0 385 ...00 60 89,30
1,7 140,0 93,0 35,0 38,0 55 20 7,0 32 24 19 G 1/4 G 1/4 G 1/2 24,5 242 ...00 70 67,40
2,5 207,0 110,0 35,0 38,1 52 29 7,0 32 24 19 G 1/4 G 1/4 G 3/4 48,0 368 ...00 80 69,00
3,0 207,0 110,0 35,0 38,1 52 29 7,0 32 24 19 G 1/4 G 1/4 G 3/4 48,0 385 ...00 90 89,30

(013)Befestigungsbohrungen = M5.

Ejektor bis zu 90 % Vakuum

Einsatzgebiete:
| Handlings- und Montageapplikationen    
| Pharma- und  nahrungsmittelindustrie
| transport- und Fördersysteme   
| Verpackungstechnik
| Blech- und Holzverarbeitung   
| Manipulatoren
| Automobilindustrie    
| robotertechnik 

Funktion:
Die AIrteC Classic-ejektoren arbeiten nach dem Venturi-Prinzip. Druckluft mit 4 bis 6 bar, möglichst  
schmutz- und ölfrei, strömt über den Luftanschluss, der mit einem Schutzsieb gegen Grobschmutz  
geschützt ist, durch die Venturi-Düse.
Durch die starke Verengung des Strömungsquerschnitts in der Düse erhöht sich die Strömungsgeschwin-
digkeit bis in den Überschallbereich.
In der Mischkammer trifft der schnelle Luftstrahl auf die atmosphärische Luft der Saugleitung und reißt  
diese mit in die Aufnehmerdüse, auch Diffusor genannt.
Hierdurch wird der gewünschte Unterdruck, das Vakuum, erzeugt. ein Schutzsieb im Sauganschluss hält  
grobe Schmutzpartikel aus dem Saugbereich zurück und verhindert damit Störungen in der Mischkammer,  
die zum Ausfall der Vakuumerzeugung führen können.
Der Granulat-Schalldämpfer im Abluftauslass reduziert das Strömungsgeräusch der Abluft und lässt den  
Feinschmutz aus dem Saugbereich ohne Widerstand passieren. Mit den Schutzsieben wird ein langer  
Service-Zyklus erreicht.
Durch den einbau eines Abstoßventils in den Abluftanschluss und einen Druckluft-Abstoß kann man das  
Vakuum sehr schnell abbauen. er löst das Werkstück vom Sauger oder belüftet den Behälter und bläst  
gleichzeitig Schmutz vom Schutzfilter. 

Bauart:
Die ejektoren kat-nr. 7561000010 bis ...0060 erzeugen bei geringem Druckluftverbrauch eine hohe Saug-
leistung, somit eignen sie sich für schnelle und kurze Automatisierungsprozesse.
Die ejektoren kat-nr. 7561000070 bis ...0090 eignen sich für einsatzgebiete mit porösen Werkstücken wie  
Styropor, Spanplatten und kartonagen. kurze evakuierungszeiten im niedrigen Vakuumbereich.

Aufbau:
robuste und kompakte Bauweise ohne bewegliche teile. Grundgehäuse aus einem Aluminium- Sechskant, 
Düse und Diffusor aus Messing, Schalldämpfer mit einer Granulatfüllung aus kunststoff.
Schnelle und einfache Montage mit direkter oder indirekter Befestigung am einsatzort.

Lieferumfang:
Anschluss 1 und 2 sind gegen Schmutzeintrag von außen mit herausnehmbaren Schutzver schraubungen 
versehen.
Der Schalldämpfer in Anschluss 3 ist gegen Verunreinigungen mit einer selbstreinigenden Granulatfüllung  
ausgestattet.

...0010

...0020
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Einsatzgebiete:
| Handlings- und Montageapplikationen  
| Pharma- und nahrungsmittelin dustrie
| transport- und Fördersysteme  
| Verpackungstechnik
| Blech- und Holzverarbeitung  
| Manipulatoren
| Automobilindustrie  
| robotertechnik 

Funktion:
Die Vakuumerzeugung bei den Säulen-ejektoren funktioniert nach einer neuartigen konstruktionsweise,  
die dem Venturi-Prinzip ähnlich ist. Aus lediglich zwei komponenten und ohne bewegliche teile 
aufgebaut, garan tiert es Langlebigkeit, minimalen Wartungsaufwand und geringe Betriebskosten.
Das Vakuum bleibt an allen Anschlüssen erhalten, auch wenn an einem oder mehreren Saugern atmo-
sphärischer Druck angesaugt wird. Zusätzliche Abschalt- oder Strömungsventile sind nicht erforderlich.  
Dies erhöht die Betriebssicherheit, reduziert den Schaltungsaufwand und die kosten.
Durch die neuartige Bauform wird ein höherer Wirkungsgrad des ejektors erreicht. Im Vakuumbereich  
oberhalb 40 % erreicht der Säulen-ejektor eine Leistung, die bei gleichem Luftverbrauch ansonsten nur  
mit Mehrkammer-ejektoren erreicht werden kann. Die geringere Baugröße und das niedrigere Gewicht  
schaffen neue Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Vakuumtechnik.

Aufbau:
robuste und kompakte Bauweise aus zwei zylindrischen Aluminiumteilen. Die ejektoren eignen  sich 
aufgrund ihrer kompakten Bauform und der beliebigen einbaulage gleichermaßen für den zentralen  wie 
dezentralen einsatz.

Säulen-Ejektor

max.  Vakuu m
L L1 L2 Ø 1 Ø 2 SW G1 G2 G3 G4 Gewic ht Bestel l-Nr.

mm mm mm mm mm mm Zoll Zoll Zoll Zoll g 756100... €

ca. 68 %  bei 3–6  bar 180 90 38 88 64,0 69 G 3/8 G 1.1/2 G 2 G 1/8 900 ...0200 712,40
ca. 74 %  bei 3–7  bar 163 97 28 59 48,0 50 G 1/4 G 1 G 1 G 1/8 400 ...0150 149,50
ca. 75 %  bei 3–6  bar 109 47 25 48 24,5 40 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/8 240 ...0140 120,80
ca. 78 %  bei 3–7  bar 163 97 28 59 48,0 50 G 1/4 G 1 G 1 G 1/8 400 ...0170 294,70
ca. 78 %  bei 3–7  bar 163 97 28 59 48,0 50 G 1/4 G 1 G 1 G 1/8 400 ...0180 419,40
ca. 80 %  bei 4–5  bar 109 47 25 48 24,5 40 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/8 300 ...0100 113,90
ca. 80 %  bei 3–7  bar 163 97 28 59 48,0 50 G 1/4 G 1 G 1 G 1/8 400 ...0160 235,70
ca. 80 %  bei 3–6  bar 180 90 38 88 64,0 69 G 3/8 G 1.1/2 G 2 G 1/8 900 ...0190 623,30
ca. 85 %  bei 4–6  bar 109 47 25 48 24,5 40 G 1/4 G 1/2 G 1/2 G 1/8 300 ...0110 129,40
ca. 85 %  bei 4–6  bar 163 97 28 59 48,0 50 G 1/4 G 1 G 1 G 1/8 400 ...0120 235,70
ca. 85 %  bei 4–6  bar 163 97 28 59 48,0 50 G 1/4 G 1 G 1 G 1/8 400 ...0130 331,70

(013)

Vakuum-Ejektor mit einem Sauganschluss
Bauart:
Die HV- und HF-Säulen-ejektor-Ausführungen haben jeweils einen Druckluft-, Vakuum- und Abluft-
anschluss. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, für eine Systemüberwachung ein Messmittel an einem  
Anschluss gegenüber dem Druckluftanschluss anzuschließen (standardmäßig ist dieser Anschluss mit  einer 
Verschraubung verschlossen).
Die Säulen-ejektoren mit kat-nr. 7561000100 bis -0130 erzeugen bei geringem Druckluftverbrauch hohe  
Saugleistung, somit eignen sie sich für schnelle und kurze Automatisierungsprozesse.
Die Säulen-ejektoren mit kat-nr. 756100140 bis -0200 eignen sich für einsatzgebiete mit porösen Werk-
stücken wie Styropor, Spanplatten und kartonagen. kurze evakuierungszeiten im niedrigen Vakuum-
bereich.

Lieferumfang:
Der Schalldämpfer in Anschluss 3 ist gegen Verunreinigungen mit einer selbstreinigenden  Granulatfüllung 
ausgestattet (außer HF-1150 und HF-1500, Sinterbronze). optional: Durch ein zusätzli ches Schutzsieb am 
Vakuumanschluss kann ein Schmutzeintrag (> 0,4 mm) in den ejektor verhindert  werden. Alles, was 
kleiner als 0,4 mm ist, geht durch den ejektor durch und wird durch den Granulat schalldämpfer in die 
Atmosphäre geblasen.
Schutzsiebe sowie weitere Schalldämpfer-Ausführungen siehe Zubehör. Weitere Varianten sind in  
kunststoff- und edelstahl-Ausführungen erhältlich.

...0120

|SäULen-ejektoren|
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|SäULen-ejektoren|

max.  Vakuu m
L L1 L2 L3 Ø 1 Ø 2 G1 G2 G3 G4

An schlüsse
Gewic ht Bestel l-Nr.

mm mm mm mm mm mm Zoll Zoll Zoll Zoll g 756100.. . €

ca. 67  % bei  4–6 bar 163 97 28 15 59 48,0 G 1/4 G 1/8 G 1 G 1/8 6 370 ...030 0 326,80
ca. 70  % bei  4–6 bar 109 47 25 15 48 24,5 G 1/4 G 1/8 G 1/2 G 1/8 4 240 ...026 0 198,30
ca. 70  % bei  4–6 bar 163 97 28 15 59 48,0 G 1/4 G 1/8 G 1 G 1/8 4 370 ...028 0 314,70
ca. 70  % bei  4–6 bar 163 97 28 15 59 48,0 G 1/4 G 1/8 G 1 G 1/8 8 370 ...031 0 314,70
ca. 70  % bei  4–6 bar 163 97 28 15 59 48,0 G 1/4 G 1/8 G 1 G 1/8 8 370 ...032 0 359,60
ca. 73  % bei  4–6 bar 163 97 28 15 59 48,0 G 1/4 G 1/8 G 1 G 1/8 4 370 ...027 0 267,50
ca. 73  % bei  4–6 bar 163 97 28 15 59 48,0 G 1/4 G 1/8 G 1 G 1/8 6 370 ...029 0 294,00
ca. 78  %  bei 4–6  bar 109 47 25 15 48 24,5 G 1/4 G 1/8 G 1/2 G 1/8 4 300 ...021 0 178,20
ca. 80  % bei  4–6 bar 109 47 25 15 48 24,5 G 1/4 G 1/8 G 1/2 G 1/8 6 300 ...023 0 238,10
ca. 82  % bei  4–6 bar 109 47 25 15 48 24,5 G 1/4 G 1/8 G 1/2 G 1/8 4 300 ...022 0 216,40
ca. 82  % bei  4–6 bar 163 97 28 15 59 48,0 G 1/4 G 1/8 G 1 G 1/8 6 400 ...024 0 326,80
ca. 82  % bei  4–6 bar 163 97 28 15 59 48,0 G 1/4 G 1/8 G 1 G 1/8 8 400 ...025 0 358,60

(013)

Mehrfach-Ejektor, 4 bis 8 Sauganschlüsse

Diese Säulen-Ejektor-Ausführungen haben jeweils einen Druckluft- und Abluftanschluss. Bei dieser  
Bauserie gibt es vier, sechs oder acht Vakuumanschlüsse. Dadurch hat man die Möglichkeit, viele unab-
hängige Vakuumleitungen anzuschließen. Das bedeutet, dass bei Leckagen an einem oder mehreren  
Anschlüssen der Unterdruck an den anderen Anschlüssen erhalten bleibt. Somit hat man eine höhere  
Prozesssicherheit gegenüber einzel-ejektoren. Am Unterteil des ejektors kann man die Vakuumanschlüsse  
sowohl am Umfang oder an der Bodenseite anschließen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, für eine  
Systemüberwachung ein Messmittel an einem Anschluss gegenüber dem Druckluftanschluss anzu-
schließen (standardmäßig ist dieser Anschluss mit einer Verschraubung verschlossen).
Die MI-Säulen-Ejektoren erzeugen bei geringem Druckluftverbrauch hohe Saugleistung, somit eignen 
sie  sich für schnelle und kurze Automatisierungsprozesse.
Die MIF-Säulen-Ejektoren eignen sich für einsatzgebiete mit porösen Werkstücken wie Styropor, Span-
platten und kartonagen. kurze evakuierungszeiten im niedrigen Vakuumbereich.

Lieferumfang: 
Der Schalldämpfer in Anschluss 3 ist gegen Verunreinigungen mit einer selbstreinigenden  Granulatfüllung 
ausgestattet.

Optional: 
Durch zusätzliche Schutzsiebe an den einzelnen Vakuumanschlüssen kann ein Schmutzeintrag  (> 0,4 mm) 
in den ejektor verhindert werden. Schmutz, der kleiner als 0,4 mm ist, geht durch den ejektor  durch und 
wird durch den Granulatschalldämpfer in die Atmosphäre geblasen.
Schutzsiebe sowie weitere Schalldämpfer-Ausführungen siehe Zubehör. Weitere Varianten sind in  
kunststoff- und edelstahl-Ausführungen erhältlich.

... 0250
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|ZentrAL-ejektoren|

Funktion:
Der AIrteC Zentral-ejektor arbeitet nach dem Venturi-Prinzip. Druckluft mit 4 bis 6 bar strömt durch ein  
Schutzsieb im Druckluftanschluss (1.1) in den ejektor und erzeugt in der Mischkammer (C) das Vakuum.  
Über den Anschluss (2) und ein weiteres Schutzsieb wird die Vakuumleitung evakuiert.
ein rückschlagventil zwischen Mischkammer und Anschluss (2) sowie im Anschluss (1.2) dichtet das  
Vakuum-System gegen die Atmosphäre ab, so dass bei der Unterbrechung der Druckluftzufuhr in einem  
dichten Vakuumsystem das Vakuum erhalten bleibt. Man erzielt hiermit eine einfache, ungeregelte Luft-
sparschaltung.
ein Luftabstoß in den Anschluss (1.2), der ebenfalls mit einem Schutzsieb gegen einen Schmutzeintrag  
geschützt wird, baut das Vakuum sehr schnell ab und reinigt dabei auch das Schutzsieb in (2).
Diese ejektoren erleichtern den Aufbau der geregelten Luftsparautomatik. Mit Hilfe eines im Grundejektor  
integrierten pneumatisch-mechanischen Vakuumreglers kann man ohne zusätzliche Vakuumschalter und  
Steuerventile eine Luftsparschaltung ermöglichen. nach erreichen  eines einstellbaren Vakuumniveaus 
schaltet der ejektor die Luftzufuhr ab. Fällt das Vakuumniveau,  schaltet der ejektor selbstständig die 
Luftzufuhr wieder ein (Luftsparautomatik). Durch diese Ausführung  werden Luftverbrauch und die 
Geräuschemission des ejektors reduziert. ebenso setzt die not-eIn-Funk tion ein, wenn ein Stromausfall 
eintritt, aber die Druckluft vorhanden ist.
Die vom Werk aus voreingestellte Hysterese-Luftsparautomatik beträgt ca. 200 mbar.  
Eine individuelle  Verstellung der voreingestellten Werte kann zu Fehlfunktionen führen!
Des Weiteren gibt es eine ejektor-Ausführung mit integriertem Signalunterbrecher. Der im Anschluss (1.2)  
integrierte Signalunterbrecher unterbricht den Abstoßvorgang nach 0,3 s und nimmt die Grundstellung  
wieder ein.
eine vollpneumatische ejektorsteuerung mit einem pneumatischen Vakuumschalter ist durch die kombi-
nation mit den ejektoren möglich.

Zentral-Ejektor

Luftverbrauch Düsengröße Ø Schallpegel bei 4  bar Bestell-Nr.
Nl/min mm dB 756100... €

150 1,6 83 ...0330 262,27
300 2,5 83 ...0340 269,00
500 3,0 80 ...0350 282,00

(013)

Luftverbrauch Düsengröße Ø Schallpegel bei 4  bar Bestell-Nr.
Nl/min mm dB 756100... €

150 1,6 83 ...0360 410,90
300 2,5 83 ...0370 413,40
500 3,0 80 ...0380 414,60

(013)

Zentral-Ejektor, ohne Vakuumschalter

Zentral-Ejektor,  
mit zusätzlich gesteuerter  Überwachung

Saugen, Luftsparautomatik (mechanisch-pneumatisch), Abstoßen 

Kat-Nr. 7561000330 bis -0340 Kat-Nr. 7561000350
1.1 = Druckanschluss ejektor, G 1/4" 1.1 = Druckanschluss ejektor, G 1/4"
1.2 = Druckanschluss Abstoßen, G 1/4" 1.2 = Druckanschluss Abstoßen, G 1/4"
2 = Arbeitsanschluss Saugen, G 1/4" 2 = Arbeitsanschluss Saugen, G 1/4"
5 = Schalldämpfer, G 1/2" 5 = Flächenschalldämpfer

Saugen, Luftsparautomatik (mechanisch-pneumatisch), Abstoßen mit zusätzlich gesteuerter Überwachung  
für die Luftsparschaltung und teilekontrolle. 

Kat-Nr. 7561000360 bis -0370 Kat-Nr. 7561000380
1.1 = Druckanschluss ejektor, G 1/4" 1.1 = Druckanschluss ejektor, G 1/4"
1.2 = Druckanschluss Abstoßen, G 1/4" 1.2 = Druckanschluss Abstoßen, G 1/4"
2 = Arbeitsanschluss Saugen, G 1/4" 2 = Arbeitsanschluss Saugen, G 1/4"
5 = Schalldämpfer, G 1/2" 5 = Flächenschalldämpfer

Schaltplan zu  ...0360 bis ...0380
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|ZentrAL-ejektor|

Luftverbrauch Düsengröße Ø Schallpegel bei 4  bar Bestell-Nr.
Nl/min mm dB 756100... €

150 1,6 83 ...0390 302,00
300 2,5 83 ...0400 309,00
500 3,0 80 ...0410 322,00

(013)

Zentral-Ejektor, Abstoßunterbrechung 0,3 s
Saugen, Luftsparautomatik (mechanisch-pneumatisch), Abstoßunterbrechung 0,3 s, ohne Vakuum- 
Schalter. 

Kat-Nr. 7561000390 bis -0400 Kat-Nr. 7561000410
1.1 = Druckanschluss ejektor, G 1/4" 1.1 = Druckanschluss ejektor, G 1/4"
1.2 = Druckanschluss Abstoßen, G 1/4" 1.2 = Druckanschluss Abstoßen, G 1/4"
2 = Arbeitsanschluss Saugen, G 1/4" 2 = Arbeitsanschluss Saugen, G 1/4"
5 = Schalldämpfer, G 1/2" 5 = Flächenschalldämpfer

Luftverbrauch Düsengröße Ø Schallpegel bei 4  bar Bestell-Nr.
Nl/min mm dB 756100... €

150 1,6 83 ...0420 447,40
300 2,5 83 ...0430 449,90
500 3,0 80 ...0440 451,10

(013)

Zentral-Ejektor, Abstoßunterbrechung 0,3 s,  
mit  Vakuum-Schalter
Saugen, Luftsparautomatik (mechanisch-pneumatisch), Abstoßunterbrechung 0,3 s, mit frei program-
mierbarem Vakuum-Schalter für die teilekontrolle und Sparabschaltung. 

Kat-Nr. 7561000420 bis -0430 Kat-Nr. 7561000440
1.1 = Druckanschluss ejektor, G 1/4" 1.1 = Druckanschluss ejektor, G 1/4"
1.2 = Druckanschluss Abstoßen, G 1/4" 1.2 = Druckanschluss Abstoßen, G 1/4"
2 = Arbeitsanschluss Saugen, G 1/4" 2 = Arbeitsanschluss Saugen, G 1/4"
5 = Schalldämpfer, G 1/2" 5 = Flächenschalldämpfer

Schaltplan zu  ...0390 bis ...0410

Passende Abstoßventile, reihenleisten, 
Vakuumschalter und Verbindungskabel  
finden Sie ab der Seite 6/xxx
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|FLACHSAUGer|

Diese Flachsauger bieten aufgrund ihrer Geometrie seitliche Stabilität beim Ansaugen und 
Positionsge nauigkeit beim Ablegen des Materials. Abstützrippen im Saugnapf sorgen für noch höhere 
Seitenfestigkeit  und vermeiden das Verrutschen, z. B. wenn im Automotivebereich schwere und ölige 
Bleche gekippt  werden müssen. Die größere Querstabilität ist besonders für vertikale Hubvorgänge 
nützlich. 

Weiterer Vorteil von Abstützrippen im Sauger: Sie vergrößern die aktive Saugfläche und dadurch die  
Ansaugkraft. Dies ist vor allem bei sehr schnellen taktzeiten von großer Bedeutung, da die hohen  
Beschleunigungswerte eine erhöhte Haltekraft notwendig machen. 

Diese Flachsauger ohne Abstützrippen eignen sich vorwiegend für das Handling von teilen mit 
ebenen  oder leicht gewölbten Flächen.
Die unterschiedlichen Flachsauger gibt es in unterschiedlichen Materialien – je nach 
Anwendungsgebiet  angepasst.

Flachsauger

 
Sauger-Ø

Material Farbe

Bau-
höhe

passende  
Anschluss- 

fit tings
Bestell-Nr.

mm mm 756200... €

5 Cr 50 Shore A schwarz 6,0 7562000470 ...0010 1,36
5 SI 50 Shore A transparent 6,0 7562000470 ...0020 1,76

10 nBr 50 Shore A schwarz 13,0 7562000450 ...0030 2,17
10 SI 50 Shore A transparent 13,0 7562000450 ...0040 2,61
15 nBr 50 Shore A schwarz 12,0 7562000430 ...0050 1,00
15 SI 50 Shore A transparent 12,0 7562000430 ...0060 1,20
15 nr 50 Shore A schwarz 12,0 7562000440 ...0070 1,05
15 nr-e 40 Shore A beige-braun 12,0 7562000440 ...0080 1,05
20 SI 50 Shore A transparent 16,5 7562000490 ...0090 2,84
20 nr 50 Shore A schwarz 16,5 7562000490 ...0100 2,24
20 nr 40 Shore A braun 16,5 7562000490 ...0110 2,44
25 nBr 50 Shore A schwarz 15,0 – ...0120 1,15
25 SI 50 Shore A weiß 15,0 – ...0130 1,30
25 nr 50 Shore A schwarz 15,0 – ...0140 1,20

(061)

Flachsauger ohne Gewinde

Ø 2

Ø 4,5

3,
1

6

Ø 5

Ø 2

0,
5

...0010, ...0020

Ø 3

Ø 5

Ø 2

Ø 10

1,
6

13

8,
5

...0030, ...0040 ...0050 bis ...0080 ...0090 bis ...0110

Ø 6

Ø 12

Ø 25

4,
3

16

...0120 bis ...0140

3,8n

8ø

15ø

12

2,
1

7,5n

12ø

20ø

16
,5

5
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|FLACHSAUGer|

Sauger-Ø
Material Farbe

Innen-
gewinde

Bau- 
höhe

Außen-
gewinde Bestell-Nr.

mm Zoll mm Zoll 756200... €

30 SI 50 Shore A transparent G 1/4 38 – ...0150 5,37
30 nr 50 Shore A schwarz G 1/4 38 – ...0160 3,50
40 SI 50 Shore A transparent G 1/4 40 – ...0170 5,37
40 nr 50 Shore A schwarz G 1/4 40 – ...0180 3,39
50 SI 50 Shore A transparent G 1/4 43 – ...0190 5,90
50 nr 50 Shore A schwarz G 1/4 43 – ...0200 4,00
60 SI 50 Shore A transparent G 1/4 45 – ...0210 6,90
60 nr 50 Shore A schwarz G 1/4 45 – ...0220 4,95
80 SI 50 Shore A transparent G 1/4 50 – ...0230 8,20
80 nr 50 Shore A schwarz G 1/4 50 – ...0240 5,90
100 nBr 50 Shore  A schwarz – 53 G 3/8 ...0250 23,54

(061)

Flachsauger mit Gewindeanschluss
Mit Anschlussfittings.

...0150 bis...0160 ...0170 bis...0180 ...0190 bis...0200 ...0210 bis...0220

...0230 bis...0240 ...0250

Material
Einsatz NBR NR Silikon

Poly-
urethan FKM CR EPDM SBR HNBR Vinyl

Tepu-
flex® TPU BR-AS

Allzweckeinsatz ++++ ++++ +++ +++ + +++ + + ++ ++ ++ ++ ++
Arbeitstemperatur  

in °C
–30 
+80 

–40
+80

–60
+200

–25
+80

–20
+200

–40
+120

–40
+130

–40
+80

–40
+160

–20
+80

0 
+70

0 
+80

–50 
+90

Shorehärte 50 – 60 30 – 60 35 – 55 50 – 75 60 50 – 60 50 50 55 55 – 60 50 60 60
Ozonbeständigkeit + + ++++ +++ ++++ +++ ++++ + ++++ + ++++ ++++ ++

Verschleiß ++ +++ + +++ ++ ++ + +++ +++ ++++ +++ ++++ ++++
Öl-Fett ++++ + + +++ ++++ ++ + + ++++ + + ++++ +
Benzin ++ + + ++ ++++ ++ + + ++ + + + +
Säuren + ++ + + +++ ++ + + + + + + ++

Heiße Produkte + + ++++ + ++++ ++ +++ + ++++ + + + +
Heiße Produkte

(silikonfrei)
+ + + + ++++ ++ +++ + ++++ + + + +

Lebensmittel + ++ ++++ + + + ++ + + + ++++ + +
Hochabdruckarm ++ ++ + ++ ++ + ++ ++ +++ ++ +++ ++++ ++

++++ = Hervorragend; +++ = Sehr gut; ++ = Gut; + = Befriedigend bis ungeeignet
Hinweis: Alle vorstehenden Angaben haben nur richtungsweisende Bedeutung

Vakuum-Sauger – Materialübersicht

G1/ 4

19ø

5ø

32ø

12
38

8,
5

G1/ 4

20ø

5ø

42ø

12
41

10
,5

G1/ 4

22ø

6ø

53ø

12

44

12
,5

G1/ 4

22ø

6ø

53ø

12
44

12
,5

G1/ 4

26ø

6ø

83ø

12
50

20

G3/ 8

100ø

13

52

11
,5

SW 6

35ø

6ø
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|FLACHSAUGer|

Sauger-Ø
Material Farbe

Bau- 
höhe

passende  
Anschluss-

fittings
Bestell-Nr.

mm mm 756200... €

20 Cr 50 Shore A schwarz 8,0 7562000550 ...0260 1,82
20 SI 50 Shore A transparent 8,0 7562000550 ...0270 2,86
20 SI 50 Shore A transparent 15,0 7562000430 ...0280 5,73
20 SI 50 Shore A rot 15,0 7562000430 ...0290 5,73
25 Vinyl blau 15,0 7562000480 ...0300 3,95
30 nBr 50 Shore A schwarz 24,0 – ...0310 4,37
30 SI 50 Shore A weiß 24,0 – ...0320 5,29
30 nr 50 Shore A schwarz 24,0 – ...0330 4,37
40 SI 50 Shore A transparent 20,0 – ...0340 5,83
40 nr 50 Shore A schwarz 20,0 – ...0350 4,92
40 nr 50 Shore A braun 20,0 – ...0360 4,25
50 SI 50 Shore A transparent 17,5 – ...0370 5,85
50 Cr 50 Shore A schwarz 17,5 7562000580 ...0380 3,60
60 nr 50 Shore A schwarz 35,0 7562000590 ...0390 4,86
60 Vinyl transparent 35,0 – ...0400 5,42

(061)

Flachsauger für Anschlussfittings
Für dünne Materialien.

A A

Ø 14,5

8

3

Ø 22

4,
5

Ø 9,5

24

Ø 5,5

...0260 bis ...0270

Ø 5

Ø 7

Ø 13

Ø 2,8

Ø 19,5

15

1
2,

5
5

...0280 bis ...0290

Ø 4,5

Ø 12,5

Ø 25

1,
5

15

...0300

Ø 11

Ø 15

Ø 6,5

Ø 30

2,
5

24

16

...0310 bis ...0330

Ø 8

Ø 16

Ø 5

Ø 40

2

20

15

...0340 bis ...0360

Ø 12

Ø 27

Ø 53

2

17
,5

...0370 bis ...0380

10n

19ø

3ø

60ø

14
,5

34

6

...0390 bis ...0400

Sauger-Ø
Material Farbe

Innen-
gewinde

Bau- 
höhe

SW
Bestell-Nr.

mm Zoll mm 756200... €

100 nBr 50 Shore  A schwarz G 3/8 30 24 ...0410 13,50
100 nr 50 Shore A weiß G 3/8 30 24 ...0420 13,80

(061)

Flachsauger mit Innengewinde
Mit Anschlussfittings.

 G 3/8

Ø 30

Ø 100

9

30

SW 24

10

a 

...0410-...0420

Kopie von 06_01_Vakuumtechnik.indd   9 23.03.2011   11:29:37



6/10

Va
ku

um
- 

te
ch

ni
k

6|

|FLACHSAUGer, AnSCHLUSSteILe|

Gewinde
Ausführung

Bestell-Nr.
mm 756200... €

M5 Innengewinde ...0430 1,63
M5 Außengewinde ...0440 1,60
M5 Außengewinde ...0450 1,95
M5 Außengewinde ...0460 2,31
M5 Außengewinde ...0470 1,15

(061)

Anschlussteil für Flachsauger

10
4

14

2ø

SW 8

4,4ø

6,2ø

2

5M

8

...0430

5M
2ø

4ø

6,2ø

5
4,

5
4

13
,5

SW 8

2

...0440

2ø

5M

3
4,

5
7,

5

3,4ø

SW 8

15

...0450

2,4ø

5M

5,5ø

7,5ø

5
5

15
,5

5,
5

2,
5

SW 8

...0460

1,3ø

5M

2,3ø

3ø

4
3,

5
5,

5

13

2

SW 7

...0470

Gewinde
Ausführung

Bestell-Nr.
Zoll 756200... €

G 1/8 Außengewinde ...0480 1,69
G 1/8 Innengewinde ...0490 1,87
G 1/8 Außengewinde ...0500 2,30
G 1/8 Innengewinde ...0510 2,30
G 1/8 Außengewinde ...0520 1,95
G 1/8 Außengewinde ...0530 1,95
G 1/8 Außengewinde ...0540 2,15
G 1/8 Außengewinde ...0550 2,70

(061)

Anschlussteil, Gewinde G 1/8"

4ø

G1/ 8

6,5ø

7,
5

6
6,

5
20

SW 14

6ø

3

...0480

G1/ 8

5ø

7ø

10ø

16
6,

5
22

,5

2

SW 14

13

...0490

3ø

G1/ 8

5,5ø

7,5ø

7
7

5,
5

19
,5

2,
5

SW 14

...0500

G1/ 8
3ø

5,5ø

7,5ø

10
5,

5
15

,5

2,
5

SW 14

7,
5

...0510

4ø

M 8

G1/ 8

6
5

7
18

SW 14

...0520

4ø

G1/ 4

G1/ 8

9
5

8
22

SW 17

...0530

2ø

G1/ 8

4,3ø

6ø

11
9

20

1

...0540

5M

G1/ 8

8ø

16ø

6
3,

5

14
,5

SW 3

...0550
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|FLACHSAUGer, AnSCHLUSSteILe|

Gewinde
Ausführung

Bestell-Nr.
Zoll 756200... €

G 1/4 Außengewinde ...0560 2,45
G 1/4 Außengewinde ...0570 2,25
G 1/4 Innengewinde ...0580 2,25
G 1/4 Außengewinde ...0590 2,61
G 1/4 Außengewinde ...0600 1,10
G 1/4 Innengewinde ...0610 1,70
G 1/4 Außengewinde ...0620 2,50

(061)

Anschlussteil, Gewinde G 1/4"

4,5ø

G1/ 4

8ø

9,5ø

14
10

8
32

SW 17

...0560

4,5ø

G1/ 4

13,5ø

14
8

15
37

SW 19

12,5ø

...0570

G1/ 4

13ø

8M

12
9

21

SW 17

10

...0580

5ø

G1/ 4

9ø

11,5ø

10
7

12

29

SW 19

...0590

G1/ 8

G1/ 4

4,
5

8,
5 13

SW 17

...0600

G1/ 4

8,5ø

13ø

4ø

12
27

2,
3

SW 17

...0610

G1/ 4
5ø

12,5ø

12 15
9,

5

24
,5

SW 17

...0620

Vakuum-Sauger – Krafttabelle
Durchmesser in mm 40 % Vakuum 60 % Vakuum
5 0,8 n 1,2 n
10 3,1 n  4,7 n
14 6,2 n 9,2 n
15 7,1 n 10,6 n
18 10,2 n 15,3 n
20 12,6 n 18,8 n
25 19,6 n 29,5 n
30 28,3 n 42,4 n
40 50,3 n 75,4 n
50 78,5 n 118,0 n
60 113,0 n 170,0 n
80 201,0 n 301,0 n
85 227,0 n 340,0 n
100 314,0 n 471,0 n 

Die tabellenwerte sind die theoretischen kräfte auf Meereshöhe. 

Anwendung immer mit einem  
Sicherheitsfaktor (S) von 2  
oder größer

Kopie von 06_01_Vakuumtechnik.indd   11 23.03.2011   11:29:41



6/12

Va
ku

um
- 

te
ch

ni
k

6|

|FALtenBALGSAUGer|

Sauger-Ø
Material Farbe

Innen- 
ge winde

SW
Bestell-Nr.

mm Zoll 756200... €

14 nBr 50 Shore A schwarz G 1/8 14 ...0630 4,22
14 SI 50 Shore A rot G 1/8 14 ...0640 4,88
25 nBr 50 Shore A schwarz G 1/4 17 ...0650 4,65
25 SI 50 Shore A rot G 1/4 17 ...0660 4,73
40 nBr 50 Shore A schwarz G 1/4 17 ...0670 5,62
40 SI 50 Shore A rot G 1/4 17 ...0680 7,77
60 nBr 50 Shore A schwarz G 1/4 17 ...0690 6,72
60 SI 50 Shore A rot G 1/4 17 ...0700 9,61
88 nBr 55 Shore A schwarz G 1/4 19 ...0710 16,50
88 SI 55 Shore A transparent G 1/4 19 ...0720 12,45

(061)

Sauger-Ø
Material Farbe

Außen- 
ge winde

SW
Bestell-Nr.

mm Zoll 756200... €

14 nBr 50 Shore A schwarz G 1/8 14 ...0730 4,27
14 SI 50 Shore A rot G 1/8 14 ...0740 4,93
25 nBr 50 Shore A schwarz G 1/4 17 ...0750 4,65
25 SI 50 Shore A rot G 1/4 17 ...0760 4,73
40 nBr 50 Shore A schwarz G 1/4 17 ...0770 5,62
40 SI 50 Shore A rot G 1/4 17 ...0780 7,77
60 nBr 50 Shore A schwarz G 1/4 17 ...0790 6,72
60 SI 50 Shore A rot G 1/4 17 ...0800 9,70
88 nBr 55 Shore A schwarz G 1/4 19 ...0810 11,95
88 SI 55 Shore A transparent G 1/4 19 ...0820 16,00

(061)

Den Balgsauger könnte man auch als die ,,Ziehharmonika'' unter den Vakuum-Saugern bezeichnen.  
er  geht flexibel mit der oberfläche mit und eignet sich deshalb besonders für sehr leichte, empfindliche  
Materialien mit unebener oberfläche wie z. B. Folien, Papier, besondere Verpackungen.
Möglich machen das seine – mal mehr oder weniger – Falten. Sie ziehen sich beim Ansaugen des  
Werks tückes flexibel zusammen und wieder auseinander. Dadurch ermöglichen sie einen niveau-
ausgleich, so  dass teile aus unterschiedlichen Höhen aufgenommen werden können.

Faltenbalgsauger

Faltenbalgsauger, 1,5 Falten, mit Innengewinde

Faltenbalgsauger, 1,5 Falten, mit  Außengewinde

G1/ 8

14ø

12
17

,5

29
,5

8

SW 14

ø 4

G1/ 8

14ø

7,
5

6
17

,5

31

SW 14

ø 4

...0630, ...0640

...0730, ...0740

37

G1/ 4

12

24ø

ø 4

15
22

38

16
22

G1/ 4

13

ø 4

24ø

SW17

...0650, ...0660

...0750, ...0760

44
,5

15
29

,5

G1/ 4

12

ø 4

40ø

SW17

45
,5

16
29

,5

G1/ 4

13

ø 4

40ø

SW17

...0670, ...0680

...0770, ...0780

54

15
39

G1/ 4

12

ø 4

60ø

SW17

55

16
39

G1/ 4

13

ø 4

60ø

SW17

...0690, ...0700

...0790, ...0800

G1/ 4

88ø

72

SW 19

ø 7,5

32ø

9

32ø

88ø

11
83

SW 19

ø 7,5

G1/ 4

...0710, ...0720

...0810, ...0820
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|FALtenBALGSAUGer|

Sauger-Ø
Material Farbe

Innen- 
ge winde

SW
Bestell-Nr.

mm Zoll 756200... €

10 nBr 50 Shore A schwarz G 1/8 14 ...0830 3,94
10 SI 50 Shore A rot G 1/8 14 ...0840 4,06
14 nBr 50 Shore A schwarz G 1/8 14 ...0850 4,35
14 SI 50 Shore A rot G 1/8 14 ...0860 5,01
18 nBr 50 Shore A schwarz G 1/8 14 ...0870 4,65
18 SI 50 Shore A rot G 1/8 14 ...0880 5,22
30 nBr 50 Shore A schwarz G 1/4 17 ...0890 5,57
30 SI 50 Shore A rot G 1/4 17 ...0900 6,67
40 nBr 50 Shore A schwarz G 1/4 17 ...0910 4,63
40 SI 50 Shore A rot G 1/4 17 ...0920 6,60
88 nBr 55 Shore A schwarz G 1/4 19 ...0930 16,20
88 SI 55 Shore A transparent G 1/4 19 ...0940 19,30

(061)

Faltenbalgsauger, 2,5 Falten, mit Innengewinde

28

12
16

3,3n

10n

8

G1/8
SW14

...0830, ...0840

G1/ 8

14ø

12
23

35

8
SW 14

ø 3

...0850, ...0860

34
,6

12
22

,6

ø 3,3

18ø

8

G1/ 8 SW14

...0870, ...0880

49

15
34

ø 4

30ø

12

G1/ 4 SW14

...0890, ...0900

60

15
45

ø 4

40ø

12

SW17
G1/ 4

...0910, ...0920

G1/ 4

11
10

5

32ø

88ø

7,5ø

SW 19

...0930, ...0940

Sauger-Ø
Material Farbe

Innen- 
ge winde

SW
Bestell-Nr.

mm Zoll 756200... €

10 nBr 50 Shore A schwarz G 1/8 14 ...0950 5,91
10 SI 50 Shore A rot G 1/8 14 ...0960 3,45
14 nBr 50 Shore A schwarz G 1/8 14 ...0970 4,35
14 SI 50 Shore A rot G 1/8 14 ...0980 5,01
18 nBr 50 Shore A schwarz G 1/8 14 ...0990 4,65
18 SI 50 Shore A rot G 1/8 14 ...1000 5,22
30 nBr 50 Shore A schwarz G 1/4 17 ...1010 5,57
30 SI 50 Shore A rot G 1/4 17 ...1020 6,67
40 nBr 50 Shore A schwarz G 1/4 17 ...1030 4,57
40 SI 50 Shore A rot G 1/4 17 ...1040 6,55
88 nBr 55 Shore A schwarz G 1/4 19 ...1050 15,70
88 SI 55 Shore A transparent G 1/4 19 ...1060 18,80

(061)

Faltenbalgsauger, 2,5 Falten, mit  Außengewinde

28
,5

12
,5

16

3,7ø

10ø

8

G1/ 8

SW14

...0950, ...0960 ...0970, ...0980

35

12
,5

22
,5

4ø

18ø

8

G1/ 8

SW14

...0990, ...1000

50

16
34

13

ø 4

30ø

SW17
G1/ 4

...1010, ...1020

61

16
45

13

G1/ 4

40ø

ø 4

SW17

...1030, ...1040

7,5ø

G1/ 4

9
94

32ø

88ø

SW 19

...1050, ...1060

35
,5

G 1/8

8

Ø 4

Ø 4

23

SW14

Ø 14
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|FALtenBALGSAUGer|

Einsatzb ereich*
G D SW L L1 I NW Gewicht Bestell- Nr.

Zoll mm mm mm mm mm mm kg 756100... €

max.  100 Nl/min G 1/8 28,5 14 42,0 27 6,0 6 0,098 ...1000 10,20
max.  200 Nl/min G 1/4 33,0 17 54,0 35 10,5 9 0,161 ...1010 15,30
max.  300 Nl/min G 3/8 33,0 21 55,0 35 11,0 12 0,151 ...1020 18,00
max.  800 Nl/min G 1/2 47,0 26 72,5 43 12,0 14 0,337 ...1030 25,90

(013)* nur in der Abluft

Abstoßventil für Vakuum-Ejektor

Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar
Öffnungsdruck: min. 0,3 bar
Temperatur: –18 °C ... +70 °C
Werkstoff: Gehäuse: Messing 58 vernickelt
  Dichtung: PA (Polyamid)
  Membrane: PU (Polyurethan)
Medium: gefilterte, geölte oder nicht geölte Druckluft

Informationen zur Drucklufterzeugung  
finden Sie in der Warengruppe 1.
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|ZUBeHör FÜr ZentrAL-ejektor|

montiert  mit Ejek toren  
Kat- Nr.

A B C D E Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 756100... €

...0330 bis  ...0350; ...0390  bis ...0410 68,2 25,1 58,6; 80,6 61,6; 83,6 14,4 ...1500 19,60
...0390 bis  ...0410 93,3 50,2 58,6; 80,6 61,6; 83,6 14,4 ...1510 24,90

...0330 bis  ...0350; ...0390  bis ...0420 118,4 75,3 58,6; 80,6 61,6; 83,6 14,4 ...1520 30,10

...0330 bis  ...0350; ...0390  bis ...0420 143,5 100,4 58,6; 80,6 61,6; 83,6 14,4 ...1530 35,40

...0330 bis  ...0350; ...0390  bis ...0420 168,6 125,5 58,6; 80,6 61,6; 83,6 14,4 ...1540 40,40

(013)

Zubehör für Zentral-Ejektor

Reihenleiste für Zentral-Ejektor
reihenleiste mit Hohlschrauben und Dichtungen. Geeignet für die Montage von Zentral-ejektoren der  
kat- nr. ...0330 bis ...0440. Die Montage ist wahlweise auch im Anschluss 1.2 (Abstoßen) möglich.
Material: Al eloxiert, Dichtungen: nBr, Hohlschrauben: Messing.

...1520

...1500
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|ZUBeHör FÜr ZentrAL-ejektor|

Bestell-Nr.
756100... €

...1550 132,00

(013)

Elektronischer Vakuum-Schalter
Bauart und Funktion:
Der kalibrierte und temperaturkompensierte Sensor liefert hochpräzise Messwerte. Diese stehen an zwei  
digitalen Schaltausgängen zur Weiterverarbeitung bereit. Die Schaltpunkte und die dazugehörigen 
Hysteresen sind einstellbar. Die Funktion "Schaltausgang" wird durch eine rote und eine grüne LeD 
angezeigt. Die  Sensoren zeichnen sich durch eine einfache Handhabung aus. Für spezielle Anwendungen 
lassen sie sich umkonfi gurieren. 

Technische Daten:
Nenndruck:  0 bis –1 bar
Überdrucksicherheit:  5 bar
Messmedium:  trockene, ölfreie Luft, nicht aggressive Gase,  
  kompatibel mit Polycarbonat
Anschluss Messmedium:  G 1/8" AG und M5 IG
Arbeitstemperatur:  0 °C … +50 °C
Lagertemperatur:  –20 °C … +85 °C
Elektrischer Anschluss:  4-poliger rundstecker M8 x 1
Betriebsspannung:  10,8 bis 30 V DC, Verpolungsschutz
Anzeige/Fehlercode:  3-digit 7-Segment-LeD
Anzeigegenauigkeit:  0,01 bar; 5 mm Hg; 0,2 in Hg; 1 kPa
Ansprechzeit: 2,5 ms
Wiederholgenauigkeit:  ± 0,2 % vom Messbereich
Schaltfrequenz:  200 Hz
2 Schaltausgänge frei programmierbar: Wahlweise einstellbar n.o. oder n.C.;  
  max. 125 mA 30 V  mit Strombegrenzung,  
  Schaltpunktanzeige mit LeD
Schaltung:  PnP
Modus:  Hysterese: 0 bis 100 %  
  komparativ: 2 Grenzwerte einstellbar im Messbereich
Schutzart: IP 65
Eigenstromaufnahme:  < 55 mA im Programmiermode, ≤ 35 mA im Betrieb
Werkstoffe:  körper: ABS-PC; Anschluss Messmedium: Messing, vernickelt
Gewicht:  ca. 25 g
Einbaulage:  beliebig; Display stufenlos um 360° drehbar
EMV:  erfüllt en 50081-1/ 50082-2

Zubehör: Verbindungskabel

Anschlussbelegung: Anschlüsse: PIn-Belegung:
  Versorgung + 1
  Versorgung – 3
  Schaltausgang 1 4
  Schaltausgang 2 2

Kabellänge
Ausführung

Bestell-Nr.
m 756100... €

2 gerade, 4-polig ...1560 14,70
2 Winkel, 4-polig ...1580 16,00
5 gerade, 4-polig ...1570 18,00
5 Winkel, 4-polig ...1590 19,30

(013)

Verbindungskabel für Vakuum- und  Druckschalter
kabeldose: M8 x 1

Bezeichnung Passend zu Zentral- Ejektor
Bestell-Nr.
756100... €

Anschlussplatte für Abblasluft 7561000330 bis ...0350 ...1600 3,60

(013)

Adapter für Vakuumschalter
Gewinde: G 1/8"

1 = braun 
2 = weiß
3 = blau

4 = schwarz

1 = braun 
2 = weiß
3 = blau

4 = schwarz

1 = braun 
2 = weiß
3 = blau

4 = schwarz

...1600

Kopie von 06_01_Vakuumtechnik.indd   16 23.03.2011   11:29:54



6/17

Va
ku

um
- 

te
ch

ni
k

6|

|SCHUtZSIeBe|

Gewinde Bestell-Nr.
Zoll 756100... €

G 1/8 ...1620 8,80

(013)

A
B

C D SW L Bestell-Nr.
mm mm mm mm mm 756100... €

4 M5 2 1/8 13 14 ...1630 3,85
6 G 1/8" 5 1/8 13 16 ...1640 4,00
6 G 1/8" 5 1/4 17 19 ...1650 4,60
8 G 1/4" 7 1/4 17 21 ...1660 5,15
8 G 1/4" 7 3/8 19 22 ...1670 5,45
9 G 3/8" 10 3/8 19 23 ...1680 5,65

(013)

A B C SW L Bestell-Nr.
mm Zoll Zoll mm mm 756100... €

8 G 1/4 G 1/8 17 13,0 ...1690 4,40
9 G 3/8 G 1/8 19 14,0 ...1700 4,60
9 G 3/8 G 1/4 19 14,0 ...1710 4,80

10 G 1/2 G 1/4 24* 15,5 ...1720 5,05
10 G 1/2 G 3/8 24* 15,5 ...1730 6,15
12 G 3/4 G 1/2 30 17,0 ...1740 6,35
13 G 1 G 1/2 36 19,0 ...1750 10,25
13 G 1 G 3/4 35 20,0 ...1760 10,25

(013)* SW 24 = Achtkant

Für Vakuum-, Saug- und Druckluftanschlüsse.

Schutzsiebe

Einschraubfiltersieb

Nippel mit Schutzsieb

Reduzierung mit Schutzsieb

Außengewinde: Messing
Feinheit: 0,4 mm

Werkstoff: Messing vernickelt

Werkstoff: Messing vernickelt

Weitere Schutzsiebgrößen auf 
Anfrage lieferbar.
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|SchlagSchrauber|

Gerade Ausführung
Technische Daten
| antrieb Vierkant: 1"
| Schraub-Ø: 36 mm
| Schlagwerksystem: geschl. hammer
| anschlussgewinde: PT 1/2"
| Schlauch-Ø: 13 mm

Antrieb 
Vierkant 

Schraub- 
Ø 

 
Drehzahl

Dreh-
moment

Luftver-
brauch

 
Gewicht

Anschluss -
gewinde

Schlauch- 
Ø

 
Vibration

Geräusch-
pegel 

 
Bestell-Nr.

Zoll mm min-1 Nm l/s kg Zoll mm m/s2 dB(A) 757100... €

3/8 12 6200 270 5,3 1,5 PT 1/4 9,5 4,6 87 ...0010 218,00
3/8 12 9000 340 5,0 1,2 PT 1/4 9,5 4,6 83 ...0020 175,00
1/2 12 6200 310 5,3 1,5 PT 1/4 9,5 4,6 87 ...0030 218,00
1/2 14 10000 405 5,0 1,2 PT 1/4 9,5 4,6 83 ...0040 175,00
1/2 16 7000 815 8,2 1,8 PT 1/4 12,7 4,8 83 ...0050 150,00
1/2 16 7000 100/815* 8,2 1,8 PT 1/4 12,7 4,8 83 ...0060 185,00
1/2 16 5500 650 8,3 2,4 PT 1/4 9,5 7,4 88 ...0070 160,00
3/4 24 5000 1000 9,6 3,9 PT 3/8 9,5 4,6 92 ...0080 485,00
3/4 24 6000 1625 9,1 3,4 PT 3/8 13,0 4,8 90 ...0090 395,00
1 36 4500 2100 15,0 9,3 PT 1/2 13,0 8,0 84 ...0100 820,00

(232)

 
Drehzahl

Dreh-
moment

Luftver-
brauch

 
Gewicht

Schlauch- 
Ø

 
Vibration

Geräusch-
pegel 

 
Bestell-Nr.

min-1 Nm l/s kg mm m/s2 dB(A) 757100... €

4500 2000 15,0 9,9 13 8 84 ...0110 780,00

(232)

* Maximales anzugsmoment 100 Nm, volle Kraft in löserichtung 

Schlagschrauber, Pistolenausführung
Schlagwerksystem: Twin-hammer, geschl. hammer (bei 7571000100)

...0010, ...0030 ...0020, ...0040

...0070 ...0080 ...0090 ...0100

...0050 ...0060

Schlagschrauber

     Wenn sich Schraubverbindungen durch Korrosion 
     schlecht lösen lassen, kann der Schlagschrauber  
     meistens unproblematisch ohne größere Kraft- 
     anstrengung des bedieners die Schraube oder  
     Mutter lösen.
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|IMPulSSchrauber|

Impulsschrauber Doppelkammerluftmotor, 
Leichtgewicht

Abschaltimpulsschrauber 

| Maximale Ausdauer
 ein rückschlagventil reduziert die belastung der abdichtungselemente innerhalb der Öl-Impulseinheit
| Maximale Ergonomie
 Form, griff und abzug sind optimiert für ergonomische handhabung
| Sind bekannt von ihrer anwendung in automobilindustrie weltweit
| bieten eine hohe Produktionsgeschwindigkeit, gute gewichts-leistungsverhältnisse   
 und – besonders wichtig – sie haben kein reaktionsmoment
| Dürfen mit ungeölter Druckluft betrieben werden

Technische Daten
| anschlussgewinde: PT 1/4" 

YLT Serie
| Maximale Genauigkeit
 extrem genau und schnell. Die Wiederholungsgenauigkeit hat sich verbessert durch die Verwendung  
 eines neuen und patentierten abschaltmechanismus
| Maximale Ausdauer
 ein rückschlagventil reduziert die belastung der abdichtungselemente innerhalb der Öl-Impulseinheit
| Maximale Ergonomie
 Form, griff und abzug sind optimiert für ergonomische handhabung
| Sind bekannt von ihrer anwendung in automobilindustrie weltweit
| bieten eine hohe Produktionsgeschwindigkeit, gute gewichts-leistungsverhältnisse   
 und – besonders wichtig – sie haben kein reaktionsmoment
| Dürfen mit ungeölter Druckluft betrieben werden

Technische Daten
| anschlussgewinde: PT 1/4"
| Schlauch-Ø: 6 mm 

Antrieb  
Vierkant 

Schraub- 
Ø 

Dreh- 
zahl

Dreh-
moment

Luftver-
brauch

Ge- 
wicht

Schlauch- 
Ø

Abmes-
sungen

Abmes-
sungen

Vibration
Geräusch-

pegel
 

Bestell-Nr.
 

Zoll mm min-1 Nm l/s kg mm A B m/s2 dB(A) 757100... €

3/8 6–8 7000 20–35 5,5 0,8 6,5 132 22 1,4 74 ...0120 1298,00
3/8 8 7000 33–50 5,8 0,9 6,5 139 22 1,2 75 ...0130 1330,00
3/8 8–10 6500 47–70 6,7 1,0 9,5 148 24 1,2 78 ...0140 1390,00
1/2 10–12 6000 65–105 9,6 1,4 9,5 164 26 1,8 81 ...0150 1480,00

(232) 

(232) 

...0120

...0130 ...0140 ...0150

Antrieb

Schraub- 
Ø 

Dreh- 
zahl 

Dreh-
moment

Luftver-
brauch

Ge- 
wicht

Abmes-
sungen

Abmes-
sungen

Vibration
Geräusch-

pegel 
 

Bestell-Nr.
 

mm min-1 Nm l/s kg A B m/s2 dB(A) 757100... €

1/4" Sechskant 6 5300 6,0–13,0 5,5 0,95 164 22,5 1,4 72 ...0160 1600,00
1/4" Sechskant 6–8 6800 13,0–28,0 6,0 1,01 177 23,0 1,8 74 ...0170 1600,00
3/8" Vierkant 6 5300 7,0–15,5 5,5 0,95 164 22,5 1,4 72 ...0180 1600,00
3/8" Vierkant 6–8 6800 15,0–32,0 6,0 1,01 177 23,0 1,8 74 ...0190 1600,00
3/8" Vierkant 8 6800 30,0–55,0 7,3 1,12 187 24,5 1,9 78 ...0200 1690,00

...0160, ...0180

...0200...0170, ...0190

Impulsschrauber
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|Dreh- uND raTScheNSchrauber|

Drehschrauber Direktantrieb 
Technische Daten
| antrieb Sechskant: 1/4"
| Schraub-Ø: 6 mm
| anschlussgewinde: PT 1/4"
| Schlauch-Ø: 10 mm
| luftverbrauch: 10,3 l/s
| Vibration: 8,5 m/s²
| geräuschpegel: 86 db (a)
| gewicht: 1,4 kg 

Antrieb Vier-
kant 

Schraub- 
Ø 

 
Drehzahl

 
Dreh moment

Luftverbrauch
 

Gewicht
 

Vibration
Geräusch-

pegel 
 

Bestell-Nr.
Zoll mm min-1 Nm l/s kg m/s2 dB(A) 757100... €

3/8 10 270 32 5,0 0,5 4,3 85 ...0210 105,00
3/8 10 250 28 5,0 0,5 2,7 81 ...0220 130,00
1/2 12 150 68 6,0 1,2 5,8 85 ...0230 113,00
1/2 12 175 78 6,0 1,2 1,3 81 ...0240 113,00

(232)

Aus- Drehzahl Dreh moment Bestell-Nr.
führung min-1 Nm 757100... €

Pistole 800 10,5 ...0250 168,00

(232)

Ratschenschrauber 3/8" und 1/2"  
Antrieb Vierkant 
Technische Daten
| anschlussgewinde: PT 1/4"
| Schlauch-Ø: 6,5 mm 

...0220

...0230 ...0240

Aus- Drehzahl Dreh moment Bestell-Nr.
führung min-1 Nm 757100... €

Pistole 550 0,2–5,1 ...0260 447,00
Pistole 1100 0,3–4,5 ...0270 447,00
gerade 550 0,2–5,1 ...0280 459,00
gerade 1400 0,3–4,5 ...0290 459,00

(232)

Abschaltkupplung einstellbar 
Technische Daten
| antrieb Sechskant: 1/4"
| Schraub-Ø: 4 mm
| anschlussgewinde: PT 1/4"
| Schlauch-Ø: 6,5 mm
| luftverbrauch: 6,3 l/s
| Vibration: <2,5 m/s²
| geräuschpegel: 83 db (a)
| gewicht: 0,9 kg 

...0260, ...0270

...0280, ...0290

...0210

Dreh und Ratschenschrauber
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|KraFTSTecKSchlüSSel|

3/8" normal 

1/2" normal 

1/2" lang 

SW L Bestell-Nr.
mm mm 757100... €

8 30 ...0300 3,30
10 30 ...0310 3,30
11 30 ...0320 3,30
12 30 ...0330 3,30
13 30 ...0340 3,30
14 30 ...0350 3,30
15 30 ...0360 3,30
17 30 ...0370 3,30
19 30 ...0380 3,30

SW L Bestell-Nr.
mm mm 757100... €

10 38 ...0390 4,40
11 38 ...0400 4,40
12 38 ...0410 4,40
13 38 ...0420 4,40
14 38 ...0430 4,40
15 38 ...0440 4,40
16 38 ...0450 4,40
17 38 ...0460 4,40
18 38 ...0470 5,00
19 38 ...0480 5,00
21 38 ...0490 5,00
22 38 ...0500 5,00
24 45 ...0510 5,00
27 50 ...0520 5,50
30 50 ...0530 6,10

SW L Bestell-Nr.
mm mm 757100... €

10 78 ...0540 5,50
13 78 ...0550 5,50
14 78 ...0560 5,50
17 78 ...0570 5,50
19 78 ...0580 6,10
22 78 ...0590 6,10
24 78 ...0600 6,60
27 78 ...0610 7,70

(231) 

(231) 

(231) 

Kraftsteckschlüssel
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|KraFTSTecKSchlüSSel|

3/4" normal 

3/4" lang 

1" normal

SW L Bestell-Nr.
mm mm 757100... €

17 50 ...0620 10,00
18 50 ...0630 10,00
19 50 ...0640 10,00
21 50 ...0650 10,00
22 50 ...0660 11,00
24 50 ...0670 11,00
27 54 ...0680 11,00
30 54 ...0690 11,00
32 56 ...0700 11,00
34 56 ...0710 12,80
36 56 ...0720 12,80
38 58 ...0730 14,30
41 58 ...0740 16,00

SW L Bestell-Nr.
mm mm 757100... €

17 95 ...0750 16,30
19 95 ...0760 16,30
22 95 ...0770 16,80
24 95 ...0780 16,80
27 95 ...0790 16,80
30 95 ...0800 16,80
32 95 ...0810 16,80
34 95 ...0820 18,30
36 95 ...0830 18,60
38 95 ...0840 19,30
41 95 ...0850 20,20

SW L Bestell-Nr.
mm mm 757100... €

27 58 ...0860 16,60
30 60 ...0870 16,60
32 60 ...0880 16,60
34 60 ...0890 17,60
36 65 ...0900 18,60
41 74 ...0910 19,30
46 74 ...0920 23,20
50 80 ...0930 30,30
55 84 ...0940 38,00
60 87 ...0950 41,30

(231) 

(231) 

(231) 

1" lang 
SW L Bestell-Nr.
mm mm 757100... €

27 100 ...0960 25,10
30 100 ...0970 25,10
32 100 ...0980 25,20
34 100 ...0990 25,20
36 100 ...1000 25,20
41 100 ...1010 27,80
46 100 ...1020 30,40

(231) 
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|KraFTSchlüSSel-SeTS|

1" Set Kraftsteckschlüssel lang 

3/8" Set Kraftsteckschlüssel 

1/2" Set Kraftsteckschlüssel 

Bestell-Nr.
757100... €

...1060 110,20

Bestell-Nr.
757100... €

...1030 21,00

Bestell-Nr.
757100... €

...1040 31,50

(231) 

(232) 

(232) 

Inhalt:
4 Kraftsteckschlüssel, lange ausführung
27 - 30 - 32 - 33 mm
Verpackung: Plastikbehälter und Metallkoffer 

Inhalt:
10 Kraftsteckschlüssel, normale ausführung
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
Verpackung: Plastikbehälter und Metallkoffer 

Inhalt:
10 Kraftsteckschlüssel, normale ausführung
9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm
Verpackung: Metallkoffer 

3/4" Set Kraftsteckschlüssel 

Bestell-Nr.
757100... €

...1050 84,00

(231) 

Inhalt:
8 Kraftsteckschlüssel, normale ausführung
24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 38 - 41 mm
Verpackung: Plastikbehälter und Metallkoffer 

KraftschlüsselSets
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|VerläNgeruNgeN, KugelgeleNKe, aDaPTer|

Verlängerungen mit Stiftloch 

Kugelgelenke mit Stiftloch

Antrieb Vierkant L Bestell-Nr.
Zoll mm 757100... €

3/8 75 ...1070 5,60
3/8 150 ...1080 7,20
1/2 125 ...1090 8,40
1/2 250 ...1100 13,50
3/4 175 ...1110 21,00
3/4 250 ...1120 24,10
3/4 330 ...1130 29,30
1 175 ...1140 28,80
1 250 ...1150 39,30
1 330 ...1160 46,80

Antrieb Vierkant L Bestell-Nr.
Zoll mm 757100... €

3/8 50 ...1170 13,30
1/2 60 ...1180 14,30
3/4 105 ...1190 35,80
1 133 ...1200 61,30

(231) 

(231) 

Verlängerungen, Kugelgelenke und Adapter

Reduzierstücke mit Stiftloch
Antrieb Vierkant Außen L Bestell-Nr.

Zoll Zoll mm 757100... €

3/8 1/2 36 ...1210 6,60
1/2 3/4 48 ...1220 8,30
1/2 3/8 38 ...1230 7,20
3/4 1/2 58 ...1240 12,70
3/4 1 63 ...1250 15,40
1 3/4 80 ...1260 17,60

(231) 

Adapter Antrieb Vierkant  
auf Schnellwechselfutter (Sechskant)

Ringe

Antrieb Vierkant Schnellwechselfutter  L Bestell-Nr.
Zoll (Sechskant) mm 757100... €

3/8 1/2 37 ...1270 5,50
1/2 1/2 40 ...1280 6,10

Antrieb Vierkant Bestell-Nr.
Zoll 757100... €

3/8 ...1290 1,40
1/2 ...1300 1,40
3/4 ...1310 1,70
1 ...1320 2,20

(231) 

(231) 
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|bohrMaSchINeN|

Bohrmaschine 
bohrdurchmesser 6–16 mm.

Technische Daten
| anschlussgewinde: PT 1/4"

Bohr-Ø 
Stahl 

Bohr- 
futter- Dreh- Drehzahl 

 
Leistung 

Luftver-
brauch

 
Gewicht

Schlauch-
Ø 

 
Vibration

Geräusch-
pegel 

 
Bestell-Nr.

mm spindel richtung min-1 kW l/s kg mm m/s2 dB(A) 757100... €

10 3/8" x 24 uNF re. 2300 0,30 8,0 0,90 8,0 1,3 73 ...1330 190,00
10 3/8" x 24 uNF re. 2600 0,30 8,0 1,10 6,5 1,6 78 ...1340 97,00

10–13 1/2" x 20 uNF re. 1000 0,44 10,0 1,50 10,0 1,3 80 ...1350 468,00

(232)

...1330 ...1340 ...1350

Bohrmaschinen 

Gerade Bohrmaschine 

Bohr-Ø 
Stahl

Bohr- 
futter- Bestell-Nr.

mm spindel 757100... €

10 3/8" x 24 uNF ...1360 95,00

(232) 

Merkmale
| Die gerade red rooster bohrmaschine ist eine leistungsstarke Maschine mit einstellbarer Drehzahl
| Mit Sicherheitsstarter, stirnseitiger abluft und niedrigem geräuschpegel
| geeignet für senkrechtes bohren und zum bohren an schwer zugänglichen Stellen
| Der patentierte ergonomische griff und der niedrige Vibrationspegel machen das Werkzeug  
 ideal zum arbeiten

Technische Daten
| anschlussgewinde: PT 1/4"
| Schlauch-Ø: 10 mm
| Drehrichtung: re.
| Drehzahl: 2500 min-1

| leistung: 0,32 kW
| luftverbrauch: 3,5 l/s
| Vibration: 0,4 m/s²
| geräuschpegel: 79 db (a)
| gewicht: 1,1 kg 
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|SchleIFMaSchINeN|

Winkelschleifer 
alle Winkelschleifer sind mit Drehzahlreglern ausgestattet (für optimale Sicherheit,  
korrekte Drehzahlen und bestmögliches Materialabtragen).
alle Winkelschleifer haben einen Seitenhandgriff, vibrationsreduziert.
Flansche für Schleifscheiben und Montagewerkzeuge für die Montage von  
Schleiftellern werden mitgeliefert. 

Schleif-
scheibe Drehzahl 

 
Leistung 

Spindel

Luftver-
brauch

 
Gewicht

Anschluss-
gewinde 

Schlauch-
Ø 

 
Vibration

Geräusch-
pegel 

 
Bestell-Nr.

mm min-1 kW l/s kg Zoll mm m/s2 dB(A) 757100... €

180 x 6 x 22 8500 1,10 – 16,6 3,10 PT 3/8 13 2,6 82 ...1370 360,00
125 x 6 x 22 12000 0,55 M14 x 2 10,8 1,80 PT 3/8 10 2,7 83 ...1380 305,00
125 x 6 x 22 10000 0,45 M14 x 2 11,0 1,60 PT 1/4 10 2,4 83 ...1390 189,00
125 x 6 x 22 12200 2,20 M14 30,0 1,80 PT 1/2 13 < 2,5 79 ...1400 1390,00

(232)

...1370

...1380 ...1390 ...1400

Exzenterschleifer – ölfrei
Technische Daten
| Schleifteller: 150 mm
| Drehzahl: 12.000 min-1

| leistung: 0,3 kW
| luftverbrauch: 4,9 l/s
| anschlussgewinde: PT 1/4"
| Schlauch-Ø: 10 mm
| Vibration: < 2,5 m/s²
| geräuschpegel: 76 db (a)
| gewicht: 0,78 kg
| Schleifhub: 5 mm

Wird serienmäßig mit einer Velcro-Scheibe geliefert. Klebscheiben auf anfrage.
NV = ohne absaugung
CV = für Zentralabsaugung
SV = selbstabsaugend mit Staubbeutel 

Spindel Absaugung 
Bestell-Nr.
757100... €

5/16" UNF NV ...1480 180,00
5/16" UNF cV ...1490 210,00
5/16" UNF SV ...1500 200,00

(232)

...1480

...1490

...1500

Schleifmaschinen

     bei hoher leistung 
     Turbinenschleifer 7571001400
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|SchleIFMaSchINeN, MeISSelhäMMer|

Stabschleifer 

Technische Daten
| anschlussgewinde: PT 1/4" 

Schleif-
körper Drehzahl 

 
Leistung Spannzange

Luftver-
brauch

 
Gewicht

Schlauch-
Ø 

Vibra-
tion

Geräusch-
pegel 

 
Bestell-Nr.

mm min-1 kW mm l/s kg mm m/s2 dB(A) 757100... €

25 23000 0,38 6 5,0 0,56 6,5 2,3 81,0 ...1410 115,00
35 25000 0,25 6 4,0 0,56 6,5 2,5 83,0 ...1420 52,00
35 25000 0,25 6 4,0 0,86 6,5 1,5 83,0 ...1430 74,00
35 25000 0,50 3/6 12,3 0,80 10,0 2,0 80,2 ...1440 575,00
35 20000 0,50 3/6 12,3 0,80 10,0 2,5 80,2 ...1450 745,00
35 20000 0,50 3/6 12,3 0,95 10,0 2,5 80,6 ...1460 815,00
35 20000 0,23 6 4,0 0,56 6,5 2,4 84,0 ...1470 72,00

(232)

...1410 ...1420

...1430 ...1440

...1450

...1460 ...1470

Meißel und  Abbruchhammer  
Merkmale
| Die Meißelhämmer werden bereits seit Jahren zur größten Zufriedenheit in diversen branchen 
  eingesetzt, wie z. b. bei abbrucharbeiten, in bau und Metallgießerei
| es werden nur die besten Materialien bei der herstellung für eine lange lebensdauer der Produkte  
 verwendet

Einsteckbuchse  
Kolben-

Ø  Hub 
 

Schläge  Energie 
Luftver-
brauch

 
Gewicht

Anschluss-
gewinde 

Schlauch-
Ø 

Vibra-
tion

Geräusch-
pegel 

 
Bestell-Nr.

mm mm mm min-1 J/Schlag l/s kg Zoll mm m/s2 dB(A) 757100... €

Sechskant 10,5 x Rund 12,5 x 50 19 50 3500 6,7 4,0 1,5 PT 1/4 10 8 90 ...1510 155,00
Rund 10,2 x 40 20 60 3500 9,0 6,6 1,4 PT 1/4 10 17 95 ...1520 330,00

Sechskant 11 x Rund 12,7 x 40 17,4 42 5000 4,5 8,4 1,5 PT 1/4 10 8 88 ...1530 95,00
Sechskant 12,7 x Rund 15 x 53 20 50 3600 7,5 5,8 2,0 PT 3/8 10 12 89 ...1540 345,00

Rund 25 x 75 34 114 1590 51,6 15,0 10,6 PT 3/4 13 16 101 ...1550 734,00
Sechskant 22 x 82 43 60 2000 42,4 18,0 11,4 PT 1/2 13 16 106 ...1560 645,00

Sechskant 14,8 x Rund 17,3 x 60 24 58 2800 11,7 7,5 4,5 PT 3/8 10 10 93 ...1570 490,00

(232, 233)

...1550

...1540

...1510

...1530

...1520

...1560 ...1570

Meißelhämmer  
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|NaDeleNTroSTer, KaroSSerIeSägeN|

Nadelentroster, Pistolenausführung 
Merkmale
| Dieses Werkzeug hat einen Vibrationspegel von nur 2,7 m/s² (bei belastung gemessen)
| Die Nadelentroster werden verwendet, um rost, alten Farbanstrich oder auch Mörtel und beton  
 von oberflächen zu entfernen. auch die entfernung von Schlacke an der Schweißnaht vereinfacht  
 sich bei der Verwendung der richtig ausgewählten Nadelentroster
 Die bewegungen der Nadeln passen sich stets an die oberfläche an, damit auch in ecken und  
 bei unebenheiten gearbeitet werden kann
Technische Daten
| Kolben-Ø: 23,5 mm
| Schläge: 3000 min-1

| anschlussgewinde: PT 1/4"
| Schlauch-Ø: 10 mm ...1590

...1580

alle Nadelentroster werden mit einem montierten Satz 3-mm-Nadeln geliefert. 

Hub
Luftver- 
brauch

 
Gewicht Vibration

Geräusch-
 pegel 

 
Bestell-Nr.

mm l/s kg m/s2 dB(A) 757100... €

33,0 3,0 2,5 20,0 96 ...1580 158,00
34,0 2,6 2,6 17,0 90 ...1590 300,00

(232)

Vibrationsreduzierter Nadelentroster 
Merkmale
| Dieses Werkzeug hat einen Vibrationspegel von nur 2,7 m/s² (bei belastung gemessen)
Technische Daten
| Kolben-Ø: 23,5 mm
| Schläge: 2400 min-1

| anschlussgewinde: PT 1/4"
| Schlauch-Ø: 10 mm 

Hub Nadel 3
Luftver-
brauch

 
Gewicht

 
Vibration

Geräusch-
pegel 

 
Bestell-Nr.

mm mm2 l/s kg m/s2 dB(A) 757100... €

34,0 19 1,9 2,7 2,7 90 ...1600 410,00

(232)

Karosseriesäge 
Technische Daten
| Schnittstärke Stahl: 3,1 mm
| Schnittstärke aluminium: 3,9 mm
| anschlussgewinde: PT 1/4"
| Schlauch-Ø: 9,5 mm 

Hubzahl
Hub Leistung

Luftver-
brauch

 
Gewicht

 
Vibration

Geräusch-
pegel 

 
Bestell-Nr.

mm kW l/s kg m/s2 dB(A) 757100... €

9500 10 0,25 2,8 0,51 3,4 78 ...1610 205,00

(232)

Graviergerät   
Wegen der extrem hohen Frequenz schreibt dieser gravierstift genauso leicht wie ein Kugelschreiber.

Technische Daten
| graviernadel-Ø: 1,7 mm
| Schlauch-Ø: 4 mm
| anschlussgewinde: r 1/4" 

  
Schläge

Luftver-
brauch

 
Gewicht

 
Vibration

Geräusch-
pegel 

 
Bestell-Nr.

l/s kg m/s2 dB(A) 757100... €

36000 0,5 0,25 0,7 62 ...1620 155,00

(232)

Nadelentroster, Karosseriesägen
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|haNDreIFeNFüllMeSSer|

Federzug
Normale Ausführung    

Tragfähigkeit  Seillänge Gewicht Bestell-Nr.
kg m kg 757100... €

0,5 – 1,5 2,0 0,5 ...1630 25,00
1,0 – 3,0 2,0 0,7 ...1640 32,00
2,5 – 5,0 2,0 0,9 ...1650 42,00
4,5 – 9,0 1,3 3,4 ...1660 175,00
9,0 – 15,0 1,3 3,8 ...1670 180,00

(232)

...1630

...1640

...1650

...1660 ...1670

Handreifenfüllmesser
– euroair digital – eichfähig

Eichzulassung: Innerstaatliche bauartzulassung: 18.08/09.02
 Das Jahr der eichung ist durch die eichplakette ersichtlich.  
 eine Nacheichung ist nach 2 Jahren erforder lich.
Technische Daten
Digital-Manometer: Ø 80 mm
 überdrucksicher bis 16 bar
 gummi-Schutzkappe
 anzeigebereich: 0–12 bar, auflösung 0,05 bar
 (anwendung <0,08 bar)

Betriebstemperatur: –10 °c bis +60 °c

hebelstecker, Momentstecker und doppelseitige Tankstellenstecker für alle reifenventile mit Ventilge winde 
Vg 8 in gekröpfter ausführung, speziell für Zwillingsreifen und Motorräder.

Auch geeignet für Reifengas (Stickstoff).

...2030,
...2040

...2050,
...2060

...2070,
...2080

Artikel Ausführung 
Gewicht Bestell-Nr.

g 757100... €

mit  Tankstellenstecker ungeeicht 945 ...2080 168,00
mit  Tankstellenstecker geeicht* 945 ...2070 181,20

mit Momentstecker ungeeicht 820 ...2060 158,00
mit Momentstecker geeicht* 820 ...2050 171,20

mit Hebelstecker geeicht* 840 ...2030 172,70
mit Hebelstecker ungeeicht 840 ...2040 159,50

(052)* eichgebühren werden gesondert berechnet

Handreifenfüllmesser
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|haNDreIFeNFüllMeSSer|

Handreifenfüllmesser
– euroair – eichfähig 
Eichzulassung: eWg-bauartzulassung: D 98 (außer 25 bar) 18.08.02
 Das Jahr der eichung ist durch die eichplakette ersichtlich.  
 eine Nacheichung ist nach 2 Jahren erforderlich.

Technische Daten
Manometer (güteklasse 1): Ø 80, waagerechte gebrauchslage  
 überdrucksicher 1,3 x endwert 
 Pe-Schutzkappe
 
    Teilstrich  
Anzeigebereiche: 0 – 4 bar (0 – 56 psi) 0,1 
 0 – 10 bar (0 – 140 psi) 0,1
 0 – 25 bar (0 – 350 psi) 0,5

Betriebstemperatur: –10 °c bis +60 °c

hebelstecker für alle reifenventile mit Ventilge winde Vg 8 in gekröpfter ausführung, speziell für 
Zwillingsreifen und Motorräder.

Auch geeignet für Reifengas (Stickstoff). 

Artikel Ausführung 
Gewicht Bestell-Nr.

g 757100... €

mit Hebelstecker geeicht* 1250 ...2020 117,90
mit Hebelstecker ungeeicht 1250 ...2010 104,70

(052)* eichgebühren werden gesondert berechnet

Handreifenfüllmesser
– pneulight – Pistolenform, nicht eichfähig
Technische Daten
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Empfohlener Arbeitsdruck: 4 bis 6 bar
Betriebstemperatur: –10 °c bis +50 °c
Verwendungszweck: Füllen bzw. ablassen von reifen und luftbehältern
Medium: gereinigte luft

Werkstoffe:  
Pistolenkörper: Polyamid 6 gK30 (Pral5012)
hebel: Polyamid 6 gK30 (Pral5012)
Kolben: hostaform c
Dichtung: Nbr, Pu

Manometer (güteklasse 1,6): Ø 63 mm, überdrucksicher, Teilstrich 0,1
  Präzisionsmanometer mit Schutzkappe

hebelstecker für alle reifenventile mit Ventilgewinde Vg 8 (PKW, lKW, Motorräder, Fahrräder)

Auch geeignet für Reifengas (Stickstoff). 

 Artikel  Anschluss
Bestell-Nr.
757100... €

mit Hebelstecker Kupplungsstecker DN 7,2* ...2000 38,50

(052)* optimal: g 1/4" Innengewinde
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|IndustrIe-Gasfedern|

Ventil

stickstoff-füllung

Präzisionsstahlrohr

drosselbohrung  
für definierte Geschwindigkeit

Ölfüllung zur endlagendämpfung 
(Kolbenstange nach unten einbauen)

fettkammer  
für niedrige Losbrechkraft

Gleitlager

Kolbenstange  
mit keramischer  
Härtestruktur

Industrie-Gasfedern

die aCe-Produktreihe beinhaltet Gasdruck- und 
Gaszugfedern für die industrielle anwendung. 
Industrie-Gasdruckfedern sind wartungsfrei und 
einbaufertig. sie sind in einem Körperdurchmesser 
von 8 mm bis 70 mm sowie Kräften von 10 n bis 
13000 n mit Ventil ab Lager lieferbar.  
ACE-Gasdruckfedern bieten höchste  
Standzeiten durch eine keramische  
Härteschicht auf der Kolbenstange sowie ein 
integriertes Gleitlager und eine Fettkammer 
(7581000010 bis 7581000600).  
dadurch ist die einbaulage beliebig.  
endlagendämpfung nur bei einbaulage mit 
Kolbenstange nach unten. die druckkraft kann  
nur über das Ventil nachträglich angepasst werden. 
eine Vielzahl von anbauteilen ermöglicht eine 
einfache Montage und macht die Gasfedern 
universell einsetzbar. sie unterstützen die 
Muskelkraft und dienen einem kontrollierten Heben 
und senken bei deckeln, Hauben, Klappen u.v.a.  
Mit dem kostenlosen aCe-Berechnungsservice 
werden die Gasfedern mit Montagepunkten 
individuell zum einsatzfall ausgelegt und können  
ab Lager als eilzustellung innerhalb von 24 stunden 
geliefert werden. 
Industrie-Gaszugfedern sind in Zugrichtung 
wirksam und mit einem außendurchmesser von  
19 mm und 28 mm lieferbar.

ACE-Industrie-Gasfedern werden überall dort 
eingesetzt, wo man Klappen oder Bauteile ohne 
fremdenergie mit Handkraft
|  drücken |  ziehen oder
|  heben  |  positionieren 
|  senken  möchte.

aCe-Gasfedern werden individuell je nach 
Kundenwunsch auf einen bestimmten druck 
(ausschubkraft f1) gefüllt.  
die Querschnittsfläche der Kolbenstange ergibt, 
unter Berücksichtigung des fülldruckes, die 
ausschubkraft f = p*a. 

Funktion:  aCe-Industrie-Gasfedern sind wartungsfreie, in sich geschlossene systeme,  
 die mit einem unter druck stehenden stickstoff-Gas gefüllt sind.  
 Zur endlagendämpfung in ausfahrrichtung wird Hydrauliköl verwendet.  
 Beim Beaufschlagen der Gasfeder, z.B. dem schließen einer Klappe, strömt  
 der stickstoff durch die drosselöffnung im Kolben und ermöglicht eine  
 definierte einfahrgeschwindigkeit. dabei wirkt die Gasfeder entgegen der  
 Gewichtskraft der Klappe. Beim Öffnen der Klappe strömt der stickstoff  
 zurück und unterstützt die Handkraft. Beim ausfahren sorgt die Ölfüllung in  
 der endlage für ein sanftes aufsetzen (Kolbenstange daher nach unten  
 einbauen). die ein- und ausfahrgeschwindigkeit wird durch die  
 drosselöffnung bestimmt.
Füllmedium:  stickstoff und Öl (zur dämpfung)
Einbaulage: beliebig
Umgebungstemperatur:  –20 °C bis +80 °C
Auf Anfrage:  ohne dämpfung, längere endlagendämpfung,  
  mit unterschiedlichen Kennlinien, sonderanschlüsse u.a.m.
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|BereCHnunGsforMuLar|

Fall 1 (z.B. Klappe) Fall 2 (z.B. Haube)

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Beispiel hier:
anfangswinkel = 270°
Öffnungswinkel = +90°

Beispiel hier:
anfangswinkel = 348°
Öffnungswinkel = +80°

gewünschte Montageart

Anschlussart Anschlussart

Gewindezapfen

Winkelgelenk

Gabelkopf

Gelenkkopf

Gelenkschraube

Kugelpfanne

Die Anschlussarten sind beliebig kombinierbar
z.B.: -Ce    C = Winkelgelenk, e = Gelenkkopf

Gasdruckfeder Gaszugfeder
Fall 1 Fall 2         (bitte nur mit skizze)
Eingabewerte
Gasfeder-Befestigungspunkte
die festpunkte Xf und Yf am rahmen und die Lospunkte XL und YL an der 
Klappe sind ausschlaggebend für die optimale funktion.  
Deshalb bitte auf separatem Blatt Skizze beifügen (wenige Striche mit 
Maßen reichen aus)!
Bewegte Masse  m kg
anzahl Gasfedern parallel  n 
Bewegungshäufigkeit   /tag
umgebungstemperatur   t °C

(sofern nicht aus Skizze ersichtlich)
radius Massenschwerpunkt  rM mm
radius Handkraft  rH mm
anfangswinkel (0° bis 360°)   °
Öffnungswinkel (–360° bis +360°)  α °
(– = abwärts, + = aufwärts)
Klappenmaße:   dicke mm
abstand Klappenkante zum drehpunkt:
oberkante oK =                 mm, unterkante uK =                 mm

Bitte kopieren, ausfüllen und mit Skizze zufaxen: An Ihren Ansprechpartner

Besonderheiten

Absender
fa.
straße
PLZ / ort
Internet

Bedarf / Jahr
Welche Maschine / anlage

abteilung
name / Pos.
telefon fax
e-Mail

Berechnung

Berechnungsformular

um einen optimalen Kraftverlauf bei minimaler Handkraft zu erzielen, müssen 
die Gasfeder richtig dimensioniert und die aufhängepunkte optimal platziert 
werden.
Hierzu muss folgendes ermittelt werden:
| Gasfedertype
| notwendiger Gasfederhub
| Befestigungspunkte an Klappe und rahmen
| maximale einbaulänge der Gasfeder
| notwendige ausschubkräfte

Mit dem kostenlosen ACE-Berechnungsservice können sie sich diese 
zeitraubenden Berechnungen sparen. Mit Hilfe des Berechnungsformulars 
können sie uns die notwendigen Vorgaben zufaxen. Bitte fügen sie eine skizze 
(einfache Handskizze mit Maßen genügt) Ihrer anwendung in seitenansicht bei. 
Hiernach können unsere anwendungstechniker die für sie optimalen 
Befestigungspunkte bestimmen.
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|IndustrIe-Gasfedern|

Hub L ausgefahren max. F1 Bestell-Nr.
mm mm N 758100... €

20 72 180 ...0010 36,59
30 92 180 ...0020 36,59
40 112 180 ...0030 36,59
50 132 180 ...0040 36,59
60 152 180 ...0050 37,17
80 192 150 ...0060 38,42
100 232 150 ...0070 38,88
120 272 120 ...0080 39,56
150 332 100 ...0090 40,82

(002)

Industrie-Gasfeder, Baugröße 12

ausschubkraft 10 n bis 180 n (eingefahren bis 225 n).

Technische Daten und Hinweise:

Einbaulage:  beliebig
Empfehlung:  Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen 
  die endlagendämp fung
Endlagendämpfung:  ca. 10 mm
Progression:  ca. 25 %, f2 max. 225 n
Ausschubkraft F1 bei 20 °C:  10 n bis 180 n
Werkstoffe:  Kolbenstange: V2a (1.4305); 
  Zylinderrohr: schwarz beschichtet; 
  anschlussteile: stahl verzinkt
Auf Anfrage:  ohne dämpfung, längere endlagendämpfung,  
  mit unterschiedlichen Kennlinien, sonderan schlüsse u. a. m.

5

24° 7,8
 4

5

5,3

7 12
7,3

ØØ

7

18
18

4

13 8

68

5

M3,5x0,6

18

8

8

12 L+/- 2 mm ausgefahren

4

  4,1

Hub
Kugel
R4 

4 breit

12

4 breit

12 8

L = Hub + 10

15,6

ØØ

Ø

Ø Ø

ØØ

4

8

4

5 16

8

Ø

Ø

Ø

18
M4x0,7

8,5

13 8

6

10

36°
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|IndustrIe-Gasfedern|

Hub L ausgefahren Bestell-Nr.
mm mm 758100... €

20 67 ...0100 39,67
40 107 ...0110 40,93
50 127 ...0120 40,93
60 147 ...0130 41,18
80 187 ...0140 41,85
100 227 ...0150 43,56
120 267 ...0160 43,92
150 327 ...0170 44,25
200 427 ...0180 65,30

(002)

Industrie-Gasfeder, Baugröße 15

ausschubkraft 20 n bis 400 n (eingefahren bis 500 n).

Technische Daten und Hinweise:

Einbaulage:  beliebig
Empfehlung:  Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen 
  die endlagendämp fung
Endlagendämpfung:  ca. 10 mm
Progression:  ca. 27 %, f2 max. 500 n
Ausschubkraft F1 bei 20 °C:  20 n bis 400 n
Werkstoffe:  Kolbenstange: mit keramischer Härtestruktur; 
  Zylinderrohr: schwarz beschichtet; 
  anschlussteile:  stahl verzinkt
Auf Anfrage:  ohne dämpfung, stärkere endlagendämpfung,  
  mit unterschiedlichen Kennlinien,  
  sonderlä ngen, -hüben, -dichtungen, -anschlüssen, edelstahl u. a. m.

5

22

28

30

20

22

4,5

13 8

128

10
28

SW13

20

45°
M5x0,8 8

24° 10
 6

6

5

10

5

6 20

10

5
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22

10
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16 L+/- 2 mm ausgefahren

6

  6,1

Hub
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R5 
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15 10
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8

13 8

12

10
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12

13
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Ø Ø
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Ø
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|IndustrIe-Gasfedern|

Hub L ausgefahren Bestell-Nr.
mm mm 758100... €

50 164 ...0190 45,17
100 264 ...0200 48,26
150 364 ...0210 49,28
200 464 ...0220 51,00
250 564 ...0230 53,18
300 664 ...0240 85,19

(002)

Industrie-Gasfeder, Baugröße 19

ausschubkraft 50 n bis 700 n (eingefahren bis 995 n)

Technische Daten und Hinweise:

Einbaulage:  beliebig
Empfehlung:  Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen 
  die endlagendämp fung
Endlagendämpfung:  starke endlagendämpfung ca. 20 bis 60 mm (abhängig vom Hub) und  
  langsame  ausfahrgeschwindigkeit
Progression:  ca. 36 % bis 42 %, f2 max. 995 n
Ausschubkraft F1 bei 20 °C:  50 n bis 700 n
Werkstoffe:  Kolbenstange: mit keramischer Härtestruktur;  
  Zylinderrohr: schwarz beschichtet;  
  anschlussteile:  stahl verzinkt
Auf Anfrage:  ohne dämpfung, normale endlagendämpfung,  
  mit unterschiedlichen Kennlinien,  
  sonderlä ngen, -hüben, -dichtungen, -anschlüssen, edelstahl u. a. m.

8

30

31

36

32

30

6

20
13

1513

12
31

SW15

22

45°
M8x1,25 12

24° 12
 8

8

8

16

8

10 32

16

9

M8x1,25

30

14

14

20 L+/- 2 mm ausgefahren

8

  8,1

Hub
Kugel
R7 

10 breit

20

10 breit

19 14

L = Hub + 30

23

30
M8x1,25

12

20 13

15

16,5

36°

16

16

6

12 36
13

Ø

Ø Ø

Ø

Ø
Ø

Ø

Ø Ø

Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

Ø

8

8,1

Ø
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Hub L ausgefahren Bestell-Nr.
mm mm 758100... €

50 164 ...0250 49,28
100 264 ...0260 51,00
150 364 ...0270 51,68
200 464 ...0280 53,18
250 564 ...0290 54,32
300 664 ...0300 73,76
350 764 ...0310 88,16
400 864 ...0320 93,99
450 964 ...0330 134,82
500 1064 ...0340 134,82
550 1164 ...0350 156,54
600 1264 ...0360 156,54
650 1364 ...0370 190,39
700 1464 ...0380 190,39

(002)

Industrie-Gasfeder, Baugröße 22

ausschubkraft 80 n bis 1300 n (eingefahren bis 1950 n).

Technische Daten und Hinweise:

Einbaulage:  beliebig
Empfehlung:  Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen  
  die endlagendämp fung
Endlagendämpfung:  starke endlagendämpfung ca. 20 bis 70 mm (abhängig vom Hub) und  
  langsame  ausfahrgeschwindigkeit
Progression:  ca. 39 % bis 50 %, f2 max. 1950 n
Ausschubkraft F1 bei 20 °C:  80 n bis 1300 n
Werkstoffe:  Kolbenstange: mit keramischer Härtestruktur;  
  Zylinderrohr: schwarz beschichtet;  
  anschlussteile:  stahl verzinkt
Auf Anfrage:  ohne dämpfung, normale endlagendämpfung,  
  mit unterschiedlichen Kennlinien,  
  sonderlä ngen, -hüben, -dichtungen, -anschlüssen, edelstahl u. a. m.

8

30

31

36

32

30

6

20 13

1513

12
31

SW15

22

45°
M8x1,25 12

24° 12
 8

8

8

16

8

10 32

16

9

M8x1,25

30

14

14

20 L+/- 2 mm ausgefahren

10

  8,1

Hub
Kugel
R7 

10 breit

20

10 breit

22 14

L = Hub + 30

28

30
M8x1,25

12

20 13

15

16,5

36°

16

16

6

12 36
13

Ø

Ø Ø

Ø

Ø
Ø

Ø

Ø Ø

Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

Ø

8

8,1

Ø
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Hub L ausgefahren Bestell-Nr.
mm mm 758100... €

100 262 ...0390 64,38
150 362 ...0400 70,78
200 462 ...0410 74,33
250 562 ...0420 76,04
300 662 ...0430 90,92
350 762 ...0440 104,07
400 862 ...0450 115,95
450 962 ...0460 134,23
500 1062 ...0470 157,11
550 1162 ...0480 176,90
600 1262 ...0490 193,95
650 1362 ...0500 236,02
700 1462 ...0510 236,02
750 1562 ...0520 275,12

(002)

Industrie-Gasfeder, Baugröße 28

ausschubkraft 150 n bis 2500 n (eingefahren bis 4875 n).

Technische Daten und Hinweise:

Einbaulage:  beliebig
Empfehlung:  Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen  
  die endlagendämp fung
Endlagendämpfung:  starke endlagendämpfung ca. 30 bis 70 mm (abhängig vom Hub) und  
  langsame  ausfahrgeschwindigkeit
Progression:  ca. 60 % bis 95 %, f2 max. 4875 n
Ausschubkraft F1 bei 20 °C:  150 n bis 2500 n
Werkstoffe:  Kolbenstange: mit keramischer Härtestruktur;  
  Zylinderrohr: schwarz beschichtet;  
  anschlussteile:  stahl verzinkt
Auf Anfrage:  ohne dämpfung, normale endlagendämpfung,  
  mit unterschiedlichen Kennlinien,  
  sonderlä ngen, -hüben, -dichtungen, -anschlüssen, edelstahl u. a. m.

13

40

10

20

10

12 40

20

9

M10x1,5

35

18

17

25 L+/- 2 mm ausgefahren

14

  8,1

Hub
Kugel
R9 

12 breit

25

12 breit

28 17

L = Hub + 40

32

35
M10x1,5

16

24 16

18

20

36°

Ø

Ø Ø

Ø Ø

Ø

43

43

Ø

Ø

Ø

13

8,1

24° 15
 10

9

18

19

7

14 43
16

Ø
Ø

Ø

19
43

SW17

25

45°
M10x1,5 SW17
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Hub L ausgefahren Bestell-Nr.
mm mm 758100... €

100 317 ...0530 187,76
150 417 ...0540 205,60
200 517 ...0550 222,17
300 717 ...0560 256,60
400 917 ...0570 297,42
500 1117 ...0580 354,14
600 1317 ...0590 387,97
800 1717 ...0600 529,55

1000 2117 ...0610 700,27

(002)

Industrie-Großgasfeder, Baugröße 40

ausschubkraft 500 n bis 5000 n (eingefahren bis 7650 n).

Technische Daten und Hinweise:

Einbaulage:  beliebig
Empfehlung:  Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen  
  die endlagendämp fung
Endlagendämpfung:  starke endlagendämpfung ca. 30 bis 70 mm (abhängig vom Hub) und  
  langsame  ausfahrgeschwindigkeit
Progression:  ca. 47 % bis 53 %, f2 max. 7650 n
Ausschubkraft F1 bei 20 °C:  500 n bis 5000 n
Werkstoffe:  Kolbenstange: mit keramischer Härtestruktur;  
  Zylinderrohr: schwarz beschichtet;  
  anschlussteile:  stahl verzinkt
Auf Anfrage:  ohne dämpfung, normale endlagendämpfung,  
  mit unterschiedlichen Kennlinien,  
  sonderlä ngen, -hüben, -dichtungen, -anschlüssen, edelstahl u. a. m.

15

56

14

27

14

16 56

27

15

M14x1,5

45

25

21

40 L+/- 2 mm ausgefahren

20

  14,1

Hub
Kugel
R12,5 

14 breit

40

14 breit

40 21

L = Hub + 40

45

45
M14x1,5

20

30 22

25

28

36°

Ø

Ø Ø

Ø Ø

Ø

57

56

Ø

Ø

Ø

15

14,1

30° 20
 14

19

30

26

13

18 57
18

ØØ
Ø

18
56

SW24

40

30°
M14x1,5 SW22
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           Individuell
kombinieren

durch die umfangreiche Produktpalette an Beschlägen und Anbauteilen werden die Industrie-
Gasfedern sowie Ölbremsen ohne großen aufwand direkt eingebaut. sie profitieren von der Vielfalt  
der nach DIN genormten anbauteile wie Gelenkköpfe, Gabelköpfe, Winkelgelenke, Kugelpfannen und 
Gelenkschrauben. Zudem bietet aCe ein Gelenkauge aus verschleißfestem stahl für gesteigerte 
anforderungen im industriellen einsatz. die neuentwickelten Beschläge bieten mit über 30 Varianten  
eine Vielzahl an möglichen Kombinationen für einen optimalen einbauvorschlag.  

Das gesamte Programm an Zubehör ist auch einzeln erhältlich.

Mit dem aCe-Berechnungsprogramm werden nicht nur Ihre Gasfedern, sondern auch die ideal passenden 
anbauteile und Beschläge individuell zum einsatzfall ausgelegt.

Sicherheitshinweise:
aCe-Gasfedern sind mit reinem stickstoff gefüllt. stickstoff ist ein inertes Gas. es brennt nicht,  
explodiert nicht und ist nicht giftig.
Gasfedern haben einen sehr hohen Innendruck (bis ca. 300 bar). Sie dürfen keinesfalls ohne 
Anleitung geöffnet werden!
aCe-Gasfedern können bei umgebungstemperaturen von –20 °C bis +80 °C eingesetzt werden. für 
andere temperaturbereiche (von –45 °C bis +200 °C) werden spezielle dichtungen verbaut. Gasfedern 
nicht überhitzen oder in offenes feuer legen!
die federn dürfen bei ihrer funktion keinen Verkantungen und seitenkräften ausgesetzt sein (vorzeitiger 
Verschleiß, abbiegen von Kolbenstangen). Gegebenenfalls einbau überprüfen und geeignete anschluss-
stücke vorsehen. Gasfedern sind wartungsfrei! Kolbenstange nicht fetten, ölen etc.
die Kolbenstange ist vor schlageinwirkung, Kratzern und Verschmutzung, insbesondere farbauftrag zu 
schützen. das Zylinderrohr darf nicht deformiert werden. Beschädigungen der Kolbenstangenoberfläche 
zerstören das dichtungssystem.
aCe-Gasfedern können in beliebiger Lage gelagert werden. druckverlust durch lange Lagerhaltung ist 
nicht zu erwarten. es liegen keine negativen erfahrungswerte vor. aber es können festklebeeffekte der 
dichtungen auftreten, die bei erstmaliger Betätigung einen höheren Kraftaufwand erfordern 
(Losbrechkraft).
als toleranz für die einbaulängen gilt allgemein ±2 mm.  
Bei hohen ansprüchen an Haltbarkeit und stabilität vermeiden sie bitte die Kombination:
Kleiner durchmesser + langer Hub + hohe Kraft.
die fülltoleranz beträgt ca. –20 n bis +40 n oder ca. 5–7 %.

Zubehör Industrie-Gasfedern
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Typ
Bestell-Nr.
758200... €

A3,5 ...0010 4,92
C3,5 ...0020 8,36
D3,5 ...0030 10,64
E3,5 ...0040 35,38
G3,5 ...0050 7,33

NA3,5 ...0060 5,95
NG3,5 ...0070 5,95
OA3,5 ...0080 5,95
OG3,5 ...0090 5,95

(002)einzeln bestellbar.

Montage-Zubehör für Gasfedern Baugröße 12

Zubehör M3,5 x 0,6 mm

8

12

4,1
4 breit

M3,5

6
4

8Ø

A3,5 Gelenkauge
bis max. 225 n ¹

18
M4x0,7

8,5

13 8

6

10

36°

Ø Ø

M3,5

C3,5 Winkelgelenk
dIn 7182

bis max. 225 n ¹

4

8

4

5 16

8

Ø

M3,5

D3,5 Gabelkopf
dIn 71752

bis max. 225 n ¹

M3,5

24° 7,8
 4

5

5,3

7 12
7,3

ØØ

7

E3,5 Gelenkkopf
dIn 648

bis max. 225 n ¹

18

4

13
8

68

Ø
Ø

Ø

M3,5

G3,5 Kugelpfanne
dIn 7185

bis max. 225 n ¹

8

16
3191,5

3,3

4

10Ø
Ø

NA3,5/NG3,5
bis max. 180 n ¹

4

3,5 4,5

5,5 4,25
0,5

Ø

NA3,5

8

12,5

4,5
Ø

NG3,5

185

5

16
8

13

5

4,3
Ø

Ø

OA3,5/OG3,5
bis max. 180 n ¹

41

2
1,5

4,5 4,5

Ø

OA3,5

8

5,5

14

Ø

OG3,5

¹ achtung! Max. statische Belastung in n; Krafterhöhung beim eindrücken (Progression) beachten.  
Höhere  Belastung auf anfrage möglich.
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Typ
Bestell-Nr.
758200... €

A5 ...0100 3,43
C5 ...0110 6,63
D5 ...0120 8,92
E5 ...0130 39,79
F5 ...0140 17,51
G5 ...0150 5,83

MA5 ...0160 6,87
NA5 ...0170 6,87
NG5 ...0180 6,87
OA5 ...0190 5,95
OG5 ...0200 5,95
PA5 ...0210 6,87
PG5 ...0220 6,87

(002)einzeln bestellbar.

Montage-Zubehör für Gasfedern Baugröße 15

Zubehör M5 x 0,8 mm

10

16

6,1
6 breit

M5

8
5

10Ø

A5 Gelenkauge
bis max. 800 n ¹

22
M5

8

13 8

12

10

36°

Ø Ø

M5

C5 Winkelgelenk
bis max. 500 n ¹

5

10

5

6 20

10

Ø

M5

D5 Gabelkopf
dIn 71752

bis max. 800 n ¹

24° 10
 6

6

12

13

4,5

10 30
12

Ø
Ø

Ø

M5

E5 Gelenkkopf
dIn 648

bis max. 800 n ¹

10
28

SW13

20

45°M5 8Ø

M5

F5 Gelenk schraube
achtung: nur  druckbelastung!

bis max. 500 n ¹

22

4,5

13 8

128

Ø
Ø

Ø

M5

G5 Kugelpfanne
dIn 7185

bis max. 500 n ¹

36
9,551

2,5
6,413

20

9
Ø

MA5
bis max. 500 n ¹

6

6,5

18

2,5
4Ø

MA5

14

34
5402

5,5

10

16Ø
Ø

NA5/NG5
bis max. 500 n ¹

6

6 7

10 10
1,3

Ø

NA5

8

13

5
Ø

NG5

185

5

16
8

13

5

4,3
Ø

Ø

OA5/OG5
bis max. 180 n ¹

61

2,5
1,5

6 6,5

Ø

OA5

8

5,5

14

Ø

OG5

44

5541
5,2Ø

PA5/PG5
bis max. 500 n ¹

6

10

2,5

14 7
14Ø

Ø

PA5

8

21
8

2
Ø

PG5

¹ achtung! Max. statische Belastung in n; Krafterhöhung beim eindrücken (Progression) beachten.  
Höhere  Belastung auf anfrage möglich.
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Typ
Bestell-Nr.
758200... €

A8 ...0230 3,89
C8 ...0240 7,65
D8 ...0250 8,92
E8 ...0260 45,17
F8 ...0270 14,86
G8 ...0280 6,87

MA8 ...0290 6,87
ME8 ...0300 6,87
NA8 ...0310 6,87
NE8 ...0320 6,87
NG8 ...0330 6,87
OE8 ...0340 6,92
OG8 ...0350 6,92
PA8 ...0360 6,87
PE8 ...0365 6,87
PG8 ...0370 6,87

(002)einzeln bestellbar.

Montage-Zubehör für Gasfedern  
Baugröße 19  und 22

Zubehör M8 x 1,25 mm

14

20

8,1
10 breit

M8

10
6

14Ø

A8 Gelenkauge
bis max. 3000 n ¹

30
M8

12

20 13

15

16,5

36°

Ø Ø

M8

C8 Winkelgelenk
dIn 7182

bis max. 1200 n ¹

8

16

8

10 32

16

Ø

M8

D8 Gabelkopf
dIn 71752

bis max. 3000 n ¹

24° 12
 8

8

16

16

6

12 36
13

Ø
Ø

Ø

M8

E8 Gelenkkopf
dIn 648

bis max 3000 n ¹

12
31

SW15

22

45°M8 12Ø

M8

F8 Gelenkschraube
achtung: nur  druckbelastung!

bis max. 1200 n ¹

30

6

20 13

1513

Ø
Ø

Ø

M8

G8 Kugelpfanne
dIn 7185

bis max. 1200 n ¹

36
9,551

2,5
6,413

20

9
Ø

MA8/ME8
bis max. 1800 n ¹

18

8

13

4Ø

MA8

8

8

Ø

ME8

16

34
5402

5,5

10

16Ø
Ø

NA8/NE8/NG8
bis max. 1200 n ¹

8

7 11

10 10
1,3

Ø

NA8

8

7 8,5

Ø

NE8

13

14,5

5
Ø

NG8

557

10

30
16

23

7

5,5
Ø

Ø

OE8/OG8
bis max. 1200 n ¹

8

5
3

10 8,5

Ø

OE8

13

8

17,5

Ø

OG8

44

5541
5,1Ø

8

10

2,5

15 11
16Ø

Ø

PA8

8

2

5

15 8,5

Ø

PA8/PE8
bis max. 1200 n ¹

13

22,5
9

Ø

PG8PE8

¹ achtung! Max. statische Belastung in n; Krafterhöhung beim eindrücken (Progression) beachten.  
Höhere  Belastung auf anfrage möglich.
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Typ
Bestell-Nr.
758200... €

A10 ...0380 5,38
C10 ...0390 10,18
D10 ...0400 10,86
E10 ...0410 49,74
F10 ...0420 30,41

MA10 ...0430 6,87
ME10 ...0440 6,87
OE10 ...0450 6,87
PE10 ...0460 6,87

(002)einzeln bestellbar.

Montage-Zubehör für Gasfedern Baugröße 28

Zubehör M10 x 1,5 mm

17

25

8,1
12 breit

M10

15
9

18Ø

A10 Gelenkauge
bis max. 10000  n ¹

35
M10

16

24 16

18

20

36°

Ø Ø

M10

C10 Winkelgelenk
dIn 71802

bis max. 1800 n ¹

10

20

10

12 40

20

Ø

M10

D10 Gabelkopf
dIn 71752

bis max. 10000  n ¹

24° 15
 10

9

18

19

7

14 43
16

Ø
Ø

Ø

M10

E10 Gelenkkopf
dIn 648

bis max. 10000  n ¹

19
43

SW17

25

45°
M10 SW17

M10

F10 Gelenkschraube
achtung: nur  druckbelastung!

bis max 1800 n ¹

36
9,551

2,5
6,413

20

9
Ø

MA10/ME10
bis max. 1800 n ¹

18

8

13

4Ø

MA10

10

9

Ø

ME10

557

10

30
16

23

7

5,5
Ø

Ø

OE10
bis max. 1200 n ¹

10

4
3

10 9

Ø
2

OE10

44

5541
5,5Ø

PE10
bis max. 1200 n ¹

10

2

4

15
10

9

Ø
16Ø

PE10

¹ achtung! Max. statische Belastung in n; Krafterhöhung beim eindrücken (Progression) beachten.  
Höhere  Belastung auf anfrage möglich.
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Typ
Bestell-Nr.
758200... €

A14 ...0470 16,35
C14 ...0480 18,64
D14 ...0490 24,13
E14 ...0500 49,74
F14 ...0510 43,92

ME14 ...0520 121,66
ND14 ...0530 106,35

(002)einzeln bestellbar.

Montage-Zubehör für Gasfedern Baugröße 40

Zubehör M14 x 1,5 mm

21

40

14,1
14 breit

M14x1,5

18
12

25Ø

A14 Gelenkauge
bis max. 10000  n ¹

45
M14x1,5

20

30 22

25

28

36°

Ø Ø

M14x1,5

C14 Winkelgelenk
dIn 7182

bis max. 3200 n ¹

14

27

14

16 56

27

Ø

M14x1,5

D14 Gabelkopf
dIn 71752

bis max. 10000  n ¹

30° 20
 14

19

30

26

13

18 57
18

Ø
Ø

Ø

M14x1,5

E14 Gelenkkopf
dIn 648

bis max. 10000  n ¹

18
56

SW24

40

30°
M14x1,5 SW22

M14x1,5

F14 Gelenk schraube
achtung: nur  druckbelastung!

bis max. 3200 n ¹

10

46
60

28

12
26

6

ME14
40

20

14

M8x1,25

20
Ø

8

ME14
bis max. 10000  n ¹

50

20

36

12

6

ND14

M8x1,25

14

14Ø

ND14
bis max. 10000  n ¹

¹ achtung! Max. statische Belastung in n; Krafterhöhung beim eindrücken (Progression) beachten.  
Höhere  Belastung auf anfrage möglich.
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Härteprüfung gummi-elastischer Werkstoffe  
(Elastomere)

SI- und gesetzliche Einheiten

Die Härte ist eine wichtige Kenngröße gummi-elastischer Werkstoffe (Elastomere).  
Zur Messung der Härte gibt es verschiedene genormte Methoden, die Prüfung wird nach Shore A  
bzw. D und IRHD (Internationaler Gummihärtegrad)/DIN 53519 vorgenommen.

Diese allgemein angewandte Methode ermöglicht eine schnelle Bestimmung der Härte. Die im Prüflabor 
durchgeführten Messungen werden nach den in DIN 53505 festgelegten Bedingungen durchgeführt. Bei 
der Prüfung nach Shore A wird der Widerstand gegen das Eindringen einer Kegelstumpfnadel unter einer 
definierten Druckkraft verstanden. Die Härte kann mit Stativ- oder Taschen geräten gemessen werden.  
Bei Taschen geräten können Mess unsicher heiten infolge des nicht genau definierten Anpressdruckes nicht 
ausgeschlossen werden. Eine zu dünne Probe oder zu star ker Anpressdruck führt zu höheren Messwerten 
(bei einer Probestärke unter 6 mm ist eine Messung nach IRHD zu empfehlen). Eine Messung zu dicht am 
Rand des Prüfkörpers kann zu einem niedrigeren Wert führen.

Härteprüfung nach DIN 53505, Shore A und D

Mit dieser Methode wird die Härte von Elastomerteilen durch die Eindringtiefen messung einer definierten 
Kugel unter definierter Druckkraft bestimmt. 
Die Prüfung wird mit speziellen Prüfgeräten durchgeführt und ist grundsätzlich nicht mit der Härteprüfung 
nach Shore A vergleichbar.

Härteprüfung nach IRHD/DIN 53519

Inhalt Technischer Anhang:

Umrechnungsfaktoren und Tabellen 1–4
Dichtungsmaterialien 4
Werkstoffe und Anwendungsgebiete 5
Schutzarten  6
Vakuum und Magnetventile 6–7
Zylinderkräfte 7
Werkstoffübersicht 8–9
Beständigkeitsliste 10–20

Shore A
Technischer  

Sprachgebrauch

100 
98 
95 
92

sehr hart

90 
88 
85 
82 
80

hart

78 
75
72
70 
68

mittelhart

65 
62 
60 
58 
55 
52

mittelweich

50 
48 
45 
42 
40

weich

38 
35 
32

sehr weich

Größe
Formel- 
Zeichen

SI-Einheit  
(Système Internationale  

d'Unités)
Weitere  

zugelassene Einheiten

Arbeit, Energie W, E J (Joule) kWh (Kilowattstunde)
Beleuchtungsstärke E lx (Lux)
Drehmoment M Nm (Newtonmeter)
Drehzahl n 1/s 1/min, min–1,U/min
Druck p Pa (Pascal) bar
elektr. Induktivität L H (Henry)
elektr. Leitwert G S (Siemens)
elektr. Spannung U V (Volt)
elektr. Stromstärke I A (Ampere)

elektr. Widerstand R Ω (Ohm)

Energiedosis D Gy (Gray)
Fallbeschleunigung g m/s2

Fläche A m2 a (Ar), ha (Hektar)
Frequenz f Hz (Hertz) 1/s
Geschwindigkeit v m/s km/h
Gewichtskraft G N (Newton)
Kraft F N (Newton)
Länge l m (Meter) µm (Mikrometer), mm, cm, dm, km
Leistung P W (Watt)
Lichtstärke l cd (Candela)

Masse, Gewicht m kg (Kilogramm)
g, t, u (Atomare Masseneinheit),  

Kt (metrisches Karat)
Radioaktivität A Bq (Bequerel)
Schall-Druckpegel Lp Pa/Pa dB (Dezibel)
Schall-Leistungspegel Lp W/W dB (Dezibel)
Stoffmenge n mol (Mol)
Temperatur T, t K (Kelvin) °C
Volumen V m3 l, L (Liter)
Zeit t s (Sekunde) min, h (Stunde), d (Tag), a (Jahr)

Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.

Eindringkörper nach Shore A Eindringkörper nach Shore D

|TECHNISCHER ANHANG|
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Torr
Pa* MPa* bar* kp/cm2  (1 at) atm mm Hg mWs psi

1 Pa*
(= 1 N/m2)

1
0,000001

= 10–6
0,000001

= 10–6
0,0000102

= 1,02 · 10–5
0,00000987
= 9,87 · 10–6 0,00750

0,000102
= 1,02 · 10–4

0,000145
= 1,45 · 10–4

1 MPa*
(= 1 N/mm2)

1000000
106 1 10 10,20 9,87 7519 101,937 145

1 bar*
(1000 mbar)

100000 
105 0,10 1 1,02 0,987 751,90 10,197 14,50

1 kp/cm2

(1 at)
98066,5 0,09806 0,98067 1 0,968 737,60 10 14,22

1 atm 101325 0,101325 1,01325 1,032 1 761,65 10,326 14,69

1 Torr
(mm Hg)

133,32
0,000133

= 1,33 · 10–4 0,00133 0,00136 0,00132 1 0,0136 0,02

1 mWs 9806,7 0,009807
0,09807

0,1 0,0968 73,76 1 1,42

1 psi 6896,6 0,006896 0,068966 0,07034 0,0681 51,85 0,7032 1

* = zugelassene Einheiten

Umrechnungsfaktoren und Tabellen
Druck

Zoll Fuß Yard
Meilein ft yd mm cm m km

1 Zoll
(in)

1 0,0833 0,02778
0,0000158

= 1,58 · 10–5 25,4 2,54 0,0254
0,0000254
= 2,54 10–5

1 Fuß 
(ft)

12 1 0,3333
0,0001894

= 1,89 · 10–4 304,8 30,48 0,3048
0,0003048

~ 3,05 · 10–4

1 Yard 
(yd)

36 3 1
0,0005683

= 5,68 · 10–4 914,4 91,44 0,9144
0,0009144

= 9,14 · 10–4

1 Meile 63346 5278,78 1759,62 1 1609000 160900 1609 1,609

1 mm 0,03937 0,003281 0,0010936
0,0000006
= 6 · 10–7 1 0,1 0,001

0,000001
= 10–6

1 cm 0,3937 0,03281 0,010936
0,0000062
= 6,2 · 10–6 10 1 0,01

0,00001
= 10–5

1 m 39,37 3,281 1,094
0,00062

= 6,2 · 10–4 1000 100 1 0,001

1 km 39370 3281 1094 0,6215 1000000 100000 1000 1

Längen

Flächen

Zoll2 Fuß2 Yard2 Hektar
sq in sq ft sq yd cm2 dm2 m2 ha

1 Zoll2 (sq in) 1 0,006944
0,000772 

= 7,72 · 10–4 6,452 06452 0,000645 6,45 · 10–8

1 Fuß2 (sq ft) 143,98 1 0,1111 929 9,29 0,0929 9,29 · 10–6

1 Yard2 (sq yd) 1296 9 1 8361 83,61 0,8361 8,36 · 10–5

1 cm2 0,155 0,001076
0,0001197 

~ 1,12 · 10–4 1 0,01
0,0001 
= 10–4

0,00000001 
=10–8

1 dm2 15,5 0,1076 0,01196 100 1 0,01
0,00001 
= 10–6

1 m2 1550 10,76 1,196 10000 100 1
0,0001 
= 10–4

1 Hektar (ha) 1550031 107600 11960
100000000 

= 108
1000000 

= 106 10000 1

Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.

Volumen

Zoll3* Fuß3* Yard3*
in3 ft3 yd3 cm3 dm3 m3

1 Zoll3* (in3) 1
0,0005786 
= 5,78·10–4

0,0000214 
= 2,14·10–5 16,39 0,01639

0,0000164 
= 1,64·10–5

1 Fuß3* (ft3) 1728 1 0,037 28316 28,32 0,0283

1 Yard3* (yd3) 46656 27 1 76456 764,56 0,7646

1 cm3 0,06102
0,0000353 

= 3,553·10–5
0,0000013 
= 1,3·10–6 1 0,001

0,000001 
=10–6

1 dm3 61,02 0,03532 0,00131 1000 1 0,001

1 m3 61023 35,32 1,307 1000000 1000 1

* = zugelassene Einheiten
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Masse

Temperatur

Energie

Leistung

Zeit

dram* Unze* Pound* Gramm Kilogramm Tonne (metrisch)
dr oz lb g kg t

1 dram* (dr) 1 0,0625 0,003906 1,772 0,00177 1,77 · 10–6

1 Unze* (oz) 16 1 0,0625 28,35 0,02832 28,3 · 10–6

1 Pound* (lb) 256 16 1 453,6
0,4531 

= 453,1 · 10–3
0,000453

= 453 · 10–6

1 Gramm (g) 0,5643 0,03527 0,002205 1 0,001
0,000001 

=10–6

1 Kilogramm (kg) 564,3 35,27 2,205 1000 1 0,001

1 Tonne (t) (metrisch) 564383 35270 2205 1000000 1000 1

°C °F K

°C (Grad Celsius) 1 T · 1,8 + 32 T + 273,15

°F (Grad Fahrenheit) (T - 32) · 5/9 1 (T + 459,67) · 5/9

K (Kelvin) T - 273,15 T · 1,8 - 459,67 1

Sekunde Minute Stunde
s min h

1 s (Sekunde) 1 0,0166667 0,0002778

1 min (Minute) 60 1 0,0166667

1 h (Stunde) 3600 60 1

Nm (Joule) kWh kpm kcal

1 Nm (Joule) 1
0,0000003
= 3 · 10–7 0,1019

0,000238
= 2,38 · 10–4

1 kWh 3600000 1 366972,5 359,2

1 kpm 9,81
0,0000027
= 2,7 · 10–6 1 0,0234

1 kcal 4190 0,001164 427,1 1

W kW PS kp m/s kcal/h

1 W 1 0,001 0,001358 0,102 0,86

1 kW 1000 1 1,358 102 860

1 PS 736 0,736 1 75,072 632,96

1 kp m/s 9,80 0,0098 0,0133 1 8,43

1 kcal/h 1,163 0,01163 0,0158 0,1186 1

Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.

Kraft

N kN MN p kp

1 N 1 10–3 10–6 102 0,102

1 kN 103 1 10–3 1,02 · 105 102

1 MN 106 103 1 1,02 · 108 1,02 · 105

1 p 0,00981 9,81 · 10–6 9,81 · 10–9 1 10–3

1 kp 9,80665 9,81 · 10–3 9,81 · 10–6 103 1

* = zugelassene Einheiten

|TECHNISCHER ANHANG|
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Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.

Volumenstrom

Symbol Beschreibung Bemerkung Dimension

Q Volumenstrom l/min
Kv Durchflusskoeffizient l/min
P1 Eingangsdruck bar
P2 Ausgangsdruck bar
∆ P Differenzdruck P1–P2 bar

Druckluft unterkritisch

Wasser

Druckluft überkritisch

∆ < ⋅ +( )  ≈ ⋅ ⋅ ∆ ⋅ +( )P P Q K P PV0 5 1 27 11 2, :

Q K PV= ⋅ ∆

∆ > ⋅ +( )  ≈ ⋅ ⋅ +( )P P Q K PV0 5 1 13 4 11 1, : ,

Leckagerate (Richtwerte)

Leckage-Ø
natürliche 

Größe
Leckagerate 

bei 6 bar
ca. Leistungsbedarf 

Kompressor

1 mm 0,06 m3/min 0,3 kW

3 mm 0,6 m3/min 3,1 kW

5 mm 1,6 m3/min 8,3 kW

10 mm 6,3 m3/min 33 kW

Geschwindigkeiten

m/s Fuß/s Meile/h km/h Zoll/min cm/min

1 m/s 1 3,281 2,237 3,6 2363 6000

1 Fuß/s 0,305 1 0,682 1,097 720 1829

1 Meile/h 0,447 1,467 1 1,609 1056 2682

1 km/h 0,278 0,911 0,621 1 656 1667

1 Zoll/min 0,00042 0,00138 0,00095 0,00152 1 2,54

1 cm/min 0,01666 0,00055 0,0004 0,0006 0,3937 1

Umrechnung Zoll in mm

Zoll/Bruchwert Zoll/Dezimalwert Millimeter

1/64 0,016  0,397
1/32 0,031  0,794
3/64 0,047  1,191
1/16 0,063  1,587
5/64 0,078  1,984
3/32 0,094  2,381
7/64 0,109  2,778
1/8 0,125  3,175
9/64 0,141  3,527
5/32 0,156  3,969

11/64 0,172  4,366
3/16 0,188  4,726

13/64 0,203  5,159
7/32 0,219  5,556

15/64 0,234  5,953
1/4 0,250  6,350

17/64 0,266  6,747
9/32 0,281  7,144

19/64 0,297  7,541
5/16 0,313  7,937

21/64 0,328  8,334
11/32 0,344  8,731
23/64 0,359  9,128

3/8 0,375  9,525
25/64 0,391  9,922
13/32 0,406 10,319
27/64 0,422 10,716
7/16 0,438 11,112
29/64 0,453 11,509
15/32 0,469 11,906
31/64 0,484 12,303
1/2 0,500 12,700

Zoll/Bruchwert Zoll/Dezimalwert Millimeter

33/64 0,516 13,097
17/32 0,531 13,494
35/64 0,547 13,890
9/16 0,563 14,287

37/64 0,578 14,684
19/32 0,594 15,081
39/64 0,609 15,478
5/8 0,625 15,875

41/64 0,641 16,272
21/32 0,656 16,669
43/64 0,672 17,066
11/16 0,688 17,462
45/64 0,703 17,859
23/32 0,719 18,256
47/64 0,734 18,653
3/4 0,750 19,050

49/64 0,766 19,477
25/32 0,781 19,844
51/64 0,797 20,241
13/16 0,813 20,638
53/64 0,828 21,034
27/32 0,844 21,431
55/64 0,859 21,828
7/8 0,875 22,225

57/64 0,891 22,622
29/32 0,906 23,018
59/64 0,922 23,416
15/16 0,938 23,812
61/64 0,953 24,209
31/32 0,969 24,606
63/64 0,984 25,003
1/1 1 25,400
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Gewinde und ihre Maße

Gewinde-
kennung

Durchmesser
Durchmesser

außen
mm

Durchmesser
Mutter

Durchmesser
Kernloch Gänge

je inch
Steigung

inch mm mm mm

G 1/8“ 1/8 9,73 8,85 8,80 28 0,907
G 1/4“ 1/4 13,16 11,89 11,80 19 1,337
G 3/8“ 3/8 16,66 15,39 15,25 19 1,337
G 1/2“ 1/2 20,95 19,17 19,00 14 1,814
G 5/8“ 5/8 22,91 21,13 21,00 14 1,814
G 3/4“ 3/4 26,44 24,66 24,50 14 1,814
G 1“ 1 33,25 30,93 30,75 11 2,309

G 1.1/4“ 1.1/4 41,91 39,59 39,25 11 2,309
G 1.1/2“ 1.1/2 47,8 45,48 45,25 11 2,309

G 2“ 2 59,61 57,29 57,00 11 2,309
G 2.1/2“ 2.1/2 75,18 72,86 72,60 11 2,309

G 3“ 3 87,88 85,56 85,30 11 2,309
G 3.1/2“ 3.1/2 100,33 98,01 97,70 11 2,309

G 4“ 4 113,03 110,71 110,40 11 2,309

Withworth Rohrgewinde BSP (British Standard Pipe)
Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen (zylindrisch)  

Gewinde-
kennung

außen

Gewinde-
kennung Nennweite

Durchmesser
außen

mm

Durchmesser
Kernloch Gänge

je inch
Steigung

innen mm mm mm

R 1/8“ Rp 1/8“ 6 9,728 8,566 28 0,907
R 1/4“ Rp 1/4“ 8 13,157 11,445 19 1,337
R 3/8“ Rp 3/8“ 10 16,662 14,95 19 1,337
R 1/2“ Rp 1/2“ 15 20,995 18,631 14 1,814
R 3/4“ Rp 3/4“ 20 26,441 24,117 14 1,814
R 1“ Rp 1“ 25 33,249 30,291 11 2,309

R 1.1/4“ Rp 1.1/4“ 32 41,910 38,952 11 2,309
R 1.1/2“ Rp 1.1/2“ 40 47,803 44,845 11 2,309

R 2“ Rp 2“ 50 59,614 56,656 11 2,309
R 2.1/2“ Rp 2.1/2“ 65 75,184 72,226 11 2,309

R 3“ Rp 3“ 80 87,884 84,926 11 2,309
R 4“ Rp 4“ 100 113,030 110,072 11 2,309

Kegeliges Withworth Rohrgewinde BSPT (British Standard Pipe Tapered)
Rohrgewinde mit zylindrischem Innengewinde / konischem (1:16) Außengewinde

Gewinde ISO 228

Gewinde ISO 7/1

Dichtungsmaterialien

Kurzzeichen Bezeichnung
eingetragenes 
Warenzeichen Einsatzbereich Temperatur Artikelgruppen

NBR Nitril-Butadien-Kautschuk Perbunan®

In Hydraulik und Pneumatik, Beständigkeit gegen  
Hydrauliköle, Wasserglykole und Öl-in-Wasser-Emulsionen, Mineralöle  
und Mineralölprodukte, tierische und pflanzliche Öle, Benzin, Heizöl,  
Wasser bis ca. 70 °C, Luft bis 80 °C, Butan, Propan, Methan, Ethan

–30 bis +80 °C

Wartungseinheiten
Zylinder und 
Steuerventile
Verschraubungen / Verbinder

FKM 
FPM

Fluor-Kautschuk
Fluorkarbon-Kautschuk

Viton®

FPM zeichnet sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen  
hohe Temperaturen, Ozon, Sauerstoff, Mineralöle,  
synthetische Hydraulikflüssigkeiten, Kraftstoffe, Aromate,  
viele organische Lösungsmittel und Chemikalien aus.
Die Gasdurchlässigkeit ist gering und ähnlich der von Butyl-Kautschuk.

–25 bis +200 °C

Ventile und Absperrorgane
Kupplungen
Verschraubungen / Verbinder
Zylinder und 
Steuerventile

EPDM
Ethylen-Propylen-Dien-

Kautschuk
Dampf bis 200 °C, Heißwasser, Luft bis 150 °C, verdünnte Säuren,  
nicht beständig gegen Mineralölprodukte

+200 °C
Rückschlagventile (Anfrage)
Kupplungen (Anfrage)

CR
Polychloropren-Kautschuk, 

Chlorkautschuk
Neoprene®

Beständigkeit gegen Silikonöle und -fette, Kältemittel;  
bessere Ozonbeständigkeit, Wetterbeständigkeit und  
Alterungsbeständigkeit gegenüber NBR

–40 bis +100 °C Magnetventile

PTFE Polytetrafluorethylen Teflon®

Beständig gegen nahezu alle organischen und anorganischen Chemikalien 
(außer elementares Fluor unter Druck oder bei hohen Temperaturen,  
Fluor-Halogen-Verbindungen und Alkalimetallschmelzen).
- ausgeprägtes antiadhäsives Verhalten 
- keine Wasseraufnahme (<0,01%)
- geringe Wärmeleitfähigkeit

–200 bis +260 °C
Ventile und 
Absperrorgane

Die wichtigsten Dichtungsmaterialien

|TECHNISCHER ANHANG|
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Werkstoffe und ihre Anwendungsgebiete

Werkstoff Chemische Bezeichnung AISI Anwendungsgebiete

1.4301 X5CrNi18-10 AISI 304
Apparate und Bauteile der chemischen Industrie, Textil-Industrie, Zelluloseherstellung, Färbereien,  
sowie in der Foto-, Farben-, Kunstharz- und Gummiindustrie

1.4305 X10CrNiS18-9 AISI 303 Drehteile der Nahrungsmittel- und Molkerei-Industrie, Foto-, Farben-, Öl-, Seifen-, Papier- und Textilindustrie

1.4401 X5CrNiMo17-12-2 AISI 316 Teile und Apparate in der Zellstoff-, Zellwolle-, Textil-, Öl- und Kunstseiden-Industrie, Molkereien, Brauereien

1.4404 X2CrNiMo17-12-2 AISI 316 L
Teile und Apparate in der Zellstoff-, Zellwolle-, Textil-, Öl- und Kunstseiden-Industrie, Molkereien, Brauereien.  
Einsatz als Gusswerkstoff bei Feingussfittings

1.4408 G-X6CrNiMo18-10 ähnlich AISI 316 Werkstoff für Feingussfittings

1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 AISI 316Ti Apparate und Bauteile der chemischen Industrie, Textil-Industrie, Zelluloseherstellung, Färbereien,  
sowie in der Foto-, Farben-, Kunstharz- und Gummiindustrie

Edelstahl

Messing

Werkstoff Chemische Bezeichnung Anwendungsgebiete

2.0331 CuZn39Pb2

|  Sanitärarmaturen, Verschraubungen, Schrauben, Muttern
|  Gesenkschmiedestücke, Stanzteile, Zahnräder, Zahnstangen
|  Teile für Sicherheitsschlösser in Kraftfahrzeugen, Schlüssel
|  Uhrengehäuse, Uhrwerksplatinen, Federhäuser, Datumsringe
|  Lüsterklemmen
|  Lochbleche (für die Papierindustrie)
|  Schilder, Metallbuchstaben, Nietteile

Luftaufbereitung/Filterung
Filterung
Die Druckluft sollte immer so sauber sein, dass sie keine Störung verursacht oder die Komponenten nicht beschädigt.
Verschmutzungen verursachen einen höheren Verschleiß und beeinträchtigen die Lebensdauer der Pneumatikelemente.
Da die Filter im System einen Durchflusswiderstand bilden, sollte aus wirtschaftlichen Gründen der Wirkungsgrad der Filter an die Anforderung der Anwendung 
angepasst werden – die Luft sollte so sauber wie nötig sein.
Damit eine einheitliche Beurteilung der Reinigungsgrade möglich ist, wurde dies in der ISO 8573-1 in verschiedenen Reinheitsklassen festgelegt.
Abhängig von den Anforderungen der Anwendung gibt es unterschiedliche Ansprüche an die Druckluftqualität.
Die Qualitätsklassen sollten folgende Informationen in der angegebenen Reihenfolge enthalten:

1. Qualitätsklasse der festen Verunreinigung
2. Qualitätsklasse für den Wassergehalt
3. Qualitätsklasse für den Gesamtölgehalt (Tröpfchen, Aerosole, Dämpfe)

Reinheitsklassen der Druckluft nach DIN ISO 8573-1

Klasse  

Feststoffe 
max. Teilchengröße

Wassergehalt
Drucktaupunkt

Ölgehalt
max. Ölkonzentration

µm °C mg/m³

1 0,1 –70 0,01
2 1 –40 0,1
3 5 –20 1
4 15 +3 5
5 40 +7 25
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Schutzarten nach VDE 0470 / EN 60529
Beispiel: IP 6 5

erste  
Kennziffer

Schutzgrad für
Berührungs- und Fremdkörperschutz

zweite  
Kennziffer

Schutzgrad für
Wasserschutz

0 kein Schutz 0 kein Schutz
1 Schutz gegen große Fremdkörper Ø > 50 mm 1 Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
2 Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper Ø > 12 mm 2 Schutz gegen schräg fallendes Tropfwasser
3 Schutz gegen kleine Fremdkörper Ø > 2,5 mm 3 Schutz gegen Sprühwasser
4 Schutz gegen kornförmige Fremdkörper Ø > 1 mm 4 Schutz gegen Spritzwasser
5 Schutz gegen Staubablagerungen 5 Schutz gegen Strahlwasser
6 Schutz gegen Staubeintritt 6 Schutz bei Überflutung

7 Schutz beim Eintauchen
8 Schutz beim Untertauchen

Rohrabmessungen

NW
DIN 11850-R2

Außen-Ø 
ISO

Außen-Ø
metrische  

Abmessungen*
mm Zoll mm mm mm

10 3/8" 13 17,2 12 x 1,0
15 1/2" 19 21,3 18 x 1,5
20 3/4" 23 26,9 23 x 1,5
25 1" 29 33,7 28 x 1,5
32 1.1/4" 35 42,4 35 x 1,5
40 1.1/2" 41 48,3 43 x 1,5
50 2" 53 60,3 54 x 2,0
65 2.1/2" 70 76,1 69 x 2,0
80 3" 85 88,9 84 x 2,0

100 4" 104 114,3 104 x 2,0
125 5" 129 139,7 129 x 2,0
150 6" 154 168,3 154 x 2,0
200 8" 204 219,1 204 x 2,0
250 10" 273,0 254 x 2,0
300 12" 323,9 304 x 2,0
350 14" 355,6 354 x 2,0
400 16" 406,4 406 x 3,0
450 18" 457,2
500 20" 508,0
600 24" 609,6
700 28" 711,2
800 32" 812,8
900 36" 914,4

1000 40" 1016,0

* Nennweite = lichte Weite (abhängig von Wanddicke)

Vakuum
Vakuum wird im Verhältnis zum absoluten Druck angegeben (absoluter Nullpunkt).
Bezeichnung: –Angabe (Minus-Angabe) in Prozent (%) im Bereich von 0…1 bar absoluter Druck

Anwendung im Gebrauch mit Grob- bzw. Arbeitsvakuum bei Riegler:
Vakuum als Relativwert im Verhältnis zum durchschnittlichen atmosphärischen  
Umgebungsduck (ca. 1000 mbar).
Der angegebene Vakuumwert hat ein negatives Vorzeichen, weil der atmosphärische 
Umgebungsdruck als Nullpunkt angenommen wird.
Daraus folgt, dass der niedrigste angenommene Wert –1 bar bzw. 100 % Vakuum beträgt.

Einteilung der Vakuumstufen

Einheit Grobvakuum Feinvakuum Hochvakuum Ultrahochvakuum

mbar 10³ bis 1 1 bis 10–3 10–3 bis 10–7 < 10–7

|TECHNISCHER ANHANG|
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Magnetventile
Magnetventile 2/2-3/2-Wege-Medienventile

Betätigungsarten Beschreibung bauartbedingte Merkmale

Direkt betätigtes Ventil Bei einem direkt betätigten Ventil ist der Magnetanker mechanisch  
mit dem Ventilteller verbunden und sie bilden eine Krafteinheit.  
Der Magnet, der direkt auf den Anker wirkt, betätigt somit gleichzeitig 
das an der Unterseite des Ankers angebrachte Dichtelement.
Der Betrieb wird nicht vom Leitungsdruck oder dem Durchfluss 
beeinflusst und das Ventil funktioniert von Null bis zum maximal 
zulässigen Nenndruck.

| Nur kleine Nennweiten – geringe
 Durchflussleistungen
| Hohe Drücke
| Flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der 
 Spezifikationen
| Schaltet ohne Druckdifferenz
| Einsatz bei Grobvakuum

Vorgesteuertes Ventil Dieses Ventil ist mit einem Vorsteuerventil und einer Drosselbohrung 
ausgestattet. Es nutzt den Leitungsdruck für die Funktion.  
Bei Erregung des Magnets wird die Vorsteuerung geöffnet und der  
Druck über den Ventilkolben oder der Membrane zur Ausgangsseite  
des Ventils hin abgebaut.
Die sich daraus ergebende Druckdifferenz erzwingt, dass der 
Leitungsdruck den Kolben oder die Membrane vom Hauptsitz abhebt  
und das Ventil öffnet.
Bei Entregung des Magnets wird die Vorsteueröffnung geschlossen  
und der Leitungsdruck kann sich wieder durch die Düse über den  
Kolben oder der Membrane aufbauen und die erforderliche Kraft für  
das Schließen des Ventils aufbringen.

| Größere Nennweiten
| Höhere Drücke können mit relativ geringen 
 Magnetleistungen geschaltet werden
| Flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der
 Spezifikationen
| Schaltfunktion nur bei Mindestvordruck möglich
 (Im Katalog „Mindestdruck“ beachten)
| Bei größeren Nennweiten nehmen die schaltbaren 
 Drücke ab (Im Katalog „Höchstdruck“ beachten)

Zwangsgesteuertes Ventil Bei dieser Betätigungsart werden die Vorteile mit dem Prinzip der 
Direktbetätigung vereinigt. Bei zwangsgesteuerten Ventilen sind 
Magnetanker und Dichtung mechanisch verbunden.  
Der Öffnungsvorgang kann ohne Differenzdruck beginnen.  
Im weiteren Verlauf dieser Bewegung unterstützt der Vordruck über  
die zusätzlich vorhandene Vorsteuerbohrung den Öffnungsvorgang.
Die Ventile arbeiten von 0 bar bis zum maximal zulässigen Druck.

| Größere Nennweiten
| Schaltfunktion ohne Mindestvordruck möglich
| Flüssige und gasförmige Medien im Rahmen der 
 Spezifikationen
| Bei größeren Nennweiten nehmen die schaltbaren 
 Drücke ab (Im Katalog „Höchstdruck“ beachten)

Zylinderkräfte

Ø
Kolben

Ø 
Stange

Kolbenfläche Steuerdruck in bar
cm2 2 3 4 5 6 7 8

mm mm Druck Zug Druck Zug Druck Zug Druck Zug Druck Zug Druck Zug Druck Zug Druck Zug

8 4 0,50 0,38 1,0 0,8 1,5 1,1 2,0 1,5 2,5 1,9 3,0 2,3 3,5 2,6 4,0 3,0
10 4 0,79 0,66 1,6 1,3 2,4 2,0 3,1 2,6 3,9 3,3 4,7 4,0 5,5 4,6 6,3 5,3
12 6 1,13 0,85 2,3 1,7 3,4 2,5 4,5 3,4 5,7 4,2 6,8 5,1 7,9 5,9 9,0 6,8
16 6 2,01 1,73 4,0 3,5 6,0 5,2 8,0 6,9 10,1 8,6 12,1 10,4 14,1 12,1 16,1 13,8
16 8 2,01 1,51 4,0 3,0 6,0 4,5 8,0 6,0 10,1 7,5 12,1 9,0 14,1 10,6 16,1 12,1
20 8 3,14 2,64 6,3 5,3 9,4 7,9 12,6 10,6 15,7 13,2 18,8 15,8 22,0 18,5 25,1 21,1
20 10 3,14 2,36 6,3 4,7 9,4 7,1 12,6 9,4 15,7 11,8 18,8 14,1 22,0 16,5 25,1 18,8
25 8 4,91 4,41 9,8 8,8 14,7 13,2 19,6 17,6 24,5 22,0 29,5 26,4 34,4 30,8 39,3 35,2
25 10 4,91 4,12 9,8 8,2 14,7 12,4 19,6 16,5 24,5 20,6 29,5 24,7 34,4 28,9 39,3 33,0
32 12 8,04 6,91 16,1 13,8 24,1 20,7 32,2 27,6 40,2 34,6 48,3 41,5 56,3 48,4 64,3 55,3
40 12 12,57 11,44 25,1 22,9 37,7 34,3 50,3 45,7 62,8 57,2 75,4 68,6 88,0 80,0 100,5 91,5
40 16 12,57 10,56 25,1 21,1 37,7 31,7 50,3 42,2 62,8 52,8 75,4 63,3 88,0 73,9 100,5 84,4
50 16 19,63 17,62 39,3 35,2 58,9 52,9 78,5 70,5 98,2 88,1 117,8 105,7 137,4 123,4 157,1 141,0
50 20 19,63 16,49 39,3 33,0 58,9 49,5 78,5 66,0 98,2 82,5 117,8 99,0 137,4 115,5 157,1 131,9
63 16 31,17 29,16 62,3 58,3 93,5 87,5 124,7 116,6 155,9 145,8 187,0 175,0 218,2 204,1 249,4 233,3
63 20 31,17 28,03 62,3 56,1 93,5 84,1 124,7 112,1 155,9 140,2 187,0 168,2 218,2 196,2 249,4 224,2
80 20 50,27 47,12 100,5 94,2 150,8 141,4 201,1 188,5 251,3 235,6 301,6 282,7 351,9 329,9 402,1 377,0
80 25 50,27 45,36 100,5 90,7 150,8 136,1 201,1 181,4 251,3 226,8 301,6 272,1 351,9 317,5 402,1 362,9
100 25 78,54 73,63 157,1 147,3 235,6 220,9 314,2 294,5 392,7 368,2 471,2 441,8 549,8 515,4 628,3 589,0
125 32 122,72 114,68 245,4 229,4 368,2 344,0 490,9 458,7 613,6 573,4 736,3 688,1 859,0 802,7 981,7 917,4
160 40 201,06 188,50 402,1 377,0 603,2 565,5 804,2 754,0 1005,0 942,5 1206,0 1131,0 1407,0 1320,0 1609,0 1508,0
200 40 314,16 301,59 628,3 603,2 942,5 904,8 1257,0 1206,0 1571,0 1508,0 1885,0 1810,0 2199,0 2111,0 2513,0 2413,0

Druck – Kraft Tabelle
Kolbenkraft [daN]: 1 daN (10 N) = ca. 1 kg
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Werkstoffübersicht
Elastomere

Thermoplaste

Kurzbezeichnung Chemische Bezeichnung Handelsnamen® (Beispiele)

ACM Acrylat-Kautschuk Cyanacrylm Europrene AR
AEM Ethylen-Acrylat-Kautschuk Vamac
PUR 
(AU) 
(EU)

Polyurethan-Kautschuk 
(Polyester-Urethan-Kautschuk) 
(Polyether-Urethan-Kautschuk)

Vulkollan, Desmopan, Moltopren, 
Elastollan, Urepan, Elsthane, Simputhan

BIIR Brombutyl-Kautschuk –
CIIR Chlorbutyl-Kautschuk Esso Butyl HT 10
CO Epichlorhydrin-Polymer Herclor H, Hydrin 100
CR Chlorbutadien-Kautschuk Neoprene, Baypren

CSM Chlorsulfoniertes Polyethylen Hypalon
ECO Ethylenoxid-Epichlorhydrin-Kautschuk Hydrin, Herclor, Epichlomer

EPDM 
EPM

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk 
Ethylen-Propylen-Copolymer

Nordel, DSM (Keltan), Dutral, Buna EP

FFPM (FFKM) Per-Fluor-Kautschuk Kalrez, Simriz
FPM (FKM) Fluor-Kautschuk Viton, Fluorel, Tecnoflon

FVMQ 
Q, MQ 

MVQ, VMQ

Fluormethyl-Polysiloxan 
Methyl-Polysiloxan 
Vinyl-Methyl-Polysiloxan

Silopren, Silastik, Silicone, Rhodorsil

IIR Butyl-Kautschuk Polysarbutyl, Esso Butyl, Polysar Butyl
NBR 

X-NBR 
NEM (H-NBR)

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk 
Carboxilierter Nitril-Kautschuk 
Hydrierter-Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Perbunan N, Chemiegum, Buna N, Nitril

NR Naturkautschuk Para
SBR Styrol-Butadien-Kautschuk Buna SL, Solprene, Dunatex, Krynol

Kurzbezeichnung Chemische Bezeichnung Handelsnamen® (Beispiele)

ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol Lustran, Novodur, Terluran

PA Polyamid Nylon, Sustamid, Durethan, Rilsan

PC Polycarbonat Makrolon, Lexan, Sustonat

PE 
(PE-HMW, PE-UHMW)

Polyethylen
Hostalen, Baylon, Sustylen 
(RCH 500, RCH 1000)

PEEK Polyaryletherketon Victrex, Ultrax

PEI Polyetherimid Ultem

PES Polyethersulfon Ultrason

PMMA (Acrylglas) Polymethylmethacrylat Plexiglas, Resarit, Degalan, Altuglas

POM Polyoxymethylen Delrin, Hostaform, Ultraform, Sustarin

PP Polypropylen Novolen, Hostalen PP, Vestolen P, Eltex P

PSU Polysulfon Udel, Ultrason S

PTFE Polytetrafluorethylen Teflon, Hostaflon TF, Fluon

PVC Polyvinylchlorid Hostalit, Mipulam, Trovidur, Vestolit, Vnidur

PVDF Polyvinylidenfluorid Solef, Dyfor

Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.

|TECHNISCHER ANHANG|
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Werkstoffübersicht

Beständigkeiten 
(Beständigkeitsliste auf nachfolgenden Seiten)

Kurzbe-
zeichnung

Einsatz-
Temperaturen

Mineral- 
öl Benzin

Schwefel- 
säure 

(Konz.) Wasser Ozon Eigenschaften

ACM ca. –25 bis +130 °C 1 2 – 3 2 Dichtungen und Formteile mit Mineralöl-Kontakt. Gute Alterungs- und Ozonbeständigkeit.

AEM ca. –40 bis +150 °C 1 2 – 3 2
Dichtungen und Formteile, gute Beständigkeit gegen Mineralöle, Wasser und 
Kühlflüssigkeiten. Gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit.

PUR 
(AU) 
(EU)

ca. –30 bis +80 °C
2 

(AU)
1 

(AU)
3 

(AU)
3 

(AU)
1 

(AU)

Vielseitig verwendbarer Werkstoff. Sehr hohe Reiß-, Kerb- und Verschleißfestigkeit. Gute 
Beständigkeit in Wasser, Mineralölen und Fetten. Sehr gute Alterungs- und 
Ozonbeständigkeit.

BIIR ca. –40 bis +150 °C 3 3 2 1 3 Gute Beständigkeit gegen Säuren, Glykol-Bremsflüssigkeit, Heißwasser.

CIIR ca. –40 bis +150 °C 3 3 2 1 3 Gute Beständigkeit gegen Säuren, Glykol-Bremsflüssigkeit, Heißwasser.

CO ca. –40 bis +140 °C 1 2 – 1 1 Geringe Gasdurchlässigkeit, gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit.

CR ca. –45 bis +100 °C 3 2 3 2 3
Gute mechanische Eigenschaften, witterungs- und ozonbeständig.  
Brennt nicht in eigener Flamme.

CSM ca. –20 bis +120 °C 3 3 2 1 1 Gute Chemikalien-, Alterungs- und Ozonbeständigkeit, brennbar.

ECO ca. –40 bis +140 °C 1 2 – 1 1
Gute Beständigkeit gegenüber Mineralölen und -fetten, gegen Gase wie z. B. Propan und 
Butan.

EPDM 
EPM

ca. –50 bis +150 °C 3 3 1 1 1
Vielseitig verwendbarer Werkstoff (Dichtungen). Gute Beständigkeit in Heiß wasser,  
sehr gute Alterungs- und Witterungs- und Ozonbeständigkeit.

FFPM 
(FFKM)

ca. –15 bis +230 °C 1 1 1 1 1 Ausgezeichnete Medienbeständigkeit, für sicherheitsrelevante Anwendungen.

FPM 
(FKM)

ca. –20 bis +200 °C 1 1 1 1 1
Vielseitig verwendbarer Werkstoff, sehr gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit, 
hitzebeständig.

FVMQ 
Q, MQ 

MVQ, VMQ

ca. –80 bis +175 °C 
ca. –60 bis +180 °C 
ca. –60 bis +200 °C

1 
2 
2

1 
3 
3

– 
3 
3

– 
1 
2

1 
1 
1

Hohe thermische Beständigkeit, alterungs-, ozon- und und witterungsbeständig. Gute 
elektrische Isolationsfähigkeit. Werkstoff FVMQ ist zudem verbessert beständig gegen 
Kraftstoffe und Öle.

IIR ca. –40 bis +150 °C 3 3 1 1 3 Gute Beständigkeit gegen Säuren, Glykol-Bremsflüssigkeit, Heißwasser.

NBR 
X-NBR 

(H.NBR)

ca. –30 bis +100 °C 
ca. –25 bis +100 °C 
ca. –30 bis +150 °C

1 2 3 1 3

Vielseitig verwendbarer Werkstoff. Dichtungen und Formteile mit Mineralöl- oder Kraftstoff-
Kontakt. Schlechte Ozon- und Witterungsbeständigkeit bei NBR.  
X-NBR ist zudem verschleißfester. H-NBR besitzt verbesserte mechanische Eigenschaften 
und ist abriebbeständiger.

NR ca. –60 bis +80 °C 3 3 3 2 3 Gute mechanische Festigkeit und Elastizität, hohe Wechselbiegefestigkeit, brennbar.

SBR ca. –50 bis +100 °C 3 3 2 2 3
Verbesserte Abrieb- und Alterungsbeständigkeit. Gute Beständigkeit gegen 
Bremsflüssigkeiten.

Kurzbe-
zeichnung

Einsatz-
Temperaturen

Mineral- 
öl Benzin

Schwefel- 
säure 

(Konz.) Wasser Ozon Eigenschaften

ABS ca. –50 bis +70 °C 1 3 1 1 1 Hohe Kratz- und Schlagfestigkeit, chemikalienbeständig. Beschränkt farbecht.

PA ca. –40 bis +100 °C 1 1 3 1 3 Abriebfest und Zäh. Hohe Festigkeitswerte, gute Notlaufeigenschaften.

PC ca. –40 bis +110 °C 1 3 3 1 1 Zäh, schlagfest und witterungsbeständig, fast unzerbrechlich. Gut verklebbar.

PE
ca. –50 bis +90 °C 

(–150/–200 bis +80 °C)
2 2 2 1 3 Gute Chemikalienbeständigkeit, sehr hohe mechanische Festigkeit. Hohe Bruchsicherheit.

PEEK ca. –40 bis +250 °C 1 1 3 1 1 Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, universell einsetzbar. Hohe thermische Beständigkeit.

PEI ca. –40 bis +170 °C 3 3 3 1 – Wärmeformbeständig, zäh, gute Chemikalienbeständigkeit.

PES ca. –40 bis +180 °C 1 1 3 1 – Hohe Wärmeformbeständigkeit, fest, zäh.

PMMA ca. –40 bis +75 °C 1 1 2 1 1 Witterungsbeständig, lichtdurchlässig, glasklar, gut verklebbar.

POM ca. –40 bis +100 °C 1 1 3 1 3
Gute mechanische Eigenschaften, abriebfest, formbeständig, gute 
Chemikalienbeständigkeit.

PP ca. –5 bis +100 °C 2 2 1 1 3 Hohe Wärmestabilität, hart und steif, kälteempfindlich, gut schweißbar, brennt.

PSU ca. –40 bis +160 °C 1 2 3 1 – Zäh, hohe Festigkeit, gute dielektrische Eigenschaften.

PTFE ca. –200 bis +260 °C 1 1 1 1 1
Extrem temperatur- und chemikalienbeständig, physiologisch unbedenklich, brennt nicht in 
eigener Flamme, sehr geringer Reibungskoeffizient.

PVC ca. –10 bis +60 °C 2 3 3 1 1
Gute Chemikalienbeständigkeit und mechanische Werte, Weich PVC erhärtet in Benzin und 
Öl, gut schweiß- und verklebbar.

PVDF ca. –40 bis +100 °C 1 1 1 1 1 Abriebfest, hohe Chemikalienbeständigkeit.

1 = sehr gute Resistenz, geringer oder kein Angriff (bei Thermoplasten: Quellung < 3 % oder Gewichtsverlust < 0,5 %)
2 = gute Resistenz, schwacher bis mäßiger Angriff (bei Thermoplasten: Quellung 3–8 % oder Gewichtsverlust 0,5–5 %)
3 = nicht beständig, starker Angriff bis vollständige Zerstörung (bei Thermoplasten: Quellung 3–8 % oder Gewichtsverlust > 5 %)
– = keine Daten vorhanden
Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.

Elastomere

Thermoplaste
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Beständigkeitsliste
Chemisches Bewertungssystem
1 =  sehr gute Resistenz, geringer oder kein Angriff 

Das Medium hat nur wenig bzw. geringe Wirkung auf das Material. 
Umgebungsveränderungen wie Temperatur, Konzentration usw. können die 
Beständigkeit verändern.

2 =  gute Resistenz, schwacher bis mäßiger Angriff 
Das Material hat eine befriedigende Gebrauchsfähigkeit. Das Medium kann 
nach kontinuierlichem Einsatz einen negativen Einfluss auf das 
Schlauchmaterial haben. Es kann auch zu Verfärbungen kommen. 
Umgebungsveränderungen wie Temperatur, Konzentration usw. können die 
Beständigkeit verändern.

3 =  mittlere Beständigkeit bei kurzfristigem Kontakt mit dem Medium 
Bei langfristigem Kontakt mit dem Medium erfolgt die Zerstörung des  
Mate rials.

– =  nicht beständig, starker Angriff bis vollständige Zerstörung
Bei den offenen Stellen erfolgte keine Bewertung der Resistenz, fragen Sie uns 
bitte nach der entsprechenden Empfehlung.

Anmerkungen:
|  Die angegebenen Werte sind Testergebnisse und gelten nur als Richtwerte. 

Diese Angaben ermöglichen eine Vorauswahl, bei sicherheitsrelevanten oder 
extremen Fällen müssen praktische Versuche erfolgen.

|  Die Werte basieren (wo nichts anderes angegeben ist) auf  konzentrierten oder 
gesättigten Lösungen.

|  Die Testtemperatur liegt standardmäßig bei 20 °C, wenn nicht anders 
angegeben.

|  Sollte Ihr spezieller Einsatzfall nicht diesen Angaben entsprechen, sollte ein  
Versuch erfolgen.

|  Wenn Chemikalien mit anderen Solventen oder Wasser gemischt werden, sollte 
die Kompatibilität dieser Solventen ebenfalls geprüft werden.

|  Es gibt keine Regel über Verfärbung. Sollten Verfärbungen auftreten, bitten wir 
um Ihre Information, wir werden dann gerne eine Anwendungsempfehlung  
aussprechen.

|  Auch die Permeabilität muss überprüft werden. Es kann sein, dass einige 
Medien im gasförmigen Zustand Material angreifen, obwohl das Medium im 
flüssigen Zustand geeignet ist.
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Acetaldehyd 2 2 2 3 3 3 1 3 2 – 1 1 1–2 2 1 – 1
Acetamid 3 – – 1 – 3 – – – – – – – – – – 1
Aceton 3 3 – 1 3 – 2 2 – 3 1 1 1 1 1 – –
Acetonnitril – – – 2 – – – – – – – – – – – – 1
Acetophenon 3 – – 1 – 3 – – – – – – – – – – 1
Acetylaceton – – – 1 1 – – – – – – 2 1 – –
Acetylengas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Acrolein 3 – – 1 – 3 – – – – – – – – – – 1
Acrylnitril 2 2 – 1 1 – 2 3 2 – 1 1 1 1 1 – –
Acrylsäureethylester: s. Ethylacrylat
Adipinsäure 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 – –
Adipinsäurediethylester 3 3 1 3 – 1 – – 1 1 – –
Aethan (Gas) – – 1 – 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 – –
Aethanol: s. Ethylalkohol
Aethanolamin 1 1 – 1 1 – 3 2 2 – 1 1–2 1 – 1
Aether (Ethylaether, Diethylaether) – – 1 – 3 – – 3 – 3 – – 1 1 1 – –
Ätherische Öle1) – – 2 – 2 – 3 1 – – – 1 1 – – –
Ätzkalk: s. Calciumhydroxid/Ätzkali: s. Kaliumhydrosid/Ätznatron: s. Natriumhydroxid
Akkusäure: s. Schwefelsäure 30 %
Alaun: s. Kaliumaluminiumsulfat
Aliphaten: s. Benzine und 
Homologe. Allgemein gilt

– – 2 – 2–3 1 – – 1 3 – 2 1 1 1 – –

Alkohole: s. spezifische Bezeichnungen. 
Allgemein gilt1) 1 1 2 1 1 1 1–2 1 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1 – –

Allylchlorid – – – – – – 1 – – 2 1 – 1 – –
Allylalkohol 1 1 – 1 – 1 – – – 20 °C – – – – – – 2
Aluminiumacetat, wässrig
(Essigsaure Tonerde)

1 1 1 1 1 – 1 1 1 1 1 2 1 – –

Aluminiumchlorid, wässrig 1 1 1–2 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 – 1 – –
Aluminiumfluorid 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1–2 1 – –
Aluminiumhydroxid 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Aluminiumnitrat, wässrig 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2–3 1 – –
Aluminiumphosphat, wässrig
(Phosphorsaure Tonerde)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2–3 1 – –

Aluminiumsulfat, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 – –
Ameisensäure 1 1 – 1 1 2 2 1 3 3 2 1 – 2 1 – –
Amine: spezifische Bezeichnungen
Ammoniak flüssig 2 2 – 1 2 1–2 3 2 – 3 1 1 1 1 1 – –
Ammoniakgas 20 °C 1 1 – 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 – –
Ammoniak in Wasser (Salmiakgeist) 1 1 – 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 – –
Ammoniaklösung 40 °C – 1 – – – – – – – – – – – – – – –
Ammoniumcarbonat, wässrig 1–2 1–2 – 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 – –
Ammoniumchlorid, wässrig (Salmiak) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 – –
Ammoniumdiphosphat, wässrig 1 1 1 1 1 1 1–2 1 1 1 1 1 1 2 1 – –
Ammoniumhydroxid, wässrig: s. Ammoniak in Wasser
Ammoniummetaphosphat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Ammoniumnitrat, wässrig 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 – – –

Fortsetzung nächste Seite1) wenn als Lebensmittel: lebensmittelzulässige Qualitäten verlangen
Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.
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Ammoniumnitrit 1 1 1 1 1 2 1 1 – –
Ammoniumpersulfat, wässrig 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 – –
Ammoniumphosphat, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Ammoniumsulfat 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 – –
Ammoniumthiocyanat 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Amylacetat1) – – – 2 – 3 3 – – – 2 2 1 2 1 – –
Amylalkohol 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 – –
Amylborat – – – 1 1 1 1 1 – –
Amylchlorid – – – – – – 3 – – 3 1 3 1 – –
Anilin (Aminobenzol) – – – – 3 – 2 3 1–2 2 1 1 1–2 3 1 – –
Anilinfarbstoffe 3 3 – 2 3 – 2 3 1 1 3 1 1 1 1 – –
Anol: s. Cyclohexanol / Anon: s. Cyclohexanon
Antichlor: s. Natriumthiosulfat
Antimonchlorid 50 % 1 1 2 1 1 3 – 1 1 1 1 1 – 1 1 – –
Apfelsäure, wässrig1) 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Arctone = Freontypen der ICI: Verlangen Sie unsere detaillierte Anwendungsberatung
Argongas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Aromaten: siehe Benzol, Toluol, 
Xylol und Homologe. Allgemein gilt

– – – – – 3 – 3 1–2 – – 3 1 1–2 1 – –

Arsenige Säure (Arsensäure) 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Asphalt (Erdpech) – – 2 – 2 2 2 2 1 2 1 1 1–2 1 1 – –
Ate-Bremsflüssigkeit – – 2 – 3 2 – 3 1 2 2 2 1 1 1 – –
Bariumchlorid, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 – –
Bariumhydroxid 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 – –
Bariumsulfat (Baryt) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Bariumsulfid 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 – –
Baumwollsamenöl1) – – 1 1 1–2 1 1–2 1–2 1 1 1 1 1 1 1 – –
Benzaldehyd 3 3 3 2 – – 3 – 2 3 – 1 1–2 2 1 – –
Benzin, niederaromatisch – – 2 – 2–3 1 – – 1 3 – 2 1 1 1 – –
Benzin, hocharomatisch – – 2–3 – 3 1–2 – – 1 3 – 2 1 1 1 – –
Benzin, Flugzeug- – – 1–2 – 2–3 1 – 2 1 3 – 3 1 1 1 – –
Benzin (Superkraftstoff) 3 3 – 3 – 1 – – – – – – – – – 3 1
Benzin (mit max. 60 % Benzolanteil) 3 3 – 3 – 1 – – – – – – – – – 2 1
Benzoesäure, wässrig – – – – – – – – 1 1 1 1 1 1 1 – –
Benzol – – – – – 3 – – 3 – 1–2 – – 3 1 1 1 – –
Benzylalkohol 1–2 1–2 – 1 3 – 1 2 1 3 3 3 3 2 1 – –
Benzylbenzoat – – 2 – – 1 2 1 – –
Benzylchlorid (2°–5°) 3 3 – 3 3 3 2 – 1 – 2–3 2–3 – 2–3 1 – 3
Bergblau (Kupferhydroxid) 1 1 1 1 1–2 – 1 1 1 1 – –
Bestrahlung, radioaktive: Allgemein gilt – – 3 2 – – – – – – 3 3 – – – – –
Bewitterung – – 1 1 1–2 – 1 1 1 1 2 2 2 2 1 – –
Bier1) 1 1 1 1 1–2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Biphenyle, polychlorierte: s. Öle, Transformeröle
Bismuthcarbonat, (Wismutcarbonat) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1–2 1 – –
Bisulfitlauge SO2-haltig 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 – –
Bittersalz: s. Magnesiumsulfat
Bitumen 20 °C (s. auch Heißbitumen) – – 2 – 3 2 3 3 1 – 1 1 1 1 1 – –
Blancfix: s. Bariumsulfat
Blausäure 20 % 2 2 2 1 3 3 2 2 2 1 1 1 2 1 – –
Blausäure 98 % (konz.) 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 3 1 – –
Bleiacetat, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1–2 1 – –
Bleiarsenat, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Bleichlauge (Javelle-Lauge): s. Kaliumhypochlorit
Bleinitrat 1 1 1 1 1 2 1 1 – –
Bleisulfat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Bohröl: chem. Zusammensetzung ermitteln
Borax: s. Natriumcarbonat
Borsäure, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1–2 1 1 – –
Branntweine aller Art1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Braunkohlenteeröl: s. Steinkohlenteer
Brennspiritus: s. Ethylalkohol vergällt
Bremsöle: s. Fette und Öle
Brom – – – – – 3 – – 1 1 – –
Brombenzol – – – – – – – – 1 – – – – 1 1 – –

* Hart-(Niederdruck-)Polyethylene zumeist beständiger als Weich-(Hochdruck-)Polyethylene
** zu unterscheiden zwischen Homopolymerisat (Delrin®) und Copolymerisaten (z. B. Hostaform C®)
1) wenn als Lebensmittel: lebensmittelzulässige Qualitäten verlangen

Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.

Fortsetzung

Fortsetzung nächste Seite
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Bromwasser – – – – – – – – 1 – – – – 1 – –
Bromwasserstoffsäure 3 3 3 2 2 3 2 1 1 – 1 1 1 – 1 – –
Bunkeröl, Heizöl S 3 – – 3 – 1 – – – – – – – – – – 3
Butadien – – 1–2 3 2 – 2 1 3 1 – 1 1 – –
Butan-Gas (Butagas) 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 – – 1 1 1 – –
Butan flüssig – – 1 – 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 – –
Butanol: s. Butylalkohol
Butanolis Butylalkohol Butanon s. Methylethylketon
Butanon: s. Methylethylketon
Butter*) 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 – –
Buttermilch*) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Buttersäure, wässrig1) – – – 2 3 – 2 2–3 3 1 – 1 1–2 1–2 1 – –
Butylacetat 3 3 – 2 – – 3 3 – – – 2 1 1 1 – –
Butylaldehyd 3 – – 1 – 3 – – – – – – – – – – 1
Butylalkohol 1 1 3 1 1 1 2 1 1 40 °C – 1 1 1 1 3 1
Butylamin – – – – – 3 2 – – – 1 – –
Butylbenzoat – – 1 – – – 1 2 2 1 – –
Butylcarbitol 1 2 1 2 1 1 – –
Butylen, flüssig 3 3 2 3 2 3 1 1 – – 1 1 – –
Butylether – – 3 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 – –
Butylglykol 1 1 3 1 3 1 2 1 – 1 1 1 1 1 – –
Butyloleat 2 – 1 1 1 – –
Butylstearat – – 1 3 – 2 1 1 1 – 1 1 1 1 – –
Butyraldehyd 3 3 2 2 3 3 3 – 1 3 2 1 – –
Calciumacetat 1 1 1 2 2 2 – 1 1 – –
Calciumbisulfat, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Calciumbisulfit 2 2 3 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 – 1 – –
Calciumcarbonat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1–2 1 – –
Calciumchlorid, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Calciumhydroxid, wässrig  
(gelöschter Kalk)

1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1–2 1 – –

Calciumhypochlorit, wässrig 2 2 – 1 – 1 3 2 1 1 1 1 – 3 1 – –
Calciumnitrat 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 – –
Calciumoxid (Kalk, gebrannt) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 – –
Calciumsalze 1 – – 1 – 1 – – – – – – – – – – 1
Calciumsulfat (Gips), wässrig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Calciumsulfid 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 – –
Carbitol: s. Diethylenglykolmonoethylaether
Carbolsäure: s. Phenol
Carbolineum, wässrig – – – 2 2 2 – 1 1 3 1 1 1 1 1 – –
Celluloseacetat 3 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 – –
Cellulube Hydrauliköl: s. Hydrauliköl auf Phosphatesterbasis
Chlor, feucht 3 3 – 3 – – – 2 1 – – – – 3 1
Chlor, trocken 2 2 – 3 – 3 – 2 1 1 – – – – 1 – –
Chlorbenzol (25 °C) 3 3 – 3 – 3 – – – – – – – – – 3 2
Chlorbleilauge: 
(vgl. Natriumhypochlorit) 13%

3 3 – 1 – 3 – – – 40 °C – – – – – 2 2

Chlorbrommethan – – 3 3 – – – – 1 – – – 1 3 1 – –
Chlorbutadien – – – – – 1 1 – –
Chlorcalcium: s. Calciumchlorid
Chlordioxid – – – 3 – – 3 1 1 – – – 1 – –
Chlordifluormethan (25 °C) – – – – – – – – – – – – – – – –
Chlordiphenyl (Clophen) – – – – – – 2 – 1 – 1 1 1 1 1 – –
Chloressigsäure: s. Monochloressigsäure / Chlorkalk: s. Calciumhypochlorit
Chloressigsäure (25 °C) 3 3 – – – 3 – – – – – – – – – 3 1
Chlorethyl: s. Ethylchlorid / Chlorbenzol: s. Monochlorbenzol
Chloridfluormethan (25 °C) – – – – – – – – – – – – – – – – –
Chlorkohlenwasserstoffe: s. einzelne 
Bezeichnungen. Allgemein gilt

– – – – – 2–3 – – 2 – – – 2 3 1 – –

Chloroform (Trichlormethan) 3 3 – 3 – 3 – – 1 – – – 3 – 1 3 1
Chlorothen: s. Trichlorethan
Chlorsäure, wässrig – – 2 – – 1 – 1 1 1 – – 1 – –
Chlorsulfonsäure – – – – – – – – – – – – – – 1 – –
Chlorwasser 3 % 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 – – 1 – –

Fortsetzung nächste Seite* Hart-(Niederdruck-)Polyethylene zumeist beständiger als Weich-(Hochdruck-)Polyethylene
** zu unterscheiden zwischen Homopolymerisat (Delrin®) und Copolymerisaten (z. B. Hostaform C®)
1) wenn als Lebensmittel: lebensmittelzulässige Qualitäten verlangen

Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.

Fortsetzung Beständigkeitsliste
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* Hart-(Niederdruck-)Polyethylene zumeist beständiger als Weich-(Hochdruck-)Polyethylene
** zu unterscheiden zwischen Homopolymerisat (Delrin®) und Copolymerisaten (z. B. Hostaform C®)
1) wenn als Lebensmittel: lebensmittelzulässige Qualitäten verlangen

Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.
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Chlorwasserstoff(säure) s. Salzsäure
Chromsäure 10 % – – 3 2 – – 3 2 1 1 1 1 3 2–3 1 – –
Chromsäure 25 % – – – 2 – – – 2 1 2 1 1 – – 1 – –
Chromsäure 50 % – – – 2 – – – 2 1 – 3 1 – – 1 – –
Chlormethyl: s. Methylchlorid
Chromtrioxid: s. Chromsäure
Citronensäure1) 1–2 1–2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1–2 2 1 – –
Clophen: s. Chlordiphenyl
Cresol: s. Kresol
Cyankali: s. Kaliumcyanid
Cyanwasserstoff(säure): s. Blausäure / Cyannatrium: s. Natriumcyanid
Cyclohexan (Hexahydrobenzol) – – 2 – – 1 – – 1 1 1 1 1 1 1 – –
Cyclohexanol 1–2 1–2 – – 1 2 2 1 1 – 1 1 1 1 1
Cyclohexanon – – – 3 – – 2 – – – 1 1 1 1 1 – –
Cyclohexylamin 3 3 – – – 3 2 – – – 1 1 1 1 1 – 1
Dampf bis °C – – – 130 – 100 120 100 150 1 – – 120 120 200 – –
Dekalin (Dekahydronaphthalin) – – 1 – – 1–2 – – 1 1 1 3 1 1 1 – –
Dextrose: s. Glucose
Diacetonalkohol – – 2 1 3 – 1 3 – 1 1 – –
Dibenzylaether – – – 2 – – 2 – 1 – 1 1 – –
Dibutylamin – – – – – 3 – – 3 1–2 1 – –
Dibutylphthalat 3 3 3 2 3 3 2 3 – – 2 3 3 1 1 1 1 – –
Dibutylphthatat 3 3 – 1 – 3 – – – – – – – – – 2 1
Dibutylsebazat – – – 2 – – 1 – 2 3 1 1 1 1 – –
Dichlorbenzol – – – – – 3 – – 1 – 3 3 1 1 – –
Dichlorethan 3 3 – 3 – 3 – – – – – – – – – 1 –
Dichlorethylen – – – – – – – 2 – – 2 1 – 1 – –
Dichlorisopropylaether – – 2 3 – – – – 3 1 – –
Dichlormethan – – – – – 3 – – 2 – – – 2 3 1 – –
Dieselkraftstoff 3 3 – 3 – 1 – – – 40 °C – – – – – 2 1
Dieselöl – – 2 – 2–3 1 3 3 1 3 2 3 1–2 1 1 – –
Diethanolamin 1 3 1 1 1 1 – –
Diethylaether: s. Aether
Diethylamin 2 2 3 2 3 3 2 3 – 3 3 1–2 1–2 1 – –
Diethylbenzol – – – – – – – – 1 1
Diethylenglykol 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Diethylenglykolmonoethylaether (Carbitol) 2 2 – 2 2 2 2 2 2 1 1 1 – –
Diethylsebazat 2 – – 2 – 2 1 1 1 – –
Diglykol: s. Diethylenglykol
Diisobutylen 3 3 – 3 – – – – – – – – – – – – 1
Dimethylamin 3 3 – – – 3 – – 20 °C – – – – – – 1
Dimethylaether – – 2 – 3 3 3 3 – 2 2 1 1 – –
Dimethylamin – – 2 – – – – – 3 3 1 1–2 1 – –
Dimethylanilin 3 – – 2 – 3 2 3 1 – 1–2 1 3 1
Dimethylformamid 1 1 3 2 3 2 2 3 – 1 1 1 2–3 1 – –
Dimethylphthalat – – 2 – – – 2 1 1 – –
Dimethylsulfoxid 3 – 3 1 3 3 2 3 – – 1 1 1 2–3 1 – –
Dioclylphthalat – – 2 2 – – 3 – 1–2 3 3 3 1 1 1 – –
Dioctylphtatat 3 3 – 1 – 3 – – – – – – – – – – 1
Dioctylsebacat 3 3 – 1 – 3 – – – – – – – – – 2 1
Dioctylsebazat – – 2 2 – – 3 – 2 1 – –
Dioxan – – – 2 – – – – – – 1 3 1 1–2 1 – –
Diphenyl – – – – – 3 – – 1 – 2 2 1 1 – –
Diphenyloxid – – – – – – 2 – 3 1 1 – –
Dipropylenglykol 1 1 1 2 1 1 1 1 1 – –
Dodecylalkohol 1 1 1 1 1 1 – –
Eau de Javelle: s. Kaliumhypochlorit
Eisenchlorid (Ferri), wässrig 1 1 3 1 1 1 1 1 1 – 1 1 2–3 2–3 1 2 1
Eisennitrat 1 – – 1 – 1 – – – – – – – – – – 1
Eisensulfat, Eisenvitriol, wässrig 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2–3 1 1 – –
Eisessig: s. Essigsäure, konzentriert
Entwicklerflüssigkeiten (allgemein) 1–2 1–2 2 2 1 1 1 1 1 1 – –
Epichlorhydrin flüssig – – 2 – – – – – 1 1
Erdgas: s. Naturgas / Erdöl: s. Öle, mineralische

Fortsetzung
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Essig (Speiseessig)1) 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 – –
Essigaether / Essigester: s. Ethylacetat
Essigsäure 10 % 2 2 – 1 1 2 3 1 2 3 1 1 – 1 1 – –
Essigsäure 25 % 3 3 – 1 2 – 3 2 2 – 2 1 – 3 – – 1 – –
Essigsäure 50 % – – – 2 3 – 3 2 2 – 3 2 – 3 – – 1 – –
Essigsäure 100 % (konz.) – – – 3 – – 3 2 – – 2 2 – 3 – – 1 – –
Essigsäureethylester: s. Ethylacetat
Essigsäurehydrid 50 % 2 2 – 1 3 3 1 1 – – 3 1 1 1 – –
Essigsaure Tonerde: s. Aluminiumacetat
Ester: s. einzelne Bezeichnungen  
Allgemein gilt

– – – 2 – – – – – – 1–2 1–2 1 1–2 1 – –

Ethylacetat 3 3 – 2 3 – 2 – – – 2 1 1 3 1 – –
Ethylacrylat 3 3 2 3 – 2 1 – – 1 2 1 – –
Ethylaether: s. Aether
Ethylalkohol (vergällt = Spiritus)1) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1–2 1 1 2 1
Ethylbenzol – – – – – 3 – – 2 – – – 1 1 – –
Ethylbromid 2 2 2 1 1 1 – – 1 – 2 3 1 1 1 – –
Ethylbutyrat 3 – – 1 – 3 – – – – – – – – – – 1
Ethylchlorid – – – – – – – 2 3 – 2 1 – 1 – – –
Ethylen (Gas) (Aethen) – – 1 2 1 2 – 1 1 1 1 1 1 – –
Ethylenchlorid 3 3 – 2 3 3 – – 1 – – 1 1 – 1 – –
Ethylendiamin 1 1 – 1 1 2 3 2 2 – 1 1 1 1–2 1 – –
Ethylenglykol 1–2 1–2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Ethylenglykomonoethylaether 1 – – 1 – 1 – – – – – – – – – – 1
Ethylenoxid – – – 3 – – 3 – – – – 1 1 1 1 – –
Ethylenoxid, flüssig – – – 3 – – – – – – – – 2 1 1
Ethylglykol 2 2 – 2 – – – 1 1 – 1 1 – –
Ethylglykolacetat 2 2 – 2 – – – 1 1 – 1 1
Ethylmerkaptan – – – 3 3 – 3 2 – 2 1 – –
Fette: s. Öle und Fette
Fettsäuren allgemein 3 3 1 3 2 2 3 3 1 1 3 3 2 3 1 – –
Flüssiggase (LPG): s. entsprechende chemische Bezeichnungen der Gase
Fluor flüssig 3 2 – – 1 – –
Fluorbenzol – – – – – – – 1 1 – –
Fluorborsäure 65 % 2 2 – 2 2 2 – 2 1 1 1 – 1 – –
Fluorsiliziumsäure: s. Kieselfluorwasserstoffsäure / Fluorwasserstoff(säure): s. Flusssäure
Fluorwasserstoffsäure (75 %) 2 2 – 1 – 3 – – – 20 °C – – – – – 2 1
Flusssäure 10 % 3 3 2 – – 3 1 1 1–2 2 2 1 – – 1 – –
Flusssäure 30 % – – 2 – – – 1 1–2 1–2 – 2 1 – – 1 – –
Flusssäure 75 % – – 3 – – – 1–2 1–2 1–2 – – 1 – – 1 – –
Formaldehyd 2 2 2 2 2 2 1 1–2 1 2 1 1 1–2 1 1 – –
Formaldehydlösung 2 1 – 1 – 2 – – – 40 °C – – – – – 2 1
Formalin (30–40 %ige Formaldehydlösung 
mit 8–12 % Methylalkoholzusatz)

1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 – –

Freone und Frigene: detaillierte Anwendungsberatung verlangen
Frostschutz: s. genaue chemische Bezeichnung
Fruchtsäfte 1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Furfural 1 – – 1 – 3 – – – – – – – – – – 1
Furfurol 1 – – 1 – 3 – – – – – – – – – – 1
Furfurylalkohol (Furfurol) 2 2 – 2 2 – 2 2–3 3 1 – – 1 2 1 – –
Gallussäure 3 3 3 2 – – 1 2 1 1 1 1 – 1 – –
Gasolin: s. Benzine
Gelatine, wässrig 1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Gerbsäure (Tannin) 2 2 3 2 2 2 2 1–2 1–2 1 1 1 1 3 1 – –
Gips: s. Calciumsulfat
Glaubersalz: s. Natriumsulfat
Glucose1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Glycerin 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 – –
Glycerol: s.Ethylenglykol rein
Glykole: genaue Bezeichnung 
ermitteln. Allgemein gilt

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –

Harn: s. Urin
Heißbitumen bis °C – – – – – 120 – – 180 – – – 90 90 120 – –
Heißluft: s. Luft

Fortsetzung nächste Seite* Hart-(Niederdruck-)Polyethylene zumeist beständiger als Weich-(Hochdruck-)Polyethylene
** zu unterscheiden zwischen Homopolymerisat (Delrin®) und Copolymerisaten (z. B. Hostaform C®)
1) wenn als Lebensmittel: lebensmittelzulässige Qualitäten verlangen

Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.
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Heißteer bis °C – – – – – 100 – – 180 – – – 90 90 200 – –
Heizöle – – 2 – 2 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 – –
Helium 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Heptan – – 2 – 2 1 – 2 1 1 1 2 1 1 1 – –
Hexahydrobenzol: s. Cyclohexan / Hexalin: s. Cyclohexanol
Hexaldehyd 3 3 3 2 2 – 3 1 1 2 1 – –
Hexan – – 2 – 1 1 – 1 1 1 1 3 1 1 1 – –
Hexanol = Hexylalkohol 1 1 – 1 2 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 – –
Hexylalkohol 1 – – 1 – 1 – – – – – – – – – 3 1
Hydraulik-Öle und Flüssigkeiten
– Mineralölbasis – – 1 – 2 1 3 2 1 3 3 2 1 1 1 – –
– Glykolbasis – – 1–2 1 2 1 2 1 1 1 1 – –
– Phosphatesterbasis – – – 2 – – 2–3 – 1 – – 3 1 1 – –
Hydrazin 2 2 – 1 2 2 – 2 – 1 1 1 1–2 1 – –
Hydrazinhydrat, wässrig – – – 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 – –
i-Kresole (60 %) 3 3 – – – 3 – – – 20 °C – – – – – 3 3
Isobutanol = Isobutylalkohol 1–2 1–2 – 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Isobutylacetat 3 – – 1 – 3 – – – – – – – – – – 1
Isooctan – – 2 – 2 1 1 2 1 1 – 1 1 1 – –
Isooctanol = Isoctylalkohol 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 – –
Isophoron – – – 1 – – – – – 2 1 – –
Isopropanol = Isopropylalkohol 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1
Isopropylacetat 3 3 3 2 – – 2 – – 2 3 1 1 1 – –
Isopropylether – – 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 – –
Isopropylbenzol – – 3 – – – – – – – 1 1 – –
Isopropylchlorid – – – – 1 1 – –
Jauche 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Javellelauge: s. Kaliumhypochlorit
Jodtinktur (5–10 %ige alkohol. Jodlsg.) 2 2 – 2 – 2 – 2 1 – 3 2 – – 1 – –
Kalilauge: s. Kaliumhydroxid / Kalisalpeter: Kaliumnitrat
Kaliumacetat, wässrig – – – 1 2 2 – – – 1 1 1 1 1 – –
Kaliumaluminiumsulfat (Alaun) 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Kaliumbicarbonat 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Kaliumbichromat: s. Kaliumdichromat
Kaliumborat, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Kaliumbromat (10 %) 1 1 – 1 – 1 – – – 40 °C – – – – – – 1
Kaliumbromid, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Kaliumcarbonat (Pottasche) 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Kaliumchlorat, wässrig 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 – 1 – –
Kaliumchlorid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Kaliumcyanid (Cyankali) 1 1 3 1 1 1 1 1 2 – 1 1 1 1 1 – –
Kaliumdichromat 3 3 2 1 3 2 1 1–2 1 1 1 1 2–3 1 1 – –
Kaliumhydroxid (Ätzkali, Kalilauge) 1 1 1 1 1 1 3 1–2 1 1 1 1 1 1–2 1 – –
Kaliumhypochlorit (Javelle) 2 2 – 2 – 2 2 – 1 1 3 3 – 1 – –
Kaliumjodid, wässrig 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 – 1 1 – –
Kaliumnitrat, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Kaliumpermanganat 10 %ig, wässrig 3 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 – 1 1 – –
Kaliumphosphat (mono u. dibasisch) 1 1 1 1 2 1 – 1 1 1 1 1 1 1 – –
Kaliumsulfat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Kaliumsulfit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 – –
Kalk, gebrannt: s. Calciumoxid / Kalk, gelöscht: s. Calciumhydroxid / Kalkmilch (Kalkwasser): s. Calciumhydroxid, wässrig
Kalkstein: s. Calciumcarbonat
Kalzinierte Soda: s. Natriumcarbonat
Kalzium: s. Calcium
Karbolineum: s. Carbolineum / Karbolsäure: s. Phenol
Kerosen (Kerosin) – – 2 – 3 2 3 2–3 1 1 – – 1 1 1 – –
Ketone: s. einzelne Bezeichnungen 
Im Allgemeinen gilt

3 3 – 2 – – 2 – – – – – 1–2 1–2 1 – –

Kieselfluorwasserstoffsäure, wässrig 1 1 – 2 3 2 – 2 – 1 1 1 3 – 1 – –
Kieselfluorwasserstoffsäure (50 %) 3 1 – 1 – 3 – – – – – – – – – – 1
Kieselsäure: s. Siliziumdioxid
Kochsalz: s. Natriumchlorid
Kohlendioxid, gasförmig, 
sowie nass und trocken

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –

Kohlendioxid fest (Trockeneis –80 °C) beständig, jedoch werden die Elasto- und Plastomere steif bis brüchig
Kohlenstoffdisulfid: s. Schwefelkohlenstoff

* Hart-(Niederdruck-)Polyethylene zumeist beständiger als Weich-(Hochdruck-Polyethylene
** zu unterscheiden zwischen Homopolymerisat (Delrin®) und Copolymerisaten (z. B. Hostaform C®)
1) wenn als Lebensmittel: lebensmittelzulässige Qualitäten verlangen

Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.

Fortsetzung nächste Seite
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Kohlenmonoxid 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 – –
Kohlensäure: s. Kohlendioxid
Kohlenstofftetrachlorid 
(Tetrachlorkohlenst.)

– – 3 – – 3 – – 1 – – – 1–2 1 1 – –

Kokosnuss-Fett und -Öl – – 1 1 2 1 1 2 1 1 – – 1 1 1 – –
Königswasser – – – 3 – 2 3 2 2 2 – – – – 1 – –
Kornöl – – 1 2 2 1 1 2 1 2 – 1 1 3 1 – –
Kreosot – – 2 2 – – 2 2–3 1 2–3 – – 1 1 1 – –
Kresole (Kresylsäure) – – – – 3 3 2 3 1 – – – – 3 1 – –
Kupferacetat 1 2 2 2 1 1 1
Kupferchlorid, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2–3 1 1 – –
Kupfercyanid 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Kupferhydroxid: s. Bergblau
Kupfernitrat, wässrig 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1
Kupfersulfat, wässrig (Kupfervitriol) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2–3 1 1 2–3 1 1 – –
Lachgas: s. Stickoxydul
Lackbenzin: s. Benzine
Lacke: unbedingt Zusammenstellung ermitteln
Lanolin – – 1 3 2 1 3 3 1 2 2 3 1 1 1 – –
Laugen: s. genaue Bezeichnungen 
Allgemein gilt

1–2 1–2 2 1 1–2 2–3 2 1 2 1 1–2 1–2 2–3 3 1 – –

Laurylalkohol: s. Dodecylalkohol
Lebertran (Öl)1) – 1 1 2 1 2 2 1 – 1 1 1 1 1 – –
Leichtbenzin: s. Benzine
Leim, tierisch 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Leinöl1) – – 2 2 2 1 1 1–2 1 3 – 1 1 1 1 – –
Leuchtgas: s. Stadtgas
Lösungsmittel: s. spezifische Bezeichnungen
LPG: s. entsprechende chem. Bezeichnung des Gases
Luft, atmosphärische, ölfrei, bis +°C 70 70 80 120 90 90 175 120 200 70 90 100 120 120 200 – –
Luft, ölhaltig, bis +°C – – 80 – 90 100 175 120 200 70 90 100 120 120 200 – –
Magnesiumchlorid, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 1–2 1 1 1 1 1 1 1 – –
Magnesiumhydroxid 2 2 1 1 1 2 1 1 1 – –
Magnesiumlauge 1 – – 1 – 1 – – – – – – – – – 1 1
Magnesiumsilikat (Talk) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Magnesiumsulfat 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Magnesiumsulfit, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 – –
Maische1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Maleinsäure, wässrig 3 3 – 3 – – – 1 1 1 1 3 1 – –
Margarine-Fette und -Öle1) 3 3 1 3 2 1 3 1–2 1 2 2–3 2–3 1–2 1 1 – –
Maschinenöle: s. Öle, mineralische
Meerwasser: s. Wasser
MEK: s. MethylEthylketon
Melasse1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Mesityloxid – – 2 – – – – – 1 – –
Methan (Gas) – – 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 – –
Methanol: s. Methylalkohol
Methylacetat – – – 2 – – – – – – 1 1 1 2 1 – –
Methylacrylat 3 3 – – – 3 – – – – – – – – – – 1
Methylalkohol 1 1 3 1 1 1 1 1 1–2 40 °C 1 1 1–2 1 1 2 1
Methylamin, wässrig 1 1 1 1 – 1 1 3 1 1 1 1 1 – –
Methylchlorid 3 3 – 2 – – – – 3 3 – 2 1 – 1 – –
Methylenchlorid: s. Dichlormethan
Methylethylketon (MEK) 2 – – 1 – 3 – – – 3 1 1 1 3 1 – 1
Methylglykol (Methyl Cellosolve) – – – 2 2 – – 2 – – 1 1 1 2 1 – –
Methylglykolacetat – – – 2 – – – 1 1 2 1 – –
Methylisobutylketon – – – 3 – – 3 – – – 1 – 1 2 1 – –
Methylphthalat: s. Dimethylphthalat
Milch1) 1 1 2 2 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 – –
Milchsäure, wässrig1) 2 2 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 1–2 1 1 – –
Mineralöl: s. Öle, mineralische
Mischsäure I (Schwefelsäure/ 
Salpetersäure/Wasser)

– – – – – – – – – – – – – – 1 – –

Mischsäure II (Schwefelsäure/ 
Phosphorsäure/Wasser)

– – 2 3 – 1 1 1 3 – – – 1 – –

Monochlorbenzol – – 3 – – – 3 – 2 – – 1 1 1 1 – –

Fortsetzung nächste Seite* Hart-(Niederdruck-)Polyethylene zumeist beständiger als Weich-(Hochdruck-)Polyethylene
** zu unterscheiden zwischen Homopolymerisat (Delrin®) und Copolymerisaten (z. B. Hostaform C®)
1) wenn als Lebensmittel: lebensmittelzulässige Qualitäten verlangen

Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.

Fortsetzung Beständigkeitsliste
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Monochloressigsäure – – – 2 – – – 2 – – – 1 – – 1 – –
Monochlormethan: s. Methylchlorid
Monostyrol: s. Styrol, monomer
Most, unvergoren1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Most, vergoren: s. Obstwein
Motorenöl: s. Öl und Fette, mineralische Zusätze abklären
Myristylalkohol = Myristinalkohol 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Naphtha (Erdöl) – – 2 – – 1 2 3 1 3 – 1 1 1 1 – –
Naphthalin: s. Steinöl
Natriumacetat, wässrig 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Natriumbicarbonat, wässrig 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Natriumbisulfat 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Natriumbisulfit, wässrig 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 – –
Natriumborat (Borax) 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 – –
Natriumcarbonat 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Natriumchlorat, wässrig 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 – –
Natriumchlorid (Kochsalz)1) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Natriumcyanid 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Natriumdichromat 2–3 3 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1
Natriumfluoraluminat 10 % 1 1 2–3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 – –
Natriumfluorid 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 – –
Natriumhydroxid (Natronlauge, 
Ätznatron) 25 %, 20 °C

1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1–2 1 1 – –

Natriumhydroxid 5 
(Natronlauge, Ätznatron) 25 %, 100 °C

– – – 2 3 – – 3 – – – 2 2–3 – 1 – –

Natriumhypochlorit 10 % 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 – 2–3 1 – –
Natriumhypochlorit 30 % 3 3 3 1 – 2 3 1 2–3 1 2 1 – 2–3 1 – –
Natriummetaphosphat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Natriumnitrat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Natriumnitrit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 – –
Natriumperborat 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 – –
Natriumperoxid 2 2 3 2 3 2 – 2 2 1 1 1 1 – –
Natriumphosphat (s. auch zusätzlich 
Trinatriumphosphat)

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –

Natriumsilikat, wässrig 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Natriumsulfat, wässrig 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Natriumsulfid, wässrig 3 3 1 – 1 1 – 1 1 1 1 1 1 – –
Natriumsulfit, wässrig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2–3 1 – –
Natriumthiosulfat (Antichlor) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 – –
Natron, auch doppeltkohlensaures N: s. Natriumbicarbonat
Natronlauge: s. Natriumhydroxid / Natronsalpeter: s. Natriumnitrat
Naturgas, nass 3 3 1–2 3 1 1 – 1 1 1 2 1 1 1 1 – –
Naturgas, trocken 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Nickelsulfat, wässrig 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1–2 1 1 – –
Nitriersäure (Gemische aus Salpetersäure und konz. Schwefelsäure, siehe diese)
Nitrobenzol 3 3 – – – – – – 2 – – 1 1–2 2–3 1 – –
Nitropropan – – – 2 – – – – – 1 2–3 1 – –
Nitrotoluol – – – 3 – 3 – 3 – 1 2–3 1 – –
Nonylalkohol (Nonanol) – – – 1 1 – 2 2 1 1 1 1 1 – –
Obstpulpe1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Obstweine, vergoren1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Octan – – 1 – 3 1 – – 1 1 1 1 1 – –
Octanol = Octylalkohol 2 2 – 1 1 2 2 1 1 – 1 1 1 1 1 – –
Ölsäure – – 1 – 3 2 – – 2 1 2 3 1 1–2 1 – –
Öle und Fette
– mineralische, ohne Zusätze bei 20 °C – – 1 – 2–3 1 2–3 2–3 1 2 2 2 1 1 1 – –
– mineralische, ohne Zusätze bis °C – – 60 – – 120 – 150 200 – 30 40 100 100 200 – –
– ASTM-Öl Nr. 1 20 °C – – 1 – 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 – –
– ASTM-Öl Nr. 2 20 °C – – 2 – 2 1 3 2 2 2 3 3 1 1 1 – –
– ASTM-Öl Nr. 31 20 °C – – 2 – 2 1 3 2 2 2 3 3 1 1 1 – –
– tierische1) – – 1 2 2 1 3 1–2 1 2 2–3 2–3 1–2 1 1 – –
– pflanzliche1) 3 3 1 3 2 1 3 1–2 1 2 2–3 2–3 1–2 1 1 – –
Öle: Transformator-Öle (Pyranole) – – 2 – – 1 2 – 1 3 3 – 1 1 1 – –
– auf Silikonbasis 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1 – –

* Hart-(Niederdruck-)Polyethylene zumeist beständiger als Weich-(Hochdruck-)Polyethylene
** zu unterscheiden zwischen Homopolymerisat (Delrin®) und Copolymerisaten (z. B. Hostaform C®)
1) wenn als Lebensmittel: lebensmittelzulässige Qualitäten verlangen

Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.
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– Dieselöl – – 2 – 2–3 1 3 3 1 3 2 3 1–2 1 1 – –
– Heizöl – – 2 – 2 1 3 3 1 3 2 3 1–2 1 1 – –
– Hydrauliköle auf
  – Mineralölbasis – – 2 – 2 1 3 1–2 1 3 3 2 1 1 1 – –
  – Glykolbasis (Polyalkylenglykole) – – 1–2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 – –
  – Phosphatesterbasis – – – 2 – – 2–3 – 1 – – 3 1 1 – –
Olein(säure): s. Ölsäure
Oleum (rauchende Schwefelsäure) – – – – – – – – 1 – – – – – 1 – –
Oleumdämpfe – – – 3 – – – 3 3 3 – – – – 1 – –
Olivenöl1) – – 1 3 1 1 2 1–2 1 1 1 1 1 1 1 – –
Oxalsäure, wässrig 2 2 – 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1–2 2 1 – –
Ozon – – 1 1 3 – 1 1 1 1 – – 3 – 1 – –
Palmitinsäure 3 3 1 3 2 3 1 2 –3 2 – 1 1 1 2 1 – –
Palmöl1) – – 2 1 2 1 1 3 1 3 – – 1 1 1 – –
Paraffin, Paraffinöle – – 2 3 2 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 – –
Paraformaldehyd 3 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1–2 1 1 – –
Pentachlorphenol – – – 2 – – 3 1 – 1 – –
Pentan – – – – 1 1 – 1 – 1 1 1 – –
Perborat: s. Natriumborat
Perchlorethylen – – – – – 2–3 2 – 1 – – – 1–2 1 1 – –
Perchlorsäure, wässrig 2 2 – 2 3 3 – 1 1 1 1 1 – – 1 – –
Perhydrol: s. Wasserstoffsuperoxid
Permanganat: s. Kaliumpermanganat
Petrol(eum) – – 1 – 2 1 2 3 1 – 2–3 2–3 1–2 1 1 – –
Petrolaether: s. Benzin
Pflanzenöle: allgemein gilt 3 3 1 3 2 1 3 1–2 1 2 2–3 2–3 1–2 1 1 – –
Phenol (Carbolsäure), wässrig 3 3 – 1 3 – 2 3 1 – – 1 – 3 1 – –
Phosphoroxidchlorid – – 1 – – 1 1 – 3 3 – 1 – –
Phosphorsäure 50 % 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 – – 1 – –
Phosphorsäure 85 % 1 1 – 1 1 3 3 1–2 1 1 1 1 – – 1 – –
Phosphorsaure Tonerde: s. Aluminiumphospat
Phthalsäureanhydrid, wässrig (Phthalsäure) 1 1 1 1 – 1 – 1 1 1 3 2 1 – –
Pikrinsäure 3 3 – 1 3 3 1 2 1–2 1 1 1 1 – 1 – –
Pinienöl1) – – 1 – – 2 2 – 1 2 2–3 2–3 1–2 1 1 – –
Polychlorierte Biphenyle (Pyranole): s. Öle, Transformeröle
Pottasche: s. Kaliumcarbonat
Pressluft: s. Luft, ölhaltig
Propan, flüssig – – 1 – 2 1 3 3 1 1 – 1 1–2 1 1 – –
Propangas 1 1 1 1 1 1 – 2–3 1 1 2 2 1 1 1 – –
Propanol: s. Propylalkohol
Propionsäure – – 1 3 – 3 1 1 1 1 – 1 – –
Propionsäureethylester 1 3 – 1 – 3 – – – 40 °C – – – – – – 1
Propylacetat – – 1 1 – – – 2 2 1 1 – –
Propylalkohol 1 1 3 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 – –
Propylamin – – – – – – – – – 1 1–2 1 – –
Propylen (Propen) – – – – – – – – 1 1 1 1 – –
Propylendichlorid – – – – – – 1–2 – 1 – –
Propylenglykol 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 – 1 1 – –
Propylenoxid – – – 2 – – – – – 1 – 2 1 – –
Pydraul: s. Hydraulikflüssigkeiten auf Phosphatesterbasis / Pyranole: s. Öle, Transformeröle
Pyridin – – – 1 – – – 3 3 – 1 3 1 1 1 – –
Quecksilber 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 – –
Quecksilberchlorid (Sublimat) 1 1 1 1 2 3 1 1–2 1 3 1 1 – 1 1 – –
Quecksilbernitrat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Quecksilbersalze 1 1 – 1 – 1 – – – 40 °C – – – – – – 1
Rauchende Schwefelsäuren: s. Oleum
Raps-Samen-Öl1) – 2 1 2 2 – 2 1 1
Rizinusöl1) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2–3 1 1 1 1 – –
Rohöl, stark aromatisch – – 2 – 3 1–2 – 2 1 3 3 3 1 2 1 – –
Rohzuckersaft1) 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Salicylsäure, wässrig 1 1 1 1 1–2 1 1 1 1 1 3 1 – –
Salmiak: s. Ammoniumchlorid / Salmiakgeist: s. Ammoniak in Wasser
Salpetersäure 10 % 3 3 – 1 3 3 3 1–2 1–2 1 1 1 – – 1 – –
Salpetersäure 25 % – – – 1 – – – 1–2 1–2 1 1 1 – – 1 – –

Fortsetzung nächste Seite* Hart-(Niederdruck-)Polyethylene zumeist beständiger als Weich-(Hochdruck-)Polyethylene
** zu unterscheiden zwischen Homopolymerisat (Delrin®) und Copolymerisaten (z. B. Hostaform C®)
1) wenn als Lebensmittel: lebensmittelzulässige Qualitäten verlangen

Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.
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* Hart-(Niederdruck-)Polyethylene zumeist beständiger als Weich-(Hochdruck-)Polyethylene
** zu unterscheiden zwischen Homopolymerisat (Delrin®) und Copolymerisaten (z. B. Hostaform C®)
1) wenn als Lebensmittel: lebensmittelzulässige Qualitäten verlangen

Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.
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Salpetersäure 40 % – – – 2 – – – 1–2 1–2 2 – – – – 1 – –
Salpetersäure 60 % – – – 3 – – – 1–2 1–2 3 – – – – 1 – –
Salz: wenn Kochsalz, siehe Natriumchlorid
Salzsäure 15 % 1 1 2 1 3 2 1 1–2 1 1 1 1 – – 1 – –
Salzsäure 38 % (konz.) 2 2 – 1 3 3 3 1–2 1 2 1 1 – – 1 – –
Salzsäuregas (Chlorwasserstoff) 1 1 2 1 3 2 1 1–2 1 1 1 1 – – 1 – –
Salzwasser: s. Sole oder s. Wasser, Meerwasser
Sangajol = Terpentilölersatz: s. Benzine
Säuren: s. spez. Bezeichnung 
Allgemein gilt

1–3 1–3 3 1–2 2–3 3 2 1–3 1 2–3 1–2 1–2 3 2–3 1 – –

Sauerstoff rein bis +°C – – 80 120 90 – 175 120 200 70 70 70 90 100 200 – –
Scheidewasser: s. Salpetersäure
Schmieröle und -fette: s. Öle
Schwefel, geschmolzen, 90 °C – – 2 – – – 1 1 1 – – – 1 1 1 – –
Schwefelaether: s. Aether / Schwefeldioxid: s. schweflige Säure
Schwefeldioxid (60 %) 3 2 – 1 – 3 – – – 60 °C – – – – – 2 1
Schwefelkohlenstoff – – 2 – – – – – 1 2 – – 1 1 1 – –
Schwefelsäure 10 % 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 – 1–2 1 – –
Schwefelsäure 30 % 2 2 1 2 2 – 1 1 1 1 1 – – 1
Schwefelsäure 50 % 3 3 2 1 3 3 – 1 1 1 1 1 – – 1 – –
Schwefelsäure 75 % – – – 2 – – – 1–2 1 3 3 1 – – 1 – –
Schwefelsäure 90 % – – – 3 – – – 2 1 – – 1 – – 1 – –
Schwefelsäure konz. (Oleum, rauchende S.) – – – – – – – – 1 – – – – – 1 – –
Schwefelsäureanhydrid – – – 2 – 3 – – – – – – – – – 3 3
Schwefeltrioxid 2 2 2 2 – 3 3 2–3 1 1 1 1 – – 1 – –
Schwefelwasserstoff, feucht – 3 2 3 3 1 1 1 – 1 1 1 – 1
Schwefelwasserstoff, trocken 3 3 3 2 3 2 1 12 1 – 1 1 1 – 1 – –
Schweflige Säure 10 %, feucht 3 3 2 1 3 3 1 1–2 2 2 1 1 – – 1 – –
Schweflige Säure 75 %, feucht – – – 2 – – 3 2–3 2 – 3 3 – – 1 – –
Schweinefett: s. Öle und Fette, tierische
Schwerbenzin (Lack- oder Testbenzin): s. Benzine
Seifenlösung 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Silbersalze – 2 – 1 – 1 – – – 40 °C – – – – – 1 1
Silikonöle und -fette 1 1 1 1 1 1 2 1 1 – 1 1 1 1 1 – –
Siliziumdioxid (Kieselsäure) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Skydral: s. Hydraulikflüssigkeiten, auf Phosphatesterbasis
Soda, kristallisiert: s. Natriumcarbonat / Soda, kalziniert: s. Natriumcarbonat wasserfrei
Sojabohnenöl1) – – 2 3 2 1 1 2 1 1 – 1 1 1 1 – –
Sole (Kochsalzlösung) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Speck1) – – 1 – 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 – –
Spindelöl: s. Öle, mineralische
Spiritus: s. Ethylalkohol, vergällt
Stadtgas, Leuchtgas (Erdgas: s. Naturgas) 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 – –
Stärke, wässrig1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Stärkesirup1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Stearin(säure) 2 2 1 2 2 2 1 2–3 2 1 – – 1 1 1 – –
Steinkohlenteer (s. auch Heißteer) – – – – 3 2 1 – 1 2 2 2 1 1 1 – –
Steinöl (Naphthalin) – – 2 – – 1 3 2–3 1 1 – – 1 1 1 – –
Stickoxydul (Lachgas) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Stickstoff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1
Styrol, monomer – 3 – – – – – 2 – – – 1 1 1
Sublimat: s. Quecksilberchlorid
Sulfurychlorid – 2 – 2 – 3 – – – – – – – – – 3 1
Talg – – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Talk(um): s. Magnesiumsilikat
Tannin: s. Gerbsäure
Teer (s. auch Heißteer) – – – – 3 2 2 – 1 2 2 2 1 1 1 – –
Terpentin(öl) – – – – – 1 – – 1 3 3 – 1 2 1 – –
Terpentinersatz: s. Benzin
Testbenzin = White Spirit: s. Benzin
Tetrachlorethan 3 3 – 3 – 3 – – – – – – – – – – 1
Tetrachlorethylen (Perchlorethylen) – – 2 – – 2 – – 1 – – – 1–2 1 1 – –

Fortsetzung
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* Hart-(Niederdruck-)Polyethylene zumeist beständiger als Weich-(Hochdruck-)Polyethylene
** zu unterscheiden zwischen Homopolymerisat (Delrin®) und Copolymerisaten (z. B. Hostaform C®)
1) wenn als Lebensmittel: lebensmittelzulässige Qualitäten verlangen

Alle Werte und Beschreibungen können nur Richtwerte sein und sind nicht für jeden Fall der Anwendung verbindlich. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen.
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Tetrachlorkohlenstoff 
(Kohlenstofftetrachlorid)

– – 3 – – 3 – – 1 – – – 1–2 1 1 – –

Tetrachlorkohlenwasserstoff 3 3 – 3 – 3 – – – – – – – – – 2 3
Tetrahydrofuran – – – – 3 – – – 3 – 1 1–2 1 – –
Tetralin = Tetrahydronaphthalin – – – – 3 – – 1 1 3 – 1 1 1 – –
Tierfett: s. Öle und Fette, tierische
Toluol – – – – – 3 – – 1 – – – 1 1 1 – –
Tran: s. Lebertran
Transformatorenöle: s. Öle
Traubensatz, unvergoren1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Traubenzucker: s. Glucose
Triethanolamin 3 3 – 3 1 2 1 3 1 – 1 1 1 1 1 – –
Triethamin 3 – – 3 – 1 – – – – – – – – – – 1
Triethylamin – 3 1 1–2 1 – –
Tributylphosphat – – – 1 – – – – – 1 2 1 – –
Trichlorethan (Chlorothene) – – – – – – – – 1 – 2 1 – 1 – –
Trichlorethylen – – – – – 3 – – 1–2 – – 2 1–2 2–3 1 – –
Trichlormethan: s. Chloroform
Tricresylphosphat 1 1 – 1 3 – 1 – 2 – 3 3 2 1 1 – –
Trimethylamin 3 – – 3 – 1 – – – – – – – – – – 1
Trinatriumphosphat 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Trioctylphosphat – – – – 2 3 – – – 1 1 2 1 – –
Urin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Vaseline: s. Öle und Fette, mineralische
Verdünner für Farben und Lacke: Zusammenstellung ermitteln
Vinylacetat 1 1 1 1 1 1 1 – 1 2 1 – –
Vinylchlorid, monomer 2 2 – 2 – – – 1 – – 1 – 1 – –
Vitriol: s. Kupfersulfat / Vitriolöl: s. Oleum
Waschmittel, synth. 20 °C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Wasser
–  Trink- oder Mineralwasser,  

ohne Zusätze1) bis °C
70 70 60 120 70 110 120 100 150 70 80 90 100 100 200 – –

–  destilliert, demineralisiert, entsalzt, Kondenswasser: beeinflusst nicht Polymer, sondern Polymer beeinflusst Wasser
– Mineralwasser CO2-gesättigt1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
– Königswasser: siehe dieses
– Meerwasser 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Wasserdampf bis °C – – – 130 – 100 120 100 150 – – – 120 120 200 – –
Wasserglas: s. Natriumsilikat
Wasserstoff (Gas) 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Wasserstoffperoxid 10 % 3 3 2 2 – 3 1 1 1–2 1 2 1 – 1 1 – –
Wasserstoffperoxid 30 % – 2 2 – – 1 1–2 1 – 1 1 – 1 1 – –
Weine rot und weiß1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –
Weinsäure, wässrig1) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 – –
White Spirit: s. Benzine
Wismutcarbonat (Bismuthcarbonat) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1–2 1 – –
Wollfett: s. Lanolin
Xylenol – – – – – 3 – – 1–2 – – 3 1 1 1 – –
Xylol – – – – – 3 – – 1–2 – – 3 1 1 1 – –
Zinkacetat, wässrig1) – – – 1 2 2 – – – 1 1 1 1 – –
Zinkchlorid, wässrig1) 1 1 3 1 1 1 1 1 1–2 1 1 1 2–3 2 1 – –
Zinksulfat, wässrig 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2–3 1 1 – –
Zinn-II-Chlorid, wässrig 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 – 1 – –
Zitronensäure, wässrig1) 1–2 1–2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1–2 2 1 – –
Zucker 1 – – 1 – 1 – – – 40 °C – – – – – 1 1
Zucker, wässrig1) 

(Rohzuckersaft, s. diesen)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 – –

Zyankali: s. Kaliumcyanid / Zyanwasserstoff: s. Blausäure
Zyklohexan, -anon: s. Cyclohexan
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2-teilige Reduzierung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4/138
3/2-Wege-
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 Signalunterbrecher  . . . . . . . . . . . . 5/74
 Zeitverzögerung-Ventile .  .  .  .  .  .  . 5/70–5/71
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 Ventile, Zwei-Signal-Steuerungen .  .  .  .  . 5/73
30°–270°-drehbare Drehflügelantriebe .5/160–5/162
360° drehbare Einschraubverschraubungen . . . . 

4/30–4/32
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 Hohlschrauben  . . . . . . . . . . . 4/39, 4/59
 Winkeleinschraubverschraubungen . . . . 4/32
3-Finger-Greifer.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5/157–5/158
3-Wege-Proportional-Druckregelventile . 5/33, 5/35
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 Winkelstück . . . . . . . . . . . . . . . . 4/78
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5/2-Wege-
 Handhebelventile . . . . . . . . . . . . . . 5/3
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 Ventil, fußbetätigt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5/7
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5/28–5/29
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 5/199
 Winkelstück . . . . . . . . . . . . . 4/78–4/79
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 Schlauchschellen  . . . . . . . . . . . . . 3/23
Abbruchhammer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7/11
Abdeckung für Sensornut.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5/193
Ablassventile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/15
Abluftregelmodule . . . . . . . . . . . . 5/66, 5/68
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Abschaltkupplung  . . . . . . . . . . . . . . . . 7/4
Absperrhähne  . . . . . . . . . . . .2/57–2/58, 3/5
Absperrventile . . . . . . . 2/33, 2/59, 4/24–4/25
 3/2-Wege, Serie NEW Deal  . . . . . . . . 2/33
Abstoßventile für Vakuum-Ejektor . . . . . . . 6/14
Acetalpolymerisat-Schnellsteckverbinder . 4/25–4/26

Adapter für 
 Druckschalter . . . . . . . . . . . . . . . 2/68
 Kraftsteckschlüssel  . . . . . . . . . . . . . 7/8
 Vakuumschalter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6/16
Adapterplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/68
Adaptersteckdosen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5/47
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Allround-Hochleistungsfett .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4/146
Allroundpaste  . . . . . . . . . . . . . . . . 4/145
Alu-Metallic-Spray . . . . . . . . . . . . . . 4/146
Aluminium-
 Blaspistolen . . . . . . . . . . . . . 3/27–3/28
 Dichtringe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4/142
 Luftverteilerdosen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3/3
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 Rohre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/3
 Rohrschneider .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3/9
 Schlauchhalter.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3/18
 Sicherheitswaschpistole .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3/31
 Verteilerleisten  . . . . . . . . . . . . . 4/139
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 Serie »multifix-mini« . . . . . . . . . . . 2/31
Anschlaghülsen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5/141
Anschlusskabel für Zylinderschalter  . . . . . 5/181
Anschlussnippel  . . . . . . . . . . . . . . . . 2/55
Anschlussplatten . . . . . . . 5/34, 5/36, 5/56, 5/59
Anschlusssteckdosen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5/46–5/49
Anschlussteil für Flachsauger.  .  .  .  .  .  . 6/10–6/11
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Anwendungswerkzeuge . . . . . . . . . . 72–7/14
Aufprallköpfe mit PU-Einsatz .  .  .  .  .  .  .  .  .  5/146
Aufrollsysteme . . . . . . . . 3/17–3/22, 3/31–3/33
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 -schlauchtüllen . . . . . . . . . . . 4/65, 4/74
 -steckverbinder . . . . . . . . . . . . . . . 3/5
 -steckverbinder, gerade . . . . . . . . . . . 4/3
 -stutzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/27
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 Aluminium.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3/27–3/28
 Druckguss .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3/28
 geschmiedet.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3/27–3/28
 Kunststoff . . . . . . . . . . . . . . 3/29–3/30
 Verlängerungen . . . . . . . . . . . 3/27, 3/30
 Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . 3/27, 3/30
Ausgleichskupplungen . . . . . . . . . . . . 5/185
Auslasssegmente 
 mit Sicherheitskupplungen, Serie 320 . . 4/125
 mit Standardkupplungen, Serie 320 . . . 4/101

 Legierungszuschläge/Material-
 Teuerungszuschläge/Rohstoff-Verteuerung
Bei einer Vielzahl von Produkten aus der Ihnen 
vorliegenden Auflage 1 des Druckluft/Pneumatik 
Navigators werden Rohstoffe und Materialien 
verwendet, die mitunter erheblichen Preis-
schwankungen unterliegen.
Hersteller und Händler bevorraten sich in der 
Regel den Markterfordernissen entsprechend, 
um Ihnen, sehr verehrte Kunden, über einen 
längeren Zeitraum ein stabiles Preiskonstrukt 
anbieten zu können. Dennoch lassen sich 
Preiserhöhungen über eine Kataloglaufzeit 
nicht immer ausschließen. Daher bitten wir 
um Ihr Verständnis dafür, dass die Ihnen im 
vorliegenden Katalog abgebildeten Preise 
freibleibend sind.
Wir behalten uns vor, bei unvorhersehbaren 
Veränderungen der Marktlage die am Tage der 
Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

Artikel ohne Preisangabe bitten wir bei uns 
anzufragen.

Alle Preise sind in Euro und verstehen sich zzgl. 
der gesetzlichen MwSt.
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|INHALTSVERZEICHNIS|

I. Druckluft/Pneumatik Navigator
Dieser Katalog bietet auf ca. 600 Seiten ein 
ab ge stimmtes Sortiment auf höchstem Quali -
tätsniveau, mit dem wir Ihren Anforderungen  
mit Sicherheit gerecht werden.

Das Sortiment wurde gemeinschaftlich von  
Spezialisten des Fachkreises Bewegungstechnik 
auf der Basis jahrelanger Erfahrungen und  
unzähliger Gespräche mit Herstellern erarbeitet.

II. Katalog-Sortiment
Das Sortiment ist in 9 Warengruppen geglie dert, 
um Ihnen die tägliche Arbeit mit dem Katalog 
zu erleichtern. Neben dem alphabetischen Stich -
wortverzeichnis ermöglichen die Warengruppen-
Übersichten das schnelle Auffinden bestimmter 
Produkte.

Technische Änderungen der Katalogartikel  
sowie Sortimentsänderungen bleiben vorbe-
halten. 

Für eventuelle Druckfehler, fehlerhafte Darstel-
lungen, Abbildungen, Produktbeschreibungen, 
technische Angaben und Preise wird keine  
Haftung übernommen. Die Gewährleistung 
richtet sich nach den zwischen den jeweiligen 
Partnern des Kaufvertrages vereinbarten  
Bedingungen. Änderungen behalten wir uns  
ohne vorherige Benachrichtigung vor.

III. Preise, Verkaufs-, Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen 
Die im Katalog genannten Artikelpreise sind 
Richtpreise ohne die gesetzliche Mehrwert-
steuer, die – sofern nicht andere Mengeneinhei-
ten angegeben sind – jeweils für 1 Stück gelten.

Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird mit dem  
am Tage der Lieferung gültigen Satz berechnet. 
Mengenrabatte für Abnahmen größerer 
Stück zahlen fragen Sie bitte bei uns an.

Im Übrigen sind die Preise freibleibend. 
Wir müssen uns bei Veränderungen am 
Markt vorbehalten, die am Tage der Liefe-
rung gültigen Preise zu berechnen. Allen 
 Lieferungen liegen unsere Verkaufs-, Lieferungs- 
und Zahlungsbedingungen in ihrer jeweils 
aktuellen Fassung zugrunde.

IV. Bestellungen
Jeder einzeln definierte Artikel ist mit einer 
10-stelligen Katalognummer versehen. 

Für Ihre Bestellungen reicht, bis auf wenige 
Ausnahmen, in denen die notwendigen Zusätze 
genannt werden, die Angabe von Bestellmenge 
und Katalognummer völlig aus. Lediglich zur 
Sicherheit und Vermeidung von Fehlern beim 
Schreiben Ihrer Bestellungen empfehlen wir  
die zusätzliche Angabe einer Kurzbezeichnung  
für den Artikel sowie etwaige Maßangaben.

Die Abwicklung Ihrer Aufträge erfolgt gemäß 
unseren gültigen Lieferungsbedingungen.

V. Fachberatung
Die im Katalog enthaltenen Qualitätsprodukte 
sind ausgerichtet auf den Einsatz bei Industrie 
und Handwerk. Als Ihr Fachhändler und Fachbe-
rater legen wir bei Beratung und Produkt größten 
Wert auf dauerhafte Qualität und Präzision, um 
Ihnen mit unseren Produkten zu einer Leistungs-
steigerung in Ihrem Betrieb zu verhelfen.

Wir verfügen über fachlich kompetente 
 Mitarbeiter, die in allen Produktbereichen 
 ständig geschult werden und Ihnen jederzeit 
Problem lösungen bieten können, die speziell  
auf Ihre Erfordernisse zugeschnitten sind. 

Nutzen Sie diesen Service!

VI. Allgemeine Hinweise
Der Katalog und seine Teile bleiben unser Eigen-
tum, das wir jederzeit zurückverlangen können. 
Der Katalog ist nur für Sie bestimmt. Eine Wei-
tergabe an Dritte ist unzulässig. Ebenso sind  
Nachdruck und Vervielfältigungen aller Art  
– auch auszugsweise – nicht gestattet.

Hinweise zum  
Druckluft/Pneumatik Navigator 
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